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MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-FARBSYSTEME
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d-COLOR MF223 und MF283
MULTIFUNKTIONALE FARB-SYSTEME 
Die d-Color MF223 und MF283 für 
den Office A3-Einstiegsbereich bie-
ten außergewöhnliche Funktions-
vielfalt bei einfacher Bedienung. Eine 
Alternative für alle, die Profi-Qualität 
sowie Zuverlässigkeit und Wirtschaft-
lichkeit zu einem äußerst attraktiven 
Preis-/Leistungsverhältnis suchen.

PRAKTISCH UND ÜBERSICHTLICH

Dank fortschrittlicher Technologie und dem brei-
ten Leistungsspektrum sind die d-Color MF223 
und MF283 bestens geeignet für die komplexen 
Anforderungen in modernen Arbeitsumgebun-
gen. Das große 7“ Color-Touch-Display bietet 
höchste Anwenderfreundlichkeit, da es einfach 
wie ein Smartphone zu bedienen ist. Design und 
Menü mit den Funktionstasten können individuell 
an Benutzer und Unternehmen angepasst wer-
den. In Kombination mit dem integrierten Web- 
browser lassen sich alle Funktionalitäten komfor-
tabel nutzen.

AUSGEZEICHNETE KONNEKTIVITÄT

Airprint® und NFC – Funktionen ermöglichen 
die direkte Verbindung und das Drucken von 
Mobilgeräten aus, mit optionaler Installation des 

Cloud-Connector auch über Google Cloud Print. 
Bis zu 1.000 Anwender können mit individueller 
Authentifizierung auf persönliche Benutzerboxen 
zugreifen und ihre Dokumente verwalten.

 
FLEXIBILITÄT UND MEDIENVIELFALT

Die d-Color MF223 und MF283 sind bis zu einer 
Kapazität von 3.600 Blatt erweiterbar und mit 
den umfangreichen Finishing-Optionen können 
selbst anspruchsvolle Druckaufträge mit Heftung, 
Lochung oder Broschürenerstellung professionell 
erledigt werden. Neben unterschiedlichen Pa-
pierformaten aus den Kassetten lassen sich über 
den Multifunktionseinzug Medien von DIN A6 
bis A3, benutzerdefinierte Formate oder Banner 
verarbeiten. Über diverse Scanfunktionalitäten im 
Standard hinaus, stehen optional zahlreiche MFP-
Funktionserweiterungen zur Verfügung und un-
terstützen automatisierte Workflows.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
DRUCK- UND KOPIERGESCHWINDIGKEIT VON 22 
BZW. 28 SEITEN/MIN. IN FARBE UND S/W

PAPIERKAPAZITÄT BIS ZU 3.600 BLATT 
(MIT OPTIONEN)

7 ZOLL COLOR-TOUCH-DISPLAY FÜR INTUITIVE 
BEDIENUNG, INTEGRIERTES NFC-TAG

OCR SCANNEN “DURCHSUCHBARER PDF” ODER 
OPTIMIERTER MS® OFFICE DATEIEN (optional)

INTEGRIERTER WEB-BROWSER UND AIRPRINT®,
GOOGLE CLOUD PRINT (optional)

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

KOMPAKT UND WIRTSCHAFTLICH

Neues 7“ Color-Touch-Display mit NFC-Tag 
zur Authentifizierung  und optionaler 
Zehnertastatur KP-101 

d-Color MF283 ausgestattet mit autom.
Dokumenteneinzug DF-628, Finisher 
FS-534SD und Papierkassetten PC-214



FLEXIBEL UND INDIVIDUELL

IT-FREUNDLICH UND SICHER

Eine gute Wahl sind die d-Color MF223 und 
MF283 aufgrund der einfachen Integrations-
möglichkeit in vorhandene Firmennetzwerke und 
Softwareumgebungen. Die Sicherheit ist durch 
hohe Standards in der Netzwerkkommunikation 
und die Datenverschlüsselung der Festplatte mit 
mehrfacher Überschreibung gelöschter Daten 
gewährleistet. Die Sicherheit vertraulicher Doku-
mente kann durch unterschiedliche Authentifizie-
rungsmethoden gewährleistet werden, z. B. durch 
Eingabe eines PIN-Codes am System, optional per 

kontaktloser ID-Karte oder biometrischem Finger-
venen-Scan. 

WIRTSCHAFTLICH UND UMWELTVERTRÄGLICH

Ob im Betrieb oder Ruhezustand, der gesenkte 
Energieverbrauch, verschiedene ECO-Modes, die 
Druckvorschau und andere komfortable Funktio-
nen helfen Kosten zu sparen und Ressourcen zu 
schonen. Der Einsatz von recycelten und recycel-
baren Materialen steht ebenso für Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit.

oder

oderoder

oder

oder

OC-514
Originalabdeckung

KH-102
Tastaturhalter

EK-608
USB-Host-Board

EK-609
USB-Host-Board 
inkl. Bluetooth

LK-102v3
PDF-Sicherheit

LK-107
Unicode-Schriften

LK-105v4
durchsuchbare PDF

LK-108
OCR-Schriften

JS-506
Job-Separator

RU-514
Anbau-Kit

MK-603
Anbau-Kit

MK-602
Anbau-Kit

FS-533
Integrierter
Heft-Finisher

PK-519
2-/4-fach 
Locheinheit

FS-534SD
Heft-/Broschüren-
Finisher

PK-520
2-/4-fach 
Locheinheit

FS-534
Heft-Finisher

LK-106
Barcode-Schriften

UK-211
i-Option
Speichererweiterung

LK-110v2
Erzeugung 
verschiedener 
Dateiformate

LK-115v2
Schutz
Datenverschlüsselung 
und -entschlüsselung

WT-506
Arbeitsfläche

KP-101
Externer 
Ziffernblock

FK-513
Fax-Karte Super G3

SX-BR-4600
Wireless LAN Adapter

UK-212
Wireless LAN Adapter
und 
WLAN Access point

AU-102
Finger-Venen-
Scanner

MK-735
Anbau-Kit

ID-Card
Authentifizierung

DK-514
Unterschrank

PC-114
1 x Papierkassette
      500 Blatt

PC-214
2 x Papierkassette
      500 Blatt

PC-414
Großraumpapier-
kassette 2.500 Blatt

LK-111
integrierte
ThinPrint
Dekomprimierung

DF-628Automatischer 
Dokumenteneinzug
mit Wendeeinrichtung

KONFIGURATOR



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
ALLGEMEIN
Technologie: Elektrofotografisches Lasersystem Tandem
Druck-/Kopiergeschwindigkeit: 

d-Color MF223 A4: bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe/SW)
A3: bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe/SW)
Duplex A4: bis zu 22 Seiten/Min. (Farbe/SW)

d-Color MF283 A4: bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe/SW)
A3: bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe/SW)
Duplex A4: bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe/SW)

Aufwärmzeit: (nach dem Einschalten) ca. 20 Sekunden
Erste Kopie: d-Color MF223: 6,8/8,4 Sek. (SW/Farbe)

d-Color MF283: 6,8/8,4 Sek. (SW/Farbe)
Speicher: 2.048 MB
Festplatte: 320 GB (250 GB von System nutzbar)
Schnittstellen: USB 2.0, 10/100/1000BASE-T Ethernet,

optional Wi-Fi
Netzwerkprotokolle: TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB, SMTB, Web-DAV
Frame-Typen: Ethernet 802.2 / 802.3 / II / SNAP
Netzspannung: 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: weniger als 1,6 kW (System)
TEC-Wert: d-Color MF223: 0,994 kWh/Woche

d-Color MF283: 1,337 kWh/Woche
Abmessungen (B x T x H) 585 x 660 x 735 mm (Basisgerät)
Gewicht: ca. 72 kg (Basisgerät)

DRUCKEN
Controller: integrierter Controller,

CPU 1,2 GHZ (ARM Coretex Dual Core)
Druckauflösung: 1.800 x 600 dpi (Standard)
Emulationen: PCL6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript3 (CPSI 3016),

XPS
Betriebssystem: Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64 Bit),

Windows Server 2008 (R2)/2012 (R2), 
Mac OS X 10.x, Linux

Druckerschriften: 80 Fonts PCL Latin
137 Fonts PostScript3 Latin emuliert

Druckfuntionen: Direktdruck von PCL, PS, Tiff, XPS, PDF und 
verschlüsseltes PDF, 00XML (DOCX, XLSX, PPTX),
Overlay, Job-Programmierung, Wasserzeichen, 
Durchschläge, Mixmedia und Mixplex, 
Bannerdruck

Mobile Printing: AirPrint (IOS), Google-Cloud-Print*, 
WiFi Direct*, NFC-Authentifizierung und Pairing
(Android)

KOPIEREN
Auflösung: 600 x 600 dpi
Graustufen: bis zu 256
Originalformate: DIN A5 bis DIN A3
Zoom: 25 - 400% in 0,1%-Schritten, Autozoom
Kopierfunktionen: Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter,

Testkopie, digitale Bearbeitungsfunktionen,
Poster-Modus, Broschürenerstellung*,
Overlay*

SCANNEN
Scangeschwindigkeit: max. 45 Originale/Min. in SW/Farbe
Scanauflösung: 600 x 600 dpi
Originalformate: max. DIN A3
Dateiformate: JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, XPS, 

Kompakt-XPS, 
optional: PDF/A (1a und 1b), durchsuchbares
PDF, DOCX, XLSX, PPTX, linearisiertes PDF

Scanfunktionen: Netzwerk TWAIN-Scan, Scan-to-E-Mail/FTP/Box/
PC (SMB)/USB/WebDAV/DPWS

Scanadressen: Max. 2.100 (Zeilwahl und Gruppen), 
LDAP-Unterstützung

ANWENDERBOXEN
Anwenderboxen max. 1.000
Dokumentenspeicher max. 3.000 Dokumente / 10.000 Seiten
Typen Öffentlich, persönlich (mit Passwort/

Authentifizierung), Gruppen
Systembox-Typen sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck,

Fax-Empfang, Fax-Abruf
Funktionen Druckwiederholung, Download, Versand

FAXEN (optional mit Zubehör)
Kompatibilität: Super G3
Geschwindigkeit: max. 33,6 kbps; 
Faxübertragung: analog, i-Fax, Farb-i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Faxauflösung: max. 600 x 600 dpi (ultrafein)
Kodierung: MH, MR, MMR, JBIG
Faxadressen: max. 2.100 (Zielwahl und Gruppen)
Faxfunktionen: Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, emp-

fangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB,
max. 400 Programme

MEDIENVERARBEITUNG
Autom. Originaleinzug: bis zu 100 Originale DIN A6 - A3, 35 - 128 g/m2

Papierformate: DIN A6 - A3, benutzerdefinierte Formate aus
Einzelblattzufuhr, Banner max. 297 x 1.200 mm

Papiergewichte: 60 - 256 g/m2

Papierkapazität: Standard 1.100 Blatt, max. 3.600 Blatt*
Papierkassetten Standard: Kassette1: 500 Blatt, DIN A5 - A4,

Kassette2: 500 Blatt DIN A5 - A3
Einzelblattzufuhr: 100 Blatt DIN A6 - A3,
benutzerdefinierte Formate, Banner

Papierkassetten optional: 1 x 500 Blatt, DIN A5 - A3
2 x 500 Blatt, DIN A5 - A3
Großraumkassette: 2.500 Blatt, DIN A4

Duplex: DIN A5 - A3
Endverarbeitung (mit Optionen): Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften,

Lochen (2-/4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz,
Broschüre

Papierausgabekapazität: max. 250 Blatt,
max. 3.300 Blatt mit Finisher*, max. 1.000
Blatt geheftet
Heften*: max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deck-
blätter max. 209 g/m2,
Broschüre*: max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 
Deckblatt max. 209 g/m2, 
Wickelfalz*: max. 3 Blatt

OPTIONEN
OC-514 Originalabdeckung
DF-628 Originaleinzug m. Wendeeinrichtung max. 100 Orig.
PC-114 Papierkassette: 1 x 500 Blatt A5 - A3, 60 - 256 g/m2

PC-214 Papierkassette: 2 x 500 Blatt A5 - A3, 60 - 256 g/m2

PC-414 Großraumkassette A4, 2.500 Blatt, 60 - 256 g/m2

DK-514 Unterschrank mit Stauraum
KH-102 Externe Tastaturhalterung für USB-Tastatur
EK-608 Schnittstelle für USB-Host-Board
EK-609 Schnittstelle für USB-Host-Board inkl. Bluetooth
FK-513 Faxkarte
MK-602 Mountingkit für FS-533
MK-603 Mountingkit für FS-533/534534SD, JS-506
FS-533 Integrierter Finisher, Heften max. 50 Blatt, Aus-

gabekapazität max. 500 Blatt (1 Fach)
PK-519 Locheinheit für FS-533 (2-/4-fach)
RU-514 Anbaukit für FS-534/534SD
FS-534 Heftfinisher, Heften max. 50 Blatt, Ausgabekapa-

zität max. 3.300 Blatt (3 Fächer)
FS-534SD Heftfinisher, Heften max. 50 Blatt, Ausgabekapa-

zität max. 2.300 Blatt (3 Fächer)
Broschürenerstellung, Mittelfalz, Wickelfalz

PK-520 Locheinheit für FS-534/534SD (2-/4-fach)
JS-506 Job-Separator (bei Verwendung ohne Finisher)
KP-101 10er-Tastatur (Hardware) zur Zifferneingabe
UK-211 Speicher für i-Option Lizenzen
i-Option-Lizenzschlüssel LK-102v3 PDF-Sicherheit, LK-105v4 durchsuchbare PDF, 

LK-106 Barcode-Druck, LK-107 Unicode-Font-Druck, 
LK-108 OCR-Font-Druck (OCR A/B), LK-110v2 erzeu-
gung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX, PDF/A)

(UK-211 erforderlich)

i-Option-Lizenzschlüssel LK-111 integrierte ThinPrint Dekomprimierung
LK-115v2 Trusted Platform Module für Daten-
verschlüsselung und -entschlüsselung

UK-212 WLAN Funktionalität und WLAN Access Point
SXBR-4600 Network-to-WLAN-Adapter
MK-735 Kit für Kartenleser, integriert verschiedene

kontaktlose Kartenleser im System
WT-506 Arbeitstisch
AU-102 Finger-Venen-Scanner für biometrische 

Authentifizierung

Stand 03/2016

Die Produktion dieser Geräte
erfolgt gemäß der Qualitäts-
norm ISO 9001 und den Um-
weltrichtlinien ISO 14001.

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische

Produktspezifikation. 

Olivetti S. p. A. -  Büro Nürnberg
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg

Tel.: +49-911/9312-0 · Fax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria & Switzerland
Hirschstettner Strasse 19-21, A-1220 Wien

Tel.: +43-(0)1-86335-0 · Fax: +43-(0)1-86335-493

www.olivetti.de / www.olivetti.at

d-Color MF223 · MF283

* optional


