
Los equipos multifuncionales A4 
a color Olivetti d-Color MF3023 / 
d-Color MF3024, de 30 páginas por 
minuto, han sido proyectados para 
satisfacer las exigencias de grupos 
de trabajo de dimensión media. 

De conformidad con las 
regulaciones ambientales más 
recientes, estos equipos ofrecen 
fiabilidad y velocidad, tanto en 
color como en monocromo. La 
resolución de 1.200 x 1.200 dpi, 
permite generar trabajos de 
impresión de calidad superior. 

La pantalla táctil de 7” permite 
un acceso directo y simple a las 
numerosas funciones disponibles. 
Las tareas complejas pueden 
simplificarse gracias a la posibilidad 
de utilizar teclas programables, 
mientras que la plataforma de 
soluciones avanzadas (JAWS) 
puede incorporar programas para la 
optimización de la información y de 
los flujos de trabajo. 

La opción Scan Extension kit 
permite generar PDF buscables. 

Es posible también usar el 
propio smartphone o tablet para 
imprimir en movilidad (con la 
opción IB36) sin conexión física 
a la red de la empresa, gracias a 
la compatibilidad Airprint® y a 
la aplicación de impresión móvil 
Olivetti Mobile Print.

d-Color
MF3023, MF3024
FIABILIDAD, COLOR Y PRESTACIONES ELEVADAS
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GENERAL
Tipo: MFP sobremesa: Impresora/Escaner/Copiadora/Fax 
(d-Color MF3024 solo)
Tecnología: Color láser; Plataforma de desarrollo de 
software JAWS (Java y Soluciones Web)
Velocidad: Hasta 30 ppm A4 en color y mono.
Velocidad Duplex impresión/copia: Hasta 15 ppm A4 en 
color y mono
Procesador: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM 
Cortex-M3 100MHz
Resolución: 1.200 x 1.200 dpi (con reducción de velocidad); 
600 x 600 dpi para escaneado/copia
Panel de operaciones: Pantalla táctil color de 7”
Precalentamiento: 26 seg. aprox. o inferior
Impresión primera página: 7,5 – 6,5 seg. aprox. en color y 
mono
Copia primera página: 10 - 8,5 seg. aprox. en color y mono 
(desde DP); 9 - 7.5 seg. aprox. en color y mono (desde 
pantalla)
Memoria: 1 GB standard, Max. 3GB + 128GB SSD
Alimentación de papel:
Bypass: 100 hojas, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 
Legal, Personalizado (70 × 148 mm - 216 × 356 mm)
Cassette estandar: 250 hojas, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, 
B6, Letter, Legal, Personalizado (105 × 148 mm - 216 × 356 
mm);
PF-5100 cassette opcional: 500 hojas 60-220 g/m² A4, A5, 
B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Personalizado (92 
× 162 – 216 × 356 mm) (máx. 3 cassettes opc.)
Capacidad máxima de papel: 1.850 hojas (con 3 cassettes 
opcionales, 4 cassettes en total)
Alimentador automático de originales: RADF 75 hojas 50-
120 g/m², A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, 
Personalizado (92 × 162 – 216 × 356 mm)
Capacidad de salida de papel: Max 250 hojas cara abajo 
con sensor de capacidad de papel.
Duplex: 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Conexiones estandar: USB 2.0 (alta velocidad), 2 x USB 
Host, Gigabit Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T); 
Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n) opcional; 1 ranura para print server 
interno o tarjeta SD Card opcional
Contador integrado: 100 códigos departamentales
Peso: Máquina base 35,4 kg aprox.
Dimensiones (L x A x H): Máquina base: 475 x 558 x 616 mm
Alimentación eléctrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico: Modos impresión/Copia: 496 W/ 521W;
Modo ahorro de energía: 70 W; Modo espera: 0.6 W
Nivel de ruido (de acuerdo con ISO 7779/ISO 9296):
Imprimiendo: 49.5 dB(A) LpA; Modo espera: 30 dB(A) LpA
Certificaciones: GS, TÜV, CE.

Este producto ha sido fabricado por una compañía que 
opera en conformidad con las directivas de calidad ISO 
9001 y medioambientales ISO 14001. Compatible RoHs

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Velocidad de impresión: hasta 30 ppm A4 en mono y color
Resolución: 1.200 x 1.200 dpi (con reducción de velocidad);
Emulaciones: PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, PDF Direct Print, 
XPS Direct Print
Sistemas Operativos: Todos los sistemas operativos 
Windows actuales, Mac OS X Versión 10.8 o posterior, UNIX, 
LINUX
Fuentes/Códigos de barras: 93 fuentes outline (PCL), 
93 fuentes (KPDL 3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 fuente 
bitmap, 45 tipo de códigos de barras mono-dimensionales, 1 
tipo de código de barras bi-dimensional (PDF417).
Soporte de impresión móvil: Olivetti Mobile Print para iOS y 
Android, Airprint®, Wi-Fi Direct®, Google Cloud Print
Funciones: Impresión directa PDF encriptado, Impresión 
IPP, impresión e-mail, impresión WSD, impresión segura via 
SSL, IPsec, SNMPv3, impresión de prueba, impresión privada, 
almacenamiento de impresiones; ThinPrint (opcional) para 
impresión sin utilización de drivers de impresión

FUNCIONES DE COPIA
Velocidad de copia: Hasta 30 ppm A4 en mono y color
Reducciones/Ampliaciones: 5 R/5 A
Formato máximo de originales: A4
Multicopia: 1 – 999
Zoom: 25 – 400% en pasos del 1%
Modos de lectura: Manual, 9 niveles
Ajustes de la imagen: Modos Text + Foto, Texto, Foto, Mapa; 
Foto impresa
Otras funciones: Una lectura y múltiples copias, 
clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, Autenticación con 
tarjeta, selección automática de cassette, borrado de 
páginas en blanco.

FUNCIONES DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado: A una cara hasta 60 ipm (300 dpi, 
A4, mono), 40 ipm (300 dpi, A4, colour), duplex: 26 ipm (300 
dpi, A4, mono), 17 ipm (300 dpi, A4, colour)
Resolución de escaneado: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi
Reconocimiento de originales: Texto, Foto, Texto+ Foto, 
optimizado-OCR
Formatos de imagen: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open 
XPS, encrypted PDF, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b, 
PDF/A-2a/b/u, MS Office (Scan Extension kit opcional 
instalado), PDF buscable (Scan Extension kit opcional 
instalado)
Métodos de compresión: MMR/JPEG
Otras prestaciones: Agenda integrada, Active Directory, 
transferencia encriptada, borrado de páginas en blanco.

FUNCIONES DE FAX (SOLO D-COLOR MF3024)
Compatibilidad:ITU-T Super G3
Velocidad del modem: Max. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: Inferior a 3 segundos

Resolución de Fax: Normal 200x100 dpi, Fino 200 x 200 dpi 
Superfino 200 x 400 dpi, Ultra-fino 400 x 400 dpi
Formato máximo de originales: A4, Legal
Métodos de compression: JBIG, MMR, MR, MH
Agenda: 200 direcciones
Transmisión múltiple: Hasta 100 destinos
Recepción en memoria: Mínimo 256 hojas (with ITU-T A4 # 1)
Otras prestaciones: fax en red, transmisión duplex 
transmisión y recepción, retransmisión

CONSUMIBLES
Duraciones de consumibles de acuerdo a la norma ISO/
IEC 19798
Cartucho de toner Negro (B1282): Hasta 8.000 páginas A4 
(toner de cortesía hasta 3.500 páginas)
Cartucho de toner Cyan (B1283): Hasta 6.000 páginas A4 
(toner de cortesía hasta 2.500 páginas)
Cartucho de toner Magenta (B1284): Hasta 6.000 páginas 
A4 (toner de cortesía hasta 2.500 páginas)
Cartucho de toner Amarillo (B1285): Hasta 6.000 páginas 
A4 (toner de cortesía hasta 2.500 páginas)
Kit de Mantenimiento (B1187): Hasta 200.000 páginas
Kit de mantenimiento alimentador (B1144): Hasta 200.000 páginas
Cartucho de grapas (B1189): SH-13, 2 packs de 1.500 grapas

DISPOSITIVOS OPCIONALES
Cassette (B3134): 500-hojas PF-5100 (máx 3 cassettes 
opcionales)
Grapadora semi-automática (B3625): MS-5100 B: 20 hojas
CB-5100L Pedestal bajo (B3137): Pedestal bajo con armario 
39 cm x 53 cm x 37 cm
CB-5100H Pedestal alto (B3136): Pedestal alto con armario 
39 cm x 53 cm x 50 cm
Ampliación de memoria: 512MB/ 1GB/2GB
HD-6 (B4369): SSD 32GB Disco duro para gestión de 
documentos
HD-7(B4844): SSD 128 GB Disco duro para gestión de 
consumibles
Data Security Kit(E) (B5679): protocolo de seguridad EAL3; 
Encriptado de datos en el disco duro SSD opcional
Scan Extension Kit(A) (B4498): Escaneado a PDF buscable, 
(OCR embebido)
IB-36 (B3406): Conexión de red inalámbrica (802.11b/g/n) 
con Wi-Fi Direct®
IB-50 (B4805): Tarjeta de red Gigabit adicional 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 (B4933): Conexión de red inalámbrica (802.1 1 b/ g/n)
UG-33 (B8403): Soporte ThinPrint
Lector de tarjetas + Card Authentication kit (B): 
Soporta distintos tipos de tarjeta/lector de tarjetas para 
autenticación
Alojamiento lector de tarjetas (B4845): Alojamiento 
plástico para ubicar lector de tarjetas dentro del panel del 
equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acceso seguro con tarjeta Amplia pantalla táctil a color de 7”Compacta y elegante


