
d-Color 
MF2556, MF3556
HOHE LEISTUNG, MAXIMALE KONFIGURIERBARKEIT 
UND ERWEITERTE SICHERHEIT
Die Farb-Multifunktionssysteme d-Color MF2556 und MF3556 
wurden entwickelt, um das Dokumentenmanagement 
einfacher, schneller und zuverlässiger zu machen. 
Dank modernster Lasertechnologie und der Jaws-
Entwicklungsplattform bieten sie hohe Leistung und anpassbare 
Workflows.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 25/35 Seiten pro 
Minute in A4 sind sie für Drucke in professioneller Qualität 
konzipiert und garantieren tadellose Ergebnisse sowohl in Farbe 
als auch in Schwarzweiß. Die Druckauflösung von bis zu 1200 
× 1200 dpi sorgt für gestochen scharfe und detaillierte Drucke, 
während die erste Seite in Sekundenschnelle bereit ist, ohne die 
Produktivität zu bremsen.

Das Benutzererlebnis ist so gestaltet, dass es intuitiv und 
unmittelbar ist: Der Bewegungssensor weckt das Gerät 
automatisch aus dem Ruhezustand, eine LED signalisiert 
Dokumente in der Papierschublade, der NFC-Bereich ist besser 
sichtbar und das Bedienfeld wurde weiter optimiert. Während 
des Betriebs liefert das Display in Echtzeit Informationen zum 
Energieverbrauch, sodass der Benutzer die Gerätenutzung 
überwachen kann.

Ob es sich um Standarddokumente oder kreativere Projekte 
handelt, diese Multifunktionssysteme verarbeiten problemlos 
Formate von A6R bis zu SRA3, einschließlich Bannerdrucke bis 
zu 1.220 mm. Die Standardkapazität von 1.150 Blatt kann auf 
bis zu 7.150 Blatt erweitert werden, ideal für Büros mit hohem 
Arbeitsaufkommen. Der automatische Duplexdruck wird auch 
bei hohen Papiergewichten unterstützt.

Das Scannen erfolgt extrem schnell mit bis zu 200 ipm (300 
dpi, A4, Duplex mit DP-7160/7170), was eine hohe Produktivität 
auch bei der Verarbeitung großer Volumina garantiert. Es stehen 
fortschrittliche Werkzeuge zur Bildoptimierung zur Verfügung, 
wie das Löschen von Text und Textmarkern, das Entfernen 
von Bildfehlern und eine spezielle Ausweiskopiefunktion. Die 
Dateien können in verschiedenen Formaten gespeichert werden, 
einschließlich erweiterter Komprimierung oder OCR-Erkennung 
(optional).

Die betriebliche Effizienz wird durch die 8-in-1-Kopierfunktion 
weiter verbessert, die die 2-in-1- und 4-in-1-Modi erweitert 
und eine größere Flexibilität im Dokumentenmanagement 
bietet. Die Verfügbarkeit von Standard- und Hochkapazitäts-
Tonern ermöglicht es, die für unterschiedliche Druckvolumina 
am besten geeignete Lösung auszuwählen, was eine 
hohe Autonomie und operative Kontinuität auch in den 
dynamischsten Arbeitsumgebungen garantiert.



d-Color 
MF2556, MF3556

Das Display zeigt den Energieverbrauch
in Echtzeit an

Modell konfiguriert mit:
DP 7160, PF 7150, PF 7120, DF 7140 mit MT 730 (B)

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Die breite Palette an Zubehör, von Originaleinzügen bis 
hin zu Finishern, ermöglicht es, das System genau auf die 
Anforderungen des Büros abzustimmen.
Die beiden Multifunktionssysteme bieten dank vier 
Konfigurationen von Dokumenteneinzügen eine 
große operative Flexibilität, die an unterschiedliche 
Büroanforderungen angepasst ist. Es kann zwischen 
verschiedenen automatischen Dokumenteneinzügen 
gewählt werden: der DP-7140, mit automatischem Wende-
Dokumenteneinzug für Duplex-Scans, Kapazität von 50 
Blatt; der DP-7150, ebenfalls mit automatischem Wende-
Dokumenteneinzug, Kapazität von 140 Blatt und Formaten 
von A6R bis A3; der DP-7160, mit Dual-Scanner für Duplex-
Scans in einem Durchgang, Kapazität bis zu 320 Blatt und 
umfangreicher Papiergewichtsverarbeitung; und der DP-
7170, der zusätzlich einen Ultraschallsensor zur Erkennung 
von Doppelblatteinzügen oder gehefteten Seiten bietet.

Die verschiedenen verfügbaren Finishing-Optionen 
ermöglichen es dem Kunden, das System nach seinen 
Anforderungen an das Dokumentenmanagement zu 
konfigurieren und so professionelle Ergebnisse und eine 
hochgradig anpassbare Produktion zu gewährleisten. 
Der integrierte Finisher DF-7100 bietet eine kompakte 
und vielseitige Lösung mit einer Kapazität von bis zu 500 
Blatt A4 und einer Heftung von bis zu 50 Blatt A4, die mit 
der internen Locheinheit erweitert werden kann, um die 
Lochfunktion direkt im Gerät hinzuzufügen.

Für Umgebungen mit höheren Anforderungen an das 
Druckvolumen können externe Finisher mit hoher Kapazität 
eingesetzt werden. Der DF-7120 fasst 1.000 Blatt A4 und 
unterstützt die Mehrfachheftung von bis zu 50 Blatt A4 
oder 30 Blatt A3, während der DF-7140 die Funktionalität 

durch ein 4.000-Blatt-Hauptfach und ein 200-Blatt-
Zusatzfach erweitert und eine Heftung von bis zu 65 Blatt 
A4 ermöglicht. Letzterer kann mit dem Job-Separator 
MT-730(B) integriert werden, der mit sieben unabhängigen 
Fächern für die automatische Dokumentenorganisation 
ausgestattet ist. Die Erstellung von Broschüren und 
gefalztem Material wird stattdessen der mit dem DF-7140 
kompatiblen Einheit BF-730 übertragen, die den Mittelfalz, 
die Erstellung von Broschüren mit bis zu 80 Seiten und 
verschiedene Falzoptionen unterstützt.

SICHERHEIT
Die Funktionen zur Erhöhung der Sicherheit gewährleisten 
einen umfassenden Schutz von Daten, Dokumenten und 
Zugriffen. PDF-Dateien können durch Verschlüsselung und 
Passwörter geschützt werden, während die auf Festplatte/
SSD gespeicherten Daten durch Verschlüsselungs- und 
automatische Überschreibsysteme gesichert sind, um die 
unrechtmäßige Wiederherstellung von Informationen zu 
verhindern.

Das private Drucken ermöglicht die Freigabe von 
Aufträgen erst nach der Authentifizierung direkt am Gerät, 
wodurch verhindert wird, dass vertrauliche Dokumente 
unbeaufsichtigt bleiben. Die Zugriffskontrolle wird durch 
die Anmeldung per ID-Karte (optional) und erweiterte 
Administratoreinstellungen weiter verstärkt, mit Allowlist-
Funktionen, die die Ausführung nicht autorisierter Software 
verhindern und die Systemintegrität bewahren. Die 
integrierten Lösungen umfassen zudem die automatische 
Erkennung sensibler Inhalte beim Scannen und 
fortschrittliche Funktionen der künstlichen Intelligenz, wie 
den Schutz vertraulicher Dokumente, der das unbefugte 
Kopieren oder Scannen von als sensibel markierten 
Dokumenten blockiert.



KONFIGURATIONSSCHEMA

d-Color MF2556 
d-Color MF3556

MT-730 (B)
B4283000

ODER

UG-52
B2440000

PF-7120 
B3330000

DP-7170 
B2207000

DP-7160 
B2206000

DP-7140 
B2204000

PLATEN 
COVER

B5338000

DP-7150 
B2205000

KEYBOARD 
HOLDER 10

B3333000

BANNER GUIDE 10  
B3332000

NK-7120 B)  
B3710000

DT-730 B)  
B4571000

IB-55  
B2343000

UG-33 AC  
B8403000

IB-38 
B2216000

UG-34 AC  
B3339000

IB-37 
B2215000

ODER

PF-7140 
B2212000

CB-7210M 
B2210000

PF-7150 
B2213000

AK-7110
B3709000

DF-7100
B3322000

PH-7120
B3327000

JS-7100
B3326000

DF-7120
B3323000

DF-7140
B2208000

PH-7C
B8639000

BF-730
B8640000

HD-16 
B2218000

HD-15 
B2217000

ODER

JS-7110
B2209000

IB-54 
B2342000

IB-53 
B2341000

INTERNET FAX KIT 
B5678000

FAX SYSTEM 12 
B3331000

FAX SYSTEM 14 
B2447000

SCAN EXTENSION KIT (A) AC
B4498000

ODER

d-Color MF2556 (B2439)
d-Color MF3556 (B2439+UG-52)



Die Leistungsangaben beziehen sich auf den Einsatz des Produkts unter optimalen Bedingungen.
Änderungen der technischen Spezifikationen vorbehalten.
Eingetragene Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.
d Color MF2556 und MF3556 werden von Olivetti S.p.A. vertrieben.
(03/2026)

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C 
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

ALLGEMEIN
Technologie: Farblaser mit Jaws-Entwicklungsplattform 
für die Systemanpassung
Bedienfeld: 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen-Display, 
Lautsprecher für Job-Benachrichtigungen, neigbar von 
15° bis 90°
Druckgeschwindigkeit: d-Color MF2556 bis zu 25 Seiten 
A4 und 12 Seiten A3 pro Minute; d-Color MF3556 bis zu 
35 Seiten A4 und 17 Seiten A3 pro Minute in Farbe und 
Schwarzweiß.
Duplex-Druck-/Kopiergeschwindigkeit: d-Color 
MF2556 bis zu 25 Seiten A4 pro Minute; d-Color MF3556 
bis zu 35 Seiten pro Minute
Auflösung: 1200x1200dpi, 2 Bit, 4800dpi äquivalent x 
1200dpi (Druck) 600 × 600 dpi (Scan/Kopie)
Aufwärmzeit: maximal 18 Sekunden
Zeit bis zum ersten Druck: MF2556: maximal 7/9,2 Sek. 
S/W/Farbe; MF3556: maximal 5,9/7,7 Sek. S/W/Farbe.
Zeit bis zur ersten Kopie: MF2556: maximal 7,4/9,8 
Sek. S/W/Farbe (Dokumenteneinzug) und ca. 6,4/8,5 
S/W/Farbe (Vorlagenglas); MF3556: maximal 6,3/6,5 
Sek. S/W/Farbe (Dokumenteneinzug) und ca. 5,3/7 S/W/
Farbe (Vorlagenglas)
Prozessor: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Arbeitsspeicher: Standard 4GB, 64GB SSD, optional 
320GB oder 1TB HDD
Schnittstellen: Standard-USB 3.0-Schnittstelle 
(High-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 
802.3az-Unterstützung), optionales Wi-Fi (IEEE 
802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO-Steckplätze für optionalen 
internen Printserver oder für optionales Fax System, 
Steckplatz für optionales Wireless LAN, Steckplatz für 
optionale SD-Karte, NFC-Tag
Maximales vierteljährliches Volumen MF2556/
MF3556: bis zu 200.000 Kopien/Drucke
Abmessungen (B × T × H): 602 mm × 665 mm × 790 
mm
Gewicht: ca. 90 kg
Stromversorgung: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch beim Kopieren/Drucken: d-Color 
MF2556 450 W; d-Color MF3556 590W;
Energiesparmodus: Bereit-Modus: 45 W; Ruhemodus: 
0,5 W
Geräuschentwicklung (Schalldruckpegel ISO 7779 
gemessen in 1 Meter Entfernung):
Drucken/Kopieren S/W/Farbe: d-Color MF2556 48/41,1 
dB(A) LpA; d-Color MF3556 49,5/50,1dB(A) LpA
Stand-by: d-Color MF2556 31,7 dB(A) LpA; d-Color 
MF3556 33,5 dB(A) LpA
TEC (Typical Power Consumption): d-Color MF2556 
0,31 KWh/week; d-Color MF3556 0,44 KWh/week 
(according to ENERGY STAR 3.0)
Sicherheitsstandards: TÜV/GS, CE.
Diese Produkte werden von einem Unternehmen 
hergestellt, das nach den Qualitätsstandards ISO 
9001 und den Umweltstandards ISO 14001 arbeitet.

PAPIERZUFUHR
Alle angegebenen Papierkapazitäten basieren auf 
einer maximalen Papierdicke von 0,11 mm unter 
normalen Umgebungsbedingungen.
Papierkapazität (Zufuhr): Multi-Bypass: 150 Blatt, 
52–300 g/m², (Banner 136-163g/m²), A6R - SRA3 
(320 x 450 mm), Benutzerdefiniert (98 x 148 - 297 x 
457,2 mm), Banner max. 305 x 1.220 mm; Standard-
Papierschubladen: 2 x 500 Blatt, 52 - 300g/m²; obere 
Schublade A6R bis A4R, untere Schublade A6R bis SRA3
Maximale Papierkapazität (Zufuhr) mit optionalem 
Zubehör: 7.150 Blatt A4
Standard-Duplexdruck: unterstützt Papiergewichte 
von 60 bis 256 g/m², A6R bis SRA3
Standard-Papierkapazität (Ausgabe): 500 Blatt (Face-
down), maximal 5.000 Blatt mit Optionen.

DRUCKFUNKTIONEN
Emulationen: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 
3 kompatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print und 
OpenXPS
Betriebssysteme: alle aktuellen Windows-
Betriebssysteme, MAC OS X Version 10.9 oder höher, 
Unix, Linux und weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriftarten/Barcodes: 93 skalierbare Schriftarten 
(PCL6), 136 Schriftarten (KPDL 3), 4 Schriftarten (Calibri), 
4 Schriftarten (Cambria), 1 Bitmap-Schriftart, 45 
eindimensionale Barcode-Typen, 1 zweidimensionaler 
Barcode-Typ (PDF417)
Druckfunktionen: Direktdruck von verschlüsseltem PDF 
2.0, IPP-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, sicherer Druck 
über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnelle Kopie, Prüfen und 
Aufbewahren, Privater Druck, Job-Speicherung und 

TECHNISCHE DATEN OPTIONEN
UG-52 (B2440) Lizenz zur Erhöhung der 
Gerätegeschwindigkeit auf bis zu 35 ppm
Fax System 12 (B3331)
Fax System 14 (B2447)
Internet Fax Kit (A) AC (B5678)
Scan Extension Kit (A) (B4498): Scan in 
durchsuchbares PDF (OCR integriert), Konvertierung in 
PDF oder MS Office-Formate (docx, xlsx, pptx)
Vorlagenglasabdeckung Typ (E) (B5338)
DP-7140 automatischer Dokumenteneinzug (B2204): 
Duplex-Scan mit Wendung, 50 Blatt, 45–160 g/m² 
(Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A5R – A3, Banner bis zu 
1.900 mm
DP-7150 automatischer Dokumenteneinzug (B2205): 
Duplex-Scan mit Wendung, 140 Blatt, 35–160 g/m² 
(Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 
1.900 mm
DP-7160 automatischer Dokumenteneinzug (B2206): 
Duplex-Scan in einem Durchgang, 320 Blatt à 50 - 80 g/
m², 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–
A3, Banner bis zu 1.900 mm
DP-7170 automatischer Dokumenteneinzug 
(B2207): Duplex-Scan in einem Durchgang und mit 
Ultraschallsensor), 320 Blatt à 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² 
(Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 
1.900 mm
DT-730(B) (B4571): Dokumentenablage
PF-7140 Papierschubladen (B2212): 2 x 500 Blatt, 
52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7150: Großraum-Papierschubladen (B2213): 2 x 
1.500 Blatt, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
PF-7120 Großraum-Seitenschublade (B3330): 3.000 
Blatt, A4, 60–300 g/m² (nicht kompatibel mit CB-7210M)
DF-7100 integrierter Finisher (B3322): 500 Blatt A4, 
52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftung von bis zu 50 Blatt A4 
oder 30 Blatt A3, 3 Positionen		
PH-7120 Locheinheit (B3327): für integrierten Finisher 
DF-7100
PH-7130 Locheinheit (B3474): für integrierten Finisher 
DF-7100, (Schwedisch)
AK-7110 Anschlussmodul für Finisher (B3709): DF-
7120, DF-7140
DF-7120 externer Finisher (B3323): 1.000 Blatt A4, 
52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftung von bis zu 50 Blatt A4 
oder 30 Blatt A3, 3 Positionen + AK-7110
DF-7140 externer Finisher (B2208): Hauptfach: 4.000 
Blatt A4, Zusatzfach 200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–
SRA3, Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3, 3 
Positionen + AK-7110
MT-730(B) Job-Separator (B4283): für DF-7140: 7 
Fächer x 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163 g/m²
BF-730 Broschüren- und Wickelfalzeinheit (B8640): für 
DF-7140: Mittelfalz 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Broschüren: 
maximal 20 Blatt (80 Seiten, 60–90 g/m²), Falzen ohne 
Heften: maximal 5 Blatt (60–90 g/m²), Wickelfalz: 
maximal 5 Blatt (60–120 g/m², A4R), Mehrfacher 
Wickelfalz: 5 Blatt (60–90 g/m²), 3 Blatt, (91–120 g/m²)
PH-7C Locheinheit (B8639): für Finisher DF-7120, DF-
7140
PH-7D Locheinheit (B3475): für Finisher DF-7120, DF-
7140 (Schwedisch)
JS-7100 internes Ausgabefach (B3326): 100 Blatt, 
52–300 g/m², A6R – SRA3 (Ausgabefach als Alternative 
zu Finishern)
JS-7110 internes Versatzfach (B2209): 52–300 g/m², 
A6R – SRA3 (Ausgabefach als Alternative zu Finishern)
Banner Guide 10 (B3332): Banner-Zuführungsführung, 
10 Blatt
HD-15 (B2217): 320 GB Festplatte, SSD-Typ
HD-16 (B2218): 1 TB Festplatte, SSD-Typ
NK-7120 (B3710): Ziffernblock
Keyboard Holder 10 (B3333): Halterung für externe 
alphanumerische Tastatur
UG-33 AC (B8403): ThinPrint-Unterstützung
UG-34 AC (B3339): Emulation (IBM Proprinter/EPSON 
LQ-850/ LinePrinter)
Card Authentication Kit(B) AC (B8237)	
USB IC Kartenleser: Verschiedene Arten von 
Kartenlesern unterstützt
IB-37 (B2215): Wireless-Schnittstelle (USB: 
5GHz/2,4GHz) mit Wi-Fi Direct®
IB-38 (B2216): Wireless-Schnittstelle (USB: 2,4GHz) mit 
Wi-Fi Direct®
IB-53 (B2341): Gigabit Ethernet: 10 BaseT/100 
BaseTX/1.000 BaseT
IB-54 (B2342): Wireless-Netzwerkschnittstelle 
5GHz/2,4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-55 (B2343): Wireless LAN-Schnittstelle (802.11b/g/n)
CB-7210M (B2210): Unterschrank aus Metall

Job-Management-Funktionen, Super Resolution.
Unterstützter Mobildruck: Olivetti Mobile Print App 
für iOS und Android, AirPrint®, NFC, Wi-Fi Direct® 
(optional)

KOPIERFUNKTIONEN
Maximales Originalformat: A3/Ledger
Mehrfachkopie: 1 – 9.999
Zoom: 25 – 400 % in 1 %-Schritten
Feste Vergrößerungsverhältnisse: 5R/ 5I
Belichtungsmodus: manuell: 17 Stufen
Bildeinstellung: Text + Foto, Foto, Text, Karte/
Diagramm
Eigenschaften: Einmal scannen - mehrfach 
kopieren, elektronisches Sortieren, 2-in-1, 4-in-1, 
8-in-1, Bildwiederholung, Seitennummerierung, 
Deckblattmodus, Broschürenkopie, Kopie 
unterbrechen, Formularüberlagerung, 
Randverschiebung, automatische Kassettenschaltung, 
leere Seiten überspringen, Ausweiskopie, 
Handschrifterkennung (Löschen/Hervorheben), 
Document Guard (Schutz

SCANFUNKTIONEN
Funktionalität: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-
SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-Box, Netzwerk-
TWAIN, WSD-Scan (WIA Driver Network), Scan DFS, 
Scan DSM, Löschen von Handschrift und Textmarker, 
Entfernen von Bildfehlern, Ausweiskopie
Scan-Geschwindigkeit: bis zu 200 ipm (300 dpi, A4, 
Duplex, mit DP-7160/7170)
Scan-Auflösung: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 
Graustufen pro Farbe (1200 dpi über TWAIN und WIA-
Treiber)
Maximales Scanformat: A3, Ledger
Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto, Heller 
Text/feine Linie, optimiert für OCR
Dateitypen: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, 
komprimiertes PDF, hochkomprimiertes PDF, PDF/A-
1a/b, PDF/A-2a/b/u, durchsuchbares PDF (optional), MS 
Office-Datei (optional)

FAXFUNKTIONEN (OPTIONAL)
Kompatibilität: ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit: maximal 33,6 kbps
Übertragungszeit: maximal 3 Sekunden (JBIG)
Scan-Geschwindigkeit: maximal 2 Sekunden
Maximales Originalformat: A3/Ledger, Banner bis zu 
1.600 mm
Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
Eigenschaften: Netzwerk-Fax, gedrehte Übertragung 
und Empfang, Duplex-Übertragung und -Empfang, 
verschlüsselte Übertragung und Empfang, 
Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, Polling-
Übertragung und -Empfang, Broadcast, optionales 
Internet-Fax, duale Faxleitung mit zweitem Fax 
System 12 oder 14

VERBRAUCHSMATERIALIEN
Die durchschnittliche Tonerreichweite bezieht sich 
auf A4-Seiten bei kontinuierlichem Druck und 5% 
Deckung
Toner schwarz für d-Color MF2556/MF3556 (B1509): 
bis zu 25.000 Seiten A4
Toner Farbe: für d-Color MF2556/MF3556; Cyan 
(B1510), Magenta (B1511), Gelb (B1512) bis zu 12.000 
Seiten A4
Toner schwarz hohe Kapazität: für d-Color MF2556/
MF3556; (B1513) bis zu 30.000 Seiten A4
Toner Farbe hohe Kapazität: für d-Color MF2556/
MF3556; Cyan (B1514), Magenta (B1515), Gelb (B1516) 
bis zu 20.000 Seiten A4
Toner schwarz (B1517): für d-Color MF3556; bis zu 
30.000 Seiten A4;
Toner Farbe: für d-Color MF3556; Cyan (B1518), 
Magenta (B1519), Gelb (B1520) bis zu 20.000 Seiten A4;
Toner schwarz hohe Kapazität: für d-Color MF3556; 
(B1521) bis zu 40.000 Seiten A4;
Toner Farbe hohe Kapazität: für d-Color MF3556; Cyan 
(B1522), Magenta (B1523), Gelb (B1524) bis zu 24.000 
Seiten A4
Maintenance Kit MK-8335A (B1257) Trommeleinheit 
K – 200.000 Bilder
Maintenance Kit MK-8335B (B1258) Trommeleinheit 
C/M/Y – 200.000 Bilder
Maintenance Kit MK-8345D (B1421) 
Entwicklungseinheit K – 600.000 Bilder
Maintenance Kit MK-8345E (B1422) 
Entwicklungseinheit C/M/Y – 600.000 Bilder
Heftklammern: SH-10 (B0608) 3 Sets à 5.000 
Klammern, für DF-7100, DF-7120 und BF-730.
SH-12 (B0996) 3 Sets à 5.000 Klammern, für DF-7140
WT-8500 Resttonerbehälter (B1214): 40.000 Blatt; 5 
% Originaldeckung berechnet als S/W, Farbe = 7:3


