
d-Color
MF259en, MF309en, MF369en
LÖSUNGEN FÜR EIN EFFIZIENTES UND INNOVATIVES BÜRO

In den letzten Jahren hat sich der 
Arbeitskontext stark gewandelt 
und die Arbeitsgewohnheiten und 
-methoden tiefgreifend verändert.

Die Notwendigkeit, ökologisch 
nachhaltige Praktiken 
umzusetzen, sensible Daten zu 
respektieren und zu schützen und 
Cyberangriffe zu verhindern, hat 
dazu geführt, dass Unternehmen 
sich auf Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz, 
Umweltverträglichkeit und 
Kommunikationssicherheit 
konzentrieren, ohne dabei 
die Effizienz, Qualität und 
Geschwindigkeit der Arbeit zu 
beeinträchtigen.

Die Multifunktionsfarbdrucker 
A3 d-Color MF259en, 
MF309en und MF369en sind 
die Weiterentwicklung eines 
hochinnovativen Projekts. 
Sie vereinen technologische 
Innovation, Benutzerfreundlichkeit 
und fortschrittliche Sicherheit 
und erfüllen damit perfekt 
die Anforderungen moderner 
Arbeitsumgebungen.

Damit sind diese Geräte die ideale 
Lösung für Unternehmen, die 
einen einfach zu bedienenden, 
zuverlässigen, sicheren 
und umweltfreundlichen 
Multifunktionsdrucker benötigen.



d-Color
MF259en, MF309en, MF369en

BENUTZEROBERFLÄCHE
Die Benutzeroberfläche wurde verbessert, um eine 
noch intuitivere Bedienung des Geräts zu ermöglichen. 
Anwendungen können ab sofort in thematischen Ordnern 
oder nach Häufigkeit der Nutzung organisiert werden, und 
zwar einfach per Drag-and-Drop, ähnlich wie bei mobilen 
Geräten. Diese Aktualisierung erleichtert den schnellen Zugriff 
auf die vielen verfügbaren Anwendungen.
Darüber hinaus wurden einige häufig verwendete Funktionen, 
wie das Entfernen des Schattens eines Dokuments, der 
sichere Druck und die Erstellung einer Broschüre, in das 
Bedienfeld im Ordner „Nützliche Anwendungen“ integriert.

TECHNOLOGISCHE LÖSUNGEN FÜR 
VEREINFACHTE UND BESCHLEUNIGTE 
ARBEITSABLÄUFE
Mit der neuen Option IM-503 Intelligent Media Sensor sind die 
Geräte nun in der Lage, die Papiereinstellungen selbständig zu 
verwalten. Dieser intelligente Sensor kann die Papiersorte und 
-stärke erkennen, bevor der Druckvorgang beginnt, und passt 
die Druckeinstellungen automatisch an die Bedürfnisse des 
Benutzers an. Mit Hilfe von Ultraschall- und optischen Sensoren 
kann das Gerät die Papiersorte automatisch erkennen.
Zu den verfügbaren Endverarbeitungsoptionen gehören die 
Online- und Offline-Heftung, das Falzen von Briefen mit bis zu 
drei Blättern pro Brief und die Erstellung von Broschüren mit 
bis zu zwanzig Blatt (80 Seiten), was die Produktivität im Büro 
und die Qualität professioneller Dokumente erhöht.
Der externe Hefter FS-P04 (optional) ist jetzt auch für die 
Modelle d-Color MF259en, MF309en und MF369en erhältlich.
Wer nur die Heftfunktion benötigt, kann durch die Installation 
dieser Option Platz sparen, indem er auf eine externe 
Endverarbeitungseinheit verzichtet.

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN AM 
ARBEITSPLATZ
Mit seiner Fähigkeit, ultrafeine Partikel herauszufiltern, trägt 
der neue Luftfilter CU-102 (optional) dazu bei, die Luftqualität 
am Arbeitsplatz zu verbessern und damit zu gesünderen 
Bedingungen für die Benutzer und alle Personen in der 
Umgebung des Geräts.
Lärmbelastung im Büro kann negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Beschäftigten haben. Drucker müssen daher 
die Lärmbelästigung auf ein Minimum reduzieren und dürfen 
die Kommunikation und Konzentration der Angestellten 
nicht beeinträchtigen. Der Geräuschpegel des (optionalen) 
automatischen Dokumenteneinzugs DF-632 und DF-714 
wurde um 1,6 dB gesenkt (dies entspricht einer Reduzierung 
der Geräuschemission um 30 Prozent).
Energiesparende Einstellungen, niedrige TEC-Werte, 
das kompakte Design, die Verpackung, die Verwendung 
von recyceltem Kunststoff und die Langlebigkeit 
einiger Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Trommeln und 
Entwicklungseinheiten, tragen dazu bei, die Umweltbelastung 
zu verringern und Kosten zu senken.

SICHERHEIT
Mit den letzten Firmware-Updates wurde die neue 
Funktion „Erkennung von Authentifizierungsangriffen“ 
implementiert. Sie gewährleistet einen verbesserten 
Schutz vor Cyber-Bedrohungen und dabei hilft, unbefugte 
Zugriffsversuche, die auf die Entdeckung von Passwörtern und 
Authentifizierungsdaten abzielen, zu blockieren.

Halterung WT-506 
für externen Hefter FS-P04

Konfiguration mit Einzelblatteinzug DF-714, Schublade PC-417, 
Seitenschublade LU-302 und Finisher FS-539SD



KONFIGURATIONSSCHEMA
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LK-117
(B3926)



Die Angaben beziehen sich auf die Verwendung unter optimalen Umgebungsbedingungen.
Änderung der Spezifikationen vorbehalten.
Alle Warenzeichen anerkannt.
d-Color MF259en, MF309en, MF369en werden vertrieben von Olivetti S.p.A.
(08/2024)

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C 
10015 IVREA (TO) ITALIEN
www.olivetti.com

ALLGEMEINES
Größe des Bedienfelds/Auflösung: 10,1 “/ 1024 x 600
Arbeitsspeicher: 8.192 MB Standard
Systemspeicher: 256 GB SSD (Standard)/1 TB SSD (optional)
Schnittstellen: Ethernet 10/100/1.000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 
802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; 
HTTP(S); Bonjour
Automatischer Dokumenteneinzug (optional): Bis zu 100 
Originale; A6-A3; 35-163 g/m²; erhältlich in den Versionen 
RADF (DF-632) oder Dualscan (DF-714)
Papierkapazität: (Standard/Max) 1.150 Blatt/bis zu 6.650 
Blatt; Papierschublade 1 (Standard): 500 Blatt; Formate 
A6-A3; individuelle Formate; 52-256 g/m²; Papierschublade 2 
(Standard): 500 Blatt; A5-SRA3; individuelle Formate; 52-256 
g/m²; optionale Papierschublade PC-116: 1x 500 Blatt; A5-A3; 
52-256 g/m²; optionale Papierschublade PC-216: 2x 500 Blatt; 
A5-A3; 52-256 g/m²; optionale Papierschublade PC-416: 1x 
2.500 Blatt; A4; individuelle Formate; 52-256 g/m²; optionale 
Papierschublade PC-417: 1x 1.500 + 1x1.000 Blatt, A5-A4, 
52-256 g/m²; optionale Großraum-Papierschublade LU-302: 1x 
3000 Blatt; A4; individuelle Formate; 52-256 g/m²
Manueller Bypass: 150 Blatt; A6-SRA3; individuelle Formate; 
Banner; 60-300 g/m²
Duplex: automatisch A5-SRA3; 52-256 g/m²
Endverarbeitungsoptionen: Versatz; Gruppe; Sortieren; 
Heften; Lochen; Halbfalz, Wickelfalz; Broschüre
Kapazität des Papierausgabefachs (Standard): bis zu 250 
Blatt
Kapazität des Papierausgabefachs (optional): bis zu 3.300 
Blatt
Heftung: Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 
209 g/m²)
Wickelfalz: Max. 3 Blatt
Broschüre: Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 
209 g/m²)
Druckvolumen (monatlich): Empf. 25.000 Seiten; Max. 
150.000 Seiten
Leistungsaufnahme: 220-240 V/50/60 Hz; weniger als 1,58 kW
Abmessungen: (B x T x H) 615 x 688 x 779 mm (ohne 
Optionen)
Gewicht: ca. 84,0 kg (ohne Optionen)

KOPIERFUNKTIONEN
Technologie: Laser
Tonertechnologie: Polymerisationstoner
Kopiergeschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe): bis zu 25/25 
ppm (MF259en), bis zu 30/30 ppm (MF309en), bis zu 36/36 
ppm (MF369en)
Kopiergeschwindigkeit A3 (Schwarz/Farbe): bis zu 15/15 
ppm (MF259en), bis zu 15/15 ppm (MF309en), bis zu 18/18 ppm 
(MF369en)
Duplex-Kopiergeschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe): bis 
zu 25/25 ppm (MF259en), bis zu 30/30 ppm (MF309en), bis zu 
36/36 ppm (MF369en)
Zeit für erste Kopie (Schwarz/Farbe): 5,2/6,9 Sek. (MF259en); 
5,0/6,7 Sek. (MF309en); 4,6/6,1 Sek. (MF369en)
Aufwärmzeit: ca. 11 Sek. für Schwarz; 13 Sek. für Farbe (die 
Aufwärmzeit kann je nach Umgebungsbedingungen und Art 
der Nutzung variieren)
Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
Abstufungen: 256
Mehrfachkopien: 1-9.999
Originalformat: Max. A3
Vergrößerung: 25-400 % in 0,1 %-Schritten; Autozoom

DRUCKFUNKTIONEN
Druckauflösung: 1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit: A4 (Schwarz/Farbe) bis zu 25/25 ppm 
(MF259en), 30/30 ppm (MF309en), 36/36 ppm (MF369en)
Sprache der Seitenbeschreibung: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; 
PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme: Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows 
Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 
Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 
oder höher; Unix; Linux; Citrix
Schriftarten: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert; 
Barcode-Schriftarten (optional); OCR-Schriftarten A und B 
(optional), Unicode-Schriftarten (optional)
Mobiles Drucken: AirPrint (iOS); Mobile Print App (iOS/
Android); WiFi Direct® (optional)

DRUCK-CONTROLLER (OPTIONAL)
Integrierter Fiery IC-420 v2
CPU Controller: Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Speicher/HDD: 4.096 MB/500 GB
Seitenbeschreibungssprachen: Adobe PostScript 3 (CPSI 
3020); PCL 6; PCL 5c

SCANFUNKTIONEN
Scan-Geschwindigkeit (Schwarz/Farbe): Bis zu 100/100 ipm 
bei Simplex, bis zu 200/200 ipm bei Duplex
Scanauflösung: bis zu 600x600 dpi
Scanmodalität: Scan-to-Email (Scan-to-Me); Scan-to-SMB 
(Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; 
Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN 
Scanning
Dateiformate: JPEG; TIFF; PDF; kompaktes PDF; 
verschlüsseltes PDF; XPS; kompaktes XPS; PPTX; 
durchsuchbares PDF (optional); PDF/A1a und 1b; 
durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX (optional)
Scanziele: 2.000 Einzelblatt +100 Gruppen; LDAP-
Unterstützung

FAX-FUNKTION (FK-514 OPTIONAL)
Kommunikation: Super G3
Faxübertragung: Analog; I-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi
Fax-Komprimierung: MH; MR; MMR; JBIG
Geschwindigkeit des Faxmodems: Bis zu 33,6 kbps
Faxziele: 2.000 Einzelblatt +100 Gruppen

ANWENDERBOXEN
Dokumentenspeicherung: Bis zu 3.000 Dokumente oder 
10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen: Öffentlich; Privat (Zugang mit 
Passwort oder Authentifizierung), Gruppe (Zugang mit 
Authentifizierung)
Systembox-Typen: Sicherer Druck, Drucken von 
verschlüsselten PDFs, Faxempfang, Faxabruf

SYSTEMMERKMALE
Sicherheitsfunktionen (Standard): ISO 15408 HCD-
PP Common Criteria (in Auswertung); IP-Filterung 
und Portsperre; Netzwerkkommunikation SSL3 und 
TLS1.1/1.2/1.3; IPsec-Unterstützung; IEEE-Unterstützung; 
Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungsprotokoll; 
Sicherer Druck; Kerberos; Überschreiben (8 Standardtypen); 
Datenverschlüsselung (AES 256); automatische 
Speicherlöschung; vertraulicher Faxempfang; 
Benutzerdatenverschlüsselung
Sicherheitsfunktionen (optional): Antivirus mit 
Echtzeitschutz (Bitdefender®)
Accounting-Funktionen (Standard): bis zu 1.000 
Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung 
(Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Ordner); Definition 
der Benutzerprofile
Accounting-Funktionen (optional): Biometrische 
Authentifizierung (Fingervenenscanner); über RDFI-Karte 
(ID-Kartenleser)
Authentifizierung über Mobilgerät: Android/iOS

WEITERE WICHTIGE OPTIONEN
EM-908: Festplatte 1 TB (SSD)
DF-632: Duplex-Originaleinzug mit Blattwendung, Kapazität 
100 Blatt
DF-714: Duplex-Originaleinzug ohne Wendung, Kapazität 100 
Blatt
OC-511: Abdeckung der Ablagefläche
IM-103: Gerät zur Messung von Stärke oder Gewicht des 
Papiers.
FS-533: Integrierter Finisher, Heftkapazität 50 Blatt, 
Ausgabekapazität maximal 500 Blatt
PK-519: Locheinheit für FS-533, 2-fach und 4-fach
FS-539: Externer Finisher, Heftkapazität 50 Blatt, 
Ausgabekapazität maximal 3300 Blatt
FS-539 SD: Externer Finisher, Heftkapazität 50 Blatt, 
Broschüre 20 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2300 Blatt
RU-513: Verbindungseinheit für FS-539/FS-539 SD
PK-524: Locheinheit für FS-539/FS-539SD, 2-fach und 4-fach
WT-506: Halterung für die Installation von FS-P04

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FS-P04: Endbearbeitungseinheit (Eckenheftung), die mit WT-
506 installiert wird
JS-506: Auftragstrenner als Alternative zum Finisher
DK-516x: Unterschrank als Alternative zu Schubladen
PC-116 1x: Universalschublade für 500 Blatt A3/A4
PC-216: 2x 500 Blatt Universalschubladen, jeweils für A3/A4
PC-416: Schublade mit hoher Kapazität für 2.500 Blatt A4
PC-417: Schublade mit hoher Kapazität für 1.500 +1000 Blatt 
A4
MK-734: Installationsmodul für Luftentfeuchter HT-509
HT-509: Luftentfeuchter für Schubladen für PC-116/PC-216/
PC-416/PC-417
LU-302: Großraum-Seitenschublade für 3.000 Blatt A4; 
erfordert Installation von: PC-116/PC-216/PC-416/PC-417
TK-101: Umrüstsatz für Heizgerät von LU-302
BT-C1e Bannerfach
AU-102: Biometrisches Authentifizierungsgerät
IC-Karteneinheit: RFID-Kartenleser, in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich
MK-735: Internes Installationsmodul für RFID-Kartenleser
KH-102: USB-Tastaturhalterung
KP-102: Tastatur zur Kombination mit Touchpanel
CU-102: Luftfilter
IC-420: Fiery-Controller für Farbdrucke
VI-516: Video-Schnittstelle für IC-420
UK-115: Schnittstellenplatine für IC-420
UK-221: LAN Wireless und LAN-Zugangspunkt
SX-BR-300AN: Wireless LAN LAN Wireless
LK-105 v4: OCR für Konvertierung in durchsuchbare PDF- und 
PPTX-Formate
LK-106: Schriftart für Barcode-Druck
LK-107: Schriftarten für Unicode-Druck
LK-108: Unterstützung OCR-Schriftarten A und B
LK-110 v2: Formatkonverter, einschließlich DOCX; XLSX und 
PDF/A
LK-111: ThinPrint® Client
LK-114: Drucklösung für Pull Printing/Follow-me
LK-115 v2: Trusted Platform Module zum Schutz der 
Datenverschlüsselung
LK-116: Antivirus Bitdefender® Scannen von Daten in Echtzeit
LK-117: Fax over IP (T.38)
FK-514: Fax-Karte Super G3 Fax
SP-501: Ermöglicht beim Senden eines Faxes, einen Stempel 
auf dem gescannten Original anzubringen
Spare TX Marker Stamp 2: Ein Ersatzstempel für das SP-501 
Stempelgerät
EK-608: USB-Kit für den Anschluss einer externen Tastatur
EK-609: USB-Kit für den Anschluss einer externen Tastatur 
und Bluetooth
SC-509: Kit zur Verhinderung von unerlaubtem Kopieren

VERBRAUCHSMATERIALIEN
Toner schwarz (B1322): Bis zu 28.000 Seiten (A4, 5 % 
Tonerdeckung, kontinuierlicher Druck)
Toner cyan (B1323): Bis zu 28.000 Seiten (A4, 5 % 
Tonerdeckung, kontinuierlicher Druck)
Toner magenta (B1324): Bis zu 28.000 Seiten (A4, 5 % 
Tonerdeckung, kontinuierlicher Druck)
Toner gelb (B1325): Bis zu 28.000 Seiten (A4, 5 % 
Tonerdeckung, kontinuierlicher Druck)
Trommel schwarz (B1330): Bis zu 170.000 Seiten (MF259en), 
225.000 Seiten (MF309en/MF369en)
Farbtrommel cyan/magenta/gelb (B1331): Bis zu 65.000 
Seiten (MF259en), 90.000 Seiten (MF309en), 105.000 Seiten 
(MF369en)
Entwicklungseinheit schwarz (B1326): Bis zu 1.000.000 
Seiten
Entwicklungseinheit cyan (B1327): Bis zu 1.000.000 Seiten
Entwicklungseinheit magenta (B1328): Bis zu 1.000.000 
Seiten
Entwicklungseinheit gelb (B1329): Bis zu 1.000.000 Seiten
Resttonerbehälter (B1332): Kapazität bis zu 44.000 Seiten
Fixiereinheit (B1469): Bis zu 800.000 Seiten
Transferband (B1404): Bis zu 330.000 Seiten
2 Transferrollen (B1366): Bis zu 330.000 Seiten
Heftklammern für FS-P04 (B1113): 5 Sets mit je 1.000 
Klammern
Heftklammern für FS-533, FS-539/SD: 3 Sets mit je 5.000 
Klammern

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf das Papierformat A4 mit einer Grammatur von 80 g/m².


