
d-Color 
MF3303en, MF4003en
PRODUKTIVITÄT, SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT 
ZUR OPTIMIERUNG DES DIGITALEN BÜROS

Heutzutage wollen Unternehmen jeder Größe 
mehreren Schlüsselbereichen Priorität einräumen, 
insbesondere Produktivität, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit. Das moderne Büro erfordert 
vereinfachte Prozesse, reduzierte Arbeitsabläufe 
und eine größere Effizienz der IT-Infrastruktur. 
Daher setzen die Unternehmen auf zuverlässige 
und benutzerfreundliche Tools, die zudem Zeit und 
Ressourcen sparen. 

Sicherheit ist nach wie vor ein absolutes 
Muss, und es bedarf solider Maßnahmen, um 
sensible Daten, Kundeninformationen und 
kritische Infrastrukturen zu schützen: Selbst 
Drucker der neuen Generation müssen aktiv 
an diesem Schutz mitwirken. Parallel dazu hat 
der technologische Fortschritt zur Entwicklung 
intelligenterer und energieeffizienterer 
Systeme geführt, deren Hardware 
die Umweltbelastung verringert 
und den Ressourcenverbrauch 
optimiert. Schließlich ermöglichen 
fortschrittliche Software, 
automatisierte Tools und verbesserte 
Kommunikationssysteme die 
Zusammenarbeit und das verteilte 
Arbeiten.

Diese Trends spiegeln sich auch 
in der Entwicklung der Geräte von 
Olivetti wider. Ausgehend von diesen 
Prämissen sind die kompakten A4-
Multifunktionsfarbdrucker d-Color 
MF3303en und d-Color MF4003en 
mit 33 und 40 Seiten pro Minute in der Lage, 
Arbeitsprozesse zu verändern, sie reibungsloser, 
kollaborativer, effizienter und nachhaltiger zu 
gestalten und die Produktivität deutlich zu steigern.



d-Color 
MF3303en, MF4003en

10,1“ FARB-TOUCH- 
BENUTZEROBERFLÄCHE

KONFIGURATION 
MIT OPTIONALEN 
SCHUBLADEN

Mit einer modernen, übersichtlichen und logischen 
Benutzeroberfläche und flexiblen Optionen, die 
sich den Bedürfnissen der Benutzer anpassen, sind 
der d-Color MF3303en und der d-Color MF4003en 
einfach zu bedienen und ermöglichen die Steigerung 
der Produktivität durch ein intuitives Benutzererlebnis. 
Die verbesserte Benutzeroberfläche wurde von 
der Optik eines Smartphones inspiriert, und das 
Bedienfeld lässt sich leicht an die individuellen 
Bedürfnisse des Nutzers anpassen: Der 10,1-Zoll-
Bildschirm bietet Feedback durch Vibration und 
erlaubt eine Neigung um 90°; außerdem ist es 
möglich, Apps zu durchsuchen, zu scrollen, zu zoomen 
und zu gruppieren.
Diese Multifunktionsdrucker bieten vielseitige 
Authentifizierungsmethoden, ermöglichen 
verschlüsselte Kommunikation und Speicherung und 
verfügen über erweiterte Sicherheitsfunktionen zur 

Erkennung von Cyberangriffen und zur biometrischen 
Benutzerauthentifizierung. Darüber hinaus machen 
intuitive Bedienelemente das sichere Drucken 
für jeden Benutzer zugänglich, sodass keine 
umfangreiche Schulung oder spezialisierter IT-Support 
erforderlich ist.
Zusammengefasst:
- Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzeroberfläche ist 
einfach und intuitiv wie bei einem Smartphone oder 
Tablet und vollständig anpassbar
- Mobile Konnektivität: Sie können überall und zu 
jeder Zeit drucken
- Sicherheit: sichere Netzwerkintegration, erweitertes 
Benutzerauthentifizierungssystem, Datenlöschung 
und Verschlüsselung
- Nachhaltigkeit: ökologische Merkmale zur 
Verringerung des Energieverbrauchs, der Kosten und 
der CO2-Emissionen.

LEISTUNG, BENUTZERFREUNDLICHKEIT 
UND SICHERHEIT



KONFIGURATIONSSCHEMA

WT-P03 
(B3759) 

KP-102 
(B3754)

KH-P02 
(B3834)

ALPHABETISCHES OPTIONENVERZEICHNIS

FK-517* (B3951)

UK-P19 
(B3760) 

ODER

EK-P08 
(B3765)

ID- 
KARTENLESER**

MK-P08 
(B3769)

FS-P04 
(B3761) 

PF-P27 
(B2410) 

PF-P22 
(B3763)

DK-P04x 
(B3764)

CU-204 
(B2411)

MK-P09
(B3771)

LK-108 (B4265)

LK-107 (B4264) 

 LK-110 v2 (B3167) 

LK-105 v4 (B3166)

LK-102 v3 (B4261)

LK-106 (B4263)

 LK-114 (B3168)

 LK-111 (B4519)

LK-115 v2 (B3169) 

LK-116 (B3835) 

d-Color MF3303en (B2376)
d-Color MF4003en (B2377)

*Nur für MF3303en

** Mehrere Kartenleser verfügbar

UK-221 (B3946)

SX-BR-300AN (B3855)

AU-102 
(B5359)

ODER

EK-P09 
(B3766)

LK-117 (B3926) 

EK-P11 (B2412)

EM-908 (B3914)

ODER

DK-P06x
(B2413)

ODER

AU-102 (B5359) Biometrische Authentifizierung LK-107 (B4264) Native Unterstützung für Unicode-Druck
CU-204 (B2413) Luftreinigungseinheit LK-108 (B4265) Native OCR A- und B-Unterstützung für den Schriftdruck
DK-P04x (B3764) Unterschrank ohne Schubladen LK-110 v2 (B3167) Dateiformat-Generator inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
DK-P06x (B2411) Fahrbarer Unterschrank (erforderlich für 3xPF-P27) LK-111 (B4519) ThinPrint® Client Druckdatenkomprimierung
EK-P08 (B3765) USB-Tastaturanschluss LK-114 (B3168) Lösung für sichere Druckfreigabe
EK-P09 (B3766) USB-Tastaturanschluss, Bluetooth LK-115 v2 (B3169) Schutz von verschlüsselten und entschlüsselten Daten
EK-P11 (2412) GPRS-Modemverbindung für CSRC LK-116 (B3835) Antivirus Bitdefender®
EM-908 (B3914) Optional 1TB SSD LK-117 (B3296) FOIP (für d-Color MF3303en ist das Fax-Kit erforderlich)
FK-517 (B3951) Fax-Kit Super G3 Fax (nur für d-Color MF3303en) MK-P08 (B3769) Installationskit für ID-Kartenleser
FS-P04 (B3761) Offline-Eckenhefter, 20 Blatt MK-P09 (B3771) Installationskit für CU-204
ID-KARTENLESER Verschiedene Technologien PF-P27 (B2410) Papierschublade (max. 3) für 500 Blatt, 60-90 g/m²
KH-P02 (B3834) Halterung zur Ablage der USB-Tastatur PF-P22 (B3763) Höhenverstelleinheit (max. 2)
KP-102 (B3754) 10er-Tastatur SX-BR-300AN (B3855) Drahtlose LAN-Netzwerkkarte
LK-102 v3 (B4261) PDF-Erweiterung PDF/A (1b), PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur UK-221 (B3946) Drahtloses LAN e Drahtloser LAN-Zugangspunkt-Modus
LK-105 v4 (B3166) OCR-Texterkennung durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien, PDF/A (1a) UK-P19 (B3760) Mehrfacheinzugserkennung
LK-106 (B4263) Native Unterstützung für Barcode-Druck WT-P03 (B3759) Arbeitstisch



Die Angaben beziehen sich auf die Verwendung unter optimalen Umgebungsbedingungen.
Änderung der Spezifikationen vorbehalten. 
Alle Warenzeichen anerkannt.
d-Color MF3303en, MF4003en werden vertrieben von Olivetti S.p.A.
(11/2024) 

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C 
10015 IVREA (TO) ITALIEN
www.olivetti.com

ALLGEMEINES 
Typ: Drucker/Scanner/Kopierer und Fax (Standard für 
MF4003en; optional für MF3303en)
Technologie: Farblaser
Bedienfeld: Farb-Touchpanel, 10,1 Zoll
Geschwindigkeit:
d-Color MF3303en: bis zu 33 Seiten A4 pro Minute
Farbe und S/W
d-Color MF4003en: bis zu 40 Seiten A4 pro Minute
Farbe und S/W
Systemspeicher: 5GB (Standard/max.)
Festplatte: SSD 256GB (Standard)
Schnittstelle: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB
2.0; Wi-Fi® 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Dokumenteneinzug: bis zu 80 
Blatt; 50-128 g/m², A6-A4. Dual Scan
Papierkapazität: Standard 600 Blatt/max. 2100
Blatt
Druckkapazität: max. 250 Blatt
Standard-Schublade: 500 Blatt; 60 – 210 g/m²;
A6-A4, individuell
Schublade (optional): max. 3 Schubladen für je 500
Blatt; 60-90 g/m²; A4
Manueller Bypass: 100 Blatt; 60 – 210 g/m²; A6-A4,
individuell
Automatisches Duplex: 60-210 g/m²; A4
Endbearbeitung (optional): Offline 20 Blatt, 90 g/
m² (Heftklammern SK-501)
Arbeitsaufkommen (Seiten/Monat): MF3303en: 
empfohlen 1.900 S., max: 96.000 S.; MF4003en: 
empfohlen 2.600 S., max: 120.000 Seiten
Aufwärmzeit: ca. 13 Sek. Schwarz; 15 Sek. Farbe
Zeit für erste Kopie: MF3303en: 5,6 Sek. S/W; 6,3 
Sek. Farbe; MF4003en: 4,8 Sek. S/W; 5,4 Sek. Farbe
Abmessungen Basisgerät (B x T x H): 420 x 528 x 
572 mm
Gewicht Basisgerät: ca. 39 kg.
Leistungsaufnahme: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
•  maximal: 988 Watt MF3303en; 1049 Watt 
MF4003en
•  Drücken 440 Watt MF3303en; 510 Watt MF4003en
•  Standby: 55 Watt MF3303en; 57 Watt MF4003en
•  Ruhemodus: 0,4 Watt
TEC: 0,35 kWh/Woche MF3303en;
0,42 kWh/Woche MF400en Geräuschemissionen 
(Lwad)*: MF3303en: Standby 40,8 dB(A); Druck 
Farbe/Schwarz: 68,3/67,5 dB(A); MF4003en: Standby 
40,9 dB(A); Druck Farbe/Schwarz: 70,8/68,9 dB(A)

*gemäß ISO 7779; DE-UZ 219
Sicherheit: ISO 15408 Common Criteria (in 
Auswertung); IP-Filterung und Portsperre; 
geschützter Datenaustausch SSL3 und 
TLS1.1/1.2/1.3; IPsec-Unterstützung; IEEE 
802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; 
Authentifizierungsprotokoll; sicherer Druck; Kerberos; 
Datenüberschreibung; Datenverschlüsselung 
(AES 256); vertraulicher Faxempfang; 
Benutzerdatenverschlüsselung; Antivirus mit 
Echtzeit-Scans (Bitdefender®, optional) 
Accounting: Bis zu 1.000 Benutzer; Active 
Directory-Unterstützung (Benutzername + 
Passwort + E-Mail + SMB-Ordner); Definition von 
Benutzerzugriffsfunk

Authentifizierungsfunktionen (optional): 
Biometrische Authentifizierung; ID-Karten-
Authentifizierung; Authentifizierung mit
Mobilgerät

KOPIERFUNKTIONEN
Kopiergeschwindigkeit A4 Schwarz/Farbe: 
MF3303en: bis zu 33 Seiten pro Minute; MF4003en: bis 
zu 40 Seiten pro Minute
Auflösung: 600 x 600 dpi
Originalformat: max. A4
Vergrößerung: 25-400 % in Schritten von 0,1 %; Auto-
Zoom
Mehrfachkopie: 1–9.999
Abstufungen: 256 Abstufungen

DRUCKFUNKTIONEN
CPU: SoC S800 1,6GHz
Druckgeschwindigkeit A4 Schwarz/Farbe: 
MF3303en: bis zu 33 Seiten pro Minute; MF4003en: bis 
zu 40 Seiten pro Minute
Auflösung: 600x600 dpi; Hochauflösung: 1.200x1.200 
dpi (bei reduzierter Geschwindigkeit) Emulationen: 
PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 
(CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme: Windows 10 (32/64); Windows 11; 
Windows Server 2012; Windows Server 2012 
R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; 
Windows Server 2022; macOS (10.14 oder höher); Unix; 
Linux; Citrix
Druckerschriften: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin 
emuliert; Barcode-Schriften (optional); OCR-Schriften 
A und B (optional); Unicode-Schriften 
(optional)
Kabellos-Druckfunktionen: AirPrint® (iOS); Mobile Print 
App; Wi-Fi Direct® (optional) 

SCANFUNKTIONEN
Scanfunktionen: Scan-to-Email (Scan-to-Me); Scan-
to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; 
Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-
to-URL; TWAIN Scanning
Scan-Geschwindigkeit (Schwarz/Farbe): bis zu 
45/45 ipm bei Simplex; bis zu 90/90 ipm bei Duplex 
Auflösung: 600 x 600 dpi
Dateiformate: JPEG; TIFF; PDF; kompaktes PDF; 
verschlüsseltes PDF; XPS; kompaktes XPS; PPTX; PDF/A 
1a und 1b; optional: durchsuchbares PDF; 
durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX
Scanziele: 2.100 (Einzelblatt + Gruppen); LDAP-
Unterstützung

FAX-FUNKTIONEN (Standard für MF4003en; 
optional für MF3303en)
Kompatibilität: Super G3
Übertragung: analog; i-Fax, Farb-i-Fax, IP-Fax 
Auflösung: 600 x 600 dpi
Komprimierung: MH; MR; MMR; JBIG Faxmodem: 
Bis zu 33,6 kbps
Faxziele: 2.100 (Einzelblatt + Gruppen)

VERBRAUCHSMATERIALIEN
Toner schwarz (B1337): bis zu 13.000 Seiten 
(Deckung 5 %)
Toner cyan (B1336): bis zu 9.000 Seiten (Deckung 5 
%)
Toner magenta (B1338): bis zu 9.000 Seiten 
(Deckung 5 %)
Toner gelb (B1339): bis zu 9.000 Seiten (Deckung 5 %)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bildeinheit schwarz (B1476): bis zu 159.000 
Seiten (MF3303en); bis zu 168.000 Seiten 
(MF4003en)
Bildeinheit cyan (B1475): bis zu 55.000 Seiten
Bildeinheit magenta (B1477): bis zu 55.000 Seiten
Bildeinheit gelb (B1478): bis zu 55.000 Seiten
Transferrollen (B1375): bis zu 159.000 für 
MF3303en 168.000 für MF4003en
Transferbandeinheit (B1374): bis zu 159.000 für 
MF3303en; 168.000 für MF4003en
Fixiereinheit (B1373): bis zu 400.000
Resttonerbehälter (B1356) 
SK-501 (B1113): Heftklammern, 5 Patronen x 1.000 
Heftklammern

OPTIONEN
PF-P27 (B2410): Papierschublade (max. 3) für 500 
Blatt, 60-90 g/m²
PF-P22 (B3763): Höhenverstelleinheit (max. 2) 
DK-P04x (B3764): Unterschrank (mit max. 2 PF-
P27)
DK-P06x (B2413): Fahrbarer Unterschrank 
(erforderlich für Konfiguration mit 3 PF-P27)
FS-P04 (B3761): Offline-Eckenhefter, 20 Blatt
WT-P03 (B3759): Arbeitstisch
UK-P19 (B3760): Mehrfacheinzugserkennung, um 
Fehler und Papierstaus zu vermeiden
FK-517 (B3951): Fax-Kit Super G3 Fax, digitale 
Faxfunktion (nur für d-Color MF3303en)
EK-P08 (B3765): USB-Tastaturanschluss
EK-P09 (B3766): USB-Tastaturanschluss, Bluetooth
UK-221 (B3946): Drahtloses LAN e Drahtloser LAN-
Zugangspunkt-Modus
SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855): 
Drahtlose LAN-Netzwerkkarte
AU-102 (B5359): Biometrische Authentifizierung. 
Fingervenenscanner
ID-KARTENLESER: Verschiedene Technologien
MK-P08 (B3769): Installationskit für ID-Kartenleser
KP-102 (B3754): 10er-Tastatur
KH-P02 (B3834): Halterung zur Ablage der USB-
Tastatur (benötigt WT-P03)
CU-204 (B2411): Luftreinigungseinheit; verbessert 
die Luftqualität durch Verringerung der Emissionen
MK-P09 (B3771): Installationskit für CU-204
EK-P11 (B2412): Schnittstelle für Modem CSRC 
GPRS 
EM-908 (B3914): SSD 1 TB
i-Option:
LK-102 v3 (B4261): PDF-Erweiterung PDF/A (1b), 
PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur
LK-105 v4 (B3166): OCR-Texterkennung 
durchsuchbare PDF und PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 (B4263): Native Unterstützung für Barcode-
Druck
LK-107 (B4264): Native Unterstützung für Unicode-
Druck
LK-108 (B4265): Native OCR A- und 
B-Unterstützung für den Schriftdruck
LK-110 v2 (B3167): Generator verschiedener 
Dateiformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
LK-111 (B4519): ThinPrint® Client
Druckdatenkomprimierung für geringere 
Netzwerkbelastung
LK-114 (B3168): Lösung für sichere Druckfreigabe 
auf verschiedenen im Netzwerk installierten 
Geräten, kein zusätzlicher Druckserver erforderlich
LK-115 v2 (B3169): TPM-Aktivierung (Trusted
Platform Module) zum Schutz von verschlüsselten 
und entschlüsselten Daten
LK-116 (B3835): Antivirus Bitdefender®
LK-117 (B3926): FOIP (T.38) (Fax-Kit erforderlich)Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf das Papierformat A4 mit einer Grammatur von 80 g/m².




