P G Stampanti laser monocromatiche

VELOCITA K"
L2545/L2550/L.2555 EE?J
Flessibilita e tecnologia, ™" 2

design compatto,
prestazioni avanzate

Alta tecnologia, elevata flessibilitd, design compatto
e prestazioni avanzate: sono queste le caratteristiche
delle stampanti laser A4 monocromatiche Olivetti.

PG L2545, PG L2550 e PG L2555 sono progettate per
offrire una risposta professionale a qualsiasi esigenza
operativa e sono indirizzate a una vasta tipologia

di utenza: dai professionisti ai gruppi di lavoro, alle
strutture dipartimentali.

Le velocita di stampa, rispettivamente di 45 ppm, 50
ppm e 55 ppm, si combinano con una risoluzione

di 1.200 x 1.200 dpi e con tempi di uscita di prima
stampa estremamente ridotti.

Il potente processore e la capacita di memoria fino
a 2.560 MB consentono di gestire picchi di lavoro
elevati e di elaborare lavori complessi con grande
rapidita. La sicurezza e garantita dai lettori di schede
per autentificazione, stampa privata, protezione
dell’hard disk. I modelli offrono inoltre funzionalita di
stampa wireless per gli utenti "mobile".

L’adozione di componenti a lunga durata, la
riduzione dei consumi energetici, e l'utilizzo del toner
come unico consumabile, connotano questa serie di
stampanti come un’offerta ecosostenibile.

VELOCITA E PRODUTTIVITA

SISTEMI ECO-SOSTENIBILI, GRAZIE ALLADOZIONE DI COMPONENTI
A LUNGA DURATA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

RISOLUZIONE DI STAMPA 1200 x 1200 dpi

CONTROLLER PERFORMANTE CON PROCESSORE DA 1,2 GHz
RETE GIGABIT STANDARD, Wi-Fi E Wi-Fi DIRECT (OPZIONALE)
COMPATIBILITA MOBILE-AIRPRINT®, MOBILE PRINT APP
TEMPO DI USCITA PRIMA PAGINA ESTREMAMENTE RIDOTTO

PG L2545 in configurazione con 4 cassetti opzionali



Potenza e affidabilita

Pannello di controllo e display Compatte e maneggevoli Cassetto alta capacita
LCD retroilluminato e supporto

SPECIFICHE TECNICHE

PG L2545 PG L2550 PG L2555
GENERALI N
Tipo Stampante da tavolo
Tecnologia Laser B/N
Pannello di controllo LCD a5 linee retroilluminato con tastierino alfanumerico
Velocita di stampa Fino a 45 pagine al minuto A4 e A5 Fino a 50 pagine al minuto A4 e A5 Fino a 55 pagine al minuto A4 e A5
Risoluzione di stampa 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento Circa 15 sec. o inferiore Circa 20 sec. o inferiore Circa 25 sec. o inferiore
Tempo di uscita prima pagina Circa 5,9 sec. o inferiore Circa 6,2 sec. o inferiore Circa 6,6 sec. o inferiore
Dimensioni (L x P x A) 380 x 410 x 285 mm 380 x 410 x 320 mm
Ingombro massimo (L x P x A) 396 x 421 x 307 mm
Peso unita base 14,5 Kg 15,5 Kg

Alimentazione elettrica

GESTIONE CARTA
Capacita carta ingresso

AC 220/240 V, 50/60 Hz

Bypass multiuso 100 fogli; 60-220 g/m2; Bypass multiuso 100 fogli; 60-220 g/m2; A4,A5,A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm
A4,A5,A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato - 216 x 356 mm); cassetto carta universale da 500 fogli, 60-120 g/m2; A4,A5, A6, B5, Letter, Legal,
(70 x 148 mm - 216 x 356 mm); cassetto carta Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm) . Massima capacitda carta con opzioni: 2.600 fogli A4

universale da 500 fogli, 60-120 g/m2; A4,A5, A6,
B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 - 216
x 356 mm) . Massima capacita carta con opzioni:
2.600 fogli A4

Modalita fronte-retro standard

Stampa su doppia facciata A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 - 216 x 356), 60-120 g/m2

Capacita carta in uscita

Max 250 fogli faccia in giu' con sensore pieno Max 500 fogli faccia in giu' con sensore pieno e 250 fogli faccia in su con PT-320 opzionale

CONTROLLER
Processore 1,2 GHz
Memoria RAM 512 MB, Max 2.560 MB

Interfacce standard

USB 2.0 (Hi -Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000 baseT), Slot per print server opzionale o SSD hard disk ,
slot per SD/SDHC opzionali

Emulazioni

PCL 6 (PCL 5¢/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con rilevazione
automatica dell'emulazione

Sistemi operativi

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, Unix, Linux, e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre

93 font scalabili per PCL/Post Script (KPDL3), 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es.EAN 8, EAN 13,
EAN 128) con generazione automatica di checksum e supporto di codice a barre bidimensionale PDF 417 (PCL e altri codici a barre
disponibili come opzioni)

Caratteristiche di sicurezza

IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, PDL Direct Print criptato, Stampa privata, Stampa protetta via SSL, SMTP, over SSL, Controllo accessi
tramite 100 codici dipartimentali integrati. Data Security Kit (E) protegge i dati su SSD opzionale

Supporto stampa mobile

App Olivetti Mobile Print per iOS e Android ; Air print®

CONSUMABILI

Cartuccia toner nero, Fino a 12.500 pagine A4. Prima dotazione fino a 6.000 pagine A4

1SO 19752 (B1228)

Cartuccia toner nero, N/D Fino a 15.500 pagine A4. Prima dotazione fino a 8.000 pagine A4

1SO 19752 (B1229)

Cartuccia toner nero, N/D N/D Fino a 25.000 pagine A4. Prima
1SO 19752 (B1230) dotazione fino a 10.000 pagine A4
Maintenance kit (B1231) Fino a 300.000 pagine A4 N/D N/D

Maintenance kit (B1232) N/D Fino a 500.000 pagine A4

OPZIONI
Cassetto PF-320, max & (B4364)

500 fogli; 60-120 g/m2 A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356)

Cassetto PF-3100 alta capacita

(B3404)+PB-325 base appoggio (B4367)

Max 2.000 fogli ; 60-220 g/m2, non compatibile con PF-320

Vassoio uscita carta PT 320 (B4365) N/A Fino a 250 fogli faccia in su
Espansioni di memoria

- MDR3-1024 (B3472) 1.024 MB

- MDDR3-2GB (B3519) 2.048 MB

- HD-6 hard disc SSD (B4369)
- HD-7 hard disc SSD (B4844)

32 GB per una gestione documentale facilitata
128 GB per una gestione documentale facilitata

Data security Kit (E) (B5679)

Cripta i dati memorizzati su SSD (opzionale)

Card Authentication Kit (B) (B8403)

Supporto per varie tipologie di identificazione

Interfacce opzionali:
- 1B-36 (B3406)

- 1B-50 (B4805)

- 1B-51 (B4933)

- 1B-32B (B3405)

Rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
Rete Wireless (802.11b/g/n)

Kit interfaccia scheda Parallela IEEE1284

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. PG L2545/PG L2550/PG L2555 sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
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