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GUIDA ALL’UTILIZZO
L’applicativo “MicroREIConsole” con la relativa libreria “libMicroREI.so”, consente l’accesso alle funzionalità degli scanner MicroREI. Tali funzionalità possono essere:

· Acquisizione fronte e/o retro dell’immagine dei documenti

· Stampa sul fronte dei documenti

· Stampa sul retro dei documenti

MicroREIConsole gira su sistemi operativi Linux. In particolare, è stato testato sulla distribuzione Ubuntu 14.04, sia nella versione a 32 che a 64bit. Esiste anche una versione ottimizzata per ARM. 

E’ un applicativo su linea di comando, che può accettare alcune opzioni. Vediamo quali:
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Usage: MicroREIConsole [<Options>]

Options:
{none} : Acquire all sheets.
-s Acquire single sheet.
-k Calibrate scanner.
-c "config_file.xml" Load configuration file and acquire.
-e Eject jammed paper.
-p Run profiling.

wWrite scanner info to file 'Log/MicroREIInfo.xml'
Reset count statistics.
show this help.

-r <mask_bits>

Operazione eseguita.




· Non passando nessun argomento, MicroREIConsole esegue una scansione di tutti i documenti presenti nel feeder. 

· Con l’opzione “-s” esegue la scansione di un singolo documento presente nel feeder.

· Con l’opzione “-c” il driver caricherà il file di configurazione specificato e procederà all’acquisizione dei documenti presenti. Il file è comprensivo di path ed è utilizzato al posto di quello di default “MicroREI.xml”. Sono entrambi in formato XML, per maggiori dettagli vedere il paragrafo “MicroREI.xml”.

· L’opzione “–e” è utile per espellere documenti inceppati all’interno dello scanner.

· “-p” esegue un benchmark dell’USB per testare e verificare se le prestazioni del canale USB garantiscono un corretto download dell’immagine dallo scanner.

· “-i” salva nella cartella “$MICROREI_HOME/Log” il file “MicroREIInfo.xml”, utile per avere informazioni sullo scanner. Per maggiori dettagli vedere il paragrafo “MicroREI.xml”.
· Con l’opzione “-r” è necessario passare anche un numero in esadecimale a 32bit che rappresenta una maschera di bit per il “reset” dei contatori dello scanner. Ogni bit “azzera” un contatore specifico.
NOTA:
Il driver MicroREI (“libMicroREI.so”) utilizza la variabile d’ambiente “MICROREI_HOME” per reperire tutti i file di cui necessita (Es. “MicroREI.xml”). Se non presente nel profilo dell’utente che ha effettuato il login, il driver non parte. Tale variabile deve contenere la path radice del driver.
L‘acquisizione è governata dal file di configurazione “MicroeREI.xml”, con il quale si può decidere il formato di salvataggio (Tiff, Jpeg), la modalità di acquisizione (Bianco e Nero, Grigio e Colore) e altre impostazioni.
MicroREI.xml
Tale file gestisce tutte le impostazioni dello scanner, come per esempio il contrasto, la luminosità, il formato di salvataggio ecc. E’ un file in formato XML, quindi contiene al suo interno dei markup o etichette chiamati anche TAG. Vediamo i principali:
	1
	<general>

	2
	<image>

	3
	<inkjet>

	4
	<micr>

	5
	<log>

	6
	<debug>


· La sezione <general> serve per le impostazioni generali, ne vediamo alcune:
	<language>
	Valore
	Descrizione

	
	-1
	I messaggi di errore sono nella lingua impostata nel SO.

	
	0
	I messaggi di errore sono in inglese.

	
	1
	I messaggi di errore sono in italiano.


	<modelsDir>
	Valore
	Descrizione

	
	$MICROREI_HOME/Data
	Partendo dalla variabile d’ambiente MICROREI_HOME, il driver cerca nella cartella “/Data” il file dei modelli.


	<calibrationDir>
	Valore
	Descrizione

	
	$MICROREI_HOME/Data
	Partendo dalla variabile d’ambiente MICROREI_HOME, il driver cerca nella cartella “/Data” il file di calibrazione. Se il file è presente verifica se è dello scanner attualmente installato e lo carica, altrimenti ne crea uno nuovo legato al dispositivo. Se il file non è presente, ne crea uno nuovo.


	<checkHeight>
	Valore
	Descrizione

	
	940
	Uso interno al driver.


	<maxLuminance>
	Valore
	Descrizione

	
	255
	Uso interno al driver.


	<maxPaperWait>
	Valore
	Descrizione

	
	10
	Uso interno al driver.


	<multiSheetDet>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Rilevamento del doppio foglio abilitato.

	
	1
	Rilevamento del doppio foglio disabilitato.


	<multiSheetGain>
	Valore
	Descrizione

	
	128
	Uso interno al driver.

	<mechanicalResolution>
	Valore
	Descrizione

	
	181
	Uso interno al driver.


	<verticalResolution>
	Valore
	Descrizione

	
	200
	Uso interno al driver.


	<documentCounterStart>
	Valore
	Descrizione

	
	1
	Valore iniziale del contatore dei documenti, nell’acquisizione corrente.


	<documentCounterStop>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Valore finale del contatore dei documenti, nell’acquisizione corrente.


· La sezione <image> governa tutte i “settaggi” dell’immagine acquisita ed elaborata dal driver. Vediamo alcune di queste impostazioni:
	<acquisitionMode>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Acquisizione e salvataggio dell’immagine in bianco e nero.

	
	1
	Acquisizione e salvataggio dell’immagine in toni di grigio.

	
	2
	Acquisizione e salvataggio dell’immagine a colori.


	<append>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Se il file di destinazione esiste verrà sovrascritto. Conterrà quindi sempre l’ultimo documento acquisito.

	
	1
	Se il file di destinazione esiste ed il formato (Es. Tiff) lo permette, le nuove immagini verranno accodate all’interno del file esistente.


	<brightness>
	Valore
	Descrizione

	
	-1000 ≤ b ≤ 1000
	Imposta la correzione di luminosità da applicare alle immagini acquisite.


	<compression>
	Valore
	Descrizione

	
	0/1
	Compressione 0 (YUV422) se il formato è JPEG (format=1) o TIFF (format=2). Compressione 1 (CCITTG4) se il formato è TIFF (format=2).
Un’immagine JPEG può essere solo in grigio o RGB. Un’immagine TIFF  può essere in bianco/nero, grigio e RGB.


	<contrast>
	Valore
	Descrizione

	
	-1000 ≤ c ≤ 1000
	Imposta la correzione del contrasto da applicare alle immagini acquisite..


	<crop>
	

	
	<enable>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Disabilita la rimozione del contorno nero sull’immagine.

	
	
	1
	Abilita la rimozione del contorno nero sull’immagine.

	
	<size>
	Valore
	Descrizione

	
	
	-2
	Auto rimozione del contorno nero con un algoritmo più rapido ma meno preciso del valore successivo.

	
	
	-1
	Auto rimozione del contorno nero. Inserendo nello scanner fogli di dimensione minore o uguale ad un A4 (Es. A5, A6, assegni, bollettini postali ecc.), il driver rimuoverà i contorni neri su ogni immagine. Questa opzione comporta un rallentamento delle prestazioni del driver.

	
	
	0
	Verrà ritagliata l’immagine sul formato A4.

	
	
	1
	Verrà ritagliata l’immagine sul formato A5.

	
	
	2
	Verrà ritagliata l’immagine sul formato dei bollettini postali.

	
	
	3
	Verrà ritagliata l’immagine sul formato assegno.

	
	<height>
	Valore
	Descrizione

	
	
	16,5
	Uso interno del driver.

	
	<threshold>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0 ≤ t ≤ 255
	Per l’auto rimozione dei contorni neri, l’immagine acquisita viene convertita in bianco e nero. Tutto quello che è al di sopra della soglia ‘t’, viene convertito in nero, tutto quello che è al di sotto in bianco.

	
	<skewThreshold>
	0,3
	Il minimo angolo di rotazione sotto il quale il driver non effettua il raddrizzamento.


	<deskew>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Disabilita il raddrizzamento dell’immagine, quando il foglio è trascinato storto.

	
	1
	Abilita il raddrizzamento dell’immagine, quando il foglio è trascinato storto.


	<documentDimension>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Uso interno del driver.


	<fileName>
	Valore
	Descrizione

	
	“img”
	Imposta la base del nome del file che verrà salvato su disco. Dipende anche dei TAG <split> e <numbering>


	<filePath>
	Valore
	Descrizione

	
	“$MICROREI_HOME/Img”
	Partendo dalla variabile d’ambiente MICROREI_HOME, imposta la path di destinazione dove verranno salvati i file.


	<format>
	Valore
	Descrizione

	
	1
	Il file verrà salvato in formato JPEG.

	
	2
	Il file verrà salvato in formato TIFF.


	<numbering>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Disabilita l’inserimento di un numero progressivo in coda al nome del file..

	
	1
	Abilita l’inserimento di un numero progressivo in coda al nome del file. Es. “Img_1.jpeg”, “Img_2.jpeg” ecc.


	<qualityFactor>
	Valore
	Descrizione

	
	1 ≤ q ≤ 255
	Permette di impostare la qualità dell’immagine in formato JPEG.


	<resolution>
	Valore
	Descrizione

	
	100 ≤ r ≤ 600
	Imposta la risoluzione in dpi dell’immagine quando viene salvata in formato TIFF.


	<split>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Disabilita il salvataggio in due file separati, dell’immagine del fronte e del retro.

	
	1
	Abilita il salvataggio in due file separati, dell’immagine del fronte e del retro. Es. “Img_f.jpeg”, “Img_b.jpeg”.


	<blackAndWhiteConversion>
	

	
	<threshold>
	Valore
	Descrizione

	
	
	168
	Soglia di conversione da grigio a bianco e nero per l’immagine scansionata.


	<back>/<front>
	

	
	<enable>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Disabilita l’acquisizione dell’immagine del retro/fronte.

	
	
	1
	Abilita l’acquisizione dell’immagine del retro/fronte.


· La sezione <inkjet> gestisce le impostazione della stampa sul foglio. Vediamo alcune di queste impostazioni:
	<fontDir>
	Valore
	Descrizione

	
	““$MICROREI_HOME /Data”
	Partendo dalla variabile d’ambiente MICROREI_HOME,  imposta la path di ricerca del file dei font da utilizzare per la stampa.


	<asciiFont>
	Valore
	Descrizione

	
	“ocrb_12.dat”
	E’ il nome del file dei font che contiene la tabella dei carattere asci tra 0 e 128.


	<back>/<front>
	

	
	<enable>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Disabilita la stampa sul retro/fronte del foglio.

	
	
	1
	Abilita la stampa sul retro/fronte del foglio.

	
	<pageMode>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Disabilità la stampa su tutti i fogli. Stampa solo sul primo.

	
	
	1
	Abilita la stampa su tutti i fogli.

	
	<resolution>
	Valore
	Descrizione

	
	
	115
	Uso interno del driver.

	
	<position>
	Valore
	Descrizione

	
	
	1 ≤ p ≤ 25
	Imposta la distanza in centimetri dal bordo del foglio dal quale lo scanner inizia a stampare.

	
	<content>
	Valore
	Descrizione

	
	
	stringa
	Stringa da stampare. Con il prefisso ‘\f’ seguito dalla path completa di un file, si può caricare un’immagine (*.bmp) o un testo (*.txt) (Es. \f$MICROREI_HOME/Data/InkjetTest.bmp). Con il prefisso ‘\t’ seguito da caratteri ASCII si stamperà del testo (Es. \t FRONT STRING). Con il prefisso ‘\b’ seguito da numeri/lettere, si stamperà il codice a barre corrispondente con codifica CODE128.


· La sezione <micr> è per uso interno del driver.

· La sezione <log> permette di abilitare il log del driver, vediamo come:

	<logDir>
	Valore
	Descrizione

	
	“$MICROREI_HOME/Log”
	Partendo dalla variabile d’ambiente MICROREI_HOME, imposta la path di destinazione dove verrà salvato il file di LOG.


	<logName>
	Valore
	Descrizione

	
	“MicroREI.log”
	Imposta il nome del file di LOG.


	<append>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Non appende il LOG al file, se quest’ultimo esiste.

	
	1
	Appende il LOG al file, se quest’ultimo esiste.


	<microReiLogLevel>
	Valore
	Descrizione

	
	0
	Il LOG è disabilitato.

	
	1 ≤ p ≤ 5
	Dettaglio di LOG.


MicroREIInfo.xml
Da questo file si può risalire alla maggior parte delle informazioni utili alla manutenzione dello scanner, a partite da tutti i contatori gestiti, fino ad informazioni del tipo, versione firmware, serial number e modello scanner. Tutte queste informazioni sono salvate in un file XML. Vediamo i dettagli nei TAG principali:
	1
	<hardware>

	2
	<software>

	3
	<statistics>


	<hardware>
	

	
	<deviceName>
	Valore
	Descrizione

	
	
	“MicroREI SP20H Scanner”
	E’ il modello dello scanner in formato stringa.

	
	<serialNumber>
	Valore
	Descrizione

	
	
	011271
	E’ un numero che identifica univocamente lo scanner. Per ogni scanner venduto il serial number è diverso.

	
	<usbVID>
	Valore
	Descrizione

	
	
	13107
	Rappresenta l’identificativo del venditore del prodotto MicroREI sul bus USB. Valore espresso in esadecimale: 0x3333.

	
	<usbPID>
	Valore
	Descrizione

	
	
	512
	Rappresenta l’identificativo del prodotto MicroREI sul bus USB. Valore espresso in esadecimale: 0x0200.

	
	<productDescriptor>
	Valore
	Descrizione

	
	
	679944
	E’ un numero che identifica lo scanner con le opzioni attive(stampante fronte e/o retro presente, micr presente ecc.). Per ogni modello scanner il numero è diverso Valore espresso in esadecimale: 0x0A3008.

	
	<bitstreamVersion>
	Valore
	Descrizione

	
	
	“2.2.0.0”
	Versione del bitstream dello scanner.

	
	<firmwareVersion>
	Valore
	Descrizione

	
	
	“2.2.0.0”
	Versione del firmware dello scanner.

	
	<tij10PixelLimit>
	Valore
	Descrizione

	
	
	112000000
	Limite di pixel stampabili della testina a bassa risoluzione.

	
	<tij25PixelLimit>
	Valore
	Descrizione

	
	
	1448275862
	Limite di pixel stampabili della testina ad alta risoluzione.

	
	<modelID>
	Valore
	Descrizione

	
	
	8
	

	
	<feederOption>
	Valore
	Descrizione

	
	
	1
	Indica se presente o meno il feeder.

	
	<micrOption>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Indica se presente o meno la testina per la lettura della banda magnetica.

	
	<frontInkjetOption>
	Valore
	Descrizione

	
	
	1
	Indica se presente o meno la testina di stampa sul fronte.

	
	<backInkjetOption>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Indica se presente o meno la testina di stampa sul retro.

	
	<tij25InkjetOption>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Indica se presente o meno la testina ad alta risoluzione.

	
	<smartcardOption>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Indica se presente o meno l’opzione per la lettura della smart card.

	
	<ultrasonicOption>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Indica se presente o meno l’opzione per il sensore ad ultrasuoni.


	<software>
	

	
	<usbDriverVersion>
	Valore
	Descrizione

	
	
	“”
	Versione della libreria “libusb.so”. Non ancora implementata.

	
	<microreiVersion>
	Valore
	Descrizione

	
	
	“2.2.0.0”
	Versione della libreria “libMicroREI.so”.


	<statistics>
	

	
	<totalConnectCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui un applicativo si è connesso con lo scanner.

	
	<partialConnectCount>
	Valore
	Descrizione


	
	
	0
	

	
	<totalScanCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui si è scansionato un foglio.

	
	<partialScanCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalMicrCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui lo scanner ha letto la banda magnetica di un assegno.

	
	<partialMicrCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalCameraCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui si è acquisita un’immagine dalla camera.

	
	<partialCameraCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalPaperJamCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui si è verificato un inceppamento del foglio.

	
	<partialPaperJamCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalDoubleFeedCount >
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui si è verificato un doppio modulo(due fogli passati contemporaneamente).

	
	<partialDoubleFeedCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalFifoErrorCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui si è verificato un errore di saturazione FIFO.

	
	<partialFifoErrorCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalMicrErrorCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di volte in cui si è verificato un errore di lettura della banda magnetica.

	
	<partialMicrErrorCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalFrontInkjetPixelCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di pixel stampati con la cartuccia del fronte.

	
	<partialFrontInkjetPixelCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalBackInkjetPixelCount >
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di pixel stampati con la cartuccia del retro.

	
	<partialBackInkjetPixelCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	

	
	<totalTij25InkjetPixelCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
	Numero totale di pixel stampati con la cartuccia ad alta risoluzione.

	
	<partialTij25InkjetPixelCount>
	Valore
	Descrizione

	
	
	0
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