Bedienungsanleitung

OFX 9100

Lesen Sie bitte das Bedienungshandbuch, bevor Sie mit dem
Produkts arbeiten.

Legen Sie es in die Nahe des Produkts, damit Sie schnell
und einfach im Handbuch nachschlagen kénnen.
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Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Anderungen an dem in diesem
Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.

W ENERGY STAR ist ein eingetragendes Warenzeichen in den USA.

Das Programm 'ENERGY STAR'ist ein Energiesparplan der Umweltschutzbehorde (EPA) der Vereinigten Staaten.
Er wurde eingefihrt, um zum Umweltschutz beizutragen; auRerdem dient der Plan dem Zweck, die Entwicklung
und Verwendung von Birogeraten mit gréRerer Energieeinsparung zu férdern.

werden durch die  C €ennzeichnung
bescheinigt, die am Produkt angebracht ist.

Die Qualitatsanforderungen dieses Produkts ( €

Wir mdchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformitat und die
Eigenschaften des Produkts beeintrachtigen kénnen:

e Falsche Stromversorgung;

e Installations- und Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit
dem Produkt geliefert wurde;

e Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehdr durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die
vom Hersteller nicht anerkannt werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Materials darf ohne schriftliche Genehmigung
des Verlegers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder
mechanisch, einschlieBlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder durch ein
Informationsspeicher- und -abrufsystem reproduziert oder Ubertragen werden.
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Sicherheitsinformationen

AWARNUNG Kennzeichnet eine Gefahrenquelle, die zu Verletzungen fuhren kann.

* ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES DARF DIESES PRODUKT WEDER REGEN
NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

+ UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER EINER BESCHADIGUNG DES GERATES
SO GERING WIE MOGLICH ZU HALTEN, IST EINE ORDNUNGSGEMASSE ERDUNG DES GERATES
ERFORDERLICH.

« DIESES GERAT BEINHALTET GEFAHRLICHE STRAHLEN. SOWOHL DIE MISSACHTUNG DIESER
HINWEISE ALS AUCH DIE BENUTZUNG VON BEDIENUNGSELEMENTEN, DIE DURCHFUHRUNG VON
EINSTELLUNGEN ODER VERFAHREN AUF ANDERE ALS HIER VORGESCHRIEBENE WEISE KANN
GEFAHRLICHE STRAHLEN FREISETZEN.

LASER CLASS 1
LASER KLASSE 1
LASER CLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT

LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
[ #BoE%E

7521 L—-HH&

« DER NETZSTECKER AN DIESEM GERAT MUSS ZUM ABTRENNEN DER NETZVERSORGUNG
VERWENDET WERDEN. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS SICH EINE STECKDOSE IN DER NAHE
DES GERATS BEFINDET UND LEICHT ZUGANGLICH IST.

« STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERAT IN EINEM GERAUMIGEN ODER AUSREICHEND
BELUFTETEN RAUM AUFGESTELLT WIRD, UM DEN OZONGEHALT IN DER LUFT NICHT ZU
ERHOHEN. DA OZON SCHWERER IST ALS LUFT, IST ES EMPFEHLENSWERT, DIE LUFT AUF
BODENHOHE ZU VENTILIEREN.

4 N\

* DANGER : Invisible laser radiation when open and interlock defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

* CAUTION : Invisible and hazardous laser radiation when interlocks defeated. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

* ATTENTION : Rayonnement laser invisible dangereux lorsque la sécurité est neutralisée. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.

* VORSICHT : Unsichtbare Laserstrahlung, wenn Sicherheitsverriegelung tiberbriickt. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

* PELIGRO : Cuando se invalida el bloqueo,se producen radiaciones invisibles de laser. EVITESE LA EXPOSICION DIRECTA A TALES RAYOS.

* VARO! : Nakymétonté ja vaarallista laserséteilyé suojalukitus ohitettaessa. Véltdsuoraa altistumista séteelle. .

* ADVARSEL : USYNLIG LASERSTRALING NAR SIKKERHEDSAF-BRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSETTELSE FOR STRALING.

* ADVARSEL : USYNLIG LASERSTRALING NAR SIKKERHEDS-LAS BRYTES. UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN.

* VARNING : OSYNLIG LASERSTRALNING NAR SPARRAR.AR URKOPPLADE. STRALEN AR FARLIG.

o ER  ARTIEROLRS, HERAUR, BORBERET.

o FO| : HAFRIIL UF WS ol = =0l ZOIX[n 2B 20[X WAMIO| Hojl ZIH SRS of FHAL. FBS8902
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Sicherheitsinformationen

A ACHTUNG kennzeichnet eine Gefahrenquelle, die zu kleineren Verletzungen und Gerateschaden

fahren kann.

« UM DIE GEFAHR VON BRAND UND STROMSCHLAG ZU VERRINGERN, VERWENDEN SIE NUR
KABEL DER KLASSE AWG 26 ODER GROSSERE TELEFONKABEL.

« UNTERBRECHEN SIE DIE GESAMTE STROMVERSORGUNG DER ANLAGE, BEVOR SIE DIE
ABDECKUNG(EN) ENTFERNEN. BRINGEN SIE DIE ABDECKUNG(EN) IN DIE RICHTIGE POSITION,
BEVOR SIE DIE ANLAGE WIEDER MIT STROM VERSORGEN.

/\ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung der Telefonanlage folgende grundlegende Sicherheitshinweise, um die
Gefahr von Branden, Stromschlégen und Verletzungen zu verringern.

+ INSTALLIEREN SIE DIESE ANLAGE NICHT IN DER NAHE VON WASSER, WIE ZUM BEISPIEL EINER
BADEWANNE; WASCHSCHUSSEL ODER EINER KUCHENSPULE, IN EINEM FEUCHTEN KELLER
ODER IN DER NAHE EINES SWIMMING-POOLS.

*VERMEIDEN SIE DIE VERWENDUNG EINES TELEFONS (AUSSER EINES SCHNURLOSEN
TELEFONS) WAHREND EINES GEWITTERS: ES BESTEHT EIN GERINGES RISIKO EINES
ELEKTRISCHEN SCHLAGS DURCH BLITZEINWIRKUNG.

« VERWENDEN SIE DAS TELEFON NICHT IN DER NAHE EINER UNDICHTEN GASLEITUNG.

* VERWENDEN SIE NUR DAS IN DIESEM HANDBUCH ANGEGEBENE NETZKABEL.



Sicherheitsinformationen

A ACHTUNG kennzeichnet eine Gefahrenquelle, die zu kleineren Verletzungen und Gerateschaden

fihren kann.

Das Gerat nicht in der unmittelbaren N&he von Heizkdrpern oder
Klimageraten aufstellen.

Setzen Sie das Gerat keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Stellen Sie das Gerét auf eine flache, ebene Unterlage, und lassen Sie
rundum mindestens 10 cm Abstand zu anderen Gegenstanden.

Die Beliiftungsoéffnungen dirfen nicht blockiert werden.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Gerat und achten Sie
darauf, daf3 keine Flussigkeiten hineinlaufen.




Funktionsliste

Um eine Funktion aufzurufen driicken Sie |[FUNKTION | und die entsprechende Funktionsnummer, oder
blattern Sie mit den Pfeiltasten [w] oder [A], bis die gewiinschte Funktion im Display angezeigt wird.

TIMER-UBERTRAGUNG
Ubertragung

Abruf empfangen

-5 C
ﬁ —@ AUSDRUCK-MODUS

1 = Journalausdruck / Ansicht

@ START 2 = Ziel-/Kurzwahlliste
L be F ] 3 = Programmliste
® 4 = Fax-Parameterliste

5 = nicht verwendet

6 = Einzelsendebericht

7 = Stationsverzeichnis
(Beschriftung der Zielwahltasten)

EINGABE-MODUS
1 = Kundenparameter
e Datum & Uhrzeit
« LOGO
» Stationsname
e Rufnummer (ID-Nummer)
2 = Ziel-/Kurzwahlnummern
3 = Programmtasten
4 = Fax-Parameter
5 - 7 = nicht verwendet
8 = Wartung
1 Reiningungszyklus
2 Trommeleineit
3 Bestellformulare

AUSWAHL-MODUS
(Einstellungen fiir eine Ubertragung)

1 = Sendebericht AUS/ EIN/ FEHLER
2 - 8 = nicht verwendet
9 = Speicherubertragung = AUS/EIN

HINWEIS 1 Wenn eine Funktion durch die Fax-Parameter nicht freigegeben ist, wird sie im Display nicht

angezeigt.

9
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Auldenansicht

Papierkassetten-Abdeckung Dokumentenstitze

ADF-Andruckregler

Bedienfeld

Ablage fur
Dokumentausgabe

Empfangspapier-Ablage



Bedienfeld

@ - ENERGIE-SPAREN: Dient zum Umschalten des Gerats auf Energiesparmodus.
(Siehe Seite 35)

O - KONTRAST: Zum Einstellen von NORMAL, HELLER und DUNKLER.
(Siehe Seite 39)

ol m - AUFLOSUNG: Dient zum Einstellen von Standard, Fein, Super-Fein oder
Halbton. (Siehe Seite 39)

X - LOSCHEN: Diese Tasten verwenden, um alle vorher eingestellten Funktionen
zuriickzusetzen.
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Zielwahltasten (01-16)

- Fur gezieltes Anwahlen lhrer "’C)V - WW/PAUSE: (Pause oder Wahlwiederholung)
standigen Geschaftspartner. Zum Einflgen von Wahlpausen bei der Eingabe von
(Siehe Seite 44 und 48) Rufnummern sowie zum Wiederholen der zuletzt gewéahlten

Programmtasten (P1-P2) Rufnummer.

- Zum Ablegen timergesteuerter (), - KWILEER: Dient zum Starten der Kurzwahl und zum Einfiigen
Rundsendungen, als **  einer Leerstelle bei Eingabe von LOGO, Buchstaben-1D und
Gruppenwahl- oder zusatzliche Stationsname. (Siehe Seite 44 und 49)

Zielwahltaste. _ .
(Siehe Seite 71 - 75) =)z, - FLASH/SUB-ADRESSE: Dient zum Trennen der Sub-Adresse

OBEN/UNTEN-Taste von der Telefonnummer

- Dient zum Umschalten ':'O - MONITOR: Zum transparenten, schrittweisen Wahlen.
zwischen dem oberen und (Siehe Seite 51)
unteren Speicher.

11
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Bedienfeld

Multifunktions-Display

© ) s . .
Zeigt Datum & Uhrzeit sowie den aktuellen STOP: Diese Taste drilcken, wenn Sie
einen Ubertragungsvorgang, eine Eingabe
®
v

Betriebszustand in verschiedenen Farben an: ) ;
. . . oder einen Alarmton abbrechen méchten.
Grin : Dokumente werden Ubertragen,
ausgedruckt oder in den PC eingescannt.
Orange: Dokumente liegen im ADF. Das Gerat
ist bereit, Eingaben und Auftrage
entgegen zu nehmen.

- KOPIE/EINGABE: Dient zum Erstellen
von Kopien und zum Bestatigen von
Anderungen. (Siehe Seite 67)

Rot: Esist ein Fehler aufgetreten. Das Gerat 0 - ?TEQAPE,,L_: Zum Ein- ”n‘lj Ausschalten
wartet auf Ihren Eingriff. es Bestatigungsstempels.
O O
@ 9100

l SUPER

[« )
O~
..-..OA“A
F“O_
O
O O
Ziffern- und Zeichentastatur
- Zum Eingeben von Rufnummern,
Stationsnamen und Parameter-
Nummern.
Suchlauf:
Sternchen-Taste - Zum Suchen nach Stationsnamen aus dem Ziel-
- Zum zeitweisen Umschalten auf und Kurzwahlspeicher. (Siehe Seite 45 und 50)
Mehrfrequenzwahl, wenn Lautstéarke/ Cursor auf/ab:
Impulswahl als Wahlverfahren - Zum Einstellen der Monitor- und Ruflautstarke. (Siehe Seite 21)
eingestellt ist. - Zum Bewegen des Cursors bei der Eingabe von Zeichen.
Funktion:

- Zum Aufrufen und Starten von Funktionen.

Cursor links/ rechts:

- Zum Blattern in Parameterlisten sowie zum Anzeigen
von Ubertragungsparametern wahrend der Ubertragung.



Hauptgerat und Zubehor

Beim Auspacken des Gerates prifen Sie bitte den Lieferumfang anhand der folgenden Abbildung auf
Vollstandigkeit.

OPC-Trommeleinheit Tonerkartusche
: ; \\/
Papierkassette Papierkassetten-Abdeckung Empfangspapier-Ablage

o &

Ablage fiir Dokumentausgabe TelefonanschluRkabel Netzkabel

</ | &

CD-ROM mit mehrsprachigem
Arbeitsanleitung in Italidnisch Handbuch und Druckerteibern

&

HINWEIS 1 Der Inhalt des Toner-Starter-Kits reicht zum Drucken von ungefdr 1,000 Standardseiten (bei
Dokumenten mit 3% Schwarzanteil, z.B. dem ITU-T Testblatt Nr. 1).

13
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Installation des Zubehors

A4 mp 81/2

Das OFX 9100 in betriebsbereitem
Zustand

Papierkassetten-
Abdeckung
/-‘T

Dokumentenstiitze

“‘ ’ Rasten Sie die Zapfen in
die Offnungen am Gerét ein.
F \

Papierkassette
Stecken Sie die Kassette in die
vorgesehenen Offnungen am Gerét.

Ablage fur Dokumentausgabe
Haken Sie die Zapfen in die Lécher am Geréat.



Installation der Trommeleinheit

1 Nehmen Sie die Tonerkartusche aus der

Verpackung und schiitteln Sie diese wie in der
Abbildung gezeigt 5 oder 6 mal hin und her,
um den Toner gleichm&Rig zu verteilen.

Entfernen Sie die Schutzdichtung.

Hinweis: Ziehen Sie den Schutzstreifen
langsam und gerade heraus.

Schieben Sie die Tonerkartusche vollstandig
in die Trommeleinheit und klappen Sie den
grinen Hebel nach oben, um die
Tonerkartusche in der richtigen Stellung zu
arretieren.

Fortsetzung nachste Seite

15
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Installation der Trommeleinheit

4 Offnen Sie das Bedienfeld und die
Druckerabdeckung.

Richten Sie die vorstehenden Teile auf beiden
Seiten der Trommeleinheit anhand der
Fdhrungen im Gerét aus (siehe Abbildung)
und setzen Sie die Einheit in das Gerat ein.

(1) Drucken Sie die Trommeleinheit im Geréat
herunter, bis sie einrastet.

(2) SchlieRen Sie die Druckerabdeckung und
das Bedienfeld.

HINWEIS 1 Wir empfehlen beim Austausch einer Tonerkartusche die Druckwalze zu reinigen, um eine
gute Druckqualitdt zu erreichen. Zum Reinigen der Druckwalze folgen Sie den Anweisungen
auf Seite 108.

2 Nach dem Austauschen der Trommeleinheit driicken Sie [FUNKTION| (7)

[EINGABE] @ [EINGABE] @ @ um die Aufforderung zum Wechseln der Trommel zu
I6schen.




Einlegen des Empfangspapiers

Papiereigenschaften

Normalerweise sollten Sie mit jedem gestrichenen Papier ausgezeichnete Druckergebnisse erhalten. Auch
das handelsubliche Kopierpapier ist geeignet.  Auf dem Markt werden die unterschiedlichsten
Markenpapiere angeboten. Sie kénnen problemlos verschiedene Papiertypen ausprobieren und je nach
dem Druckergebnis das bestgeeigneteste Papier aussuchen. Detaillierte Informationen zu empfohlenen
Papiersorten finden Sie auf Seite 112.

Einlegen des Empfangspapiers

1

Entfernen Sie die Papierkassetten-Abdeckung.

(1) Legen Sie das Papier in die Papierkassette.

\ (2) Schieben Sie die Papierf rechts, bis sie das
Papier gerade ber Papier muss glatt und fest

zwischen der Papierf Kassette liegen. Ist dies

nicht der Fall, wird das Papier fehlerhaft

eingezogen und es kommt zu einem Papierstau.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Papier
unter dem Clip eingelegt wurde. Sie
kénnen bis zu 150 Blatter (Gewicht

80g/m?) einlegen.

Bringen Sie die Papierkassetten-Abdeckung
wieder an.

Die Formateinstellung unter Fax-Parameter Nr.
23 mul3 mit dem Format des eingelegten Papiers
in der Kassette Ubereinstimmen. Wenn Sie ein
anderes Papierformat verwenden mdochten,
andern Sie bitte auch die Einstellung unter Fax-
Parameter Nr. 23 (Siehe Seite 34).
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TelefonanschlufRkabel und Netzkabel anschliel3en

Netzkabel

Stecken Sie einen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose und den anderen in die
Netzeingangsbuchse an der Riickseite des Gerats.

Warnung: Dieses Gerat muss richtig geerdet werden. Nicht die Netzsteckdose modifizieren.

0
@\
Netzkabel (im Lieferumfang)

TelefonanschluRkabel

Stecken Sie einen Stecker des Telefonleitungskabels in die Telefonbuchse und die andere in den
Telefoneingang LINE an der Riickseite des Geréats.

i

TelefonanschluBkabel (im Lieferumfang)

HINWEIS 1 Das Gerét verbraucht wenig Strom, es sollte immer eingeschaltet bleiben. Wird die

Netzversorgung héufig oder fiir ldngere Zeit unterbrochen, gehen mdglicherweise Datum und
Uhrzeit verloren.



TelefonanschlufRkabel und Netzkabel anschliel3en
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Festlegen des Wahlverfahrens (nicht in Deutschland)

Ihr Gerat kann je nach Telefonnetz auf das Impuls- (IWV) oder Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)
eingestellt werden. Gehen Sie zum Umstellen des Wahlverfahrens folgendermalRen vor:

:]- (%;;;) |EINGABEN (1-8) I
2 Q |NR=D (01- 99) |
@V

a \WAHL VERFAHREN? |
v

[

SRCES

oo ~ W

MEV<> |
v
@ | W/<> I
fur "IMPULS". oder
oder
MFV<> |

RO,

fur “TON*".

0,

o
©

HINWEIS 1 Fir den Betrieb an 6ffentlichen Fernsprechnetzen ist dieses Gerét fest auf Mehrfrequenz- bzw.
Tonwabhlverfahren eingestellt. Solten Sie fiir den Betrieb an einer &lteren TK-Anlage dennoch

Impulswahlverfahren benétigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhéndler.



Einstellung der Lautstarke

Mit Hilfe des eingebauten Monitorlautsprecher kénnen Sie Wahl- und Besetzttdne, Freizeichen und
Ansagen mithéren. Zusatzlich bietet das OFX 9100 erstmals die Moglichkeit, auch den eingehenden Ruf in
Form eines Mehrklangtones zu signalisieren. Die folgenden Prozeduren beschreiben, wie sich die Monitor-
bzw. Ruflautstérke individuell einstellen laft.

Einstellen der Monitorlautstarke

1 D% RUFNR.  El NGEBEN |

Im Lautsprecher ertdnt der Amts- bzw. Anlagenwéhlton.

2 ¥LAUTSTARKE
R QEREN

wiederholt driicken, um die Lautstarke zu erhéhen
oder

Qf HE 1+ |
wiederholt driicken, um die Lautstarke zu senken

3 °0

Einstellen der Ruflautstarke

1 Bereitschaft 10- DEZ 15: 00 00%|

: ! % LAUTSTARKE

wiederholt driicken, um die Lautstarke zu erh6hen ‘( (0)) FAX I
oder

T

wiederholt driicken, um die Lautstarke zu senken

3@

‘ 0 FAXI

HINWEIS 1 Uber den Fax-Parameter Nr. 10 (Tastenton) kénnen Sie aullerdem die Lautstérke des
Tastentons einstellen 33
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Kundenparameter

Allgemeine Beschreibung

Das OFX 9100 bietet eine Reihe von Grundeinstellungen (Kundenparameter), die lhnen einen besseren
Uberblick uber alle Sende- und Empfangsvorgange verschaffen sollen. So sorgt zum Beispiel die
eingebaute Uhr fiir die Angabe von Uhrzeit und Datum, mit Threm LOGO und der Absenderkennung (ID-
Nummer) identifizieren Sie sich beim Senden und Empfangen von Dokumenten.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Im Bereitschaftsmodus zeigt das Display Datum und Uhrzeit an. Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit
gehen Sie bitte wie folgt vor:

1 @] @ ‘EII\L?ABEN (1-8) |

a |kunoenearam 2|

4

Q IDaTuM & UrzE T2 |

Q 01-01- 2001 00: 00 |

Geben Sie das neue Datum und die neue Uhrzeit ein. 10- 12- 2001 15: 00 I
Ex: (1) (0) Tag :10

L @ Monat : 12

(2 (0 (0) (1) Jahr :2001

(1) ) (0) (0) Zeit :15:00

* Mit [«] oder [p] bewegen Sie den Cursor im Display
hin und her, um gezielt Anderungen oder Korrekturen
vornehmen zu kénnen.

ORNO

@) I~ w N
<



1

ol EAN w DN

6

® 0

u

Geben Sie Ihr LOGO (bis zu 25 Ziffern und Zeichen) tiber
die Tastatur ein.

Ex: [OI[LI[L[VIEITITI]

*«Wenn Sie einen Fehler machen, verwenden Sie [«
oder [p] zum Bewegen des Cursors eine Stelle hinter
den falschen Buchstaben, driicken Sie [LOSCHEN
und geben Sie den Buchstaben neu richtig ein.

Werden mehr als 11 Zeichen eingegeben, dann werden
die Zeichen ganz links nicht mehr im Display angezeigt.

@

Kundenparameter

Einstellung Ihres LOGOS

Wenn Sie Dokumente versenden, erscheint beim Empféanger Ihr LOGO im Kopf jeder Ubertragenen Seite.
Anhand des LOGOs kann der Empfanger schnell erkennen, von wem er die Seiten empfangen hat.

’EI NGABEN (1-8) |

‘KLNI]EI\PARAM ?

‘LCI’;‘O El NGEBEN?

NAVE: [J

NAME: OLIVETTI

23



Kundenparameter

Eingabe des Stationsnamens

Verfiigt die Gegenstation ebenfalls tber diese Funktion, wird wahrend der Ubertragung anstelle der
Absenderkennung (ID-Nummer) eine etwas personlichere Zeichenkennung, der sogenannte Stationsname
(ID), im Display eingeblendet.

1 & |EI NGABEN  (1-8) |
FUNKTION

|KLN]EI\PARAM 2 I

v

D@ sanos i |

Q 1D.0] |

Geben Sie Ihren Stationsnamen (bis zu 16 Ziffern und | D HEAD OFFI CE I
Zeichen) Uber die Tastatur ein.

ol I~ w N
<

Ex: [HI[EJ[A][D/[SPACE|[O/[FI[F][1][CI[E]

* [«4] oder [p], um den Cursor hinter das falsche

Zeichen zu platzieren, driicken Sie [LOSCHEN]| und

geben dann das neue Zeichen ein.

o) D@« @

HINWEIS 1 Die Sonderzeichen A, A, O, U, &, E, E und N kénnen nicht in Stationsnamen verwendet
werden.



Kundenparameter

Eingabe Ihrer Absenderkennung (ID-Nummer)

Um Rickschlisse auf den Absender ziehen zu kénnen, muR3 bei jedem Faxgerét die numerische
Absenderkennung eingestellt werden. Diese Kennung erscheint im Display des Empfangers, in der
Kopfzeile jeder Uibertragenen Seite sowie im Journalausdruck der Gegenstelle.

Ublicherweise wird als Absenderkennung die eigene Fax-Rufnummer in der internationalen Schreibweise
eingegeben (max. 20-stellig).

1 @] @ ‘EINGABEN (1-8) |

‘KLNDEI\PARAM ? |

0 ‘ABSEI\DERKEI\NJ\IG? |

¥ TEL: O I

4

Geben Sie lhre ID (max. 20 Stellen) mit der Tastatur ein ‘TEL: 01 555 121201 I

und verwenden Sie die |[SPACE |-Taste, um eine
Leerstelle zwischen den Ziffern einzugeben.

Ex: (2) (@ @ [sPACE] (&) (&) (&) [SPACE] (L) (2
L@

* [« oder [p], um den Cursor eine Leerstelle hinter der

falschen Zahl zu platzieren, driicken Sie |LOSCHEN
und geben dann die neue Zahl ein.

) D@‘/ @

ol EAN w DN

HINWEIS 1 Um die Landesvorwahl in lhrer Kennung hervorzuheben, geben Sie bitte zuerst das "+"-

Zeichen ein. Drlicken Sie hierzu @ und geben Sie dann die Landeskennung und lhre
Rufnummer (Vorwahl ohne "0") ein.
Ex :+49 40 85492500  +49 ist die Landesvorwahl von Deutschland.

+81 31112345 +81 ist die Landesvorwahl von Japan.

25



Eingabe von Zeichen

Die Eingabe von Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) erfolgt Giber die Tasten der 10er-Tastatur.
Dricken Sie die betreffende Zifferntaste so oft, bis das gewlinschte Zeichen im Display angezeigt wird.

Die wichtigsten Zeichen finden Sie auf den Tasten aufgedruckt. Zum besseren Gesamtiiberblick zeigt die
folgende Tabelle noch einmal alle Zeichen und die Anzahl der Tastendrucke:

Taste Zeichentabelle

So oft muss die Taste gedruckt werden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13

A | 6| U | E| E| &£|N

® 060 @ & e e
o
3

Taste Besondere Verwendung
Zum Eingeben von LEERschritten.
O
s LauTsTAKe Um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

( Ly )
SUCHLAUF <T> FUNKTION

X

Zum Ldschen von Zeichen.




Ziel-/ und Kurzwahlnummern

Eingabe von Ziel-/Kurzwahlrufnummern

Um lhnen das Anwahlen haufig wiederkehrender Gesprachspartner zu erleichtern, ist das OFX 9100 mit 100
Rufnummernspeichern (18 Zielwahltasten und 82 Kurzwahlspeicher) ausgestattet. Eine hier gespeicherte
Rufnummer koénnen Sie spater einfach auf Knopfdruck bzw. durch Eingabe der dreistelligen
Kurzwahlnummer anwéhlen.

Zum Speichern von Rufnummern unter den Zielwahltasten gehen Sie bitte wie folgt vor:

@] @ ‘EINGABEN (1-8)|
0 |1z1eL 2:koRew ]

| zw TAsTE DRUCKEN |

‘ <01>RUFNR  EI NG I

Ex: h Wabhlen sie eine Zielwahltaste aus.

(Siehe Hinweis 1)

Geben Sie die Rufnummer lber die 10er-Tastatur ein. ‘ <01>9-555 12340 I
(max. 36-stellig einschl. Leerschritten und Wahlpausen).

Ex: (9) [PAUSE] (5) (5) (5) [SPACE]| (U (2) 3) (4)

0 ‘ <01>NAMEN El NG I

4

Geben Sie den Namen Uber die Zeichentasten ein. ‘ <01>SALES DEPT I
(bis zu 15 Zeichen)

Ex: [SI[AI[LI[EI[S] [SPACE] [DJ[EI[P][T]
0 ‘ZWTASTE prUCKEN |

v

o o O A W DN BB

Um weitere Rufnummern zu speichern, wiederholen Sie
einfach die Schritte 4 - 8.
Um in den Bereitschaftsmodus zuriick zu kehren, driicken

Sie | STOP .

HINWEIS 1 Mit [OBEN / UNTEN] kdBnnen Sie zwischen den oberen und unteren Zielwahlspeichern
umschalten.



Ziel-/ und Kurzwahlnummern

Eingabe von Ziel-/Kurzwahlrufnummern

Zum Speichern von Kurzwahlrufnummern verfahren Sie bitte wie folgt:

1 @J @ |EineaBeN  (1-8) |
2 U ‘1:ZIEL 2: KUIRZW I

| krzwar- R =0 |

Ex: (2) (2) (01 bis 82) 1221 RPR_EING ]

Geben Sie die Rufnummer tiber die 10er-Tastatur ein. ‘ [ 22] 9- 555 23450 I
(bis zu 36 Stellen, einschliesslich Pausen und
Leerstellen).

Ex: (9) [PAUSE] (5) (5) (5) [SPACE] (2) (3) (@) (B)
a ‘[ZZ]NANENEING |

4

o O~ W

Geben Sie den Namen Uber die Zeichentasten ein. ‘ [ 22] ACCOUNTI NG I
(bis zu 15 Zeichen)

Ex: [A][C][CI[OJU][N][T][T][NJ[G]
8 0 | krzwH-nR =00 ]
v

\I

Um weitere Rufnummern zu speichern, wiederholen Sie
einfach die Schritte 4 bis 8.

HINWEIS 1 Wenn Sie zum Belegen einer Amtsleitung eine besondere Kennziffer vorwéhlen miissen,

geben Sie diese zuerst ein und driicken dann .
Ftr eine Pause wird ein Bindestrich "-" angezeigt.

2 Mit " * " kénnen Sie wédhrend der Rufnummerneingabe das Wahlverfahren von Impuls- auf
Tonwahl umschalten. Im Display erscheint hierfiir ein '/"-Zeichen (in Deutschland nicht verfiigbar).
Beispiel: 9 PAUSE * 5551234

3 Um in Schritt 3 oder 4 nach einem freien Ziel- oder Kurzwahlspeicher zu suchen, kénnen Sie

mit [A] oder V] alle Eintrdge durchbléttern.
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Ziel-/ und Kurzwahlnummern

Bearbeiten von Ziel-/Kurzwahlrufnummern

Wenn Sie eine Zielwahl-/Kurzwahlnummer &ndern oder |Idschen mdchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Andern einer Zielwahl-/Kurzwahlnummer

1 @] @ | EI NGABEN (1-8)|
u |1:21EL 2: KURZW I

3 @) fiir Zielwahl | ZW TASTE DRUCKEN |

(2) fur Kurzwahl
Ex: (1)

Drucken Sie die Zielwahltaste, die Sie andern mochten. ‘ <01>9- 555 1234 I
Ex:

[<01>RUFNR  EING I

o1
[ X

Geben Sie die neue Rufnummer ein. ‘<01>9' 555 34560 I

Siehe Hinweis 1)

Ex: (9) [PAUSE] (5) (5) (5) [SPACE] (3) @) (5) (B)

6 a ‘<01>SALES DEPT I
v

7 X | <OL>NAVEN EI NG I

&1 Geben Sie den neuen Namen ein.
(Siehe Hinweise 1)

Ex: [PI[LJAJIN]INJLTIN][G]

8 0 | ZW TASTE DRUCKEN I
v

‘<01>PLAN\I NG I

Um in den Bereitschaftsmodus zurlick zu kehren, driicken

Sie | STOP .

HINWEIS 1 Wenn Sie einen Fehler machen, verwenden Sie || oder B zum Bewegen des Cursors eine

Stelle hinter die falsche Ziffer, driicken Sie | LOSCHEN | und geben Sie die Ziffer neu richtig ein.
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Ziel-/ und Kurzwahlnummern

Bearbeiten von Ziel-/Kurzwahlrufnummern

Loschen einer Zielwahl-/Kurzwahlnummer

1 @J @ ‘EINGABEN (1-8)|
2 Q ‘1:ZIEL 2: KURZW |

3 (D) fur Zielwahl | zw TasTe DRUcken |
(2) fur Kurzwahl
Ex: (1)

4 Driicken Sie die Zielwahltaste, die Sie Ischen machten. ‘ <01>9-555 1234 I
Ex:

X |<o>rANR EING |
5 =

6 a ‘ZWTASTE DRUCKEN I

HINWEIS 1 Wenn Sie einen Fehler machen, verwenden Sie || oder [»-] zum Bewegen des Cursors eine

Stelle hinter die falsche Ziffer, driicken Sie |LOSCHEN| und geben Sie die Ziffer neu richtig
ein.



Ziel-/ und Kurzwahlnummern

Ausdruck des Stationsverzeichnisses

Diese Funktion wird Ihnen das Beschriften der Zielwahltastatur erleichtern. Auf dem Stationsverzeichnis
erscheinen die Namen aller eingegebenen Zielwahl- und Programmtasten (jeweils die ersten 10 Zeichen).
Sie brauchen das Verzeichnis nur noch entlang der gestrichelten Linie auszuschneiden und unter die
Verzeichnisabdeckung zu legen (siehe Abbildung).

Zum Ausdrucken des Stationsverzeichnisses gehen Sie bitte wie folgt vor:

1 & @ | AUSDRUKE  (1-7) I
0 * AUSDRUCK * I
2 0 Q.

Das Stationsverzeichnis wird ausgedruckt.

khkhkhkhkhkhkhkhkkkhkhkkhkkhx _STATI O\ISVERZEI CHNI S_ *hkkkkkkkkkkk DATUM lO_DEZ_2001 * k k k% UHRZEIT 15 00 * k k k%

U L -
I 201 555 1234 |
I |
I |
. SALES DEPT ACCOUNTI NG
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
| |
I h Gestrichelte
| |
| r——-—=-—---- t+ -
| | |
I |
I |
I |
I |
I |

e B 1

OLIVETTI -
PR SR EEEE SRR EEEE RS RS R RS EEREEEREEREEREEREEREEREESESSERESES _ZE’\I‘I’RALE HH - EE I 201 555 1212_ * Kk k ok k ok k

Verzeichnisabdeckung
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Anpassen lhres Gerates

Allgemeine Beschreibung

Ihr Faxgerat hat eine Vielzahl von Fax-Parametern, die Sie sich auch als Fax-Parameterliste ausdrucken
kénnen. Diese Parameter sind bereits so voreingestellt, dass Sie fur den normalen Betrieb keine
Einstellungen vornehmen missen. Einfache Ubertragungsparameter, wie z.B. die Aufldsung, der Kontrast
oder die Stempelfunktion, kénnen Sie fiir jeweils eine Ubertragung andern, indem Sie die entsprechende
Taste auf dem Bedienfeld driicken. Nach Ubertragungsende fallt diese Funktion dann wieder in ihre
Grundstellung zurtck.

Um die Grundstellung dieser oder anderer Parameter dauerhaft zu verandern, gehen sie bitte wie folgt vor.

Einstellen von Fax-Parametern

1 @J @ ‘EII\GABEN (1-8)|
Q ‘NR:D (01-99) |

Geben Sie die Parameternummer anhand der Tabelle ein. ‘ NR =01  (01-99) |
Ex: (0) (1) fir KONTRAST

¥ i ‘ NORMAL <> I
v v

Wabhlen sie die neue Grundeinstellung aus. ‘ HELLER<> I
Ex: (2) fur HELLER

Q ‘ AUFLOSUNG? |

v

o O >~ W N

«Zum Andern weiterer Parameter kommen Sie mit

LOSCHEN| zuriick zu Schritt 3. Oder driicken Sie

STOP |, um in den Bereitschaftsmodus zuriick zu
kehren.

HINWEIS 1 In Schritt 2 oder 4 kénnen Sie die Fax-Parameter auch mit den Tasten [¥| oder [Al

durchblattern.
2 Der Ausdruck einer Liste der Fax-Parameter wird auf Seite 95 beschrieben.



Anpassen lhres Geréates

Anpassen lhres Geréates

Nr. Parameter Pos. | Einstellung Funktion
01 Kontrast 1 Normal Wahlen Sie die Grundstellung der Taste KONTRAST.
2 Heller
3 Dunkler
02 Auflésung 1 Standard Wahlen Sie die Grundstellung der Taste AUFLOSUNG.
2 Fein
3 Hoch
4 Graustufe
04 Stempel 1 Aus Qrundstellung der Taste STEMPEL, nur bei direkter
> Ein Ubertragung.
Fur Speicheruibertragung siehe Fax-Parameter Nr. 28.
05 Speicherbetrieb 1 Aus Auswahl des Speicheriibertragungsmodus.
2 Ein
06 Wahlverfahren 1 WV Wahl des Wahlverfahrens. (nicht in Deutschland)
2 MFV
07 Kopfzeile 1 Innerhalb | Druckposition der Kopfzeile beim Empfanger.
2 AuBerhalb Innerhalb: Innerhalb des Bildbereiches
3 Keine
AufBerhalb: AuBerhalb des Bildbereiches
Keine: Es wird keine Kopfzeile gedruckt.
08 Kopfzeilenformat 1 LOGO/ID | Legt fest, in welchem Format die Kopfzeile gedruckt wird.
2 VON/AN
09 Druck der Empfangszeit 1 Unglltig Legt fest, ob bei jeder empfangenen Seite unten das
> Giltig Datum und die Uhrzeit des EmPfangs, die
Absenderkennung des Sendegerétes, der
Verkleinerungsfaktor und die Seitenzahl ausgedruckt
werden.
10 Tastenton 1 Aus Lautstarke des Tasten-/Signaltons
2 Leise
3 Laut
12 Kommunikationsbericht 1 Aus Grundstellung fiir den Sendebericht:
2 Ein AUS: Kein Sendebericht
3 Fehl.
EIN: Immer Sendebericht
FEHLER: Sendebericht nur bei Ubertragungsfehlern
13 Autom. 1 Ungiiltig Legt fest, ob das Gerat automatisch nach jeweils 32
Journalausdruck > Gltig Ubertragungen das Sende- und Empfangsjournal

ausdruckt.
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Anpassen lhres Gerates

Anpassen lhres Gerates

Nr. Parameter Pos. | Einstellung Funktion
17 Empfangsmodus 1 TEL Einstellung des Empfangsmodus.
> FAX FAX = Autom. Faxempfang bei jedem Anruf.
TEL/FAX = Aktive Faxweiche: Das Gerat klingelt nur,
3 TEL/FAX wenn ein Anrufer ein Gespréchsteilnehmer ist.
4 TAM-FAX | TAM/FAX = Passive Faxweiche: Das Gerat wartet, bis
der Anrufbeantworter (TAM) den Anruf
entgegennimmt.
18 Dauer/ Bedienerruf 1 20 Sek. Hier stellen Sie die Zeit ein, die das Gerat klingeln soll,
wenn es im TEL/FAX-Betrieb einen Anrufer erkannt hat
2 30 Sek. . .
(siehe Seite 59).
3 40 Sek.
4 50 Sek.
19 Lange/ Ansagetext 1 1 Sek. Stellen Sie hier Ansagezeit Ihres Anrufbeantworters ein,
(externer TAM) damit das Faxgerat nicht durch Sprechpausen im
Ansagetext veranlaf3t wird, auf Empfang zu gehen.
60 60 Sek.
(Nicht in Deutschland)
20 Stille-Erkennung 1 Ungliltig Ist diese Funktion aktiv, reagiert das Gerat wahrend der
o Ansage-und Aufzeichnungsphase des Anrufbeantworters
2 Gultig . N
auf Sprechpausen (Stille), um auch von Faxgeraten
empfangen zu kdnnen, die kein CNG-Signal senden.
22 Ersatzempfang 1 Ungliltig Legt fest, ob in den Speicher empfangen wird, falls das
o Geréat kein Empfangspapier mehr hat, falls kein Toner
2 Giiltig ’ . ;
vorhanden oder Papiermangel bzw. ein Papierstau
eingetreten ist.
23 Empfangspapierfomat 1 A4 Hier stellen Sie das Format des verwendeten
5 Letter Empfangspapiers ein.
3 Legal
24 Druckverkleinerung 1 Fest Legt die Verfahrensweise der Druckverkleinerung fest.
2 Auto Fest: Empfangene Seiten werden immer mit dem unter
Parameter Nr. 25 eingestellten Verkleinerungs-
faktor ausgedruckt.

Auto: Empfangene Seiten werden nach Bedarf
automatisch verkleinert (70-100% in 1%-Schritten)
ausgedruckt.

25 Verkleinerungsfaktor 70 70% Fester Verkleinerungsfaktor, einstellbar zwischen 70 und
100%. Dieser Faktor wird nur verwendet, wenn
Parameter Nr. 24 auf "FEST" eingestellt ist.
100 100%
26 Abrufpasswort (---) Festlegen eines vierstelligen Abrufpasswortes. (siehe

Seite 69)

28 Stempel/ Speicher 1 Ungliltig Legt fest, ob auch Dokumente, die Uber den Speicher
> Giltig verschickt werden, abgestempelt werden sollen.

Diese Stempelung bietet natirlich keine Garantie dafur,
daR die Ubertragung spater auch erfolgreich verlauft.




Anpassen lhres Gerates

Anpassen lhres Geréates

Nr.

Parameter

Pos.

Einstellung

Funktion

32

Kopierverkleinerung

Manuell

Auto

Legt fest, ob im Kopie-Betrieb automatisch eine
Druckverkleinerung ausgefuihrt werden soll oder nicht.

Manuell : Das Gerat fordert Sie auf, den gewtinschten
Verkleinerungsfaktor (100 % bis 70 %) der Kopien
anzugeben

Auto : Das Gerét paf3t den Zoomfaktor automatisch an je
nach der Léange des Originals.

34

Energiesparmodus

Aus

Halbschlaf

Tiefschlaf

Um die Stromaufnahme des Gerétes im
Bereitschaftszustand zu reduzieren kbnnen Sie zwischen
dem sogenannten "Halbschlaf-" und dem "Tiefschlaf-
Betrieb" wahlen. Nach Ablauf des Leerlauf-Timers (1 bis
120 Min.) schaltet das Gerat automatisch in den
eingestellten Spar-Modus.

Die Einstellung dieses Timers erfolgt, nachdem Sie
entweder Halb- oder Tiefschlaf ausgewahlt haben.

Aus: Das Gerét bleibt dauerhaft in Bereitschaft und ist
somit jederzeit sofort kopier- und druckbereit.

Halbschlaf-Betrieb: Das Gerat schaltet nach
vorgegebener Leerlaufzeit den Lifter und die
Fixierstation ab und reduziert so die
Leerlaufstromaufnahme auf ein ertrégliches Minimum.

Tiefschlaf-Betrieb: In dieser Betriebsart werden nicht
nur Lifter und Fixierung, sondern auch alle unwichtigen
Elektronikbaugruppen abgeschaltet.

35

Sommerzeit

Ungultig

Gultig

Waéhlen Sie, ob die Sommerzeit automatisch eingestellt
werden soll. Am letzten Sonntag im Méarz um 2.00 Uhr
wird die eingebaute Uhr um 1 Stunde vorgestellt. Am
letzten Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr wird die Uhr
dann automatisch wieder um eine Stunde zuriickgestellt.
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Faxsperrcode

()

Vierstelliger Zugriffscode, mit dem sich das Gerat gegen
unbefugte Benutzung schiitzen laRt. (siehe Seite 76)

39

PIN-Code-Wahl

Ohne

Suffix

W[IN| P

Prafix

Ziffern, die Sie als PIN-Code deklarieren, werden zwar
gewabhlt, erscheinen aber nicht im KOMM.-BERICHT
oder JOURNAL. Der PIN-Code kann vor der Rufnummer
(als Pafix) oder als Anhang (Suffix) eingegeben werden.
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Fernbedienter Empfang

Ungliltig

Gultig

Waébhlen Sie, ob sich das Gerét Uber MFV-Nachwahl (**)
von Ferne starten laRt. (siehe Seite 58)
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Telefonanschluss

AMT

N[N PFP

TK-Anlage

Auswahl der Art des Anschlusses.

49

Amtskennziffer

()

Einstellen der Amtskennziffer. (max. 4 Stellen)

51

Ferndiagnose

Unglltig

Gultig

Waéhlen Sie, ob das Geréat mit Remote Diagnose und
Firmware-Update von lhrem Handler betreut werden soll.
Sprechen Sie mit Ihrem Handler.
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Diagnose-Passwort

()

Eingabe des Passwortes fir die Ferndiagnose. Ihr
Olivetti-Fachhéndler informiert Sie Uber weitere
Einzelheiten.
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Anpassen lhres Gerates

Anpassen lhres Gerates

Nr. Parameter Pos. | Einstellung Funktion
53 SUB-Adresspasswort (---) Max. 20-stelliges Passwort, mit dem Sie sich beim
Einwéhlen in LANs identifizieren. Die SUB-Adressierung
entspricht den ITU-Empfehlungen flir Terminal Routing
und wird u.a. von Netzwerk-Faxgeraten unterstutzt.
54 Fax-Weiterleitung 1 Unguiltig Legt fest, ob eine Fax-Weiterleitung an das festgelegte
> Giltig Ziel erfolgt. (siehe Seite 80)
57 Landercode Waéhlen des L&ndercode bei der Installation des Gerats.
58 Sprache Wahlen Sie die Sprache der Bedienerfiihrung im Display
und in den Ausdrucken.
63 PC/FAX-Empfang 1 Drucken Wahlen Sie, wie das Gerdt mit empfangenen
2 Upload & Dokumenten verfahren soll.
Druck Drucken: Empfangenen Dokumente werden
gedruckt.
3 Upload Upload/Druck: Empfangene Dokumente werden
gedruckt und an den PC Ubertragen.
Upload: Empfangene Dokumente werden an den
PC Ubertragen.
65 Sortierter Empfang 1 Ungliltig Wabhlen Sie, ob das Gerat Dokumente in der Reihefolge
2 Giltig des Empfangs oder sortiert ausdrucken soll.
80 Wartungszeit 00:00 - 23:00 (12:00) |Einstellung des Zeitpunkts fir die Wartung der
Scannerwalze. Die Scannerwalze wird zur festgesetzten
Uhrzeit fur einige Sekunden gedreht. Dadurch wird ein
reibungsloser Kontakt zwischen der Scannerwalze und
dem Scannerglas gewabhrleistet.
99 Gesamtspeicher - - Zeigt die Grosse des Dokumetenpeichers an.

36

2 Die

1 Die Standardeinstellungen werden auf der Fax-Parameterliste ausgedruckt. Zum Ausdrucken
der Fax-Parameterliste folgen Sie den Anweisungen auf Seite 95

Inhalte der Fax-Parameter kénnen sich entsprechend der Ildnderspezifischen
Bestimmungen unterscheiden.



Einlegen der Dokumente

Ubertragbare Dokumente

Normalerweise Ubertragt das Gerat jedes Dokument, das auf einem der Papierformate A4 gedruckt ist.

Dokumentengrofe Papierstarke
MaximalgroRRe MinimalgroRe
\
257 mm Einzelblatt .
(Siehe Hinweis) 148 mm 0.06 mm, 45 g/m* bis

0.15mm, 112 g/m?

A\

Mehrere Blatter
0.06 mm, 45 g/m? bis
0.12mm, 80 g/m?

w 128 mm
2000 mm ‘
‘ Einzugsrichtung

Einzugsrichtung
Hinweis: Die maximale Papierbreite, die in den Dokumenteneinzug eingelegt werden kann, betragt 257
mm. Die effektive Abtastbreite betragt 208 mm.

»l la
Ll B

Nicht tGbertragbare Dokumente

Bestimmte Dokumente sollten nicht in das Telefaxgerat eingelegt werden:

Feuchtes Papier Papier mit feuchter Tinte
oder feuchtem Klebstoff

ALe
0
Sehr dunne Originale, z.B. Geknickte, wellige
Luftpostpapier, Durch- oder knitterige
schreibpapier oder Seiten Vorlagen
aus bestimmten Zeitschriften
Beschichtete Chemisch  behandeltes  Papier

Papiersorten, z.B.
Glanzpapier

(z.B.selbstdurchschreibendes
Papier, Kohleb6gen usw.) und
Originale aus Stoff oder Metall

>

Um auch solche Vorlagen ubertragen zu kdnnen, sollten zunéchst auf einem Fotokopierer mit Vorlagenglas
kopiert und dann in Kopie gesendet werden.
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Einlegen der Dokumente

Einlegen der Dokumente

1. Die Dokumente mussen frei von Heft- und Buroklammern sein, sie dirfen nicht eingerissen oder fettig
sein, und es dirfen keine Fremdkorper anhaften.

2. Schieben Sie die Dokumente mit der Beschriftung nach unten in den automatischen Dokumenteneinzug
(ADF), bis die Vorderkante im Geréat gegen den Anschlag stoft.
Wenn Sie mehrere Seiten senden, mul3 die unterste Seite zuerst eingefiihrt werden. Sie kdnnen Stapel
bis zu 20 Dokumente einlegen.

3. Stellen Sie die Dokumentenfiihrung so ein, daf das Dokument mittig im Einzug liegt.

Dokumentenfuhrungen

Sobald Sie ein Dokument einlegen, erscheint im Display anstelle von "DATUM & UHRZEIT" die unten
gezeigte Meldung. Sie konnen jetzt noch die Sendegrundeinstellungen (Auflésung, Kontrast usw.)
veréndern oder sofort mit der Anwahl beginnen.

DOK.  El NGELEGT |

HINWEIS 1 Bei der Ubertragung von Dokumenten, die ldnger sind als 356 mm, ist die Assistenz des
Benutzers erforderlich.
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Sendegrundeinstellungen

Allgemeine Beschreibung

Bevor Sie mit der Ubertragung beginnen, haben Sie die Moglichkeit, die Sendegrundeinstellungen
individuell zu verandern.

Hierzu gehéren folgende Parameter:

* Kontrast

* Auflésung

« Kommunikationsbericht

Sobald die Ubertragung abgeschlossen ist, werden diese Parameter wieder in ihre Ausgangsstellung
zurlickgesetzt.

Ihr Gerat ist auf NORMAL-Kontrast voreingestellt. Mdchten Sie ein besonders dunkles Dokument
Ubertragen, kdnnen Sie es in der Einstellung HELLER entsprechend heller abtasten lassen. Fur helle
Dokumente empfiehlt sich folglich die Einstellung DUNKLER.

Dricken Sie |[KONTRAST | :
L NORMAL | —» HELLER | —) DUNKLER J
KONTRAST = Normal KONTRAST = Heller KONTRAST = Dunkler

Auflésung

Ihr Gerat ist auf die Ubertragung in STANDARD-Auflésung voreingestellt. Diese Auflésung ist fiir normales
Schriftgut vollkommen ausreichend.

Um das Dokument mit einer héheren Auflésung zu Ubertragen, &ndern Sie die Einstellung auf FEIN,
SUPERFEIN oder HALBTONE.

Driicken Sie | AUFLOSUNG | :

N
L

STANDARD | —» FEIN | — S-FEIN | —p HALBTONE

AUFLOSUNG = Standard AUFLOSUNG = Fein AUFLOSUNG = Super Fein AUFLOSUNG = Halbttne

HINWEIS 1 Unter Fax-Parameter Nr. 01 1403t sich die Grundstellung der Taste KONTRAST auch dauerhaft
verdndern. (siehe Seite 33)

2 Unter Fax-Parameter Nr. 02 ldBt sich die Grundstellung der Taste AUFLOSUNG auch
dauerhaft verdndern. (siehe Seite 33)
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Sendegrundeinstellungen

Kommunikationsbericht

Der Kommunikationsbericht (KOMM.BERICHT) gibt AufschluR dariiber, ob eine Ubertragung oder ein Abruf
erfolgreich waren oder nicht. Fir den automatischen Ausdruck gibt es drei Bedingungen: EIN, AUS oder
FEHLER. In der Grundeinstellung wird dieser Bericht nur im FEHLER fall gedruckt.

Wenn KOMM.
Wenn KOMM.

-BERICHT = AUS : Es wird kein Kommunikationsbericht ausgedruckt.

-BERICHT = EIN : Nach jeder Kommunikation wird automatisch ein

Kommunikationsbericht ausgedruckt.

Wenn KOMM.-BERICHT = FEHLER : Ein Kommunikationsbericht wird nur dann ausgedruckt, wenn die

1

2 Q

w

ROHROMEO

Kommunikation fehlgeschlagen ist.

‘KOMM BERI CHT? |

FUNKTION e

™

| FerL. <> |
@¢
AUS<> I
fur "AUS" (keine Ausdruck)
fur "EIN" (Ausdruck unabhéngig vom Ergebnis) ‘ El N<>I
nur fur "FEHLER". FEIHL < I

4

“®

1 Um die Ausdruckbedingungen des Kommunikationsberichtes dauerhaft festzulegen, dndern
Sie die Voreinstellung unter Fax-Parameter Nr. 12, KOMM. BERICHT. (siehe Seite 33)



Ubertragung von Dokumenten

Allgemeine Beschreibung

Sie kénnen zwischen ADF- und Speicheriibertragung auswéahlen:

Verwenden Sie die Speicherubertragung,

*wenn Sie ein Dokument an mehrere Empfénger senden mdochten (Rundsenden).

«wenn Sie Ihr Dokument nach dem Einlesen gleich mitnehmen mdchten, ohne das Ubertragungsende
abwarten zu mussen.

«wenn Sie die Vorteile des Multitasking-Betriebs nutzen wollen.

Verwenden Sie die ADF-Ubertragung,
< wenn der Dokumentenspeicher voll ausgelastet ist.
«wenn das Dokument sofort Gibertragen werden soll.

Verwenden Sie die manuelle Ubertragung,

«wenn Sie vor oder nach der Ubertragung mit der Gegenstelle sprechen méchten (Verwenden eines
externen Telefons).

«wenn Sie sich Uber MFV-Nachwahl in eine sprachgesteuerte Mailbox einwdhlen mdchten (Verwenden der
MONITOR-Taste).
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Ubertragung von Dokumenten

Speichertbertragung

Zunachst werden die Dokumente in den Speicher eingelesen. AnschlieRend wahlt das Gerat die
Gegenstation an und Uubertragt Ihre Dokumente. Bei mehreren Empféngern fihrt das Gerat eine
"Rundsendung" durch, d.h. es wahlt die Teilnehmer nacheinander in der Reihenfolge Kurzwahl -> Zielwahl
-> freie Rufnummern an und Ubertragt dasselbe Dokument entsprechend oft aus dem Speicher.

® ) ®
Dokumente in den -
Speicher einlesen Ubertragen | . era Empfangen
— | 6

HINWEIS 1 Wenn beim Speichern von Dokumenten ein Speicheriiberlauf stattfindet, werden die noch
nicht gespeicherten Dokumente aus dem ADF-Einzug ausgeworfen. Das Gerdt fragt Sie, ob
die erfolgreich gespeicherten Dokumente gesendet werden sollen oder ob der Vorgang

abgebrochen werden soll. Driicken Sie (1) zum Abbrechen oder (2) zum Fortsetzen.

Falls Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden auf die Anfrage des Gerétes reagieren, sendet das
Gerét alle erfolgreich eingelesenen Seiten.

ERLEDI GT =XXX S. I

Informationen (iber die Kapazitét Ihres Dokumentenspeichers finden Sie in den Technischen
Daten auf Seite 110.

2 Um die Ubertragung abzubrechen driicken Sie | STOP | .
Das Display zeigt daraufhin:

‘KOVM ABBRUCH ? |

EINGABE| und @ um die Ubertragung zu beenden. Die von Ilhnen gespeicherten
Dokumente werden automatisch geléscht.

3 Nachdem sie die Ubertragung abgebrochen haben, bietet lhnen das Gerét an, einen
Fehlerbericht (KOMM.BERICHT) zu drucken. Im Display erscheint die folgende Meldung:

J OURNAL AUSDRUCK? I

Driicken Sie |[EINGABE/ und @ um den KOMM.BERICHT auszudrucken.

4 Wenn die Dateispeicherkapazitit 5 Dateien erreicht und Sie versuchen, eine weitere Datei zu
speichern, erscheint die folgende Anzeige und das Gerét akzeptiert keine weiteren Dateien,
bis eine Datei vervollstédndigt ist und verfligbar wird.

DATEI SPEI CH. VOLL |
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Ubertragung von Dokumenten

Speichertbertragung

Manuelle Wahl

Um eine freie Rufnummern anzuwéahlen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

1 DOK. El NGELEGT I
|{|
Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite

nach unten in den ADF und stellen Sie die
Dokumentenfiihrungen ein.

Geben Sie die Rufnummer iber die 10er-Tastatur ein. 55512340 I
(bis zu 36 Stellen)
Sie kdnnen auch mehr als ein Ziel bestimmen.

Ex (5 (5 5 L @ 3 @

* EI NLESEN * 05°/|

Die Dokumente werden im Speicher abgelegt.
AnschlieBend beginnt das Geréat mit der Anwahl der
Gegenstation.

HINWEIS 1 Wenn Sie zum Belegen einer Amtsleitung eine besondere Kennziffer vorwéhlen missen,

geben Sie diese zuerst ein und drticken dann [ pAUSE | -
Fr eine Pause wird ein Bindestrich "-" angezeigt.

2 Mit " * " kénnen Sie wéhrend der Rufnummerneingabe das Wahlverfahren von Impuls- auf
Tonwahl umschalten. Im Display erscheint hierfiir ein "/"-Zeichen (in Deutschland nicht verfiigbar).
Ex: 0 PAUSE TONE 5551234
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Ubertragung von Dokumenten

Speichertbertragung

Zielwahl

Bei der Zielwahl kdnnen Sie eine vollstandige Nummer durch Druck einer einzigen Taste wahlen. Wie die
Zielwahltasten belegt werden, wird auf Seite 27 erlautert.

1 px. B NceLEGT ||
|{|
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

2 Driicken Sie eine Zielwahltaste. ‘<01> Stati onsnamal
EX:

* EI NLESEN * 05‘%'

nnnnnnnnn
ssssss

Die Dokumente werden im Speicher abgelegt.
Anschlieend beginnt das Gerat mit der Anwahl der
Gegenstation.

Kurzwahl

Mit Hilfe der Kurzwahlspeicher kdnnen Sie die Fax-Rufnummern haufig wiederkehrender Geschéftspartner
ganz bequem durch Eingabe einer 2-stelligen Kennziffer aufrufen. Wie Sie die Kurzwahlspeicher einrichten
kdnnen, wird auf Seite 28 erlautert.

pox. B nceLeer |
1 Iﬂ
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

2 Driicken Sie und geben Sie einen 2-stelligen [10] Stati O”S“a"el
Code ein.

Die Dokumente werden im Speicher abgelegt.
Anschlieend beginnt das Gerat mit der Anwahl der
Gegenstation.

* EI NLESEN * 05°/rI




Ubertragung von Dokumenten

Speichertbertragung

Suchlaufwahl

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie im Ziel-/ Kurzwahlspeicher nach dem Namen des gewiinschten
Teilnehmers suchen.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1 4

DOK.  El NGELEGT I

Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift
nach unten ein.

2 ‘ NAME El NGEBEN I

SUCHLAUF

Geben Sie den gesamten oder einen Teil des ‘SA I
Stationsnamens Uber die Tastatur ein.

Ex: , um nach SALES DEPT zu suchen.

4 4 LAUTSTARKE ‘ [ 10] SALES DEPT I

wiederholt driicken, bis der gewiinschte Name im Display
erscheint.

* EI NLESEN * 0501

Die Dokumente werden im Speicher abgelegt.
Anschlielend beginnt das Gerat mit der Anwahl der
Gegenstation.
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Ubertragung von Dokumenten

Speichertbertragung

Mehrstationstbertragung (Senden)

Wenn Sie ein Dokument an mehrere Empfanger senden moéchten, kdnnen Sie viel Zeit sparen, indem Sie
das Dokument zuerst in den Speicher einlesen und danach automatisch zu den verschiedenen Teilnehmer
senden lassen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

1 pox. B NeeLeGT |
|{|
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

Wabhlarten verwendet werden:

* Zielwahl

» Kurzwahl

eFreie  Rufnummern; dricken Sie nach jeder

Rufnummer [EINGABE| (max. 7 Rufnummern).

* Suchlaufwahl; driicken Sie nach jeder Station

EINGABE] .
(Einzelheiten siehe Seite 43 bis 45.)
Ex:

2 Zum Anwahlen kénnen Kombinationen aus folgenden

|<01> Stati onsnarrel

u
Ex: % A-A @ @ |[ 10] Stati onsnarrel

Wenn Sie die Anzahl der eingegebenen Stationen
tiberpriifen mochten, driicken Sie [EINGABE] . |002 STATI ON(EN) I

* El NLESEN * 05°/|
N

Die Dokumente werden im Speicher abgelegt.
AnschlieBend wahlt das Gerat nacheinander alle
Stationen an und Ubertragt Ihr(e) Dokument(e).

HINWEIS 1 Sie kénnen die in Schritt 3 eingegebenen Stationen priifen, bevor Sie (das) Dokument(e) im

Speicher ablegen, indem Sie [W] oder [A] drticken. Driicken Sie LOSCHEN/, um eine im
Display gezeigte eingegebene Station oder Gruppe zu Iéschen, wenn erforderlich.
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Ubertragung von Dokumenten

Direktlibertragung

Ist der Dokumentenspeicher voll ausgelastet oder méchten Sie ein Dokument unbedingt sofort senden,
dann verwenden Sie die Direktlibertragung.

Wahl einer freien Rufnummer (direkte Ubertragung)

Um eine freie Rufnummern anzuwéahlen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

1 v

pok. EINGELEGT |

Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite
nach unten in den ADF, und stellen Sie die
Dokumentenfiihrungen ein.

e | sper or UeerTRAG |
& @
¥ Q | px. B neeer |

Geben Sie die Rufnummer lber die 10er-Tastatur ein. 55512340 I

Ex(5 ® & L @2 3 @

ol b~ w N

Das Geréat beginnt mit dem Wahlen der Rufnummer.

HINWEIS 1 Wenn Sie zum Belegen einer Amtsleitung eine besondere Kennziffer vorwédhlen missen,

geben Sie diese zuerst ein und driicken dann )
Fiir eine Pause wird ein Bindestrich "-" angezeigt.
Ex: 9 PAUSE 5551234

2 Mit " * " kénnen Sie wédhrend der Rufnummerneingabe das Wahlverfahren von Impuls- auf
Tonwahl umschalten. Im Display erscheint hierfiir ein '/"-Zeichen (in Deutschland nicht verfiigbar).
Beispiel: 9 PAUSENTON 5551234

3 Um die Ubertragung abzubrechen driicken Sie | STOP | .
Das Display zeigt daraufhin:

‘KOVM ABBRL[:H?I

EINGABE| und @ um die Ubertragung zu beenden.
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Ubertragung von Dokumenten

Direktlibertragung

Zielwahl (direkte Ubertragung)

Bei der Zielwahl kdnnen Sie eine vollstandige Nummer durch Druck einer einzigen Taste wahlen. Wie die
Zielwahltasten belegt werden, wird auf Seite 27 erlautert.

1 DOK. El NGELEGT I
lﬂ
Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite

nach unten in den ADF, und stellen Sie die
Dokumentenfiihrungen ein.

2 & oncron ' @ | sPel o UBERTRAG? |
O
4 lox. eineLeer |
RO

4 Driicken Sie eine Zielwahltaste. <01> Stati onsnarrel
EX:

Im Display erscheint der Name und die Rufnummer der
Gegenstation, anschlieBend beginnt das Gerat
automatisch mit der Anwahl.



Ubertragung von Dokumenten

Direktubertragung

Kurzwahl (direkte Ubertragung)

Mit Hilfe der Kurzwahlspeicher kdnnen Sie die Fax-Rufnummern haufig wiederkehrender Geschéftspartner
ganz bequem durch Eingabe einer 2-stelligen Kennziffer aufrufen. Wie Sie die Kurzwahlspeicher einrichten
koénnen, wird auf Seite 28 erlautert.

1

2
3

A

pox. B nceLEGT |
lﬂ
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

e |sPE! o teeRTRAG? |
@? @
0 O T

Driicken Sie und geben Sie einen 2-stelligen [10] Stati onsnanrel
Code ein.

*0. OO

Im Display erscheint der Name der Gegenstation.
AnschlieBend beginnt das Gerat automatisch mit der
Anwahl.
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Ubertragung von Dokumenten

Direktlibertragung

Suchlauf (direkte Ubertragung)

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie im Ziel-/ Kurzwahlspeicher nach dem Namen des gewinschten
Teilnehmers suchen.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1 4

DCOK.  El NGELEGT I

Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite
nach unten in den ADF, und stellen Sie die
Dokumentenfiihrungen ein.

‘ SPEI CH. UBERTRAG? I
FUNKTION e

Q a ‘ DOK.  El NGELEGT |

‘NAIVE eineBeN |

[

SUCHLAUF

Geben Sie den gesamten oder einen Teil des ‘SA I
Stationsnamens uber die Tastatur ein.

Ex: , um nach SALES DEPT zu suchen.

4 LAUTSTARKE ‘ [ 10] SALES DEPT I

wiederholt driicken, bis der gewiinschte Name im Display
erscheint.

o O b w DN

\,
)

Die vollstandige Nummer wird gewahlt.



Ubertragung von Dokumenten

Manuelle Ubertragung

Wenn Sie vor der Ubertragung auf derselben Leitung mit dem Teilnehmer der Gegenstelle sprechen
mdchten, verwenden Sie die manuelle Ubertragung. Fir diese Betriebsart muR an lhrem Fax-Anschlufl
(TAE-Dose) ein zusatzliches Telefon installiert sein.

Wahlen am externen Telefon

Um mit dem externen Telefon zu wahlen, gehen Sie wie folgt vor:

1 DOK. El NGELEGT I
|{|
Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite

nach unten in den ADF, und stellen Sie die
Dokumentenfiihrungen ein.

Nehmen Sie den Hoérer ab, und wahlen Sie die RUFNR.  El NGEBEN I
gewtunschte Nummer Uber die Tastatur des Telefons.

Ex (5 5 5 @© @ 3 @

Wenn sich der Teilnehmer meldet, bitten Sie ihn, sein
Faxgerat zu starten.

Sobald Sie den Faxton der Gegenstelle héren, driicken
Sie

nnnnnnnn

und legen Sie den Horer oder das externe Telefon auf.

HINWEIS 1 Um die Ubertragung abzubrechen drticken Sie | STOP | .

Das Display zeigt daraufhin:

‘KO\/M ABBRUCH ? |

EINGABE| und @ um die Ubertragung zu beenden.
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Ubertragung von Dokumenten

Manuelle Ubertragung

Wahlen mit Hilfe der MONITOR-Taste (Manuelles Senden bzw. Abrufen aus
sprachgesteuerten Mailboxen)

Um Dokumente zu senden, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor. Um Dokumente aus einer
sprachgefihrten Mailbox abzurufen, Gberspringen Sie bitte Schritt 1.

DOK.  El NGELEGT |
1 Iﬂ
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

2 o % RUFNR  El NGEBEN |

Im Monitorlautsprecher ertdnt der Amtswahlton bzw. das
Zeichen lhrer TK-Anlage.

Ziffern einzugeben (Mailbox), wahlen Sie diese
entsprechend nach (Siehe Hinweis 1).

Ex(5) (5 (5 L 2 3) @

4 Sobald Sie den Faxton der Gegenstelle horen, dricken

3 Werden Sie von einer Ansage aufgefordert, weitere 55512340 I

Sie

HINWEIS 1 Wenn Sie zum Belegen einer Amtsleitung eine besondere Kennziffer vorwahlen mussen,

geben Sie diese zuerst ein und driicken dann .
Flr eine Pause wird ein Bindestrich "-" angezeigt.

2 Mit " * " kénnen Sie wéahrend der Rufnummerneingabe das Wahlverfahren von Impuls- auf
Tonwahl umschalten. Im Display erscheint hierfiir ein '/"-Zeichen (in Deutschland nicht verfiigbar).
Beispiel: 9 PAUSE * 5551234
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Ubertragung von Dokumenten

Sendereservierung

Wahrend ein Dokument aus dem Speicher gesendet oder ein Dokument empfangen wird, kdnnen Sie

folgendes tun:

« Sie kénnen die nachste Ubertragung reservieren und dafiir bis zu 5 individuelle Dateien anlegen.

« Sie kdnnen eine Prioritatslibertragung vorbereiten.

Reservierung von Speicheribertragung (Multitasking)

Wenn gerade eine Verbindung besteht und das Gerat gespeicherte Dokumente sendet oder auch wahrend
es gerade ein Dokument empfangt oder ausdruckt, kdnnen Sie eine Sendereservierung vornehmen. Gehen

Sie dazu wie folgt vor:

Das Gerét ist in Betrieb, d.h. im Display wird einer der
dargestellten Betriebszutdnde angezeigt.

2 4

Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift
nach unten ein.

Zum Anwahlen kénnen Kombinationen aus folgenden
3 Wahlarten verwendet werden:

* Zielwahl

» Kurzwahl

*Freie  Rufnummern; dricken Sie nach jeder

Rufnummer [EINGABE/| (max. 7 Rufnummern).

» Suchlaufwahl; driicken Sie nach jeder Station

EINGABE .
(Einzelheiten siehe Seite 43 bis 45.)
Ex:

Wenn Sie die Anzahl der eingegebenen Stationen
Uberpriifen moéchten, dricken Sie [EINGABE] .

Ihr Geréat liest die Dokumente in den Speicher ein.

* SENDEBETRI EB * I

* EMPF. BETR EB * |

*

PC BETR EB * I

~ asspruck + |

ook Enceeer |

‘<01> Stati onsnamel

‘[ 10] Stati onsnanel

002 stataney |

* EINLESEN * 0594
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Ubertragung von Dokumenten

Sendereservierung

Direkte Ubertragungsreservierung

Wéhrend das Gerat mehrere Vorgange (Dateien) abarbeitet, kdnnen Sie eine Prioritétsiibertragung aus
dem ADF reservieren, d.h. eine Datei bevorrechtigt Ubertragen.
Diese Datei wird zwischengeschoben, sobald der laufende Vorgang abgeschlossen ist.

Vorbereiten einer ADF-Sendereservierung

Das Gerét ist in Betrieb, d.h. im Display wird einer der
dargestellten Betriebszutande angezeigt.

* SENDEBETR EB * I

* EMPF. BETR EB * |

* PG BETR EB * I

* AUSDRUCK * |
|

2 Iﬂ | DK, El NGELEGT
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

e | sPEI cH UBERTRAG? |

@?

Q Q =l
v %} v

Waéhlen Sie mit Hilfe einer der folgenden Wahlarten: ‘ <01> Stati onsnanel
* Zielwahl
* Kurzwahl

* Manuelle Nummernwahl und driicken Sie | START

* Suchlaufwahl und driicken Sie | START
(Einzelheiten siehe Seite 47 bis 50).

Jetzt haben Sie die Ubertragung eines wichtigen
Dokumentes an eine einzige Station aus dem ADF
vorbereitet. Die <bertragung beginnt, sobald die
laufende Ubertragung abgeschlossen ist.

oo ~ W




Ubertragung von Dokumenten

Wahlwiederholung

Automatische Wahlwiederholung

Erhalten sie von der Gegenstelle ein Besetztzeichen, wiederholt das Geréat die |* WAHLPAUSE * I
Anwahl dreimal in Abstdnden von 3 Minuten. In der Pause zwischen zwei
Wahlversuchen wird die Meldung wie rechts gezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

Durch Driicken der Taste wiederholen Sie die Wahl der zuletzt gewéhlten Nummer.
Wiederholen der zuletzt gewé&hlten Rufnummer fur eine Speichertbertragung.

1 DCK.  El NGELEGT |
lﬂ
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

555123401 |

* ElI NLESEN * 05%'

Das Dokument wird gespeichert. Das Gerat wahlt dann
die zuletzt gewahlte Nummer.
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Ubertragung von Dokumenten

Wahlwiederholung

Wiederholen der zuletzt gewahlten Rufnummer fur eine ADF-Ubertragung.

1 EErEE
|{|
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

2 & okron ! @ | sPel o UBERTRAG? |
O
4 4 o« e ncear |
OB

4 5551234 |

Das Gerat wiederholt die Wahl der zuletzt gewa&hlten
Nummer.

HINWEIS 1 Waéhrend das Gerédt "WAHLPAUSE" zeigt, kbnnen Sie driicken, um die Neuwahl

sofort zu starten.



Empfangen von Dokumenten

Empfangsmodi

Bitte wahlen Sie aus den folgenden Mdoglichkeiten, sowohl fiur den ANWESEND-, als auch fir den
ABWESEND-Modus, den fur Sie am besten geeigneten Empfangsbetrieb aus:

Ihr Telefonverhalten Empfohlener Empfangsmodus Erforderliche Einstellungen
Sie erhalten Telefonbetrieb Fax-Parameter Nr. 17 ist auf
Uberwiegend Sie kénnen eingehende Anrufe am externen Telefon | 1: TEL-Betrieb eingestellt
Telefongesprache entgegennehmen.

Wenn Sie ein Faxsignal héren, dricken Sie einfach
START und schalten so auf manuellen Empfang (siehe
Seite 58).

Sie erhalten sowohl
Gesprachs- als auch
Faxanrufe auf einer
Leitung und befinden sich
immer in Reichweite des
Gerates auf.

TEL/ FAX-Betrieb (aktive Faxweiche) Fax-Parameter Nr. 17 ist auf
In dieser Betriebsart nimmt das Gerdt jeden|3: TEL/FAX-Betrieb eingestellt.
eingehenden Anruf automatisch entgegen und priift, ob
es sich tatsdchlich um einen Anrufer oder um ein
eingehendes Fax handelt. Entpuppt sich der Anrufer als
Faxgeréat, empfangt Ihr Gerdt automatisch die
Dokumente. Wird kein Faxgerat erkannt, sendet das
Gerat Uber den eingebauten Lautsprecher eigene
Rufsignale aus (siehe Seite 59).

Sie empfangen
Uberwiegend Faxanrufe.

FAX-Betrieb Fax-Parameter Nr. 17 ist auf
Das Gerat empfangt Dokumente automatisch. Alle|2: FAX-Betrieb eingestellt
eingehenden Anrufe (Gesprache eingeschlossen)
werden vom Faxgerat beantwortet (siehe Seite 60).

Sie erhalten sowonhl
Telefon- als auch Fax-
Anrufe und haben einen
Anrufbeantworter (TAM)
und/ oder ein externes
Telefon angeschlossen.

TAM/FAX-Betrieb (passive Faxweiche) Fax-Parameter Nr. 17 ist auf
Eingehende Anrufe werden am externen Telefon oder |4: TAM/FAX-Betrieb eingestellt
vom Anrufbeantworter (TAM) angenommen. VVon diesem
Augenblick an pruft Ihr Faxgerat, ob es sich um einen
Faxanruf handelt. Wird ein Fax erkannt, schaltet lhr
Faxgerat auf Empfang. Ist es ein Anrufer, kann er mit
lhnen sprechen oder eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen (siehe Seite 61).

:

In der Einstellung "TAM/FAX-Betrieb" mul3 der Anrufbeantworter (TAM) eingehende Anrufe
innerhalb von 5 Rufen entgegennehmen. Geschieht dies nicht, geht das Faxgerét
zwangsweise auf Empfangsbetrieb. Aus diesem Grund ist die Anrufbeantworterfunktion
"Ferneinschaltung” nur méglich, wenn Sie das Faxgerét auf "Telefonbetrieb" einstellen.
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Empfangen von Dokumenten

Telefonbetrieb

In dieser Betriebsart nimmt das OFX 9100 Faxanrufe nicht automatisch entgegen. Alle eingehenden Anrufe
werden nur am externen Telefon angenommen. Um den Telefonbetrieb zu aktivieren, gehen Sie wie folgt
vor:

Einstellen auf Telefonbetrieb

Andern Sie Fax-Parameter Nr. 17 (EMPFANGSMODUS)
auf 1: Tel. (siehe Seite 34)

Funktionweise und Bedienung im Telefonbetrieb

Wenn |hr Telefon lautet, nehmen Sie den Horer am
1 Telefon ab.
Wenn Sie einen Pfeifton horen, mdchte lhnen jemand ein
Fax schicken. Dann, oder wenn der Anrufer Ihnen mitteilt,
daf er ein Fax schicken will, verfahren Sie wie folgt:

Falls ein Dokument eingelegt ist, nehmen Sie es aus
dem Einzug.

3 Wenn Sie den Anruf am externen Telefon entgegengenommen
haben,

innerhalb 1 Sekunde von der Telefon-Tastatur.
(Siehe Hinweis 1)

4 Das Gerat wird fernaktiviert.
Horer auflegen..

HINWEIS 1 Diese Funktion wird als "FERNBEDIENTER EMPFANG" bezeichnet; das Telefon mul3 hierzu
auf Mehrfrequenzwahl (Tonwahl) eingestellt sein.
Da auch im Telefonbetrieb die "passive Faxweiche" aktiv wird, ist die oben beschriebene
Prozedur (**) nicht unbedingt erforderlich. Vielfach reicht es aus, den Hérer fiir einen
Augenblick in der Hand zu halten, bis Ihr Faxgerédt 2-3 Rufsignale (CNG-Signale) des
anrufenden Faxgerdtes "mithdren” konnte, und das Gesprdch automatisch ibernimmt (siehe
Seite 61, passive Faxweiche).



Empfangen von Dokumenten

TEL/FAX-Betrieb (aktive Faxweiche)

In dieser Betriebsart kann das Gerat automatisch zwischen dem Empfang von Faxdokumenten und der
Signalisierung eines Anrufes umschalten.

Einstellen auf TEL/FAX-Betrieb

Andern Sie Fax-Parameter Nr. 17 (EMPFANGSMODUS)
auf 3: TEL/FAX. (siehe Seite 33)

Funktionsweise und Bedienung im TEL/FAX-Betrieb
Wenn ein Faxgerét anruft:
1 Ihr Gerat nimmt zunachst jeden Anruf entgegen und

"horcht", ob es sich hierbei um einen Anrufer oder um ein
Faxgerat handelt.

Sobald Ihr Gerat die Signalttne eines Faxgerates
erkennt, beginnt es automatisch mit dem Empfang der
Dokumente.

Wenn ein Gesprachsteilnehmer anruft:

"horcht", ob es sich hierbei um einen Anrufer oder um ein
Faxgerat handelt.

1 Ihr Gerat nimmt zunachst jeden Anruf entgegen und

Da Ihr Gerat keine Faxtdne ausmachen kann, beginnt es,
eigene Rufsignale auszusenden (siehe Hinweise).

Sie | STOP .

3 Heben Sie den Horer vom externen Telefon und driicken
4 Sprechen Sie mit dem Anrufer.

HINWEIS 1 Die Dauer dieser eigenen Rufsignale kann mit Hilfe von Fax-Parameter Nr. 18 (DAUER/
BEDIENERRUF) geéndert werden. (siehe Seite 34)

2 Zur Einstellung der Ruflautstédrke (siehe Seite 21).
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FAX-Betrieb

In dieser Betriebsart nimmt das OFX 9100 grundsétzlich alle Anrufe als reines Faxgerat entgegen.

Einstellen auf FAX-Betrieb

Andern Sie Fax-Parameter Nr. 17 (EMPFANGSMODUS)
auf 2: FAX (siehe Seite 34)

Funktionsweise und Bedienung im FAX-Betrieb

Sobald ein Fax eingeht, wird es automatisch entgegengenommen.



Empfangen von Dokumenten

TAM/FAX-Betrieb (passive Faxweiche)

Sie kdnnen das Faxgerat OFX 9100 zusammen mit einem automatischen Anrufbeantworter an denselben
Telefonanschlul3 schalten und betreiben. Damit lhr Telefonanschluss besonders effizient genutzt wird,
empfehlen wir lhnen einen Anrufbeantworter von OLIVETTI. Hinweise zum Anrufbeantworter

entnehmen Sie bitte dessen Betriebsanleitung.

1

1. lhre TAE-AnschluRdose sollte drei

Steckplatze fir das Faxgerdt, den
Anrufbeantworter und ein externes
Telefon haben (TAE-Dose mit "N-F-N"-
Kodierung).

. Stecken Sie den TAE-Stecker des

Faxgerates links (mit unmittelbarem
Zugang zur Amtsleitung), den Stecker
des Anrufbeantworters rechts und das
Telefon in der Mitte ein.

Hinweis Die Anschlussmethode far

Anrufbeantworter hangt von den
jeweiligen landerspezifischen
Bestimmungen ab. Befolgen Sie
die fur lhr Land entsprechende
Methode. Weitere Einzelheiten
hierzu erhalten Sie von lhrem
Olivetti Fachhandler.
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Empfangen von Dokumenten

TAM/FAX-Betrieb (passive Faxweiche)

Einstellen auf TAM/FAX-Betrieb

Andern Sie Fax-Parameter Nr. 17 (EMPFANGSMODUS)
auf 4: TAM/FAX (siehe Seite 34)

Funktionsweise und Bedienung im TAM/FAX-Betrieb
Wenn ein Faxgerat anruft:

Alle eingehenden Anrufe werden entweder von lhrem

1 Anrufbeantworter ~ oder am  externen  Telefon
angenommen. Von diesem Moment an "horcht" das
Faxgerat mit in die Leitung und versucht, die Signalténe
(CNG-Signale) eines anrufenden Faxgerates zu
erkennen.

Sobald Ihr Gerdt die Signaltbne eines Faxgerates
erkennt, beginnt es automatisch mit dem Empfang der
Dokumente.

Wenn ein Gesprachsteilnehmer anruft:

Alle eingehenden Anrufe werden entweder von lhrem

1 Anrufbeantworter  oder am  externen  Telefon
angenommen. Von diesem Moment an "horcht" das
Faxgerat mit in die Leitung und versucht, die Signaltone
(CNG-Signale) eines anrufenden Faxgerates zu
erkennen.

Wenn |hr Gerat keine Faxt inaktiv. Der Anrufer kann mit
Ihnen sprechen, oder eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter (TAM) hinterlassen.

Beispiel fir einen Ansagetext

Hallo! Sie sind mit dem Anschluss von Klaus Schmidt verbunden. Ich kann lhren Anruf zur Zeit leider nicht
entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht. Wenn Sie anrufen, um ein Fax zu
senden, dricken Sie an lhrem Tastentelefon zweimal auf die Sternchentaste. Starten Sie die Faxibertragung.
Vielen Dank fur lhren Anruf.

Funktion "Stille-Erkennung" (nicht fur Deutschland)

Ist diese Funktion eingeschaltet, reagiert das Gerat nicht nur auf Signaltbne anrufender Faxgerate, sondern auch
auf Sprechpausen (Stille) wahrend eines Gespréches und wahrend der Ansage- und Aufzeichnungsphase des
Anrufbeantworters (TAM). Diese Funktion erm@glicht den Empfang auch von &lteren Faxgeréten, die keine CNG-
Signale senden kdnnen.

Zum Einschalten dieser Funktion gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Andern Sie Fax-Parameter Nr. 20 (Stille-Erkennung) auf 2: Gilltig.

2. Stellen Sie unter Fax-Parameter Nr. 91 die ANSAGELANGE lhres Anrufbeantworters ein, damit die Stille-
Erkennung erst nach der Ansagephase durchgefiihrt wird.
[Wé&hlen Sie eine Dauer, die die Dauer der eigentlichen Ansage um 5 oder 6 Sekunden Ubersteigt.]




Empfangen von Dokumenten

Druckverkleinerung

Dieses Gerat arbeitet mit Empfangspapier in den Formaten A4, Letter oder Legal. Technisch bedingt sind
empfangene Fax-Dokumente immer etwas langer als die Standard-Papierformate. Daher missen die
Seiten immer verkleinert und somit dem Empfangspapier angepafl3t werden. Dokumente mit Uberléange
(z.B. Ausdrucke auf Endlospapier), werden prinzipiell auf mehrere Seiten verteilt ausgedruckt.

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, verfiigt das OFX 9100 uber zwei Verkleinerungsverfahren. Diese
werden nachstehend erléautert.

1. Automatische Verkleinerung
Jede Seite eines empfangenen Dokumentes wird erst gespeichert. Je nach Seitenlange ermittelt das
Gerat einen geeigneten Verkleinerungsfaktor (70 % bis 100 %), damit jede Dokumentseite auf einem
einzigen Blatt Empfangspapier gedruckt werden kann. Falls die empfangene Dokumentseite extrem lang

ist (Uber 39 % langer als das Format des Empfangspapiers), dann wird die empfangene Seite in
Originalgrof3e auf mehrere Seiten verteilt gedruckt.

2. Feste Verkleinerung

In dieser Betriebsart werden eingehende Dokumente - unabhangig von ihrer tatsachlichen Gré3e - um

einen festen Faktor verkleinert. Dieser Verkleinerungsfaktor ist von 70% bis 100% in 1%-Schritten
einstellbar.

Festlegen der Druckverkleinerung

Um die Grundstellung dieser Funktion zu verandern, gehen Sie bitte wie folgt vor.
1. Einstellen auf automatische Verkleinerung.
1) Stellen Sie Fax-Parameter Nr. 24 auf "AUTO" ein (Auslieferzustand).

2. Einstellen auf feste Verkleinerung.
1) Stellen Sie Fax-Parameter Nr. 24 auf "FEST" ein.
2) Stellen Sie unter Fax-Parameter Nr. 25 den gewilinschten Verkleinerungsfaktor zwischen 70% und
100% ein (Siehe Hinweis 1).
Ex: A4- Dokumente auf A4-Empfangspapier:96%
A4- Dokumente auf Letter-Empfangspapier:90%
Letter-Dokumente auf Letter-Papier:96%
Legal- Dokumente auf Letter-Papier:75%

HINWEIS 1 Altere Faxgeréte senden ihre Kopfzeileninformation ausserhalb des eigentlichen Dokumentes,

wodurch das Ubertragene Dokument natirlich noch ldnger wird, als es das
Empfangspapierformat zuldf3t. In diesem Fall kénnen Sie die Gegenstelle bitten, die

Einstellung ihres Faxgerétes zu verdndern, oder Sie wéhlen hier einen entsprechend kleineren
Verkleinerungsfaktor.
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Empfang von Seiten mit Uberlange

Beim Empfang von Dokumenten mit Uberlange (iiber 39% langer, als das verwendete Empfangspapier),
wird jedes dieser Dokumente auf mehreren Seiten (Folgeseiten) ausgedruckt. Um lhnen das
Zusammenfiigen dieser Folgeseiten zu erleichtern, erfolgt der Ausdruck mit einer Uberlappung von 10 mm
(siehe Abbildung).

Sendedokument Empfangsdokument

Uberlappender
Druck 10 mm

2

Das Empfangsdokument wird auf zwei
Seiten mit Uberlappendem Druck verteilt.

HINWEIS 1 Unabhéngig davon, ob die Druckverkleinerung auf "AUTO" oder "FEST" eingestellt ist, werden
Dokumente mit Uberldnge immer auf mehreren Seiten und ohne Verkleinerung ausgedruckt.
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Ersatzweiser Empfang in den Speicher

Gehen wahrend des Ausdrucks von Dokumenten das Empfangspapier oder der Tonervorrat zur Neige,
empfangt das Gerat alle weiteren Seiten in den Speicher. Nachdem Sie Empfangspapier nachgelegt bzw.
die Tonerkartusche ausgetauscht haben, werden alle zwischenzeitlich empfangenen Dokumente
automatisch ausgedruckt. (Siehe Hinweis 1 und 2)

Sobald dem Gerét im Betrieb die Verbrauchsmaterialien ‘KEI N PAPI ER 010 I
ausgehen, werden im Display folgende Fehlermeldungen
angezeigt: ‘KEI N TONER 041 I

Legen Sie Empfangspapier nach (siehe Seite 17) oder

2 tauschen Sie die Tonerkartusche aus (siehe Seite 15).
Das Gerat druckt jetzt automatisch alle empfangenen
Seiten aus und l6scht anschlieBend wieder seinen
Dokumentenspeicher.

*  AUSDRUCK * I

HINWEIS 1 Kommt es wéhrend des Empfangsvorganges zu einem Speichertiberlauf, wird die Verbindung

getrennt. Sobald das Gerét wieder druckbereit ist (Papier und Toner aufgeflillt, Papierstau
beseitigt 0.4.) werden alle vollsténdig empfangenen Dokumente automatisch ausgedruckt.

2 Die Funktion des Ersatzweisen Empfangs kann unter Fax-Parameter Nr. 22
(ERSATZW.EMPFANG) jederzeit ausgeschaltet (= Ungliltig) werden. (siehe Seite 34)
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Sortierter Empfang

Konstruktionsbedingt druckt das OFX 9100 empfangene Seiten zwar immer in der Reihenfolge des Empfangs,
jedoch mit der Schriftseite nach oben aus. Um die Ausgabereihenfolge fir den Bediener richtig zu stellen,
verfugt das Gerat Uber die Funktion SORTIERTER EMPFANG. In dieser Betriebsart empfangt das Geréat
zunéchst alle Seiten in den Speicher, um sie dann in umgekehrter Reihenfolge ablagegerecht
auszudrucken. Hierzu mussen folgende Bedingungen erfillt sein:

Der Fax-Parameter Nr. 65, SORTIERTER EMPFANG, muf3 auf "giiltig" eingestellt sein.

Sendereihenfolge

Ausgabereihenfolge

Sortierte Ausgabe
(Sortierter Empfang = Giiltig)

Direkte Ausgabe
(Sortierter Empfang = Ungiiltig)




Kopieren

Ihr Gerét verfiigt Uber eine Kopierfunktion, mit der Sie eine oder mehrere Kopien einer Vorlage anfertigen
kénnen.

1 ox. encesr |
Iﬂ
Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite

nach unten in den ADF und stellen Sie die
Dokumentenfihrungen ein.

2 Q koPl ENVENGE=1 |
v

Geben Sie die Anzahl der Kopien ein. ‘KODI ENVENGE=10 I

Ex: (1) (0)

w

* E| NLESEN * 05°/<|

Das Gerét liest die Vorlagen in den Speicher ein und
druckt danach die Kopien aus.

HINWEIS 1 Je nach Ladnge der Vorlage wird die Kopie im Bedarfsfall automatisch verkleinert. Wenn Sie

wollen, dal3 das Gerét auffordert, den Verkleinerungsgrad anzugeben, dann setzen Sie den
Fax-Parameter Nr. 32 (Kopierverkleinerung) auf "Manuell”, (siehe Seite 35)

2 Wenn Sie eine Kopie anfertigen und die Auflésung HOCH gewaéhlt haben, dann ist die Kopie
ein wenig verkleinert auch dann, wenn Sie 100 % als Verkleinerungsfaktor eingestellt haben.

3 Beim Kopieren ist die Auflosung STANDARD nicht verfligbar.

4 Kommt es beim Kopieren zu einem Speicheriberlauf, kénnen Sie das Einlesen in den
Speicher voriibergehend die Speicherfunktion ausschalten. Geben Sie hierzu ein

FUNKTION (9) [EINGABE| (1). In dieser Einstellung werden die Kopien nur
unsortiert ausgegeben.



Timergesteuerte Ubertragung

Allgemeine Beschreibung

Mit diesem Gerét kénnen Sie Ihre Dokumente auch zeitversetzt, d.h. timergesteuert, innerhalb der nachsten
24 Stunden an eine oder mehrere Empfangsstationen senden. Hierbei stehen bis zu 5 Timer (Startzeiten)
zum Senden oder fir Abrufe zur Verfiigung.

Timergesteuertes Senden
DOK.  El NGELEGT
i \ |
Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite

nach unten in den ADF, und stellen Sie die
Dokumentenfiihrungen ein.

2 STARTZEIT O: |

& @ D@« @

3 » Geben Sie die Startzeit Uber die 10er-Tastatur ein und ‘STN El NGEBEN I

driicken Sie [EINGABE] .
(vierstellig, 24-Stunden-System).

*(2) 3 (3 (0 und [EINGABE]

Zum Anwahlen kénnen Kombinationen aus folgenden
4 Wahlarten verwendet werden:

* Zielwahl

 Kurzwahl

*Freie  Rufnummern; dricken Sie nach jeder

Rufnummer [EINGABE| (max. 7 Rufnummern).

» Suchlaufwahl; driicken Sie nach jeder Station

EINGABE| .
(Einzelheiten siehe Seite 43 bis 45.)
EXx:

‘<01> Stati onsnarrel

]
Ex: %AHA @ @ ‘[ 10] Stati onsnarrel

Wenn Sie die Anzahl der eingegebenen Stationen

Uberprifen moéchten, driicken Sie |[EINGABE] . ‘002 STATI ONCEN) I
; * El NLESEN * 050/|

Das Dokument wird in den Speicher
eingelesen.

HINWEIS 1 Wenn Sie in Schritt 4 eine falsche Zahl eingeben, driicken Sie |LOSCHEN | und geben Sie

die richtige Zahl neu ein.

2 Um eine Timer-Ubertragung zu Ischen, driicken Sie [FUNKTION| (1) [EINGABE| (2)
und bléttern Sie mit [W] oder | A]. Sobald die gewtiinschte Datei angezeigt wird, driicken Sie
[EINGABE| [START | -
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Abruf (Polling)

Allgemeine Beschreibung

Mit dieser Funktion kénnen Sie Dokumente, die bei der Gegenstelle fir Sie bereitgelegt wurden, abrufen.
Die Kosten fiir die Ubertragung tragen hierbei Sie als Empfanger. Der Abruf kann mit und ohne
Passwortschutz erfolgen. Sprechen Sie daher mit der Gegenstation, ob die fir Sie bestimmten Dokumente
bereitgelegt wurden und ob ein Abrufpasswort erwartet wird. Beim Abrufen aus o6ffentlichen Mailboxen
achten Sie bitte auf die Angabe: "Fax-Abruf* oder "Polling". Andere Abrufdienste verwenden tberwiegend
sprachgesteuerte Computersysteme, und diese unterstiitzen nicht die klassische Abruffunktion (Polling).
Lesen Sie hierzu bitte Seite 52.

Einstellen des Abrufpasswortes

Beim Vorbereiten eines Abrufes haben Sie die Mdglichkeit, ein individuelles Abrufpasswort einzugeben.
Dariber hinaus kann dieses Passwort aber auch dauerhaft eingestellt werden. Stimmen die Passworte
nicht tiberein, kommt eine Ubertragung nicht zustande. (Siehe Hinweis 1)

Q INR =0 (01-99) |

eloko) S

1234 |

‘EINGABEN (1-8) |

EINGABE| und geben Sie ein 4-stelliges Abrufpasswort
ein

e D 2@ @

B R

o b w N

HINWEIS 1 Das Abrufen mit Passwort funktioniert nur unter FAX-kompatiblen Geréten. Stimmen Sie
sich gegebenenfalls mit der Gegenstation ab, dal3 kein Passwort verwendet wird.

2 Das Abrufpasswort wird immer von der Station geprlift, die die Dokumente bereitstellt. Wird

von dieser Station kein Passwort gepriift ist es unerheblich, welches Passwort Sie an lhrem

Gerét einstellen.
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Abruf (Polling)

Abruf bei Gegenstationen (Abruf empfangen)

Mit dem OFX 9100 kdnnen Sie bei einer einzelnen oder mehreren Stationen Dokumente abrufen. Sind die
abzurufenden Dokumente passwortgeschutzt, mufd bei allen Stationen dasselbe Abrufpasswort eingestellt
sein.

1 3

Wurde ein Abrufpasswort vereinbart, geben Sie dieses |PASSWRT=1111 I
jetzt vierstellig ein (Siehe Hinweis 2).

Ex O @ @ @

PASSWORT=1234 |

a |STN El NGEBEN |

4

Zum Anwahlen kénnen Kombinationen aus folgenden
Wabhlarten verwendet werden:

* Zielwahl

 Kurzwahl

*Freie  Rufnummern; dricken Sie nach jeder

Rufnummer [EINGABE| (max. 7 Rufnummern).

e Suchlaufwahl; driicken Sie nach jeder Station

EINGABE| .
(Einzelheiten siehe Seite 43 bis 45.)
Ex: 1,

B~ W DN

|<01> Stati onsnanel

s
Ex.““““ % A-A @ @ |[ 10] Stati onsnanel

Wenn Sie die Anzahl der eingegebenen Stationen
tiberpriifen mochten, driicken Sie [EINGABE] . |002 STATI ONCEN) I

* EI NLESEN * |
7N\

HINWEIS 1 Um in Schritt 4 die angewéhiten Stationen zu priifen, driicken Sie W] oder [A]. Mit

kénnen Sie ausgewdéhite Stationen wieder entfernen.

2 Wenn Sie unter Fax-Parameter Nr. 26 ein dauerhaftes Abrufpasswort eingegeben haben, wird
dieses hier in Schritt 3 angezeigt.
Sie kénnen dieses Passwort temporédr dndern, indem Sie es einfach (berschreiben oder
l6schen.



Einrichten von Programmtasten

Allgemeine Beschreibung

Das OFX 9100 ist mit zwei Programmtasten (P1, P2) ausgestattet. Diese Tasten kdnnen verwendet werden,
um z.B. auf Knopfdruck eine feste Gruppe von Teilnehmern zu erreichen bzw. abzurufen, oder um taglich
timergesteuerte Ubertragungen, Rundsendungen, Abrufe oder Mehrfachabrufe zu starten. Dariiber hinaus

koénnen diese Tasten auch als zusatzliche Zielwahltasten verwendet werden.

Einrichten einer Gruppenwahltaste

Zur Programmierung gehen Sie bitte wie folgt vor:

o b~ w N P

% @ @ D@« @

Geben Sie den Gruppen-Namen (bis zu 15 Zeichen) mit
den Buchstaben-Tasten ein. (siehe Seite 26)

Ex: GRUPPE A und driicken Sie |[EINGABE
Wahlen Sie die betreffenden Zielwahltasten aus oder

driicken Sie und geben Sie die 2-stelligen
Codes der entsprechenden Kurzwahlspeicher ein.

0,06

Sie konnen die Tasten [y]| oder [A] zum Priufen der
eingegebenen Station(en) verwenden, bevor Sie zum
nachsten Schritt weitergehen. Wenn Sie einen Fehler

finden, driicken Sie |[LOSCHEN| um die gezeigte Station
zu léschen.

Um weitere Programmtasten einzurichten, wiederholen
Sie die Prozeduren ab Schritt 3.
Um in den Bereitschaftsmodus zuriick zu kehren, driicken

Sie | STOP .

‘ GRUPPENVWAHL ? |

<P>- TASTE WAHLEN |

‘[Pl]NAI\/EN B NG |

‘ STN El NGABEN I

‘<01> Stati onsnamal

‘[10] Stati onsnarrel

<P>- TASTE WAHLEN |

/1
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Einrichten von Programmtasten

Programm fur timergesteuerte Ubertragung

Zur Programmierung gehen Sie bitte wie folgt vor:

% @ @ D@« @

W)y

~NOo O AW DN P

Geben Sie den Tasten-Namen (bis zu 15 Zeichen) mit
den Buchstaben-Tasten ein. (siehe Seite 26)

Ex: PROG. A und driicken Sie [EINGABE

FUNKTION D D

Startzeit Uber die Zifferntasten eingeben (vierstellig).

Ex: (2) (3) (3 (0) und driicken.

Wahlen Sie die betreffenden Zielwahltasten aus oder

driicken Sie und geben Sie die 2-stelligen
Codes der entsprechenden Kurzwahlspeicher ein.

0. 00

Sie konnen die Tasten [y]| oder [A] zum Prifen der
eingegebenen Station(en) verwenden, bevor Sie zum
nachsten Schritt weitergehen. Wenn Sie einen Fehler

finden, driicken Sie [LOSCHEN/| um die gezeigte Station
zu léschen.

Um weitere Programmtasten einzurichten, wiederholen
Sie die Prozeduren ab Schritt 3.
Um in den Bereitschaftsmodus zuriick zu kehren, driicken

Sie | STOP |.

|PR(IBRAMW\AH_? I

|<P>- TASTE WAHLEN I

|[P1]NANEN B NG |

|<FLN<TIO\I> DRUCK |

|STARTZEI TO: |

|STN El NGEBEN I

|<01> Stati onsnarrel

|[ 10] Stati onsnarrel

<P>- TASTE WAHLEN I




~N O o b~ w N P

Einrichten von Programmtasten

Einstellung fir Abrufen

Zur Programmierung gehen Sie bitte wie folgt vor:

% @ @ D@¢ @

Geben Sie den Tasten-Namen (bis zu 15 Zeichen) mit
den Buchstaben-Tasten ein. (siehe Seite 26)

Ex: PROG. A und drticken Sie [EINGABE

% @ D@« D@¢

Geben Sie ein 4-stelliges Abrufpasswort ein.

Ex: (1) (1) (1) (U und driicken

Wahlen Sie die betreffenden Zielwahltasten aus oder

driicken Sie und geben Sie die 2-stelligen
Codes der entsprechenden Kurzwahlspeicher ein.

ind 8, o @ @

Sie konnen die Tasten [y] oder [A] zum Priufen der
eingegebenen Station(en) verwenden, bevor Sie zum
nachsten Schritt weitergehen. Wenn Sie einen Fehler

finden, driicken Sie |[LOSCHEN| um die gezeigte Station
zu léschen.

Um weitere Programmtasten einzurichten, wiederholen
Sie die Prozeduren ab Schritt 3.
Um in den Bereitschaftsmodus zurtick zu kehren, driicken

Sie | STOP .

‘PRGBRAM\MAI—L? |

<P>- TASTE WAHLEN |

’[Pl]NAIVEN El NG |

‘<FUI\KTI ON> DRUCK |

PasswerT=1234 |

STN El NGEBEN |

‘<01> Stati onsnamal

‘[ 10] Stati onsnarrel

<P>- TASTE WAHLEN |

/3
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Einrichten von Programmtasten

Verwendung als zusatzliche Zielwahltaste

Zur Programmierung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1

2

% @ @ D@« @

Geben Sie den Tasten-Namen (max. 15 Zeichen) Uber die
Buchstabentasten ein (siehe Seite 26).

Ex: PROG. A und driicken Sie EINGABE

Geben Sie die Rufnummer Uber die Zifferntasten ein.
(max. 36 Ziffern einschliel3lich Pausen und Leerzeichen).

Ex: (9) [PAUSE] (5) (5) (5) [SPACE] (1) (2) 3) (@)

v

Um weitere Programmtasten einzurichten, wiederholen
Sie die Prozeduren ab Schritt 3.
Um in den Bereitschaftsmodus zuriick zu kehren, driicken

Sie | STOP |.

| 1 ELvaHL? |

<P>- TASTE WAHLEN |

|[P1]5|A|\/ENE|NG |

[PURFNR EING |

| [ P1] 9-555 123401 |

| <P>- TASTE WAHLEN |




Einrichten von Programmtasten

Andern und Loschen von Programmtasten

Zum Einrichten von Programmtasten lesen Sie bitte Seiten 71-74. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie
Programmtasten andern oder I6schen kénnen. Folgende Eigenschaften kénnen Sie andern:
« Startzeit und Stationen beim timergesteuerten Senden
« Stationen beim normalen Abruf

« Stationen bei der Gruppenwahl

¢ Rufnummer und Stationsname bei der Zielwahl

Zum Loschen einer Programmtaste gehen sie wie folgt vor:

1

2

& @ @ D@¢ @

¥
v

Dricken Sie die Programmtaste, deren Belegung Sie
|[6schen moéchten.

Ex:

Um weitere Programmtasten zu Idschen, wiederholen Sie
die Prozeduren ab Schritt 3.
Um in den Bereitschaftsmodus zurtick zu kehren, driicken

Sie | STOP .

PROGR LéscHEN? |

<P>- TASTE WAHLEN |

[ P1] LESCHEN? |

* DATEl LOSCHEN *I

<P>- TASTE WAHLEN |
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Sperrcode

Allgemeine Beschreibung

Mit Hilfe des Sperrcodes kénnen Sie das OFX 9100 gegen unbefugte Benutzung sperren. Sobald Sie eine
Ubertragung vorbereitet oder Einstellungen vorgenommen haben, erscheint in der Display-Grundstellung
immer die Abfrage nach dem Sperrcode. Das Gerat lait sich daraufhin nur bedienen, wenn zuvor der
vierstellige Sperrcode eingegeben wurde.

Mit dem Sperrcode wird lediglich die Bedienung des Faxgerates gesperrt. Alle weiteren Funktionen, wie
z.B. der automatische Empfang oder Timer-Ubertragungen, werden hierdurch nicht beeintrachtigt.

Sperrcode festlegen

1 @J @ ‘EII\L?ABEN (1-8)|
O ‘NR:D (01- 99) |
(® “@, ° | —
v v
™

Geben Sie einen 4-stelligen Sperrcode ein. ‘ 1234 I

Ex (L 2 3 @

Q ‘ ALLES<> I
v

Wabhlen Sie den genauen Umfang der Sperrung:

O OOhkr, W DN

@ ALLES = die gesamte Bedienung sperren
oder

(2) PARAMETER = nur das Auslesen, Andern und
Drucken der Fax-Parameter sperren.

e

HINWEIS 1 Zum Léschen des Sperrcodes geben Sie den Sperrcode ein und driicken Sie [ START | und
folgen Sie den Prozeduren bis Schritt 3, und driicken dann |LOSCHEN/|, [EINGABE| und

STOP |.

Par anet er <> I




Sperrcode

Betrieb des Gerates mit Sperrcode (Sperren aller Funktion)

1 Geben Sie den vierstelligen Sperrcode ein..

Ex: @ @ @ @ ‘SPERR(IIE=[I I

|sperrocDE= *+++ ||

2 ¥ |20- DEZ 15: 00 00% |
v

Jetzt kénnen Sie das Gerat wie gewohnt bedienen.

Betrieb des Gerétes mit Sperrcode (Sperren der Fax-Parametereingaben)

Das Gerét kann nur die Funktion der Einstellung und des Ausdrucks der Fax-Parameter beschranken.
Zum Freigeben der Fax-Parameter gehen Sie wie folgt vor:

1 & @ [EneeeN  (1-8) |

2 q INR =0 (01-99) |
3 Geben Sie einen vierstelligen Sperrcode ein. ’SPERROCDE: *kokk I
Ex (L 2 ® @

a \m:m (01-99) |
@¢

Jetzt kénnen Sie das Gerat wie gewohnt bedienen.

7
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PIN-Code-Zugang

Allgemeine Beschreibung

Falls lhre TK-Anlage fiir die Belegung einer Amtsleitung einen PIN-Code (PIN = Personal Identification
Number) benétigt, kénnen Sie das Gerat so einrichten, dass Sie vor dem Wahlen zur Eingabe eines PIN-
Codes aufgefordert werden. Sowohl der Préafix-, als auch der Suffix-Code werden zusammen mit der Fax-
Rufnummer mitgewahlt, sie erscheinen aber spater weder im Kommunikationsbericht noch im Journal.

Auswahl der Zugangsmethode (Prafix oder Suffix)

‘EI NGABEN  (1-8) |

Q R =0 (01-99) |

2
P 009 .
4

‘ SUFFI X<> |

fir den Suffix-Code
oder

@ ‘ PRAFI X<> |
fur den Préafix-Code
5 D@ @
v
™




PIN-Code-Zugang

Wahlen mit einem PIN-Code

b EnceLeet ||
1 Iﬂ
Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift

nach unten ein.

Wahlarten verwendet werden:

« Zielwahl

¢ Kurzwahl

e Freie Rufnummern; driicken Sie nach jeder

Rufnummer [EINGABE/| (max. 7 Rufnummern).

e Suchlaufwahl; dricken Sie nach jeder Station

EINGABE] .
(Einzelheiten siehe Seite 43 bis 45.)
Ex:

2 Zum Anwahlen kénnen Kombinationen aus folgenden

‘<01> Stati onsnarrel

||
Ex: %AHA J; 1; ‘[10] Stationsnamal

Wenn Sie die Anzahl der eingegebenen Stationen
tiberpriifen mochten, driicken Sie [EINGABE] . ‘002 STATI ONCEN I

‘PIN—(I]]E El NGEB. I

98760 I

* EINLESEN * 054
7N\

Das Gerat speichert das Dokument und beginnt den von
Ihnen eingegebenen PIN-Code und die Rufnummer zu
wahlen.

HINWEIS 1 Der PIN-Code wird als "} " im Display gezeigt, wenn die Nummer gewé&hit wird.

2 Diese Funktion steht nicht zur Verfiigung wenn die Rufnummer bei abgehobenem Hdérer oder
gedriickter MONITOR-Taste (manuell) gewéhit wird.
3 Diese Funktion steht nur in bestimmten Landern zur Verfligung.
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Fax-Weiterleitung

Einstellen der Fax-Weiterleitung

Mit dieser Funktion kdnnen Sie alle eingehenden Faxe dauerhaft an eine beliebige Station weiterleiten, die
Sie unter Ziel- oder Kurzwahl gespeichert haben. Sobald jetzt ein Fax eingeht, wahlt das Gerat die
vorgegeben Rufnummer an und leitet die empfangenen Seiten dorthin weiter. Diese Funktion ist besonders
praktisch, wenn Sie sich zeitweise an einem anderen Ort aufhalten (zu Hause, am Urlaubsort 0.4.) und dort
dennoch gern lhre Faxe empfangen wirden.

Zum Einrichten der Fax-Weiterleitung gehen sie bitte wie folgt vor:

& ‘EINGABEN (1-8) |
Q ‘NR:D (01- 99) |
Q U UNGULTI <3<>|
v v
@ | aiL G|
0 ‘STATI ONSEI NGEBE I
@V

Wéhlen Sie die Station aus dem Ziel- oder ‘<01> Stationsnanel
Kurzwahlspeicher aus, zu der alle eingehenden
Dokumente weitergeleitet werden sollen.

Ex:

o o1 A~ W NP

7 ¥

HINWEIS 1 Wenn Sie die Funktion Fax-Weiterleitung eingestellt haben, ist die Zielwahl- oder Kurzwahl-
Rufnummer flir die Editierung gesperrt. Bitte &ndern Sie diese Funktion auf "ungliltig”, wenn
Sie die Telefonnummer editieren méchten.

2 Der Empfang eines Dokumentes ist nicht méglich, wenn der Speicher lhres Gerétes ganz oder
zu ca. 98 % voll ist.



Sub-Adressierung

Eintragen von Sub-Adressen in Ziel-/ Kurzwahlrufnummern

o ~ W N

@] |EINGABEN (1—8)|
FUNKTION @

Q |1: ZIEL 2: KURZW |
v

(1) fur Zielwahl
(2) fur Kurzwahl

| zw TASTE DRUCKEN |

|<01>RUF|\R El NG |

Geben Sie die Telefonnummer ein, driicken Sie | FLASH |<01>55123452762|] I

und geben Sie die Sub-Adresse ein. (Bis zu 20 Stellen)

(Bis zu 36 Stellen einschlief3lich Telefonnummer, Pausen,
Leerstellen, FLASH und Sub-Adresse)

Ex:Telefonnnummer = 5551234, Sub-Adresse =2762
Eingeben als: (5) (5) (5) (1) (2) (3) (4)
2 @ ® @

81
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6 0 <01>SALES DEPT |
@V

Fahren sie jetzt mit der Eingabe des Stationsnamens fort.
(siehe Seite 27)

f e

FLASH | trennt die Sub-Adresse von der Telefonnummer und wird durch ein "s" im
Display angezeigt.



Sub-Adressierung

Senden von Dokumenten mit Sub-Adressierung

Mit FLASH trennen Sie Rufnummer und Sub-Adresse.

1 ‘DO( El NGELEGT |

Legen Sie das/die Dokument/e mit der Schrift
nach unten ein.

Geben Sie die Rufnummer und SUB-Adresse ein. ‘555123432762D I
2 (Bis zu 36 Stellen einschl. Rufnummer, Pausen,

Leerstellen, FLASH und SUB-Adresse)

Ex:Telefonnnummer = 5551234, Neben-Adresse =2762

Eingeben als: (5) (5) (5) (L (2) (3) (4)
@@ ® @

* EI NLESEN * 0504

Nachdem die Dokumente in den Speicher eingelesen
wurden, wahlt das Gerat die Gegenstation an und
Ubertragt die Dokumente. Die Sub-Adresse wird bereits
in der Einstellungsphase digital Ubertragen.

HINWEIS 1 | FLASH | trennt die Sub-Adresse von der Telefonnummer und wird durch ein "s" im Display

angezeigt.
2 Bei manueller Wahl (ext. Telefon) wird keine Sub-Adresse (bertragen.
3 Bei manueller Wahlwiederholung wird keine Sub-Adresse (ibertragen.
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Berichte und Listen

Allgemeine Beschreibung

Damit Sie Belege uber die gesendeten und empfangenen Dokumente und deren Anzahl haben, kann lhnen
das Gerét folgende Ausdrucke liefern: Das Sende- und Empfangsjournal, den Einzelsendebericht, einen
Kommunikationsbericht, die Zielwahl-, Kurzwahl- und Adrebuchlisten, eine Programmliste, die Fax-
Parameterliste und das Stationsverzeichnis zum Beschriften Ihrer Zielwahltasten.



Berichte und Listen

Das Sende- und Empfangsjournal

Im "Sende- und Empfangsjournal” sind die letzten 32 Transaktionen aufgefiihrt. (Jedesmal, wenn Sie ein
Fax empfangen oder senden bzw. versuchen zu senden, wird diese Transaktion registriert und
aufgezeichnet.) Das Journal wird automatisch nach jeweils 32 Sende- und Empfangs-Transaktionen
ausgedruckt (Siehe Hinweis 1). Sie konnen es auch vorzeitig drucken oder einsehen. Gehen Sie dazu wie
folgt vor:

oo o
D@‘/

@ um das Journal auszudrucken.
3 b ‘1; GESENDET?2: ALLE I
@ um die Journaleintrage im Display zu betrachten

4 Waéhlen Sie die Form der Ansicht:

* AUSDRUCK * |

@ um nur gesendete Vorgange einzusehen
(2) um Sende- und Empfangsvorgénge einzusehen

Ex: (2)

Sie kodnnen die Transaktionen im Sendebericht
betrachten, indem Sie [y] oder [A] driicken. Driicken Sie

STOP |, um auf Bereitschaftsmodus zuriickzuschalten.
Mit [«] und [p] konnen Sie die eizelnen Vorange im

Display durchblattern.

Ubertragungsergeb.r.ns . Artder Ubertragung
OK : Ubertragung war erfolgreich -
P-OK : Reservierte Sendung erfolgreich durchgefiihrt SND = Ubertragung

fur die vollstandig gespeicherten Seiten EMP = Empfang
BES. . Gegenstelle war besetzt ABR. = Abrufempfang
STOP . Ubertragung wurde gestoppt FWL = Fax-Weiterleitung
drei-stelliger Fehlercode : Ubertragung war fehlerhatft FB = Ferndiagnose/externes

Firmware-Update

(N&here Informationen finden Sie auf Seite 98-99)

|OK (15551234 A « 5 12/12 10:00 SND
Empfangene Richtungsanzeige zum Blattern
ID-Nummer, =
Name aus ZW/ KW A Neueste Vorgange
oder die gewahlite \/ : Alteste Vorgange Datum & Uhrzeit
Rufnummer | : Nur ein Vorgang verfugbar

H|NWE|S 1 Wenn Sie den automatischen Ausdruck des Journals unterbinden mdchten, dndern Sie die
Einstellung unter Fax-Parameter Nr. 13 AUTO-JOURNALAUSDRUCK auf "ungliltig" (siehe

Seite 33)
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Berichte und Listen

Journal und Einzelsendebericht

Der Einzelsendebericht dokumentiert die Daten des jeweils letzten Ubertragungsvorganges.

1 & - @ @ e saoeEe 7 |
2 “@ y

* AUSDRUCK * |




Berichte und Listen

Journal und Einzelsendebericht

Muster eines Journalausdruckes

1) )
EREEEEEEEREEEEEE RS _meAL_ IR EEEEEEEREEEESEESEEEESS DATUM 10_IIZ_2001 * %k k %k % UHRZEIT 12 OO * ok k k k ok kk
Bk @ (5) (6) ) (8) 9) (10) (11) (12)
NR. KOWMM SEITEN DATEl DAUER S/E | DENTI FI KATI ON DATUM UHRZEIT DI AGNOSE
01 OK 005/005 001 00:00:22 SEND SERVICE 10-DEZ 17:35  (C0044903C0000
02 oK 003 002 00:01:17 EMPF 111 222 333 10-DEZ 17:41  C0044903C0000
03 oK 001 003 00:00:31 SEND WERBUNG 10-DEZ 17:50  C0044903C0000
04 630 000/005 004 00:00:00 SEND [J 342345676 10-DEZ 17:57 0800420000000
05 S-OK 000 005 00:00:34 SEND [ 12324567 10-DEZ 18:35 0210260200000
06 OK 001/001 006 00:00:20 SEND [ 44567345 10-DEZ 18:44  C8044B03C0000
07 408 *003 007 00:02:14 SEND [ 2345678 10-DEZ 18:55  0040440A30080
31 OK  002/002 023 00:00:31 SEND [ 0245674533 10-DEZ 08:35  C8044B03C1000
32 OK 003/003 024 00:01:32 SEND [ 0353678980 10-DEZ 08:57  C8044B03C1000
(13)
- OLIVETTI -
EEE SRR EEEEESEEEEEEEEEEREEREREEEEERSEEEE] - ZEI\I'I'RALE HH - * k% k k% - 201 555 1212_ * ok k ok k ok ok ok kk
(15) (14)
Muster eines Einzelsendeberichtes
1) 2
*x%x% _E| NZELSENDEBERI CHT-  **#**#*%#xx4xx4x+ DATUM 10- DEZ- 2001 ***** UHRZE|I T 12: 00 ******xxkxx*
(10) (11) DATUM UHRZEI T = 10- DEZ- 2001 12: 00
(3) JOURNAL NR. = 03
(4) KOMM REGEBNI S = OK
(5) SEI TEN = 001/ 001
%) DAUER = 00: 00: 24
(6) DATEI - NR. = 007
(16) MODUS = SPEl CHER- UBERTRAGUNG
17) RUFNUMVER = [001] / 555 1234 / ABCDEFG
(18) | DENTI FI KATI ON =
(19) AUFLOUNG = STANDARD
(13)
- OLIVETTI -
EE R R ZENTRALE HH_*******_ 201 555 1212_ khkkkhkkhkhkhkhkhkhhkhkkhkkkkkkx
(15) (14)
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Berichte und Listen

Journal und Einzelsendebericht

Erlaterungen zum Inhalt

@)
@)
(©)
4)

©®)

(6)

@)
®)

9)

(10
11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17

(18)
(19)

Datum des Ausdruckes
Uhrzeit des Ausdruckes
Ubertragungsnummer
Ubertragungsergebnis

Anzahl der Ubertragenen

empfangenen Seiten

Dateinummer

Ubertragungsdauer
Ubertragungsart

Identifikation

Ubertragungsdatum
Ubertragungsstart
Diagnose

Eigenes LOGO
Eigene Kennung
Eigener Stationsname
Ubertragungsart
Rufnummer

Identifikation
Auflésung

: "OK" zeigt an, daR die Ubertragung erfolgreich war.

"BES." zeigt an, daR die Ubertragung abgebrochen wurde, weil die
Gegenstelle besetzt war.

"STOP" zeigt an, daR die Ubertragung mit STOP abgebrochen wurde.
M-OK kennzeichnet eine Datei, die ersatzweise in den Speicher
empfangen wurde, weil das Geréat zu diesem Zeitpunkt nicht drucken
konnte.

"P-OK" kennzeichnet eine Datei, die nur partiell Gbertragen wurde, weil
beim Einlesen in den Speicher ein Speicherliberlauf oder ein
Dokumentenstau aufgetreten ist. Es wurden nur die vollstandig
eingelesenen Seiten lbertragen.

War die Ubertragung fehlerhaft, wird ein dreistelliger Fehlercode
angezeigt (siehe Seite 101). In diesem Fall erscheint auf dem Ausdruck
ein Bildauszug der ersten Seite des unvollstdndig uUbertragenen
Dokumentes.

. Beispiel: "003" = Es wurden drei Seiten Uibertragen bzw. empfangen.

oder "003/003" = Speicherubertragung, es wurden drei von insgesamt
drei Seiten Ubertragen.

Die zweite dreistellige Nummer gibt die Gesamtanzahl der Seiten an, die
zu senden das Gerét versucht hat.

Ein Sternchen ™" zeigt an, dal3 einige erhaltene Kopien in schlechter
Qualitat empfangen worden sind.

: 001 bis 999, fir jeden Vorgang wie Senden, Empfang, Journal drucken,

usw.

: "SND" kennzeichnet eine (Sende-) Ubertragung.

"EMP" kennzeichnet eine Empfangsdatei.

"ABR." kennzeichnet einen Abrufempfang.

"FWL" bedeutet "Faxweiterleitung."

"FB" bedeutet Ferndiagnose/externes Firmware-Update.

. Hier erscheint der Name der Gegenstation aus dem Ziel-/

Kurzwahlspeicher, die gewahlte Rufnummer (%) oder die
Absenderkennung der Gegenstelle.

TEL: Gewahlte Rufnummer (PIN-Code wird nicht angezeigt)

Nummer: Faxnummer der Gegenstation.

Monat-Tag

Stunde:Minute

. Nur fur Wartungspersonal

: Bis zu 25 Zeichen

: Bis zu 20 Stellen

. Bis zu 16 Zeichen

. Ubertragungung oder Speicheriibertragung

. Falls fiir die Ubertragung die Zielwahl oder Kurzwahl verwendet wurde:

wird hier der Tastenname des Ziel-/ Kurzwahlspeichers angezeigt.
Andernfalls erscheint hier die gewahlte Rufnummer.

. Stationsname oder Kennung
: STD bedeutet Standardauflésung

FEIN bedeutet feine Aufldsung
HOCH bedeutet superfeine Aufldsung



Berichte und Listen

Kommunikationsbericht

Mit Hilfe des Kommunikationsberichtes (KOMM.BERICHT) kénnen Sie liberprifen, ob eine Ubertragung
oder ein Abruf erfolgreich war. Die Bedingungen fiir den Ausdruck des Kommunikationsberichtes (AUS/
EIN/FEHLER) kdénnen Sie dauerhaft unter Fax-Parameter Nr. 12 einstellen (Siehe Seite 33). Darliberhinaus
1aRt sich diese Einstellung fur einmalige Ubertragungen auch im AUSWAHL-MODUS (Funktion 8-1) dndern

Muster eines Kommunikationsberichtes

LR R R R R R R R R RS . KGM BERI O_lT_ khkkhkkkhkkkkkkkkkkkkkx DATUM 10_ EZ_ZOO]. * k % % UHRZEIT 15. OO *kkkkkkkkkk

(1) 2 )
MODUS = SPEI CHER- UBERTRAGUNG START=10- DEZ 14: 50 ENDE=10- DEZ 15: 00

DATEI - NR. = 050 (4)

G ©® 0 (8) 9) (10)

STN-NR. KOWM  ZW KW NAME/ RUFNUMVER SEI TEN DAUER

001 oK <01> SERVI CE 001/ 001 00: 01: 30
002 oK <02> VERTRI B 001/ 001 00: 01: 25
003 407  <03> VERBUNG 000/ 001 00: 01: 45
004 BES. O 021 111 1234 000/ 001 00: 00: 00

- OLIVETTI -
EEEE SR SRS EEEEEE RS R EREEEEEEEEEEEESEEESES - ZE’\I‘I’RALE HH - EE R 201 555 1212 - *kkkkkkkkkxk

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall,
Yinino Surveys T.r4

. .ariations of print density ...

cause the photocell to generate an analogous electrical video signal.
This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a
remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video
signal, which is used to modulate the density of print produced by a
printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised
with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile
copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

w.
P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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Kommunikationsbericht

Erlaterungen zum Inhalt

@
@
©)
“
®)

6

™
®

©

Art der Ubertragung
Startzeit der Ubertragung
Ende der Ubertragung
Datei-Nr.

Stationsnummern in
Reihenfolge

Ubertragungsergebnis

Kurzwahlnummer oder "[0"-Zeichen
Name/ Rufnummer

Anzahl der Ubertragenen
empfangenen Seiten

(10) Dauer der Ubertragung

sequenzieller :

bzw. :

001 bis 255, fur jeden Vorgang wie Senden, Empfang, Journal drucken,
usw. legt das Gerét eine eigene Datei an, die Reihenfolge mufd daher
nicht zusammenhangend sein.

z.B. [001], [002], <22>, <30>

"OK" zeigt an, daR die Ubertragung erfolgreich war.

"BES." zeigt an, daR die Ubertragung abgebrochen wurde, weil die
Gegenstelle besetzt war.

"STOP" zeigt an, daR die Ubertragung mit STOP abgebrochen wurde.

M-OK kennzeichnet eine Datei, die ersatzweise in den Speicher
empfangen wurde, weil das Gerat zu diesem Zeitpunkt nicht drucken
konnte.

"P-OK" kennzeichnet eine Datei, die nur partiell Gibertragen wurde, weil
beim Einlesen in den Speicher ein Speicherlberlauf oder ein
Dokumentenstau aufgetreten ist. Es wurden nur die vollstandig
eingelesenen Seiten Ubertragen.

Ein 3-stelliger Info-Code zeigt an, dass die Kommunikation
fehlgeschlagen ist. In diesem Fall druckt das Gerat den angehangten
Bericht mit der ersten Seite Ihres Dokuments wie auf der vorigen Seite
gezeigt aus.

"[0"-Zeichen bei direkter Wahl iber die Tastatur.

Hier erscheint die gewahlte Rufnummer oder der Name aus dem Ziel-/
Kurzwahlspeicher

Die 3-stellige Zahl zeigt die Anzahl der erfolgreich Ubertragenen Seiten
an.

Beim Speichern der Dokumente werden zwei
angezeigt.

3-stellige Zahlen
Die erste 3-stellige Zahl zeigt die Anzahl der erfolgreich Ubertragenen
Seiten an.

Die zweite 3-stellige Zahl zeigt die Gesamtzahl der Seiten an, die
Ubertragen werden sollten.



Berichte und Listen

Zielwahl-, Kurzwahl- und Adressbuchlisten

Das OFX 9100 bietet lhnen eine Ziel-/ Kurzwahlliste und zuséatzlich eine Adressbuchliste an. Die
Adressbuchliste zeigt alle Eintrage in alphabetischer Reihenfolge. Um diese Listen auszudrucken,
verfahren Sie wie folgt:

‘ ZW/ KW LI STE? I
@] FUNKTION @ @

2 0 ‘1:ZWKW2:ADRESSI
v

3 Zum Drucken einer Ziel-/Kurzwahlliste *  AUSDRUCK * I

Zum Drucken einer Adressbuchliste

@
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Zielwahl-, Kurzwahl- und Adressbuchlisten

Muster einer Zielwahlliste

kkkkkkkkkkkk* _ZI EL\AAHL_ LI STE_ R R R R R DATUM 10_ mz_ 2001 * Kk k Kk k UHRZEI T 15: OO *kkkkk*k

@ @) 3
ZIELWAHL  NAME RUFNUMMVER
<01> SERVI CE DEPT. 121 555 1234
<02> SALES DEPT. 222 666 2345
<03> ACCOUNTI NG DEPT 313 333 3456

GESPEI CHERTE RUFNUMVERN = 03 (4)

- OLIVETTI -

EE R R Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk Sk S Sk kS kS Sk Sk Sk Sk Sk kS _ZENTRALE HH . Kkkkkk _ 201 555 1212_ *kkkkkkkk*k

Muster einer Kurzwabhlliste

kkkkkkkkkkkk*k _KURZ\AAHL_ LI STE_ *hkkkkkkkkkkkkkkkxx DATUM 10_ mz_zool *kkkk UHRZEIT 15: OO *kkkkkk*k

(1) 2) (3)
KURZWAHL NANE RUFNUMVER
[01] ENG. DEPT. 888 555 1234
[02] PURCHASE DEPT. 999 666 2345
[03] REGULATI ON DEPT 777 333 3456

GESPEI CHERTE RUFNUMVERN = 03 (4)

- OLIVETTI -

KXK KKK KKK KKK KX KKk k kX Xk hkkkkkkkkxxxxx _7ZENTRALE HH o kkkkk 201 555 1212- ****kxxxk*




Berichte und Listen

Zielwahl-, Kurzwahl- und Adressbuchlisten

Muster einer Adressbuchliste

KKK KKKk Rk x*kkk _ ADRESSBUCH- *******%*xxxxxx*x*x*x DATUM 10- DEZ- 2001 ***** UHRZEI T 15: 00 *****xx

®) @ ()] @)

NAVE ZW KW RUFNUMMVER
[A] ACCOUNTI NG DEPT <03> 313 333 3456
[E] ENG DEPT. [01] 888 555 1234
[P] PURCHASE DEPT [02] 555 666 2345
[R] REGULATI ON DEPT [ 03] 777 333 3456
[S] SALES DEPT. <01> 121 555 1234
SERVI CE DEPT  <02> 222 666 2345T

GESPEI CHERTE RUFNUMMVERN = 006 (4)

- OLIVETTI -
PR R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESESEE S _ZENTRALE HH - * Kk ok Kk k - 201 555 1212 - *kkkkkkk*k
Erlaterungen zum Inhalt
(1) Zielwahl- oder Kurzwahlnummer : <nn>= ZielwahInummer, [nn] = Kurzwahlnummer
(2) Gespeicherter Stationsname . Bis zu 15 Zeichen
(3) Gespeicherte Rufnummer . Bis zu 36 Ziffern

(4) Anzahl der gespeicherten Ziel-/Kurzwahinummern
(5) Anfangsbuchstabe des Stationsnamens
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Programmliste

Die Programmliste enthélt die Belegung der Programmtasten. Fir den Ausdruck verfahren Sie wie folgt:

1 Qm @ @ [Proca sTer ]
2 D@«

Muster einer Programmliste

* AUSDRUCK * |

kkkkkhkkkkkkxkk 'PR@AW LI STE_ EEEE R EEEEEEEEEEEEEESE DATUM 10_ mz_zool * k ok ok k UHRZEIT 15: 00 * k ok kk ok k
(1) (2 (3) 4) (5)
PROGRAMM PROGRAMVNAVE MODUS TIMER  STATI ONEN
[P1]  TIMER SENDEN UBERTR 12: 00 [ 001]
[P2]  TIMER ABRUF ABRUF 19: 00 [ 002]
- OLIVETTI -
ER R R I I I R R I R I I I I R R I I _ZEN'['RALE HH - * Kk ok k k - 201 555 1212_ *kkkkkkk*k

Erlaterungen zum Inhalt

(1) Programmtaste
(2) Programmname : Bis zu 15 Zeichen
(3) Artder Ubertragung : SENDEN=Senden

ABRUF= Abruf
KW/GW= Programmierung als Gruppenwahltaste

ZW = Programmierung als Zielwahltaste
(4) Timer . Startzeit.

----" bei sofortigem Start
(5) Im Programm gespeicherte Nummern : Ziel- und Kurzwahlnummern
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Fax-Parameterliste

Zum Ausdrucken der Fax-Parameterliste gehen Sie bitte wie folgt vor:

2 D@«

Muster einer FAX-Parameterliste

‘FAX—PARNM LI STE? |

*  AUSDRUCK *

LR R R R R R R R RS

- FAX- PARAMETERLI STE-

) )
NR. PARAMETER
01 KONTRAST
* 02 AUFLOSUNG
99 GESAMTSPEI CHER

R R R R R

*khkkkkkkkkkkkkkx DATUM 10_ Ez_zool * k k k% UHRZEIT 15. 00 *kkkkkkk

3 4 ®)
AUSWAHL AKTUELLE STANDARD
El NGABE El NGABE
(1: Nor mal 2: Hel ler 3: Dunkl er) 1 1
(1: Standard 2:Fein 3:Hoch 4:Hal bt 6ne) 2 1

(2MB) (6)

- OLIVETTI -

* % * Kk k ok ok

-ZENTRALE HH - -

kkkkkkkKkk

201 555 1212-

Erlaterungen zum Inhalt

Parameternummer

@

@
©)
“

Beschreibung
Art der Ubertragung
Aktuelle Einstellung

----" heil3t, dal} kein Code oder Passwort festgelegt worden ist. Ist ein Code oder ein

Passwort festgelegt, dann erscheint dieser bzw. dieses in Klammern.

®)
©)

Standardeingabe
Speichergréle

Werksseitige

Voreinstellung
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Berichte und Listen

Bestellformulare flir Tonerkartusche und Trommeleinheit

Zum Ausdrucken der Bestellformulare

1 DIRECTORY
'SEARCH

SvoL.

N Q Wkt (1-3) |

- @ & @«

o-©

2 0 1: TONR 2: TRaw |
® @

3 Zum Ausdrucken eines Toner-Bestellformulars * AUSDRUCK * I

Zum Ausdrucken eines Trommel-Bestellformulars

Muster eines Bestellformulars

R R R R R S Sk S S S R R

> BESTELLFORMULAR FUR TROMMVELEI NH. <

R R R R R R S S S R S

***% Die Trommel ei nheit nuss ausget auscht werden. ****
Um ei ne neue Tronmel ei nh. zu bestellen, wenden Sie sich bitte an:

khkhkkhhkhhkhhkhhhkhhkhhhhhkhhkhhkhhhkhkhhkhhhkhkhkhhkkhk

> BESTELLFORMULAR FUR TONERKARTUSCHEN <

R R R R R S R R R R R

**** Der Toner in |hrem Faxgerat geht zur Neige! ****
Um ei ne neue Kartusche zu bestellen, wenden Sie sich bitte an:

/ /

Name in Druckbuchst aben Datum & Unterschrift




Berichte und Listen

Netzausfallbericht

Sollte es zu einem Netzausfall kommen, gehen die im Dokumentenspeicher enthaltenen Bildinformationen

verloren.

In diesem Fall wird nach Wiederherstellen der

Stromversorgung automatisch ein

Netzausfallbericht gedruckt. Gingen bei dem Netzausfall keine Daten verloren, wird dieser Bericht nicht
gedruckt.

Beispiel eines Netzausfallberichts

PR R R EEEEEEEEEE]

NETZAUSFALL EI NGETRETEN !
VON *** 10- DEZ- 2001 14:50 *** (1)
BI'S *** 10- DEZ- 2001 15:00 *** (2)

FOLGENDE DATEl WJURDE GELGSCHT.

SENDEBER. PRUFEN

) @) )

DATEI  MODUS ANGELEGT AM  STARTZEI T:  SEI TEN STATI ONEN
NR.
001 TI MER- UBERTR.  10-DEZ 12: 00 23:00 001 <03>

R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESES _ZEI\I'I'RALE HH

- NETZAUSFALL- BERI TCH- ****x****xxxx* DATUM 10- DEZ- 2001 ***** UHRZEIT 15:00 *******

(6) @) 8

- OLIVETTI -

o o kkkkk _

201 555 1212- *******%%

@
@)
®)
4
®)
©)
™
®)

Erlaterungen zum Inhalt

Datum und Uhrzeit des
Netzausfalls

Datum und Uhrzeit der
Wiederherstellung der
Stromversorgung

Dateinummer
Kommunikationstyp

Gespeichertes Datum/
gespeicherte Uhrzeit

Ausfuhrungszeit

Anzahl der gespeicherten
Seiten

Ziel

Zeitpunkt, zu der diese Datei angelegt wurde.

Bei timergesteuerten Ubertragungen wird in dieser Spalte die Startzeit
eingeblendet.

Hier werden alle Rufnummern gezeigt, die in diese Datei eingebunden sind:
Kurzwahl, Zielwabhl, freie Rufnummern.
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Storungsbeseitigung

Falls eines der folgenden Probleme auftritt

Betriebsart Stérung Ursache / Mainahme Seite
Bereitschaft Das Display blinkt. Der Akku ist vollstdndig entladen. Dies kann bei der ersten| --
(Bereitschaftsmodus) Installation geschehen. Nachdem Sie die Uhr eingestellt
haben, hort das Blinken auf.
Stérungen beim Dokument wird nicht 1. Prufen, ob sich am Dokument keine Heft- oder| 37
Senden eingezogen/mehrere Biroklammern befinden und da die Dokumente nicht
Blatter werden fettig oder gerissen sind.
gleichzeitig eingezogen 2. Ubereinstimmung mit den Vorgaben fir versendbare
Dokumente prifen. Falls das Dokument zum Senden
nicht geeignet ist, zunachst fotokopieren und dann die
Kopie versenden.
3. Prufen, ob das Dokument richtig eingelegt ist.
4. Andruckplatte des Dokumenteneinzugs neu einstellen.
38
108
Dokumentenstau Im Display erscheint der Fehlercode "031". 105
Probleme mit der Vertikale Streifen auf | Versuchskopie anfertigen. Falls die Kopie fehlerfrei ist,| 106
Ubertragungsqualitat | dem von der Gegenstation informieren, daf3 der Fehler auf ihrer Seite zu
Gegenstation suchen ist. Falls die Kopie schlecht ist, Abtastbereich reinigen.
empfangenen
Dokument
Bei der Gegenstation 1. Prifen, ob das Dokument mit der Schrift-/Bildseite nach
empfangenes unten eingelegt war.
Dokument ist leer 2. Versuchskopie anfertigen. Falls die Kopie fehlerfrei ist,| 106
Gegenstation informieren, daf3 der Fehler auf ihrer Seite
zu suchen ist.
Probleme beim Kein Im Display erscheint der Fehlercode 010. 17
Empfang Aufzeichnungspapier
Stau des Der Informationscode 001 oder 007 erscheint im Display,| 104
Aufzeichnungspapiers | wenn Papierstau auftritt.
Aufzeichnungspapier | Stellen Sie sicher, dass Papier im Papierfach ist. Folgen Sie| 17
wird nicht transportiert | den Anweisungen um Einlegen von Papier.
Aufzeichnungspapier | Prifen Sie, ob das Empfangspapier im Gerat gestaut ist. 104
wird nach dem Druck
nicht ausgeworfen
Automatische Prifen Sie die Verkleinerungseinstellungen. 63
Verkleinerung
funktioniert nicht
Kein Toner Im Display wird der Fehlercode 041 angezeigt. 15




Storungsbeseitigung

und stecken Sie ihn nach ein paar Sekunden wieder ein.

Betriebsart Stérung Ursache / Malinahme Seite
Probleme mit der Vertikale Streifen auf | Journalausdruck (FUNKTION-6-1-EINGABE-1) abrufen, um| 85
Druckqualitat empfangenen zu klaren, ob das Problem beim eigenen Gerat liegt.
Dokumenten 15
Falls Ausdruck in Ordnung, Gegenstation verstandigen - die
Schwierigkeit mulR3 bei deren Gerét liegen. Falls Ausdruck
nicht in Ordnung, Tonerkartusche austauschen.
Unsauberer Ausdruck 1. Prufen, ob das verwendete Papier die mangelhafte| 112
Druckqualitat verursacht.
2. Aufzeichnungspapier wenden und auf der Ruckseite
bedrucken.
Fehlende Punkte/ 1. Prifen, ob das verwendete Papier die mangelhafte| 112
Zeilen oder Druckqualitat verursacht.
wechselnde 2. Tonerkartusche austauschen.
Druckdichte
15
Schwacher werdender | Méglicherweise geht der Toner in der Tonerkartusche zu| 15
Druck Ende. Tonerkartusche austauschen.
Blasser Druck Prifen, ob das verwendete Papier die mangelhafte| 112
Druckqualitét verursacht.
Ubertragungs- Kein Wahlton 1. Verbindung zwischen Telefonanschlu3dose und Gerat| 109
stérungenn prifen.
2. TelefonanschluR mit einem separaten Telefon priifen.
Kein automatischer 1. Verbindung zwischen Telefonanschluf3dose und Gerat| 109
Empfang prifen.
2. Empfangsmodus prufen. 57
3. Wenn der Fax-Parameter Nr. 13 (AUTO-
JOURNALAUSDRUCK) auf "Glltig" gesetzt ist
(werksseitige Voreinstellung), das Gerat ein Dokument
aus dem Speicher ausdruckt und dieser Faxempfang
zuvor ausgerechnet der 32. Vorgang war, dann nimmt
das Gerat solange keine Anrufe mehr entgegen, bevor
nicht das Sende- und Empfangsjournal vollstandig
ausgedruckt wurde.
Kein Senden oder kein | Im Display oder im Journal erscheint ein Fehlercode. Weitere| 101
Empfang mdglich Informationen  oder  Abhilfen finden Sie in der
Fehlercodetabelle.
Keine Funktion Gerét funktioniert nicht | Um das Gerat zuriickzusetzen, ziehen Sie den Netzstecker| 18
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Storungsbeseitigung

Betriebsart Stérung Ursache / Mainahme Seite
Fehlfunktion beim Der Anrufbeantworter | Diese Funktion des Anrufbeantworters kann nicht verwendet| --
Betrieb mit einem laRt sich nicht von werden, weil sich das Faxgerat im TAM/FAX-Betrieb
Anrufbeantworter Ferne einschalten. spatestens mit dem fiinften Rufsignal selbst einschaltet.

Das Faxgerat startet Anrufbeantworter mit "Nur Ansage" sind fir den TAM/FAX-| --

nicht, wenn der Betrieb  nicht  geeignet. Verwenden Sie einen

Anrufbeantworter auf | Anrufbeantworter mit  Nachrichtenaufzeichnung. Das

"Nur Ansage" Faxgeréat nutzt die Dauer der Aufzeichnungsphase, um ein

eingestellt ist. anrufendes Faxgerat zu erkennen.

Der Anrufbeantworter | Sobald der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt, muf3 im| --

zeichnet die Display des Faxgerates die Meldung "RUFNR. EINGEBEN"

Faxsignale anrufender | erscheinen. Ist dies nicht der Fall, prifen Sie die

Faxgerate auf. Anschaltereihenfolge Ihrer Geréate.

Das Faxgerat startet Das Faxgerat reagiert auf Sprechpausen > 5 Sek. wahrend | --

noch bevor der Anrufer | der Ansage- und Aufzeichnungsphase des Anrufbeantworters

eine Nachricht auf dem | (nicht in Deutschland). Vermeiden Sie solche Pausen oder

Anrufbeantworter schalten sie die Stilleerkennung aus.

hinterlassen konnte.

Der Faxempfang von | Schalten Sie die Stille-Erkennung ein (siehe Seite 33, nichtin| 34

Geraten, die kein CNG- | Deutschland) oder bitten Sie den Anrufer, mehrfach MFV "**"

Signal senden kénnen, | zu wahlen, bis er den Faxton |Ihres Gerates hort, und erst

funktioniert nicht. dann sein Faxgerat zu starten.

Das Fernabfragen lhre | Schalten Sie die Stille-Erkennung aus (nicht in Deutschland). 34

Anrufbeantworters Das Faxgerat reagiert auf die MFV-Signale ™" und "#".

funktioniert nicht; es Vermeiden Sie diese Signale beim Fernbedienen des

schaltet sichimmer das | Anrufbeantworters.

Faxgerat ein.

Ich kann die Stellen Sie Fax-Parameter Nr. 20 (Stille Erkennung) auf 34

Nachrichten auf dem "Ungliltig".

Anrufbeantworter nicht

von einem anderen Ort

aus abfragen. Nach

Eingabe des

Befehlscodes wird das

Faxgerat

eingeschaltet.

Der Anrufbeantworter | Uberpriifen Sie Ihre Ansage. Falls sie zu lang ist, hat sich das| --

springt nicht an, statt | Faxgerat ggf. bereits abgeschaltet. Versuchen Sie die Ansage

dessen nimmt das auf unter 15 Sekunden zu kirzen oder bitten Sie den

Faxgerat jeden Anruf | anrufenden Teilnehmer Ihre Rufnummer in seinem Faxgerat

entgegen. mit 3 Pausen und einer "#' am Ende zu einzugeben. (Beispiel:
5551212 EINGABE EINGABE EINGABE #)

Probleme im Wenn der ErhOhen Sie am Anrufbeantworter die Einstellung des| --

TAM/FAX-Betrieb | Anrufbeantworter Rufsignalzahlers (Anzahl der Rufsignale, bevor sich der
aktiviert ist, schaltet Anrufbeantworter einschaltet).
sich das Faxgerat nicht
ein.




Storungsbeseitigung

Fehlermeldungen

Bei Stérungen werden im Display Fehlercodes angezeigt, die lhnen bei der Losung des Problems helfen

werden:
Code Bedeutung Abhilfe Seite
001 Aufzeichnungspapier beim Einzug vom Papierfach | Entfernen Sie das gestaute Papier. 104
gestaut.
007 Das Empfangspapier konnte nicht vollstandig aus | Entfernen Sie die Trommeleinheit/| 104
dem Gerat ausgegeben werden. Tonerkartuschen-Einheit und beseitigen Sie
den Papierstau.
010 Kein Papier Legen Sie Papier ein. 17
017 Falsches Papierformat im Papierfach eingelegt. Legen Sie Papier des richtigen Papierformats| 17
im Papierfach ein (A4, US-LTR oder US-LGL).
030 Die Vorlage wird nicht richtig eingezogen. 1. Dokument erneut einlegen. 38
2. Beseitigen Sie den Papierstau im
Dokumenten-Einzug. 105
3. Einzug einstellen.
108
031 Dokumentenstau, Dokument ist zu lang oder steckt 1. Dokument erneut einlegen. 38
noch im Gerét. 2. Beseitigen Sie den Papierstau im
Dokumenten-Einzug. 105
Die Lange des Dokuments Uberschreitet 2 Meter.
041 Tonerkartusche ist aufgebraucht. Tonerkartusche austauschen. 15
043 Der Toner geht zur Neige.
044 Die Trommeleinheit hat das Ende ihrer Lebensdauer | Tauschen Sie die Trommeleinheit aus. 15
erreicht.
045 Die Trommel-Einheit ist nicht installiert. Setzen Sie eine neue Trommel-Einheit ein. 15
061 Bedienfeld ist getffnet. Schliel3en Sie das Bedienfeld. --
401 Gegenstation benétigt Sendepasswort. Gegenstation fragen bzw. informieren. --
Die Gegenstation besitzt keine vertrauliche Mailbox. | Gegenstation hat keine "vertrauliche Mailbox".
Die Gegenstation verlangt das Senden der Kennung | Geben Sie lhre Absenderkennung ein.
des Gerats. (Faxrufnummer)
402 Fehler beim Verbindungsaufbau. Legen Sie das (die) Dokument(e) neu einund | -
senden Sie erneut.
403 Gegenstation lait keinen Abruf zu. Gegenstation informieren, daf Abruffunktion| --
auf EIN geschaltet werden mul3.
404/405 | Fehler beim Verbindungsaufbau. Legen Sie das (die) Dokument(e) neu einund| --
senden Sie erneut.
407 Keine Bestatigung der Gegenstation fir den Empfang | Einige Minuten warten, Dokument erneut| --
der letzten Seite. senden.
408/409 | Bestatigung der Gegenstation fir den Empfang der | Einige Minuten warten, Dokument erneut| --
letzten Seite ist ungultig. senden.
410 Kommunikationsabbruch durch Ubertragungsseite. Gegenstation fragen/informieren. --
411 Falsches Abrufpasswort. Abrufpasswort priifen. 69
412 Keine Daten von der Gegenstation. Gegenstation fragen/informieren. --
414 Falsches Abrufpasswort. Abrufpasswort priifen. 69
416/417 | Empfangsdaten enthalten zu viele Fehler. Gegenstation fragen/informieren. -
418
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Storungsbeseitigung

Fehlermeldungen

Code Bedeutung Abhilfe Seite
420/421 | Gerat schaltet auf Empfang, erhalt jedoch keine Daten 1. Gegenstation hat sich verwabhilt. --
von der Gegenstation. 2. Gegenstation fragen/informieren.
422/427 | Schnittstelle nicht kompatibel. Gegenstation fragen/informieren. --
433/434 | Kommunikationsfehler beim Empfang. Gegenstation fragen/informieren. --
459
436/490 | Empfangsdaten enthalten zu viele Fehler. Gegenstation fragen/informieren. -
456 «Das Gerat hat ein vertrauliches Dokument 1. Lassen Sie die Dateiliste ausdrucken
empfangen, oder es hat die Abrufanforderung fur und Uberprifen Sie diese.
ein vertrauliches Dokument erhalten, das Sie 2. Warten Sie so lange, bis das Gerat mit
zuvor in die Mailbox lhres Gerates abgelegt Drucken fertig ist.
haben sollten, als folgende Bedingungen
vorlagen:
1. Nicht genligend Speicherplatz, um ein
vertrauliches Dokument zu empfangen
2. Die Mailbox fur vertrauliche Dokumente ist voll
3. Ein empfangenes Dokument wird gerade
gedruckt
«Das Gerat empfing den Auftrag fur eine
Relaislibertragung.
494 Kommunikationsfehler beim Empfang. Gegenstation fragen/informieren. --
495 Telefonverbindung unterbrochen. Gegenstation fragen/informieren. --
501/502 | Kommunikationsfehler mit einem anderen Gerat, daf’ | Gegenstation fragen/informieren. -
als V.34-Modem erkannt wurde.
540/541 | Kommunikationsfehler beim Senden. 1. Legen Sie das (die) Dokument(e) neu| --
542 ein und senden Sie erneut.
543/544 2. Gegenstation fragen/informieren.
550 | Telefonverbindung unterbrochen. Gegenstation fragen/informieren. --
554/555 | Kommunikationsfehler beim Empfang. Gegenstation fragen/informieren. --

570 Befehl zu Ferndiagnose oder Firmware-Aktualisierung | Einstellungen der Fax-Parameter Nr. 51 und| 35
erhalten, Ferndiagnose-Parameter sind jedoch nicht|52 tberprufen.
eingestellt.

580 Gegenstation |aRt eine Ubertragung mit Sub- | Gegenstation ansprechen.

Adressierung nicht zu.

581 Gegenstation akzeptiert lhre eigene Sub-Adresse | Gegenstation ansprechen.
nicht.

601 Das Bedienfeld wurde wéhrend einer ADF- |Bedienfeld schlieBen und erneut senden. 105
Ubertragung gedffnet.

623 Kein Dokument im Einzug. Legen Sie das (die) Dokument(e) neu einund| --

senden Sie erneut.

630 Die Wahlwiederholung war ohne Erfolg, Gegenstelle | Legen Sie das (die) Dokument(e) neu ein und| --
besetzt. senden Sie erneut.

631 Wahrend der Ubertragung wurde STOP gedriickt. Legen Sie das (die) Dokument(e) neu einund| --

senden Sie erneut.

634 Die Wahlwiederholung war ohne Erfolg, weil sich der | Sprechen Sie mit der Gegenstelle und| --

Empféanger nicht meldet (Stromausfall, kein Papier, | machen Sie einen neuen Sendeversuch.
technisches Problem).
Hinweis: Falls die Verbindung zur Gegenstelle nicht
hergestellt werden kann und kein Besetztton erkannt
wird, erfolgt die automatische Wahlwiederholung nur
ein einziges Mal.




Stérungsbeseitigung

Fehlermeldungen

Code Bedeutung Abhilfe Seite
638 Netzausfall wahrend der Ubertragung. Netzkabel und -stecker prifen. 18
870 Speicheruberlauf beim Einlesen von Dokumenten fiir | Senden von Dokumenten ohne Speichern. 47

die spatere Ubertragung.

887 Netzausfall mit Datenverlust eingetreten. 97

HINWEIS 1 Sollte ein Fehlercode weiterhin angezeigt werden, obwohl Sie die vorgeschlagene Mal3nahme

zur Fehlerbeseitigung getroffen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Olivetti-
Fachhdndler. Fragen Sie ihn auch dann, wenn Fehlercodes angezeigt werden, die in dieser

Liste nicht aufgeftihrt sind.



104

Storungsbeseitigung

Stau des Empfangspapiers beseitigen

Falls sich das Empfangspapier im Gerét gestaut hat, wird im Display der Fehlercode 001 oder 007
angezeigt. Zum Beseitigen von Papierstaus gehen sie wie folgt vor:

1

Beseitigen von Papierstaus, Fehlercode 001

@)

Beseitigen von Papierstaus, Fehlercode 007

(1) Entfernen  Sie die  Papierkassetten-
Abdeckung.

(2) Entfernen  Sie das gestaute oder
zerknitterte Papier.

(1) Offnen Sie das Bedienfeld und die
Druckerabdeckung.

(2) Entfernen Sie die Trommeleinheit und die
Dokumentenablage.

(3) Entfernen Sie das gestaute Papier.

1 Die Papierstau-Meldung im Display erlischt, nachdem alle Papierreste entfernt und das
Bedienfeld wieder geschlossen wurden.



Stérungsbeseitigung

Dokumentenstau beseitigen

Falls sich ein Dokument im ADF gestaut hat, erscheint im Display der Fehlercode 030 oder 031.
Um das gestaute Dokumenten zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1 (1) Offnen Sie das Bedienfeld.
(2) Entfernen Sie das gestaute Dokument.
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Storungsbeseitigung

Reinigen der Dokumentenabtastung

Wenn sich eine Gegenstation dariiber beklagt, da’ die von Ihnen gesendeten Seiten schwarze Streifen
aufweisen, Uberprifen Sie bitte den Abtastbereich lhres Gerates, indem Sie eine Testkopie anfertigen.
Weist auch diese Kopie die gemeldeten Streifen auf, ist vermutlich der Abtastbereich lhres Geréte
verschmutzt.

Zum Reinigen des Abtastbereiches gehen Sie bitte wie folgt vor:

1 (1) Offnen Sie das Bedienfeld.

(2) Heben Sie die Abtastwalze mit Hilfe der
grinen Griffe heraus und klappen Sie die
darunter liegende Blende nach oben.

Wischen Sie den Scanbereich und die Walze
vorsichtig mit einem in Ethyl getrankten
weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur ein
sauberes Tuch, da der Scanbereich leicht
zerkratzt werden kann.
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Storungsbeseitigung

Reinigen der Druckwalze

Zeigen sich auf der Riickseite empfangener Seiten Tonerspuren, sind vermutlich die Druckwalzen im Geréat
verschmutzt.

1 & @ D@« e (19 |
Q ook |
SICRONO

Das Gerat druckt drei Reinigungsblatter aus und schaltet
anschlieRRend wieder auf Bereitschaft zuriick.

Kehren Sie dann in den Bereitschaftsmodus-Betrieb
zuriick.

<Rei ni gungsbl att fir Laser-Druckwer k>

Ei nl egen der Rei ni gungsbl atter:
1. Nehnen Sie di e Papi erkassette heraus.
2.Legen Sie die drei Reinigungsblatter mt der Schrift nach unten ein.
3.Setzen Sie die Papierkassette w eder ein.
4. Driicken Sie [ FUNKTI ON|[7][8][ElI NGABE] [ 1] [ El NGABE] [ 2],
um di e Rei nigung zu starten.
5.Entfernen Sie die gebrauchten Reinigungsbl atter aus der Abl age.

*** Dj eses Bl attende nach vorne einlegen. Schrift nach unten ***

Legen Sie die Reinigungsblatter mit der reinigenden Seite
nach unten in die Kassette ein.

@7 @ . pore G0 ]
v
i
U * REI NIl GUNG"
> W@ @ |

Das Gerét zieht die Reinigungsblatter nacheinander ein
und gibt sie wieder aus. Dabei werden die gereinigt.

W

AN
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Storungsbeseitigung

Einstellen des Dokumenteneinzuges

Wenn haufig Stdrungen beim Dokumenteneinzug auftreten, kann der Einzug nachgestellt werden.

1

Heben Sie den blauen Andruckregler leicht an

und schieben Sie ihn in die gewlnschte
Paosition.

Position

Zustand

@

Zur Verhinderung von Fehleinzigen

@

Standardposition

®

Zur Verhinderung von Mehrfacheinzligen




Storungsbeseitigung

Uberprifen des Telefonanschlusses

Wenn Sie keinen Rufton hdren, wenn die | MONITOR |-Taste gedriickt wird oder der empfangene Ruf kein
Klingelzeichen auf lhrem Gerat gibt (kein automatischer Empfang).

1

=[]

TelefonanschluRkabel von der
TelefonanschluRdose trennen.

Stecken Sie ein herkdmmliches Telefon in den
mittleren, F-codierten Steckplatz der TAE-
Dose ein.

Nehmen Sie den Hoérer ab und priifen Sie, ob
Sie das Hauszeichen lhrer TK-Anlage bzw.
den Amtswahlton héren kdnnen:

oder
Rufen Sie diese Nummer von einem anderen
Telefon aus an. Setzen Sie sich mit lhrem

Telefonanbieter in Verbindung, falls das
Telefon nicht lautet.
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Technische Daten

Kompatibilitat

Kodierung

Modemtyp
Modemgeschwindigkeit

Dokumentenformat

Papierstarke

Dokumenteneinzug (ADF)
Abtastverfahren
Effektive Abtastbreite

Scanner-Auflésung

Aufzeichnungsverfahren
Aufzeichnungspapier
Format Empfangspapier

Drucker-Auflésung

Effektives Aufzeichnungsformat

Druckréander

Papiervorrat

Kurzwahl/Zielwahl

Dokumentenspeicher

ITU-T Gruppe 3

MH, MR, MMR
(Entspricht den ITU-T-Empfehlungen)

ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 ter und V.21
33600 - 2400 bps

Max. :257 x 2000 mm

(mit manueller Unterstiitzung des Benutzers)
Min. :148 x 128 mm
: 0,06 mm (45 g/m?) bis 0,15 mm (112 g/m?)
: 0,06 mm (45 g/m2) bis 0,12 mm (80 g/m?)
Eingebaut, firr bis zu 20 Blatt

Einzelblatt
Mehrere Seiten

Einzelblatteinzug mit einem Bildwandler des Typs CIS (Contact Image Sensor).
208 mm

Standard 8 Pixel/mm x 3,85 Zeilen/mm
Fein 8 Pixel/mm X 7,7 Zeilen/mm
Superfein: 8 Punkte/mm  x 15,4 Zeilen/mm
Laserdrucker

Normalpapier

Ad/Letter/Legal

(Fax/Kopie) 406 x 391 dpi
(PC-Drucker) 600 x 600 dpi
Letter 1208 x 271 mm

A4 1202 x 289 mm
Legal : 208 x 348 mm

4 mm

4 mm

,H._
4 mm

ca. 150 Blatt (bei 80 g/m?)

100 Speicherplatze (einschl. 16 Zielwahltasten und 2 Programmtasten)
Speicherkapazitat pro Platz: Max. 36 Ziffern je Rufnummer (einschlie3lich Pausen
und Leerschritte) und 15 Zeichen je Stationsnamen

Gesamtspeicher 120 Seiten
(Bei Verwendung der ITU-T-Testseite Nr. 1 und bei Standardaufldsung.)



Technische Daten

Netzteil 198-255 V Netzspannung, 47-63 Hz, einphasig: 200V Modell
Leistungsaufnahne Bereitschaftsmodus (Schlafmodus: Ein)Weniger als 1.0 Wh
Bereitschaftsmodus (Schlafmodus: Ein)Weniger als 6.0 Wh
Bereitschaftsmodus (Energiesparmodus: Aus) Ca.17 Wh
[Raumtemperatur : 25C°
Senden Ca. 17W
Empfang Ca. 460 W
Kopieren Ca. 460 W
Maximum Ca. 470 W
Abmessungen 355 x 364 x 220 mm

(ohne Vorspriinge und optionales Papierfach)

Gewicht Ungefahr 7.3 kg (ohne Verbrauchsmaterial und optionale zusatzliche Einrichtungen)
(ohne Verbrauchsmaterial und optionale Ausstattung)

Betriebsbedingungen Temperatur: +10 C° bis +35C°
Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 70%
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Spezifikationen flur das Empfangspapier

Heutzutage werden auf dem Markt die unterschiedlichsten Markenpapiere angeboten. Normalerweise
sollten Sie mit jedem gestrichenen Papier ausgezeichnete Druckergebnisse erzielen kénnen, auch
herkémmliches Kopierpapier ist weitestgehend geeignet. Bevor Sie sich auf eine Papiersorte festlegen,
sollten Sie diese hinreichend testen. Vielfach ist gar nicht die Papierqualitat entscheidend, sondern die Art
der Papierlagerung. Jedes Papier reagiert extrem auf Temperaturschwankungen und entsprechend auf
Luftfeuchtigkeit. Sprechen Sie mit lhrem Fachhandler oder Papierlieferanten.

Die folgende Auflistung faf3t die wichtigsten Daten zusammen, die Sie bei der Wahl von weil3em oder
farbigem Papier beachten sollten.

Papiergewicht 60 bis 90 g/m2
Schnittkanten Sauberer Schnitt, ohne sichtbare Randzerfaserung
Faserlaufrichtung Langsrichtung
Feuchtigkeitsgehalt 3,7 bis 5,3 Gew.%
Opazitat Min. 88%
Verpackung Mehrschichtige, feuchtigkeitsundurchlassige
Stapelverpackung
Formate Letter 1216 mm x 279 mm
A4 :210 mm X 297 mm
Legal : 216 mm x 356 mm
Typ Einzelblatt (darf nicht gewellt sein)

HINWEIS 1 Es ist méglich, dass das Papier allen obigen Spezifikationen entspricht und auf Grund von
Abweichungen in der Papierherstellung trotzdem kein gutes Druckergebnis liefert. Deshalb
empfehlen wir, das zu verwendende Papier vor dem Kauf gro3er Papiermengen griindlich zu
testen.
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Verbrauchsmaterial

Bitte wenden Sie sich bei der Bestellung an lhren Olivetti-Fachhé&ndler.

Verbrauchsmaterial:

P/N Abbildung Beschreibung
B0413 Tonerkartusche
BO412 9100/6 B0413: Zum Drucken von 6000 Seiten
9100/3 B0412: Zum Drucken von 3000 Seiten
B0414 Trommeleinheit
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Gesetzliche Vorschriften

AWARNUNG Kennzeichnet eine Gefahrenquelle, die zu Verletzungen fihren kann.

e Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose, bevor Sie das Telefonleitungskabel anschlief3en.
Trennen Sie das Telefonleitungskabel ab, bevor Sie den Netzstecker von der Netzsteckdose abziehen.

¢ Trennen Sie das Gerat sofort vom Netz, falls es beschadigt wird und nicht mehr normal arbeitet. In diesem
Fall muss das Gerat entweder entsorgt oder sachgemaf repariert werden.

 Falls das Netzkabel und/oder das Telefonleitungskabel dieses Gerats beschadigt wird, missen die Kabel
vom Olivetti-Kundendienst durch geeignete Ersatzkabel ersetzt werden.

A ACHTUNG kennzeichnet eine Gefahrenquelle, die zu kleineren Verletzungen und Gerateschaden

fuhren kann.

* Wenn sich ein Gewitter ndhert, sollten Sie:
1. Das Telefonleitungskabel vom Telefonanschluss abziehen.
2. Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Dieses Gerat kann mdglicherweise nicht fiir die Ubergabe von Gesprachen zwischen zwei an denselben
Telefonanschluss angeschlossene Telefone genutzt werden.

Wenn an dem Anschluss dieses Geréats auch ein Telefon oder ein anderes Gerate mit akustischer
Warnvorrichtung oder automatischer Signalton-Erkennung angeschlossen ist, kann dies ein haufigeres
Lauten oder Rauschen und eine Falschauslosung der Signalton-Erkennung verursachen. In diesem Fall
sollten Sie sich nicht an die Stérungsstelle Ihres Telefonanbieters wenden.



Gesetzliche Vorschriften

Fir europaische Lander

Drarsfi

Als ein ENERGY STAR® Partner hat Olivetti unter Beweis gestellt, das dieses

Produkt die ENERGY STAR® Richtlinien in Bezug auf Energieeffizienz erfullt.
Dieses freiwillige Programm spezifiziert verschiedene Energieverbrauchs- und
Anwendungsstandards. Dieses Produkt senkt die Leistungsaufnahme automatisch
nach einer spezifizierten Zeit in der das Gerat nicht benutzt wurde. Die Verwendung
von ENERGY STAR® Produkten reduziert den Energieverbrauch und schiitzt die
Umwelt.

Die Einstellungen kdnnen in Abh&ngigkeit der jeweiligen Buroanforderungen
vorgenommen werden.

Bitte kontaktieren Sie lhren autorisierten Olivetti Fachhandler fur weitere
Informationen.
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Worterbuch

Abruf
TAM/FAX-Betrieb

Absenderkennung (ID-
Nummer)

Abrufpasswort
Ansichtmodus Dateiliste
Ansichtmodus Journal
Auflésung
Automatischer Empfang

Automatische
Druckverkleinerung

Bps (Bits pro Sekunde)

C.C.LT.T. (ITUT-T/CCITT)

Datei

DDD(Direct Distance
Dialling)

Direktwahl
Direktwahl
Druckuberlappung

Druckverkleinerungs-
modus

Dokumenteneinzug (ADF)

Ersatzweiser Empfang

Einzellbertragungsbericht

Energiespar-Modus

Die Mdglichkeit, Dokumente von einem anderen Faxgerat abrufen zu kénnen.

Die MOglichkeit, dieses Gerdt gemeinsam mit einem Anrufbeantworter (TAM=Telephone
Answering Machine) gemeinsam an einem zusammen betrieben zu werden.

Mit dieser numerischen Kennung (max. 20-stellig) mul3 sich jedes Faxgerat identifizieren
kénnen.  Ublicherweise enthalt die Absenderkennung lhre Fax-Rufnummer in der
internationalen Schreibweise.

Ein vierstelliger programmierbarer Code, der den Schutz der abgerufenen Dokumente
gewahrleistet.

Ermdglicht Ihnen die Anzeige des Kurzinhalts der gespeicherten Dateien auf dem Display,
ohne die Dateiliste ausdrucken zu missen.

Erm0Oglicht Ihnen die Anzeige des Kurzinhalts des Journals auf dem Display, ohne das
Journal ausdrucken zu mussen.

Taste auf dem Bedienfeld, Uber die die Anzahl abzutastender Zeilen pro mm eingestellt
wird. Je héher die Aufldsung, desto besser die Bildwiedergabe.

In dieser Betriebsart kénnen Faxsendungen ohne Bedienereingriff empfangen werden.

Automatische Verkleinerung eingehender Dokumente, so daf3 sie auf Normalpapier im
Standardformat gedruckt werden kdénnen.

Diese Einheit gibt an, wieviele Daten Ihr Gerat pro Sekunde uber die Telefonleitung
Ubertragt. Dabei beginnt das Gerét die Ubertragung immer mit der maximalen
Geschwindigkeit und verringert diese Geschwindigkeit automatisch in Abhangigkeit von
der Leitungsqualitat und den Mdglichkeiten des Empfangers.

(Max. Modemgeschwindigkeit: 33600 Bps)

Consultative Committee on International Telegraph and Telefone (Internationaler
Beratungsausschul} fiir Telegraphie und Telephonie). Diese Organisation hat gegenwartig
vier Gruppen von Industriestandards definiert, die die Kompatibilitdt von Faxgeraten
gewabhrleisten.

Fur jeden Vorgang, z.B. ADF- oder Speicherlbertragungen, Empfange, Kopien und
Systemausdrucke wie Journale, Berichte und Listen, legt das Gerdt immer eine neue
Datei an.

Diese Funktion unterstiitzt ein Leistungsmerkmal von US-Telefongesellschaften.
Hierdurch wird das selbstandige Fihren von Ferngesprachen ermdglicht, ohne hierfir die
Dienste der Telefonvermittlung in Anspruch nehmen zu missen (in Deutschland nicht
verfiigbar).

Wabhlverfahren, bei dem die gesamte Rufnummer Uiber die Tastatur eingegeben wird.
Korrektur von Ubertragungsfehlern bei der Ubertragung.

Dokumente, die trotz Verkleinerung zu lang sind, um auf einem Blatt ausgedruckt zu
werden, werden automatisch auf zwei Seiten ausgedruckt. Hierbei (iberlappen die beiden
Seiten um ca. 10 mm.

Eines von mehreren Verfahren, mit denen eingehende Dokumente so verkleinert werden,
daR sie auf das verwendete Empfangspapier passen.

Ein Mechanismus, der den eingelegten Dokumentenstapel seitenweise einzieht.

Ermdglicht den Empfang in den Speicher, sobald das Empfangspapier oder der
Tonervorrat ausgegangen sind.

Ein vom Ubertragenden Gerét ausgedruckter Bericht, der Informationen Uber die
Versendung des letzten Dokuments enthalt.

Um die Leistungaufnahme das Gerétes im Bereitschaftszustand zu reduzieren, verflgt
das OFX 9100 uber einen Energiespar-Timer. Nach Ablaut des voreingestellten Zeitraumes
werden alle Verbraucher im Gerat abgeschaltet. Ab Werk ist dieser Timer auf drei Minuten

cingestolt 117



118

Worterbuch

Faxweiterleitung

Fax-Parameterliste

TEL/FAX-Betrieb

Feste Druckverkleinerung

Fehlercode

Funktion
Gespeicherte Dokumente

Gruppenwahl

G3-Modus (Gruppe 3)

Halbtone

ITU-T

ITU-T-Testblatt Nr. 1
Journal

Kapazitéat
Dokumentenspeicher
Kopfzeile
KOMM.BERICHT

KONTRAST

Kodierung

Kundenparameter

Kurzwabhl

LCD
LOGO

Manueller Empfang
Modem
MFV (Mehrfrequenz-

Wahlverfahren)

Mehrstationstbertragung

Die M0glichkeit, alle ankommenden Faxe an die registrierte Station der entsprechenden
KW-Nr. weiterzuleiten.

Diese Liste zeigt alle verfigbaren Fax-Parameter, ihre tatsachliche und die werkseitige
Voreinstellung.

Die M0Oglichkeit, eine einzige Telefonleitung sowohl fiir Faxnachrichten als auch fur die
Sprachibertragung zu verwenden.

Wurde die automatische Verkleinerung abgeschaltet, werden alle empfangenen Seiten
gemall dem unter Fax-Parameter 25 eingestellten Verkleinerungsfaktor verkleinert
ausgegeben.

Ein von Ihrem Faxgerét intern erzeugter Code, der einen bestimmten Bedienungs- oder
Geréatefehler anzeigt.

Eine Taste auf dem Bedienfeld, die zum Auswéhlen von Funktionen verwendet wird.
Dokumente, die in den Dokumentenspeicher eingelesen worden sind.

Zusammenfassung mehrerer Stationsnummern, die dann durch Driicken einer einzigen
Taste nacheinander angewahlt werden.

Bezieht sich auf die Normen und Ubertragungsmoglichkeiten aktueller Faxgerate.

Ein Abtastverfahren, das neben Schwarz und Weil3 verschiedene Helligkeitsstufen
unterscheiden kann. Im Halbtonmodus kann Ihr Gerat 64 Graustufen erkennen.

International Telecommunication Union - Telecommunication, Nachfolgeinstitution der
C.C.LT.T.

Eine Industrienorm, die einen Vergleich der Ubertragungsgeschwindigkeiten und
moglichkeiten von Faxgeraten zulasst.

Dieser Bericht liefert Betriebsinformationen Uber die jeweils letzten 32 Sende- und
Empfangsvorgénge.

Gibt die GrbRBe des zum Speichern von Dokumentseiten zur Verfigung stehenden
Speichers an. Alle Seitenabmessungen basieren auf der ITU-T-Vorlage Nr. 1.

Diese Zeile wird vom Sender im Kopf jeder Ubertragenen Seite eingeblendet und enthalt
Informationen wie das LOGO, die Absenderkennung, Datum und Uhrzeit sowie die
Seitenzahl.

Dieser Ausdruck stellt einen Auszug aus dem Gesamtjournal dar und gibt Aufschluf? Giber
das Ergebnis einer Ubertragung, einer Relais- oder vertraulichen Ubertragung.

Regelt die Abtastempfindlichkeit entsprechend der Helligkeit bzw. dem Schwéarzungsgrad
Ihrer zu sendenden Dokumente.

Die von Faxgeraten verwendete Komprimierungsmethode. Das Gerat verwendet die
Kodierungen MH (Modified Huffman), MR (Modified Read) und MMR (Modified Modified
Read).

Programmierbare Parameter zur Information von anderen Stationen. Beispiele sind
LOGO, Stationsname, Datum und Uhrzeit.

Art der Anwahl, durch Eingabe einer dreistelligen Kennziffer wird eine vollstandige
Rufnummer angewahlt.

Flussigkristall-Display. Dient der Anzeige von Meldungen und Informationen.
Geben Sie hier lhren Firmennamen mit max. 25 Zeichen ein.

In dieser Betriebsart kdnnen Faxsendungen erst nach Bedienereingriff empfangen
werden.

Eine Vorrichtung, das Signale des Faxgerdtes in Signale umsetzt, die Uber eine
Telefonleitung Ubertragen werden kdnnen.

Waéhlverfahren, das fur jede Taste der Telefontastatur unterschiedliche Frequenzen
sendet. Bezieht sich gewdhnlich auf die Tastwahl.

Die Fahigkeit, dieselben Dokumente an verschiedene Orte zu Ubertragen.



Worterbuch

Superglattung
Programmtasten

Protokoll

Postnetz

Stromsparmodus

Schlafmodus

Stationsname
Stationsname (ID)

Stationsverzeichnis

Speicherubertragung
Sub-Adressierung

Sub-Adressierung mit
Passwort

Suchlaufwahl

Tastenfeld

Ubertragungsreservierung

Ubertragungspasswort

Verbindungsaufbau

Waéhlen bei abgehobenem
HOrer

Waéhlen bei aufgelegtem
HOrer

Zeichentasten

Zeitversetztes Senden

Sperrcode

Zielwahl

Ein elektronisches Verfahren zur Bildverbesserung, das von entwickelt worden ist.

Tasten, die beispielsweise zwecks Abruf oder Ubertragung mit einer Reihe von Stationen
belegt werden kénnen.

Als Protokoll werden die festgelegten Regeln bezeichnet, nach denen die Stationen an
den Endpunkten einer Telekommunikationsverbindung miteinander kommunizieren und
sich "verstandigen”. Damit das gelingt, mussen beide Stationen dieselben Regeln kennen
und befolgen.

Das Telefonnetz (Amtsleitung) der TELEKOM, an das lhr Gerat zur Datenlibertragung
angeschlossen ist.

Um den Stromverbrauch des Geréts im Bereitschaftsmodus-Betrieb zu verringern, wéahlen
Sie die Zeitspanne, nach der die heife Fixiereinheit abgeschaltet wird, wenn sich der
Drucker im Leerlauf befindet.

Der niedrigste Energieverbrauch, auf den das Gerét nach Ablauf des eingestellten
Zeitraums umgeschaltet wird, ohne es vollstdndig auszuschalten.

Eingegebener Name unter Ziel-/ Kurzwahl, erscheint anstelle der Absenderkennung im
KOMM.BERICHT und im Journalausdruck.

Diese alphanumerische Kennung (max. 16 Zeichen, auch Zeichenkennung genannt)
erscheint wahrend der Ubertragung im Display der Gegenstation.

Die Liste der Stationsnamen, die im Gerat gespeichert sind.

Vor Herstellung der telefonischen Verbindung fiir die Ubertragung werden die Dokumente
in den Speicher eingelesen.

Folgt den ITU-T-Empfehlungen fir das Weiterleiten eingehender Fax-Dokumente in LANsS
(Local Area Networks).

Wie Sub-Adressierung, nur mit zusétzlichem Passwortschutz.

Sie kOnnen eine Rufnummer wahlen, indem Sie den einer Zielwahltaste oder
Kurzwahlnummer zugeordneten Namen suchen.

Eine Gruppe numerischer Tasten auf dem Bedienfeld.

Die Mdglichkeit, eine Rufnummer einzustellen, sodass Sie eine Ubertragung reservieren
kOnnen, wahrend das Gerat eine andere Funktion ausfiihrt.

Ein 4-stelliges Passwort, das bei der Ubertragung eines Dokuments gepriift wird.

Der Austausch einer Gruppe von Steuersignalen zwischen Sender und Empfénger. Durch
diese Signale werden die Bedingungen festgelegt, unter denen eine Kommunikation
erfolgen kann.

Durchwahl einer Rufnummer bei abgehobenem Horer.
Durchwahl einer Rufnummer bei aufgelegtem Hoérer.

Uber diese Tasten konnen Sie Buchstaben und Symbole fiir verschiedene Zwecke
eingeben.

Die M0Oglichkeit, Dokumente zu einem spéteren Zeitpunkt an andere Stationen zu senden.

Ein 4-stelliger programmierbarer Sperrcode, der das Faxgerat vor unbefugten Zugriff
schiitzt.

Die M@glichkeit, eine gesamte Rufnummer durch Driicken einer einzigen Taste zu wahlen.
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