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Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Anderungen an dem in diesem

Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.

W ENERGY STAR ist ein eingetragendes Warenzeichen in den USA.

Das Programm 'ENERGY STAR'ist ein Energiesparplan der Umweltschutzbehorde (EPA) der Vereinigten Staaten.
Er wurde eingefuhrt, um zum Umweltschutz beizutragen; auRerdem dient der Plan dem Zweck, die Entwicklung
und Verwendung von Burogeraten mit gréRerer Energieeinsparung zu fordern.

Die Qualitdtsanforderungen dieses Produkts
werden durch die (€ -Kennzeichnung
bescheinigt, die am Produkt angebracht ist.
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Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformitat und die

Eigenschaften des Produkts beeintrachtigen konnen:

» Falsche Stromversorgung;

» Installations- und Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit

dem Produkt geliefert wurde;

» Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehor durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die

vom Hersteller nicht anerkannt werden.




Lesen Sie bitte das Bedienungshandbuch, bevor Sie mit dem Kopierer arbeiten. Legen Sie es an die
angegebene Stelle, damit Sie schnell und einfach im Handbuch nachschlagen kénnen.

Die mit Symbolen gekennzeichneten Abschnitte in diesem Handbuch und die markierten Teile des Kopierers verweisen
auf Sicherheitshinweise, die zum Schutz des Benutzers, anderer Personen und Objekte im Umfeld des Kopierers
dienen. Sie sollen den richtigen und sicheren Umgang mit dem Kopiergerat sicherstellen. Die Symbole und ihre
Bedeutung werden nachstehend aufgefiihrt.

GEFAHR: Eine unzureichende Beachtung oder falsche Befolgung dieser Hinweise bedeutet ernsthafte
Verletzungs- oder sogar Todesgefahr.

ACHTUNG: Eine unzureichende Beachtung oder falsche Befolgung dieser Hinweise bedeutet ernsthafte
Verletzungs - oder sogar Todesgefahr.

VORSICHT: Eine unzureichende Beachtung oder falsche Befolgung dieser Hinweise bedeutet
Verletzungsgefahr fir Personen oder Schaden am Kopiergerat.

> b

Symbole
Die mit dem Symbol A gekennzeichneten Abschnitte enthalten Sicherheitshinweise.

A ................. [Aligemeiner Gefahrhinweis]
A ................. [Gefahrhinweis auf elektrischen Schlag]
& ................. [Gefahrhinweis auf hohe Temperatur]

Ein mit dem Symbol © gekennzeichneter Abschnitt enthalt nahere Informationen iber Handlungen, die Sie NICHT
durchfihren sollen.

® .................. [Warnhinweis auf eine verbotene Handlung]

® ................... [Verbotener Ausbau]

Ein mit dem Symbol @ gekennzeichneter Abschnitt enthalt ndhere Informationen Gber Handlungen, die durchgefihrt
werden mussen.

0 .................. [Hinweis auf eine durchzuflihrende Handlung]
% .................. [Netzstecker aus der Steckdose ziehen]
9 .................. [Den Kopierer immer an eine geerdete Steckdose anschlieBen]

Sollten die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch unleserlich sein oder ganzlich fehlen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Servicevertreter, um diese Hinweise neu zu bestellen (gegen Gebihr).
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® VOLLE AUSNUTZUNG DER FORTSCHRITTLICHEN GERATEFUNKTIONEN

1 Automatische Auswahl von Papier im
gleichen Format wie das Original
<Papierformat wahlen> (Seite 4-2)
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2 Erstellen von deutlichen Reproduktionen
von Fotos
<Kopierqualitat wahlen>
(Seite 4-2)
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3 Verschiedene Funktionen zum Erstellen von
vergroBerten und verkleinerten Kopien

W VergroéBern/Verkleinern von Kopien

auf das Papierformat in einer be-

stimmten Kassette <Automatischer

Abbildungsverhéltnis-Wahimodus>

(Seite 4-3)
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l VergréBern/Verkleinern von Kopien auf jede
gewlinschte Groé3e im Bereich zwischen 25
und 400% (zwischen 25 und 200% bei Ver-
wendung des Document Processors)
<Zoomkopiermodus> (Seite 4-4)

25%

400%

M Vorgeben des Abbildungsverhaltnisses
durch eine Tastenbetétigung. <Standard-
Zoommodus> (Seite 4-4)

M Einstellen der  VergrdéBerungs-/
Verkleinerungsverhéltnisse der Kopie fir
L&nge und Breite unabhéngig voneinander
<XY-Zoommodus> (Seite 4-5)
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4 Doppelseitige Kopien unterschiedlicher

Originale <Duplexkopien> (Seite 5-1)

* Wenn die optionale Duplexeinheit in-
stalliert ist.

w

-

5 Kopieren zweiseitiger Originale auf se-
parate Blatter <Seitentrennungs-
Kopiermodus> (Seite 5-4)

* Wenn der optionale Duplex-Document
Processor installiert ist.

6 Freilassen eines Rands <Randmodus>
(Seite 5-6)
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7 Erstellen von Kopien mit sauberen Ran-
dern
<Randléschmodus> (Seite 5-8)
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8 Kopieren von zwei oder vier Originalen
auf eine Seite
<Layoutkopien> (Seite 5-9)
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9 Ducken der Seitennummern auf den
Kopien
<Seitennummerierungsfunktion>
(Seite 5-11)
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10 Uberlagerung von Bildern
<Overlaymodus> (Seite 5-13)
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1 1 Anfertigen einer Broschre (Blatt-Origi-
nalen) <Broschoérenkopiermodus>
(Seite 5-14)

]

1 2 Anfertigen einer Broschlre (doppelsei-
tige [gedffnete] Originale)
<Kopiermodus Broschiire +
Druckblatt> (Seite 5-15)




@ VOLLE AUSNUTZUNG DER FORTSCHRITTLICHEN GERATEFUNKTIONEN

1 3 Automatisches Sortieren
<Kopieren mit sortierter Ausgabe>

(Seite 5-16)
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1 4 Anderung der Kopienausrichtung fir ein-
faches Sortieren
<Automatische Bilddrehung>
(Seite 5-17)

1 5 Kopieren von Originalen verschiedener
GroBen in einem Durchgang
<Automatischer Wahimodus>
(Seite 5-17)
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16 Kopien mit einem Deckblatt versehen
<Kopien mit Deckblattern versehen>
(Seite 5-18)

1 7 Zufuhrung von Papier als Ruickblatt fur
Transparentfolien <Modi Transparent-
folien + Trennblatt> (Seite 5-21)

18 Vertauschen von Schwarz und WeiB
<Kopiermodus “Invertieren”>
(Seite 5-22)

1 9 Erstellen von Spiegelbildkopien
<Kopiermodus “Spiegeln”>
(Seite 5-22)

Eo =2

20 Kopieren einer groBe Menge von Origi-
nalen in einem Durchgang
<Stapelscannens (Seite 5-23)

21 Verringern des Tonerverbrauchs
<Toner-Economy-Modus> (Seite 5-24)
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22 Speicherung von haufig verwendeten
Einstellungen <Programmiermodus>
(Seite 5-25)
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23 Verwendung von Abteilungscodes zur
Verwaltung der von den einzelnen Ab-
teilungen angefertigten Zahl von Kopien
<Copy-Management-Modus> (Seite 6-

24 jndern der auf dem Beriihrungs-
bildschirm verwendeten Sprache <Wahl
der Sprache auf dem Beriihrungs-
bildschirm> (Seite 6-32)

25 Ein umfangreiches Sortiment von
Sonderzubehdr ist erhaltlich

H Duplex-Document-Processor
(Seite 7-1)

l Document Processor (nur fiir Kopierer
mit einer Kopiergeschwindigkeit von 25
Kopien proMinute) (Seite 7-2)

B Kassette (Seite 7-3)




@ VOLLE AUSNUTZUNG DER FORTSCHRITTLICHEN GERATEFUNKTIONEN

H Kassette (Seite 7-3) Hl Dokumentenfixierers (Seite 7-3) l Dokumentenfixierers (Seite 7-5)




KAPITEL1 WICHTIG! BITTE ZUERST LESEN

A SICHERHEITSETIKETTEN

Auf dem Kopiergerat wurden an den folgenden Stellen aus Sicherheitsgriinden Warnetiketten angebracht.
AUSREICHENDE VORSICHT ist bei der Beseitigung eines Papierstaus oder beim Austausch der Tonerkassette
geboten, um Feuer oder einen Elektroschock zu vermeiden.

a Etikett 1

Hohe Temperatur innerhalb des Geréts. Die Teile
in diesem Bereich nicht bertihren, da &
Verbrennungsgefahr besteht. ..........ccccccoeeeee

Etikett 4

Hohe Temperatur
innerhalb des Gerats. Die
Teile in diesem Bereich

nicht berthren, da
Verbrennungsgefahr &
besteht. .......cccoviiiinnn.

Etikett 2
Niemals Toner bzw.
Tonerbehalter in eine
Verbrennungsanlage oder
ein Feuer werfen.
Funkenflug kann Brénde
auslosen. .......eeeeeeeeeennnn.

Etikett 3
Im Inneren befinden sich
bewegende Teile; es besteht

Verletzungsgefahr. Bertihren
Sie keine sich bewegende
Teile. oo

HINWEIS: Diese Etiketten nicht abnehmen.




A VORSICHTSHINWEISE ZUR AUFSTELLUNG

B Umgebung

A VORSICHT

« Stellen Sie den Kopierer auf eine horizontale
Flache auf. Auf unebenen oder instabilen Flachen

kann das Gerat umfallen, was eine
Verletzungsgefahr fiir Personen darstellt oder
Schaden am Kopierer bedeutet. ..........cccceeeunneee.

» Vermeiden Sie staubige Aufstellungsorte oder
solche mit hoher Luftfeuchtigkeit. Staub oder
Schmutz auf dem Netzkabel entfernen, um
Brandgefahr oder einen elektrischen Schlag zu ®
verhindern. ...

» Vermeiden Sie Aufstellungsorte neben
Heizungen, Radiatoren oder anderen
Heizgeraten sowie in der N&he von
entflammbaren Gegenstanden, um Brandgefahr
auszuschlieBen. ...,

* Lassen Sie gentigend Platz, damit der Kopierer
ausreichend gekuihlt wird und um die
Durchfiihrung von Wartungsarbeiten oder das
Austauschen von Teilen zu erleichtern (wie unten
in der Abb. gezeigt).

Lassen Sie ausreichend Platz bei der linken
Abdeckung, damit die Luft ungehindert aus dem
Kopierer stromen Kann. .........cccccoiiieeeiiniieeen s

* Bringen Sie nach der Aufstellung des Kopierers
die FuBstopper an, damit das Gerat nicht
umfallen kann und um eine damit verbundene
Verletzungsgefahr auszuschlieBen. .....................

Andere VorsichtsmaBnahmen

« Ein ungunstiger Aufstellungsort kann den sicheren
Betrieb und die Leistung des Kopierers beeintrachtigen.
Das Gerét in einem klimatisierten Raum aufstellen
(empfohlene Raumtemperatur: ca. 20°C, Luftfeuchtigkeit
ca. 65%RH) und die folgenden Aufstellungsorte
vermeiden:

- Vermeiden Sie Aufstellungsorte in Fensternahe oder
mit direktem Sonnenlichteinfall.

- Vermeiden Sie vibrationsreiche Aufstellungsorte.

- Vermeiden Sie Aufstellungsorte mit drastischen
Temperaturschwankungen.

- Vermeiden Sie Rdume, in denen der Kopierer direkter
HeiB-oder Kaltluft ausgesetzt ist.

- Vermeiden Sie schlecht belliftete Rdume

1-2

» Wenn der Kopierer nach der Installation
verschoben wird, kann unter Umstanden dabei je
nach seiner Beschaffenheit der Bodenbelag
durch die KopiererfiiBe beschadigt werden.

» Wahrend des Kopiervorgangs wird Ozon
freigesetzt, doch diese Menge liegt weit unter
den gesundheitsschédlichen Werten. Wenn der
Kopierer jedoch fir Iangere Zeit in einem schlecht
bellfteten Raum benutzt wird oder wenn eine
sehr hohe Anzahl an Kopien erstellt wird, kann
ein unangenehmer Geruch auftreten. Sorgen Sie
fir eine gute Bellftung des Aufstellungsorts, um
optimale Kopierbedingungen zu garantieren.

H Stromversorgung / Geerdete
Steckdose

A ACHTUNG

* Benutzen Sie KEINE Stromquelle mit einer
Spannung, die héher ist als die angegebene.
Mehrfachanschliisse an derselben Steckdose
vermeiden, da diese einen Brand oder
Elektroschock verursachen kénnen. ....................

« Stecken Sie den Netzstecker vollstandig in die
Netzsteckdose. Wenn Metallgegenstande die
Steckerstifte bertihren, kénnen ein Feuer oder
elektrische Schlage verursacht werden. ..............

» Den Kopierer immer an eine geerdete Steckdose
anschlieBen, um bei einem KurzschlufB die
Gefahr eines Brands oder Elektroschocks zu
verhindern. Ist ein geerdeter Anschluf3 nicht
mdoglich, fragen Sie lhren Servicevertreter um 9
Rat. e

Andere VorsichtsmaBnahmen

« Vor den Offnen des Gerates unbedingt den
Netzstecker ziehen. Fir den NetzanschluB
benutzen Sie eine leicht zligangliche Steckdose
in der Nahe des Geréates.

B Handhabung von Plastiktaschen

A ACHTUNG

* Plastiktaschen, in denen z.B. Kopien transportiert
werden 0.4., sind auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufzubewahren. Das Plastik kann sich ®

um Nase und Mund legen und zur Erstickung
FUNFEN. e



A VORSICHTSHINWEISE ZUM BETRIEB

H Vorsichtshinweise zur Arbeit mit
dem Kopierer

A ACHTUNG

* KEINE Metallgegensténde oder Wasserbehalter
(Blumenvasen, Blumentdpfe, Tassen, usw.) auf oder
in die Nahe des Kopierers stellen. Falls solche

Gegenstande umfallen oder in den Kopierer fallen,
besteht die Gefahr eines Brands oder
ElekiroSChOCKS. ......eeeiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

Die Abdeckungen des Kopierers NICHT

entfernen, da die unter Hochspannung
stehenden Teile innerhalb des Geréts einen
Elektroschock auslésen kdnnen. ..........cccceeeeeeee...

Das Netzkabel NICHT beschadigen oder
versuchen, es zu reparieren. KEINE schweren
Gegenstande auf das Kabel legen; das Kabel
nicht unnétig ziehen oder befestigen oder auf
andere Art und Weise beschadigen.

Diese Situationen bedeuten Brandgefahr oder
Gefahr eines Elektroschocks. ..........cccccvveeevnnneenn.

\
®

NIEMALS versuchen, das Gerat selbst zu
reparieren oder zu zerlegen, da die Gefahr eines
Brands oder Stromschlags besteht oder der
Laser beschadigt werden kann. Ein austretender
Laserstrahl kann zur Erblindung fihren. ..............

Wenn das Gerét sich Uberhitzt, Rauch austritt,
ein anormaler Geruch oder eine andere
anormale Situation festgestellt wird, besteht die
Gefahr eines Brands oder Elektroschocks.
Sofort den Hauptschalter auf OFF (QO) stellen,
den Netzstecker aus der Wandsteckdose
abziehen und Ihren Kundendiensttechniker zu

Rate ziehen. ..o %

Wenn irgendwelche Gegenstande
(Buroklammern, usw.) bzw. Wasser oder andere
Flissigkeiten in den Kopierer gelangen, sofort
den Hauptschalter auf OFF (QO) stellen. Dann
den Stecker abziehen, um die Gefahr eines
Brands oder elektrischen Schlags zu verhindern.
Den Kundendienst benachrichtigen. ....................

<

Y
o

Das Netzkabel NICHT mit nassen Handen
anschlieBen oder abziehen. Es besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags. ............c.e......

Wenden Sie sich IMMER an lhre
Kundendienststelle, um die Wartung und
Reparatur der Innenteile vorzunehmen. ...............

A VORSICHT

« Zum Ziehen des Netzsteckers niemals am Kabel
ziehen. Durch Ziehen am Kabel kénnen die
Drahte brechen, so daB die Gefahr eine Feuers
oder elektrischen Schlags besteht. (Zum
Abtrennen des Netzkabels immer am Stecker
ANFASSEN). oot

» Wenn der Kopierer bewegt wird, immer den
Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Wenn %
das Netzkabel beschadigt wird, besteht die
Gefahr eines Feuers oder elektrischen Schlags. .

+ Wird der Kopierer flr einen kurzen Zeitraum nicht
benutzt (Uber Nacht,usw.), stellen Sie den
Hauptschalter auf OFF (QO).

Wenn der Kopierer Uber l&ngere Zeit nicht in

Betrieb ist (Ferien, usw.), ziehen Sie aus
Sicherheitsgriinden den Netzstecker aus der
StECKAOSE. ...eieiiiiiiiie e

* Halten Sie die bezeichneten Teile IMMER nur
beim Anheben oder Verschieben des Kopierers. .

* Aus Sicherheitsgriinden immer den Netzstecker
aus der Netzsteckdose ziehen, bevor eine
Reinigung durchgefihrt wird. ........ccccccoeiiiineennne

* Falls sich Staub im Inneren des Geréts
ansammelt, besteht die Gefahr eines Brandes
oder andere Probleme kdnnen auftreten. Wir
empfehlen deshalb. daB Sie sich zwecks
Reinigung der Innenteile mit lhrer
Kundendienststelle in Verbindung setzen. Diese
Reinigung ist besonders vor Jahreszeiten mit
hoher Luftfeuchtigkeit von groBem Nutzen.
Lassen Sie sich bitte von lhrer
Kundendienststelle tber die Kosten der
Reinigung der Innenteile informieren. ..................



VORSICHTSHINWEISE ZUM BETRIEB

Andere VorsichtsmaBnahmen
* NIEMALS schwere Gegenstande auf den Kopierer
ablegen oder andere Schaden verursachen.

* NIEMALS die vordere Abdeckung 6ffnen, den
Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker
wahrend des Kopiervorgangs abziehen.

» Wenn Sie den Kopieren heben oder verschieben wollen,
wenden Sie sich an lhren Kundendienst.

« Beriihren Sie nicht die elektrischen Teile wie
beispielsweise die Kontakte oder die Leiterplatten, weil
diese Teile durch statische Elektrizitat zerstért werden
kénnen.

* Versuchen Sie NICHT, irgendwelche Handlungen
durchzufuhren, die nicht in diesem Handbuch erklart
worden sind.

* VORSICHT: Die Verwendung von Bedienelementen und
Einstellungen und Verfahrensweisen, die hier nicht
beschrieben sind, kbnnen zu geféhrlicher
Strahlenemission flihren.

» Sehen Sie nicht direkt in das Licht von der Scanner-
Lampe, da dies zu einer Ermidung Ihrer Augen bzw.
schmerzhaften Augen fiihren kann.
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B VorsichtsmaBnahmen fur die
Handhabung von
Verbrauchsmaterialien

* Reinigungs-, Wartungs- und
Entsorgungstatigkeiten dirfen nur von Personal
durchgefliihrt werden, das die nachfolgenden

Informationen berlcksichtigt.
* Die Tonerbehalter oder den Abfalltonerbehalter

niemals verbrennen. Gefahrlicher Funkenflug ®
kann zu Verbrennungen flhren. ..........ccccoceeeen.

* Die Tonerbehélter oder den Abfalltonerbehalter
auBer Reichweite von Kindern aufbewahren. ......

« Falls Toner von den Tonerbehalter oder dem
Abfalltonerbehalter verschiittet wird, das
Einatmen und Verschlucken sowie den Haut- und
Augenkontakt mit dem verschdtteten Toner ®
VEIMEIAEN. oeeiii e

- Bei Einatmen von Toner unverziiglich einen Ort mit
frischer Luft aufsuchen und grindlich mit viel Wasser
gurgeln. Wenn Husten auftritt, einen Arzt aufsuchen.

- Bei Verschlucken von Toner den Mund aussptilen und
den Mageninhalt durch Trinken von 1 bis 2 Glasern
Wasser verdiinnen. Falls erforderlich, einen Arzt
aufsuchen.

- Sollte Toner in die Augen gelangen, diese sofort
grindlich mit Wasser aussplilen. Falls die Augen
empfindlich bleiben, einen Arzt aufsuchen.

- Falls Toner auf die Haut gelangt, den Toner von der
entsprechenden Hautstelle mit Wasser und Seife
abwaschen.

* Nie versuchen, die Tonerbehalter oder den
Abfalltonerbehalter zu 6ffnen oder zu zerstéren. .

Andere VorsichtsmaBnahmen

* Die Tonerbehalter und den Abfalltonerbehélter nach dem
Gebrauch immer zur Erwerbsstelle zurlickbringen oder
einer autorisierten Kundendienststelle aushéndigen. Die
Tonerbehalter und der Abfalltonerbehalter kénnen
erneut verwendet oder recycelt werden, sind aber
entsprechend den staatlichen und den
Landervorschriften zu entsorgen.

« Alle Verbrauchsteile an einem kihlen, dunklen Ort
aufbewahren.

+ Wird der Kopierer fUr eine l&angere Zeit nicht benutzt,
nehmen Sie das Papier aus der Kassette heraus, legen
Sie es in die Originalverpackung zuriick und
verschlieBen diese gut.
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(1) Hauptgerét

@ Originalabdeckung (Sonderzubehor)

(Offnen/schlieBen Sie diese Abdeckung, um das Original auf das Vorlagenglas zu legen.)
© Bedienfeld

(Hier sind die Tasten und Anzeigen flr die Bedienung des Kopierers zusammengefait.)
® Griff der linken Klappe 1

(Ziehen Sie diesen Griff zum Offnen der linken Klappe 1.)

® Linke Klappe 1
(Offnen Sie diese Klappe zum Beseitigen von Papierstaus.)

® Vorlagenglas
(Legen Sie die Originale, von denen Kopien erstellt werden sollen, auf diesem Glas an. Legen Sie die Originale mit der zu kopieren-
den Seite nach unten so an, daB3 ihre Kanten blndig an den Formatleisten an der linken und hinteren Seite des Vorlagenglases
anliegen.)
® Originalformatleisten
(Achten Sie beim Anlegen der Originale auf dem Vorlagenglas darauf, daf3 sie bindig an diesen beiden Leisten anliegen.)
@ Kassette 1
(Nimmt bis zu 500 Blatt Normalpapier auf [von unserem Unternehmen spezifiziertes Normalpapier].)
Kassette 2
(Nimmt bis zu 500 Blatt Normalpapier auf [von unserem Unternehmen spezifiziertes Normalpapier].)
© Linke Klappe 2
(Offnen Sie diese Klappe zum Beseitigen von Papierstaus dahinter.)
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Multi-Einzug
(Fuhren Sie Papier lber diesen Einzug zu, wenn Sie auf kleinen Papiergréen oder Spezialpapier kopieren.)
@ Anlegefiihrungen
(Stellen Sie beim Einlegen von Papier in den Multi-Einzug diese Flihrungen unbedingt der Breite des Papiers entsprechend ein.)
@ Tonerbehalter
@ Tonerbehilter-Freigabehebel
(Betéatigen Sie diesen Hebel zum Auswechseln des Tonerbehélters.)
Abfalltonerbehilter
@ Reinigungsstab
(Ziehen Sie diesen Stab heraus, und drlicken Sie ihn wieder hinein, wenn der Tonerbehalter ausgewechselt wurde oder das Kopien-
bild von Toner beschmutzt ist.)
Fronttiir
(Offnen Sie diese Tur zum Auswechseln des Tonerbehélters oder des Abfalltonerbehélters.)
@ Hauptschalter
(Fur den Betrieb des Gerats muB3 dieser Schalter eingeschaltet werden (Stellung 1).)
Kopienablage
(Die erstellten Kopien werden hier abgelegt.)
Langeneinstellplatte
(Stellen Sie diese Platte auf die L&nge des Papiers ein, das in die Kassette eingelegt werden soll.)
@ Breiteneinstellhebel
(Halten Sie diesen Hebel, und stellen Sie die Breitenfiihrung auf die Breite des Papiers ein, das in die Kassette eingelegt werden soll.)

@) Transportgriffe
(Ziehen Sie diese Griffe zu Anheben des Gerats heraus.)

2-2
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(2) Bedienfeld

? ?__9 P 9 9 ¢
| L — !
R - | £ Managoment Imempt  Energy Saver
©

) 8

&

@ ®

@ Starttaste (Anzeige)
(Wenn die Anzeige griin leuchtet, kbnnen Sie den Kopiervor-
gang mit dieser Taste starten.)

© Taste [Stoppen/Léschen]
(Dricken Sie diese Taste, um den Kopiervorgang zu stoppen
oder die Anzahl der zu erstellenden Kopien zu &ndern.)

® Taste [Gesamtléschen]
(Siehe “Grundmodus” auf dieser Seite.)

(@ Taste [Energiesparen] (Warmlaufen)
(Mit dieser Taste wird auf Energiesparmodus umgeschaltet.
Driicken Sie diese Taste ein weiteres Mal, um den Energie-
sparmodus zu beenden.)

(® Taste [Unterbrechen] (Anzeige)
(Mit dieser Taste kann der laufende Kopiervorgang unterbro-
chen werden. Beim Drilicken dieser Taste leuchtet die Anzei-
ge zur Bestéatigung. Siehe Seite 4-5.)

® Taste [Management]
(Dricken Sie bei aktiviertem Copy-Management-Modus die-
se Taste zur Eingabe des Abteilungscodes, nachdem der
Kopiervorgang abgeschlossen wurde.)

@ Taste [*] (Grundeinstellung)
(Driicken Sie diese Taste, um die aktuell vorgenommenen Ein-
stellungen als Grundeinstellung zu Gbernehmen.)

Nummerntasten
(Mit diesen Tasten kénnen Sie die Kopienzahl und andere
Werte eingeben.)

® Touchpanel (beriihrungsempfindiches Display)
(Hier werden Anweisungen fur die Bedienung des Kopierers
sowie Fehlermeldungen angezeigt. Auch werden alle Funkti-
onstasten angezeigt.)

Taste [automatischer Wahimodus] (Anzeige)
(Mit dieser Taste wird das Kopieren im automatischen Wahl-
modus aktiviert. Die Anzeige leuchtet, wenn der automatische
Wahlmodus eingeschaltet ist. Diese Funktion arbeitet nur,
wenn ein optionaler Document Processor oder Duplex
Document Processor installiert ist. Siehe Seite 5-17.)

@ Taste [Faxprioritdtsmodus] (Anzeige)
(Mit dieser Taste wird der Modus zur bevorzugten Ausgabe
von Faxen aktiviert. Die Anzeige leuchtet, wenn der Fax-
priorititsmodus verfligbar ist. Einzelheiten dazu finden Sie in
der Bedienungsanleitung zum optionalen Fax-Kit.)

® O

@ Taste [Druckerprioritaitsmodus] (Anzeige)
(Mit dieser Taste wird der Modus zur bevorzugten Ausgabe
von Druckauftragen aktiviert. Die Anzeige leuchtet, wenn der
Druckerprioritdtsmodus verfugbar ist. Einzelheiten dazu finden
Sie in der Bedienungsanleitung der optionalen Druckerkarte
oder des Drucker/Scanner-Kits.)

@ Helligkeitsregler
(Mit diesem Regler kdnnen Sie die Helligkeit des Touchpanels
einstellen.)

Taste [Kopierer] (Anzeige)
(Dricken Sie diese Taste, um die Kopiererfunktionen einzu-
setzen. Die Anzeige leuchtet oder blinkt griin oder orange, je
nach Betriebszustand des Geréts.)

( Taste [Drucker] (Anzeige)
(Drucken Sie diese Taste, um die optionalen Druckerfunktionen
einzusetzen. Die Anzeige leuchtet oder blinkt griin oder oran-
ge, je nach Betriebszustand des Geréts.)

Taste [Scanner] (Anzeige)
(Driicken Sie diese Taste, um die optionalen Scanner-
funktionen einzusetzen. Die Anzeige leuchtet oder blinkt griin
oder orange, je nach Betriebszustand des Gerats.)

(@ Taste [Fax] (Anzeige)
(Mit dieser Taste kdnnen Sie in den Faxmodus umschalten,
wenn Sie die optionale Faxfunktion nutzen wollen. Die Anzei-
ge leuchtet, solange sich der Kopierer im Faxmodus befin-
det.)

e Grundmodus (nach dem Warmlaufen und bei Betéatigung
der Gesamtloschtaste)

Im Grundmodus wird automatisch das Papierformat ausgewabhlt,

das dem Format des Originals entspricht (“automatischer Papier-

wahlmodus”), die Kopienzahl auf “1” eingestellt und die Kopier-

qualitat “Text + Foto” vorgegeben.

HINWEIS

« Es ist auch mdglich, als Grundeinstellung fur die Belichtung
“automatische Belichtung” zu wahlen. (Siehe “Belichtungs-
modus” auf Seite 6-21.)
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e Automatische Léschfunktion

Ca. 10 bis 270 Sekunden nach Beendigung des Kopiervorgangs
kehrt der Kopierer automatisch wieder zu den Einstellungen zu-
riick, die nach dem Warmlaufen vorlagen. (Der Belichtungsmodus
und die Bildqualitat &ndern sich jedoch nicht.) Es kénnen weite-
re Kopien mit den vorgenommenen Einstellungen (Kopiermodus,
Kopienzahl und Belichtungsmodus) erstellt werden, wenn der
nachste Kopiervorgang gestartet wird, bevor die automatische
Léschfunktion anspricht.

e Automatische Kassetten-Umschaltfunktion

Wenn in zwei Kassetten Papier desselben Formats eingelegt ist
und bei einem Kopiervorgang das Papier in einer Kassette aus-
geht, schaltet diese Funktion die Papierzuflihrung automatisch
und ohne Unterbrechung von der leeren auf die volle Kassette
um.

HINWEIS

« Die automatische Kassetten-Umschaltfunktion kann ausge-
schaltet werden. (Siehe “Autom Kassettenumschalt An/Aus” auf
Seite 6-10.)
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(3) Touchpanel

ECO

[ Belicht.
| Modus

Sortiere

Brgraf. Finishen

Verklein./
U |}

Funktio

@ Hier werden Meldungen angezeigt, die Uber den Geratestatus
informieren und auf erforderliche Bedienschritte aufmerksam
machen.

® Hier wird das Format und das Abbildungsverhaltnis fir das in
die Kassetten eingelegte Papier angezeigt.

® Hier wird die Zahl der zu erstellenden Kopien angezeigt.

@ Papierformattaste (Anzeigesymbol)

(Hier wird das Format der in die einzelnen Kassetten einge-
legten Blatter angezeigt. Zur Wahl derjenigen Kassette, aus
der das Papier zugeflihrt werden soll, driicken Sie die ent-
sprechende Taste. Die Taste [*] wird angezeigt, wenn Spezi-
alpapier eingelegt ist. Die Kassetten 3 und 4 werden ange-
zeigt, wenn die optionalen Kassetten installiert ist.)

(® Taste [APS]

(Dricken Sie diese Taste, wenn das Papierformat automa-
tisch gewahlt werden soll.)

® Taste [Bypass]

(Dricken Sie diese Taste, wenn die Kopien auf dem im Multi-
Einzug eingelegten Papier erstellt werden sollen.)

@ Taste [AMS]

(Drucken Sie diese Taste, wenn das Abbildungsverhéltnis au-
tomatisch gewahlt werden soll.)

Taste [Verklein./VergroB.]

(Dricken Sie diese Taste, wenn das Abbildungsverhéltnis
manuell gewahlt werden soll.)

©® Taste 100%

(Dricken Sie diese Taste, wenn das Abbildungsverhaltnis auf
100% gesetzt werden soll.)

Kopierbelichtungs-Einstelltaste/Kopierbelichtungs-Anzei-
ge
(Driicken Sie die entsprechende Taste, um die Kopier-
belichtung manuell zu wéhlen. Die aktuelle Einstellung wird
auf der Kopierbelichtungs-Anzeige angezeigt.)

Program
JD

@ Taste [Belicht. Modus]
(Dricken Sie diese Taste, wenn die Belichtungseinstellung-
Anzeige dargestellt werden soll.)

@ Taste [ECO]
(Driicken Sie diese Taste, um den Toner-Economy-Modus zu
aktivieren; dann wird die Belichtung und damit der Toner-
verbrauch reduziert. Verwenden Sie diesen Modus fiir Test-
drucke oder ahnliche Zwecke, bei denen keine hochqualitati-
ven Drucke benétigt werden. Informationen dazu, wie der
Toner-Economy-Modus automatisch bei jedem Einschalten
aktiviert bzw. deaktiviert werden kann, finden Sie unter “ECO
druck” auf Seite 6-23.)

(3 Taste [Sort: aus]
(Driicken Sie diese Taste, wenn die Sortierfunktion nicht ver-
wendet werden soll.)

Taste [Sort: an]
(Driicken Sie diese Taste, wenn die Sortierfunktion verwen-
det werden soll.)

@ Taste [Sortieren/Finishen]
(Driicken Sie diese Taste, wenn die Funktionswahlanzeige
“Sortieren/Finishen” dargestellt werden soll.)

Registrationstasten
(Dricken Sie einer dieser Taste, wenn registrierte Einstellun-
gen wieder aufgerufen werden sollen. Jede Funktion in der
Funktionsanzeige kann auf die Registrationstasten gespeichert
werden.)

(@ Taste [Basis]
(Dricken Sie diese Taste, wenn die Basisanzeige dargestellt
werden soll.)
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Taste [Benutzerwahl]
(Dricken Sie diese Taste, wenn die Benutzerwahl-Anzeige
dargestellt werden soll.)

i Kex
| By 7] (=]
| [Eseitiy l Orig. Form. Dri?
i trennan wahlen jua. it
| B2/

|

Taste [Funktion]
(Dricken Sie diese Taste, wenn die Funktionsanzeige darge-
stellt werden soll.)

Papierformat Gaz
1Rl

anlerhermt
Papier g-seiti Orig.Form.
auskahl g trennenly !] uafin g Herge Kop. J
Belicht. Verklein./ RAutomat. Groke Anz.
Madus Vergrsg. J uhlen g u.Origi. J A fuf ]
Original- Seiten Fornular
ualitst Rand !] Huwner ier g Querlay J ¥
Sortieren/ Lesch Teckblatt "
Einishen é fodlis J nodus Broschire J

nktion

100%

[@¥opierbereit s 1

| B (o) (oo ] [ )

#1 Beruteruahl # Funktion #f  Programm

@ Taste [Programm)]
(Driicken Sie diese Taste, wenn die aktuellen Einstellungen
als Einzelprogramm gespeichert werden sollen, oder zum
L&schen eines gespeicherten Programms.)
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HINWEIS

Wenn Sie die Taste mit der Markierung “ p” in der unteren rech-
ten Ecke dricken, wird die Einstellungsanzeige dargestellt.

Papierformat catz
1Al o

100%

Hupierbereit

Papier g-seitig’ Orig.Form.

auskahl g Framen !] wahfin ﬂ Herge Kop. !]

Belicht. Verklein 7 | [AUEongt. Groge Az, 1
Madus g VergrsB. J wihlen g u.0rigi. J A At

Original- Saiten Formular

ualitst Rand !] Humner jer ﬂ Querlay !] A
Sortieren/ Lssch Deckblatt

Finishy 4 nodlis wodUs 4 Broschire J

unktion

Taste [Registr.]

(Dricken Sie diese Taste, wenn Sie die Einstellungen auf ei-
ner Speichertaste registrieren wollen.)

Taste [Zurlick]

(Mit dieser Taste kdnnen Sie zur Grundanzeige des aktuellen
Modus zurtickkehren.)

Taste [SchlieBen]

(Mit dieser Taste kénnen Sie zur vorhergehenden Anzeige
zuriickkehren.)

anierbereit

Yerkleinern/uergras.

Papierformat satz
il

RAsA3] ToH  1kIS*A4
A5+A4

Folio=A3

11x15%A3

7] 0 FoliosAd ]
A543 1

HINWEIS

« Die Tasten, die in der Anzeigen Basis, Benutzerwahl dargestellt
werden, kénnen mittels der Funktionen “Benutzer (Hauptfunk-
tion)” oder “Benutzer (Weitere Funkt.)” (siehe Seite 6-30)
geéndert und erganzt werden.



KAPITEL 3 EINLEGEN VON PAPIER

1. Einlegen von Papier

Papier kann in die Kassetten und den Multi-Einzug eingelegt
werden.

(1) Vorsichtshinweis zum Einlegen von Papier

Fachern Sie den Papierstapel nach dem Auspacken einige Male
auf, und legen Sie ihn dann ein.

¢ Wenn in die Standardkassette, die optionalen Kassetten oder
in den Multi-Einzug Papier nachgelegt wird, bevor das vorhan-
dene Papier restlos verbraucht ist, kann dies einen Papierstau
verursachen.

(2) Einlegen von Papier in eine Kassette

Jede Kassette faBt bis zu 250 Blatt Normalpapier (75 oder

80 g/m?/ von unserem Unternehmen spezifiziertes Normal-

papier), oder farbiges Papier.

¢ Beide Kassetten kénnen auf ein beliebiges Papierformat von
A3 bis A5R eingestellt werden.

e Spezifizieren Sie die Papierart (Normalpapier, Recyclingpapier,
Briefpapier oder farbiges Papier), die in die jeweilige Kassette
eingelegt werden soll, am MenUpunkt “Papierformat (1. bis 2.
kassette)” (Seite 6-11).

1

Ziehen Sie die Kassette bis zum Anschlag heraus.
* Es darf jeweils nur eine Kassette herausgezogen wer-
den.

Fassen Sie den Breiteneinstellhebel, und bewegen Sie
ihn, um die Breitenfihrung auf das zu verwendende
Papierformat einzustellen.

Markierungen in der Kassette identifizieren die Einstel-
lungen fur die einzelnen Papierformate.

Erfassen Sie die Langeneinstellplatte, und stellen Sie
auf die gewiinschte Papier lange ein.

3-1
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4 Legen Sie das Papier biindig gegen die linke Wand der
Kassette ein.

¢ In der Kassette kennzeichnet ein Aufkleber (O in der Abbil-
dung), wie hoch der Papierstapel sein darf. Diese Markierung
darf nicht Uberschritten werden.

¢ Achten Sie beim Einlegen von Papier in die Kassette darauf,
daB die Kopierseite nach oben weist. (Die Kopierseite ist die
nach oben weisende Seite, wenn die Packung gedffnet wird.)

*Vergewissern Sie sich, daB3 die Langeneinstellplatte biindig am
Rand des Papierstapels anliegt. Sollte Zwischenraum vorhan-
den sein, korrigieren Sie die Einstellung der Langeneinstellplatte
entsprechend.

¢ Wenn kleine Papierformate sich bei hohen Temperaturen und
hoher Luftfeuchtigkeit haufig stauen, verringern Sie die Blatt-
zahl bis zu der schwarzen Markierung am Aufkleber (.

5 Stecken Sie das entsprechende Papierformatblatt (mit-
geliefert) in die Kassette, so dal3 das eingelegte Papier-
format im Sichtfenster zu sehen ist und jederzeit abge-
lesen werden kann.

Schieben Sie die Kassette wieder vorsichtig hinein.

* Achten Sie darauf, daB3 der Papierstapel unter den Klau-
en der Kassette liegt. Wenn nicht, legen Sie das Pa-
pier noch einmal ein.

3-2

HINWEIS

* Wenn der Kopierer voraussichtlich lAngere Zeit nicht gebraucht
wird, nehmen Sie das Papier aus der bzw. den Kassetten und
versiegeln es in seiner Originalverpackung, um es vor Feuch-
tigkeit zu schitzen. Wenn das Papier an einem Ort mit hohen
Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden
muf3, legen Sie es zusétzlich in eine feuchtigkeitsfeste Tte.

(3) Einlegen von Papier in den Multi-Einzug

Uber den Multi-Einzug kénnen Sie sowohl Spezialpapier als auch
Normalpapier zufiihren. Wenn Sie auf Transparentfolie oder gro-
bem Papier kopieren, missen Sie den Multi-Einzug verwenden.

HINWEIS

* Bis zu 200 Blatt Normalpapier, farbiges Papier und Briefpapier
kénnen in den Multi-Einzug eingelegt werden.

* Die Arten von Spezialpapier und die Anzahl an Blattern, die in
den den Multi-Einzug eingelegt werden kdnnen, sind wie folgt:
- Transparentfolie: 25 Blatt
- Normalpapier (120 g/m?,160 g/m?):100 Blatt

* Wenn Sie Spezialpapier wie Transparentfolien und dickes Pa-
pier tber den Multi-Einzug zufihren, missen Sie die Papierart
einstellen; Informationen dazu finden Sie in “Bypass-Form.
Schnellprif” auf Seite 6-12.

1 Offnen Sie den Multi-Einzug.

2 Stellen Sie die Anlegefiihrungen auf die GroBe des ein-
zulegenden Papiers ein.




KAPITEL 3 EINLEGEN VON PAPIER

3 Schieben Sie das Blatt entlang der Fiihrungen bis zum
Anschlag in den Einzug.

o

¢ Achten Sie beim Einlegen von Papier in den Multi-Einzug dar-
auf, daf3 die Kopierseite nach unten weist. (Die Kopierseite ist
die nach oben weisende Seite, wenn die Packung geéffnet wird.)
Wenn die Vorderkante des Papiers gewdlbt ist, glatten Sie das
Blatt, bevor Sie es in den Multi-Einzug einlegen.

¢ Einlegen von Briefumschlagen
Bei Gebrauch der optionalen Druckerfunktion kénnen tber den
Multi-Einzug auch Briefumschlége zugefuhrt werden.

HINWEIS

* Die verwendbaren Briefumschlage sind COM-10, Monarch, DL
und C5. Es kénnen jeweils bis zu 6 Umschlage in den Multi-
Einzug eingelegt werden.

1 Offnen Sie den Multi-Einzug.

Stellen Sie die Anlegefiuihrungen auf die GroéRe der ein-
zulegenden Briefumschlége ein.

3 Offnen Sie die VerschluBklappe des Briefumschlags, und
legen Sie ihn mit der Seite, auf der die Kopie erfolgen
soll, nach oben an. Fihren Sie den Briefumschlag (mit
der VerschluBklappe nach auBBen weisend) entlang der
Einzugsfihrungen bis zum Anschlag in den Schlitz ein.

HINWEIS

* Wenn Sie einen Briefumschlag nicht richtig einlegen, wird er in
der falschen Ausrichtung oder auf der falschen Seite bedruckt.

3-3
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2. Auswechseln des Tonerbehalters und des Abfalltonerbehalters

Wenn “Toner nachflllen, um Kopiervorgang fortzusetzen.” auf
dem Display angezeigt wird, geht der Toner zur Neige. Obwohl AC H T U N ( i
auch nach Erscheinen dieser Anzeige noch einige Kopien ge-

macht werden kdnnen, sollten Sie die Tonerpatrone, wenn mdg-
lich, sofort durch eine neue ersetzen. Ersetzen Sie nach der Ton- Der Ladebereich steht unter Hochspannung. Arbeiten

erpatrone auch den Abfalltonerbehélter durch einen neuen. in diesem Bereich sind mit extremer Vorsicht
* Tauschen Sie die Tonerpatrone nur aus, wenn die obige Mel- auszufihren, da Verbrennungsgetfahr besteht.

dung angezeigt wird.

E Flet. Ziehen Sie den Tonerbehdlter nicht ganz heraus, da

{ (2Rt D Bypass N
2 : . er dann herausfallen kénnte.
e | e o

{ =
Funktion Progrant

Erfassen Sie den Griff des Tonerbehalters, driicken Sie
die Verriegelung nochmals nach oben, und heben Sie

A VO R S I C H T den Tonerbehalter vorsichtig an.

Die Tonerbehalter oder den Abfalltonerbehélter
niemals verbrennen. Gefahrlicher Funkenflug kann zu
Verbrennungen fuhren.

A VORSICHT

Nie versuchen, die Tonerbehalter oder den
Abfalltonerbehalter zu offnen oder zu zerstoren. Nehmen Sie den neuen Tonerbehélter aus der Tiite her-
aus, und klopfen Sie etwa 5 bis 6 Mal darauf.

1 Offnen Sie die Fronttir.

Schitteln Sie den Tonerbehéalter griindlich (mindestens
zehn Male, in Pfeilrichtung), um den Toner im Inneren
zu lésen und durchzumischen.

2 Dricken Sie den Tonerbehélter-Freigabehebel nach
oben, und ziehen Sie den alten Tonerbehalter langsam
heraus, bis der Giriff sichtbar wird.

3-4
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Erfassen Sie den Griff des Tonerbehalters, und schie-
ben Sie den Tonerbehalter entlang der Fiihrungen in das
Druckwerk.

Halten Sie den Tonerbehélter mit Hand fest, und schie-
ben Sie ihn vollsténdig in das Druckwerk ein.

VerschlieBen Sie die Offnung des Abfalltonerbehélters
mit seinem Siegelstreifen.

A VORSICHT

Die Tonerbehalter oder den Abfalltonerbehélter
niemals verbrennen. Gefahrlicher Funkenflug kann zu
Verbrennungen fihren.

A VORSICHT

Nie versuchen, die Tonerbehélter oder den
Abfalltonerbehalter zu 6ffnen oder zu zerstéren.

1 0 Entfernen Sie die Kappe vom Grid-Reiniger.

1 1 Stecken Sie den Grid-Reiniger an das Gerategehause.

(@l
L
N

2 Ziehen Sie die elektrostatische Einheit vorsichtig bis zum
Anschlag heraus, schieben Sie sie einige Male hin und
her, und schieben Sie sie dann schlieBlich wieder voll-
standig ein.

1 3 Nehmen Sie den Grid-Reiniger wieder ab, und setzen
Sie die Kappe auf.

3-5
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1 4 Setzen Sie den neuen Abfalltonerbehélter in den Kopierer

@
=]

Bl
j%:o\ 4\ .. <
j% \ /) L N
W
% D’.. ®

1 5 Ziehen Sie den Reinigungsstab vorsichtig bis zum An-
schlag heraus, schieben Sie ihn einige Male hin und her,
und schieben Sie ihn dann schlieBlich wieder vollstan-

« Ziehen Sie den Reinigungsstab nicht mit zu viel Kraft oder ganz
heraus.

1 6 Ziehen Sie die Reinigungsburste heraus.

1 Ziehen Sie zum Offnen der linken Klappe 1 den
Verriegelungshebel nach oben.

3-6

Reinigen Sie den Separator, indem Sie die
Reinigungsbiste mehrere Male von links nach rechts
am Separator entlang bewegen.

1 9 SchlieBen Sie die Frontabdeckung und die linke Klappe
1.

HINWEIS

* Um die beste Kopierqualitdt aufrechtzuerhalten, sollten Sie
zusatzlich zum Auswechseln des Tonerbehalters die Reinigung
der oben beschriebenen Schritte 15 und 18 regelmaBig (etwa
einmal im Monat) durchfthren.

@ Die Tonerbehalter und den Abfalltonerbehéalter nach
dem Gebrauch immer zur Erwerbsstelle
zurilickbringen oder einer autorisierten
Kundendienststelle aushandigen. Die Tonerbehélter
und der Abfalltonerbehélter kdnnen erneut
verwendet oder recycelt werden, sind aber
entsprechend den staatlichen und den
Landervorschriften zu entsorgen.




KAPITEL 4

GRUNDLAGEN ZUR BEDIENUNG

1. Grundlegender Kopiervorgang

1. Kopierer aufwarmen lassen
Schalten Sie den Hauptschalter ein (I). Nach der Aufwarmphase
erscheint die Meldung “Kopierbereit” auf dem Display.

HINWEIS

* Wenn Sie wéhrend der Aufwérmphase bereits ein Original an-
legen und die Starttaste druicken, startet der Kopiervorgang nach
Beendigung der Aufwarmphase automatisch.

2. Original anlegen

Legen Sie die Originale auf dem Vorlagenglas an oder in den
Document Processor ein.

Beim Anlegen auf dem Vorlagenglas muf3 das Original mit der
Ecke links hinten bundig an den Originalformatleisten anliegen.

HINWEIS

* Anweisungen zum Einlegen von Originalen in den Document
Processor finden Sie auf Seite 7-1.

[l
| L0 | ]
0

Funkt.

3 [F]Kopierbereit R 1

2
|E|H [l = Bupass E

3. Funktionen wahlen
Waébhlen Sie die benétigten Funktionen des Kopierers.
4 N\
* VergréBern/Verkleinern (siehe Seite 4-3)
* Unterbrechungsfunktion (siehe Seite 4-5)
* Doppelseitige Kopien unterschiedlichener Originale
(siehe Seite 5-1)
* Kopieren zweiseitiger Originale auf separate Bléatter
(siehe Seite 5-4)
¢ Freilassen eines Rands zum Binden (siehe Seite 5-6)
* Erstellen von Kopien mit sauberen Randern
(siehe Seite 5-8)
* Kopieren von zwei oder vier Originalen auf ein Blatt
(siehe Seite 5-9)
» Kopien mit Seitenummern versehen (siehe Seite 5-11)
* Bild Uber das Kopiebild legen (siehe Seite 5-13)
e Erstellen von Broschiiren (siehe Seite 5-14)
e Erstellen Broschiiren (zweiseitige [gegenlberliegende]
Originale) (siehe Seite 5-15)
 Sortieren ohne Document Finisher (siehe Seite 5-16)
* Automatische Bilddrehung (siehe Seite 5-17)
* Automatischer Wahimodus (siehe Seite 5-17)
» Kopien mit Deckblattern versehen (siehe Seite 5-18)
e Blatter als Trennblatter zwischen Transparentfolien einle-
gen (siehe Seite 5-21)
e Schwarz und Weil3 umkehren (siehe Seite 5-22)
* Spiegelverkehrte Kopien erstellen (siehe Seite 5-22)
* GroBe Mengen von Originalen in einem Durchgang ko-
pieren (siehe Seite 5-23)

- J
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Hupierbereit

Balicht. Verklein./
Modus Vergrab.

Funktion

Benuteruahl Prograin

4. Papierformat wéhlen

Wenn “APS” auf dem Display ausgewahlt ist, wahlt der Kopierer
automatisch Papier im gleichen Format wie das Original. Wenn
eine Kopie in OriginalbildgréBe auf einem anderen Papierformat
erstellt werden soll, wéahlen Sie dieses mit der Papierwahltaste.

HINWEIS

* Die automatische Papierwahl kann auch deaktiviert werden.
(Siehe “Papierauswahl” auf Seite 6-24.)

* Es kann eine bevorzugt automatisch zu wahlende Kassette fest-
gelegt werden. (Siehe “Standardkassette” auf Seite 6-24.)

oofe | [%

Sort/daus

LaiLp

Sortsan

ECO
Belicht. é Verklein./ Cortierel
Hodus Yergraf. Finishen

5. Kopierbelichtung einstellen

Die Kopierbelichtung kann manuell eingestellt werden. Wenn Sie
den Cursor auf der Belichtungsskala nach rechts schieben, wer-
den die Kopien dunkler. Wenn Sie ihn nach links schieben, wer-
den sie heller.

Um die Kopierbelichtung automatisch einstellen zu lassen, drik-
ken Sie die Taste [Belicht. Modus] und dann die Taste [Auto], um
so den automatischen Belichtungsmodus einzuschalten. Im au-
tomatischen Belichtungsmodus wird die Kopierbelichtung auto-
matisch entsprechend der Helligkeit des Originals eingestellt.

- : Papierformat satz
Wil

Kopierbereit

ECO Modus
BT Der Tonerverbrauch kann
reduziert verden 1
Bildauflssung reduziert

A @ |

‘ An

A

Wenn Sie die Taste [ECQ] driicken, schaltet der Kopierer in den
Toner-Economy-Modus. In diesem Modus wird die Belichtung
verringert, um den Tonerverbrauch zu reduzieren.

Der Toner-Economy-Modus kann ebenfalls durch Driicken der
Taste [An] zur Aktivierung des “ECO-Modus” rechts in der Anzei-
ge “Belichtungsmodus” gewahlt werden.

4-2

HINWEIS

» Wenn die Kopien insgesamt zu dunkel oder zu hell ausfallen,
muB die automatische Belichtung entsprechend angepaBt wer-
den. (Siehe “Einstell. Automat. Belicht.” auf Seite 6-25.)

+ Die automatische Belichtung kann als Grundeinstellung fiir die
Kopierbelichtung vorgegeben werden. (Siehe
“Belichtungsmodus” auf Seite 6-21.)

B/ 1]

2-ceitie

Orig.Forn. Original
trennen wshlen qualitat

Funktion Programm

6. Kopierqualitat wahlen

Die Kopierqualitat wird entsprechend des jeweiligen Originals
gewahlt. Driicken Sie die Tasten [Benuterwahl] und [Original-
qualitat], um die Anzeige “Originalqualitat” darzustellen.

Papierformat Gatz
WAl o

10066

kopierbereit

.

| resteroro ]

o]

Text+Foto:Diesen Modus fir gemischte
Originale (Text+Foto) einstellen
Foto:Ein Fotoeffekt wird hinzugefigt

Text:Feine Linien werden klar kopiert

Text+Foto-Modus:

Driicken Sie zur Wahl dieses Modus die Taste [Text+Foto]. Wah-
len Sie diesen Modus zum Kopieren von Originale, die sowohl
Text als auch Fotos enthalten.

Foto-Modus:

Driicken Sie zur Wahl dieses Modus die Taste [Foto]. In diesem
Modus wird ein rdumlicher Fotoeffekt verwendet.

Text-Modus:

Driicken Sie zur Wahl dieses Modus die Taste [Text]. In diesem
Modus erscheinen Striche und feine Linien auf der Kopie beson-
ders scharf.

HINWEIS

« Sie kdnnen einen der Kopierqualitdtsmodi als Standardeinstel-
lung far den Grundmodus spezifizieren. (Siehe
“Belichtungsmodus” auf Seite 6-21.)

* Die Kopierbelichtung kann in allen Kopierqualitdtmodi einge-
stellt werden. (Siehe “Einst. Manu. Belich. (Mixed)” auf Seite 6-
26, und “Einst. Manu. Belich. (Text)” und “Einst. Manu. Belich.
(Foto)” auf Seite 6-27.)
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Papierformat Satz
LI

Belicht. Yerklein./ Sortierens
Hodus Vergrsh. Finishen

Funktion Programm

7. Kopienzahl einstellen

Geben Sie mit den Nummerntasten auf dem Display die Zahl der
pro Original zu erstellenden Kopien ein. Die maximale Kopien-
zahl ist 999.

HINWEIS

* Es besteht auch die Mdglichkeit, eine kleinere maximale Kopien-
zahl zu definieren. (Siehe “Voreingestelltes Limit” auf Seite 6-
29.)

P ZE S g 7

DO @
@D®O g)

YOO )

8. Kopiervorgang starten

Betatigen Sie die Starttaste. Kopieren ist mdglich, wenn die An-
zeige der Taste griin leuchtet und “Kopierbereit.” auf dem Display
angezeigt wird.

I-iupiere.
Original Zahler/wihlen Ausgahe
Stop

iy
100 % Ll A4

J-seitig 02 R .

Yorne/Hinten ...Jinere Ablage

=5
A

9. Am Ende des Kopiervorgangs
Die fertigen Kopien werden auf die Kopienablage ausgegeben.

* Bis zu 250 Blatter kénnen gestapelt werden. Beachten Sie bit-
te, daB die Zahl der Blatter, die gestapelt werden kénnen, auch
vom Zustand des verwendeten Papiers abhangt.

* Wenn die Meldung “Ablagekapazitat erreicht. Pap.v innerer

Ablage entfernen” erscheint, ist die Kopienablage voll. Entfer-
nen Sie das Papier von der Kopienablage, und driicken Sie
zum Fortsetzen des Kopiervorgangs die [Starttaste].
Wenn “Ablagekapazitét erreicht. Pab. v. jobseperator entfernen”
erscheint, ist der optionale Job Separator voll. Der Kopiervor-
gang wird automatisch fortgesetzt, sobald Sie das Papier aus
dem Job Separator entfernen.

» Wenn die kopierten Blatter nicht korrekt abgelegt werden, weil
sie wellig sind, oder aus anderen, auf das Papier zurtickzu-
fihrenden Griinden, entfernen Sie das Papier aus der verwen-
deten Kassette oder dem verwendeten Multi-Einzug, und legen
Sie das Papier anders herum wieder ein.

™,

A VORSICHT

Wird der Kopierer fiir einen kurzen Zeitraum nicht
benutzt (Uber Nacht,usw.), stellen Sie den
Hauptschalter auf OFF (O). Wenn der Kopierer Uiber
langere Zeit nicht in Betrieb ist (Ferien,usw.), ziehen
Sie aus Sicherheitsgriinden den Netzstecker aus der
Steckdose.

2. VergroBern/Verkleinern

(1) Automatischer Abbildungsverhéltnis-Wahimodus

Das Originalbild wird automatisch entsprechend des Papier-
formats der gewéhlten Kassette vergréBert/verkleinert.

A3
BB D
Ad = €2
53| ™| S ek
St <X #;@m@:: 141%
A5 |2 3| 700,
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* Wenn Sie diesen Modus regelmaBig verwenden, sollten Sie
“AMS” als “Standardmodus” (Seite 6-25) wahlen.

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.
Das Originalformat wird automatisch ertaBt, und Papier
im gleichen Format wie das Original wird gewahlt.

anierhereit

I -

1 2
IEIMD @Bupass

2 Spezifizieren Sie das gewlinschte Papierformat mit der
Papierwahltaste, und driicken Sie dann die Taste [AMS].
Das Abbildungsverhéltnis wird angezeigt.

Papierformat satz
URE D

/| Program

Belicht. Yerklein./
Modus Vergreh.

Driicken Sie die Starttaste, um den Kopiervorgang zu
starten.

(2) Zoomkopiermodus

Das Abbildungsverhéltnis kann in Schritten von 1% auf einen be-
liebigen Wert zwischen 25% und 400% (zwischen 25% und 200%
bei Verwendung des Document Processors) gestellt werden.

25%

400%

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.

2 Driicken Sie die Taste [Verklein./VergroB.]. Die Anzeige
“Verkleinern/vergréB.” erscheint.

anierhereit

Papierformat satz
LAl

{25~ 400>

A - AEA3] 5% TWESAL] |
[ we]x R =

FoliosAS] Tk R3oR4] |
AisAE] |

T1x15»A3

Folio+Ad
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3 Spezifizieren Sie das gewilinschte Abbildungsverhaltnis
mit den Tasten [+] und [-].
Es kénnen dazu auch die Nummerntasten verwendet
werden.

4 Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
druckt wird.

(3) Standard-Zoommodus

Ermdglicht Verkleinern/VergréBern mit den folgenden fest ein-

gestellten Zoomverhaltnissen.

Verflgbare Verhéltnisse bei Zollangaben

Verkleinern 25%

50%: 11" X 17"—=51/2"X 8 1/2"
64%: 11" X 17" =8 1/2" X 11"
77%: 11" X 17" =8 1/2" X 14"
78%:81/2" X 14" =8 1/2" X 11"

VergréBern 121%:8 1/2" X 14" = 11" X 17"

129%
154%
200%
400%

181/2" X 11" = 11" X 17"
:51/2"X81/2" =8 1/2" X 14"
:51/2" X 81/2" = 11" X 17"

Verflgbare Verhaltnisse bei metrischen Angaben

Verkleinern 25%
50%
70%
75%
90%

106%

127%

141%

200%

400%

VergréBern

‘A3—= A4, A4—=A5
11" X 15"—> A4

: Folio = A4

11" X 15"—> A3

: Folio = A3
A4 — A3,
A5 —= A3

A5 = A4

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.

Driicken Sie die Taste

[Verklein./VergroB.].

Die Anzeige “Verkleinern/vergréB.” erscheint.

{25~ 400)

W% AdeR3| 7%  TWEoAA
K | s 1 ASaAi

=1

Papierformat catz
LAl

Schliefien

o ] MR

ESLERE |

106%  1kI5%A3

90%  FoliosRd ]
A5+ 3 ;

Driicken Sie eine Taste entsprechend des gew(inschten
Abbildungsverhaltnisses.

HINWEIS

* Das gewabhlte Abbildungsverhaltnis kann mit den Tasten [+] oder
[-] in Schritten von 1% geandert werden.

Driicken Sie die Starttaste, um den Kopiervorgang zu

starten.
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(4) XY-Zoommodus

Das Abbildungsverhéltnis kann fur die Lénge und die Breite der
Kopie unabhé&ngig voneinander eingestellt werden. Das Ab-
bildungsverhéltnis kann in Schritten von 1% auf einen beliebigen
Wert zwischen 25% und 400% (zwischen 25% und 200% bei
Verwendung des Document Processors) gestellt werden.

=) Y %

—

X %

M

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.

2 Dricken Sie die Taste [Verklein./Vergrof3.].
Die Anzeige “Verkleinern/vergré3.” erscheint.

3. Unterbrechungsfunktion

Die Unterbrechungsfunktion ist praktisch, wenn vor Beendigung ei-
nes laufenden Kopiervorgangs ein eiliger Auftrag zwischengeschoben
werden soll, der mit anderen Einstellungen erledigt werden muf3. Der
unterbrochene Kopiervorgang kann nach dem eiligen Auftrag mit
denselben Einstellungen wie vorher wieder fortgesetzt werden.

123 A

8

12A3

1 Druicken Sie die Unterbrechungstaste; die Anzeige der
Taste leuchtet auf. Die Anzeige “Unterbrechungsfunktion
OK.” erscheint.

Papierformat Satz
(L
100

‘ Standart
Zoom ]

®U zoom

R4sA3
A5204

0%

1KISA4 | &

Folio=A3

T0%

A+A1] |
AiaAs] |

T1x15%A3

BT

Folio=R4

ook

Management Energy Saver

@@ @\

3 Dricken Sie die Taste [XY Zoom].
Die Einstellungsanzeige “XY-Zoommodus” erscheint.

Papierformat catz

anierhereit

(25~ Rihung priifen

ISTE ke
EE EE
=

ES

{25~ 400}
A<

) L
| = =
s

4 Spezifizieren Sie das gewlinschte Abbildungsverhaltnis
fur die Lange und/oder die Breite mit den Tasten [+] und
-1
Es kénnen dazu auch die Nummerntasten verwendet
werden.

Papierformat catz
WAl

I-inpierhereit

]

{25~ 400> Richtung prifen

(25~ 4000
Richtung des Originals

s[t m0]%  wfe 100 % prifen
C+) C+) B Ee
=1 =] =N

Tt nft_] e Rl

5 Kontrollieren Sie die Ausrichtung der oberen Kante des
Originals.

Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
druckt wird.

5 (e 2:321
2\ D\

2 Entfernen Sie das bzw. die angelegten Originale, und
legen Sie sie zur Seite.

3 Legen Sie das bzw. die Originale des eiligen Auftrags an,
und erstellen Sie die bendtigten Kopien.

4 Nach Erledigung des eiligen Auftrags dricken Sie die Unter-
brechungstaste ein weiteres Mal und ersetzen das bzw.
die Originale des eiligen Auftrags durch die des unterbro-

chenen Kopiervorgangs. Betétigen Sie dann die Starttaste.
Der unterbrochene Kopiervorgang wird fortgesetzt.

Management Energy Saver
(®) "%
B @ N
IO, (@E=
N /N
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4. Enerqiesparfunktion

(Vorwarmfunktion)

Durch Driicken der Energiespartaste schaltet diese Funktion das
Gerat zum Sparen von Energie aus, wobei der Hauptschalter
eingeschaltet bleibt. Wenn diese Funktion aktiv ist, leuchtet nur
die Energeisparanzeige (Vorwarmanzeige) am Bedienfeld.

Um nach dem Aktivieren der Energiesparfunktion (Vorwarm-
funktion) wieder zu Kopieren, driicken Sie die Energiespartaste
erneut. Es dauert etwa 30 Sekunden, bis der Kopierer aus der
Energiesparfunktion (Vorwé@rmfunktion) wieder betriebsbereit ist.

Energy Saver

HINWEIS

* Die automatische Energiesparfunktion kann so eingestellt wer-
den, daB sie, wenn der Kopierer nicht benutzt wird, nach einer
bestimmten Zeitdauer anspricht. (Siehe “Zeit f.
Energiesparmdus” auf Seite 6-13.)

4-6

5. Automatische Abschaltfunktion

Diese Funktion schaltet den Hauptschalter automatisch aus (O),
wenn fir eine bestimmte Zeitdauer (15 bis 240 Minuten) nicht
kopiert wird.

Zum erneuten Erstellen von Kopien schalten Sie den Hauptschal-
ter wieder ein (| ).

e Automatische Abschaltfunktion

Die automatische Abschaltfunktion ist eine Energiesparfunktion,
die den Hauptschalter automatisch ausschaltet (O), wenn fiir eine
bestimmte Zeitdauer kein Kopierbetrieb erfolgt.

Kopierer befinden sich im taglichen Einsatz gewdhnlich l&anger
im Bereitschaftsmodus als im Kopierbetrieb, und der Stromver-
brauch im Bereitschaftsmodus macht einen GroBteil des gesam-
ten Verbrauchs aus. Indem der Kopierer sich automatisch aus-
schaltet (O), wird der unnétige Stromverbrauch im Bereitschafts-
modus oder in der Nacht, wenn der Kopierer eingeschaltet bleibt,
reduziert. Das Ergebnis ist eine niedrigere Stromrechnung.

HINWEIS

« Zum Andern der Zeitdauer, nach der die automatische Abschalt-
funktion anspricht, siehe “Zeit f. Automat. Abschalt.” auf Seite 6-
13. Zum Deaktivieren der automatischen Abschaltfunktion sie-
he “Automaticshe Abschaltung An/Aus.” auf Seite 6-18.

« Falls die optionale Druckerkarte oder das Drucker/Scanner-Kit
in Ihrem Kopierer installiert ist, schaltet der Kopierer auf den
Energiespar-Vorwdrmmodus um, sobald die automatische
Ausschaltfunktion aktiviert wird. Wenn der Kopierer in diesem
Zustand die Daten fiir einen Druckauftrag erkennt, schaltet er
automatisch auf den Druckbereitschaftszustand um, und das
Ausdrucken der entsprechenden Daten beginnt.

« Falls der als Sonderzubehdér erhéltliche Fax-Kit in Inrem Kopierer
installiert ist, schaltet sich der Kopierer automatisch aus (QO),
sobald die automatische Ausschaltfunktion aktiviert wird. Wenn
der Kopierer in diesem Zustand ein ankommendes Fax
empfangt, schaltet er automatisch auf den
Druckbereitschaftszustand um, und der Ausdruck der
entsprechenden Daten beginnt.



KAPITEL 5

FUNKTIONEN

1. Doppelseitige Kopien unterschiedlichener Originale [Duplexkopien]

Duplexkopien kénnen von zweiseitigen oder einseitigen Origina-
le mit der optionalen Duplexeinheit erstellt werden.

(1) Duplexkopien von zweiseitigen Originalen

Zweiseitige Originale werden auf die Vorder- und Ruckseite des
Papiers kopiert.
Die Kopien sehen genauso aus wie die Originale.

Original Fertig
links/rechts links/rechts
5] 105
2 # 2
links/rechts Oben
5] T

2 »
— —¢
Oben links/rechts
1] iy
-) 2
—¢ —
Oben Oben
1| 1
-
¢ ¢/

¢ Die verwendbaren Papierformate sind A3 bis A5R.

(2) Duplexkopien von Biichern

Gegentberliegende Seiten einer Zeitschrift oder eines Buchs
werden durch einmaliges Betétigen der Starttaste auf die Vorder-
und Ruckseite des Papiers kopiert.

Original Fertig
Buch—
links Duplex
I 2
# .
Buch—Buch
# %
Buch—
rechts Duplex
2 T 1] r
2
» .
rechts Buch—Buch
2 1 @

¢ In diesem Modus kénnen nur Originale in den Formaten A3,
A4R und A5R verwendet werden.

5-1



KAPITEL 5 FUNKTIONEN

(3) Duplexkopien von einseitigen Originalen

Jeweils zwei einseitige Originale werden auf beide Seiten (Vorder-
und Ruckseite) der einzelnen Blatter kopiert.

Wenn die Anzahl der Originale ungerade ist, bleibt die Rlckseite
der letzten Seite leer.

W

HINWEIS

* Die Kopie auf der Riickseite kann auch um 180 Grad gedreht
werden.
(» Original Links/re. — fertige Links/re.:
Die Ruckseite hat dieselbe Ausrichtung wie das Original.
@ Oringinal Links/re. — fertige oben:
Die Riuckseite ist gegentber dem Original um 180 Grad
gedreht. Wenn diese Kopien an der Oberkante gebunden
werden, haben alle Seiten beim Aufschlagen dieselbe Aus-
richtung.

abc §
def

‘®

def

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.

2 Drucken Sie die Taste [2-seitig/trennen].
Die Anzeige “2-seitig/trennen” erscheint.

Papierfornat satz
Lndo

kopierbereit

Kopieren von 1-Seitigen (separat) oder }
2-Seitige von I-seitigen Originale. Buch §

oder 2-seitige Originale maglich.

5-2

3 Driicken Sie die Taste [2-seitig — 2-seitig] fUr zweiseiti-
ge Originale, die Taste [Buch — 2-seitig] flr zweiseitige
(gegeniberliegende) Originale oder die Taste [1-seitig
— 2-seitig] fur einseitige Originale.

Wenn Sie die Taste [2-seitig — 2-seitig] oder die Taste
[Buch — 2-seitig] gedrickt haben, fahren Sie mit dem
néchsten Schritt fort.

Wenn Sie die Taste [1-seitig — 2-seitig] gedrickt ha-
ben, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

4 Spezifizieren Sie die Bindungsausrichtung der Origina-
le.

2-seitige Originale

2-seitige (gegentberliegende)
Originale

5 Spezifizieren Sie die Bindungsausrichtung der Kopien.

1-seitige oder 2-seitige
Originale

2-seitige (gegentberliegende)
Originale

Fertig Richtung p

o | i Ertung o Die obere Or
@EI [E[Ep nach hinten {

‘ Buch—

duplex
Buch->

Rechts buch

6 Kontrollieren Sie entsprechend der Meldung die Ausrich-
tung der Originale.

* Falls die Ausrichtung der Originale falsch ist, werden die Kopi-
en mdglicherweise nicht in der gewlnschten Art und Weise er-
stellt.

1-seitige oder 2-seitige 2-seitige (gegentberliegende)
Originale Originale
PBD‘iEEﬂiﬂgt Satz PapIerformar  Satz

| ) Schlieien 1.
n Fertig Richtung

n
Die obere Originalseite
nach hinten anlegen.

g:ﬁzgﬁng ds l]riginals =¢
EDE E
e |




KAPITEL 5 FUNKTIONEN

Drlicken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn die Originale in den Document Processor einge-
legt wurden, startet der Kopiervorgang nach dem
Scannen der eingelegten Originale.

Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-
den, erscheint eine Meldung, daf3 das nachste Original
gescannt werden kann. Machen Sie beim nachsten
Schritt weiter.

@ @ @ S/
@

Ersetzen Sie das Original durch das néchste, und driik-
ken Sie dann die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn alle Originale eingescannt sind, drucken Sie die
Taste [Scannen beendet]. Der Kopiervorgang startet.

Drucken Sie "Scannen beendet”. um das Kopieren zu starten.

Original Zahler/ughlen

Nachste Vorlage{n) einlesen. Beleg. Speich. I
. Legen Sie die Yorlagen ein und driicken Sie "Start” |—EE|

ARl a 14
Buch AmS,
#VorneHinten

=29

Belichtung scannen
andern 4 heendet




KAPITEL 5 FUNKTIONEN

2. Kopieren zweiseitiger Originale auf separate Blatter [Seitentrennung-Kopiermodus]

(1) Seitentrennkopieren von Biichern

Gegentberliegende Seiten einer Zeitschrift, eines Buchs oder
ahnlichem werden in der Mitte geteilt und auf zwei separate Blat-
ter kopiert.

—

12-12
21-12

¢ In diesem Modus kénnen nur Originale in den Formaten A3,
A4R und A5R und das Papierformat A4 verwendet werden.

(2) Seitentrennkopieren von zweiseitigen Originalen

Die beiden Seiten eines zweiseitigen Originals werden auf zwei
separate Blatter kopiert.

1 1] 2
Al
1 1 2
Al

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.

5-4

2 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.
Papierformat catz
Aid

Tseitie? i
trennen El Herge Kop.

Original- Seiten Formular

ualitst Rand !] Hummer ler Ouerlay é ¥
Sortieren/ Lasch Deckblatt "

inishen J norlis J nodus J Broschire g

\|_Basis _JfI Benuterwahl ji] Funktion

3 Driicken Sie die Taste [2-seitig/trennen].
Die Anzeige “2-seitig/trennen” erscheint.

Papierformat satz
i

Kopieren von 1-Seitigen (separat) oder }
2-Seitige von I-seitigen Originale. Buch §

2-ceitig oder 2-seitige Originale magiich.

-=2-5it

4 Spezifizieren Sie den Originaltyp.
Die Originalwahltasten erscheint.

5 Driicken Sie die Taste [2-seitig — 1-seitig] oder die Ta-
ste [Buch — 1-seitig] entsprechend des vorliegenden
Originaltyps.

6 Spezifizieren Sie die Bindungsausrichtung der Origina-
le.
2-seitige Originale 2-seite (gegenuberliegende)

Originale

‘ Unten ;

Kontrollieren Sie entsprechend der Meldung die Ausrich-
tung der Originale.

e Falls die Ausrichtung der Originale falsch ist, werden die Kopi-
en moglicherweise nicht in der gewtinschten Art und Weise er-
stellt.

2-seitige Originale

2-seite (gegenuberliegende)

Originale
Papierformat satz
Ad o

Papierfornat  satz
Al

MRegistr. |

Al

Richtung prafen fen
Richtung des Originals Die obere Originalseite
nach hinten anlegen.

priifen

e iEE BB

Hinten
kante
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8

10

Drlicken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn die Originale in den Document Processor einge-
legt wurden, startet der Kopiervorgang nach dem
Scannen der eingelegten Originale.

Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-
den, erscheint eine Meldung, daf3 das nachste Original
gescannt werden kann. Machen Sie beim nachsten
Schritt weiter.

/\':/\‘.’/"Wm@
NOIO; %::;zﬁ
®® =
oo (=)

s—
"N

Ersetzen Sie das Original, und driicken Sie dann die
Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn alle Originale eingescannt sind, driicken Sie die
Taste [Scannen beendet]. Der Kopiervorgang startet.

Nachste Vorlage{n) einlesen. Beleg. Speich. I
Legen Sie tie Vorlagen : - e
i m ci en.

Original Zahler/yghlen
=]
Buch Aro e-seitig

Yorne/inten Sortieren

Belichtun Scannen

=. g
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3. Freilassen eines Rands zum Binden [Randmodus]

(1) Rand

Das Bild des Originals wird auf der Kopie nach rechts, links, nach

oben oder unten versetzt, so daB man an der linken Seite des

Papiers einen Rand zum Heften erhalt.

« Fir die Breite dieses Rands kann ein Wert zwischen 0 mm und
18 mm in Schritten von 1 mm gew&hlt werden.

W @ ; W \II'/@
%66 5*53
Yy v
g 55}
s | - i*@i
00 %00
¥y @ W W

H <55
*'@; - Em@;
%00 %66
W W @ E i 4 @
LA LS IBAL:
e | | xed

HINWEIS

* Es kann eine Grundeinstellung fiir den linken Rand vorgege-
ben werden. (Siehe “Standart Randbreite” auf Seite 6-28.)

* Wenn Sie beispielsweise beim Duplexkopieren einen linken
Rand spezifizieren, wird auf der Riickseite der Blatter automa-
tisch rechts ein Rand mit derselben Breite freigelassen, wenn
fir den Rickseitenrand “Auto” vorgegeben ist.

(2) Vorderseiten- und Ruckseitenrand

Wenn zweiseitige Kopien erstellt werden, kénnen die Rand-

positionen und -breiten fur die Vorder- und die Rickseite der Kopie

unabhangig voneinander eingestellt werden.

* Fir die Breite dieses Rands kann ein Wert zwischen 0 mm und
18 mm in Schritten von 1 mm gew&hlt werden.

5-6

(VY

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.

* Legen Sie die Originale so an, das ihre obere (linke) Seite hin-
ten anliegt. Bei falsch angelegtem Original wird der Rand an
der falschen Stelle erstellt.

2 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

Papierformat catz
R4

seitigsd Ori m.

{1 | usuahl 4 trennen g uéh?en J Herge Kop. J

Balicht. Verklein./ Rutomat. Groe Anz. A f
Hodus Verarad. ahlen u.Origi.

Wal
Original- Saiten Formular
| |gualitit Rand g; mmmerier.!] Overlay g] M
| [Sortierev § [Leeh Deckulatt "
1 |Finishen wodus !i s J Broschire !]

Benuteruehl J]_ Funktion i

3 Driicken Sie die Taste [Rand].
Die Anzeige “Rand” erscheint.

Papierformat satz

Hupierbereit Ao

Orignalimage nach links/rechts oder nach §
unten/ohen schieben ;

4 Driicken Sie die Taste [Rand].
Die Einstellungsanzeige fir den Vorderseitenrand er-

scheint.
I"J : tl - t Papierformat catz
[ropierberei e

Rlcht prifen

{0 ~18} RiE|f1tung des Originals 1
III priifen ]
O | R

{0-~18» ]
| e |
1 inks i Rand Hinten | Links oben | £
a o] (B | ™)
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5 Stellen Sie die gewiinschte Randbreite mit den Tasten
[A], [V], [4] oder [P] ein.

[M¥opierbereit Py ot

100%

Vorderseita Richtung priifen
{0 ~18} Richtung des Originals
prifen

rml . BeEsal

6 Wenn Sie zweiseitige Kopien erstellen wollen, driicken
Sie die Taste [Rand Ruckseite].
Die Anzeige “Ruckseiten Rand” erscheint.

[kopierbereit o == 1

Richtung p

Richtung des Originals
prifen

‘ Auto f Ist "Auto” gewdhlt fir Duplexkopien. @ @

ist der Rand fur die Hinter- &

Rand I i !
Vor /hint. Yorderseite gleich

7 Wenn fur Vorder- und Rickseite die gleiche Randbreite
eingestellt werden soll, driicken Sie die Taste [Auto].
Wenn fir die Rlckseite ein anderer Rand als fur die
Vorderseite eingestellt werden soll, driicken Sie die Ta-
ste [Rand/Vor./hint.].

Die Anzeige “Rlckseiten Rand” erscheint.

Papierformat satz
[T =

Richtung priifen

{0 ~18) Richtung des Originals
El""" prifen —
v | EEiE
el _ s

8 Stellen Sie die gewiinschte Randbreite mit den Tasten
[A], [V], [4] oder [»] oder.

Papierformat satz
Al

fen
{0 ~18} Richtung des Originals

ohen Elmm m Drﬁéé @
0 ~13 E’ @

Links mm Hinten Links oben
> Kante Ecke

9 Kontrollieren Sie entsprechend der Meldung die Ausrich-
tung der Originale.

¢ Falls die Ausrichtung der Originale falsch ist, werden die Kopi-
en moglicherweise nicht in der gewuinschten Art und Weise er-
stellt.

Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
druckt wird.

5-7
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4. Erstellen von Kopien mit sauberen Randern [Randléschmodus]

(1) Unterdriicken von Schatten an den Kopien-
randern (Blattléschung)

Dieser Modus blendet Schatten, Linien usw. aus, die beim Ko-

pieren von Einzelblattoriginalen unter Umsténden an den Randern

der Kopien auftreten. (@ in der Abbildung zeigt die Léschrand-

breite.)

* Fir die Léschrandbreite kann ein Wert zwischen 0 mm und
18 mm gewahlt werden.

il
Al

HINWEIS

* Es kann eine Grundeinstellung fur die Loschrandbreite vorge-
geben werden. (Siehe “Standart Léschbreite” auf Seite 6-28.)

(2) Unterdriicken von Schatten an den Randern und in

der Mitte bei Kopien von Biichern (Buchléschung)

Diese Funktion ermoglicht saubere Kopien von dicken Blcher.

(@ in der Abbildung zeigt den duBeren Rand (Rand), und ®

zeigt den Mittelrand (Mitte).)

* Fir den Rand kann ein Wert zwischen 0 mm und 18 mm ge-
wahlt werden.

* Fir die Mitte kann ein Wert zwischen 0 mm und 36 mm gewahit
werden.

abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abedefghijk
labcdefghijk abcdefghijk
' abedefghijk
o abcdefghijk
o 1t t abedefghijk
@' PR abedefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk

HINWEIS

* Es kann eine Grundeinstellung fir die Léschrandbreite vorge-
geben werden. (Siehe “Standart Léschbreite” auf Seite 6-28.)

5-8

Legen Sie das bzw. die Originale an.

Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

Jy s Papierformat  Sat:
huDlEl’L’.lElElt T 1
_ 100%

{ [Papier e-seitigd Orig.Form.

{ |usushl g Frémmen whinfen J Herge Kop. J
{ [Balicht. Yerklein./

{ [Modus Verarah,

Original-
alitat

Sortieren/ Lésch DeckbIatt -
Finishen wodus wodlis Broschire J

[_eeete [ semerwat J]_fuktion ] Fropam

Driicken Sie die Taste [Losch modus].
Die Anzeige “Léschmodus” erscheint.

[Mkopierbereit REREE EE 1

100%

Randlsschung von Originale oder Mitten- #
18schung far Buch & Kopien

1 | Lsschung

Driicken Sie die Taste [Rand Léschung] oder die Taste
[Léschen hinten].

Die Einstellungsanzeige “Rand und Mitte” (sofern die
Buchldéschung gewahlt ist) erscheint.

‘opierbereit Py = 1

[
100%

[ Hregistr | aurick | Senieben |
0-18 0-%;

Ibdzl 4 Rand |D1 b ||m Hitte |D§§d 2 |mll|

Eggﬂmung [ """ I [ """ I
| S it ] zft )

Stellen Sie die Randbreite mit den Tasten [+] oder [-]
ein.

Es konnen dazu auch die Nummerntasten verwen-
det werden, durch die Taste [Zif. t.] zu drlcken.

Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
druckt wird.
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5. Kopieren von zwei oder vier Originalen auf ein Blatt [Layoutkopien]

2 oder 4 Originale kdnnen auf einer Kopienseite zusammenge-
faBt werden.

Die Randlinien der einzelnen Originale kdnnen auBerdem als
durchgehende oder unterbrochene Linien dargestellt werden.

RD|®
¢

"l
0!G

HINWEIS

¢ Das Original und das Kopierpapier missen Standardformat
haben.

(1) 2 auf 1

In diesem Modus kénnen Sie zwei Originale auf ein Blatt kopie-
ren. Der Modus kann zum Kopieren von vier Originalen auf ein
Blatt mit dem Duplexmodus kombiniert werden. Daflr wird aller-
dings die optionale Duplexeinheit benétigt.

(Die der Reihe nach auf dem Vorlagenglas angelegten Originale
werden in der Reihenfolge 1 und 2 auf der Kopie angeordnet.)

(2) 4 auf 1

In diesem Modus kdnnen Sie vier Originale auf ein Blatt kopie-
ren. Der Modus kann zum Kopieren von acht Originalen auf ein
Blatt mit dem Duplexmodus kombiniert werden. Daflr wird aller-
dings die optionale Duplexeinheit bendtigt.

(Die der Reihe nach auf dem Vorlagenglas angelegten Originale
werden in der Reihenfolge 1, 2, 3 und 4 auf der Kopie angeord-
net.)

...........

...........

...........

5-9



KAPITEL 5 FUNKTIONEN

Legen Sie das bzw. die Originale an.

Drucken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

[ Hopierbereit Fa?;l;:nma“gt iz

Papier 2-seltl Orig.Form.

ausiahl !] trennenly ughlen Herge Kop.

Belicht. Yerklein./ Automat. Grobe Anz. T
Hodus VYergraf . ushlen u.Origl,

Original- Seiten Foriular

qualitst J Rand Numner ier . 4 Ouerlay g A
Sortieren/ Lasch Deckblatt "

nishen J nodus nadus Broschire g

e 5 e X — ’

Drucken Sie die Taste [Merge Kop.].
Die Anzeige “Merge Kopie” erscheint.

[ Kopierbereit "afl‘f?‘i”gt £ 1

Drucke 2 o. 4 originale
verkleinert auf eine seite

Wahlen Sie mit den Tasten [2-in-1] oder [4-in-1] die
gewunschte Kombinationart.
Die Einstellungsanzeige “Layout” erscheint.

- - Falzurk.

Driicken Sie eine Taste entsprechend des gewlinschten
Layouts.

Wahlen Sie mit den Tasten [Solide], [Gepunkt.] oder
[Falzmrk.] den gewiinschten Randlinientyp. Falls keine
Randlinie benotigt wird, driicken Sie die Taste [Keine].

¢ Wenn die Meldung “Standart Papierkassette wahlen” erscheint,
schlieBen Sie die Anzeige “Kombinieren”, und wéhlen Sie eine
Kassette.

5-10

Driicken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn die Originale in den Document Processor einge-
legt wurden, startet der Kopiervorgang nach dem
Scannen der eingelegten Originale.

Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-
den, erscheint eine Meldung, daf3 das nachste Original
gescannt werden kann. Machen Sie beim nachsten
Schritt weiter.

Ersetzen Sie das Original durch das néachste, und drik-
ken Sie dann die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn alle Originale eingescannt sind, driicken Sie die
Taste [Scannen beendet]. Der Kopiervorgang startet.
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6. Kopien mit Seitenummern versehen [Seitennummerierungsfunktion]

Wenn Sie Kopien von mehreren Originalen erstellen, kénnen Sie

mit dieser Funktion die Kopien mit Seitennummern versehen,

beginnend mit dem ersten Original.

Es stehen drei Nummerierungsarten zur Verfligung: “1-", “P. 1”

und “1/5”.

*Wenn Sie “1/n” wéahlen, wird als Nenner (anstelle des “n”) die
Gesamtzahl der Seiten eingesetzt.

|
I

[ul|

A7 1NN

[ul|

* Die Seitennummer wird zentriert am unteren Rand der Kopie
gedruckt. (Der Pfeil in der Abbildung zeigt die Ausrichtung an,
in der die Originale eingezogen werden.)

Obere Kante des Originals: Obere Kante des Originals:

Hintere Kante Links
)
Abcde ° .
- « &8 -
- <
Abcde o
« 3 -
* <
-1-

1

Legen Sie die Originale an.

Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

[FFopierbereit Ry

100%
Fapier g-seitig’ Orig.Form.
ausiiahl g Eremen ﬂ uehen g Herge Kop. !]
Belicht. Verklein./ Hutomat. Grobe Anz.
Hodus J verardh, ;i uihlen J u.rigt; J A At ]
T 0

Original- Seiten Fornular
gualitst 4 Rand 4 Hunmer ier . g Ouerlay J A
Sortieren/ Lasch Deckblatt "
inichen !; o !; TodUs Broschiire

unktio P

Driicken Sie die Taste [Seiten Nummerier.].
Die Anzeige “Seitennummerierung” erscheint.

; ; Papierfarnat
[®¥opierbereait TRt ]

Seitennummer unten auf Kopie hinzuflgen

Wahlen Sie unter den Nummerierungsarten “-1-", “P.1”
und “1/n” die gewlinschte aus.
Die Einstellungsanzeige “Nummerierungsart” erscheint.
Die Taste [Einstell. Nummerier] erscheint nur dann, wenn
die Taste [1/n] gedriickt wurde.

1008

[FFopierbereit P stz

# Startseite Start &

1 1
A ) E
_ 4 letzte Seite  Nummerier F F

letzte Seite RAuto P

, =
Einstell. Einstell. U= Lirks oben | §
Letz Seite i | Nummerier kante Ecke

Wenn Sie die Nummerierung der ersten Seite dndern
wollen, driicken Sie die Taste [1. Seite].
Die Anzeige “Einstellung 1. Seite” erscheint.

: : Papierfi t
[Fopierbereit i

—n
Richtung prifen

_ Richtung des Originals

Richtung des Originals
prifen

R &
] =,

|W
Ja

Ecke i

Spezifizieren Sie die erste Seite mit den Tasten [+] oder

-]

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Das Touchpanel kehrt zur Einstellungsanzeige
“Nummerierungsart” zurlck.

5-11
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8 Wenn die Seitenummerierung nicht bei “1” beginnen soll,
driicken Sie die Taste [Einstell. Startseite].
Die Anzeige “Einstellung Start#” erscheint.

[FXopierbereit R B

{1~999)

I:l Rlsztung des Originals 1

prifen ]
s |
| mggn I&Elés ohen

9 Spezifizieren Sie die Startnummer mit den Tasten [+] oder
-1
Es kénnen dazu auch die Nummerntasten verwendet wer-
den, durch die Taste [Zif. t.] zu drlicken.

1 0 Driicken Sie die Taste [Schlie3en].
Das Touchpanel kehrt zur Einstellungsanzeige
“Nummerierungsart” zurlck.

1 1 Wenn nicht alle Seiten nummeriert werden sollen, driik-
ken Sie die Taste [Einstell. Letz. Seite].
Die Anzeige “Einstell.letzte Seite” erscheint.

kopierbereit

Papierformat satz
LR

Richtung prifen
Richtung des Originals

prafen ]
etz et B Ee |

|'Fﬁﬁl:en—s IIE

inks ohen
WL _ECkc

1 2 Driicken Sie die Taste [Manuel].
Die Einstellungsanzeige “Letzte Seite” erscheint.

[Fopierbereit e e |

en
Richtung des Originals

ElSEitE prifen
Em e

1 3 Spezifizieren Sie die letzte Seite mit den Tasten [+] oder
[-].

1 4 Driicken Sie die Taste [Schlie3en].
Das Touchpanel kehrt zur Einstellungsanzeige
“Nummerierungsart” zurtck.
Wenn “1/n” gewahlt ist, erscheint die Taste [Einstell.
Nummerier].

1 5 Wenn Sie den Nennerwert manuell einstellen wollen,
driicken Sie die Taste [Einstell. Nummerier].
Die Anzeige “Einstell. Nummerier” erscheint.

[M¥opierbereit R EE

__loig

Schliefen
Richtung priifen
Richtung des Originals

e |
= |
(e

| Hinten | Links ohen
WL LR _ECke
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1 6 Driicken Sie die Taste [Manuel].
Die Einstellungsanzeige “Nummerier” erscheint.

Kopierbereit e

Schiieen

{1~999) Richtung prifen
Richtung des Originals

1 7 Spezifizieren Sie den Nenner (die Gesamtseitenzahl) mit
den Tasten [+] oder [-].
Es kénnen dazu auch die Nummerntasten verwendet
werden, durch die Taste [Zif. t.] zu drlicken.

1 8 Kontrollieren Sie entsprechend der Meldung die Ausrich-
tung der Originale.

1-seitige oder 2-seitige
Originale
Papierformat satz
LAl

2-seitige (gegenuberliegende)
Originale
Papierformat satz
L )
100%

Richtung prifen Tchtung prifen

Richtung des Originals
priifen

Die obere Originalseite
nach hinten anlegen.

P

=2
Links oben | §
Ecke i

19 Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
driickt wird.
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7. Bild Giber das Kopiebild legen [Overlaymodus]

In diesem Modus wird das erste Original in den Speicher einge- 3 Driicken Sie die Taste [An].
lesen, und dieses Kopiebild wird dann Uber die Kopiebilder der Die Helligkeitseinstellungsanzeige erscheint.
folgenden Originale gelegt. Der Helligkeitswert des Overlaybilds . : S—
kann eingestellt werden. opierbereit Lato |
(10~100;
| [E2recl @] peticht. %
| B | = | B | 4 Spezifizieren Sie die Helligkeit des Overlaybilds mit den
| C | * | C | Tasten [+] oder [-].
Die Helligkeit kann in Schritten von 10% im Bereich zwi-

schen 10% und 100% eingestellt werden.

Auf der rechten Seite erscheint eine Vorschau.
1 Dricken Sie die Taste [Funktion].

Die Funktionswahlanzeige erscheint. B Wenn die Originale in den Document Processor einge-
" " : . legt sind, legen Sie das Original mit dem Overlaybild als
[M¥opierhereit A = 9 9 9 y

— I — erstes Original ein.
oo [Feee o [ ]
EIE ) [WER7 ] (AR FEr ) (A | den, legen Sie das Original mit dem Overlaybild an.

Hrn. o Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-

Original- Seiten Formular

qualitst 4 Rand 4 Hummer fer . Ouerlay !! i . . i

eortierey 1 [Listh T ] (o 6 Driicken Sie die Starttaste.
Finishen modus modus

Der Scanvorgang beginnt.

= =il

Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-

Drlicken Sie die Taste [Format Overlay].
[ V] den, machen Sie beim nachsten Schritt weiter.

Die Anzeige “Format Overlay” erscheint.

HDl:IiEf'l:lErEit Paplerformat catz ! 7 Ersetzen Sie das Original durch das néchste, und drik-

ken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang wird durchgefiihrt.

1. gescanntes Original kemn sls Fornular | 8 Wenn alle Originale eingescannt sind, driicken Sie die
Taste [Scannen beendet].
Der Kopiervorgang startet.

nach dem 2. Originalimage kopiert werden §

5-13



KAPITEL 5 FUNKTIONEN

8. Erstellen von Broschiren [Broschiurenkopiermodus]

In diesem Modus kénnen einseitige oder zweiseitige Originale so
kopiert werden, daf3 je zwei Originalseiten so auf ein Blatt kopiert
werden, daB3 sie sich gegeniberliegen. Es werden Vorder- und
Ruckseite der Blatter mit Kopien versehen. Die fertigen Kopien
kénnen dann gestapelt und als Broschire gebunden werden.

¢ In diesem Modus kénnen nur Originale in den Formaten A4
und die Papierformate A3, B4 und A4R verwendet werden.

e

@ Finish: Rechts

Die Reihenfolge der Kopien ist so, daf3 die gestapelten und ge-
falteten Blatter mit den fertigen Kopien von rechts nach links ge-
lesen werden kénnen.

® Finish: Links
Die Reihenfolge der Kopien ist so, daf3 die gestapelten und ge-
falteten Blatter mit den fertigen Kopien von links nach rechts ge-

lesen werden kdénnen.
oyve
U jjrne
N © ?(x

1 Legen Sie die Originale in den Document Processor ein.

¢ | egen Sie die Originalblatter mit der oberen Kante (kurze Kan-
te) nach hinten ein.
Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt werden, le-
gen Sie das erste Original an.

2 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

[M¥opierbereit s e 1

Papier 2-ceitigd Orig.Form.
| |ausuan ﬂ trennen ﬂ ushlen j Herge Kop.
{ [Belicht. Yerklein./ Rutomat. Grobe Anz. A nuf
Hodus Yergraf. uahlen v Origi.
S
1

{ [Original- eiten Formular

| |gualitat Rend Q Hummer ter g verlay !] A
| [Sortieren § [Tech DeckhIatt "
Finishen g odlis g Tiodus g Broschire J

[ J e J]_fuktion T Frogam
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Driicken Sie die Taste [Broschire].
Die Anzeige “Broschure” erscheint.

[FFopierbereit M 1

1 und 2 seitige Originale bearbeiten
und als Buch ausgeben.
Buch=Broschiire far Buchoriginale
veryenden

Driicken Sie die Taste [Broschire].
Die Einstellungsanzeige “Original/Finish” erscheint.

. . Fapierformat  satz
HDDIEI’DEI’EIt RdD 1
SchlieBen
Original Finishing Richtung prifen
o Oberseite {kurz) d. Buch-

“s' vorlage nach hinten legen §

D
=
| tk, | (oo

ﬂéggﬁng 1 [ Hur vertikale VYorlagen

Wabhlen Sie den Originaltyp und den Finishing-Typ.
Wenn der optionale Document Finisher mit
Mittenheftungfunktion installiert ist, wird die Taste [Mit-
ten Heftung] angezeigt, und es ist méglich, bis zu 10
Blatt (40 Seiten) in der Mitte zu heften.

Driicken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn die Originale in den Document Processor einge-
legt wurden, startet der Kopiervorgang nach dem
Scannen der eingelegten Originale.

Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-
den, erscheint eine Meldung, daB das nachste Original
gescannt werden kann. Machen Sie beim nachsten
Schritt weiter.

CACIRE )

b (5) (8) @k

D (® (@ @
Start

%

Ersetzen Sie das Original durch das néachste, und drik-
ken Sie dann die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn alle Originale eingescannt sind, driicken Sie die
Taste [Scannen beendet]. Der Kopiervorgang startet.
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9. Erstellen von Broschiiren (zweiseitige [gegenuiberliegende] Originale)

[Kopiermodus Broschire + Deckblatt]

In diesem Modus kénnen die Kopiesatze mit einem Deckblatt
versehen werden, das entweder leer oder mit einem Kopienbild
versehen ist; die Kopiensétze kénnen dann als Broschire ge-
bunden werden.

¢ In diesem Modus kénnen nur Originale in den Formaten A3,
B4, A4R und B5R und die Papierformate A3, B4, A4 und B5R
verwendet werden.

e Kopie auf das Deckblatt

Das Original, das auf das Deckblatt kopiert werden soll, wird als
erstes gescannt, und das Blatt mit dieser Kopie erscheint dann
nach Beenden des Kopierens und dem Falten als Deckblatt.

A A
N AR
ApB-AB

o Keine Kopie auf dem Deckblatt
Wenn die fertigen Kopien in der Mitte gefaltet werden, sind so-
wohl Deckblatt als auch SchluBblatt leer.

A A
Ag=

1

Legen Sie das zweiseitige Original (gegenuberliegend)
an.

Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

anierl:lereit oA i ]

1

| () () rere Kop._ )

| B ) () (& SE ] (A
u{lg :g'lz- Rand J ﬁﬁrimrier. EBEIIELLIA;I' J ¥ 1
| Bt ) [ ) (Bl )] [orosore )

Lo Besis  J] Benuterwahl f| Funktion

Driicken Sie die Taste [Broschire].
Die Anzeige “Broschure” erscheint.

Papierformat Satz
WAl
10

|

1und 2 seitige Originale bearbeiten
und als Buch ausgeben.
Buch=Broschire fir Buchoriginale
veruenden

Driicken Sie die Taste [Buch-Broschiire].
Die Einstellungsanzeige “Original/Finish” erscheint.

[topierbereit e o

- — - - E] =

n
Die obere Originalseite
nach hinten anlegen.
Keine

A
R
kopi if
chp
Buch
rgghts Recht /@y‘

Broschire
Mitten
Heftung
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5 Wabhlen Sie den Originaltyp und den Finishing-Typ durch
Driicken der entsprechenden Taste.
Wenn der optionale Document Finisher mit
Mittenheftungfunktion installiert ist, wird die Taste [Mit-
ten Heftung] angezeigt, und es ist méglich, bis zu 10
Blatt (40 Seiten) in der Mitte zu heften.

6 Wenn eine Kopie auf dem Deckblatt erscheinen soll,
driicken Sie die Taste [kopie auf Deckblatt]. Die Anzeige
“kopie auf Deckblatt” erscheint.

Papierformat satz
LAdD

{ ‘Hus Ist "an" gewshlt fir Kopie auf
] Vorderblatt. den Instruktionen folgen

] 1. Umschlag vom Buchoriginal scannen
| LDekIatt | 2] Seannen uon Buchoriginale starten

7 Driicken Sie die Taste [Deckblatt].

* Wenn eine Kopie auf dem Deckblatt erscheinen soll, legen Sie
das entsprechende Original als erstes ein.

8 Driicken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn die Meldung zum Scannen des néchsten Origi-
nals erscheint, machen Sie beim nachsten Schritt wei-
ter.

T (7]

b () (&) 2}224

IOJO), @
Start

9 Ersetzen Sie das Original durch das nachste, und drik-
ken Sie dann die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

~—)
N

1 0 Wenn alle Originale eingescannt sind, driicken Sie die
Taste [Scannen beendet]. Der Kopiervorgang startet.
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10. Sortieren ohne Document Finisher

[Kopieren mit sortierter Ausgabe]

Sie kénnen Kopien auch ohne optionalen Document Finisher
satzweise sortiert ausgeben, indem Sie die Originale vor dem
Kopieren zuné&chst in der gewlinschten Reihenfolge einscannen
und im Speicher festhalten.

1 Satz (Wenn in der anderen Kassette
Papierim gleichen Format, aber gedreht,
eingelegt ist) 3

AT

Wenn in der anderen Kassette kein Papier im gleichen Format,
aber gedreht, eingelegt ist, steht die 1-Satz-Sortierfunkion nicht
zur Verfugung.

1 Legen Sie das bzw. die Originale an.

2 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

Papierformat catz
=]

B ) B B ) ) Av )
e ) ) (e d Gy ) (T
) (B ) (BB ) oo ]

F 1 Funktion

3 Driicken Sie die Taste [Sortieren/Finishen].
Die Anzeige “Sortieren/Fin.” erscheint.

I-inpierhereit

Sortieren

= Gy

Papierformat satz
Ad

.

4 Driicken Sie die Taste [Sort: an].

5 Driicken Sie die Taste [1 Satz].

6 Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
driickt wird.
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11. Automatische Bilddrehung

Wenn die Ausrichtung des Originals von der des Papiers in der
Kassette abweicht, dreht diese Funktion das Bild zum Kopieren
um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Fir diese Funktion ist
keine Einstellung erforderlich.

¢ Die automatische Bilddrehung arbeitet nur bei den Papierfor-
maten A4 und A5R.

Wenn die automatische Bilddrehungsfunktion nicht verwendet
werden soll, gehen Sie wie folgt vor.

1 Dricken Sie die Taste [Funktion] und dann die Taste [V
Ab].
Die folgende Funktionsanzeige erscheint.
[FFopierbereit WS )
100%,

[wpzoee )] [teoots ) [ spiegen ]

2 Dricken Sie die Taste [Automat. rotieren].
Die Anzeige “Autom. Drehen” erscheint.

[kopierbereit Pepleorar sez ]

i Ausrichtungen. wird Original automatisch

Haben Original & Papier werschiedens

3 Dricken Sie die Taste [K. Rotation].

12. Automatischer Wahimodus

Wenn bei der Verwendung eines optionalen Document
Processors das Papier nicht mit der Papierwahltaste spezifiziert
wird, ermittelt der Document Processor automatisch das Format
jedes Originals. Die Kopie wird dann auf Papier des entspre-
chenden Formats erstellt.

A3 -] A

Folio g A4R

¢ In diesem Modus kdnnen maximal 30 Blatt in den Document
Processor eingelegt werden.

¢ In diesem Modus kdénnen nur Originale in den Formaten A3
und A4 oder Folio und A4R verwendet werden, und alle Origi-
nal missen dieselbe Breite aufweisen.

1 Legen Sie die Originale in den Document Processor ein.

Driicken Sie die Taste [Automatische Auswahl].
Die Anzeige “Automatische Auswahl” leuchtet auf.

" &g Auto Selecti
@luo eeclonl * Ma

1 O

©®@
@®
@) (&)

3 Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
druckt wird.
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13. Kopien mit Deckblattern versehen

In den Multi-Einzug eingelegtes Spezialpapier kann fir das vordere bzw. sowohl fur das vordere als auch fur das hintere Deckblatt fur
Kopiensétze verwendet werden. In diesem Modus kann fur das vordere Deckblatt unter “2-seitig”, “Vorne” und “Blanko” gewahlt werden,
far das hintere unter “Vorne”, “Blanko” und “Ohne”.

Hinten Vorne Blanko Ohne

2-seitig *1 iﬁﬁ ifﬁﬁ %ﬁ‘

Vorne

Blanko

*1: Die Abbildung zeigt das Beispiel einer zweiseitigen Kopie.
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Legen Sie das Original an.

Dricken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

[Fopierbereit Fa:'i;.;:nfﬁ”gt 0tz

Fapier ; g-seitig’ ; Orig.Form. ; l

ausuahl trenneng wéh?en Herge Kop.

Belicht. Verklein./ Automat. Groke Anz.

Moy J verardh, ;i uihlen J u.0righ. J A puf ]

Original- Seiten Fornular
gualitst 4 Rand 4 Nummerier.g Ouerlay J A
Sortieren/ Lasch Deckblatt Broscha

nodus

Funktion

Drlicken Sie die Taste [Deckblattmodus].
Die Anzeige “Deckblattmodus” erscheint.

aniertuereit

Vorderblatt

Papierformat Satz
Al @

i |K'”e':k°1' vorder/Hinterblatt einfagen(Farhpapier

etc) am Beginn & Ende der Kopie

MDeckblatt-Papier in Bupass-Mag. legen.

Dricken Sie die Taste [Deckblatt].
Die Einstellungsanzeige “Deckblatt” erscheint.

aniertuereit

Vorderblatt “Hinterblatt

|| o
| luples Deckblatt

Papierformat Satz
WAl

Wahlen Sie die Kopierparameter flir das vordere Deck-
blatt.

Driicken Sie die Taste [Deckblatt] oder die Taste [K.
Deckbl.] fur das hintere Deckblatt.

Wenn die Taste [Deckblatt] gedriickt wird, erscheint die
Wahlanzeige flr das hintere Deckblatt.

Papierformat saz
Al

"~ Hinterblatt

| necorott foplex [ vecotare |

7 Wahlen Sie die Kopierparameter fur das hintere Deck-
blatt.

8 Driicken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn die Originale in den Document Processor einge-
legt wurden, startet der Kopiervorgang nach dem
Scannen der eingelegten Originale.

Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-
den, erscheint eine Meldung, daB das nachste Original
gescannt werden kann. Machen Sie beim néachsten
Schritt weiter.

D@G =@ [ |
@6 ® QI
@®©

9 Ersetzen Sie das Original durch das néchste, und driik-
ken Sie dann die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

0 Wenn alle Originale eingescannt sind, driicken Sie die
Taste [Scannen beendet]. Der Kopiervorgang startet.
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14. Einstellung des Originalformats

Wenn das Format des Originals manuell eingestellt wird, wird
nur die Flache des spezifizierten Formats eingescannt, unab-
héngig von der tatsachlichen GréRe des Originals.

A3

BH BB
=i

= b dE
St KR =

1 Spezifizieren Sie das Originalformat durch Drucken der
entsprechenden Taste.

2 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

[FXopierbereit R e

Papier 2-seitig’ Orig.Form.

| |ausuahl g Eremen Q uenien g Herge Kop. !]

Belicht. Yerklein./ Hutomat. Grobe Anz.

{ |Modus ;i Yergra, g uhlen J u.origl; J A ]
i

100%

| [origina- Seifen Fornular
{ |oualitat 4 Rand 4 Huner ier . g erlay J Y
{ [Sortieren/ Lesch Deckhlatt .

Finishen ﬂ fiodus g nodus Broschire J

3 Dricken Sie die Taste [Orig. Form. wéahlen].
Die Anzeige “Originalformat wéhlen” erscheint.
[kopierkereit i

{ Format
L vahlen

Forn.einge

4 Spezifizieren Sie das Originalformat durch Drucken der
entsprechenden Taste.

5 Driicken Sie zur Spezifizierung des Scanbereichs die
Taste [Form.einge].
Die Einstellungsanzeige “Scanbereich” erscheint.

Papierfornat satz
Al

kopierbereit

(50~29M {50 ~432)

s
m TFEEIrEEI ™
Fornat - - Scannbereich kann mit dem X-Y
l I l i Bereich eingestellt werden.
- : Org. an linken unt. Ecke anlegen
s R e
2if.t. ’ 2if.t. ;
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6

Spezifizieren Sie die Scanbereichgrée in X- und Y-Rich-
tung mit der linken unteren Ecke als Ursprung mit den
Tasten [+] oder [-].

Es kénnen dazu auch die Nummerntasten verwendet
werden, durch die Taste [Zif. t.] zu drlcken.

Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
driickt wird.
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15. Blatter als Trennblatter zwischen Transparentfolien einlegen

[Modi Transparentfolien + Trennblatt]

Wenn 2 oder 3 Transparentfolien aufeinander gelegt werden, kann 1 Legen Sie die Originale an.
die elektrostatische Ladung der Folien Probleme der Handha-
bung bereiten. In diesem Modus werden wahrend des Kopierens 2 Legen Sie die Transparentfolien in den Multi-Einzug ein.

zwischen die Transparentfolien automatisch Trennblétter einge-
legt, um die Handhabung zu erleichtern. Auf das Trennblatt kann
auf Wunsch das gleiche Original kopiert werden wie auf die je-
weilige Transparentfolie, und auch Mehrfachkopien sind még-
lich.

e Transparentfolien missen aus dem Multi-Einzug eingezogen
werden.

* Fachern Sie die Transparentfolien vor dem Einlegen mindestens
einmal durch.

¢ In den Multi-Einzug kénnen maximal 25 Transparentfolien zu-
gleich eingelegt werden.

¢ In eine der Kassetten mu3 Papier im selben Format und in der
gleichen Ausrichtung wie die Transparentfolien eingelegt sein.

3 Driicken Sie die Taste [Funktion] und dann die Taste [V
Ab].
Die néchste Seite der Funktionsanzeige erscheint.

e Kopien auf dem Trennblatt

Die Originale werden auf die Transparentfolien kopiert und dann
ebenfalls auf die jeweiligen Trennblatter. (Die Sterne in der Ab-
bildung markieren die Transparentfolien.) ‘opi i Rer i e

— |00
[or 2

i Original

==

] Benuteruahl 2] Funktion AT Programn

—

4 Dricken Sie die Taste [OHP Zw.BlI.].
Die Anzeige “OHP Zwischenbl” erscheint.

[Fopierbereit M ==

® Blanko-Trennbléatter

Die Originale werden auf die Transparentfolien kopiert, die Trenn-

blatter bleiben leer. (Die Sterne in der Abbildung markieren die &l Ein Blatt Papier kopiert & unkopiert
. i wird zwischen die Folien eingefigt.

Transparentfolien.)

[Moverhead film in einzug legen.

5 Driicken Sie die Taste [Kopie] oder die Taste [Leer].

Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
druckt wird.
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16. Schwarz und Wei3 umkehren 17. Spiegelverkehrte Kopien erstellen

[Kopiermodus “Invertieren’] [Kopiermodus “Spiegeln’]

In diesem Modus kénnen spiegelverkehrte Kopien erstellt wer-
den.

Die Farben Schwarz und Weif3 des Bilds werden auf der Kopie

umgekehrt: Bereiche, die im Original schwarz sind, erscheinen

auf der Kopie weif3, und umgekehrt.

* Wenn mehrere invertierte Kopien erstellt werden, erscheint unter
Umsténden die Meldung “Bitte warten. Toner wird nachgefullt”
im Meldungsdisplay.

o= 2

1 Legen Sie das Original an.

2 Driicken Sie die Taste [Funktion].

1 Legen Sie die Originale an. Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

3 Driicken Sie die Taste [V Ab].

9 Driicken Sie die Taste [Funktion]. Die nachste Seite erscheint.
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint. -hl:lpler bereit

Papierformat satz
LAl o

100%

3 Driicken Sie die Taste [V Ab].
Die nachste Seite erscheint.

.anlprherplf P Stz 1
. o,

Autonat. Funktion Programn

= [ DHP = Negmu .
4 Dricken Sie die Taste [Spiegeln].

Die Anzeige “Spiegeln” erscheint.

; Papierformat satz
il Benuteruahl i Funktion /! Progromus I e

4 Driicken Sie die Taste [Negativ].
Die Einstellungsanzeige “Negativkopie” erscheint.

Gescanntes Image links & rechts
gespiegelt.

an 1 E r I.-_IE r E 1 t FGID‘_iIEI';lfUaI'IIIﬂt Satz

5 Driicken Sie die Taste [An].
Gescanntes Image kopieren mit

schuarz & weif Umkehrung i i ! N
kopierbereit plerforiatsatz !

5 Driicken Sie die Taste [An].

: ; Papierformat catz Gescanntes Image links & rechts
anlEl’bEl’Elt LA o 1 gespiegelt.

; Gescanntes Image kopieren mit

_ schuarz & ueid Unkehrung 6 Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
: f driickt wird.

6 Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
druickt wird.
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18. GroBe Mengen von Originalen in einem Durchgang kopieren [Stapelscannen]

Mit dieser Funktion kdnnen Sie zu beliebigen Zeitpunkten ver-
schiedene Originalsatze scannen und im Speicher halten und
diese dann alle zugleich ausgeben. Eine gro3e Menge von Ori-
ginalen kann in einem Arbeitsgang kopiert werden, indem Origi-
nale desselben Formats oder Typs zuné&chst in Einzel-
arbeitsgéngen gescannt und dann gespeichert werden.

1 Legen Sie das Original an.

2 Dricken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

anierl:lereit oplonforbitgcsiz

i au5|;|a|l nen ﬂgﬁ?{;um_ !J Merge Kop. !l
e P e i Y
| (e o [ ) (e ] (B ] (Y
| e ) () (B ) [

#|  Funktion Progranm

Papier 2-seitigs
tren

3 Dricken Sie die Taste [GroBe Anz. v. Origi.].
Die Anzeige “GroBe Anz. v. Origi.” erscheint.

Papierformat Satz
WAl

Originale die (her die Glasplatte und
Originaleinzug eingescannt wurden kannen
als ein Job kopiert werden.

4 Dricken Sie die Taste [An].

igi Papierformat Satz
Originalanlegen
Starttaste dricken WAl

Originale die Gber die Glasplatte und
] Originaleinzug eingescannt wurden ksnnen
] als ein Job kopiert werden.

Driucken Sie die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn die Originale in den Document Processor einge-
legt wurden, startet der Kopiervorgang nach dem
Scannen der eingelegten Originale.

Wenn die Originale auf dem Vorlagenglas angelegt wer-
den, erscheint eine Meldung, daB das nachste Original
gescannt werden kann. Machen Sie beim nachsten
Schritt weiter.

V@G ~@ [
@®® Ik
@®©
®O®

~—
N

Ersetzen Sie das Original durch das nachste, und drik-
ken Sie dann die Starttaste.
Der Scanvorgang beginnt.

Wenn alle Originale eingescannt sind, driicken Sie die
Taste [Scannen beendet]. Der Kopiervorgang startet.
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19. Verringerung des Tonerverbrauchs

[Toner-Economy-Modus]

Im Toner-Economy-Modus wird der Tonerverbrauch reduziert.
Verwenden Sie diesen Modus, wenn keine hochqualitativen Kopi-
en benétigt werden. Informationen dazu, wie der Toner-Economy-
Modus automatisch bei jedem Einschalten aktiviert bzw. deaktiviert
werden kann, finden Sie unter “ECO Druck” auf Seite 6-23.

*Der Belichtung wird verringert.

ECO: Aus ECO: An

®® QU
*H OP

1 Legen Sie das Original an.
2 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

3 Driicken Sie die Taste [V Ab].
Die nachste Seite erscheint.

T . Papierfi it
[¥]kopierbereit a%ﬂaﬁ”@ =

IUHPZw.m_'; INEIJatiu J ISDiegeln J

Funktion

4 Driicken Sie die Taste [ECO Modus].
Die Anzeige “ECO Modus” erscheint.

Papierformat catz
JAd o
ECO Modus

Der Tonmerverbrauch kann
reduziert werden

Bildauflésung reduziert

ECO Modus ermsglicht den Tonerverbrauch
2u reduzieren.

5 Driicken Sie die Taste [An] oder die Taste [Aus].

6 Der Kopiervorgang lauft an, sobald die Starttaste ge-
drickt wird.
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20. Einstellung der Originalausrichtung

Wenn die Funktionen Duplex, Seitenseparation, Rand, Rand-
I6schen, Layout, Seitennummern drucken, Broschire, Heften
(optional) oder Lochen (optional) verwendet werden, ist dazu er-
forderlich, die Ausrichtung der Originale einzustellen.

1 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

2 Driicken Sie die Taste [WAD].
Die nachste Seite erscheint.

Papierformat catz
=

100%

aniernereit
= ;gt?ﬂ% — — . [Si

# Benuterush]l ] i T Program

3 Driicken Sie die Taste [Original richtung].
Die Anzeige “Original richtung” erscheint.

opierbereit M =

Richtung prifen
Richtung des Originals
prifen

Die Rusrichtung vom Original kann an der @ @

rechten Seit im Display dberprift werden

Hinweisen folgen. Ist der Einstellmodus /@/‘
0

falsch. ist dasKopierergebnis falsch

4 Driicken Sie die Taste [Hintenkante] oder die Taste [Links
oben Ecke].
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21. Speicherung von haufig verwendeten Einstellungen [Programmiermodus]

Maximal acht Kombinationen aus Kopiermodus-Einstellungen und
auf dem Bedienfeld angezeigten Funktionen kénnen in einem
Programm gespeichert werden.

(1) Mehrere Einstellungen in einem einzigen

Programm speichern

1 Waéhlen Sie auf dem Bedienfeld die Kopiermodus-Ein-

stellungen und Funktionen, die gespeichert werden sol-
len.

2 Drlicken Sie die Taste [Basis].
Die Basisanzeige erscheint.

Papierformat Satz
(U )

anierhereit

ri
qualitat

3 Dricken Sie die Taste [Programm].
Die Anzeige “Programm” erscheint.

[M¥opierhereit T =

Uiederaufruf Reg/laschen

Naiie:
andern

Benuteruahl Programn

4 Dricken Sie die Taste [Speichern].
Die Anzeige “Jetzige Einstell Regist” erscheint.

etzige Einstell. Fegist,
Progranenumier pri

1.| Keine Registrat. 5.| Keine Registrat.
2.| Keine Registrat. B.| Keine Registrat.
3.| Keine Registrat. T.| Keine Registrat.
4.| Keine Registrat. 8.| Keine Registrat.

5 Wahlen Sie, unter welcher Nummer (1 bis 8) das Pro-
gramm gespeichert werden soll. Die Anzeige “Benutzer-
name eingeben” erscheint.

Benutzernane eingeben

1 1 Limit: 16 Buchsta. Inc.#-Taste
[ S

T3 [ RN (8 D O S
(K3 0 3 K K O T W O O T
(£ 0 O 2 N . A I O O A

N PN [ I I A I W |
f

6 Geben Sie die gewlinschten Namen ein, und driicken
Sie dann die Taste [Ende].

Benutzernawe eingeben

| Rivett 1 | Linit: 16 Buchsta. Inc.3-Taste
] < ] [oack] (15 ]

NI K KX E 0 O O A O O O
A KK O K O O O K O I I T

ol e Lo e In o L o 1 Jo 10 )
Vs (2 T T T Yo Jo T 0 10 T2 1)
leorsth | Ende

HINWEIS

e Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie in “(5)
Programmname eingeben”

7 Wenn die Meldung “Das Programm ist registriert. Ist das
korrekt?” erscheint, kontrollieren Sie den Namen, und
driicken Sie dann die Taste [Ja].

Die Anzeige “Programm registrieren” erscheint.

Progrann registrieren

Progeamn # 1
Programnnane  olivetti 1

Das Progranm ist registriert. Ist das korrekt.

] [wn ]

(2) Kopieren mit einem registrierten Programm

1 Drucken Sie in der Basisanzeige die Taste [Programm],
um die Anzeige “Programm” anzuzeigen.

anierbereit

Papierformat satz
LAl
100%

Wiederaufruf Reg/15schen

Basis g Benuteruanl § Funition Prograun

2 Wahlen Sie die Taste des registrierten Programms.

anierbereit

Wiederaufruf

Papierformat satz
WUAdo
100%
Reg/1aschen

]

. | olivetti 1 Speichern

Laschen

Name
andern ;

8

Basis g Benuteruanl g Funktion
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Legen Sie das Original an, und driicken Sie dann die
Starttaste.

Der Kopiervorgang startet mit dem registrierten Pro-
gramm.

anierbereit
e P s T

Papierformat satz
Al @

8 Hame
N Andern

Basis § Benuter uanl g Funktion Programn

(3) Anderung des Tastennamens

Driicken Sie in der Basisanzeige die Taste [Programm].
Die Anzeige “Programm” erscheint.

[EForierbereit Pa:'ini.;@fﬁ”gt stz

Wiederaufruf

i Reg/18schen

iz 6.

{3 1.

i Name

| o s

Basis é Benuteruanl g Furktion

Driicken Sie die Taste [Name &ndern].
Die Anzeige “Jetzige Einstell. Regist” erscheint.

Wahlen Sie die Programwnummer mit dem zu &ndernden Namen.

1. 5. Keine Registrat.

2. Keine Registrat. 6. Keine Registrat.
3. Keine Registrat. T. Keine Registrat.
4. Keine Registrat. 8. Keine Registrat.

3 Wahlen Sie die Programmtaste (1 bis 8), deren Namen
geandert werden soll.
Die Anzeige “Benutzername eingeben” erscheint.

Banutzernane eingeben

1 | Bivetti 1 Limit: 16 Buchsta. Inc.#-Taste ;
| |
| N K O O 2 O R O O O O
[ N N O O O O O I O O

0 O 3 O O O I O O O O O

ICEEn N N K DN N KON B O 2

Léschen Sie mit einer der Tasten [«], [—], [back] oder
[16.] den alten Tastennamen, geben Sie den neuen
Tastennamen ein, und drlicken Sie dann Taste [Ende].

Benutzernane eingeben

| Rlivetti 2 | Limit: 16 Buchsta. Inc.$-Taste

R ER
(T G [ E V3 O S (O DO O
[E3 2 (3 [ K U3 T N O O O
[N 5 £ £20 T O 1 O GO 0 O B O

fesnire [z I Je [v (o I o I 1. 1/ -]
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HINWEIS

e Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie in “(5)
Programmname eingeben”.

5 Wenn die Meldung “Das Programm ist registriert. Ist das
korrekt?” erscheint, kontrollieren Sie den Namen, und
driicken Sie dann die Taste [Ja].

Progranm registrieren

Progeanw # 1
Programmname  olivetti 2

Das Programm 1st registriert. Ist das korrekt.

] [en ]

Die Anzeige “Registrierter Name &ndern” wird wieder
aktiv, und die Taste mit dem eingegebenen Programm-
namen erscheint.

2. 6.
3. T
1, 8.

(4) Programm I6schen
Driicken Sie in der Basisanzeige die Taste [Programm].
Die Anzeige “Programm?” erscheint.
Papierformat satz
Al

1005
Reg/1&schen

[ |
and

Funktion

2 Dricken Sie die Taste [Loschen]. Die Anzeige “Regist-
ration I6schen” erscheint.

Progranmnummer zum lsschen wshlen

1. 5. Keine Registrat.

2. Keine Registrat. 6. Keine Registrat.
3. Keine Registrat. 7. Keine Registrat.
4. Keine Registrat. 8. Keine Registrat.

3 Wabhlen Sie die zu l6schende Programmtaste (1 bis 8).

Progrann Laschen

Progeamn # 1
Programmname olivetti 2

Dieses Prograwn wird gelsscht. Sind Sle si-cher

] [en ]
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Wenn die Meldung “Dieses Programm wird geldscht.
Sind Sie si-cher?” angezeigt wird, driicken Sie die Taste
[Ja].

Die Anzeige “Programm” erscheint.

[Mfopierbereit TR B :

Uiederaufruf Reg/laschen

Naiie:
andern

7] Beruteruzhl i Progrann
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(5) Programmname eingeben

Geben Sie den Programmnamen wie folgt ein.

® Zeicheneingabe-Anzeige

Benutzername eingeben

{}Shiftlzlxlclvlhlnl l l l I_I

n , . /

7

Nr. Teil Funktionen

1 Anzeigefeld Die eingegebenen Zeichen werden in diesem Feld angezeigt.

2 Taste [«], [-] Mit diesen Tasten kdnnen Sie den Cursor im Anzeigefeld nach rechts oder links
bewegen.

3 Taste [Zurlck] Mit dieser Taste kénnen Sie die eingegebenen Zeichen einzeln nach links I16schen.

4 Taste [Stop] Mit dieser Taste kdénnen Sie die Zeicheneingabe abbrechen und zur vorigen
Anzeige zurlickkehren.

5 Taste [16.] Mit dieser Taste kdnnen Sie die eingegebenen Zeichen einzeln ab der Cursor-
position nach rechts I6schen.

6 Taste [Ende] Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, driicken Sie diese Taste. Die Eingabe wird
aktiviert, und das Display kehrt zur vorigen Anzeige zurlck.

7 Taste [Leersch.] Mit dieser Taste kdnnen Sie Leerzeichen eingeben.

8 Zeichentasten Mit diesen Tasten kénnen Sie Buchstaben und sonstige Zeichen eingeben. Bevor
Sie ein Zeichen eingeben, kdnnen Sie mit der Taste [leersch.] auf die Eingabe von
GroBBbuchstaben umschalten. Um wieder Kleinbuchstaben eingeben zu kdnnen,
driicken Sie die Taste [leersch.] nochmals.

* Verwenden Sie zur Eingabe von Zahlen die Nummerntasten.
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® Beispiel zur Eingabe von Zeichen

1 Driicken Sie die Tasten [K], [y], [0], [c], [e], [r], [a] [leersch.]
und [1] in dieser Reihenfolge.
Im Anzeigefeld erscheint “olivetti 1”.

Benutzernane eingeben
§ | 1 | Limit: 16 Buchsta. Inc.$-Taste

S G K E F O S 3 DO O S
T O 3 T K T OO T C O O T

ST 3 K R20 O 0 O 30 K N G 6 £
TN N N KN N N 0 S A 2
|

HINWEIS

 Driicken Sie zur Eingabe von GroBbuchstaben die Taste [Shift];
die Tastatur erscheint dann mit der GroBbuchstabenbelegung.

Benutzernane eingeben
| Blivetti 1 | Limit: 16 Buchsta. Inc.#-Taste ]

(I O LN O E2 O O O O O I B
[E I BN B N T O N O B K 1O

B N KN £ N N P O O O O O O
e [E B N B N KN KN O O S

2 Driicken Sie die Taste [Ende].
Die Meldung “Das Programm ist registriert. Ist das kor-
rekt?” wird angezeigt.

Prograni registrieren

Progeanm & 1
Progrannname  olivetti 1

Das Prograwn ist registriert. Ist das korrekt.

=] [ |

3 Kontrollieren Sie den Namen, und dann driicken Sie
dann die Taste [Ja].
Die Eingabe wird aktiviert, und das Display kehrt zur
vorigen Anzeige zuruck.
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22. Verwendung der Taste [Speichern]

Bis zu drei haufig verwendete Funktionen, die in der Funktions-
anzeige angezeigt werden, kénnen auf der Taste [Speichern] re-
gistriert werden. Einige Funktionen in den Anzeigen “Basis” und
“Benutzerwahl” kdnnen ebenfalls auf der Taste gespeichert wer-
den. Gehen Sie zum Speichern wie folgt vor.

1 Driicken Sie die Taste [Funktion].
Die Funktionsauswahlanzeige erscheint.

[ opierbereit Pa%"'ai.;:nfﬂ”gt etz

Papier e-seltig’ Orig.Form.

{ |ausuahl !; oo !; wntin !] Herge Kop. g]

Belicht. Verklein./ Rutomat. GroBe Anz.

| | Hotss ;i roreh, J wihlen J u.0rigi, J A At i

Ve 0
| [origier- Seiten Formular
{ |malitit 4 Rand g Hunner ier . J Ouerlay J b
{ [Sortieren/ Lesch Deckblatt .
Finishen ﬂ wodus g wodus J Braschire J

Funkti

2 Driicken Sie die Taste [Merge Kop.].
Die Anzeige “Merge Kopie” erscheint.
Faﬂie;fnﬂrmat Satz

‘Keine Drucke 2 0. 4 ariginale
] m verkleinert auf eine seite

3 Dricken Sie die Taste [4-in-1] und dann die Taste
[Registr.].

Fapierformat satz
UAd o

Trennlinie  Richtung p ]
Richtung des Originals
—se || EE ELE

Hinten Links oben
Ecke

Die Anzeige “Speichern” erscheint.

[Fopierbereit Pa:'ln.j:fi”ﬁt etz

4 Driicken Sie die Taste [Speichern], und dann die Taste
[Ende].
Die Anzeige “Jetzige Einstell. Regist.” erscheint.

Kein

E. [ Speicher
Kein

[A Speicher

3.
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5 Driicken Sie die Taste [Ende].
Die Anzeige “Diese Funktion speichern” erscheint, und
eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

Diese Funktion speichern

Speichern HNr. 1

Diesan Ausuahlmodus speichern. DK?

] [wn ]

HINWEIS

» Wenn Sie eine Taste wahlen, der bereits eine Funktion zuge-
ordnet wurde, erscheint oben auf der Anzeige die Meldung “Die-
se Nummer ist bereits gespeichert.”

Kontrollieren Sie die Speichernr., und dann driicken Sie
dann die Taste [Ja].

Die Taste [Merge Kop.] erscheint auf der rechten Seite
auf der Funktionsanzeige.

[kopierbereit F'““F’t'.”gt e

{ [Papier 2seitig/ ! Orig.Form. ! L !
i |ausuahnl !! trennen “n?en Kowbinieren

Wl
{ [Belicht. I Verklein./! Automat. I Grode Anz. I i
{ |Hodus rores. mahlen Origi. A

Sp]

1 [original- iten Formular

| aalits g] Rand g] mnmerier.!] Overl J L
i | Sortieren/ Lasch Deckblatt "

! |Finishen !] wodus wodus Broschire J

Funktion [ Frogram

HINWEIS

« Einige Funktionen in den Anzeigen “Basis” und “Benutzerwahl”
kénnen ebenfalls gespeichert werden. Die Taste [Speichern]
wird bei diesen Funktionen aktiviert.

» Ob die Taste [Speichern] in der Bedienanzeige dargestellt wird
oder nicht, kann zuvor in der Anzeige “Registert. anzeigen” im
Men( “Kopier Grundeinst.” eingestellt werden. (Siehe “Registert.
anzeigen” auf Seite 6-29.)
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23. Loschen der Taste [Speichern]

Gehen Sie zum Léschen der Taste [Speichern] wie folgt vor. Kontrollieren Sie den Tastennamen, und driicken Sie
dann die Taste [Ja].
1 Dricken Sie (beispielsweise) die Taste [Merge Kop.] auf Die Anzeige “Merge Kopie” wird wieder aktiv.

der rechten Seite der Funktionsanzeige.

[topierbereit e EE ]
] L

al-
tat

[FKopierhereit e

Trennlinie Richtung pi

Richtung des Originals
—sae || BB B

Falzmrk.

2 Driicken Sie die Taste [Speicher].
Die Anzeige “Speichern” erscheint.

Papierformat satz
Al

3 Driicken Sie die Taste [Loschen].
Die Anzeige “Einst. Léschen” erscheint.

Wghlen Sie die Nummer des zu laschenden Programms.

1. [ Merge Kop.

2.  keine Registrta

3. keine Registrta

Driicken Sie die Taste [Merge Kop.].
Eine Bestatigungsmeldung erscheint.

Registration 1sschen

Speichern Nr. 1

Sind Sie sicher. daB Sie dieses Programm léschen machten?

G [ ]
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1. Copy Management

Die Gesamtzahl der von einzelnen Abteilungen (bzw. Benutzern) erstellten Kopien kann anhand von achtstelligen Codes fir bis zu 500
Abteilungen kontrolliert werden. Es besteht die Mdglichkeit, fiir jede Abteilung individuell ein Kopier-Limit einzustellen.

(1) Copy-Management-Modus

5

Hanagmentkode Mend

[
||

Zahlung n.
I0-Cade

Liste

A [ [ T0-Code
drucken

| Reg/Lésch.
% u.Kopien
korrekt
Zahler
léschen

Standarteinstel .Mend

6-1



KAPITEL 6 KOPIERERVERWALTUNG

Nr. Copy-Management-Modus Beschreibung Seite

1 Speichern/ldschen neuer ID-Co- | “Neue ID-Codes speichern” 6-3

des Hier wird den einzelnen Abteilungen der Organisation ein bis zu
achtstelliger ID-Code und ein Kopier-Limit zugeordnet. Bis zu 500
Abteilungen kénnen registriert werden. Kopier-Limits werden in Ein-
heiten von 1.000 Blatt eingestellt, und das héchste mdgliche Kopier-
Limit ist 999.000.
Durch die Eingabe von “0” wird Kopieren ohne Limit freigegeben.
Wenn eine Abteilung ihr Kopier-Limit erreicht hat, erstellt der Kopierer
keine weiteren Kopien flr diese Abteilung.
“ID-Codes loschen” 6-4
Zum Ldschen nicht mehr bendtigter ID-Codes.

2 Andern von Kopier-Limits Hier werden Kopier-Limits einzelner Abteilungen geéndert, ohne daB 6-5
hierzu ID-Codes geldscht oder neu gespeichert werden missen.

3 Léschen der Kopienzahlung Hier kdnnen alle Kopienz&hlungen fir die verschiedenen Abteilungen 6-5
nach Ablauf einer festgelegten Zeitspanne geléscht werden. Ein ab-
teilungsspezifisches Léschen von Kopienzahlungen ist jedoch nicht
maglich.

4 Anzeigen der Kopienzéhlung fir | Diese Funktion dient zur Anzeige der Gesamtzahlen der erstellten 6-6

jede Abteilung Kopien. Es kdnnen die jeweiligen Kopienzahlen der einzelnen Abtei-
lungen angezeigt werden.

5 Ausdrucken einer Copy-Manage- | Hier kann ein Report mit den Kopienzahlen der einzelnen Abteilungen 6-6

ment-Liste gedruckt werden.

6 Ein-/Ausschalten der Copy-Mana- | Hier wird die Copy-Management-Funktion eingeschaltet, so daB die 6-7

gement-Funktion vorgenommenen Einstellungen aktiv werden. Wenn die Management-
Einstellungen nicht benétigt werden, schalten Sie die Funktion aus.
7 Ein-/Ausschalten der Printer-Ma- | Hier wird die Printer-Management-Funktion eingeschaltet, so daB die | (Siehe die
nagement-Funktion (optional) vorgenommenen Einstellungen aktiv werden. Wenn die Management- | Bedie-
Einstellungen nicht bendtigt werden, schalten Sie die Funktion aus. | nungsanlei-
* Dieser Modus wird nicht angezeigt, wenn der Kopierer nicht mit der | tung fur den
optionalen Druckerkarte oder dem Drucker/Scanner-Kit ausgestattet | optionalen
ist. Drucker.)
8 Taste [SchliesBen] Hier wird die Anzeige “Management” geschlossen. Die Anzeige

“Standarteinstel. men(” wird wieder aktiv.
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(2) Aufrufen der Anzeige “Managmentkode Menii”

Die Anzeige “Managmentkode Meni” wird folgendermaBen auf-
gerufen.

1 Driicken Sie die Taste [#] (Standardeinstellung) auf dem
Bedienfeld.

Selection Management Interrupt =
[ ] © ©

QK
QICION>

2 Die Anzeige “Standarteinstel.Men(” erscheint.

Standarteinstellung

Standart Standart
f.Koplerer | f Fax

Standart Standart

. Scanner f.Drucker

Standart Formular Trommelauf
f.Machine ) drucken frischung

3 Driicken Sie die Taste [Managment].
Die Anzeige “Administratornummer eingeben” erscheint.

Schiiesen JI

Fuministratornuener eingeben

Hninn

4 Geben Sie den vierstelligen Management-PIN-Code
“‘OO00O0O” mit den Nummerntasten ein. Die
Werkseinstellung ist “2500” fir Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 25 Kopien pro Minute, “3500”
fir Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit von 35
Kopien pro Minute oder “4000” fur Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 40 Kopien pro Minute.

Die Anzeige “Managmentkode Menu” erscheint.

Managnent Mand

Zahlung n. Liste 0-Code Drucker
10-Code drucken Reg/Lasch.

¥ v.Kopien
Zihler
laschen

Standarteinstel . Meni

5 Wahlen Sie den gewlinschten Managementeinstellungs-
Punkt. Die gewahlte Einstellungsanzeige erscheint.

HINWEIS

* Der vierstellige Management-PIN-Code kann geéndert werden.
(Siehe “Managmentcde and.mit #Ta.” auf Seite 6-17.)

* Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt “(3) Eingeben der ver-
schiedenen Einstellungen”, und nehmen Sie die erforderlichen
Einstellungen vor.

(3) Eingeben der verschiedenen Einstellungen

e Speichern neuer ID-Codes
Hier kbnnen Sie einen ID-Code mit bis zu acht Stellen speichern
und dann die maximale Kopienzahl festlegen.

1 Rufen Sie die Anzeige “Managmentkode Meni” auf. (Sie-
he (2) Aufrufen der Anzeige “Managmentkode Menu”.)

Managment Hand

Zahlung n. Liste T0-Code

10-Code Reg/Lasch.
¥ v.Kopien
korrekt M
Zahler
1aschen

iefen

Standarteinstel . Mend

2 Driicken Sie die Taste [ID-Code Reg./Ldsch.].
Die Anzeige “registrieren/ldschen” erscheint.

Managment Meni

Schilieten ||

I10-code Anzahl der Kopien
00011223 003.500 m
00011224 003.000 W
00011225 003.000 I; -
00011226 003.000
11122334 003.000 Léschen I
Standarteinstel .Mend - Managwentkode Mend

3 Driicken Sie die Taste [Register].
Die Anzeige “Neues Register” erscheint.

Managment Heni

(0~93993999)

Uf.t
{0~999000}

finzahl der Kopien

Standarteinstel Hend - Hanagnentkode Mend - registrieren/léschen

Hachstes
Register M

4 Driicken Sie die obere Taste [Zif.t.], und geben Sie dann
den ID-Code (achtstellig: 0 bis 99999999) mit den
Nummerntasten ein.

Managment Heni

Schliefen

(0~99999999)

I0-code QEERIGEE]

{0~999000)
Anzahl der Kopien 0.000

Standarteinstel .Mend - Managmentkode Menl - registrieren/léschen

Hachstes
Register M
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Driicken Sie die untere Taste [Zif.t.], und geben Sie dann
die maximale Kopienzahl (1.000 bis 999.000) mit den
Nummerntasten ein.

Managment Hend

|

(0~99999999)

{0~999000}

Anzahl der Kopien 0.000 [ 7if t

Ctandarteinstel Hend - Hanagnentkode Mend - registrieren/léschen

Nachstes
Register J

HINWEIS

* Zum Freigeben der Kopierernutzung ohne Limit geben Sie “0”

ein.

* Driicken Sie die Taste [Zurlick], um die Anzeige “registrieren/
I6schen” aufzurufen. Geben Sie den ID-Code und die maxima-
le Kopienzahl nochmals ein.

Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Die Anzeige “registrieren/l6dschen” erscheint.

Wanagment Mend

SchliBen
ID-code ! Anzahl der Kopien A nf
00011223 003,500 m
00011224 003.000
00011225 003.000 E’
00011226 003.000
11122334 003.000 Laschen ; Register
Standarteinstel . Hend - Managentkode Hend

HINWEIS

e Zum Speichern eines neuen ID-Codes dricken Sie die Taste
[Nachstes Register], und wiederholen Sie dann die Schritte 4
bis 6.

7 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Die Anzeige “Managmentkode Meni” erscheint.

Managment Mend

2&hlung n. Liste IDCode
II-Code drucken Reg/Lésch.
Korrek
Zahler
laschen | An

Standarteinstel .Mend

8 Driicken Sie die Taste [An] unterhalb von “Kopie”, und
dricken Sie dann die Taste [SchlieBen].
Der gewahlte Management-Code ist damit gultig. Die
Anzeige “ID- Code eingeben” erscheint ab jetzt bei je-
dem Einschalten des Kopierers.

I0-Code eingeben

[ ]

® Léschen von ID-Codes
Hier kdnnen bereits gespeicherte ID-Codes geldscht werden.

Rufen Sie die Anzeige “Managmentkode MenU(” auf. (Sie-
he (2) Aufrufen der Anzeige “Managmentkode Menu”.)

Hanagment Meni

Schliefen

" Drucker

Zahlung n. Liste 1D-Code

10-Cade drucken Reg/Lasch.
¥ U.Kugim
korrek

Zahler
laschen

Standarteinstel . Mend

Driicken Sie die Taste [ID-Code Reg./Ldsch.].
Die Anzeige “registrieren/l6dschen” erscheint.

Managment Hend

[_schiieen |
10-code Anzahl der Kopien m
00011223 003.500 E’ -
ooolizz24 003.000
oool1225 003.000 m
ooo11226 003.000
11122334 003.000 Lsschen ] :
Sandar Ceinstel .Heny - Managnentkode Ren

3 Wahlen Sie den zu lI6schenden ID-Code, und driicken
Sie dann die Taste [L&schen].
Die Meldung “Sind Sie sicher das dieser ID-Code ge-
|6scht werden soll?” erscheint.

Sind Sie sicher das dieser [D-Code gelséscht werden soll

ID-code
00011223

o | [ |

4 Kontrollieren Sie nochmals, ob wirklich der zu I6schen-
de Code gewahlt ist, und driicken Sie dann die Taste

[Ja].
Die Anzeige “registrieren/Idschen” erscheint.

HINWEIS

e Zum Ldschen weiterer ID-Codes wiederholen Sie die Schritte 2
bis 4.

Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Die Anzeige “Managmentkode Meni” erscheint.

Hanagment Meni

Drucker

Zshlung n. Liste I0-Code

[D0-Code drucken Reg/Lésch.
# U.Kugien
korrek

Zéhler
laschen

‘ Aus

Standarteinstel .Mend

6 Driicken Sie die Taste [An] unterhalb von “Kopie”, und
driicken Sie dann die Taste [SchlieBen].
Der gewdahlte Management-Code wird aktiviert,
und das Display kehrt dann zurlck zur Anzeige
“Standarteinstel.Mend”.
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® Andern von Kopier-Limits

Hier kénnen Kopier-Limits fur die jeweiligen Abteilungen geén-
dert werden, ohne daf Sie dazu die ID-Codes I6schen und neu
speichern muften.

1 Rufen Sie die Anzeige “Managmentkode Meni” auf. (Sie-
he (2) Aufrufen der Anzeige “Managmentkode Meni”.)

Hanagment Mend
B ) (e | (Mot o

Schliefen

Kopie Drucker

= fus
O - |

Standarteinstel . Mend

2 Dricken Sie die Taste [# v.Kopien korrekt].
Die Anzeige “Anzahl der Kopien &ndern” erscheint.

Managment Mend

10-code fAnzahl der Kopien
00011223 003.500 m

oooti1224 003.000

ooo11225 003.000
00011226 003.000

11122334 003.000 Korrektur ;!

Standarteinstel . Menil - Managuentkode Meni

3 Wabhlen Sie den ID-Code, fur den das Kopier-Limit ge-
andert werden soll, und driicken Sie dann die Taste [Kor-
rektur].

Die Anzeige “Korrektur” erscheint.

Managment Henl

ID-code 00011223
{0~999000)

Anzahl der Kopien Tr7.000

Ctandarteinstal Mend - Hanagnentkode Mend — Anzanl der Kopien andern

4 Geben Sie das neue Kopier-Limit mit den Nummern-
tasten ein.
Die Zahl kann in Einheiten von 100 bis zum Héchstwert
von 999.000 geéndert werden.

HINWEIS

¢ Durch die Eingabe von “0” wird Kopieren ohne Limit freigege-
ben.

¢ Driicken Sie die Taste [Zurick], um die Anzeige “Anzahl der
Kopien andern” aufzurufen. Driicken Sie die Taste [Korrektur],
und geben Sie dann die maximale Kopienzahl nochmals ein.

» Zum Andern des Kopier-Limits fiir eine weitere Abteilung wie-
derholen Sie die Schritte 2 bis 4.

5 Drlicken Sie die Taste [Schlie3en].
“Anzahl der Kopien &ndern” erscheint.

Wanagment Mend

10-code i Anzahl der Kopien E
| oootizes oo3co0
00011224 003.000
00011225 003.000 m
00011226 003.000
11122334 003.000 Korrektur ]
Skandarteinstel .Men - Managmentkode Mend

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Die Anzeige “Managmentkode MenU” erscheint.

Managment Men

Schliefen

Drucker

Zahlung n. Liste 3
I[D-Code | Reg/Lasch.
# v_Kopien

korrekt by

Zahler
18schen

Standar teinstel . Hend

7 Driicken Sie die Taste [An] unterhalb von “Kopie”, und
driicken Sie dann die Taste [SchlieBen].
Der gewahlte Management-Code wird aktiviert,
und das Display kehrt dann zuriick zur Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.

® Léschen der Kopienzédhlungen

Hier werden alle Kopienzéhlungen fur die verschiedenen Abtei-
lungen nach Ablauf einer bestimmten Zeit geldéscht. Kopien-
zéhlungen kénnen nicht einzeln geléscht werden.

1 Rufen Sie die Anzeige“Managmentkode Menu” auf. (Sie-
he (2) Aufrufen der Anzeige “Managmentkode Menu”.)

Managment M

Z8hlung n. [iste T0-Code Kopie Drucker
ID-Code drucken Reg/Lasch. |y

L ps
]

Standarteinstel .Mend

2 Driicken Sie die Taste [Zahler |6schen].
Eine Meldung fordert Sie nun auf, den Léschvorgang zu

bestatigen.

Zahler von diesew ID-Code lgschen.Sind Sie sicher.

Alle ID-Codes
0,002,500

= | [en |

3 Zum Ldschen der Kopienzéhlungen driicken Sie die Ta-
ste [Ja]. Zum Abbrechen driicken Sie die Taste [Nein].

4 Die Kopienzahlungen sind geléscht, und die Anzeige
“Managmentkode MenU” wird wieder aktiv.

Managment Mend

Zahlung n. Liste I0-Code
I0-Code | drucken Reg/Lésch.
# u.Kopien
korrekt 5
Zahler
lschen

Standarteinstel . Henii

5 Driicken Sie die Taste [Schlie3en].
Die Anzeige “Standarteinstel.Menu” wird wieder aktiv.

6-5
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® Anzeigen der Kopienzédhlungen aufgeschliisselt nach Ab-
teilungen

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Anzahl der vom Geréat fur die
einzelnen Abteilungen erstellten Kopien anzeigen.

1 Rufen Sie die Anzeige “Managmentkode MenU” auf. (Sie-
he (2) Aufrufen der Anzeige “Managmentkode Menu”.)

Managment Mend

M |
Zahlung n. Liste T0-Code Drucker
10-Cade drucken Reg/Lasch. w
# u_Kopien
korrekt
Zahler
1aschen

Kopie

- JEN

Standarteinstel . Henii

2 Driicken Sie die Taste [Z&hlung n. ID-Code].
Die Anzeige “Ubersicht nach Abteilung”” erscheint.

Managment Mend

Alle ID-Codes : 0.002.500
10-code  Zahler I0-code  Zahler ID-code Zihler

00011223 .5 2223344 :5 0 .5
oo0l112z24 3334455 1
00011225 444755 e
00011226 55566 234
11122334 666 235

5 5
:5 .5
5 5
5 5

Standarteinstel, Menli - Managnentkade Hend

HINWEIS

e Falls mehr als 15 Eintrage vorhanden sind, kénnen Sie mit der
Taste e [V Ab] die Liste hinunter rollen. Mit der Taste [Auf] kon-
nen Sie die Liste wieder hinauf rollen.

3 Driicken Sie die Taste [Schlie3en].
Die Anzeige “Managmentkode Menu” erscheint.

Standarteinstellung

Standart Standart
f.Kopierer f.Fax A
Standart Standart

f .Scanner f.0rucker
Standart

f.Machine

Fornular Trommelauf
drucken frischung

4 Dricken Sie die Taste [SchlieR3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.

® Ausdrucken der Copy-Management-Liste
Mit dieser Funktion kénnen Sie einen Report mit den Kopien-
zahlen der Abteilungen drucken.

Rufen Sie die Anzeige “Managmentkode MenU(” auf. (Sie-
he (2) Aufrufen der Anzeige “Managmentkode Menu”.)

Managment Mend

SchlieRen

lung n. Liste T0-Code Kopie Drucker
I0-Code y [ drucken Reg/Lasch. |y
] u.KnEien —
korrek ; ]
Zahler
18schen
Standarteinstel .Mend

HINWEIS

* In der Kassette muf3 Papier im Format A4 eingelegt sein. Falls
dies nicht der Fall ist, legen Sie es ein. Wenn ein falsches Pa-
pierformat eingelegt ist, erscheint die Anzeige “Papierwahl”,
bevor die Liste gedruckt wird.

2 Driicken Sie die Taste [Liste drucken].
Die Anzeige “Kopiere.” erscheint, und dann beginnt die
Druckausgabe.

aniere.

Z&hler/uihlen Ausgahe
Rbbrechen

~.1onere Ablage

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen des Druckens die Taste [Abbre-
chen].

3 Nach Abschluf3 der Listendrucks erscheint die Anzeige
“Managmentkode Menu”.

Hanagment Meni

o " Drucker
I0-Code g drucken ] Reg/LEsch.J

forrelt Ol
- JE

Standarteinstel . Mend

4 Driicken Sie die Taste [Schlie3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.
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e An-/Ausschalten der Copy-Management-Funktion
Hier wird die Copy-Management-Funktion eingeschaltet, so daB
die vorgenommenen Einstellungen aktiv werden.

1 Nehmen Sie die Einstellungen fiir die einzelnen Modi vor.

2 Wenn das Display zur Anzeige “Managmentkode Menu”
zurlickgekehrt ist, driicken Sie die Taste [An] unterhalb
von “Kopie”, um die Einstellungen zu aktivieren, oder
driicken Sie die Taste [Aus], um sie zu deaktivieren.

Managment Mend

Zahlung n. Liste T0-Code kopie Drucker
10-Codé driucken Reg/Lésch.

fus
O - |

Standarteinstel . Mend

3 Die gewahlten Einstellungen werden aktiviert, und das
Display kehrt zur Anzeige “Standarteinstel.Men(” zurtck.

e An-/Ausschalten der Printer-Management-Funktion (optio-
nal)

Hier wird die Printer-Management-Funktion eingeschaltet, so daB

die vorgenommenen Einstellungen aktiv werden.

(Siehe die Bedienungsanleitung fur den optionalen Drucker.)

(4) Erstellen von Kopien bei eingeschalteter Copy-
Management-Funktion

Wenn der Kopierer auf Copy Management geschaltet ist, er-
scheint auf dem Display die vierstellige Anzeige “ID-Code einge-
ben”, wenn Sie nach dem Kopieren die Taste [Management] auf
dem Bedienfeld driicken. Um Kopien erstellen zu kénnen, mis-
sen Sie mit den Nummerntasten den Management-PIN-Code
Ihrer Abteilung eingeben.

D@ G SN
@ ()6 8‘.:zﬁ
DEE -

1 Geben Sie in der Anzeige “ID-Code eingeben” mit den
Nummerntasten den Management-PIN-Code lhrer Ab-

teilung ein.
ID-Code eingeben
HINWEIS

* Wenn Ihnen bei der Eingabe des Codes ein Fehler unterlaufen
sollte, driicken Sie die Taste [Léschen], und geben Sie den Code
dann erneut mit den Nummerntasten ein.

« Falls der eingebene Code falsch ist, erklingt ein Warnton. Ge-
ben Sie dann den korrekten Code ein.

2 Die Basisanzeige erscheint, und Sie kénnen Kopien er-
stellen.

[Fkopierbereit i ]

\

Sortierens
Finisher

3 Driicken Sie nach dem Kopieren die Taste [Manage-
ment].

6-7
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2. Grundeinstellungen

Der Status, in dem sich der Kopierer nach dem Aufwarmen bzw. Driicken der Taste [Reset](Gesamtléschen) befindet, wird “Grund-
modus” genannt. Die Funktionseinstellungen, die in diesem Modus automatisch vorgegeben werden, werden “Grundeinstellung” ge-
nannt. Die Einstellungen untergliedern sich die “Kopier-Grundeinstellungen” und “Maschinen-Grundeinstellung”. Diese Einstellungen

kénnen je nach Bedarf gedndert werden.

(1) Maschinen-Grundeinstellungen

Die folgenden 15 Einstellungen kénnen im Maschinen-Grundeinstellungsmodus geandert werden. Stellen Sie die einzelnen Funktionen

zur optimalen Nutzung des Kopierers wunschgemas ein.

Maschinen-
Grundeinstellung

Beschreibung

Einstellbereich

Grundeinstel-
lungen

Seite

Autom Kassettenum-
schalt An/Aus

Hier wird eingestellt, ob die Automatische Kas-
setten-Umschaltfunktion verwendet wird.

An/Aus

An

6-10

Spezialpapier

Hier wird die Kassette flr Spezialpapier wie far-
biges Papier oder Recyclingpapier gewahlt. Es
kédnnen auch mehrere Kassetten gewahlt wer-
den.

1. Kassette bis 4. Kasset-
te

nicht eingestellt

APS fir Spezialpapier

Hier wird eingestellt, ob das Papier in der unter
“Spezialpapier” gewahlten Kassette auch vom
automatischen Papierwahlmodus oder von der
automatischen Kassetten-Umschaltfunktion
verwendet werden soll.

An/Aus

Aus

Papierformat (1. Kasset-
te)

Hier wird das Papierformat gewahlt, das auf dem
Touchpanel fir die 1. Kassette angezeigt wird.

AUTO/A4 (Y-Richtung)/A4
(X-Richtung)

AUTO

Papierformat (2. Kasset-
te)

Hier wird das Papierformat gewahlt, das auf dem
Touchpanel fur die 2. Kassette angezeigt wird.

AUTO/A4 (Y-Richtung)/A4
(X-Richtung)

AUTO

6-12

Papiertyp (1. Kassette)

Hier wird der Papiertyp (Standard oder Spezi-
al) gewahlt, der in die 1. Kassette eingelegt
werden soll.

* “Eigenes 1 bis 8” wird nicht angezeigt, wenn
der Kopierer nicht mit der optionalen
Druckerkarte oder dem Drucker/Scanner-Kit
ausgestattet ist.

Normalpapier, Vordrucke,
Recycling papier,
Briefpapier,

Farbiges Papier,
Gelochtes Pap.,

Grobes Papier,
Feinpapier,

Eigenes 1 bis 8

Normalpapier

6-12

Papiertyp (2. Kassette)

Hier wird der Papiertyp (Standard oder Spezi-
al) gewahlt, der in die 2. Kassette eingelegt
werden soll.

* “Eigenes 1 bis 8” wird nicht angezeigt, wenn
der Kopierer nicht mit der optionalen
Druckerkarte oder dem Drucker/Scanner-Kit
ausgestattet ist.

An/Aus

Normalpapier, Vordrucke,
Recycling papier,
Briefpapier,

Farbiges Papier,
Gelochtes Pap.,

Grobes Papier,
Feinpapier,

Eigenes 1 bis 8

Normalpapier

6-12

Bypass-Form. Schnell-
prif.

Fur das Kopieren unter Verwendung des Multi-
Einzugs kdnnen Sie hier einstellen, ob die
Papierwahltaste der Basisanzeige bestatigt
werden muB, falls es sich um Kassetten han-
delt, die Spezialpapier oder Recyclingpapier
enthalten.

An/Aus

An

6-12
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Maschinen-
Grundeinstellung

Beschreibung

Einstellbereich

Grundeinstellungen

Seite

Zeit f. Automat.Abschalt.

Hier wird die Zeitspanne bis zum Ansprechen
der automatischen Abschaltfunktion eingestellt.
Die automatische Abschaltung schaltet den
Kopierer bei Nichtgebrauch automatisch aus.
Diese Zeitspanne kann auf einen Wert zwischen
15 und 240 Minuten in Schritten von 15 Minu-
ten eingestellt werden. Es ist auch mdglich, die
automatische Abschaltung zu deaktivieren.
Die Werkseinstellung ist 60 Minuten.

* Wenn der Kopierer oft verwendet wird, emp-
fiehlt es sich, eine langere Abschaltzeit zu wéh-
len, und wenn er weniger oft verwendet wird,
sollte eine klrzere Abschaltzeit gewahlt werden.

15 bis 240 (min)

60 (min)

6-13

Zeitf. Energiesparmdus

Hier wird die Zeitspanne — nach Ende des letz-
ten Kopiervorgangs — bis zum Ansprechen der
Energiesparfunktion eingestellt. Diese Zeit kann
auf einen Wert zwischen 1 und 45 Minuten in
Schritten von 5 Minuten eingestellt werden.

1 bis 45 (min)

15 (min)

6-13

Ausgabe f. Kopier-
modus (optional)

Hier spezifizieren Sie, ob die erstellten Kopien
auf dem Kopierer oder an entweder den
Document Finisher oder den Job Separator aus-
gegeben werden.

* Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn der
Kopierer mit dem optionalen Document Finisher
oder Job Separator ausgestattet ist.

Innere Ablage,
Job Separator,
Finisher 1. Ablage,
Finisher 2. Ablage

Innere Ablage

Ausgabe f. Faxmodus
(optional)

Hier spezifizieren Sie, ob Fax-Ausdrucke in die
innere Ablage, an den Job Separator, an den
Document Finisher oder in die Mailbox ausge-
geben werden.

* Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn der
Kopierer mit dem optionalen Document Finisher
oder Job Separator ausgestattet ist.

Innere Ablage,
Job Separator,
Finisher 2. Ablage,
1. Ablage

Innere Ablage

6-14

Hauptmodus wahlen
(optional)

Hier wird eingestellt, welche Grundanzeige an-
gezeigt wird, wenn das Geréat eingeschaltet wird.

Kopiermodus,
Faxmodus

Kopiermodus

Tastenklang an/aus

Hier wird eingestellt, ob beim Drlcken einer Taste
auf dem Touchpanel ein Signalton erklingen soll.

An/Aus

An

6-15

Gerauschreduzieren

Der Kopierer kann so eingestellt werden, daB
er nach jedem Kopiervorgang sofort in den
geréduschreduzierten Modus schaltet, wobei der
Motor des Kopierers nach Beenden des Kopier-
vorgangs sofort automatisch stoppt.

Wenn “An” gewahlt ist, stoppt der Motor umge-
hend nach Ende jedes Kopiervorgangs.

An/Aus

Aus

6-16

Datum/Uhrzeit

Dient zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit zur
Verwendung der optionalen Scannerfunktion.

Jahr: 2000 bis 2099
Monat: 1 bis 12
Tag: 1 bis 31
Uhrzeit: 00:00 bis
23:59

Jahr: ‘00
Monat: 01
Tag: 01
Uhrzeit: 00:00

Zeitdifferenz

Dient zum Einstellen der Zeitdifferenz fir die
Verwendung der optionalen Scannerfunktion.

+12:00 bis —12:00

00:00

Managmentcde and.mit
#Ta.

Hier kénnen Sie den PIN-Code &ndern, mittels des-
sen Sie Zugriff auf die verschiedenen Parameter
von Grundeinstellung und Management erhalten.
* Wenn Sie allerdings den Management-PIN-
Code &ndern, notieren Sie unbedingt den neu-
en Code. Falls Sie trotzdem einmal den PIN-
Code vergessen haben sollten, wenden Sie sich
an den Kundendienst.

0000 bis 9999

2500 (Fur Kopierer mit
einer Kopier-
geschwindigkeit von
25 Kopien pro Minute)
3500 (Fur Kopierer mit
einer Kopier-
geschwindigkeit von
35 Kopien pro Minute)
4000 (Fur Kopierer mit
einer Kopier-
geschwindigkeit von
40 Kopien pro Minute)

Automatische Abschal-
tung An/Aus

Hier wird die automatische Abschaltfunktion
aktiviert bzw. deaktiviert.

An/Aus

An

6-9
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(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen

Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf.

Driicken Sie die Taste [#] (Standardeinstellung) auf dem
Bedienfeld.

@ * Management  Interrupt B
- 3
DS ~@)

@@C>@m
(7) (8 (9)

2 Die Anzeige “Standarteinstel.Meni” erscheint.

Standarteinstellung

Schliefen

Standart Standart
f.kopierer f.Fax ]
Standart Standart
f.5canner £.0rucker
Standart

f.Hachine

=
Fornular Tromelauf
drucken ) frischung -

Driicken Sie die Taste [Standart f. Maschine] in der An-
zeige “Standarteinstel.mend”.
Die Anzeige “Administratornummer eingeben” erscheint.

Adninistratornuener eingeben

L

4 Geben Sie den vierstelligen Management-PIN-Code
‘OO000” mit den Nummerntasten ein. Die
Werkseinstellung ist “2500” fir Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 25 Kopien pro Minute, “3500”
fir Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit von 35
Kopien pro Minute oder “4000” fir Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 40 Kopien pro Minute.

Die Anzeige “Standart f.Maschine” erscheint.

Standarteinstellung

Item eingeben Wert eingehen
RAuton.Kassettenunschalt. An m
Spezialpapier Kein m
APS fiir Spezialpapier Aus [I; -

Papierformat({].Kassette) Automatisch
Papierformat(2.Kassette) Automatisch

Standarteinstel . Menii

HINWEIS

* Der vierstellige Management-PIN-Code kann geéndert werden.
(Siehe “Managmentcde and.mit #Ta.” auf Seite 6-17.)

6-10

Wabhlen Sie den zu andernden Parameter, und nehmen
Sie dann die Einstellungen vor wie in “(3) Andern der
Grundeinstellung” beschrieben.

(3) Andern der Grundeinstellung

e Autom Kassettenumschalt An/Aus
Hier wird eingestellt, ob die Automatische Kassetten umschalt
verwendet wird.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Schliefen 1o
Item eingeben Wert eingeben I]
Auton.Kassettenunschalt. An
Spezialpapier Kein m
e H eriatpmpter b (Y3 [y ]
Papierformat(].Kassette) Automatisch
Papierformat(2.Kassette) Automatisch t sndern '!

Standarteinstel . Mend

2 Wabhlen Sie “Autom Kassettenumschalt” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Autom. Kassettenumschalt.” erscheint.

SchlieBen | )

wit den gleichen Spezifikationen unschalten

‘ An

Standarteinstel .Men - Standart f. Maschine

3 Zur Aktivierung der Automatische Kassetten-Umschalt-
funktion driicken Sie die Taste [An].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men0”.



KAPITEL 6 KOPIERERVERWALTUNG

® Spezialpapier
Hier wird die Kassette fir Spezialpapier wie farbiges Papier oder
Recyclingpapier gewéhlt. Es kénnen auch mehrere Kassetten
gewahlt werden.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Iten eingeben ! Wert eingeben
Auton. Kassettenumschalt.  An I]
Spezialpapier Kein m
APS fur Spezialpapier Aus m
Papierformat{1.Kassette) Rutomatisch
Papierformat{2.Kassette) RAutomatisch # &ndern ;;

Standarteinstel .Mend

2 Waébhlen Sie “Spezialpapier” in der Einstellungsliste links
in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [# &n-
dern].

Die Anzeige “Spezialpapier” erscheint.

Papierkassette wit Spezlalpapier
Farbigespapler. Recyclingpapler.etc wihlen

1.Papter

2.Papier

Standarteinstel .Menii - Standart f. Maschine

3 Wabhlen Sie die Kassette flir Spezialpapier wie farbiges
Papier oder Recyclingpapier.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rtck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Drlicken Sie die Taste [Schlie3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.

® APS fiir Spezialpapier

Hier wird eingestellt, ob das Papier in der unter “Spezialpapier”
gewahlten Kassette auch vom automatischen Papierwahimodus
oder von der automatischen Kassetten-Umschaltfunktion verwen-
det werden soll.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Iten eingehen Wert eingeben Ca]
Auton. Kassettenumschalt.  An
Spezialpapier Kein m
APS fur Spezialpapier Aus E -

Papierformat{l.Kassette) RAutomatisch
Fapierformat(z.Kassette) Rutomatisch

t &ndern ;}

Standarteinstel .Mend

2 Wabhlen Sie “APS fur Spezialpapier” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “APS flr Spezialpapier” erscheint.

Automatische Kassettenuahl&Automatische
Kassettenumschaltung fir Spezialpapier wahlen

o
[

Standarteinstel .Menii - Standart f. Maschine

3 Zur Aktivierung des Papiers in derjenigen Kassette, die
unter “Spezialpapier” gewéahlt wurde driicken Sie die
Taste [An].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
ruck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Dricken Sie die Taste [SchlieR3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.

® Papierformat (1. Kassette)
Hier wird das Papierformat gewéhlt, das auf dem Touchpanel fur
die 1. Kassette angezeigt wird.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Itew eingeben Wert_eingeben

Spezialpapier Kein

APS fir Spezialpapier Aus
Papierformat{].kassette; Automatisch
Papierformat{2.kassette} Automatisch

Standarteinstel . Mend

2 Wahlen Sie “Papierformat (1. Kassette)” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# andern].

Die Anzeige “Papierformat (1. Kassette)” erscheint.

R0 11:8%"

Mo BLxIT

Standarteinstel.Mend - Standart f. Maschine

3 Wahlen Sie das Papierformat, das fir die 1. Kassette
auf dem Touchpanel angezeigt werden soll. Zur Aktivie-
rung des Automatischen Wahlmodus driicken Sie die
Taste [Auto].
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HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
ruck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Driicken Sie die Taste [Schlie3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.

® Papierformat (2. Kassette)
Hier wird das Papierformat gewéhlt, das auf dem Touchpanel fiir die
2. Kassette angezeigt wird. (Siehe “Papierformat (1. Kassette)”.)

e Papiertyp (1. Kassette)
Hier wird der Papiertyp (Standard oder Spezial) gewahlt, der in
die 1. Kassette eingelegt werden soll.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Itew eingeben Wlert eingeben

Spezialpapier Keln

APS fir Spezialpapier fAus m
Papierformat{l.Kassette} Automatisch
Papierformat{2.Kkassette} Automatisch

Standarteinstel . Mend

2 Wabhlen Sie “Papiertyp (1. Kassette)” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und dricken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Papiertyp (1. Kassette)” erscheint.

Papiertyp wihlen u. anzeigen

Fgrliltia?es Eigenes 1 Eigenes 5
vordrucke E;‘_’Ehtes Eigenes 2 | Eigenes 6

Recycling  { Grobes ; ;

apier apier Eigenes 3 Eigenes 7 Aus

Brief- 5 5 : :

apier Feinpapier {Eigenes 4 Eigenes 8 ﬁ

Standarteinstel .Mend - Standart f. Maschine

3 Wahlen Sie den Papiertyp, der fur die 1. Kassette auf
dem Touchpanel angezeigt werden soll, und driicken Sie
dann die Taste [An].

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
ruck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Driicken Sie die Taste [Schlie3en].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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® Papiertyp (2. Kassette)

Hier wird der Papiertyp (Standard oder Spezial) gewéhlt, der in
die 2. Kassette eingelegt werden soll. (Siehe “Papiertyp (1. Kas-
sette)”.)

® Bypass-Form. Schnellpriif.

Fir das Kopieren unter Verwendung des Multi-Einzugs kénnen
Sie hier einstellen, ob die Papierwahltaste der Basisanzeige be-
statigt werden muf3, falls es sich um Kassetten handelt, die Spe-
zialpapier oder Recyclingpapier enthalten.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Item eingeben Wert eingeben m
Auton. Kassettenumschalt. An
Spezialpapier Kein W
APS fir Spezialpapier Aus I’ -

Papierformat(l.Kassette) RAutomatisch
Papierformat(2.Kassette} Rutomatisch

t &ndern ;1

Standarteinstel .Mend

2 Wahlen Sie “Bypass-Form. Schnellprif.” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# andern].

Die Anzeige “Bypass-Form. Schnellprif.” erscheint.

anzeigen
Wird e. eig. Format benut. o. d. Papiertyp geénd..

B

Standarteinstel .Mend - Standart . Maschine

3 Driicken Sie die Taste [An], wenn ein eigenes Format
benutzt wird oder der Papiertyp geandert wurde.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
ruck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.MenU”.
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® Zeit f. Automat.Abschalt.

Hier wird die Zeitspanne bis zum Ansprechen der automatischen
Abschaltfunktion eingestellt. Die automatische Abschaltung schal-
tet den Kopierer bei Nichtgebrauch automatisch aus.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

A At

Item_eingeben Wert eingeben

Auton. Kassettenumschalt. An m
Spezialpapier Kein [I]
# &ndern '1

APS fur Spezialpapier Aus
Papierformat{l.Kassette) RAutomatisch
Papierformat(2.Kassette) Rutomatisch

Standarteinstel .Mend

2 Wahlen Sie “Zeit f. Automat.Abschalt” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und drucken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Zeit f. Automat.Abschalt.” erscheint.

Nach der letzten Einstellung. Zeit fir Autom. Abschaltung
wahlen oder wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist

{15~240}

Minute
=1

Standarteinstel .Mendi - Standart f. Maschine

3 Stellen Sie mit den Tasten [+] oder [-] die Zeitspanne
ein, die nach dem letzten Kopiervorgang bzw. den letz-
ten Einstellungen bis zum automatischen Abschalten
verstreichen muf3.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Drlcken Sie die Taste [Schlie3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Drlicken Sie die Taste [Schlie3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.

® Zeit f. Energiesparmdus
Hier wird die Zeitspanne — nach Ende des letzten Kopiervorgangs
— bis zum Ansprechen der Energiesparfunktion eingestellt.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Itew eingeben Wert eingeben m
Autom.Kassettenumschalt. An
Spezialpapier kein -
APS fir Spezialpapier Aus m m
Papierformat{].kassette; Automatisch
Papierformat{2.kassette} Automatisch 1 ndern '!

Standarteinstel . Mend

2 Waébhlen Sie “Zeit f. Energiesparmdus” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Zeit f. Energiesparmdus” erscheint.

du!
wshlen oder wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist
{1~45)

-ﬂ Minute
=1

Standarteinstel .Men - Standart . Maschine

3 Stellen Sie mit den Tasten [+] oder [-] die Zeitspanne
ein, die nach dem letzten Kopiervorgang bzw. den letz-
ten Einstellungen bis zum Wechsel in den Energiespar-
modus verstreichen muf3.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
ruck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Dricken Sie die Taste [SchlieR3en].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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® Ausgabe f. Kopiermodus (optional)

Hier spezifizieren Sie, ob die erstellten Kopien auf dem Kopierer
oder an entweder den Document Finisher oder den Job Separa-
tor ausgegeben werden.

1

Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Itew eingeben Wert_eingeben

Spezialpapier Kein

APS fiir Spezialpapier Aus
Papierfornat{].Kassette} Automatisch
Papierformat{2.Kassette} Automatisch

LA ]
(¥ ]
4 &ndern '1

Standarteinstel . Mend

Waéhlen Sie “Ausgabe f. Kopiermodus” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# andern].

Die Anzeige “Ausgabe f. Kopiermodus” erscheint.

e
Kopienauslauf wahlen

Tnnere f| Finisher
Ahlage | 1.Ablage
Joh Finisher
Separator 2.Ablage

Standarteinstel .Mendi - Standart f. Maschine

Wabhlen Sie, wo die Kopien ausgegeben werden sollen:
die innere Ablage, Job Separator, Document Finisher 1.
Ablage oder Document Finisher 2. Ablage.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rtck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4
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Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.

® Ausgabe f. Faxmodus (optional)

Hier spezifizieren Sie, ob Fax-Ausdrucke in die innere Ablage,
an den Job Separator, an den Document Finisher oder in die
Mailbox ausgegeben werden.

1

Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Iten eingeben Wert elngeben

Spezialpapier Kein

APS fur Spezialpapier Aus
Papierformat(l.Kassette} RAutomatisch
Papierformat(z.Kassette) Rutomatisch

LA ]
Ly |

Standarteinstel . Mend

Wabhlen Sie “Ausgabe f. Faxmodus” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Ausgabe f. Faxmodus” erscheint.

Faxablage wihlen

Trnere Finisher
Aivlage 2 fhlage

Job 1
1 e

Standarteinstel .Menii - Standart f. Maschine

Wabhlen Sie, wo die Faxe ausgegeben werden sollen:
die innere Ablage, Job Separator, Document Finisher
oder Mailbox.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
ruck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4

Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart

f. Maschine”.

Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men0”.
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® Hauptmodus wéhlen (optional)
Hier wird eingestellt, welche Grundanzeige angezeigt wird, wenn

das Gerat eingeschaltet wird.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Item eingehen i Wert eingeben
Auton. Kassettenumschalt.  An I’
Spezialpapier Kein m
APS fur Spezialpapier Aus m
Papierformat{1.Kassette) Rutomatisch
Papierformat{2.Kassette) RAutomatisch # andern '3

Standarteinstel .Mend

Waéhlen Sie “Hauptmodus wéhlen” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und drucken Sie dann die Ta-

ste [# andern].
Die Anzeige “Hauptmodus wéhlen” erscheint.

Scnichen T

.
berates wihlen.

| ontermod. |

Standarteinstel .Mend - Standart f. Maschine

3 Wabhlen Sie die Anzeige, die nach dem Einschalten des
Gerats auf dem Display angezeigt werden soll.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rtck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart

f. Maschine”.

5 Drlicken Sie die Taste [Schlie3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige

“Standarteinstel.Men(”.

o Tastenklang an/aus
Hier wird eingestellt, ob beim Drlicken einer Taste auf dem Touch-

panel ein Signalton erklingen soll.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Item eingeben Wert eingehen

Autom.Kassettenumschalt. An m
Spezialpapier Kein : i
# andern ']

APS fiir Spezialpapier Aus
Papierfornat{].Kassette} Automatisch
Papierformat{2.Kassette} Automatisch

Standarteinstel . Mend

2 Waébhlen Sie “Tastenklang an/aus” in der Einstellungsliste
links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [#

andern].
Die Anzeige “Tastenklang an/aus” erscheint.

Schifeden |

Standarteinstel .Menii - Standart: f. Maschine

3 Schalten Sie den Signalton beim Driicken einer Taste
auf dem Touchpanel an oder aus.

HINWEIS

e Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rtck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart f.
Maschine”.

4 Drlicken Sie die Taste [Schlie3en].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart

f. Maschine”.
5 Drlicken Sie die Taste [Schlie3en].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.
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e Gerauschreduzieren

Der Kopierer kann so eingestellt werden, daB er nach jedem
Kopiervorgang sofort in den gerauschreduzierten Modus schal-
tet, wobei der Motor des Kopierers nach Beenden des Kopier-
vorgangs sofort automatisch stoppt.

Wenn “An” gewabhlt ist, stoppt der Motor umgehend nach Ende
jedes Kopiervorgangs.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Item eingeben Wert eingeben
Ruton.Kassettenumschalt. An m
Spezialpapier Kein m
APS fiir Spezialpapier fAus E -
Papierformat{l.Kassette} Automatisch
Papierformat(2 Kassette} Automatisch # &ndern '1

Standarteinstel . Mend

2 Wabhlen Sie “Gerauschreduzieren” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Gerauschreduzieren” erscheint.

ufze: 1ygo
einstellen. Dies reduziert die Grauschemission

o]
o=

Standarteinstel .Mend - Standart f. Maschine

3 Driicken Sie zur Aktivierung der Gerduschreduzierungs-
funktion die Taste [An].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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e Datum/Uhrzeit (optional)
Einstellen von Datum und Uhrzeit.

HINWEIS

 Fihren Sie UNBEDINGT die “Zeitdifferenz”-Einstellung durch,
bevor Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Siehe
“(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Schijefen ] |

Item eingeben Wert eingeben
Auton . kassettenunschalt. An I’
Spezialpapler Kein -
APS fir Spezialpapier fAus I’ m

Papierformat{1.Kassette} RAutomatisch
Papierfornat{2.kassette} Automatisch

# &ndern ;1

Standarteinstel . Mend

2 Wabhlen Sie “Datum/Uhrzeit” in der Einstellungsliste links
in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [#
andern].

Die Anzeige “Datum/Uhrzeit” erscheint.

ar| ae] (= JL+ ] sommararit

Monat 3 — ] + ]
o T [
Uhrzeit E}

Standarteinstel .Mend - Standart f. Maschine

3 Driicken Sie die Taste [+] oder [-], um die Posten “Jahr”,
“Monat”, “Tag” und “Uhrzeit” einzustellen. Zum Einstellen
der Sommerzeit dricken Sie die Taste [An] von
“Sommerzeit”.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste
[Zuriick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men0”.
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o Zeitdifferenz (optional)
Einstellen der Zeitdifferenz.

Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Siehe
“(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Iten_eingaben

Wert eingeben A
Auton. Kassettenumschalt. An m

Spezialpapier Kein
# &ndern '1

APS fur Spezialpapier Aus
Papierformat(]. Kassette) Automatisch
Papierformat(2.Kassette} Rutomatisch

Standarteinstel .Mend

2 Wabhlen Sie “Zeitdifferenz” in der Einstellungsliste links
in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [#
andern).

Die Anzeige “Zeitdifferenz” erscheint.

+
—
L=

Standarteinstel .Mend - Standart f. Maschine

3 Driicken Sie die Taste [+] oder [-], um die Zeitdifferenz
einzustellen.

HINWEIS

 Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste
[Zurlck]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.

¢ Managmentcde &nd.mit #Ta.

Hier kdnnen Sie den PIN-Code andern, mittels dessen Sie Zu-
griff auf die verschiedenen Parameter von Grundeinstellung und
Management erhalten.

* Wenn Sie allerdings den Management-PIN-Code andern, no-
tieren Sie unbedingt den neuen Code. Falls Sie trotzdem ein-
mal den PIN-Code vergessen haben sollten, wenden Sie sich
an den Kundendienst.

1 Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Item eingeben Wert eingeben

T
Autom.Kassettenumschalt. An

Spezialpapier Kein

APS fiir Spezialpapier m

Aus
4 andern ;]

Papierfornat{].Kassette} Automatisch
Papierformat{2.Kassette} Automatisch

Standarteinstel . Heni

2 Wabhlen Sie “Managmentcde &nd.mit #Ta.” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Managmentcde and.mit #Ta.” erscheint.

oo )

Standarteinstel .Menli - Standart f. Maschine

3 Geben Sie den neuen Management-Code mit den
Nummerntasten ein.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
riick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.
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e Automatische Abschaltung An/Aus
Hier wird die automatische Abschaltfunktion aktiviert bzw.
deaktiviert.

1

Rufen Sie die Anzeige “Standart f. Maschine” auf. (Sie-
he “(2) Andern der Maschinen-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Item eingeben Wert eingeben
Auton .kassettenunschalt. An [—T——j
spezialpapier Kein m
APS fiir Spezialpapier Aus m
Papierformat{1.kassette} Automatisch
Papierformat{2.Kassette} Automatisch 1 indern |]
Standarteinstel . Heni

Wabhlen Sie “Automatische Abschaltung” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Automatische Abschaltung” erscheint.

{atandarteinstel Mend - Standart f. Heschine

Driicken Sie zur Aktivierung der automatische Abschalt-
funktion die Taste [An].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rtick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

4
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Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Standart
f. Maschine”.

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.
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(4) Kopier-Grundeinstellungen

Die folgenden Einstellungen kénnen im Kopier-Grundeinstellungsmodus geandert werden. Stellen Sie die einzelnen Funktionen zur
optimalen Nutzung des Kopierers wunschgemas ein.

Kopier-Grundein-
stellung

Beschreibung

Einstellbereich

Grundeinstel-
lungen

Seite

Belichtungsmodus

Hier gewahlt, ob beim Einschalten des Kopie-
rers der automatische oder der manuelle
Belichtungsmodus automatisch eingestellt wird.

Manuell/Auto

Manuell

6-21

Belichtungsschritte

Hier wird die Zahl der Belichtungsstufen im
manuellen Belichtungsmodus eingestellt.

1 Schritt/0,5 Schritt

1 Schritt

6-22

Originalqualistat

Spezifizieren Sie die Kopierqualitat, die bei beim
Einschalten des Kopierers automatisch einge-
stellt wird.

Text + Foto / Text / Foto

Text + Foto

6-22

ECO druck

Spezifizieren Sie, ob der Toner-Economy-Mo-
dus beim Einschalten des Kopierers automa-
tisch aktiviert werden soll oder nicht. Es ist auch
moglich, die Aktivierung des Toner-Economy-
Modus durch den Benutzer zu verhindern. Wenn
der ECO-Druck aktiviert ist, wird zwar die Kopier-
dichte verringert, aber der Tonerverbrauch wird
reduziert.

Aus/An

Aus

6-23

Hintergrund-Bel.
einstlg.

Hier wird die Hintergrundfarbe des kopierten
Papiers eingestellt.

-2 bis +2

6-23

Papierauswahl

Spezifizieren Sie, ob beim Anlegen von Origi-
nalen automatisch eine Kassette mit Papier im
selben Format wie die Originale gewahlt wer-
den soll oder ob Sie das Papierformat manuell
wahlen wollen.

APS/Standardkassette

APS
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Standartkassette

Hier wird die bevorzugt verwendete Kassette

festgelegt, die automatisch als erste gewahlt

wird, vor den anderen Kassetten.

* Der Multi-Einzug kann nicht als Standard-
kassette gewahlt werden.

1. Kassette bis 4. Kasset-
te

1. Kassette

6-24

Standartmodus

Hier kann eingestellt werden, welcher Modus
automatisch beim Kopieren mit VergréBerung/
Verkleinerung (Zoomkopie) eingestellt ist: der
Zoommodus mit festen Stufen oder der Stan-
dard-Zoommodus.

Manuell/AMS

Manuell

6-25

Einstell. Automat.
Belicht.

Hier wird die Gesamtbelichtung fir den auto-
matischen Belichtungsmodus geandert.

-3 bis +3

6-25

Einst. Auto Belicht.
(OCR)

Dient zum Einstellen des allgemeinen
Belichtungspegels fiir OCR-Scannen im
optionalen Scannermodus.

-3 bis +3

6-26

Einst. Manu. Belich
(Mixed)

Hier wird die Gesamtbelichtung flir den manu-
ellen Belichtungsmodus im Kopierqualitats-
modus “Text + Foto” geandert.

-3 bis +3

6-26

Einst. Manu. Belich
(Text)

Hier wird die Gesamtbelichtung fir den manu-
ellen Belichtungsmodus im Kopierqualitats-
modus “Text” gedndert.

-3 bis +3

6-27
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Maschinen- . . . Grundeinstel- .
Grundeinstellung Beschreibung Einstellbereich lungen Seite
Einst. Manu. Belich Hier wird die Gesamtbelichtung fir den manu-|-3 bis +3 0 6-27
(Foto) ellen Belichtungsmodus im Kopierqualitats-
modus “Foto” geandert.
Standart Randbreite Hier wird der Vorgabewert flir die Breite des lin-|0 mm bis 18 mm 6 mm links 6-28
ken Rands im Randmodus eingestellt. 0 mm oben
Standart Loschbreite | Hier wird der Vorgabewert fiir die Breite des|0 mm bis 18 mm 6 mm 6-28
Léschrands im Randléschmodus (Blattléschung
oder Buchldéschung) eingestellt.
Voreingestelltes Limit | Hier kann die Kopienzahl begrenzt werden, die| 1 bis 999 999 6-29
in einem Durchgang erstellt werden kann.
Registert. anzeigen Hier kann eingestellt werden, ob die Speicher-|An/Aus An 6-29
taste in der Kopierbedienanzeige angezeigt
werden soll. Die Einstellungen kénnen vorge-
nommen werden, indem in jeder Anzeige die
Speichertaste gedriickt wird.
Benutzer (Hauptfunkti- | Hier wird das Layout der Hauptfunktionen in der|* Zoom-modus 1. Belichtung 6-30
on) Anzeige “Basis” eingestellt. * Belichung 2. Zoom-Modus
* 1/2 seite 3. sort/Finishing
« sort/Finishing 4.1/2 seite
* Original quali 5. Original
* Original format format
6. Originalquali.
Benutzer (Weitere Hier wird das Layout der Funktionen (auBer der| Weitere Funktionen auBer | 7. Rand 6-30
Funkt.) Grundfunktionen) in den Kopierbedienanzeigen | den Hauptfunktionen 8. Léschen
eingestellt. 9. Kombinieren
10. Kein
11. Kein
12. Kein
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(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen

Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf.

1 Driicken Sie die Taste [#] (Standardeinstellung) auf dem
Bedienfeld.

election 0 Management Interrupt  E

QE
BIOIO)

2 Die Anzeige “Standarteinstel.Men(” erscheint.

Standart Standart
f.Geanner f.Drucker )
Standart

f.Machine i

EE=x
Formular Trommelaut
drucken frischung

3 Driicken Sie die Taste [Standart f.Kopirer] in der Anzei-
ge “Standarteinstel.Men(”.
Die Anzeige “Administratornummer eingeben” erscheint.

Rdninistratornummer eingeben

Hinn

4 Geben Sie den vierstelligen Management-PIN-Code
“‘OO00O0O” mit den Nummerntasten ein. Die
Werkseinstellung ist “2500” fir Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 25 Kopien pro Minute, “3500”
fir Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit von 35
Kopien pro Minute oder “4000” fur Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 40 Kopien pro Minute.

Die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” erscheint.

Standarteinstellung

Standar tmend

Einstellungs Modus
Belichtungsmodus HManuell m
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto m
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart § &ndern '!

Standarteinstel .Mend

HINWEIS

* Der vierstellige Management-PIN-Code kann geandert werden.
(Siehe “Managmentcde and.mit #Ta.” auf Seite 6-17.)

Wabhlen Sie den zu &ndernden Parameter, und nehmen
Sie dann die Einstellungen vor wie in “3) Andern der
Grundeinstellung” beschrieben.

(6) Andern der Kopier-Grundeinstellungen

¢ Belichtungsmodus

Spezifizieren Sie, ob beim Einschalten des Kopierers der auto-
matische oder der manuelle Belichtungsmodus automatisch ein-
gestellt.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmeni Einstellungs Modus E
Belichtungsmodus HManuell
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto m
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # andern ']

Standarteinstel . Hend

2 Wahlen Sie “Belichtungsmodus” in der Einstellungsliste
links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [#
andern).

Die Anzeige “Belichtungsmodus” erscheint.

Standarteinstel .fend - Kopiergrundeinstell.

3 Wahlen Sie den Kopierbelichtung-Grundmodus: auto-
matisch oder manuell.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Druicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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e Belichtungsschritte
Hier wird die Zahl der Belichtungsstufen im manuellen
Belichtungsmodus eingestellt.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmend Einstellungs Modus m
Belichtungsmuodus HManuell
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto E]
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # &ndern ;1

Standarteinstel .Mend

2 Wahlen Sie “Belichtungsschritte” in der Einstellungsliste
links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [#
andern].

Die Anzeige “Belichtungsschritte” erscheint.

| 1 schrite

Schritt

Ctandarteinstel iend - Kopiergrundeinstell.

3 Wahlen Sie die Einstellungsstufen fir die Kopier-
belichtung, 1 Schritt oder 0,5 Schritt.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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¢ Originalqualitat
Spezifizieren Sie die Kopierqualitat, die bei beim Einschalten des
Kopierers automatisch eingestellt wird.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmend Einstellungs Modus
Belichtungsmodus Manuel L m
Belichtungsschritte 15chritt : l
Originalqualitit Text - Foto
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # &ndern ';

Standarteinstel .Menl

2 Wahlen Sie “Originalqualitat” in der Einstellungsliste links
in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [# an-
dern].

Die Anzeige “Originalqualitat” erscheint.

1

Foto

Text

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Wabhlen Sie die voreingestellte Originalart: “Text”, “Foto”
oder “Text + Foto”.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.
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e ECO druck
Spezifizieren Sie, ob der Toner-Economy-Modus beim Einschal-
ten des Kopierers automatisch aktiviert werden soll oder nicht.
Es ist auch méglich, die Aktivierung des Toner-Economy-Modus
zu verhindern.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Schliefen
Standartmenti Einstellungs Hodus E
Belichtungsmodus Hanuell
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto [—T;
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # &ndern '!

Standarteinstel . Mend

2 Wahlen Sie “ECO druck” in der Einstellungsliste links in
der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [# andern].
Die Anzeige “ECO druck” erscheint.

Standard-ECO-Modus wahlen.

| s

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Zur Aktivierung der ECO-Druck-Funktion driicken Sie die
Taste [An].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.

¢ Hintergrund-Bel. einstlg.
Hier wird die Hintergrundfarbe des kopierten Papiers eingestellt.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Siehe
“(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standartmend Einstellungs Modus A uf
Belichtungsnodus Manuell m
Belichtungsschritte 15chritt : l
Originalqualitit Text - Foto
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # andern ;;

Standarteinstel .Mend

2 Wahlen Sie “Hintergrund-Bel. einstlg.” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# &ndern].

Die Anzeige “Hintergrund-Bel. einstlg.” erscheint.

Standarteinstel.Menli - Kopiergrundeinstell.

3 Driicken Sie zur Einstellung der Helligkeit die Tasten
[Heller] oder [Dunkler].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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e Papierauswahl

Spezifizieren Sie, ob beim Anlegen von Originalen automatisch
eine Kassette mit Papier im selben Format wie die Originale ge-
wahlt werden soll oder ob Sie das Papierformat manuell wahlen
wollen.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmend Einstellungs Modus m
Belichtungsmuodus HManuell
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto E]
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # &ndern ;1

Standarteinstel .Mend

2 Wahlen Sie “Papierauswahl” in der Einstellungsliste links
in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [# an-
dern].

Die Anzeige “Papierauswahl” erscheint.

auswahlnodus

APS

-Sa
Kaceetta

Standarteinstel . Ment - Ropiergrundeinstell.

3 Zur Aktivierung des automatischen Papierwahlmodus
driicken Sie die Taste [APS]. Zur manuellen Wahl des
Papierformats driicken Sie die Taste [Standart kassette].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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o Standartkassette

Hier wird die bevorzugt verwendete Kassette festgelegt, die au-

tomatisch als erste gewahlt wird, vor den anderen Kassetten.

*Der Multi-Einzug kann nicht als Standardkassette gewahlt wer-
den.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmenii Einstellungs Modus
Belichtungsmodus Hanuell LI]
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto m

ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart

Standarteinstel . Mend

2 Wabhlen Sie “Standartkassette” in der Einstellungsliste
links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [#
andern].

Die Anzeige “Standartkassette” erscheint.

T

Standarteinstel Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Wabhlen Sie unter den Kassetten 1 bis 4 diejenige, die
Prioritat haben soll.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.
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¢ Standartmodus

Hier kann eingestellt werden, welcher Modus automatisch beim
Kopieren mit VergréBerung/Verkleinerung (Zoomkopie) eingestellt
ist: der Zoommodus mit festen Stufen oder der Standard-Zoom-
modus.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standartwenii ! Einstellungs Modus E’
Belichtungsmodus Hanuell
Belichtungsschritte 15chritt '
Originalqualitat Text - Foto m Yo
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart § &ndern '!

Standarteinstel . Mend

Wabhlen Sie “Standartmodus” in der Einstellungsliste links
in der Anzeige, und driicken Sie dann die Taste [# &n-
dern].

Die Anzeige “Standartmodus” erscheint.

ndertnodus [ zwick J [ chlieten J

~Standart Zoomnodus

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Waéhlen Sie den Standard-Zoommodus: Manuell oder
AMS.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.

e Einstell. Automat. Belicht.
Hier wird die Gesamtbelichtung fir den automatischen
Belichtungsmodus geandert.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standartmend Einstellungs Hodus
Belichtungsnodus Manuell m
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitit Text - Foto m
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # andern ;;

Standarteinstel .Mend

2 Wahlen Sie “Einstell. Automat. Belicht.” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Einstell. Automat. Belicht.” erscheint.

tn Kopternodus einstellen

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

Stellen Sie mit den Tasten [Heller] oder [Dunkler] die
Grundeinstellung fir die Kopierbelichtung ein.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.
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¢ Einst. Auto Belicht. (OCR) (optional)
Einstellen des allgemeinen Belichtungspegels flir OCR-Scannen
im optionalen Scannermodus.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Siehe
“(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmend Einstellungs Hodus
Belichtungsmodus Manuell m
Belichtungsschritte 15chritt -
Originalqualitit Text - Foto m m
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # &ndern ;;

Standarteinstel .Menl

2 Wahlen Sie “Einst. Auto Belicht. (OCR)” in der
Einstellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie
dann die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Einst. Auto Belicht. (OCR)” erscheint.

P

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Driicken Sie die Taste [Heller] oder [Dunkler], um den
Belichtungspegel einzustellen.

HINWEIS

 Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste
[Zurick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Kopiergrundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Kopiergrundeinstell.”.

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.
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e Einst. Manu. Belich. (Mixed)
Hier wird die Gesamtbelichtung fir den manuellen Belichtungs-
modus im Kopierqualitdtsmodus “Text + Foto” gedndert.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standartmeni Einstellungs Modus I’
Belichtungsmodus Hanuell
Belichtungsschritte 15chritt m
Originalqualitat Text - Foto m
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart § andern '!

Standarteinstel . Mend

2 Wabhlen Sie “Einst.Manu.Belich.(Mixed)” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Einst.Manu.Belich.(Mixed)” erscheint.

tel
einstellen (Text+Foto}

aw] ———%

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Stellen Sie mit den Tasten [Heller] oder [Dunkler] die
Grundeinstellung fir die Kopierbelichtung ein.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.
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¢ Einst. Manu. Belich. (Text)
Hier wird die Gesamtbelichtung fiir den manuellen Belichtungs-
modus im Kopierqualitditsmodus “Text” gedndert.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar twent Einstellungs Modus
Belichtungsmodus Hanuell E
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto [i;
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart § &ndern '!

Standarteinstel . Mend

2 Wahlen Sie “Einst.Manu.Belich.(Text)” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Einst.Manu.Belich.(Text)” erscheint.

=1

f f H }
(] Heller a

Standartelnstel. Mend - Koplergrundeinstell.

3 Stellen Sie mit den Tasten [Heller] oder [Dunkler] die
Grundeinstellung fir die Kopierbelichtung ein.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.

e Einst. Manu. Belich. (Foto)
Hier wird die Gesamtbelichtung fiir den manuellen Belichtungs-
modus im Kopierqualitdtsmodus “Foto” geandert.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standartmend Einstellungs Modus [I;
Belichtungsmodus Manuell
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitst Text - Foto m i
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # andern ;!

Standarteinstel .Mend

2 Wahlen Sie “Einst.Manu.Belich.(Foto)” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Einst.Manu.Belich.(Foto)” erscheint.

[Cschlienen )

n
in Kopiermodus einstellen

p

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Stellen Sie mit den Tasten [Heller] oder [Dunkler] die
Grundeinstellung fir die Kopierbelichtung ein.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Men(”.
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e Standart Randbreite
Hier wird der Vorgabewert fir die Breite des linken Rands im

Randmodus eingestellt.

1

3

Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standartmend Einstellungs Hodus
Belichtungsmodus Manuell m
Belichtungsschritte 15chritt -
Originalqualitit Text - Foto m m
ECO druck Au

# &ndern ;;

5
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart

Standarteinstel .Menl

Wabhlen Sie “Standart Randbreite” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-

ste [# andern].
Die Anzeige “Standart Randbreite” erscheint.

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

Stellen Sie mit den Tasten [+] oder [-] die Breite des
linken Randes ein.

HINWEIS
* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-

riick].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-

grundeinstell.”.

4
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Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.

o Standart Léschbreite
Hier wird der Vorgabewert flr die Breite des Léschrands im

Randléschmodus (Blattléschung oder Buchléschung) eingestellt.

1

3

Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Schliefen

Standar tmeni Einstellungs Modus E
Belichtungsmodus Hanuell
Belichtungsschritte 15chritt : ;
Originalqualitat Text - Foto
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # &ndern I!

Standarteinstel . Mend

Wabhlen Sie “Standart Léschbreite” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Standart Léschbreite” erscheint.

Standarteinstel.Mend - Kopiergrundeinstell.

Stellen Sie mit den Tasten [+] oder [-] die Breite des
Léschrandes ein.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.
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e Voreingestelltes Limit
Hier kann die Kopienzahl begrenzt werden, die in einem Durch-

gang erstellt werden kann.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

"
g
2
B
o
B

Standar tweni i Einstellungs Modus
Belichtungsmodus Hanuell m
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitét Text - Foto m
ECO druck fAus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart 1 andern ']

Standarteinstel . Mend

2 Wahlen Sie “Voreingestelltes Limit” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Voreingestelltes Limit” erscheint.

T

Anzahl der Kupin in einem Job
einstellen. (#-Taste;
{1~999)

Sitze
-1

Standarteinstel.Mendl - Kopiergrundeinstell.

3 Stellen Sie mit den Tasten [+] oder [-] die maximale
Kopienzahl fir einen Kopierdurchgang ein.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Dricken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.

o Registert. anzeigen

Hier kann eingestellt werden, ob die Speichertaste in der Kopier-
bedienanzeige angezeigt werden soll. Die Einstellungen kénnen
vorgenommen werden, indem in jeder Anzeige die Speichertaste
gedrickt wird.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmend Einstellungs Modus E
Belichtungsmodus Manuell
Belichtungsschritte 15chritt m
Originalqualitat Text - Foto m
ECO druck Au

4 &ndern ;!

5
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart

Standarteinstel .Mend

2 Wabhlen Sie “[@ Registert. anzeigen” in der Einstellungs-
liste links in der Anzeige, und driicken Sie dann die Ta-
ste [# andern].

Die Anzeige “Registert. anzeigen” erscheint.

en rtaste an/au
Zum Registrieren/lsschen 1 Seite. Registertaste benutzen

‘ An

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Driicken Sie zur Anzeige der Taste [Register] die Taste
[An].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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e Benutzer (Hauptfunktion)
Hier wird das Layout der Hauptfunktionen in der Anzeige “Basis”
eingestellt.

1

Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standartmend Einstellungs Hodus m
Belichtungsmodus HManuell
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitst Text - Foto m
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # andern ;1

Standarteinstel .Mend

Wahlen Sie “Benutzer (Hauptfunktion)” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Benutzer (Hauptfunktion)” erscheint.

Basis Registermodus
JI B=1ichtung
2 Zoow-odus beuegen
LS 1 ek
Benuterwahl o beuegen
5 Originalformat
L5 5 B § & Originalquali.

L5 10§
e N e Ly 1L a]

Standarteinstel . Menli - Kopiergrundeinstell.

Wabhlen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag, und be-
wegen Sie den Eintrag im Feld “Registermodus” mit den
Tasten [Vorwérts bewegen] oder [Riickwarts bewegen].

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4
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Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.

e Benutzer (Weitere Funkt.)
Hier wird das Layout der Funktionen (auBer der Grundfunktio-
nen) in den Kopierbedienanzeigen eingestellt.

1 Rufen Sie die Anzeige “Kopiergrundeinstell.” auf. (Sie-
he “(5) Andern der Kopier-Grundeinstellungen”.)

Standarteinstellung

Standar tmeni i Einstellungs Modus E
Belichtungsmodus Hanuell
Belichtungsschritte 15chritt
Originalqualitat Text - Foto [I;
ECO druck Aus
Hintergrund-Bel. einstlg. Standart # &ndern I!

Standarteinstel . Mend

2 Wabhlen Sie “Benutzer (Weitere Funkt.)” in der Ein-
stellungsliste links in der Anzeige, und driicken Sie dann
die Taste [# &ndern].

Die Anzeige “Benutzer (Weitere Funkt.)” erscheint.

Basis Registermodus Weiterer HModus
7  kein ]
[ & [ i [ & 8 Léschen - I Papier wshlen
T 9 inieren inieren
== 10 Kein Automatisch wahlen
Benuteruahl 1N Kein Stapel scannen
E R B 7 8 2 Kein Rand

Mt (YA [y A

Standarteinstel .Mend - Kopiergrundeinstell.

3 Waéhlen Sie mit den Pfeiltasten im Feld “Weiterer Mo-
dus” einen Eintrag, und verschieben Sie den Eintrag mit
der Taste [«] aus dem Feld “Weiterer Modus” auf die
erste freie Stelle im Feld “Registermodus”.

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Einstellungen die Taste [Zu-
rick]. Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

4 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige “Kopier-
grundeinstell.”.

5 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].
Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Meni”.
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3. Drucken von Reporten

Mit dieser Funktion kénnen Sie verschiedene Reporte drucken;
gehen Sie dazu wie folgt vor.

Inhalt der Reporte

<Kopiererbericht>

Mit dieser Funktion wird eine Liste der Grundeinstellungen ge-
druckt, die in den Kopier-Grundeinstellungen gewahlt wurden.
<Maschinenbericht>

Mit dieser Funktion wird eine Liste der Grundeinstellungen ge-
druckt, die in den Maschinen-Grundeinstellungen gewahlt wur-
den.

<Z&hlerbericht>

Mit dieser Funktion wird der durchschnittliche Schwarzungsgrad
(%) fur jedes Papierformat ausgegeben, getrennt fiir Kopier-,
Drucker- und Faxfunktionen.

HINWEIS

* In der Kassette mufB Papier im Format A4 eingelegt sein. Falls
dies nicht der Fall ist, legen Sie es ein. Wenn ein falsches Pa-
pierformat eingelegt ist, erscheint die Anzeige “Papierwahl”,
bevor der Druck startet.

Driicken Sie die Taste [#] (Standardeinstellung) auf dem
Bedienfeld.

pelection 6 Management Interrupt  E
[ ©) &

O)
O @)
@C(>@m
1010,

2 Die Anzeige “Standarteinstel.Men0” erscheint.

Standarteinstellung

Standart Standart
f.Kopierer f.Fax
Standart Standart
. Scanmer i [f.Drucker
Standart

f_Machine

Formular Tromelauf
drucken |frischung

Drucken Sie die Taste [Formular drucken].
Die Anzeige “Administratornummer eingeben” erscheint.

Administratornummwer eingeben

Schiieten

NI

4 Geben Sie den vierstelligen Management-PIN-Code
‘OO00O0O” mit den Nummerntasten ein. Die

Werkseinstellung ist “2500” flur Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 25 Kopien pro Minute, “3500”
fur Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit von 35
Kopien pro Minute oder “4000” fir Kopierer mit einer
Kopiergeschwindigkeit von 40 Kopien pro Minute.

Die Anzeige “Menu “Bericht drucken™ erscheint.

Bericht drucken

Kopierer- Zahler-
Ea ]
hericht
Standarteinstel . enii
HINWEIS

* Der vierstellige Management-PIN-Code kann geéndert werden.
(Siehe “Managmentcde and.mit #Ta.” auf Seite 6-17.)

5 Driicken Sie die gewlinschte Reporttyp-Taste.
Die Meldung “Kopiere.” erscheint, und dann wird der
Report ausgegeben.

aniere.

Original Z&hler/wshlen Rusgahe

100 % [UEEN=]
RMS. 1-seitig

=%

Innere Ablage

HINWEIS

» Mit der Taste [Abbrechen] kdnnen Sie die Ausgabe des Re-
ports abbrechen.

Wenn die Ausgabe des Reports abgeschlossen ist, kehrt
das Display zur Anzeige “MenU “Bericht drucken™.

6 Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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4. Auswahlen der Sprache

Als Sprache fiir die Meldungen und Anzeigen auf dem Display
kann Englisch, Deutsch, Franzésisch, Italienisch oder Spanisch
gewahlt werden.

1 Driicken Sie die Taste [#] (Standardeinstellung) auf dem
Bedienfeld.

@ * Management Interrupt  E
OOQ @)
@ (®® 8}:21
GIOCIONZE-N

2 Die Anzeige “Standarteinstel.Men(” erscheint.

Standarteinstellung

Standart Standart

Standart Standart

f.5canner f.0rucker

Standart Formular Tronmelauf
f.Machine drucken [ frischung

3 Driicken Sie die Taste [Sprache]. Die Anzeige “Sprache”
erscheint.

‘ English Deutsch W

Standarteinstel .Mend

4 Wahlen Sie die Sprache durch Driicken der entsprechen-
den Taste. Es erscheint beispielsweise die folgende An-
zeige “Basis”, wenn die Taste [English] gedriickt wurde.

5 Um die Anzeige in einer anderen Sprache anzuzeigen,

nehmen Sie die Schritte 1 bis 3 vor, und wahlen Sie dann
in Schritt 4 eine andere Sprache.

F-:E-al:lu to cop

Sort: OFF
Sort/
Finish

Exposure Reduce
Hode : Enlarge

#] User choice g Function Progran
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5. Auffrischen der Trommel

Frischen Sie die Trommel auf, wenn die Kopien schlecht sind
oder auf den Kopien Punkte erscheinen, die im Original nicht
vorhanden sind.

Die verwendbaren Papierformate sind A4 und A3.

1

3

Legen Sie das Papier in den Multi-Einzug ein.

Driicken Sie die Taste [#] (Standardeinstellung) auf dem
Bedienfeld.

@ * Management  Interrupt  E|
O @)
@) () ® é::zi
QICIONEN

Die Anzeige “Standarteinstel.Meni” erscheint.

Standarteinstellung
Standart Standart
Stardart Standart
+.5canner f.0rucker I
Standart Fornular Trommelauf
f.Machine p drucken frischung

Driicken Sie die Taste [Trommelauf frischung].
Die Anzeige “Trommelauffrischung” erscheint.

Trommelauffrischung aktivieren,
wenn Kopiebild zu verharten beginnt.

Driicken Sie die Taste [An].

Die Anzeige “Trommel wird aufgefrischt” erscheint, und
das Papier wird aus dem Multi-Einzug eingezogen, um
die Trommelauffrischung durchzufiihren.

Trummel wird aufgefrischt
Original Zahler/ughlen Ausgabe
o] B

LAWK

_ ...Innere Fblage

=%,

HINWEIS

* Driicken Sie zum Abbrechen der Trommelauffrischung die Ta-
ste [Abbrechen].

Wenn die Trommelauffrischung mit dem Ausgeben des
Papiers beendet ist, erscheint wieder die Anzeige
“Trommelauffrischung”.

Driicken Sie die Taste [SchlieBen].

Auf dem Display erscheint wieder die Anzeige
“Standarteinstel.Menu”.
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KAPITEL 7

SONDERZUBEHOR

(1) Duplex Document Processor

Mit dem Duplex Document Processor kdnnen einseitige Origi-
nale automatisch zugefiihrt werden. Es kénnen auch zweiseiti-
ge Originale automatisch gedreht werden, um entweder Duplex-
kopien oder Kopien mit Seitentrennung zu erstellen.

@ Originale, die mit dem Document Processor verarbeitet
werden kdnnen:
AusschlieBlich Originale, die aus Einzelblatter bestehen
* Original-Papiergewicht: einseitige Originale zwischen 35 g/m? und
160 g/m?, zweiseitige Originale zwischen 50 g/m? und 120g g/m?
¢ OriginalgréBen: A3 (max.) bis A5SR
¢ Fassungsvermdgen: 100 Blatt (A4 und kleiner, 75 g/m? oder
80 g/m?)
70 Blatt (Folio und gréBer, 75 g/m? oder
80 g/m?)
30 Blatt im automatischen Wahimodus

® Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Document
Processors

Fuhren Sie Uber den Document Processor keine der im folgen-

den aufgefihrten Originale zu. Verwenden Sie auch keine Origi-

nale mit ausgestanzten Léchern oder Abtrennstreifen an der Vor-

derkante.

* Transparentfolien

* Durchschlagpapier und Originale, die stark zerknittern oder faltig
sind, sowie Originale aus weichem Material wie etwa Vinyl

* Nicht rechteckige Originale, feuchte Originale, Originale mit Kle-
bestreifen oder Gummierung

e Mit BUroklammern oder Heftklammern verbundene Originale
(solche Klammern missen entfernt und die Originale vor dem
Einlegen gegléttet werden)

¢ Originale mit Ausschnitten oder extrem glatter Oberflache

* Originale mit noch feuchter Korrekturflissigkeit

» Gefaltete Originale (diese kdnnen nur nach sorgféltigem Glét-
ten eingelegt werden)

(® Bezeichnungen der Teile des Document Processors

() Originaltisch
(Legen Sie die Originale hier an.)
(@) Original-Anlegefiihrungen
(Stellen Sie diese Fuhrungen auf die Breite der Originale
ein.)
® Griff zum Offnen des Document Processors
(Halten Sie den Document Processor beim Offnen und
SchlieBen an diesem Giriff.)
(@ Original-Ausgabefach
(Die kopierten Originale werden in diesem Fach gestapelt.)
(® Document Processor-Originalabdeckung
(Offnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau im
Document Processor zu beheben.)
(® Original-Anzeige
(Diese Anzeige leuchtet griin, wenn die Originale eingelegt
sind.)

@® Anlegen von Originalen im Document Processor

Stellen Sie die Original-Anlegefiihrungen der Gro3e der
Originale entsprechend ein.

HINWEIS

* Bevor Sie die Originale in den Document Processor einlegen,
kontrollieren Sie sicherheitshalber, daf das Original-Ausgabe-
fach leer ist. Hier verbliebene Originale kénnen einen Papiers-
tau verursachen.
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Legen Sie die Originale in der richtigen Reihenfolge mit
der zu kopierenden Seite nach oben auf den Original-
tisch. Schieben Sie die Originale mit der Vorkante voran
bis zum Anschlag in den Document Processor.

* Beim Einlegen von groBformatigen Originalen wie, A4R
oder gréBer muB zuvor die Haltestltze herausgezo-
gen werden.

 Der angelegte Stapel darf nicht héher sein als die Grenz-
markierung an der hinteren Original-Anlegeflihrung. Zuviele
Originale kénnen einen Papierstau verursachen.

® Anlegen von Originalen auf dem Vorlagenglas

Zum Kopieren eines Originals, das nicht Gber den Document
Processor zugefiihrt werden kann (Buch, Zeitschrift usw.), 6ff-
nen Sie den Document Processor und legen das Original auf
das Vorlagenglas.

1 Fassen Sie den Document Processor am Giriff, und klap-
pen Sie ihn auf.

* Kontrollieren Sie vor dem Offnen des Document
Processors, daB Originaltisch und Original-Ausgabe-
fach leer sind. Dort an- bzw. abgelegte Originale kén-
nen beim Offnen des Document Processors hinter den
Kopierer fallen.

7-2

2 Legen Sie das Original mit zu kopierenden Seite nach
unten an.
Richten Sie das Original entlang der Originalformatleisten

aus.

3 Fassen Sie den Document Processor am Griff, und klap-
pen Sie ihn wieder zu.

* Driicken Sie den Document Processor nicht mit zuviel Kraft auf
das Vorlagenglas. Das Vorlagenglas kénnte dadurch bescha-
digt werden.

A VORSICHT

Lassen Sie den Document Processor nicht offen
stehen, da bei gedffnetem Document Processor
Verletzungsgefahr besteht.

(2) Document Processor

Mit diesem Dokumenteneinzug kdnnen einseitige Originale automa-
tisch einzeln nacheinander zugeflhrt und gescannt werden, um Ko-
pien zu erstellen. Einzelheiten zum Einsatz des Document Processors
finden Sie im Abschnitt Giber den Duplex Document Processor.

« Der Document Processor verfiigt nicht Uber eine Original-Anzeige.
* Der Document Processor kann nur mit Kopierern mit einer Kopier-
geschwindigkeit von 25 Kopien pro Minute verwendet werden.
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(3) Kassette

Zwei Kassetten desselben Typs, der auch im Kopierer integriert

ist, kdnnen nachtréglich installiert werden.

Die optionalen Kassetten haben dasselbe Fassungsvermdégen

wie die standardméBige und wird auf dieselbe Weise bedient.

* Papierstaus in einer optionalen Kassette kénnen nach Offnen
der linken Klappe beseitigt werden.

(4) Kassette

Die Kassette hat ein Fassungsvermogen von bis zu 3.000 Blatt

Normalpapier im Format A4.

Ziehen Sie die Kassette bis zum Anschlag heraus, und legen Sie

dann bis 1.500 Blatt Papier in beiden Reihen ein.

* Eventuelle Papierstaus kénnen nach Offnen der Klappe an der
linken Seite beseitigt werden.

(5) Dokumentenfixierers

Der Finisher kann eine groBe Zahl von Kopien aufnehmen. Au-
Berdem kann er Mehrfachkopien zu Sétzen sortieren, in dem er
die Satze leicht versetzt zueinander ausgibt. Das Gerat kann die
fertigen Satze heften und binden. Es ist auch méglich, die Kopi-
en mit dem Document Finisher zu lochen (optional). Weitere In-
formationen finden Sie in der Bedienungsanleitung fir den
Document Finisher.

* Wenn Kopien wellig ausgegeben oder ungleichméBig abgelegt
werden, wenden Sie das Papier in der Kassette.

* Wenn Sie Kopien auf Spezialpapier wie OHP-Folien oder an-
deren Transparentfolien erstellen, kénnen Sie die Sortier-
funktionen nicht verwenden.

@ Kopieren im Modus “Sort:An”

In diesem Modus werden Kopien von Originalen, die aus mehre-
ren Blattern bestehen, automatisch in Satze identisch mit den
Originalen sortiert.

1 Drucken Sie die Taste [Sortieren/Finishen].
Die Anzeige “Sortieren/Fin.” erscheint.

Papierformat satz

anierhereit

] Richtung p. en
Richtung des Originals
prifen

Bw Ee

Lochen

Driicken Sie die Taste [Sort:an]. Die Taste [Jede Seite
ausgeben] &ndert sich zu [1 Satz].

Drucken Sie die Taste [1 Satz].
Drucken Sie die Taste [SchlieBen]. Das Display kehrt
zur Funktionsanzeige zuruck.

Legen Sie die zu kopierenden Originale an.

o o0 A W DN

Driicken Sie die Starttaste. Das Scannen der Originale
beginnt. Die Zahl der gescannten Originale wird ange-
zeigt.

HINWEIS

* Wiederholen Sie diesen Vorgang flr alle Originale, wenn Sie
das Vorlagenglas verwenden.

7-3
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7 Nachdem alle Originale gescannt wurden, dricken Sie
die Taste [Scannen beendet].
Der Kopiervorgang beginnt, und die fertigen Kopien
werden mit der bedruckten Seiten nach unten auf der
Ablage ausgegegeben. Die Satze werden leicht versetzt
zueinander abgelegt.

8 Nehmen Sie alle fertigen Kopien aus der Ablage.

®@ Kopieren im Modus “Sort:Aus”

In diesem Modus werden Kopien von Originalen, die aus mehre-
ren Blattern bestehen, mit allen anderen Kopien von einbléattrigen
Originalen in einem einzigen Satz gestapelt.

Dricken Sie die Taste [Sortieren/Finishen].
Die Anzeige “Sortieren/Fin.” erscheint.

Papierformat satz

ng
Richtung des Originals

Jede Seite g
Hinten f Links oben ] ¢
kante f Ecke

Dricken Sie die Taste [Sort:aus].

Driicken Sie die Taste [Jede Seite ausgeben].

Driicken Sie die Taste [SchlieBen]. Das Display kehrt
zur Funktionsanzeige zuruck.

Legen Sie die zu kopierenden Originale an.

Driicken Sie die Starttaste. Das Scannen der Originale

beginnt. Die Zahl der gescannten Originale wird ange-
zeigt.

O o0 A O D

HINWEIS

* Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir alle Originale, wenn Sie
das Vorlagenglas verwenden.

7 Nachdem alle Originale gescannt wurden, dricken Sie
die Taste [Scannen beendet].
Der Kopiervorgang beginnt, und die fertigen Kopien
werden mit der bedruckten Seiten nach unten auf der
Ablage ausgegegeben. Die Sétze werden leicht versetzt
zueinander abgelegt.

8 Nehmen Sie alle fertigen Kopien aus der Ablage.
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® Kopieren im Heftmodus
In diesem Modus werden Kopiensétze automatisch geheftet.

1 Dricken Sie die Taste [Sortieren/Finishen].
Die Anzeige “Sortieren/Fin.” erscheint.

Papierformat satz
WAl o

chpierhereit

Lo ic

Richtung des Originals

prifen ]
BL® E® |

e e |
Hinten [ Links oben ] §
kante f_Ecke

=
| sort/aus ]

| [ Jede Seite

2 Driicken Sie die Taste [Heft modus].
Die Einstellungsanzeige “Heftmodus” erscheint.

anierbereit
I

Heften Richtung prafen
Richtung des Originals
tifen

pr

Anzahl Seiten zum heften eingeschrankt @ & @ &
Einschrankung abhangig vom Kopiermodus
=

i Va ]

Hinten Links chen | %
kante Ecke i

Papierformat  catz
)

|Keine

ElSortieren & heften nicht kombinierbar

3 Driicken Sie die Taste entsprechend der gewiinschten
Heftungsart.
* Die Heftung wird vorgenommen wie in der Abbildung
gezeigt (von der Vorderseite der Kopien aus betrach-
tet).

Al < | <
Al Al |<

4 Legen Sie die zu kopierenden Originale an. Kontrollie-
ren Sie die Ausrichtung der Originaloberkante.

5 Driicken Sie die Starttaste. Das Scannen der Originale
beginnt. Die Zahl der gescannten Originale wird ange-
zeigt.

HINWEIS

* Wiederholen Sie diesen Vorgang fur alle Originale, wenn Sie
das Vorlagenglas verwenden.

6 Nachdem alle Originale gescannt wurden, driicken Sie
die Taste [Scannen beendet].
Der Kopiervorgang beginnt, und die fertigen Kopien
werden automatisch geheftet und mit der bedruckten
Seite nach unten in der Ablage abgelegt.

7 Nehmen Sie alle fertigen Kopien aus der Ablage.
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@ Kopieren im Lochmodus (optional)
Kopien kdnnen automatisch gelocht werden.

1 Dricken Sie die Taste [Sortieren/Finishen].
Die Anzeige “Sortieren/Fin.” erscheint.

[F¥opierberait Pﬂ:’i:.;'?fi'”ét stz

Lochen chting e

Richtung des Originals
D% 2 i =00
T ) e |
= Y=
kante Ecke ]

Drlicken Sie die Taste [Lochmodus].
Die Anzeige “Lochen” erscheint.

Driginal neu Einlegen

Papierformat catz
LT )

\orschau Richtung prifen

Richtung des Originals
tifen

e e |

), =, |
Hiriten Lirks cben
kente Ecke i

* Wenn die optionale Locheinheit nicht installiert ist, wird die Ta-
ste [Lochmodus] nicht angezeigt.

Dricken Sie die Taste [2 Lécher]. Die Einstellungsan-
zeige “Heftposition” erscheint.

i Papierformat catz
nlegen i

Richtung priifen
Richtung des Originals
ufen

4 Dricken Sie die Taste entsprechend der gewlinschten
Position der Lécher.

* Das Lochen wird vorgenommen wie in der Abbildung
gezeigt (von der Vorderseite der Kopien aus betrach-
tet).

. A . <C

A . <C

¢ Die Lochpositionen der einzelnen Blatter kdbnnen minimal un-
terschiedlich sein, da jedes Blatt einzeln gelocht wird.

5 Legen Sie die zu kopierenden Originale an.

6 Driicken Sie die Starttaste. Das Scannen der Originale
beginnt. Die Zahl der gescannten Originale wird ange-
zeigt.

HINWEIS

* Wiederholen Sie diesen Vorgang flr alle Originale, wenn Sie
das Vorlagenglas verwenden.

7 Nachdem alle Originale gescannt wurden, driicken Sie
die Taste [Scannen beendet].
Der Kopiervorgang beginnt, und die fertigen Kopien
werden automatisch gelocht und mit der bedruckten
Seite nach unten in der Ablage abgelegt.

8 Nehmen Sie alle fertigen Kopien aus der Ablage.

(6) Dokumentenfixierers

Der Finisher kann eine gro3e Zahl von Kopien aufnehmen. Au-
Berdem kann er Mehrfachkopien zu Satzen sortieren, in dem er
die Satze leicht versetzt zueinander ausgibt. Das Gerat kann die
fertigen Satze heften und lochen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung flr
den Document Finisher. Informationen zur Bedienung des
Document Finisher finden Sie in “(5) Dokumentenfixierers”.

* Stapelmodus

Wenn die Zahl der Kopien, die im Nicht-Sortiermodus erstellt
werden soll, das Fassungsvermdégen der Ablage Ubersteigt (250
Blatt), werden die fertigen Kopien in die Sortierablage ausgege-
ben.

7-5
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(7) Integrierter Finisher

Der Finisher kann eine groBe Zahl von Kopien aufnehmen. Au-
Berdem kann er Mehrfachkopien zu Séatzen sortieren, in dem er
die Satze leicht versetzt zueinander ausgibt. Kopien kdnnen auch
geheftet werden.

(1) Sortierablage
@ Finisher-Ablage

* Sortierte Kopien werden auf der Sortierablage ausgegeben.

* Beim Einlegen von groB3formatigen Originalen wie A4R oder
gréBer mul3 zuvor die Haltestiitze herausgezogen werden.

@ Auffiillen der Hefteinheit

1 Klappen Sie die Fronttir des Hefters nach vorn auf.

7-6

2 Ziehen Sie den Klammernhalter heraus.

Ziehen Sie die leere Klammernkassette vom Klammern-
halter ab.

Halten Sie den Klammernhalter in einer Hand und die
neue Klammernkassette in der anderen, und setzen Sie
die neue Klammernkassette ein. Beachten Sie dabei,
daB die Kassette richtig ausgerichtet ist.

* Der Pfeil an der Klammernkassette zeigt die richtige
Ausrichtung an.

Vergewissern Sie sich, daB die neue Klammernkassette
bis zum Anschlag auf den Klammernhalter eingescho-
ben wurde, und entfernen Sie dann den Papierstreifen
um die Klammernkassette.
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Setzen Sie den Klammernhalter zurlick an seine ur-
sprungliche Position in der Hefteinheit. Sobald er voll-
standig eingeschoben ist, rastet er ein.

® Beseitigen von Klammernstaus

1 Entfernen Sie die Klammernkassette wie in “@) Auffillen
der Hefteinheit” beschrieben.
Driicken Sie die Lasche “A” der Schutzhaube nach oben,
um die Schutzhaube anzuheben.

Entfernen Sie die gestauten Klammern von der Spitze
der Klammernkassette (dasjenige Ende, an dem die
Klammern ausgegeben werden).

Senken Sie die Schutzhaube wieder auf seine urspring-
liche Position ab.

4 Setzen Sie den Klammernhalter zurliick an seine ur-
spriingliche Position in der Hefteinheit. Sobald er voll-
sténdig eingeschoben ist, rastet er ein.

5 Heben Sie die Hefteinheit leicht an, und senken Sie sie
dann wieder an ihre urspringliche Position ab.

6 SchlieBen Sie Fronttlr des Hefter vollstandig.

(8) Duplexeinheit

Wenn die Duplexeinheit installiert ist, kbnnen Duplexkopien er-
stellt werden. Duplexkopien kdnnen auf Papier in den Formaten
A3 bis A5R (75 bis 80 g/m?) erstellt werden.

(9) Job Separator

Bei Verwendung der optionalen Druckerfunktion kann die Papier-
ausgabe geandert werden entsprechend der verwendeten Funk-
tion; dies erleichtet das Sortieren des Papiers.

Das ausgegebene Papier kann auf dem Job Separator (oberer
Abschnitt) ausgegeben werden. Siehe “Ausgabe f. Kopiermodus”
in “Maschinen-Grundeinstellungen” auf Seite 6-14.

* Der Job Separator kann bis zu 100 Kopien aufnehmen. Wenn
101 oder mehr Kopien erstellt werden, stoppt der Kopiervor-
gang, sobald 100 Kopien erstellt sind. Der Kopiervorgang wird
automatisch fortgesetzt, sobald die kopierten Blatter entnom-
men werden.

7-7
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(10) Schlisselzahler

Der SchlUsselzahler ermittelt die Anzahl der erstellten Kopien.

Er ist praktisch fir die zentrale Verwaltung des Kopierers auf

Abteilungs- oder Unternehmensebene.

* Der Schllsselzahler z&hlt auch die Seiten, die von einem Com-
puter aus gedruckt wurden, und Faxseiten, die ausgegeben

wurden.
=
=
=

WY

o Gebrauch des Schllisselzéhlers
Stecken Sie den Schllisselzéhler in den Schliisselzahlerschacht.

HINWEIS

» Bei Verwendung der Schlisselzahlerfunktion kénnen Kopien
nur mit eingestecktem Schllsselzéhler erstellt werden. Wenn
der Schlisselzahler nicht richtig im Schacht steckt, erschein
“Zahler einsetzen.” auf dem Display.

(11) Druckerkarte

Wenn die Druckerkarte installiert ist, kann der Kopierer auch als
Drucker genutzt werden.

Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der
Druckerkarte. Das auch die Netzwerkkarte installiert ist, kann der
Kopierer auch als Netzwerkdrucker eingesetzt werden, auf den
mehrere Computern Zugriff haben. Das optionale Drucker-
netzwerk-Kit und eine Festplatte sind ebenfalls verflgbar.

7-8

(12) Drucker/Scanner-Kit

Wenn das Drucker/Scanner-Kit installiert ist, kann dieser Kopierer
als Drucker oder Netzwerk-Scanner eingesetzt werden.

Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Drucker/Scanner-Kits. Das auch die Netzwerkkarte installiert ist,
kann der Kopierer auch als Netzwerkdrucker eingesetzt werden,
auf den mehrere Computern Zugriff haben. Das optionale
Druckernetzwerk-Kit und eine Festplatte sind ebenfalls verfligbar.

(13) Fax-Kit

Wenn das Fax-Kitinstalliert ist, kann dieser Kopierer als Faxgerat
verwendet werden. Wenn das Fax-Kit zusammen mit dem
optionalen Drucker/Scanner-Kit verwendet wird, kann dieser
Kopierer auBerdem als Netzwerk-Faxgerat eingesetzt werden,
so dass Ubertragung und Empfang durch einen Computer méglich
ist. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Fax-Kits.

* In manchen Fallen kann diese Funktion nicht benutzt werden.
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1. Fehlermeldungen

Wenn eine der in der folgenden Tabelle aufgefihrten Meldungen angezeigt wird, fihren Sie die angegebene AbhilfemaBnahme aus, um
das Problem zu beseitigen.

Meldung MaBnahme Seite
“Verkleidung xxxx schlieBen.” Die angegebene Klappe ist offen. SchlieBen Sie sie fest. o
“Papier in Kassette nachflllen.” Die angegebene Kassette ist leer. Legen Sie Papier nach. 31
“Papiermagazin schlieBen.” Eine der Kassetten ist nicht richtig geschlossen. Ziehen Sie sie heraus,

um sie dann bis zum Anschlag hineinzuschieben. —

“Papiermagazin auBer Betrieb. Bitte anderes | Die gegenwartig verwendete Kassette ist nicht mehr betriebsfahig und
Magazin anwéhlen.” kann nicht weiterverwendet werden. Benachrichtigen Sie sofort den Kun- —
dendienst. Kopieren Sie mit einer anderen Kassette.

“Papierformat prifen.” Es ist kein fiir den gewahlten Modus geeignetes Papier eingelegt. Uber-
prifen Sie das Papier. —

“Original neu anlegen.” Das Original hat eine andere Ausrichtung als das gewahlte Papier. An-
dern Sie die Ausrichtung des Originals. Beim Driicken der Starttaste —
werden Kopien desselben Formats erstellt wie das Original.

“Druckmengengrenze (ibershritten.” Die Zahl der Kopien hat das im Copy Management-Modus voreingestellte
Limit erreicht, und es kdnnen keine weiteren Kopien gemacht werden. 6-1
Léschen Sie die Kopienzahlung im Copy Management-Modus.

“Kopierbereit Toner auffillen.” Der Toner im Kopierer reicht zum Kopieren nicht mehr aus. Ersetzen Sie
die Tonerpatrone so bald wie mdglich durch eine frische, da Kopien nur 3-4
noch einzeln gemacht werden kénnen.

“Toner fullen fir mehrf.kopie.” Der Toner im Kopierer reicht zum Kopieren nicht mehr aus. Ersetzen Sie

die Tonerpatrone sofort durch eine frische. 3-4
“Systemfehler. Ein Systemfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Hauptschalter aus
Hauptschalter Aus/Ein.” und dann wieder an. 8-6
“Systemfehler. Ein Systemfehler ist aufgetreten. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steck-
Netzstecker von Steckdose abziehen.” dose, und stecken Sie es dann wieder ein. 8-6
“Service rufen.” Offnen und schlieBen Sie die Fronttiir. Wenn dieselbe Meldung erneut

angezeigt wird, notieren Sie sich das “C” und die damit angezeigte Num-
mer, schalten Sie den Hauptschalter aus (Stellung O), ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose, und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

* Falls der als Sonderzubehdr erhaltliche Fax-Kit in Ihrem Kopierer installiert ist, kénnen die gespeicherten Originaldaten oder die
reservierten Kommunikationsdaten verloren gehen, wenn das Netzkabel von der Steckdose abgezogen wird. 81
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Meldung

MaBnahme

Seite

“Wartung erforderlich.”

Eine regelmaBige Wartung ist erforderlich, damit der Kopierer stets in
gutem Betriebszustand bleibt. Benachrichtigen Sie sofort den Kunden-
dienst.

“Speicher voll.”

Der Speicher des Kopierers ist voll. Die eingescannten Daten missen
entweder gedruckt oder geléscht werden. Es kann erst wieder kopiert
oder gescannt werden, wenn einer dieser beiden Vorgange erfolgt ist.
Die folgende Tabelle enthalt die GroBe des Kopiererspeichers und das sich
daraus ergebende Fassungsvermégen fiir das Scannen von Originalen.

Gesamt
32MB
64MB
96MB
160MB

Speicher
32 MB (Standard)
32 MB (Standard) + 32 MB (optional)
32 MB (Standard) + 64MB (optional)
32 MB (Standard) + 128MB (optional)

Scan-Kapazitat*
122 Originale
292 Originale
462 Originale
802 Originale

* Bei der Verwendung von Standardoriginalen, wie von unseren Unter-
nehmen spezifiziert (A4-Papier, Schwarzungsgrad 6%).

“Papierstau xxx.”

Wenn ein Papierstau auftritt, stoppt der Kopierer und zeigt die Stelle des
Papierstaus auf dem Display an. Entfernen Sie das gestaute Papier bei
eingeschalteten Hauptschalter (Stellung |) gemaBs den folgenden Anwei-
sungen.

8-3

“Papierstau im einzug. Originale entfernen.”

Originale wurden nicht ordnungsgemaB vom Document Processor
(Sonderzubehdr) eingezogen. Entfernen Sie die Originale bei eingeschal-
teten Hauptschalter (Stellung |) gemans den folgenden Anweisungen.

8-4

“Duplex ausser betrieb.
Kundendienst rufen.”

Die Duplexeinheit (Sonderzubehdr) ist auBer Betrieb und doppelseitige
Kopien kdnnen nicht erstellt werden. Benachrichtigen Sie sofort den Kun-
dendienst.

“Ablagekapazitat erreicht.
Pap.v jobseperator entfernen.”

Auf der optionalen Auftragstrennvorrichtung liegen 100 Blatt Papier. Zum
Fortsetzen des Kopiervorgangs entfernen Sie das Papier.

“Papiekapazitat erreich, Finisher entleeren.”

Ein Papierstau ist im Document Finisher (Sonderzubehér) aufgetreten.
Entfernen Sie das Papier gemaB den Anweisungen in der Bedienungs-
anleitung des Document Finishers.

“Keine Heftklammern. Heftklammern nachfil-
len.”

Der Heftklammernvorrat im Document Finisher (Sonderzubehor) ist er-
schopft. Setzen Sie gemaB den Anweisungen in der Bedienungsanleitung
des Document Finishers eine neue Klammernkassette ein.

“Dieses Format kann nicht.”

Kleine Papierformate kdnnen nicht geheftet werden. Einzelheiten finden
Sie in der Bedienungsanleitung des Document Finishers.

“Ersetzen Sie den Toner-Abfallbehalter.”

Der Abfalltonerbehalter ist mit Resttoner voll gefiillt. Ersetzen Sie den
Abfalltonerbehalter mit einem neuen.

3-4

“Dokumentenabdeckung schlie”

Die Originalabdeckung des optionalen Dokumentenprozessors ist offen.
Die Abdeckung einwandfrei schlieBen.

8-2
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2. Wenn eine Anzeige orange leuchtet oder blinkt

Wenn die Kopier-, Drucker-, Scanner- oder Faxanzeige orange leuchtet oder blinkt, gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Display

0=

Vor.

(0 e8]
===
- @@ @@
\
N —
Anzeige MaBnahme Seite

Leuchtet oder blinkt orange | Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Display vor. —

3. Papierstau

Wenn ein Papierstau auftritt, stoppt der Kopiervorgang. Das Display zeigt eine entsprechende Papierstaumeldung an und identifiziert
die Stelle, an der das Papier gestaut ist.

Entfernen Sie das gestaute Papier nach den Anweisungen unter “(2) Papierstaubeseitigung”, wobei Sie den Hauptschalter eingeschaltet
lassen.

Papierstau

1.Linke Yerkleidung &ffnen 1
c.Papier entfernen
3.Yerkleidung schliefen

8-3
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(1) Vorsichtschinweise

A ACHTUNG

Der Ladebereich steht unter Hochspannung. Arbeiten
in diesem Bereich sind mit extremer Vorsicht
auszufiihren, da Verbrennungsgefahr besteht.

A VORSICHT

Die Fixiereinheit des Kopierers ist extrem hei3. Gehen
Sie mit entsprechender Vorsicht beim Auswechseln
des Fixierbands vor, da Verbrennungsfahr besteht.

» Gestautes Papier darf nicht wiederverwendet werden.

* Wenn das Papier beim Entfernen reiBt, miissen samtiliche
Papierstiicke aus dem Kopierer entfernt werden, weil diese sonst
wieder einen Papierstau verursachen kénnen.

» Nach der Beseitigung des Papierstaus befindet sich der Kopierer
erneut in der Aufwarmphase. Die Papierstauanzeige erlischt,
und der Kopierer aktiviert wieder die Einstellungen, die vor dem
Papierstau vorlagen.

(2) Papierstaubeseitigung

@ Papierstau im Papierzufithrungsbereich

e Papierstau in einer Kassette (JAM 10 bis 13, 15 bis 17)
Wenn die folgende Meldung erscheint, ist ein Papierstau in der
Kassette aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute Papier geman
den folgenden Anweisungen.

F'apierstau

1. Papiernagazin 1 &ffnen
2. Papier entfernen
3. Papiermagazin schliessen

JAM 10

1 Offnen Sie die Kassette.

8-4

2 Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig, so dafB3 es
nicht zerreiBt.
* Sollte das Papier dennoch zerreiBen, entfernen Sie
samtliche Papiersticke aus dem Inneren des
Kopierers.

3 SchlieBen Sie die Kassette vorsichtig.
* Achten Sie darauf, daB der Papierstapel unter den Klau-
en der Kassette liegt. Wenn nicht, legen Sie das Pa-
pier noch einmal ein.

o Papierstau hinter der linken Klappe 1 (JAM 30 bis 34, 36
bis 52, 60, 61)

Wenn untenstehende Meldung erscheint, ist ein Papierstau hin-

ter der linken Klappe 1 aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute

Papier gemaB den folgenden Anweisungen.

Papierstau

1.Linke Yerkleidung &ffnen 1
2.Papier entfernen
3.Verkleidung schliefen

JRM 30

1 Ziehen Sie zum Offnen der linken Klappe 1 den
Verriegelungshebel nach oben.
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3 Wenn die Duplexeinheit installiert ist, heben Sie die
Duplexeinheit an, um das gestaute Papier zu entfernen.

4 Entfernen Sie das gestaute Papier im Ausgabebereich.

A VORSICHT

Die Fixiereinheit des Kopierers ist extrem heiB. Gehen
Sie mit entsprechender Vorsicht beim Auswechseln
des Fixierbands vor, da Verbrennungsfahr besteht.

5 SchlieBen Sie die linke Klappe 1.

¢ Papierstau hinter der linken Klappe 1 (JAM 35)

Wenn untenstehende Meldung erscheint, ist ein Papierstau hin-
ter der linken Klappe 1 aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute
Papier gemas den folgenden Anweisungen.

Papierstau

1.Linke Yerkleidung &ffnen 1
2.Papier entfernen
3.Verkleidung schliefen

JAM 35

Ziehen Sie zum Offnen der linken Klappe 1 den
Verriegelungshebel nach oben.

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

U~
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3 Wenn die Duplexeinheit installiert ist, heben Sie die
Duplexeinheit an, um das gestaute Papier zu entfer-

4 Entfernen Sie das gestaute Papier im Ausgabebereich.

A VORSICHT

Die Fixiereinheit des Kopierers ist extrem hei3. Gehen
Sie mit entsprechender Vorsicht beim Auswechseln
des Fixierbands vor, da Verbrennungsfahr besteht.

B SchiieBen Sie die linke Kiappe 1.

6 Driicken Sie die Starttaste, wenn die Meldung “Start-
Taste drlicken, um neu zu starten.” erscheint.
Die folgende Meldung erscheint.

F'apierztau

1.Linke Yerkleidung &ffnen 1
¢.Papier entfernen
3.Verkleidung schlieen

JAM 35

8-5
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7 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6.

8 Die folgende Meldung erscheint. Befolgen Sie die An-
weisungen in der Meldung.

@ Systenfehler
Hauptschalter Aus/Ein

E Zshler/wshlen

1/

—_—

9 Wenn das optionale Fax-Kit installiert ist, erscheint die
folgende Meldung. Befolgen Sie die Anweisungen in der

Meldung.
@ Systenfehler
Netzstecker von Steckdose abziehen.
2&hler/wihlen

[T N=]
T-seitig
Sort
=)'
__J BB

® Papierstau hinter der linken Klappe 2 (JAM 18, 22)

Wenn untenstehende Meldung erscheint, ist ein Papierstau hin-
ter der linken Klappe 1 aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute
Papier gemaf den folgenden Anweisungen.

Papierstau

1.Linke Yerkleidung &ffnen 2
2.Papier entfernen
3.Verkleidung schlieBen

JAM 18

1 Offnen Sie die linke Klappe 2.

\

8-6

2 Entfernen Sie das gestaute Papier.

3 SchlieBen Sie die linke Klappe 2.

® Papierstau im Multi-Einzug (JAM14, 20, 21, 23)

Wenn untenstehende Meldung erscheint, ist ein Papierstau im
Multi-Einzug aufgetreten.

Entfernen Sie das gestaute Papier gemaf den folgenden Anwei-
sungen.

Papierstau

Papier entf. (Bypass)

Linke Yerkleidung sffnen 1

Papier entfernen

4ffnen Sie die vordere Abdeckung

Drehen Sie den grdnen Regler im Uhrzeigersinn
Papier entfernen

. Verkleidung schlieBen

SRR Wy —

1 Nehmen Sie das gesamte verbliebene Papier aus dem
Multi-Einzug heraus.

2 Ziehen Sie den Hebel nach oben, um das gestaute Pa-
pier zu entfernen.
* Falls das gestaute Papier nicht entfernt werden kann,
gehen Sie weiter zum nachsten Schritt.
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Ziehen Sie zum Offnen der linken Klappe 1 den

Verriegelungshebel nach oben.

»)
'
%
S
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Wenn die Duplexeinheit installiert ist, heben Sie die
Duplexeinheit an, um das gestaute Papier zu entfernen.

Falls das gestaute Papier nicht entfernt werden kann,

gehen Sie weiter zum nachsten Schritt.

Offnen Sie die Fronttiir.

7 Drehen Sie den Knopfim Uhrzeigersinn, um das gestaute
Papier aus dem Bereich des internen Fachs zu entfernen.

8 Entfernen Sie das gestaute Papier.

Ny

e~
\K

— w
I
~.~
S
~ a
/ SS

1 0 Offnen Sie die Klappe der internen Kassette.

1 1 Entfernen Sie das gestaute Papier.
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Wenn das Papier zerrissen wurde, nehmen Sie die in-
terne Kassette heraus.

1 4 Setzen Sie die interne Kassette wieder ein.
1 5 SchlieBen Sie die Fronttir.

®@ Papierstau im Duplex Document Processor (Sonder-
zubehor) (JAM 70 bis 76)

Wenn die folgende Meldung erscheint, ist ein Papierstau im

Duplex Document Processor aufgetreten. Entfernen Sie das ge-

staute Original, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Papierstau

1.0rig.-Einzug &ffnen
2.Unlenkeinheit nach ohen 3ffnen
3.Handrad nach links drehen.
4.Papier entfernen
5.0rig.-Einzug schlieBen

JAH T3

1 Wenn sich das Original auf dem Originaltisch befindet,
entfernen Sie es.

8-8

Offnen Sie die Originalabdeckung des Document
Processors.

Wenn Sie das gestaute Original dort finden, entfernen

Sie es.

*Wenn das Papier beim Entfernen rei3t, miissen samt-
liche Papierstlcke aus dem Kopierer entfernt werden,
weil diese sonst wieder einen Papierstau verursachen
kénnen.

Heben Sie die Wendeeinheit an.

Wenn Sie das gestaute Original dort finden, entfernen

Sie es.

* Wenn das Papier beim Entfernen rei3t, missen samt-
liche Papierstlicke aus dem Kopierer entfernt werden,
weil diese sonst wieder einen Papierstau verursachen
kénnen.




KAPITEL 8 IM PROBLEMFALL

Drehen Sie den linken Knopf, um das gestaute Original
auszuwerfen und zu entfernen.

SchlieBen Sie die Originalabdeckung des Document
Processors.

® Papierstau im Document Processor (Sonderzubeh6r) (JAM
70 bis 73)

Wenn die folgende Meldung erscheint, ist ein Papierstau im

Document Processor aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute

Original, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

3

Papierstau

1.Stau im Originaleinzug
2.0riginale entfernen.
3.0riginaleinzug shliessen

JH 73

Offnen Sie die Originalabdeckung des Document
Processors.

Entfernen Sie das gestaute Original.

* Wenn das Papier beim Entfernen rei3t, missen samt-
liche Papierstlicke aus dem Kopierer entfernt werden,
weil diese sonst wieder einen Papierstau verursachen
kénnen.

SchlieBen Sie die Originalabdeckung des Document
Processors.

(@ Papierstau im integrierten Finisher (Sonderzubehér) (JAM
80 bis 84)

Wenn die folgende Meldung erscheint, ist ein Papierstau im inte-

grierten Finisher aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute Papier,

indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Papierstau

| .Papier aus Ablage des Finishers entfernen.
2.Finisherablage runterdricken

3.Papier entfernen

4.Ablage vieder einsetzen.

JAM 84

Papierstau

1.Innere Ablage vom Finsher runterdricken

2. Jedes Papier entfernen

3.Ablage entfernen. 11. Klappe der Maschine sffnen
4.Papier entfernen

E.Verkleidung schliefen und Ablage einsetzen

JAM 83

Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Ausgabe-
bereich des integrierten Finishers.

2 Senken Sie das Fach des integrierten Finishers ab.

3

8-9
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5

6 Ziehen Sie zum Offnen der linken Klappe 1 den

7

8-10

Heben Sie das Fach des integrierten Finishers wieder

an in seine urspringliche Position.

Verriegelungshebel nach oben.

<~

8 Installieren Sie das Fach wieder.

9 SchlieBen Sie die linke Klappe 1.

(® Papierstau im Document Finisher (Sonderzubehér) (JAM
80 bis 89)

Wenn die folgende Meldung erscheint, ist ein Papierstau im

Document Finisher aufgetreten. Entfernen Sie das gestaute Pa-

pier, indem Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des

Document Finishers befolgen.
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4. Fehlersuchtabelle

Wenn eine Stérung auftritt, fiihren Sie die entsprechende Uberpriifung durch und treffen die vorgeschlagene AbhilfemaBnahme. L&Bt
sich die Stérung nicht beseitigen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Stérung Uberpriifung MaBnahme Seite
Beim Einschalten des Ist der Netzstecker an einer Steckdose SchlieBen Sie den Netzstecker an eine
Hauptschalters leuchten angeschlossen? Steckdose an.

keine der Anzeigen am
Bedienfeld auf.

Auf Betatigung der Wird auf dem Display eine Meldung an- Fihren Sie die der Meldung entsprechende
Starttaste werden keine gezeigt? MaBnahme aus. 8-1
Kopien ausgegeben.

Kopien werden leer aus- Waurden die Originale richtig angelegt? Auf dem Vorlagenglas miissen die Origina-
gegeben. le mit der Vorderseite nach unten angelegt 4-1
werden.

Bei Zufihrung mit dem optionalen DF mus-
sen die Originale mit der Vorderseite nach 7.0
oben eingelegt werden.

Die Kopien sind zu hell. Befindet sich der Kopierer im automati- Zum Abgleichen der Belichtung insgesamt
schen Belichtungsmodus? andern Sie die Einstellung fiir automatische 6-24
Belichtung.

Befindet sich der Kopierer im manuellen Stellen Sie die Belichtung mit den
Belichtungsmodus? Kopierbelichtungs-Einstelltasten wunsch- 4-2
gemas ein.

Zum Abgleichen der Belichtung insgesamt
andern Sie die Einstellungen der einzelnen 6-26
Kopierqualitatsmodi. 6-27

Wird eine Tonermangel-Meldung ange- Ersetzen Sie die Tonerpatrone durch eine
zeigt? neue. 3-4

Ist das Papier feucht? Ersetzen Sie das Papier durch frisches.
3-1

8-11
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Kopie.

ben Sie ihn wieder hinein.

Stérung Uberpriifung MaBnahme Seite
Die Kopien sind zu dunkel. Befindet sich der Kopierer im automati- Zum Abgleichen der Belichtung insgesamt
schen Belichtungsmodus? andern Sie die Einstellung flr automatische
Belichtung. 6-24
Befindet sich der Kopierer im manuellen Stellen Sie die Belichtung mit den
Belichtungsmodus? Kopierbelichtungs-Einstelltasten wunsch-
gemasn ein. 4-2
Zum Abgleichen der Belichtung insgesamt
andern Sie die Einstellungen der einzelnen 6-26
Kopierqualitatsmodi. 6-27
Die Kopien sind fleckig. Ist das Vorlagenglas oder die Original- Reinigen Sie das Vorlagenglas und/oder die
abdeckung verschmutzt? Originalabdeckung. 9-1
Offnen Sie die Fronttiir, um den Reinigungs-
. . gy 3-5
stab herauszuziehen und wieder hineinzu-
driicken.
Ist die Ubertragungswalze verschmutzt? Reinigen Sie die Ubertragungswalze mit der 9.2
Reinigungsbiirste.
Das Kopienbild ist schrag. Wurde das Original richtig angelegt? Beim Anlegen auf dem Vorlagenglas rich-
ten Sie das Original an den Kanten entlang
der Originalformatleisten mit den entspre- 4-1
chenden Formatmarkierungen aus.
Beim Zufiihren von Originalen Gber den
optionalen Document Processor stellen Sie 7.1
die Original-Anlegeflihrungen der GréBe der
Originale entsprechend ein.
Papierstaus treten haufig | Wurde das Papier richtig in die Legen Sie das Papier richtig ein.
auf. Kassette(n) eingelegt? 1
Ist das Papier gewellt, gefaltet oder Ersetzen Sie das Papier durch neues.
zerknittert?
3-1
Befindet sich noch Papier (Blatt oder Folgen Sie den entsprechenden Anweisun-
Papierstlicke) im Kopierer? gen, um das Papier zu entfernen. 8.3
Die Kopien sind zerknittert. Ist der Separator im Bereich der Papier- Reinigen Sie den Separator.
zufiihrung verschmutzt? 9-1
Schwarze oder weiBe Li- Ist der elektrostatische Abschnitt schmut- Offnen Sie die vordere Abdeckung, ziehen 3.5
nien erscheinen auf der zig? Sie den Reinigungsschaft heraus und schie- 3.6

8-12
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REINIGUNG UND TECHNISCHE DATEN

1. Reinigung des Kopierers

A VORSICHT

Aus Sicherheitsgrinden immer den Netzstecker aus
der Netzsteckdose ziehen, bevor eine Reinigung
durchgeflhrt wird.

¢ Reinigung der Originalabdeckung

Offnen Sie die Originalabdeckung. Reinigen Sie die Riickseite

der Originalabdeckung mit einem weichen Tuch, das mit Alkohol

oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.

* Verwenden Sie niemals Verdiinner oder organische Losungs-
mittel flr diesen Zweck.

e Reinigung des Vorlagenglases

Offnen Sie die Originalabdeckung. Reinigen Sie das Vorlagen-

glas mit einem weichen Tuch, das mit Alkohol oder einem milden

Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.

* Verwenden Sie niemals Verdiinner oder organische Lésungs-
mittel flr diesen Zweck.

*Wenn bei Verwendung des optionalen Document Processors
Flecken wie beispielsweise schwarze Streifen auf den Kopien
erscheinen, ist das Schlitzglas (@ verschmutzt.

Reinigen Sie das Schlitzglas mit einem weichen Tuch, das mit
Alkohol oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet
wurde.

¢ Reinigung des Separators

HINWEIS

» Um die beste Kopierqualitat aufrechtzuerhalten, sollten Sie eine
regelmaBige Reinigung (etwa einmal im Monat) nach dem
folgenden Verfahren durchfihren.

1 Offnen Sie die Fronttir.

_ e

1
| =
A
©

[]

R

i)
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5

Ziehen Sie zum Offnen der linken Klappe 1 den
Verriegelungshebel nach oben.

Reinigen Sie den Separator, indem Sie die
Reinigungsbiste mehrere Male von links nach rechts
am Separator entlang bewegen.

SchlieBen Sie die linke Klappe.

« Reinigung der Ubertragungswalze

1

2

9-2

Offnen Sie die Fronttdr.

V

PR

Ziehen Sie zum Offnen der linken Klappe 1 den
Verriegelungshebel nach oben.

Reinigen Sie die Ubertragungswalze, wahrend Sie das
Zahnrad wie gezeigt drehen, indem Sie die Reinigungs-
biirste zusammen mit der Ubertragungswalze von links
nach rechts bewegen.

SchlieBen Sie die linke Klappe.
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2. Technische Daten

AUSTURIUNG ..o Tischgerat

OriginaltisCh .......cooiiiiii e feste Ausfihrung

KOPIErsyStem .......oocvirieiiiieiee e indirekt elektrostatisch

(O ]4To 10T L= S Einzelblatter, Blicher und dreidimensionale Objekte (max. OriginalgroBe: A3)

Kopierformate ..o A3, B4, A4, A5R, A6R, Folio, Briefumschlage (bei Nutzung der Druckerfunktion)
Duplexbetrieb: A3 bis A5R

Kopiergeschwindigkeit ..........cccooveeeiiiiiniiiciiieene Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit von 25 Kopien pro Minute: Kopieren im glei-

chen Format/Speicherkopieren; A3: 15 Kopien/min., B4:18 Kopien/min., A4: 25 Kopi-
en/min., A4R: 20 Kopien/min.

Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit 35 Kopien pro Minute: Kopieren im gleichen
Format/Speicherkopieren; A3: 19 Kopien/min., B4: 23 Kopien/min., A4: 35 Kopien/
min., A4R: 25 Kopien/min.

Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit 40 Kopien pro Minute: Kopieren im gleichen
Format/Speicherkopieren; A3: 19 Kopien/min., B4: 23 Kopien/min., A4: 40 Kopien/
min., A4R: 25 Kopien/min.

AUfWArMZeit ... max. 60 Sekunden (Raumtemperatur von 20°C, relative Luftfeuchtigkeit 65%)
aus dem Energiesparmodus: max. 30 Sekunden [Prioritdt auf Stromeinsparung].
Zeit bis zur ersten KOpie ........cccooovveveeiiiinieneee ab 3,9 Sekunden (A4)
ZooMFUNKEION ..oviiiiiiieiceeee e beliebiges Abbildungsverhaltnis zwischen 25 und 400% (in Schritten von 1%) oder
feste Standard-Zoomverhaltnisse.
BildSpeiCher........cooiiiiiiii e 32MB
AUFIBSUNG e Einlesen: 600 X 600 dpi
Drucken: 600 X 600 dpi
Papierzuflihrungssystem .........ccoccevieeiieeieeeiieene automatische Zuflhrung aus Kassetten (2 Kassetten mit einem Fassungsvermdgen

von je 500 Blatt [80 g/m?von unserem Unternehmen spezifiziertes Normalpapier]), au-

tomatische Zufuihrung aus dem Multi-Einzug (Fassungsvermdgen 200 Blatt [80g/m?])
KOPIEIPAPIET ...t Kassette : Normalpapier (60 — 105 g/m?)

Duplexeinheit: Normalpapier (64 — 80 g/m?)

Multi-Einzug: Normalpapier (45 — 200 g/m?), Spezialpapier (Briefpapier, farbiges Pa-

pier und Transparentfolien), Briefumschlage (DL, C5, COM-#10, Monarch) [nur bei

Verwendung der Druckerfunktion]

Dieses Gerat ist zur Verarbeitung von Recycling-Papier geeignet, das den

Anforderungen der DIN 19309 entspricht

Kontinuierliches Kopieren .........cccccovcviiniieciieeene 1 —250 Blatt

Lichtquelle .........ooeeiiiiiiee e Edelgaslampe

Entwicklungssystem ... Trockenverarbeitung

Fixiersystem ... Heizwalze

Reinigungssystem ......coccviiiiieiiiee e Klinge

Fotoleiter ... a-Si

Funktionen und Modi.........ccccoriieiiiiiiiiiciiceee Selbstdiagnosefunktion, Energiesparmodus, Einstellfunktion fir automatische Belich-

tung, Originalformaterkennung, automatische Papierformat-Wahlfunktion, automati-
scher Abbildungsverhaltnis-Wahimodus, Zoomkopiermodus, Standard-Zoommodus,
Format-Zoommodus, Fotomodus, Randmodus, Randléschmodus, Layoutkopiemodus,
Sortiermodus, Copy Management-Funktion, Sprachen-Wahlfunktion

SpanNNUNGSVErsOrguUNG ......cceoveereeerueerreereenneenenas 220-240 V AC, 50 oder 60 Hz, 4,5 A (durchschnittlich).

Leistungsaufnahme ..........ccccoeeviiiiiiiniceee Nennleistungsaufnahme: max. 1368 W

ADMESSUNGEN . 585 mm (B) X 646 mm (T) X 745 mm (H)

GEWICHE . ca. 79 kg

Geraduschemission .........cccceceiiienieenie e <70dB (A)

Platzbedarf .........coooiiiiii e 585 mm (B) X 646 mm (T)

Sonderzubehodr.........cooviiiiiiiiiicie e Document Processor (nur fir Kopierer mit einer Kopiergeschwindigkeit von 25 Kopi-

en pro Minute), Duplex Document Processor, optionale Kassetten, Document Finisher,
integrierter Finisher, Duplexeinheit, Job Separator, Schlisselzahler, Druckerkarte,
Drucker/Scanner-Kit, Fax-Kit, Originalhalter

(Technische Anderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.)

9-3
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3. Hochleistungsteile

Unter diesem Begriff versteht man diejenigen Teile, die flr die Aufrechterhaltung der Funktionstichtigkeit dieses Gerates erforderlich
sind.

Die Mindestwartungsdauer fiir diese Teile, geméaB den Vorschriften unseres Erhaltungsdienstes, betragt 5 Jahre ab dem Abschluss der
Produktion.

4. Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien sind noch mindestens 5 Jahre nach der Produktionseinstellung erhéltlich.

Olivetti Deutschland GmbH gewahrt eine 12-monatige Teilegarantie fir dieses Produkt. (gratis).

6. Entsorgung

1. Entsorgung der verbrauchten Teile

Die Olivetti Deutschland GmbH garantiert die Rlicknahme der mit dem Umweltzeichen ,Blauer Engel“ gekennzeichneten Gerate.

Die Ricknahme erfolgt Gber den autorisierten Olivetti Fachhandelspartner. Fir das Recycling des Gerates wird eine
Entsorgungspauschale zu Tagespreisen erhoben. Das Geréat wird in die einzelnen Bestandteile zerlegt. Anfallende Metallteile gehen
zurtick in den Metallkreislauf. Die gesduberten Plastikteile werden ebenfalls wieder verwendet. Alle Bestandteile, fur die noch keine
Wiederverwertung mdglich ist, werden umweltgerecht entsorgt.

2. Entsorgung der Tonerbehélter und der Abfalltonerbehélter

Die Tonerbehalter und den Abfalltonerbehalter nach dem Gebrauch immer zur Erwerbsstelle zurlickbringen oder einer autorisierten
Kundendienststelle aushé&ndigen. Die Tonerbehalter und der Abfalltonerbehalter kénnen erneut verwendet oder recycelt werden, sind
aber entsprechend den staatlichen und den L&ndervorschriften zu entsorgen.

Rucknahme, Recycling und Verwertung der Tonerbehalter und der Abfalltonerbehalter ist kostenfrei.

3. Entsorgung der Trommel
Gebrauchte Trommeln werden gesammelt und recycelt. Ricknahme, Recycling und Verwertung der Trommel ist kostenfrei.

g
b
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7. Umweltspezifikationen

1. Emissionen
» Gerausch

KOPIERBEREIT ...ttt e 40 dB(A) (LWA)
KOPIEREN ...ttt e 71 dB(A) (LWAI) (35 ppm Kopierer)
L .o ] SRS URRUPR 0.02 mg/m? (35 ppm Kopierer)

2. Energieverbrauch bei maximaler Kopiergeschwindigkeit

¢ KOPIEREN ... 633 W

e KOPIERBEREIT ... 147 W (35 ppm Kopierer)
147 W (25 ppm Kopierer)

» Energiesparbetried ... 51 W (35 ppm Kopierer)

51 W (25 ppm Kopierer)
* Zeit bis zur Wiederherstellung des normalen Betriebszustands aus dem

Energiesparbetrie ... 30 Sekunden
 Betriebsart “aus” (“OFF” MOde) .......ccccviiiiiiiiiieeii e ow
+ Aktivierungszeit fur den Energiesparbetrieb

(WerksvoreinsStellung) ......ooooeeeeiiieeiieeseeeeee e 15 Minuten
* Aktivierungszeit fur den Betriebszustand (“OFF” mode)

(WerksvoreinsStellung) ......ooooeeeeiiiieiieeeieeeee e 60 Minuten
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8. Zusatzeinheiten

Die Einbauposition jeder Zusatzeinheit wird beschrieben. Siehe auch die Bedienungsanleitung jeder Zusatzeinheit.

o Verfligbare Zusatzeinheiten
Die folgenden Zusatzeinheiten sind fir den Kopierer erhaltlich.

Duplex Document Document Schliisselzahler
Processor Processor

Kit

Fax-Kit

— ;w,‘

Duplexeinheit Dokumenten- Kassette
fixierers

Dokumenten- Kassette

fixierers Integrierter Finisher

9-6
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Duplex Document Processor
Mit dem Duplex Document Processor kdnnen einseitige Originale automatisch zugefuhrt werden. Es kdnnen auch zweiseitige Originale
automatisch gedreht werden, um entweder Duplexkopien oder Kopien mit Seitentrennung zu erstellen.

Document Processor
Mit diesem Dokumenteneinzug kdénnen einseitige Originale automatisch einzeln nacheinander zugefiihrt und gescannt werden, um
Kopien zu erstellen.

Kassette
Zwei Kassetten desselben Typs, der auch im Kopierer integriert ist, kbnnen nachtraglich installiert werden.
Die optionalen Kassetten haben dasselbe Fassungsvermégen wie die standardmaBige und wird auf dieselbe Weise bedient.

Kassette
Die Kassette hat ein Fassungsvermdgen von bis zu 3.000 Blatt Normalpapier im Format A4.
Ziehen Sie die Kassette bis zum Anschlag heraus, und legen Sie dann bis 1.500 Blatt Papier in beiden Reihen ein.

Dokumentenfixierers

Der Finisher kann eine groBe Zahl von Kopien aufnehmen. AuBerdem kann er Mehrfachkopien zu Satzen sortieren, in dem er die Satze
leicht versetzt zueinander ausgibt. Das Gerét kann die fertigen Séatze heften und binden. Es ist auch méglich, die Kopien mit dem
Document Finisher zu lochen (optional).

Dokumentenfixierers
Der Finisher kann eine groBe Zahl von Kopien aufnehmen. AuBerdem kann er Mehrfachkopien zu Satzen sortieren, in dem er die Satze
leicht versetzt zueinander ausgibt. Das Gerat kann die fertigen Sé&tze heften und lochen.

Integrierter Finisher
Der Finisher kann eine groBe Zahl von Kopien aufnehmen. AuBerdem kann er Mehrfachkopien zu Satzen sortieren, in dem er die Satze
leicht versetzt zueinander ausgibt. Kopien kénnen auch geheftet werden.

Duplexeinheit
Wenn die Duplexeinheit installiert ist, kdnnen Duplexkopien erstellt werden. Duplexkopien kénnen auf Papier in den Formaten A3 bis
A5R (75 bis 80 g/m?) erstellt werden.

Job Separator

Bei Verwendung der optionalen Druckerfunktion kann die Papierausgabe geandert werden entsprechend der verwendeten Funktion;
dies erleichtet das Sortieren des Papiers.

Das ausgegebene Papier kann auf dem Job Separator (oberer Abschnitt) ausgegeben werden. Siehe “Ausgabe f. Kopiermodus” in
“Maschinen-Grundeinstellungen” auf Seite 6-14.

Schliisselzahler
Der Schliisselzahler ermittelt die Anzahl der erstellten Kopien. Er ist praktisch flr die zentrale Verwaltung des Kopierers auf Abteilungs-
oder Unternehmensebene.

Druckerkarte

Wenn die Druckerkarte installiert ist, kann der Kopierer auch als Drucker genutzt werden.

Das auch die Netzwerkkarte installiert ist, kann der Kopierer auch als Netzwerkdrucker eingesetzt werden, auf den mehrere Computern
Zugriff haben.

Drucker/Scanner-Kit

Wenn das Drucker/Scanner-Kit installiert ist, kann dieser Kopierer als Drucker oder Netzwerk-Scanner eingesetzt werden.

Das auch die Netzwerkkarte installiert ist, kann der Kopierer auch als Netzwerkdrucker eingesetzt werden, auf den mehrere Computern
Zugriff haben.

Fax-Kit

Wenn das Fax-Kit installiert ist, kann dieser Kopierer als Faxgerat verwendet werden. Wenn das Fax-Kit zusammen mit dem optionalen
Drucker/Scanner-Kit verwendet wird, kann dieser Kopierer auBerdem als Netzwerk-Faxgerét eingesetzt werden, so dass Ubertragung
und Empfang durch einen Computer méglich ist.
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Sicherheitshinweise fur den Gebrauch des Lasers

Laserstrahlen sind gesundheitsschadlich. Aus diesem Grund werden die im Inneren des Gerates vom
Laser abgegebenen Strahlen innerhalb des Schutzgeh&uses und der AuBenverkleidung hermetisch ab-
geschirmt. Bei normaler Verwendung des Gerates durch den Benutzer kann keine Strahlung aus dem
Gerét entweichen.

Dieses Gerat ist gemaB der Verordnung IEC 825 als Laserdrucker der Klasse 1 eingestuft.
WARNUNG
Die Ausfiihrung anderer als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Bedienungsvorgange kann

zu geféhrlicher Strahlenexponierung fuhren.

Dieses Etikett ist am Laserstrahlenabtastgerat im Inneren des Geréates an einer dem Benutzer nicht zu-
ganglichen Stelle angebracht.

DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOIDO DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION NVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.

ACOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION RAYONNEMENT LASER INVISIBLE S| OUVERT.
DANGEREUX DE REGARDER A L'INTERIEUR.
VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN WENN GEOFFNET.
NICHT HINENSEHEN.

TYPE:2AV1301 MATSUSHITA A

WAVE LENGHT:770-795nm \

LASER SOURCE:5mW \
INPUT:24VDC/MAX2.0A )

5VDC/300mA

Die unten abgebildeten Etikette sind an der Rickseite des Gerates angebracht.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT




CAUTION!

The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional
switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerét sind nur
Funktionsschalter und kénnen nicht verwendet werden, um den StromfluB im Gerat zu unter-
brechen.

Ce€

DECLARATION OF CONFORMITY
TO
89/336/EEC, 73/23/EEC and 93/68/EEC

We declare under our sole responsibility that the product to which
this declaration relates is in conformity with the following specifications.

Limits and methods of measurement for immunity
characteristics of information technology equipment ENS5024

Limits and methods of measurement for radio interference
characteristics of information technology equipment ENS5022 Class B

Limits for harmonic currents emissions
for equipment input current = 16A per phase EN61000-3-2

Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage
supply systems for equipment with rated current = 16A EN61000-3-3

Safety of information technology equipment,
including electrical equipment EN60950

Radiation Safety of laser products, equipment classification,
requirements and user's guide EN60825-1
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