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El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto descrito en este manual en cualquier
momento y sin aviso previo.

W ENERGY STAR es una marca registrada en los EE UU.

El programa ENERGY STAR es un plan para reducir el consumo de energia, creado por la Agencia de Proteccion
del Medio Ambiente de los Estados Unidos como propuesta para hacer frente a los problemas del medio am-
biente y para avanzar en el desarrollo y uso de equipos de oficina con mayor eficiencia energética.

Los requisitos de calidad de este producto son
atestiguados mediante la aplicacion de la Marca ( €
C€enil producto.

Se ruega prestar mucha atencién a las siguientes acciones que pueden comprometer la conformidad arriba
certificada, y obviamente las caracteristicas del producto:

« Alimentacion eléctrica errénea;

« Instalacién o uso erréneos, impropios o no conformes a las advertencias detalladas en el manual de utilizacion
suministrado con el producto;

e Sustitucién de componentes o accesorios originales con otros no aprobados por el fabricante, o bien efectuada
por parte de personal no autorizado.




Le rogamos lea el manual de instrucciones antes de utilizar la copiadora. Guarde en el lugar especificado,
para facilitar su utilizacion como material de referencia.

Las secciones de este manual y las partes de la copiadora marcadas con simbolos representan advertencias de

seguridad destinadas a proteger al usuario, otros individuos y los objetos circundantes , y a garantizar una utilizacién
correcta y segura de esta copiadora. A continuacion se indican los simbolos y sus significados.

PELIGRO: Si no se presta la atenciéon necesaria o0 no se obedecen correctamente estas instrucciones, es muy
probable que se produzcan lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCION: Si no se presta la atencion necesaria o no se obedecen correctamente estas instrucciones, es
posible que se produzcan lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCION: Si no se presta la atencion necesaria o no se obedecen correctamente estas instrucciones, es
posible que se produzcan lesiones personales o dafios mecanicos.

44 2

Simbolos
El simbolo A indica que dicha seccion incluye advertencias de seguridad. En el interior del simbolo se indican puntos
especificos de atencion.

A ................. [Advertencia de tipo general]

A ................. [Advertencia de peligro de descarga eléctrica]

& ................. [Advertencia de alta temperatura]

El simbolo © indica que dicha seccién incluye informacién relativa a acciones prohibidas. En el interior del simbolo se
indican puntos especificos de dicha accién prohibida.

® .................. [Advertencia de acciones prohibidas]
® ................... [Prohibido desarmar]

El simbolo @ indica que dicha seccion incluye informacion relativa a acciones que deben ser efectuadas. En el interior
del simbolo se indican puntos especificos de la accién requerida.

c .................. [Alerta de accion requerida]

% .................. [Saque el corddn eléctrico del tomacorriente]

9 .................. [Conecte siempre la copiadora a un tomacorriente con toma a tierra]

Si las advertencias de seguridad en su manual son ilegibles, o si faltara el propio manual, le rogamos se ponga en
contacto con su representante de servicio y solicite una nueva copia (contra reembolso).
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e PARA SACAR EL MAXIMO PROVECHO DE TODAS LAS FUNCIONES AVANZADAS DE ESTA COPIADORA

1 Seleccion automatica por parte de la
copiadora del papel del mismo tamafio
que el original. <Sleccién del tamafio
de papel> (pagina 4-2)
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2 Reproducciones claras de fotografias
<Seleccion de la calidad de la copia>
(pégina 4-3)

abedefghijk abc
abedefghijk defghi
abedefghijk jkmn
abedefghijk

abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk

3 Varias funciones para hacer copias am-
pliadas o reducidas.

Bl Ampliacién/reduccion de copias para
que se ajusten al tamafio del papel
de una gaveta especificada.
<Modo de seleccién de ampliacion
automatica> (pagina 4-4)
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W Ampliacién/reduccién de copias a cualquier
tamafio deseado entre el 25y el 400% (en-
tre el 25 y el 200%, cuando se utiliza el ali-
mentador de documentos)
<Modo de copia con zoom> (pagina 4-5)

25%

400%

 Seleccion de la relacion de zoom con un
toque <Modo de zoom estandar> (pagi-
na 4-6)

00%

l Seleccion de la relacion de zoom para la
longitud y la anchura de la copia de mane-
ra independiente.
<Modo zoom XY> (pagina 4-6)
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4 Copia duplex de varios originales <Co-
pia Duplex> (pagina 5-1)
* Cuando la unidad duplex opcional esta
instalada.

w

-)

5 Copia de originales de dos paginas
como paginas separadas <Modo de
separacion de paginas>
(pagina 5-4)

* Cuando esta instalado el alimentador
de documanto duplex opcional.

6 Crear un margen en las copias
<Modo de margen> (pagina 5-6)
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7 Copias con bordes limpios
<Modo de borrado de bordes>
(pagina 5-8)
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8 Una copia de dos o cuatro originales
<Copia con diagramacion>
(pagina 5-10)
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9 Impresioén de los nimeros de pagina en
las copias <Funcién de impresién de
nimeros de pagina>
(pagina 5-12)

i

10 Imagenes superpuestas
<Modo de superposicion de formato>
(pagina 5-15)

@

11 Creacion de un libro (originales en hoja)
<Modo copia libros> (pagina 5-16)

]

12 Creacion de un libro (originales de dos
paginas [cara abierta]) <Libreto + modo
copia cubierta> (pagina 5-18)




@ PARA SACAR EL MAXIMO PROVECHO DE TODAS LAS FUNCIONES AVANZADAS DE ESTA COPIADORA

13 Cambio de orientacion de las copias
para facilitar la clasificacion
<Copia con clasificaciéon>
(pagina 5-20)
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1 4 Cambiar la orientacion de la copia para
facilitar la clasificaciéon
<Mode de copia con rotaciéon>
(pagina 5-21)

1 5 Realizar al mimso tiempo copias de ori-

ginales de tamanos diferntes

<Modo de seleccion automatica>
(pagina 5-22)
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1 6 Cémo afadir una cubierta delantera en-
cima de las copias <Anadir una cubier-
tas para copias> (pagina 5-23)
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17 Alimentacién de papel como hojas de
fondo de acetatos <Modos Transparen-

cias + Hoja de respaldo>
(pagina 5-26)

1 8 Inversién de blanco y negro <Modo de
copia con inversién> (pagina 5-28)

1 9 Creacién de copias como en un espejo
<Modo de copia espejo> (pagina 5-29)

B =

20 Copiado de un gran nimero de origina-
les en un solo lote <Escanear lote> (pa-
gina 5-30)
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21 Reduccién del consumo de toner
<Modo Ecoprint> (pagina 5-31)
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22 Memorizaciéon de los ajustes utilizados
frecuentemente <Modo programa>
(pagina 5-33)
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23 Utilizacién de codigos departamentales
para administrar el nimero de copias
hechas por cada departamento <Modo
de administracién de copias>
(pagina 6-1)

24 Cambio del idioma utilizado en el panel
de toque <Seleccidén de lenguaje del
panel de toque> (pagina 6-37)
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25 Se encuentra disponible una gama com-
pleta de equipos opcionales
l Alimentador de documentos
duplex
(pagina 7-1)

H Alimentador de documentos (sélo para
copiadoras cuya velocidad de copiado
sea de 25 copias por minuto) (pagina 7-

l Cajones alimentadores (pagina 7-3)




@ PARA SACAR EL MAXIMO PROVECHO DE TODAS LAS FUNCIONES AVANZADAS DE ESTA COPIADORA

H Cajones alimentadores (pagina 7-3) M Finalizador de Documentos (pagina 7-3) M Finalizador de Documentos (pagina 7-6)




CAPITULO 1 ;IMPORTANTE! LEA ESTO PRIMERO

A ETIQUETAS DE PRECAUCION

Por motivos de seguridad, se han colocado en la copiadora etiquetas de precaucion en las siguientes ubicaciones.
TENGA EL CUIDADO NECESARIO para evitar fuego o descargas eléctricas cuando retire papeles atascados o
cuando cambie el toner.

/ Etiqueta 1 \

Alta temperatura en el interior. No

toque las piezas en esta zona, ya que
existe el riesgo de quemarse. .............

Etiqueta 4

Alta temperatura en el
interior. No toque las
piezas en esta zona, ya

que existe el riesgo de
QUEMAISE. ccevveeereeeenreenns

Etiqueta 2
No se debe quemar el
cartucho ni su contenido, su
combustion puede provocar
fUEQO. weriiieiie e

Etiqueta 3
Hay piezas méviles dentro de la
copiadora. Estas pueden ser

peligrosas. No toque las piezas
MOVIIES. ..o

K AVISO: NO despegue estas etiquetas. /




A PRECAUCIONES DE INSTALACION

H Condiciones del lugar de instalacién

A PRECAUCION

« Evite colocar la copiadora en lugares inestables o

superficies desniveladas ya que la copiadora
puede volcarse o caerse de dichos lugares. Este

tipo de situacion puede causar peligros de tipo
personal o dafios a la copiadora. ..........cccoceeennneen.

* Evite lugares humedos o con polvo y suciedad. Si
el polvo o la suciedad se adhieren al cordén
eléctrico, limpielo con el fin de eliminar el riesgo
de ocasionar fuegos o descargas eléctricas. ........

« Evite instalar cerca de radiadores, equipos de
calefaccion u otras fuentes de calor, o cerca de
materiales inflamables, con el fin de eliminar el
riesgo de ocasionar fuegos. ........cccceeerrveeiiieenninen.

» Para evitar que la copiadora se caliente
demasiado y para facilitar el recambio de las
piezas y los trabajos de mantenimiento, deje
suficiente espacio para su acceso, tal como se
puede apreciar mas abajo.
Deje suficiente espacio, especialmente alrededor
de la cubierta izquierda, para permitir la expulsion
de aire necesaria para la ventilaciéon de la o
(olo] o1 F=To o] = VAR

* Coloque siempre topes fabricados en material de
fundicion para estabilizar la copiadora una vez
que ha sido colocada, impidiendo que se mueva
y/0 se caiga causando lesiones. .........ccccceeevenneenn.

Otras precauciones

* Las condiciones ambientales adversas en el lugar de
instalacién pueden afectar el funcionamiento seguro y
las prestaciones de la copiadora. Instalela en una
habitacion con aire acondicionado (se recomienda una
temperatura ambiente de 68°F (20°C) y una humedad
relativa del 65%) y evite los siguientes lugares para
instalar la copiadora.

- Evite instalar cerca de una ventana o en un lugar
expuesto a los rayos del sol.

- Evite lugares expuestos a vibraciones.

- Evite lugares con grandes fluctuaciones de temperatura.

- Evite lugares expuestos a la circulacién directa de aire
caliente o frio.

- Evite lugares mal ventilados.

« Si se desplaza la copiadora después de su instalacion,
puede que el revestimiento del suelo resulte deteriorado
por las ruedas, segun el tipo de revestimiento de que se
trate.

* El proceso de copiado produce ozono, pero la cantidad
en que se produce no es peligrosa para su salud. No
obstante, si se va a utilizar la copiadora durante un
periodo prolongado de tiempo en una habitacién
pobremente ventilada o cuando se va a realizar un
numero elevado de copias, el olor puede resultar
desagradable. Mantenga la habitacién bien ventilada
para trabajar en las mejores condiciones posibles.

B Fuente de alimentacion/Toma a
tierra de la copiadora

A PRECAUCION

* NO utilice una fuente de alimentacién con un
voltaje diferente al especificado. Evite hacer
muchas conexiones en el mismo tomacorriente.

Este tipo de situaciones presentan el riesgo de

ocasionar fuegos o descargas eléctricas. .............
» Enchufe firmemente el cable de corriente en el

tomacorriente. No permita que un objeto metalico

entre en contacto con las patas del enchufe
porque puede provocar un incendio o sacudida

ClECIIICA. e o

* Para evitar el riesgo de que se produzcan fuegos
0 una descarga eléctrica en caso de cortocircuito,
conecte siempre la copiadora a un tomacorriente
con toma a tierra. Si no dispone de una conexion
con toma a tierra, péngase en contacto con su

representante de servicio autorizado. .................. 9

Otras precauciones
* Enchufe el cable eléctrico en el tomacorriente mas
cercano a la copiadora.

« El cable eléctrico es la forma basica de desconexion del
aparato. Asegurese de que el enchufe esta ubicado/
instalado cerca del equipo y que puede desenchufar el
cable facilmente.

H Manejo de bolsas de plastico

A PRECAUCION

* Mantenga las bolsas de plastico que se utilizan
con la copiadora fuera del alcance de los nifios.

El plastico puede adherirse a la nariz y la boca y
aXfiSIArIES. oo




A PRECAUCIONES PARA EL USO

B Precauciones en el uso de la
copiadora

A PRECAUCION

* NO coloque objetos metalicos o recipientes con
agua (floreros, macetas, tazas, etc.) sobre la
copiadora o cerca de ésta. Este tipo de
situaciones presentan el riesgo de ocasionar
fuegos o descargas eléctricas si estos objetos

caen dentro de la copiadora. ........cccceeeeeeeeeeniiennns ®

NO retire ninguna de las cubiertas de la
copiadora ya que existe el riesgo de que se
produzca una descarga eléctrica debido a las

piezas de alta tension situadas en su interior. ...... ®

NO dafie, rompa o intente reparar el cordén
eléctrico. NO coloque objetos pesados sobre el
cordén eléctrico, no se debe tirar de él, doblarlo
innecesariamente o causar cualquier otro tipo de
dafio.

Este tipo de situaciones presentan el riesgo de

ocasionar fuegos o descargas eléctricas. ............. ®

NUNCA intente reparar o desmontar la copiadora
0 sus partes pues existe el riesgo de ocasionar
incendios, descargas eléctricas o de que se dane ®

el laser. Si se escapa el rayo laser, existe el
riesgo de que CausSe CEeQUEra. ........ocuveeeeriiueeeeeennns

Si empieza a salir humo por la copiadora, ésta se
calienta excesivamente, se detecta un olor
extrafo o se produce cualquier otra situacion
anormal, existe el riesgo de que se produzca un
fuego o una descarga eléctrica. Apague (O)
inmediatamente el interruptor principal,
desenchufe el cordon eléctrico del tomacorriente
y llame a su representante de servicio autorizado.

Si cualquier objeto dafnino (gancho de papel,
agua, otros fluidos, etc.) caen dentro de la
copiadora, apague (O) inmediatamente el
interruptor principal. A continuacién, desenchufe
el corddn eléctrico del tomacorrientes para evitar
el riesgo de que se produzca fuego o descargas

eléctricas y después poéngase en contacto con su
representante de servicio autorizado. ...................

las manos humedas ya que existe el riesgo de

NO enchufe o desenchufe el corddn eléctrico con
que se produzca una descarga eléctrica. ............. ®

Entre SIEMPRE en contacto con su
representante de servicio para los trabajos de

mantenimiento o reparacién de las piezas en el
interior del aparato. .......ccoceeeiiiiiiiiee e,

A PRECAUCION

» NO tire del cable eléctrico para desenchufarlo del
tomacorriente. Si se tira del cable eléctrico los
alambres pueden cortarse y existe el peligro de
provocar un incendio o sacudida eléctrica. (Tome
SIEMPRE del enchufe para desconectar el cable
eléctrico del tomacorriente.) .......cccoeeeiieeinieeennen.

» Desconecte SIEMPRE el enchufe eléctrico del
tomacorriente cuando mueva la copiadora. Si se

dana el cable eléctrico, puede provocar un

incendio o sacudida eléctrica. ......cccccvveeeeeiiiiinnnnns
* Si no se va a usar la copiadora durante un corto

periodo de tiempo (de noche, etc.), desconecte

(O) el interruptor principal.

Si no se va a usar durante un tiempo mas

prolongado (vacaciones, etc.), desenchufe el

cordon eléctrico del tomacorriente por motivos de
SEQUIAAd. ..o

» Cuando vaya a levantar o a trasladar la
copiadora, levantela SIEMPRE por las partes

desSigNadas. ......eeeiiiiiiee 0

* Para su seguridad desconecte SIEMPRE el
enchufe eléctrico del tomacorriente al realizar la

[IMPIEZA. e %

* Si se acumula el polvo dentro de la copiadora,
existe el riesgo de que se produzca un incendio o
algun otro problema. Por lo tanto, recomendamos
consultar con su representante del servicio sobre
la limpieza de las piezas en el interior. Esto es
especialmente importante antes de la época de
clima himedo. Consulte con su representante de
servicio sobre el costo de limpiar las piezas en el o
interior de la copiadora. ........ccccoevviieiiniicineee e,



PRECAUCIONES PARA EL USO

Otras precauciones
* NO coloque objetos pesados encima de la copiadora o
cause otros dafios a la copiadora.

* NO abra la cubierta delantera, no desconecte el
interruptor principal o desenchufe el cordén eléctrico
durante el proceso de copiado.

» Cuando vaya a levantar o a trasladar la copiadora,
pdngase en contacto con su representante de servicio.

* No toque las piezas eléctricas tales como los conectores
o tableros de circuitos impresos. La electricidad estatica
de su cuerpo puede dafarlos.

* NO intente hacer operacién alguna que no hay sido
descrita en este manual.

* PRECAUCION: Use los controles o ajustes, ya que el
rendimiento de las instrucciones especificadas podria
provocar una peligrosa exposicién a la radiacién.

* No mire directamente a la luz de la lampara de escaneo
ya que puede cansar o sentir dolor en sus 0jos.
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B Precauciones con los repuestos de
consumo

A PRECAUCION

* NO trate de incinerar los cartuchos de téner o el

bote de residuos de téner. Las chispas peligrosas
pueden producir QUEMAAUIaSs. .....cceeveeeeeeeeiiiiennnns

* Mantenga los cartuchos de toner y el bote de
residuos de téner lejos del alcance de los nifios...

« Si el téner se derrama de los cartuchos de toner
o del bote de residuos de toner, evite la
inhalacién e ingestién asi como el contacto con

[0S 0JOS Y la Piel. c.eveeeeiiiiiiiee e ®

- En caso de inhalacién accidental, vaya a un lugar con
aire fresco y haga gargaras a fondo con una gran
cantidad de agua. Si empieza a toser, consulte con su
médico.

- En caso de inhalacién accidental, lave su boca con
agua y beba 1 6 2 tazas de agua para diluir el
contenido de su estémago. Si fuera necesario, consulte
con un médico.

- Si el toner entra en contacto con sus 0jos, lavelos a
fondo con agua. Si siente picazon, llame a un médico.

- Si el toner entra en contacto con su piel, lave con agua
y jaboén.

* NO trate de abrir a la fuerza o destruya los
cartuchos de téner o bote de residuos de téner....

Otras precauciones

* Después del uso, SIEMPRE deshagase de los cartuchos
de téner y el bote de residuos de toner de acuerdo con
las disposiciones o normativas locales, estatales o
federales.

» Almacene todos los repuestos de consumo en un lugar
fresco y oscuro.

* Si no se va a usar la copiadora durante un largo periodo
de tiempo, saque todas las hojas del (los) casete(s) y del
alimentador multihojas y envuélvalas en el embalaje
original, cerrandolo herméticamente.



CAPITULO2 NOMBRES DE LAS PARTES

(1) Cuerpo principal

@ Cubierta de originales (Opci6n)
(Abra/cierre esta cubierta para colocar el original en la pantalla.)

® Panel de controles
(Contiene las teclas e indicadores para hacer funcionar la copiadora.)

® Manilla de la cubierta izquierda 1
(Levante para abrir la cubierta izquierda 1.)
@ Cubierta izquierda 1
(Abra esta cubierta cuando se produzca un atasco de papel.)

® Pantalla
(Ponga aqui los originales para copiarlos. Ponga los originales con la cara impresa hacia abajo y con los bordes alineados con las
escalas de tamafio de los lados izquierdo y trasero de la pantalla.)

® Escalas de tamafio de los originales

(Asegurese de alinear el original con estas escalas cuando lo coloque en la pantalla.)
@ Cajon 1

(Tiene capacidad para hasta 500 hojas de papel estandar [papel estandar especificado por nuestra compafiia].)
Cajon 2

(Tiene capacidad para hasta 500 hojas de papel estandar [papel estandar especificado por nuestra compafiia].)

® Cubierta izquierda 2
(Abrala cuando se produzca un atasco de papel dentro de la cubierta izquierda 2.)
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®
©)
®
S)

Alimentador multihojas
(Cargue papel cuando realice copias en papel de tamafio reducido o papel especial.)

@ Guias de insercién
(Asegurese de ajustar la anchura del papel cuando coloque papel en el alimentador multihojas.)

@ Bote de toner

@ Palanca de liberacion del bote de téner
(Accionar para cambiar el bote de téner.)

Caja de residuos de toner
@ Eje de limpieza
(Saquelo y métalo después de reemplazar el bote de téner o cuando las imagenes de las copias quedan manchadas de toner.)

Cubierta delantera
(Abrala para reemplazar el bote de toner o la caja de residuos de téner.)

@ Interruptor principal
(Conecte () antes de empezar a hacer copias.)

Secccidn de almacenamiento de copias
(Aqui se almacena el papel copiado.)

Placa de ajuste de longitud
(Ajuste a la longitud del papel que va a colocar en el cajon.)

@ Palanca de ajuste de anchura
(Sujete esta palanca y ajuste la guia de anchura segun la anchura del papel que va a colocar en el cajon.)

@) Asas de transporte
(Se convierten en asas cuando se tira de ellas.)
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(2) Panel de controles

0 ¢ 3 ° % 9 3
E B ot oS s @ Ao Slecion | %  Manajoment  Inemupt Energy Saver
T — T — ©) @
D@ G (@[]
@ () ® @%‘égﬁ
@ ®© @)
e B — ) (© ®) ST" )
® ® C!) ® 0

@ Tecla [Start] (Indicador)
(Cuando el indicador esté encendido en verde, presione esta
tecla para empezar a copiar.)

® Tecla [Stop/Clear]
(Presione esta tecla para detener el copiado o para cambiar
el nimero de copias que va hacer.)

® Tecla [Reset]
(Véase el “Modo inicial” en esta pagina.)

@ Tecla [Energy Saver] (precalentamiento)
(Presione esta tecla para seleccionar el modo de economia
de energia. Vuelva a presionarla para anular el modo de
economia de energia.)

® Tecla [Interrupt] (Indicador)
(Presione esta tecla para interrumpir el copiado. El indicador
se encenderd cuando se presione esta telca. Véase la pagina
4-7.)

® Tecla [Management]
(Mientras esté& activado el modo de administracion, presione
esta tecla para introducir el cédigo de departamento después
de finalizar el copiado.)

@ Tecla [%] (Por defecto)
(Presione para modificar los ajustes por defecto en funcién
de sus preferencias de copiado.)

Teclas numéricas
(PresPresione estas teclas para establecer el nimero de co-
pias o introducir un valor que desee.)

© Visualizador de mensajes
(Presenta mensajes sobre como hacer funcionar la copiado-
ra asi como en caso de averia. También se visualiza cada
tecla de funcion.)

Tecla [Auto Selection] (Indicador)
(Presione esta tecla para seleccionar el modo de seleccion
automatica. El indicador esta encendido mientras el modo de
selecccion automatica esta activado. Para utilizar esta funcién
se requiere el alimentador de documentos opcional o el
alimentador de documentos duplex. Véase la pagina 5-22.)

@ Tecla [Facsimile Priority Output] (Indicador)
(Presione esta tecla para seleccionar el modo de prioridad
fax. El indicador esta encendido cuando el modo de prioridad
fax esta disponible. Para informacién mas detallada, consulte
el manual de instrucciones del kit fax opcional.)

@ Tecla [Printer Priority Output] (Indicador)
(Presione esta tecla para seleccionar el modo de prioridad
impresora. El indicador esta encendido cuando el modo de

prioridad impresora esta disponible. Para informacion mas
detallada, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta de
impresora o el kit de impresora/escaner opcionales.)

@ Rueda de control de ajuste del brillo
(Gire esta rueda cuando desee ajustar el brillo del visualizador
de mensajes.)

Tecla [Copier] (Indicador)
(Presione esta tecla para utilizar las funciones de la copiadora.
El indicador se enciende o destella en verde o naranja segun
el estado de la maquina.)

@ Tecla [Printer] (Indicador)
(Presione esta tecla para utilizar las funciones opcionales de
la copiadora. El indicador se enciende o destella en verde o
naranja segun el estado de la maquina.)

Tecla [Scanner] (Indicador)
(Presione esta tecla para utilizar las funciones opcionales del
escaner. El indicador se enciende o destella en verde o na-
ranja segun el estado de la maquina.)

(@ Tecla [Fax] (Indicador)
(Presione esta tecla para pasar al modo fax cuando utilice la
funcién de fax opcional. El indicador se enciende mientras la
copiadora esta en el modo fax.)

¢ Modo inicial (al final del calentamiento o cuando se pre-
siona la tecla Reset)

En el modo inicial se selecciona automaticamente el papel del

mismo tamano que el del original (“modo de seleccion automatica

de papel”), el numero de copias se ajusta en “1” y el modo de

exposicion se ajusta al “modo de texto y foto”.

NOTA

» También se puede cambiar el ajuste por omision para el ajuste
de la exposicion de la copia al “modo de exposicion automatica”
en el modo inicial. Véase la seccién “Modo exposicion” en la
pagina 6-25.)

e Funcion de cancelaciéon automatica

Un lapso de tiempo especificado (entre unos 10 y unos 270 se-
gundos) después de detenerse el copiado, la copiadora vuelve
automaticamente a los mismos ajustes que los del calentamiento
(Sin embargo, el modo de exposicion no cambiara.) El copiado
puede hacerse con los mismos ajustes (modo de copiado, nimero
de copias y modo de exposicion) si se inicia el copiado antes de
activarse la funcion de cancelacion automatica.
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e Funcion de cambio automatico de cajon

Si dos cajones contienen papel del mismo tamafio y el papel de
uno de ellos se termina durante el copiado, esta funcion cambiara
la alimentacion de papel del cajon vacio por la alimentacion de
papel del cajon lleno.

NOTA

« La funcion de cambio automéatico de cajon puede desactivarse.
(Véase la seccion “Cambio automatico de cajon” en la pagina
6-13.)

(3) Visualizador de mensajes

Especificaciones en pulgadas

LY 8wl
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ECO 100
iz Reducir/ Clasific|/
IlExDUSlCl°r J Ampliar J Finalizalo
' Funcion ' Prograna|

ECO
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C

asi

[ Clasif:oFF 1
las

Exposicior

Reducir/
Ampliar

Clasificl/
Finalizado ¥

Basico

(@)

(@ Presenta los mensajes relacionados con el estado de la co-
piadora y las operaciones necesarias.

(@ Presenta el tamafio y la relacion de ampliacion del papel co-
locado en cada cajon.

(® Presenta el numero de copias que se van a hacer.

@ Teclas de tamafio del papel (Icono indicador)
(Presenta el tamafio del papel colocado en cada uno de los
cajones. Cuando seleccione el cajon desde el que se
alimentara papel, presione la tecla adecuada para resaltar
dichatecla. La tecla [*] aparece cuando se ha colocado papel
especial. Los cajones 3y 4 aparecen cuando se ha adjuntado
el alimentador de casete/papel opcional.)

® Tecla [APS]
(Presione esta tecla para seleccionar autométicamente el ta-
mafio del papel.)

® Tecla [Bypass]
(Presione esta tecla para copiar juegos de copias en el
alimentador de multihojas)
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@ [AMS] key
(Presione esta tecla para seleccionar automaticamente la re-
lacion de ampliacion.)

Tecla [Reducir/Ampliar]
(Presione esta tecla para seleccionar manualmente la rela-
cioén de ampliacion.)

® Tecla 100%
(Presione esta tecla para establecer la relacion de ampliacion
en un 100%.)

Tecla de ajuste de exposicién de la copia / Indicador de
exposicion de la copia
(Presione la tecla adecuada para ajsutar manualmente la ex-
posicion de la copia. El ajuste actual se presenta en el indicador
de exposicion de la copia.)

@ Tecla [Exposicion]
(Presione esta tecla para visualizar la pantalla de ajuste de la
exposicion.)



CAPITULO 2 NOMBRES DE LAS PARTES

@ Tecla [ECO]
(Presione esta tecla para entrar en el modo de economia de
toner donde se disminuira el nivel de exposicién y se reducira
el consumo de téner. Utilice este modo también para las im-
presiones de prueba y otros borradores, cada vez que no ne-
cesite una impresién de alta calidad. Para obtener mas
informacion sobre como elegir entre selecciéon automatica del
modo de economia de toner o no cada vez que se enciende
la copiadora, véase la seccion “Modo ECQO” en la pagina 6-
27.)

@ Tecla [Clasif: OFF]
(Presione esta tecla cuando no utiliza la funcién de clasifica-
cién.)

Tecla [Clasif: ON]
(Presione esta tecla cuando utiliza la funcién de clasificacion.)

@ Tecla [Clasific/Finalizdo]
(Presione esta tecla al visualizar la pantalla de la funcién Cla-
sificar/finalizar.)

Teclas de registro
(Presione esta tecla para acceder a los ajustes de registro.
Cada funcién del la pantalla Funcién puede registrarse me-
diante las teclas de registro.)

@ Tecla [Basico]
(Presione esta tecla para volver a la pantalla basica.)

(® Tecla [Elec Usuario]
(Presione esta tecla para visualizar la pantalla de elecciones
del usuario.)

Especificaciones en pulgadas

/
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g7 ] (=) teE[s] E/EE
Selecc. Eﬁélgd ! Wargen i magar l

Tecla [Funcion]
(Presione esta tecla para visualizar la pantalla Funcién.)

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar [en i gy ]
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1005
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Especificaciones métricas
S ebm e . Tawario papel Fi jar
[ ista para copiar LAdo
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Funcion Prograna

[FLista para copiar e e

_10i%

#] Elec Usuario Funcion Programa

@ Tecla [Programal]
(Presione esta tecla para registrar los ajustes actuales como
un programa Unico o para suprimir un programa registrado
previamente.)
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NOTA

Cuando se presiona la tecla con la marca “ p” en la esquina
inferior derecha, aparece la pantalla de ajuste.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T“:”_-".“‘.%-,i?"u'fl a
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Especificaciones métricas
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Basico 7 i Funcion

Tecla [Regist.]

(Presione esta tecla para registrar los ajustes vinculados a
una tecla de registro.)

Tecla [Volver]

(Presione esta tecla para volver a la pantalla inicial del modo
actual.)

Tecla [Cérrar]

(Presione esta tecla para volver a la pantalla anterior.)

Especificaciones en pulgadas
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NOTA

* Las teclas visualizadas en las pantallas Basica, Elecciones del
usuario pueden modificarse o afadirse utilizando Personalizar
(principal) o Personalizar (Afadir) en la pagina 6-34.
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CAPITULO3 CARGA DEL PAPEL

1. Carga del papel

El papel puede cargarse en las dos gavetas y en el alimentador
multihojas.

(1) Precauciones para cargar el papel

Después de desembalar el papel, separelo varias veces forman-
do abanicos y luego métalo en la bandeja.

IMPORTANTE

« La carga de papel en la gaveta estandar, en la gaveta opcional
o en el alimentador multihojas quedando algo de papel en cada
uno de ellos puede causar atascos de papel.

(2) Carga de papel en la gaveta

En cada gaveta se puede cargar hasta 250 hojas de papel

estandar (75 u 80 g/m? /papel estandar como especifica nuestra

compaiiia) o papel coloreado.

(Especificaciones en pulgadas)

» Cada gaveta puede ajustarse para dar cabida a papel de cual-
quier tamafio deseado, desde 11" 0 17" a5 1/2" O 8 1/2".

(Especificaciones métricas)

» Cada gaveta puede ajustarse para dar cabida a papel de cual-
quier tamafio deseado, desde A3 a A5R).

IMPORTANTE

« Establezca el tipo de papel (papel estandar, papel reciclado,
papel con membrete o papel coloreado) que va a cargar en la
gaveta en “Tipo de papel (cajonl a 2)” en la pagina 6-16.

1

Saque la gaveta tirando de ella hacia usted hasta que
se detenga.
* No saque mas de una gaveta al mismo tiempo.

Sujete la palanca de ajuste de anchura y muévala para
alinear la guia de anchura con la anchura del papel ne-
cesario.

Los tamafios del papel estdn marcados en la gaveta.

Sujete la placa de ajuste de longitud y muévala para
alinearla con la longitud de papel requerida.
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CAPITULO 3 CARGA DEL PAPEL

4 Ponga el papel a ras contra la pared izquierda de la
gaveta.

IMPORTANTE

* En el interior de la gaveta hay una pegatina () en la ilustra-
cién) que indica la capacidad de papel. No cargue papel sobre-
pasando este limite.

» Cuando cargue papel en la gaveta, asegurese de que la cara
de copiar quede hacia arriba. (La cara de copiar es la que que-
da hacia arriba cuando se abre el paquete de papel.)

» Compruebe que la placa de ajuste de longitud haga un buen
contacto con el papel. Si queda separacion, ajuste la posicion
de la placa de ajuste de longitud.

* Si el papel de tamafio pequefio se atasca frecuentemente cuan-
do la temperatura es alta y hay mucha humedad, reduzca el
namero de hojas hasta el nivel de la linea negra indicada en la
pegatina (.

5 Cologue la hoja del tamafio de papel suministrada de
forma que el tamafio del papel cargado pueda compro-
barse mirando al lado delantero de la gaveta.

6 Vuelva a meter cuidadosamente la gaveta.
* Compruebe que el papel se mantenga debajo de los
ganchos de la gaveta. Si no, vuelva a cargar el papel.
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NOTA

« Si no va a utilizar la copiadora durante un largo periodo de
tiempo, retire el papel de la(s) gaveta(s) y guardelo bien cerra-
do en el embalaje original para protegerlo contra la humedad.
Ademas, cuando guarde el papel en un ambiente de alta tem-
peratura y alta humedad, meta el papel en una bolsa a prueba
de humedad y ciérrela herméticamente.

(3) Carga de papel en el alimentador multihojas

En el alimentador multihojas, ademas del papel estandar, tam-
bién se puede cargar papel especial. Cuando copie en papel
especial, asegurese de utilizar el alimentador multihojas.

NOTA

« En el alimentador multihojas se puede cargar hasta 200 hojas
de papel estandar, papel coloreado y papel con membrete.

« Los tipos de papel especial y el nimero de hojas que pueden
cargarse en el alimentador multihojas son:
- Transparencias: 25 hojas
- Papel estandar (120 g/m?, 160 g/m?): 100 hojas

IMPORTANTE

« Cuando cargue papel especial como, por ejemplo, transparen-
cias y papel grueso en el alimentador multihojas, seleccione el
tipo de papel en la seccion “Verif. exp. tamafio bypass”, en la
pagina 6-16.

« Para la copiadora con especificaciones de pulgadas:

Cuando se coloca una transparencia en el alimentador
multihojas, ponga papel del mismo tamafio debajo de la trans-
parencia y coléquelos juntos en el alimentador multihojas.

De lo contrario, no se alimentard la ultima transparencia.

1 Abra el alimentador multihojas.

2 Ajuste las guias de insercion al tamafio del papel que
va a cargar.
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3 Inserte el papel a lo largo de las guias hasta que no
pueda insertarlo mas.

IMPORTANTE

 Cuando cargue papel en el alimentador multihojas, asegurese
de que la cara de copiar quede hacia abajo. (La cara de copiar
es la que queda hacia arriba cuando se abre el paquete de
papel.) Si el borde delantero del papel esta curvado, péngalo
derecho antes de cargar el papel en el alimentador multihojas.

» Colocacion de sobres
Cuando utilice la funcion de impresora opcional podré poner so-
bres en el alimentador multihojas.

NOTA

* Los tipos de sobres que pueden utilizarse son: COM-10,
Monarch, DL y C5. En el alimentador multihojas se puede car-
gar un maximode 20 sobres cada vez.

1 Abra el alimentador multihojas.

2 Alinee las guias de insercién con el tamafio del sobre.

3 Abra la solapa del sobre y ponga el sobre con el lado de
copia hacia arriba. Con la solapa frente al exterior, in-
serte el sobre en la ranura a lo largo de las guias de
insercion, hasta que se detenga.

NOTA

« La carga incorrecta de los sobres puede ser la causa de que la
orientacion de la impresion no sea correcta o ésta se haga en
la cara equivocada.

3-3
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2. Cambio del cartucho de toner y del bote de residuos de toner

Si aparece “Afnadir téner para reanudar copiando.” en el
visualizador de mensajes, afada toner. Aunque todavia podran
realizarse varias copias después de aparecer el mensaje, noso-
tros recomendamos cambiar el cartucho de toner inmediatamen-
te. Después de cambiar el cartucho de toner, asegurese también
de cambiar el tanque de toner de desecho.

* Ahada toner s6lo cuando se presente el mensaje.

Especificaciones en pulgadas

Tanafio papal  Fijar
i

Clasifi0FF
| Clasifion

Clasific./
Finalizado

Basico  # i

Lista para copiar

Aadir_toner para reanudar cop!

Exposicion Reducir/
Hodo Pmpliar
4 ncion rograma

2 Empuje hacia arriba la palanca de liberacion del cartu-
cho de toner y saque suavemente el cartucho de téner
viejo hasta que se pueda ver la empufadura.

A PRECAUCION

En la seccion del cargador hay alta tension. Sea
extremadamente prudente cuando trabaje en esta
zona, ya que existe el riesgo de que se produzcan
descargas eléctricas.

A PRECAUCION

NO trate de incinerar los cartuchos de téner o el bote
de residuos de toner. Las chispas peligrosas pueden
producir quemaduras.

A PRECAUCION

No tire totalmente del cartucho de téner puesto que
podria caerse.

A PRECAUCION

NO trate de abrir a la fuerza o destruya los cartuchos
de téner o bote de residuos de téner.

1 Abra la cubierta delantera.

3-4

3 Agarre la empufiadura del cartucho de téner, vuelva a
empujar la palanca de bloqueo hacia arriba y levante
suavemente el cartucho de téner.

4 Retire el nuevo cartucho de téner de su embalaje y, lue-
go, golpee suavemente la parte superior 5 6 6 veces.
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Sacuda concienzudamente el cartucho de téner (en la
direccion indicada por la flecha) diez veces 0 mas para
desprender y mezclar el téner que hay dentro.

Agarre la empunadura del cartucho de toner e inserte el
cartucho de téner a lo largo del rail de la impresora.

7 Sujete el cartucho de téner con las manos e insértelo
totalmente en la impresora.

Cierre la abertura del bote de residuos de téner con su
sello

A PRECAUCION

NO trate de incinerar los cartuchos de toner o el bote
de residuos de téner. Las chispas peligrosas pueden
producir quemaduras.

A PRECAUCION

NO trate de abrir a la fuerza o destruya los cartuchos
de téner o bote de residuos de toner.

1 0 Retire el tapon del limpiador de parrilla.

1 1 Sujete el limpiador de parrilla al cuerpo de la maquina
alineandolo con las muescas.

3-5
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1 2 Tire suavemente la seccion electrostatica hasta que se
detenga, empuje y tire varias veces y, luego, vuelva a
empuijarla hacia dentro.

1 3 Retire el limpiador de parrilla y cambie el tapon.

1 4 Coloque un nuevo bote de residuos de téner en la co-

1 5 Tire suavemente el eje de limpieza hasta que se deten-
ga, empuje y tire varias veces y, luego, vuelva a empujarlo
hacia dentro.

IMPORTANTE

* No tire del eje de limpieza con fuerza y no lo saque completa-
mente.

3-6

1 6 Retire el cepillo de limpieza.

1 Tire hacia arriba la palanca de cierre para abrir la cu-
bierta izquierda 1.

Limpie el separador moviendo el cepillo de limpieza de
izquierda a derecha varias veces a lo largo del separador.

1 9 Cierre la cubierta delantera y la cubierta izquierda 1.

NOTA

*Para mantener la mejor calidad de copias, realice
periddicamente la limpieza para los pasos 15 y 18 descritos
arriba (aproximadamente una vez al mes) ademas del momento
de cambiar el cartucho de téner.

@ Después del uso, SIEMPRE deshagase de los
cartuchos de toner y el bote de residuos de téner
de acuerdo con las disposiciones o normativas
locales, estatales o federales.




CAPITULO 4

FUNCIONAMIENTO BASICO

1. Procedimiento de copiado basico

1. Calentamiento
Conecte el interruptor ( | ). Al finalizar el calentamiento, “Lista
para copiar” aparecera en el visualizador de mensajes.

NOTA

« Si estan colocados los originales y se presiona la tecla de co-
piado mientras la copiadora est4 aun calentandose, el copiado
empezara tan pronto como termine el calentamiento.

2. Colocacién de los originales

Cologue los originales en la pantalla o en el alimentador de do-
cumentos.

Cuando coloque el original en la pantalla, ajastelo con las esca-
las de tamafio del original tomando como base la posicién trase-
ra izquierda.

NOTA

«Véase en la pagina 7-1 como colocar los originales en el
alimentador de documentos.

Especificaciones en pulgadas m
[FLista para copiar T et Fuar

100%

1 8wl

é;lh&%"

Basico

P -

2
|E|H 10 E:Bupass

Reducir/
Awpliar

3. Seleccién de funcion
Seleccione la funcion de entre las diversas funciones de la co-
piadora.
4 N\
« Ampliacién/reduccion (Véase en la pagina 4-4)
« Copiado con interrupcion (Véase en la pagina 4-7)
« Copiado duplex de varios originales (Véase en la pagina 5-1)
« Copiado de originales de dos paginas como paginas separadas
(Vése en la pagina 5-4)
« Realizar un margen para encuadernar (Véase en la pagina 5-6)
« Realizar copias con bordes limpios (Véase en la pagina 5-8)
« Una copia de dos o cuatro originales (Véase en la pagina 5-10)
« Impresién de nimeros de paginales en las copias (Véase en la
pagina 5-12)
« Imagenes superpuestas (Véase en la pagina 5-15)
« Como realizar un librillo (originales en hojas sueltas)
(Véase en la pagina 5-16)
« Como realizar un librillo (originales de dos paginas [paginas
contiguas]) (Véase en la pagina 5-18)
« Clasificacion sin finalizador de documentos
(Véase en la pagina 5-20)
« Modo de copia con rotacion (Véase en la pagina 5-21)
« Mode de seleccion automatica (Véase en la pagina 5-22)
« Afiadir cubiertas para copias (Véase en la pagina 5-23)
« Alimentacion de papel como hoja de respaldo para
transparencias (Véase en la pagina 5-26)
« Inversion de blanco y negro (Véase en la pagina 5-28)
« Come realizar copias de imagen espejo
(Véase en la pagina 5-29)
« Copiado de un gran nimero de originales en un lote
(Véase en la pagina 5-30)
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Especificaciones en pulgadas

LiSta para copiar

1 811"

[Expusiciang REduCIT/ J

Ampliar

Funcion Programa

[ Reducir/
A

[ Exposicion
Inp] iar

Modo

Elec Usuario Funcion Programa

4. Seleccion del tamafno de papel

Cuando aparezca “APS” en el visualizador de mensajes, se se-
leccionara automaticamente el mismo tamafno que el del origi-
nal. Para copiar la imagen del original en un papel del tamafo
deseado sin cambiar el tamano de la imagen, presione la tecla
de seleccion de papel para elegir el tamafo del papel deseado.

NOTA

« La seleccion automatica del papel también puede desactivarse.
(Vea “Seleccion de papel” en la pagina 6-28.)

* Se puede especificar cual es el cajén utilizado con mayor fre-
cuencia (cajon de alimentacion de papel) y que sera seleccio-
nado automaticamente (Véase la seccion “Cajon por defecto”,
en la pagina 6-28.)

Especificaciones en pulgadas

T o]y | (=)

LaiLp

ECO

Reducir/ ‘ Clasific
Ampliar Finalizag

Exposician 4

Especificaciones métricas
T

oofe ||E

LaiLy

Clasif:Q

Clasif:(

ECO
Exposicion 4 Reducirs Clasific
Hodo Ampliar Finaliza

5. Ajuste de exposicion de la copia

La exposicién de la copia puede ajustarse manualmente. Al mo-
ver el cursor de la escala de exposicion hacia la derecha, las
copias quedan mas oscuras. Al moverlo hacia la izquierda, las
copias quedan mas claras.

Para ajustar la exposicién automatica de la copia, presione la
tecla [Exposicion] y, luego, la tecla [Automatico] y ajuste el modo
de exposicién automatica. En el modo de exposicién automati-
ca, la exposicién de la copia se ajusta automaticamente en un
nivel adecuado basado en la exposicién del original.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar RN T

Modo ECO

E1 consumo de toner

puede ser reducido j
Resolucion Imag. rebajada §

Al
e | |

| =T

Especificaciones métricas

Tamafio papel  Fi jar
LAl

Modo ECO
El consumo de toner
puede ser reducido ]
Resolucion Imag. rebajada §

Al (Al

Oscuro ';
Apagado ‘Encendidu

Cuando se presiona la tecla [ECO] para resaltarla, la copiadora
pasa al modo de economia de téner. En este modo, se reduce el
nivel de exposicién para disminuir el consumo de téner.

Se puede igualmente seleccionar el modo de economia de téner
presionando la tecla [Encendido] para “Modo ECQO”, situada a la
derecha de la pantalla “Modo de exposicion”.

NOTA

» Cuando las copias estén generalmente demasiado oscuras/cla-
ras, la exposicion se ajustara (Véase “Ajuste auto-exposicion”,
en la pagina 6-29).

* El ajuste por omision de la exposicion de la copia puede esta-
blecerse en automatico. (Vea “Modo exposicion” en la pagina
6-25.)
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Especificaciones en pulgadas

— : -
&/ : =/=] ¢
M . -
2 caras/ Selecc Calidad
Separar J tanafio ori Inagen Elrig.g Har gen J

Funcion Programa

/g ] [=]

2 caras/ Selecc. Calidad
Separar J tanafio orig Inagen J [Margen

Funcion Programa

6. Seleccion de la calidad de la copia

La calidad de la copia se selecciona segun el original. Presione
las teclas [Elec Usuario] y [Calidad Imagen Orig.] para abrir la
pantalla “Calidad Imagen Orig.”.

Especificaciones en pulgadas

Tanafio papal Fijar
LU gux11”

Lista para copiar

Texto+Foto:Fijar este modo para copiar
originales mixtos (texto y foto)

Foto Foto:Da un efecto dimensional a la foto
Texto:Copia lapicero y lineas claras
Texto

Especificaciones métricas
Tamafio papel  Fijar
LAl

100%

Texto+Foto:Fijar este wodo para copiar

originales mixtos (texto y foto) ]
Fota:Da un efecto dimensional a 1a foto §
Texto:Copia lapicero y lineas claras ]

Modo Texto+Foto:

Presione la tecla [Texto+Foto] para resaltarla. Ajuste este modo
para copiar originales con texto y fotografias.

Modo foto:

Presione la tecla [Foto] para resaltarla. Con este modo, se afa-
de un efecto dimensional de fotografia.

Modo texto:

Presione la tecla [Texto] para resaltarla. Con este modo, se rea-
lizan copias claras de lineas de finas y de lapiz.

NOTA

» Elmodo de calidad de la copia activado por omision en el modo
inicial puede ser seleccionado. (Vea “Modo exposicion” en la
pagina 6-25.)

* La exposicion de la copia puede ajustarse en todos los modos
de calidad de la copia. (Vea “Exposicion manual (Mixto)” en la
pagina 6-30 y “Exposicién manual (Texto)”y “Exposicion manual
(Foto)”, en la pagina 6-31)

Especificaciones en pulgadas
Tanafio papal  Fi jar
Ll guex1l”

=),

Calidad |}
Imagen Orig .

Clasif:0OFF
N

Reducir/ [ Clasific./
Ampliar Finalizadao

Programa

Tamafio papel  Fi jar
LI

e}

Mezcla cop
Calidad |}
Inagen
Reducir/
Anpliar

(1.2 ]
=%,
Elasif:IJFFI
| lasif:0N

[ Exposicion [ Reducir/ Clasific./
Hodo Ampliar Finalizado
Funcion Programa

7. Ajuste del numero de copias

Utilice las teclas numéricas para introducir el nimero de copias
deseado en el visualizador de mensajes. Se puede ajustar un
maximo de 999 copias.

NOTA

+ Se puede reducir el limite del nimero de copias que pueden
hacerse de una vez. (Vea “Limite preestablecido” en la pagina
6-33.)

@) () (® ?;.:zi
DEO -

- YoO® & —

8. Inicio del copiado

Presione la tecla de copiado. Se podra copiar si el indicador de
copiado esta encendido en verde y se presenta “Lista para co-
piar” en el visualizador de mensajes.
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Especificaciones en pulgadas
Flhclra copiando

Original Contar /Fi jar Salida
Parar
uh

1 cara RHS 1 cara
SupecPoste ~.BInterior

2"

Especificaciones métricas

Flhnra copiando

Original Contar /Fi jar Salida
Parar
up

100 % [IEN=]
1 cara RS 1 cara
Supe/Poste B Interior

=29
Va

9. Al finalizar el copiado
Las copias finalizadas salen expulsadas a la seccién de
almacenamiento de copias.

IMPORTANTE

* Se puede almacenar un maximo de 250 hojas. Tenga en cuen-
ta que el nimero de hojas que puede almacenarse cambia
dependiendo de la condicion del papel utilizado.

« Si aparece “Capacidad de papel excedida. Retirar papel ban-

deja interior.”, la seccion para guardar copias estara llena. Re-
tire el papel de la seccién para guardar copias y presione la
tecla [Start] para reanudar el copiado.
Si aparece “Capacidad de papel excedida. Retirar papel en job
separator”, el separador de trabajos estara lleno. El copiado se
reanudara automaticamente cuando se retire papel del
separador de trabajos.

« Silas hojas de copia no se almacenan facilmente porque estan
dobladas o por otro motivo, retire el papel del cajon o del
alimentador multihojas y coléquelo al revés.

A PRECAUCION

Si no se va a usar la copiadora durante un corto
periodo de tiempo (de noche, etc.), desconecte (O) el
interruptor principal. Si no se va a usar durante un
tiempo mas prolongado (vacaciones, etc.),
desenchufe el cordén eléctrico del tomacorriente por
motivos de seguridad.

2. Ampliacion/reduccion

(1) Modo de seleccion de ampliacion automatica

La imagen original se amplia/reduce automaticamente segun el
tamafo del papel en el cajén seleccionado.

11"X17" (A3)

129% (141%)

8 1/2"X11" (A4) = i~ «»
BH ™ =) St~ JC K

5 1/2'%8 1/2" (A5) 5K 649, (70%)

IMPORTANTE

« Cuando utiliza este modo con frecuencia, seleccione “AMS” en
“Modo por defecto”, (Véase la pagina 6-29).

1 Coloque el(los) original(es).
El tamafo del original se detectara automaticamente y
se seleccionara un tamafo de papel igual al tamafio del
original.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar i il

Exposician !J

Funci

%
T

Basico
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2 Presione la tecla Tamafio papel para especificar el ta-
mafio del papel y, luego, presione la tecla [AMS]. Apare-
cera la relacion de ampliacion. La relacion del zoom puede ajustarse por incrementos del 1%
entre un 25% y un 400% (entre un 25% y un 200% cuando se
utiliza el alimentador de documentos).

(2) Modo de copia con zoom

Especificaciones en pulgadas
Tamafio papel i jar
LU 8uxll
0%

Clasif:OFF e 2508
7 . | nli ©
é, 158" I;: Bupass | ‘Elasif:ElN Ampliar

Clasific./
Finalizado

400%

fedcir 1 Coloque el(los) original(es).
asif:
Clasific./ . . . -
[MJ 2 Presione la tecla [Reducir/Ampliar]. Apareceré la panta-
lla “Reducir/Ampliar”.

Basico

3 El copiado empezara cuando se presione la tecla de Especificaciones en pulgadas :
anano papel - Fi jar

copiado, Lista para copiar L1 w1

{25~400)

158% ]

Dl s Blagll” 131772 Bl
12% %

gexll"s 11%17" Ix177s Beall”

f 121% S8
/9 Zoon Bexlds 11xIT 1121773 Sl
% 2%

1008

Ad+A3
HS+A 1

Folio+A3

11x15A3

2008 REsA3 9% FoliosAd | 25%
3 Presione la tecla de zoom [+] o [-] para cambiar la rela-
cioén de zoom presentada.
Se puede igualmente utilizar las teclas numéricas pre-

sionando la tecla [Teclas N°].

4 El copiado empezara cuando se presione la tecla [Start].
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(3) Modo de zoom estandar

El copiado con ampliacién/reduccion puede hacerse utilizando
las relaciones preajustadas en la copiadora.
Relaciones de zoom disponibles y expresadas en pulgadas
Reduccion 25%
50%:11" 0 17"—=51/2" 08 1/2"
64%:11"0 17" —= 8 1/2" 0 11"
77%:11" 017" = 8 1/2" 0 14"
78%:8 1/2" 014" =8 1/2" 0O 11"
Ampliacion 121%:8 1/2" 0 14" — 11" 0O 17"
129%:8 1/2" 0 11"—= 11" 0O 17"
154%:51/2" 08 1/2" - 8 1/2" 0 14"
200%:51/2"081/2"—=11"0 17"
400%
Relaciones de zoom disponibles y expresadas en sistema métrico
Reduccion 25%
50%
70%:A3 > A4, A4—>A5
75%:11" 0 15"—= A4
90%: Folio = A4
Ampliacion 106%: 11" 0 15"—= A3
127%: Folio = A3
141%: A4 = A3,
200%: A5 = A3
400%

A5 = A4

1 Cologue el(los) original(es).

2 Presione la tecla [Reducir/Ampliar].
Aparecera la pantalla “Reducir/Ampliar”

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar Tl bepet Pl

(25~400)

154% %

Syl Brall” 1181772 Bexld
| 129% 6%
Bkl 17 TInIT 11x177s genll

121% 0%
Spldos 11s17 115172 Cleylle”
8%

Ad+A3] T TIK15%A4
AS+A 4

FoliosA3 | T0% R3+A 4
AiaAc

#4 Zoom TIx15%A3 | 50%

Folio»na | 2%

Presione la tecla correspondiente a la relacion del zoom
deseada.

NOTA

« Larelacion del zoom puede cambiarse en incrementos del 1%,
a partir de la relacion seleccionada, presionando las teclas del
zoom [+] 0 zoom [-].

El copiado empezara cuando se presione la tecla de
copiado.

4-6

(4) Modo XY Zoom

Es posible ajustar independientemente la relacion del zoom para
la longitud y la anchura de la copia. La relacion del zoom puede
ajustarse por incrementos del 1% entre un 25% y un 400% (en-
tre un 25% y un 200% cuando se utiliza el alimentador de docu-
mentos).

M - Y%

1 Coloque el(los) original(es).

Presione la tecla [Reducir/Ampliar].
Aparecera la pantalla “Reducir/Ampliar”

Especificaciones en pulgadas
.Llfta para copiar

{25~400)

154%
Siles Bell”

[ E]
AS+A 4

FoliosA3

TIx15A3

Folio»Ad

3 Presione la tecla [XY Zoom].
Aparecera la pantalla de ajuste del modo XY Zoom.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar

Tamafio papal  Fijar
LU 811"
100%

(25~400) (25~400} Verificar Direccion
. - Verificar Direccion de
?;T’ El T 100 E3 % % original

L+ 1 L+ 1

= EE |
— = =
=

Especificaciones métricas

Tamafio papel Fi j
WAdo

ECEE mOTE SO

(25~ 400) Verificar Direccion

Bk 0+ 100 PR T Wiathat’ recionte |
— = ELE e
) ) | =2 =
(Borde  JETOREH

Traaeru _Esquina

(25~ 4000
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4

Presione las teclas [+]o [-] para ajustar la relacion del

zoom en la direccién vertical y/o la horizontal.

Se puede igualmente utilizar las teclas numéricas pre-

sionando la tecla [Teclas N°].
Especificaciones en pulgadas

Tamla'r'un papel - Fijar

.L1 sta para copiar 11 gl
o

@ 25~400) Verificar eccion
Verificar Direccion de
s[t wo]s  x[e 100 %

Original
20 I . 3 E® ||

(=1 [=1
Tecla e | Tecla 1 | coul

Especificaciones métricas

Tamafio papel  Fijar

Lista para copiar i pope
— Y:100% %:1008%

{25~ 400} Verificar Direccion
Verificar Direccion de

T Hlili 100 |5ﬁ H |ﬂ-' 100 |K Original

B ]+ [+ ] oD fEm |
=1 = =

Tecla Ko ’ Tecla N ’ Trasero

(25~ 4000

Verifique la direccién de la parte superior del original.

El copiado empezara cuando se presione la tecla [Co-
mienzo].

3. Copiado con interrupcién

El copiado con interrupcion es util si, durante un trabajo de co-
piado, tiene que copiar otros originales con ajustes diferentes. El
trabajo de copia interrumpido puede reanudarse con los mismos
ajustes anteriores después de terminar el trabajo urgente.

123 A

8

112/A 3

Presione la tecla [Interrupcién] para encender el
indicador. Aparecerd la pantalla “Modo interrupcion”.

Management . Energy Saver

@)
D@ =@
(5 @ o

Ponga el(los) original(es) nuevos y copielos.

Cuando termine de copiar, presione nuevamente la te-
cla de interrupcion y reemplace los originales recién
copiados por los que fueron retirados antes. Y luego,
presione la tecla de copiado.

El trabajo de copiado interrumpido se reanudara.

Energy Saver

©)
N

Management

R

0]
173
9 .

@@ ®

@
®

Stop/
@ Clegr
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4. Funcion de ahorro de energia

(precalentamiento)

Presionando la tecla de ahorro de energia (precalentamiento),
esta funcion desconecta la alimentacién de la maquina para aho-
rrar energia, mientras que el interruptor principal permanece
conectado. Cuando se activa esta funcién, el indicador de aho-
rro de energia (precalentamiento) es el Unico indicador que per-
manece encendido en el panel de controles.

Para reanudar el copiado después de activarse la funcion de
ahorro de energia (precalentamiento), presione de nuevo la te-
cla de ahorro de energia. La copiadora tarda unos 30 segundos
en recuperarse después de desactivarse la funcién de ahorro de
energia (precalentamiento).

Energy Saver

NOTA

« La funcion automatica de ahorro de energia puede ajustarse
para que se active después de transcurrido cierto periodo de
tiempo. (Vea “Auto precalentamiento” en la pagina 6-17.)
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5. Funcion de apagado automatico

Esta funcion desconecta automaticamente el interruptor princi-
pal (O) si no se realiza ninguna operacioén en la copiadora du-
rante cierto periodo de tiempo (15 a 240 minutos). Para hacer
copias de nuevo, ponga el interruptor principal en la posicion de
conectado ( 1).

e Funcion de apagado automatico

La funcién de apagado automatico es una funcién de ahorro de
energia que desconecta automaticamente el interruptor princi-
pal (O) después de transcurrido cierto periodo de tiempo sin
realizarse ninguna copia.

Las copiadoras estan la mayor parte del tiempo en el modo de
espera, no en el modo de funcionamiento, por lo que el consumo
de energia en el modo de espera supone una gran parte del
consumo total. Al apagarse automaticamente la copiadora (O)
se reduce el consumo de energia innecesario en el modo de
espera o durante la noche, cuando la copiadora se deja encen-
dida. El resultado es un ahorro en los gastos de electricidad.

NOTA

» Para cambiar el tiempo hasta que se activa la funcién de apa-
gado automatico, vea “Tiempo auto apagado” en la pagina 6-
17. Para cancelar la funcién de apagado automatico, vea “Auto
apagado ON/OFF” en la pagina 6-22.

 Si la tarjeta de impresora o el kit de impresora/escaner
opcionales esta instalado en su copiadora, la copiadora entrara
en el modo de precalentamiento para ahorro de corriente cada
vez que se activa la funcion de apagado automatico. En este
estado, cuando la copiadora detecta los datos para un trabajo
de impresion, volvera automaticamente al estado de listo para
imprimir y empezara a imprimir la correspondiente informacion.

« Si el kit de fax opcional esta instalado en su copiadora, la
copiadora se desconectara (O) automaticamente cuando se
activa la funcién de apagado automatico. En este estado,
cuando la copiadora recibe un facsimil, vuelve automaticamente
al estado de listo para imprimir y empezara a imprimir la
correspondiente informacion.



CAPITULO5 FUNCIONES

1. Copiado duplex de varios originales [Copia Duplex]

Las copias duplex pueden hacerse a partir de originales de dos
paginas u originales de una cara empleando para ello la unidad
daplex opcional. Las paginas contiguas de una revista o un libro se copian en

ambas caras del papel presionando simplemente la tecla [Start].

(2) Copiado duplex de un original de libro

(1) Copiado duplex de originales de dos caras

. . Original Terminer
Un original de dos caras se copia en las caras delantera y poste- _
rior del papel. Lzavierd II_DIbrcI) -
La copia aparece igual que el original. Zquierda uplex
1712 - rz
Original Finalizado
Izg/dere/Derecha  Izg/dere/Derecha \zquierda Libro - Libro
2 - |2 1Ty o ! %
Izg/dere/Derecha Parte Sup. Libro
1 :2 - 1r Derecha Duplex
) Ly - 7]
Parte Sup. Izg/dere/Derecha
1 - 1 :2 Libro - Libro
Parte Sup. Parte Sup.
1 1|
» IMPORTANTE
e up | IMPORTANTE |
(Especificaciones en pulgadas)

« El tamafio del original que se puede utilizar en este modo esta

IMPORTANTE limitadoa 11" 0 17"y 8 1/2" O 11".

(Especificaciones métricas)
(Especificaciones en pulgadas) « El tamafio del original que se puede utilizar en este modo esta

* Los tamafios del papel que pueden utilizarse son de 11" 0 17" a limitado a A3, A4R y A5R.
51/2" 08 1/2"

(Especificaciones métricas)
* Los tamafios del papel que pueden utilizarse son de A3 a A5R.
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CAPITULO 5 FUNCIONES

(3) Copiado duplex de originales de una cara ey C0l00Ue €l 0 los originales.

El original de una cara se copia en ambas caras (delantera y
posterior) del papel. 2 Presione la tecla [2 caras/Separar].
Aparecera la pantalla “2 caras separaradas”.

Cuando se copia un nimero impar de originales, la cara poste-

rior de la Gltima pagina queda en blanco. o
Especificaciones en pulgadas

[Lista para copiar T 1
2 caras separadas
2 8 (1cara
1 1 Copiar a una 1 cara separada o 1
o a 2 caras usando originales de 1 cara.
# i original libro u originales de 2 caras
Tamafio papel  Fijar
LAl
100%
NOTA
+ La copia de la cara posterior también puede girarse 180 gra- s | Coptar a una | cara separada o
d £oares a ¢ caras usando originales de | cara.
0s. original libro u originales de 2 caras |

(1) Original Izquierda/Derecha - Finalizado Izquierda/Derecha:
La cara posterior sale en el mismo sentido que el original.

(@ Original 1zquierda/Derecha - Finalizado parte superior: 3 Presione la tecla [2 caras — 2 caras] para originales de
La cara posterior gira 180 grados con respeto al original. 2 caras, la tecla [Libro — 2 caras] para originales de 2
Cuando se unen en la parte superior, las copias se orientan paginas (cara abierta), o latecla [1 cara - 2 caras] para
en el mismo sentido. originales de 1 cara.

Si presiona la tecla [2 caras — 2 caras] o la tecla [Libro
® - 2 caras], vaya al paso siguiente.
abc Si presiona la tecla [1 cara - 2 caras], vaya al paso 5.
def .pe . ., ., . .
abc 1 4 Especifique la orientacién de la unidn de los originales.
~ © Especificaciones en pulgadas
abe Originales de 2 caras Originales de 2 caras
(cara abierta)
def "
copiar

Original Finalizado

= EERE
Tznuierda 'ﬁ,igi:’;
Derecha

Libro=
Libro

Especificaciones métricas

Originales de 2 caras Originales de 2 caras
(cara abierta)

copiar

= EEk

E
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CAPITULO 5 FUNCIONES

5 Especifique la orientacién de la union de las copias aca-

badas.

Especificaciones en pulgadas
Originales de 1 cara o de
2 caras

Original Finalizado Ueriﬁcar D
Verificar [
@:I [@ @:I [El Unglnal
Il E E
Derecha
Parte Sup. Parte Sup

Originales de 2 caras
(cara abierta)

0riginal Finalizado Verificar Dirg

@gl ¢ Colocar el 1

pantalla. pog

Especificaciones métricas

Originales de 1 cara o de
2 caras

I2q/Tere
Derecha

Eap e @ZI/E@ Driginat |
Derecha fg@

Borde
Trasero

Originales de 2 caras
(cara abierta)

Finalizado | Verificar

@g ¢ Colocar el 1

pantalla. pog
lzquierda Libro->

E3

Compruebe la orientacion de los originales en funcion

del mensaje.

IMPORTANTE

« Si la orientacion de los originales es incorrecta, las copias fina-

les no seran buenas.

Especificaciones en pulgadas
Originales de 2 caras
(cara abierta)

Tamafio papel  Fijar
L] 8' 1"

Originales de 1 cara o de

2 caras

Tangrio papel  Fijar
LY 8uagll”

Regist._]

Yerificar Direccion de

Original

e EE
=)
=

Uerlfn:ar
Colocar el lmru en la
pantalla. posicion

Especificaciones métricas

Originales de 1 cara o de
2 caras

Tanaro papel  Fijar
UN ]

o o G|

verificar Direccion
Verificar Direccion de
Original

@ EE
=.
B |

Izq/Dere
Derecha

Parte Sup.

Originales de 2 caras
(cara abierta)

Tanano papel Fi jar
U N )

fregist 1 voer J 7 Corwr |

Colocar el libro en la
pantalla. posicion normal

Presione la tecla [Start].
El escaneado de los originales empezara.

Cuando se coloquen varios originales en el alimentador
de documentos, el copiado se iniciar4 después de ha-
berse escaneado dichos originales.

Cuando se coloca un original en la pantalla, aparece
un mensaje preguntando por el escaneado del siguien-
te original. Vaya al paso siguiente.

@ @ QE
® ©
@ @ Start

S—

2

Cambie de original y, luego, presione la tecla [Start].
El escaneado del original empezara.

Una vez escaneados todos los originales, presione la
tecla [Escaneo Finalizado]. El copiado de los originales
empezara.

Especn‘lcacmnes en pulgadas

Mem. en uso 1%

Cancelar

r1 t icio.
: nal de e al i
Original Contar/Fi jar
il up m

T L llﬂ% e WRVTEN
Libro 2 raras
Supe/Poste Clasificar
Caubiar Escanen
=, =%

Especificaciones métricas
@ Escanear siguiente original.

Mem. en uso 1%
Colocar_los originales ITI presionar la tecla de inicio.

i
Pulsar la tecla de final de escaneado al iniciar el copiado.

Origal Contar/Fi jar

mill YN

140% U ER=)

Cambiar Escaneg
Exposicisn Finalizado
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CAPITULO 5 FUNCIONES

2. Copiado de originales de dos paginas como paginas separadas [Modo de

separacion de paginas]

(1) Copias con separacion de paginas de origina- Juu Coloque el o los originales.
les de libro

Las péaginas contiguas de una revista, un libro o algo similar se
dividen por el medio y se copian en dos hojas de papel separa-
das.

2 Presione la tecla [Funcion].
Aparecerd la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas

Lista para copiar T SeReL Fier
IMPORTANTE o ]
Seleccian 2 caras/ Selecc
(Especificaciones en pulgadas) =

~ . . . TR " " icis Reducir/ Autonstico Gran n° de A
« El tamafio disponible de los originales esta limitado a 11" 0 17 [Baostcin )| (B )] (Bleedie )] (S )] [A oo
y81/2" 011", y el tamafio del papel esta limitado a 11" [ 8 1/2". Tomorigyl [roen || [Paine ) (B ) [V man
(Especificaciones métricas) Fioalitede o o ) [oierta ) [Liorio )
« El tamafio disponible de los originales estéa limitado a A3, A4R ec uario B Functon ] ,

y ABR, y el tamafio del papel esté limitado a A4.

Tanafio papel  Fijar
A )
100%

Seleccian 2 caras/ Selecc.

pape. !] Separar tanafio_ori Hezrla oo é

Exposicion Reducir/ RAutomatico Gran n° de

Hod !] Aupliar !] Seieccisn J originales g A Arrina
Calidad Pagina Plantilla B
Inagen J Hargen J noheracton Superpos. 4 ¥ fbajo

pal
n
Cada cara de los originales de dos caras se copia en una hoja i —
. g p ) Clasidic [EE"" ) [ﬁé"’“ J [torie )
de papel diferente. —

(2) Copias con separacion de paginas de originales
de dos caras

Aparecera la pantalla “2 caras separaradas”.

Al 1 2 3 Presione la tecla [2 caras/Separar].

Especificaciones en pulgadas

Tamafio papel  Figar
LU Bx11”

1 1 2 L
A

Copiar a una | cara separada o ]
S Taras a 2 caras usando originales de 1 cara. |
> 2 caras original libro u originales de 2 caras |

Tamafio papel  Fijar
WAoo

Copiar a una | cara separada o ]
a ¢ caras usando originales de | cara. §
original libro u originales de 2 caras |




CAPITULO 5 FUNCIONES

4 Especifique el tipo de los originales.
Apareceran las teclas de seleccion del original.

5 Presione la tecla [2 caras -1 cara] o la tecla [Libro—1
cara] en funcion del tipo de originales.

6 Especifique la orientacion de la union de los originales.

Especificaciones en pulgadas
Originales de 2 caras

Originales de 2 caras
(cara abierta)
lara copiar

Original

[]% =

cara i ]
b2 caras Izquierda |
caras
b2 caras Derecha
ibro
B2 caras
————

Especificaciones métricas
Originales de 2 caras

Originales de 2 caras

50/

Izq/Dere |
Derecha

7 Compruebe la orientacion de los originales en funcion
del mensaje.

IMPORTANTE

« Si la orientacion de los originales es incorrecta, las copias fina-
les no seran buenas.

Especificaciones en pulgadas
Originales de 2 caras Originales de 2 caras
(cara abierta)

Tamafio papel  Fijar Tamafio papel  Fi jar
LU gxll”

LU gul1”
I

Verificar Direccion verificar Direccion
Verificar Direccion de Colocar el libro en la
Original pantalla. posicion norwal

B E By
=,
e ]

Especificaciones métricas
Originales de 2 caras Originales de 2 caras
(cara abierta)

Tanario papal  Fi jar Tanafio papel  Fijar
Al WAdo

Nolver Cerrar

Yerificar Direcclon
Colocar el libro en la

Verificar Direccion
Verificar Direccion de

Original pantalla. posicion norwal

B iEE Pl
g o |

8 Presione la tecla [Start].
El escaneado de los originales empezara.

Cuando se coloquen varios originales en el alimentador
de documentos, el copiado se iniciara después de que
haberse escaneados dichos originales.

Cuando se coloca un original en la pantalla, aparece un
mensaje preguntando por el escaneado del siguiente
original. Vaya al paso siguiente.

&/ &/ “mw
) () (®) é}zzi
Nolop-

D @ @ Start R’ﬂ

N

9 Cambie de original y, luego, presione la tecla [Start].
El escaneado del original empezara.

10 Una vez escaneados todos los originales, presione la
tecla [Escaneo Finalizado]. El copiado de los originales
empezara.

Especificaciones en pulgadas

scanear siguiente original. Mem. en uso 1%

locar los originales y presionar la tecla de inicio

ulsar I 1a 0 1 de al ar

Original Contar/Fi jar
]
L |1 S L 1T K

Libro MG c caras

Supe/Poste Clasificar

. 2 Caniar Escaneo

=. =)

Especificaciones métricas
@ Escanear siguiente original. Mem. en uso 1%

Colocar los originales y presionar la tecla de inicio.
Pulsar 1a tecla de final de escaneado al iniciar el copiado.

17 e s i PR
Origal Contar/Fi jar
(1]

Al 1408 [TIEEN=]
Libro AHS. 2 caras
+5upe/Poste Clasificar.
Cambiar Escaneo
=, =) =
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CAPITULO 5 FUNCIONES

3. Realizar un margen para encuadernar [Modo de margen]

(1) Margen

La imagen del original se desplaza hacia la izquierda, la dere-

cha, arriba o abajo para dejar un margen de encuadernacién en

el lado izquierdo del papel de copia.

(Especificaciones en pulgadas)

* Se puede ajustar la anchura del margen en los valores siguien-
tes: 0", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" 6 3/4".

(Especificaciones métricas)

* Se puede ajustar la anchura del margen en los valores siguien-
tes: de 0 mm a 18 mm, por incrementos de 1 mm.

W \w@ W w@
L T 68
vy @ .
H @
s | - i*@;
*00 %00
UQIR<C)
e
AT
VY A3
fe | g
| e n A
YRR LT

NOTA

» Se puede ajustar el valor inicial de la anchura del margen iz-
quierdo. (Véase la seccién “Ancho margen” en la pagina 6-32.)

* Por ejemplo, al especificar el margen izquierdo cuando se ha
establecido el ajuste de copia duplex, se establece
automaticamente la misma anchura del margen derecho como
parte frontal en la cara posterior si se ha fijado el margen de la
pagina posterior en “Automatico”.

(2) Margen delantero y posterior

Cuando realice copias de dos caras, las posiciones del margen

y la anchura del margen pueden seleccionarse independiente-

mente para la cara delantera y la cara posterior de las copias.

(Especificaciones en pulgadas)

 Se puede ajustar la anchura del margen en los valores siguien-
tes: 0, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" 6 3/4".

(Especificaciones métricas)

 Se puede ajustar la anchura del margen en los valores siguien-
tes: 0 mm o entre 1 mm y 18 mm por incrementos de 1 mm.
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1 Coloque el o los originales.

IMPORTANTE

» Asegurese de que coloca los originales de forma que su lado
superior (izquierdo) quede en la cara posterior. Si los coloca en
sentido equivocado, el margen tal vez no se haga en la posi-
cién correcta.

2 Touch the [Funcion] key.
Aperacera la pantalla Funcién.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar

Tanario papel i jar
LY 8uxll”
100%

- Reducir/ Autonatico Bran 1P de :
Exposicién g fnpliar Seleccisn !; originales !] A Frrina i
Calidad Pagina Plantilla .
CTaeific ./ Borrar - -

Foalizaco o o [owerta ) [uiorio |

Funcior

Especificaciones métricas
[Lista para copiar TR

100%
B ) () (B8] oo )
) () ) Emas) (v
T ) (e ] [ (B ) Yo
festfic 7 ; [ﬂ‘rar ] Lﬁg_ggerta J [uorme )

3 Presione la tecla [Margen].
Aparecera la pantalla Margen.

Especificaciones en pulgadas
[¥Lista para copiar M

100%

Mover imagen hacia

|Ningunn
1a dcha./izda. o arriba/abajo

Margen

Especificaciones métricas
[FLista para copiar PR

Cerrar

Mover imagen hacia

[ Hirguo ]
y 1a dcha. /izda. o arriba/abaso




CAPITULO 5 FUNCIONES

Presione la tecla [Margen].
Aparecera la pantalla de ajuste del margen de la pagina
delantera.

Especificaciones en pulgadas

MLista para copiar ”@;‘évﬂ%' e

Voluer Cerrar

Yerificar

{0~%) Yerificar Direccion de
Original

EI" &) o
v | P
. (u«ﬁ/.) RutDmatiCD f@/‘

Especificaciones métricas
[MLista para copiar T

100%

Margen

Pag. Frontal Verificar Direccion
{0~18> Verificar Direccion de
III Original
i
mANE N

0-~18

Tzda. El P anterfor Borde Su.r Izda.
m maren Trasero Ecquina

Establezca el margen deseado presionando latecla [A],
[V] [«4]o[>]

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar oL bopel Fuer

-

B b e e

Verificar cion
{0~%) Verificar Direccion de
Original

La ]
Il ELE
Hutunatlcu f@

Especificaciones métricas

Tamafio papel i jar
LAl

Arriba

Verificar cion
0~19} Verificar Direccion de

[F= | Ems me

{0~18)
s [ ] T ot | 3 P
P anterior Borde Su.r Izda.
m maren _E=quina i

Cuando realice copias de dos caras, presione la tecla
[P anterior margen].
Aparecera la pantalla “Margen pag. Trasera”.

Arriba

Especificaciones en pulgadas
[ELista para copiar R

erificar Direccion
Verificar Direccion de
Original

N VR
=,

Si esta seleccionado "AUTD" en copia
duplex. la 2* cara tendra mismo margen
que la 1* cara

Borde Su.r Izda.
Trasero Eequing,

Especificaciones métricas

Tanaio papel  Fi sar
[T =)

\nluer cerrar

Yerificar eccion
Yerificar Direccion de

Original
5i esta seleccionado “AUTO" en copia

| Ee® =
] ®  duplex. la 2@ cara tendra mismo margen

1 | Fr "E

; e e 1* cara =,

] Borde Su.r Izoa.
Trasero Ecquina

9

IMPORTANTE

* Sila orientacion de los originales es incorrecta, las copias fina-
les no seran buenas.

Cuando establezca un margen idéntico para la cara de-
lantera y la posterior, presione la tecla [Automatico].
Cuando el margen de la cara posterior sea distinto del
margen de la cara delantera, presione la tecla [Front/
Tras margen].

Aparecera la pantalla “Margen pag. Trasera”.

Especificaciones en pulgadas

Lista para copiar Tk popel 1t

100%

{0~} Verificar Direccion de

D=5 | Ee e

== = )

{0~}

5 5

‘ Front/Tra
wargen

Borde Su.r Izda.
Trasero Ecquina

Especificaciones métricas

[Lista para copiar Ta@;% B

Verificar Direccion
{0~18) Yerificar Direccion de

El""’l Original ]
(v | EREE

e L =
mm
[ =5 T | |

Pag. Trasera

Establezca el margen deseado presionando latecla [A],
[V], [«]o[P]

Especificaciones en pulgadas

Tamafio papel  Fi jar
81

{0~} Verificar Direccion de

| m Original

v | EBEEEE
=, f@
e

|

i | Front/Tras
(Wl nargen

Especificaciones métricas

ista para copiar TE@;‘ET“&' Fiar

{0~18} Verificar Direccion de
. m Original

E@@ e

/‘

‘ Front/Tra

(0~18}
wargen ] 2 - E’
203,

Borde su.r IZﬂE.
Trasero Ecquina

Compruebe la orientacion de los originales en funcion
del mensaje.

10 El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].
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CAPITULO 5 FUNCIONES

4. Realizar copias con bordes limpios [Modo de borrado de bordes]

(1) Borrado de manchas de los bordes de las
copias (Borrado de hoja)

Se utiliza para borrar sombras, lineas, etcétera, que pueden apa-

recer alrededor de los bordes de las copias hechas de originales

de hojas. (En lailustracion, la letra @ es la anchura del borde de

borrado).

(Especificaciones en pulgadas)

« Para la anchura del borde de borrado se pueden seleccionar
los valores 0", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4".

(Especificaciones métricas)

« Para la anchura del borde de borrado se pueden seleccionar
los valores entre 0 mmy 18 mm.

Al

NOTA

* Se puede ajustar el valor inicial del borde de borrado. (Véase la
seccion “Ancho borrado por defecto” la pagina 6-32.)

(2) Borrado de manchas de los bordes y del centro
de las copias de libros (Borrado de libro)

Se utiliza para realizar copias limpias de libros gruesos.

(En la ilustracién, la letra @ es la anchura del borde exterior

(Borde) y la ® es el borde central (Centro).).

(Especificaciones en pulgadas)

« Para la anchura del borde, se pueden seleccionar los valores
0", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4".

« Para la canchura del centro se pueden seleccionar los valores
entre 1/8" y 1 1/2" por incrementos de 1/8.

(Especificaciones métricas)

« Para la anchura del borde, se pueden seleccionar los valores
entre 0 mmy 18 mm.

« Para la anchura del borde, se pueden seleccionar los valores
entre 0 mmy 36 mm.

abedefghijk
abedefghijk

abedefghijk
abedefghijk

abedefghijk
abcdefghijk abedefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abcedefghijk
abcdefghijk
abedefghijk
abcdefghijk
abcdefghijk

NOTA

 Se puede ajustar el valor inicial del borde de borrado. (Véase la
seccion “Ancho borrado por defecto” en la pagina 6-32.)

1 Coloque el o los originales.

2 Presione la tecla [Funcion].
Aparecera la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
MLista para copiar Tl
10086
| (oo | (L) (BREE ) (3BEE) (Awre
Il:‘:;gigﬁdnrigg Hargen !i r:ﬁtjapgciun Elmlsillﬂéé ¥ a0
Claetfic / !i [ﬁ;a’ g [wmerta ) [Librie )

Funcion

Especificaciones métricas
LIStEI para CDDlar TEEnnFI l:EDDEl Fi

[DEDEI " g Separar Eanafio ori Hezcla cop
) B ) ) (RIE) (A ]
) o) () (B ) (Yo |
gerrcs ) (e ) (e ) [l |

Basico io #1_Funcion

3 Presione la tecla [Borrar Modo].
Aparecera la pantalla “Borrado de borde”.

Especificaciones en pulgadas
[Lista para copiar e 1

—

Borrar hordes del original o parte
central del libro y copiar

Cerrar

Borrar bordes del original o parte
central del libro y copiar

Trasero
eliminar




CAPITULO 5 FUNCIONES

4

6

Presione la tecla [Borde eliminar] o la tecla [Trasero eli-
minar].

Aparecera la pantalla de ajuste del borde y del centro
(cuando se ha seleccionado el borrado de libro).

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T

_ o

{0~ 1) {0 ~1%)
Borde |b <y | Eentralniic |I7) |
Hinguno [ + ; I + ;
E?Eﬁnar l - ; I - ;
Tecla b ; Tecla W ;

Especificaciones métricas
Tamafio papel i jar
MAd

_ 100

Cerrar

{0-~36) ;
s 12 Jm
I

I

{0~18}

Borde |b ] 5] |mm Centra
Hinguno [ + ; + ;
E?Eﬁnar l - ; - ;
Trasero Tecla e | Tecla e ]

Presione la tecla [+] o la tecla [-] para fijar la anchura
del borde.

También se pueden utilizar las teclas numéricas presio-
nando la tecla [Tecla N°].

El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].
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CAPITULO 5 FUNCIONES

5. Una copia de dos o cuatro originales [Copia con diagramacion]

En una sola copia se pueden combianr 2 6 4 originales.
La linea del borde de cada original puede igualmente marcarse
con una linea gruesa o a trazos.

@ @ )
ol e

NOTA

« El original y el papel para copiar deberan ser del tamafio
estandar.

Q) 2en1

Utilice este modo para copiar dos originales en una hoja. Este
modo puede utilizarse junto con el modo de copia duplex para
copiar cuatro originales en una hoja, aunque esto requerira la
unidad duplex opcional.

(Cuando coloque los originales en la pantalla, éstos se colocara
enelordendela?2)

5-10

(2 4en1

Utilice este modo para copiar cuatro originales en una hoja. Este
modo puede utilizarse junto con el modo de copia duplex para
copiar ocho originales en una hoja, aunque esto requerira la
unidad duplex opcional.

(Cuando coloque los originales en la pantalla, éstos se colocara
enelordendel,2,3y4)

...........

...........

...........




CAPITULO 5 FUNCIONES

1 Coloque el o los originales.

Presione la tecla [Funcion].
Aparecera la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
LiStEI para copiar

EKD"SiEiﬁ"g Rt 4 EEESEEE&E”Q gtt?ngi;gl‘gg!!
Tomrigy [teroen ] [P ) (B )
Clastfic 7 !; [%a' J [owierts ) [Librine )

Bacico & Prograia

Especificaciones métricas
Py - P Tanafio papel  Fij
sta para copiar bR
100%
Seleccian ¢ caras/ Selecc.
papel g Separar g tanafio ori Hezcla cop !]
Exposicion Reducir/ Rutomatico Gran n° de
Moo g Aupliar ;; Seleceian !i originales !] A frria

Calidad Pagina Plantilla P
Tnagen 4 Hargen 4 nuieracion Superpos. J ¥ foajn
Clasific./ Borrar Cubierta ihri

Finalizado ﬂ Hodo ;; Hodo ;3 IL"’”““ J

Funcior

Presione la tecla [Mezcla cop].
Aparecera la pantalla “Mezcla copia”.

Especificaciones en pulgadas

[FLista para copiar Ta@;‘%.,ﬂﬁﬁfl Fiar

2 o 4 originales pueden imprimirse
en una solo pagina

Especificaciones métricas
Tanafio papel  Fijar
LAl

100%

2 o 4 originales pueden imprimirse
en una solo pagina

Elija el estilo de combinacién presionando la tecla [2-
en-1] o la tecla [4-en-1].
Aparecera la pantalla de diagramacion.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar ‘A para copiar

Ninguno

— Solida

-+ Punteada

- - Corta

[ FRegist_|

Ninguno

— Solida

Punteada

- - Corta

5 Presione la tecla correspondiente a la diagramacion
deseada.

6 Seleccione el tipo de linea de borde presionando la te-
cla [Solida], [Punteada] o [Corta]. Si no necesita una
linea de borde, presione la tecla [Ninguno].

IMPORTANTE

« Si aparece el mensaje “Seleccionar el cajon de panel por de-
fecto”, cierre la pantalla Combinar y seleccione el cajén.

7 Presione la tecla [Start].
Se iniciara el escaneado.

Cuando se coloquen varios originales en el alimentador
de documentos, el copiado se iniciara después de ha-
berse escaneado dichos originales.

Cuando se coloca un original en la pantalla, aparece un
mensaje preguntando por el escaneado del siguiente
original. Vaya al paso siguiente.

N4
® (&) 3‘.2% U

©O
o® (&) L

x—/

N

8 Cambie de original y, luego, presione la tecla [Start].
Se iniciara el escaneado.

9 Una vez escaneados todos los originales, presione la

tecla [Escaneo Finalizado]. El copiado de los originales
empezara.

5-11



CAPITULO 5 FUNCIONES

6. Impresidn de numeros de paginas en las copias [Funcién de impresion de

numeros de paginas]

Se puede utilizar esta funcion para asignar nimeros de paginas 1 Coloque los originales.

en secuencia desde el primer original cuando realice copias de

varios originales. Presione la tecla [Funcion].
Hay tres tipos de estilos de numeracion: “-1-", “P.1"y “1/5". Aparecera la pantalla Funcion.

* Si selecciona “1/n”, aparecera en el denominador el nimero

total de paginas (en lugar de la letra “n"). Especificaciones en pulgadas

[FLista para copiar TN SeReL Fier

100%
Seleccion 2 caras/ Selecc
T heci c |
oL - Reducir/ Autonatico Gran e de
E Exposiclen !] Anpiiar seleccian J originales g A frriba ]

Calidad Pagina Plantilla .
= -

Clasific./ I Borrar R -
A 5] Finalizado Wado J [Euhlerta 'l Librille

Funcion

L‘__'_": Especificaciones métricas
"l [FLista para copiar T sl o

e ) (B ) B o) [remeor
L‘_ﬂ—: R )| (B ) (M ) (SETE ) (A e
"Bl T e ) R ) (BERE ) (Yo
G e o (B ) (S ) oo

i Funcion

P4 S

A7 NN

Al
B [ . . .
CEE Presione la tecla [Pagina numeracion].
Aparecera la pantalla “Numeracion paginas”.
3/5
A5 - .
Especificaciones en pulgadas

[MLista para copiar T“i":;.:gviﬁﬁ?] Figr 1

* El nimero de la pagina se imprime en el centro del borde infe-
rior de la copia. (La flecha indicada en la ilustracién correspon-
de al sentido en el que se intrducen los originales.)

Puede afiadirse un n°® a la copia. abajo

Parte superior del original: ~ Parte superior del original:

Trasero Izquierda
(]
P Abcde - 3 4 Tanafio papel  Fijar
Re) Uil
< 1
>
(5]
Adee o] \ Puede afiadirse un n° a la copia. abajo
€ s =
« g
<
-1-
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CAPITULO 5 FUNCIONES

4

Seleccione el estilo de numeracioén entre “-1-", “P.1"y
“1/n”.

Aparecera la pantalla de fijacion del estilo de numera-
cion.

La tecla [Fijar n® denominador] aparecera Unicamente
cuando se presione la tecla [1/n].

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar ras e

LU 811
"
jumeracion pagiri

Yoluer Cerrar
Yerificar D ccion
Verificar Direccion de

1 1
_ Original
P Fijar e
" pagina
Ne ultima pag. H° denominador
= =)

Ultina pag Automético
| Eorde Su.r Izda.
Jrocero

altina Fijar ne
pagina | denominaor| Esquina

. Me comienzo

Especificaciones métricas

Tanafio papel  Fijar
Wil

Yoluer Cerrar
Yerificar ccion
Verificar Direccion de

1 1
Original
. Ajustes
EE B
Ne ultima pag. Ne denominador
=

Oltima pagina Hutomatico
0ltina Juego Borde Su.r Izda.
= 7] |___Tr.§sg.m... .Esquina

Cuando cambie la numeracion de la primera pagina,
presione la tecla [1? pagina].
Aparecera la pantalla “Fijar ultima pagina”.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T e 1
100%

Cerrar

Verificar Direccion

L Verificar Direccion de
Iijaulna Original
> = )

a
Eorde Su.r Izda.
i B_Esquina

Especificaciones métricas

= Tamafio papel  Fi ja
ta para copiar D
100%
VYerificar Direccion

. verificar Direccion de
Pagina Original

=21 =,
Bord _Su.r Tzda.
B _Ecquina ]

Especifique la primera pagina presionando la tecla [+] o
la tecla [-].

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador de mensajes volvera la pantalla de fijacién
del estilo de numeracion.

8 Cuando el numero de comienzo no sea “1”, presione la
tecla [Fijar n° comienza].
Luego, aparecera la pantalla “Fijar n° comienzo”.

Especificaciones en pulgadas
a para copiar TR el Fur

(1-999) Verificar Direccion

Verificar Direccion de
[ 1] wroina

= e B
=] =
Efs

Especificaciones métricas
sta para copiar T e

{1~999) Verificar Direccion
Verificar Direccion de
Bl EE
=21 =,

9 Especifique el nUmero de comienzo presionando la tecla
[+] o la tecla [-].
También se pueden utilizar las teclas numéricas presio-
nando la tecla [Tecla N°].

10 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador de mensajes volvera la pantalla de fijacion
del estilo de numeracion.

11 Si se debe detener la numeracion de paginas antes de
llegar al ultimo original, presione la tecla [Ultima pagi-
naj.

Aparecerd la pantalla “Fijar Gltima pagina”.

Especificaciones en pulgadas
[F)Lista para copiar TR

Verificar Direccion de
Original

LN VR
=,

Borde Su.r Izda.
Trasero Esquina

| itiua pag

Especificaciones métricas

[ Lista para copiar T
v ar Direccion de
Original
| uitina pag ﬂ§§§§§§ L ﬂ§§§§§ &l
ot | =,

Borde Su.r lzda. | §
Trasero Esquina
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CAPITULO 5 FUNCIONES

l Presione la tecla [Manual].
Aparecera la pantalla de fijacion de la Gltima pagina.

Especificaciones en pulgadas

Tamafio papal  Fi jar

Lista para copiar L gt
100%
o erificar Direccion
Verificar Direccion de 3§
lijégina Original
= Ee |

N G e, | |
Trasero Esguing

Especificaciones métricas
Lista para copiar Tangfo poel ~ Fi
100%

{0~-10; Verificar Direccion
Verificar Direccion de

Pagina Original

e Ee
Trasera Esquing,

Ultina pag

il

13 Especifique cual es la Ultima pagina presionando la tecla
[+] o latecla [-].

14 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador de mensajes volvera la pantalla de fijacion
del estilo de numeracion.
La tecla [Fijar n° denominador] aparecera cuando se
presione la tecla [1/n].

15 Cuando desee fijar manualmente el nimero denomina-
dor, presione la tecla [Fijar n® denominador].
Aparecera la pantalla “Fijar n° denominador”.

Especificaciones en pulgadas
Tamafio pmgl Fijar

Lista para copiar 1 gl
e IIIB; rmm—

Yerificar Direccion
Yerificar Direccion de

Original ]

Su.r lzda. ;
T e | |

Especificaciones métricas

[ELista para copiar e Pl

—_—ur —_—r
g?igiig‘;r Direccion de

mE Em |
B |
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16 Presione la tecla [Manual].
Aparecera la pantalla de fijacion del nUmero denomina-

dor.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T pel Fuar

Yoluer Cerrar

Yerificar cion

Verificar Direccion de
[ 1] wrloina

BN E
T |

Especificaciones métricas

Lista para copiar e
{1~999) Warificar Direccion

Verificar Direccion de

=R E

17 Especifique cual es el numero denominador presionan-
do la tecla [+] o la tecla [-].
También se pueden utilizar las teclas numéricas presio-
nando la tecla [Tecla N°].

18 Compruebe la orientacion de los originales en funcion
del mensaje.

Especificaciones en pulgadas
Originales de 1 cara o de Originales de 2 caras
2 caras (cara abierta)

Tanafio papal  Fijar lanaio papal  Fijar
LU 8wl LU gul1”

Verificar eccion
Colocar el libro en la
pantalla. posicion

e

Parte Sup. z == )

Borde Su.r lzda.
Traserg Esquing

Especificaciones métricas
Originales de 1 cara o de Originales de 2 caras
2 caras (cara abierta)

Tamafio papel  Fijar Tamafio papel  Fi jar
WALl Al

qlst.
inalizado Verificar Direccion

Verificar Direccion de
QQ/E@ Original
| T
Derecha

| Borde

Yerificar Direccion

Colocar el libro en la
pantalla. posicion normal ]

19 El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].



CAPITULO 5 FUNCIONES

7. Iméagenes superpuestas [Modo de superposicion de format

Se puede utilizar este modo para leer el primer original y que su
imagen se superponga sobre copias realizadas a partir de
subsecuentes originales. Se puede ajustar el nivel de sombra de
la imagen superpuesta.

+ i3
oy

1 Presione la tecla [Funcion].
Aparecera la pantalla de seleccion Funcion.

Especificaciones en pulgadas

Tanmafio papel  Fij jar

LiStEI para copiar 11 g
papel 3 Separar 3 tanafio ori Mezcla cop 1

- Reducir/ RuEonatico Bran ° de :
Exposicién g Anpliar g Seleccian g originales p_! A frrica
Calidad Pagina Plantilla B
Tniagen Urigg Hargen g nuﬁeraclun Superpos. !] W fbajo
Clasific./ ; Borrar : ihri
Finalizado Wodo d [ Cubierta '3 I Librillo 4

runcion gl Prograns

Especificaciones métricas

Tanmafio papel  Fijjar

LiStEI para copiar LIRdo

1
) Eay ) B o)
) B ) BT ) ERLE] Avw
T o [l ] (R ] (B o (¥ e
Pema ) (B ) [ ) [ |

Funcion Prograna

2 Presione la tecla [Plantilla Superpos].
Aparecera la pantalla “Plantilla Superpos”.

Especificaciones en pulgadas
LiStEI para copiar Tanafio papel  Fi jr

LU 8wkl
.
Plantilla Superpos. (2] Reqist .

La 1* inagen escaneada puede usarse com
plantilla para copiar despues 2¢ imagen

Especificaciones métricas

[FLista para copiar Ta:’"lu"‘.;%'i"”él Flar 1

La 1° imagen escaneada puede usarse com
plantilla para copiar despuas 2° imagen

Presione la tecla [Encendido].
Aparecera la pantalla de fijacion de la exposicion.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T el Fuar ]

el DR

o

¢ Expo. %

Tanaro papel  Fisar
WAl

Cerrar |

|8 e[ ok (g

=T )

Especifique el nivel de sombra de laimagen superpuesta
presionando la tecla [+] o la tecla [-].

SE puede ajustar el nivel de sombra en cualquier valor
entre un 10% y un 100% por incrementos de un 10%.
La previsualizacion apareceré en el lado derecho.

Cuando se coloquen los originales en el alimentador de
documentos, coloque el original de la imagen por su-
perponer encima de la pila de originales.

Cuando coloque los originales sobre la pantalla, colo-
que el original de la impagen por superponer.

Presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

Cuando coloque los originales sobre la pantalla, vaya al
paso siguiente.

Cambien el original y presione la tecla [Start].
El escaneado serd efectuado.

Una vez escaneados todos los originales, presione la

tecla [Escaneo Finalizado].
El copiado se iniciaré.
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CAPITULO 5 FUNCIONES

8. Coémo realizar un librillo (originales en hojas sueltas) [Modo copia libreto]

Se puede utilizar este modo para copiar originales de una cara o
de dos caras en copias de dos paginas [paginas contiguas], co-
pias por ambas caras de tal forma que las copias finales seran
apiladas y plegadas en formato de librillo.

IMPORTANTE

(Especificaciones en pulgadas)

« El tamafio de los originales que se pueden utilizar en este modo
esta limitado a 11" 0 8 1/2" y el tamafio del papel esta limitado
alil"0O17",81/2" 014"y 8 1/2" 0 11R".

(Especificaciones métricas)

« El tamafio de los originales que se pueden utilizar en este modo
est4 limitado a A4 y el tamafio del papel esté limitado a A3, B4
y A4R.

e

@ Finalizacién: Derecha

El orden del copiado sera realizado de tal forma que las paginas
apiladas y plegadas de las copias finalizadas podran leerse de
la derecha a la izquierda.

® Finalizacién: Izquierda
El orden del copiado sera realizado de tal forma que las paginas
apiladas y plegadas de las copias finalizadas podran leerse de

la izquierda a la derecha.
oyYd
2] ke
N © ?(x
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1 Cologue los originales en el alimentador de documen-
tos.

IMPORTANTE

« Coloque las hojas originales con la parte superior (borde mas
estrecho) frente a la parte posterior.
Una vez colocados los originales sobre la pantalla, ajuste el
primer original.

Presione la tecla [Funcion].
Aparecerd la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar Tango pael i pr

Cd
100%
Seleccian 2 cah CalerC

papel

coman ) (B8 J (387 ) (e ) (Aws]
R e
Elastfic !! porrar ) [owterts ] uorino

Funcion

Especificaciones métricas
[ELista para copiar Ta;';u.a:é e |
ol B Baeory o] [Peeclo cw )
R ) (B ) BEEe ) (GRgE ) (A

Calidad Pagina Plantilla B
Inagen J Hargen J nuieracion, Superpos. 4 ¥ fbajo

Clasific/ | [Garrar Tperta "
! orr et J [torie )

Basico Elec i Programa

3 Presione la tecla [Librillo].
Aparecera la pantalla “Librillo”.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar TeNTe hopet Fier ]

100%

Editar originales de 1y 2 caras
como un 1ibro

Usar Libro=Librillo para libro
original.

Especificaciones métricas
Tamafio papel  Fijar
IllnFHl =]

Editar originales de 1 y 2 caras
como un libro

Librillo Usar Libro=Librillo para libro
_ original.
Libro-




CAPITULO 5 FUNCIONES

Presione la tecla [Librillo].
Aparecera la pantalla de ajuste original/Finalizacion.

Especificaciones en pulgadas
Tamafio papel  Fijar
LU gvxll

[ARegist. ] Vn ] Era ]

Original Finali Verificar Direccion
e Config.libro orig.{cort:
@@ lado directo trasero

B
=,
E?EESE [ 5&lo original vertica

-Cara

2-caras 1
)

Especificaciones métricas

Tanaio papal  Fijar
LAl

Original Finalizado VYerificar Direccion
ESt o
;

Config.libro orig.{cort
98

lado directo trasero

e
: =,
II:ihrilln EEQESE [M5slo original vertica

Seleccione el tipo de original y de finalizacion.

Cuando se haya instalado el finalizador de documentos
opcional con funcion de grapado, aparece la tecla [Center
Grapado], permitiendo el grapado en el centro de hasta
10 hojas (40 paginas).

Presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

Cuando se coloquen varios originales en el alimentador
de documentos, el copiado se iniciar4 después de ha-
berse escaneado dichos originales.

Cuando se coloca un original en la pantalla, aparece un
mensaje preguntando por el escaneado del siguiente
original. Vaya al paso siguiente.

IR %))
D (5) (6) 8}221
®©

%

.

Cambie el original y, luego, presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

Cuando todos los originales estén escaneados, presio-
ne la tecla [Escaneo Finalizado]. El copiado se iniciara.
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CAPITULO 5 FUNCIONES

9. Como realizar un librillo (originales de dos paginas [paginas contiguas]), [Li-

breto + modo copia cubierta]

Se puede utilizar este modo para obtener cubiertas, tanto vacias
como con una imagen copiada en la cubierta frontal, incluyendo
en el juego de copias de forma que puedan ser unidas en un
formato de librillo.

IMPORTANTE

(Especificaciones en pulgadas)

« El tamafio de los originales que se pueden utilizar en este modo
esta limitadoa 11" 0 17"y 8 1/2" 0 11R", y el tamafio del papel
esta limitado a 11" 0 17"y 8 1/2" 00 11".

(Especificaciones métricas)

« El tamafio de los originales que se pueden utilizar en este modo
est4 limitado a A3, B4, A4R y B5R, y el tamafio del papel esta
limitado a A3, B4, A4y B5R.

S22

\/

e COmo copiar sobre la cubierta

Si se escanéa en primer lugar el original que sera copiado sobre
la cubierta frontal, el papel sobre el que se copia estara en la
posicion de cubierta frontal cuando se terminen las copias y se
plieguen en el centro.

AN

e COmMo no copiar sobre la cubierta
Cuando se pliegan las copias finalizadas por el centro, tanto la
cubierta frontal como la trasera estara vacias.

A AR
Ap~
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1 Coloque el original de dos paginas (paginas contiguas).

2 Presione la tecla [Funcion].

Aparecerd la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar TN SeReL Fier 1
100%
tecls am
ppostcton || [BERCIY | (Arowtio | (G e ] (A arie |
Elastfic !! [EE‘"’ J [cunierta J [Linrmn

Funcion

Especificaciones métricas
[@Lista para copiar fiE

) B ) e ) (oo
) By ) B ) FarE )| (A
Q) (g | [P ) [FEIR ) (W e
gemer ) 2t ) (i

Basico 7 i Frograna

3 Presione la tecla [Librillo].

Aparecera la pantalla “Librillo”.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T oepel. Fler ]

100%

|Nune Editar originales de 1y 2 caras
- como un 1ibro

Librillo Usar Libro=Librillo para libro
T original.
ibro-

Especificaciones métricas
[FLista para copiar TE“" forel Fuer ]

Cerrar

Editar originales de 1 y 2 caras
como un libro

Librillo Usar Libro=Librillo para libro
_ original.
Libro-
Librillo




CAPITULO 5 FUNCIONES

Presione la tecla [Libro - Librillo]. 8 Presione la tecla [Start].
Aparecera la pantalla la pantalla de ajuste original/fina- El escaneado se iniciara.
lizacién.

e Cuando aparece un mensaje solicitando el escaneado
Especificaciones en pulgadas

LiStEI para copiar Tatic ppel i ar : del original siguiente, vaya al paso siguiente.

(23 ru(Z))

Copia frel Verificar ccion

S0
o

E Colocar el libro en la

‘ pantalla. posicion norm. D @ @ Stop/
e, W Y QE:
Centrar
Grapado : <D

2 Start
Especificaciones métricas > @ @ ’4
TaEﬁ??l Daal:gl Fijar R J
1008 ~

opia frente
Colocar el libro en la
pantalla. posicion norm 9

i i Coplar en
Centrar

Cambie el original y, luego, presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

10 Cuando todos los originales estén escaneados, presio-

ne la tecla [Escaneo Finalizado]. El copiado se iniciara.
5 Seleccione el tipo de original y finalizacion presionando

la tecla adecuada.

Cuando esté instalado el finalizador de documentos con
la funcién de grapado en el centro, aparecera la tecla
[Center Grapado], lo cual permite el grapado en el cen-
tro de hasta 10 hojas (40 paginas).

6 Cuando copie la cubierta, presione la tecla [Copiar en
cubi front]. Apareceré la pantalla “Copiar cubierta fron”.

Especificaciones en pulgadas

Fi_iar prinera pagina Ta:'fl"g,,iaﬁ%l Fijar
Pulsar el boton de comienzo 100%

Cerrar

||:|ff Cuando se seleccione "ON" para copiar en
cubierta frontal. seguir instrucciones:

i 1. Escanear cubierta frontal del libro
i 2. Comenzar el escaneo del libro

Especificaciones métricas
Tanafio papel  Fijar

1
Pulsar el boton de comienzo Llw? e

Fijar prinera pagina

Cuando se seleccione "ON" para copiar en
cubierta frontal. seguir instrucciones:

1. Escanear cubierta frontal del libro
Cublerta 2. Comenzar el escaneo del libro

[  Presione la tecla [Cubierta].

IMPORTANTE

 Cuando copie la cubierte, coloque la cubierta en primer lugar.
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CAPITULO 5 FUNCIONES

10. Clasificacion sin finalizador de documentos [Copia con clasificacion]

Como el copiado se realiza después de memorizar varios origi-
nales, las copias pueden clasificarse en la cantidad requerida de
juegos sin necesidad de un finalizador opcional.

1 juego.(cuando el papel del mismo ta-
mafio pero de orientacion distinta se co-

loca en el otro cajon) gj
|

=
— ]

Cuando no se coloca en el otro cajon papel del mismo tamafio
pero de orientacion distinta, la funcion de clasificacion 1 juego.

l Coloque el o los originales.

Presione la tecla [Funcion].
Aparecerd la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar

Seleccian ! 2 raras/ l Salecc
papel Separar tamafo ori 3 Mezcla cop

Tamafio papel  Fijar
1 guell”

cia Reducir/ Automstico Gran n° de :
Evpasician J AnpLiar J Seleccian g originales g A frrica ]
Calidad Pagina Plantilla B
Inagen I]rigJ Hargen J nu%eraclun Superpos. g W fbajo ]
Clasific./ l Borrar i ihri
Finalizado Moo J [Cuhlerta d [ Librilla '3

Elec Usuario Funcion 4  Prograna

Especificaciones métricas
" S ——— T
L15t-3 para copiar TR et P 1
o )| (G ) (o ) [texloom )
— . —
gcon | [l ] [Bfmeio ] EmmE )

Calidad Pagina Plantilla
Inagen J Hargen J nuneracion SUperpos. g
Clasific./ Borrar Cubierta ihri
Finalizado ¥ |Hoto pl Hod ;; [L"’”““ .3

Funcion
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3

Presione la tecla [Clasific./Finalizado].
Aparecera la pantalla “Clasific./Finalizado”.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar i o

Clasificar Grupo

=M Gy

Tamafio papel  Fijar
LAd o
100%

Clasificar Brupo

% 9

Presione la tecla [Clasif: ON].
Presione la tecla [1 juego].

El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].



CAPITULO 5 FUNCIONES

11. Modo de copia con rotacion

Incluso cuando la orientacion del original no es la misma que la
del papel en el cajon, la imagen rotar4 90 grados hacia la iz-
quierda para realizar la copia. Esta funcién no exige ningn ajus-
te previo.

IMPORTANTE

(Especificaciones en pulgadas)

« El tamafio del papel que se puede utilizar para la copia con
rotacion esta limitado a 11" 0 8 1/2"y 0 1/2" O 8 1/2".

(Especificaciones métricas)

« El tamafio del papel que se puede utilizar para la copia con
rotacion esta limitado a A4 y A5R.

Cuando no utilice la funcion de copia con rotacion, lleve a cabo
el procedimiento siguiente.

Presione la tecla [Funcion] y, luego, la tecla [ ¥ Abajo].
Aparecera la siguiente pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
[MLista para copiar e T 1

Basico Funcion

Tamaro papel  Fijar
Walo
100%,

Funcion

Presione la tecla [Automatica Rotacion].
Aparecera la pantalla “Rotacion automatica”.

Cuando original y papel tienen diferente
orientacion. el original sera rotado
automaticamente

Especificaciones métricas
Tanafio papel  Fijar
1

WA
1005
Cuando original y papel tienen diferent

m—. orientacion. el original sera rotado
‘Rutﬂciun i automaticamente

Presione la tecla [No rotar].
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CAPITULO 5 FUNCIONES

12. Modo de seleccion automatica

Cuando se utilice el alimentador de documentos opcional, si no
se ha seleccionado el tamafio del papel mediante la tecla [Paper
Select], el alimentador de documentos detectara
automaticamente el tamafio de cada original. Entonces, la co-
pias se realizan sobre papel del mismo tamafio que el de los
originales.

11"017" § 1108 127
(A3) = (ag)

81/2'014" || s w0
(Folio) §4-'§ (A4R)

IMPORTANTE

* En este modo pueden colocarse hasta 30 hojas de papel en el
alimentador de documentos.

(Especificaciones en pulgadas)

* Los originales utilizados en este modo estan limitados a 11" O
17"y 81/2"011"681/2" 0 14"y 8 1/2" 0 11", y la anchura de
todos los originales debe ser la misma.

(Especificaciones métricas)

* Los originales utilizados en este modo estan limitados a A3 y
A4 o Folio y A4R, y la anchura de todos los originales debe ser
la misma.

1 Coloque los originales en el alimentador de documen-
tos.

2 Presione la tecla [Auto Selection].
Se iluminara el indicador de Seleccién automatica.

- -
&g Auto Selection | *
L =

T O

O

@ &)
(7) (8)

3 El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].
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CAPITULO 5 FUNCIONES

13. Afiadir cubiertas para copias

Se afiade a los juegos de copias para cubierta frontal, pero también cubierta frontal y trasera, papel especial colocado en el alimentador

multihojas. Con este modo, se puede seleccionar para la cubierta frontal “2 caras”, “Frontal” o “Vacio”. Para la cubierta trasera, se puede
seleccionar “Frontal”, “Vacio” o “No”.

Traero Delantero Vacio No

5 /

Delantero 1 1 1

Vacio

*1: Se ilustra un ejemplo de copiado ambas caras.
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CAPITULO 5 FUNCIONES

l Coloque el original.

2 Presione la tecla [Funcion].
Aparecerd la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar e opel Flar

E“D“ﬂfi"’“!! Renliar J EE%S?EE&H g:?ngig;lggg
Tomorigyl [teraen | [P o )] (Bl )
Clasific !l lﬁgﬂ' J [owierts ) [uibrine )

io f]__Funcion

Especificaciones métricas
[FLista para copiar Tatefi Ronel Fior

100%
e ) ([Fars ) [Ee ) [eactocn )
[fpeon ) (B ) (o ) (Swr® ) (4w
T ) o ) PR ) (BEF ) (W eon |
ety ) B ) [T ) [

{_ Funcion

3 Presione la tecla [Cubierta].
Aparecerd la pantalla “Modo Cubierta”.
Especificaciones en pulgadas
[¥Lista para copiar TeNTe hopet Fier 1

100%

Cubier frontal

Insertar cubierta front/trase ([DlﬂfEﬂﬂE.

rugoso} para encabezar/finalizar copia

MCologue el papel de cubierta en bupass §

Especificaciones métricas
Tamafio papel  Fijar
[
100%

Cubier frontal

Insertar cubierta front/trase (Eoloreada.

rugoso} para encabezar/finalizar copia

[Coloque el papel de cubierta en bupass ]

4 Presione la tecla [Cubiertal].
Aparecera la pantalla de fijacion de la cubierta frontal.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar TeNTe hopet Fier ]

| Duplex
Copia

Tamano papel  Fijar
AL

Voluer Cerrar  §.

Cubier trasera

| Cubierta Copia Fron EEE;:" Cubierta
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Seleccione el tipo de copiado para la cubierta frontal.

Presione la tecla [Cubierta] o la tecla [No cubiert] para
la cubierta trasera.

Cuando se presiona la tecla [Cubierta], aparecera la
pantalla de seleccion de la cubierta traesera.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar i

Cubier trasera

0 [E1

E$}§" | Cubierta Copia Fron

Cubier frontal

I

B

Copta Fron

Especificaciones métricas
[FLista para copiar Tall"g.;g T P

Cubier trasera

‘ En blanco Mo cubjert
Hl cuvierta conta Fron | [oicr Copta Fron

ubier frontal

Seleccione el tipo de copiado para la cubierta trasera.

Presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

Cuando se coloquen varios originales en el alimentador
de documentos, el copiado se iniciar4 después de ha-
berse escaneado dichos originales.

Cuando se coloca un original en la pantalla, aparece un
mensaje preguntando por el escaneado del siguiente
original. Vaya al paso siguiente.

D@E ~@
@G ® QE
@®©

N

Cambie el original y, luego, presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

Cuando todos los originales estén escaneados, presio-
ne la tecla [Escaneo Finalizado]. El copiado se iniciara.



CAPITULO 5 FUNCIONES

14. Seleccién del tamafio del original

Cuando se ajuste manualmente, sélo sera escaneado el tamafio
especificado independientemente del tamafio del original.

LoL7” (A3) 11"08 1/2" (A4)
BB W | B
S oAb dE
=t~ KK =l

W

1 Especifique el tamafio del original presionando la tecla
adecuada.

2 Presione la tecla [Funcion].
Aparecera la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T oepel Fier ]

[ reereceimn 2 caras/ SelecC
ali

100%

. Reducir/ Autowstico Gran ° de
{ |Exposicien !] Anplfar !] seleccisn !] originales J A frriba ;
{ [Callod Pagina Plantilla )
i [ Imagen Origy = nuﬁeracinn | Superpos. fbajjo
{ [Clasific./ Borrar < b
Claetfic. !! forr J [owterts ] [Liorine

Funcion 3

Especificaciones métricas
; ‘ <E—
[FLista para copiar TRt
| G ) (S o (o ] [femclocon
| o) (R ) (S ) S ] (A i ]

| [Talided Pagina Plantilla ]
{ Linagen !! Hargen J AoReractcn J Superpos. J Fba o
{ [Clasific./ Borrar Cubierta ihei

Finalizado !] Mado J Hodo J [Lm””“ J

Basico i Funcion Programa

3 Presione la tecla [Selecc tamafio ori].
Aparecera la pantalla “Selec tamafio de orig”.

Especificaciones en pulgadas
ista para copiar PTG
100%

guxld” Buxld”

| B 117" Sy’ Suge {4 O
Tanafio 11" Bixb" BBy Rad

11xg%"

Especificaciones métricas
[FLista para copiar o Flar 1

100%

11x15"

vl

Tamafio 118"

Especifique el tamafio del original presionando la tecla
adecuada.

5 Al especificar la zona del escaneado, presione la tecla
[Tamafio].
Aparecera la pantalla de establecimiento de la zona de
escaneado.

Especificaciones en pulgadas
LiSta para copiar Tamj;{gwgl e |

Volver

fk—)(

jj-

Rango de escaneo puede fijarse
amang con ejes ¥-4Y cuando original

| F— esta en la esquina superior izda

Tamafio papel  Fi jar
AN )
100%

{50~297) {50~ 432}
y[T ]w x5

Rango de escaneo puede fijarse
con ejes X-Y cuando original i
esta en 1a esquina superior izda §

Tecla e I Tecla W ;

6 Especifique la zona de escaneado a partir de la esquina
trasera izquierda presionando la tecla [+] o la tecla [-]
para los sentidos Y y X.
También se pueden utilizar las teclas numéricas presio-
nando la tecla [Tecla N°].

7 El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].
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CAPITULO 5 FUNCIONES

15. Alimentacién de papel como hoja de respaldo para transparencias

[Modos Transparencias + Hoja de respaldo]

Cuando se apilen 2 6 3 transparencias encima una de otra, la
electricidad estéatica puede ocasionar problemas. Este modo co-
loca autométicamente una hoja de respaldo entre cada transpa-
rencia durante el copiado para facilitar el manejo. Es posible rea-
lizar una copia sobre la hoja de rspaldo a partir del mismo origi-
nal asi como mdltiples copias.

IMPORTANTE

* Las transparencias deben ser alimentadas a partir de la ban-
deja multihojas.

e Copiar sobre la hoja de respaldo

Los originales se copiaran sobre las transparencias y, luego, los
mismos originales se copiaran igualmente sobre las hojas de
respaldo. (Los asteriscos que se facilitan en la ilustracion indican
las transparencias.)

e Dejar la hoja de respaldo en blanco

Los originales se copiaran sobre las transparencias y la hoja de
respaldo permanecerd vacia. (Los asteriscos que se facilitan en
la ilustracion indican las transparencias.)

-
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1 Coloque los originales.

2 Coloque las transparencias en la bandeja multijhojas.

IMPORTANTE

« Antes de colocar las transparencias, sacudelas al menos una
vez.

* Se pueden cargar a la vez hasta 25 transparencias en el
alimentador multihojas.

« Asegurese de que se carga en uno de los cajones o0 gavetas
papel del mismo tamafio y orientacidn que las transparencias.

3 Presione la tecla [Funcion], y, luego, la tecla [¥ Abajo].
Aparecera siguiente pagina de la pantalla Funcién.

Especificaciones en pulgadas
LiStEI para copiar

' (0w woere) [inertir ] [Ese
| [wodo e ]

Basico g Elec Usuario g Funcion  #1  Programa

Especificaciones métricas
LiStEI para copiar Tangfio %apsl Fijar

#1Elec Usuario g1 Funcion  #1  Programa




CAPITULO 5 FUNCIONES

5
6

Presione la tecla [OHP trasera].
Aparecera la pantalla “OHP trasera”.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar ekt

100%

. en OHP la parte trasera del papel

[ Colocar transparencia en el Bypass

Insertar papel blanco entre OHP o coplar |

Especificaciones métricas

Tangfio papal  Fijar
LAl
100%

Yolyer Cerrar

Insertar papel hlanco entre OHP o copiar
en OHP la parte trasera del papel

[MColocar transparencia en el Bupass

Presione la tecla [Copiar] o la tecla [En blanco].

El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].
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CAPITULO 5 FUNCIONES

Las zonas blancas y negras de la imagen se invierten en la co- 4 Presione la tecla [Invertir].
pia. Aparecera la pantalla de fijacién de copia con inversion.
* Cuando se realizan multiples copias invertidas, es posible que o
aparezca el mensaje “Espere por favor. Ahora limpiandose”. En : Especflcacmnes -l pulgad S—
. . = ara o . E'R:.;DI“ Fijar
el visualizador. ) e

Copiar imagenes escaneadas con partes

Encendido blancas y negras inuertidas

\‘I’/\‘I’/@
AT

Especificaciones métricas
[¥Lista para copiar T el Far

[Eregist. | Volver 320 Corrar

Copiar imagenes escaneadas con partes

Encendida blancas y negras inuertidas

l Coloque los originales.

2  Presione la tecla [Funcion].
Aparecerd la pantalla Funcioén. 5 Presione la tecla [Encendido].

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar Ta:".f,E,;:ﬁ%‘ Fiar |

Cerrar

3 Presione la tecla [V Abajo].
Aparecera la pagina siguiente.

Especificaciones en pulgadas

[MLista para copiar Taﬁ%&"ﬁﬁ‘ Fler 1

Apogeio Coplar imagenes escaneadas con partes

blancas y negras invertidas

[l]l’ trasera'; I Invertir i; I Espe jo J

)

Especificaciones métricas

[@\ista para copiar TE]'",E“,LE ol Pl

Basico i Funcion Prograna

Volver Carrar

Especificaciones métricas
[¥Lista para copiar R ]
3 100% Copiar imagenes escaneadas con partes
hlancas y negras invertidas

Eggg??gaca [l]l’ traser '; I Invertir i; I Espe jo J

Fi, jar dir N

6 El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].

Funcion & Programa
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CAPITULO 5 FUNCIONES

17. Como realizar copias de imagen espejo [Modo de copia es

Se puede utilizar este modo para realizar copias de imagen espejo. 5 Presione la tecla [Encendido].

Especificaciones en pulgadas
Tamafio papel  Fijar

para copiar 11 gl
100%

G0 |= B

J Invertir imagenes escaneadas de dcha
‘Encendldn E a izgda como el reflejo de un espejo

Especificaciones métricas
Lista para copiar Tenere fobel Fuar 1

Tt | woiwr | [ o

1 Coloque el original.

Presione la tecla [Funcion].
Invertir imagenes escaneadas de dcha

Aparecera la pantalla Funcion. a 1zqda cona el reflejo de un espejo

3 Presione la tecla [V Abajo].
Aparecera la pagina siguiente.
6 El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].
Especificaciones en

Lista para copiar
i [DHP trasera'! [Inuertir Espe jo

Basico  J Elec Usuario g Funcion 41" Programa

Especificaciones métricas
[FLista para copiar Tt ! Far ]

100

‘ Egggﬂ‘i’gca { OHP traser J { Inuertir ‘; [ Espejo ';

Fijar dir :

Funcion

4 Presione la tecla [Espejo].
Aparecera la pantalla “Espejo”.

Especificaciones en pulgadas
[ELista para copiar T Pl 1

(Preglse ] [ Wi C e

Invertir imagenes escaneadas de dcha

Encendido a izgda como el reflejo de un espejo

Especificaciones métricas
icta para copiar TongRo popel FLar

Invertir imagenes escaneadas de dcha
a izqda como el reflejo de un espejo
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CAPITULO 5 FUNCIONES

18. Copiado de un gran namero de originales en un solo lote [Escanear lote]

Esta funcidn le permite escanear diferentes juegos de originales
en la memoria en momentos distintos y, mas tarde, copiarlos
todos al mismo tiempo. Se puede copiar un gran nimero de ori-
ginales a la vez escaneando todos los originales de tamafio idén-
tico o tipo como una tarea individual y, luego, almacenando cada
una de dichas tareas.

1
2
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AlgJc) -]

Coloque el original.

Presione la tecla [Funcion].
Aparecerd la pantalla Funcion.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar TR hopel Fuar

) (e )| (B | [ectoaw
pousicien )| (RO )| [Sloterse o (oigieis o] [A arios
(g oo ) e J (S35 ] (W
Hotfic o (o) [meterta )] [Lirio )

io | Furcion

Especificaciones métricas
[MLista para copiar T 1

{ [Seleccian 2 caras’ Selecc.

Separar tanafio ori g Hezcla cop J
{ [Exposicion Reducir/ Automatico Gran re de

{ | Modo Ampliar Seleccisn originales
Calidad Pagina Plantilla

1 |Imagen !; Hargen g nuneracion !; Superpoc. !]
| [esific/ § [Borrer TWbierta -

{ |Finalizado é Hodo d Hodo .3 IL““”““ ;!

i Funcion _ f|

Presione la tecla [Gran n° de originales].
Aparecera la pantalla “Gran n° originales”.

Especificaciones en pulgadas
Tanafio papgl Fijar

LiStEI para copiar 11 gl

1008

VYoluer ] Cerrar ]

Rpagado Los originales escanados a traves de la |

pantalla o del alimentador pueden ser
procesadas como un solo trahajo

Especificaciones métricas
[Lista para copiar A e Fur
Gran n°___nriginales

Cerrar

pantalla o del alimentador pueden ser
procesadas como un solo trabaso

Los originales escaneados a traves de la §

4

Presione la tecla [Encendido].

Especificaciones en pulgadas
Fig iginal Tam‘aﬁu papgl Fi jar
@ Pﬁggru;gigade comienzo h‘wg""””

Los originales escaneados a traves de la |
pantalla o del alimentador pueden ser  §
procesadas cowo un solo trabajo

{ [ Apageso

Especificaciones métricas
Tamafio papal  Fijar
:ll Alo

Fijar original
Pulsar tecla de comienzo

| w2

Los originales escaneados a traves de la |
pantalla o del alimentador pueden ser  §
procesadas cowo un solo trabajo

Presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

Cuando se coloquen varios originales en el alimentador
de documentos, el copiado se iniciar4 después de ha-
berse escaneado dichos originales.

Cuando se coloca un original en la pantalla, aparece un
mensaje preguntando por el escaneado del siguiente
original. Vaya al paso siguiente.

L2 @®) @
@® ® QE
@O

R\ﬂ

Cambie el original y, luego, presione la tecla [Start].
El escaneado se iniciara.

Cuando todos los originales estén escaneados, presio-
ne la tecla [Escaneo Finalizado]. El copiado se iniciara.



CAPITULO 5 FUNCIONES

19. Como reducir el consumo de toner [Modo Ecoprin

4

En el modo de economia de téner, se puede reducir el consumo
de toner.

Utilice este modo cuando no necesite copias de alta calidad. Para
obtener mas informacién sobre como elegir entre seleccion au-
tomatica del modo de economia de téner o no cada vez que se
enciende la copiadora, véase la seccion “Impresion ECO” en la
pagina 6-27.

*El nivel de exposicién sera reducido.

ECO: OFF ECO:ON

DY QO
¢S O

1 Coloque el original.
2 Presione la tecla [Funcion].
Aparecera la pantalla Funcion.

3 Presione la tecla [V Abajo].
Aparecera la pagina siguiente.

Especificaciones en pulgadas

Tamafia papnl Fi jar

-quta para copiar L i
0%

‘Eg}zgg‘?gﬁ { OHP trasera.l { Tnuertir J { Espejo .;

Fijar dir i

Basico io #{ Funcion /T Programa

Especificaciones métricas
@Lista para copiar fir e

100%
‘Rgtgﬁm ca [UHF traser '! Tnvertir J [ Espejo d

Fijar dir .

Funcion

5
6

Presione la tecla [Mode ECO].
Aparecera la pantalla “Modo ECO”.

Especificaciones en pulgadas
ista para copiar 1 gaxll”
100%

Hodo ECO

E1 consumo de toner
puede ser reducido ]
Resolucion Imag. rebajada §

El modo ECO permite reducir el

Tanafio papel  Fijar

consumo de toner |E|

= ||

Especificaciones métricas

Tanafio papel Fi
WA

ista para copiar

jar

. Voluer Cerrar

Hodo ECO
El consumo de toner
puede ser reducido

Resolucion Imag. rebajada

El wodo ECO permite reducir el

consumo de toner lEl

Presione la tecla [Encendido] o la tecla [Apagado].

El copiado se iniciara al presionar la tecla [Start].
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CAPITULO 5 FUNCIONES

20. Sentido del original colocado

Cuando se utilizan las funciones Duplex, Separacion de pagi-
nas, Margen, Borrado de borde, Diagramacion, impresion de
nameros de pagina, Libreto, Grapado (opcional) o Perforacion
(opcional), es necesario fijar la orientacién de los originales.

l Presione la tecla [Funcion].
Aparecera la pantalla Funcion.

2 Presione la tecla [ Y Abajo].
Aparecera la pagina siguiente.

Especificaciones en pulgadas

[FLista para copiar TanD JoReL Fier

100%

| | { OHP traseraJ { Inuertir J { Espeo ‘;
Sl

e — Funcian

Especificaciones métricas

Tamafio papel  Fijar

Lista para copiar AL o
[DHP traser .! [ Invertir J [ Espejo
el

Basico i Funcion  #™ Programa

3 Presione la tecla [Fijar dir original].
Aparecerd la pantalla “Fijar dir original”.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar WA

! i
Volver Cerrar
verificar Direccion

Verificar Direccion de
Original

"Cowprobar la direccion del original” @ @

puede aparecer en la dcha de la pantalla
Sequir 1os pasos.Si los ajustes son
incorreptos, la copia no saldra correcta

=,

J_Esquina

Especificaciones métricas
[FLista para copiar TeNere hokel Fuar ]

Verificar Direccion de
Original

"Comprobar la direccion del original” @ & @ &

puede aparecer en la dcha de la pantalla
Seguir los pasos. Gi los ajustes son
incorreptos. la copia no saldra correcta

£l £l

N G e, | |
Trasero Esguing

Presione la tecla [Borde Trasero] o la tecla [Su.r Izda.
Esquinal.
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CAPITULO 5 FUNCIONES

21. Memorizacidn ajustes utilizados con frecuencia [Modo programaj

Se puede registrar como un solo programa hasta ocho combina-
ciones de ajustes de modo de copiado y funciones que apare-
cen en el panel de controles.

(1) Registro de varios ajustes como un solo programa

1

Lista para copiar

Seleccione en el panel de controles los ajustes y funcio-
nes del modo de copiado que desea registrar.

Presione la tecla [Basico].
Aparecera la pantalla Basico.

Especificaciones en pulgadas

Tamaro papel  Fijar
A1) 1"

Fijar

2Rl 0 = Bypass

Presione la tecla [Programa).
Aparecera la pantalla Programa.

Especificaciones en pulgadas
LiStEI para copiar ka0 papel st

Rellamar Reg./Borrar

Borrar
Canbiar
nombre

Tawao papel  Fijar
Rl
1005,

Reg. /Borrar

Borrar

nonbre

Presione la tecla [Registrar].
Aparecera la pantalla “Registrar conf. actual”.

Especificaciones en pulgadas

Seleccionar numero de progra

1.| M registro S.I Ke registro
2. Ne registro 6. Ne registro
3. Ne registro T Ne registro
a. Ne registro 8. He registro

Especificaciones métricas

Seleccionar numero de progra

1. Ne registro E. He registro
2. e registro 6. e registro
3. Ne registro 1. Ne registro
4, Ne registro 6. Ne registro

Seleccione el numero (de 1 a 8) del programa que de-
sea registrar. Aparecerda la pantalla “Introducir nombre
de usuario”.

Especificaciones en pulgadas

Introducir nonbre de usuario:
T Linite: 16 caracteres incluidot
| S n

[ i i e e

e = 1 I 0 o 10 Je T 1= ]
G Jo 0 Je o 0 e O 1 1§13 - ]

[ﬁsmnHZJH e e o Qe Je 1 T 01

Espacio Finalizar

Especificaciones métricas

Introducir nombre de usuario:

1 Limite: 16 caracteres incluidok
'| | - ; s ; HHHI !Hil

|. 1 = = = 1011 11

G = e T 0o o 10 Te T = Jr ]
e Jo 0 Je 0 0 e 0 - 1§31 - ]
]

T K O I B
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CAPITULO 5 FUNCIONES

6 Para introducir el nombe deseado, presione cualquier
teclay, luego, presione la tecla [Finalizar].

Especificaciones en pulgadas

Introducir nowbre de usuario:

| Elivelti | | Limite:16 caracteres incluidod

(T A G [ 38 3 G (O O OO 1 B
NN 8 T £ 08 1 T O 08 08 O

EREH 08 128 0 U0 B 18 60 OO 1 P o
FEXIR ]I £3 O K28 K3 500 KO0 19 DO O

Especificaciones métricas

Introducir nowbre de usuario:

Limite:16 caracteres incluido® -
| I
(T G2 A E £33 S (8 O T S G
(3 O O 3 O O O

CLLL L L L L L L] |
(T [ O O PO D 2

NOTA

» Para obtener mas informacién sobre la introduccion de carac-
teres, véase la seccion “(5) Introducir el nombre de programa”.

7 Cuando aparezca el mensaje “El ajuste de programa
esta registradro. ¢ Esta Cor-recto?”, verifiqgue el nombre
y, luego, presione la tecla [Si].
Aparecera la pantalla “Registrar programa”.

Especificaciones en pulgadas

Registrar prograiia

Numero programa |
Nombre de programa  olivetti 1

El ajuste de programa esta registradro. jEsta Cor-recto?

Especificaciones métricas

Registrar progrania ]

Nuwero programa 1
Nowbre de programa  olivetti 1

El ajuste de programa esta registradro.gEsta Cor-recto?

] [e_ ]
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(2) Cémo copiar con un programa registrado

1 En la pantalla Basico, presione la tecla [Programa] para
gue aparezca la pantalla Programa.

Especificaciones en pulgadas

[MLista para copiar Ta%%&ﬁﬁ‘ Flar 1

Rellamar Reqg./Borrar

Cambiar
e

Basico g Flec Usuarin g Funcion

Especificaciones métricas
Lista para copiar Ta boel 1

Rellamar Reg./Borrar

1. [ .

) Cambiar
N nowbr e

Basicn § Flec Usuario g Funcion

2 Seleccione el boton del programa registrado.

Especificaciones en pulgadas
[WLista para copiar e ]
! 100%
Rellamar Reqg./Borrar

-
|
:

N nosbre

Besico g Elec Usuario g Funcion

Especificaciones métricas

LiStEI para copiar Tanfo poel - lar
100%

. Rellamar Reg./Borrar

olivetti 1 ]

Cambiar
nowbre

3 Coloque el original y, luego, presione la tecla [Start].
El copiado se iniciar4 con el programa registrado.

Especificaciones en pulgadas
Tanafio papel  Fisar
L1 8411
qg.

| |

8.

Basico § Flec Usuarin g Funcion

Especificaciones métricas
Tamao papel  Fijar
LAl
100%,
Rellamar Reg./Borrar

a-

Basico g Elec Usuario g Funcion Prograna




CAPITULO 5 FUNCIONES

(3) Como cambiar el nombre del botén del programa

1 En la pantalla Basico, presione la tecla [Programa].
Aparecera la pantalla Programa.

Especificaciones en pulgadas

Lista para copiar Tatato pael L or ,
= J00

Reg. /Borrar

Rellamar

|2
3.

Borrar
Canbiar
noikre

@ e

Basico g Elec Usuario a Funcion Prograna

Especificaciones métricas
[FILista para copiar b

100%
Rellamar Req./Borrar

i 1.|olivetti 1

Registrar |
Borrar
Cambiar
nonbre i

Basico Q Elec isuario g Funcion

Presione la tecla [Cambiar nambre].
Aparecera la pantalla “Registrar ajuste actual”.

Especificaciones en pulgadas

celeccionar numero para cambiar nombre

1_ 5. He registro
2. He registro B. He registro
3. N°registro 7. W registro
4. He registro 8. He registro

Especificaciones métricas
eyistrar conf._octel_
Seleccionar numero

Finalizar

1. E. Ne registro
2. Ne registro 6. Ne registro
3. He registro 1. W registro
4, e registro 8. Ne registro

Seleccione el boton del programa (de 1 a 8) para el que
desea cambiar el nombre.
Aparecera la pantalla “Introducir nombre de usuario”.

Especificaciones en pulgadas

Introducir nombre de usuario:
q Blivetti 1 Limite: 16 caracteres incluidod
I | ]

| o 2 R R P 3
' v L LD I e lel ]

S O N £ N A D0 L A E D
(e (= L Je Jv {0 Qo 9o 1. 1 - 1]

Especificaciones métricas

Introducir nombre de usuario:

| Limite: 16 caracteres incluidod

|E|ivenil KRS
(R 5 KX B0 O DO O KO O O I O
[a

(0 O O O O OO O O EO O
Jo Jo L2 Qo I IO L o 1 1 Jo 1]

[eshite [z Tx Tc JTv {o {nIn I 1.
Espacin ; Finalizar ]

q

Presione las teclas [ ], [-], [Volv], o [Borr] para supri-
mir el antiguo hombre de botdn y introduzca el nuevo
nombre del botdn y, luego, presione la tecla [Finalizar].

Especificaciones en pulgadas

Introducir nombre de usuario:

Parar ]

q Elivelti 2 Limite: 16 caracteres incluidod

| | <1
| K KN EX 2 O O O B O I O

| NEN KN B N £ T OO O O O O T
EREREREEERLIN LN I DN e
(leswee (2 oo T T Je o 0 10 07 11

Especificaciones métricas

Introducir nombre de usuario:

1 E”Ve“i 2 Limite: 16 caracteres incluidod

| | I
| E3 £ O 3 OO O KO O K B

| NEN K B I3 2 T OO B2 O I O 1O

GGl Ja [ f= I 1< [ I 1
Iosmn”z [« [« v (o [~ Iv 0 1 1 I )

]

NOTA

* Para obtener més informacion sobre la introduccién de carac-
teres, véase la seccion “(5) Introducir el nombre de programa”.

Cuando aparezca el mensaje “El ajuste de programa
esta registradro. ¢ Esta Cor-recto?”, verifique el nombre
y, luego, presione la tecla [Si].

Especificaciones en pulgadas

Registrar programa

Parar i

Numero programa |
Nowbre de programa  olivetti 2

El ajuste de programa esta registradro.gEsta Cor-recto?

Especificaciones métricas

Parar i

Registrar programa

Humero programa 1
Hombre de programa  olivetti 2

El ajuste de programa esta registradro.gEsta Cor-recto?

EX B U
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El control vuelve a la pantalla “Cambio de nombre de
registro”y aparecera el botdn con el nombre del progra-
ma introducido.

Especificaciones en pulgadas

Seleccionar numero para cambiar nombre

2. ]
3. T
1, 8.

Especificaciones métricas

Seleccionar numero para cambiar nombre

2. ]
3. T
1, 8.

(4) Supresion del programa
En la pantalla B&sico, presione la tecla [Programa].

Aparecera la pantalla “Programa”.

Especificaciones en pulgadas
Tamafio papel  Fijar
B

[Lista para copiar 1 gl
Rellamar Reg./Borrar

Cambiar
nombre

Basico

Tamafio papel  Fijar

Rellamar Reg./Borrar

Lista para copiar Ao

Borrar
Canbiar
nombre

Basico | Elec Usuario Funcion Programa /
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2

Presione la tecla [Borrar]. Aparecera la pantalla “Borrar
registro”.

Especificaciones en pulgadas

Seleccionar el numero de programa a horrar

2. W registro 6. N registro
3. W registro 7. b registro
4. M registro 8. M registro

Especificaciones métricas

eleccionar el numero de programa a borrar

2. He registro 6. Ne registro
3. N registro 7. W registro
4. W registro 8. W registro

Seleccione el botén de programa (de 1 a 8) que desea
borrar.

Especificaciones en pulgadas

Borrar programa i

Humero programa |
Nombre de programa  olivetti 2

El programa sera horrardo.;Esta seguro?

Especificaciones métricas

Borrar prograsa _raa_

Nuwero programa 1
Nowbre de programa  olivetti 2

El programa sera borrardo.¢Esta seguro?

] e ]

Cuando aparezca el mensaje “El programa sera borrardo.
¢ Esta seguro?”, presione la tecla [Si].
Aparecera la pantalla Programa.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar

s |

Borrar

Tamafio papel  Fijar
LAl

Rellamar a.

CE

Borrar

Canbiar
nonbre y

Basico i Funcion Programa



CAPITULO 5 FUNCIONES

(5) Introducir el nombre del programa

Introduzca el nombre del programa observando los pasos siguientes.

e Pantalla de introduccién de caracteres

Especificaciones en pulgadas
2

Introducir nombre|de usuario:

{}Shiftlzix;civibini i i i i_;

Introducir nombre de usuario:

i , . /
I
7
Especificaciones métricas

GShiftlzIxIcIuInlnl I I I I l

n , . / _

N° Componente Funciones

1 Casilla de visualizacion El caracter introducido aparece en esta casilla.

2 Teclas [«], [-] Presione estas teclas para desplazar el cursor en casilla de visualizacion hacia la
drecha o la izquierda.

3 Tecla [Volv] Presione estas teclas para suprimir los caracteres introducidos, uno a la vez,
hacia la izquierda.

4 Tecla [Porar] Presione esta tecla para anular la introduccion del caracter y volver a la pantalla
anterior.

5 Tecla [Borr] Presione esta tecla para suprimir los caracteres introducidos, uno a la vez, a partir
de la posicién del cursor hacia la derecha.

6 Tecla [Finalizar] Cuando una entrada esta completa, presione esta tecla. La entrada es aceptada y
el visualizador volveré a la pantalla anterior.

7 Tecla [Espacio] Presione esta tecla para introducir 1 espacio.

8 Tecla de introduccion de caracteres Presione estas teclas para introducir el caracter. Antes de introducir el caracter
puede elegir la presentacion del teclado en letras mayusculas presionando la tecla
[Espacio]. Para volver al teclado en letras mindsculas, vuleva a presionar la tecla
[Espacio].

* Para introducir los niimeros, utilice las teclas numéricas.
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CAPITULO 5 FUNCIONES

e Ejemplo de introduccién de caracteres 2 Presione la tecla [Finalizar].
Aparece el mensaje “El ajuste de programa esta
Presione las teclas [K], [y], [0], [c], [€e]. [1], [a] [Espacio] y registradro. ¢ Esta Cor-recto?”.

[1] en este orden.

e . . . o Especificaciones en pulgadas
olivetti 1” aparecera en la casilla de visualizacion. P pu’g

Registrar programa
Especificaciones en pulgadas

Introducir nombre de usuario:
1 Hi 1
| ] | Linite: 16 caracteres incluidod Numh::E;Z ;::3:::: olivetti 1
« [+ ] (vo1u] [Borr] §
5 53 Ei E36 ESS O3S i K58 T8 C3 8 B (fee) ] El ajuste de programa esta registradro.gEsta Cor-recto?
[ K K EO 2 O 0 KO DO O L
(£ K 3 2 53 T T A O 8 I ] o]

L Je Je Lo Je Jr 9 Je I 1 10 J0 Te ) :
feswireJ[z Ix Je [v (o {n ] I 1 1/ [}
Especificaciones métricas

Registrar prograna
Especificaciones métricas

El ajuste de programa esta registradro.gEsta Cor-recto?

Introducir nowbre de usuario: ]
. p—— Nuwero programa 1
1 Linite:16 caracteres incluido# ] iowbre & ettt 1
| | (<[] owbre de programa  olivetti

(N G ES S A O B O B
[E I 3 3 A O O O O G ] [m ]
[ES 3 O K 3 A N G

fesnire [z I Je [v (o I o I 1. 1/ -]
[ e ] 3 Verifique el nombre y, luego, presione la tecla [Si].
La entrada es aceptada y el visualizador volvera a la
NOTA pantalla anterior.

« Para introducir caracteres en letras mayusculas, presione la
tecla [Shift] para que aparezca el teclado en letras mayusculas.

Especificaciones en pulgadas

Introducir nowbre de usuario:
Rivett | Limite:16 caracteres incluido$ ]
| ]

(T N EO O £ O O T B O I B

[ I B O 0 O OO O O I O 1O
ol e e fe e o e o o 0]

[eswin [z {x Jc {v Jo {ndn [, {. {7/ {

Espacio Finalizar

Especificaciones métricas

Introducir nowbre de usuario:
ivett | Limite:16 caracteres incluido$ ]
| ]

(WO SR K O E9 O O KO O £ I

ol e 1o T e Jo 10 1 Te Je o ]
ol Je Yo o Tn o e o 10 T 121 :
fseic (2 Qe Je T o {on Qo T 1. T 12
Espacio l Finalizar ]
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22. Uso de la tecla [Register]

Se pueden registrar mediante la tecla [Regist.] hasta tres funcio- 3 Presione la tecla [4-en-1] y, luego, presione la tecla
nes que se utilizan con frecuencia en la pantalla Funcién. Algu- [Regist.].

nas funciones de las pantallas Basico y Eleccion del usuario
pueden igualmente registrarse mediante dicha tecla. Para pro-

Especificaciones en pulgadas

. o Lista para copiar ToneRe Jopel Fier
ceder al registro, observe los pasos siguientes. P P o |
. . L.Separacion ¢ Verificar Direccion
Presione la tecla [FunC|0n]. W gﬁzéﬁlg?r Direccion de
Aparecera la pantalla Funcion. — Solids A fEE

i : - PUntead =3
Especificaciones en pulgadas e | | 2D, D,

- Borde Su.r Izda.
Tanafio papel  Fijar Corta |Tra o

ista para copiar 11 B
100%

Seleccisn ¢ caras/ Selecc
. Reducir/ Autonatica Gran 1P de
EKDDSiﬂu"g finp] far ;; celgccian !i originales !] A frria

Tanafio papal Fijar
MAdD

- 10085

Calidad Pagina Plantilla P

Inagen Orig Pmeracian = ¥ foajn

Clasific./ Borrar i ibri L.Separacion § Verificar Direccion

Finalizado Q Hodo J [obierta ) [Librillo Verificar Direccion de
Frogams == RN | o

o Ninguno — Solida @ L1 @ L1

Especificaciones métricas (el [ Punteada =,

o Su.r Tzda.
Tando bl Fipr wie |1 |

ista para copiar LALo

100%
Se]egcien E caras/ Selecc. Wezcla cop i
T ) (G (] o ) Aparecera la pantalla “Registrar”.
Exposicion Reducir/ Autom&tico Gran re de A frriba
Hodo Ampliar Seleccisn originales
Calidad Pagina Plantilla p
Tnagen 4 Hargen 4 Holeracton g Superpos. J ¥ Ao
Clasific./ Borrar Cubierta ibri
Finalizadn Q Hodo ;; [Mig ;3 IL"’”““ J

Especificaciones en pulgadas
[FILista para copiar Toh DL i :

2 Presione la tecla [Mezcla cop].

Aparecera la pantalla “Mezcla copia”.

Especificaciones métricas
[Lista para copiar TR e P 1

100%

Finalizar

2 o 4 originales pueden imprimirse
en una solo pagina

Especificaciones métricas
Tamafio papel  Fijar
MAL D
el O

o o G )

2 o 4 originales pueden imprimirse
en una solo pagina
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Presione la tecla [Registrar] y, luego, presione la tecla
[Finalizar].
Aparecera la pantalla “Registrar ajuste actual”.

Especificaciones en pulgadas

o
o
[Aregistro

3.

Especificaciones métricas

Finalizar

Seleccione el nimwero de programa a registrar
1 [Ho
- [A registro

2 [ Wo

- [A registro
3 [T

- [& registro

5 Presione la tecla [Finalizar].
Aparecerd la pantalla “Registrar esta funcion.”Y se pre-
sentard un mensaje de confirmacion.

Especificaciones en pulgadas

Registrar esta funcian.

He de registro 1

¢Registrar este nodo de seleccisan?

Especificaciones métricas

Registrar esta funcisn.

Parar ;

Ne de registro 1

¢Registrar este wodo de seleccisn?

[ st | [w ]

NOTA

» Cuando seleccione una tecla a la que ya esta asignada una
funcion, aparecera en la parte superior de la pantalla el men-
saje “Este numero ya esta registrado”.
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6 Confirme el n° de registro y, luego, presione la tecla [Si].
La tecla [Mezcla cop] aparecera en la parte derecha de
la pantalla Funcién.

Especificaciones en pulgadas

Tanafio papel  Fi jar
[URIF:

L15ta para copiar

{ |[Seleccian 2 caras/ Selecc

{ Lpspel i !; Separar !; tamaio ori Yezcla cop
] - Reducir/ Autonstico Gran e de ;

{ [Exposicién g Aupliar Seleccian !] criginales !] A frrioa
| [Celided ; i Fegina Flatilla ;

1 | Inagen Ori Hargen noberacion Superpos . J ¥ e
| [Chesific/ Borrar

| (Eeic ) (B )] [oeterta ] [orie )

Furcion
Especificaciones métricas
[Lista para copiar T e Pl

{ [Seleccian 2 caras/ Selecc. i

| Lpapel ;; Separar g Canefg ori, | Conbinar g]
{ [Exposicion Reducir/ Autongtica Gran 1P de

1 |todo Ampliar Seleccisn originales

1008,

| Calidad Pagina Plantilla

{1 |lnagen 4 Hergen g numera:iung Superpos. J
{ [Clasific./ Borrar Cubierta ihr

| |Finaliza g Modo bi Wodo J IL"’”“” il

Function Progran

NOTA

« Algunas funciones de las pantallas Basico y Eleccién del usua-
rio pueden igualmente registrarse. La tecla [Regist.] sera activa
con estas funciones.

» Se puede determinar con antelacién si la tecla [Regist.] apare-
cera o no en la pantalla operativa mediante la pantalla “Ver
tecla “Registro”” en el menu “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién “Ver tecla “Registro™en la pagina 6-33.)



CAPITULO 5 FUNCIONES

23. Como suprimir la tecla [Register]

Suprima la tecla [Regist.] observando los pasos siguientes.

1 Presione la tecla [Mezcla cop] (por ejemplo), situada en
el lado derecho de la pantalla Funcién.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar

Tamario papel  Fisar
LY gexll”

Aparecera la pantalla “Mezcla copia”.

Especificaciones en pulgadas
Ta:nlalﬁg papal  Fijar

verificar Direccion
verificar Direccion de
Original

Su.r Izda.
Eequing,

Tanafio papal Fijar
MAL D

Verificar Direccion
Verificar Direccion de

‘ Original
—saiee || 1B E ELE
Borde Su.r Izda.
Corta |Tra 0

2

Presione la tecla [Regist.].
Aparecera la pantalla “Registrar”.

Especificaciones en pulgadas
Lista para copiar Talato DabeL 1 g

(e )
Cza

Especificaciones métricas
Lista para copiar

Tanafio papel  Fijar
LAl
100%

Presione la tecla [Borrar].
Aparecera la pantalla “Borrar registro”.

Especificaciones en pulgadas

Seleccione el namero de programa a borrar

e |

2. N registro

3. N registro

Especificaciones métricas

Seleccione el namero de programa a borrar

1. 7 Mezcla cop

2. N registro

3. N registro
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Presione la tecla [Mezcla cop].
Aparecera el mensaje de confirmacion.

Especificaciones en pulgadas

Borrar registro Parar i

Ne de registro 1

¢Ests seguro de que desea borrarlo?

Especificaciones métricas

Borrar registro Parar

Ne de registro 1

(Esté sequro de que desea borrarlo?

] (e ]

5 Confirme el nombre de la tecla y, luego, presione la te-
cla [Si].
El control vuelve a la pantalla “Mezcla copia”.

Clasific./
Finalizado

Basico
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CAPITULO6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

1. Modo de administracion de copias

El nimero total de copias hechas por cada departamento puede administrarse utilizando codigos de 8 digitos para un maximo de 500
departamentos. Los limites para el nimero de copias pueden establecerse segun cada uno de los departamentos.

(1) Modo de administracién de copias

Especificaciones en pulgadas

Menu de Super

Copiadora

Apagado
Encendid

[ contador Tnprimir ! Impraesara

4 T 1 [ por codigo p! [lista

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Supe

Copiadora

Apagado

jdo

Impresora

4 [ contador Inprimir ! ’ [Codigos
or codigo lista | Req/Barrar
Ne copias
corregir
contador
limpiar

Ajustes por defecto
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Modo de administracion de

N° copias Contenido del modo de administraciéon de copias Pagina

1 Registro/borrado de nuevos codi- | “Registro de nuevos cédigos de identificacion” 6-3
gos de identificacion Asigna un cédigo de identificacion de hasta 8 digitos y un numero

maximo de copias a los departamentos de su organizacion. Se puede

asignar un maximo de 500 departamentos. Los limites se ajustan en

unidades de 1.000 hojas, hasta un maximo de 999.000.

Al introducir “0” se puede realizar un ndmero ilimitado de copias.

Cuando un departamento alcance su limite, la copiadora no hara mas

copias.

“Borrado de codigos de identificacion” 6-5
Borra los cédigos de identificacion registrados.

2 Alteracién de limites Altera los limites de las copias de los departamentos respectivos sin 6-6

borrar ni registrar de nuevo los cédigos de identificacion.

3 Borrado de la cuenta de copias | Borra todas las cuentas de copias de diversos departamentos des- 6-7

pués de transcurrido un periodo de tiempo adecuado. Sin embargo,
las cuentas de copias no pueden borrarse individualmente.

4 Vision de las cuentas de copias | Observe este procedimiento para visulizar el nUmero total de copias. 6-8
de cada departamento Es igualmente posible de visualizar el nimero de copias realizadas

con la copiadora por cada departamento por separado.

5 Impresién de una lista de adminis- | Observe este procedimiento para imprimir el nimero de copias reali- 6-8
tracién de copias zadas por cada departamento en forma de informe.

6 Encendido/apagado de la admi- | Encienda la administracién de copias para aplicar los ajustes de ad- 6-9
nistracion de copias ministracion que ha registrado. Cuando no utilice los ajustes de admi-

nistracion, apaguela para desactivar los ajustes de administracion.

7 Encendido/apagado de la admi- | Encienda la administracién de la impresora para aplicar los ajustes de | (Para la
nistracion de la impresora (opcio- | administracién que ha registrado. Cuando no utilice los ajustes de | impresora
nal) administracién, apaguela para desactivar los ajustes de administra- | opcional,

cion. consulte el
* Este modo no aparece cuando la copiadora no esta provista de la | manual de
tarjeta de impresora o el kit de impresora/escaner opcionales. instrucciones.)

8 Tecla [Cerrar] Cierra la pantalla “Administracion”. El control vuelve a la pantalla “Ajus-

tes por defecto”.
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(2) Como visualizar la pantalla “Codigos de

Supervision”

Presenta la pantalla “Codigos de Supervision”.

1

Presione la tecla [#] (Ajuste por defecto) en el panel de
controles.

Selection * Management Interrupt =
=

O DQ @
@ ® 6 )5z
DO ;@

Aparecerd la pantalla “Ajustes por defecto”.

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Topia Fan

onision y  |omision j
Escaner Inpresora
omision onision ;

Maquina Inprimir Renouacisn
omision i formulario | de tambor

Especificaciones métricas

Cerrar

Copia Fat

onision onision i
Escaner Tnpresora
onision | .awision ;
Haquina

omision A

Tmprinir Renouatisn
formulario By | de tambor

Presione la tecla [Supervis.].
Aparecera la pantalla “Introduzca numero de adminis-
trador”.

Especificaciones en pulgadas

Introduzca numero de adwinistrador

Cerrar

Hninn

Especificaciones métricas

Introduzca numero de adwinistrador

Cerrar

Hninn

4

5

NOTA

Escriba el cédigo de identificacion de 4 digitos
(“OO0OQ") con las teclas numéricas. En fabrica se ha
asignado el cédigo “2500” a las copiadoras cuya
velocidad de copiado sea de 25 copias por minuto, el
cédigo “3500” a las copiadoras cuya velocidad de
copiado sea de 35 copias por minuto o el codigo “4000”
a las copiadoras cuya velocidad de copiado sea de 40
copias por minuto.

Aparecera la pantalla “Codigos de Supervision”.

Especificaciones en pulgadas
Menu de Superuision

Corrar |

Impresora

Copiadora

contador Imprinir Enﬂigns
por codigo lista Req/Borrar

H° copias
corregir M Apagado
gomtadar ‘ Encendido |

Rpagado

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Superuision

Cerrar

Codigos de Supervision

contador Tnpr inir Endlans
or_codigo lista Rea/Eorrar

He copias
corregir K Apagado
contador o ]

Ajustes por defecto

Seleccione alguno de los elementos de administracion.
Aparecera la pantalla de ajustes seleccionados.

* Se puede cambiar el codigo de administracion de 4 digitos (Véa-
se la seccion “Cambiar ID Supervision” en la pagina 6-21.)

 Véase la seccion siguiente “(3) Como hacer varios ajustes” y
haga los ajustes.

(3) Como hacer varios ajustes

¢ Registro de nuevos codigos de identificacion
Registre un nuevo codigo de 8 digitos, como maximo vy, luego,
fije el nUmero maximo de copias.

Presente la pantalla “Codigos de Supervision”. (Véase
la seccién (2) Como presentar la pantalla “Codigos de
Supervision”.)
Especificaciones en pulgadas
Menu de Super

Cerrar

Impresora

contador Tnprimir Endigns Copiadora
por codigo B | lista Reg/Borrar p

_’ copias

corregir Rpagado

ﬁ“g?r ‘ Encendido |

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Menu de Superuvision

Copiadora

Inpresora

contadar Imprimir Codigos
or_codigo lista Reg/Borrar

W copias N
corregir Apagado

contador

Limpiar

Ajustes por defecto
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Presione la tecla [Codigos Reg/Borrar].
Aparecera la pantalla “Registrar /Borrar”.

Especificaciones en pulgadas

Cerrar

Codigo ID Numero de copias i
4]
0001 1225 003.000 -~
i B e
Ajustes por defecto - Codigos de Supervision

Especificaciones métricas
Henu de Supervision

Codigo ID Numero de copias m
00011224 003.000 ;
00011225 003,000 ¥y ]
00011226 003,000
1122334 003,000 Borrer |
Ajustes por defecto - Codigos de SUPervision

Presione la tecla [Registrar].
Aparecera la pantalla “Nuevo registro”.

Especificaciones en pulgadas
Menu de Superuision

{0~99999939)
Codigo ID

99000

Nunero de copias

Proxing
Registro i

Ajustes por defecto - Codigos de Supervision - Registrar/Borrar

Especificaciones métricas
Henu de Superuvision

¢0~9990003
Numero de copias

Ajustes por defecto - Codigos de Supervision - Registrar/Borrar

{0~99959949)

Codigo ID

Froxing
Registro

Presione la tecla superior [Tecla N°] y, luego, escriba el
cadigo de identificacion (8 digitos: de 0 a 99999999)
con las teclas numéricas.

Especificaciones en pulgadas

Menu de Supervision

e Y e )

(0~99999999)
(GLILGIGN 12345678

[ Tecla e |
{0~999000)
Huwero de copias 0,000

Ajustes por defecto - Codigos de Supervision - Registrar/Borrar

Proxing
Registro M

Especificaciones métricas

Menu de Supervision

(0~99999999)

Codigo 10 [EERILNE]

{0~9990003
Humero de copias 0,000

Ajustes por defecto - Codigos de supervision - Registrar/Borrar

Proxino
Registro

6-4

Presione la tecla [Tecla N°] y, luego, escriba el nimero
méximo de copias (de 1.000 a 999.000) con las teclas
numeéricas.

Especificaciones en pulgadas

Menu de Supervision

{0~99999999)

Codigo 10

{0~999000°

Ajustes por defecto - Codigos de supervision - Registrar/Borrar

Numero de copias

Proxim
Registro

Especificaciones métricas

Menu de Supervision

Voluer | Cerrar

(0~99999990)

Codigo 10

(0~999000

Humero de copias

Proximo
Registro

Ajustes por defecto - Codigos de Supervision - Registrar/Borrar

NOTA

« Al introducir “0” se puede realizar un nimero ilimitado de co-
pias.

« Presione la tecla [Volver] para que aparezca la pantalla “Regis-
trar /Borrar”. Vuelva a introducir el cédigo de identificacién y el
ndmero maximo de copias.

6 Presione la tecla [Cerrar].
Aparecera la pantalla “Registrar /Borrar”.

Especificaciones en pulgadas

Menu de Superuvision

Codigo 1D Numero de copias
00011223 003,500 I;
ooo112z24 003.000 P
00011225 003.000 E’
00011226 003.000
11122334 003.000 Borrar ; Registrar

Ajustes por defecto - Lodigos de Gupervision

Especificaciones métricas

Menu de Superuvision

Codigo ID Numero de copias
m
anmt e Y [y
iz T
Rjustes por defecto - Codigos de Supervision

NOTA

« Para registrar un nuevo codigo de identificacion, presione la
tecla [Proximo Registro] y, luego, repita los pasos 4 al 6.
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Presione la tecla [Cerrar].
Aparecera la pantalla “Codigos de Supervision”.
Especificaciones en pulgadas

Menu de Superuision

Cerrar

TonEador Tuprinir Todlges Copiadora Impresora
por codigo lista Reg/Borrar i

e copias

corregir

limpiar

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Superuision

contador Inprimir Codigos mpresora
or_codigo lista Reg/Borrar

W copias
correqir
contador
1limpiar

digos de Supery

o (oo

Ajustes por defecto

8 Presione la tecla [Encendido] debajo de “Copiadora”y,
luego, presione la tecla [Cerrar].
El cédigo de administracion ha sido validado. Aparecera
la pantalla “Introduzca Codigo ID” cada vez que encien-
da la copiadora.
Especificaciones en pulgadas

Introduzca Codigo 1D

[ 1

Especificaciones métricas
Introduzca Codigo ID

e Supresion de cédigos de identificacions
Suprime los cddigos de identificacidns previamente registrados.

Presente la pantalla “Codigos de Supervision”. (Véase
(2) Como presentar la pantalla “Codigos de Supervision”.)

Especificaciones en pulgadas
Menu de Superuision

Copiadora Inpresora

Apagado i

contador Inprimir Codigos

por codigo lista Reg/Borrar M
W copias
COrregir
contadar
linpiar

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Superuision

contador Inprimir Codigos opiadora Inpresora
or_codigo lista Reg/Borrar

o
Corregir Apagado
| Encendido

Ajustes por defecto

Presione la tecla [Codigos Reg/Borrar].
Aparecera la pantalla “Registrar /Borrar”.

Especificaciones en pulgadas

Menu de Supervision

Codigo 1D Nuwero de copias
00011223 003.500 E}
ooon11224 003.000 P
00011225 003.000 E
00011226 003.000
11122334 003.000 Borrar i
fijUstes por defectd - LOdigos de Uperuision

Especificaciones métricas
Menu de Supervision

Codigo ID Humero de copias
00011223 003.500 m

0ool12z24 003.000 i

00011225 003.000

00011226 003.000

11122334 003.000 Borrar i

Asustes por defecto - Codiges de Supervision

3 Seleccione el cddigo de identificacién que ha de ser
borrado vy, luego, presione la tecla [Borrar].
Aparecera el mensaje “¢, Seguro que desea borrar este
codigo ID?".

Especificaciones en pulgadas

]

¢Seguro que desea horrar este codigoe I0?

Codigo ID
00011223

Especificaciones métricas

¢Sequro que desea borrar este codigo ID?

Codigo 1D
00011223

4 Verifique primero el cédigo que se debe eliminary, lue-
go, presione la tecla [Si].
Aparecera la pantalla “Registrar/Borrar”.

NOTA

* Para elminar otros codigos de identificacion, repita los pasos 2
a4.
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5 Presione la tecla [Cerrar].
Aparecera la pantalla “Codigos de Supervision”.

Especificaciones en pulgadas
Henu de Superuision

Codigos de Supervision ]
Contador Tnprinir Codiges Impresora
por_codigo lista Reg/Borrar

e copias
corregir

Apagado [fpagade |

Especificaciones métricas

Menu de Superuision

contador Inprimir Codigos Copiadora Impresora
or_codigo lista Reg/Borrar
e copias
corregir Apagado
contador
limpiar

Ajustes por defecto

Apagado

Ajustes por defecto

6 Presione la tecla [Encendido] debajo de “Copiadora” y,
luego, presione la tecla [Cerrar].
Se activa el cédigo de administraciéon seleccionado v,
luego, la pantalla vuelve a la pantalla “Ajustes por de-
fecto”.

e Alteracion de limites
Modifica los limites de copiado de cada departamento sin supri-
mir o registrar de nuevo el cédigo de identificacion.

1 Presente la pantalla “Codigos de Supervision”. (Véase
(2) Cémo presentar la pantalla “Codigos de Supervision”.)

Especificaciones en pulgadas
Menu de Superuvision

TonEador Tapr Iwir Todlgos Copiadora Impresora
por codigo » | lista Reg/Borrar
corregir M Apagado

E=T

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Supervizion

:
contador Imprimir Codigos
or_codigo lista Rea/Borrar
W copias
corregir

contador
limpiar

Rpagado
| Encendido

o |

Ajustes por defecto
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Presione la tecla [N° copias corregir].
Aparecera la pantalla “Modificar el n° de copias”.

Especificaciones en pulgadas
Menu de Supervision

Codigo 1D i Numero de copias m
| oooniees 00350
ooo11R24 003.000 P
ooonzes 003.000 m
00011226 003.000
11122334 003.000 Corregir 3
Ajustes por defecto - Codigos de Supervision

Especificaciones métricas

Menu de Superuvision

CodigolD Humero de copias
00011223 003.500 m
oonii2z4 003.000 i
00011225 003.000 E’
00011226 003.000
11122334 003.000 Corregir ;1

Ajustes por defecto - Codigos de Superuision

3 Seleccione el cédigo de identificacion que se ha de al-
terar y, luego, presione la tecla [Corregir].
Aparecera la pantalla “Correccion”.

Especificaciones en pulgadas
Menu de Supervision

Codigo ID 00011223
{0~999000)

Numero de copias TT7.000 \ Tecla N

RAjustes por defecto - Codigos de Supervision - Modificar el re de copias

Especificaciones métricas
Menu de Superuvision

Cerrar

CodigoID ooo11223
{0~993000}

Humero de copias 777.000 [ Tecla e |

RAjustes por defecto - Codigos de Supervision - Modificar el n° de copias

Escriba un nuevo limite con las teclas numéricas.
Los limites en fijan en unidades de 100, hasta un méaxi-
mo de 999.000.

NOTA

« Al introducir “0” se puede realizar un nimero ilimitado de co-
pias.

« Presione la tecla [Volver] para que aparezca la pantalla “Modi-
ficar el n° de copias”. Presione la tecla [Corregir] y, luego, vuel-
va a escribir el numero maximo de copias.

« Para modificar el limite de copias de otro departamento, repita
los pasos 2 a 4.
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Presione la tecla [Cerrar].
Aparecera la pantalla “Modificar el n° de copias”.

Especificaciones en pulgadas

Menu de Superuision

i Cerrar

Codigo ID Numero de copias
00011223 003.500 I’
oooti1224 003.000 i
oooti1225 003.000 I;
00011226 003.000
11122334 003.000 Corregir ;!

Ajustes por defecto - Codiges de Superuision

Especificaciones métricas
Menu de Superuision

Cerrar

CodigolID Numero de copias
00011223 003.500 I’
oooti1224 003.000 i
oooti1225 003.000 I;
00011226 003.000
11122334 003.000 Corregir ;!

Ajustes por defecto - Codiges de Superuision

Presione la tecla [Cerrar].
Aparecera la pantalla “Codigos de Supervision”.

Especificaciones en pulgadas

Henu de Superuision

Cerrar

4 Copiadora Inpresora

contador Tmprimir Codigos
por_codigo lista Reg/Borrar

W copias
corregir i RApagado
ﬁ'ﬁg?' ‘Encendidn

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Superuision

contador Tnprinir
or_codigo lista

Endigus Copiadora Impresora
Reg/Borrar

W copias

correqir Apagato

Ajustes por defecto

7 Presione la tecla [Encendido] debajo de “Copiadora” y,
luego, presione la tecla [Cerrar].
Se activa el codigo de administracion seleccionado v,
luego, la pantalla vuelve a la pantalla “Ajustes por de-
fecto”.

e Borrado de la cuenta de copias

Borra todas las cuentas de copias de diversos departamentos
después de transcurrido un periodo de tiempo adecuado. Sin
embargo, las cuentas de copias no pueden borrarse individual-
mente.

Presente la pantalla “Codigos de Supervision”. (Véase
la seccién (2) Como presentar la pantalla “Codigos de
Supervision”.)

Especificaciones en pulgadas
Menu de Super

contador Tnpri Todiges Copiadora Impresora
1isty Reg/Borrar

N copias

COrregir Rpagado d

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Superuision

odigos de Supervision
contador Imprimir Codigos Impresora
or_codiga lista Reg/Borrar
e copias
corregir M
contador
Limpiar

Apagado

Ajustes por defecto

Presione la tecla [Contador limpiar].
Aparacerd un mensaje preguntdndole que confirme la
supresion de las cuentas de copia.

Especificaciones en pulgadas

Borrar el contador de este codigo ID ¢Esta Se-guro?

Total codigos 1D
32008200

Especificaciones métricas

Borrar el contador de este codigo ID ¢Esta Se-guro?
Total codigos 1D
w2 002 200

E | [w ]

Para borrar los codigos, presione la tecla [Si]. Para anu-
lar, presione la tecla [No].

Las cuentas de copia estan borradas y el control vuelve
a la pantalla “Codigos de Supervision”.

Especificaciones en pulgadas
Menu de Sup

contador Tnpri Todiges Copiadora Impresora
Reglgrrar ;

e copias

corregir Rpagado

ﬂ]:?g?r ‘ Encendido

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Menu de Superuision

_mterrar
contador Tnprimir Codlgos Impresora
or_codiga lista Reg/Borrar
1P copias —
corregir M
Contador
limpiar

Ajustes por defecto
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Presione la tecla [Cerrar].
El control vuelve a la pantalla “Ajustes por defecto”.

eVisién de las cuentas de copias de cada departamento
Vision de los totales de copias realizadas en la maquina por cada
departamento.

l Presente la pantalla “Codigos de Supervision”. (Véase
la seccidn (2) Como presentar la pantalla “Codigos de
Supervision”.)

Especificaciones en pulgadas
Menu de Superuvision

. Codigos de Supervisio

contador Tnprimir Todigos

por codigo » | lista Reg/Borrar
corregir W
contador
Limpiar

Cerrar 3

Apagado
o

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Menu de Supervizion

contador Imprimir Codigos Copiadora Inpresora
or_codigo lista Rea/Borrar

o
corregir Rpagado ‘ [a— E

Ajustes por defecto

2 Presione la tecla [Contador por codigo].
Aparecera la pantalla “Ver por departamento”.

Especificaciones en pulgadas

Menu de Superuision

CodigolD Contador :
00011223 000,500
0oallze 0
oo

CodigoID Contador
22233445 000,500

CodigoID Contador
77788990 000,500

Rjustes por defecto - Codigos de Supervision

Especificaciones métricas

Menu de Superuvision

3 Presione la tecla [Cerrar].
Aparecera la pantalla “Codigos de Supervision”.

Especificaciones en pulgadas

justes par defecto

Cerrar

Inprimir Renouacian
fornulario B | de tambor b

Copi Fax

onision onision q
Escaner Tnpresora
onision omision
Waquina
onision

Especificaciones métricas

Ajustes par defecto
Copia Fa -
omision omision J
Imprimir Renouacian
formulario p [de tambor M

Haquina
owision ;

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Ajustes por defec-

”

to”.

e Imprimiendo lista de administracion de copias
Imprime el nimero de copias realizadas por cada departamento
en forma de informe.

Presente la pantalla “Codigos de Supervision”. (Véase
la seccion (2) Como presentar la pantalla “Codigos de
Supervision”.)

Especificaciones en pulgadas
Menu de Superuvision

Contador i Todlgos Copiadora Impresora
B oo
e |
corregir M Apagado

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Henu de Superuision

Cerrar

Impresora

contador Impril Codigos Coptadora
or_codiga lista Reg/biorrar
o
corregir Apagado ‘ Apagado

Total codigos 10 0.002.500

CodigelD Contador | CodigolD Contador | CodigolD Contador
00011223 _000.5 28233005 000.5 0 _000.5

00011228 5 3530458 K 1000.5 W
00011225 000, 5 21255 5 2000,
00011236 0005 55586 5 231000,

11122338 000.5 Bte 5 335000,

A justes por defecto - Codigos de SUperyision

NOTA

* Si hay méas de 15 entradas, presione la tecla [WAbajo] para
bajar en la lista. Para subir en la lista, presione la tecla [Arriba].
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Ajustes por defecto

NOTA

« Asegurese de que hay en el cajon papel del tamafio 11" J 8 1/2"
0 A4. En caso contrario, coléquelo. Cuando el papel colocado no
es adecuado, aparecerd la pantalla de seleccion de papel antes
de iniciar la copia.
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Presione la tecla [Imprimir lista]. e Encendido/apagado de la administracién de copias
Aparecera la pantalla “Ahora copiando” y, luego, empe- Active la administracion de copias para apicar los ajustes de
zard la impresion. administracion que ha registrado.

E ifi ion n pul . .
specificaciones en pulgadas 1 Realice los ajustes para cada modo.

"3 copiando

Original Contar/Fi jar Salida
|_9_T| II’ ﬁ 2 Cuando la pantalla vuelva a la pantalla “Codigos de

L00% B IxEe”
TG

B Supervision” , presione la tecla [Encendido] debajo de

B Interior . « . ” . . .
Copiadora” para activar los ajustes o presione la tecla
[Apagado] para dezcativarlos.

=%,

Especificaciones en pulgadas

Especificaciones métricas Menu de Superuision

odigos de Supervision Cerrar

Impresora

Ira copiando

Original Contar/Fi jar Salida contador Inprimir Codigos
"
B
RS, J.cara contador [eondids i

A
EJ =< N Fjistes por defecto

Especificaciones métricas

« Para cancelar la impresién, presione la tecla [Cancelar].
e e

v
corregir Apagado Apagado

3 Cuando se acabe la impresion de la lista, aparecera la - .
. .. contador 3 .
pantalla “Codigos de Supervision”. Fiti

Copiadora Inpresora

limpiar

Ajustes por defecto

Especificaciones en pulgadas

12 e S yisi . : ;
3 Los ajustes seleccionados quedan activos y EI

visualizador volvera a la pantalla “Ajustes por defecto”.
T opiadora mpresora
C=

e Encendido/apagado de la administracion de la impresora

(opcional)
implar . .. « s . . .
B Encienda la administracion de la impresora para aplicar los ajus-
justes por BCLo - ., .
- tes de administracion que ha registrado.

Especificaciones métricas (Consulte el manual de instrucciones de la impresora opcional.)

Menu de Superuision
' (4) Como realizar copias cuando la copiadora esta

Cerrar

ey T ] [ opiare - frpresare en el modo de administracion de copias
W copias R
Cuando la copiadora esté en el modo de administracion de co-
pias, aparecera la pantalla “Introduzca Codigo ID” de 4 digitos al
AuStes por derecty presionar la tecla [Management] del panel de controles dspués
de la copia. Par realizar copias, utilice las teclas numéricas para
Presione la tecla [Cerrar]. introducir el cédigo de administracién de su departamento.
El visualizador volvera a la pantalla “Ajustes por defec-
to”.

election

(=
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CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

l En la pantalla “Introduzca codigo ID”, introduzca el c6-
digo de administracion mediante las teclas numeéricas.

Especificaciones en pulgadas
Introduzca Codigo 10

Especificaciones métricas
Introduzca Codigo ID

NOTA

* Si ha escrito un codigo erréneo, presione la tecla [Limpiar] y,
luego, vuelva a escrbir el codigo utilizando las teclas numéri-

cas.

 Cuando se ha introducido un cédigo erréneo, se emite el tipico

sonido para avisar que hay un error. Repita la peracién y escri-
ba el codigo correcto.

2 Aparecera la pantalla Basico y puede realizar la copia.

Especificaciones en pulgadas
[Lista para copiar e, Flar 1

LU @ex11"

Clasif:0FF
FiON

Tamafio papel  Fijar
MRl o

Exposicion Reduc: Clasific./
Hodo Ampliar Finalizado

Después de terminar la copia, presione la tecla
[Management].
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2. Ajustes por defecto

Al estado en el que se encuentra la copiadora al finalizar el calentamiento o después de haber presionado la tecla [Reset] (tecla de
reposicion) se le llama “modo inicial”. Las funciones y los valores que son preajustados automaticamente para el modo inicial son
llamados “ajustes por defecto”. Los “AJUSTES POR DEFECTO DE LACOPIA” y los “MAQUINA POR DEFECTO” estan establecidos en
los ajustes por defecto. Estos ajustes pueden ser cambiados como se desee para adecuarse a las necesidades de copiado.

(1) Ajustes por defecto de la copiadora

En el modo de ajustes por defecto para la maquina se pueden hacer los 15 tipos de ajuste que se enumeran a continuacion. Haga los

ajustes deseados para sacar el maximo provecho de su copiadora.

Aél;sltae:oppc;;g ::zsto Contenido de los Maquina por defecto | Gama de ajustes A|:::::tzor Page
Cambio automatico [Permite seleccionar si se utiliza o no la funcion [ON/OFF ON 6-13
cajon de cambio automéatico de cajén.
PAPEL ESPECIAL Permite seleccionar el cajén para papel espe- [Cajén 1 a cajon 4 Nada 6-14
cial como papel coloreado o reciclado. Se pue-
den hacer varias selecciones a la vez.
APS PARA PAPEL Permite seleccionar si se utiliza o no el papel [ON/OFF OFF 6-14
ESPECIAL en el cajén establecido en “PAPEL ESPECIAL”
en el modo de Seleccion automatica de papel
0 en el cambio automatico de cajon.
Tamano de papel Permite seleccionar qué tipo de papel apare- [AUTO/A4 (sentido Y)/A4 AUTO 6-15
(cajon 1) cera en el panel para el cajén n° 1. (sentido X)/11" X 8,5"/8,5"
X 11"
Tamafo de papel Permite seleccionar qué tipo de papel apare- [AUTO/A4 (sentido Y)/A4 AUTO 6-15
(cajon 2) cera en el panel para el cajon n° 2. (sentido X)/11" X 8,5"/8,5"
X 11"
Tipo de papel (cajon 1) |Permite seleccionar qué tipo de papel (estandar |ON/OFF OFF 6-16
o especial) se cargaraen el cajonn°1. |- ---—-—--—-—--—-—-F - ——-—-— - — -
* “Personal 1 a 8” no se presenta cuando la [Normal, Normal
copiadora no tiene instalada una tarjeta de |Preimpreso,
impresora o el kit de impresora/escaner |Reciclado,
opcionales. Membrete, Coloreado,
Perforado,
Rugoso, Fino,
Personal. 1 a8
Tipo de papel (cajon 2) |Permite seleccionar qué tipo de papel (estandar |ON/OFF OFF 6-16
o especial) se cargaraenelcajonn®°2. L - - - - L
* “Personal 1 a 8” no se presenta cuando la [Normal, Normal
copiadora no tiene instalada una tarjeta de |Preimpreso,
impresora o el kit de impresora/escaner |Reciclado,
opcionales. Membrete, Coloreado,
Perforado,
Rugoso, Fino,
Personal. 1 a8
Verif. exp. Tamanfo |Cuando se realicen copias con el alimentador [ON/OFF ON 6-16
bypass multihojas, permite seleccionar si desea o no
confirmar el tamafio de papel de la pantalla
Basico en comparacion con los cajones que
contienen dicho papel especial o reciclado.
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“Ajustes por defecto
de la copiadora”

Contenido de los Maquina por defecto

Gama de ajustes

Ajustes por
defecto

Page

Tiempo auto apagado

Permite seleccionar el lapso de tiempo que el
usuario desea dejar transcurrir cuando no se
utiliza la copiadora. La funcién de apagado au-
tomatico apaga automaticamente la copiadora.
Es posible fijar dicho lapso de tiempo por pasos
de 15 minutos entre 15y 240 minutos. También
es posible desactivar la funciéon de apagado
automatico.

El ajuste por defecto realizado en fabrica es de
60 minutos.

*Se recomienda aumentar el tiempo antes de
que se active la funcién de apagado automati-
co si se utiliza la copiadora de manera relativa-
mente frecuente y de reducirlo si se utiliza con
poca frecuencia.

de 15 a 240 (min)

60 (min)

6-17

Auto precalentamiento

Seleccione el tiempo que desea ver transcurri-
do —después de terminar el copiado — antes de
que se active la funcién de economia de ener-
gia. Se puede ajustar dicho tiempo por incre-
mentos de 5 minutos, entre 1 y 45 minutos.

de 1 a 45 (min)

15 (min)

6-17

Selecc modo salida
COPIA (opcional)

Selecciona si se debe expulsar el papel de co-
pia hacia la copiadora, el finalizador de docu-
mentos o el separador de trabajos.

*Este ajuste no aparece cuando la copiadora
no esta equipada con el finalizador de documen-
tos o el separador de trabajos opcionales.

B Interior,

Trabajos Separador,
Finalizado Principal,
Finalizado Secundaria

B Interior

6-18

Seleccion modo salida
FAX (opcional)

Selecciona si se debe expulsar el papel de fax
hacia la bandeja interna, el separador de traba-
jos, el finalizador de documentos o el buzén.
*Este ajuste no aparece cuando la copiadora
no esta equipada con el finalizador de documen-
tos o el separador de trabajos opcionales.

B Interior,

Trabajos Separador,
Finalizado Secundaria,
Buzon 1

B Interior

6-18

Seleccion modo princi-
pal (opcional)

Selecciona la pantalla inicial que aparece cuan-
do se enciende la copiadora.

Modo copia, modo FAX

Modo copia

Tecla sonido On/Off

Permite seleccionar si desea oir el pitido cuan-
do toca el panel para encenderlo o apargarlo.

ON/OFF

ON

6-19

Modo SILENCIO

Se puede elegir el modo silencioso, que detie-
ne el motor de la copiadora inmediatamente
después de terminarse el copiado.

Cuando se selecciona “ON”, el motor se detie-
ne inmediatamente después de terminarse el
copiado.

ON/OFF

OFF

6-20

Fecha/Hora

Ajusta la hora actual para usar la funcién del
escaner opcional.

Afno: 2000 a 2099
Mes: 1a 12

Dia: 1 a 31

Hora: 00:00 a 23:59

AfRo: ‘00

Mes: 01

Dia: 01
Hora: 00:00

6-20

Diferencia de tiempo

Ajusta la diferencia tiempo para usar la funcién
del escaner opcional.

+12:00 a
-12:00

00:00

6-21

Cambiar ID
Supervision

Cambia el codigo que le permite acceder a los
diversos ajustes por defecto y a la administra-
cion.

*Sin embargo, si cambia el codigo de adminis-
tracién, no se olvide de anotar el nuevo cédigo.
Si se olvida del cédigo, consulte a su
representatnte de servicio.

De 0000 a 9999

2500 (Para copia-
doras cuya veloci-
dad sea de 25
copias por minuto)
3500 (Para copia-
doras cuya veloci-
dad sea de 35
copias por minuto)
4000 (Para copia-
doras cuya veloci-
dad sea de 40
copias por minuto)

6-21

Auto apagado

Permite elegir entre activar o desactivar la fun-
cién de apagado automatico.

ON/OFF

ON

6-22
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CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

(2) Como acceder al modo de ajuste por defecto

de la copiadora

Presente la pantalla “Maquina por defecto”.

1

Presione la tecla [#] (Ajuste por defecto) en el panel de
controles.

Management Interrupt H

&)

®DQ @

@C(>@m
BIOIO);

Aparecera la pantalla “Ajustes por defecto”.

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Copia Fax

onision onision ;
Escaner Tnpresora
onision onision ;
Wagquina

omision ;

Imprinir Renouacisn
formulario de_tambor

Especificaciones métricas
Ajustes par defecto

Escaner Inpresora
anision y  (onision
HMaquina Inprimir Renouacisn
omision formulario B | de tambor

Presione la tecla [Maquina omision] en la pantalla “Ajus-
tes por defecto”.

Aparecera la pantalla “Introduzca numero de adminis-
trador”.

Especificaciones en pulgadas

Introduzca nuwero de administrador

i

Cerrar

Especificaciones métricas

Introduzca nueero de administrador

Cerrar i

i

4 Escriba el cédigo de identificacion de 4 digitos
(“OO0OQ") con las teclas numéricas. En fabrica se ha
asignado el cédigo “2500” a las copiadoras cuya
velocidad de copiado sea de 25 copias por minuto, el
cédigo “3500” a las copiadoras cuya velocidad de
copiado sea de 35 copias por minuto o el codigo “4000”
a las copiadoras cuya velocidad de copiado sea de 40
copias por minuto.

Aparecera la pantalla “Maquina por defecto”.

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Fijar datos Fijar valores
Canbio automatico cajon  On m
PAPEL ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Dff LX) (W

Tamafio papel {(Cajon 1}
Tamafio papel {Cajon 2}

Automatico
Rutomatico

Cambiar n° ']

Agstes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Carrar

Fijar_datos

(A
Cambio automatico cajon On
PAPEL ESPECIAL Ningno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  0ff m
Tanafio papel <Cajon 1) Automatico ﬁ
Cambiar m®

Tamafio papel {(Cajon 2} Automatico

Fijar valores

Ajustes por defecto

NOTA

 Se puede cambiar el codigo de administracion de 4 digitos (Véa-
se la seccion “Cambiar ID Supervision” en la pagina 6-21.)

Seleccione el elemento y, luego, realice los ajustes ob-
servando lo estipulado en la seccién “(3) Cambio de los
ajustes por defecto”.

(3) Cambio de los ajustes por defecto

e Cambio automatico de cajon
Permite elegir entre la activacion o la desactivacion de la funcion
de cambio automatico de cajon.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccién “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes par defecto

Cerrar

por defecto

Fijar datos Fijar valores

a4 [Aws
Cambio automatico cajon On
PAPEL ESPECIAL ingno
: ] 150
Cambiar e ;3

Ningi
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off
Tamafio papel {Cajon 1)
Tamafio papel {Cajon 2}

Automatico
Automatico

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto

Fijar datos Fijar_valores
Cambio sutomatico cajon  On m
PRPEL ESPECIAL Ningno y
APS PARA PAPEL ESPECIAL off m
Tamafio papel (Cajon 1) Automatico
Tamafio papel ¢Cajon 2} Automstico Cambiar re I;

Ajustes por defecto
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2 Seleccione “Cambio automatico cajon” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Cambio automatico cajon”.

Especificaciones en pulgadas

Cuando el cajon este vacio. cambiar a otro cajon
del mismo tamafio y orientacion y continuar copiando

‘ On
OfFf

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Especificaciones métricas

Cerrar

anbio automatico cajon

del mismo tamafio y orientacion y continuar copiando

On
OfFf

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

3 Para utilizar la funcion de cambio automético de cajon,
presione la tecla [On].

NOTA

* Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volverd a la pantalla “Maquina por defecto”.

4  Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por de-
fecto”.

5  Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e PAPEL ESPECIAL
Seleccione el cajon para papel especial tal como papel colorea-
do o papel reciclado. Se puede realizar selecciones miltiples.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Cerrar

Fijar datos F1jar valores

B — e
Cambio automatico cajon  On
PAPEL ESPECIAL Ningno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off E m
Tanafio papel {Cajon 1} Autondtico
Cambiar ne l}

TamaRo papel {Cajon 2}  Automatico

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Fijar datos Fijar valores
Canbio automatico cajon  On m
PRPEL ESPECIAL

o
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m W
Tamafio papel (Cajon 1) Automatico

Cambiar ne ;;

Tamafio papel {(Cajon 2} Automatico

Ajustes por defecto
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2 Seleccione “PAPEL ESPECIAL’ en la lista de elementos
de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla y,
luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “PAPEL ESPECIAL".

Especificaciones en pulgadas

coloreado. reciclade. etc.

1. Casen

2. Cajén

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Especificaciones métricas
PRELEREL [_vower JTT Correr

Seleccionar cajon c
coloreado. reciclado. etc.

Papel 1°
Papel @

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

3 Seleccione el cajén para papel especial tal como papel
coloreado o papel reciclado.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volverd a la pantalla “Maquina por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por de-
fecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e APS PARA PAPEL ESPECIAL

Permite seleccionar si se utiliza o no el papel en el cajon esta-
blecido en “PAPEL ESPECIAL’ en el modo de seleccion auto-
mética de papel o en el cambio automéatico de cajén.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Cerrar

Maguina por defecto

Fijar datos Fijar valores

Caubio automatico cajon  On m -

PAPEL ESPECIAL Ningno p
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m
Camhiar re ;1

Tanafio papel (Cajon 1) Autongtico
Tamafio papel {(Cajon 2} Automatico

RAjustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Cerrar

Fijar datos i Fijar valores
Cambio automatico cajon  On m
PAPEL_ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m W
Tamafio papel (Cajon 1} Autonatico
Cambiar re '1

Tamafio papel (Cajon 2} Automatico

RAjustes por defecto
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2 Seleccione “APS PARA PAPEL ESPECIAL’ en la lista
de elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de
la pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “APS PARA PAPEL ESPECIAL".

Especificaciones en pulgadas

Seleccionar modo auto de selecc de papel y cambio de cajon
para cajon/es de papel especial

cerrar

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Especificaciones métricas

cajon

Cerrar

para cajon/es de papel especial

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

3 Para utilizar el papel en el cajon establecido en “PAPEL
ESPECIAL", presione la tecla [On].

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por de-
fecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e Tamafio papel (cajon 1)
Seleccion el tamafio del papel que aparecera en el panel para el
cajon n° 1.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas

Cerrar

Fijar_datos Fijar valores

.
Cambio automatico cajon  On
PAPEL ESPECIAL Ningno ,
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Dff I;
Tamafio papel {Cajon 1) Automético ﬁ
Cambiar ne

Tawafio papel (Cajon 2)  Automético

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto
Fijar datos

B —rr—
Canhio automatico cajon  On
PRPEL ESPECIAL Ningno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m m
Tamafio papel (Cajon 1} Automitico
Cambiar ne I!

Fijar valores

Tamafio papel (Cajon 2} Automatico

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Tamafio papel (cajon 1)" en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla 'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecerd la pantalla “Tamafio papel (cajon 1)”.

Especificaciones en pulgadas

Seleccionar Tawafio papel

RO 11:8%"

M= BLxIT

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

Especificaciones métricas

RO 11:8%"

Mo BLxIT

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

3 Seleccione el tamafio del papel para el cajon n°® 1, que
aparacera en el panel. Para utilizar el modo de seleccion
automatica, presione la tecla [Automatico].

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por de-
fecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e Tamafio papel (cajon 2)

Seleccione el tamafio del papel para el cajon n° 2, que aparacera
en el panel. (Véase la seccion “Tamafio papel (cajon 1)".)
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e Tipo de papel (cajon 1) o Verif. exp. tamafio bypass
Seleccione el tipo de papel (estandar o especial) que se cargara Cuando se realicen copias con el alimentador multihojas, permi-
en el cajon n® 1. te seleccionar si desea o no confirmar el tamafio de papel de la
pantalla Basico en comparacion con los cajones que contienen
1 Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la dicho papel especial o reciclado.
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.) 1 Presente la pantalla “Maquina por defecto. (Véase la

seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto
Especificaciones en pulgadas

I

Fijar datos Fijar valores I] Arriba
Cambio automatico cajon On m
PAPEL ESPECIAL Ningno C¥ ] (¥
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off ]
Tamaro papel {Cajon 13  Automético Fijar datos ; Fi jar valores
Tamafio papel (Cajon 2 Automético Canwiar ¢ 3 Tallbi0_aUtONALICO Cajon__ On LA _] |Adrik
- PRPEL ESPECIAL Ningno p
Ajustes por defecto APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off ¥ ]
Tamafio papel (Cajon 1) Automatico
ie: . Lyt Tamafio papel {(Cajon 2} Autonatico Cambiar re
Especificaciones métricas )

Ajustes por defecto bt

_ taqins por defecto L e )

Especificaciones métricas

Fijar datos i Fijar valores m |:|_iI_IStE5 por defectn

Cambio automatico cajon  On m '

PAPEL ESPECIAL Hingno i

APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off (¥ ]

Tamafio papel (Cajon 1} Automético

Tamafio papel (Cajon 2> Autemdtico Caubiar n? 1 Fijar_datos ; Fijar valores m
Canbio automatico cajon  On

HTiEtes o deracts | Canbio automatico cajon On |
PAPEL ESPECIAL Ningno p
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off Lyl
Tamafio papel (Cajon 1} Autonatico
2 Seleccione “Tipo de papel (cajon 1)” en la lista de ele- Tanafio papel (Cajon 2? Autoudtico cantar 10 )
Rjustes por defecto

mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Tipo de papel (cajon 1)". 2 Seleccione “Verif. exp. tamafio bypass” en la lista de

o elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
Especificaciones en pulgadas pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Verif. exp. tamafio bypass”.

Seleccionar y ver tipo de papel

Personal. &

Especificaciones en pulgadas

5
Reciclado | Rugoso Fersonal . 3 {Personal. 7 off celec "ON" con tamafio personalizade u otro tipo de papel

Menbrete Fino Personal. 4 {Personal. & ﬁ

Ajustes por defecto - Haquina por defecto

Coloreado | Personal.

Prelwpreso { Perforado | Personal. 2 {Personal. 6

Especificaciones métricas

0 de papel (Cajon 13
Seleccionar y ver

- Cerrar

Les por defecto - Haquina por defecto

Hormal Coloreado ] Personal. 1 §Personal. & e . P
Especificaciones métricas
Preinpreso { Perforado ] Personal. 2 {Personal. 6
Reciclada Rugoso Personal. 3 {Personal. 7 off y p J Upass
Vebrete Fino personal 4 ] rersonal 6 ﬁ Selec "ON" con tamafio personalizado u otro tipo de papel

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

3 Seleccione el tipo del papel para el cajon n° 1, que
aparacera en el panel y, luego, presione la tecla [On].

Rjustes por defecto - Maquina por

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

3 Presione la tecla [On] cuando utilice tamafo
perzonalizado o desee cambiar el tipo de papel.

NOTA
S Fresione la tecla [Cerrar]. ) _ . « Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
El visualizador volverd a la pantalla “Maquina por defecto”. volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].

El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”. Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

e Tipo de papel (cajon 2)
Seleccione el tipo de papel (estandar o especial) que se cargara Presione la tecla [Cerrar].
en el cajon n°2. (Véase la seccion “Tipo de papel (cajon 1)".) El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.
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CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

e Tiempo auto apagado

Permite seleccionar el lapso de tiempo que el usuario desea dejar
transcurrir cuando no se utiliza la copiadora antes de que la fun-
cion de apagado automético apague la copiadora.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccidn “(2) Cémo acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
por defecto

Ajustes

Fijar_datos Fijar valores

Canbio_autowatico cajon On

PAPEL ESPECIAL Ningno )

APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off
Tamafio papel (Cajon 1) Automatico

Tamafio papel (Cajon 2)  Automstico Cambiar n® |I

Ajustes por defacto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Fijar_datos Fijar ualores

PAPEL ESPECIAL

APS PARA PAPEL ESPECIAL
Tamafio papel (Cajon 17
Tamafio papel (Cajon 2}

4
b L¥]

Automético
Automético

Cambiar ne ;!

Ajustes por defecto

Seleccione “Tiempo auto apagado” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Tiempo auto apagado”.

Especificaciones en pulgadas

e Auto precalentamiento

Seleccione el tiempo que desea ver transcurrido — después de
terminar el copiado — antes de que se active la funcion de eco-
nomia de energia.

Fije tiempo de auto apagado despues de ultimo ajuste
o cuando la copia este hecha
{15~240}

—

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Especificaciones métricas

Fije tiempo de auto apagado despues de ultimo ajuste
o cuando la copia este hecha
{15~240}

—

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Presione la tecla [+] o la tecla [-] para seleccionar Tiem-
po de auto apagado después de terminar el copiado o
realizar los Ultimos ajustes.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador

volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Cémo acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
justes par defecto

Fijar datos Fijar valores

Canbio automatico cajon  On m

PRAPEL ESPECIAL Ningno p

APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off
Tamafio papel {Cajon 1) Autonatico

Tamafio papel ¢Cajon 2} Automatico Cambiar re '1

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Cerrar

Fijar datos i Fijar valores
Cambio automatico cajon  On m
PAPEL ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL 0ff m W
Tamafio papel (Cajon 1} Autonatico
Tamafio papel (Cajon 2} Automatico Cambiar re '1

Ajustes por defecto

Seleccione “Auto precalentamiento” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
tallay, luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Auto precalentamiento”.

Especificaciones en pulgadas
— —

ajuste

cerrar

 tienpo de aut
0 cuando la copia este hecha
(1~45)

Minutu
=1

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

Especificaciones métricas

Fije tiempo de auto precalentamiento despues ultimo ajuste
o cuando la copia este hecha
(1~45)

L=

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Presione la tecla [+] o la tecla [-] para seleccionar Tiem-
po de auto precalentamiento después de terminar el
copiado o realizar los ultimos ajustes.

NOTA

* Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador

volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4

Elvisualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.
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CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

e Seleccion modo salida FAX (opcional)
Selecciona si se debe expulsar el papel de fax hacia la bandeja
interna, el separador de trabajos, el finalizador de documentos o

el buzén.

e Selecc modo salida COPIA (opcional)
Selecciona si se debe expulsar el papel de copia hacia la copia-
dora, el finalizador de documentos o el separador de trabajos.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Fijar datos Fiar valores Ca_]
Fijar datos Fi jar valores
APS FARA PAPEL ESPECIAL  DFF LY ] [waes La]
Tabafo bapel (Cajen & futongtice Gt ) FPo Pk PRPEL ESPECIAL 017 ¥ ]
iEtas por derecs Tonatis papel (Coon B hurondtico Camvior 1 ]
Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto Especificaciones métricas

Ajustes por defecto

-—-Eerr
Fijﬂr datos FiJBr valores
o] [Awe

Cerrar

Canbio automatico cajon  On Flaar datos Fliar valores
b i m -‘ i
¥ fbaio fArriba

PAPEL ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Dff Canbio automatico cajon  On
Tamafio papel <Cajon 1) Automatico PAPEL ESPECIAL Hingno
Tamafio papel (Cajon 2) Automatico Cambiar ne i APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off E W Hoajo
Tamafio papel {Cajon 1) Autondtico
Tawafio papel {Cajon 2) Autonatico Cambiar ne l}

Ajustes por defecto

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Selecc modo salida COPIA” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la 2
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Selecc modo salida COPIA”.

Seleccione “Seleccion modo salida FAX” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Seleccion modo salida FAX".
Especificaciones en pulgadas

Especificaciones en pulgadas

Fijar la salida de copia por defecto

Fijar la salida de fax por defecto
;ina]izado

Finalizado
W_Cocundaria

Trabajos { Finalizado
Separador | Secundaria

Buzon 1

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Especificaciones métricas

Fijar la salida de copia por defecto ESPEC|f|CaC|0neS metricas
Seleccion woio saliva FAK

Fijar la salida de f
Trabajos | Finalizado
Separador Secundaria

. Finalizado
‘ B Interior | seandaria

Traba o5
Separador ] Buzon 1

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

3 Selecciona si se debe expulsar el papel de copia hacia
la bandeja interna, el separador de trabajos, la bandeja 3 Selecciona si se debe expulsar el papel de fax hacia la

principal del finalizador de documentos o la bandeja bandeja interna, el separador de trabajos, el finalizador
secundaria del finalizador de documentos. de documentos o el buzon.

NOTA NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador

* Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volverd a la pantalla “Maquina por defecto”.

volverd a la pantalla “Maquina por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].

5 Presione la tecla [Cerrar].
Elvisualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.

Elvisualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.
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CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

e Seleccion modo principal (opcional)
Selecciona la pantalla inicial que aparece cuando se enciende la

copiadora.

1 Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-

fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
stes por defecto

A5u

Fijar datos Fijar valores m
Cambio automatico cajon  On
PAPEL ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m m
Tamafio papel {Cajon 1) Automatico
Tamafio papel ¢Cajon 2} Automatico Cambiar ne ']

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
" defecto

Fijar datos Fijar valores

| Canbio sutomatico cajon _On
PAPEL ESPECIAL Ningno
APS PARA PAPEL ESPECIAL 0ff
Tanafio papel (Cajon 1} Autonstico
Tamafio papel (Cajon 2} Automatico

La)
Ly )
Cambiar ne ;]

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Seleccion modo principal” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla 'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Seleccion modo principal”.

Especificaciones en pulgadas

Cerrar :

Seleccionar el modo de panel por defecco
cuando el interruptor esta ON

Ajustes por defecto - Haquina por defecto

Especificaciones métricas

Corrar_ § )

Slecciunar el modo de panel por defecco
cuando el interruptor esta ON

| Hodo coprn

Hodo FRE

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

3 Seleccione la pantalla inicial que desea ver aparacer
cuando encienda la copiadora.

NOTA
« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por de-

fecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-

fecto”.

e Tecla sonido On/Off
Permite seleccionar si desea oir el pitido cuando toca el panel

para encenderlo o apargarlo.

1 Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccioén “(2) Cémo acceder al modo de ajuste por defec-

to de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Fijar datos ; Fijar valores m
Canbio automatico cajon  On
PAPEL ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m W
Tamafio papel {Cajon 1) Autonatico
Tamafio papel ¢Cajon 2} Automatico Cambiar re '1

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Cerrar

Fijar datos Fijar valores
Cambio automatico cajon  On m
PAPEL ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL 0ff m W
Tamafio papel (Cajon 1} Autonatico
Tamafio papel (Cajon 2} Automatico Cambiar re '1

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Tecla sonido On/Off” en la lista de elemen-
tos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla
y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Tecla sonido On/Off".

Especificaciones en pulgadas

Seleccionar el modo de sonido ON/OFF en la tecla del pamel

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

Especificaciones métricas

Cerrar

Seleccionar el nodo de sonido ON/OFF en la te-cla del pamel

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

3 Seleccione ON u OFF en el modo de sonido de tecla.

NOTA
« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volver4 a la pantalla “Maquina por defec-

to”.
5 Presione la tecla [Cerrar].

El visualizador volverd a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

e Modo SILENCIO

Se puede ajustar la copiadora eligiendo el modo silencioso, que
detiene el motor de la copiadora inmediatamente después de
terminarse el copiado.

Cuando se selecciona “ON”, el motor se detiene inmediatamen-
te después de terminarse el copiado.

1 Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccién “(2) Cémo acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Fijar datos Fijar valores
Canbio automatico cajon an m
PAPEL ESPECIAL Ningno —
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Dff X ] (W
Tamafio papel {Cajon 1) Automatico
Tanafio papel {Cajon 2} Automatico Cambiar ne ';
RAjustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Fijar datos ; Fijar valores
Canhio automatico cajon __ On I’
PAPEL ESPECIAL Ningno p
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off [I]
Tamafio papel {Cajon 1) Automdtico
Tamafio papel (Cajon 2} Automdtico Cambiar ne Ii

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Modo SILENCIO” en la lista de elementos
de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla y,
luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Modo SILENCIO”.

Especificaciones en pulgadas

Voluer Cerrar

Acortar tiempo del motor del laser despuss/antes de copiar
Usar este modo s1 el sonido del motor es molesto

off

Rjustes por defecto - Maquina por defecto

Especificaciones métricas

Acortar tiempo del wotor del laser despues/antes de copiar
Usar este modo si el sonido del motor es molesto

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

3 Para utilizar el modo silencioso, presione la tecla [On].

NOTA

» Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
Elvisualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.
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e Fecha/Hora (opcional)
Ajuste la fecha y hora

NOTA

* ASEGURESE de realizar el ajuste de “Diferencia de tiempo”
antes de ajustar el dia y la hora.

1 Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccién “(2) Cémo acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Fijar datos Fijar valores -m
Canbio automatice cajon  On m
PAPEL ESPECIAL Ningno .
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Dff [Ii
Tamafio papel {Cajon 1} Automatico
Tamafio papel <Cajon 2} Automatico Cambiar e '!

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Carrar

Fijar datos

Cambio automatico cajon on

PAPEL ESPECIAL Ningna
AP5 PARA PAPEL ESPECIAL  Dff
Tamafio papel {(Cajon 1) Automatico
Temafio papel (Cajon 2) Automatico

Fijar valores

A
v
Cambiar e ']

Asustes por defecto

2 Seleccione “Fecha/Hora” en la lista de elementos de
ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla 'y, luego,
presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Fecha/Hora”.

Especificaciones en pulgadas
—— =TT

Fecators___

Hes 3 -1 + 1
Uialjl (= 1+ |Hnaoadn

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

Hora verano

Especificaciones métricas

mo ] (= 1+ ]
w3 =03
s [C1aios] [ = 1+ ]

Ajustes por defecto - Maquina por defecto

Hora verano

3 Ajuste el “Afno”, “Mes”, “Dia”, “Hora” con las teclas [+],
[-] .Para cambiar a la hora de verano, toque la tecla
[Apagado] de la “Hora de verano”.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
Elvisualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.



CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

o Diferencia de tiempo (opcional)
Ajusta la diferencia de tiempo.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccién “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Esiecificaciones en iuliadas

Carrar

Fijar datos Fijar valores
Canbio automatico cajon  On m
PRPEL ESPECIAL Ningno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m m
Tamafio papel {Casjon 1} Automatico
Tamafio papel (Cajon 2} Automatico Cambiar ne ']

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Fijar datos i Fijar valores m
Canbio automatico cajon  On
PAPEL_ESPECIAL Hingno
AFS PARA PAPEL ESPECIAL  Off m m
Tamafio papel (Cajon 1} Automatico
Tamafio papel (Cajon 2¥ Automatico Cambiar ne ']

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Diferencia de tiempo” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Diferencia de tiempo”.

Especificaciones en pulgadas

+
o] =4
=

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

Especificaciones métricas

=]

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

Toque la tecla [+] ,0 [-] para ajustar la diferencia de
tiempo.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.

4

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por defecto”.

e Cambiar ID Supervision
Cambia el cédigo que le permite acceder a los diversos ajustes
por defecto y a la administracién.

IMPORTANTE

« Sin embargo, si cambia el cédigo de administracion, no se olvi-
de de anotar el nuevo codigo. Si se olvida del codigo, consulte
a su representatnte de servicio.

Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccion “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
ustes por defecto

Carrar

por defecto

Fijar datos Fijar valores

Canbio automatico cajon  On

PAPEL ESPECIAL Ningno

APS PARA PAPEL ESPECIAL  Off
Tamafio papel {(Cajon 1} Automdtico
Tamafio papel ¢Cajon 2) Automdtico

]
Ly
Cambiar ne '!

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto

Cerrar

Fijar datos : Fijar valores
Cambio automatico cajon  On m
PAPEL_ESPECIAL Hingno
APS PARA PAPEL ESPECIAL 0ff m m
Tamafio papel (Cajon 1} Automatico
Tamafio papel (Cajon 2¥ Automatico Cambiar ne ']

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Cambiar ID Supervision” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla 'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Cambiar ID Supervision”.

Especificaciones en pulgadas
[_vower

Cambiar codigo de supervision {(Teclas numericas)

W]

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

Especificaciones métricas

Cambiar codigo de supervision {(Teclas numeri-cas)

W]

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

3 Escriba el nuevo codigo de administracion mediante las
teclas numéricas.

NOTA

* Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.
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CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defec-

to”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-

fecto”.

e Auto apagado ON/OFF
Seleccione si desea activar o desactivar la funcion Tiempo de

auto apagado.

1 Presente la pantalla “Maquina por defecto”. (Véase la
seccién “(2) Como acceder al modo de ajuste por de-
fecto de la copiadora”.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defect

Cerrar

Fijar datos Fijar valores m A frriva
Camhio automatico cajon  On
PAPEL ESPECIAL Ningno
APS PARA PAPEL ESPECIAL  Dff LY ] [wmes

Tanafio papel <Cajon 1) Automatico
Tanafio papel {Cajon 2) Automatico Canbiar ne '3

fijustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Fijar datos Fijar valores
Canhio automatico cajon  On m
PAPEL ESPECIAL Ningno
AFS PARA PAPEL ESPECIAL  Dff I’ m
Tamafio papel (Cajon 13 Automatico
Tamafio papel (Cajon 2} Automatico Cambiar n° ;]
Ajustes por defecto

2 Seleccione “Auto apagado” en la lista de elementos de
ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla y, lue-
go, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecerd la pantalla “Auto apagado”.

Especificaciones en pulgadas

Fije tiempo de auto apagado despues ultimo ajuste
0 1a copia este hecha

fjustes por defecto - Maguina por defecto

Especificaciones métricas
Ruto apogeto [ dolier ]

Fije L]
o la copia este hecha

B
o

Ajustes por defecto - Maguina por defecto

3 Para utilizar la funcién de apagado automatico, presio-
ne la tecla [ON].

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Maquina por defecto”.
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Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Maquina por defec-

to”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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(4) Ajustes por defecto de la copia

Los ajustes que se enumeran a continuacién puede modificarse en el modo de ajustes por defecto de la copia. Fijelos segun sus
preferencias con vistas a sacar el mayor provecho de su copiadora.

Ajustes por defecto
de la copia

Contenido de ajustes por defecto de la
copia

Gama de ajustes

Ajustes
defecto

Pagina

Modo exposicion

Especifica qué Modo exposicion de la copia desea
el usuario seleccionar automaticamente cada vez
que se enciende la copiadora, el Modo exposicion
automatico o el Modo exposicion manual.

Manual/Auto

Manual

6-25

Pasos de exposicion

Selecciona el nimero de niveles de exposicion
que desee en el Modo exposicion manual.

1paso/0,5paso

1paso

6-26

Calidad Imagen Orig.

Especifique el modo de calidad de copia que
desea seleccionar automaticamente cada vez
que se enciende la copiadora.

Texto + Foto/ Texto / Foto

Texto + Foto

6-26

Modo ECO

Especifica si desea seleccionar automaticamente
0 no el modo de economia de téner cada vez
que se enciende la copiadora. Es posible igual-
mente desactivar la Seleccion del modo de eco-
nomia de téner. Cuando el modo Ecoprint esta
activado, el nivel de densidad de la copia se re-
duce y el consumo de téner también.

OFF/ON

OFF

6-27

Ajuste exposic. de
fondo

Ajusta el color basico del papel de copia.

de-2a+2

6-27

Seleccion de papel

Especifica si desea seleccionar automaticamente
papel del mismo tamano que los originales cada
vez que se cargan originales o si desea selec-
cionar manualmente el tamafo del papel.

APS/Cajon por defecto

APS

6-28

Cajon por defecto

Establece la Seleccion automatica del cajon uti-

lizado con mayor frecuencia en lugar de otro

cajon cualquiera.

*No se puede elegir como cajén por defecto la
bandeja multihojas.

Cajon n° 1 acajéonn° 4

Cajén n° 1

6-28

Modo por defecto

Especifica qué modo desea seleccionar
automaticamente en el caso de copiado con
ampliacién/reduccion (zoom): el modo zoom de
tamano fijo o el modo de zoom estandar.

Manual/AMS

Manual

6-29

Ajuste auto-exposicion

Ajusta el nivel de exposicion global para el Modo
exposicion automatico.

de -3a+3

6-29

Auto exposicion (OCR)

Ajusta el nivel de exposicion general para
escanear con el OCR en el modo de escaner
opcional.

de -3a+3

6-30

Exposicion manual
(Mixto)

Ajusta el nivel de exposicion global para el Modo
exposicion manual. Se puede fijar por separa-
do el nivel de exposicion para cada modo de
calidad de copia: “Texto + Foto”.

de -3a+3

6-30

Exposicion manual
(Texto)

Ajusta el nivel de exposicion global para el Modo
exposicion manual. Se puede fijar el nivel de
exposicion para el modo de calidad de copia:
“Texto”.

de -3a+3

6-31

Exposicion manual

(Foto)

Ajusta el nivel de exposicion global para el Modo
exposicion manual. Se puede fijar el nivel de
exposicion para el modo de calidad de copia:
“Foto”.

de-3a+3

6-31
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Ajustes por defecto | Contenido de ajustes por defecto de la . Default
de la copia copia Gama de ajustes settings Page
Ancho margen por de- | Establece el valor inicial del ancho de margen|de 0" a 3/4" 1/4" lado 6-32
fecto para el margen izquierdo en el modo de copia|de 0 mm a 18 mm izquierdo
con margen. 0" lado superior
6 mm lado
izquierdo
0 mm lado
superior
Ancho borrado por de- | Establece el valor inicial de la anchura de borde | de 0" a 3/4" 1/4" 6-32
fecto de borrado para el borrado de hoja o el borrado|de 0 mm a 18 mm 6 mm
de borde exterior en el modo de borrado de
borde de libro.
Limite preestablecido |Establece un limite para el nimero de copias|de 1 a 999 999 6-33
que se pueden realizar a la vez.
Ver tecla “Registro” Establece si se presenta la tecla Register en la| ON/OFF ON 6-33
pantalla operativa de copiado. Se pueden rea-
lizar los ajustes presionando la tecla Register
en cada pantalla.
Personalizar Selecciona la diagramacion de las funciones|+ Modo Zoom 1. Modo Expos 6-34
(principal) principales de la pantalla “Basico”. * Modo Expos 2. Modo Zoom
* 1/2 cara 3. Clas./Finaliz.
« Clas./Finaliz. 4.1/2 cara
« Calidad Orig. 5. Tamano Orig
 Tamafo Orig 6. Calidad Orig.
Personalizar Selecciona la diagramacién de las funciones|Otras funcioens que 7. Margen 6-34
(Anadir) salvo las funciones principales en las pantallas|las funcioens princi- 8. Borrar
operativas de copiado. pales 9. Combinar
10. Ninguno
11. Ninguno
12. Ninguno

(5) Como acceder al modo de ajustes por defecto

de la copia

Presenta la pantalla “Copia por defecto”.

1

Presione la tecla [#] (Ajuste por defecto) en el panel de

controles.
election ‘ Management Interrupt  EH]
. © ©

@

@® 6 QL
BIOIO)
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2 Aparecera la pantalla “Ajustes por defecto”.

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defect

Copia Fax :

St

Escaner Tupresora

onision onision :

Maquina Tuprimir Rencvacian
onision fornularia de tanhor

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto

Topia
QILS10M ‘l

Fax i

Escaner Tnpresora
onision onision ;
Hagquina

onision i

Inprimir Renouacian
formulario By [ de tambor
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3 Presione la tecla [Copia omision] en la pantalla “Ajustes
por defecto”.
Aparecerd la pantalla “Introduzca numero de adminis-

trador”.
Especificaciones en pulgadas

Introduzca numero de administrador

Cerrar |

HiEI.

Especificaciones métricas

Introduzca numero de administrador

Cerrar

Hinn

4 Escriba el cédigo de identificacion de 4 digitos
(“OOOQ”) con las teclas numéricas. En fabrica se ha
asignado el codigo “2500” a las copiadoras cuya
velocidad de copiado sea de 25 copias por minuto, el
codigo “3500” a las copiadoras cuya velocidad de
copiado sea de 35 copias por minuto o el cédigo “4000”
a las copiadoras cuya velocidad de copiado sea de 40
copias por minuto.

Aparecera la pantalla “Copia por defecto”.

Especificaciones en pulgadas
stes por defecto

Henu por defecto Modo de ajustes I]
Modo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto I’ ¥ foaio
Modo ECO 0ff
Rjuste exposic. de fondo Estandar Canbiar ne ;;

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Menu por defecto Modo de ajustes
Modo Exposicion Manual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto E ¥ fap

Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Estandar Cambiar n® ;1

Ajustes por defecto

NOTA

+ Se puede cambiar el cédigo de administracién de 4 digitos (Véa-
se la seccion “Cambiar ID Supervision” en la pagina 6-21.)

Seleccione el elemento y, luego, realice los ajustes ob-
servando lo estipulado en la seccién “(3) Cambio de los
ajustes por defecto”.

(6) Cambio de los ajustes por defecto de la copia

¢ Modo exposicion

Especifica qué Modo exposicion de la copia desea el usuario se-
leccionar automaticamente cada vez que se enciende la copiado-
ra, el Modo exposicion automatico o el Modo exposicion manual.

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas

Henu por defecto Hodo de ajustes
Modo Exposicion HManual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m A foajo

Hodo ECO off
Rjuste exposic. de fondo Esté&ndar Cambiar n® '1

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

por defecto
Henu por defecto Modo de ajustes
Modo Exposicion HManual I’
Pasos de esposicion 1 paso

Calidad Imwagen Orig. Texto + Foto m
Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Estéandar Cambiar me !

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Modo exposicion” en la lista de elementos
de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla y,
luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Modo exposicion”.

Especificaciones en pulgadas

Fijar modo de esposicion por defecto automatico o manual

| Manual

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Fijar modo de exposicion por defecto automatico o manual

Austes por defecto - Copia por defecto

3 Seleccione el modo por defecto de Exposicion de la
copia: auto o manual.

NOTA

» Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Ajustes por defecto”.
6-25
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e Pasos de exposicion
Seleccione el nimero de niveles de exposicion que desea en el

Modo exposicion manual.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cion (5) Como acceder al modo de ajuste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Cerrar

Henu por defecta Hodo de ajustes
Hodo Exposicion Manual I]
Pasos de exposicion 1 paso )
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto E’ ¥ fag
Modo ECO off
Rjuste exposic. de fondo Estandar Cambiar n? ;3

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defect

Menu por defecto Hodo de ajustes

Hodo Exposicion Manual I]
Pasos de exposicion 1 paso ;
Calidad Inagen Orig. A )

Texto + Foto
Modo ECO off
Ajuste exposic. de fondo Estandar

Cambiar ne ;3

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Pasos de exposicion” en la lista de elemen-
tos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla
y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecerd la pantalla “Pasos de exposicion”.

Especificaciones en pulgadas

Fijar los pasos del ajuste de la exposicion de la copia

‘ 1 paso

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Pasos de espesicion

1 paso

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Seleccione el paso de exposicion de la copiat, 1 paso o
0,5 paso.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].

El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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o Tipo original
Especifique el modo de calidad de copia que desea seleccionar
automaticamente cada vez que se enciende la copiadora.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de ajuste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Henu por defecto Modo de ajustes

Modo Exposicion Hanual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Iwagen Orig. Texto + Foto E ¥ map

HModa ECO off
Ajuste e=posic. de fondo Esténdar Cambiar n® ;i

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Menu por defecto Hodo de ajustes

Modo Exposicion Hanual I] _
Pasos de exposicion 1 paso i
Calidad Iwagen Orig. E’ ¥ fajo

Texto + Foto
Modo ECO 0ff
Ajuste esposic. de fondo Estandar

Cambiar n? ;1

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Tipo original” en la lista de elementos de
ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla y, lue-
go, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Tipo original”.

Especificaciones en pulgadas

| TextotFato

Foto

Texto

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Voluer Carrar

Eafm';ﬂ m]";;géh

| rextorroro

Foto

Tezta

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Seleccione modo por defecto para la calidad de imagen
del original: “Texto”, “Foto” o “Texto + Foto”.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-

fecto”.
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e Modo ECO

Especifique si desea seleccionar automaticamente o no el modo
de economia de toner cada vez que se enciende la copiadora.
Es posible igualmente desactivar la seleccion del modo de eco-
nomia de téner.

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cion (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas

Ajustes por defecto

Menu por defecto Modo de ajustes E A Arriba
Modo Exposicion Manual
Fasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m W
Hodo ECO off

Ajuste exposic. de fondo Estandar

Cambiar n° ;!

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Menu por defecto Modo de ajustes
Hodo Exposicion Manual LI;
Fasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m ¥ foago
Modo ECO off

Cambiar ne ;]

Ajuste exposic. de fondo Estandar

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Modo ECO” en |a lista de elementos de ajus-
te situada en el lado izquierdo de la pantalla y, luego,
presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Modo ECO”.

Especificaciones en pulgadas

Seleccione modo ECO por omisian.

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas
R —— ——y

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Para utilizar la funcién del modo Ecoprint function, pre-
sione la tecla [ON].

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e Ajuste exposic. de fondo
Ajuste el color del fondo del papel de copia.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Henu por defecto Hodo de ajustes I]
Hodo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 paso -
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto E’ ¥ fbaio

Modo ECO off
Rjuste esposic. de fondo Estandar Cambiar ne ;3

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

opia por defecto
Menu por defecto Hoda de ajustes

Hodo Exposicion Manual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m v Aba jo
Modo ECO off
Ajuste exposic. de fondo Estandar Canbiar ne ';

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Ajuste exposic. de fondo” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla 'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecerd la pantalla “Ajuste exposic. de fondo”.

Especificaciones en pulgadas

Volver Cerrar

Puede ajustar la exposicisn del fondo del papel.

-2 -1 0+ 2
—
Claro a Oscuro

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Oscura

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Para ajustar la densidad, presione la tecla [Claro] o la
tecla [Oscuro].

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].

El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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e Seleccion de papel

Especifica si desea seleccionar automaticamente papel del mis-
mo tamafo que los originales cada vez que se cargan originales
o si desea seleccionar manualmente el tamafio del papel.

1

NOTA

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cion (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
justes por defecto

| Henu hor defecto_______Modo de ajustes___| o) | A Arrine
Modo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 paso _
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m A i
Modo ECO off
Rjuste exposic. de fondo Estandar Canbiar n? ;3
Ajustes por defecto

EsEecificaciones métricas

Menu por defecto Modo de ajustes

A [Awm]

Hodo Exposicion HManual
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. m ¥ foag

Texto + Foto
£

Modo ECO of
Ajuste exposic. de fondo Estandar Canbiar ne ';

Ajustes por defecto

Seleccione “Seleccion de papel” en la lista de elemen-
tos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla
y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecerd la pantalla “Seleccion de papel”.

Especificaciones en pulgadas

Fijar el modo de seleccion de papel

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

[ voler

B

£aion

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Para utilizar el modo de Seleccion automatica de papel,
presione la tecla [APS]. Para seleccioanr manualmente
el tamafo del papel, presione la tecla [Omision cajon].

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4
5
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Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e Cajon por defecto

Establece la Seleccion automatica del cajon utilizado con mayor

frecuencia en lugar de otro cajon cualquiera.

*No se puede elegir como cajén por defecto la bandeja
multihojas.

1

3

NOTA

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Henu por defecto Modo de ajustes —‘ Arriba
Modo Exposicion Manual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m A Foajo
Modo ECO 0ff
Rjuste exposic. de fondo Estandar Canbiar me ']
Ajustes por defecto

EsEecificaciones meétricas

Cerrar

Menu por defecto Modo de ajustes
Modo Exposicion Manual m
Pasos de exposicion 1 paso )
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m ¥ Ao
Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Estandar Cambiar e '1
Ajustes por defecto

Seleccione “Cajon por defecto” en la lista de elementos
de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla y,
luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Cajon por defecto”.

Especificaciones en pulgadas

Volver Cerrar

Seleccionar el cajon de papel por defecto

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Seleccionar el cajon de papel por defecto

Austes por defecto - Copia por defecto

Seleccione entre cajon 1 a 4 para dar prioridad a uno de
los cajones.

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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e Modo por defecto

Especifique qué modo desea seleccionar automaticamente en
el caso de copiado con ampliacién/reduccion (zoom): el modo
zoom de tamafio fijo o el modo de zoom estandar.

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cion (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas

justes par defecto

A [Awm ]

Henu por defecto Modo de ajustes

Modo Exposicion Hanual
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m ¥ fajo

Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Estandar Cambiar m '!

Ajustes por defecta

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Menu por defecto Hodo de ajustes

T T —— A
Modo _Exposicion Hanual
Pasos de exposicion 1 paso m

Calidad Imagen Orig. Texto + Foto
0ff
Canbiar re ']

Hodo ECO
Ajuste exposic. de fondo Estandar

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Modo por defecto” en la lista de elementos
de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla vy,
luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecera la pantalla “Modo por defecto”.

Especificaciones en pulgadas

—_—Uur __—Eer

‘ Manual

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Seleccionar el modo

[ powal ]

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Seleccione el modo de ampliacion por defecto: Manual
o AMS.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e Ajuste auto-exposicion
Ajuste el nivel de exposicion global para el Modo exposicion au-
tomatico.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Carrar

Ay
]
Cambiar n® ;3

Menu por defecto Modo de ajustes

Modo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 pasa
Calidad Imagen Orig.

Texto + Foto
Modo ECO off
Ajuste exposic. de fondo Estandar

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Cerrar

Menu por defecto Modo de ajustes

(o) [Awm]
[y

Hodo Exposicion HManual
Pasos de exposicion 1 paso
Texta + Foto ¥ fap

Calidad Imagen Orig.
Modo ECO off
Ajuste e=posic. de fondo Estandar Canbiar n® ;i

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Ajuste auto-exposicion” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecerd la pantalla “Ajuste auto-exposicion”.

Especificaciones en pulgadas

Fijar 1os ajustes por defecto para la exposicion

autonatica de copia

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Yoluar Cerrar

J i
automatica de copia

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Presione la tecla [Claro] o la tecla [Oscuro] para fijar el
ajuste por defecto de la exposicion de la copia.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].

El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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e Auto exposicion (OCR) (opcional)
Ajusta el nivel de exposicién general para escanear con el OCR
en el modo de escaner opcional.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Carrar

Menu por defecto Modo de ajustes I’ A frrida
Hodo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 paso _
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m Y Anago
Modo ECO off
Rjuste exposic. de fondo Estandar Canbiar n? ;3

Ajustes por defecto

EsEecificaciones meétricas

Menu por defecto bodo de ajustes
Hodo Exposicion HManual m

Pasos de exposicion 1 paso

Calidad Imagen Orig. Texto + Foto

Modo ECO off
Ajuste exposic. de fondo Estandar Canbiar ne ';

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Auto exposicion (OCR)” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecerd la pantalla “Auto exposicion (OCR)”.

Rustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Presione la tecla [Claro] o la tecla [Oscuro] para fijar el
ajuste por defecto de la exposicion de la copia.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].

El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por
defecto”.
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e Exposicion manual (Mixto)
Ajusta el nivel de exposicion global para el Modo exposicion
manual “Texto + Foto”.

1

3

NOTA

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)
Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Menu por defecto Hodo de ajustes -A Arriba
Modo Exposicion Hanual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m hd Aoajo
Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Estandar Cambiar re '1
Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes par defecto

[ e [
Henu por defecto Hodo de ajustes
Modo Exposicion HManual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m ¥ a0
Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Esténdar Cambiar r® ;]
A justes par defecto

Seleccione “Exposicion manual (Mixto)” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Exposicion manual (Mixto)”.

Especificaciones en pulgadas

Fijar los ajustes por defecto para
1a exposicion manual de copia {Texto)

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Presione la tecla [Claro] o la tecla [Oscuro] para fijar el
ajuste por defecto de la exposicion de la copia.

* Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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e Exposicion manual (Texto)
Ajuste el nivel de exposicion global para el Modo exposicion
manual “Texto”.

3

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cion (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

W rbago

Menu por defecto Modo de ajustes

Pasos de exposicion 1 paso

Calidad Imagen Orig. Texto + Foto

Hodo ECO 0ff

Ajuste exposic. de fondo

4 ]
Ly )
Cambiar ne ;]

Estandar

Ajustes por defecto

EsEecificaciones meétricas

a0
)
Cambiar ne ;]

Menu por defecto Wodo de ajustes

Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto
Modo ECO

ff
Ajuste exposic. de fondo Estandar

Ajustes por defecto

Seleccione “Exposicion manual (Texto)” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Exposicion manual (Texto)”.

Especificaciones en pulgadas

Ji 3US
manual de copia

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Fijar los ajustes por defecto para la exposicion
manual de copia

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Presione la tecla [Claro] o la tecla [Oscuro] para fijar el
ajuste por defecto de la exposicion de la copia.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e Exposicion manual (Foto)
Ajuste el nivel de exposicion global para el Modo exposicion
manual “Foto”.

3

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Cémo acceder al modo de aujste por defecto
de la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Menu por defecto Modo de ajustes

Pasos de exposicion 1 paso

Calidad Imagen Orig. Texto + Foto

Hodo ECO off

Ajuste exposic. de fondo

Ca]
-
Cambiar re ;]

Estandar

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Cerrar

Menu por defacto Modo de ajustes

Pasos de exposicion 1 paso

Calidad Imagen Orig. Texuto + Foto

Hodo ECO

Ajuste exposic. de fondo

A
—~
Cambiar re ;]

0ff
Estandar

Ajustes por defecto

Seleccione “Exposicion manual (Foto)” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla 'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Exposicion manual (Foto)”.

Especificaciones en pulgadas
[ _J

ncho wargen por defecto

[

Tl
-]

Izda.

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Cerrar

Ajuste por omisisn de ancho de margen.

{0 ~18}

Izda.ljlm
(I

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Presione la tecla [Claro] o la tecla [Oscuro] para fijar el
ajuste por defecto de la exposicion de la copia.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].

El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por
defecto”.

6-31



CAPITULO 6 ADMINISTRACION DE LA COPIADORA

e Ancho margen por defecto
Ajusta el nivel de exposicién general para escanear con el OCR
en el modo de escaner opcional.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cion (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
es por defecto

Henu por defecta Hodo de ajustes I;
Hodo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m hd Abajo
Modo ECO 0ff
Rjuste exposic. de fondo Estandar Cambiar ne ;3

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Cerrar

Menu por defecto Modo de ajustes
Hodo Exposicion Manual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m A foajo
Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Esténdar Cambiar ne '3

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Ancho margen por defecto” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecerd la pantalla “Ancho margen por defecto”.

Especificaciones en pulgadas

[ tolver_ 1

{0~

HI
=~
=

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas
ot ]

(0~18}

+

g

Ajustes por defecto - Copia par defecto

Presione la tecla [+] o la tecla [-] para ajustar el ancho
del margen.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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e Ancho borrado por defecto

Establezca el valor inicial de la anchura de borde de borrado
para el borrado de hoja o el borrado de borde exterior en el modo
de borrado de borde de libro.

3

NOTA

Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

___fenu por defecto______Modo e ajustes__| o) | A Arrine
Modo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 paso _
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m’ v Anago
HModo ECO 0ff
Rjuste emposic. de fondo Estandar Cambiar ne ;3

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Henu por defecto Moda de ajustes
Modo Exposicion Manual m

Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Iwagen Orig. Texto + Foto m ¥ fap
Modo ECO 0ff

Ajuste e=posic. de fondo Esténdar Cambiar n® ;i

Ajustes por defecto

Seleccione “Ancho borrado por defecto” en la lista de
elementos de ajuste situada en el lado izquierdo de la
pantalla y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Ancho borrado por defecto”.

Especificaciones en pulgadas

Ajuste por omisian del ancho de borrado. {Borde}
{0~%1)
]fl "

kil

Rjustes por defecto — Lopia por defecto

Especificaciones métricas

Aincho borrado por defecto
(-1
5

RAjustes por defecto - Copia por defecto

Presione la tecla [+] o la tecla [-] para ajustar el ancho
de borrado.

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4
5

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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¢ Limite preestablecido
Establece un limite para el nimero de copias que se pueden
realizar a la vez.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cion (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Henu por defecto Hodo de ajustes I]
Hodo Exposicion HManual
Pasos de exposicion 1 paso -
Calidad Imagen Orig. E’ W

Texto + Foto
Hodo ECO 0ff
Ajuste esposic. de fondo Estandar

Cambiar me ;1

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Menu por defecto Modo de ajustes I’ A Arriba
Modo Exposicion Manual
Pasos de exposicion 1 pasa -
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m’ v Abajo
Modo ECO off
Ajuste exposic. de fondo Estandar ’m

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Limite preestablecido” en la lista de elemen-
tos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla
y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Limite preestablecido”.

Especificaciones en pulgadas

Fijar el nunero de copias prefi jado
en un trabajo {Teclas numericas)
{1~999)

=1

Ajustes por defecto - Lopia por Gefecto

Especificaciones métricas

te preestablecido
ar el nunero de

(1~994;

I

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Presione la tecla [+] o la tecla [-] para seleccionar el
valor prestablecido de copia de un trabajo.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.

e Ver tecla “Registro”

Establezca si se presenta la tecla Register en la pantalla operativa
de copiado. Se pueden realizar los ajustes presionando la tecla
Register en cada pantalla.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Cerrar

Menu por defecto Wodo de ajustes m m
Hodo Exposicion HManual
Pasos de_exposicion 1 paso LY ] [wmae

Calidad Imagen Orig. Texto + Foto
Modo ECO off
Ajuste exposic. de fondo Esténdar Canbiar ne '3

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Henu por defecto

Modo de ajustes m

Hodo Exposicion HManual -
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Taxto + Foto ¥ fhap
Modo ECO 0ff

Ajuste exposic. de fondo Estandar Canbiar n® ;i

Ajustes por defecto

2 Seleccione “Ver tecla “Registro” en la lista de elementos
de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla y,
luego, presione la tecla [Cambiar n°].

Aparecerd la pantalla “ @ Ver tecla “Registro™.

Especificaciones en pulgadas

Cerrar

Selecrionar Mostrar teclas de Registro On/Off
Usar tecla de Registro para registrar/horrar cada pagina

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Seleccionar Mostrar teclas de Registro On/Dff

Usar tecla de Registro para registrar/borrar cada pagina

Cerrar

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Para presentar la tecla [Regist.], presione la tecla [On].

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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e Personalizar (principal)
Selecciona la diagramacion de las funciones principales de la
pantalla Basico.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas

Ajustes por defecto

Menu por defacto Hodo de ajustes
Hodo Exposicion Hanual m
Pasos de exposicion 1 paso -
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m
Modo ECO 0ff
Ajuste exposic. de fondo Estandar Canbiar re '1
Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Cerrar

Henu por defecto Modo de ajustes
Modo Exposicion Manual m
Pasos de exposicion 1 pasa )
Calidad Iwagen Orig. Texto + Foto m ¥ o
Modo ECO 0ff
Ajuste e=posic. de fondo Esténdar Cambiar n® ;1
Ajustes por defecto

2 Seleccione “Personalizar (principal)” en la lista de ele-
mentos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pan-
talla'y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecerd la pantalla “Personalizar (principal)”.

Especificaciones en pulgadas

Cerrar

Basico Ragistrar Hodo

2 Hodo zoom adelante
3 Clas./Finaliz.
OTTET™ | ] Vo
Elec Usuario c aLras
[

Tanafio Orig.

L 5 6 §F B Calidad Orig.
4 8 8 8 §
e Ly Jla]

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Cerrar

Basico Registrar bodo

;
2 Vo
]

Flogsl JlLJ
Elec Usuarin -
Tanafio Orig.
t 5 68 § § Calidad Orig.
BB E B E
0 i Ly J( Al

Ajustes por defecto - Copia por defecto

3 Utilice las teclas de flecha para seleccionar un elemen-
to y, luego, presione la tecla [Mover adelante] o la tecla
[Mover atras] para desplazar la entrada a la casilla
“Resisted mode”.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-

fecto”.
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o Personalizar (Ahadir)
Seleccione la diagramacién de las funciones salvo las funciones
principales en las pantallas operativas de copiado.

1 Presente la pantalla “Copia por defecto”. (Véase la sec-
cién (5) Como acceder al modo de aujste por defecto de
la copia.)

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Cerrar

Henu por defecto Hodo de ajustes -A Arriba
Modo Exposicion Manual m
Pasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. m ¥ Roag

Texto + Foto
£

Modo ECO 0f
Ajuste exposic. de fondo Estindar Cambiar ne ']

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas
Ajustes por defecto

Wenu por defecto Modo de ajustes

A frriba

Modo Exposicion Manual m -
Fasos de exposicion 1 paso
Calidad Imagen Orig. Texto + Foto m m
Hodo ECO off

[ camtar e )

Ajuste exposic. de fondo Estandar

Ajustes por defacto

2 Seleccione “Personalizar (Ahadir)” en la lista de elemen-
tos de ajuste situada en el lado izquierdo de la pantalla
y, luego, presione la tecla [Cambiar n°].
Aparecera la pantalla “Personalizar (Ahadir)”.

Especificaciones en pulgadas

personalzar (fhdin)__

Basico Registrar Hodo Aradir Hodo
7 [Mingwo |
i L ! L i L 3 Borrar E Elegir papel
I (| ] 9 Combinar Conbinar
- 10 Ninguno RAuto seleccion
Elec Usuario 11 Ninguno Escanear lote
g8 8 E 71 8 12 Hinguno Margen
g 10 1 12 13
o 0 e LYy J[a] LYy L&
Ajustes por defecto - Copia por defecto

Especificaciones métricas

Basico Registrar Hodo Wiadir bodo
[l targen | [ Hingno |
E EE E £ 8 Borrar m Elegir papel
7 9 Combinar Conbinar
£ 7 A 10 Hinguno Auto seleccion
ec Usuario 11 Ninguno Escanear lote
g8 8 8 v 8 12 Hinguno Margen

g 10 1 1 13

s Y o Ly J[a ]

Ajustes por defecto - Copia por defecto

Ly 1La]

3 Utilice las teclas de flecha en la casilla “Afadir Modo”
para seleccionar un elemento y, luego, presione la tecla
[«]para desplazar la entrada desde la casilla “Anradir
Modo” hasta el nimero adecuado dentro de la casilla
“Registar Mode”.

NOTA

« Para anular los ajustes, presione la tecla [Volver]. El visualizador
volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

4 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla “Copia por defecto”.

5 Presione la tecla [Cerrar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.
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3. Impresidén de formulario

Genere un informe de cuenta observando los pasos que se de-
tallan a continuacion.

Contenido del informe

<Copiar informe>

Genera la lista de los valores por defecto seleccionados en Ajus-
tes por defecto de la copia.

<Informe maquina>

Genera la lista de los valores por defecto seleccionados en Ajus-
tes por defecto de la copiadora.

<Informe contador>

Genera la densidad de copia media (relaciéon de negro expersada
en %) para cada tamafno de impresién de las funcioens de co-
piado, impresion o fax.

NOTA

» Asegurese que hay papel del tamano 11" X 8 1/2" 0 A4 en el
cajon. Cuando no esta cargado el papel correcto, aparecera la
pantalla de Seleccion de papel antes de empezar el copiado.

Presione la tecla [#] (Ajuste por defecto) en el panel de

controles.
polection * Management  Interrupt  E
=y 5

©) ®

® D @
OIGION ™
©1010.

2 Aparecera la pantalla “Ajustes por defecto”.

Especificaciones en pulgadas
Ajustes por defecto

Cerrar

Copia Fat
onision y | omision
Escaner Tipresora
omision y | omision
Maguina

onision

Imprimir Renovacisn
formulario de_tambor

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto
O

Escaner Inpresora

omision onision

Maquina Tuprimir Renouacian
onision i fornularia de tewbor W

Presione la tecla [Imorimir formulario].
Aparecera la pantalla “Introduzca nimero de adminis-
trador”.

Especificaciones en pulgadas

Introduzca numero de administrador

Cerrar :

i

Especificaciones métricas

Introduzca numero de administrador

Cerrar :

N

4 Escriba el cédigo de identificacion de 4 digitos
(“*OO0OQ") con las teclas numéricas. En fabrica se ha
asignado el cédigo “2500” a las copiadoras cuya
velocidad de copiado sea de 25 copias por minuto, el
cédigo “3500” a las copiadoras cuya velocidad de
copiado sea de 35 copias por minuto o el codigo “4000”
a las copiadoras cuya velocidad de copiado sea de 40
copias por minuto.

Aparecera la pantalla “Menu imprimir informe”.

Especificaciones en pulgadas
Inprimir infor

Copiar Inforne
informe contador
Informe
maguina

Ajustes por defecto

Especificaciones métricas

Inprimir informe

Cerrar i
Copiar Informe
informe contador
Tnforme
naguina

Ajustes por defecto

NOTA

 Se puede cambiar el codigo de administracion de 4 digitos (Véa-
se la seccién “Cambiar ID Supervision de admnistracion” en la
pagina 6-21.)
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5 Presione una cualquiera de las teclas de tipo de infor-

me.
Aparecera el mensaje “Ahora copiando.”y, luego, saldra
el informe.

Especificaciones en pulgadas

Flhl:lra Copiando

Original Contar /Fi jar Salida
np
0% 1 11x8%"
AHS 1 cara
B Interior
(=])'Eh
EEEN

Especificaciones métricas

th:lra Copiando

Original
5] w

v JOOA......
...

Galida

Cancelar

B 30 1T T

NOTA

* Para anular la impresién del informe, presione la tecla [Cance-
lar].

Cuando el informe esté completo, el visualizador volovera
a la pantalla “Menu imprimir informe”.

6 Presione la tecla [Cancelar].
El visualizador volvera a la pantalla"Ajuste por defecto”.
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4. Seleccion de idioma

Seleccione el idioma que sera utilizado por el visualizador de
mensajes eligiendo entre inglés, francés, espanol o japonés. (Para
las especificaciones métricas: inglés, aleman, francés, italiano o
espanol).

1

Presione la tecla [#] (Ajuste por defecto) en el panel de
controles.

election

Management Interrupt E|

0) ® ©

e -
@ & @ @8:221
@ ®©

2 Aparecera la pantalla “Ajustes por defecto”.

Especificaciones en pulgadas

Ajustes par defecto

Copia Fax

omision [ omision
Escaner Impresora
onision | |omision d
Taguina

onision >

Tmprinir Renovacian
formulario By | de tambor

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto
T

Escaner Inpresora
onision onision
Maguina Tnprimir Renouacisn
omision i fornulario By [de tawbor W

Presione la tecla [Idioma]. Aparecera la pantalla “Idio-

”»

ma.

Especificaciones en pulgadas

[ English

[rovas [svon |
BAE

Ajustes por defectn

Especificaciones métricas

Parar

| Enatisn [ Deutsch

Francais

Ajustes por defecto

4

Presione la tecla correspondiente al idioma deseado. Por
ejemplo, la pantalla “Basico” siguiente aparecera cuan-
do se presiona la tecla [English].

Para visualizar la pantalla en otro idioma, realice los
pasos 1 fa 3y, luego, seleccione otro idioma en el paso
n° 4.

Especificaciones en pulgadas
Readu fo copy.

Paper Size

Especificaciones métricas _
[MFeady to copy. Papar size

Expnsure e duce.
Enlarge

| User choice g Function Program
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5. Renovacion del tambor

Realice una renovacion del tambor cuando las imagenes no se
copian de manera correcta o se imprimen en el papel de copia
puntos que no existen en el original.

IMPORTANTE

(Especificaciones en pulgadas)

El tamafo de papel disponible esta limitado a 11" X 8 1/2" 0 a
11" X 17"

(Especificaciones métricas)

El tamafno de papel disponible esta limitado a A4 0 a A3.

1 Coloque papel en el alimentador multihojas.

2 Presione la tecla [#] (Ajuste por defecto) en el panel de
controles.

polection % Management Interrupt  E
] © ©)

DD @)

@@@ %) Sl
@ (® ()

3 Aparecera la pantalla “Ajustes por defecto”.

Especificaciones en pulgadas
por defecto

Cerrar

Copia Fax
onision onision
EsCener Inpresora
ouision ;| omision
Taguina

onision ;

Tmprinir Renovacian
formulario B | de tambor

Especificaciones métricas

Ajustes por defecto
FER

Escaner Inpresora

onision onision .

Maguina Inprimir Renouacisn
omision i fornulario By [de tambor M

Cerrar
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Presione la tecla [Renovacion de tambor].
Aparecera la pantalla “Renovacion de tambor”.

Escificaciones en pulgadas

Haga la renovacisn de tambor cuando la imagen

Especificaciones métricas

Cerrar

5 Presione la tecla [On].
El mensaje “Se esta renovando el tambor” aparecera y
se alimentara papel procedente del alimentador
multihojas para ejecutar la renovacién del tambor.

Especificaciones en pulgadas
SE sts renovando el tambor

Galida

Cancelar

B 30 1T T

Especificaciones métricas
5E estd renovando el tambor

Original Contar/Fi jar Salida

Cancelar

e BADRREEQE

NOTA

* Para anular la renovacion del tambor, presione la tecla [Cance-
lar].

Cuando la renovacion del tambor haya finalizado, des-
pués de expulsare el papel, aparecerd la pantalla Re-
novacién de tambor.

6 Presione la tecla [Cancelar].
El visualizador volvera a la pantalla del “Ajustes por de-
fecto”.



CAPITULO 7

EQUIPO OPCIONAL

(1) Alimentador de documentos duplex

El alimentador de documentos diplex introduce uno a uno origi-
nales de una sola cara para escanearlos. Ademas, da vuelta
automaticamente a los originales de dos caras para realizar co-
piados duplex y copiados con separacion de pagina.

@ Originales que se pueden utilizar con el alimentador de
documentos
Sdlo originales de hojus
« Pesos de los originales: Originales de una sola cara de 35 g/m?
a 160 g/m?; originales de dos caras de 50 g/m? a 120g g/m?
» Tamafios de los originales: de 11" O 17"/A3 (m&ximo) a 5 1/2"
0O 8 1/2"/A5R (minimo)
 Capacidad: 100 hojas (8 1/2" O 11"/A4 y méas pequefias, 75 g/
m? u 80 g/m?)
70 hojas (8 1/2" 0 14"/Folio mas grandes, 75 g/m?
u 80 g/m?)
30 hojas en el modo de seleccion automatica

® Precauciones para utilizar el alimentador de documentos

No utilice ninguno de los originales de los mencionados a conti-

nuacion con el alimentador de documentos. Tampoco utilice ori-

ginales con agujeros perforados ni con bandas que se pueden

arrancar colocadas en el borde delantero.

« Peliculas transparentes

« Papel carbon y originales muy arugados o doblados, origina-
les de materiales blandos como, por ejemplo, vinilo

« Originales que no sean cuadrados, originales mojados, origi-
nales con cinta adhesiva o cola

« Originales unidos con clips o grapas (si tiene que utilizarlos,
retire el clip o la grapa y ponga derecha la parte arrugada o
doblada antes de colocar los originales)

« Originales recortados y originales con superficies resbaladi-
zas

« Originales con liquido corrector ain mojado

« Originales con arrugas (si tiene que tuilizarlos, ponga derecha
la parte arrugada antes de colocar los originales)

® Nombres de las partes del alimentador de documentos

(1) Mesa de originales
(Coloque aqui los originales.)

(@ Guias de insercion de originales
(Ajuste las guias a la anchura de los originales.)

® Manilla de abertura/cierre del alimentador de documentos
(Sujete esta manilla cuando abra o cierre el alimentador
de documentos.)

(@ Cubierta de expulsion de originales
(Los originales copiados se almacenan aqui.)

(® Cubierta de originales del alimentador de documentos
(Abra esta cubierta para retirar un original atascado en el
alimentador de documentos.)

® Indicador de colocacién de originales
(Se ilumina cuando los originales han sido colocados.)

@ Cbomo colocar los originales en el alimentador de docu-
mentos

1 Ajuste las guias de insercion a la anchura del tamafio
de los originales.

PSS

> 9/
%4

D
W

<2

\@

« Antes de colocar los originales en el alimentador de documen-
tos, verifique que no haya quedado ningun origianl de la opera-
cién de copiado anterior en la cubierta de expulsién de origina-
les. Los originales que quedan en esta cubierta pueden causar
un fallo de alimentacién de los originales.

NOTA
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2 Coloque los originales en la mesa de originales y en el
orden correcto, con la cara que va a ser copiada hacia
arriba. Inserte firmemente el borde delantero en el ali-

mentador de documentos todo lo posible.

* Cuando se coloque papel de gran tamafio como 8 1/2"
X 11", A4R o0 mas grande, tire hacia fuera la extension
de soporte.

IMPORTANTE

* No coloque un numero de originales que exceda el limite indi-
cado en la pegatina fijada en la guia de insercién de originales
trasera. Si se colocan mas originales que lo especificado podra
producirse un fallo en la alimentacion.

(® Como colocar originales en la pantalla

Cuando utilice un original que no se puede colocar en el alimen-
tador de documentos, como un libro o una revista, abra el ali-
mentador de documentos y coloque dicho original en la pantalla.

1 Sujete la manilla de abertura/cierre del alimentador de
documentos y abralo.

* Antes de abrir el alimentador de documentos, verifi-
que que no quede ningun original en la pantalla de
originales o en la cubierta de expulsion de originales.
Si los hubiera, el original podria caerse al abrir el ali-
mentador de documentos.

7-2

2 Cologue el original con la cara que se va a copiar orien-
tada hacia abajo.
No se olvide de alinear el original con las escalas de
anchura de originales.

3 Sujete la manilla de abertura/cierre del alimentador de
documentos y ciérrelo.

IMPORTANTE

* No presione con fuerza el alimentador de documentos contra
la pantalla. Esto podria estropiear el cristal de la pantalla.

A PRECAUCION

NO deje el alimentador de documentos abierto porque
existe el peligro de sufrir heridas personales.

(2) Alimentador de documentos

Este alimentador de documentos introduce y escanea
automaticamente uno a uno los originales para realizar tareas
de copiado. Consulte la seccién del alimentador de documentos
duplex para obtener mas informacién sobre el uso del alimenta-
dor de documentos.

IMPORTANTE

* El alimentador de documentos no posee indicador de coloca-
cién de originales.

« El alimentador de documentos puede utilizarse s6lo con copia-
doras cuya velocidad de copiado sea de 25 copias por minuto.
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(3) Cajones alimentadores

Se pueden afiadir dos cajones alimentadores del mismo tipo que

el cajon instalado en el cuerpo principal.

La capacidad y el método de carga del papel son los mismos

gue los del cajon estandar de la unidad principal.

* El papel atascado en los cajones alimentadores opcionales
puede retirarse abriendo su cubierta izquierda.

(4) Cajones alimentadores

Los cajones alimentadores ofrecen una capacidad para 3.000

hojas de papel estandar del tamafio 11" 00 8 1/2"/A4.

Tire de los cajones alimentadores hacia fuera (hacia usted) todo

lo posible y, luego, coloque en cada fila 1.500 hojas de papel.

* La cubierta situada en el lado izquierdo de los cajones
alimentadores esta preparada para quitar el papel atascado.

(5) Finalizador de documentos

Esta unidad le deja almacenar un gran volumen de copias y des-
plaza la posicién de cada juego de copias para facilitar su clasi-
ficaciéon. Puede grapar los juegos de copias acabados y unirlos.
Es igualmente posible utilizar el finalizador de documentos para
perforar agujeros para luego clasificarlos en carpetas (opcional).
Para obterner informacion mas detallada, consulte el manual de
instrucciones del finalizador de documentos.

IMPORTANTE

« Si las copias salen arrugadas o grapadas de manera irregular,
conviene dar vuelta al papel colocado en el cajon.

« Cuando realice copias sobre papel especial como peliculas OHP
y otro tipo de transparencias, utilice el modo Sin clasificacién.

@ Copiado con el modo de Clasificacion ajustado en ON
Este modo clasifica autométicamente las copias realizadas a
partir de multiples originales en juegos idénticos a los originales.

1 Presione la tecla [Clasific./Finalizado].
Aparecera la pantalla “Clasific./Finalizado”.

Especificaciones en pulgadas
[Lista para copiar e

asificar ““Fertorar | Verificar Direccion
a Verificar Direccion de
J <28 Original

O [ ) (e | G
=,

Borde | Su.r Tzda.
Trasero WS

Perforar Yerificar eccion

VYerificar Direccion de
original

L EE
2. =
L

| (27

Presione la tecla [Clasif: ON]. La tecla [Salida cada pag.]
se convertira en la tecla [1juego].

Presione la tecla [1juego].
Presione la tecla [Cerrar]. El visualizador de mensajes
volvera a la pantalla Funcion.

Cologue los originales que desea copiar.

o o0 B~ W DN

Presione la tecla [Start]. Se iniciara el escaneado de los
originales. Aparecera el numero de originales
escaneados.

NOTA

« Cuando utilice la pantalla, repita esta operacion con todos los
originales.
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7 Después de que todos los orginales hubieran sido
escaneados, presione la tecla [Escaneo Finalizado].
Se iniciara el copiado y las copias finalizadas seran expul-
sadas con la cara orientada hacia abajo y cada juego com-
pleto ligeramente desplazado con respecto al anterior.

8 Retire de la bandeja todas las copias finalizadas.

® Copiado con el modo de Clasificacién ajustado en OFF
Este modo agrupa automaticamente todas las copias realizadas
a partir de multiples originales, quedando todas las copias gene-
radas a partir del mismo original apiladas juntas en un juego.

1 Presione la tecla [Clasific./Finalizado].
Aparecera la pantalla “Clasific./Finalizado”.

Especificaciones en pulgadas
[FLista para copiar T apel Fir

100%

Grapar Perforar Verificar Direccion
Verificar Direccion de

Original

e e |
==

Grapar Perforar Verificar Direccion

Verificar Direccion de
Grapar
H Perforar

Original

e EE |
= |

Presione la tecla [Clasif:OFF].

Presione la tecla [Salida cada pag.].

Presione la tecla [Cerrar]. El visualizador de mensajes
volvera a la pantalla Funcién.

Coloque los originales que desea copiar.

Presione la tecla [Start]. Se iniciara el escaneado de los
originales. Aparecera el numero de originales
escaneados.

o o0 A WDN

NOTA

 Cuando utilice la pantalla, repita esta operacion con todos los
originales.

7 Después de que todos los orginales hubieran sido
escaneados, presione la tecla [Escaneo Finalizado].
Se iniciara el copiado y las copias finalizadas seran ex-
pulsadas con la cara orientada hacia abajo y cada jue-
go completo ligeramente desplazado con respecto al an-
terior.

8 Retire de la bandeja todas las copias finalizadas.
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® Copiado en el modo de grapado
Este modo grapa automaticamente cada juego de copias.

1 Presione la tecla [Clasific./Finalizado].
Aparecera la pantalla “Clasific./Finalizado”.

Especificaciones en pulgadas

Tamafio papel  Fi jar

Lista para copiar 1 i1

ar Direccion
car Direccion de

Ea

Tamario papel  Fj jar
LI )

100%

rapar Perforar Verificar Direccion
Verificar Direccion de

rigina
N E

SUr Iz08,
Esguina

2 Presione la tecla [Grapar Modo].
Aparecerd la pantalla modo de configuracion del
grapado.

Especificaciones en pulgadas

[FLista para copiar T epel Fipr

0%

Grapar Verificar Direccion
Verificar Direccion de
Original

Nuwero de hojas grapadas limitado @ &l @ &

La limitacion depende de los ajustes

ElHo puede combinarse grapar y
clasificar

Tamafio papel i jar
(MY )
100%

|Ningu'|0 Nuwero de hojas grapadas limitado
La limitacion depende de los ajustes

EHo puede combinarse grapar u

clasificar rde Su.r Tzda.
Trasero Esquina

3 Presione la tecla correspondiente al estilo de grapado
gue usted desea.
* El grapado se efectuara tal como se muestra en lailus-
tracion (tal como puede verse desde la parte delante-
ra de las copias).

Al | <
Al Al <

Coloque los originales que desea copiar. Verifique la di-
reccion de la parte superior del original.
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Presione la tecla [Start]. Se iniciara el escaneado de los
originales. Aparecerd el numero de originales
escaneados.

NOTA

« Cuando utilice la pantalla, repita esta operacion con todos los
originales.

6 Después de que todos los orginales hubieran sido
escaneados, presione la tecla [Escaneo Finalizado].
Se iniciard el copiado y las copias seran
automaticamente grapadas y expulsadas con la cara
orientada hacia abajo.

7 Retire de la bandeja todas las copias finalizadas.

@ Copying in the Modo de perforacién (opcional)
Las copias pueden ser perforadas automaticamente.

Presione la tecla [Clasific./Finalizado].
Aparecera la pantalla “Clasific./Finalizado”.

Especificaciones en pulgadas
[MLista para copiar T aapel Fier

Cerrar

Verificar Direccion
Verificar Direccion de
Original

B E® |
= = |

Grapar Perforar

Tamafio papel Fj sar
Ul
1008

Verificar Direccion
Verificar Direccion de
Original

e E |
B |

Clasificar rupo Grapar Perforar

=)

| Cuasisoor

2 Presione la tecla [M Perforar].
Aparecera la pantalla “Perforar”.

Especificaciones en pulgadas

Repunga originales en el alimentador

Tanaio papel  Figar
Ll g

Perforar Preliminar Verificar Direccion
verificar Direccion de
Original
e AL FEE
= 2

Borde Su.r Tzda. | &
Trasero Esquina i

Especificaciones métricas

Tamafio papel  Fijar
Al @

iginales e iment:
Rmunga originales en el alimentador ik
100%

erificar Direccion
Verificar Direccion de
Original

|Ningunu @E @E
2.
=

IMPORTANTE

« Si la unidad de perforacion no esta instalada, la llave [M Perfo-
rar] no aparecera.

Presione la tecla [2 agujeros]. Aparecera el juego de
posiciones de perforacion.

Especificaciones en pulgadas

eponga originales en el ali

Tanafio papel  Fijar
M|

VYerificar Direccion
VYerificar Direccion de
Original

Perforar Posicion Prelininar

Su.r Izda.
|| _Esquina

Especificaciones métricas

Repungﬂ originales en el alimentador Tallllaln% EEDDEI Fijar
1006

Perforar Posicion Yerificar Direccion

Verificar Direccion de
Original

r e me|
2 agueros Lato Su. i

4 Presione la tecla que corresponda a la posicion desea-
da de los agujeros.
* La perforacion se efectuara tal como se muestra en la
ilustracién (tal como puede verse desde la parte de-
lantera de las copias).

. A . <

A . <

IMPORTANTE

« La posicién de los agujeros en cada pagina puede diferir ligera-
mente puesto que se perforan los agujeros en hoja a la vez.

5 Cologue los originales que desea copiar.

Presione la tecla [Start]. Se iniciara el escaneado de los
originales. Aparecera el numero de originales
escaneados.

NOTA

« Cuando utilice la pantalla, repita esta operacion con todos los
originales.

7 Después de que todos los orginales hubieran sido
escaneados, presione la tecla [Escaneo Finalizado].
Se iniciara el copiado y las copias seran automaticamente
perforadas y expulsadas con la cara orientada hacia abajo.
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8 Retire de la bandeja todas las copias finalizadas.

(6) Finalizador de documentos

El finalizador de documentos almacena una gran cantidad de
copias y clasifica multiples juegos desplazando la posicion en la
gue se expulsa de cada uno de ellos. También es posible utilizar
el finalizador de documentos para grapar los juegos de copias o
perforar agujeros para archivaos mas tarde en carpetas.

Si desea obtener mas informacion al respeto, consulte el ma-
nual de instrucciones del finalizador de documentos. Si desea
informacién sobre el uso del finalizador de documentos, consul-
te la seccion “(5) Finalizador de documentos”.

* Modo de apilado

Si se fija la cantidad de copias a realizar en el modo Sin clasifica-
cién en un namero superior al limite admitido (250 hojas), las co-
pias finalizadas seran expulsadas a la bandeja de clasificacion.

(7) Finalizador incorporado

El finalizador almacena una gran cantidad de copias. Ademas,
puede clasificar multiples copias en juegos desplazando la posi-
cion de expulsion. Las copias paginas puede igualmente ser
grapadas.

(1 Bandeja de clasificacién
(2 Bandeja del finalizador

* Las copias clasificadas se expulsan a la bandeja de clasificacion.
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* Cuando se coloque papel de gran tamafio como 8 1/2" 0 11",
A4R o0 mas grande, tire hacia fuera la extension de soporte.

@ Relleno de la unidad de grapado

1 Abra hacia usted la cubierta delantera de la grapadora

2 Tire hacia fuera el soporte de grapas.
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Sujete el soporte de grapas con una mano y el nuevo
cartucho de grapas con la otra, e inserte el nuevo cartu-
cho de grapas asegurandose de que el sentido de in-
sercioén es el correcto.

* En el cartucho de grapas hay una flecha que indica la
direccion correcta de insercion.

Asegurese de que el nuevo cartucho esté totalmente
insertado en el soporte de grapas y, luego, retire la cinta
de papel que cubre el cartucho de grapas.

Vuelva a colocar el soporte de grapas en su posicion inicial,
en la unidad de grapado. Una vez completamente inserta-
do, oira un chasquido cuando alcance su posicién correcta.

® Eliminacion de un atasco de grapas

1

Retire el cartucho de grapas consultando previamente
la seccion “@ Relleno de la unidad de grapado”.

Para levantar la placa frontal, empuje la lengueta “A”
situada en la placa frontal de proteccion.

Retire la grapa atascada del extremo del cartucho de
grapas (el extremo final en el que estan las grapas).

3 Vuelva a bajar la placa frontal de proteccién para colo-
carla en su posicion inicial.

Vuelva a colocar el soporte de grapas en su posicién
inicial, en la unidad de grapado. Una vez completamen-
te insertado, oira un chasquido cuando alcance su posi-
cion correcta.

Levante suavemente la unidad de grapado y, luego, ba-
jela hasta su posicion inicial.

6 Ciere firmemente la cubierta frotnal de la grapadora.

(8) Unidad duplex

Sila unidad duplex esta instalada, se puede realizar coipas duplex.
Estas copias duplex puede realizarse con papel de las siguien-
tes caracteristicas: de A3 a A5R [de 11" [0 17"a 5 1/2" 0 8 1/2"]
(de 75 a 80 g/m?).
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(9) Separador de trabajos

Cuando se utilice la funcién de impresora opcional, el punto de
expulsion del papel puede ser modificado segun la funcién ele-
gida, siendo entonces mas facil clasificar el papel.

El papel copiado puede ser expulsado hacia el separador de

trabajos (seccion superior). Véase la seccion “Selecc modo Sa-

lida COPIA” en el apartado Ajustes por defecto de la copiadora,

en la pagina 6-18.

* El separador de trabajos puede almacenar hasta 100 copias.
Cuando se desee realizar 101 copia 0 mas, el copiado se deten-
dra al cabo de la copia n° 100. La copiadora reanudara
automaticamente el copiado cuando se retiren las 100 hojas an-
teriores.

(10) Contador de llave

El contador de llave determina el nimero de copias realizadas.

Es util para la gestion centralizada de la copiadora en un depar-

tamento o incluso a escala de una empresa.

* El contador de llave puede hacer el recuento tanto cuando se
impriman datos procedentes de un ordenador como cuando se
impriman paginas de fax.

ey
my (%

e Ajuste del contado de llave
Inserte firmemente el contador de llave en el orificio previsto para
el contador de llave.

NOTA

» Cuando se utiliza la funcion del contador de llave, no se pue-
den hacer copias si no se ha insertado previamente el conta-
dor de llave en la copiadora. Si no se inserte correctamente el
contador de llave en su sitio, apararecera en el visualizador
de mensajes la indicacion. “Introducir llave del contador”.
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(11) Tarjeta de impresora

Si esta instalada la tarjeta de impresora, esta copiadora podra
ser utilizada como una impresora.

Si desea mas informacion, consulte el manual de instrucciones
de la impresora. Puesto que esta provista de una tarjeta de red,
esta copiadora puede igualmente utilizarse como impresora de
red, lo cual le permite acceder a ella desde distintos ordenado-
res. El kit opcional de red de impresoras y el disco duro puede
igualmente adquirirse.

(12) Kit de impresora/escaner

Si se ha instalado el kit de impresora/escaner, esta copiadora
puede utilizarse como impresora o escaner de red.

Si desea mas informacion, consulte el manual de instrucciones
del kit de impresora/escaner. Puesto que esta provista de una
tarjeta de red, esta copiadora puede igualmente utilizarse como
impresora de red, lo cual le permite acceder a ella desde distintos
ordenadores. El kit opcional de red de impresoras y el disco duro
puede igualmente adquirirse.

(13) Kit de fax

Si esta instalado el kit de fax, esta copiadora puede utilizarse
como fax. Ademas, si se utiliza el kit de fax junto con el kit de
impresora/escaner opcional, esta copiadora puede utilizarse
como fax de red, para que pueda transmitir y recibir en la
computadora. Si desea mas informacién, consulte el manual de
instrucciones del fax.

* En algunos casos, esta funcién no puede utilizarse.




CAPITULO8 CUANDO SE PRODUCE UN PROBLEMA

1. Mensajes de errores

Cuando aparezca cualquiera de las indicaciones de la tabla de abajo en el panel de controles, tome la medida correctiva indicada.

Mensaje Medida Pagina

“Cerrar tapa xxxx” La cubierta indicada esta abierta. Ciérrela firmemente. o

“Colocar papel en el cajon” No hay papel en la gaveta indicada. Cargue papel. 31

“Cerrar cajon” Una de las gavetas no esta cerrada adecuadamente. Saquela y métala
hasta el fondo. —

“Cajon de papel averiado La gaveta que esta utilizandose esta averiada y no puede utilizarse. Pon-

Seleccionar otro cajon de papel” gase inmediatamente en contacto con su representante de servicio. Con- —
tine copiando utilizando otra gaveta.

“Comprobar tamano de papel” Se ha cargado papel que no puede utilizarse en el modo seleccionado.

Verifique el papel. —

“Colocar de nuevo los originales” La orientacion del original y del papel seleccionado es diferente. Cambie
la orientacion del original. Si se presiona la tecla de copiado, se realizara —
el copiado al mismo tamano.

“Limite copias para este codigo alcanzado” El nimero de copias ha alcanzado el limite establecido en el modo de
administracion de copias y no se pueden hacer mas copias. Borre la 6-1
cuenta de copias del modo de administracion.

“Lista para copiar. Afadir toner” No queda suficiente toner en la copiadora. Reemplace inmediatamente
el cartucho de toner porque so6lo podra hacerse una copia cada vez. 3-4

“Anadir toner para reanudar copiado” No queda suficiente toner en la copiadora para hacer copias. Reempla-
ce inmediatamente el cartucho de toner. 3-4

“Error de Sistema Se ha producido un error del sistema. Apague el interruptor principal y

Apagar el interruptor principal” vuelva a encenderlo. 8-6

“Error de sistema Se ha producido un error del sistema. Desconecte el cable de alimenta-

Desenchufe el cable del tomacorriente.” cién de la toma de corriente y vuelva a conectarlo. 8-6

“Llamar al Servicio Tecnico” Abra y cierre la cubierta delantera. Si aparece de nuevo el mismo men-
saje, Anote la “C” y el nUmero que aparece con ella; apague el interrup- _
tor principal (O), desconecte el cable de alimentacion de la toma de
corriente y pdngase en contacto con su representante de servicio.

* Si el kit de fax opcional esta instalado en su copiadora, cuando se desenchufa el cable eléctrico del tomacorriente, se

pueden perder los datos de los originales o la informacién de comunicacién reservada.
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Mensaje Medida Pagina
“Periodo de mantenimiento” El mantenimiento periddico resulta necesario para mantener su copia-
dora en buenas condiciones. Pongase en contacto con su representante
de servicio lo antes posible. -
“Memoria llena.” La memoria de la copiadora esté llena. Imprima o borre datos escaneados.
Hasta después de realizar una de estas dos operaciones no se podra
copiar ni escanear otro original. _
A continuacién se muestra el tamafio de la memoria de la copiadora y la
capacidad de escaneado de originales.
Memoria Total | Capacidad de escaneado”
32MB (estandar) 32MB | 122 originales
32MB (estandar) + 32MB (opcional) | 64MB | 292 originales
32MB (estandar) + 64MB (opcional) | 96MB | 462 originales
32MB (estandar) + 128MB (opcional) | 160MB | 802 originales
*Cuando se utiliza el original estandar especificado por nuestra empresa
(papel A4, los caracteres representan el 6% del original).
“Atascamiento xxx” Si se atasca el papel, la copiadora se detendra y la ubicacion del atasco
aparecera en el visualizador de mensajes. Retire el papel atascado con
el interruptor principal activado (|) siguiendo el procedimiento adecuado. 8-3
“Atasco en alimentador. Los originales no han sido alimentados correctamente desde el
Reposic.el original(s)” alimentador de documentos (opcional). Retire los originales con el inte- 84
rruptor principal activado ( | ) siguiendo el procedimiento adecuado. )
“Unidad duplex averiada La unidad duplex (opcional) esta averiada y el copiado duplex resulta
LLamar al Servicio Tecnico” imposible. Péngase inmediatamente en contacto con su representante
de servicio. T
“Capacidad de papel excedida Hay 100 hojas de papel almacenadas en el separador de trabajos opcio-
Retirar papel en job separator” nal. Retire papel y reanude el copiado.
“Papier aus innerem Ablagefach” El papel se ha atascado dentro del acabador (opcional). Véase el ma-
im Finisher entfernen.” nual de instrucciones del finalizador y retire el papel.
“Grapadora vacia No hay grapas en el finalizador (opcional). Véase el manual de instruc-
Anadir grapas” ciones del finalizador y reemplace el cartucho de grapas.
“No puede graparse este tamafio de papel” | No es posible grapar con papel de tamano pequefio. Para conocer deta-
lles, véase el manual de instrucciones del finalizador.
“Reemplazar el bote de residuos de téner.” El bote de residuos de téner esta lleno con residuos de téner. Cambie el
bote de residuos de téner por otro nuevo. 34

“Cerrar tapa del alimentador”

La cubierta de originales del alimentador de documentos del alimentador
de documentos opcional esta abierta. Cierre firmemente la cubierta.

8-2




CAPITULO 8 CUANDO SE PRODUCE UN PROBLEMA

2. Cuando un indicador se enciende o destella en color naranja

Cuando se enciende o destella en color naranja el indicador de Copiar, Impresora, Escaner o Fax, emprenda la accién oportuna, tal
como se indica en el mensaje.

=1

(O e 1)
|
\
N—
Indicador Medida Pagina

Se enciende o destella en color naranja

Emprenda la accion oportuna, segun lo que indique el mensaje. | —

3. Cuando se producen atascos del papel

Si se atasca el papel, el copiado se detendra. Aparecerd un mensaje de atasco de papel y la ubicacién del atasco se indicara en el

visualizador de mensajes.

Retire el papel atascado consultando la seccién “(2) Procedimientos para retirar el papel atascado” con el interruptor principal.

Especificaciones en pulgadas

1.Abrir tapa izquierda 1
2. Quitar papel
3. Cerrar tapa

Especificaciones métricas

1.Rbrir tapa izquierda 1
c.Quitar papel
3.Cerrar tapa
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(1) Precauciones

A PRECAUCION

En la seccion del cargador hay alta tension. Sea
extremadamente prudente cuando trabaje en esta
zona, ya que existe el riesgo de que se produzcan
descargas eléctricas.

A PRECAUCION

La unidad de fijacién de la copiadora esta
extremadamente caliente. Preste la debida atencién
cuando trabaje en esta zona, ya que existe el riesgo
de quemarse.

* No vuelva a utilizar el papel atascado.

« Si el papel se rompe al retirarlo, asegurese de retirar todos los
restos de papel del interior de la copiadora porque pueden cau-
sar nuevos atascos posteriormente.

» Después de retirar el papel atascado, el calentamiento empe-
zara. Elindicador de atasco de papel se apagara y la copiadora
volvera a los ajustes anteriores al atasco.

(2) Procedimientos para retirarel papel atascado

@ Atasco en la seccion de al mentacién de papel

e Atasco de papel en una gaveta (JAM 10 al 13,15 al 17)

Si aparece el mensaje siguiente, se ha producido un atasco en
el cajon (o en el alimentador de papel opcional). Retire el papel
atascado utilizando el procedimiento dado a continuacién.

Especificaciones en pulgadas

F‘rnblema de alimentacion

1. Abrir cajon 1
2. Quitar papel
3. Ajustar cajon

JAM 10

Especificaciones métricas
Prnnlema de alimentacion

1. Abrir cajon 1
2. Quitar papel
3. Ajustar cajon

JRM 10
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Retire el papel atascado con cuidado de no romperlo.
* Si se rompe el papel, retire todos los restos del interior
de la copiadora.

3 Cierre lentamente la gaveta.
* Compruebe que el papel se mantenga debajo de los
ganchos de la gaveta. Si no, vuelva a cargar el papel.

e Atasco en la cubierta izquierda 1 (JAM 10 al 13, 15 al 17)

Si aparece el mensaje que se muestra a continuacion, se ha
producido un atasco en la cubierta izquierda 1. Retire el papel
atascado utilizando el procedimiento que se da a continuacion.

Especificaciones en pulgadas
F'rntulema de alimentacion

1.Abrir tapa izquierda 1
2.0uitar papel
3.Cerrar tapa

JAM 30

Especificaciones métricas
Frnhlema de alimentacion

1.Abrir tapa izquierda 1
2.0uitar papel
3.Cerrar tapa

JAH 30

Tire hacia arriba la palanca de cierre para abrir la cu-
bierta izquierda 1.
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2 Retire el papel atascado.

NCS)

3 Cuando esta instalada la unidad duplex opcional, levan-
te la unidad duplex para retirar el papel atascado.

4 Retire el papel atascado en la seccion de salida.

A PRECAUCION

La unidad de fijacion de la copiadora esta

extremadamente caliente. Preste la debida atencién
cuando trabaje en esta zona, ya que existe el riesgo
de quemarse.

5 Cierre la cubierta izquierda 1.

e Atasco en la cubierta izquierda 1 (JAM 35)

Si aparece el mensaje que se muestra a continuacién, se ha
producido un atasco en la cubierta izquierda 1. Retire el papel
atascado utilizando el procedimiento que se da a continuacion.

Especificaciones en pulgadas

Prnhlema de alimentacion

1.Abrir tapa izquierda 1
2. Quitar papel
3.Cerrar tapa

JAM 30

Especificaciones métricas
F'rnl:llema de alimentacion

1.Abrir tapa izquierda 1
¢.0uitar papel
3.Cerrar tapa

JAM 35

1 Tire hacia arriba la palanca de cierre para abrir la cu-
bierta izquierda 1.

3 Cuando est§ instalada la unidad duplex opcional, le-
vante la unidad duplex para retirar el papel atascado.

4 Retire el papel atascado en la seccién de salida.
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9 Cuando esté instalado el kit fax opcional, aparece el

P I { E C/ \U C I O N mensaje siguiente. Emprenda la accién oportuna obser-
vando lo que dice el mensaje.

Especificaciones en pulgadas

La unidad de fijacién de la copiadora esta
extremadamente caliente. Preste la debida atencién
cuando trabaje en esta zona, ya que existe el riesgo
de quemarse.

Especificaciones métricas

@ Error de sistema
Desenchufe el cable del tomacorriente.

= Desenchute el cable | .
U =]
ety
=),
B Cierre la cubierta izquierda 1.
Presione la tecla [Start] (Comienzo) después de aparecer el « Atasco en la cubierta (JAM 18, 22)
mensaje “I,:’ulsar IategIaQe gomlenzo. Comenzar de nuevo”. Si aparece el mensaje que se muestra a continuacion, se ha
Aparecera el mensaje siguiente. producido un atasco en izquierda 2. Retire el papel atascado

Especificaciones en pulgadas utilizando el procedimiento que se da a continuacion.

Especificaciones en pulgadas

abri o ' emProblema de alimentacion
T

3.Cerrar tapa

— e, 1.Abrir tapa izquierda 2
e 2.Quitar papel
= 3.Cerrar tapa

JAM 30

JAM 18

Especificaciones métricas

1.Rbrir tapa izquierda 1 Froblema de alimentacion

2.Quitar papel
3.Cerrar tapa

1.Abrir tapa izquierda 2
2. 0uitar papel
3.Cerrar tapa

JRM 35

JAH 18

/  Repitalos pasos 1 a6.

El mensaje siguiente aparece. Emprenda la accién opor- 1
tuna observando lo que dice el mensaje.

Especificaciones en pulgadas

Errnr de Sistena
Apagar el Interruptor principal

Contar/Fi jar
] 1 11xB%"
et
=),
/

Especificaciones métricas

Errnr de Sistena
Apagar el interruptor principal

Contar/Fijar
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2 Retire el papel atascado.

3 Cierre la cubierta izquierda 2.

e Atasco en el alimentador multihojas (JAM14, 20, 21, 23)

Si aparece el mensaje que se muestra a continuacion, se ha
producido un atasco en el alimentador multihojas. Retire el papel
atascado utilizando el procedimiento que se da a continuacion.

Especificaciones en pulgadas
F‘ruhlema de alimentacion

1. Quitar papel del hypass

2. Abrir tapa izquierda 1

3. Quitar papel

4. Abrir tapa frontal

C. Girar palanca verde en sentido de agujas del reloj
6. Quitar papel

7. Cerrar tapa

Quitar papel del hupass

Abrir tapa izquierda 1

. Auitar papel

. Rbrir tapa frontal

Girar palanca verde en sentido de agujas del reloj
. Quitar papel

. Cerrar tapa

—~owmes W —

1 Retire todo el papel que queda en el alimentador
multihojas.

2 Levante la palanca para retirar el papel atascado.
* Si no consigue retirar el papel atascado, vaya al paso
siguiente.

4

Tire hacia arriba la palanca de cierre para abrir la cu-

bierta izquierda 1.

Retire el papel atascado.

R o
G

TF O
) Q

/)

Cuando est instalada la unidad duplex opcional, levan-

te la unidad duplex para retirar el papel atascado.

J
=

Si no consigue retirar el papel atascado, vaya al paso

siguiente.

Abra la cubierta delantera.
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7 Gire el botdn hacia la derecha par liberar el papel atas- 13 Retire el papel atascado.
cado en la seccién de la bandeja interna.

/ o]
=

X o |
(|

14 Vuelva a colocar la bandeja interna en su posicion origi-
nal.

15 Cierre la cubierta delantera.

@ Atasco en el alimentador de documentos duplex (opcio-
nal) (JAM 70 al 76)
Si aparece el mensaje siguiente, se ha producido un atasco en
el alimentador de documentos duplex. Retire el original atasca-
do observando el procedimiento siguiente.
Especificaciones en pulgadas

F'rnl:llema de alimentacion

1. Abrir alimentador

2.Levantar la unidad de doble cara
3.Girar la cara izquierda
4.Quitar original/es

5.Cerrar alimentador

JRM T3

Especificaciones métricas

Problema de alimentacion

1.Abrir alimentador

2.Levantar la unidad de doble cara
3.Girar la cara izquierda
d.Quitar original/es

5.Cerrar alimentador

10 Abra la cubierta de la bandeja interna.

JRM T3

11 Retire el papel atascado. Si el original se encuentra en la placa de originales, qui-

1 telo.

mentos.
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3 Si encuentra el papel atascado, quitelo. Especificaciones en pulgadas

* Si al retirar el papel éste se rompe, quite todos los Frl:ll:llema de alimentacion

restos de papel sueltos que quedan dentro de la co-
. , . 1_Ht§scn en_a}imentadnr.
piadora; estos podrian ocasionar otros atascos mas 2 Quitar original/es

3.Cerrar alimentador

tarde.

JAM 73

1.Mala alimentacion en alimentador
c.Quitar los origianles
3.Cerrar alimentador

]

4 Levante la unidad de inversion.

1 Abra la cubierta de originales del alimentador de docu-

mentos.
5 Si encuentra el papel atascado, quitelo.

* Si al retirar el papel éste se rompe, quite todos los
restos de papel sueltos que quedan dentro de la co- 2 Retire el original atascado.

piadora; estos podrian ocasionar otros atascos mas * Sj al retirar el papel éste se rompe, quite todos los

tarde. restos de papel sueltos que quedan dentro de la co-
piadora; estos podrian ocasionar otros atascos mas
tarde.

6 Gire el botdn izquierdo para expulsar y retirar el original
atascado.

Cierre la cubierta de originales del alimentador de do-
cumentos.

@® Atasco en el finalizador incorporado (opcional) (JAM 80
al 84)

Si aparece el mensaje siguiente, se ha producido un atasco en

el finalizador incorporado. Retire el papel atascado observando

el procedimiento siguiente.

Especificaciones en pulgadas
F‘rnhlema de alimentacion

1.Quitar papel en la parte de salida del finalizador
2.Mover la bandeja del finalizador

3.Quitar papel si lo hay

4.Colocar otra vez la bandeja

7 Cierre la cubierta de originales del alimentador de do-
cumentos.

JRH 84

® Atasco en el alimentador de documentos (opcional) (JAM
70 al 73)
Si aparece el mensaje siguiente, se ha producido un atasco en

el alimentador de documentos. Retire el original atascado obser- Problema de alimentacion

vando el procedimiento siguiente.

1. Mover la handeja interior del finalizador

2. Quitar papel

3.Quitar handeja de salida. abrir tapa lzda de maguina
4. Quitar papel

5. Cerrar tapa y fljar bandeja

JAM 83
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Especificaciones métricas

Prnhlema de alimentacinon

1.0uitar papel en la parte de salida del finalizador
2.Mover la handeja del finalizador

3.0uitar papel si lo hay

4.Colocar otra vez la bandeja

JrM 81

Problema de alimentacion

1.Mover 1a bandeja interior del finalizador

c.0uitar papel si lo hay

3.Quitar bandeja de salida. abrir tapa izda de ma-quina
4.Quitar papel

JAM 83

2

8-10

Retire el papel atascado en la seccién de salida del
finalizador incorporado.

Baje la bandeja del finalizador incorporado.

Levante la bandeja del finalizador incorporado para co-
locarla en su posicion inicial.

5 Retire la bandeja.

Tire hacia arriba la palanca de cierre para abrir la cu-
bierta izquierda 1.

7 Retire el papel atascado.

9 Cierre la cubierta izquierda 1.

® Atasco en el finalizador de documentos (opcional) (JAM
80 al 89)

Si se ha producido un atasco en el finalizador de documentos,

retire el papel atascado consultando el manual de instrucciones

del finalizador de documentos.
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4. Localizacion de averias

Si se produce un problema, realice las comprobaciones y acciones aplicables dadas a continuacién. Si el problema continta, péngase
en contacto con su representante de servicio.

Problema Comprobaciones Accidn Pagina
No se enciende nada en ¢ Se ha enchufado la clavija de alimenta- Conecte la clavija en la toma de CA.
el panel de controles cién en una toma de CA? -
cuando se conecta el in-
terruptor principal.
No salen copias al presio- ¢ Aparece algun mensaje en el panel de Realice la accién correctiva correspondien-
nar la tecla de copiado. controles? te al mensaje. 8-1
Las copias salen en blan- ¢ Estan correctamente colocados los ori- Cuando coloque los originales en la panta-
co. ginales? lla, coléquelos con la cara impresa
hacia abajo. 4-1
Cuando coloque los originales en el DF op-
cional, coléquelos con la cara impresa
hacia arriba. 72
Las copias salen demasia- ¢ Estéa la copiadora en el modo de expo- Para cambiar la exposicién total, realice el
do claras. siciéon automatica? ajuste de exposicion automatica. 6.08
¢ Esta la copiadora en el modo de expo- Ajuste la exposicion correcta utilizando las
sicion manual? teclas de ajuste de exposicion de las copias. 4o
Para cambiar la exposicién total, realice el
ajuste de exposicidn para cada modo de 6-30
calidad de copia. 6-31
¢ Se presenta el mensaje de adicion de Reemplace el cartucho de toner.
toner?
3-4
¢ Esta mojado el papel? Reemplace el papel por papel nuevo.
3-1
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Za.

Problema Comprobaciones Accion Pagina
Las copias salen demasia- ¢ Esta la copiadora en el modo de exposi- Para cambiar la exposicién total, realice el
do oscuras. cién automatica? ajuste de exposicion automatica. 6.08
¢ Estéa la copiadora en el modo de expo- Ajuste la exposicién correcta utilizando las
sicion manual? teclas de ajuste de exposicion de las copias. 4o
Para cambiar la exposicion total, realice el
ajuste de exposicion para cada modo de 6-30
calidad de las copias. 6-31
Las copias estan sucias. ¢ Esta sucia la pantalla o la cubierta de Limpie la pantalla y/o la cubierta de origina-
originales? les.
9-1
Abra la cubierta delantera y tire hacia fuera
del eje de limpieza y luego vuelva introdu- 3-5
cirlo.
¢ Esta sucio el rodillo de transferencia? Limpie el rodillo de transferencia con el ce- 9-2
pillo de limpieza.
La imagen copiada sale ¢ Estan colocados correctamente los ori- Cuando coloque los originales en la panta-
inclinada. ginales? lla, alinee sus bordes con las escalas del 4-1
tamano de los originales correctas.
Cuando coloque los originales en el
alimentador de documentos opcional, ajus-
te correctamente las guias de insercién de 7-1
originales en funcién del tamafo de los ori-
ginales utilizados.
El papel se atasca fre- ¢ Esta colocado correctamente el papel Coloque correctamente el papel.
cuentemente. en la gaveta? 3-1
¢ Esté el papel enrollado, plegado o arru- Reemplace el papel por un papel nuevo.
gado?
3-1
¢ Queda papel atascado o restos de pa- Realice el procedimiento apropiado para
pel en el interior de la copiadora? retirar el papel. 8.3
Las copias estan arruga- ¢ Esta sucia la seccién de alimentacién Limpie el separador.
das. de papel en el separador? 91
Aparecen lineas blancas o ¢ Esta la seccion electrostatica sucia? Abra la cubierta delantera y tire hacia afue- 3.5
negras en la copia. ra y vuelva a introducir en el eje de limpie- 3.6
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CAPITULO 9

LIMPIEZAY ESPECIFICACIONES

1. Limpieza de la copiadora

A PRECAUCION

Para su seguridad desconecte SIEMPRE el enchufe
eléctrico del tomacorriente al realizar la limpieza.

e Limpieza de la cubierta de originales

Levante la cubierta de originales. Limpie la parte trasera de la

cubierta de originales con un pafio blando humedecido con alco-

hol o detergente suave.

* No utilice nunca diluyente u otro disolvente organico para este
proposito.

e Limpieza de la pantalla

Levante la cubierta de originales. Limpie la pantalla con un pafo

blando humedecido con alcohol o detergente suave.

* No utilice nunca diluyente u otro disolvente orgénico para este
propdsito.

* Si hay manchas, tales como lineas negras que aparecen en la
copia mientras se utiliza el alimentador de documentos, el vi-
drio de la ranura @ estara sucio.

Limpie el vidrio de la ranura con un pafo blando humedecido
en alcohol o detergente suave.

¢ Limpieza del separador

NOTA

» Para mantener la mejor calidad de copias, realice una limpieza
periddica (aproximadamente una vez al mes) utilizando el
siguiente procedimiento.

1 Abra la cubierta delantera.

2
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CAPITULO 9 LIMPIEZA Y ESPECIFICACIONES

Tire hacia arriba la palanca de cierre para abrir la cu- Tire hacia arriba la palanca de cierre para abrir la cu-
bierta izquierda 1. bierta izquierda 1.

4 Limpie el separador moviendo el cepillo de limpieza de 4 Mientras gira la rueda dentada tal como se muestra,

izquierda a derecha varias veces a lo largo del separador. limpie el rodillo de transferencia moviendo el cepillo de
limpieza de la izquierda a la derecha al mismo tiempo
que el rodillo de transferencia.

5 Cierre la cubierta izquierda 1.

5 Cierre la cubierta izquierda 1.

e Limpieza del rodillo de transferencia

1 Abra la cubierta delantera.
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CAPITULO 9 LIMPIEZA Y ESPECIFICACIONES

2. Especificaciones

TPO e s Escritorio

Mesa de originales ...........cccceeviiiiieiciieiieeeeee Tipo fijo

Sistema de copiado..........cceiiiiiieiiii Electrostético indirecto

OngINAlES ..o Hojas, libros y objetos tridimensionales (Tamafio maximo de los originales: 11" X 17"/A3)
Tamanos de 1as Copias.........coceveririericieiienene 11" X 17"/A3, 8 1/2" X 14"/B4, 11 X 8 1/2"/A4, X 1/2" X 8 1/2"/A5R, A6R, Folio (Espe-

cificaciones métricas), sobres (cuando se utilice como impresora)
Copiado duplex: 11" X 17"/A3 to X 1/2" X 8 1/2"/A5R

Velocidad de copiado ........ccceoveeriieiciieeeniee e, Copiadoras con una velocidad de copiado de 25 copias por minuto: mismo tamafno/
copiado desde la memoria; 11" X 17"/A3: 15 copias/minuto, 8 1/2" X 14"/B4: 18 co-
pias/minuto, 11" X 8 1/2"/A4: 25 copias/minuto, 8 1/2" X 11"/A4R: 20 copias/minuto.
Copiadoras con una velocidad de copiado de 35 copias por minuto: mismo tamafo/
copiado desde la memoria; 11" X 17"/A3: 19 copias/minuto, 8 1/2" X 14"/B4: 23 co-
pias/minuto, 11" X 8 1/2"/A4: 35 copias/minuto, 8 1/2" X 11"/A4R: 25 copias/minuto.
Copiadoras con una velocidad de copiado de 40 copias por minuto: mismo tamafio/
copiado desde la memoria; 11" X 17"/A3: 19 copias/minuto, 8 1/2" X 14"/B4: 23 co-
pias/minuto, 11" X 8 1/2"/A4: 40 copias/minuto, 8 1/2" X 11"/A4R: 25 copias/minuto.

Tiempo de calentamiento ...........cccccceeviviceeniene Antes de 60 segundos (a temperatura ambiente de 68°F, humedad relativa 65%RH)
Desde el modo de economia de energia: Antes de 30 segundos [prioridad al ahorro
de energia].

Tiempo para la primera copia .......ccccoceeervvrernnen. De 3,9 segundos (11" X 8 1/2"/A4)

Relacién de zoom ........cccceeveiiiiinieiicee e Cualquier relacion entre 25 y 400% (por incrementos del 1%). Relaciones estandar
alternativas.

Cantidad estandar de memoria ..........ccccoceeeueennen. 32MB

RESOIUCION et Lectura: 600 X 600 ppp
Escritura: 600 X 600 ppp

Sistema de alimentacion de papel ........ccccoccveennee Alimentacién automatica desde cajones (2 cajones, capacidad 500 hojas cada uno

[80 g/m?/papel estandar especificado por nuestra comanial), y alimentacion automa-
tica desde alimentador multihojas (capacidad 200 hojas [80g/m?])

Papel de copia .......cccocveriieniiiiccee e Cajon : Papel estandar (60 — 105 g/m?)
Unidad duplex: Papel estandar (64 — 80 g/m?)
Alimentador multihojas: Papel estandar (45 — 200 g/m?), papel especial (papel con
membrete, papel coloreado y transparencias), sobres (DL, C5, COM-#10, Monarch)
[Sélo cuando se utiliza la funcién de impresora]

Copiado CONtINUO ......oceeiiiierieiie e 1 — 250 hojas

Fuente de Uz ..o Lampara de gas raro

Sistema de revelado .........cccciiiiiiiniie e, Proceso en seco

Sistema de fijacion ..o Rodillo térmico

Sistema de lImpieza .........ccceveiiiiiiciiie e Cuchilla

FotoconduCtor ........covveiieiiec e a-Si

Funciones y Modos .........ceeveeriiiniienieenee e Funcion de autodiagnostico, modo de economia de energia, funcién de ajuste de

exposicion automatica, funciéon de deteccion de tamafio de los originales, funcion de
seleccion automatica del tamafo del papel, modo de seleccion automatica de amplia-
cion, modo de copiado con zoom, modo de zoom estandar, modo de zoom a tamario,
modo de foto, modo de margen, modo de borrado de borde, copia con diagramacién,
modo de clasificacion, funcion de administracién de copias, funcion de seleccion de idioma.

Alimentacion eléctrica ........coooeeviiiiiieeec e, Especificaciones en pulgadas: 120 V AC, 60 Hz, 11 A maximo.

Especificaciones métricas: 220-240 V AC, 50 6 60 Hz, 4.5 A (promedio).
ConsuMO ElELHICO ...couvveeeiiiiiiee e Consumo eléctrico nominal: 1320 W méaximo para especificaciones en pulgadas

1368 W maximo para especificaciones métricas

DIMeNSIONeS ......ooeviiiiiieiieec e 23"(An.) X 25 2/5"(Prof.) X 29 1/3"( Al.)

585 mm (An.) X 646 mm (Prof.) X 745 mm (Al.)
PESO e 165 Ibs, aproximadamente.

79 kg, aproximadamente
Espacio requerido .........ccccveeiiiiieiii e 23"( An.) X 25 2/5"( Prof.)

585 mm (An.) X 646 mm (Prof.)
Optional equipment .........coocvrieiiieiee e Alimentador de documentos (S6lo para copiadoras con una velocidad de copiado de

25 copias por minuto), Alimentador de documentos duplex, Alimentador de documen-
tos, Finalizador de documentos, Finalizador incorporado, unidad duplex, separador
de trabajos, contador de llave, Tarjeta de impresora, Kit de impresora/escaner, Kit fax,
portaoriginales

(Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.)
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3. Unidades opcionales

Se describe el lugar de instalacién de cada opcién. Consulte también la guia de funcionamiento de cada opcién.

» Opciones disponibles

Se dispone de las siguientes opciones con la copiadora.

Alimentador de

documentos
duplex

Alimentador de
documentos

Contador de llave

Kit de impresora/
escaner

Tarjeta de
impresora

Kit de fax

Unidad duplex

Finalizador de
documentos

w"

Cajones
alimentadores
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Finalizador incorporado
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Alimentador de documentos duplex
El alimentador de documentos duplex introduce uno a uno originales de una sola cara para escanearlos. Ademas, da vuelta
automaticamente a los originales de dos caras para realizar copiados duplex y copiados con separacion de pagina.

Alimentador de documentos
Este alimentador de documentos introduce y escanea automaticamente uno a uno los originales para realizar tareas de copiado.

Cajones alimentadores
Se pueden afnadir dos cajones alimentadores del mismo tipo que el cajén instalado en el cuerpo principal.
La capacidad y el método de carga del papel son los mismos que los del cajén estandar de la unidad principal.

Cajones alimentadores
Los cajones alimentadores ofrecen una capacidad para 3.000 hojas de papel estandar del tamafio 11" X 8 1/2"/A4.
Tire de los cajones alimentadores hacia fuera (hacia usted) todo lo posible y, luego, coloque en cada fila 1.500 hojas de papel.

Finalizador de documentos

Esta unidad le deja almacenar un gran volumen de copias y desplaza la posicion de cada juego de copias para facilitar su clasificacion.
Puede grapar los juegos de copias acabados y unirlos. Es igualmente posible utilizar el finalizador de documentos para perforar agujeros
para luego clasificarlos en carpetas (opcional).

Finalizador de documentos

El finalizador de documentos almacena una gran cantidad de copias y clasifica multiples juegos desplazando la posicion en la que se
expulsa de cada uno de ellos. También es posible utilizar el finalizador de documentos para grapar los juegos de copias o perforar
agujeros para archivaos mas tarde en carpetas.

Finalizador incorporado
El finalizador almacena una gran cantidad de copias. Ademas, puede clasificar multiples copias en juegos desplazando la posicion de
expulsion. Las copias paginas puede igualmente ser grapadas.

Unidad duplex
Si la unidad duplex esta instalada, se puede realizar coipas duplex. Estas copias duplex puede realizarse con papel de las siguientes
caracteristicas: de A3 a A5R [de 11" X 17" a 5 1/2" X 8 1/2"] (de 75 a 80 g/m?).

Separador de trabajos

Cuando se utilice la funcién de impresora opcional, el punto de expulsion del papel puede ser modificado segun la funcion elegida,
siendo entonces mas facil clasificar el papel.

El papel copiado puede ser expulsado hacia el separador de trabajos (seccion superior). Véase la seccion “Selecc modo Salida COPIA”
en el apartado Ajustes por defecto de la copiadora, en la pagina 6-18.

Contador de llave
El contador de llave determina el nimero de copias realizadas. Es util para la gestion centralizada de la copiadora en un departamento
o0 incluso a escala de una empresa.

Tarjeta de impresora

Si estéa instalada |a tarjeta de impresora, esta copiadora podra ser utilizada como una impresora.

Puesto que esta provista de una tarjeta de red, esta copiadora puede igualmente utilizarse como impresora de red, lo cual le permite
acceder a ella desde distintos ordenadores.

Kit de impresora/escaner

Si se ha instalado el kit de impresora/escaner, esta copiadora puede utilizarse como impresora o escaner de red.

Puesto que esta provista de una tarjeta de red, esta copiadora puede igualmente utilizarse como impresora de red, lo cual le permite
acceder a ella desde distintos ordenadores.

Kit de fax

Si esta instalado el kit de fax, esta copiadora puede utilizarse como fax. Ademas, si se utiliza el kit de fax junto con el kit de impresora/
escaner opcional, esta copiadora puede utilizarse como fax de red, para que pueda transmitir y recibir en la computadora.
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Seguridad del Laser

Los rayos laser pueden ser peligrosos para el cuerpo humano. Por eso, los rayos laser que se producen
dentro de este aparato estan herméticamente sellados en su caja protectora y con una tapa exterior. En
condiciones normales, los rayos no pueden escaparse al exterior.

Este aparato ha sido clasificado como un producto laser de Clase 1 bajo la IEC 825.
PRECAUCION
La realizacion de otros procedimientos no descritos en este manual puede provocar una exposicién

peligrosa a los rayos laser.

Esta etiqueta esta pegada en la unidad de escéner del laser dentro del aparato, en un lugar donde el
usuario no debe tener acceso.

DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOIDO DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION NVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.

ACOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION RAYONNEMENT LASER INVISIBLE S| OUVERT.
DANGEREUX DE REGARDER A L'INTERIEUR.
VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN WENN GEOFFNET.
NICHT HINENSEHEN.

N
TYPE:2AV1301 MATSUSHITA \

WAVE LENGHT:770-795nm \

LASER SOURCE:5mW \ N
INPUT:24VDC/MAX2.0A BB )

5VDC/300mA

Las siguientes etiquetas estan pegadas en la parte trasera del aparato.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT




CAUTION!

The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional
switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Geréat sind nur
Funktionsschalter und kénnen nicht verwendet werden, um den StromfluB im Geréat zu
unterbrechen.

i{PRECAUCION!

Desenchufe el cable eléctrico para que no siga pasando corriente. Los interruptores sélo
cortan las respectivas funciones pero no no la corriente eléctrica en si.
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