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Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie, wie Sie das Gerat in Betrieb nehmen, die Routinewartung durchfihren und
erforderlichenfalls einfache MaRnahmen zur Behebung von Stérungen vornehmen, damit das Gerat immer in gutem
Betriebszustand bleibt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des FAX-Gerats. Legen Sie die Bedienungsanleitung in der
Nahe des Gerats ab.

Uber diese Anleitung

Aufbau der Anleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel Inhalt

1 Rechtliche Informationen und Enthalt Vorsichtsmalinahmen bei der Bedienung des Gerats und listet die
Sicherheitshinweise Markenhinweise auf.

2 | Vorbereitung zum Betrieb als Beschreibt die Bauteile und den Schnelleinstellung Assistenten.
FAX-Gerat

3 | Faxe versenden Beschreibt die Vorgehensweise zum Versenden von Faxen und die
Sendeeinstellungen.

4 | Faxe empfangen Beschreibt die Vorgehensweise zum Empfang von Faxen und die
Empfangseinstellungen.

5 | Komfortfunktionen Beschreibt Komfortfunktionen wie das Speichern empfangener Faxe in Boxen,
Weiterleitung empfangener Faxe und Abrufiibertragungen (eine Funktion, mit
der sich ein Anrufer ein Dokument vom FAX-Gerat abholen kann).

6 | FAX vom PC senden Beschreibt die Versendung von Faxen von einem PC.

7 | Auftrage verwalten Beschreibt die Uberpriifung der kiirzlich stattgefundenen Sende-/
Empfangsvorgange Uber die Berihrungsanzeige. Erklart auch den Druck von
Administrationsberichten, die die Sende- und Empfangsvorgange sowie die
gespeicherten Funktionen und Einstellungen des Gerats enthalten.

8 | FAX-Einstellungen Beschreibt die Einstellungen der FAX-Funktionen, wie Beschréankung von
Sendungen, Sperrung des FAX-Empfangs oder Nutzung nur zu bestimmten
Zeiten.

9 | Zubehor Erklart die Funktionsweise des optionalen Internet FAX Kits und der zweiten
FAX-Leitung sowie die Bedienung des Gerats, wenn optionales Zubehor
installiert ist.

10 | Internet-FAX (i-FAX) Erklart die Funktionsweise der i-FAX-Funktion und deren Einstellungen.

* i-FAX ersetzt den Begriff ,Internet FAX".
11 | Fehlerbehebung Beschreibt, wie auf Fehlermeldungen und Stérungen reagiert werden sollte.
12 | Anhang Erlautert die Zeicheneingabe und die technischen Daten des Geréats.

Vi



Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Far die weiteren Erklarungen wird Acrobat Reader Xl vorausgesetzt.

Klicken Sie auf einen Punkt im Klicken Sie hier, um von der aktuellen Seite zur
Inhaltsverzeichnis, um direkt vorherigen umzublattern. Dies ist hilfreich, wenn Sie
zur jeweiligen Seite zu zu der Seite zurlickkehren wollen, von der Sie gerade
springen. gekommen sind.
@ fj EdYE % ‘ f [} |:|/ @ ‘ — e ‘ Iz‘ = Tools | Sign Comment
@ Bookmarks EE‘ Vorbersitung zum Betrieb > Papier sinlegen
KP VEP e Bevor das Papier eingelegt wird
_ Inhalt Wenn Sie ein neues Papierpaket &ffnen, fachern Sie das Papier vor dem Einlegen unbedingt auf (siehe nachfolgende
f [P 1 Rechtliche Infermatianan).
~ Informationen und o .
4 Sicherheitshinweise Vi ” T'( @ WICHTIG
24 P 2 mstallation und ;I_q\ T A .
54 Einrichtung ‘ P Weist auf Voraussetzungen
P 3 vorbereitung zum / yfl\‘w.%{ ~ oder BeSChrénkUngen zur
Bl ! ] korrekten Bedienung hin, damit
[P 4 Drucken vom PC Fachern Sie den Papierstapel auf und richten ihn auf einer ebenen Oberflache gerade. . X o] X
Fs Grundlegende .Zusslz'litl:h snme: Swedie"fa\g:nden Punkte be:chm:.l ‘ B daS Gerat nlcht beschadlgt W"'d
Eedienung ge\uelnesPap\Erk..znnzu Papierstau fithren . und korrekt arbeltet
EF 6 Unterschiedﬁche - :::::::g:z’:‘::l‘e;::r:ier‘::;::henTemperaluren noch hoher Luftfeuchtigkeit

f I‘ﬁ kt Probleme beim Kopieren verursachen kann. Verschlielen Sie ein bereits gedffnetes
Komfortfunktionen Papierpaket wisdsr, nachdem Sie sinen Teil in die Universalzufuhr oder sine Kassette

legt haben.

P o -

7 Status/Druck - Wenn das Gerat iiber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, schitzen Sie ' N H I NWE I S
abbrechen samiliches Papier vor Feuchtigkeit, indem Sie es aus den Kassetten nehmen und in der &

Originalverpackung verschiiefien.

g Einstellungen im

Systemmentl py— Kennzeichnet zusatzliche
4 N . .
IF 9 Benutzer-/ Koptert warde, aahten Sk daroet 415 keme Hert. odr Burobiammern am Fopuer Erklarungen und Hinweise zur
Kostenstellenverwaltung ::?::;f\ndemh\ls kann das Gert sdigt oder die it Schi Bed ien u ng .

10 Stérungsbeseitigung
P Anhang HINWEIS

Badenken Sie, dass sinige Medizntypen die Tendenz zum Aufrollen haben und so sinen
Papierstau verursachen kénnen

Wenn Sie Spezialpapier wie Briefpapier, gelochtes Papier oder mit Logo oder Fimennamen
worbednucktes Papier verwenden, beachten Sie bitte die Hinweise unter = =

—— Siehe

Klicken Sie auf den
unterstrichenen Text, um zur
jeweiligen Seite zu springen.

AVORSICHT

Dieses Symbol weist darauf hin,
dass ein Abweichen von den
Anweisungen zu Verletzungen
des Bedienpersonals oder
Beschadigungen des Gerats
fihren kann.

AVORSICHT

Die Heizung ist sehr heifi. Diese Teile uRierst vorsichtig handhaben, um
Verbrennungen zu vermeiden.

313

1

HINWEIS

Die sichtbaren Menlpunkte des Acrobat Readers hangen von den jeweiligen Einstellungen ab. Falls die Lesezeichen
oder die Werkzeugleiste nicht erscheinen, schlagen Sie in der Acrobat Hilfe nach.

Viele Punkte in dieser Anleitung beziehen sich auf die folgenden Konventionen.

Konvention Beschreibung

[Fett] Hebt Tasten und Schaltflachen hervor.

.,Normal* Kennzeichnet eine Meldung oder eine Einstellung.

vii



Konventionen bei der Bedienung des Gerits

In dieser Einfiihrung wird die fortlaufende Verwendung von Tasten auf der Beriihrungsanzeige wie folgt angezeigt:

Tatsachlicher Ablauf

Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung

Wahlen Sie die Taste [Startseite].
v
Wabhlen Sie [...].
v
Wahlen Sie [Systemmenii].
v
Wahlen Sie [Gerite- einstell.].
v

Schieben Sie die Ansicht des Bildschirms nach unten (d. h.
durch Wischen).

v
Wahlen Sie [Ton].

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Geréte-
Einstellungen] > [Ton]

Wabhlen Sie [Kostenstellen/ Authentifizier.].

erate- R
Einstellungen Schnelleinstellung Assistent
Mitteilung/

Bericht Fax Einstellung N (-
Funktions- . . Energisparon
Einstellungen Energiespareinstellungen ) —
Netzwerk-
Einstellungen Netzwerk-Einstellungen )
E-Mail-Setup > Vi
Zuriicks
icherheitseinrichtung >
Einstellungen/
Wartung
Zahler A SchlieBen

v
Wabhlen Sie [Kostenstellen] unter ,Kostenstellen-Einstellung®.

erate- :)

Einstellungen @ | Kostenstellen-Einstellung 0 ‘
Mitteilung/ Kostenstellen
Bericht [ > ] «
Funktions- Kostenstellen hinzuftigen/bearbeiten > Frerespere
Einstellungen
Netzwerk- Kostenstellenzéhler >
Einstellungen
Sicherheits- Kostenstellen-Einstellung )
Einstellungen //
Kostenstellen/ Druck Kostenstellenliste Zurlicks
Authentifizier. B—
Anwendungen o=
hinzu/lﬁschg Ben.-Login-Einstellung

Anmelder-Login
Einstellungen/ . >
Wartung e

Zahler A SchlieRen

[Kostenstellen/ Authentifizier.] > ,Kostenstellen-Einstellung®
[Kostenstellen]

viii




Original- und Papierformate

Bei A4, B5 und Letter, die sowohl horizontal als auch vertikal ausgerichtet sein kdnnen, wird die Ausrichtung des
Originals/Papiers bei der horizontalen Ausrichtung durch ein zusatzliches ,R" angezeigt. Zusatzlich werden auf der
Berlihrungsanzeige die folgenden Symbole zur Ausrichtung des Originals und des Kopierpapiers verwendet.

Ausrichtung Anlageposition Symbole auf der Angezeigtes Format'!
(X=Lange, Y=Breite) Beriihrungsanzeige
Vertikale Original A4, B5, Letter etc.
Ausrichtung X
Y ﬂ
Original Original
Papier
X
Y D
Papier Papier
Horizontale Original A4-R, B5-R, Letter-R
Ausrichtung X etc.
(-R)
YU (i |
Original Original
Papier
X
Y j
Papier Papier

*1 Das Format des Originals bzw. Papiers, das verwendet werden kann, hangt von der Funktion und der
Papierquelle ab. Fir weitere Informationen siehe auch

® Bedienungsanleitung des Gerats



1 Rechtliche
Informationen und
Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Gerat benutzen. Dieses Kapitel enthalt Informationen zu folgenden
Themen:
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Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis
Hinweis

Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Am FAX-Gerat befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewahrleistung des
sicheren Betriebs des FAX-Gerats beachtet werden mussen.

WARNUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den
Anweisungen hochstwahrscheinlich Gefahren fiir Leib und Leben zur Folge haben
kann.

ACHTUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den
Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschadigungen des Gerats
fuhren kann.

Symbole

Das Symbol A weist auf eine Warnung hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung:

A ... [Allgemeine Warnung]

& ... [Verbrennungsgefahr]

Das © Symbol weist auf eine Information hin, die eine unzulassige Aktion beinhaltet. Die verwendeten Verbotssymbole
haben folgende Bedeutung:

® ... [Unzulassige Aktion]

@ ... [Demontage untersagt]

Mit dem Symbol ® gekennzeichnete Abschnitte enthalten Informationen zu MalRnahmen, die unbedingt durchgefiihrt
werden missen. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

0 ... [Erforderliche MaRnahme]
% ... [Netzstecker ziehen]

9 ... [Gerat grundsatzlich an eine ordnungsgeman geerdete Steckdose anschlieen]

HINWEIS

Aufgrund von Aktualisierungen kénnen die Informationen in dieser Bedienungsanleitung ohne Ankiindigung geandert
werden.
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Uber diese Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthalt Informationen zur Verwendung der FAX-Funktionen dieses Gerats. Lesen Sie die
Bedienungsanleitung vor der Benutzung des FAX-Gerats.

Wahrend der Verwendung kdnnen der Anleitung fur das Gerat folgende Informationen entnommen werden.

Geeignete Umgebung
Betriebssicherheit

Papier einlegen

Tonerbehalter austauschen
Resttonerbehalter wechseln

Gerét reinigen

Fehler beseitigen

MafRnahmen bei Fehlermeldungen

Papierstaus beseitigen

Rechtliche Hinweise

WIR SIND NICHT HAFTBAR FUR VOLLSTANDIGE ODER TEILWEISE VERLUSTE VON
EMPFANGSDOKUMENTEN, WENN DERARTIGE VERLUSTE DURCH BESCHADIGUNGEN DES FAXSYSTEMS,
FUNKTIONSSTORUNGEN, MISSBRAUCH ODER EXTERNE FAKTOREN WIE BEISPIELSWEISE
STROMAUSFALLE VERURSACHT WERDEN. DIES GILT GLEICHERMASSEN FUR WIRTSCHAFTLICHE
VERLUSTE ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE DURCH VERPASSTE GESCHAFTSCHANCEN BEDINGT SIND,
DIE WIEDERUM AUF ENTGANGENE ANRUFE ODER DARAUS RESULTIERENDE, AUFGEZEICHNETE
NACHRICHTEN ZURUCKZUFUHREN SIND.

FCC PART 68 REQUIREMENTS

1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the left side
of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in
the format US:AAAEQ## TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C.

3 Aplug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the
applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug
is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See
installation instructions for details.

4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on
a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the
sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as
determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the
REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented
by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately
shown on the label.

5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that
temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company
will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if
you believe it is necessary.

6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the
operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to
make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
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If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect
the equipment until the problem is resolved.

This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line
service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation
commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this
equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment,
consult your telephone company or a qualified installer.

10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other

electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin
at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and
an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of
the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900
number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it
will be transmitted, see Lokaler Faxname (FAX-Port 1/FAX-Port ) auf Seite 2-11, Lokaler Faxname (FAX-Port 1/

FAX-Port 1) auf Seite 2-11, TTI auf Seite 2-11 and Datum und Uhrzeit einstellen auf Seite 2-13.)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Benutzung von Telekommunikationseinrichtungen sollten grundlegende Vorsichtsmal3hahmen getroffen werden, um
das Risiko von Feuer, Stromschlagen oder Verletzung von Personen weitgehend auszuschlief3en:

VORSICHT: Um das Risiko von Feuer zu reduzieren, benutzen Sie nur folgende freigegebenen Telefonanschlusskabel:
Nr.26 AWG oder héher, UL-gelistete oder CSA-zertifizierte Kabel.

1

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser, z. B. einer Badewanne, Waschbecken, Spiile, in nassen
Raumen oder am Swimming Pool.

Benutzen Sie kein Telefon, auch kein drahtloses, wahrend eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines Blitzschlags.

Benutzen Sie kein Telefon, um eine undichte Gasleitung zu melden, oder telefonieren Sie nicht in der Nahe eines
Gaslecks.

Benutzen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Netzkabel oder Batterien. Werfen Sie keine
Batterien ins Feuer. Sie kdnnten explodieren. Befolgen Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.

HALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN BEREIT

1-4



Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent étre prises pendant I'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques
d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

1 Ne pas utiliser I'appareil prés de I'eau, p. ex., prés d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac a
laver, dans un sous-sol humide ou prés d'une piscine.

2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un
risque de choc électrique causé par la foudre.

Ne pas utiliser I'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé prés de la fuite.

4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le
feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux réglements pertinents quant a I'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CANADIAN IC REQUIREMENTS

"This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications."

"The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a
telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the
requirement that the sum of the RENSs of all the devices not exceed five."

The REN (CANADA) of this product is 0.4.

CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE

"Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada."

"L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent étre raccordés
a une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de
dispositifs, a la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n’excéde pas cing."

Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4.
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Technische Regelungen fur Endgerate
Telefonendgerate (TE); TBR 21

Die allgemeinen technischen europaweiten Forderungen fiir den Anschluss von Endgeraten (mit Ausnahme von
Endgeraten fiir Sprachtelefonie) an das analoge 6ffentliche Telefonnetz mit Netzwerkadressierung (sofern vorhanden)
sind DTMF-Signale.

Dieses Endgerat erfiillt

+ TBR21 + DE 05R00 Nationale AN fir D
+ ANO1R0O0 AN furP - DE 08R0O0 Nationale AN fiir D
+ AN O2R01 AN fir CHund N « DEO9R00 Nationale AN fiir D
+ ANO5R01 ANfiurD,E,GR,PundN + DE 12R00 Nationale AN fir D
+ AN O6R0O0 AN fir D, GRund P + DE 14R00 Nationale AN fir D
+ ANO7R01 ANfirD, E, Pund N + ES01R01 Nationale AN fir E
« ANO9R0O0 AN firD + GRO1R00 Nationale AN fir GR
+ AN 10R00 AN firD + GRO3R00 Nationale AN fir GR
+ AN 11R00 AN fur P + GRO04R00 Nationale AN fir GR
« AN 12R00 AN fur E + NO 01R00 Nationale AN fir N
+ AN 16R00 Allgemeiner + NO 02R00 Nationale AN fur N
Beratungshinweis
+ DE O3R00 Nationale AN fir D « P O3RO0 Nationale AN fur P
+ DE 04R00 Nationale AN fur D + P 0O8ROO Nationale AN fur P

Netzwerkkompatibilitats-Erklarung

Der Hersteller erklart, dass das Gerat fir den Betrieb in den &ffentlichen Telefonnetzen der folgenden Lander geeignet ist:

mOsterreich BFrankreich HmLiechtenstein  BMSlowakei
HBelgien EDeutschland  HLitauen ESlowenien
WBulgarien BGriechenland HELuxemburg ESpanien
WZypern EmUngarn EMalta ESchweden
ETschechien H|sland ENorwegen ESchweiz
EDanemark Hirland EPolen ENiederlande
mEstland Hitalien mPortugal BGroRbritannien
EFinnland M| ettland ERumanien
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Zu den Markennamen

* Microsoft, Windows, Windows Server, Excel und PowerPoint sind eingetragene Marken oder Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

» Adobe Acrobat und Acrobat Reader sind Marken von Adobe Systems Incorporated.
* IBM und IBM PC/AT sind Warenzeichen von International Business Machines Corporation.

Alle anderen in dieser Anleitung erwahnten Hersteller- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.
Die Symbole ™ und ® werden in dieser Anleitung nicht verwendet.
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Vorbereitung zum
Betrieb als FAX-Gerat

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Geratelbersicht

Gerateubersicht

Gerat

Dieser Abschnitt beschreibt die Namen der Bauteile, wenn das Gerat als FAX betrieben wird. Fiir weitere Hinweise zu
den Bauteilen, die fiir andere als die FAX-Funktionen bendtigt werden, siehe auch

% Bedienungsanleitung des Gerats

S
O
& 4
O
L]
|- |
1
S
(o)
gi 5
O
2 —— oy « 6
(@)
S
3 N NE—
1 Bedienfeld Hiermit bedienen Sie den FAX-Teil.
2 Netzschalter Nur wenn dieser Schalter auf ON steht, kann das Gerat Faxe versenden oder

empfangen. Die Beriihrungsanzeige leuchtet und ist einsatzbereit.

3 | Universalzufuhr Legen Sie hier spezielles Papier ein, das nicht aus den Kassetten gezogen
werden kann.

4 | Anschluss Leitung 2 Fur FAX-Ubertragung Uber zwei Leitungen mit optionalem Dual FAX-Kit.
Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Telefondose.

5 | Anschluss Leitung 1 Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Telefondose. Fir die erste Leitung
(Standard).

6 | Telefonanschluss (In Hier kann ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) angeschlossen werden.

Deutschland nicht bendtigt).

(©) WICHTIG
Ein automatischer FAX-Empfang ist nicht méglich, wenn das Gerat am Netzschalter ausgeschaltet ist.
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Vorlageneinzug

11

7 | Abdeckung Offnen Sie diese Abdeckung, wenn es zum Papierstau im Vorlageneinzug
kommt.
8 | Griff zum Offnen und Fassen Sie zum Offnen oder SchlieRen des Vorlageneinzugs hier an.
Schlie3en
9 | Auswurfablage fur Originale Eingescannte Originale werden hier abgelegt.
10 | Dokumentenablage Legen Sie den Originalstapel auf dieser Ablage ab.
11 | Dokumentenfihrungen Justieren Sie die Fiihrungen entsprechend der Breite der Originale.
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Bedienfeld

1 Taste [Startseite]: Zeigt den Startbildschirm an.

2 Anzeige [Daten]: Blinkt wahrend das Gerat druckt oder sendet/empfangt oder auf die Festplatte/SSD zugreift. Sie
leuchtet auch, wenn ein FAX-Auftrag zeitversetzt versendet wird.

3 Anzeige [Warnung]: Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt und ein Auftrag unterbrochen wird.
4 Anzeige [Energiesparen]: Blinkt, wenn sich das Gerat im Ruhemodus befindet.

Berlhrungsanzeige: Zeigt die Symbole fiir das Auswahlen der Gerateeinstellungen an.

Anzeige [Job Separator]

Leuchtet, wenn sich Papier im Job Separator-Fach befindet.

(&
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Beruhrungsanzeige

Beriihrungsanzeige
In diesem Abschnitt wird die grundlegende Bedienung der Berlhrungsanzeige erlutert.

Tippen
Hiermit wird ein Symbol oder eine Taste ausgewahlt.

In diesem Dokument wird der Vorgang des Tippens auch als ,Auswahlen® bezeichnet.

& Anwender: DeviceAdmin, 7000 CIT =

N N s

I I R SR o - |
B & E m =
Kopieren sande“ Fax ‘Anwender-Box

< >y

[0 ]
Auftrags-Box
Gl

USB-Lau

Popover

Tippen Sie auf die Symbole und Tasten, um detaillierte Informationen zu den Symbolen und Men(s zu erhalten. Ein
Popover zeigt Informationen ud Menus an, ohne zwischen Anzeigen wechseln zu miissen.

Wischen

Mit dieser Art der Bedienung kénnen Sie zwischen Anzeigen hin und her wechseln sowie Elemente anzeigen, die
aktuell nicht in der Liste zu sehen sind.

Den Finger dabei einfach in eine Richtung bewegen, als wiirden Sie etwas auf dem Bildschirm nachfahren.

& Anwender: DeviceAdmin, 7000 RO 0531 2 Anwender: DeviceAdmin, 7000

- & B © B & ® & M.
| et oo e e . o b
S, L, e

& i (]
ot G Sy
O, inomaton

Sprache/Einheitensystem

Tastatur

B L B m =

Kopieren

Zifferntasten

DatumiZeit Y

Energie sparen/Timer

Auftrags-Box

-
Einstellungen anzeigen

USB-Laufwerk

Kiang

%| OriginaliScaneinstellungen
Zéihler

(NE—

2-5
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Startseite

Zur Anzeige des Startbildschirms wahlen Sie die Taste [Startseite] auf dem Bedienfeld. Durch Auswahl eines Symbols

wird der entsprechende Bildschirm angezeigt.

Sie kénnen die auf der Startseite angezeigten Symbole sowie den Hintergrund verandern.

® Bedienungsanleitung des Geréats

& _Anwender: DeviceAdmin. 7000 1 saallin 0531
2 CRCR] b —
b 222 ) 1 oscedmn
= 5
E I - eeeeeeeeee
Kopieren Senden Fax Anwender-Box
3 — 4
- Zuriicks
- - -
[ O
Auftrags-Box USB-Laufwerk FAX-Box Abrufbox

* Das Aussehen der Startseite kann je nach Konfiguration und Einstellung abweichen.

Nr.

1

Eigenschaft

Statusbereich

Beschreibung

Zeigt die Meldungen und Statussymbole zum aktuellen Status an.

Zeigt den Namen des angemeldeten Benutzers, wenn die
Benutzerverwaltung aktiviert ist.

Taskleiste

Zeigt die Aufgabensymbole an.

Falls ein Fehler vorliegt, zeigt das Symbol [Status/Druckabbr.] ein
Ausrufezeichen ,!“ an. Sobald der Fehler behoben ist, erscheint
wieder die Standardanzeige.

Arbeitsflache

Zeigt das Symbol der Anwendung an. Symbole, die nicht auf der
ersten Seite angezeigt werden, werden auf den nachsten Seiten
angezeigt.

Tasten flr den
Seitenwechsel

Mit diesen Tasten blattern Sie die Seiten der Arbeitsflache vor oder
zurick.

HINWEIS

Es ist auch mdglich, durch Wischen zwischen den einzelnen Seiten
zu wechseln.

= Berlhrungsanzeige (Seite 2-5)

[.]

Zeigt jedes einzelne Aufgabensymbol an, einschlief3lich der in der
Taskleiste in einem Popover angezeigten Symbole.

[Login] / [Abmelden]

Zum An- oder Abmelden, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

Verbleibender
Tonervorrat

Zeigt den verbleibenden Tonervorrat an. Wahlen Sie dieses Symbol
aus, um in einem Popover ndhere Informationen zum verbleibenden
Toner anzuzeigen.

Unterstatussymbol

Zeigt die Symbole an, die auf den Geratestatus schlief3en lassen. Es
kénnen finf Symbole angezeigt werden. Wahlen Sie diesen Bereich
aus, um Informationen zu den Symbolen in einem Popover
anzuzeigen.
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Beruhrungsanzeige
& Anwender:DeviceAdmin, )00 ( 1 00:28
1 i [a &) i @) &
! = o= + cen Abmeld.
Kopieren Senden Fax Dnsifl::;{)r. ingf:atz;n Sprache Ei:satz:lirng DeviceAdmin -
Fax
. Ziel
l @ Automatisch 200x100dpq° (- 7
Normal Energiesparen
2 Originalformat Auflésung Faxsendung 1 2 3
;0. — 1 ABC DEF
rig./Send- i =
R Normal 0 @5 1-seitig
CE—— - GHI JKL MNO
Bildqualitat Helligkeit 2-seitig/Buchoriginal 7 8 9 v
PQRS TUV WXYZ Zuriicks 6
Erweiterte =}, Aus Text+Foto * :
Einstellung % % 0
Mehrfach-Scan Originalvorlage Y, C
| Dateiname
3 ” )2

neingabe g \orschau Zifferntastel

I
Favoriten  Shortcut ‘kﬁ

Zeigt den aktuellen Status des Gerats sowie die zur Bedienung notwendigen Meldungen an.
Zeigt die Basis-Anzeige an.

Zeigt die gespeicherten Schnellwahlen an.

Taste [Start]: Startet Kopie- und Scanvorgange und verarbeitet Einstellungen.

Taste [Stopp]: Loscht oder halt laufende Auftrage an.

Taste [Zuriicks.]: Stellt die Grundeinstellungen wieder her.

Taste [Energiesparen]: Versetzt das System in den Ruhemodus.

Zeigt die Zeit an.

© 00 N O 0o b~ W DN -

Zeigt den verbleibenden Tonervorrat an.

10 Stellt die Fax-Funktionen ein.

Bildvorschau

Sie kdnnen eine Vorschau eines gescannten Originals auf dem Bedienfeld anzeigen lassen, um das Bild vor dem
Versenden zu prifen.

1 Anzeige aufrufen.

Bereiten Sie die Sendung der Vorlage wie unter Grundsétzliche Vorgehensweise beschrieben
vor.

® Grundséatzliche Vorgehensweise (Seite 3-2)
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Geratelbersicht

2 Vorschau anzeigen.

1 Wabhlen Sie die Registerkarte [Vorschau] > Wahlen Sie [Vorschaul].

Fax
|18 Pause o 28] 0 [\
Energiosparen
T 123456789 + o
SEEE—— Pause Leer
Orig./Send- —'—L s -i—
datenformat Aufgel. Direkt Kette Detail
Bildqualitat gl Adressbuch Vorige Abruf 7
Ziele 2 Zuriicks
Erweiterte Zielwahltaste Vorschau
Einstelung | Zielwahltaste Suchen (Nr.) origina e 40 @
Zoom :  100%
@ Automatisch DE] 200x100dpi L Senden : M
HE
elall ™ Nommal g s O |
Favorten  Shortcut Originalformat Auflésung Faxsendung ﬂ

Das Geréat beginnt den Scanvorgang. Wenn das Original eingescannt ist, erscheint das
Vorschaubild auf der Anzeige.

1 Verkleinern

2 Vergrolern

3 Brechen Sie den Auftrag ab.
4

Anzeige der
Dateninformationen

5 Anzeige der aktuellen
Seitenzahl sowie der
Gesamtseitenzahl

— O 6 Senden Sie ein Fax.

HINWEIS

Bei einer Anderung der unten stehenden Ubertragungsfunktionen werden die
Ergebnisse im Vorschaubild angezeigt.

+ Scanauflésung » Wahl der Bildqualitat
» Scanhelligkeit * Rand Iéschen/

« Originalformat-Auswahl Vollstandiger Scan

+ Originalausrichtung * Zoom

® Einstellmoglichkeiten flir Faxibertragungen (Seite 3-22)

Wird ein Dokument mit mehreren Seiten in den Vorlageneinzug gelegt, wird das
gesamte Dokument eingelesen; anschlief’end wird die erste Seite als Vorschau
angezeigt. Wenn Sie die Vorschau nach links und rechts wischen, erhalten Sie eine
Vorschau der Seiten, die Sie lesen méchten.

Sie kénnen die Ubertragungsfunktionen nicht &ndern, wahrend das Vorschaubild
angezeigt wird.

Um eine der Ubertragungsfunktionen zu dndern, wahlen Sie die Taste [Stopp] oder
[Abbrechen]. Das Vorschaubild verschwindet und das Ziel wird geldscht. Um die
Vorschau wieder anzuzeigen, fiihren Sie die Anderungen der Ubertragungsfunktionen
durch und wahlen das Ziel.
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2 Dricken Sie die Taste [Start], um das Fax zu senden.

Die Ubertragung beginnt.

HINWEIS

Wourde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige,
sobald Sie die [Start] Taste drlicken.

2 Bedienungsanleitung des Gerats

Um ein Vorschaubild anzuzeigen, wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, legen Sie
die Originale erneut in den Vorlageneinzug.

Ein zur Abrufiibertragung in der Abrufbox gespeichertes Dokument kann in der gleichen
Art angezeigt werden.

®» FAX-Abruf (Seite 5-32)
Unter folgenden Bedingungen kénnen Sie kein Vorschaubild anzeigen:

+ Wahrend einer Direkt-Ubertragung
» Wahrend eines Abruf-Empfangs

+ Falls [Ein] in der Einstellung Langes Original gewahlt wurde

Arbeiten mit der Vorschau-Anzeige

Wird die Vorschau angezeigt, sind die folgenden Aktionen durch Wischen mit dem Finger auf der Berihrungsanzeige
moglich.

Funktion Beschreibung

Wischen Wird ein Dokument mit mehreren Seiten in den Vorlageneinzug gelegt, wird das gesamte
Dokument eingelesen; anschlieffend wird die erste Seite als Vorschau angezeigt. Wenn Sie
die Vorschau nach links und rechts wischen, erhalten Sie eine Vorschau der Seiten, die Sie
lesen mochten.

Ziehen Halten Sie den Finger auf der Beriihrungsanzeige und bewegen Sie ihn, um die Position der
Vorschau zu bewegen.

Zusammendriicken BerlUhren Sie die Berlihrungsanzeige mit zwei Fingern, vergréf3ern oder verkleinern Sie den
Auseinanderziehen Abstand zwischen den beiden Fingern, um die Anzeige zu vergréRern oder zu verkleinern.
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Geratelbersicht

Zahlen eingeben

Wenn Sie Zahlen eingeben mdchten, tippen Sie in den Bereich, in den die Zahlen eingegeben werden, um die
Zifferntasten anzuzeigen.

Fax
Ziel 1 FAX-Nr.Eing. 1. 2
® 0
123456789 + =
W Pause Leer < > & ABC DEF
1 datenformat Aufgel. Direkt Kette Detail
. . GHI JKL__MNO
Bildqualitat Adressbuch
PQRS | _TOUV | WXYZ
Erweiterte Zielwahltaste
* n_ #
2+ ¢ 1 2 3 & -1
3 1T T
Leertaste T/ 8 9 Eingabe I 9
éT_" ) I* 0 i )
5 4 6 7 8

Zahleneingabe

Ldschen der eingegebenen Ziffern
Geben Sie einen Bindestrich (-) ein.
Geben Sie ein Leerzeichen ein.

Gehen Sie zum nachsten Eingabefeld.

D OB~ W N -

[.] wird angezeigt: Ein Dezimalpunkt wird eingegeben. Nach Auswahl dieser Taste erscheinen die eingegebenen
Zahlen hinter dem Dezimalpunkt.
[*] wird angezeigt: [*] wird eingegeben.

7 [+/-] wird angezeigt: Wechselt zwischen positiven und negativen Zahlen.
[#] wird angezeigt: [#] wird eingegeben.

8 Schliel3t die Zifferntastatur.
9 Bestatigung der Uber die Zifferntasten eingegebenen Zahlen
10 Bewegen Sie den Cursor.

11 Ldscht ein Zeichen links vom Cursor.
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Schnelleinstellungs-Assistent

Schnelleinstellungs-Assistent

Im Schnelleinstellungs-Modus besteht die Méglichkeit, einen Assistenten fir die folgenden Einstellungen zu benutzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie erst alle Einstellungen vornehmen, bevor Sie das FAX-Gerat benutzen.

FAX-Einstellungen

Schritt

Einstellung

Beschreibung

Wahlen/ Wéhlmethodt—z Wahlen Sie die Wahleinstellungen je nach Anschlussart. 8-12
Empfangsart (Port 1/Port 21
Empfangsart Wahlen Sie die Empfangsart je nach Verwendung. 8-13
Lokale FAX- Lokaler Faxnam(*a (FAX- | Speichern Sie den lokalen Faxnamen, also den 8-10
Informationen Port 1/FAX-Port 1) Firmennamen, damit dieser beim Empfanger auf dem
Ausdruck erscheint.
Lokaler Faxname (FAX- | Speichern Sie Ihre lokale FAX-Kennung, damit diese beim | 8-10
Port 1/FAX-Port 1) Empfanger auf dem Ausdruck erscheint.
Lokale FAX-ID Geben Sie die lokale FAX-ID ein. Die lokale FAX-ID wird 8-10
nur in Ausnahmefallen bendtigt. Diese beschrankt die
Kommunikation. Daher nur bei Bedarf eingeben. Geben
Sie bei Bedarf den vierstelligen Code ein.
TTI Aktivieren Sie den Druck der Sendekopfzeile auf der 8-10
Gegenseite als Standard.
Lautstarke Fax-Lautsprecherlautst. | Wahlen Sie die Lautstarke bei Aktivierung der Funktion 8-5
[Aufgelegt].
FAX-Lautsprecherlautst.: Lautstarke des eingebauten
Lautsprechers, wenn die Verbindung tber [Aufgelegt]
hergestellt wird.
FAX-Mithorlautstarke: Geben Sie die Mithorlautstarke an. 8-5
FAX-Mithoérlautstarke: Lautstarke des eingebauten
Lautsprechers, wenn die Verbindung ohne die Taste
[Aufgelegt]hergestellt wird, z. B. bei Speicheribertragung.
Auftragsende Erfolgreiche Auftrage werden mit einem Ton bestatigt. 8-5
Rufténe Rufténe (Normal)2 Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der 8-13
Anruf beantwortet wird.
Rufténe Auto (TAD)*2 Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor von 8-13
Telefon auf FAX umgeschaltet wird.
Rufton (FAX/TEL)™? Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der 8-13
Anrufbeantworter den Ruf Gbernimmt.
Papierquelle/ Papierquelle Geben Sie den Medientyp ein, der fiir den Ausdruck des 8-11
Ausgabe empfangenen Faxes verwendet werden soll.
Wenn [Nach Kassette angeben] ausgewahlt ist, siehe
Folgendes:
= Papierquelle fiir FAX reserv. (Seite 8-11)
Wenn [Nach Medientyp angeben] ausgewahlt ist, siehe
Folgendes:
® Medientyp-einstellung (Seite 8-11)
FAX-Port 1 Wahlen Sie das Ablagefach fiir empfangene Faxe. 8-7
FAX-Port ™!
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Schnelleinstellungs-Assistent

Schritt Einstellung Beschreibung
Wahl- Wiederholversuche Legen Sie die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche -12
wiederholung fest.
Anzeige Anzeige Ausschalten Legt fest, ob eine Bestatigungsmeldung angezeigt werden | 8-5
Ausschalten soll, falls die Stromversorgung ausfallt.

*1 Wird angezeigt, wenn zwei optionale FAX-Kits installiert sind.
*2 Diese Einstellung ist in einigen Regionen nicht verfigbar.
*3 Diese Funktion steht je nach installierten Optionen nicht zur Verfligung.

HINWEIS

Die Einstellungen kénnen im Systemmenu geandert werden.

» FAX-Grundeinstellungen (Seite 8-2)

FAX und Ausschalten einstellen

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Benutzerauthentifizierung erscheint, melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung zur
Konfiguration dieser Einstellung an.
Wenn Sie lhren Login-Namen oder das Passwort nicht kennen, sprechen Sie Ihren Administrator an.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Schnelleinstellungs-Assistent] >
[Faxeinstellung]

2 Einstellungen vornehmen.

Der Assistent wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einstellungen

vorzunehmen.
Ende Beendet den Assistenten.
Vorheriger Kehrt zur vorherigen Anzeige zurtck.
Uberspringen Uberspringt die Position ohne Anderung der Einstellung.
Weiter Geht zur nachsten Anzeige.
Zuruck Kehrt zur vorherigen Position zurtick.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, wahlen Sie [Beenden].
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen

Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
Beim Versenden eines Faxes werden Datum und Uhrzeit in der Sendekopfzeile gedruckt. Stellen Sie das Datum, die
Uhrzeit und die Abweichung von der GMT-Zeit der Region ein, in der das Gerat benutzt wird.

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Benutzerauthentifizierung erscheint, melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung zur
Konfiguration dieser Einstellung an.
Wenn Sie lhren Login-Namen oder das Passwort nicht kennen, sprechen Sie Ihren Administrator an.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Gerate- einstell.] > [Datum/Zeit]

2 Einstellungen konfigurieren.

Wahlen Sie [Zeitzone] > [Datum/Zeit] > [Datumsformat] und nehmen Sie lhre Eingaben
auch in dieser Reihenfolge vor.

Eigenschaft Beschreibung

Zeitzone Legt die Differenz zur GMT fest. Wahlen Sie die geringste Distanz zum
eigenen Standort aus der Liste. Falls die gewahlte Region Uber eine
Sommerzeit verflgt, legen Sie die Einstellungen fest.

Datum/Zeit Legen Sie das Datum und die Uhrzeit am Geratestandort fest. Bei
Versendung eines Fax werden das eingestellte Datum und die Zeit in der
Kopfzeile des Fax ausgegeben.

Mogliche Werte: Jahr (2000 bis 2035), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31),
Stunde (0 bis 23), Minuten (0 bis 59), Sekunden (0 bis 59)

Datumsformat | Legen Sie fest, in welchem Format das Datum angezeigt werden soll. Das
Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt.

Mégliche Werte: MM/TT/JJJJ, TTIMM/JJJJ, JJJI/IMM/ITT
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

Speichern von Zielen im Adressbuch

Sie kénnen haufig verwendete Ziele im Adressbuch eingeben oder auf Zielwahltasten legen. Die gespeicherten Ziele
kénnen geandert werden. Die Ziele sind verfiigbar fir ,Als E-Mail senden®, ,In Ordner senden“ und ,FAX-Ubertragung®.

HINWEIS

Das Adressbuch kann auch tiber das Command Center RX gespeichert oder geandert werden.

= Bedienungsanleitung des Gerats
Der Zugriff auf das Adressbuch und die Zielwahltasten kann auf die Administratoren beschrankt werden.

= Bedienungsanleitung des Gerats

Ziel im Adressbuch hinzufugen

Sie kénnen ein neues Ziel im Adressbuch speichern. Zwei Arten stehen zur Verfligung: Kontakte und Gruppen. Wenn
Sie eine Gruppe hinzufligen, geben Sie den Gruppennamen ein und wahlen Sie Gruppenmitglieder aus dem
Adressbuch.

HINWEIS

Wenn der Zugriff auf das Adressbuch auf die Administratoren beschrankt ist, miissen Sie sich mit
Administratorrechten anmelden.

® Bedienungsanleitung des Gerats

% Embedded Web Server RX User Guide

Eine Kontaktadresse speichern

Bis zu 2.000 Kontaktadressen kénnen gespeichert werden. Zielname, Faxnummer, Kommunikation iber Subadresse,
Verschlisselung, Anfangsgeschwindigkeit fiir die Ubertragung sowie ECM-Kommunikation kénnen fiir jedes Ziel
gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktions-Einstellungen] > [Adressbuch] >
[Adressbuch der Maschine hinzufiigen/bearbeiten] > [Hinzufiigen] > [Kontakt]
2 Namen eingeben.

1 Geben Sie den Namen des Ziels fiir die Anzeige im Adressbuch ein.

HINWEIS
Bis zu 32 Zeichen kdnnen eingegeben werden.

Fur weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

®» Zeicheneingabe (Seite 12-2)
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

2 Geben Sie eine Adressnummer ein.

Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, wahlen Sie
[Automatisch](0000).

HINWEIS

Die Adressnummer ist eine Kennung flir ein Ziel. Sie kdnnen jede verfugbare Zahl aus
2.000 Zahlen fur Kontakte und aus 500 Zahlen fir Gruppen wahlen.

Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine
Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht gespeichert
werden. Wenn Sie fir die Adressnummer [Automatisch] (0000) festgelegt haben, wird
die Adresse als niedrigste verfligbhare Nummer gespeichert.

3 Faxnummer eingeben.
1 Wahlen Sie [ |E l(Faxsymbol).

2 Faxnummer der Gegenstelle eingeben.

HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen kdnnen eingegeben werden.

Geben Sie die Faxnummer Uber die Zifferntasten ein.

Taste Beschreibung

- Wenn Sie diese Taste wahlen, wird beim Wahlen eine Pause von ca.
drei Sekunden eingefiigt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle Uiber
eine Telefonzentrale anwéahlen, kdnnen Sie diese Pause einflgen,
nachdem Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.

Leer Sie kdnnen bei der Eingabe der Zielnummer auch Leerschritte in
halber Breite einfligen.

Das ist hilfreich, wenn Sie prifen wollen, ob Sie die Zielnummer
richtig eingegeben haben.

<> Bewegt den Cursor.

&|(Rucktaste) Um die Faxnummer zu Kkorrigieren, wahlen Sie [&](Riicktaste) auf
der Berlhrungsanzeige und I6schen die Zeichen nacheinander.
Danach geben Sie die Faxnummer erneut ein. Um die Nummer
komplett zu I6schen, wahlen Sie die Taste [C] (L6schen) auf der
Zifferntastatur.

4 Legen Sie eine Subadresse fest.

Um die Subadressen-Kommunikation zu nutzen, miissen eine Subadresse und ein Passwort
gespeichert werden.

1 Wabhlen Sie [Subadresse].

2 Geben Sie die Subadresse und das Passwort ein und bestatigen Sie mit [OK].
Fur weitere Informationen zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

®» Subadressen-Ubertragung (Seite 5-29)
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

5 Ubertragungseinstellungen festlegen.

Die Anfangsgeschwindigkeit fiir die Ubertragung, ECM (Fehlerkorrekturverfahren) und die
Verschlisselte Ubertragung kdnnen gewahlt werden.

Wihlen Sie [Anfangsgeschw. f. Ubertr.], [ECM] oder [Verschliiss. Ubertragung], richten
Sie jeden Menlpunkt ein und wahlen Sie dann [OK].

Taste Beschreibung

Anfangsgeschw. f. Ubertr. | Hier kdnnen Sie die Startgeschwindigkeit fir die Ubertragung
andern.

Sie kdnnen eine Geschwindigkeit von 9600 Bit/s, 14400 Bit/s
und 33600 Bit/s wahlen.

HINWEIS

Im Normalfall wahlen Sie die Standardwerte.

ECM ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T
(International Telecommunication Union) festgelegt wurde, und
die eine erneute Ubertragung fehlerhafter Daten ermdglicht.
Fax-Gerate, die mit ECM ausgertstet sind, Uberprifen
wahrend der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von
Leitungsgerauschen aufgetreten sind, und verhindern die
fehlerhafte Darstellung des Bilds.

Verschliiss. Ubertragung Hier nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Sie Daten
verschlisselt versenden. Beachten Sie Folgendes fir die
Einstellung verschlisselter Ubertragungen.

® Verschliisselte Ubertragung verwenden (Seite 5-44)

6 Eingaben auf Richtigkeit priifen > [Speichern]
Das Ziel wird dem Adressbuch hinzugefiigt.

Um der Zielwahltaste eine neue Adresse zuzuweisen, wahlen Sie [Speichern] und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen einzugeben.

HINWEIS

Fur weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch
® Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-22)
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

Eine Kontaktadresse hinzufiigen (i-FAX)

Bis zu 2.000 Kontakte kdnnen gespeichert werden. Fir jeden Kontakt konnen Sie den Kontaktnamen, die i-FAX-
Adresse, den Ubertragungsmodus und Bedingungen fiir das Zielgeréat eingeben.

HINWEIS

Fir weitere Informationen siehe auch

& Internet-FAX (i-FAX) (Seite 10-1)

1 Anzeige aufrufen.

2

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmen(] > [Funktions-Einstellungen] > [Adressbuch] >
[Adressbuch der Maschine hinzufiigen/bearbeiten] > [Hinzufiigen] > [Kontakt]

Namen eingeben.

1 Geben Sie den Namen des Ziels fiir die Anzeige im Adressbuch ein.

HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen kdnnen eingegeben werden.

Fur weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

®» Zeicheneingabe (Seite 12-2)

2 Geben Sie eine Adressnummer ein.

Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, wahlen Sie
[Automatisch](0000).

HINWEIS

Die Adressnummer ist eine Kennung flir ein Ziel. Sie kdnnen jede verfugbare Zahl aus
2.000 Zahlen fur Kontakte und aus 500 Zahlen fir Gruppen wahlen.

Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine
Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht gespeichert
werden. Wenn Sie fir die Adressnummer [Automatisch] (0000) festgelegt haben, wird
die Adresse als niedrigste verfligbhare Nummer gespeichert.

3 Geben Sie die i-FAX-Adresse des Ziels ein (E-Mail-Adresse).

1 Wahlen Sie [@ié J(iIFaxsymbol).

2 Geben Sie die i-FAX-Adresse des Ziels ein (E-Mail-Adresse).

Um Uber direktes SMTP zu senden, geben Sie die IP-Adresse des anderen Geréats ein.
[N HINWEIS
Bis zu 256 Zeichen kdnnen eingegeben werden.

Fir weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

®» Zeicheneingabe (Seite 12-2)
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

4 Ubertragungseinstellungen festlegen.

1 Wahlen Sie [Modus] und dann [Einfach] oder [Voll].

Ubertragungsart Beschreibung

Einfacher Modus Die Ubertragungsbestétigung wird nicht an das Zielgerat
gesendet.
Voller Modus Die Ubertragungsbestatigung wird an das Zielgerat gesendet.

2 Waihlen Sie ,Uber Server® [Ein] oder [Aus].
Falls die Einstellung [Aus] gewahlt wird, findet die Ubertragung (iber Direct SMTP statt
(nicht Gber einen E-Mail-Server).
Falls die Einstellung [Ein] gewanhlt wird, findet die Ubertragung per i-FAX-Kommunikation
statt (iber einen E-Mail-Server).

3 Wahlen Sie [Zielbedingung]. Geben Sie die Zielbedingungen ein und bestatigen Sie mit
[OK].

Eigenschaft Beschreibung

Auflésung Legen Sie die Auflésungen fest, die vom Zielfaxgerat
akzeptiert werden.

Wenn Sie ein i-FAX mit einer nicht zugelassenen Auflésung
schicken, wird es automatisch auf eine zugelassene
Auflésung geandert und erst dann versendet.

* 200 x 100 dpi: Zulassig (fix)
* 200 x 200 dpi: Zulassig (fix)
* 200 x 400 dpi: Zuladssig oder unzulassig
* 400 x 400 dpi: Zulassig oder unzulassig
* 600 x 600 dpi: Zuldssig oder unzulassig

Um eine Auflésungseinstellung zuzulassen, klicken Sie das
Kontrollkastchen an.

Um die Auswahl aufzuheben, wahlen Sie nochmals das
Kontrollkastchen, um die Markierung zu entfernen.

Komprimierung Wahlen Sie ein geeignetes Dateiformat fiir das Zielfaxgerat.
MH, MR, MMR oder JBIG

Papierformat Zeigt das Papierformat fiir das Ziel-FAX-Geréat an.
* Ad/Letter: Zulassig (fix)

» B4: Zulassig oder unzulassig

» A3/Ledger: Zulassig oder unzulassig

5 Eingaben auf Richtigkeit priifen > [Speichern]
Das Ziel wird dem Adressbuch hinzugefiigt.

Um der Zielwahltaste eine neue Adresse zuzuweisen, wahlen Sie [Speichern] und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen einzugeben.

HINWEIS

Fir weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch

= Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-22)




Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

Gruppe hinzufiigen

Sie kdnnen Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Die in einer Gruppe zusammengefassten Ziele kdnnen auf einmal
hinzugefligt werden. Sie kdbnnen maximal 500 Gruppen in das Adressbuch einfiigen.

HINWEIS

Um eine Gruppe anzulegen, missen die Ziele einzeln hinzugefiigt werden. Daher speichern Sie zuerst mindestens
ein Ziel ab. Bis zu 100 Ziele fur E-Mail, 500 Ziele fur FAX, 100 Ziele fir i-FAX und insgesamt 10 Ziele fir FTP und
SMB koénnen in einer Gruppe zusammengefasst werden.

7

2

Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktions-Einstellungen] > [Adressbuch] >
[Adressbuch der Maschine hinzufiigen/bearbeiten] > [Hinzufiigen] > [Gruppe]

Namen eingeben.

1 Geben Sie eine Adressnummer ein.

Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, wahlen Sie
[Automatisch](0000).

HINWEIS

» Die Adressnummer ist eine Kennung fur eine Gruppe. Sie kénnen jede verfligbare
Zahl aus 2.000 Zahlen fir Kontakte und aus 500 Zahlen fur Gruppen wahlen.

* Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine
Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht
gespeichert werden. Wenn Sie fiir die Adressnummer [Automatisch] (0000) festgelegt
haben, wird die Adresse als niedrigste verfiigbare Nummer gespeichert.

2 Geben Sie den Gruppennamen ein, der im Adressbuch angezeigt werden soll.

HINWEIS
Bis zu 32 Zeichen kdnnen eingegeben werden.

Fur weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch
= Zeicheneingabe (Seite 12-2)

Ziele wahlen.

Wahlen Sie Ziele (Kontakte), die zu einer Gruppe hinzugefligt werden sollen. Markieren Sie
das Kontrollkastchen, um ein Element auszuwahlen, und deaktivieren Sie das
Kontrollkastchen, wenn Sie lhre Auswahl revidieren méchten.

HINWEIS

Die Ziele kdnnen nach Zielname oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.
® Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-10)
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX-Gerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

4 Eingaben auf Richtigkeit priifen > [Speichern].
Die Gruppe wird dem Adressbuch hinzugefiigt.

Um der Zielwahltaste eine neue Adresse zuzuweisen, wahlen Sie [Speichern] und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen einzugeben.

[N HINWEIS

Fir weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch

= Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-22)

Adressbucheintrage bearbeiten

Sie kdnnen die Ziele (Kontakte), die Sie in das Adressbuch eingefligt haben, bearbeiten.

1 Anzeige aufrufen.

1 Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funkt