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Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie, wie Sie das Gerat in Betrieb nehmen, die Routinewartung durchfihren
und erforderlichenfalls einfache Malinahmen zur Behebung von Stérungen vornehmen, damit das Gerat immer
in gutem Betriebszustand bleibt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Faxgerats. Legen Sie die Bedienungsanleitung in der
Nahe des Gerats ab.

Uber diese Anleitung

Aufbau der Anleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel Inhalt

1 | Rechtliche Informationen Enthalt VorsichtsmalBnahmen bei der Bedienung des Gerats und listet die
und Sicherheitshinweise Markenhinweise auf.

2 | Vorbereitung zum Betrieb | Beschreibt die Bauteile und den Schnelleinstellung Assistenten.
als Faxgerat

3 | Faxe versenden Beschreibt die Vorgehensweise zum Versenden von Faxen und die
Sendeeinstellungen.

4 | Faxe empfangen Beschreibt die Vorgehensweise zum Empfang von Faxen und die
Empfangseinstellungen.

5 | Komfortfunktionen Beschreibt Komfortfunktionen wie das Speichern empfangener Faxe in
Boxen, Weiterleitung empfangener Faxe und Abrufibertragungen (eine
Funktion, mit der sich ein Anrufer ein Dokument vom Faxgerat abholen

kann).
6 | Faxvom PC senden Beschreibt die Versendung von Faxen von einem PC.
7 | Auftrdage verwalten Beschreibt die Uberprifung der kurzlich stattgefundenen Sende-/

Empfangsvorgange Uber die Berihrungsanzeige. Erklart auch den Druck
von Administrationsberichten, die die Sende- und Empfangsvorgange
sowie die gespeicherten Funktionen und Einstellungen des Gerats

enthalten.

8 | Faxeinstellungen Beschreibt die Einstellungen der Faxfunktionen, wie Beschrankung von
Sendungen, Sperrung des Faxempfangs oder Nutzung nur zu bestimmten
Zeiten.

9 | Fehlerbehebung Beschreibt, wie auf Fehlermeldungen und Stérungen reagiert werden
sollte.

10 | Anhang Erldutert die Zeicheneingabe und die technischen Daten des Gerats.

Vi



Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

FUr die weiteren Erklarungen wird Acrobat Reader XI vorausgesetzt.

Klicken Sie auf einen Punkt im Klicken Sie hier, um von der aktuellen Seite zur
Inhaltsverzeichnis, um direkt vorherigen umzublattern. Dies ist hilfreich, wenn
zur jeweiligen Seite zu Sie zu der Seite zurtickkehren méchten, von der Sie
springen. gerade gekommen sind.
SR ENE RS = ‘ RO |:|/ (@) ‘ = & ‘ Iz‘ s Tools | Sign Comment
@ Bookmarks EE‘ Vorbersitung zum Betrieb > Papier sinlegen
KP B B @ Bevor das Papier eingelegt wird T @ WICHTIG
_ [P Inhalt Wenn Sie ein neues Papierpaket &ffnen, fachern Sie das Papier vor dem Einlegen unbedingt auf (siehe nachfolgende .

& | @ 1 Rechliche remstensn) Weist auf Voraussetzungen
~ Informationen und o . 3
A Sicherheitshinweise Vi P ‘1:'( ) Oder BeSChran.kungen Z.ur
4 || 2mstalaton und P = / ) korrgkten Bed!.engng hin,

g g }Q‘L 55 damit das Gerét nicht

2 berei e = PURT .

o 4 E beschadigt wird und korrekt

[P 4 Drucken vom PC Fachern Sie den Papierstapel auf und richten ihn auf einer ebenen Oberflache gerade. a rb e Itet
P Zusitzlich sollten Sie die folgenden Punkte beachten.
&

5 Grundlegende + Gefaltetes oder gewelltes Papier muss vor dem Einlegen geglatiet werden Gefaltetes oder

Bedienung . gewelites Papier kann zu Papierstau fihren _ HINWEIS

. Ausgepacktes Papier darf weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigheit
[P 6 Unterschiedliche ausgesetzt werden, da Feuchtigheit
. Probleme beim Kopieren verursachen kann_ Verschlielien Sie ein bereits gedfinetes . . .
r Komfortfunktionen Pa‘pi;‘rf‘::e« wieder, nachdem Sie einen Teil in die Universalzuiuhr oder sine Kassette Ken nzelch net Zusatzl |Che
7 Status/Druck geiegtnazen. = . .
= Wenn das Gerat Gber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, schiitzen Sie
abbrechen samiliches Papier vor Feuchtigkeit, indem Sie &5 aus den Kassetten nehmen und in der Erklarungen und HInWEIse zZur
Originalverpackung verschlisfen. .
e{f 8 Einstellungen im Bedlenung-
Systemment (2) WICHTIG
Wird schon einmal benutztes Papi Ko det (Papier auf das bereits
IF 9 Benutzer-/ Kopiert wurde), achien Sie datau, dacs heiné Hofl- oder Siroklommern am Papier
KDStEnStE"EnVEr\NaItUng ::?::;Andemh\ls kann das Gerit adigt oder die litat “dchi
10 Stérungsbeseitigung Siehe
[P Anhang HINWEIS T Klick Sj fd
Bedenken Sie, d. inige Madienty) die Tend Aufrolien habe: d
e e icken Sie au en
Wenn Sie Spezial Briefpapier, gelochtes Papier oder mit Logo oder Fi .
orbeckckies Pages vewender, beachien Sie e e Hamedine s Emm— unterstrichenen Text, um zur

jeweiligen Seite zu springen.

1 AVORSICHT

Dieses Symbol weist darauf
hin, dass ein Abweichen von
den Anweisungen zu
Verletzungen oder
Beschadigungen des Gerats
fuhren kann.

AVORSICHT

Die Heizung ist sehr heifi. Diese Teile uRierst vorsichtig handhaben, um
Verbrennungen zu vermeiden.

313

1

HINWEIS

Die sichtbaren Menlpunkte des Acrobat Readers hangen von den jeweiligen Einstellungen ab. Falls die
Lesezeichen oder die Werkzeugleiste nicht erscheinen, schlagen Sie in der Acrobat Hilfe nach.

Viele Punkte in dieser Anleitung beziehen sich auf die folgenden Konventionen.

Konvention Beschreibung

[Fett] Hebt Tasten und Schaltflachen hervor.

IM

~Norma Kennzeichnet eine Meldung oder eine Einstellung.
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Konventionen bei der Bedienung des Gerats

In dieser Einfuhrung wird die fortlaufende Verwendung von Tasten auf der BerUhrungsanzeige wie folgt

angezeigt:

Tatsachlicher Ablauf

Wahlen Sie die Taste [Startseite].
v

Wahlen Sie [...].
v

Wahlen Sie [Systemmenti].
v

Wahlen Sie [Gerateeinstellungen].
v

Schieben Sie die Ansicht des Bildschirms nach unten (d. h.
durch Wischen).

v
Wahlen Sie [Klang].

Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenui] >
[Gerateeinstellungen] > [Klang]

Wahlen Sie [Kostenstellen/Authentifizier.].

Funktions-
Einstellungen
Netzwerk-
Einstellungen

Schnelleinstellung Assistent

()

Fax Einstellung

Sicherheits-
Einstellungen

K Energiespareinstellungen

Anwendungen

Papier Einstellung

Netzwerk-Einstellungen

v@vvvvl

hinzu/I6sch
Einstellungen/ E-Mail-Setup
Wartung
Zahler A Schiiefien

v

Wahlen Sie [Kostenstellen] unter , Kostenstellen-
Einstellung”.

Funktions-

'Kostenstellen-Einstellur'|

Kostenstellen

Einstellungen
Netzwerk-
Einstellungen

—

Aus >

Sicherheits- Kostenstellen hinzufiigen/bearbeiten

Einstellungen

Kostenstellen/
Authentifizier.

Kostenstellenzéhler

Kostenstellen-Einstellung

Anwendungen
hinzu/I&sch

Druck Kostenstellenliste

O\/vv

Einstellungen/
Wartung

Zahler A Schiieen

[Kostenstellen/Authentifizier.] > ,Kostenstellen-
Einstellung” [Kostenstellen]
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1 Rechtliche
Informationen und
Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Gerat benutzen. Dieses Kapitel enthalt Informationen zu
folgenden Themen:

HINWEIS 1ttt sb e s bbb bbb b bbb be 1-2
Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanl@itung .....ccccoceeeeereneeienrieneneneneneeeeeeeeee e 1-2
Uber diese BEdieNUNGSANIEITUNG ......covcviveveiieiecieeeeieeesee st ssae st s b es s bbbt s s s s s s s sanans 1-3
RECHEIICNE HINWEISE ..ottt ettt sttt e b et sa e e 1-3
FCC PART 68 REQUIREMENTS ...oiiiiiiiiiiiiiiicien et 1-3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ......ooitiiiieiiirinieieeretestste ettt se s se e re e s seeeenes 1-4
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE .....oouiiiiiiiiiiciniirciniicinncinnet s sse e sssnesenis 1-5
CANADIAN IC REQUIREMENTS ..ottt ettt ettt sb et ne 1-5
CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE ..ottt ettt ss e bbb ne 1-5
Technische Regelungen fUr ENAQEIATE .....coioiiiiiiiieiieteieetenee ettt sttt sesaesre 1-6
NetzwerkkompatiDilitatS-ErkIArung .....cc.coiveeeririniieeeeieeenese sttt et s st saesse e e e esensessens 1-6
ZU den MarkE€NNAmEN ..ot 1-7
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Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis
Hinwels

Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Am Faxgerat befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewahrleistung des
sicheren Betriebs des Faxgerats beachtet werden mussen.

WARNUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den
Anweisungen hdchstwahrscheinlich Gefahren flr Leib und Leben zur Folge haben
kann.

ACHTUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den
Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschadigungen des
Gerats fuhren kann.

Symbole

Das A Symbol weist auf eine Sicherheitswarnung hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende
Bedeutung:

& ... [Allgemeine Warnung]

& ... [Verbrennungsgefahr]

Das © Symbol weist auf eine Information hin, die eine unzuldssige Aktion beinhaltet. Die verwendeten
Verbotssymbole haben folgende Bedeutung:

® ... [Unzulassige Aktion]

@ ... [Demontage untersagt]

Mit dem Symbol @ gekennzeichnete Abschnitte enthalten Informationen zu MalRnahmen, die unbedingt
durchgefuhrt werden mussen. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung.

0 ... [Erforderliche MaRBnahme]
% ... [Netzstecker ziehen]

9 ... [Gerat grundsatzlich an eine ordnungsgemaR geerdete Steckdose anschlieRen]

HINWEIS

Aufgrund von Aktualisierungen kénnen die Informationen in dieser Bedienungsanleitung ohne Ankindigung
geandert werden.
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Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis

Uber diese Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthalt Informationen zur Verwendung der Faxfunktionen dieses Gerats. Lesen Sie die
Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Faxgerats.

Wahrend der Verwendung kdnnen der Anleitung fur das Gerat folgende Informationen entnommen werden.

Geeignete Umgebung
Betriebssicherheit

Papier einlegen
Tonerbehadlter austauschen
Resttonerbehalter wechseln
Gerat reinigen

Fehler beseitigen

MaRBnahmen bei Fehlermeldungen

Papierstaus beseitigen

Rechtliche Hinweise

WIR SIND NICHT HAFTBAR FUR VOLLSTANDIGE ODER TEILWEISE VERLUSTE VON EMPFANGSDOKUMENTEN,
WENN DERARTIGE VERLUSTE DURCH BESCHADIGUNGEN DES FAXSYSTEMS, FUNKTIONSSTORUNGEN,
MISSBRAUCH ODER EXTERNE FAKTOREN WIE BEISPIELSWEISE STROMAUSFALLE VERURSACHT WERDEN. DIES
GILT GLEICHERMASSEN FUR WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE DURCH
VERPASSTE GESCHAFTSCHANCEN BEDINGT SIND, DIE WIEDERUM AUF ENTGANGENE ANRUFE ODER DARAUS
RESULTIERENDE, AUFGEZEICHNETE NACHRICHTEN ZURUCKZUFUHREN SIND.

FCC PART 68 REQUIREMENTS

1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the left
side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product
identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone
company.

2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C.

3 Aplug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply
with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and
modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is
also compliant. See installation instructions for details.

4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive
RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not
all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be
connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products
approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format
US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).
For earlier products, the REN is separately shown on the label.

5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance
that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone
company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint
with the FCC if you believe it is necessary.

6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could
affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in
order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
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If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you
disconnect the equipment until the problem is resolved.

This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to
Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service
commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of
this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm
equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other

electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and
time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message
and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The
telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or

long-distance transmission charges.)
In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure

that it will be transmitted, see Lokaler Faxname auf Seite 2-12, Lokale Faxnummer auf Seite 2-12, TTI auf Seite

2-12 and Datum und Uhrzeit einstellen auf Seite 2-14.)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Benutzung von Telekommunikationseinrichtungen sollten grundlegende VorsichtsmaRnahmen getroffen
werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlagen oder Verletzung von Personen weitgehend auszuschlieBen:

VORSICHT: Um das Risiko von Feuer zu reduzieren, benutzen Sie nur folgende freigegebene
Telefonanschlusskabel: Nr.26 AWG oder hdher, UL-gelistete oder CSA-zertifizierte Kabel.

1

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser, z. B. einer Badewanne, Waschbecken, Spule, in nassen
Rdumen oder an einem Schwimmbecken.

Benutzen Sie kein Telefon, aul3er ein drahtloses, wahrend eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines
Blitzschlags.

Benutzen Sie in der Nahe eines Gaslecks kein Telefon, um eine undichte Gasleitung zu melden.

Benutzen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Netzkabel oder Batterien. Werfen Sie keine
Batterien ins Feuer. Sie kdnnten explodieren. Befolgen Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.

HALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN BEREIT
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IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent étre prises pendant |'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire
les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

1 Ne pas utiliser I'appareil prés de I'eau, p. ex., prés d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un
bac a laver, dans un sous-sol humide ou prés d'une piscine.

2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut
présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.

Ne pas utiliser |'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé prés de la fuite.

4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles
dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux réglements pertinents quant a I'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CANADIAN IC REQUIREMENTS

"This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical
specifications."

"The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a
telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the
requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five."

The REN (CANADA) of this product is 0.4.

CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE

"Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada."

"L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent étre
raccordés a une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison
guelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excéde pas cing."

Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4.
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Technische Regelungen fiir Endgerate
Telefonendgerate (TE); TBR 21

Die allgemeinen technischen europaweiten Forderungen fiir den Anschluss von Endgeraten (mit Ausnahme von
Endgeraten fur Sprachtelefonie) an das analoge 6ffentliche Telefonnetz mit Netzwerkadressierung (sofern
vorhanden) sind DTMF-Signale.

Dieses Endgerat erfullt

+ TBR21 « DEO5R00 Nationale AN fur D
« ANOTRO0 AN furP « DEO8RO0O Nationale AN fir D
« ANO2RO1T AN firCHundN « DEOQO9R00 Nationale AN fur D
« ANO5R01 AN firD, E,GR, PundN + DE12R00 Nationale AN fir D
« ANO6RO0 AN furD, GRundP « DE14R00 Nationale AN fur D
« ANO7R01 AN flrD, E,PundN « ESO01R01  Nationale AN fur E

« ANO9RO0O AN furD + GROTROO Nationale AN fur GR
+ AN 10R00 AN fur D *+ GRO3R00 Nationale AN fir GR
« AN 11R00 ANfurP + GRO4R00 Nationale AN fur GR
« AN 12R00 ANfUrE « NOO1R00 Nationale AN fur N

+ AN 16R00 Allgemeiner Beratungshinweis +« NO 02R00 Nationale AN fur N
+ DEO3R0O0 Nationale AN fir D « PO3R0O0 Nationale AN fur P
+ DEO04R0O0 Nationale AN fir D « PO8ROO Nationale AN fur P

Netzwerkkompatibilitats-Erklarung
Der Hersteller erklart, dass das Gerat fur den Betrieb in den 6ffentlichen Telefonnetzen der folgenden Lander
geeignet ist:

W Osterreich  MFrankreich MLiechtenstein ~ HMSlowakei

HBelgien M Deutschland HLitauen HSlowenien

M Bulgarien B Griechenland  ELuxemburg ESpanien

M Zypern B Ungarn M Malta M Schweden

B Tschechien MIsland ENorwegen B Schweiz
EDénemark  MIrland HPolen B Niederlande

M Estland M Italien M Portugal B GroRbritannien
MFinnland M Lettland B Rumanien

1-6



Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis

Zu den Markennamen

+ Microsoft, Windows, Windows Server, Excel und PowerPoint sind eingetragene Warenzeichen von
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

+ Adobe Acrobat und Acrobat Reader sind Marken von Adobe Systems Incorporated.
« IBM und IBM PC/AT sind Warenzeichen von International Business Machines Corporation.

Alle anderen in dieser Anleitung erwahnten Hersteller- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen
Unternehmen. Die Symbole ™ und ® werden in diesem Handbuch nicht verwendet.
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2 Vorbereitung zum
Betrieb als Faxgerat

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

GEIATRUDEISICNT .ttt st st b ettt et e besbesbe s bt e bt e bt e a e et et e be s st eat et et ensensensens 2-2
GEIATEANSICNT .ttt et se ettt e e b e e e sr e e b e e st e e e nesresneeneeneene 2-2
BEAIENTEIA ...ttt ettt sb e s b e st st b e st et et et e b e s bese e et et e e ensennennens 2-4
BerUNIUNGSANZEIGE .viiiiiciiiiiieeciectestent ettt sttt st be et esb e s e e be et e satesbsesbeesbasssessaensesssesanesraessesssesseesses 2-5
BIlAVOISCRAU .ottt ettt ettt sttt et et e b b e s bt e bt e e et et et e sbesseeneeneeaean 2-8
ZANIEN EINGEDEN ..ottt ettt s sb e st e a et et esbe s b saesbe et ensenee 2-11

SChNEIlEINSTEIIUNGS-ASSISTENT .oiiiiiiiiiiiirecriere ettt et e s e s e s s e s beesbe e s e sseesbesstesssesbaensesssassnensesnsens 2-12
FAXEINSTEIUNGEN .ottt ettt ettt et sttt e stesbesbessessa e st ente st esessesbessassnensensens 2-12
Fax und AUSSChalten @INSTEIIEN ...c..cviviriieirieteeere ettt ettt et et sbesbessessaeneens 2-13

Datum UNd UNFZEit @INSTRIIEN ..ottt ee sttt se e e sbesbesbe e st emeemens 2-14

Speichern von Zielen im AdreSSDUCK .........ooiiiiiiiee et s s s n e 2-15
Ziel im Adressbuch NINZUFUGEN ..ottt s s 2-15
Ziel auf einer Zielwahltaste SPEICHEIN ..ottt sttt 2-21

Anzeige der Schnellwahlfunktionen (BasiS-ANZEIGE) ....ccevveueiriereereereiriereesie ettt ettt se s s e sens 2-24
Verfugbare Speicherfunktionen in der BasiS-ANZEIGE ......ccoivereririerienienietetesiestese et 2-24
Hinterlegte FUNKLIONEN GNAEIN .....ccuiviriiririietctcereresestst sttt sttt et e sa e st saesbessessasnnens 2-25

Schnellwahltasten defiNIEIEN ... ettt ettt sbe bbb e 2-27
SchnellWahl hINZUTUGEN ...cviiiiiiiceteeeereree sttt ettt et e st e b et e st e sbesbasaassaenaeneen 2-27
Schnellwahlen BeArDEITEN ...t 2-28
SChNElWANIEN IOSCREN ...ttt sttt 2-28
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Vorbereitung zum Betrieb als Faxgerat > Gerateubersicht

Gerateubersicht

Gerateansicht

Dieser Abschnitt beschreibt die Namen der Bauteile, wenn das Gerat als Fax betrieben wird. Fir weitere Hinweise
zu den Bauteilen, die fur andere als die Faxfunktionen bendtigt werden, siehe auch

® Bedienungsanleitung des Gerats

=
af]]
3 o
4 il
\
1 Bedienfeld Hiermit bedienen Sie die Faxvorgange.
2 | Netzschalter Nur wenn dieser Schalter auf ON steht, kann das Gerat Faxe versenden oder
empfangen. Die Berlihrungsanzeige leuchtet und ist einsatzbereit.
3 | Leitungsanschlussbuchse Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Telefondose.
4 | Telefonanschlussbuchse Hier kann ein Telefon (im freien Handel erhéltlich) angeschlossen werden.
(©) WICHTIG

Ein automatischer Faxempfang ist nicht méglich, wenn das Gerat mit dem Netzschalter ausgeschaltet
ist.
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Vorbereitung zum Betrieb als Faxgerat > Gerateubersicht

Vorlageneinzug

5 | Abdeckung

Offnen Sie diese Abdeckung, wenn es zum Papierstau im Vorlageneinzug kommt.

6 | Griff zum Offnen und
Schliel3en

Fassen Sie zum Offnen oder SchlieBen des Vorlageneinzugs hier an.

7 | Auswurfablage fur Originale

Eingescannte Originale werden hier abgelegt.

8 Dokumentenablage

Legen Sie den Originalstapel auf dieser Ablage ab.

9 | Dokumentenfiihrungen

Justieren Sie die Fihrungen entsprechend der Breite der Originale.




Vorbereitung zum Betrieb als Faxgerat > Gerateubersicht

Bedienfeld
7 N\

Energiesparen

1@, C—113

Zifferntasten  Abmelden
Status/

Druckabbr. o%m 1 2
, )12

Systemmenii/ Zuriicks.
4 Zahler [2 10
3 =U<*> l
Rl Kopieren Stopp

| & =

F2 Senden

C] Start
F3 FAX 8

\ L ] » o
5 6 7

1 Taste [Startseite]: Zeigt den Startbildschirm an.

Taste [Status/Druckabbr.]: Zeigt den Bildschirm ,Status/Druckabbruch” an.

Taste [Systemmenii/Zahler]: Zeigt den Bildschirm ,Systemmend/Zahler” an.

A W N

Funktionstasten: Uber diese Tasten kénnen Sie verschiedene Funktionen und Anwendungen, wie z. B.
Kopieren und Scannen, speichern.

5 Bedienfeld: Zeigt die Tasten fur das Auswahlen von Einstellungen an.

6 Anzeige [Daten]: Blinkt wahrend eines Druck- oder Sende-/Empfangsvorgangs.

7 Anzeige [Warnung]: Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt und ein Auftrag unterbrochen wird.
8 Taste [Start]: Startet Kopie- und Scanvorgange und verarbeitet Einstellungen.

9 Taste [Stopp]: Loscht oder halt laufende Auftrage an.

10 Taste [Zuriicks.]: Stellt die Grundeinstellungen wieder her.

11 Taste [Zifferntasten]: Zeigt die Zifferntastatur an.

12 Taste [Authentifizierung/Abmelden]: Ruft die Benutzeranmeldung auf oder meldet einen Benutzer vom
System ab.

13 Taste [Energiesparen]: Versetzt das System in den Ruhemodus. Aktiviert das System aus dem Ruhemodus.
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Beruhrungsanzeige

Beruiihrungsanzeige

In diesem Abschnitt wird die grundlegende Bedienung der Berihrungsanzeige erlautert.
Tippen

Hiermit wird ein Symbol oder eine Taste ausgewahlt.

In diesem Dokument wird der Vorgang des Tippens auch als ,auswahlen” bezeichnet.

g )

& Anwender: DeviceAdmin, 4500 @ [ | 10:27

@ Q B

&
Status/ Geréite- Sprache Papier DeviceAdmin Abmeld.
Druckabbr. information Einstellung

& (Na| m

Kopieren Senden

ax Anwender-Box
R —

>

|
(]
Auftrags-Box USB-Laufwerk

>

Popover

Tippen Sie auf die Symbole und Tasten, um detaillierte Informationen zu den Symbolen und Menus zu erhalten.
Ein Popover zeigt Informationen ud Menus an, ohne zwischen Anzeigen wechseln zu mussen.
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Wischen

Mit dieser Art der Bedienung kdénnen Sie zwischen Anzeigen hin und her wechseln sowie Elemente anzeigen, die
aktuell nicht in der Liste zu sehen sind.

Den Finger dabei einfach in eine Richtung bewegen, als wurden Sie etwas auf dem Bildschirm nachfahren.
Beispiel: Startseite

Schiebe den Bildschirm nach links bzw. nach rechts.

& Anwender: DeviceAdmin, 3500

@
Q g .. .2

Status! Geréite- Sprache Papier DeviceAdmin Abmeld.
Druckabbr. information Einstellung

‘ “
E

[} 10:27

Kopieren Senden
g :
Auftrags-Box USB-Laufwerk
Beispiel: Anzeige Systemmenii
Schieben Sie die Ansicht des Bildschirms nach oben bzw. unten.
4 N\
g 0\
& Anwender: DeviceAdmin, 4500 17:31
Systemmenti -
—Schnelleie—— Sprache/Einheitensyste| i />

stellung-
Assist. Tastatur

Geréate-
Einstellungen Zifferntasten

Mitteilung/
Bericht

Datum/Zeit
Funktions-
Einstellungen

O\
\

Energie sparen/Timer

Netzwerk-
Einstellungen

W

Einstellungen anzeigen

Zahler
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Startseite

Zur Anzeige des Startbildschirms wahlen Sie die Taste [Startseite] auf dem Bedienfeld. Durch Auswahl eines

Symbols wird der entsprechende Bildschirm angezeigt.

Sie kdnnen die auf der Startseite angezeigten Symbole sowie den Hintergrund verandern.

% Bedienungsanleitung des Gerats

& Anwender: DeviceAdmin, 3500 lll 17:28
[ .
2 5/ Glﬁt S@h P SO Abmeid. =S
Druckabbr. information prache Ein;g:furng | eviceAdmin
, 5
B & E =
Kopieren Senden Fax Anwender-Box
< —4
-— . - -
(& &
Auftrags-Box USB-Laufwerk Eigene Faxbox Abrufbox
L

* Das Aussehen der Startseite kann je nach Konfiguration und Einstellung abweichen.

Nr. Eigenschaft

1 Statusbereich

Beschreibung

Zeigt die Meldungen und Statussymbole zum aktuellen Status
an.

Zeigt den Namen des angemeldeten Benutzers, wenn die
Benutzerverwaltung aktiviert ist.

2 Taskleiste

Zeigt die Aufgabensymbole an.

Falls ein Fehler vorliegt, zeigt das Symbol [Status/Druckabbr.]
ein Ausrufezeichen ,!” an. Sobald der Fehler behoben ist,
erscheint wieder die Standardanzeige.

3 Arbeitsflache

Zeigt das Symbol der Anwendung an. Symbole, die nicht auf der
ersten Seite angezeigt werden, werden auf den nachsten Seiten
angezeigt.

4 Tasten fur den
Seitenwechsel

Mit diesen Tasten blattern Sie die Seiten der Arbeitsflache vor
oder zuruck.

HINWEIS

Es ist auch mdglich, durch Wischen zwischen den einzelnen
Seiten zu wechseln.

= Beriihrungsanzeige (Seite 2-5)

5 |[.]

Zeigt jedes einzelne Aufgabensymbol an, einschlieBlich der in
der Taskleiste in einem Popover angezeigten Symbole.

6 [Login] / [Abmeld.]

Zum An- oder Abmelden, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert
ist.
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Nr. Eigenschaft Beschreibung
7 Verbleibender Zeigt den verbleibenden Tonervorrat an. Wahlen Sie dieses
Tonervorrat Symbol aus, um in einem Popover nahere Informationen zum

verbleibenden Toner anzuzeigen.

8 Unterstatussymbol Zeigt die Symbole an, die auf den Geratestatus schlieRen lassen.
Es kénnen funf Symbole angezeigt werden. Wahlen Sie diesen
Bereich aus, um Informationen zu den Symbolen in einem
Popover anzuzeigen.

Berilhrungsanzeige
6 5 4
1 & Anwender: DeviceAdmin, 3500 @ ( 13:09)
Fax B X Shortcut
asls
. 3
Vorschau | 2@ 0
7 —————————
2 ( Originalformat m Auflésung +
] s (585000 |y
Fein
Helligkeit %] Duplex
g Normal 0 1-seitig
@ Mehrfach-Scan ﬂ Originalvorlage
"QJ Aus Text+Foto,
Favoriten & «

1 Zeigt den aktuellen Status des Gerats sowie die zur Bedienung notwendigen Meldungen an.
Zeigt die Basis-Anzeige an.

Zeigt die gespeicherten Schnellwahlen an.

Zeigt die Zeit an.

Zeigt den verbleibenden Tonervorrat an.

o U1 AW N

Stellt die Faxfunktionen ein.

Bildvorschau

Sie kénnen eine Vorschau eines gescannten Originals auf dem Bedienfeld anzeigen lassen, um das Bild vor dem
Versenden zu prufen.

1 Anzeige aufrufen.

Bereiten Sie die Sendung der Vorlage wie unter Grundsatzliche Vorgehensweise
beschrieben vor.

o Grundsatzliche Vorgehensweise (Seite 3-2)
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2 Vorschau anzeigen.

1 Wahlen Sie [Vorschau].

@Anwender: DeviceAdmin, 3500 03:23

Fax _. L svoren

. Ziel ,!%
‘ Vorschag zel 0 }
/ +

123456789 + .

Pause Leer < > &

Aufgel. Direkt Kette Detail
@ Adressbuch Vo_rlge
Ziele
Zielwahltaste
Favoriten Zielwahltaste Suchen (Nr.) Qe «

Das Gerat beginnt den Scanvorgang. Wenn das Original eingescannt ist, erscheint
das Vorschaubild auf der Anzeige.

2 1 1 Verkleinern

2 VergroRern

3 Brechen Sie den Auftrag
ab.

4 Anzeige der
Dateninformationen

Verkisinerr)

5 Anzeige der aktuellen
Seitenzahl sowie der
Gesamtseitenzahl

6 Senden Sie ein Fax.

HINWEIS

Bei einer Anderung der unten stehenden Ubertragungsfunktionen werden die
Ergebnisse im Vorschaubild angezeigt.

+ Scanaufldsung « Wahl der Bildqualitat

* Scanhelligkeit + Rand I6schen/Vollstandiger Scan

* Originalformat-Auswahl

* Originalausrichtung

 Einstellmdglichkeiten fiir Faxtbertragungen (Seite 3-18)

Wird ein Dokument mit mehreren Seiten in den Vorlageneinzug gelegt, wird das
gesamte Dokument eingelesen; anschlieBend wird die erste Seite als Vorschau
angezeigt. Wenn Sie die Vorschau nach links und rechts wischen, erhalten Sie eine
Vorschau der Seiten, die Sie lesen méchten.

Sie kénnen die Ubertragungsfunktionen nicht andern, wahrend das Vorschaubild
angezeigt wird.

Um eine der Ubertragungsfunktionen zu &ndern, wahlen Sie die Taste [Stopp] oder
[Abbrechen]. Die Vorschau und die Ubertragung werden abgebrochen. Um die
Vorschau wieder anzuzeigen, fiihren Sie die Anderungen der
Ubertragungsfunktionen durch und wéhlen das Ziel.
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2 Wahlen Sie die Taste [Start], um das Fax zu senden.
Die Ubertragung beginnt.

[ HINWEIS

Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, sobald Sie die Taste [Start] driicken.

® Bedienungsanleitung des Gerats

Um ein Vorschaubild anzuzeigen, wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, legen
Sie die Originale erneut in den Vorlageneinzug.

Ein Dokument zur Abrufubertragung kann auf die gleiche Art angezeigt werden.

» Faxabruf (Seite 5-19)
Unter folgenden Bedingungen kénnen Sie kein Vorschaubild anzeigen:

+ Wahrend einer Direkt-Ubertragung
« Wahrend eines Abruf-Empfangs
* Falls [Ein] in der Einstellung Langes Original gewahlt wurde

Arbeiten mit der Vorschau-Anzeige

Wird die Vorschau angezeigt, sind die folgenden Aktionen durch Wischen mit dem Finger auf der
Beruhrungsanzeige maoglich.

Funktion Beschreibung

Wischen Wird ein Dokument mit mehreren Seiten in den Vorlageneinzug gelegt, wird das gesamte
Dokument eingelesen; anschlieBend wird die erste Seite als Vorschau angezeigt. Wenn Sie die
Vorschau nach links und rechts wischen, erhalten Sie eine Vorschau der Seiten, die Sie lesen

mochten.
Ziehen Halten Sie den Finger auf der BerGhrungsanzeige und bewegen Sie ihn, um die Position der
Vorschau zu bewegen.
Zusammendriicken Beruhren Sie die Beriihrungsanzeige mit zwei Fingern, vergré3ern oder verkleinern Sie den
Auseinanderziehen Abstand zwischen den beiden Fingern, um die Anzeige zu vergréRern oder zu verkleinern.
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Zahlen eingeben

Wenn Sie Zahlen eingeben mdchten, tippen Sie in den Bereich, in den die Zahlen eingegeben werden, um die
Zifferntasten anzuzeigen.

Fax ) Shortcut
Ziel %
Ziel —a—
_ Vorschau 4 0 +

Basis

I8 FAX-Nr.-Eingabe

"hEmm T23ME789 + g

2 — C 1 2 3 @ —11
3— - 4 5 6 < 10
Leertaste T 8 9 Eingabe —— Q
== Y | B 0 i
| .
5 4 6 7 8

Zahleneingabe

Loéschen der eingegebenen Ziffern
Geben Sie einen Bindestrich (-) ein.
Geben Sie ein Leerzeichen ein.

Gehen Sie zum nachsten Eingabefeld.

o U1 AW N =

[.] wird angezeigt: Ein Dezimalpunkt wird eingegeben. Nach Auswahl dieser Taste erscheinen die
eingegebenen Zahlen hinter dem Dezimalpunkt.
[*] wird angezeigt: [*] wird eingegeben.

7 [+/-] wird angezeigt: Wechselt zwischen positiven und negativen Zahlen.
[#] wird angezeigt: [#] wird eingegeben.

8 SchlieRt die Zifferntastatur.
9 Bestatigung der Uber die Zifferntasten eingegebenen Zahlen
10 Bewegen Sie den Cursor.

11 Loscht ein Zeichen links vom Cursor.
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Schnelleinstellungs-Assistent

Im Schnelleinstellungs-Modus besteht die Méglichkeit, einen Assistenten flr die folgenden Einstellungen zu
benutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie erst alle Einstellungen vornehmen, bevor Sie das Faxgerat benutzen.

Faxeinstellungen

Schritt

Wahlen/
Empfangsart

Einstellung

Wahimethode™!

Beschreibung

Wahlen Sie die Wahleinstellungen je nach Anschlussart.

Empfangsart

Wahlen Sie die Empfangsart je nach Verwendung.

Lokale
Faxinforma-
tionen

Lokaler Faxname

Speichern Sie den lokalen Faxnamen, also den
Firmennamen, damit dieser beim Empfanger auf dem
Ausdruck erscheint.

Lokale Faxnummer

Speichern Sie Ihre lokale Faxnummer, damit diese beim
Empfénger auf dem Ausdruck erscheint.

Lokale Fax-ID

Geben Sie die lokale Fax-ID ein. Die lokale Fax-ID wird nur
in Ausnahmefallen bendtigt. Diese beschrankt die
Kommunikation. Daher nur bei Bedarf eingeben. Geben
Sie bei Bedarf den vierstelligen Code ein.

TTI

Aktivieren Sie den Druck der Sendekopfzeile auf der
Gegenseite als Standard.

Lautstarke

Fax-Lautsprecherlautst.

Wahlen Sie die Lautstarke bei Aktivierung der Funktion
[Aufgelegt].

Fax-Lautsprecherlautst.: Lautstarke des eingebauten
Lautsprechers, wenn die Verbindung Uber [Aufgelegt]
hergestellt wird.

Fax-Mithorlautstarke:

Geben Sie die Mithérlautstarke an.
Fax-Mithorlautstarke: Lautstarke des eingebauten
Lautsprechers, wenn die Verbindung ohne [Aufgelegt]
hergestellt wird, z. B. bei Speichertbertragung.

|‘?°
o

Auftragsende

Erfolgreiche Auftrage werden mit einem Ton bestatigt.

Ruftone

Rufténe (Normal)*2

Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der
Anruf beantwortet wird.

Rufténe Auto (TAD)*2

Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor von
Telefon auf Fax umgeschaltet wird.

Rufton (Fax/TEL)*2

Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der
Anrufbeantworter den Ruf Ubernimmt.

Papierquelle/
Ausgabe

Papierquelle

Geben Sie den Medientyp ein, der fur den Ausdruck des
empfangenen Faxes verwendet werden soll.

Wenn [Nach Kassette angeben] ausgewahlt ist, siehe
Folgendes:

® Papierquelle fiir Fax reserv. (Seite 8-10)

Wenn [Nach Medientyp angeben] ausgewahlt ist, siehe
Folgendes:

# Medientyp-einstellung (Seite 8-10)

Wahlwieder-
holung

Wiederholversuche

Legen Sie die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche fest.

1
—
—
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Schritt Einstellung Beschreibung
Anzeige Anzeige Ausschalten Legt fest, ob eine Bestatigungsmeldung angezeigt werden | 8-4
Ausschalten soll, falls die Stromversorgung ausfallt.

*1 Nur US-Modelle.
*2 Diese Einstellung ist in einigen Regionen nicht verfugbar.

HINWEIS

Die Einstellungen kénnen im Systemmenu geandert werden.

# Fax-Grundeinstellungen (Seite 8-2)

Fax und Ausschalten einstellen

HINWEIS

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-
Passwort ein und wahlen Sie [Login].

Die Werkseinstellungen fur Benutzernamen und Passwort lauten:
Login-Benutzername: ECOSYS MA4000cifx:4000, ECOSYS MA3500cifx:3500
Login-Passwort: ECOSYS MA4000cifx:4000, ECOSYS MA3500cifx:3500

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Schnelleinstellungs-Assistent] >
[Faxeinstellung]

2 Einstellungen vornehmen.

Der Assistent wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einstellungen

vorzunehmen.
Ende Beendet den Assistenten.
Vorheriger Kehrt zur vorherigen Anzeige zuruck.
Uberspringen Uberspringt die Position ohne Anderung der Einstellung.
Weiter Geht zur nachsten Anzeige.
Zuruck Kehrt zur vorherigen Position zuruck.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, wéahlen Sie [Beenden].
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Datum und Uhrzeit einstellen

Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
Beim Versenden eines Faxes werden Datum und Uhrzeit in der Sendekopfzeile gedruckt. Stellen Sie das Datum,
die Uhrzeit und die Abweichung von der GMT-Zeit der Region ein, in der das Gerat benutzt wird.

HINWEIS

Achten Sie darauf, den Zeitunterschied vor dem Einstellen von Datum und Uhrzeit festzulegen.

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, kdnnen Sie die Einstellungen nur andern, wenn Sie sich mit
Administratorrechten, oder als Benutzer anmelden, der Berechtigungen besitzt, diese Einstellungen zu
konfigurieren.

Die Werkseinstellungen fur Benutzernamen und Passwort lauten:
Login-Benutzername: ECOSYS MA4000cifx:4000, ECOSYS MA3500cifx:3500
Login-Passwort: ECOSYS MA4000cifx:4000, ECOSYS MA3500cifx:3500

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Gerdteeinstellungen] > [Datum/Zeit]

2 Einstellungen konfigurieren.

Wahlen Sie [Zeitzone] > [Datum/Zeit] > [Datumsformat] und nehmen Sie Ihre
Eingaben auch in dieser Reihenfolge vor.

Eigenschaft Beschreibung

Zeitzone Legt die Differenz zur GMT fest. Wahlen Sie den am nachsten gelegenen
Standort aus der Liste aus. Falls die gewahlte Region tber eine
Sommerzeit verfligt, legen Sie die Einstellungen fest.

Datum/Zeit Legen Sie das Datum und die Uhrzeit am Geratestandort fest. Bei
Versendung eines Fax werden das eingestellte Datum und die Zeit in der
Kopfzeile des Fax ausgegeben.

Mégliche Werte: Jahr (2000 bis 2035), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31),
Stunde (0 bis 23), Minute (0 bis 59), Sekunde (0 bis 59)

Datumsformat Legen Sie fest, in welchem Format das Datum angezeigt werden soll.
Das Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt.

Méogliche Werte: MM/TT/)))), TT/MM/)))). )/ MM/TT
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Speichern von Zielen im Adressbuch

Sie kdnnen haufig verwendete Ziele im Adressbuch eingeben oder auf Zielwahltasten legen. Die gespeicherten
Ziele kdnnen geandert werden. Die Ziele sind verfuigbar fur ,Als E-Mail senden”, ,In Ordner senden” und

«Faxubertragung”.

HINWEIS

Das Adressbuch kann auch Uber das Command Center RX gespeichert oder geandert werden.

® Bedienungsanleitung des Gerats
Der Zugriff auf das Adressbuch und die Zielwahltasten kann auf die Administratoren beschrankt werden.

® Bedienungsanleitung des Gerats

Ziel im Adressbuch hinzufugen

Sie kdnnen ein neues Ziel im Adressbuch speichern. Zwei Arten stehen zur Verfiigung: Kontakte und Gruppen.
Wenn Sie eine Gruppe hinzufligen, geben Sie den Gruppennamen ein und wahlen Sie Gruppenmitglieder aus
dem Adressbuch aus.

HINWEIS

Wenn der Zugriff auf das Adressbuch auf die Administratoren beschrankt ist, missen Sie sich mit
Administratorrechten anmelden.

® Bedienungsanleitung des Gerats

» Command Center RX User Guide

Eine Kontaktadresse speichern

Bis zu 200 Kontaktadressen kdnnen gespeichert werden. Zielname, Faxnummer, Kommunikation Gber
Subadresse, Verschlisselung, Anfangsgeschwindigkeit fur die Ubertragung sowie ECM-Kommunikation kénnen

fir jedes Ziel gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Adressbuch] >
[Adressbuch der Maschine hinzufiigen/bearbeiten] > [Hinzufligen] > [Kontakt]

2 Namen eingeben.

1 Geben Sie den Namen des Ziels fur die Anzeige im Adressbuch ein.

HINWEIS
Bis zu 32 Zeichen kénnen eingegeben werden.

FUr weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

® Zeicheneingabe (Seite 10-2)
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2 Geben Sie eine Adressnummer ein.

Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, wahlen Sie
[Automatisch](000).

HINWEIS
Die Adressnummer ist eine Kennung fir ein Ziel. Sie kdnnen jede verfligbare Zahl
aus 200 Zahlen fur Kontakte und aus 50 Zahlen fur Gruppen wahlen.

Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine
Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht
gespeichert werden. Wenn Sie fir die Adressnummer [Automatisch] (000)
festgelegt haben, wird die Adresse als niedrigste verfigbare Nummer gespeichert.

3 Faxnummer eingeben.
1 Wahlen Sie [ g [(Faxsymbol).

2 Faxnummer der Gegenstelle eingeben.

HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen kénnen eingegeben werden.

Geben Sie die Faxnummer uber die Zifferntasten ein.

Taste Beschreibung

- Wenn Sie diese Taste wahlen, wird beim Wahlen eine Pause von ca. drei
Sekunden eingefugt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle Gber eine
Telefonzentrale anwahlen, kénnen Sie diese Pause einfligen, nachdem
Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.

Leer Sie kdnnen bei der Eingabe der Zielnummer auch Leerschritte in halber
Breite einflgen.

Das ist hilfreich, wenn Sie prifen wollen, ob Sie die Zielnummer richtig
eingegeben haben.

<> Bewegt den Cursor.

& (Riicktaste) Um die Faxnummer zu korrigieren, wéhlen Sie [&d](Riicktaste) auf der
Bertihrungsanzeige und l6schen die Zeichen nacheinander. Danach
geben Sie die Faxnummer erneut ein.

[Cl(Loschen) Die Nummer wird vollstandig geldscht.

4 Subadresse festlegen.

Um die Subadressen-Kommunikation zu nutzen, mussen eine Subadresse und ein
Passwort gespeichert werden.

1 Wahlen Sie [Subadresse].

2 Geben Sie die Subadresse und das Passwort ein und bestatigen Sie mit [OK].
Far weitere Informationen zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

® Subadressen-Ubertragung (Seite 5-16)
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5 Ubertragungseinstellungen festlegen.

Die Anfangsgeschwindigkeit fur die Ubertragung, ECM (Fehlerkorrekturverfahren) und
die VerschlUsselte Ubertragung kénnen gewahlt werden.

Wahlen Sie [Anfangsgeschw. f. Ubertr.], [ECM] oder [Verschliiss. Ubertragung],
richten Sie jeden Menupunkt ein und wahlen Sie dann [OK].

Taste Beschreibung

Anfangsgeschw. f. Ubertr. | Hier kénnen Sie die Startgeschwindigkeit fiir die Ubertragung
andern.

Sie kénnen eine Geschwindigkeit von 9600 Bit/s, 14400 Bit/s und
33600 Bit/s wahlen.

HINWEIS

Im Normalfall wahlen Sie die Standardwerte.

ECM ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International
Telecommunication Union) festgelegt wurde, und die eine
erneute Ubertragung fehlerhafter Daten erméglicht. Faxgeréte,
die mit ECM ausgerustet sind, Uberpriufen wahrend der
Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgerauschen
aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung des
Bildes.

Verschliiss. Ubertragung | Hier nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Sie Daten verschliisselt
versenden. Beachten Sie Folgendes fir die Einstellung
verschlisselter Ubertragungen.

® Verschliisselte Ubertragung verwenden (Seite 5-30)

6 Eingaben auf Richtigkeit prifen > [Speichern]
Das Ziel wird dem Adressbuch hinzugefuigt.

Um der Zielwahltaste eine neue Adresse zuzuweisen, wahlen Sie [Speichern] und folgen
Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen
einzugeben.

HINWEIS

Fur weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch

® Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-21)
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Gruppe hinzufigen

Sie kdnnen Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Die in einer Gruppe zusammengefassten Ziele kdnnen auf
einmal hinzugefiigt werden. Sie kénnen maximal 50 Gruppen in das Adressbuch einfugen.

HINWEIS

Um eine Gruppe anzulegen, mussen die Ziele einzeln hinzugefligt werden. Daher speichern Sie zuerst
mindestens ein Ziel ab. Bis zu 100 Ziele fur E-Mail und Fax und insgesamt 5 Ziele fur FTP und SMB kdnnen in
einer Gruppe gespeichert werden.

1

Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Adressbuch] >
[Adressbuch der Maschine hinzufiigen/bearbeiten] > [Hinzufligen] > [Gruppe]

Namen eingeben.

1 Geben Sie eine Adressnummer ein.

Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, wahlen Sie
[Automatisch](000).

HINWEIS

 Die Adressnummer ist eine Kennung flir eine Gruppe. Sie kdnnen jede verfiigbare
Zahl aus 200 Zahlen fir Kontakte und aus 50 Zahlen fur Gruppen wahlen.

* Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint
eine Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht
gespeichert werden. Wenn Sie fiir die Adressnummer [Automatisch] (000)
festgelegt haben, wird die Adresse als niedrigste verfigbare Nummer
gespeichert.

2 Geben Sie den Gruppennamen ein, der im Adressbuch angezeigt werden soll.

HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen kdnnen eingeben werden.
FUr weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch
» Zeicheneingabe (Seite 10-2)

Ziele wahlen.

Wahlen Sie Ziele (Kontakte), die zu einer Gruppe hinzugefiigt werden sollen. Markieren
Sie das Kontrollkastchen, um ein Element auszuwahlen, und deaktivieren Sie das
Kontrollkastchen, wenn Sie Ihre Auswahl revidieren mochten.

HINWEIS

Die Ziele kdnnen nach Zielname oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

o Ziel aus dem Adressbuch wéhlen (Seite 3-9)
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4 Eingaben auf Richtigkeit priifen > [Speichern].
Die Gruppe wird dem Adressbuch hinzugefugt.

Um der Zielwahltaste eine neue Adresse zuzuweisen, wahlen Sie [Speichern] und folgen
Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen
einzugeben.

HINWEIS

Fur weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch

#® Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-21)

Adressbucheintrage bearbeiten

Sie kdnnen die Ziele (Kontakte), die Sie in das Adressbuch eingefligt haben, bearbeiten.

1 Anzeige aufrufen.

1 Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] >
[Adressbuch] > [Adressbuch der Maschine hinzufiigen/bearbeiten]

2 Wahlen Sie [@] (Infosymbol) des Ziels bzw. der Gruppe, das/die Sie bearbeiten
mochten.

HINWEIS
Die Ziele konnen nach Zielname oder Adressnummer durchsucht oder sortiert
werden.

o Ziel aus dem Adressbuch wéhlen (Seite 3-9)

2 Ziel bearbeiten.
Kontakt bearbeiten

1 Andern Sie ,Name", ,Adressnummer” sowie den Typ des Ziels und die Adresse.
o Ziel im Adressbuch hinzufligen (Seite 2-15)

2 Wahlen Sie [Speichern].
Das gednderte Ziel wird gespeichert.

Bearbeiten eines Ziels zu einer Gruppe

1 Andern Sie ,Adressnummer” und ,Name®”.
o Gruppe hinzufiigen (Seite 2-18)

2 Andern Sie das Ziel. Markieren Sie das Kontrollkdstchen, um ein Element
auszuwahlen, und deaktivieren Sie das Kontrollkastchen, wenn Sie Ihre Auswahl
revidieren mochten.

3 Wabhlen Sie [Speichern].

Das geanderte Ziel wird gespeichert.
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Adressbucheintrage loschen

Sie kdnnen die Ziele (Kontakte), die Sie in das Adressbuch eingeftigt haben, |6schen.

1 Anzeige aufrufen.

1 Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] >
[Adressbuch] > [Adressbuch der Maschine hinzufiigen/bearbeiten]

2 Wahlen Sie ein Ziel oder eine Gruppe, die Sie [6schen mdchten.

[ HINWEIS

Die Ziele konnen nach Zielnamen oder Adressnummer durchsucht oder sortiert
werden.

® Ziel aus dem Adressbuch wéhlen (Seite 3-9)

2 [L6schen] > [Loschen]
Der Kontakt oder die Gruppe ist geldscht.

Adressliste drucken

Die im Adressbuch gespeicherten Daten kénnen ausgedruckt werden.

Die Liste kann nach Namen (Index) oder Adressnummern sortiert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Mitteilung/Bericht] > ,Druckbericht/Liste”
[Druckbericht/Liste]

2 Drucken.

[Liste Fax (Index)] oder [Liste Fax (Nr.)] > [Drucken]
Die Liste wird gedruckt.

Adr.liste (Name)

Adr.liste (Nr.)

\/\
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Ziel auf einer Zielwahltaste speichern

Sie kdnnen ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) auf einer Zielwahltaste speichern. Bis zu 100 Ziele kénnen
gespeichert werden.

HINWEIS

* FUr weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch
® Uber Zielwahltaste auswéhlen (Seite 3-11)
* Sie kénnen Zielwahltasten auch Uber das Command Center RX anlegen oder andern.

% Bedienungsanleitung des Gerats

+ Wenn die Bearbeitung der Zielwahltasten auf die Administratoren beschrankt ist, missen Sie sich mit
Administratorrechten anmelden.

® Bedienungsanleitung des Gerats

» Command Center RX User Guide

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Zielwahltaste]
> [Zielwahltaste hinzufiigen/bearbeiten]

2 Zielwahl hinzuflgen.

1 Wahlen Sie eine Zielwahltaste fur das Ziel aus > [Hinz./Bearb].

Geben Sie in das Feld ,,Suchen (Nr.)” eine Nummer ein und wahlen Sie [Q]
(Suchsymbol), um die jeweilige Zielwahltaste anzuzeigen.

Wahlen Sie eine leere Zielwahltaste.

Zielwahltaste SchlieRen
2 7 e
t‘lgil:/ Lo‘s@r{en S(N:‘ ) 1 Q
00 002 003 004
A

1 @) @ @ @

005 006 007 008

009 010 011 012

013 014 015 016

2 Geben Sie den Namen der Zielwahltaste flr die Sendeanzeige ein.
HINWEIS
Bis zu 24 Zeichen kénnen eingegeben werden.

FUr weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch
% Zeicheneingabe (Seite 10-2)

3 Wahlen Sie [Ziel].

Das Adressbuch erscheint.

2-21



Vorbereitung zum Betrieb als Faxgerat > Speichern von Zielen im Adressbuch

4 Wahlen Sie ein Ziel (Kontakt oder Gruppe), um es der Zielwahltaste hinzuzufiigen.

Durch die Auswahl von [@] (Infosymbol) werden detaillierte Informationen zum
ausgewahlten Ziel angezeigt.

HINWEIS

Die Ziele konnen nach Zielname oder Adressnummer durchsucht oder sortiert
werden.

o Ziel aus dem Adressbuch wéhlen (Seite 3-9)

5 Bestatigen Sie mit [OK].
Das Ziel wird fUr die Zielwahltaste gespeichert.

Zielwahltasten bearbeiten

1 Anzeige aufrufen.

1 Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] >
[Zielwahltaste] > [Zielwahltaste hinzufliigen/bearbeiten]

2 Wahlen Sie die Zielwahltaste, die Sie bearbeiten mdchten. > [Hinz./Bearb]

Geben Sie in das Feld ,,Suchen (Nr.)” eine Nummer ein und wahlen Sie [Q]
(Suchsymbol), um die jeweilige Zielwahltaste anzuzeigen.

HINWEIS

Wahlen Sie [@] (Infosymbol), damit Innen die auf der Zielwahltaste gespeicherten
Informationen angezeigt werden.

2 Gespeicherte Informationen bearbeiten.

1 ,Anzeigename” andern.
HINWEIS
Bis zu 24 Zeichen kénnen eingegeben werden.
Far weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

® Zeicheneingabe (Seite 10-2)

2 Wahlen Sie [Ziel] und anschlieBend ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) aus. Durch
die Auswahl von [@] (Infosymbol) werden detaillierte Informationen zum
ausgewahlten Ziel angezeigt.

HINWEIS

Die Ziele konnen nach Zielname oder Adressnummer durchsucht oder sortiert
werden.

P Ziel aus dem Adressbuch wéhlen (Seite 3-9)

3 [OK] > [OK]
Flgen Sie das Ziel der Zielwahltaste hinzu.
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Ziel auf Zielwahltaste 16schen

1 Anzeige aufrufen.

1 Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] >
[Zielwahltaste] > [Zielwahltaste hinzufliigen/bearbeiten]

2 Wahlen Sie die Zielwahltaste, die Sie Il6schen mochten.

Geben Sie in das Feld ,,Suchen (Nr.)” eine Nummer ein und wahlen Sie [Q]
(Suchsymbol), um die jeweilige Zielwahltaste anzuzeigen.

2 Gespeicherte Informationen l6schen.
Waéhlen Sie [Léschen] > [Léschen]

Die auf der Zielwahltaste gespeicherten Daten werden geldscht.

Zielwahltastenliste drucken

Sie kdnnen die im Adressbuch gespeicherte Zielliste ausgedruckten.

Sie konnen die Liste fur alle Adressen auswahlen oder nur Faxadressen als Ziele.

1 Anzeige aufrufen.
Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Mitteilung/Bericht] > ,Druckbericht/Liste"
[Druckbericht/Liste]

2 Drucken.

[Zielwahlliste (Alle)] oder [Zielwahlliste (Fax)] > [Drucken]
Die Liste wird gedruckt.
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Anzeige der Schnellwahlfunktionen (Basis-
Anzeige)

Um die Schnellwahlfunktionen, die fur haufig verwendete Faxsendeeinstellungen verwendet werden,
anzuzeigen, wahlen Sie die Karteikarte [Basis] in der Basis-Anzeige Fax.

Fax Shortcut
Basis
.
Ziel .
Vorschau ~“° 0 +

X
Basis
Orlglnalformat Auflésung
. Faxsendun,

Orng./Send- Ade 200X§UOdp°
datenformat Fein &

Helllgkelt Duplex

Bildqualitét

Normal 0 1-seitig

Erweiterte

Einstellung @J

Text+Foto Q
Favoriten

Mehrfach-Scan ‘Onginalvorlage

«

HINWEIS

In dieser Anzeige befinden sich die Grundeinstellungen. Weitere Einstellungen befinden sich unter [Original/
Sendedatenformat], [Bildqualitat] und unter [Erweiterte Einstellung].

Verfugbare Speicherfunktionen in der Basis-Anzeige

Folgende Einstellungen sind standardmafRig hinterlegt oder kdnnen eingeblendet werden.

Standardfunktion Mégliche Funktionen

1: Originalformat Originalformat

2: Auflésung Faxsendung Duplex

3: Helligkeit Sendeformat

4: Duplex Originalausrichtung

5: Mehrfach-Scan Helligkeit

6: Originalvorlage Originalvorlage
Auflésung Faxsendung
Zoom
Mehrfach-Scan
Leiser Betrieb
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Hinterlegte Funktionen andern

Im folgenden Abschnitt wird exemplarisch der Austausch der Funktion [Helligkeit] mit der Funktion [Leiser
Betrieb] in der Basis-Anzeige Fax erklart.

Fax Shortcut
Basis
j
Ziel Sl
Vorschau ~ “© 0 L
m Originalformat gy Aufléstng
axsenaun
Orig /Send- & pae I 560000
datenformat Fein
Helligkeit — Duplex
Bildqualitat g L[ .
. Normal 0 1 1-seitig
Erweiterte —Mehrfach-Scan Originalvorlage
Einstellung ﬂ-ﬂj
Aus Text+Foto e
Favoriten

¢

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >
[Funktionen in Basiskarte (Fax)]

2 Anzeige andern.

1 Tippen Sie hier auf [Taste 3], um die Position festzulegen, an der die gednderte
Funktion registriert werden soll.

Funktionen in Basiskarte (FAX) Schiieen

Taste 1 |
Originalformat > "
Taste 2 >
Aufldcing Favsendiing
Taste 3 >
Helligkeit
Taste 4
Duplex >
Taste 5
Mehrfach-Scan > Q
Taste 6 N
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2 Wabhlen Sie die zu konfigurierende Funktion aus, hier [Leiser Betrieb]. [Leiser Betrieb]
ist jetzt die neu belegte Taste 3.

SchlieRen

Helligkeit

Originalvorlage

Auflésung Faxsendung

Mehrfach-Scan

(Leiser Betrieb

Basis
Vorschau | 4 0
= Originalformat Auflésung B
@ d .
origSend @ (RS2 ooce
datenforma Fein
@ Leiser Betrieb Duplex
Bildqualita %
Aus 1-seitig’
erte @ Originalvorlag
9 e
jﬂ Aus ™ Text+Foto _
* Favoriten
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Schnellwahltasten definieren

Sie kdnnen Schnellwahlfunktionen in der Basisanzeige definieren, um auf haufig benutzte Funktionen rascher
zugreifen zu kénnen. Die Einstellung fur die gewahlte Funktion kann ebenfalls gespeichert werden. Der mit der
gespeicherten Schnellwahl verknipfte Funktionsname kann erforderlichenfalls geandert werden.

Schnellwahl hinzufligen

Die Speicherung einer Schnellwahl wird beim Einrichten der jeweiligen Funktion durchgefuhrt.

1 Basis-Anzeige anzeigen die gespeichert werden soll.

2 Schnellwahl speichern.
1 [<<]>[H]

Rufen Sie das Schnellwahlmenu auf.
2 Wahlen Sie [Hinzuflugen].

Dazu/And. Schnellw. SchlieRen

3 Einstellungen, die hinzufligt werden sollen, auswahlen > [Weiter >]
4 Schnellwahlname eingeben > [Weiter >].

5 Bestatigen Sie den Eintrag.

Wabhlen Sie [Schnellwahiname], [Funktion] oder [Berechtigung], um die
Einstellungen zu andern.
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6 [Beenden]

Fax B
Basis

Ziel T
Vorschau 0 ’ P »
m E] Originalformat Auflésung +

3, Faxsendun )
A D 200x§00dp|a/

Fein

Helligkeit Duplex
Normal 0 L%] 1-seitig

Mehrfach-Scan Originalvorlage

@"J—J Aus il Text+Foto

. |

Favoriten

Die Schnellwahl ist gespeichert.

HINWEIS

[Berechtigung] wird angezeigt, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

Schnellwahlen bearbeiten

1 Anzeige aufrufen.
[<<]>[H]

Rufen Sie das Schnellwahlmeni auf.

2 Schnellwahl bearbeiten.

=Y

Wahlen Sie die Schnellwahl, die Sie bearbeiten wollen.

N

Wahlen Sie [Bearbeiten].

w

Wahlen Sie [Schnellwahlname] oder [Funktion] > Einstellungen &ndern > [OK].

»H

[Beenden] > [Update]

Schnellwahlen loschen

1 Anzeige aufrufen.
[<<]>[H]

Rufen Sie das Schnellwahlmeni auf.

2 Schnellwahl léschen.
1 Wahlen Sie die Schnellwahl, die Sie I6schen mdchten.

2 [Léschen] > [Loschen]

2-28



3

Faxe versenden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Grundsatzliche Vorgehensweise ................. 3-2
Wahlwiederholung .......ccccoceverenenene. 3-3
Sendestatus prufen ........ccceverienne 3-4
Wichtige Sendung vorziehen ............. 3-4

Abbruch der

Speichertibertragung wahrend des
EiNleSens ... 3-5
Abbruch einer

Speichertbertragung wahrend der

Ubertragung .....cceeeeeeeveeeeererenesennens 3-5
Abbruch einer Ubertragung .............. 3-6
Direkte Eingabe von Zielen .......cccccevvevnuennen. 3-7
Ziel mit den Zifferntasten
€INgEbeN ..o 3-7
Ziel aus dem Adressbuch wahlen ..... 3-9
Uber Zielwahltaste auswahlen ........ 3-11
Auswahl Uber Suchen (Nr.) .............. 3-11
Aus Verwendung voriger Ziele
AUSWAEhIEN ..o, 3-12
Ziele prufen und bearbeiten ............ 3-12
Rundsendung ......cceeevcerieverneeniennenn, 3-13
Anmelden/Abmelden .......ccocovevevevveeeceenene 3-15
Anmelden, wenn die
Benutzerverwaltung aktiviert ist ..... 3-15

Anmelden, wenn die
Kostenstellenverwaltung

AKLIVIErt ISt .occeeeeveeerereeereeeeeeeens 3-17
Einstellmdglichkeiten fur
FaxUbertragungen ......cccevrceeveveenicniennene 3-18
Originalformat ......ccccecevvevinienenienienneenieneenne 3-20
DUPIEX ettt 3-20
Originalausrichtung ......c.ccccevevvvivveveniennenne. 3-21
Langes Original ......cccccceenenenieniensenieienne 3-21
HellIGKeITt ..oovvveereririeieieieneseseseeeee s 3-21
Originalvoriage .....ccceeevneneneeeeseeneeene, 3-22
Auflosung Faxsendung ......c.cecvcevveeeevenens 3-22
Text deutlicher (Rauschunterdriickung) ... 3-22
Rand léschen/Vollstandiger Scan .............. 3-23
Fax spatere Ubertragung ........c.cccoeeeeueveennes 3-24

3-1

Zeitversetzte Ubertragung einstellen ....... 3-25
Abbrechen einer zeitversetzten
Ubertragung .....ccceceevvevvenenenenienennes 3-25
Sofortige Ubertragung .......cccceeveeueene 3-25

Mehrfach-Scan .......coccoeeveveneninincncneeene 3-25

Auftragsende Nachricht .......cccovvvvievvirvennnn, 3-26

Dateinameneingabe ........cccocevvverveenieniennne 3-26

Fax Direktibertragung ......ccceccevveereevrennnenne 3-27
Abbruch einer Direkttbertragung .. 3-27

Fax-Sendebericht .......cccccereneninennnneeene 3-27

Eselsohren i. Orig. erkennen .........cccceeueueee 3-28

Leiser Betrieb ......cocceveeveevenenenineneeeeeeeee 3-28

Manuelles Senden ........cccocevervenenvennceeenene 3-29

Nachste Sendung vorbereiten ................... 3-30

Sendeunterbrechung .......cccocevveninenicncnen. 3-31

Kettenwahl verwenden ........c.ccccceceveniennene 3-32

Favoriten verwenden ........ccceceveeveeneeniennene 3-34



Faxe versenden > Grundsatzliche Vorgehensweise

Grundsatzliche Vorgehensweise

Nachstehend wird die grundsatzliche Bedienung des Faxsystems erklart.

1 Aufder Startseite [Fax] wéhlen.

Die Grundanzeige zum Senden von Faxen erscheint.

2 Originale einlegen.

% Bedienungsanleitung des Gerats

3 Ubertragungsmethode wéhlen.

Zwei Ubertragungsmethoden stehen zur Verfiigung: Speicheriibertragung und
Direktibertragung.

Speicheriibertragung: Die Originale werden vor der Ubertragung in den Speicher
eingelesen. StandardmaRig wird die Speichertibertragung gewahlt.

Direktubertragung: Das Ziel wird angewahlt und die Kommunikation beginnt, bevor
das Original eingelesen wird.

Wahlen Sie [Direkt], um auf die direkte Ubertragung umzuschalten. Die Taste wird dann
auf der Berihrungsanzeige unterlegt angezeigt. Wird [Direkt] betatigt, wenn die Taste
hervorgehoben dargestellt wird, wird wieder auf Speichertibertragung umgeschaltet.

® Fax Direktlibertragung (Seite 3-27)

4 Ziel angeben.

Wahlen Sie ein Ziel aus.

® Direkte Eingabe von Zielen (Seite 3-7)

5 Funktion wahlen.

Wahlen Sie die entsprechende Karteikarte aus und stellen Sie die Funktionen ein.

® Einstellmoéglichkeiten fir Faxibertragungen (Seite 3-18)
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6

Sendevorgang starten.

Taste [Start] wahlen.
Sobald die Vorlage eingelesen ist, startet die Ubertragung.
Bei Verwendung des Vorlageneinzuges

Nachdem die Originale in den Vorlageneinzug gelegt und in den Speicher eingelesen
wurden, wird die Gegenstelle angewahlt.

Bei Verwendung des Vorlagenglases

Nachdem die Originale auf das Vorlagenglas gelegt und in den Speicher eingelesen
wurden, wird die Gegenstelle angewahlt.

HINWEIS

Wenn "Mehrfach-Scan" eingestellt ist, kdnnen Sie die nachsten Originale ohne
Unterbrechung einlesen, nachdem ein Original vom Vorlagenglas in den Speicher
eingelesen wurde. Immer, wenn eine Seite eingescannt wurde, setzen Sie den Scan
fort. Nachdem alle Originale in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle
angewahlt.

® Mehrfach-Scan (Seite 3-25)

Falls die Gegenstelle nicht antwortet, fihrt das Gerat automatisch eine
Wahlwiederholung durch. Die Anzahl der Wahlwiederholungen kann verandert
werden.

® Wiederholversuche (Seite 8-11)

Wahlwiederholung

Bei der Wahlwiederholung wird die zuletzt gewahlte Nummer nochmals gewahlt.

Benutzen Sie diese Funktion, wenn die Gegenstelle beim Faxversand nicht antwortet. Wenn Sie ein Fax an
dieselbe Gegenstelle senden mochten, wahlen Sie [Neuaufruf], um die Gegenstelle anzurufen, die Sie zuletzt
aus der Zielliste angerufen haben.

1

[Neuaufruf] wahlen.

2 Taste [Start] wahlen.

Die Ubertragung beginnt.
HINWEIS
Der Neuaufruf wird unter folgenden Bedingungen geldscht.

* Wenn Sie das Gerat ausschalten
* Wenn Sie den nachsten Sendevorgang durchfihren
* Wenn Sie sich abmelden
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Sendestatus prufen

1 Taste [Status/Druckabbr.] wahlen.

2 Sendestatus anzeigen.

Wahlen Sie [Sendeauftrage].
Die Liste mit Annahmezeit, Ziel und Status wird fur jeden Auftrag angezeigt.

Wichtige Sendung vorziehen

Ein auf Versand wartender Faxauftrag kann vorgezogen werden.
1 Taste [Status/Druckabbr.] wahlen.

2 Vorzuziehenden Auftrag auswahlen.
1 Wahlen Sie [Sendeauftrage].

2 Wahlen Sie den Faxauftrag aus, der vorgezogen werden soll, und dann [H6chste
Prio] > [Senden].
Der gewahlte Faxauftrag wird vorgezogen und die anderen Faxauftrage werden in
der Warteschlange nach hinten geschoben.

HINWEIS
Wird gerade ein anderer Faxauftrag versendet, wird der vorgezogene Faxauftrag nach
Beenden des aktuellen Auftrages versendet.

Falls gerade eine Rundsendung abgewickelt wird ...

Wird gerade eine Rundsendung abgewickelt, wird der vorgezogene Auftrag gesendet,
sobald die aktuell stattfindende Ubertragung beendet ist. Sobald der Auftrag mit
Auftragsprioritat beendet ist, werden die anderen Ubertragungen fortgefuhrt.

Handelt es sich bei dem vorgezogenen Auftrag ebenfalls um eine Rundsendung, wird
die aktuelle Rundsendung zuerst abgewickelt.
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Abbruch der Speicheriubertragung wahrend des Einlesens

1 Taste [Stopp] wéhlen.

Bei der Speicheriibertragung kénnen Sie die Ubertragung tiber die Taste [Stopp] oder
mit [Abbrechen] abbrechen, wahrend die Originale eingelesen werden.

Das Einlesen der Originale wird abgebrochen und die Originale werden ausgeworfen.
Wenn Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie sie dem Ablagefach.

Abbruch einer Speicherubertragung wahrend der
Ubertragung

HINWEIS
Auch wenn die Ubertragung abgebrochen wurde, besteht die Méglichkeit, dass Seiten vor dem Abbruch
gesendet wurden. Fragen Sie bei der Gegenstelle, ob Seiten versehentlich gesendet worden sind.

1 Taste [Status/Druckabbr.] wahlen.

2 Ubertragung abbrechen.
1 Wabhlen Sie [Sendeauftrage].

2 Wahlen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen méchten, und dann [Abbrechen] > [OK].
Die Ubertragung wird abgebrochen.

HINWEIS
Méglicherweise findet die Ubertragung statt, obwohl die Tasten [Stopp] oder
[Abbrechen] gewahlt wurden.
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Abbruch einer Ubertragung

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Ubertragung abzubrechen und die Kommunikation anzuhalten.

HINWEIS

Auch wenn die Ubertragung abgebrochen wurde, besteht die Méglichkeit, dass Seiten vor dem Abbruch
gesendet wurden. Fragen Sie bei der Gegenstelle, ob Seiten versehentlich gesendet worden sind.

1
2

Taste [Status/Druckabbr.] wahlen.

Kommunikation unterbrechen.

[Fax Kommunikationsstatus] > ,Fax” [Leitung aus]

HINWEIS
Zur Unterbrechung einer direkten Ubertragung, einer zeitversetzten Ubertragung
oder eines Abrufs schlagen Sie im jeweiligen Kapitel nach.

Fir Hinweise zum Abbruch einer direkten Ubertragung siehe

% Abbruch einer Direktibertragung (Seite 3-27)

Far Hinweise zum Abbruch einer zeitversetzten Sendung oder zum sofortigen
Versenden eines Faxes siehe

® Abbrechen einer zeitversetzten Ubertragung (Seite 3-25)

Fir Hinweise zum Abbruch einer Abruflibertragung siehe
® Faxabruf beim Empfang (Seite 5-22)
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Direkte Eingabe von Zielen

Ziel mit den Zifferntasten eingeben

Ziele kdnnen schnell und einfach mit der Zifferntastatur eingegeben werden.

[ HINWEIS

Falls [Eingabe neues Ziel (Fax)] auf [Abweisen] gesetzt ist, kann eine Faxnummer nicht direkt eingegeben
werden.
Wahlen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder verwenden Sie Zielwahltasten.

# FEingabe neues Ziel (Fax) (Seite 8-13)

1 Auf der Startseite [Fax] wahlen.

2 Faxnummer der Gegenstelle eingeben.

HINWEIS

Bis zu 64 Zeichen kdénnen eingegeben werden.

Geben Sie die Faxnummer Uber die Zifferntasten ein.

Taste Beschreibung

Pause Wenn Sie diese Taste wahlen, wird beim Wahlen eine Pause von ca. drei
Sekunden eingefugt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle Gber eine
Telefonzentrale anwahlen, kénnen Sie diese Pause einfiigen, nachdem Sie
mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.

Leer Sie kdnnen bei der Eingabe der Zielnummer auch Leerschritte in halber
Breite einflgen.

Das ist hilfreich, wenn Sie prifen wollen, ob Sie die Zielnummer richtig
eingegeben haben.

<> Bewegt den Cursor.

&l (Riicktaste) Um die Faxnummer zu korrigieren, wéhlen Sie [&d](Riicktaste) auf der

o Bertihrungsanzeige und l6schen Sie die Zeichen nacheinander. Danach
geben Sie die Faxnummer erneut ein. Um die Nummer komplett zu I6schen,
wahlen Sie die Taste [C] (L6schen) auf der Zifferntastatur.

Aufgelegt Wahlen Sie [Aufgelegt], wenn die Verbindung zur Telefonleitung
hergestellt werden soll.

Wurde eine Faxnummer eingegeben, wird die Gegenstelle angewahlt.
Nachdem Sie diese Taste gewahlt haben, kdnnen Sie die Gegenstelle Uber
die Zifferntasten anwahlen.

® Manuelles Senden (Seite 3-29)
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3 Ubertragungseinstellungen festlegen.
Wahlen Sie [Detail].

Die Kommunikation Gber Subadresse, die verschliisselte Ubertragung, die
Anfangsgeschwindigkeit beim Senden sowie ECM kénnen eingestellt werden.

Taste Beschreibung

Subadresse Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine Subadresse fur die Ubertragung
verwenden zu kénnen.

® Subadressen-Ubertragung (Seite 5-16)

Anfangsgeschw. | Hier konnen Sie die Startgeschwindigkeit fur die Ubertragung éndern. Sie
f. Ubertr. kénnen eine Geschwindigkeit von 9600 Bit/s, 14400 Bit/s und 33600 Bit/s
wahlen.

HINWEIS

Im Normalfall wahlen Sie die Standardwerte.

ECM ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International
Telecommunication Union) festgelegt wurde, und die eine erneute
Ubertragung fehlerhafter Daten erméglicht. Faxgerate, die mit ECM
ausgerustet sind, Uberprufen wahrend der Kommunikation, ob Fehler
aufgrund von Leitungsgerauschen aufgetreten sind, und verhindern die
fehlerhafte Darstellung des Bilds.

Verschliss. Hier nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Sie Daten verschlusselt versenden.
Ubertragung Beachten Sie Folgendes fur die Einstellung verschlusselter Ubertragungen.

® Verschlisselung (Seite 5-28)

HINWEIS
Wird [In Adressbuch aufnehmen] angezeigt, konnen die Eingaben ins Adressbuch
Ubernommen werden.

4 Mit [OK] bestatigen.

Die Eingabe der Ziele ist abgeschlossen.

5 [+] wahlen.

Das Ziel wird der Zielliste hinzugefugt.

HINWEIS

Wurde [Ein] in der Einstellung [Eingabe priifen neues Ziel] eingegeben, erscheint
nach Eingabe der Faxnummer eine Bestatigungsanzeige. Geben Sie die gleiche
Faxnummer erneut ein und bestatigen Sie mit [OK].

% Bedienungsanleitung des Gerats
Wahlen Sie [Faxeingabe] und geben Sie die nachste Faxnummer ein.
% Rundsendung (Seite 3-13)

Ist [Rundsenden] auf [Abweisen] eingestellt, ist es nicht moglich, mehrere Ziele
einzugeben.

% Bedienungsanleitung des Gerats

Zusétzlich zur Faxsendung kénnen Sie eine E-Mail-Ubertragung und eine
OrdnerUbertragung (SMB/FTP) in einem Arbeitsgang vornehmen.

% Bedienungsanleitung des Gerats
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Ziel aus dem Adressbuch wahlen

Wabhlen Sie ein im Adressbuch gespeichertes Ziel aus.

HINWEIS

FUr weitere Informationen zur Speicherung eines Ziels im Adressbuch siehe auch
% Speichern von Zielen im Adressbuch (Seite 2-15)

1 In der Sendeanzeige tippen Sie auf [Adressbuch] (i}).

[N HINWEIS

Fir Details zum externen Adressbuch siehe

% Command Center RX User Guide

2 Ziele wahlen.

Markieren Sie das Kontrollkastchen, um das gewlnschte Ziel aus der Liste zu wahlen.
Die ausgewahlten Ziele werden durch ein markiertes Kontrollkdstchen gekennzeichnet.
Um ein externes Adressbuch auf einem LDAP Server zu verwenden, tippen Sie auf
[Auswahl] > [Adressbuch] > [Ext. Adressbuch].

Uber [Name] oder [Nr.] kénnen Sie die Sortierreihenfolge verédndern.

HINWEIS

* Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wahlen Sie erneut das Kontrollkastchen.
Die Markierung wird entfernt.

+ Ist [Rundsenden] auf [Abweisen] eingestellt, ist es nicht moglich, mehrere Ziele
einzugeben. Sie kénnen auch keine Gruppe auswahlen, in der mehrere Ziele
gespeichert sind.
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Zielsuche

Sie kénnen die im Adressbuch gespeicherten Ziele suchen. Eine erweiterte Suchfunktion
mit Eingabe des Typs oder des Anfangsbuchstabens ist ebenfalls mdglich.

Hinzufiig/Bearbeit SchlieBen
13— pn [ Jaf—2
Nr. A | Typ Name Detail
001 & AAA @
002 & B8BB @
003 & ccC a»
Markierte .
Taste Suchtyp Suchziele
1 Filter Erweiterte Suche nach Art des gespeicherten Ziels
(E-Mail, Fax, Ordner oder Gruppe).
Sie kénnen die Funktion so einstellen, dass bei der
Anzeige des Adressbuchs zwischen den Zieltypen
unterschieden wird. Fir weitere Informationen siehe
auch
® Bedienungsanleitung des Gerats
2 Suchen (Nr.) Durchsucht gespeicherte Adressnummern nach
Nummer oder Name. Wahlen Sie entweder [Suchen
Suchen (Name) (Nr.)] oder [Suchen (Name)], um zwischen den
Optionen [Suchen (Nr.)] und [Suchen (Name)] zu
wechseln.

3 Ziel bestatigen > [OK]

Das Ziel kann spater gedndert werden.

o Bestitigungsanzeige fiir Ziele (Seite 7-13)

HINWEIS

« Um ein Ziel zu l6schen, wahlen Sie einfach [\/] > [T] (L6schen-Symbol) fur das Ziel
aus, das Sie l6schen moéchten > [Loschen]

+ Sie kénnen die standardmaRige Sortierreihenfolge des Adressbuchs festlegen.
% Bedienungsanleitung des Gerats
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Uber Zielwahltaste auswahlen

In der Sendeanzeige wahlen Sie die Zielwahltaste, auf der das Ziel gespeichert ist.

HINWEIS

Wenn die Zielwahltaste fir das gewtinschte Ziel in der Beriihrungsanzeige nicht sichtbar ist, wahlen Sie [@]

oder [@], um alle Zielwahltasten anzuzeigen. Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass bereits
Zielwahltasten gespeichert wurden.
FUr weitere Informationen zum Speichern von Zielwahltasten siehe auch

> Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-21)

Fax Shortcut

Ziel Zielwahltaste SchlieBen
. fn

Vorschau O + Ziel 3 Nr.
Basi
ass ] 001 18 002 18 003 004
Orig./Send- Faxnummer eingeben | ) AAA BBB ccc )
datenformat )

[I5) OUb 0ur 008

Bildqualitat | FEED | B | K | 2
E itorts Aufgel. Direkt Kette Detail
e SRS T 009 010 011 012
Einstellung Vorige

fa]  Adressbuch

Ziele ° °
Favoriten -
— Suchen (Nr.) Q « 013 014 015 016

* Die Taste [Nr.] hat dieselbe Funktion wie die Taste [Suchen (Nr.)] auf der Beriihrungsanzeige. Verwenden Sie

diese, um eine Nummer direkt Uber die Zifferntastatur einzugeben wie beispielsweise die Eingabe einer

Sendeadresse mit einer Zielwahltaste oder um ein gespeichertes Programm Uber eine Programmnummer

aufzurufen. Fur weitere Informationen zur Verwendung der Zielwahltasten siehe:
% Auswahl Uber Suchen (Nr.) (Seite 3-11)

Auswahl Giber Suchen (Nr.)

Wahlen Sie das Ziel durch Eingabe der dreistelligen Zielwahltastennummer (001 bis 100).

Wahlen Sie in der Sendebereit-Anzeige [Suchen (Nr.)], um die Zifferntastatur anzuzeigen. Wahlen Sie das
Eingabefeld aus und geben Sie Uber die Zifferntasten die Kurzwahlnummer ein.

HINWEIS

Sobald Sie die 1- bis 2-stellige ZielwahInummer eingegeben haben, bestatigen Sie mit [OK].

Shortcut
Fax Ziel Iicu
[l
Ziel ) e
_ Vorschau 2 O 45
Basis
Orig./Send- Faxnummer eingeben | ]
datenformat
Bildqualitat (REatse INCCETR IR I
> Aufgel. Direkt Kette Detail
Erweiterte || S ———)
Einstellun: i
g gﬂ Adressbuch Vo_rlge
Ziele
Favoriten Zielwahltaste °

Zielwahltaste Suchen (Nr.) Q
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Aus Verwendung voriger Ziele auswahlen

Wenn Sie ein Dokument mit diesem Gerat versenden, wird die Adresse in den vorigen Zielen gespeichert. Sie
kdnnen eine Adresse aus den vorherigen Zielen auswahlen.

1
2

3

Wahlen Sie in der Sendebereit-Anzeige [Vorige Ziele].

Ziele wahlen.

Eine Adresse aus der angezeigten Liste auswahlen.

Abbr. Vorherige Ziele “

fAnnahmezeit Typ Ziel Nutzername Status/Ergebnis D
11/0407:26 jf§ AAA B Fertig. @D
11/0407:27 g BBB B Fertig. @D

Wahlen Sie [@], um detaillierte Informationen zum ausgewahlten Ziel anzuzeigen.

Mit [OK] bestatigen.

Ziele priufen und bearbeiten

Bei Bedarf kénnen Sie ein Ziel Uberprifen und bearbeiten.

1

Anzeige aufrufen.
Geben Sie das Ziel an.
# Direkte Eingabe von Zielen (Seite 3-7)

Ziel prifen und bearbeiten.
Wahlen Sie [\ ], um eine Zielliste anzuzeigen.

*Wahlen Sie [@] (Infosymbol), um das Ziel zu prifen.
*Wahlen Sie [[4] (Bearbeiten-Symbol), um das Ziel zu bearbeiten.

*Wahlen Sie [fir] (L6schen-Symbol), um das entsprechende Ziel aus der Liste zu
entfernen.

HINWEIS

« Wurde [Ein] fur [Eingabe priifen neues Ziel] gewahlt, erscheint eine
Bestatigungsanzeige. Geben Sie die gleiche Faxnummer und Subadresse erneut ein
und bestatigen Sie mit [OK].

% Bedienungsanleitung des Gerats

« Wurde [Ein] fur die Option [Ziel vor Senden prifen] gewahlt, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, sobald die Taste [Start] gewahlt wurde.

% Bedienungsanleitung des Gerats
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Rundsendung

Bei dieser Funktion werden dieselben Dokumente in einem Vorgang an mehrere Ziele versendet. Das Gerat legt
die Originale temporar im Speicher ab, wahlt die Ziele hintereinander an und Ubertragt die Vorlage.

HINWEIS

Wenn als Ziel eine Gruppe verwendet wird, kdnnen Sie Originale in einem Vorgang an bis zu 100 Ziele
versenden.

Sie konnen diese Funktion gemeinsam mit der Kommunikation tber Subadressen und mit der spateren
Ubertragung verwenden.

Wenn die Direktubertragung gewdahlt wurde, wird der Modus beim Ubertragungszeitpunkt auf
Speicherubertragung geandert.

Ist [Rundsenden] auf [Abweisen] eingestellt, ist Rundsenden nicht maglich.

® Bedienungsanleitung des Gerats

Senden an eine Faxnummer
1 Auf der Startseite [Fax] wahlen.

2 Geben Sie das Ziel an.

Zum Eingeben der Faxnummer

HINWEIS

Falls [Eingabe neues Ziel (Fax)] auf [Abweisen] gesetzt ist, kann eine Faxnummer
Uber die Zifferntasten nicht direkt eingegeben werden. Wahlen Sie das Ziel aus dem
Adressbuch oder verwenden Sie Zielwahltasten.

® Eingabe neues Ziel (Fax) (Seite 8-13)

1 Faxnummer der Gegenstelle eingeben und [Eingabe] auswahlen.

HINWEIS

* Bis zu 64 Zeichen kdnnen eingegeben werden.
Geben Sie die Faxnummer Uber die Zifferntasten ein.

« Wurde [Ein] in der Einstellung [Eingabe prifen neues Ziel] eingegeben,
erscheint eine Bestatigungsanzeige nach Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die
Faxnummer nochmals ein und bestatigen Sie mit [OK].

& Eingabe prifen neues Ziel (Seite 8-13)

2 Wahlen Sie [+], um ein Ziel hinzuzuftgen.

3 Geben Sie alle Adressen ein, indem Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen.
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Zum Auswahlen des Ziels aus dem Adressbuch

1 Wahlen Sie [Adressbuch] (i}).

2 Aktivieren Sie die Kontrollkastchen fur jedes Ziel und bestatigen Sie mit [OK].

[ HINWEIS

Fur Details zum Adressbuch siehe auch
o Ziel aus dem Adressbuch wéahlen (Seite 3-9)

Zum Auswahlen des Ziels mit den Zielwahltasten

Wahlen Sie die gespeicherte Zielwahltaste.

HINWEIS

Fur weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch
® Uber Zielwahltaste auswéhlen (Seite 3-11)
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Anmelden/Abmelden

Anmelden, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, mussen Sie die Benutzer-ID und das Passwort eingeben, um dieses
Gerat benutzen zu kénnen.

Normales Anmelden

1

Login-Benutzernamen und Passwort eingeben.

Wenn wahrend des Betriebs diese Anzeige erscheint, geben Sie den Login-
Benutzernamen und das Login-Passwort ein.

Abbr. Tastatur-Login

Login-Benutzernamen und Passwort eingeben.

1 —ogmioe - LOKal v

Login-Be- (3500
nuizername

Passwort [**** ] Login
L o
Anderelr Login Wi—FiIDirect Zahler Frufen
I I I
4 5 6

1 Falls [Netzwerkauthentifizierung] als Authentifizierungsmethode gewahit wird,
werden die Authentifizierungs-Ziele angezeigt. Die Anmeldung kann entweder
[Lokal] oder im [Netzwerk] erfolgen.

2 Eingabefeld fur den Login-Benutzernamen
3 Eingabefeld fir das Login-Passwort
% Zeicheneingabe (Seite 10-2)

4 Wabhlen Sie die Anmeldemethode zwischen [Einfacher Login], [PIN-Code-Login] und
[ID-Karten Login] aus.

% Bedienungsanleitung des Gerats
5 Prufen Sie die Wi-Fi Direct-Umgebung.

6 Siehe Anzahl der gedruckten sowie der gescannten Seiten. Wird angezeigt, wenn
Kostenstellen aktiviert wurde.

[Login] wahlen.
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Einfaches Anmelden

Taste Einfacher Login

Nr.
Den Benutzer zum Login auswahlen.

’oadmm 1 ) 3 4 ]
) 6 7 8
9 10 1l 9
Anderer Login Wi-Fi Direct

Erscheint diese Anzeige wahrend der Bedienung, wahlen Sie einen Benutzer zur
Anmeldung aus.

HINWEIS

Falls ein Passwort bendtigt wird, erscheint ein Fenster zur Eingabe.

% Bedienungsanleitung des Gerats
Abmelden

& Anwender: DeviceAdmin, 3500 10:27

© Q °
© i © B oo - Abmeld.
Status/ Gerite- Sprache Papier Dsiicakaiti

Druckabbr. information Einstellung

B L 1B =

Kopieren Senden Fax Anwender-Box

=

@ 4

B

Auftrags-Box USB-Laufwerk Eigene Faxbox Abrufbox

Wenn Sie sich vom Gerat abmelden mdchten, wahlen Sie die Taste [Abmeld.]. Die
Anzeige zur Eingabe des Login-Namens und des Passworts wird wieder eingeblendet.

3-16



Faxe versenden > Anmelden/Abmelden

Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, missen Sie die Konto-ID eingeben, um dieses Gerat benutzen zu
kénnen.

Anmelden
1 Inder Konto-ID-Anzeige geben Sie die Konto-ID Uber die Zifferntasten ein und
wahlen [Login].
HINWEIS
« Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, wahlen Sie die Taste [C] (Loschen)
und geben die Konto-ID nochmals ein.
+ Wenn die eingegebene Konto-ID nicht mit einer gespeicherten ID Ubereinstimmt,
ertdnt ein Warnton und der Login schlagt fehl. Geben Sie die Konto-ID richtig ein.
« Wahlen Sie [Zahler priifen], um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten
anzuzeigen.
Wenn die Anzeige zur Login- und Passwort-Eingabe erscheint
Wenn die Benutzer-Loginverwaltung aktiviert ist, erscheint die Anzeige zur Eingabe von
Login-Benutzername und Passwort. Geben Sie einen Login-Benutzernamen und ein
Passwort fur den Benutzer ein. Wenn der Benutzer bereits die Kontodaten gespeichert
hat, wird die Konto-ID-Eingabe Ubersprungen.
o Bedienungsanleitung des Gerdts
2 Fuhren Sie die restlichen Schritte aus.
Abmelden

Wenn die Vorgange abgeschlossen sind, wahlen Sie die Taste [Abmeld.], um zum
Fenster fur die Eingabe der Konto-ID zurlickzukehren.
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Einstellmoglichkeiten flr Faxubertragungen

Um die jeweilige Funktion einzustellen, wahlen Sie die entsprechende Registerkarte aus und dann die
gewdunschte Funktionstaste.

Funktionstaste

Globale Navigation

Jriginal-/Sendedatenformat

ortcut

o
irl

Vorschau |2 O_]
E] Originalformat >
Orig./Send- Ada ‘ ’
datenformat Duplex
% oy
-seitig I
Bildqualitat
9 g Originalausrichtung 3
. Oberkante links
Erweiterte
Einstellung .
Langes Original a»
‘ 4)

Favoriten

Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erldutert.

Allgemeine
Navigation

Funktionstaste

Beschreibung

Einstellungen fur
die Helligkeit und
die Qualitat der

Kopien.

(Rauschunter-
drickung)

gesendet, wird Hintergrundrauschen unterdruckt
und so die Lesbarkeit der Zeichen verbessert.

Originalformat Geben Sie das Originalformat des zu scannenden 3-20
Dokuments an.
Orig./Send- Duplex Wahlen Sie Art und Ausrichtung der Bindung je 3-20
datenformat >
nach verwendetem Original.
) o > Originalausrichtung | Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals und die 3-21
Wabhlen Sie die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung
Einstellungen fiir festzulegen.
Originalformat und
-typ. Langes Original Diese Funktion ermdglicht das Einlesen langer 3-21
Dokumente Uber den Vorlageneinzug.
Helligkeit Belichtung anpassen 3-21
il et Originalvorlage Originalbildtyp fur optimale Ergebnisse auswahlen. | 3-22
Auflésung Die Detailscharfe fur das Versenden von Faxen 3-22
Faxsendung kann gewahlt werden.
Wabhlen Sie die
Text deutlicher Wird ein Dokument in schwarz/weiB gescanntund | 3-22
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Allgemeine
Navigation

Erweiterte
Einstellung

Wabhlen Sie die
Einstellungen fiir
Senden und
Drucken,
zeitversetzte
Ubertragung und
Abrufempfang.

Funktionstaste Beschreibung
Rand léschen/ Loscht schwarze Kanten an den Randern rund um 3-23
Volistandiger Scan die Kopie.
Fax spatere Stellt die Sendezeit ein. 3-24
Ubertragung
Mehrfach-Scan Viele Originale in verschiedenen Stapeln kdnnen 3-25
trotz mehrerer Scanvorgange zu einem Auftrag
zusammengefasst werden.
Auftragsende Sendet ein E-Mail nach erfolgreichem Abschluss 3-26
Nachricht des Auftrags.
Dateinameneingabe | Flgt einen Dateinamen hinzu. 3-26
Fax- Ein Fax kann versendet werden, ohne dass es 3-27
Direktubertragung vorher in den Speicher eingelesen wurde.
Fax-Abrufempfang Ein in der Gegenstelle abgespeichertes Dokument 5-23
kann von diesem Gerat abgerufen werden.
Fax-Sendebericht Druckt nach einer Ubertragung einen 3-27
Sendeergebnis-Bericht.
Eselsohren i. Orig. Wenn Sie ein Dokument Uber den Vorlageneinzug 3-28
erkennen scannen, wird der Vorgang automatisch gestoppt,
wenn eine Seite mit einer geknickten Ecke erkannt
wird.
Leiser Betrieb Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit fr leisere | 3-28

Verarbeitung.

3-19




Faxe versenden > Originalformat

Originalformat

Geben Sie das Originalformat des zu scannenden Dokuments an.

Wahlen Sie [Metrisch], [Zoll], [Andere] oder [Formateingabe], um das Originalformat auszuwahlen.

Eigenschaft Mégliche Werte Beschreibung
Metrisch A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm Wahlen Sie unter den metrischen
Standardformaten aus.
Zoll Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II Wahlen Sie unter den US-
Standardformaten aus.
Andere 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Wahlen Sie unter den Spezial-
Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki Standardformaten und Spezialformaten.
(Karteikarte), Oufukuhagaki (Rickantwortkarte), Youkei 4,
Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Anwender™’

*1 Fur weitere Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalformaten siehe auch
=2 Bedienungsanleitung des Gerats

HINWEIS

Bei benutzerdefinierten Originalen achten Sie besonders auf die richtige Auswahl des Originalformats.

Duplex

Wahlen Sie Art und Ausrichtung der Bindung je nach verwendetem Original.

Eigenschaft Mégliche Werte Beschreibung
1-seitig — Scannt eine Seite des Originals.
2-seitig Bindung Links/Rechts, Wahlen Sie die Binderichtung der Originale.
Oben
Originalaus- Oberkante oben, Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals und die Bezugskante,
richtung Oberkante links um den korrekten Scanmodus festzulegen.
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Originalausrichtung

Um das Original in der korrekten Ausrichtung zu scannen, muss die Oberkante bestimmt werden. Bei
Verwendung einer 2-seitigen Vorlage muss die Ausrichtung angegeben werden.

Wahlen Sie die Originalausrichtung zwischen [Oberkante oben], [Oberkante links] aus.

Eigenschaft Bild

Oberkante oben
A |
Original Originalausrichtung
Oberkante links I
A—=
Original Originalausrichtung

Langes Original

Diese Funktion erméglicht das Einlesen langer Dokumente Uber den Vorlageneinzug.

(Mogliche Werte: [Aus] / [Ein])

HINWEIS

Es kann nur eine Seite eines langen Originals gescannt werden.

Originale von bis zu 915 mm Lange kénnen eingelesen werden.

Helligkeit

Belichtung anpassen
(Mogliche Werte: [-4] (Heller) bis [+4] (Dunkler))
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Originalvorlage

Originalbildtyp fir optimale Ergebnisse auswahlen.

Eigenschaft Mégliche Beschreibung
Werte
Text+Foto Optimal fur Dokumente mit einer Mischung aus Text und Fotos.
Foto Optimal fur Fotos, die mit einer Kamera aufgenommen wurden.
Text Heller Ein Optimal fur Dokumente, die hauptsachlich Text enthalten und auf
Text/ diesem Gerat gedruckt wurden.
Feine - - —
Linien Aus Geschriebene Texte und feine Linien werden scharf
wiedergegeben.
Text (fur OCR) Der Scanvorgang erzeugt ein Bild, das fir OCR optimiert ist.

Auflosung Faxsendung

Die Detailscharfe fur das Versenden von Faxen kann gewahlt werden. Je héher der Wert, desto besser ist die
Auflésung. Bei einer héheren Auflésung verlangert sich aber auch die Sendedauer.

Eigenschaft Beschreibung

400x400dpi Ultrafein Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben | Ubliche BuchstabengréRe: 6 Punkt
und Linien gut lesbar versenden wollen (Beispiel: aufiésung Aufiosung)

200x400dpi Superfein Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben | Ubliche BuchstabengréRe: 6 Punkt
und Linien versenden (Beispiel: auffésung Aufiosung)

200 x 200 dpi Fein Wenn Sie Originale mit relativ kleinen Ubliche BuchstabengréRe: 8 Punkt
Buchstaben und dinnen Linien versenden (Beispiel: Auflésung Auflésung)

200 x 100 dpi Normal Wenn Sie Originale mit Buchstaben in Ubliche BuchstabengréRe: 10,5 Punkt
StandardgroRe versenden (Beispiel: Auflésung Aufldsung)

HINWEIS

Die Standardeinstellung ist auf die Auflésung [200 x 100 dpi (Normal)] eingestellt.

Text deutlicher (Rauschunterdriickung)

Wird ein Dokument in schwarz/weiR gescannt und gesendet, wird Hintergrundrauschen unterdrickt und so die
Lesbarkeit der Zeichen verbessert.

(Mégliche Werte: [Aus] / [Ein])



Faxe versenden > Rand l6schen/Vollstandiger Scan

Rand Ioschen/Vollstandiger Scan

Loscht schwarze Kanten an den Randern rund um die Kopie. Folgende Kombinationen sind méglich:

Eigenschaft
Standard

Mégliche Werte

Beschreibung

Quelldokument im Standardmodus einlesen.
(Rand l6schen Breite: 2 mm)

Vollstandiger Scan

Scannen, ohne dass die Rander rund um das
Original geldscht werden.

Rand I6schen Rand Metrisch: 0 mm bis 50 mm Geben Sie die Breite der Randléschung an.™
Blatt (in 1-mm-Schritten) Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten,
Zoll: 0,00" bis 2,00" um den Wert einzugeben.
(in 0,01"-Schritten)
Riickseite Wie Vorderseite, Nicht |6schen FUr 2-seitige Originale wahlen Sie
[Ruckseite] und wahlen dann zwischen [Wie
Vorderseite] oder [Nicht l6schen].
Rand léschen Rand Metrisch: 0 mm bis 50 mm Geben Sie die Breite der Randléschung an.™’
Buch (in 1-mm-Schritten) Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten,
Zoll: 0,00" bis 2,00" um den Wert einzugeben.
(in 0,01"-Schritten)
Ruckseite Wie Vorderseite, Nicht [6schen FUr 2-seitige Originale wahlen Sie
[Ruckseite] und wahlen dann zwischen [Wie
Vorderseite] oder [Nicht I6schen].
Rand l6schen Rand Metrisch: 0 mm bis 50 mm Geben Sie die Breite der Randléschung an.™’
einzeln (in 1-mm-Schritten) Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten,
Zoll: 0,00" bis 2,00" um den Wert einzugeben.
(in 0,01"-Schritten)
Riickseite Wie Vorderseite, Nicht [6schen Fur 2-seitige Originale wahlen Sie
[Riickseite] und wahlen dann zwischen [Wie
Vorderseite] oder [Nicht I6schen].
Original- Oberkante oben, Oberkante links Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals
ausrichtung und die Bezugskante, um den korrekten
Scanmodus festzulegen. Wahlen Sie
[Originalausrichtung], um die Ausrichtung
der Originale als [Oberkante oben] oder
[Oberkante links] auszuwahlen.

*1 Die MaReinheit kann im Systemmeni angepasst werden.

= Bedienungsanleitung des Gerats
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Fax spatere Ubertragung

Stellt die Sendezeit ein. Sie kénnen die spatere Ubertragung mit der Rundsendefunktion etc. kombinieren.

Eigenschaft Beschreibung

Aus Die zeitversetzte Ubertragung wird nicht verwendet.
Ein Die zeitversetzte Ubertragung wird verwendet.
Startzeit Stellen Sie die Zeit von 00:00 bis 23:59 in Intervallen von einer Minute ein. Benutzen
Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um den Wert einzugeben.

(&) WICHTIG
Wenn die auf der Beriihrungsanzeige angezeigte Uhrzeit nicht stimmt, erfolgt die Versendung der
Dokumente nicht zum richtigen Zeitpunkt. In diesem Fall mussen Sie die Uhrzeit einstellen.

& Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 2-14)

HINWEIS

Sie kdnnen die Direktibertragung nicht verwenden.
Sie kénnen bis zu 30 Ziele fir die zeitversetzte Ubertragung speichern.

Wenn zwei oder mehr zeitversetzte Ubertragungen fiir denselben Zeitpunkt angesetzt sind, werden die
Sendungen in der Reihenfolge abgewickelt, in der sie eingegeben wurden. Wenn die zeitversetzten
Ubertragungen in umgekehrter Reihenfolge eingegeben wurden, werden die Dokumente, die an dasselbe Ziel
versendet werden sollen, vor den Dokumenten gesendet, die an verschiedene Ziele gesendet werden sollen.

Sie kénnen die zeitversetzte Ubertragung vor der geplanten Sendezeit jederzeit I6schen. Sie kénnen eine
zeitversetzte Sendung auch vor dem geplanten Zeitpunkt senden.

# Abbrechen einer zeitversetzten Ubertragung (Seite 3-25)

Wenn Sie beim Faxversand von Dokumenten, die in der Anwender-Box gespeichert sind, die zeitversetzte
Ubertragung gewahlt haben, kénnen Sie die Dokumente erst verschieben, wenn der Faxversand
abgeschlossen ist.

® Bedienungsanleitung des Gerats

Stapelubertragung

Wenn Faxdokumente, die an dasselbe Ziel geschickt werden sollen, bei der zeitversetzten Ubertragung auf
denselben Termin gesetzt wurden, kénnen Sie bis zu 10 Dokumentensatze in einer StapelUbertragung
versenden. Mit dieser Funktion vermeiden Sie mehrmaliges Anwahlen desselben Ziels und sparen
Ubertragungskosten.

HINWEIS

Sie kdnnen bei der Direktibertragung keine Stapelibertragung vornehmen.

Wenn Sie bei einer Rundsendung zwei oder mehr Dokumentenséatze auf dieselbe Ubertragungszeit gesetzt
haben und jeder Dokumentensatz dieselbe Empfanger-Faxnummer enthalt, kdnnen Sie die Dokumente nicht
als StapelUbertragung versenden.

Wenn der Startzeitpunkt fir die Ubertragung gekommen ist und Faxvorlagen auf eine Wahlwiederholung zu
derselben Gegenstelle warten, werden die wartenden Dokumente in die StapelUbertragung aufgenommen.

Wenn die Auftragsabrechnung aktiviert ist, werden nur die Originale, die bei der Programmierung der
spateren Sendung mit derselben Konto-ID eingegeben wurden, als Stapelubertragung versendet.
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Zeitversetzte Ubertragung einstellen

Abbrechen einer zeitversetzten Ubertragung

Um eine wartende zeitversetzte Ubertragung abzubrechen, gehen Sie wie beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.
Taste [Status/Druckabbr.] > [Sendeauftrage] > [Geplant]

2 Auftrag abbrechen.

Wahlen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen méchten, und dann [Abbrechen] > [OK].
Der gewahlte Auftrag wird geldscht.

Sofortige Ubertragung

Um Sendungen sofort einzuleiten, ohne die geplante Zeitspanne abzuwarten, gehen Sie wie nachstehend
beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.
Taste [Status/Druckabbr.] > [Sendeauftrage] > [Geplant]

2 Sofortige Ubertragung.

Wahlen Sie den Auftrag, den Sie sofort Gbertragen mochten, und dann [Jetzt starten] >
[Start].
Die Ubertragung beginnt.

Mehrfach-Scan

Viele Originale in verschiedenen Stapeln kénnen trotz mehrerer Scanvorgange zu einem Auftrag
zusammengefasst werden.

Die Originale werden so lange gescannt, bis [Scanende] gewahlt wird.
Erscheinen wahrend des Scannens weitere Anzeigen, kdnnen Einstellungen vorgenommen werden.

(Mégliche Werte: [Aus] / [Ein])

HINWEIS

Wenn Quelldokumente Uber das Vorlagenglas gescannt oder gesendet werden, kénnen Sie immer Mehrfach-
Scan einstellen.

# Immer Mehrfach-Scan mit Vorlagenglas (Seite 8-11)
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Auftragsende Nachricht

Sendet ein E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags. Sie kdnnen auch festlegen, dass eine E-Mail
gesendet wird, falls ein Auftrag unterbrochen wird.

Der Benutzer kann verstandigt werden, dass ein Auftrag abgeschlossen ist, wahrend er entfernt vom Kopierer an
seinem Schreibtisch arbeitet.

[ HINWEIS

Der PC muss vorher konfiguriert werden, damit E-Mails gesendet werden kdnnen.
® Bedienungsanleitung des Gerats
Eine E-Mail kann nur an ein einzelnes Ziel versendet werden.

Sie kdnnen ein Bild an die Nachricht anhangen.
% Einst. Meld. Auftragsende (Seite 8-7)

Dateinameneingabe

Flgt einen Dateinamen hinzu.

Zusatzliche Informationen wie Datum und Uhrzeit oder Auftragsnummer kdnnen ebenfalls festgelegt werden.
Den Auftragsverlauf oder den Auftragsstatus kénnen Sie Uber Dateiname, Datum und Zeit oder
Auftragsnummer abrufen.

Geben Sie den Dateinamen ein (bis zu 32 Zeichen).

Um Datum und Zeit hinzuzufiigen, wahlen Sie [Datum und Uhrzeit]. Um eine Auftragsnummer hinzuzufiigen,
wahlen Sie [Job-Nr.]. Um beides hinzuzufligen, wahlen Sie [Job-Nr.] & [Datum/Zeit] oder [Datum/Zeit] & [Job-
Nr.].
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Fax Direktubertragung

Das Ziel wird angewahlt und die Kommunikation beginnt bereits, bevor das Dokument eingelesen wird. Damit
kénnen Sie sicherstellen, dass jede Seite korrekt Ubertragen wurde.

Einstellung fur die

Direktiibertragung Beschreibung

Ein Startet die Direktibertragung.
Wahlt die Gegenstelle an. Nachdem die Kommunikation eingeleitet wurde, werden
die Originale eingelesen.

Aus Startet die Speicherubertragung.
Nachdem die Originale in den Speicher eingelesen wurden, beginnt die
Kommunikation.

[ HINWEIS

Bei der Direktiibertragung kénnen Sie nur ein Ziel fur eine Ubertragung angeben.

Wahlen Sie in der Sendebereit-Anzeige [Direkt]. Die direkte Ubertragung ist nun aktiviert und die Tasten auf
der BerUhrungsanzeige sind hevorgehoben.

Abbruch einer Direktubertragung

Um eine Direktlibertragung abzubrechen, driicken Sie die Taste [Stopp] oder [Abbrechen] wéhrend der
Ubertragung. Die bereits eingelesenen Originale werden ausgeworfen und die BerUhrungsanzeige zeigt die
Standard-Sendeanzeige. Wenn Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie sie.

HINWEIS

Méglicherweise findet die Ubertragung statt, obwohl die Taste [Stopp] oder [Abbrechen] ausgewahlit wurde.

Fax-Sendebericht

Um die korrekte Ubertragung zu prifen, kénnen Sie nach der Ubertragung einen Sendebericht ausdrucken.

Eigenschaft Beschreibung

Aus Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein Es wird ein Sendebericht gedruckt.
Nur bei Fehler Es wird nur ein Sendebericht gedruckt, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

HINWEIS

Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn Fax-Sendebericht auf [Flir jeden Auftrag angeben] eingestellt ist.
& Sendeergebnis-Bericht (Seite 7-7)
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Eselsohren i. Orig. erkennen

Wenn Sie ein Dokument Uber den Vorlageneinzug scannen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn eine
Seite mit einer geknickten Ecke erkannt wird.

Wird eine geknickte Ecke erkannt, glatten Sie das Original, bevor Sie mit dem Scannen fortfahren.

Eigenschaft Beschreibung

Ein Werden umgeknickte Ecken erkannt, wird eine Meldung angezeigt und das Einlesen
gestoppt.
Aus Es wird nicht erkannt.

Leiser Betrieb

Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit fur leisere Verarbeitung. Wahlen Sie diesen Modus, wenn das
Betriebsgerausch stérend ist.

(Mégliche Werte: [Aus] / [Ein])
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Manuelles Senden

Senden Sie die Originale, indem Sie erst priufen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt
wurde und driicken Sie dann die Taste [Start].

HINWEIS

Wenn Sie ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) an dieses Gerat anschliel3en, konnen Sie mit der Gegenstelle
sprechen, bevor Sie Ihr Faxdokument senden.

# Manuelles Senden (Seite 5-36)

Auf der Startseite [Fax] wahlen.
Originale einlegen.

[Aufgelegt] wahlen.

A W N =

Uber die Zifferntasten die Faxnummer der Gegenstelle eingeben.

HINWEIS

Wahlen Sie [Leitung aus], um diesen Vorgang abzubrechen.

5 Taste [Start] wahlen.

Wenn Sie den Faxton horen, ist die Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt.
Taste [Start] wahlen. Die Ubertragung beginnt.
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Nachste Sendung vorbereiten

Wahrend einer Ubertragung kénnen Sie weitere Originale einlesen und die nichste Sendung festlegen. Wenn
die erste Ubertragung abgeschlossen ist, beginnt das Gerat automatisch mit der geplanten nachsten
Ubertragung. Bei der vorbereiteten Ubertragung miissen Sie das Ende einer langen vorhergehenden
Ubertragung aufgrund einer Rundsendung nicht abwarten.

HINWEIS

Zusammen mit der zeitversetzten Ubertragung und der Sendeunterbrechung kénnen bis zu 35
Ubertragungen geplant werden.
Sie kénnen auch die Funktion der Rundsendung verwenden.

1
2

Auf der Startseite [Fax] wahlen.

Originale einlegen.

Das Ziel und die Sendefunktionen wahlen, die verwendet werden
sollen.

Taste [Start] wahlen.

Das Scannen der Originale beginnt und die nachste Ubertragung wird geplant.

HINWEIS

Wenn [Ein] unter [Ziel vor Senden prifen] ausgewahlt ist, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, wenn Sie die Taste [Start] dricken.

® Bestitigungsanzeige fiir Ziele (Seite 7-13)

Wenn die pbertragung abgeschlossen ist, beginnt die nachste
geplante Ubertragung.

3-30



Faxe versenden > Sendeunterbrechung

Sendeunterbrechung

Wenn Sie Originale durch Direktubertragung senden, kdnnen Sie eine laufende Sendung unterbrechen. Auch
wenn die Ubertragung aufgrund einer Rundsendung langer dauert oder die nachste Ubertragung geplant
wurde, sendet das Gerat erst die Originale, fur die die Sendeunterbrechung aktiviert wurde.

HINWEIS

Wenn die Anzahl von vorbereiteten Ubertragungen und zeitversetzten Ubertragungen bereits 35 erreicht hat,
kénnen Sie keine Sendeunterbrechung mehr aktivieren.

1
2

Auf der Startseite [Fax] wahlen.

Die Originale einlegen, die mittels Sendeunterbrechung versendet
werden sollen.

[Direkt] wahlen.

FUr weitere Hinweise zur Direktibertragung siehe auch
% Fax DirektUbertragung (Seite 3-27)

Das Ziel eingeben und die Taste [Start] wahlen.

Die Originale werden in den Wartezustand versetzt. Sobald die Ubertragungswege frei
sind, beginnt die Ubertragung.

HINWEIS

Wenn [Ein] unter [Ziel vor Senden priifen] ausgewahlt ist, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, wenn Sie die Taste [Start] driicken.

® Bestitigungsanzeige fiir Ziele (Seite 7-13)

Beim Warten auf die Sendeunterbrechung kénnen Sie die Ubertragung abbrechen,
indem Sie die Taste [Stopp] auf dem Bedienfeld oder [Abbrechen] auf der
BerUhrungsanzeige wahlen.

® Abbruch einer Direktiibertragung (Seite 3-27)

Wenn die Ubertragung per Sendeunterbrechung abgeschlossen ist,
werden die unterbrochene Sendung und die vorbereitete
Ubertragung wieder aufgenommen.
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Kettenwahl verwenden

Bei der Kettenwahl werden Faxnummern einer Kettennummer hinzugefliigt. Diese Kettennummer enthdlt eine

Ziffernfolge, die von mehreren Zielen verwendet wird.
Die Kettenwahl ermdglicht das Aneinanderreihen vom mehreren Ziffernfolgen oder Telefonnummern. Dies

ermdoglicht eine Vorwahl zur Auswahl des preiswertesten Telefonanbieters zur Anwahl des Ziels.

HINWEIS

Haufig benutzte Kettennummern sollten der Einfachheit halber im Adressbuch eingetragen oder als
Zielwahltaste belegt werden.

Fur weitere Hinweise zur Speicherung im Adressbuch siehe auch
® Ziel im Adressbuch hinzufligen (Seite 2-15)

FUr weitere Hinweise zur Speicherung auf den Zielwahltasten siehe auch

= Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-21)

Als Beispiel soll ,212" als Kettenwahlnummer verwendet werden.

1 Kettenwahlnummer auswahlen.

Im Beispiel wird eine Zielwahltaste verwendet, die mit 212" belegt ist.

HINWEIS

Zur Auswahl aus dem Adressbuch, in dem ,212" gespeichert ist, siehe Ziel aus dem
Adressbuch wahlen.

o Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9)

Sie kdnnen ,212“ auch Uber die Zifferntasten eingeben.

2 [Kette] wahlen.

Faxnummer uUber Zifferntasten eingeben
Wahlen Sie [Kette].
Ziel aus dem Adressbuch oder tiber die Zielwahltasten wahlen

[V ]> Kettennummer [@] > [Kette]
3 Faxnummer zur Verknupfung mit der Kettennummer eingeben.

Faxnummer aus dem Adressbuch wahlen

1 Wahlen Sie [Adressbuch] und dann das Ziel.
Es kénnen mehrere Ziele eingegeben werden.

2 Sobald Sie mit [OK] bestatigen, wird ,212" automatisch allen Zielen hinzugeflgt.
Zur Auswahl von Zielen aus dem Adressbuch siehe auch

o Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9)

Faxnummer mit den Zielwahltasten wahlen

1 Wahlen Sie [Zielwahl] und dann das Ziel aus.

2 Sobald Sie mit [OK] bestatigen, wird ,212" automatisch hinzugefigt.

3-32



Faxe versenden > Kettenwahl verwenden

Faxnummer liber Zifferntasten eingeben

1 Wahlen Sie [Adresseingabe].

2 [212] wurde bereits eingetragen. Geben Sie jetzt die weiteren Nummern ein.

HINWEIS

Wurde [Ein] in der Einstellung [Eingabe priifen neues Ziel] eingegeben, erscheint
eine Bestatigungsanzeige nach Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die Faxnummer

nochmals ein und bestatigen Sie mit [OK].
% Eingabe prifen neues Ziel (Seite 8-13)
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Favoriten verwenden

Ein Ziel, die Ubertragungszeit oder andere Ubertragungseinstellungen kénnen als Favoriten gespeichert werden.
Wurde ein Favorit gespeichert, kann dieser einfach Uber den Favoriten-Bildschirm ausgewahlt werden.
FUr weitere Informationen zur Vorgehensweise zum Speichern von Favoriten siehe auch:

% Bedienungsanleitung des Gerats

1 Favoriten erneut aufrufen.

1 Wahlen Sie die Taste [Startseite] > [...] > [Favoriten]
Oder die Taste des gespeicherten Favoriten.
Durch den Tastendruck auf den gespeicherten Favoriten wird dieser ausgefihrt. Falls
Sie [Favoriten] gewahlt haben, fahren Sie mit Schritt 1-2 fort.

2 Wahlen Sie die Taste des Favoriten, den Sie aufrufen mdchten.

Wahlen Sie [Suchen], um die Nummer des Favoriten direkt fiir die Neuwahl
einzugeben.

HINWEIS

Wenn der Favorit nicht erneut aufgerufen werden kann, wurde die
Dokumentenbox oder die im Favoriten angegebene Formulartiberlagerung
maoglicherweise geldscht. Prufen Sie die Dokumentenbox.

2 Fihren Sie den Favoriten aus.

Originale einlegen > Taste [Start]

HINWEIS

Die Taste [Favoriten] kann in jeder Funktion gewahlt werden, um einen gespeicherten
Favoriten fur die entsprechende Funktion aufzurufen.
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4 Faxe empfangen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:
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Faxempfang

Wenn Sie den Anschluss nur als Faxgerat und nicht zum Telefonieren verwenden, stellen Sie das Gerat auf reinen
Faxempfang um. Es sind danach keinerlei Benutzereingaben nétig, um ein Fax zu empfangen.

Empfangsmethode

Die verschiedenen Empfangsmethoden werden im folgenden Abschnitt erklart.
+ Autom. (Normal)

+ Autom. (Fax/TEL) (Siehe 5-32.)

+ Autom. (Anrufbeantworter) (Siehe 5-34.)

+  Manuell (Siehe 4-5.)

Empfangsmethode auswahlen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >
[Faxempfang] > ,Andere” [Empfangseinstellung]

2 Empfangsart auswahlen.
Wahlen Sie die Empfangsart aus.

FUr automatischen Faxempfang wahlen Sie [Autom. (Normal)].
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Automatischer Faxempfang

Ablauf des automatischen Empfangs

1

Empfang eines Faxes
dStopp

=)

Start

C_ ) ‘;]!y

Wenn eine Faxsendung eintrifft, blinkt die Anzeige [Daten] und der Empfang beginnt
automatisch.

HINWEIS
Wenn ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) am Gerat angeschlossen ist, beginnt
der Empfang, nachdem das Klingelzeichen ertdnt.

Sie kdnnen einstellen, wie oft das Klingelzeichen erténen soll.

& Ruftone (Normal) (Seite 8-11)

Speicherempfang

Wenn das Gerat Faxe aufgrund von Papiermangel oder Papierstau nicht ausdrucken
kann, werden die empfangenen Faxdokumente temporar im Bildspeicher gespeichert.
Sobald das Gerat wieder druckbereit ist, druckt es die Dokumente aus.

Die Anzahl der speicherbaren Seiten hangt von deren Inhalt ab. Generell kann als
Richtwert die Menge von ca. 256 A4-Seiten oder mehr bei normaler Auflésung
angenommen werden.

Wahrend des Speicherempfangs werden die Faxempfangsauftrage in der Anzeige
~Druckauftrage” der Statusanzeige angezeigt. Um die empfangenen Dokumente
auszudrucken, mussen Sie neues Papier einlegen oder den Papierstau beseitigen.

FUr weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch
% Bedienungsanleitung des Gerats

Druck bei Empfang

Die empfangenen Faxe werden im inneren Fach mit der bedruckten Seite nach unten
ausgedruckt.
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Abbruch des Empfangs

Wenn Sie einen laufenden Empfangsvorgang durch Unterbrechung der Telefonleitung abbrechen méchten,
gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

[ HINWEIS

Wird die Kommunikation wahrend des Faxempfangs unterbrochen, wird der Inhalt des bis zum Abbruch
empfangenen Auftrags ausgedruckt.

1 Taste [Status/Druckabbr.] wahlen.

2 Kommunikation unterbrechen.

[Fax Kommunikationsstatus] > ,Fax” [Leitung aus]
Sobald die Kommunikation unterbrochen ist, stoppt der Empfang.
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Manueller Empfang

Mit dieser Methode empfangen Sie die Faxdokumente, indem Sie erst prufen, ob eine Telefonverbindung mit der
Gegenstelle hergestellt wurde, und dann [Man. Empfang] wahlen.

HINWEIS

Wenn Sie einen manuellen Empfang vornehmen méchten, mussen Sie den Empfangsmodus auf manuellen
Empfang umstellen. Fur weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen Modus umschalten kénnen, siehe auch

® Empfangs-einstellung (Seite 8-12)

Wenn Sie ein Telefon (im freien Verkauf erhaltlich) an dieses Gerat anschlieBen, kbnnen Sie mit der
Gegenstelle sprechen, bevor Sie Ihr Faxdokument empfangen.

% Manueller Empfang (Seite 5-37)

Ablauf des manuellen Empfangs

1 Das Gerat wird angerufen.

Wird ein Anruf erkannt, klingelt es.

2 Anzeige aufrufen.

Taste [Status/Druckabbr.] > [Fax-Kommunikationsstatus]

3 [Man. Empfang] wahlen.
Der Empfang beginnt.
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Funktionen fur den Faxempfang

Die Empfangsart und die Art des Ausdrucks kdnnen gewahlt werden.

Wahlen Sie aus den folgenden Punkten aus. Siehe

Medientypen fiir Faxe festlegen. Medientyp fur den Ausdruck p Seite 4-7
Wenn Sie den zur Verfiigung stehenden Kassettentyp einschréanken Papierquelle fur Fax reserv. p Seite 4-8
méchten

Datum/Uhrzeit etc. des Empfangs eindrucken. Empfangsdatum/-uhrzeit p Seite 4-8
Empfangene Faxe duplex drucken. Duplexdruck p Seite 4-8

Zwei empfangene Seiten verkleinert auf eine Seite drucken. 2-auf-1-Druck p Seite 4-9

Empfangene Faxe sammeln und im Stapel ausdrucken. Stapeldruck p Seite 4-9

Empfangene Faxe an ein weiteres Faxgerat oder einen Computer Speicherweiterleitung p Seite 5-2
weiterleiten.

Empfangene Faxe im Geréat ohne Ausdruck speichern. Funktion der eigenen Faxbox p Seite 5-9
Abruf von einem anderen Faxgerat. Faxabruf p Seite 5-19

Verschlusselt Senden. Verschlisselung p Seite 5-28




Faxe empfangen > Medientyp fur den Ausdruck

Medientyp fur den Ausdruck

Geben Sie den Medientyp ein, der fur den Ausdruck des empfangenen Faxes verwendet werden soll.

Unterstiitzte Alle Medien, Normalpapier, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling,
Medientypen Fein, Karteikarten, Farbiges, Umschlage, Dickes, Beschichtet, Hohe
Qualitat, Anwender 1-8.

Far mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch
% Medientyp-einstellung (Seite 8-10)

HINWEIS

Wenn eine Papierquelle fur Fax reserviert ist, wird das Papier aus der Kassette
eingezogen, die als Papierquelle reserviert ist.

& Papierquelle fiir Fax reserv. (Seite 4-8)

Kassette fiir Faxempfang festlegen

Mit der Festlegung des Medientyps kann eine Kassette fur den Faxempfang festgelegt
werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Gerdteeinstellungen] > [Papierzufiihrung]
> [Einstellungen Kassette 1-4™"] oder [Einstellungen Universalzufuhr]

Wahlen Sie die Kassette, die fir den Faxempfang genutzt werden soll.

*1 Das angezeigte Kassettenfach variiert in Abhangigkeit des Installationsstatus der
optionalen Papierzufuhr.

2 Papierformat wahlen.

FlUr weitere Hinweise zum Festlegen von Papierformaten siehe auch
% Bedienungsanleitung des Gerats
3 Medientyp waéhlen.

Nehmen Sie die Papiereinstellungen fir den Faxempfang vor.
% Medientyp-einstellung (Seite 8-10)

[Medientyp] > Wahlen Sie den Medientyp aus. > [OK]
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Papierquelle fur Fax reserv.

Legen Sie die reservierte Papierquelle fir Fax fest.

Wahlbare Papierquelle Kassette 1 bis 4

HINWEIS

Kann die Kassetten unten nicht auswahlen.

+ Papierformat ist anders als Automatisch eingestellt.
+ Medientyp ist auf vorgedruckt, gelochtes Papier, Briefpapier eingestellt.

Fur faxbezogene Berichte wird das Papier aus der Kassette eingezogen, die als
Papierquelle reserviert ist.

Far mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch
% Papierquelle fiir Fax reserv. (Seite 8-10)

Empfangsdatum/-uhrzeit

Die Funktion Empfangsdatum/-uhrzeit fugt das Datum und die Uhrzeit des Empfangs, Absenderinformationen
und die Anzahl der Seiten am oberen Seitenrand ein, wenn das Fax ausgedruckt wird. Dies ist eine sinnvolle
Bestatigung der Empfangszeit, wenn das Fax in einer anderen Zeitzone abgesendet wurde.

HINWEIS

Wenn eine Weiterleitung des empfangenen Faxdokuments aus dem Speicher erfolgt,
wird die Information Gber Datum und Uhrzeit dem weitergeleiteten Dokument nicht
hinzugefugt.

Wenn die empfangenen Daten auf getrennten Seiten ausgedruckt werden, werden
das Datum und die Uhrzeit des Empfangs nur auf der ersten Seite gedruckt. Auf den
folgenden Seiten erfolgt der Ausdruck nicht.

Ein Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit.

Aus Kein Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit.

Far mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch
% Empfangsdatum/-uhrzeit (Seite 8-10)

Duplexdruck

Wenn die empfangenen Seiten gleich breit sind, werden sie auf beiden Seiten des Blatts ausgedruckt.

Ein Auf beiden Seiten drucken.

Aus Nur auf einer Seite ausdrucken.

Far mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch
% Duplexdruck (Seite 8-10)
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2-auf-1-Druck

Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument in den Formaten Statement oder A5 empfangen, kénnen Sie mit dieser
Funktion 2 Seiten des Faxdokuments auf ein Blatt Letter oder A4 drucken. Wenn Sie den Empfang von 2 auf 1 und
Duplexdruck gleichzeitig aktivieren, wird der Empfang von 2 auf 1 deaktiviert.

Ein Ausdruck in 2-auf-1.

Aus Kein Ausdruck in 2-auf-1.

Far mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch
» 2-auf-1-Druck (Seite 8-10)

Stapeldruck

Wird ein Fax mit mehreren Seiten empfangen, wird der Ausdruck erst nach dem Empfang aller Seiten gestartet.

Ein Ausdruck als Stapel, wenn alle Seiten empfangen worden sind.

Aus Jede Seite wird einzeln ausgedruckt.

Far mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch
#® Stapeldruck (Seite 8-10)
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Komfortfunktionen > Speicherweiterleitung

Speicherweiterleitung

Ein empfangenes Fax kann an ein anderes Faxgerat und einen Computer weitergeleitet werden. Sie kénnen auch
die Anzahl der Kopien angeben.

Art des Weiterleitungsziels

Sie kdnnen Weiterleitungsziele festlegen.

Sie kdnnen das empfangene Fax an andere Gerate oder Boxen weiterleiten, als E-Mail-Anhang versenden oder in
einen Ordner (SMB oder FTP) Ubertragen.

Externes FAX

AN Externes FAX
N ® Telefonleitung 9
e == .*° e
~ ‘ﬂ
. .*°

Telefonleitung "M * Netzwerk 1=
| |

Eigene Faxbox

E-Mail-Ubertragung

Ordner-Ubertragung (SMB)
= Ordner-Ubertragung (FTP)

Vertrauliche Zustellung an eine Subadresse

Sie kdnnen die empfangenen Faxdokumente, ohne sie vorher auszudrucken, in der vorher registrierten
Subadressenbox speichern und dann von dort ausdrucken, ohne dass sie von einer anderen Person gesehen
werden.

o Vertrauliche Zustellung an eine Subadresse (Seite 5-17)

Relaiskommunikation tiber Subadressen als Rundsendung

Empfangene Originale werden an mehrere Faxgerate weitergesendet. Durch die Eingabe einer Subadresse als
Voraussetzung fur die Weiterleitung kdnnen Sie die Relaiskommunikation Gber Rundsendung auf bestimmte
Ubertragungen begrenzen.

HINWEIS

Bei Verwendung der Weiterleitung kann festgelegt werden, ob das Dokument ausgedruckt werden soll oder
nicht. Auch die Anzahl der Ausdrucke kann festgelegt werden.

® Druckeinstellungen (Seite 5-7)

# Relaiskommunikation Uber Subadressen als Rundsendung (Seite 5-18)
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Komfortfunktionen > Speicherweiterleitung
Weiterleitungseinstellungen

HINWEIS

Um den Eintrag zu andern, gehen Sie wie beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] >
[Weiterleitungs-Einst.]
2 Weiterleitungsziel angeben.
1 Wabhlen Sie unter ,Weiterleitungs-Einst.” [Ein] oder [Aus].
2 Wahlen Sie [Weiterleitungsziel].

3 [Hinzufluigen] > Wahlen Sie Uiber eine der folgenden Tasten die Gegenstelle > [OK] >
[SchlieRen]

HINWEIS

Nur ein Weiterleitungsziel kann gespeichert werden.

Taste Beschreibung

Addr. Buch Wahlen Sie ein im Adressbuch oder externen Adressbuch
gespeichertes Ziel.

E-Mail Dokumente als E-Mail weiterleiten. Geben Sie die E-Mail-Adresse
des Empfangers ein, an den Sie die empfangenen Faxdokumente
weiterleiten mochten.

SMB Falls Sie [Verzeichnissuche im Netzwerk] gewahlt haben,
kénnen alle PCs im Netzwerk als Ziel gesucht werden.

Falls Sie hingegen [Verzeichnissuche per Hostname] gedrickt
haben, geben Sie die ,Domane/Arbeitsgruppe” und den
,Hostnamen" ein, um PCs im Netzwerk als Ziel zu suchen.

Falls Sie [Ordnerpfadeingabe] gewahlt haben, geben Sie jeweils
Hostnamen, Ordnerpfad, Benutzernamen und Passwort fur das
Ziel der Ubertragung ein.

FTP Dokumente als Ordner (FTP) weitersenden. Geben Sie
Hostnamen, Pfad, Benutzernamen und das Passwort des
Empfangers ein, an den Sie die erhaltenen Faxdokumente
weiterleiten mochten.

Fax Faxdokumente an ein anderes Faxgerat weiterleiten. Geben Sie
uber die Zifferntasten die Faxnummer des Empfangers ein und
bestimmen Sie die Ubertragungsdetails.

HINWEIS

Um ein gespeichertes Ziel zu bearbeiten, wahlen Sie das entsprechende Ziel aus
der Liste und dann [@] (Infosymbol). Andern Sie die Eingaben.

Um ein gespeichertes Ziel zu entfernen, wahlen Sie das entsprechende Ziel aus der
Liste und dann [Loschen].



Komfortfunktionen > Speicherweiterleitung

3 Weiterleitungsdetails einrichten.

1 Falls erforderlich, kdnnen folgende Einstellungen geandert werden. Bestatigen Sie
die Anderungen mit [OK].

« Dateiformat

+ Dateitrennung

« E-Mail-Betr. Zusatzinfo

+ VerschlUsselte Sendung FTP
* Druckeinstellungen

+ Zeit planen

* Einstellungen Dateiname

# Details flir die Weiterleitung einstellen (Seite 5-5)

2 Bestatigen Sie mit [OK].

Abbruch einer Speicherweiterleitung

Um eine Speicherweiterleitung abzubrechen, unterbrechen Sie die Verbindung und brechen dann die
Weiterleitung ab.

% Abbruch einer Ubertragung (Seite 3-6)

Weiterleitungsziel andern oder loschen

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um ein Weiterleitungsziel zu andern oder zu I6schen.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] >
[Weiterleitungs-Einst.]

2 Einstellungen vornehmen.

1 Siehe auch die Schritte 2 bis 3 unter ,Weiterleitungs-Einst.” fir die Anderung der
Einstellung.

#$ Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

2 Bestatigen Sie mit [OK].
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Details fur die Weiterleitung einstellen

Zeitpunkt der Weiterleitung

Sie kdnnen die Anfangs- und Endzeit der Weiterleitung festlegen.

1 Anzeige aufrufen.

1 Fihren Sie Schritt 1 unter ,Weiterleitungseinstellungen” aus.

® Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

2 Wahlen Sie [Zeit planen].

2 Einstellungen vornehmen.

1 Wahlen Sie [Ganzer Tag] oder [Voreingest. Zeit]. Falls Sie ,Voreingest. Zeit"
ausgewahlt haben, geben Sie die [Startzeit] und die [Endzeit] ein.

HINWEIS

Die Zeiteingabe erfolgt im 24-Stunden-Format.

2 Bestatigen Sie mit [OK].

Einstellung des Dateiformats

Wenn Sie die Datei als E-Mail-Anhang senden oder in einen Ordner (SMB oder FTP) Gbertragen, wahlen Sie PDF,
TIFF, XPS oder OpenXPS als Dateiformat.

1 Anzeige aufrufen.
1 Fuhren Sie Schritt 1 unter ,Weiterleitungseinstellungen” aus.

#$ Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

2 Wahlen Sie [Dateiformat].

2 Einstellungen vornehmen.
[PDF], [TIFF], [XPS] oder [OpenXPS] > [OK]

HINWEIS

Haben Sie [PDF] als Dateiformat gewahlt, konnen Sie auch PDF/A-Einstellungen und
PDF-Verschlusselungsfunktionen auswahlen. Wenn Sie das optionale OCR Scan
Activation Kit aktiviert haben, kénnen Sie zusatzlich OCR-
Texterkennungseinstellungen auswahlen.

% Bedienungsanleitung des Gerats
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Dateitrennung

Bei Auswahl von E-Mail-Weiterleitung oder Verzeichnis (SMB/FTP) entscheiden Sie, ob die Seiten einzeln
gespeichert werden sollen.

1 Anzeige aufrufen.

FUhren Sie Schritt 1 unter ,Weiterleitungseinstellungen” aus.

# Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

2 Einstellungen vornehmen.
Wahlen Sie fur ,Dateitrennung” [Jede Seite] oder [Aus] > [OK]

Soll eine Datei fur jede Seite erstellt werden, wahlen Sie [Jede Seite].

E-Mail-Betr. Zusatzinfo Einstellung

Geben Sie an, welche E-Mail-Betreff-Einstellung hinzugefligt werden soll. Wahlen Sie zwischen Absendername
oder Sender.

1 Anzeige aufrufen.

FUhren Sie Schritt 1 unter ,Weiterleitungseinstellungen” aus.

# Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

2 Einstellungen vornehmen.

Wahlen Sie fur ,,E-Mail-Betr. Zusatzinfo” [Absendername], [Faxnr./Adresse Absender]
oder [Aus] > [OK]

Einstellung fur Verschllsselte Sendung FTP

Wabhlen Sie, ob zur Weiterleitung FTP-Verschlisselung benutzt werden soll.

HINWEIS

Um die FTP-Verschlisselung zu verwenden, setzen Sie ,SSL" in den
Sicherheitsprotokoll-Einstellungen auf [Ein].

% Bedienungsanleitung des Gerats

1 Anzeige aufrufen.

FUhren Sie Schritt 1 unter ,Weiterleitungseinstellungen” aus.

% Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

2 Einstellungen vornehmen.
Wahlen Sie fur ,Verschlisselte Sendung FTP* [Ein] oder [Aus] > [OK]

5-6



Komfortfunktionen > Details fur die Weiterleitung einstellen

Druckeinstellungen

Sie kénnen festlegen, ob das Gerat beim Weiterleiten von Faxdokumenten diese auch ausdrucken soll.

1

2

Anzeige aufrufen.

FUhren Sie Schritt 1 unter ,Weiterleitungseinstellungen” aus.

® Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

Einstellungen vornehmen.

Wahlen Sie unter ,Druckeinstellungen” [Ein] oder [Aus] > [OK]

Dateinameneingabe

Sie kdnnen den Dateinamen festlegen, der beim Weiterleiten erstellt wird. Sie kdnnen Informationen wie Datum
oder Uhrzeit und die Auftragsnummer oder Faxnummer anhangen.

1

Anzeige aufrufen.
1 Fdhren Sie Schritt 1 unter ,Weiterleitungseinstellungen” aus.

#$ Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-3)

2 Wabhlen Sie [Einstellungen Dateiname].
Einstellungen vornehmen.
1 Geben Sie den Dateinamen unter [Dateiname] ein.

HINWEIS

FUr weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch
» Zeicheneingabe (Seite 10-2)

2 Um dem Dateinamen weitere Informationen (Systeminformationen) hinzuzufigen,
wahlen Sie [Datum/Zeit], [Job-Nr.], [Datum/Zeit] & [Job-Nr.] oder [Job-Nr.] &
[Datum/Zeit].

HINWEIS

Beachten Sie: Wenn Sie keine zusatzlichen Informationen eingegeben haben, werden
immer die gleichen Dateinamen verwendet und die Dateien werden daher
Uberschrieben, wenn empfangene Faxdokumente in SMB- oder FTP-Ordner
Ubertragen werden.

Beispiel fir einen Dateinamen

Beispiel: doc00352720140826181723.pdf
doc (Dateiname) + 6-stellige Auftragsnummer + Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/
Sekunde +Dateiformat (Standard ist .PDF)

3 Um dem Dateinamen weitere Informationen (Senderinformationen) hinzuzuftigen,

wahlen Sie [Nr. hinzufiigen/Adresse nach vorne] oder [Nr. hinzufiigen/Adresse
nach hinten].
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Weiterleitungseinstellungen vom Command Center RX

Sie kdnnen das Command Center RX auf einem Computer im Netzwerk verwenden, um die Einstellungen fur die
Speicherweiterleitung auf diesem Gerat einzugeben.

FUr mehr Informationen zu den Netzwerkeinstellungen siehe auch

% Bedienungsanleitung des Gerats

Command Center RX Anzeige

1

Command Center RX 6ffnen.

H & 8 wasas O — [} x

N O 10.120.81.3 i = L&

Command Center RX
Modell :

Anmaldan

Hostname : Automatisch Letzte Aktualisierung :
Deutsch h .‘
Standort : D auffrischen 2020/04/06 01:13:31 L
ﬁ Startseite
Goratestatus
Caréit Status

1 Offnen Sie Thren Webbrowser.

2 Inder Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Gerats wie eine Internetadresse (URL)
ein, z. B. 10.180.81.3/.
Die Einstiegsseite zeigt Basisinformationen Gber das Gerat und das Command Center
RX sowie den aktuellen Status des Gerats.

Einstellungen im Command Center RX vornehmen.

Wahlen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste auf der linken Seite und geben Sie
die gewlnschten Werte fir diese Kategorie ein.

Wenn fiir das Command Center RX Administratorrechte definiert wurden, mussen Sie
den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingeben, um auf die
gewulinschten Seiten zugreifen zu kénnen.

®» Command Center RX User Guide
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Funktion der eigenen Faxbox

Eigene Faxbox

Eine eigene Faxbox (auch Subadressenbox genannt) ist die Box, in der empfangene Faxdokumente auf der
Festplatte des Gerats gespeichert werden, auf dem das Faxsystem installiert ist. Mithilfe der
Speicherweiterleitungsfunktion kénnen Sie die empfangenen Originale in der eigenen Faxbox speichern.

HINWEIS

Werden empfangene Daten in der Faxspeicher-Empfangsbox gesichert, siehe Folgendes:

% Faxspeicher-Empfangsbox (Seite 5-26)

Informationen zur Benutzung der eigenen Faxbox finden Sie im folgenden Abschnitt.

* Anlegen einer eigenen Faxbox p Seite 5-10

+ Eigene Faxbox andern p Seite 5-11

+ Eigene Faxbox l6schen p Seite 5-12

Informationen zur Veranderung der in der eigenen Faxbox gespeicherten Faxe finden Sie im folgenden
Abschnitt.

+ Faxdokumente aus der eigenen Faxbox ausdrucken p Seite 5-12

+ Details prifen p Seite 5-14

+ Faxdokumente aus der eigenen Faxbox I6schen p Seite 5-15

* Eine Subadressenboxliste drucken p Seite 5-15

Informationen zum Senden an eine eigene Faxbox finden Sie im folgenden Abschnitt.
+ Subadressen-Ubertragung p Seite 5-16
Informationen zum Empfang in eine eigene Faxbox finden Sie im folgenden Abschnitt.

+ Empfang mit Subadresse p Seite 5-17

Kommunikation uber Subadresse

Die Kommunikation Uber Subadressen beinhaltet das Senden und Empfangen von Daten mit
Zusatzinformationen Gber Subadressen und Kennwérter in Ubereinstimmung mit den Empfehlungen der ITU-T
(International Telecommunication Union). Uber Subadressen kénnen Sie Kommunikationsfunktionen, die
urspringlich nur zwischen unseren Systemen mdglich waren, auch mit Systemen anderer Hersteller verwenden.
Zu diesen Funktionen gehoren etwa die vertrauliche Zustellung (Senden von Faxdokumenten an die fur die
Zustellung von Faxdokumenten festgelegte Box im empfangenden Gerat) und Faxabrufe (Empfang von
Dokumenten von einem Gerat, das vom empfangenden Gerat gesteuert wird). Wenn Sie die Kommunikation
Uber Subadresse und die Speicherweiterleitung verwenden, nutzt dieses Gerat auch erweiterte
Kommunikationsfunktionen, wie etwa die Speicherung von empfangenen Faxdokumenten in der eigenen
Faxbox oder die Weiterleitung von Faxdokumenten an ein anderes Fax.

HINWEIS

Um die Kommunikation Uber Subadresse durchfuhren zu kénnen, muss das System der Gegenstelle ebenfalls
mit Kommunikationsfunktionen Uber Subadresse desselben Typs ausgestattet sein.

Die Kommunikation tGiber Subadresse kann gemeinsam mit verschiedenen anderen Kommunikationsfunktionen
benutzt werden.

Wenn Sie die Subadresse und das Passwort fur die Subadresse im Adressbuch und in den Zielwahltasten
registrieren, brauchen Sie sie vor dem Senden nicht einzugeben. Weitere Hinweise finden Sie bei der Erklarung
der einzelnen Kommunikations- und Speicherungsmethoden.
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Subadresse

Auf diesem Gerat werden Subadressen und Subadressen-Passworter mit dem Sammelbegriff Subadresse
bezeichnet.

Subadresse

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, ,Leerschritt’ und die Zeichen '#' sowie '*', um Subadressen mit bis zu 20
Stellen einzugeben. Wenn dieses Gerat Faxdokumente erhalt, wird die Subadresse als Weiterleitungsbedingung
far die Speicherweiterleitung verwendet.

Subadressen-Passwort

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Buchstaben, ,Leerschritt’ und die Zeichen '#' sowie '*', um ein Subadressen-
Passwort mit bis zu 20 Stellen einzugeben. Wenn dieses Gerat Faxdokumente erhalt, wird das Subadressen-
Passwort nicht verwendet.

FUr weitere Informationen zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

% Subadressen-Ubertragung (Seite 5-16)
Empfang mit Subadresse (Seite 5-17)

Anlegen einer eigenen Faxbox

Bis zu 20 eigene Faxboxen kénnen gespeichert werden.

HINWEIS
Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kdnnen Sie Ziele im Adressbuch nur andern, nachdem Sie sich als
Administrator angemeldet haben.

Eigene Faxboxen kénnen auch Uber das Systemmeni gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

[Eigene Faxbox] auf der Startseite > [Box hinzufiigen/bearbeiten]

2 Einstellungen vornehmen.
1 Wahlen Sie [Hinzuflugen].

2 Informationen eingeben.

In der Tabelle sind die mdglichen Einstellungen aufgefuhrt.

Eigenschaft Beschreibung

Box-Name Geben Sie den Boxnamen mit bis zu 32 Zeichen an. Hinweise zur Eingabe
von Zeichen finden Sie im folgenden Kapitel.

® Zeicheneingabe (Seite 10-2)

Box-Nr. Geben Sie die Box-Nr. mit [+], [-] oder der Zifferntastatur ein. Die
Boxnummer kann zwischen 00 und 20 ausgewahlt werden. Eine
Boxnummer kann nur einmal vergeben werden. Wenn Sie [Automatisch]
auswahlen, wird die Einstellung [00] sein und die kleinstmdgliche Nummer
wird zugewiesen.

Subadresse Sie kdnnen eine aus bis zu 20 Zeichen bestehende Subadresse eingeben
und die Ziffern von 0 bis 9, ,Leerschritt’ und die Zeichen ,#’ sowie ,*"
verwenden. Details zur Eingabe von Zeichen siehe auch:

® Zeicheneingabe (Seite 10-2)

Benutzer™! Legt den Benutzer der Box fest. Wahlen Sie den Benutzer aus der
angezeigten Benutzerliste aus.
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Eigenschaft Beschreibung

Berechtigung™ | Legen Sie fest, ob die Box freigegeben werden soll.

Box-Passwort Der Zugriff des Benutzers auf die Box kann beschrankt werden, indem Sie
zum Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist
nicht zwingend vorgeschrieben. Geben Sie unter ,Box-Passwort” und
~Bestatigung” dasselbe Passwort von bis zu 16 Zeichen ein.

Loschen nach Dokumente kénnen nach erfolgreichem Druck automatisch geléscht
Druck werden. Zum Léschen wahlen Sie [Ein]. Um das Dokument aufzubewahren,
wahlen Sie [Aus].

*1 Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

3 Prifen Sie alle eingegebenen Details und tippen Sie dann auf
[Speichern].

Die Box ist nun angelegt.

Eigene Faxbox andern

HINWEIS

Eigene Faxboxen kénnen auch Uber das Systemmenl gedandert werden.

1 Anzeige aufrufen.

[Eigene Faxbox] auf der Startseite > [Box hinzufiigen/bearbeiten]

2 Andern
Waéhlen Sie die zu &ndernde Box aus > [Bearbeiten]
Nehmen Sie die Anderungen vor.

Die Tabelle erklart die mdglichen Einstellungen.

Eigenschaft Beschreibung

Box-Name Geben Sie den Boxnamen mit bis zu 32 Zeichen an. Hinweise zur Eingabe
von Zeichen finden Sie im folgenden Kapitel.

® Zeicheneingabe (Seite 10-2)

Box-Nr. Geben Sie die Box-Nr. mit [+], [-] oder der Zifferntastatur ein. Die
Boxnummer kann zwischen 00 und 20 ausgewahlt werden. Eine
Boxnummer kann nur einmal vergeben werden. Wenn Sie [Automatisch]
auswahlen, wird die Einstellung [00] sein und die kleinstmdgliche Nummer
wird zugewiesen.

Subadresse Sie kdnnen eine aus bis zu 20 Zeichen bestehende Subadresse eingeben
und die Ziffern von 0 bis 9, ,Leerschritt’ und die Zeichen ,#' sowie ,*’
verwenden. Details zur Eingabe von Zeichen siehe auch:

= Zeicheneingabe (Seite 10-2)

Benutzer™! Legt den Benutzer der Box fest. Wahlen Sie den Benutzer aus der
angezeigten Benutzerliste aus.

Berechtigung™ | Legen Sie fest, ob die Box freigegeben werden soll.
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Eigenschaft Beschreibung

Box-Passwort Der Zugriff des Benutzers auf die Box kann beschrankt werden, indem Sie
zum Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist
nicht zwingend vorgeschrieben. Geben Sie unter ,Box-Passwort” und
~Bestatigung” dasselbe Passwort von bis zu 16 Zeichen ein.

Dokumente kénnen nach erfolgreichem Druck automatisch geléscht
werden. Zum Léschen wahlen Sie [Ein]. Um das Dokument aufzubewahren,

wahlen Sie [Aus].

Léschen nach
Druck

*1 Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

Eigene Faxbox l6schen

HINWEIS

Eigene Faxboxen kénnen auch Uber das Systemmeni geléscht werden.

1 Anzeige aufrufen.
[Eigene Faxbox] auf der Startseite > [Box hinzufiigen/bearbeiten]

2 Loschen

1 Wahlen Sie die Box, die Sie Idschen wollen.

2 [Léschen] > [Léschen]
Die Box wird geldscht.

Faxdokumente aus der eigenen Faxbox ausdrucken

Um die in die eigene Faxbox gesendeten Faxdokumente auszudrucken, gehen Sie wie nachstehend beschrieben

vor.

1 [Eigene Faxbox] auf der Startseite wahlen.

2 Dokument auswahlen.

1 Wabhlen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie ausdrucken mdchten, gespeichert
ist.

HINWEIS

Verflgt die Box Uber ein Passwort, muss das Passwort unter folgenden Umstanden
eingegeben werden:
Wenn die Benutzerverwaltung deaktiviert ist.

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, die eigene Faxbox aber von einem anderen
Benutzer ausgewahlt wurde, wahrend Sie sich mit Benutzerrechten anmelden

2 Wahlen Sie das Dokument, das Sie drucken méchten, aus.
Bei allen ausgewahlten Faxdokumenten wird das Kontrollfeld markiert.
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HINWEIS

Um die Auswahl zu deaktivieren, wahlen Sie das Kontrollkdstchen, um die Markierung
zu l6schen.

Wenn [ | in der Anzeige der eigenen Faxbox ausgewahlt ist, erscheint eine

Miniaturansicht des Originaldokuments.

Wenn Sie das Bild der Faxdokumente prifen méchten, lesen Sie das Kapitel
»Bildvorschau”.

® Bildvorschau (Seite 5-14)

FUr weitere Hinweise zur Arbeit mit Listen in eigenen Faxboxen siehe auch
% Bedienungsanleitung des Gerats

Aus einer eigenen Faxbox kann nur gedruckt werden. Eine Sendung ist nicht méglich.

3 Wahlen Sie [Drucken].

3 Drucken

1 Esist moglich, die Druckeinstellungen zu andern.

Eigenschaft Beschreibung

Léschen nach Dokumente kdénnen nach erfolgreichem Druck automatisch geléscht
Druck werden. Zum Léschen wahlen Sie [Ein]. Um das Dokument aufzubewahren,
wahlen Sie [Aus].

Dateinamen- Einen Dateinamen angeben.

eingabe

Auftragsende Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.

Nachricht

Auftrags- Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag hochste Prioritat.

prioritat andern

Leiser Betrieb Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit fur leisere Verarbeitung.

2 Taste [Start] wahlen.
Der Druck beginnt.
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Details prifen

Mit der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise kdnnen Sie die Details von Dokumenten prifen, die an eine
eigene Faxbox weitergeleitet wurden.

1 [Eigene Faxbox] auf der Startseite wahlen.

2 Dokument auswabhlen.
1 Wahlen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie prufen mochten, gespeichert ist.

2 Wabhlen Sie das zu prifende Dokument aus. > [@] (Infosymbol)
Die Details fur das ausgewahlte Dokument werden angezeigt.

Bildvorschau

Verwenden Sie die nachstehend beschriebene Vorgehensweise, um das Bild eines an eine eigene Faxbox
weitergeleiteten Faxdokuments auf der Berihrungsanzeige anzuzeigen.

1 [Eigene Faxbox] auf der Startseite wahlen.

2 Dokument auswabhlen.
1 Wahlen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie prufen mochten, gespeichert ist.

2 Wahlen Sie die Dokumente > [Vorschaul]
Die Anzeige mit der Vorschau erscheint.

Arbeiten mit der Vorschau-Anzeige
2 1 1 Verkleinern

123 SchlieBen

| 2 VergrofRern

HINWEIS

Die Vorschau-Anzeige kann tber die Bewegung Ihrer Finger auf der
BerUhrungsanzeige gesteuert werden.

#® Bildvorschau (Seite 2-8)
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Faxdokumente aus der eigenen Faxbox loschen

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ein Faxdokument zu |8schen, das Sie an eine eigene Faxbox
weitergeleitet haben.

1 [Eigene Faxbox] auf der Startseite wahlen.

2 Loschen
1 Wahlen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie |I6schen mdchten, gespeichert ist.

2 Wahlen Sie das Dokument, das Sie |I6schen mochten > [Léschen] > [Léschen]
Das Faxdokument wird geldscht.

Eine Subadressenboxliste drucken

Sie kdnnen die Subadressenboxliste ausdrucken, die die Boxnummern und die Boxnamen der gespeicherten
eigenen Faxboxen enthalt. Wenn in einer eigenen Faxbox Faxdokumente enthalten sind, wird die Anzahl der
Seiten angezeigt.

[ HINWEIS

Die Liste kann gedruckt werden, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert wurde und Sie sich mit
Administratorrechten angemeldet haben.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Mitteilung/Bericht] > ,Druckbericht/Liste”
[Druckbericht/Liste]

2 Drucken
[Subadressenboxliste] > [Drucken]

Die Liste wird gedruckt.
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Subadressen-Ubertragung

Um eine eigene Faxbox beim Versand anzugeben, gehen Sie wie folgt vor.

HINWEIS

Um die Ubertragung an eine Subadresse zu verwenden, prifen Sie, ob die Subadresse und das Passwort vorher
im empfangenden System gespeichert wurden.

Bei Verwendung von Subadressen kann die Verschlisselung nicht benutzt werden.

FUr weitere Informationen zu Einstellungen fur den Empfang von Faxdokumenten siehe auch:

® Funktion der eigenen Faxbox (Seite 5-9)

1
2

Auf der Startseite [Fax] wahlen.
Originale einlegen.

Ziel angeben.

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Faxnummer.

HINWEIS

Wenn eine Subadresse im Adressbuch gespeichert wurde, kdnnen Sie diese als Ziel
verwenden. Wenn das als Subadresse gespeicherte Ziel im Adressbuch mit einer
Zielwahltaste verbunden ist, kdnnen Sie auch die Zielwahltaste verwenden.

Einstellungen vornehmen.
1 [Detail] > [Subadresse]

2 Wahlen Sie das Eingabefeld ,Subadresse” und geben Sie Uber die Zifferntasten die

Subadresse ein.
Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, ,(Leerschritt)’ und die Zeichen ,#' sowie ,**, um
Subadressen mit bis zu 20 Stellen einzugeben.

3 Tippen Sie auf ,Passwort” und geben Sie Uber die Zifferntasten das Subadressen-

Passwort ein.
Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen ,#" sowie ,,*", um das
Passwort der Subadresse mit bis zu 20 Stellen einzugeben.

4 [OK]>[OK]

Sendevorgang starten.

Prifen Sie das Ziel und driicken Sie die Taste [Start].

HINWEIS

Wenn [Ein] unter [Ziel vor Sendung prufen] gewahlt wurde, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, sobald Sie die Taste [Start] driicken.

® Bestitigungsanzeige fiir Ziele (Seite 7-13)
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Empfang mit Subadresse

Um einen Empfang mit Subadresse durchzufiihren, muss der Sender vorab die Subadresse und das Passwort
kennen.

Folgende Funktionen kénnen mit Subadresse durchgefiihrt werden.

¢ SPEICNEIWEITEITEITUNG ouviiiieiiriiereettete ettt sttt st e e s ste st e shtesbe et e satesseebesasesasesbaessasasesssensasssesssesssesssessessesnss

+ Vertrauliche Zustellung an €ine SUBAAIESSE ........cociviiriiiiiiiiienieeciestene ettt esresste s e sbeesbestesssessesssesasenes 5-17
+ Relaiskommunikation Uber Subadressen als RUNASENAUNG ....ccccovciiriiiiiniiinienieienteneeneesie s seesseesseseessesssenns 5-18
«  Empfang Gber Subadressen-Bulletin BOArd .........ccciviriiininiinenieneesenieniesesiesesesessesssessessessessessessessessessasssessenes 5-22

@ WICHTIG

Um den Empfang mit Subadresse durchzufiihren, miissen einige Einstellungen vorgenommen werden.
Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

& Speicherweiterleitung (Seite 5-2)

Faxabrufempfang mit Subadressen verwenden (Seite 5-23)

Vertrauliche Zustellung an eine Subadresse

Sie kdnnen die empfangenen Faxdokumente, ohne sie vorher auszudrucken, in der vorher registrierten
Subadressenbox speichern und dann von dort ausdrucken, ohne dass sie von einer anderen Person gesehen
werden.

Beispiel fur einen Ablauf

’ 1
.....-----> Registrierung der
¥ - eigenen Faxbox ’
2 L ([[]]) e l

Ubertragung per Subadresse 001
Subadresse: 1234 3
SpeicherlUbertragung Drucken

Subadresse: 1234

1 Speichern Sie die eigene Faxbox.
® Anlegen einer eigenen Faxbox (Seite 5-10)

2 Fuhren Sie die Ubertragung tiber Subadresse durch.
Speichern Sie Dokumente in der eigenen Faxbox durch Speicherweiterleitung.

4 Drucken Sie Dokumente aus der eigenen Faxbox aus.
% Faxdokumente aus der eigenen Faxbox ausdrucken (Seite 5-12)
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Relaiskommunikation uber Subadressen als Rundsendung

Empfangene Originale werden an mehrere Faxgerate weitergesendet. Durch die Eingabe einer Subadresse als
Voraussetzung fur die Weiterleitung kdnnen Sie die Relaiskommunikation Gber Rundsendung auf bestimmte
Ubertragungen begrenzen.

HINWEIS

Bei Verwendung der Weiterleitung kann festgelegt werden, ob das Dokument ausgedruckt werden soll oder
nicht. Auch die Anzahl der Ausdrucke kann festgelegt werden.

® Druckeinstellungen (Seite 5-7)

Beispiel fur einen Ablauf

I

Subadresse:
3333 [ ]
-------------> ------*------->
=
LA

2
Speicherweiterleitung
Subadresse: 3333

Subadressen-
Ubertragung

3 Q
Faxempfang

1 Fihren Sie die Ubertragung tiber Subadresse durch.
2 Benutzen Sie die Speicherweiterleitung, um empfangene Originale an mehrere Faxgerate weiterzuleiten.

3 Jedes fur die Weiterleitung eingegebene Ziel erhalt das Fax.
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Faxabruf

Beim Faxabrufmodus wird die Ubertragung der Faxdokumente auf dem sendenden Geréat durch das
empfangende Gerat gesteuert. Damit kann das empfangende Gerat den Empfang der Faxdokumente nach den
eigenen Anforderungen steuern. Dieses Gerat unterstitzt sowohl Faxabruf als sendendes Gerat als auch als
empfangendes Gerat.

(©) WICHTIG
Da beim Faxabruf das empfangende Gerét das sendende Gerat anruft, werden Gebiihren vom
empfangenden Gerét getragen.

Faxabruf beim Senden

Die Faxdokumente, die per Faxabruf Ubertragen werden sollen, sollten in einer Abrufbox gespeichert werden.
Wenn das Zielgerat eine Faxabrufanforderung aussendet, werden die gespeicherten Faxdokumente automatisch
gesendet.

Sobald die fiir den Faxabruf bereitgestellten Faxdokumente an das Ziel Ubermittelt wurden, werden sie
automatisch geléscht. Wenn Sie hingegen die Einstellung Ubertragene Datei I6schen auf [Aus] gesetzt haben,
bleiben die Originale in der Abrufbox gespeichert, bis Sie sie |dschen.

Sie kdnnen den Faxabruf dann mit denselben Faxdokumenten beliebig oft durchfuhren.

® Originale nach dem Faxabruf |6schen (Seite 5-19)

HINWEIS

Sie kdnnen bis zu 10 Faxdokumente flr den Faxabruf speichern, wenn keine Subadresse verwendet wird.
Wenn eine Subadresse verwendet wird, kénnen bis zu 10 Dokumente pro Subadresse gespeichert werden.

Sie kdnnen Faxdokumente so lange speichern oder tberschreiben, bis eine Faxabrufanforderung eintrifft.
#® Uberschreiben-Einstellung (Seite 5-20)

Originale nach dem Faxabruf I6schen

Sobald die fir den Faxabruf bereitgestellten Faxdokumente an das Ziel Gbermittelt wurden, werden sie
automatisch geldscht. Wenn Sie dasselbe Faxdokument an mehrere Ziele versenden méchten, setzen Sie diese
Option auf [Aus].

1 Anzeige aufrufen.
Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >

[Abrufbox]

2 Einstellungen vornehmen.

,Ubertragene Datei I6schen” [Ein] oder [Aus] > [SchlieRen]
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Uberschreiben-Einstellung
Um das Uberschreiben zu erméglichen, setzen Sie diese Option auf [Zulassen].

Um gespeicherte Dokumente mit gleichem Dateinamen durch neue Dateien zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor.

Wurde als Einstellung [Abweisen] gewahlt, wird das Dokument nicht Gberschrieben, wenn der gleiche
Dateiname vergeben wurde.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >
[Abrufbox]

2 Einstellungen vornehmen.

[Uberschreibeneinstellung] > [Zulassen] oder [Abweisen] > [SchlieRen]

Faxabruf verwenden.

1 Auf der Startseite [Abrufbox] wahlen.

Originale einlegen.

3 Anzeige aufrufen.

Wahlen Sie [Datei speichern].

4 Art der Originale, die Scanauflésung usw. auswahlen.

Die Tabelle erklart die méglichen Einstellungen.

Funktion Beschreibung

Originalausrichtung Um sicherzustellen, dass die Originale in der richtigen
Ausrichtung gespeichert werden, geben Sie an, welche
Seite des Originals die Oberkante ist. Wenn Sie die
nachstehenden Funktionen verwenden mochten,
mussen Sie die Orientierung der Originale auswahlen.

+ Duplex
+ Rand I6schen/Vollstandiger Scan

Rand l6schen/Vollstandiger Scan Scannen Sie Originale so, dass der schwarze Rand rund
um das Dokument geldscht wird.

Originalformat Geben Sie das Originalformat des zu scannenden
Dokuments an. Bei benutzerdefinierten Originalen
mussen Sie besonders auf die richtige Auswahl des
Originalformats achten.

Originalvorlage Wahlen Sie die Bildqualitat je nach verwendeter
Vorlage aus.
Mehrfach-Scan Sie kdnnen Originale, die nicht in den Vorlageneinzug

eingelegt werden kdnnen, in mehrere Scanvorgange
aufteilen und das Ergebnis als eine Datei speichern. Bei
dieser Funktion werden Originale so lange eingelesen,
bis Sie [Scanende] wihlen.
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Funktion Beschreibung

Dateinameneingabe Sie kdnnen die Dateien umbenennen, die aus
gescannten Originalen erstellt werden. Sie kénnen
diese Funktion auch verwenden, um die
Auftragsnummer bzw. das Datum einzugeben.

Helligkeit Stellt die Helligkeit flr das Scannen der Originale ein.

Duplex Wahlen Sie den Typ und die Bindung der Originale.

Scanauflésung Bestimmt die Detailgenauigkeit fir das Scannen von
Originalen.

Text deutlicher Wird ein Dokument in schwarz/wei3 gescannt und

(Rauschunterdrickung) gesendet, wird Hintergrundrauschen unterdrickt und

so die Lesbarkeit der Zeichen verbessert.

Langes Original Damit kdnnen Sie den Vorlageneinzug verwenden, um
langere Originale (Dokumente, die in der
Einzugsrichtung tberlang sind) einzulesen.

Auftragsende Nachricht Versendet eine E-Mail, sobald die Ubertragung beendet
ist.
Eselsohren i. Orig. erkennen Wenn Sie ein Dokument Uber den Vorlageneinzug

scannen, wird der Vorgang automatisch gestoppt,
wenn eine Seite mit einer geknickten Ecke erkannt

wird.

Leere Seiten auslassen Enthalt ein gescanntes Dokument leere Seiten, werden
sie Ubersprungen und es werden nur Seiten mit Inhalt
gescannt.

Leiser Betrieb Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit fir leisere

Verarbeitung.

Fir weitere Hinweise zu den Funktionen siehe auch

#® Faxe versenden (Seite 3-1)
Bedienungsanleitung des Gerats

5 Speichern starten.

Taste [Start] wahlen. Die Originale werden gescannt und in der Abrufbox gespeichert.

Abrufiibertragung abbrechen

Um eine Abrufluibertragung abzubrechen, |6schen Sie das in der Faxabrufbox
gespeicherte Original fur den Faxabruf. Fir weitere Informationen Uber das Léschen des
gespeicherten Originals siehe auch

# Originale aus einer Abrufbox I6schen (Seite 5-25)
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Faxabruf beim Empfang

Bei dieser Funktion wird automatisch die Sendung von auf dem sendenden Gerat gespeicherten Faxdokumenten
eingeleitet, wenn das empfangende Gerat die Nummer des sendenden Gerats anwabhlt.

HINWEIS

Es kann nur ein Kontakt fir den Fax-Abrufempfang verwendet werden. Wenn Sie ein Ziel eingegeben haben,
fur das verschlUsselte Kommunikation festgelegt wurde, wird die verschliisselte Kommunikation fur den
Empfang im Faxabrufverfahren deaktiviert.

Um den Faxabruf bei Empfang zu verwenden, mussen Sie dafiir Sorge tragen, dass das sendende Gerat fur
den Faxabruf eingerichtet ist.

Wenn Sie beim Faxabruf Subadressen verwenden, konnen Sie die nachstehend beschriebenen
Kommunikationsvorgange verwenden.

Empfang Gber Subadressen-Bulletin Board

Verfugt die Gegenstelle Uber ein Subadressen-Bulletin Board, kann Gber Subadresse mit dem Gerat
kommuniziert werden, auch wenn es sich um ein Fremdgerat handelt. (Auf diesem Gerat die Subadresse und das
Passwort fur die Subadresse.)

Subadresse:
| | 3333
< [ o

— Externes

0000
0000
0000

-n

axgerat

(¥) WICHTIG

Das Empfangsgerat muss die Bulletin-Board-Kommunikationsfunktion tiber
Subadressen ebenfalls unterstiitzen. Manche Faxgeréate kénnen keine Originale
speichern und andere unterstiitzen keine Faxabruffunktion. Priifen Sie die
Funktionen des sendenden und des empfangenden Geréts, um sicherzustellen,
dass alle Gerédte die erforderlichen Anforderungen erfiillen.

Fragen Sie die Gegenstelle nach der Subadresse und dem Passwort, das in der
Gegenstelle gespeichert ist.

HINWEIS

Fur weitere Information zu Subadressen siehe auch
® Kommunikation tiber Subadresse (Seite 5-9)

Fur weitere Hinweise zum Empfang von Dateien mit der Bulletin-Board-Funktion Gber
Subadresse siehe auch

% Faxabrufempfang mit Subadressen verwenden (Seite 5-23)
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Faxabruf beim Empfang verwenden

HINWEIS

Verwendet die Gegenstelle Subadressen, siehe Faxabrufempfang mit Subadressen
verwenden im folgenden Abschnitt.

1 Auf der Startseite [Fax] wahlen.

2 Abrufempfang aktivieren.

[Erweiterte Einstellung] > [Faxabrufempfang] > [Ein]

3 Ziel angeben.

Fur weitere Informationen zur Auswahl eines Ziels siehe auch
® Direkte Eingabe von Zielen (Seite 3-7)

4 Taste [Start] wahlen.
Der Vorgang fur den Empfang beginnt.

HINWEIS

Wenn [Ein] unter [Ziel vor Sendung prufen] gewahlt wurde, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, sobald Sie die Taste [Start] driicken.

® Bestatigungsanzeige fir Ziele (Seite 7-13)

Faxabrufempfang mit Subadressen verwenden

Fir den Faxabrufempfang geben Sie die Subadresse (auf diesem Gerat die Subadresse und das Subadressen-
Passwort) ein, die auf der Gegenstelle eingestellt wurden. Diese Kommunikation ist auch moglich, wenn die
Gegenstelle ein Gerat eines Drittherstellers verwendet, sofern dieses mit demselben Typ der Kommunikation
Uber Subadressen ausgestattet ist.

(V) WICHTIG
Prufen Sie vorher die vom Sender eingestellte Subadresse.

1 Auf der Startseite [Fax] wahlen.

2 Abrufempfang aktivieren.

Zum Aktivieren des Faxabrufempfangs siehe auch
% Faxabruf beim Empfang (Seite 5-22)

3 Ziel wahlen und Subadresse eingeben.

FUr weitere Informationen zur Eingabe einer Subadresse siehe auch
% Subadressen-Ubertragung (Seite 5-16)

FUr weitere Informationen zur Auswahl eines Ziels siehe auch

o Direkte Fingabe von Zielen (Seite 3-7)

HINWEIS
Sie kdnnen bei der Zielauswahl eine Kombination aus Eingabe Uber Zifferntasten,
Zielwahltasten und Adressbucheintragen mit gespeicherten Subadressen verwenden.
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4 Taste [Start] wahlen.

Der Vorgang fur den Empfang beginnt.

HINWEIS

Wenn [Ein] unter [Ziel vor Sendung prufen] gewahlt wurde, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, sobald Sie die Taste [Start] driicken.

® Bestatigungsanzeige fiir Ziele (Seite 7-13)

Aus einer Abrufbox ausdrucken

Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufbox gespeichertes Dokument auszudrucken.

1
2

Auf der Startseite [Abrufbox] wahlen.

Dokument auswahlen.
Wahlen Sie das Dokument, das Sie drucken mochten, aus.

Bei allen ausgewahlten Faxdokumenten wird das Kontrollfeld markiert.

HINWEIS

Um eine Auswahl zu annullieren, wahlen Sie nochmals das Kontrollfeld, so dass das
Hakchen entfernt wird.

Wenn Sie das Bild der Faxdokumente priufen mochten, lesen Sie das Kapitel
,Bildvorschau”.

® Bildvorschau (Seite 5-14)

Fur weitere Hinweise zur Arbeit mit Listen in Faxabrufboxen siehe auch

% Bedienungsanleitung des Gerats

3 Drucken.

[Drucken] > Taste [Start]
Der Druck beginnt.
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Details prufen

Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um die Details eines in einer Abrufbox gespeicherten Dokuments zu prifen.
1 Auf der Startseite [Abrufbox] wéahlen.

2 Dokument auswabhlen.
1 Wahlen Sie das Dokument, das Sie prifen mdchten, aus.

2 Wahlen Sie [@@] (Infosymbol).
Die Details fur das ausgewahlte Dokument werden angezeigt.

Originale aus einer Abrufbox I6schen

Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufbox gespeichertes Dokument zu I8schen.

HINWEIS

Wenn [Ubertragene Datei léschen] auf [Ein] gesetzt ist, werden die Dokumente nach
der Abrufluibertragung automatisch geldscht.

# Originale nach dem Faxabruf |6schen (Seite 5-19)

1 Auf der Startseite [Abrufbox] wéahlen.

2 Loschen.

1 Wahlen Sie das Dokument, das Sie [6schen mdchten, und wahlen Sie [Loschen].

2 Wahlen Sie [Léschen].
Das Faxdokument wird gel&scht.
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Faxspeicher-Empfangsbox

Sie kdnnen Faxe in der Faxspeicher-Empfangsbox empfangen, den Inhalt prifen und nur die benétigten Seiten
ausdrucken.

@ WICHTIG

Immer die in der Faxspeicher-Empfangsbox gesicherten Faxe ausdrucken. Wenn
die Box voll ist, werden danach empfangene Faxe ausgedruckt.

HINWEIS

Um die Faxspeicher-Empfangsbox zu benutzen, stellen Sie ,Faxspeicher-
Empfangsbox” auf [Ein].

FUr weitere Informationen zur Einstellung siehe auch:

#® Faxspeicherempfangsbox (Seite 8-14)

Wie aus der Faxspeicher-Empfangsbox gedruckt wird

FUhren Sie folgende Schritte aus, um ein erhaltenes Fax aus der Faxspeicher-Empfangsbox zu drucken.
1 Auf der Startseite [Faxspeicher-Empfangsbox] wahlen.

2 Empfangene Daten auswabhlen.
Die Datei ist ausgewahlt, ein Hakchen wird gesetzt.
HINWEIS

Um die getroffene Auswahl aufzuheben, entfernen Sie das Hakchen aus dem
Kontrollkastchen.

« Um Miniaturansichten der Faxe anzuzeigen, wahlen Sie [ i ].
« Um eine Liste mit den Faxen anzuzeigen, wahlen Sie [ i=].

* Um detaillierte Informationen zu den erhaltenen Faxen zu erhalten, wahlen Sie
(@]

3 [Vorschau] > Priifen Sie die Inhalte eines empfangenen Faxes.

Die Vorschau-Anzeige wird nachstehend dargestellt.

1 Verkleinern.
123 SchlieBen 2 Verg ré Be rn.
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4 [Drucken] wahlen.
Empfangene Daten auswahlen. > [Drucken] > [Drucken]
Der Druck beginnt.

HINWEIS

Sobald der Druck abgeschlossen ist, werden die empfangenen Daten in der Box
automatisch geldscht.

Wie ein Fax aus der Faxspeicher-Empfangsbox geléscht
wird

FUhren Sie folgende Schritte aus, um ein erhaltenes Fax aus der Faxspeicher-Empfangsbox zu drucken.
1 Aufder startseite [Faxspeicher-Empfangsbox] wéahlen.

2 Empfangene Daten auswahlen.
Die Datei ist ausgewahlt, ein Hakchen wird gesetzt.

HINWEIS

Um die getroffene Auswahl aufzuheben, entfernen Sie das Hakchen aus dem
Kontrollkdstchen.

« Um Miniaturansichten der Faxe anzuzeigen, wahlen Sie [ =z ].
« Um eine Liste mit den Faxen anzuzeigen, wahlen Sie [ :=].
* Falls Sie [Seitenauswahl] auswahlen, kann die Seite angegeben werden.

« Um detaillierte Informationen zu den erhaltenen Faxen zu erhalten, wahlen Sie
[@].

«  Wenn Sie [Vorschau] wahlen, wird die Vorschauanzeige der empfangenen Daten
dargestellt.

3 Fax lI6schen
1 Wahlen Sie [Léschen].

2 Waihlen Sie [Jal.

Das Fax wird geldscht.
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Verschlusselung

Dies ist eine Methode, bei der die Ubertragung mit Faxdokumenten erfolgt, die am Sendergerat verschliisselt
werden. Dabei gilt: Auch wenn ein Dritter versucht, die Faxdokumente wahrend einer laufenden Ubertragung
einzusehen, wird der Inhalt nicht angezeigt. Die empfangenen Dokumente werden vom empfangenden System
in den Originalzustand zuriickverwandelt, in dem sie sich vor der Ubertragung befunden haben, und
ausgedruckt. Dies ist eine besonders effiziente Ubertragungsmethode, wenn vertrauliche Dokumente versendet
werden, die von Dritten nicht geéffnet werden sollen.

(©) WICHTIG

Um die verschliisselte Ubertragung durchzufiihren, muss das Faxgerit der
Gegenstelle ein von uns hergestelltes Gerat sein, das denselben Typ der
Verschliisselung benutzt.

Bei der verschliisselten Ubertragung verwenden das sendende und das empfangende
Gerat denselben 16-stelligen Verschlisselungscode fir die Verschlisselung und die
Entschlisselung der Faxdokumente. Wenn die Verschlisselungscodes im sendenden
und empfangenden System nicht Ubereinstimmen, wird die Verschliisselung nicht
durchgefuhrt. Das sendende und das empfangende Gerat mussen daher denselben
VerschlUsselungscode und eine zweistellige Codenummer verwenden.

Sendendes System Empfangendes System
Verschlusseln Entschlusseln
' #H&%7? P #&%7?
(~&$#) f«&;s;a)
@ (+2s) /l/ @ x7s)
- g P il g -
. x @7 >%# .. * @7 >%#H
Eingelesene o= Verschlus- a6 Ausgegebene
Originale selung Dokumente

Beschreibung der Einstellungen am sendenden und empfangenden System

Sendendes Empfangen-

Einstellungen System des System Siehe
Verschlis.-Code-Nr. (A) 2-stellig (B) 2-stellig 5-29
Verschliisselungscode (C) 16-stellig (C) 16-stellig 5-29
Code-Nr. im Adressbuch (oder wenn die (A) 2-stellig — 5-30
Nummer direkt gewahlt wird)

Verschliisselungs-Boxnummer im (D) 4-stellig — 5-30
empfangenden System*!

Verschliisselungs-Box Nr.*! — (D) 4-stellig —
Einstellung der Empfangs Verschlis.-Code-Nr. | — (B) 2-stellig 5-31

*1 Wenn das Gerat Faxdokumente empfangt, wird die Verschlisselungs-Box nicht verwendet.

HINWEIS

Stellen Sie dieselben Zeichen fur die Nummern ein, die mit demselben Buchstaben in
Klammern gekennzeichnet sind.

Beispiel: Fur den Verschlisselungscode (C) missen im sendenden und im
empfangenden System dieselben Zeichen verwendet werden.
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Verschlisselungscode speichern

3

Der Verschlisselungscode (Chiffriercode) ist erforderlich, wenn das Adressbuch fur die
verschlisselte Ubertragung (die Gegenstelle wird direkt mit den Zifferntasten
eingegeben) im sendenden Gerat gespeichert oder im empfangenden Gerat die
Verschlisselung eingestellt wird.

Fur die Generierung des Verschlisselungscodes werden die Ziffern von 0 bis 9 und die
Buchstaben von A bis F verwendet, um willkirlich 16 Ziffern oder Buchstaben
zusammenzustellen. Der so erzeugte Verschlisselungscode wird unter einer 2-stelligen
Codenummer (01 bis 20) gespeichert.

HINWEIS

Bis zu 20 Verschlisselungscodes kdnnen gespeichert werden.

Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >
[Verschl.-Code-speichern]

Einstellungen vornehmen.
1 Wahlen Sie den nicht gespeicherten Verschlisselungscode > [Hinzuflig/Bearbeit].
2 Geben Sie den 16-stelligen Verschlisselungscode ein > [OK]

HINWEIS

Fur den SchlUssel stehen Ziffern (0 bis 9) und Buchstaben (A bis F) zur Verfiigung.

3 Wenn Sie weitere Verschlisselungscodes speichern, wiederholen Sie die Schritte 2-1
bis 2-2.

Speicherung abschlie3en.
Wahlen Sie [SchlieBen].

Inhalt eines gespeicherten Verschlisselungscodes andern

1

Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >
[Verschl.-Code-speichern]
Andern.

1 Wahlen Sie den Verschlisselungscode, den Sie andern méchten > [Hinzufig/
Bearbeit]

2 Geben Sie den 16-stelligen Verschlisselungscode ein > [OK]
3 Wenn Sie weitere Verschlisselungscodes andern mdchten, wiederholen Sie die

Schritte 2-1 bis 2-2.

Bearbeitung abschlieRen.
Wahlen Sie [SchlieRen].
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Inhalt eines gespeicherten Verschlusselungscodes I6schen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >
[Verschl.-Code-speichern]

2 Loschen.

1 Wahlen Sie den Verschlisselungscode, den Sie I16schen mdchten, und wahlen Sie
[Léschen)].

2 Wahlen Sie [Léschen].
Der Verschlisselungscode ist geldscht.

3 Loschen abschlieRen.
Wahlen Sie [SchlieRen].

Verschlusselte Ubertragung verwenden

Wenn Sie Faxdokumente verschlisselt Gbertragen, benutzen Sie das fir die verschliisselte Ubertragung
registrierte Adressbuch oder stellen Sie die Verschlisselungsfunktion ein, wenn Sie den Anruf direkt Gber die
Zifferntasten aufbauen.

HINWEIS

Die verschliisselte Ubertragung kann auch in Rundsendungen verwendet werden. Bei
der verschlusselten Kommunikation kénnen Sie keine Kommunikation tber
Subadressen durchfihren.

1 Verschlisselungscode vorab speichern.

Speichern Sie den Verschlusselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.

FUr weitere Hinweise zum Speichern eines Verschlisselungscodes siehe auch:
® Verschlisselungscode speichern (Seite 5-29)

2 Auf der Startseite [Fax] wahlen.
3 Originale einlegen.

4 Ziel angeben.

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Faxnummer.

HINWEIS
Wenn fur das Ziel im Adressbuch oder in der Zielwahltaste die verschlisselte
Ubertragung eingestellt wurde, kdnnen Sie das Ziel verwenden.

5 Verschliisselte Ubertragung einschalten.

1 [Detail] > [Verschliiss. Ubertragung] > [Ein]
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2 Wabhlen Sie die VerschlUsselungsnummer, die Sie zum Speichern des
VerschlUsselungscodes verwendet haben. Dieser muss auch auf der Gegenseite
vorhanden sein.

FUr weitere Hinweise zum Speichern eines Verschlisselungscodes siehe auch:
o Verschlisselungscode speichern (Seite 5-29)

6 Verschlisselungs-Box wahlen.

Falls Sie aufgefordert werden, eine Verschlisselungs-Box auszuwahlen, geben Sie eine
Box ein.

1 [Verschliisselungs-Box] > [Ein]

2 Geben Sie die Nummer der Box (0000 bis 9999) Uiber die Zifferntasten ein.

7 Einstellungen beenden.
[OK] > [OK] > [OK]

8 Sendevorgang starten.

Taste [Start] wéhlen.
Die Ubertragung beginnt.

HINWEIS

Wenn [Ein] unter [Ziel vor Sendung prufen] gewahlt wurde, erscheint eine
Bestatigungsanzeige, sobald Sie die Taste [Start] driicken.

® Bestitigungsanzeige fiir Ziele (Seite 7-13)

Verschlusselten Empfang einstellen

Um eine verschlisselte Kommunikation durchzufuhren, stellen Sie das empfangende System ein wie
nachstehend beschrieben.

1 Verschlusselungscode vorab speichern.

Speichern Sie den Verschlisselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.

Fur weitere Hinweise zum Speichern eines Verschlisselungscodes siehe auch:
® Verschlisselungscode speichern (Seite 5-29)

2 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] > [...] > [Systemmenii] > [Funktionseinstellungen] > [Fax] >
[Faxempfang]

3 Verschlusselten Empfang aktivieren.

1 [Verschliisselter Empfang] > [Ein]

2 Wahlen Sie die Verschlisselungsnummer, die Sie zum Speichern des
VerschllUsselungscodes verwendet haben. Dieser muss auch auf der Gegenseite
vorhanden sein.

3 Bestatigen Sie mit [OK].
Das Gerat empfangt die verschlisselten Dokumente vom Sender mit dem
vereinbarten Schlussel.
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Verwendung eines angeschlossenen Telefons

Sie kdnnen ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) an diesem Gerat anschlieRen und verschiedene Funktionen nutzen.

Automatisches Umschalten Fax/Telefon

Dieser Empfangsmodus ist dann sinnvoll, wenn Sie ein Faxgerat und ein Telefon an derselben Telefonleitung
betreiben. Wenn eine Faxsendung eintrifft, wird sie vom Gerat automatisch als Fax empfangen. Wenn der andere
Teilnehmer anruft, klingelt das Gerat wie ein Telefon und wartet, dass der angerufene Teilnehmer abhebt.

(©) WICHTIG

Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen Fax und
Telefon (Fax/TEL) nutzen méchten, missen Sie einen Telefonapparat (im freien
Handel erhéltlich) an diesem Gerét anschlieRen.

Wenn das Telefon so oft wie in der Voreinstellung angegeben geklingelt hat,
muss der empfangende Teilnehmer die Telefonanrufkosten bezahlen, auch wenn
das Empfangssystem nicht antwortet.

Ablauf eines eingehenden Anrufs

Fax Fax Telefon
Wenn der Teilnehmer der Wenn der Teilnehmer der Wenn der Teilnehmer der
Gegenstelle Dokumente uber | Gegenstelle Dokumente Uber Gegenstelle von einem
den automatischen Faxuber- den manuellen Faxuber- Telefon anruft
tragungsmodus sendet tragungsmodus sendet

v N

Der Anruf wird angenommen, aber weder das Faxgerat noch das Telefon lauten.
(Ab diesem Punkt entstehen fur den Teilnehmer der Gegenstelle Gesprachsgebiihren.)

v N

Das Faxgerat ldutet zweimal.
(Nur die Gegenstelle hort dieses Lauten.)

v N

Die Dokumente des Das Faxgerat und das Telefon lauten. (Die Gegenstelle und das
Teilnehmers der Gegenstelle Empfangsgerat konnen das Klingelsignal horen.)
werden automatisch (Wenn der Telefonhérer nicht innerhalb von 30 Sekunden
empfangen (Automatischer abgenommen wird, schaltet das Faxgerat zum Faxempfang
Faxempfang). um.)

v N

Wenn das Telefon abgenommen wird, ist ein Gesprach mit
dem Teilnehmer der Gegenstelle moglich.

h 4

Nach dem Gesprach kénnen
Sie ein Fax durch
Verwendung der Funktion
~Fernumschaltung”
empfangen.
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[ HINWEIS

Nach dem Gesprach kénnen Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion
»Fernumschaltung” empfangen.

® Fernumschaltung (Seite 5-38)

Vorbereitung:

Waéhlen Sie [Autom. (Fax/TEL)].
® Empfangs-einstellung (Seite 8-12)

1 Das Telefon klingelt.

Der angeschlossene Telefonapparat klingelt.

HINWEIS

Sie kdnnen einstellen, wie oft das Klingelzeichen erténen soll.
» Rufton (FAX/TEL) (Seite 8-11)

2 Anruf annehmen.

Eingehender Anruf von einem Telefon

1 Das Gerat ldutet und fordert damit den Benutzer auf, den Anruf entgegenzunehmen.
Sie mussen den Telefonhérer innerhalb von 30 Sekunden nach dem ersten
Klingelzeichen abheben.

HINWEIS
Wenn der Telefonhérer nicht innerhalb von 30 Sekunden abgenommen wird, schaltet
das Faxgerat zum Faxempfang um.

2 Sprechen Sie mit der Gegenstelle.

HINWEIS
Nach dem Gesprach kénnen Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion
»Fernumschaltung” empfangen.

® Fernumschaltung (Seite 5-38)

Eingehender Anruf von einem Faxgerat

Das Gerat empfangt Faxe.
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Automatisches Umschalten Fax und Anrufbeantworter

Dieser Empfangsmodus ist sinnvoll, wenn ein separat erworbenes Telefon mit Anrufbeantworterfunktionen
zusammen mit diesem Faxgerat verwendet wird. Wenn ein Anruf von einem Faxgerat eingeht, wird der
Faxempfang automatisch gestartet. Wenn der Anruf von einem Telefon eingeht, werden die Funktionen des
Anrufbeantworters aktiviert. Selbst wenn der Anruf nicht entgegengenommen werden kann, kann der Anrufer
eine Nachricht hinterlassen.

@ WICHTIG

Wenn die automatische Umschaltung zwischen Fax und Anrufbeantworter
aktiviert ist, diirfen in der ersten Minute, nachdem das Telefon den eingehenden
Anruf annimmt, keine ldngeren Pausen von mehr als 30 Sekunden in der Ansage
oder der erhaltenen Nachricht auftreten. Andernfalls wird die
Pausenerkennungsfunktion des Faxgerats aktiviert und das Faxgerat wechselt in
den Faxempfang.

HINWEIS

Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen Fax und
Anrufbeantworter nutzen mdchten, muissen Sie ein Telefon mit
Anrufbeantworterfunktion (im freien Handel erhaltlich) an diesem Gerat anschlieRen.

Hinweise zum Abhéren von Nachrichten finden Sie in der Bedienungsanleitung des
jeweiligen Anrufbeantworters.

Die Anzahl der Klingelzeichen, die auf dem Anrufbeantworter eingestellt wird, muss
kleiner sein als die Anzahl der Klingelzeichen, die fir das Faxgerat eingestellt wird.

# Ruftone (TAD) (Seite 8-11)

Ablauf eines eingehenden Anrufs

Fax Fax Telefon

Wenn der Teilnehmer der
Gegenstelle Dokumente
Uber den automatischen
FaxUbertragungsmodus

sendet

Wenn der Teilnehmer der
Gegenstelle Dokumente
Uber den manuellen
Faxubertragungsmodus
sendet

Wenn der Teilnehmer der
Gegenstelle von einem
Telefon anruft

h 4

N

Die Fax-Dokumente des
Teilnehmers der
Gegenstelle werden
automatisch empfangen
(Automatischer
Faxempfang).

Der Anrufbeantworter spielt die Ansage ab, in der dem
Anrufer mitgeteilt wird, dass der Angerufene derzeit
nicht erreichbar ist.

A 4

N

Der Anrufbeantworter zeichnet eine Nachricht des
Anrufers auf.

v

Wenn die Gegenstelle eine
Faxsendung einleitet,
empfangt das Gerat die

gesendeten Originale.
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Vorbereitung:

Waéhlen Sie [Autom. (TAD)].
% Empfangs-einstellung (Seite 8-12)

1 Das Telefon klingelt.

Das Telefon gibt eine bestimmte Anzahl von Klingelzeichen aus.

[N HINWEIS

Wenn der Telefonhérer wahrend des Lautens abgenommen wird, wird der Anruf wie
beim standardmaRigen manuellen Faxempfang behandelt.

% Manueller Empfang (Seite 5-37)

2 Der Anrufbeantworter nimmt Anrufe entgegen.

Eingehender Anruf von einem Telefon, der nicht beantwortet wird

Die Funktionen des Anrufbeantworters werden aktiviert, die Ansage wird abgespielt und
der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen.

HINWEIS

Wenn eine Pause von mehr als 30 Sekunden eintritt, schaltet das Gerat in den
Faxempfang um.

Eingehender Anruf von einem Faxgerit

Das Gerat empfangt Faxe.
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Komfortfunktionen > Verwendung eines angeschlossenen Telefons

Manuelles Senden

Wenn Sie mit der Gegenstelle sprechen mdéchten oder das empfangende Gerat auf Faxempfang umgeschaltet
werden muss, verwenden Sie diese Methode zum Senden der Faxdokumente.

1
2

Originale einlegen.

Das Ziel anwahlen.

Heben Sie den Horer ab und wahlen Sie die Nummer der Gegenstelle.

Priifen Sie, ob die Telefonverbindung zum Fax der Gegenstelle steht.

Handelt es sich auf der Gegenseite um ein Faxgerat, héren Sie einen langen Pfeifton. Ist
eine Person an der Gegenstelle, kdnnen Sie sich unterhalten.

Auf der Startseite [Fax] wahlen > [Aufgelegt]

Taste [Start] wahlen.
Die Ubertragung beginnt.

Horer wieder auflegen.

Wenn die Sendung beginnt (die Anzeige [Daten] auf dem Bedienfeld blinkt), legen Sie
den Horer auf.
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Komfortfunktionen > Verwendung eines angeschlossenen Telefons

Manueller Empfang

Sie kdnnen Faxdokumente empfangen, nachdem Sie festgestellt haben, dass die Telefonverbindung mit der
Gegenstelle hergestellt wurde.

5

[N HINWEIS

Auf diesem Gerat wurde der automatische Faxempfang voreingestellt. Wenn Sie einen
manuellen Empfang vornehmen moéchten, mussen Sie den Empfangsmodus auf
manuellen Empfang umstellen. Fir weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen
Modus umschalten kénnen, siehe auch

% Empfangs-einstellung (Seite 8-12)

Das Telefon klingelt.

Wenn ein Anruf ankommt, klingelt das Telefon, das am Gerat angeschlossen ist.

Horer abnehmen.

Heben Sie den Telefonhorer ab.

Priifen Sie, ob die Telefonverbindung zum Fax der Gegenstelle steht.

Handelt es sich auf der Gegenseite um ein Faxgerat, horen Sie einen leisen
unterbrochenen Pfeifton. Ist eine Person an der Gegenstelle,
kénnen Sie sich unterhalten.

Taste [Status/Druckabbr.] > [Fax-Kommunikationsstatus] > [Man.
Empfang]

Der Empfang beginnt.

HINWEIS

Wenn Sie einen Telefonapparat benutzen, der Tonsignale senden kann, benutzen Sie
das Telefon, um den Empfang der Faxdokumente Uber die Fernumschaltung zu
starten.

® Einwahl per Fernschaltung (Seite 8-12)

Horer wieder auflegen.

Wenn der Empfang beginnt (die Anzeige [Daten] auf dem Bedienfeld blinkt), legen Sie
den Horer auf.
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Komfortfunktionen > Verwendung eines angeschlossenen Telefons

Fernumschaltung

Sie kdnnen den Faxempfang von einem angeschlossenen Telefon aus starten. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn
Sie dieses Gerat und einen Telefonapparat (im freien Handel erhaltlich) nicht an demselben Standort installiert

haben.

HINWEIS

Die Fernumschaltung ist nur méglich, wenn ein Telefon (im freien Handel erhéltlich)
mit Tonwahlfunktionen an diesem Gerat angeschlossen ist. Selbst wenn das
verwendete Telefon Tonwahlfunktionen unterstutzt, kann diese Funktion, abhangig
vom Telefonmodell, méglicherweise nicht wie erwartet verwendet werden. Weitere
Informationen sind beim Kundendienst, beim autorisierten Kundendienstpartner oder
beim Verkaufer erhaltlich.

Die werksseitige Standardeinstellung der Fernumschaltnummer lautet 55.
Die Fernumschaltnummer kann geandert werden.
% Einwahl per Fernschaltung (Seite 8-12)

Einwahl per Fernschaltung verwenden

Um den Faxempfang von einem Telefon aus zu starten, gehen Sie wie nachstehend
beschrieben vor.

1 Derangeschlossene Telefonapparat klingelt.

Heben Sie den Telefonhorer ab.

HINWEIS

Sie kdnnen einstellen, wie oft das Klingelzeichen erténen soll.
® Ruftone (Normal) (Seite 8-11)

2 Zweistellige Fernumschaltnummer wahlen.

Wenn Sie im Horer einen Fax-Ton héren, geben Sie mithilfe der Tonsignalfunktionen des
Telefons die zweistellige Fernumschalthnummer ein. Die Verbindung wird zum Faxgerat
umgeschaltet und der Faxempfang wird automatisch gestartet.
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Fax vom PC senden > Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes

Mit der Netzwerkfaxfunktion kann jeder PC, der mit diesem Gerat vernetzt ist, zum Senden und Empfangen von
Faxen verwendet werden. Die nachstehenden Hauptfunktionen werden angeboten.

Ein auf dem PC geschriebenes Dokument kann per Fax gesendet werden, ohne
vorher ausgedruckt werden zu mussen.

Das Adressbuch (im Gerat oder auf dem PC) kann fir die Eingabe des Faxziels
verwendet werden.

Ein Deckblatt kann hinzugefiugt werden.

Die Ubertragung und der Druck kénnen gleichzeitig erfolgen.
Das Ubertragungsergebnis kann per E-Mail gemeldet werden.
Die Ubertragung per Subadresse ist verfuigbar.

Der Vorgang ist so einfach wie ein Druckvorgang.
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Fax vom PC senden > Einrichtung

Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes

Der Sendevorgang lauft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab.

Erstellen Sie ein Dokument auf einem PC, der mit diesem Gerat
vernetzt ist.

v

Senden Sie das Dokument vom PC auf dieses Gerat, als wirden
Sie es drucken.

v

Das Gerat sendet das Dokument an ein anderes Faxgerat.

v

Das andere Faxgerat empfangt die Daten.

6-3



Fax vom PC senden > Einrichtung

Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes

Der Empfangsvorgang lauft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab.

Ein anderes Faxgerat sendet ein Fax an dieses Gerat.

v

Das Gerat empfangt das Fax.

v

Das Gerat sendet das Faxdokument an einen vernetzten PC
mithilfe der Speicherweiterleitungsfunktion.

v

Der mit diesem Gerat vernetzte PC empfangt die Daten.
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Fax vom PC senden > Einrichtung

HINWEIS

Die Speicherweiterleitungsfunktion ermdglicht nicht nur den Empfang auf dem
vernetzten PC, sondern auch die Weiterleitung des empfangenen Faxes per E-Mail
oder die Weiterleitung an ein anderes Faxgerat.

Einrichtung

Einige Vorbereitungen sind erforderlich, um das Netzwerkfax benutzen zu kénnen.

Verbindung mit einem PC

Verbinden Sie das Gerat und den PC Uber das Netzwerkkabel mit dem Netzwerk.

= Bedienungsanleitung des Gerats

Registrierung des Gerats

Mit der Speicherweiterleitungsfunktion wahlen Sie den empfangenden PC oder das
Dateiformat.

HINWEIS

Sie kdnnen das empfangene Fax an den PC weiterleiten oder es als Dateianhang per
E-Mail versenden.

& Spe