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Valmistaja pidattaa itsella@n oikeuden tehda muutoksia tdmén kéyttéohjeen kuvaamaan tuotteeseen milloin tahansa
ilman erillista iimoitusta.

Téama laite on hyvéksytty yhdenmukaisena yleiseurooppalaisia yhteyksia koskevien Neuvoston méaaraysten 98/482/EY
kanssa yksittaispaatteeksi analogiseen PSTN- puhelinverkkoon (Public Switched Telephone Network). Eri maiden
puhelinverkoissa saattaa kuitenkin esiintyd eroavaisuuksia, mistd syysta tdma hyvéaksynta ei takaa sindnsa moittee-
tonta toimintaa missa tahansa PSTN- verkon paatekohdassa.

Mikali ongelmia ilmenee, k&éantykaa ensisijaisesti tuotteen toimittajan puoleen.

Valmistaja vakuuttaa oman vastuunsa puitteissa, ettd tdmé tuote on yhden-
mukainen direktiivin 1999/05/EY méé&raysten kanssa.

Yhdenmukaisuus vahvistetaan tuotteeseen asetettavan € € -merkinnan valityk-
sella.

Vakuutus verkostoyhteensopivuudesta

Vakuutetaan, etté tuote on suunniteltu toimimaan kaikissa EU-maiden sek& Sveitsin ja Norjan verkostoissa.
Taydellinen verkostoyhteensopivuus kussakin maassa saattaa riippua kyseisen maan Ohjelmistoparametreistd, jotka
pitda asettaa vastaavasti. Muihin kuin EC PSTN verkostoihin kytkeytymisessé esiintyvien ongelmien ilmaantuessa,
ottakaa yhteys kansalliseen tekniseen neuvontakeskukseen.

Ottakaa huomioon, ettd seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen moitteetonta toimintaa ja sen kayttdominaisuuksia:
* vaara verkkojannite;
* asennusvirheet, virheellinen kayttd tai laitteen mukana toimitettujen kayttdohjeiden vastainen kaytto;

* alkuperdisten komponenttien tai lisalaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyvaksynyt, tai
valtuuttamattomien henkiliden suorittamat komponenttivaihdokset.

Pistorasian tulee olla helppopaésyisessé paikassa laitteen lahettyvilla. Laite kytketdan irti syottdvirrasta irrottamalla
virtajohdon pistoke pistorasiasta.
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(OPPAAN KAYTTG )

\Y,

Téssa oppaassa esitetdan nelja faksilaitteen mallia: perusmalli, laite-
malli, jossa sisddnrakennettu puhelinvastaaja, ja sitten
monitoimiset faksilaitemallit (perusmalli ja sisédanrakennetulla
puhelinvastaajalla varustettu malli), joiden avulla on mahdol-
lista kytkentd PC:hen ja vérillisen kirjoituspaan kayttd (mit4
tulee kahteen viimemainittuun malliin, tutustu pakkauksen mukana
toimitettuun ohjeistoon). Niinpé nyt seuraavassa tekstissa aina kun on
tarpeen eritelld mallit toisistaan, k&ytetdén seuraavia iimauksia:
Siséanrakennetulla puhelinvastaajalla varustetut mallit: tal-
16in tarkoitetaan malleja "sisd@nrakennetula puhelinvastaajalla va-
rustettu malli* ja "monitoiminen sisdénrakennetulla puhelinvastaajalla
varustettu malli".

Monitoimiset laitemallit: t&lla viitataan laitemalleihin "monitoiminen
perusmalli* ja "monitoiminen puhelinvastaajalla varustettu malli".
Perusmalli: T4l viitataan ainoastaan "perusmalliin”.

Opas on jaettu padpiirteittdin kahteen osaan: ensimmaisen osan
"Tutustuminen faksilaitteeseen" ja "Véliton aloitus" antavat yleis-
kuvauksen faksilaitteesta ja auttavat sinua siten asentamaan sen ja
kayttaméaan sitd valittomasti, vaikkakin hyédyntéen ainoastaan
laitteen perustoimintoja.

Taman aloitusvaiheen jalkeen voit tutustua oppaan toiseen osaan.
Taman osan avulla saat tadydellisemmén kuvan faksilaitteesta
ja sen lukuisista toiminnoista.

(A\ KAYTTGON LITTYVIA VAROTOIMIA )

o Al milloinkaan yritd korjata faksilaitetta, mikali sinulla ei ole siihen
tarvittavaa patevyytté: ulkokannen irrottaminen saattaa asettaa sinut
alttiiksi séhkoiskuille tai muille vaaroille. On siten suositeltavaa kdén-
tya vain ammattitaitoisen teknisen henkildston puoleen.

* Mikali aiot olla kayttdmatta faksilaitetta pidemmén aikajakson,
suosittelemme kytkem&én laitteen irti verkkopistokkeesta: taten
véltytaan silté, ettd satunnaiset hairiot tai jannitevaihtelut voivat
vahingoittaa laitetta.

* Ukonilmalla suositellaan faksilaite kytkettavaksi irti seké
verkkovirran seinépistokkeesta ettd puhelinlinjasta vauri-
oiden vélttdmiseksi.

*  Mikali j&nnite laskee tai virta katkeaa et voi suorittaa etka vastaan-
ottaa puhelinsoittoja koska numeronéppaimisté ei ole aktivoituna.
Jos on todella valttdméatdnta suorittaa puhelinsoitto néissa olosuh-
teissa, sinun pitaa kayttaa verkon haltijan tyyppihyvaksymaa vara-
puhelinta, jonka voit suoraan kytkeé faksilaitteeseen.

(/i\ ASENNUKSEEN LITTYVIA VAROTOIMIA )

o Sijoita laite vakaalle vaakasuoralle tarahteleméttdmalle alustalle,
jotta valtyt laitteen putoamiselta mik& saattaa aiheuttaa vahinkoja
seka henkildille etté laitteelle itselleen.

o Pida laite etadlla vesi- tai hoyrynlahteistd, liian kuumista ldmmadn-
lahteista ja polyisisté tiloista. Ald mydskaan saata laitetta alttiiksi
suoralle auringonvalolle.

* Pida laite myos riittévan etalla muista sahkoisisté tai elektronisista
laitteista, jotka saattavat aiheuttaa hairi6itd, kuten radio, televisio,
jne.

ENNEN KAYTTOONOTTOA

o Valtd mydskin jattamastd laitteen laheisyyteen kirjoja, asiakirjoja tai
esineitd, jotka vahentavat laitteen iimakierrolle tarpeellista tilaa.
Laitteen sijoituspaikan ihanteelliset ymparistéolosuhteet ovat 5°C -
35°C ja kosteusaste 15% ja 85% valilla.

o Jatariittavastitilaa lahetettyjen ja kopioitujen asiakirjojen ulostuloa-
ukon eteen jotta ne eivat putoa lattialle.

(ASENNUS- JA KOKOONPANOPARAMETREISTA )

V

Koskapa asennus- ja kokoonpanoparametrejé koskevat kansalliset
esiasetetut arvot voivat vaihdella tyyppihyvaksynnén tai asiakkaiden
erityistarpeiden johdosta, kyseiset arvot ja oppaan arvot eivét aina
vastaa toisiaan: on taten suositeltavaa tulostaa ne ennen kuin niita
muutetaan.

((PAKKAUKSEN SISALTG )

Faksilaitteen ja tdméan oppaan liséksi pakkaus siséltad seuraavaa:

e Johto puhelinlinjaan liittAmista varten.

*  Puhelinpistoke (mikéli siséltyy toimitukseen).

*  Pakkaus, joka siséltd& perusvarusteluna yksivarisen kirjoituspaéan
(ei uudelleen ladattavissa).

e Puhelinkuuloke.

*  Paperin sy6ttotuki.

o Kayttopaneelin keskiosan kansallistamiseen tarkoitettu peittomaski.

o Olivetin asiakaspalveluliikkeiden lista (Olivetti Customer
Service).

Ainoastaan monitoimimalleissa:

o Linkfax-ohjelman asennus-CD (voidaksesi kayttaa faksilaitetta
tulostimena).

o Kirjoituspaan kuljetinpakkaus.

Ainoastaan monitoimimalleissa:

Virillinen kirjoituspéa, joka on tarpeen silloin kun faksilaitetta
kéytetddn varitulostimena, ei kuulu faksilaitetoimitukseen
(Hankkiaksesi kyseisen kirjoituspéan, kayta viitteena oppaan
lopussa olevaa koodia).

Rinnakkaisliitintékaapeli, joka on tarpeen kytkettdessa
faksilaite PC:hen, ei kuulu faksilaitetoimitukseen.




TUTUSTUMINEN FAKSILAITTEESEEN

KAYTTOPANEELI

Kuvassa on esitetty sisdanrakennetulla puhelinvastaajalla varustettujen laitemallien kéyttopaneeli. Vasemmalla, toisella nappéinrivilla
olevat néppéimet sekd merkkivalo % koskevat ainoastaan puhelinvastaajaa ja ne on kuvattu asiaa koskevassa kappaleessa.

PIENENNYSNAPPAIN

Suorittaa kopioitavien asiakir-
jojen pienennyksen tai
suurennoksen (ainoastaan
kun asiakirja on asetettu ADF-

sydttolaitteeseen). PUHELINVASTAAJAN NAPPAIMET

Ainoastaan puhelinvastaajalla varustetut mallit
Kuvattu asiaa koskevassa kappaleessa.

EROTTELUTARKKUUSNAPPAIN

Sa4taa kopioitavien asiakirjo-
jen erottelutarkkuuden (aino-
astaan silloin kun asiakirja on
asetettuna ADF-sy6tto-

laitteeseen).
AINOASTAAN PUHELINVASTAAJALLA VARUSTETUISSA MALLEISSA
KONTRASTINAPPAIN Syttynyt, osoittaa, ettd muistissa on jo kuunneltuja sanomia tai muistioita.
Sa4taa kopioitavien asiakir- Vilkkuva, osoittaa, ettd muistissa on asiakirjoja, joita ei ole viela tulostettu tai vield

jojen kontrastin (ainoastaan
silloin kun asiakirja on
asetettuna ADF-syotto-
laitteeseen).

KoPIoINTINAPPAIN
Kaynnistaa kopioinnin
(ainoastaan silloin kun
asiakirja on asetettuna
ADF-syéttolaitteeseen).

kuuntelemattomia sanomia tai muistioita.

Sammunut, osoittaa muistin olevan tyhja.

MEeRkKIVALO "VIRHE"

neesta toimintahairidsta.

lImoittaa lahetyksen tai vastaanoton aikana sattu-
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RX MODE RESOL. CONTR.
L .l
S. DIAL LASTTX  EXTERNAL

CLEAR

PAUSE

ToIMINTONAPPAIN
Néppéimelld pé&dstian
ohjelmointitoimintoon.
Valitsee eri valikot ja
alivalikot.

T

Nippiin REcALL

Kuulokkeen ollessa nostettuna, mahdollis-
taa paasyn verkon hoitajan kayttoon-
antamiin erikoistoimintoihin ja joita yleiseti
kutsutaan nimelld REGISTER RECALL
(R-toiminto).

NumeroNAPPAIMET

Néappéaimilla valitaan faksi- tai puhelinnu-
merot.

Mikéli nppdimié painetaan kauemmin
kuin sekunnin ajan, niilla voidaan valita
automaattisesti (mikali ohjelmoituna) nii-
hin kytketty puhelin- tai faksinumero
(pikavalintatoiminto).

Niilla asetetaan miké tahansa numeeri-
nen tieto.

Niilla valitaan luvut ja aakkosnumeeriset
merkit numeroita tai nimia asetettaessa.

Valinnan ollessa tyyppia aénivalinta,
ne l&hettavét linjad&nen verkon
erikoispalveluita varten.

Niill4 valitaan "taaksepdin" ja "eteen-
pain" merkkeja ja erikoismerkkejé ni-
mien asetuksen yhteydessé.

Ainoastaan : muodostaa kauko-

ohjauskoodit.

Puhelin- tai faksinumeron valintaa en-
nen tai sen jalkeen, muuttaa véliaikai-
sesti valintatyypin pulssivalinnasta
(kymmenjérjestelmad) &anivalinnaksi
(monitaajuusjérjestelma).




KAYTTOPANEELI

TUTUSTUMINEN FAKSILAITTEESEEN
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STOP-NAPPAIN LiNuANAPPAIN NAPPAIN LAST TX/PAUSE

Poistaa ADF-syottolaitteeseen j&a- Nappéaimen avulla ce Painettaessa nappainta

neen asiakirjan. paastaén puheliniinjalle: kahdesti, se valitsee vii-
vastaa puhelin- meisimman  valitun

Sammuttaa merkkivalon 2

Palauttaa faksilaitteen alkutilaan.
Keskeyttdd meneilldén olevan ohjel-
moinnin, l&hetyksen, vastaanoton tai

kopioinnin.

START-NAPPAIN

Kéynnist&4 vastaanoton.
Faksilaitteen numeron né&ppéilyn jal-
keen, kéynnistad 1&hetyksen (aino-
astaan silloin kun asiakirja on
asetettuna ADF-sydttdlaitteeseen).
Vahvistaa valikoiden, alivalikoiden,
parametrien ja niiden arvojen valinnan
ja k&ynnist&é siirtymisen seuraavaan
toimintoon.

kuulokkeen nostamista

faksinumeron (ainoastaan
silloin kun asiakirja on
asetettuna ADF-sy6tto-
laitteeseen) tai vimeisim-
mé&n puhelinnumeron uu-
delleen.

Lisa4 viiveen (tauon) pu-
helin- tai faksinumeron
suoran valinnan aikana.

NippAIN RX MODE/HOLD
Valitsee erilaiset vastaanotto-
tavat.

@ Asettaa linjan odotustilaan

puhelinkeskustelun aikana.

KONTRASTI-NAPPAIN

S&atad lahetettavien asiakirjojen kontrastin (ai-
noastaan silloin kun asiakirja on asetettuna ADF-
syéttdlaitteeseen).

Selaa "eteenpéin” parametrin arvoja.

Siirtéa kohdistinta "oikealle" numeroita ja nimid
asetettaessa.

S&ataa "voimakkaammaksi" kaiuttimen 84nta sen

jalkeen kun painetaan n&ppainta .

EROTTELUTARKKUUSNAPPAIN

Saataa l&hetettdvien asiakirjojen
erottelutarkkuuden (ainoastaan silloin kun asia-
kirja on asetettuna ADF-sydttdlaitteeseen).
Selaa "taaksepain" parametrin arvoja.

Siirtda kohdistinta "vasemmalle" numeroita ja
nimia asetettaessa.

Saataa "pienemmaksi" kaiuttimen d&nenvoimak-

kuutta kun on painettu néppéinté .

NAPPAIN S. DIAL/CLEAR

Kun néppéimen painallusta seuraa kah-
den numeronéppéimen (01-32) painallus
valitsee automaattisesti  (mikéali
ohjelmoituna) lukuun kytketyn puhelin- tai
faksinumeron.

Poistaa virheelliset asetukset.

ULKOLINJANAPPAIN

Faksilaitteen ollessa kytkettyna yksityiseen puhelinkeskukseen:
Painettaessa néppaint& ennen puhelin- tai faksinumeron muodosta-
mista, mahdollistaa puhelun p&ésyn yleiselle puhelinlinjalle.




TUTUSTUMINEN FAKSILAITTEESEEN

LAITEOSAT

Kuva esittaé neljalle telefaksimallille yhteisid ulkoisia ja siséisid osia. Kayttopaneelin vasemmalla puolella kuvattu toinen néppdinrivi
viittaa yksinomaan puhelinvastaajalla varustettuun laitemalliin. Rinnakkaisliityntd on sensijaan ainoastaan monitoimimalleissa.

SYOTTOTASO TAVALLISELLE PAPERILLE (ASF)
Séédettavissa seuraavien paperikokojen mukaan: A4, Letter, Legal.
Maksimikapasiteetti: 40 arkkia 80 gr/m2 -painoista paperia.

KYTKENTAPISTOKKEET JA (AINOASTAAN
MONITOIMIMALLEILLE) RINNAKKAISPORTTI

PAPERITUEN JATKE
o PAPERIN SAATOVIPU
) (0 @
PAPERINOHJAIMET

NivtT6
Tuo néyttédn kahdella 16 merkin rivil-
1&: Paivamaara ja kellonaika, valikon
SISAANRAKENNETTU vaihtoehdot, virhesanomat,
PUHELINVASTAANOTIN erottelutarkkuus- ja kontrastiarvot ja,
sisddnrakennetulla puhelinvasta-

ajalla varustetussa mallissa, vas-
taanotettujen sanomien kokonaismaéa-
rén.

OO oooo
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KiRJOITUSYKSIKON KANSI

AAUTOMAATTINEN LAHETETTAVIEN JA KOPIOITAVIEN BT
ASIAKIRJOJEN SYOTTOTASO (ADF) Kawnn
Maksimitilavuus: 5 kpl A4 -, Letter -ja Legal -arkkia

1 kpl A5 -arkkia

ALKUPERAISASIAKIRJOJEN JA VASTAANOTETTUJEN
TAI KOPIOITUJEN ASIAKIRJOJEN ULOSTULO

DATA € 30000 LAITTEEN SARJANUMEROKILPI
OPTINEN LUKUA AN -<:) earso Larrreen porua)

) KIRJOITUSYKSIKKO




VALITON ALoITUS

Kuten jo edell on esitetty, tdma osa sisaltaa faksilaitteen toimintojen peruskuvauksen osoittaen miten laite asennetaan ja miten se voidaan ottaa
valittémasti kayttddn vaikkakin hyddyntden ainostaan sen perustoimintoja. Ohjeet faksilaitteen optimaalisesta kaytostd saat kutakin

erityistoimintoa késittelevasté luvusta.
Koskapa tdméa oppaan osa on koottu siten, ettd voit oppia faksilaitteen kéytdn asteittain ja jarjestelméllisesti on suositeltavaa tutustua eri

toimintoihin siind jarjestyksessé jossa ne on seuraavassa esitetty.

ASENNUSPAIKKA

Aseta faksilaite tasaiselle alustalle. Jarjesté laite siten, ettd sen ymparille jaa riittavasti tilaa iiman vapaalle kiertamiselle.
Pida laite et&alla lammaonlahteistd, suojassa polylta ja kosteudelta. Ald aseta sité alttiiksi suoralle auringonvalolle.

LAITTEEN KYTKEMINEN PUHELIN= JA VIRTAVERKKOON

‘ Kytke faksilaite puhelinverkkoon

4 N A

TARKEAA

Faksilaitteessa on jo asetukset yleiseen puhelin-
verkkoon liittamista varten. Mikali haluat kytke& sen
yksityiseen verkkoon ja haluat silti kytt4a sitd myds
yleisessé verkossa, tutustu luvun "Asennus” kap-
paleeseen "Laitteen asetukset puhelinlinjaan liit-
tamiseksi".
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3 Kytke faksilaite virtaverkkoon

TARKEAA

Ennen faksilaitteen kytkemisté, poista kirjoituspééan
kuljettimen lukitseva nauha vetdmalla ylospéin sen kielekettd
(katso allaolevaa kuvaa).

)

TARKEAA

Virtajohdon pistotulppa voi vaihdella riippuen laitteen
asennusmaasta.

JOIDENKIN PARAMETRIEN ASETUKSET (VALTTAMATTOMAT FAKSILAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN VARMISTAMISEKS])

Kun faksilaite on kytketty virtaverkkoon, se suorittaa auto-
maattisesti lyhyen testin tarkistaakseen kaikkien osiensa toi-
mivuuden; tdman jalkeen naytélle iimestyvat (miltei aina
englannin kielelld) seuraavat sanomat.

Yiemmallg rivill:
AUTOMATIC RX
tai sisddnrakennetulla puhelinvastaajalla varustetuissa laite-

malleissa tulee ndyttdon liséksi vastaanotettujen sanomien
kokonaismaara, tdssé tapauksessa siis "00".

AUTORATIC RX 00
ja vuorotellen alemmalla rivilla:

CHECK PRINT HERD
SET DRTE/TINE

TARKEAA

Jotta faksilaite voisi toimia asianmukaisesti, sinun pitaa
asettaa kaytettavé kieli ja oma maasi.

KIELEN JA VASTAANOTTOVALTION ASETUKSET)

Néaytélle ilmestyy kieli, jolla sanomat tuodaan néytdlle.

Esimerkiksi:

ITALIANG

/ ' Voidaksesi valita haluamasi kielen. Esimerkiksi:
ENGLISH

Naytolla nakyy jokin valtio. Esimerkiksi:
EUROPE

/ Valitaksesi haluamasi maan nimen. Esimerkiksi:

LA

Mik&li omaa maatasi ei 16ydy néytdlle tuldevien maiden jou-
kosta, tutustu seuraavaan taulukkoon:

Vi



4 MAA VALITTAVAMAA A
Argentiina AMERICA LATINA
Australia NZL/AUSTRALIA
Belgia BELGIUM
Brasilia BRASIL
Chile AMERICA LATINA
Espanja ESPANA
Etela-Afrikka S. AFRICA
Hollanti HOLLAND
Hongkong SINGAPORE
Intia INDIA
Israel ISRAEL
Italia ITALIA
[tavalta OSTERREICH
Kiina CHINA
Kolumbia AMERICA LATINA
Kreikka INTERNATIONAL
Luxemburg BELGIUM
Meksiko AMERICA LATINA
Muu maailma INTERNATIONAL
Norja NORGE
Peru AMERICA LATINA
Portugali PORTUGAL
Ranska FRANCE
Ruotsi SVERIGE
Saksa DEUTSCHLAND
Singapore SINGAPORE
Suomi FINLAND
Sveitsi SCHWEIZ
Taiwan TAIWAN
Tanska DANMARK
UK U.K.

Uruguay AMERICA LATINA
Uusi-Seelanti NZL/AUSTRALIA
Venezuela AMERICA LATINA
. /

Vahvistaaksesi asetuksen.
Toimintojakson paattaminen.

PAIvAMAARAN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN)

Kun kytket faksilaitteen ensimmaéista kertaa virta-
verkkoon tai aina kun verkossa on ollut virtakatkos sinun
pitdd asettaa paivamaaré ja kellonaika seuraavassa esitet-
tyjen ohjeiden mukaan.

Jo asettamiasi paivamaaraa ja kellonaikaa voidaan kuiten-
kin muuttaa. Tutustu kappaleeseen "Paivdméérén ja
kellonajan muuttaminen" luvussa "Asennus".

RESOL. CONTR.

Q'®

RESOL. CONTR.

Q'®

oney

RESOL. CONTR.

Q'®

VALITON ALoITUS

Naytélla nakyy:
OATE AND TIME
Naytélla nakyy:
FORMAT. DO/00/9Y
Mikali haluat valita erilaisen koon kuin mit& naytolla nékyy,
paina 4/».
Naytolla nakyy:
FORMAT: 24 H
Jos haluat valita jonkin muun kellonajan iimaisutavan (12
tuntia), paina 4/».
Naytolld nékyy:
oo/an/s99  HH:AO0
c5-07-0¢2 .03

Néappaile uudet paivdmaaré ja kellonaika (esim. 26-07-02;
12:00). Jokaisen n&ppailemasi luvun jalkeen kohdistin siityy
seuraavalle luvulle.

oo/nn/495  RHAN
c6-07-0c 200

Mikali haluat muuttaa vain joitakin lukuja, siirrd kohdistin

asianomaisen luvun kohdalle n&ppdimien 4/» avulla ja
néppéile oikeat luvut entisten péélle.

Vahvistaaksesi asetuksen. Paivdmaarén ja kellonajan

asetusmenettely on paattynyt. Uusi paivdméara ja kellon-
aika péivittyvat automaattisesti ja ne tulostuvat jokaiselle
|ahettamallesi sivulle.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

2T YO0 =Y DN MY

Mikéli valitsit kellonajan esitystavaksi 12 tuntia, naytélle iimes-
tyy kirjain "p" (post meridiem) tai kirjain "a" (ante meridiem).
Siirtyaksesi kirjaimesta toiseen aseta kohdistin ndppaimien
4/» avulla muutettavan kirjaimen kohdalle ja paina n&ppainta

®

Jos ajattelet tehneesi virheen tai haluat keskeyttad menettelyn,

paina nappainta .

2T O =Y T DN MY

On muistettava, etta alkutila osoittaa faksilaitteen silla hetkella
olevan toimettomassa tilassa ja ettd on kyseessa tila, josta on
mahdollista suorittaa toimintojen ohjelmointi.

Vil
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VALMISTELU KAYTTOA VARTEN

‘ Lataa tulostuspaperi laitteeseen

/ / \

TARKEAA

Siirra arkit sdatévivun (katso allaolevaa kuvaa) avulla siten
ettd ne asettuvat paperialustan vasenta ja oikeata sivua
vasten.

/ N

Vil




Aseta paikalleen Kirjoituspaa

TARKEAA

Laitetoimituksen perusvarusteluun kuuluvalla kirjoituspéalla
voit tulostaa 80 sivua*. Sen sijaan vaihtokirjoituspaéilla,
joilla on suurempi tulostuskapasiteetti voit tulostaa jopa 500
sivua*.
* Perustuu testisivulla Test Chart ITU-TS nro. 1 saatui-
hin tuloksiin (musta vari 3,8%)

/

//7 TARKEAA N\

Kulutettuasi loppuun perusvarusteluun kuuluvan
kirjoituspaan, muista kayttdd ainoastaan ei uudel-
leen ladattavia kirjoituspaita (yksikayttdinen
kirjoituspaakokonaisuus).

//7 TARKEAA N

Jos kirjoituspaén asettamisen jalkeen naytélle ilmes-
tyy uudelleen sanoma "CHECK PRINT HEAD", yrita
irrottaa kirjoituspaa paikaltaan ja asettaa se sitten uu-
delleen paikalleen painaen ehké hieman kovemmin.
Mikali sanoma ei poistu, irrota kirjoituspaa paikaltaan
ja puhdista seké& kirjoituspdan ettd kirjoituspaan
kuljettimen séhkaliittimet, katso kohta "Kirjoituspéén

séhkoliittimien puhdistus”, kappaleessa "Huolto-
\toimenpiteet".

VALITON ALoITUS

TARKEAA

Muista, ettd soittaessasi puhelun asiakirja eisaa olla asetettuna
alkuperéisasiakirjojen automaattiselle syéttétasolle (ADF).

-~

Kun olet asentanut kirjoituspaén, faksilaite kdynnistada
kunnostustoiminnon ja suuttimien tarkistuksen, joka
paattyy seuraavasti:
* tulostaa, automaattisesti syotetylle arkille, testimallin, joka
sisaltaa:
numeroidun asteikon, kirjoituspaan suuttimien muste-
virtauksen ja s@hkdpiirien tarkistusta varten.
grafiikasta ja tekstistd muodostuvan kokonaisuuden
tulostuslaadun arvioimista varten.
e ndytélld ndkyvan sanoman: "CHECK PRINT OUT",
"1=EXIT 0=REPEAT".

Tarkasta tulostusmalli seuraavalla tavalla:
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* Tarkista, ettd numeroasteikossa ei ole keskeytyksia, etta
mustilla alueilla ei ole vaakasuoria valkoisia viivoja: sil-
loin kun tulostustesti vahvistaa, ettd kirjoituspa on oikein
asennettu ja toimii asianmukaisesti, aseta arvoksi 1. Faksilaite
palaa alkutilaan ja on valmis kaytettdvaksi. Naytélle tulee
sanoma:

AUTORATIC RX 00
c5-07-02 .23

* Sen sijaan, jos havaitset keskeytyksia tai valkoisia vii-
voja, aseta arvoksi 0 toistaaksesi ennen muuta suuttimien
puhdistuksen: jos uusi tulostusmalli on edelleen epatyydyt-
tavé, toista vield kerran samat toimenpiteet. T&mén jélkeen,
mikali tulostuslaatu ei edelleenk&én vastaa odotuksiasi,
puhdista s&hkdliittimet ja suuttimet kuten on esitetty kohdassa
"Kirjoituspaén sahkoéliittimien puhdistus" ja "Kirjoitus-
paan suuttimien puhdistus”, luvussa "Huolto-
toimenpiteet".

/ TARKEAA \

Kun kirjoituspééssa oleva muste on loppumaisillaan, néytolle
ilmestyy sanoma:

ine LOW
Samanaikaisesti faksilaite tulostaa automaattisesti sivun, jossa

iimoitetaan siitd, ettd muste on loppumassa ja etta pian joudut
suorittamaan kirjoituspaan vaihdon.

Kun muste sen sijaan on loppunut, ndytélle iimestyy sanoma:
OuT OF Nk

Vaihtaaksesi kirjoituspaan, tutustu kappaleeseen "Huolto-
toimenpiteet".

Voidaksesi hankkia uusia kirjoituspaita k&yta oppaan loppu-
osassa osoitettuja koodeja.

Yksityiskohtaisia tietoja kirjoituspaiden asianmukaisesta kéy-
tosté saat sen sijaan kappaleesta "Kirjoituspéiden suhteen

\noudatettavat varotoimenpiteet" luvussa "Asennus".

LAHETYS

Noudattamalla alla esitettyja ohjeita voit valittdmasti kéyttaa faksilaitetta yksinkertaisten lihetystoimenpiteiden suorittamiseen. Ala
kuitenkaan unohda, ettd kaytettavissasi on muitakin tapoja vastaanottajan numeron valitsemiseen (pika- ja lyhytvalintamenettelyt, jne.) ja ettd
faksilaitteella voidaan suorittaa myds muita Iahetystoimintoja (ajastettu I&hetys, ryhmélahetys, muistiléhetys, jne.), joihin on tarpeen laitteen asian-
mukainen ohjelmointi (kts. "Pika- ja lyhytvalinnan ohjelmointi" ja "Léhettdminen’, luvussa "Léhetyksen ja vastaanoton perustoimenpiteet").

4 N

TARKEAA

Kéyttdessasi mitd tahansa léhetystapaa, pitda sinun aina
ensin asettaa lahetettdva asiakirja asiakirjojen auto-
maattiselle syéttotasolle (ADF).

Muista siis aina ennen ldhetystd asettaa |d’hetettdva
alkuperéisasiakirja tyéntamatta likaa ADF-syott6tasolle lahe-

(ASIAKIRJAN LAHETTAMINEN )

V

Jos haluat lisétietoja allaclevan kuvan lisaksi:

tettdvan tekstipuolen ollessa kaannettyna alaspain.
\_ p y p J

4

’

tutustu seuraaviin yksityiskohtiin:

Aseta alkuperainen asiakirja ADF-syéttolaitteeseen. Naytélle
ilmestyvét lahtdarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluteravyytta: jarjestyksessd, NORMAL ja
=] (standard).

Kontrastin ja erottelutarkkuuden arvojen muuttamiseksi tutustu
kappaleeseen "Kontrastin ja erottelutarkkuuden saa-
tdminen" luvussa "Lahetyksen ja vastaanoton
perustoimenpiteet".

@/ Muodosta suoraan numeroné&ppaimistosté vastaanottajan
numero, johon haluat asiakirjan l&hettda (kork. 32 nume-
roa).




Kéynnistaaksesi [ahetyksen.

Mikali [ahetys onnistuu, sen péatteeksi naytélle ilmestyy
muutaman sekunnin ajaksi, sanoma "TX COMPLETED" ja
sen jalkeen laite palautuu alkutilaan.

Mikali olet n&ppaillyt vaaria numeroita: aseta kohdistin, kayt-
tden nappaimia 4/», virheeellisen numeron kohdalle ja kir-
joita oikea numero sen péélle; jos sensijaan haluat koko-

S.DIAL

naan poistaa numeron paina nappainta @).

CLEAR

Mikéli haluat keskeyttdd minka tahansa meneilldén ole-

van lahetyksen, paina ndppéainta . Faksilaite poistaa

alkuperéisasiakirjan ADF-syéttélaitteesta ja palautuu alku-
tilaan.
Mikali poistettava asiakirja koostuu useammasta kuin yh-

desté sivusta, ennen kuin painat poistaaksesi ensim-
maisen, poista kasin kaiki muut sivut.

(LAHETYS LINJAAANIA KUUNNELLEN )

V

Jos haluat lisétietoja allaclevan kuvan lisaksi:

:

9

tutustu seuraaviin yksityiskohtiin:

O/

Aseta alkuperéinen asiakirja ADF-sy6ttolaitteeseen. Naytolle
ilmestyvét lahtéarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyyttd: jarjestyksessa, NORMAL ja
(%] (standard).

Kontrastin ja erottelutarkkuuden arvojen muuttamiseksi tutustu
kappaleeseen "Kontrastin ja erottelutarkkuuden saa-
tdminen" luvussa "Léhetyksen ja vastaanoton
perustoimenpiteet".

Kuunnellaksesi linjadania. Naytolla nakyy:

TYPE NUMBER

Néppéile suoraan numerondppaimistdsta vastaanottajan
numero, johon haluat asiakirjan lahettaa (kork. 32 nume-
roa).

VALITON ALoITUS

Kéynnistaéksesi lahetyksen heti kun kuulet vastaanottajan

faksilaitteen merkkiaanen.

Mikali [ahetys onnistuu, sen péatteeksi naytélle ilmestyy
muutaman sekunnin ajaksi, sanoma "TX COMPLETED" ja
sen jalkeen alkutila.

(LAHETYS NOSTAMALLA PUHELINKUULOKE )

V

Jos haluat lisétietoja allaclevan kuvan lisaksi:

PR

tutustu

&

O/E

seuraaviin yksityiskohtiin:

Aseta alkuperéinen asiakirja ADF-sy6ttolaitteeseen. Naytolle
ilmestyvét lahtarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyytta: jarjestyksessa, NORMAL ja
(=] (standard).

Kontrastin ja erottelutarkkuuden arvojen muuttamiseksi tutustu
kappaleeseen "Kontrastin ja erottelutarkkuuden séé-
tdminen" luvussa 'L&hetyksen ja vastaanoton
perustoimenpiteet".

Nosta puhelinkuuloke p&éstéksesi linjalle. Naytolla nakyy:
TEL CARLL

Néppéile suoraan numerondppaimistdsta vastaanottajan
numero, johon haluat asiakirjan lahettaa (kork. 32 nume-
roa).

Jos vastaanottajan faksilaite on asetettu automaattiselle
vastaanotolle, kuulet faksilaitteen signaalin.

Mikali sensijaan laite on asetettu manuaaliselle vastaan-
otolle, sinulle vastaa vastaanottaja, jota pyydat sitten pai-
namaan omassa faksilaitteessaan kéynnistysnappéinta,

jonka jalkeen odotat kuulevasi faksilaitteen
sihgnaalidanen.

Kéynnistaéksesi laheyksen.

Mikali [ahetys onnistuu, sen péatteeksi naytélle ilmestyy
muutaman sekunnin ajaksi, sanoma "TX COMPLETED" ja
sen jalkeen alkutila.

Mikali lahetyksen paatyttya olet unohtanut panna takaisin
paikalleen puhelinkuulokkeen, faksilaite antaa aanimerkin
muistuttaakseen sinua, ettd panet sen paikalleen.

X
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VastaanotTo

Voit esiasettaa faksilaitteen vastaanottamaan asiakirjoja lahettajilta neljélla eri vastaanottotavalla, jotka saat kayttddsi painamalla néppéinta

RX MODE

: manuaalinen vastaanotto, automaattinen vastaanotto, automaattinen vastaanotto tilassa "PHONE/FAX" ja vastaanotto

puhelinvastaajalla.

(MANUAALINEN VASTAANOTTO )

Y

Manuaalinen vastaanotto, k&ytettavissa aina silloin kun olet itse 1as-
né ja voit siten henkilokohtaisesti vastata saapuviin puheluihin.

Jos haluat lisétietoja allaolevan kuvan lisaksi:

RX MODE

-)

tutustu seuraaviin yksityiskohtiin:

RX MODE

Kunnes naytélla nakyy:
AANUARL RX 00
'f) Puhelimen soidessa, nosta puhelinkuuloke p&astéksesi lin-

jalle. Naytolla nakyy:
TEL CALL

Heti kun kuulet faksilaitteen signaalid&nen tai jos lahettaja

kehottaa sinua vastaanottamaan. Naytélla nakyy:
CONNECTING
=N Pane kuuloke takaisin paikalleen.

Faksilaite alkaa vastaanoton ja ndytélle iimestyy joitakin
meneilldén olevaa vastaanottoa koskevia tietoja kuten I&-
hettajan faksinumero tai, jos olet sen ohjelmoinut, 1&hettajan
nimi.

Vastaanoton pééatyttya ndyt6lla ndkyy muutaman sekunnin
ajan sanoma "RX COMPLETED" ja sen jalkeen alkutila.

Minka tahansa tyyppinen vastaanotto voidaan keskeyttaa pai-

namalla néppéint& . Faksilaite palautuu talléin alkutilaan.

(AUTOMAATTINEN VASTAANOTTO )

\

Ainasilloin kun olet poissa mutta haluat siit4 huolimatta vastaanottaa
fakseja. Tama tapa on faksilaitteeseesi tehty tehdasasetuksena; mikali

RX MODE

ndin ei kuitenkaan ole, paina nappéinta kunnes naytélle ilmes-

tyy:
AUTORARTIC RX 00

(VASTAANOTTO TILASSA “PHONE/FAX” )

RX MODE

Kunnes naytolla nakyy:

PHONE/FRX RX 00

Olet asettanut faksilaitteen vastaanottamaan tavalla faksilaite/pu-
helin. Faksilaitteen toiminta tassa tilassa riippuu seké soittajasta
etta siitd oletko itse paikalla vai et vastaanoton tapahtuessa.
Kéayta apunasi seuraavassa esitettya kaaviota.

Kahden (2) soitto-
&&nen jalkeen
(esiasetettu arvo).

| PHONE/FAX RX kaytossi |
]

[ |
FAX-laite soittaa | | PUHELIN soittaa |

Fax-laite valmistautuu vastaan- Fax-laite antaa 20 sekuntia kes-

ottamaan automaattisesti. tavan &énimerkin (esiasetettu
anvo).
N&ayttéon  tulee  "LIFT
HANDSET".

20 sekuntia on kulunut, etk& ole
nostanut kuuloketta.

&

Fax-laite valmistautuu vastaan-
ottamaan automaattisesti. Se
odottaa asiakirjan saapumista
noin 30 sekuntia, minka jalkeen
se palaa alkutilaan.

Toinen osapuoli on soittanut | | Toinen osapuoli pyyté4 sinua vas-
puhelinkeskustelua varten: puhe- | [ taanottamaan.
lun lopussa voit laskea kuulok- |

keen paikoilleen.

Fax-laitteesi valmistautuu vas-
taanottamaan.

Xl



(VASTAANOTTO PUHELINVASTAAJALLA )

Y4

Tassé vastaanottotavassa, puhelinvastaaja ottaa vastaan puhelut,
nauhoittaa mahdolliset 1&hettéjan jattamat viestit ja mikéli tdméa aikoo
lahettaa sinulle jonkin asiakirjan, antaa linjan faksilaitteelle jotta se voi
vastaanottaa asiakirjan.

RX MODE

Kunnes naytélla nakyy:

TRO/FAX RX 00

Sisdénrakennetulla puhelinvastaajalla varustetuissa malleissa
tdmé sanoma tulee naytélle vain jos olet tallentanut muistiin
ilmoituksen 1 (tutustu lukuun "Puhelinvastaaja").

Mikali sensijaan kytket faksilaitteeseen erillisen puhelinvastaajan,
pitdd sinun varmistua siita, etté soittojen maara jonka jalkeen puhelin-
vastaaja kytkeytyy toimintaan on pienempi kuin faksilaitteeseen ase-
tettu soittoméara (katso "Soittodanten lukumééréan muuttaminen’,
luku "Lisétietoutta laitteen kdyttémahdollisuuksista").

VALITON ALoITUS

PUHELIMEN KAYTTO

Kun otat linjan nostamalla puhelimen kuulokkeen, voit kaytta4 hyvéksesi kaikkia tavallisten puhelinlaitteiden toimintoja.

Toiminnoista mainittakoon myés R-toiminto (REGISTER RECALL, jonka saat kayttdon painamalla ndppéainta , joka on ensin ohjelmoitava;
tutustu kappaleeseen "Laitteen asetukset puhelinlinjaan liittdmiseksi", luvussa "Asennus"), jonka avulla paaset kayttdméan puhelinyhtién

tarjoamia erikoispalveluja.

Taman liséksi voit kayttaa seuravia toimintoja:

* soittaa toiselle osapuolelle kayttdmalla ohjelmoituja nopeita valintatapoja. Tutustu jaljiempana esitettyihin kappaleisiin "Soittaminen pikavalintaa
kdyttden" ja "Soittaminen Iyhytvalintaa kéyttéen", luvussa "Puhelimen kaytt6".

o Keskeyttaa hetkellisesti puhelinkeskustelun painamalla néppéinta RE (HOLD). Voit jatkaa puhelua painamalla uudelleen samaa néppainta.

KorioimMINEN

YHDEN TAI USEAMMAN KOPION TEKEMINEN )

Kuten edell on jo esitetty, voit kayttaa faksilaitettasi myds
kopiokoneena. Kopion laatu riippuu siitd, millaiseksi sa&dat
kontrastin ja erotteluterévyyden arvot, jotka nppéimien

ja , avulla valitset ennen kopiointitoiminnon aloit-

tamista.

Aseta asiakirja ADF-sy6ttolaitteeseen.

Naytélle ilmestyvat vaihtoehtoiset kontrastin ja

erotteluterdvyyden arvot eli NORMAL, TEXT ja 100%.

Valitaksesi haluamasi kontrastityypin: "LIGHT", "DARK" tai
"NORMAL".

Valitaksesi haluamasi erotteluterdvyyden: "TEXT" tai
"PHOTO".

Valitaksesi haluamasi kopiointikoon arvon: "100%", "140%"

tai "70%".

Paina suoraan nippainta mik&li haluat tehdd aino-

astaan yhden kopion, muussa tapauksessa anna haluamiesi
kopioiden maara (korkeintaan 9) ennen kuin painat

néppainta . Faksilaite tallentaa muistiin jokaisen asia-
kirjan sivun ennen kuin aloittaa kopioinnin.

Mikali haluat keskeyttdd meneilldén olevan kopioinnin, pai-

na kahdesti ndppéintd : ensimmaisen kerran

poistaaksesi asiakirjan ADF-sy6ttdlaitteesta ja toisen kerran
palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.
Mikali poistettava asiakirja koostuu useammasta kuin yh-

destd sivusta, ennen kuin painat ndppainta poistaaksesi

ensimmaisen sivun, poista kasin kaikki muut sivut.

Xl






ASENNUS

(LAITTEEN LITTAMINEN PUHELINVERKKOON )

V

Koskapa faksilaitteen, ulkoisen puhelinvastaajan varapuhelimen
tai muiden laitteiden liittdminen puhelinverkkoon onkussakin
maassa vaihtelevien kansallisten lakien alainen, seuraavas-
sa esitetyt kaaviot antavat esimerkkej joistakin kytkenta-
tyypeista. Jos kuitenkin omassa maassasi kytkeminen puhelin-
linjaan on erilainen kuin kaavioissa annetut esimerkit, tutustu omassa
maassasi voimassa oleviin maarayksiin.

CFAKSILAITTEEN LITTAMINEN

1. Kytke puhelinjohdon liitin faksilaitteen "LINE"- istukkaan ja johdon
toinen paa laitteen mukana toimitettuun puhelinpistokkeeseen (kat-
so kaaviot "tapaus 1", "tapaus 2" tai "tapaus 3").

2. Kytke liitin tai pistoke (mikali kuuluu toimitukseen) johdon toisessa
paassa pistorasian (seindpistoke) puhelinpistokkeeseen (katso
kaaviot "tapaus 1", "tapaus 2" tai "tapaus 3").

MuiDEN LAITTEIDEN LITTAMINEN (PUHELINVASTAAJA,
VARAPUHELIN, JNE.)

1. Poista faksilaitteen puhelinpistoketta "TEL" peittava kansi ja kytke
sitten lisalaitteen puhelinjohdon liitin mainittuun pistokkeeseen (kat-
S0 vastaava kaavio).

(Liittdminen tapaus 1)

KyTKeNTA TaPAus 1

Mikali et voi kytked lisélaitetta suoraan pistokkeeseen "TEL", ké&yt4
asianmukaista sovitinta (vaihtelee eri maissa).

Mikali laitteisto, johon faksilaite on kytketty on sarjassa useampia
pistokkeita, sinun pitda kytkeé faksilaite ensiopistokkeeseen.

(Liittdminen tapaus 2)

1. Kytke lisélaitteen liitin tai pistoke (vaihtelee eri maissa) pistukkaan
(katso vastaava kaavio).

(Liittdminen tapaus 3)

1. Kytke lisalaitteen pistoke puhelimen pistorasiaan (sein&pistoke)

(katso vastaava kaavio).

Mikali haluat, voit asianmukaisen sovittimen (kuten
littimistapauksessa 1) avulla kytked toisenkin lisélaitteen faksilaitteen
puhelinpistokkeeseen "TEL".
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KYTKENTA TAPAUS 2
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KyTKENTA TAPAUS 3 (SAKSA)
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PUHELINKUULOKKEEN LITTAMINEN D)

1 2

——="D

1. Kytke kuulokkeen johdon liitin faksilaitteessa merkilla = merkittyyn
pistokkeeseen.
2. Aseta kuuloke sille tarkoitetulle paikalle.

(FAKSILAITTEEN LITTAMINEN SAHKOVERKKOON)

Y,

Ennen kuin kytket faksilaitteen verkkovirtaan, sinun pi-
taa poistaa kirjoituspaén kuljettimen lukitseva nauha
vetdmalld ylospain kielekettd, joka tulee ulos asiakirjojen
syottotasolta.

1. Kytke virtajohdon liitin verkkovirran seindpistorasiaan.

Faksilaite suorittaa automaattisesti lyhyen testin tarkistaakseen
laiteosiensa toiminnot, tdméan jalkeen naytélle imestyy:

AUTOMATIC RX

CHELCK PRINT HERD
Sisdanrakennetulla puhelinvastaajalla varustetuissa malleissa
sanoman "AUTOMATIC RX" vieressa nakyy myds vastaanotettu-
jen sanomien kokonaismaara, tassé tapauksessa "00":

AUTOMATICRX 00

CHELK PRINT HERD

Faksilaite ja& pysyvasti kytketyksi, valmiina ottamaan vas-
taan ja lahettdmaan asiakirjoja vuorokauden ympaéri.
Mikali haluat sammuttaa laitteen, sinun pitaa irrottaa virta-
johdon liitin seinépistokkeesta koska faksilaitetta ei ole va-
rustettu virtakytkimella.

Mikali sanomat jostakin syysta eivat ole kirjoitettuina omalla
kielellasi, valitse haluamasi "LANGUAGE" laitteen
kielivalikoimasta painamalla j&rjestyksessd seuraavia
néppdaimia:

+ Néytolle ilmestyy kieli, jolla sanomat tuodaan

naytolle.
RESOL. CONTR.

/ . Halutun kielen valitseminen.

Vahvistaaksesi asetuksen.
Toimintojakson paéttaminen.

PAPERIN LISAAMINEN LAITTEESEEN D)

1.

2.

Aseta paperituen jatke asianomaiseen syvennykseen painamalla
sitd kunnes se kiinnittyy paikalleen.

Pid4 kiinni paperiarkeista niiden ylareunasta, aseta ne paikalleen
antaen niiden "pudota" laatikkoon (ASF) taittamatta ja tydntdmétta
niita.

Aseta arkit laatikon vasenta laitaa vasten (ASF) kayttaméalla apuna
saatdvipua.

Jos lisaat paperiarkkeja ASF-syéttdtasoon, huolehdi siitd, etta
panet uudet arkit entisten alle eiké paalle.

Muistinsa ansiosta, faksilaite voi kuitenkin vastaanottaa
korkeintaan jopa 21 sivua myds silloin, kun laitteeseen ei
ole lisatty paperia.

F
Fil
3

g
©)

@

© @

(FAKSILAITTEESEEN ESIASETETUN TULOSTUSKOON TARKISTUS)

Sen jalkeen kun olet s&atényt késin paperin sydtttason
(ASF), voidaksesi varmistaa faksilaitteen asianmukai-
sen toiminnan, on suositeltavaa tarkistaa, etté
faksilaitteeseen esiasetettu tulostuskoko vastaa paperi-
kokoa, jota aiot kéyttaa.

Kunnes ndytélle iimestyy:

FAX SET-UP
Naytélla nakyy:

OARTE AND TIME
Kunnes ndytélle iimestyy:
PRINTER PRRAMET.

Naytélla nakyy:

FORMAT.AY

<]
e}
Q
<]
z
z
Sl

Paina 4/» kunnes saat naytélle haluamasi paperikoon.




AUTORATIC RX
CHECK PRINT RERD

1-2 Nosta kirjoitusyksikon kansi asettamalla sormesi laitteen keskella
olevaan syvennykseen, kuvan osoittamalla tavalla.

3. Vedakirjoituspéé ulos pakkauksestaan ja, pitamalla sit& asianomai-
sesta pidikkeesta, poista suuttimia peittéva suojakalvo.

4. Ala koske suuttimiin al&ké sahkoliittimiin.

5. Aseta kirjoituspaa paikalleen sahkoliittimien ollessa k&annettyind
faksilaitteen etuosaa kohti.

6. Tybnna kirjoitusp&ata nuolen osoittamaan suuntaan kunnes kuulet
naksahduksen, joka osoittaa sen olevan oikein asetettuna paikal-
leen ja sulje sitten kirjoitusuyksikén kansi.

Jos kirjoitusp&an asettamisen jalkeen néytdlle ilmestyy uudel-
leen sanoma "CHECK PRINT HEAD', yrité irrottaa kirjoitus-
paa paikaltaan ja asettaa se sitten uudelleen paikalleen painaen
ehk& hieman kovemmin. Mik&li sanoma ei poistu, irrota kirjoitus-
péé paikaltaan ja puhdista seka kirjoituspéén etté kirjoitus-
paan kuljettimen séhkéliittimet, katso kohta "Kirjoituspéén
sahkéliittimien puhdistus”, kappaleessa "Huolto-
toimenpiteet".

Vaihtaaksesi kirjoituspaan, tutustu kappaleeseen "Huolto-
toimenpiteet".

KiRJOITUSPAAN AUTOMAATTINEN KUNNOSTUSTOIMINTO JA
SUUTTIMIEN TARKISTUS

\

Kun olet asentanut kirjoituspédén, faksilaite kdynnistda
kunnostustoiminnon ja suuttimien tarkistuksen, joka paattyy
seuraavasti:
¢ tulostaa, automaattisesti syotetylle arkille, testimallin, joka si-
séltaa:
numeroidun asteikon, kirjoituspaan suuttimien muste-
virtauksen ja sahképiirien tarkistusta varten.
grafiikasta ja tekstistd muodostuvan kokonaisuuden
tulostuslaadun arvioimista varten.
* naytolla nékyvan sanoman: "CHECK PRINT OUT", "1=EXIT
0=REPEAT".

Tarkasta tulostusmalli seuraavalla tavalla:

o Tarkista, ettd numeroasteikossa ei ole keskeytyksia, etta
mustilla alueilla ei ole vaakasuoria valkoisia viivoja: silloin
kun tulostustesti vahvistaa, etta kirjoituspaé on oikein asennettu
ja toimii asianmukaisesti, aseta arvoksi 1. Faksilaite palaa alku-
tilaan ja on valmis kaytettavaksi. Naytolle tulee sanoma:

AUTORATIC RX OO0
o500z 103

* Sen sijaan, jos havaitset keskeytyksia tai valkoisia viivoja,
aseta arvoksi 0 toistaaksesi ennen muuta suuttimien puhdistuk-
sen: jos uusi tulostusmalli on edelleen epatyydyttavé, toista
vield kerran samat toimenpiteet. Tdmén jalkeen, mikali
tulostuslaatu ei edelleenk&én vastaa odotuksiasi, puhdista
séhkaliittimet ja suuttimet kuten on esitetty kohdassa "Kirjoitus-
paédn sahkéliittimien puhdistus" ja "Kirjoituspédéan
suuttimien puhdistus”, luvussa "Huoltotoimenpiteet".

IRJOITUSPAIDEN SUHTEEN NOUDATETTAVAT
VAROTOIMENPITEET

V

Peruslaitemalleissa voidaan kéyttd4 ainoastaan yksivérisia (mus-
ta) kirjoituspéita kun taas monitoimilaitteissa voit kayttda seké
yksivérisia etta varikirjoituspéita. Muista kuitenkin, ettd molemmis-
sa tapauksissa voit kayttdd ainoastaan yksikayttdisia kirjoitus-
paakokonaisuuksia (ei uudelleen ladattavia).

o yksivériset, kun laitetta k&ytetddn faksina tai myds mustana
tulostimena;

o virilliset, kdytettdess laitetta véritulostimena.

Ainoastaan monitoimimalleissa

Mikali olet asentanut laitteeseesi Vvérillisen kirjoituspaan,
vastaanotettuja asiakirjoja ei laite tulosta suoraan, vaan
ne tallennetaan faksilaitteen muistiin. Koskapa, heti kun
faksilaitteen muisti tulee tayteen, laite ei enda kykene vas-
taanottamaan asiakirjoja, dla milloinkaan unohda asentaa
takaisin yksivarista kirjoitusp&ata joka kerta kun otat uudel-
leen kayttodn laitteen toiminnan faksilaitteena.

Koskapa joudut s&&nndllisesti vaihtamaan kirjoituspééata riippuen
faksilaitteen kayttétavasta, ota huomioon seuraavassa esitetyt varo-
toimenpiteet:




o vailtd koskettamasta kirjoituspaalla tai sijoittamasta sité
suuttimien tai séhkdkoskettimien péalle;

o &la yritd uudelleen ladata kirjoituspaata: saatat taten vaurioittaa
kirjoituspaata tai faksilaitetta;

o aseta aina ei kaytossa oleva kirjoituspéaa sille varattuun kote-
loon:

talla tavalla varmistat kirjoituspadn pitkéikaisen keston ja hyvén
tulostuksen laadun.

( PiIvAMAARAN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN)

Mikéali naytolla olevat paivaméara ja kellonaika ovat
virheelliset, voit muuttaa ne milloin tahansa.

Kunnes ndytélle iimestyy:
FAX SET-UF
Tasta kohdasta alkaen noudata edella luvun "Valiton aloi-

tus" kappaleessa "Paivimééran ja kellonajan asetta-
\____/ minen"esitettya menettelya.

NIMESI JA TELEFAX-NUMEROSI TALLENNUS )

Faksilaitteeseesi tallennettu nimi (korkeintaan 16 merk-
kid) ja puhelinnumero (korkeintaan 20 numeroa) saily-
vat laitteen muistissa kunnes niitd muutetaan ja ne tulostuvat
jokaiselle vastaanottajan saamalle faksisivulle.

Kunnes naytélle iimestyy:

INSTRLLATION

Naytolla nékyy:

TEL. LINE 5ET-U

Kunnes naytélle iimestyy:

STRTION NAME

Naytolla nékyy:

THPE HYOUR NAME

(2)(2) Valitaksesi syKlisesti kuhunkin nappéimeen kytketyt kirjai-
met.

RESOL. CONTR

@/ @ Siitaaksesi kohdistinta yhden askelen verran tai jattaaksesi
tyhjan tilan, paina 4/».
(® /@ Lisataksesi nimeesi erikoismerkkeja kuten esimerkiksi &.

/ Miké&li nimessasi on virheellisia kirjaimia: sijoita kohdistin vir-
heellisen kirjaimen kohdalle n&ppainten 4/» avulla ja nap-
péile sen péélle oikea kirjain.

Poistaaksesi nimen kokonaan.

Esimerkiksi nimen "LARA" Kirjoittaminen:

Kunnes olet valinnut kirjaimen "L".
Kunnes olet valinnut kirjaimen "A".
Kunnes olet valinnut kirjaimen "R".

Kunnes olet valinnut kirjaimen "A".

Vahvistaaksesi nimen.Naytolla nékyy:

PHONE NUMBER
Néppaile nyt faksinumero siten kuin on esitetty seuraavassa:

(@esoe

FaX-NUMERON TALLENNUS )

Naytolla nékyy:

&

THPE SOUR NUMBER

@ / Anna oma faksinumerosi.
@/ Jattadksesi tyhjan valin, paina 4/».

Mikali olet tehnyt n&ppéilyvirheen, toimi samoin kuin omaa
nimedsi nappéillessé.

Mikali haluat lisdtd numeroon kansainvélisen suunta-
numeron, paina nollien sijasta, ndppainta *; naytolle ilmes-
tyy merkki "+".

Vahvistaaksesi faksinumeron.
Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

(NIMEN JA FAX-NUMERON SIJAINTI )

Lahetettdvén asiakirjan ylareunassa olevat otsikkotiedot
(nimi, fax-numero, paivdmé&ara ja kellonaika seka
lahetettavien sivujen lukumaard) voidaan tulostaa vastaan-
ottajan telefaxissa sivun ylareunaan tekstialueen ulkopuo-
lelle eli heti arkin ylareunaan tai tekstialueen sisépuolelle eli
hieman alemmaksi kuin edelld mainitussa tapauksessa.

Faksilaitteesi tehdasasetuksen mukaan nama tiedot sijoittu-
vat tekstialueen sisépuolelle.

Paikan muuttaminen

©)

Kunnes ndytélle iimestyy:

FAX SET-UP
Naytolla nékyy:
OATE RND TINE
(F) | Naytolla nakyy:
VARIOUS SETTINGS




()

RESOL. CONTR|
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@

Kunnes naytdlle iimestyy:
HERDER INSIDE

Paina 4/» valitaksesi vaihtoehtoisen parametrin.
HERDER BUTSIDE

Vahvistaaksesi asetuksen.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

AITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN
ITTAMISEKSI

Y,

( Kuinka

KYTKET LAITTEEN YLEISEEN PUHELINVERKKOON )

-

RESOL. CONTR|

0)

RESOL. CONTR

@'®

@O

Faksilaitteessa on valmiiksi tehdasasetukset yleiseen puhelin-
linjaan kytkemiseksi. On hyvé kuitenkin tarkistaa, etté:

Parametri "PUBLIC LINE" (yleinen puhelinlinja) on
valituna.

Valintatapa (tone = monitaajuusvalintajarjestelma tai
pulse = kymmenjérjestelmd) on yhdenmukainen sen
yleisen puhelinyhtién k&yttdmén jarjestelmén kanssa, joka
hoitaa linjaa, jolle faksilaitteesi on kytketty. Mikali et ole var-
ma jarjestelmastd, ota yhteys yleisen puhelinyhtién hoita-
jaan.

Kunnes naytélle iimestyy:
INSTARLLATION

Naytolla nakyy:
TEL. LINE SET-UP

Naytolla nakyy:
PUBL.LINE LPSTI]

Mik&li faksilaite on asetettu kytkent&an "Yksityisen linjan"

kanssa, paina ndppdimia 4/» valitaksesi kytkennén "ylei-
seen" linjaan.

Vahvistaaksesi valintasi. Naytolla nakyy:
PSTN DIAL: TONE

Paina n&ppédimia 4/» saadaksesi ndyttdon toisen valinta-
tavan:
PSTN DIRL:PULSE

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

(FAKSILAITTEEN KYTKEMINEN YKSITYISEEN LINJAAN (PBX) )

RESOL. CONTR.

@'®

RESOL. CONTR.

@'®

RESOL. CONTR.

Q'®

RESOL. CONTR.

Voidaksesi kytked faksilaitteen yksityiseen linjaan ja kayttaa
sitd myos yleisella puhelinlinjalla, sinun pitaa toimia nain:
Valitse parametri "PBX".

Mukauta valintajarjestelma (&énivalintajérjestelméén =
monitaajuusvalinta tai sykdysjarjestelmdan =
kymmenjérjstelmé) sen mukaan mitd se yksityinen
puhelinkeskus kayttéd4 (puhelinvaihde), johon olet
kytkenyt faksilaitteen. Mikali et ole varma valinta-
jarjestelmésta, tiedustele asiaa yksityisen puhelinkeskuksen
hoitajalta.

Tee asetus (suuntanumero tai flash) jonka avulla paa-
set yksityiseltd puhelinvaihteelta (puhelinvaihde) yleiselle
puhelinlinjalle.

Mukauta valintajarjestelma (monitaajuus- tai
kymmenjérjestelma) julkisen puhelinlinjan k&yttdmaan
jarjestelmaan.

Kunnes naytdlle iimestyy:
NSTALLATION

Naytolla nakyy:
TEL. LINE S5ET-UP

Naytélla nakyy:
PUBL.LINE [P5TH

Paina 4/» tuodaksesi nayttdon toisen kaytettavissa olevan
vaihtoehdon:
PRIVLINE [PEXD

Naytélla nakyy:

FPEX DIRL:TONE

Paina ndppaimid 4/» saadaksesi ndyttdon toisen valinta-
tavan:
PEX DIRL:PULSE

Vahvistaaksesi valintasi.

EXTLINE:PREFIX

Paina nappaimia 4/» saadaksesi nayttdon toisen kaytetta-

vissa olevan vaihtoehdon "EXT.LINE:PREFIX", tai siirry
suoraan seuraavaan kohtaan mikali haluat vahvistaa valinta-
tavan: "EXT.LINE:FLASH".

Mikéli olet vahvistanut painamalla néppainta , ulkolinjalle
paasyn tavaksi "EXT.LINE:PREFIX", faksilaite kehottaa
sinua nappailemaén suuntanumeroa vastaavan numeron
(korkeintaan 3 numeroa).
Naytolla nakyy:

PSTN DIAL:-TONE

Paina ndppaimid 4/» saadaksesi ndyttdon toisen valinta-

tavan:
PSTN OIRL.PULSE

Vahvistaaksesi asetuksen.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.




Sen jalkeen kun olet vahvistanut tavan, jolla faksilaite voi
paasta yleiselle ulkolinjalleriittdd kun painat, ennen vastaan-
ottajan puhelin- tai faksinumeron muodostamista, néppainta

EXTERNAL

paastéksesi ulkolinjalle. Naytélle ilmestyy kirjain "E"
(ulkolinja).

(HALUTESSASI MUUTTAA VALIAIKAISESTI VALINTATAPAA )

Mikali faksilaite on esiasetettu pulssitaajuusvalintatapaan
(kymmenjarjestelmd) ja haluat asettaa sen danitaajuusvalintatapaan

(monitaajuus):
Paina n&ppainta joko ennen kuin valitset faksi- tai puhelinnume-

ron tai valinnan aikana muuttaaksesi valiaikaisesti valintatapaa.
Lé&hetyksen paatyttya faksilaite palauttaa aina siihen esiasetetun valinta-

tavan.




LAHETYKSEN JA VASTAANOTON PERUSTOIMENPITEET

Nyt kun fax-laitteesi on varustettu nimell4 ja faksinumerolla, voit kéyt-

ta4 sita:

o léhettad asiakirjoja (kéyttden myds ajastettua lhetysta, muisti-
lahetysta tai pollaus-menetelmad);

o vastaanottaa asiakirjoja (my6s pollaus-menetelmall);

* soittaa puheluita (tutustu kappaleeseen "Puhelimen kayttd");

e kopioida asiakirjoja (tutustu kappaleeseen "Kopioinnin suo-
rittaminen").

( LAHETTAMINEN )

V

MiLLAISIA ASIAKIRJOJA VOIT KAYTTAA

Mitat

° Leveys  min. 148 mm - maks. 216 mm
e Pituus min. 105 mm - maks. 600 mm
Paksuus

60 - 90 gr/m? (maks. 5 arkkia)
50 - 140 gr/m? (1 arkki kerrallaan)

Asiakirjoille, jotka poikkeavat edellé eritellyistd paperityypeisté,
voit k&yttad kalvoa jossa papaeritausta.

ALA MILLOINKAAN KAYTA

* Rullalla olevaa paperia

e Liian ohutta paperia

*  Repeytynyttd paperia

o Mérkdé tai kosteaa paperia

e Liian pienikokoista papareia

*  Rypistynyttd paperia

* Hillipaperia

Lisaksi, valttadksesi vaurioita, jotka voisivat hairita faksilaitteen toimin-

taa tai mitatoida sen takuun, tarkista ettd kayttdmissési asiakirjoissa ei
ole:

* niittejd
o paperiliittimig
* feippid

*  markéé korjausmustetta tai limaa, joka ei ole vield kuivunut.

Kaikissa néissa tapauksissa kopioi asiakirja ja laheta kopio tai kayta
asiakirjan syottdkansiona kalvoa jossa paperitausta.

(ASIAKIRJAN ASETTAMINEN ADF-SYOTTOLAITTEESEEN )

V

Aseta asiakirja, tydntdmatta sitd, automaattisen syéttélaitteen (ADF)

asiakirjojen syottotasolle, niin etta asiakirjan tekstipuoli on alaspéin ja

s&&da paperinohjaimet arkin leveyden mukaan. Naytolla nékyy:
DOCUMENT RERDY

! MNORMAL

KONTRASTIN JA EROTTELUTARKKUUDEN SAATAMINEN )

Voit optimoida tulosteen laadun suorittamalla ennen 1&he-
tystd muutamia s&éatoja.

Valitaksesi kntrastin seuraavien kriteerien perusteella:

* NORMAL, jos alkuperdisasiakirja ei ole liian vaalea eiké
liian tumma. Nayton alariville tulee talldin: "NORMAL".

o LIGHT, jos alkuperéisasiakirja hyvin tumma. Nayton ala-
riville tulee talloin: "LIGHT".

* DARK, jos alkuperéisasiakirja on hyvin vaalea. Naytén
alariville tulee t&llin: "DARK".

Valitaksesi erotteluterdvyyden seuraavien kriteerien perus-
teella:

o STD (STANDARD), mikali alkuperdinen asiakirja sisaltda
hyvin luettavissa olevat kirjaimet. Nayton alariville tu-
lee tall6in "nuoli" samalle kohtaa kuin kayttdpaneeliin pai-
nettu merkki “[=]".

* FINE, mikéli alkuperdinen asiakirja sisaltda erittain pie-
nié kirjaimia tai piirroksia. Naytén alarivile tulee talléin
“nuoli" samalle kohtaaa kuin k&yttépaneeliin painettu merkki

* HALF TONES, mikali alkuperainen asiakirja siséltda sévy-
asteita. Nayton alariville tulee talldin "nuoli" samalle koh-
taa kuin kayttdpaneeliin painettu merkki "[@" ja nuoli sa-
malle kohtaa kuin merkki "[#&1".

ASIAKIRJAN LAHETTAMINEN )

Aseta alkuperainen asiakirja ADF-sy6ttélaitteeseen. Naytolle
ilmestyvét lahtéarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyytté: jarjestyksessa, NORMAL ja
[=] (standard).

Mikali katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten edelld on esitetty.
@/ Muodosta suoraan numerondppaimistdsta vastaanottajan

numero, johon haluat asiakirjan lahettad (kork. 32 nume-
roa).

Kaynnistaéksesi lahetyksen.

Mikali 1ahetys onnistuu, sen pééatteeksi ndytélle iimestyy
muutaman sekunnin ajaksi, sanoma "TX COMPLETED" ja
sen jalkeen laite palautuu alkutilaan.




Mikali olet ndppaillyt vaaria numeroita: aseta kohdistin, kéyt-
tden ndppaimia 4/», virheeellisen numeron kohdalle ja kirjoi-
ta oikea numero sen paalle; jos sensijaan haluat kokonaan

S. DIAL

poistaa numeron paina nappéinta (@).

CLEAR

Halutessasi voit valita vastaanottajan numeron kéyttden no-
peita valintatapoja, katso edempéna olevat kohdat "Pika- ja
lyhytvalinnan ohjelmointi®, "Lahettdminen pikavalintaa
kdyttaden" ja "Lahettdminen lyhytvalintaa kéyttden".

Mikali haluat keskeyttdd minka tahansa meneilldén ole-

van lahetyksen, paina nippdinta . Faksilaite poistaa

alkuperdisasiakirjan ADF-syottolaitteesta ja palautuu alkutilaan.
Mikéli poistettava asiakirja koostuu useammasta kuin yhdesta

sivusta, ennen kuin painat poistaaksesi ensimmaisen,

poista kasin kaiki muut sivut.

( LAHETYS LINJAAANIA KUUNNELLEN )

Aseta alkuperéinen asiakirja ADF-syott6laitteeseen. Nay-
t6l1& nakyvét 1dhtéarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyyttd: jarjestyksessa, NORMAL ja
(%] (standard).

Mikali katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten edelld on esitetty.

Kuunnellaksesi linjagania. Naytolla nakyy:

THPE NUMBER

@/ Néppéile suoraan numerondppaimistdsta vastaanottajan
numero, johon haluat asiakirjan lahettaa (kork. 32 nume-
roa).

Heti kun kuulet vastaanottajan faksilaitteen signaalin, paina

ké&ynnistadksesi lhetyksen.

Mikali [ahetys onnistuu, sen péatteeksi naytélle ilmestyy
muutaman sekunnin ajaksi, sanoma "TX COMPLETED".

( LAHETYS NOSTAMALLA PUHELINKUULOKE )

Aseta alkuperéinen asiakirja ADF-syott6laitteeseen. Nay-
t6l1& nakyvét 1dhtéarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyyttd: jarjestyksessa, NORMAL ja
[#®] (standard).

Mikali katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten edelld on esitetty.

f) Nosta puhelinkuuloke paéstaksesi linjalle. Naytélla nékyy:
TEL LALL

[ (9,)| Nappaile suoraan numeronappaimistdsta vastaanottajan nu-
mero, johon haluat asiakirjan lahettaa (kork. 32 numeroa).

/7 Jos vastaanottajan faksilaite on asetettu automaattiselle
vastaanotolle, kuulet faksilaitteen signaalin.

Mikali sensijaan laite on asetettu manuaaliselle vastaan-
otolle, sinulle vastaa vastaanottaja, jota pyydét sitten pai-
namaan omassa faksilaitteessaan kdynnistysnéppéinta,
jonka jalkeen odotat kuulevasi faksilaitteen
sihgnaalidénen.

Kéynnistaéksesi ldheyksen.

Mikali [ahetys onnistuu, sen péatteeksi naytélle ilmestyy
muutaman sekunnin ajaksi, sanoma "TX COMPLETED" ja
__J/ sen jalkeen alkutila.

Mikali 1ahetyksen paatyttyd olet unohtanut panna takaisin
paikalleen puhelinkuulokkeen, faksilaite antaa &&nimerkin
muistuttaakseen sinua, ettd panet sen paikalleen.

(AUTOMAATTINEN UUDELLEENVALINTA )

Miké&li yhteys ei onnistu linjahdiriéiden vuoksi tai koska vastaanotta-
jan numero on varattu, faksilaite valitsee automaattisesti uudel-
leen numeron kolme kertaa.

SOITTAMINEN UUDELLEEN VASTAANOTTAJALLE
TARVITSEMATTA MUODOSTAA NUMEROA UUDELLEEN

V

Faksilaite tallentaa aina muistiin viimeisen ottamasi numeron, johon

LAST TX

voit soittaa uudelleen vain painaen kahdesti ndppainta .

PAUSE

USEIN KAYTETYN SUUNTANUMERON AUTOMAATTINEN VALINTD

Faksilaitteen muistiin on mahdollista tallentaa jokin usein
kéytetty suuntanumero, kuten esimerkiksi jonkin alueen
suuntanumero tai jonkin toisen vaihtoehtoisen puhelin-
vaihteen etunumero.

@

Kunnes ndytélle iimestyy:

INSTALLATION

Kunnes ndytélle iimestyy:

TOTHER CARR.:ON

Naytolla néakyy:

ENTER NAME:

Né&ppaile nimi, joka toimii suuntanumeron alueen tunnisteena
tai toisen vaihtoehtoisen puhelinvaihteen nimi ja paina sen

jalkeen néppainta tai vahvista jo oleva tieto paina-
malla suoraan néppainta . Naytolla néakyy:

THPE PREFIX:
-5

&
)




O

ey

Néppaile uusi suuntanumero (kork. 6 numeroa) ja paina

sen jalkeen nappéinta tai vahvista jo oleva tieto pai-
namalla suoraan n&ppéinta . Naytolla nakyy:

ENTER RLRONSM
A - 2

Néppaile lyhenne, jolla suuntanumero tunnistetaan néytol-

1& (1 merkki) ja paina sen jalkeen nappainta tai vah-

vista jo laitteessa oleva tieto painamalla suoraan néppainté

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

Suuntanumeron automaattinen valinta suoritetaan painamal-
la nappainta ") ennen vastaanottajan numeron muodos-
tamista. Jos faksilaite on kytektty yksityiseen puhelinlinjaan
(PBX), néppéintd () pitad painaa kahdesti ennen vas-
taanottajan numeron muodostamista.

O/@

O/@

ASIAKIRJAN LAHETTAMINEN ENNALTA ASETETTUUN
KELLONAIKAAN (AJASTETTU LAHETYS)

Taman toiminnon avulla voit vélttad aikaeroista aiheu-
tuvat ongelmat aina silloin kun vastaanottaja sijaitsee
monien tuhansien kilometrien paassé ja vélttyéd maksa-
masta korkeita tariffeja valitsemalla ajankohdan, jolloin
puhelinlinjoilla ei ole ruuhkaa.

Aseta asiakirja ADF-sydtidlaitteeseen. Naytolla nakyvat I1ahto-
arvot koskien ennalta asetettuja kontrastityyppia ja
erotteluteravyytta: jarjestyksessd, NORMAL ja [#] (standard).

Mikali katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten edelld on esitetty.

Kunnes naytélle iimestyy:

DELASED TX

Néaytolla nakyy:

THPE TIMIE
HH:II

Néppaile kellonaika jolloin haluat suorittaa l&hetyksen. Esi-
merkiksi "16:50".

Néaytolla nakyy:
THPE FARX NUMBER
MNUR/TOUCH/SPEED

Muodosta vastaanottajan numero jollakin k&ytettavissa ole-
vista tavoista: suoraan numerondppéimistdsté nappéilemalla
tai pikavalintan&ppainten tai lyhytvalintakoodien avulla (katso
edempéna luku "Pika- ja lyhytvalinnan ohjelmointi").

Vahvistaaksesi asetuksesi. Naytolla nakyy:

AUTORATIC RX OO0
TX AT 16:50

Voit poistaa "ajastetun lahetyksen" asetuksen poistamalla
asiakirjan ADF-sy6ttolaitteesta tai painamalla néppéinté .

JO ASETETUN AJASTETUN LAHETYKSEN MUUTTAMINEN/POIST@

0@

O/®

Kunnes naytélle iimestyy:

DELARSED TX
Naytolla nékyy:
ALRERDY ENTERED
Naytolla nékyy:

CHANGE PARAM.A

Jos haluat poistaa aiemmin asettamasi ldhetyksen, paina
néppdimid «/»: naytdlle iimestyy sanoma "CANCEL

SETTING?" paina tamén jalkeen nappaintd

vahvistaaksesi poiston. Faksilaite palautuu automaattisesti
alkutilaan.

Mik&li sensijaan haluat muuttaa kellonaikaa, jolloin l&hetys
pitdé suorittaa tai vastaanottajan numeron, johon haluat |&-
hetta4 asiakirjan, tutustu seuraaviin toimenpiteisiin:

Naytolla nakyy:

THPE TIME
16:50
Néppéile paalle uusi kellonaika ja paina sitten nappainta

tai vahvista ndyt6ll& nékyva kellonaika painamalla
suoraan nappainta . Néytolle tulee:

THPE NUMBER
Mikali haluat palauttaa senhetkisen kellonajan, paina

S. DIAL

nappainta , nappainta ja jatka seuraavilla toimen-

CLEAR
piteilla.
Néppéile numeron péélle uusi numero ja vahvista sitten ase-

tus n&ppéimella tai vahvista nayt6lla nékyva numero
painamalla suoraan néppéinta . Naytolla nékyy:

AUTOMARTIC RX 00
TX AT 18:00

(ASIAKIRJAN LAHETTAMINEN USEAMMILLE VASTAANOTTAJILL@

V

Faksilaitteen muistin ansiosta sinun on mahdollista lahetta4 asia-
kirja (myds ennalta-asetettuun aikaan: "Ajastettu lahetys") useam-
mille vastaanottajille (korkeintaan 10): "Ryhmalahetys". Katso
seuraava kohta "Asiakirjan lahettdminen muistista".
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( ASIAKIRJAN LAHETTAMINEN MUISTISTA )

o

QU

€]
=z

Aseta alkuperéinen asiakirja ADF-syott6laitteeseen. Nay-
t6l1& nakyvét 1dhtéarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyyttd: jarjestyksessa, NORMAL ja
(=] (standard).

Mikali katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten edelld on esitetty.
Nayt6lla nakyy:

TX FROM MEMORY

Faksilaite alkaa tallentaa asiakirjaa muistiin. Tallennuksen

paatyttya naytélle iimestyy muutaman sekunnin ajaksi teksti
"DOC.N. XXXX" ja sen jalkeen:

THPE TINE
HH:I

Néppaile kellonaika jolloin haluat suorittaa l&hetyksen, esi-

merkiksi "16:50" ja paina sitten nappainta tai paina
néppéainta vahvistaaksesi senhetkisen kellonajan.

Naytolla nakyy:
TYPE FAX NUMBER
NURA< A

Muodosta vastaanottajan numero jollakin kaytettavissa ole-
vista tavoista: suoraan numeronappaimistdsté nappailemalld
tai pikavalintan@ppainten tai lyhytvalintakoodien avulla (katso
edempénd luku "Pika- ja lyhytvalinnan ohjelmointi").

Faksilaite kehottaa sinua antamaan toisen numeron:

THPE FAX NUMBER
U</

Mikéli haluat 14hettdd asiakirjan useammalle kuin yhdelle
vastaanottajalle, toista kaksi edell esitettya kohtaa niin monta

kertaa kuin on tarpeen ja paina sen jalkeen nappéinta
paattaaksesi toiminnon.
Mikéli sensijaan haluat lahettdd asiakirjan ainoastaan yh-

delle vastaanottajalle, paina suoraan néppainté anta-
matta muita numeroita. Toiminnon p&atyttya néytolla nakyy:
AUTORATIC RX 00
MEMORY TX

Faksilaitteen avulla on mahdollista asettaa ainoastaan yksi
muistil&hetys kerrallaan.

Faksilaite poistaa automaattisesti kaikki onnistuneet muisti-
lahetykset.

ﬁo ASETETUN MUISTILAHETYKSEN MUUTTAMINEN/
TOISTAMINEN/POISTAMINEN

@

Naytolla nékyy:
MEMORY TX
Naytolla néakyy:
ALRERDSY ENTERED

Naytolla nékyy:
PRINT SETTING?

RESOL. CONTR|

@/ Paina 4/» saadaksesi ndytdlle muut kytettavissé olevat vaih-
toehdot: "CHANGE PARAM.?" tai "CANCEL SETTING?".

Vahvistaaksesi valintasi.

PRINT SETTING? — Tulostaaksesi ainoastaan muisti-
lahetysta koskevat parametrit. Tulostuksen paatyttya faksilaite
palautuu automaattisesti alkutilaan.
CANCEL SETTING? - Poistaaksesi asetuksen. Faksilaite
palautuu alkutilaan.
CHANGE PARAM.? — Muuttaaksesi vastaanottajan nume-
roa tai kellonajan, jolloin haluat suorittaa l&hetyksen. Nay-
tolla nakyy:

THPE TINE

HH:O

Tésta edespéin, noudata toiminnon "Asiakirjan léhetta-
\ ) minen muistista" kolmen viimeisen kohdan ohjeita.

Mikali muistilahetys on jo kdynnistetty, ndytdlle tulee teksti
"TRANSMITTING...". Tassa tapauksessa et voi enda muut-
taa sita.

%AS/TAANOTTO )

Voit esiasettaa faksilaitteen vastaanottamaan asiakirjoja
lahettdjiltd neljalla eri vastaanottotavalla, jotka saat

RX MODE

kéyttodsi painamalla néppdinta .

* Manuaalinen vastaanotto, kéytettavissa aina silloin kun
olet itse lasna ja voit siten henkildkohtaisesti vastata
saapuviin puheluihin.

RX MODE

Kunnes naytélld nakyy:
MANUARL RX 0O
%} Puhelimen soidessa, nosta puhelinkuuloke paastéksesi lin-

jalle. Naytolla nakyy:
TEL CALL

Heti kun kuulet faksilaitteen signaalidénen tai jos lahettdja

kehottaa sinua vastaanottamaan. Nayt6lla nékyy:
CONNECTING

1A



RX MODE

RX MODE

Pane kuuloke takaisin paikalleen.

Faksilaite alkaa vastaanoton ja ndytélle iimestyy joitakin
meneilldén olevaa vastaanottoa koskevia tietoja kuten la-
hettajan faksinumero tai, jos olet sen ohjelmoinut, 1&hettajan
nimi.

Vastaanoton pééatyttya ndyt6lla nékyy muutaman sekunnin
ajan sanoma "RX COMPLETED" ja sen jalkeen alkutila.
Automaattinen vastaanotto, aina silloin kun olet poissa
mutta haluat siitd huolimatta vastaanottaa fakseja. Tama
tapa on faksilaitteeseesi tehty tehdasasetuksena; mikéli ndin

RX MODE

ei kuitenkaan ole, paina nappéint4 kunnes naytélle
ilmestyy "AUTOMATIC RX 00".

Vastaanotto tapahtuu siten kuin on esitetty manuaalisen vas-
taanoton suhteen.

Automaattinen vastaanotto, jossa puhelutyypin tun-
nistus. Tassa vastaanottotavassa, faksilaite tietyn soitto-
aanimaéaran jalkeen, (asetettu arvo: 2 soittoa), kytkeytyy
puhelinlinjaan ja kykenee tunnistamaan onko saapuva
puhelu faksilahetys vai puhelinkeskustelu.

Kunnes naytélle iimestyy:

PHONE/FRX RX 00

Faksilaitteen toimintatapa tassé vastaanottotavassa riippuu
soittajasta:

- Miké&li soittajana on toinen faksilaite, kahden soiton jalkeen
oma faksilaitteesi valmistautuu automaattisesti vastaanot-
tamaan.

- Mikali soittajana on puhelin, kahden soiton jalkeen faksilaite
antaa noin 20 sekuntia kest&van aanimerkin ja naytélle
ilmestyy teksti "LIFT HANDSET". Mikali et nosta kuuloket-
ta noiden 20 sekunnin aikana, faksilaite valmistautuu au-
tomaattisesti vastaanottamaan.

Mikali nostat puhelinkuulokkeen ennen kuin faksilaite kyt-
keytyy puhelinlinjalle ja kuulet Injadénet, paina néppainta

ja pane sen jalkeen kuuloke takaisin paikalleen.

Vastaanotto puhelinvastaajalla. Tassé vastaanotto-
tavassa, puhelinvastaaja ottaa vastaan puhelut, nauhoit-
taa mahdolliset lahettajan jattamat viestit ja mikéali tamé ai-
koo l&hettdd sinulle jonkin asiakirjan, antaa linjan
faksilaitteelle jotta se voi vastaanottaa asiakirjan.

Mita tulee sisddnrakennetulla puhelinvastaajalla
varustettuihin malleihin, tutustu asianomaiseen lukuun.
Mikéli sensijaan kytket faksilaitteeseen erillisen puhelin-
vastaajan, pitdd sinun varmistua siita, etté soittojen maéra
jonka jalkeen puhelinvastaaja kytkeytyy toimintaan on pie-
nempi kuin faksilaitteeseen asetettu soittomaara (katso
"Soittodanten lukuméaran muuttaminen’, luku "Lisa-
tietoutta laitteen kdyttémahdollisuuksista").

Kunnes naytélle iimestyy:

TRO/FAX RX 00

Sisdanrakennetulla puhelinvastaajalla varustetuissa
malleissa tdmé sanoma tulee ndytélle vain jos olet tallenta-
nut muistiin ilmoituksen 1.

Mink& tahansa tyyppinen vastaanotto voidaan keskeyttaa pai-

namalla nappéinta . Faksilaite palautuu télldin alkutilaan.

(Pika- JA LYHYTVALINNAN OHJELMOINTI )

V

Faksilaite pystyy myds suorittamaan nopeita valintatoimenpiteita,
kuten pikavalinta ja lyhytvalinta, jotka kuitenkin vaativat asianmu-
kaisen ohjelmoinnin.

PIKAVALINTA )

<)

@ (©

0@

&

O/@

RESOL. CONTR.

Q'®

S. DIAL

CLEAR

N

Voit kytkea jokaiseen 10:std numerondppéimesta (0-9)
faksinumeron, puhelinnumeron ja nimen, jotka sitten
tulevat automaattisesti valituiksi kun painat kauemmin kuin
sekunnin ajan kyseistd ndppdinta.

Faksinumeron ja nimen kytkeminen:

Kunnes naytélle iimestyy:

FAX SET-UP
Naytolla nakyy:
DARTE AND TINE

Kunnes naytélle iimestyy:

ONE TOUCH DIRL
Naytolla nakyy:

THPE ONE TOUCH
KEY. 0-5
Paina numerondppéintd, johon haluat kytke& puhelin- tai

faksinumeron (esimerkiksi ). Naytolla nakyy:
FRX NO.

Naytolla nakyy:

L:FAX NO.

Mikali ndppaimeen on jo kytkettynd jokin faksinumero, se
tulee télléin naytolle.

Muodosta vastaanottajan faksinumero (korkeintaan 32 nu-
meroa) suoraan numerondppaimistdsta.

Mik&li olet néppéillyt vaari& numeroita, sijoita kohdistin vir-
heellisen numeron kohdalle néppéinten 4/» avulla ja nép-
paile numeron paalle oikea numero.

Poistaaksesi kokonaan jonkin numeron.

Mikali faksilaitteesi on kytkettynd yksityiseen linjaan, ota kéyt-
téon yleinen verkko painamalla ennen kuin muodostat

numerosarjan nappainté "< . Naytolle iimestyy kirjain "E"
(ulkolinja).

Vahvistaaksesi asetuksen. Naytolla nakyy:

1.NRAE
Miké&li ndppaimeen on jo kytkettyn& nimi, se ilmestyy talléin
naytolle.
Anna vastaanottajan nimi (korkeintaan 16 merkki&) samoin

kuin teit oman nimesi suhteen (katso "Nimesi ja telefax-
numerosi tallennus’, luku "Asennus").
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RESOL. CONTR.

@'®

N

Mikéli olet n&ppaillyt virheellisié kirjaimia, sijoita kohdistin
vaaran kirjaimen kohdalle n&ppaimilld 4/» ja néppaile oi-
kea kirjain v&aran paélle.

Poistaaksesi kokonaan nimen.

Vahvistaaksesi asetuksen. Naytolla nakyy:

EDIT ANOTHER SES
Téssa vaiheessa, voit keskeyttaé toimenpiteen painamal-

la n&ppainta tai voit ohjelmoida jonkin toisen pika-

valintaan tarkoitetun numeronappéaimen painamalla

nappainta ja toistamalla menettelyn kohdasta 5 alka-

en tai voit kytked samaan numerondppaimeen () pu-
helinnumeron kuten on esitetty seuraavassa:
Puhelinnumeron kytkeminen:

Naytolla néakyy:

THPE ONE TOUCH
KEY:. -5
Paina uudelleen numeronappainta ja paina sen jal-
keen n&ppaimia 4/». Naytolla nakyy:
TEL ND.

Naytolla néakyy:

T.TEL ND.

Mik&li numerondppdimeen on jo tallennettu jokin puhelin-
numero, se tulee tallin naytélle.

Muodosta vastaanottajan puhelinnumero (korkeintaan 32
numeroa) suoraan faksilaitteen numeronappéaimistésta ja

paina nappainta vahvistaaksesi asetuksen. Naytolla
nakyy:

I-NAME
Téssé vaiheessa koskapa muut tiedot pysyvat muuttumat-

tomina, paina nappéinta palauttaaksesi faksilaitteen
alkutilaan.

Vain puhelinnumeron kytkeminen tarvitsematta en-
sin tallentaa muistiin faksinumeroa:

Noudata faksinumeron ja nimen kytkennén toiminta-
menettelyd kunnes néytélle tulee:

THPE ONE TOUCH
KEY. 0-5
Paina sitd numerondppdintd, johon haluat kytkea
puhelinnumeron (esimerkiksi ). Naytolla néakyy:
FAX NG
Paina 4/» tuodaksesi ndyttdon toisen kéytettavissé olevan
vaihtoehdon:
TEL NO.

edespdin menettely on sama kuin mihin olet jo aiemmin
tutustunut.

< LYHYTVALINTA )

Voit kytked koodien avulla (01-32) lis&a faksinumeroita,
puhelinnumeroita ja nimid, jotka tulevat automaattisesti

S. DIAL

valituiksi painettaessa néppainta ja néppailemalld itse

CLEAR
koodi.

Noudata pikavalintaa koskevan menettelyn kaksi ensim-
méista vaihetta ja sitten:

Kunnes naytdlle iimestyy:
LODED SPEED DIAL

)/ Muodosta vastaanottajan puhelinnumero (korkeintaan 32
numeroa) suoraan faksilaitteen numeronappaimistésta ja
paina nappéinta vahvistaaksesi asetuksen. Tésté

Naytolla nakyy:

THPE SPEED NO.
{01321
@/ Muodosta koodi, johon haluat kytke& faksinumeron
(esiemrkiksi, ). Néaytélla nakyy:
FAX NG,

Tasta edespdin noudata pikavalintaa koskevaa menette-
lyé alkaen vaiheista, jotka koskevat vastaanottajan
faksinumeron, nimen ja puhelinnumeron né&ppéilya.

Halutessasi voit tulostaa tiedot, jotka on tallennettu 10 pika-
valinnan numeronéppaimeen ja 32 lyhytvalintakoodiin
(katso edempéana osa "Raporttien ja listojen tulostus").

PIKAVALINNAN NUMERONAPPAIMEN TAI LYHYTVALINNAN
KOODIN MUUTTAMINEN/POISTAMINEN

Noudata pikavalinnan tai lyhytvalinnan toimintamenettelyé
kunnes néytolle tulee:

- koskien pikavalintaa

T1.FAX NO.
tai
I.TEL NO.
- koskien lyhytvalintaa
OL.FRX NG,
tai
OLTEL ND.

(%) /() Nappéile paalle uusi puhelin- tai faksinumero (korkeintaan
32 numeroa) suoraan numerondppaimistosta tai paina

S. DIAL

nappainta @).

CLEAR

Vahvistaaksesi asetuksen. Naytélla nékyy:

1-NAME
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]

tai
OLNAME
Néppaéile paéalle uusi nimi (korkeintaan 16 merkkia) tai pai-

S. DIAL

na néppéinta @).

CLEAR

Vahvistaaksesi asetuksen.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

Glo

( LAHETTAMINEN PIKAVALINTAA KAYTTAEN )

Aseta alkuperéinen asiakirja ADF-syott6laitteeseen. Nay-
t6l1& nékyvat 1ahtdarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyytta: jarjestyksessa, NORMAL ja
[=] (standard).

Mikéli katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten on esitetty kohdassa
"Kontrastin ja erottelutarkkuuden séétédminen".

(9)/(2) Paina kauemmin kuin sekunnin ajan haluamaasi

numeronéppainta, esimerkiksi (1). Naytolia nakyy "FAX
CALL" ja sen jalkeen faksinumero, jonka olet siihen kytke-
nyt. Mik&li olet tallentanut myds nimen, se nakyy néytélla.

Valinnan paatyttya, lhetys jatkuu tavalla, johon olet jo edel-
& tutustunut.

(

(LA‘HETT/’(MINEN LYHYTVALINTAA KAYTTAEN )

Aseta alkuperainen asiakirja ADF-sy6ttolaitteeseen. Nay-
tolla nakyvat 1ahtoarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyytté: jarjestyksessa, NORMAL ja
(=] (standard).

Mikali katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten on esitetty kohdassa
"Kontrastin ja erottelutarkkuuden séétédminen".

S. DIAL

Naytolla nakyy:

CLEAR

FAX CALL
LODE OR <>

Muodosta haluamasi lyhytvalintakoodi, eismerkiksi .

Naytolla nakyy sen faksilaitteen numero, jonka olet koodiin
kytkenyt. Mikali olet tallentanut my6s nimen, sekin n&kyy
naytolla.

Valinnan paatyttya |&hetys jatkuu tavalla, johon jo olet tutus-
tunut.

€
Ee)

(

LAHETYS PIKA- TAI LYHYVALINTAA KAYTTAEN ETSIEN
PUHELINMUISTIOSTA

Jos et muista mihin pikavalintanédppéimeen tai
lyhytvalintakoodiin olet kytkenyt tietyn faksinumeron, voit
kuitenkin  kdynnistdd l&hetyksen tutustuen
puhelinmuistioon toimien seuraavasti:

Aseta alkuperainen asiakirja ADF-sy6ttolaitteeseen. Nay-
tolla nakyvat 1ahtoarvot koskien ennalta asetettuja kontrasti-
tyyppid ja erotteluterdvyytta: jarjestyksessa, NORMAL ja
[=] (standard).

/" Mikali katsot aiheelliseksi, muuta kontrasti- ja
erottelutarkkuusarvot kuten on esitetty kohdassa
"Kontrastin ja erottelutarkkuuden séataminen".

@ | Naytolla nakyy:

CLEAR

FAX CALL
CODEOR <>

RESOL. CONTR

/ Paina 4/» etsidksesi vastaanottajan faksinumero tai nimi,
jolle haluat asiakirjan l&hettaa.

Kaynnistaéksesi lahetyksen.

N
( RAPORTTIEN JA LISTOJEN TULOSTUS )
\/
RapoRTIT

Raporttien tulostuksen avulla faksilaite tarjoaa sinulle mahdollisuuden
tarkistaa kaikkien suoritettujen toimenpiteiden tulokset (Iahetykset ja
vastanotot), késiteltyjen asiakirjojen koon ja monia muita hyddyllisia
tietoja.

Faksilaite tulostaa seuraavat raportit:

» Virtakatkosraportti: laite tulostaa sen aina ja automaattisesti
jokaisen virtakatkoksen jélkeen.

- Mikali virta on katkennut lahetyksen tai vastaanoton aikana,
toiminnan palautuessa faksilaite tulostaa automaattisesti raportin,
jossa tiedot meneillaan olevasta |&hetyksest4 tai vastaanotosta.

- Miké&li virta on katkennut muistildhetyksen aikana tai sen jal-
keen tai muistivastaanoton jalkeen, toimintaolosuhteiden
palautuessa ennalleen, faksilaite tulostaa automaattisesti raportin,
joka ilmaisee muistista pyyhkiytyneiden sivujen kokonaismaaran
(Iahetyksessa ja vastaanotossa).

o Toimintaraportti: sisélta4 tiedot koskien viimeisié 25 suoritettua
toimenpidetté (I&hetykset ja vastaanotot), jotka faksilaite pitda
muistissa ja se tulostetaan automaattisesti kunkin 15 toimen-
piteen jélkeen tai sinun pyynnéstasi.

o Viimeinen lahetysraportti: sisdltdd viimeista lahetysta kos-
kevat tiedot ja se voidaan tulostaa ohjelmoiden ensin toiminto,
aina ja automaattisesti jokaisen l&hetyksen jélkeen tai sinun
pyynnéstéasi haluamallasi hetkella.

* Epéonnistuneen lahetyksen raportti: tdméakin sisaltaa tiedot
viimeisesta lahetyksestd mutta se tulostetaan automaatti-
sesti vain silloin kun kyseessé on epaonnistunut ldhetys.
Faksilaite on esiasetettu tulostamaan aina ja automaattisesti ta-
méntyyppisen raportin, jos haluat poistaa toiminnon kaytsta tutustu
asianomaiseen lukuun.

o Viimeisen ryhmélahetyksen raportti: sisdltaa tiedot viimei-
sestd ryhmalahetyksesta ja se voidaan tulostaa, ohjelmoiden
ensin toiminto, aina ja automaattisesti jokaisen ryhma-
lahetyksen jdlkeen tai pyynndsté halutulla hetkella.

* Soittajan tunnisteraportti: voidaan tulostaa ainoastaan pyyn-
ndsta ja sisaltdé seuraavat tiedot:

o Soittajan nimi

- Sinulle soittaneen henkilén nimi (mikéali palvelu on saatavissa);

tai

- PRIVATE: siind tapauksessa ettd soittaja ei ole halunnut iimais-
ta henkiléllisyyttaan;
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tai

- NOT AVAILABLE: siind tapauksessa, etta soittaja on kytketty sellai-
seen puhelinkeskukseen, joka ei toimita téllaista palvelua.

o Soittava numero

- Sinulle soittaneen henkildén numero;

tai

- PRIVATE: siiné tapauksessa ettd soittaja ei ole halunnut iimais-
ta henkilllisyyttaan;

tai

- NOT AVAILABLE: siind tapauksessa, etta soittaja on kytketty sellai-
seen puhelinkeskukseen, joka ei toimita téllaista palvelua.

(RAPORTTIEN TULKINTA )

V

4 o ) . . o N
*Act.N.  Progressiivinen suoritettujen toimenpiteiden

numero (l&hetykset/vastaanotot).

* Type Toimenpidetyyppi:
TX, TX ECM, TX POLLING tai TX POLL ING
ECM koskien lahetysta.
RX, RX ECM, RX POLLING tai RX POLL ING
ECM koskien vastaanottoa.

* Doc.N  Muistiin tallennetun asiakirjan viitenumero.
Taman numeron avulla voidaan asiakirja kytked
kuhunkin [&hetykseen (yksittdiseen tai
ryhméldhetykseen) joka suoritetaan muistista.

* Dialled Number
Vastaanottajan faksinumero, jonka olet valinnut.

* Received Id
Valitun vastaanottajan numero (ja mahdollisesti
nimi). Tdma numero vastaa valitsemaasi
numeroa vain jos vastaanottaja on oikein
asettanut oman faksinumeronsa. Muussa
tapauksessa se voi olla erilainen tai jopa puuttua.

* Date/Time Paivdmaara ja kellonaika jolloin toimenpide on
suoritettu.

e Duration Toimenpiteen kesto (minuuteissa ja
sekunneissa).

*Pages Lahettdmiesi/vastaanottamiesi  sivujen
kokonaislukumé&aré.

*Result  Toimenpiteen tulos:
- OK: mikali toimenpide on onnistunut.
- VIRHEKOODI XX: jos toimenpidetta ei ole
tapah tunut syystd, jonka ilmaisee virhekoodi
(katso kohta "Virhekoodit', luku "Ongelmat

ja niiden ratkaisut").
Y ja niiden ratkaisut")

GHETYSRAPORTIN JA EPAONNISTUNEEN LAHETYKSEN
RAPORTIN AUTOMAATTISEN TULOSTUKSEN KAYTTOONOTTO

%VTGSTA‘ POISTO

Kunnes naytdlle iimestyy:

FAX SET-UP

Naytélla nakyy:
OARTE AND TIME
Naytolla nékyy:
VARIOUS SETTINGS

(@ © ©

=
Kunnes ndytélle ilmestyy:

FARILED TX REPORT

RESOL. CONTR

@/ Paina 4/» tuodaksesi ndytélle muut kdytettavissa olevat
vaihtoehdot: "TX REPORT:ALWAYS" ja "TX REPORT:
OFF".

FAILED TX REPORT - Faksilaite tulostaa automaattisesti
raportin ainoastaan jokaisen ep&onnistuneen lahetyksen
jalkeen.

TX REPORT:ALWAYS - Faksilaite tulostaa automaattisesti
raportin jokaisen lahetyksen jélkeen riippumatta I&hetyksen
tuloksesta.

TX REPORT: OFF - Faksilaite ei tulosta mitdan raporttia.

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

clo

LAHETYS JA RYHMALAHETYSRAPORTIN AUTOMAATTISEN
TULOSTUKSEN KAYTTOONOTTO JA KAYTOSTA POISTO

Kunnes ndytélle iimestyy:

FAX SET-UP

Kunnes naytélle ilmestyy:

BROROC. REF-ON

RESOL. CONT

@/ @) Paina 4/» tuodaksesi nayttoon toisen kaytettavissé olevan
vaihtoehdon: "BROADC. REP..OFF".

Vahvistaaksesi valintasi.
Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

alASTETTUUN LAHETYKSEEN LITTYVIEN TIETOJEN
AUTOMAATTISEN TULOSTUKSEN KAYTTOONOTTO JA
KAYTOSTA POISTO

@

Kunnes naytélle iimestyy:

FAX SET-UP

Naytolla nékyy:
OARTE AND TIME

@

Naytolla nékyy:
VARIOUS SETTINGS

Kunnes ndytélle iimestyy:

OELRS LIST: N

RESOL. CONTR.

@/ Paina 4/» tuodaksesi nayttdon toisen kaytettavissa olevan
vaihtoehdon: "DELAY LIST: OFF".
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Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

LAHETYSRAPORTIN, TOIMINTARAPORTIN,
RYHMALAHETYSRAPORTIN JA SOITTAJIEN TUNNISTERAPORTIN
TULOSTAMINEN PYYNNOSTA

Kunnes naytélle iimestyy:

PRINT OUT REPORT

Naytolla nékyy:

LAST TX REPORT

ESOL. CONTR

@/ Paina 4/» tuodaksesi nayttdon muut kaytettavissa olevat

vaihtoehdot: "LAST BROAD. REP.", "ACTIVITY REPORT",
"PRINT: ID LIST", "PRINT OUT:EXIT".

Vahvistaaksesi valintasi.

Faksilaite suoritettuaan tulostuksen palautuu automaattisesti
__J/ alkutilaan.

Mikali valitsit vaihtoehdon "PRINT OUT:EXIT", paina
néppainta palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

Listar

Voit min& hetkend tahansa tulostaa taydelliset listat asennus- ja
kokoonpanoparametreistd seké tulostaa pikavalintanappéimiin
ja lyhytvalintakoodeihin tallennetut tiedot.

Pyytdmalld asennus- ja kokoonpanoparametrien listojen tulostusta
voit saada paivitetyn raportin sekd tehtaalla asetetuista arvoista etté
arvoista, jotka itse olet asettanut mukauttaaksesi faksilaitteesi omiin
kéyttotarpeisiisi sopivaksi.

(ASENNUSPARAMETRIEN LISTAN TULOSTAMINEN )

j

. Kunnes naytélle iimestyy:
INSTARLLATION

e @

Naytolla nakyy:
TEL. LINE SET-UP

©)

Kunnes naytélle iimestyy:
PRINT INSTALL.

Naytolla nakyy:
PRINT OUT: <>

RESOL. CONTR

@/ Néappaimien 4/» avulla voit joka tapauksessa tuoda nayttdon
toisen kaytettdvissa olevan vaihtoehdon: "PRINT OUT:

/) EXIT.

Vahvistaaksesi valintasi.

Mikali valitsit vaihtoehdon "PRINT OUT: <>, faksilaite pa-
lautuu toimenpiteen jalkeen automaattisesti alkutilaan. Mikéli

valitsit "PRINT OUT: EXIT", paina néppainté

palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

KOKOONPANOPARAMETRIENI PIKAVALINTA= JA
LYHYTVALINTATIETOJEN TULOSTAMINEN

Kunnes naytélle iimestyy:

FAX SET-UP

Naytolla nékyy:

OARTE AND TINE

Kunnes naytélle iimestyy:

PRINT OUT 5ET-UP

Naytolla nékyy:

PRINT SETTINGS

RESOL. CONTR

@/ Paina 4/» tuodaksesi nayttdon muut kaytettavissa olevat
vaihtoehdot: "PRINT: ONE TOUCH", "PRINT:SPEED
DIAL" ja "PRINT OUT: EXIT".

Vahvistaaksesi valintasi.

Faksilaite palautuu tulostuksen jalkeen automaattisesti alku-
tilaan.

Mikali valitsit vaihtoehdon "PRINT OUT: EXIT", paina

néppainta palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.
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PUHELIMEN KAYTTO

Kun otat linjan nostamalla puhelimen kuulokkeen, voit kayttaa
hyvéksesi kaikkia tavallisten puhelinlaitteiden toimintoja.
Toiminnoista mainittakoon myds R-toiminto (REGISTER RECALL,

jonka saat kayttd6n painamalla nappéinta ), jonka avulla paaset
kéyttdmaan puhelinyhtién tarjoamia erikoispalveluja.

Taman liséksi voit kayttaa seuravia toimintoja:

* Soittaa toiselle osapuolelle kayttamalla ohjelmoituja nopeita valinta-
tapoja. Tutustu jaliempané esitettyihin kappaleisiin "Soittaminen
pikavalintaa kdyttden" ja "Soittaminen lyhytvalintaa kaytta-
en".

o Keskeyttdad hetkellisesti puhelinkeskustelun painamalla
nappainta RE (HOLD). Voit jatkaa puhelua painamalla uudel-
leen samaa nappéinta.

SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KAYTTAEN )

Al4 aseta asiakirjaa ADF-syéttolaitteeseen.
(°)/(2) Paina kauemmin kuin sekunnin ajan haluamaasi

numeronappaintd, esimerkiksi . Naytolla nakyy "TEL
CALL" ja sen jalkeen se puhelinnumero, jonka olet
nappéimeen kytkenyt (katso "Pika- ja lyhytvalinnan oh-
jelmointi", luku "L&hetyksen ja vastaanoton
perustoimenpiteet"). Mikéli olet tallentanut muistiin myds
nimen, néytolle tulee myds nimi.

% Valinnan suoritettuasi, mikali vastaanottajan puhelin on va-
paa, nosta puhelinkuuloke voidaksesi keskustella.

SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA KAYTTAEN )

Ala aseta asiakirjaa ADF-syéttolaitteeseen.
f) Nosta kuuloke paéstaksesi linjalle. Naytolla nakyy:
TEL CALL

S. DIAL

Naytolla nakyy:

CLEAR

TEL LALL
LODEOR <>
@/ Muodosta haluamasi lyhytvalintakoodi, esimerkiksi

. Né&ytolla nékyy se puhelinnumero, jonka olet

koodiin kytkenyt (katso "Pika- ja lyhytvalinnan ohjel-
mointi’, luku ‘'Lahetyksen ja vastaanoton
perustoimenpiteet"). Mikéli olet tallentanut muistiin myds
vastaanottajan nimen, sekin tulee n&yttéon.

Avalinnan suoritettuasi, mikali vastaanottaja puhelin on va-
paa, voit aloittaa keskustelun.

SOITTAMINEN ETSIEN TIEDOT
UHELINMUISTIOSTA

Ala aseta asiakirjaa ADF-syéttolaitteeseen.
%} Nosta kuuloke paéstaksesi linjalle. Naytolla nakyy:
TEL CALL

S. DIAL

Naytolla nakyy:

CLEAR

TEL LALL
LODE OR <>

RESOL. CONTR

/ Paina 4/» etsiaksesi sen vastaanottajan puhelinnumeron
tai nimen, jolle haluat soittaa.

Kéynnistaéksesi valinnan.

Valinnan péatyttya, mik&li vastaanottajan puhelin on vapaa,
voit suorittaa puhelinkeskustelun.
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KOPIOINNIN SUORITTAMINEN

(MILLAISIA ASIAKIRJOJA VOIT KOPIOIDA )

V

Tarkista ennen kopion tekemistd, etta asiakirja tayttaé ne vaatimukset,
jotka on esitetty kohdassa "Millaisia asiakirjoja voit kayttaa", kap-
paleessa "Léhettdminen’, luvussa "Lahetyksen ja vastaanoton
perustoimenpiteet".

%O;OINTI )

Kuten edelld on jo esitetty, voit kayttaa faksilaitettasi my6s
kopiokoneena. Kopion laatu riippuu siité, millaiseksi sa&dat
kontrastin ja erotteluterdvyyden arvot, jotka ndppéimien

ja , avulla valitset ennen kopiointitoiminnon aloit-

tamista.

Valitse kontrastin tyyppi seuraavien kriteerien perusteella:

NORMAL, jos alkuperdisasiakirja ei ole liian vaalea eika
liian tumma.

LIGHT, jos alkuperdisasiakirja on erityisen tumma.
DARK, jos alkuperdisasiakirja on erityisen vaalea.

Valitse erotteluterdvyys seuraavien kriteerien perusteella:

TEXT, jos alkuperéisasiakirjan teksti on selvé tai kuvat
yksinkertaisia.

PHOTO, jos alkuperdisasiakirjassa on erilaisia sdvyasteita.

Aseta asiakirja ADF-sy6ttdlaitteeseen.

Naytolle ilmestyvat vaihtoehtoiset kontrastin ja
erotteluterdvyyden arvot eli NORMAL, TEXT ja 100%.

Valitaksesi haluamasi kontrastityypin: "LIGHT", "DARK" tai
"NORMAL".

Valitaksesi haluamasi erotteluterdvyyden: "TEXT" tai
"PHOTO".

Valitaksesi haluamasi kopiointikoon arvon: "100%", "140%"
tai "70%".

Paina suoraan néppainta mikali haluat tehdé aino-

astaan yhden kopion, muussa tapauksessa anna haluamiesi
kopioiden maara (korkeintaan 9) ennen kuin painat

nappaintd . Faksilaite tallentaa muistiin jokaisen asia-

kirjan sivun ennen kuin aloittaa kopioinnin.

Mikali haluat keskeyttaa meneillaén olevan kopioinnin, paina

kahdesti néppainté : ensimmaisen kerran poistaaksesi

asiakirjan ADF-sydttolaitteesta ja toisen kerran palauttaaksesi
faksilaitteen alkutilaan.
Mik&li poistettava asiakirja koostuu useammasta kuin yhdesta

sivusta, ennen kuin painat nappaintéa poistaaksesi en-

simmaéisen sivun, poista késin kaikki muut sivut.

ERINOMAISEN KOPION TEKEMINEN )

Saadaksesi aikaan erinomaista laatua olevan kopion
asiakirjasta, joka siséltaa erilaisia sdvyasteita, sen lisaksi
ettd asetat erotteluteravyydeksi PHOTO, varmistu siita, etta
parametri HIGH QUALITY faksilaitteessa on kéytssa.
Mik&li ndin ei ole, suorita seuraavassa esitetyt toimenpiteet:

@

Kunnes naytélle iimestyy:

FAX SET-UP

Néaytolla nakyy:
DARTE AND TINE

@

Kunnes naytélle iimestyy:

PRINTER PRRAMET.

Kunnes naytélle iimestyy:

LOPY: NORMAL

RESOL. CONTR.

@/ Paina 4/» tuodaksesi nayttdon toisen kéytettavissé olevan
vaihtoehdon:
LOPY: HIGH QUAL.

Vahvistaaksesi asetuksen.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.
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PUHELINVASTAAUA

Jos olet hankkinut faksilaitteen, joka on varustettu sisdénrakennetulla
puhelinvastaajalla voit kaytta4 vastaajaa samoissa toiminnoissa kuin
tavanomaista puhelinvastaajaa.

Puhelinvastaajan avulla voit:

o Aanittaa lahtevén viestin, jonka soittajat kuulevat automaat-
tisesti poissaollessasi ja jossa pyydat heité jattdmaan viestin tai
soittamaan uudelleen;

*  Aanittdd muistioita (nk. MEMOja);
* kuunnella viestit ja muistiot;
* korvata viestit ja muistiot;

o &anittdéd saapuvat viestit, joita soittajat jattavat vastaajaasi si-
nun poissaolessasi valttden siten menettdmasta sinulle osoitettuja
puheluita;

¢ kuunnella nauhoitetut viestit;

e poistaa nauhoitetut viestit;

o siirtaa viestit toiseen puhelimeen;

o kayttaa puhelinvastaajaa kauko-ohjauksella.

Puhelinvastaajan nauhoituskapasiteetti rippuu muistikapasiteetin
suuruudesta (15 minuuttia). Viestien kesto voidaan ohjelmoida
30:sta 60:een sekuntiin, kts. "Muistioiden (memojen) ja saa-
puvien viestien pituuden ohjelmointi".

Faksilaitteen ollessa vastaanottotilassa TAD/FAX RX, se siir-
tyy automaattisesti vastaaottotilaan toisen faksilaitteen siihen
soittaessa, joten sinulle osoitetut asiakirjat aina varmasti saa-
puvat perille.

Liséksi puhelinvastaajaa suojaa nelinumeroinen koodi
(tehdasasetus on "1234"), jolla estetdén ulkopuolisia soit-
tajia padsemaésta kayttdmaan kauko-ohjauksella sinun
puhelinvastaajaasi ilman sinun lupaasi (paitsi jattdmaan vies-
tejd). Voit muuttaa tai poistaa tdmén koodin milloin tahansa,
katso jaljempéna kohta "Puhelinvastaajan salakoodin
muuttaminen tai poistaminen”.

Puhelinvastaaja voidaan kdynnistda vain VIESTIN 1
aénityksen jalkeen.

PUHELINVASTAAJAN KAYTTOPANEELI )

Ainoastaan puhelinvastaajalla varustettuja malleja

koskevat nappdimet:

Kaynnist&d uusien viestien ja muistioiden kuuntelun. Kes-

keytta4 hetkellisesti viestien ja muistioiden kuuntelun. Jos
painat néppainta uudelleen, voit jatkaa kuuntelua.

Kéynnistaa henkilokohtaisten muistioiden nauhoituksen.

Viesteja tai muistioita kuunnellessasi siirta4 seuraavan vies-
tin tai muistion alkuun.

(MEMO)

Viesteja ja muistioita kuunnellessasi, palaa edelliseen vies-
iin tai muistioon.

(DELETE)

Poistaa jo kuuntelemasi viestit ja muistiot.

MERKKIVALO (VIESTIT)

Merkkivalo palaa, ilmoittaa ettd muistissa on jo
kuunneltuja viesteja tai muistioita.

Merkkivalo vilkkuu, ilmoittaa ett& muistissa on uusia vies-
teja tai muistioita.

Ei merkkivaloa: iimoittaa ettd muistissa ei ole viestej tai
muistioita.

Puhelinvastaajan kaytélle vélttdméattomat néppéimet:

Ol

Paasy puhelinvastaajan asetusvalikkoon. P&ésy erilaisiin
alivalikoihin.

Kaynnistaa nauhoituksen ja kuuntelun.

Vahvistaa tekemadsi valinnan puhelinvastaajan
asetusvalikosta, vahvistaa alivalikkojen, parametrien ja vas-
taavien arvojen valinnan seké kaynnistaa seuraavaan ti-
laan siirtymisen.

Keskeyttdé nauhoituksen tai kuuntelun.

Keskeyttdd meneillaan olevan ohjelmoinnin.
Palauttaa faksilaitteen alkutilaansa.

UHELINVASTAAJAN SALAKOODIN
UUTTAMINEN TAI POISTAMINEN

Kunnes naytdlle iimestyy:

7RO SET-L

Paina nappainta ja sen jalkeen ndppainta kun-

nes néytolle iimestyy:
ACCESS CODE

Naytolla nakyy esiasetettu koodi:

TYPE CODE
-9 1234
(%) /() Nappéile uusi koodi, esimerkiksi "0001" muuttaaksesi jo

asetetun koodin ja paina sen jalkeen ndppainta tai

S.DIAL

paina ndppainté ja sen jalkeen nédppéinta

poistaaksesi sen.
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/7 Naytolla nakyy:

RESOL. CONTR

/ Paina 4/» estaaksesi, ettd kuka tahansa voi kuunnella

RESOL. CONTR

@/ @) Paina 4/» estaaksesi, etté kuka tahansa voi ohjelmoida

PLAY UNLOCH

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaansa.

Puhelinvastaajan hakukoodia voidaan lisaksi kéyt-
taé seuraaviin tarkoituksiin:

o | estdiméan, ettd kuka tahansa paikalla oleva henkild voi
kuunnella sinulle osoitettuja viesteja.

o | estdmadn, ettd kuka tahansa voi muuttaa puhelinvastaajan
asetusparametrejd, jotka sina olet maarittanyt.

Noudata toimintosarjaa "Puhelinvastaajan salakoodin
muuttaminen tai poistaminen" aina siihen saakka kun-
nes naytolla nakyy teksti "PLAY UNLOCK" ja etene sitten
seuraavan menettelytavan mukaan:

puhelinvastaajaan jatettyja viesteja. Naytolla nakyy.
PLAYLOCK

Vahvistaaksesi valintasi. Naytolla nakyy:

SET-UP UNLOCH

puhelinvastaajaa ilman sinun suostumustasi. Naytoll4 na-
kyy.
SET-UPLOCK

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

N

( LAHTEVAT vIESTIT )

V

Voit 4anittaa erilaisia viesteja:

VIESTI 1: korkeintaan 20 sekuntia kestéva viesti, jossa pyydat
soittajaa jattdmaan viestinsé puhelinvastaajaan, esim:
"YT&élla numeron ... puhelinvastaaja: En ole télld hetkellé paikal-
la. Voitte jéttda viestin danimerkin jélkeen tai lahettdd telefaksin
painettuanne laitteenne kdynnistyspainiketta. Kiitos."

VIESTI 2, joka kestéa korkeintaan 10 sekuntia ja jota voidaan
kéytta jos:

* olet poissa paikalta ja olet valinnut laitteesi vastaanottamaan
"TAD/FAX RX'- tilassa, voit iimoittaa soittajille, etta vastaajan
muisti on tdynnd joten se ei voi ottaa vastaa viesteja, esim:
"Voin vastaanottaa télld hetkelld vain telefakseja. Jos haluatte
puhua, soittakaa myéhemmin.",

o olet paikalla, mutta olet valinnut "PHONE/FAX RX'- tilan, voit
pyytaa, ettd soittaja ei laskisi kuuloketta alas, esim:
"Odottakaa, olkaa hyva."

MUISTIO (Puhuttu), jonka pituus on ohjelmoitavissa 30 tai
60 sekuntiin, henkildkohtaisia muistioita (MEMOja) varten. Tama
viesti ei koskaan kuulu silloin, kun vastapuoli soittaa sinulle.

SIIRTOVIESTI, jonka pituus on korkeintaan 10 sekuntia ja
joka ilmoittaa sinulle toisessa paikassa sijaitsevan puhelimen
valitykselld, ettd puhelinvastaajassasi on viesteja, joita et ole vie-
[& kuunnellut.

Jos haluat todella siirtda saapuneet viestit toiseen puhelimeen:

¢ tulee puhelinvastaajan olla asianmukaisella tavalla ohjelmoitu
(tutustu seuraavilta sivuilta 1ytyviin ohjeisiin "Miten siirrén
saapuneet viestit ja muistiot (memot) toisessa paikas-
sa sijaitsevaan puhelimeen").

* sinun tulee kdynnist& tarvittavat toiminnot, joiden avulla voit
kauko-ohjata puhelinvastaajaasi (tutustu lukuun "Puhelin-
vastaajan kauko-ohjaus").

( ViesTin1 nauHOITUS )

W/

Kunnes naytélle iimestyy:
TRO SET-UP

Paina néppainta ja sen jalkeen ndppéintd kun-

nes néytolle ilmestyy:
RECORD OGN

Naytolla nakyy:
LIFT HANDSET

Nosta kuuloke. Naytélla nakyy:
<> 70 RECORD

Aloittaaksesi viestin nauhoituksen. Naytolla nakyy:

RECORDING 19
Sinulla on aikaa 20 sekuntia (lasketaan néytdlla 00 - 19)
sanella iimoituksesi:
* | jos viestisi kestdd vdhemmaén kuin 20 sekuntia, paéta
nauhoitus heti sanelun jélkeen laskemalla kuuloke alas tai

paina joko n&ppainta tai . Jos painat ndppainta

, et voi automaattisesti kuunnella sanelemaasi viestia.

jos kaytettavissasi oleva aika menee umpeen, faksilaite
antaa lyhyen &animerkin ja sen jéalkeen kuulet automaatti-
sesti viestin, jonka olet sanellut.

Laske tdman jalkeen kuuloke alas. Molemmissa tapauksis-
sa, palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan, paina nappainta

Jos sanelemasi viestin @dnenvahvuus on joko liian heik-
ko tai lilan voimakas, voit sd&delld sita painikkeiden ja

avulla kuuntelun aikana.

ViesTin 1 KUUNTELU )

@ Kunnes naytélle iimestyy:
TRO SET-UP

Paina nappainta ja sen jalkeen néppainta kun-

nes néytolle iimestyy:
PLAY OGA #1
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N
Paina nappainta tai paina nappainta janosta

kuuloke kuunnellaksesi aiemmin nauhoittamasi viestin 1.
Naytolla nékyy:
PLAYING

Kuuntelun jalkeen laite ehdottaa sinulle automaattisesti uu-
den VIESTIN 1 nauhoittamista. Téssa tapauksessa voit
toimintosarjan toistamalla joko muuttaa tai &4&nittdd uudel-
leen aikaisemmin nauhoittamasi viestin tekemélla nauhoitus-
toimenpiteet uudelleen.

Jos puhelinvastaajassa ei ole aénitettyna lahtevaa vies-
tia, faksilaite ilmoittaa siitd naytéssa "OGM NOT
RECORDED" ja ehdottaa automaattisesti viestin aanittamista.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaansa.
N

CLI\'HTEVA'N VIESTIN 2 AANITYS )

V

Nauhoita viesti 2 kdyttden samaa toimintatapaa kuin viestin 1
nauhoittamisessa, muuttaen toinen toimintavaihe seuraavalla tavalla:

Paina néppainta jasen jalkeen nappéintd kunnes naytélle

ilmestyy:

RECORD OGN #2

Muista kuitenkin, etta aikaa sinulla on vain 10 sekuntia.

(L;‘\'HTEVA‘N VIESTIN 2 KUUNTELU )

V

Kuuntele viesti 2 samoin kuin olet kuunnellut VIESTIN 1 mutta muuta
toimintavaiheiden toinen kohta seuraavasti:

Paina nappéinta jasen jalkeen néppéinté kunnes naytolle

ilmestyy:

PLAS G #2

(SIIFITOVIESTIN AANITYS )

V

Aanita siirtoviesti samalla tavalla kuin olet 4nittényt viestin 1 ja viestin
2, mutta muuta toimintosarjan toinen kohta seuraavasti:

Paina néppainta jasen jalkeen nappéintd kunnes naytélle

ilmestyy:
RECFDORLANNCUNG
( MuisTioiEn (MEMOJEN) AANITYS )
Kuten mainittiin, puhelinvastaajaa voidaan kayttaa yhden
tai useamman henkilékohtaisen muistion (MEMO)
nauhoittamiseen, joita puhelinvastaaja késittelee samoin kuin
saapuneita viesteja.
Naytolla nakyy:
5 aytolla nakyy
LIFT HRNDSET
N PRESS5(v>

Nosta kuuloke. Naytolla nakyy:
RELC.MEMD N567

tal
Aloittaaksesi nauhoituksen. Naytélla bnakyy:

RECORDING 25
tai

RECORDING 55

Sinulla on kaytettévissasi muistiosi sanelemiseen 30 tai 60
sekuntia (katso kohtaa: "Muistioiden (memojen) ja saa-
puvien viestien pituuden ohjelmointi"). Nauhoita muis-
tio samalla tavalla kuin VIESTI 1 ja VIESTI 2.

MuisTioIDEN (MEMOJEN) JA SAAPUVIEN
VIESTIEN PITUUDEN OHJELMOINTI

Kunnes naytdlle iimestyy:

7RO SET-L

Paina nappainta ja sen jalkeen n&ppainta kun-

nes néytolle ilmestyy:

L REC.TINE
Naytélla nakyy:

REC.TIME:30 SELS

ESOL. CONTR

Paina 4/» tuodaksesi nayttdon toisen kaytettavissa olevan
arvon: "REC.TIME:60 SECS".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaansa.

8 @O 8

AAPUVIEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN

\%MOJEN) KUUNTELU

Jos puhelinvastaajassasi on yksi tai useampi saapunut viesti
tai muistio (MEMO), joita et viela ole kuunnellut, valomerkki

% (VIESTIT) vilkkuu ja n&yttdon tulee aanitettyjen viestien

lukumé&ara (muistiot mukaanluettuina), esim., 03:
“TRO/FAX RX a3"
"01-08-0¢2 10:32"

Talléin voit kuunnella (joko kaiuttimesta tai nostamalla kuu-
lokkeen ylés) kaikki saapuneet viestit ja muistiot, jotka ovat
muistissa numeroituina progressiivisesti alkaen 01:sta kor-
keintaan 49:een saakka.

Kaynnistaéksesi kaiuttimen kautta viestien kuuntelun, jotka

faksilaite 1ahettaa jarjestyksessa erottaen viestit toisistaan
antamalla lyhyen &&nimerkin tai jos haluat kuunnella viestit
vain luottamuksellisessa muodossa nosta kuuloke valitto-

masti painettuasi ensin nappainta .
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Kun viimeisen viestin kuuntelu on loppunut, faksilaite antaa
kaksi lyhyttad &animerkki& ja palaa automaattisesti

alkuasentoonsa. Merkkivalo % (VIESTIT) lopettaa
vilkkumisen ja on tdman jélkeen jatkuvasti paalla.

UUNNELTUJEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN
0ISTO
\V

Voit poistaa viestin tai muistion vain joko sitd kuunnellessasi tai
sen jalkeen.

Viestit tai muistiot, joita et ole vield kuunnellut, eivat talldin poistu.
Muistin taydellinen tyhjennys voi siis tapahtua pelkéstaan, jos kaikki
saapuneet viestit ja &&nitetyt muistiot on kuunneltu.

( JUURI KUUNTELEMASI VIESTIN TAI MUISTION POISTO )

Kaynnistaéksesi viestien ja muistioiden kuuntelun. Naytolla
nakyy:

PLAY MSG O 03

08-08-02 1047

Poistaaksesi viestin, jota olet parhaillaan kuuntelemassa.

Vastaaja ehdottaa sinulle seuraavaa viestié ja naytolla na-
kyy:

PLAY MIS6 02 O°F

08-08-02 1047

Poistaaksesi seuraavan viestin.

Etene samoin kaikkien viestien suhteen, jotka haluat pois-
\__J taa

Mikali et halua poistaa mitéan viestia, paina nappainta -

(KAIKKIEN KUUNNELTUJEN VIESTIEN POISTO )

Oletetaan, etta puhelinvastaajassa on 6 viesti, joista olet
kuunnellut 3:

(X) | Naytla nakyy:

DELETE OLD N567
CRNCEL/Cv)

@ Poistaaksesi jo kuuntelemasi viestit. Naytolla nakyy alkutila

ja poistamisen jéalkeen jaljelle jadneiden viestien kokonais-
\__/ maara. Tassa tapauksessa siis 3.

Mikali et halua poistaa mitédan viestia, paina nappainta -

MiTEN SIRRAN SAAPUNEET VIESTIT JA
MUISTIOT (MEMOT) TOISESSA PAIKASSA
SIJAITSEVAAN PUHELIMEEN

Halutessasi voit ohjelmoida puhelinvastaajan soitta-
maan sinulle maéradaikana toisessa paikassa sijaitse-
vaan puhelimeen, jotta voit kuunnella sinulle saapuneet
viestit.

Kellonajan ja sen puhelinnumeron lisaksi, johon sinulle pi-
taa soittaa, voit myds ohjelmoida tavan milld viestin-
siirron tulee tapahtua (joko yhdella kerralla tai péivit-
tain).

Kunnes naytélle iimestyy:

TR0 SET-UP

Paina nappainta ja sen jalkeen néppaintéd kun-

nes néytolle ilmestyy:
FORWARD MESSRGES

Naytolla nékyy:

FORWARLDING OFF

RESOL. CONTR.

@/ Paina 4/» tuodaksesi nayttdon muut kaytettavissa olevat
vaihtoehdot: "FORWARD.ONE TIME" tai "FORWARD.

DAILY".
Vahvistaaksesi valintasi. Naytolla nakyy:
TSPE TINE
HH:

@ / Néppéile kellonaika, jolloin haluat viestinsiirron tapahtuvan,
esimerkiksi: "11:45".

Vahvistaaksesi. Naytolla nakyy:

THYPE TEL. NUMBER

@/ Néppéile se puhelinnumero, johon haluat sinulle soitetta-
van, esimerkiksi: "02 614456".

Vahvistaaksesi. Naytolla nakyy:

RECFORUANMNOLNG

Téssé vaiheessa voit suorittaa siirtoviestin nauhoittamisen
(katso "Siirtoviestin aénitys") tai paattad toimenpiteen

painamalla nappéintd .

Jos olet aiemmin nauhoittanut siirtoviestin, naytélla nakyy
sanoma "PLAYING" ja vastaaja antaa sinun kuunnella sen.
Voidaksesi muuttaa sité tai korvata sen uudella tutustu koh-
taan "Siirtoviestin &énitys".

Kun olet ohjelmoinut puhelinvastaajasi lahettdmaan sinulle uudet viestit
toisessa paikassa sijaitsevaan puhelimeen, voit kuunnella ne noudat-
tamalla seuraavassa luvussa "Puhelinvastaajan kauko-ohjaus'
annettuja ohjeita.
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( PUHELINVASTAAJAN KAUKO-OHJAUS )

V

Voit k&yttaa puhelinvastaajaa muualtakin, lahelta tai kaukaa, kuin pel-
késtaan faksilaitteen kayttépaneelin ndppaimistdsta, kunhan puhelin,
esimerkiksi matkapuhelin, jota kéytat tdhan tarkoitukseen toimii
monitaajuusvalintamenetelmalla.

Jotta puhelinvastaajaa voitaisiin kauko-ohjata, tulee faksilaite asettaa
"TAD/FAX RX"- vastaanottotilaan ja liséksi, kuunneltuasi ensin
VIESTIN 1, sinun tulee néppailléd salakoodi (tehdasasetus on
"1234").

Kauko-ohjattavat toiminnot aktivoidaan yksi- tai kaksinumeroisten lisa-
koodien avulla (katso seuraavaa taulukkoa).

Jos koodissa on kaksi numeroa on suositeltavaa odottaa
vahvistussignaalia ensimmaéisen ja toisen luvun valilla.

/KOODI TOIMINTO A
1 Viestien kuuntelu, joita ei ole vield kuunneltu.
Kaikkien viestien kuuntelu.
3 Kuunneltavan viestin toisto tai paluu edelliseen
viestiin.
4 Viestin kuuntelun keskeytys ja siirtyminen seuraavaan
viestiin.

5+5 | Kaikkien jo kuunneltujen viestien poistaminen.

KOODI | OHJELMOINTITOIMINTO

#1 |Poistaa kdytdsta vastaanottotilan TAD/FAX RX asettaen
laitteen tilaan AUTOMATIC RX.
#2  |Asettaa faksilaitteen vastaanottotilaan TAD/FAX RX.
#3 |Ottaa kayttoon VIESTIN 1 nauhoituksen.
#4 Sulkee ja vahvistaa VIESTI 1 nauhoituksen.
#5 |Poistaa kaytosta viestien ja muistioiden siirtdmisen toi-
sessa paikasa olevaan puhelimeen.

#6 |Ottaa kayttoon VAIN VIESTIN kuuntelun.
. %
Néppailemalla 0 toiminnallisen jakson 1 - 5 jalkeen keskeyttdd me-
neilldén olevan toiminnon.
Néppailemalla 0 ohjelmointijakson #1 - #6 jdlkeen meneilldén oleva
ohjelmointi keskeytyy ja palataan operatiivisiin toimintoihin. Téssé ta-
pauksessa, voidaksesi palata takaisin ohjelmointiin, sinun pitda uu-
delleen ndppéilld #.

Voidaksesi suorittaa sekd kuuntelun ett4 ohjelmoinnin kauko-
ohjauksella, toimi seuraavasti:

o Valitse toisessa paikassa sijaitsevasta puhelimesta faksilaitteesi
numero. Puhelinvastaaja vastaa VIESTI 1:lI4.

e Valitse toiminto, jonka haluat suorittaa ja néppéile vastaava koodi
ylldolevan taulukon ohjeiden mukaan.

Puhelinvastaaja vahvistaa toiminnon &animerkill.

Jos olet ohjelmoinut puhelinvastaajaan myds salakoodin, anna sala-
koodin numerot valittdmasti kuultuasi VIESTI 1:n:

* jos koodi on oikein, kuulet vahvistukseksi lyhyen &animerkin, jon-
ka jalkeen voit antaa lisdkoodin, joka vastaa haluamaasi kauko-
ohjaustoimintoa;

* jos koodi on vé&ard, kuulet kaksi lyhytta &&nimerkkid. Téssa tapa-
uksessa pitdmélla alaspainettuna jokaista néppéinta vahintaan
sekunnin ajan, aseta uudelleen oikea koodi.

Sulje yhteys noudattaen sill4 hetkelld kayttdmasi puhelimen toimin-
taohjetta.

( PUHELINVASTAAJAN ERIKOISTOIMINNOT )

V

Voit ohjelmoida puhelinvastaajasi suorittamaan seuraavia
erikoistehtévia: S
* PUHELINKULUJEN SAASTO

+  PELKKA LAHTEVA VIESTI
VIESTIEN AANETON VASTAANOTTO
e SYNTETISOIDUT VIESTIT

( PUHELINKULUJEN SAASTO )

"

Kun soitat kauko-ohjauksella omalle puhelinvastaajallesi
kuullaksesi saapuneet viestit, tdimén toiminnon avulla
faksiaitteesi vastaa seuraavalla tavalla:

* | mik&li vastaajaan ei ole saapunut uusia viesteja, yh-
teys kytkeytyy kahden soittoddnen jalkeen asetetuista
soittodénisien maarasta;

* | mikali vastaajassa on viesteja, faksilaite muodostaa yh-
teyden asetettujen soittodénten jalkeen (Katso
"Soittodanten lukumaaran muuttaminen", luvussa
"Lisatietoutta laitteen kéyttomahdollisuuksista").
Niinp4, jos kuulet yhden yliméé&rdisen soittodénen ase-
tettujen soittoaénien liséksi, tiedat heti, ettd uusia viesteja
ei ole saapunut ja voit sulkea puhelimen ennen kuin
faksilaite muodostaa yhteyden.

Taman toiminnon voi aktivoida ainoastaan tekninen
huolto-osasto eikd se ole kaytossa kaikissa maissa.

Kunnes ndytélle iimestyy:

7RO SET-L

Paina nappainta ja sen jalkeen néppainta kun-

nes néytolle ilmestyy:
TOLL SAVER

Vahvistaaksesi. Naytolla nakyy:

OFF

RESOL. CONTR|

Paina 4/» tuodaksesi nayttdon toisen kaytettavissa olevan
vaihtoehdon: "ON".

@

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitten alkutilaan.

olo

( PELKKA LAHTEVA VIESTI )

J

Taman toiminnan ollessa aktivoituna, puhelinvastaajasi ei
valmistaudu soiton kuullessaan ottamaan vastaan ja
nauhoittamaan saapuvaa viestid, vaan antaa pelkastéan
VIESTIN 1 kuunneltavaksi.

Voit kéyttaa tata toimintoa, kun tiedat, etté tulet olemaan pois
paikalta hyvin pitkdn ajan, jolloin kaikki saapuneet viestit
eivat mahtuisi puhelinvastaajan muistiin.

Téssé tapauksessa voit vakioviestin asemesta kayttaa esim.
seuraavaa viestia:

"Aikana 22 kesdkuuta - 19 syyskuuta voin vastaanottaa
vain telefakseja. Alkaa jéttdkd daniviesteja."

(
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RESOL. CONTR|

Q'®

R

(®

Kunnes naytélle iimestyy:
TAO SET-UP

Paina nappainta ja sen jalkeen néppaintéd kun-

nes naytolle ilmestyy:
NNOUNCE ONLY

Vahvistaaksesi. Naytolla nakyy:
ANNOUNC. ONLS-OFF

Paina 4/» tuodaksesi ndyttdén toisen kaytettavissa olevan
vaihtoehdon: "ANNOUNC.ONLY:ON".

Vahvistaaksesi valintasi. Naytolla nakyy:

LIFT HANDSET

PRES5(v)
Jos olet jo nauhoittanut VIESTIN 1, ndytdlle ilmestyy sano-
ma "PLAYING" ja vastaaja antaa sinun kuunnella sen.
Jos sen sijaan et ole jo nauhoittanut sit4, naytolle ilmestyy
sanoma "NOT RECORDED".
Muuttaaksesi aiemmin nauhoittamaasi viestia tai
nauhoittaaksesi kokonaan uuden viestin. Nayt6lla nakyy:

<0 TO RECORD

Kaynnistaéksesi nauhoituksen. Naytolla nakyy:

RECORDING 18

%

G 8 6 6O ©

VIESTIEN AANETON VASTAANOTTO )

Tamén toiminnan avulla puhelinvastaajasi voi ottaa vas-
taan puhelinviesteja aanettémasti. Toisin sanoen, puhelin-
vastaaja vastaanottaa viestit toistamatta niita kaiutiimen vali-
tyksella ja néinollen l&snéolevat, ulkopuoliset henkil6t eivat
pysty kuuntelemaan sinulle tarkoitettuja viesteja.

Kunnes naytélle iimestyy:
TAO SET-UP
Naytolla nakyy:
1L ON SPERKER
Naytolla nakyy:
1L SPERRER:ON

Paina ndppaimi& 4/» tuodaksesi ndyttéon toisen kaytetta-
vissa olevan vaihtoehdon: "ICM SPEAKER:OFF".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

(SYNTETISOIDUT VIESTIT )

V

Syntetisoidut viestit ovat "vakioviestejd", jotka ovat aina puhelin-
vastaajan muistissa. N&ita viesteja on 5 ja ne ovat ainoastaan eng-
lanninkielisia:

N. Englanninkielinen )

viesti

Merkitys

1| You have nn messages| Osoittaa vastaajaan saapuneiden
viestien lukuméaran (nn = 1 - 49).
Osoittaa viikonpaivan, jolloin viesti on
saapunut.

Osoittaa kellonajan, jolloin viesti on
saapunut (0 - 12 ja lisaksi AM tai
PM).

Osoitta, ettd ei ole endd muita
kuunneltavia viesteja.

51| You have no messages| Osoittaa, ettd vastaajassa ei ole

2| Monday, Tuesday, jne.

31 0/12 AM tai PM

4| End of messages

saapuneita viesteja.
- /

SYNTETISOITUJEN VIESTIEN KUUNTELUN KAYTTOGNOTTO )
Kunnes naytélle iimestyy:

TR0 SET-UP

Paina nappainta ja sen jalkeen néppaintéd kun-

nes néytolle iimestyy:
SHNTH.ANNOUNCE

Vahvistaaksesi. Naytolla nakyy:

OFF

Paina ndppaimi& 4/» tuodaksesi ndyttdon toisen kaytetta-
vissd olevan vaihtoehdon: "ON".

RESOL. CONTR.

/

®

Vahvistaaksesi valintasi. Naytolla nakyy:

ORY OF THE WEER

Vahvistaaksesi. Naytolla nakyy:

SUNDRY

@/ @) Paina nappaimia 4/» valitaksesi oikean viikonpéivan. Esi-
merkiksi: "MONDAY" (Maanantai).

®

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

Kun syntetisoitujen viestien kuuntelutoiminto on otettu kéyt-

téén, riittdé kun painat nappainta kuunnellaksesi ne.




PUHELINVASTAAJAN ASETUSPARAMETRIEN )
ULOSTUS

Kunnes naytdlle iimestyy:

TR0 SET-LP

Paina nappainta ja sen jalkeen néppainta kun-

nes néytolle ilmestyy:
PRINT TRD S5ET-UF

Vahvistaaksesi. Naytolla nékyy:

PRINT OUT. <>
Mikali naytolla ndkyy sanoma: "PRINT OUT:EXIT", paina
ndppaimid 4/> saadaksesi ndyttédn toisen vaihtoehdon:
"PRINT OUT: <>>".

Kéynnistaaksesi tulostuksen. Tulostuksen paatyttya faksilaite

palautuu automaattisesti alkutilaansa.
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LISATIETOUTTA LAITTEEN KAYTTOMAHDOLLISUUKSISTA

(Muita HYGDYLLISIA VASTAANOTTOASETUKSIA )

SAAPUVAN ASIAKIRJAN TULOSTUSALUEEN PIENENT/'\'MINEN)
Kunnes naytélle iimestyy:

FAX SET-UP
Néaytolla nakyy:
OARTE AND TINE
Kunnes naytélle iimestyy:
PRINTER PARAMET.
Kunnes ndytélle ilmestyy:
REDULCTION:S4%

RESOL. CONTR

/ Paina ndppaimia 4/» valitaksesi jonkin kaytettévissa olevis-
ta pienennysarvoista: "80%", "76%", "70%" ja "OFF".

Vahvistaaksesi valintasi.
Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

KAYTTAMAASI PAPERIKOKOA PITEMMAN ASIAKIRJAN
VASTAANOTTO

Jos vastaanotettava asiakirja on pitempi kuin faksilaitteessasi
kéytdssé oleva paperi, voit tulostuttaa tekstin ylimenevén
osan toiselle arkille.

Kunnes naytélle iimestyy:
FAX SET-UP

Q)

Naytolla nakyy:

OARTE AND TINE

Kunnes naytélle iimestyy:
PRINTER PARAMET.

Q)

Kunnes naytélle iimestyy:

SURPLUS:RUTO

RESOL. CONTR.

®) Painanappaimia 4/» valitaksesi jonkin muista kéytettavissa

olevista parametreistd: "SURPLUS:OFF" tai
"SURPLUS:ON".

Vahvistaaksesi valintasi.
Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

@
©

Mikali valitset parametrin "SURPLUS:AUTQ", faksilaite
tulostaa tekstin ylimenevén osan toiselle arkille aina kun yli-
menevé osa ylittda 12 mm.

Mikéi valitset parametrin "SURPLUS:ON", faksilaite tulostaa
aina tekstin ylimenevén osan toiselle arkille.

Mikéli valitset parametrin "SURPLUS:OFF", faksilaite ei tu-
losta tekstin ylimenevéa osaa.

ﬁ'i\'NErrdMA'N VASTAANOTON KAYTTOGNOTTO/KAYTOSTA

%'s/m

Vastaanottotiloissa "AUTOMATIC RX", "PHONE/FAX RX"
ja "TAD/FAX RX" voit ohjelmoida faksilaitteen vastaanot-
tamaan asiakirjoja ilman, ett4 niiden saapuessa laite
antaa soittodénimerkin.
Tamén toiminnon ollessa aktivoituna, faksilaitteen toiminta
rippuu valitusta vastaanottotavasta ja siitd kuka soittaa:
| vastaanottotavassa "AUTOMATIC RX" ja "TAD/FAX
RX", faksilaite puhelun saapuessa ei milloinkaan anna
aanimerkkia;
e | vastaanottotavassa "PHONE/FAX RX", faksilaite puhe-
lun saapuessa ei soi vain jos soittava laite on toinen
faksilaite. Mikéli on kyseessa puhelinsoitto, faksilaite
antaa &animerkin, soittodanten asemesta muistuttaakseen
sinua siitd, etta sinun pitad& nostaa kuuloke.

Kunnes naytélle iimestyy:

INSTRLLATION

Kunnes naytélle ilmestyy:

SILENT RX:OFF

ESOL. CONTR|

@/ Paina 4/» tuodaksesi nayttdon toisen kéytettavissé olevan
vaihtoehdon: "SILENT RX:ON".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan. Nayton toisella rivilla
vilkkuu jaksottain teksti: "SILENT RX".

N
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CSOITTAJAN TUNNISTUS NAYTOSTA )

V

Tata toimintoa, jonka puhelinverkon hoitaja voi aktivoida asiakkaan
pyynndstd, ei voida kdyttda kaikissa maissa, ja se on yhden-
mukainen Normin ETSI-ETS-300-778-1 kanssa.

Taman toiminnon avulla voit ndhdé heti puhelun saapuessa,
ennen vastaamista, kuka soittaja on, jolloin voit pa4ttaa otatko pu-
helun vastaan vai et.

Kun tdma toiminto on aktivoitu, ja faksilaite on alkutilassa, iimestyy
laitteen n&yttédn jokaisen soiton yhteydessa automaattisesti jo-
kin seuraavista tiedoista:

¢ sinulle soittaneen henkilén numero tai nimi;

* PRIVATE: silloin, kun soittaja on halunnut olla ndyttdmatta omaa
henkil6llisyyttaan;

o NOT AVAILABLE: siind tapauksessa, etté soittajan laite on kytket-
ty puhelinvaihteeseen, jossa tata palvelua ei ole saatavilla.

Jos sen sijaan olet parastaikaa ohjelmoimassa laitettasi, kun soitto
saapuu ja haluat tietdad kuka sinulle soittaa, sinun pitda painaa

nappainta .

Saattaa kuitenkin k&yda niin, ettd johtuen joistakin oman
puhelinvaihteesi erikoispiirteistd, soittajan numero ei tule faksilaitteen
naytdlle. Mikali sinulla on tdménlaatuisia ongelmia ota yhteys oman
maasi tekniseen huoltoon.

( SOITTOAANTEN LUKUMAARAN MUUTTAMINEN )

Tdmé toiminto on kéytettédvissa vain joissakin maissa.

Mikéali faksilaitteesi on asetettu vastaanottotilaan PHONE/
FAX RX tai TAD/FAX RX, se kykenee puhelun saapuessa
tunnistamaan automaattisesti kahden soittoéanen jélkeen,
onko kyseessé jokin toinen faksilaite (FAX) vai puhelinkone
(TEL).

Mikali haluat, voit muuttaa soittodanten lukumaaréaé toimi-
malla seuraavasti:

Kunnes naytélle iimestyy:
NSTARLLATION

Q)

Naytolla néakyy:

TEL. LINE SETU-UP

Kunnes ndytélle iimestyy:

RING COUNT. 02

RESOL. CONTR

@/ Paina n&ppaimia 4/ tuodaksesi nayttdon muut kaytettavissa
olevat arvot: "01", "03", "04", "05", "06", "07" ja "08". Esi-
merkiksi: "04".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

@E

SOITTOAANEN VOIMAKKUUDEN MUUTTAMINEN )
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Kunnes ndytélle iimestyy:
FAX SET-UP

Naytolla néakyy:

OARTE AND TIME
Naytolla néakyy:

VARIOUS SETTINGS

Kunnes ndytélle iimestyy:

MG VOLUME:HIGH

Paina ndppaimié 4/ tuodaksesi ndytt6n muut kaytettavis-

sd olevat vaihtoehdot: "RING VOLUME:LOW", "RING
VOLUME: MED" tai "RING VOLUME:OFF". Esimerkiksi:
"RING VOLUME: MED".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

Q( o)

0l
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(G @ & 0

TOAANIJAKSON TUNNISTAMISEKSI )

Muutamissa maissa puhelinkeskukset antavat mahdollisuu-
den antaa samalle puhelinlinjalle kaksi tai useampia
numeroita, jotka ovat eri kayttajien kdytossa. Erilainen
soittodanimalli iimaisee puhelun saapuessa kenen sii-
hen pitad vastata.

Tama toiminto on erittéin hyddyllinen seka kotiolosuhteissa
ettd silloin kun on kyseessé pieni toimisto, jossa samaa pu-
helinlinjaa k&yttd& useampi henkild.

Faksilaitteesi kykenee "tunnistamaan” yhden naisté
soittoddnimalleista (kts. oheista toimintosarjaa). Kun
faksilaitteesi (ollessaan "PHONE/FAX RX'- tai "TAD/FAX
RX"- vastaanottotilassa) kuulee tuon méaratyn soittodani-
jakson, se aktivoituu aina ja yksinomaan vastaanottamaan
asiakirjaa.

T&ma toiminto on erityisen kdytanndllinen, jos siihen
liittyy 44netdn vastaanotto, koska faksilaite antaa soitto-
&énen vain silloin kun on kyseessa normaali puhelinsoitto.
Jos faksilaite on kytketty erilliseen puhelinvastaajaan, suo-
sitellaan kytkemaén irti puhelinvastaaja, ennen kuin kayn-
nistetdan tunnistustoiminto.

Kunnes ndytélle iimestyy:
NSTALLATION

Naytolla néakyy:
TEL. LINE SETU-UP
Kunnes ndytélle iimestyy:
ENHANCED FEATUR.

Kunnes ndytélle iimestyy:

OISTINC.RiNG:OFF
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Paina 4/ kunnes néytdlla nakyy:
CHANGE PRTTERN

Vahvistaaksesi valintasi. Naytolla nakyy:

AUTODETELT RING

Soita faksiin halutulla &&nijaksolla jotta faksilaite tunnistaisi
sen. Naytolla nakyy:

RiNG DETECTED

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

1] ) ol ] A A]
Jos faksilaite ei kykene tunnistamaan tuota erityista soitto-
&animallia, ndytolle iimestyy sanoma "RING NOT DETECT.".

Paina

talldin ndppainta ja toista toimenpide.

AANIMERKIN KESTON MUUTTAMINEN )

®

RESOL. CONTR.

@'®

Tadméa toiminto on kéytettdvissé ainoastaan joissa-
kin maissa.

Kun faksilaitteen tila on automaattinen vastaanotto
puhelutyypin tunnistuksen perusteella, se kéyttaytyy
seuraavalla tavalla:

Jos soittajana on faksilaite, laite valmistautuu automaatti-
sesti vastaanottamaan ohjelmoidun soittod&nimaaran jal-
keen.

Jos soittaja sen sijaan on puhelin, laite antaa 20 sekuntia
kestavan aanimerkin, jonka jalkeen, mikali et ole vield
nostanut kuuloketta, se valmistautuu automaattisesti otta-
maan vastaan.

Voit halutessasi muuttaa &animerkin kestoa seuraavasti:

Kunnes naytolle iimestyy:
INSTARLLATION

Naytolla nakyy:
TEL. LINE SETU-UP
Kunnes naytdlle iimestyy:
FAX/TEL TINER.CO

Paina n&ppaimié «/» tuodaksesi ndyttédn muut kdytettavis-
s& olevat arvot: "15", "30" tai "40". Esimerkiksi: "40".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

AANETTAMAN AJAN KESTON MUUTTAMINEN )

RESOL. CONTR.

@'®

T4m4 toiminto on kéytettdvissa vain joissakin maissa.

Muista, ettd mikéli &anetén aika, joka on s&&detty ulko-
puoliseen puhelinvastaajaan on lyhyempi kuin
faksilaitteeseen ohjelmoitu vastaava aika, faksilaite ei voi
koskaan ottaa automaattisesti vastaan, koska tassé tapa-
uksessa puhelinvastaaja aktivoituu ensimmaéisena ja jos
vastaaja ei maaratyn sekuntimaaran sisalla kuule mitaan
viestia, se katkaisee yhteyden.

Tasta syystd sinun tulee pienentéé faksilaitteeseesi
séadettyd aanettomén ajan raja-arvoa siten, etta faksilaite
kytkeytyy linjaan ensimmaisené.

Muuta faksilaitteeseesi ohjelmoitua &anettéman ajan kestoa
seuraavasti:

Kunnes naytélle iimestyy:
INSTRLLATION
Naytolla nékyy:
TEL. LINE SET-UP
Kunnes naytélle iimestyy:

SILENCE LAPSE.: &

Paina ndppaimid 4/» tuodaksesi ndyttoén muut kaytettavis-
s& olevat arvot: "3", "4", 8", "10" tai "OFF". Esimerkiksi: "4".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

KAUKO-OHJAUSKOODIN MUUTTAMINEN )

®

Mikali faksilaite on kytketty lisdpuhelimeen, joka toimii
monitaajuusjarjestelmélla ja on asetettu manuaaliselle
vastaanotolle tai puhelutyypin tunnistuksella
varustetulle automaattiselle vastaanotolle, aina kun
joku soittaa haluten lahettda sinulle asiakirjan voit ohjata
laitteen vastaanottamaan nappéilemalla koodin * * lisa-
puhelimeen. Toiminto on verrattavissa faksilaitteen

nappaimen painallukseen.

Téassé koodissa voit vaihtaa toisen "asteriskin® kayttaen
numeroita 0:sta 9:4an.

Jos faksilaite on (mallit ilman sisdénrakennettua puhelin-
vastaajaa) kytketty erilliseen puhelinvastaajaan, on suo-
siteltavaa valita luku, joka poikkeaa itse puhelinvastaajan
kauko-ohjaukseen jo kéytetyista luvuista.

Kunnes naytélle iimestyy:
INSTALLATION
Néaytolla nakyy:
TEL. LINE SET-UP

Kunnes naytolle iimestyy:

PUBL.LINE (PSTI]
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REMOTE START-ON

N
Kunnes ndytélle ilmestyy:

Naytélla néakyy:

TYPE CODE
ODE [0/9,%1 **
QI Nappaile uusi koodi, esimerkiksi: "*8".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

Mikali laitteesi on kytketty yksityiseen puhelinlinjaan, noudata
samaa menettelyd kunnes naytolla nakyy "PUBL.LINE
(PSTN)", paina néppéimia 4/» tuodaksesi nayttdén:
"PRIV.LINE (PBX)" jatka tamén jalkeen esitettyd menettelya.

(MUITA HYODYLLISIA LAHETYSASETUKSIA )

V

EPAONNISTUNEEN MUISTILAHETYKSEN
UUDELLEENLAHETYKSEN KAYTTOGNOTTO/KAYTOSTA POISTO,

Kunnes ndytélle ilmestyy:
FAX SET-UP

RESOL. CONTR.

@'®

LINJAN YHTEYSSIGNAALIEN KUUNTELU )

Faksilaitteeseesi on tehty tehdasasetukset, jotta voit nume-
roa valitessasi kuunnella linjan merkkidanet seka
faksilaitteesi ja toisen osapuolen faksilaitteen valiset
yhteydenottodénet. Jos néin ei olisi, ohjelmoi se seuraa-
valla tavalla:

Kunnes ndytélle iimestyy:

INSTRLLATION

Naytolla nakyy:
OARTE AND TINE
Naytolla néakyy:
VARIOUS SETTINGS
Kunnes naytélle iimestyy:

RETRANS.DOC..OFF

Paina ndppéaimia 4/» tuodaksesi nayttdon toisen kaytetta-
vissd olevan vaihtoehdon: "RETRANS. DOC.: ON".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

® 6 0

RESOL. CONT
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Naytolla néakyy:
TEL. LINE SET-UP
Kunnes ndytélle iimestyy:
OIRGNOSTICS
Naytolla néakyy:
LINE ROMITOR.OFF

Paina ndppaimié 4/» tuodaksesi naytdlle toisen kaytettavis-
s olevan vaihtoehdon: "LINE MONITOR:ON".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

( KawtrimEN AANENVOIMAKKUUDEN SAATG )

J

©

RESOL. CONTR|

@
©

(

Jos mielestasi seka linjan merkki&énten etté yhteyssignaalien
aani on liian hiljainen tai liian voimakas, sd&da niita

nappaimien (@) ja () avulla.
Naytolla nakyy:
THPE NUMBER

Paina nappaimia 4/» lisataksesi tai vahentadksesi kaiutti-
men aanenvoimakkuutta.
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ANISIGNAALIN VOIMAKKUUDEN SAATO )

Kunnes ndytélle iimestyy:
FAX SET-UP
Naytolla néakyy:
OARTE AND TIME
Naytolla néakyy:
VARIOUS SETTINGS
Kunnes ndytélle iimestyy:

BUZZER VOL.-.LOW

Paina ndppaimié 4/ tuodaksesi ndytt6n muut kaytettavis-

s& olevat vaihtoehdot: "BUZZER VOL.:HIGH", "BUZZER
VOL.:MED" tai "BUZZER VOL.:OFF". Esimerkiksi:
"BUZZER VOL.:.MED".

Vahvistaaksesi valintasi.

Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.
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LAHETYSNOPEUDEN ALENTAMINEN )

Faksilaite (sisddnrakennetulla puhelinvastaajalla va-
rustettu laitemalli) 1&hettd& normaalisti 14400 bps:n (bit
per second) nopeudella. On suositeltavaa kayttaa arvoja
9600 tai 4800 bps, jos puhelinlinjoilla on hairi6ita.

Peruslaitemalli, sen sijaan, lahettdd normaalisti
anopeudella 9600 bps, joka voidaan alentaa 4800

bps:aén.
Kunnes naytélle iimestyy:
FAX SET-UP

Naytolla nakyy:

DRTE RND TINE
Naytolla nakyy:

VARIOUS SETTINGS

Kunnes nytélle ilmestyy:

TX S5PEED 8.6

RESOL. CONTR.

@/ Paina ndppaimié 4/» tuodaksesi ndyttéén muut kaytettavis-

sé olevat arvot: "TX SPEED 14.4" (ainoastaan sisaén-
rakennetulla puhelinvastaajalla varustettu laitemalli)
tai "TX SPEED 4.8" (koskee molempia laitemalleja).

Vahvistaaksesi valintasi.
Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

(AUTOMAATTISEN EROTTELUTERAVYYDEN OHJELMOINTI )

Mik&li et valitse erotteluterdvyytta ennen kuin |&hetét asia-
kirjan, faksilaite suorittaa automaattisesti Idhetyksen niiden
arvojen perusteella, jotka siihen on ennalta ohjelmoitu (tés-
sé tapauksessa: STANDARD).

Mikali haluat, voit ohjelmoida faksilaitteesi suorittamaan -
hetyksen erotteluterdvyydelld FINE toimimalla seuraavasti:

Kunnes naytélle iimestyy:
FAX SET-UP

Naytolla nakyy:

Naytolla nakyy:

VARIOUS SETTINGS

Kunnes ndytélle ilmestyy:

TXRESOL. 570

OARTE AND TINE

RESOL. CONTR

vissa olevan vaihtoehdon: "TX RESOL. FINE".

Vahvistaaksesi valintasi.
Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

N

@/ Paina ndppaimi& 4/» tuodaksesi ndyttéon toisen kaytetta-

ECM- VIRHEENKORJAUKSEN KAYTTOONOTTO JA KAYTOSTA
POISTO

ECM- virheenkorjaus (ECM = Error Correction Mode)
on linjahdiridista johtuvien virheiden korjausjérjestelma.
Tama toiminto on voimassa ainoastaan silloin, kun se on
aktivoituna sekd lahettdvéssa ettd vastaanottavassa
faksilaitteessa. Naytdssa oleva E- kirjain osoittaa automaat-
tisen virheenkorjauksen olevan kéyt6ssa.

Faksilaitteesi tehdasasetus kasittaa tdmén toiminnon, mutta
voit ohjelmoida laitteesi myds suorittamaan l&hetykset nor-
maalilla tavalla toimien seuraavasti:

Kunnes naytélle iimestyy:
FAX SET-UP
Naytolla nakyy:

OARTE AND TINE

Naytolla nakyy:

VARIOUS SETTINGS
Naytolla nakyy:

RESOL. CONTR.

@/ Paina ndppaimi& 4/» tuodaksesi ndyttdon toisen kaytetta-
vissd olevan vaihtoehdon: "ECM: OFF".

Vahvistaaksesi valintasi.
Palauttaaksesi faksilaitteen alkutilaan.

ELT 0N

ASIAKIRJAN LAHETYS/VASTAANOTTO
OLLAUSMENETELMALLA

(ENSINNA’KIN, MITA POLLAUSON... )

Pollauksessa faksilaite pyyta4 toista faksilaitetta lahettdmaéan automaat-
tisesti pyydetyn asiakirjan.
Pollaus-menetelman kaksi perusominaisuutta ovat seuraavat:

* vastaanottaja pyytaa lahettdméén itselleen asiakirjan. Vas-
taanottaja voi siis ottaa yhteyden toiseen faksilaitteeseen ja toimia
siten, etté toisen osapuolen faksilaite lahettdd automaattisesti (lait-
teeseen valmiiksi asetetun) asiakirjan, myds riippumatta siitd onko
toinen osapuoli paikalla vai ei.

* tapahtuma veloitetaan siltd osapuolelta, joka tekee lahetys-
pyynnén (siis vastaanottavalta osapuolelta), eikd asiakirjan
[ahettajalta.

30



LAHETYSPYYNNON TEKEMINEN (POLLAUSVASTAANOTTO) )

Sovi toisen osapuolen kanssa lahetysaika, jolloin aiot tehdé
lahetyspyynndn, jotta lahettéja voi asettaa asiakirjan valmiiksi
faksilaitteeseensa. Ohjelmoi sen jalkeen faksilaitteesi vastaan-
ottamaan asiakirja ja valitsemasi valintatapa, jolla soitat sek&
méaraaika, jolloin haluat vastaanottaa asiakirjan.

Kunnes ndytélle iimestyy:

POLLING RX

Naytolla nékyy:

THPE TINE
HH:

Vahvistaaksesi vallitsevan kellonajan tai nappaéile uusi kellon-

aikaentisen paalle, esimerkiksi "18:20" ja paina sitten

nappainta . Naytslia nakyy:
TYPE FAX NUMBER
NUR/ TOUCH,/ SPEED

@/ Muodosta lahettajan numero jollakin mahdollisista tavoista:
suoraan numerondppaimistésta tai pikavalintanédppaimelld
tai lyhytvalintakoodilla.

Vahvistaaksesi asetuksen. Faksilaite palautuu automaatti-

sesti alkutilaan. Naytdn toiselle riville iimestyy teksti: "POLL.
RX: 18:20".

JO ASETETUN POLLAUSVASTAANOTON MUUTTAMINEN/POIST@

Kunnes ndytélle iimestyy:
POLLING RX

Naytolla néakyy:
ALRERDSY ENTERED

Naytolla nakyy:
LHANGE PARAM.F

© G odJds

RESOL. CONTR.

@/ Paina néppéimia 4/» tuodaksesi n&yttdon toisen kaytetta-
viss& olevan vaihtoehdon: "CANCEL SETTING?".

Vahvistaaksesi valintasi.

CANCEL SETTING? - Poistaaksesi asetuksen. Faksilaite
palautuu alkutilaan.

CHANGE PARAM.? - Muuttaaksesi kellonaikaa, jolloin
lahetyspyynté pitd suorittaa tai numero, josta haluat vas-
taanottaa asiakirjan. Naytolla nakyy:

THPE TIME
HH:

Tasta edespain toimi kuten on esitetty kolmessa vimeisessé
kohdassa toimintajaksossa "Lahetyspyynndn tekemi-

nen".
N

ﬂSIAKIFIJAN LAHETYS POLLAUSMENETELMALLA

%AUSLI\'HETYS)
Aseta asiakirja ADF-syoétt6laitteeseen. Naytélla nakyy

kontrastia ja erotteluteravyytta koskevat l&htdarvot: eli
NORMAL ja =] (standard).

Kunnes ndytélle iimestyy:

POLLING TX

Paina kahdesti nappainta . Naytén toiselle riville il-

mestyy: "POLLING TX SET".

Voit poistaa pollausl&hetyksen asetukset poistamalla asiakir-
jan ADF-syéttlaitteesta tai painamalla ndppéinta .
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ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUT

-

p
MiTA TAPAHTUU JOS VIRTA KATKEAA

Mikéli virta katkeaa, faksilaite sdilyttdd muistissa seuraavat
asiat: pika- ja lyhytvalintaa varten ohjelmoidut numerot seké
raportlt Seuraavat asiakirjat sensijaan menetetaan:
Muistissa olevat asiakirjat. Tassa tapauksessa, faksilaite
tulostaa automaattisesti raportin, joka osoittaa muistista
menetettyjen sivujen kokonaism&aran (lahetyksessa ja
vastaanotossa).
Muistildhetyksid, ajastettuja  l&hetyksia ja
pollausvastaanottoja ja -lahetyksia varten suoritetut
asetukset.
Ryhmél&hetysraportin.
Soittajien tunnistelistan
Toimintaraportti siséltd4 koskien 15 viimeistd suoritettua
toimenpidettd koskevat tiedot (ei siis 25viimeista
toimenpidettd).

Vs

.

JOS PAPERI TAI MUSTE LOPPUU

Jos vastaanoton aikana paperi loppuu tai se juuttuu,
muste loppuu, kirjoitusyksikén kansi on auki, paperi-
tuki on kiinni tai nostat kayttdpaneelin, tulostus keskey-
tyy, naytolle ilmestyy asianmukainen sanoma ja vastaan-
otettava asiakirja kirjautuu valiaikaisesti muistiin. Kun
hairi6 on poistettu, faksilaite k&ynnista& uudelleen tulostuksen.

Vs

JOS LAHETYS EI ONNISTU

Joskus puhelinlikenteen ruuhkasta aiheutuvien linjahdirididen
tai muiden hairididen johdosta vastaanottaja saa lahetetyn
asiakirjan epataydellisend ja pyytaa siten ldhettdmaén sen
uudelleen.

Tallaisissa tapauksissa on hyva tapa lahettadd alkuperdinen
asiakirja uudelleen alemmalla nopeudella. Siséanrakennetulla
puhelinvastaajalla varustetussa laitemallissa, joka lahettaa
normaalisti 14400 bps nopeudella (bits per second), pitaa
nopeus alentaa 9600 tai 4800 bps:&&n noudattaen luvun
“Liséatietoutta laitteen kdyttémahdollisuuksista” kap-
paleessa “Lahetysnopeuden alentaminen” esitettyd me-
nettelyd.

Peruslaitemallissa, joka normaalisti lahettdd 9600 bps no-
peudella, nopeus pitdd vahentéé 4800 bps:&én.

Mikali lahetys ei onnistu linjahéirididen tai faksin vian joh-
dosta, virhemerkkivalo 2 syttyy ja faksilaite antaa lyhyen

&animerkin; talldin faksilaite tulostaa automaattisesti lahetys-
raportin (katso kohta "Raporttien ja listojen tulostus”,
luku "Lahetyksen ja vastaanoton perustoimenpiteet”),
jossa virhekoodi osoittaa hairidn syyn (tekstissé edempéana
I6ydét luettelon kaikista Virhekoodeista).

Tulostuksen paatyttyd, paina ndppéinta sammuttaaksesi

virhemerkkivalon 2 ja poista késin asiakirja ADF-sy6tto-
laitteesta.

(PIENTEN ONGELMIEN RATKAISUT

)

V

Seuraava luettelo saattaa olla hyddyksi pienten ongelmien ratkaisus-

sa.

ONGELMA RATKAISU
Fax-laite ei kdynnisty. Tarkista onko virtajohto
kytkettyné.

Tarkista, etta
alkuperéisasiakirja vastaa
mittoja, jotka on annettu
luvun "Léhetyksen ja
vastaanoton
perustoimenpiteet"
kohdassa "Millaisia
asiakirjoja voit kayttaa".

Asiakirjan sy6tté ei
onnistu oikealla tavalla.

Fax-laite ei onnistu
suorittamaan lahetysta.

Tarkista, etta asiakirja ei
ole juuttunut.

Linja on varattu. Odota
numeron vapautumista ja
tee uusi lahetysyritys.

Fax-laite ei suorita Olet asettanut paalle

automaattista manuaalisen vastaanoton.

vastaanottoa. Aseta péalle
automaattinen
vastaanotto.

Fax-laite ei suorita
kopiointia eik&
vastaanottoa.

Tarkista ettd asiakirja tai
paperiarkki eivét ole
juuttuneet laitteen siséan.

Olet valinnut kéytt6on
véaré paperikoon. Tarkista
paperikoko kohdasta
"Tekniset ominaisuudet".

Fax-laite tulostaa taysin
tyhjid kopioita.

Aseta asiakirja oikealla
tavalla syéttdlaitteeseen
kopioitava teksti ylospain.

Siihen etté fax-laite ei suorita I&hetysta tai vastaanottoa, voi
olla muitakin syitd. Ndma syyt ilmenevét virhekoodi-ilmoi-
tuksista "Léhetysraportissa” ja "Toimintaraportti’, jotka
on selostettu kappaleen "Lahetyksen ja vastaanoton
perustoimenpiteet' kohdassa "Raporttien ja listojen
tulostus".
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( VirHEKOODIT

)

Virhekoodit ilmenevat tulostetuissa lahetysraporteissa ja
tapahtumalistoissa kaksinumeroisina koodeina, jotka iimoittavat vir-
heen syyn. Tapahtumalistoissa on tilan v&hyyden vuoksi vain
kaksinumeroinen koodi iiman viestia.

KOODI SANOMA VIRHEEN SYY TOIMENPITEET

OK Ei sanomaa. Toiminto suoritettu. Ei toimenpiteita.

02 IMPOSSIBLE CONNECTION Fax-laite ei havaitse linjadént tai vastaanottaa | Tarkista, ettd fax-laitteen kytkentd

virheellisia signaaleja. puhelinlinjaan on tehty oikein ja ettd kuuloke
on paikallaan. Tee uusi yhteydenottoyritys.

03 RECEIVER DOES NOT ANSWER Toinen osapuoli ei vastaa, tai olet soittanut Tarkista, onko valitsemasi numero oikein

numeroon, joka ei ole telefaxnumero.

04 ERR. WHILE TRANSMITTING RESEND |L&hetyksen aikana on havaittu virhe. nn L&heta telefax uudelleen alkaen raportissa

FROM PAGE: tarkoittaa sivua, jolla virhe on havaitu. mainitulta sivulta.
05 RESEND PAGES: Vastaanottava fax-laite on havainnut virheitd | L&hetd telefax uudelleen raportissa
n, ... nn vastaanoton aikana. nn on sivunumero, jolla | mainitulta sivulta I&htien.
virhe on havaittu.
07 DOCUMENT TOO LONG Lahetettdva asiakirja on liian pitka. Jaa lahetettavé asiakirja osiin.
L&hetysaika ylitta4 sallitun ajan.

08 CHECK THE DOCUMENT Optinen lukija ei onnistu lukemaan asiakirjaa. |Poista asiakirja ADF-syéttdlaitteesta ja aseta
se uudelleen paikoilleen. Yrita
yhteydenottoa uudelleen.

09 STOP PRESSED Olet keskeyttanyt toiminnon. Ei toimenpiteita.

10 Ei sanomaa Vastaanoton aikana on havaittu virhe. Soita l&hettdjélle ja pyyda l&hettdmaan
asiakirja uudelleen.

1 Ei sanomaa Tulostusvirhe vastaanoton aikana. Vastaanotto | Selvitd hairid ja odota, ettd asiakirjan

on jatkunut laitteen muistiin, mutta muistitila on | tulostus péattyy.
tayttynyt ennen vastaanoton paattymista.
13 ERRORS WHILE POLLING Toinen osapuoli ei ole asettanut asiakirjaa Soita toiselle osapuolelle uudelleen.
ADF- syéttdlaitteeseen eiké ole tehnyt
laiteeseensa lahetysasetusta
pollausmenetelmalla.

16 POWER FAILURE ON PAGE On tapahtunut sahkdkatkos lahetyksen fai Telefaxlahetys on suoritettava uudelleen

vastaanoton aikana. raportissa mainitulta sivulta lahtien.

(OK) Ei sanomaa Asiakirja on saapunut, mutta tulosteen laatu ei | Soita lahettdjalle.

ole tyydyttava.
0cC LINE BUSY Linja on varattu. Ota yhteys uudelleen.
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(AANIMERKIT JA SANOMAT )

Faksilaite ilmoittaa yleensd ongelmista danimerkeilld, (joskus té-
mén lisaksi myds ERROR-"g” merkkivalolla) tai virhesanomilla,
jotka tulevat nayttédn.

Faksilaite antaa mydés &énimerkkeja ja sanomia naytélla, jotka
eivét osoita virhetilaa.

(VIRHETTA' OSOITTAVAT AANIMERKIT )

V

Lyhyt, yhden sekunnin kestéva &énime
e QOlet painanut vaaraa nappainta jonkun toimenpiteen aikana.

Pitka, kolme sekuntia kestava danimerkki seka virhettad ilmai-
seva merkkivalo palamassa
e Toimenpide ei ole tapahtunut oikealla tavalla.

Jatkuva aéni

e Pane kuuloke takaisin paikoilleen, koska olet unohtanut asettaa
sen paikoilleen kuulokkeen nostamista vaatineiden aikaisempien
toimenpiteiden aikana.

"ERROR" merkkivalon 2 saat sammumaan painamalla

néppéinta .

(VIRHESANOMAT NAYTOLLA )

Y,

AUTOREDIAL NNN
Yhteytté ei ole saatu linjah&irion vuoksi tai koska toisen osapuolen
puhelin on varattu: faksilaite on odotustilassa yrittdékseen automaat-
tista uudelleenvalintaa.

CHECK DOCUMENT, PRESS (v
Asiakirjan sy6ttd ei ole oikea: asettele uudelleen asiakirja automaatti-

seen syéttdlaitteeseen (ADF) ja paina néppainta palauttaaksesi
faksilaitteen toimintaolosuhteet.

CHELK PAPER, PRES5 )

o Paperin sy6ttétasosta puuttuu paperi: lisdé paperia ja paina
poistaaksesi ndytoltd sanoman.
o Paperin sy6ttd on virheellinen: asettele paperi uudelleen kauka-

loon ja paina n&ppainta palauttaksesi faksilaitteen toiminta-

olosuhteet.

CHECK PRINT HERD
e Fax-laite ei tunnista kirjoitusp&éta, joko siksi, etta olet unohtanut
asentaa sen paikoilleen tai siksi ettd se on vaarin asennettu. Pane
kirjoituspaa (uudelleen) paikoilleen.

o (Osatulostussuuttimista on epékunnossa, mika heikenta4 tulosteiden
laatua. Suorita kirjoituspaén kunnostus (tutustu kohtaan "Kirjoitus-
paéan kunnostus ja suuttmien tarkistus", luvussa "Huolto-
toimenpiteet").

COPY INTERRUPTED
o Olet keskeyttanyt kopioinnin painamalla n&ppainté .

Asiakirjan kopioinnin aikana on havaittu hdiri6, joka on estanyt
tulostuksen: tarkista naytolta millaisesta hairiésta on kysymys ja
ratkaise ongelma.

LOVER OPEN
Olet unohtanut sulkea kirjoitusyksikon kannen: sulje kansi.

OoC i AERDRY

Asiakirja on tallennettu muistiin, koska vastaanoton aikana on sattunut
jokin hairi6, joka on estényt asiakirjan valittéméan tulostuksen: tarkista
millaisesta hairiésta on kysymys (paperi puuttui tai juuttui, muste lop-
pui, kansi auki jne.) ja korjaa ongelma.

MEMORY FULL

Vastaanoton aikana tapahtuneen hairién vuoksi yksi tai useampia asia-
kirjoja on tayttanyt muistin: tarkista mika héiri6 on kyseessa (paperi on
loppunut tai juuttunut, muste on loppunut, kansi on auki jne.) ja poista
hairio. Laite tulostaa automaattisesti asiakirjat ja muisti vapautuu.

NOT PROGRAMAED

Olet painanut pikavalintandppaint tai valinnut lyhytvalintakoodin, joihin
ei ole tallennettu tietoja: ohjelmoi pikavalinta- tai lyhytvalintanumero
uudelleen (tutustu kohtaan "Pika- ja lyhytvalinnan ohjelmointi’,
luvussa "Lahetyksen ja vastaanoton perustoimenpiteet").

GuT OF Ik

M.ustesailiésta on muste loppunut: vaihda kirjoituspaa (tutustu koh-
taan "Kirjoituspéén vaihto", luvussa "Huoltotoimenpiteet").

PAPER ERROR, PRESS5 (V)
Paperi on juuttunut kopioinnin tai vastaanoton aikana: paina néppéinta

ja mikali paperi ei poistu automaattisesti, tarkista mihin se on

juuttunut ja sitten poista se (tutustu kohtaan "Juuttuneiden asiakir-
jojen ja paperiarkkien poistaminen®, luvussa "Huolto-
toimenpiteet").

POLL.RETRS NN

Olet tehnyt pollauslahetyksen vastaanottoasetuksen, mutta yhteyden-
otto ei ole onnistunut joko linjah&irididen vuoksi tai siksi, etta toisen
osapuolen numero on varattuna. Faksilaitteesi odottaa voidakseen
suorittaa uusia, automaattisia yhteydenottoyrityksia.

REMOVE DOCURENT, PRES50v)
e Asiakirja on juuttunut kopioinnin tai lahetyksen aikana: paina

nappéinta ja jos asiakirja ei tule ulos automaattisesti, poista

juuttunut asiakirja manuaalisesti (tutustu kohtaan "Juuttuneiden
asiakirjojen ja paperiarkkien poistaminen’, luvussa "Huolto-
toimenpiteet").

o Oletkeskeyttanyt asiakirjan skannausvaiheen painamalla nappéinta

RX ERROR

Vastaanotto ei ole tapahtunut oikein: paina né&ppainté

sammuttaaksesi merkkivalon ERROR 2 ja poistaaksesi sanoman
naytolta.
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RX 1M MEMORY

Vastaanotto jatkuu muistissa koska vastaanoton aikana on sattunut
jokin hairi6, joka on estényt saapuvan asiakirjan tulostuksen: tarkista
nayton alarivilti millaisesta hairiésté on kysymys ja poista hairié.

SHSTEM ERROR N

On tapahtunut faksilaitteen lukitseva hairié: sammuta ja kaynnista
uudelleen faksilaite. Jos héiri6 ei poistu sammuta faksilaite ja ota yhte-
ys tekniseen huoltoon.

TX ERROR
Lahetys ei ole tapahtunut oikein: paina néppéinta sammuttaaksesi

merkkivalon ERROR 2 ja poistaaksesi sanoman ndytéltd ja toista
sitten l&hetys.
WRONG CODE, PRESS5 (>

e Puhelinvastaajan salakoodi on virheellinen: paina néppéinta
ja aseta oikea koodi.

CMUITA AANIMERKKEJA )

Lyhyt yhden sekunnin kestavé d&nimerkki
*  Toiminto on onnistunut.

20 sekuntia kestéva jaksottainen aanimerkki
*  Kehottaa sinua nostamaan kuulokkeen vastataksesi puhelinsoittoon.

CMUITA VIESTEJA NAYTOLLA )

V

CHECK PRINT OUT
I=EXIT O=REPEAT
Faksilaite on suorittanut automaattisesti kirjoituspaan suuttimien

tarkistuksen ja sen jalkeen tulostustestin: tarkista tulostustestisté onko
tulostuslaatu hyvaksyttavé ja valitse toimenpiteet sen mukaan.

LONNELTING
Faksilaitteesi ottaa yhteytté toisen osapuolen faksilaitteeseen.

OIRLLING

Faksilaite suorittaa parhaillaan sen puhelinnumneron valintaa, johon
olet soittamassa.

DOCUMENT RERDY
Olet sy6ttanyt asiakirjan oikealla tavalla ADF- syéttdlaitteeseen.

LAST TX 0K
Viimeinen |&hetys on onistunut.

LIFT HANDSET

Toinen osapuoli haluaa puheyhteyden. Nosta kuuloke vastataksesi
puheluun: nosta kuuloke vastataksesi puheluun.

LINE ON HOLD, PRESS HOLD
Olet hetkellisesti keskeyttényt puhelinkeskustelun painamalla ndppainta

RX MODE RX MODE

: paina uudelleen néppaint voidaksesi jalleen jatkaa
keskustelua toisen osapuolen kanssa.

MEMORY TX
Olet ohjelmoinut muistista tapahtuvan l&hetyksen.

MNEW PRINT HERDP, 1=HES  O=ND

Olet asettanut uuden, vaihdettavan kirjoitusp&an ensi kertaa paikoil-
leen tai irrottanut sen ja pannut uudelleen paikoilleen. Vastaa asian-
mukaisesti kysymykseen. Jos vastaat "YES" mutta kirjoituspaa ei ole-
kaan uusi, faksilaite ei havaitse musteen loppumista.

POLL RX: HH.AM
Olet suorittanut 1&hetyspyynnén (Pollausvastaanotto).

PRINTIN
Faksilaite suorittaa parhaillaan raportin tai listan tulostusta.

REPLACE HANDSET
Olet aktivoinut "kaiutintoiminnon". Laske kuuloke paikalleen.

RX COMPLETED
Vastaanotto on onnistunut.

RXINTERRUPTED

Olet keskeyttanyt vastaanoton painamalla nappainta .

STORING
Faksilaite tallentaa muistiin kopioitavan alkuperéisasiakirjan muodos-
tavat sivut.

TEL LALL

Olet ottamassa yhteyden puhelinlinjalle nostamalla kytketyn puheli-
men kuulokkeen.

TRANSHTTING
Kéaynnissa on lahetys.
TRANSMTTING....
Kéynnissa on lahetys.
TX AT HH:M1

Olet ohjelmoinut l&hetyksen johonkin tiettyyn aikaan (ajastettu lahe-
tys).

TXCOMPLETED
Lahetys on tapahtunut oikein.

TXINTERRUPTED
Olet keskeyttanyt Iahetyksen painamalla ndppainta .
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HuoLToTOIMENPITEET

(KIRJOITUSPMN VAIHTO

Muista kaytta4 ainoastaan ei uudelleen ladattavia kirjoitus-
paita (yksikayttdinen kirjoituspadkokonaisuus).

1

1-2.Nosta kirjoitusyksikon kansi ylos asettamalla sormesi kannessa

> w

oo

~

keskell sijaitsevaan syvennykseen, kuvan osoittamalla tavalla.
Vapauta kirjoituspédé vipujen avulla ja irrota se sitten paikaltaan.
Ota kirjoituspaé pakkauksestaan ja pitden sitd asianomaisesta
kahvasta, poista suuttimia suojaava kelmu.

Vélta koskemasta niin suuttimiin kuin sahkdliittimiinkin.

Aseta kirjoituspaé paikalleen sahkdliittimien ollessa k&é&nnettyind
faksin etuosaan pain.

Ty6nné kirjoitusp@até niin kauan kunnes kuulet naksahduksen,
joka osoittaa sen olevan oikein asetettuna paikalleen ja sulje sitten
kirjoitusyksikon kansi.

Mikéli vaihdoit kirjoituspéén siksi, ettd muste oli loppunut,
faksilaite kirjoitusyksikén ja kayttépaneelin kannen
sulkeutuessa tunnistaa automaattisesti suoritetun paan vaih-
don ja naytolle ilmestyy sanoma "NEW PRINT HEAD? 1 =
YES, 0 = NO". Aseta arvoksi 1.

RESOL. CONTR.

@/ Paina 4/» saadaksesi naytdlle toisen kaytettavissa olevan

Tall6in faksilaite suorittaa automaattisesti kirjoituspaéan
kunnostustoimenpiteet ja suuttimien tarkistuksen,
tulostaen tarkistustoimenpiteen tulokset. Tarkista toimenpiteen
tulos kappaleen "Kirjoituspdan asennus" luvussa
'Asennus" annettujen ohjeiden mukaan.

Mikali sensijaan vaihdoit sen siksi, ettd tulostuslaatu oli
huonontunut, toimi seuraavasti:

IRJOITUSPAAN KUNNOSTUS JA SUUTTMIEN
TARKISTUS

Mikali havaitset ettd tulostuksen laatu heikkenee, voit
suorittaa nopean kirjoituspdén kunnostustoimenpiteen ja
suuttimien tarkistuksen, jonka paétyttyé laite tulostaa tulokset
niiden kunnon tarkistuksesta.

Kunnes ndytélle tulee:

HERD MAINTENANCE
Naytolla nakyy:
MNEW HERD: N

vaihtoehdon: "NEW HEAD: OFF".

Vahvistaaksesi valintasi. Naytolla nakyy:

CLERMING: ON
Naytolla nakyy:

CLERNING: ON

Faksilaite suorittaa kirjoituspaén kunnostustoimenpiteen ja
suuttimien tarkistuksen ja tulostaa tarkistuksen tulokset.

Tarkista toimenpiteen tulokset kuten on esitetty kappaleen
"Kirjoituspdén asennus" kohdassa "Asennus'".

Mikali haluat missé tahansa vaiheessa keskeyttaa toimenpi-

teen paina néppainta .

Jos suoritettuasi kunnostustoimenpiteen tarkistustulokset ei-

vat vielak&an vastaa odotuksiasi, suorita annetussa jérjes-

tyksessé seuraavat toimenpiteet keskeyttéen heti kun saat
tulokseksi tyydyttavan tulostusjaljen:

- Tee faksilaitteella kopio sellaisesta asiakirjasta, jonka
grafiikka tai teksti vastaa haluamaasi ja arvioi sen laatu.
Vaihda paperityyppid (kayttdmasi paperi saattaa olla
erityisen huokoista) ja toista viel& kerran toimenpide.
Irrota paikaltaan ja aseta takaisin kirjoituspaa.
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Irrota paikaltaan kirjoituspad ja suorita seuraavat

toimenpiteet:

« tarkista silmamaaraisesti onko tulostussuuttimien péalla
vieraita hiukkasia; myonteisessé tapauksessa poista
hiukkanen  varovasti  vélttden  koskemasta
séhkdliittimiin;

 puhdista seka kirjoituspéén etté kirjoituspaan kuljettimen
séhkoliittimet, katso seuraavassa oleva kappale
"Kirjoituspéén sahkoliittimien puhdistus”.

e Puhdista suuttimet, katso seuraava kappale
"Kirjoituspdan suuttimien puhdistus".

Pane lopuksi kirjoituspaa takaisin paikalleen.

Ota yhteys tekniseen huoltoon.

( KirJOITUSPAAN SAHKOLITTIMIEN PUHDISTUS )

\Y,

Faksilaitteen ollessa irtikytkettyna verkkopistokkeesta:

1

1-2.Nosta kirjoitusyksikén kansi ylds asettamalla sormesi kannessa
keskella sijaitsevaan syvennykseen, kuvan osoittamalla tavalla.

. Vapauta kirjoituspéa vivun avulla ja irrota se sitten paikaltaan.
Puhdista shkéliittimet hieman kostutetulla pyyhkeella.
Ala koske suuttimiin.
Puhdista hieman kostutetulla pyyhkeelld myés kirjoituspaén
kuljettimen sahkdliittimet ja sen jalkeen kun olet asettanut takaisin
paikalleen kirjoituspaén, sulje kirjoitusyksikén kansi.

( KiRJOITUSPAAN SUUTTIMIEN PUHDISTUS )

V

Taman toimenpiteen saa suorittaa vain &4&rimmaisessé tapa-
uksessa ennen kuin kirjoituspéé kokonaan vaihdetaan.

1. Kostuta paperinendliina tislatulla vedella ja purista se kuivaksi
poistaen liiallinen neste.

2. Irrota kirjoituspéé paikaltaan kuten edellisen toimenpiteen yhtey-
dessa on esitetty.

3. Pit&en kirjoituspéésta kiinni suuttimien ollessa kaannettyina alas-
pain, taputtele sitd painaen sita kevyesti nenéliinaa vasten kuvas-
sa osoitetulla tavalla.

4. Toista toimenpide joitakin kertoja, painamalla kirjoituspaaté nenélii-
nan eri kohtiin puhdistaaksesi huolellisesti suuttimet.

5. Aseta kirjoitusp&é paikalleen kuten on osoitettu kappaleessa
"Kirjoituspaan vaihto".

( KirJOITUSPAAN PYYHKIMEN PUHDISTUS )

\Y

Faksilaitteen ollessa irtikytkettyna verkkopistokkeesta:

1-2.Nosta kirjoitusyksikdn kansi ylds asettamalla sormesi kannessa
keskell sijaitsevaan syvennykseen, kuvan osoittamalla tavalla.

3. Siirrd kirjoituspaé vasenta laitaa vasten kuten on osoitettu kuvas-
sa.

4. Puhdista kirjoitusp&én pyyhin kuivalla pumpulipuikolla ja sulje sit-
ten kirjoitusyksikén kansi.
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(OPTISEN LUKIJAN PUHDISTUS )

V

Optisen lukijan lasille kerd&ntynyt pély voi aiheuttaa ongelmia asia-
kirjojen luvussa. Valttdaksesi téllaiset ongelmat, pitaa lasi silloin talldin
puhdistaa seuraavien ohjeiden mukaan:

Faksilaitteen ollessa irtikytkettyna virtapistokkeesta:

1-2.Nosta kirjoitusyksikdn kansi ylés asettamalla sormesi kannessa
keskell sijaitsevaan syvennykseen, kuvan osoittamalla tavalla.

3. Siirra kirjoituspad vasenta laitaa vasten ja nosta optisen lukijan
ruutu faksilaitteen oikealla puolella olevaa vipua kayttaen.

4. Pit&en ruutua ylésnostettuna, puhdista optisen lukijan lasi k&ytta-
malla lasin puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella
kostutettua pyyhetti jonka jalkeen kuivaa se huolellisesti. Ala
kaada tai suihkuta puhdistusainetta suoraan lasille.

5. Sulje uudelleen kirjoitusyksikén kansi.

Tarkistaaksesi onko optisen lukijan lasi puhdas, tee kopio
valkoisesta asiakirjasta. Jos kopiolla n&kyy pystysuoria vii-
voja ja optisen lukijan uusi tarkistus vahvsitaa sen, etté lasi on
taysin puhdas, k&&nny asiantuntevan teknisen henkildston
puoleen.

(ULKOISTEN OSIEN PUHDISTUS )

V

1. Kytke faksilaite irti verkkopistokkeesta ja puhelinpistokkeesta.
2. Kéyté yksinomaan pehmeétd, nukkaamatonta, neutraaliin vedelld
laimennettuun puhdistusaineeseen kostutettua pyyhetta.

JUUTTUNEIDEN ASIAKIRJOJEN JA
APERIARKKIEN POISTAMINEN

Léhetyksen tai kopioinnin aikana saattaa sattua niin, etta asiakir-
ja juuttuu (t&ma tila tulee esille n&ytélld sanomana: "REMOVE
DOCUMENT, PRESS {v").

Saattaa myos kayda niin, ettd vastaanotettavien ja kopioitavien asia-
kirjojen tulostukseen kéytettédva paperi juuttuu laitteeseen (tdma tila
tulee esille naytdlla sanomana: "PAPER ERROR, PRESS (v)").

Kummassakin edellamainitussa tapauksessa, yrit4 poistaa asiakirja

tai paperiarkki painamalla nppéinta .

Mikali asiakirja tai paperiarkki eivét tule ulos automaattisesti, poista ne
késin seuraavan ohjeen mukaan:

Nosta kirjoitusyksikén kansi asettamalla sormesi kannessa keskel-
& sijaitsevaan syvennykseen kuten edelld on esitetty. Mikali sinun
pitdé poistaa useammasta sivusta koostuva asiakirja, ennen kuin
nostat kirjoitusyksikdn kantta, poista syéttétasoon mahdollisesti ja&-
neet arkit.

1. Paina vipua, joka sijaitsee faksilaitteen vasemmalla sivulla.
2-3.Pitden vipua alaspainettuna, poista juuttunut asiakirja tai paperiarkki.
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TEKNISET OMINAISUUDET

YLEISET OMINAISUUDET

V- 1| — Pdytdmallinen lahetys- ja vastaanottoyksikkd
=171 JOORO LCD 16 + 16 crt.

Muistikapasiteetti ........... (*) 21 sivua

Mitat

Leveys ... 359 mm

SYVYYS e 234 mm + 84 mm

KOrKEUS ....cvvvvriricinns 180 mm + 138 mm (**)

Paino .......ccovvvniricniins noin 4,7 Kg

VIESTINTAOMINAISUUDET

Puhelinverkko .............. Yleinen/yksityinen
Yhteensopivuus............ ITU
Tiedonsiirtonopeus..........ccc.c.... 14400 (ainoastaan sisédan-

rakennetulla puhelinvastaajalla
varustettu laitemalli)-9600-7200-
4800-2400 bps (automaattinen "fall
back")

Tiedontiivistysmenetelma .......... MH,MR,MMR

S/AHKGISET OMINAISUUDET

JANNIEE oo 220-240 VAC tai 110-240
VAC (tyyppikilpi faksilaitteen
pohjassa)

TAQJUUS w.vevevrereeerreieee et 50-60Hz (tyyppikilpi
faksilaitteen pohjassa)

Tehontarve:

- valmiustilassa .......cccoceeerercrerererereinen <7TW

- enimmaisteno ......ccccevececceeecee 35W

KayTT0YMPARISTO

+ 5°C - +35°C (faksilaitteen kayttd)

+ 15°C - +35°C (tulostimen kayttd)

-15°C - +55°C (kuljetus: tuote pakattuna)

...................................... -5°C - +45°C (varastoituna ja kayttamatto-
ména)

Suhteellinen kosteus ...... 15%-85% (k&ytdssa/varastoituna/kaytta-
méattdmana)

...................................... 5%-95% (kuljetus)

OPTISEN LUKIJAN OMINAISUUDET

Lukumenetelma .........cccocovvenvniniieininns CIS

Lukutarkkuus:

- vaaKasUOra .......coeuvvvrreeeereneeeee e 8 pikselia/mm

- pystysuora STANDARD ........ccccccenrene. 3,85 viivaa/mm

- pystysuora FINE ... 7,7 viivaa/mm
LAHETYSOMINAISUUDET

Lahetysnopeus ............ Siséénrakennetulla puhelinvastaajalla

varustettu laitemalli 7s (14400 bps MMR)
...................................... Perusmalli 9s (9600 bps MMR)
ADF-syé6ttélaitteen tilavuus ....... 5 pl A4-, Letter- ja Legal-arkkia

VASTAANOTTO-OMINAISUUDET

Tulostusmenetelma........ Tulostus tavalliselle paperille
mustesuihkutulostimella

Maksimi tulostusleveys................... 208 mm

TUloStUSPAPENi ......cveieirireiiaas A4 (210 x 297 mm)

......................................................... US Letter (216 x 279 mm)

......................................................... US Legal (216 x 356 mm)

......................................................... paperin paino: 70-90 gr/m?

Paperin syotto .............. Tavallisen paperin syéttékaukalo (kork. 40
arkkia 80 gr/m?)

PUHELINVASTAAJA (SISAANRAKENNETULLA
PUHELINVASTAAJALLA VARUSTETTU LAITEMALLI)

* Nauhoituskapasiteetti: 20'

* Muistiot

* 2 lahtevad viestia

* Vain l&hteva viesti-toiminto

* Puhelinkulujen saasté-toiminto

o Siirtoviesti

* Nopea valinta seka kéyttépaneelista ettd kauko-ohjauksen avulla
o Salakoodi

* Viestien nauhoitus kaiuttimen kautta

¢ Syntetisoidut viestit

* Viestien séilytys myds virtakatkon sattuessa

(*) Koko ITU-TS, Test Sheet nro.1 (Slerexe Letter)
vakioerottelutarkkuudella ja tiivistys MH sek& koko A4.
(**) Paperituen jatkeen kanssa.

©
THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE + BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER
HONE BOOLE (945 13) SI617 - TELEX 123456

Our Ref 350/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Deaz Pete,
Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy.
The variations of print density on the document cause the photocell to generate an
analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a canier, which is
fransmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to
modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanningina
Iaster scan i with that at the terminal. As a result, a facsimile copy
of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

P.j. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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LAITTEEN KAYTTO TULOSTIMENA

Mikéli olet hankkinut monitoimimallisen faksilaitteen, voit k&yttda
sitd myds tulostimena. Sit& ennen kuitenkin sinun pita4 kytkeé se
PC:hen ja asentaa erityinen ohjelmisto.

(EDELLYTYKSET OHJELMISTON ASENTAMISEKSD

\Y,

Faksilaite on varustettu tulostustoimintojen suorittamiseen tarvittavalla
ohjelmistolla.

Asennus-CD sisdltd4 tulostusohjaimen ja kaytdnaikaiset on-line
tiedostot, jotka siséltavat lisatietoja PC:hen kytketyn faksilaitteen
tulostustoiminnoista.

PC:N MINIMIVAATIMUKSET

o Windows 95:t4, Windows 98 ensimmaista versiota ja Windows
ME:ta varten: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.

e Windows 98 toinen versio, Windows NT ja Windows 2000: Pentium
166 MHz, 64 MB RAM.

* Windows XP:ta varten: Pentium 300 MHz, 128 Megatavun RAM.

Kaikissa laitekokoonpanoissa on valttdméattéminé minimivarusteluina
CD-lukija, VGA-monitori (24 bitin levy vérivideota varten) ja
rinnakkaisliitynta IEEE 1284 Nibble Mode.

("LINKFAX "-OHJELMAN ASENTAMINEN )

V

* Kytke liityntajohdon liitin faksilaitteen takalevyssa olevaan
rinnakkaisporttiin ja kytke tdmén jalkeen saman johdon toinen liitin
PC:n rinnakkaisporttiin.

o Kéynnistd PC ja odota kunnes se paasee Windows 95/98/ME/
NT/ 2000/XP-ymparistdon ja kytke tdmén jalkeen faksilaite virta-
verkkoon.

* Aseta CD CD-ROM-asemaan. Talléin k&ynnistyy automaattisesti
"LinkFax"-ohjelman asennusmenettely.

o Jatka nyt valitsemalla haluamasi kielen ja suorittamalla muut
toimenpiteet noudattaen PC:si kuvaruudulle imestyvid ohjeita aina
asennusmenettelyn paattymiseen saakka. Asennuksen paatyttya
sinua kehotetaan kaynnistdmaén uudelleen PC:si.

Kun PC on kéynnistetty uudelleen, valikkoon Tulostimet on lisét-
ty "LinkFax"-ohjelman kuvake.

("LINKFAX "-OHJELMAN ASENNUKSEN POISTO )

V

Seuraavassa esitettyjen asennuksen poistoa koskevien menettelyjen
avulla voit poistaa taysin ja oikealla tavalla kaikki CD:It& asennetut ja/
tai PC:hen ohjelman asennuksen aikana luodut tiedostot ja siten asentaa
ne uudelleen.

Windows 95/98/ME -ymparistdssa

* Valitse LinkFax -valikon Asennuksenpoistaja-toiminto Kéaynnis-
tys-valikon kohdassa Ohjelmat.

Windows 95/98/ME/NT/2000/XP-ympéristoissa

o Valitse valikot: Kédynnistys, Esiasetukset, Ohjauspaneeli,
Sovellusten asennus ja sen jalkeen valitse vaihtoehto LinkFax
ja lopuksi vahvista painikkeella Liséé /Poista.

AYTONAIKAISEN ON-LINE OHJEISTON
AYTTOONOTTO
Tulostusohjaimen kanssa tietokoneeseen asennetaan myés kéyton-

aikaiset on-line ohjeistot, joista saa lisétietoja koskien ohjelman
ominaisuuksia ja tulostustoimintoja.

Windows 95/98/ME-ymparistoissa

Saadaksesi kayttddn on-line ohjeistot, napsauta Kéynnistys-
valikon Ohjelmat -valikossa jotakin kolmesta LinkFax-valikon
kuvakkeista.

Windows NT/2000/XP-ymparistoissé

Téssé tapauksessa on-line ohjeistot ovat kdynnistettavissé
tulostimen "Tilan valvonta" -toiminnosta tai valitsemalla "LinkFax
tulostin" -toiminnon vaihtoehto Ominaisuudet valikossa
Tulostimet.

(TIETOYHTEYSPORTIN KAYTOSTA )

Y,

Ainoastaan Windows 95/98/ME-ympéristbissa

LinkFax-moduulin asennuksen myéta se PC:n portti, johon
faksilaite on kytketty on valittuna yksinomaan
mustesuihkufaksilaitteiden késittelyd varten (Faksiportti) itse
moduulin mukaisesti.

Mikali tarvitset kayttda kyseistd porttia muille kuin mainituille
faksilaitteille, sinulla on mahdollisuus portin valinnan viéliaikai-
seen poistoon ja sen uudelleenvalintaan jalkeenpdin:

o Kaksoisnapsauta kuvaketta Fax Manager kuvaruudun oikeassa
alalaidassa.

o Valitse faksilaitteen portti (normaalisti, LPT1).

* Vahvista painikkeella Poista portin valinta ottaaksesi portin
vakiokdyttoén (Tulostinportti).

e Voidaksesi uudelleen valita "Faksiportin®, sinun pitad& sen sijaan
vahvistaa painikkeella Valitse portti.

Mikéli sen jalkeen kun olet valinnut portin vaihdat kéytto-
jarjestelmaa Windows 95:std Windows 98/ME:hen ala
unohda valita uudelleen rinnakkaisporttia (Faksiportiksi)
koska Windows 98/ME valitsee automaattisesti portin
vakiokayttéon (Tulostinportti).
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Yksivaritulostusyksikén koodit
Kirjoitusyksikkd: koodi 84431 W (FPJ 20)
Kirjoitusyksikkd, jonka muste pigmentoitua: koodi B0042 C (FPJ 22)

Monivaritulostusyksikon koodit
Kirjoitusyksikké: koodi 84436 G (FPJ 26)
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