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El fabricante se reserva el derecho de aportar cambios al producto descrito en este manual en cualquier momento y sin aviso
previo.

Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del Consejo para la conexion paneuropea de
un terminal simple a la red analégica PSTN. Debido a las diferencias entre las redes de los distintos paises, la aprobacién
no garantiza de por si el funcionamiento correcto en todos los puntos de terminacion de red PSTN.

En caso de surgir algun problema, poéngase en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.

SOLO PARA ESPANA

"AVISO: este equipo ha sido certificado de acuerdo con la Decision del Consejo 98/482/EC para la conexion paneuropea de
un terminal simple a la red telefénica publica conmutada (RTPC). No obstante a la vista de las diferencias que existen entre
las RTPC que se ofrecen en diferentes paises, la certificacion no constituye por si sola una garantia incondicional de
funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminacion de la red de una RTPC. En caso de surgir algin problema,
procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.”

El fabricante declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo
dispuesto por las Normas 1999/05/CE.

La conformidad esta demostrada con la marca € € colocada en el producto.

SOLO PARA ESPANA

"El fabricante declama, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislacion espariola mediante el Real Decreto
1890/2000, del 20 de novembre."

Declaracion de compatibilidad de red

Se declara que el producto ha sido disefiado para funcionar en todas las redes de los paises de la Comunidad Europea asi
como de Suiza y Noruega.

La plena compatibilidad con las redes de cada pais, puede depender de especificos parametros software nacionales,
oportunamente configurables en el producto. En caso de problemas de conexidn con redes no EC PSTN, ponerse en contacto
con el centro de soporte técnico del propio pais.

SOLO PARA ESPANA
"Este aparato funciona correctamente con la interface de la Red Telefonica Digital de Servicios Integrados (RDSI) de
Telefonica de Espafia S.A."

Se ruega prestar mucha atencion a las siguientes acciones que pueden comprometer la conformidad arriba certificada y
obviamente las caracteristicas del producto:

+ alimentacion eléctrica erréneg;

+ instalacion o uso erréneos, impropios o no conformes con las advertencias detalladas en el manual de utilizacion entre-
gado con el producto;

« sustitucion de componentes o accesorios originales por otros no aprobados por el fabricante, o bien efectuada por parte
de personal no autorizado.

ATENCION: ESTE EQUIPO DEBE ESTAR CONECTADO A UNA TOMA DE TIERRA.

La toma de pared debe ser accesible y estar cerca. Para desconectar la maquina de la alimentacion eléctrica, hay que sa-
car el enchufe del cable de alimentacion.
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(CO6MO CONSULTAR EL MANUAL )

Y,

Este manual describe cuatro modelos de fax: el modelo base, €l
modelo con contestador automatico integrado y, por ultimo,
los modelos multifuncionales (modelo base y modelo con
contestador automatico integrado) que permiten la conexion
a un ordenador y el uso de la cabeza de colores (para éstos
dos ultimos modelos, consulta también la documentacion que se en-
cuentra en el paquete). Por lo tanto, en la explicacion que sigue,
cada vez que sea necesario distinguir los modelos apareceran re-
saltadas las indicaciones:

Modelos con contestador automatico integrado: para referir-
se al "modelo con contestador automatico integrado” y al "modelo
con contestador automatico integrado multifuncional.

Modelos multifuncionales: para referirse al "modelo base
multifuncional y al "modelo con contestador automatico multifuncional".
Modelo base: para referirse sélo al "modelo base".

El manual ha sido dividido esencialmente en dos secciones: la
primera seccion "Conocer el fax" y "Comenzar enseguida" te
proveen una resumen de la descripcion del fax, permitiéndote su
instalacion y uso inmediatos, aunque sea con sus capacidades
minimas.

Después de esta fase inicial, puedes consultar la segunda seccion
del manual. En ella tendras una descripcion mas detallada del
fax y de sus numerosas prestaciones.

(/\ PRECAUCIONES DE USO )

* No trates nunca de reparar el fax si no lo sabes hacer: cuando se
saca la carroceria se corre el peligro de descargas eléctricas o de
otros dafios. Por lo tanto, es mejor dirigirse exclusivamente a
personal técnico cualificado.

* Si no utilizas el fax por un periodo de tiempo prolongado, te
recomiendo desconectarlo de la toma de corriente: evitaras que
disturbios accidentales o saltos de tension lo puedan dafiar.

* En caso de temporales, se recomienda desconectar el equi-
po de la toma de corriente y también de la linea telefonica,
para evitar que se arruine.

* En caso de caida de tensién o de ausencia de alimentacion, no

puedes llamar ni recibir llamadas telefonicas porque el teclado
numérico esta desactivado.
Si no hay ofra alternativa que el fax para realizar una llamada en
estas condiciones, debes usar un teléfono de emergencia, del tipo
homologado por el gestor de la red, que puedes conectar direc-
tamente al fax.

(/I\ PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION )

+  Colocalo sobre una superficie horizontal y estable, sin vibracio-
nes, para evitar caidas que podrian provocar dafios, ya sea alas
personas que al producto mismo.

* Conseérvalo alejado de fuentes de agua o vapor, de fuentes de
calor excesivo y de lugares polvorientos. No lo expongas a la luz
directa del sol.

ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR

*  Consérvalo lo suficientemente lejos de otros dispositivos eléctri-
cos o electronicos que podrian generar interferencias, como ra-
dios, televisores, etc.

Por Ultimo, evita dejar alrededor del mismo libros, documentos u
otros objetos que reduzcan el espacio necesario para la ventila-
cion normal. Las condiciones ambientales ideales para su coloca-
cion son de 5°C a 35°C con una humedad del 15% al 85%.

* Deja espacio suficiente adelante de la ranura de salida de los
originales transmitidos y copiados, para que no se caigan al piso.

CERCA DE LOS PARAMETROS DE
INSTALACION 'Y CONFIGURACION

Y,

Puesto que los valores predeterminados a nivel nacional para cada
parametro de instalacion y configuracion pueden sufrir cambios de-
bidos a exigencias de homologacion o de usuarios particulares, no
siempre existe correspondencia entre dichos valores y los presen-
tados en el manual: se recomienda, por lo tanto, imprimirlos antes de
modificarlos.

( CONTENIDO DEL EMBALAJE )

V

Ademas del fax y de este manual, el embalaje contiene:

* El cable de conexion a la linea telefonica

* Elenchufe telefonico (si esta previsto)

* El paquete con una cabeza de impresion monocromatica en el
equipo base (no es recargable)

* Elreceptor telefonico

* El soporte para el papel de alimentacion

* Laplantilla para nacionalizar la parte central de la consola operativa

* El listado de los centros de asistencia al cliente Olivetti (Olivetti
Customer Service).

Solo para los modelos multifuncionales

* EICD deinstalacion del software Linkfax (para utilizar el fax como
impresora)

* El estuche porta-cabeza.

NielEn

Solo para los modelos multifuncionales

La cabeza de colores, necesaria durante la utilizacion del
fax como impresora de colores, no es parte del equipo
del fax (Para adquirirla, ver el codigo correspondiente al
final del manual).

El cable paralelo, necesario para conectar el fax al orde-
nador, no es parte del equipo del fax.




En la figura se ilustra la consola operativa del modelo con contestador integrado. Los botones agrupados en la segunda fila de la izquierda

y el indicador luminoso % se refieren exclusivamente al contestador automatico y se describen en el capitulo correspondiente.

CONOCER EL FAX

CoNsOLA

BoTON DE REDUCCION

Realiza la reduccion o la am-
pliacion de los originales que
se deben copiar (sélo con el

original colocado en el ADF). BOTONES DEL CONTESTADOR AUTOMATICO

BoTON DE RESOLUCION

Regula la resolucion de los
originales que se deben co-
piar (sélo con el original colo-
cado en el ADF).

BoTON DE CONTRASTE
Regula el contraste de los
originales que se deben co-
piar (s6lo con el original colo-
cado en el ADF).

BotoN DE copia
Activa la copia (sdlo con
el original colocado en el

Sélo modelo con contestador integrado
Descritos en el capitulo correspondiente.

S0OLO MODELOS CONTESTADOR INTEGRADO

Encendido, indica que en la memoria hay mensajes o0 memorandum ya escuchados.
Intermitente, indica que en la memoria hay documentos aun sin imprimir, mensajes o

memorandum aun no escuchados.

Apagado, indica que la memoria esta vacia.

INDICADOR LUMINOSO “ERROR”

Indica una anomalia de funcionamiento que se
produjo en fase de transmision o recepcion.
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CANCELAR PAUSA

EXTERNO

ADF).
TECLA DE FUNCION
Accede al estado de progra-
macion.
Selecciona los distintos
menUs y submens.

BoTON DE RELLAMADA
Con el receptor descolgado, permite acce-
der a las funciones especiales puestas a
disposicion por el gestor de la red y nor-
malmente conocidas como REGISTER
RECALL (funcién R).

TECLAS NUMERICAS

Marcan el numero de fax o de teléfono.
Si se pulsan por mas de un segundo,
marcan automaticamente (previa progra-
macion) el numero de teléfono o de fax
asociado a ellas (funcion de marcado
rapido).

Configuran cualquier dato numérico.
Seleccionan cifras y caracteres
alfanuméricos durante la configuracion de
nlmeros y nombres.

Con el tipo de marcado a tonos,
envian un tono en linea para
servicios especiales de red.
Seleccionan "avanzando" o "re-
trocediendo" caracteres y sim-
bolos especiales durante la con-
figuracion de nombres.

Soélo : marca codigos de

control a distancia. Antes o des-
pués del marcado del nimero
de fax o de teléfono, modifica
transitoriamente el tipo de mar-
cado pasando de marcado a
impulsos (decadico) a marcado
atonos (multifrecuencia).




CONsOLA

CONOCER EL FAX

MODO REC. RESOLUC. CONTRASTE

L e )
. ULT. TRANS. EXTERNO

BoTON DE PARADA
Expulsa un original que ha quedado
en el ADF.

Apaga el indicador luminoso "2“.

Coloca nuevamente el fax en el esta-
do de espera.

Interrumpe la programacion en curso,
interrumpe la transmision, la recepcion
o la copia en curso.

Boron LinEA BoTON ULTIMA TRANS./
Accede alalinea: equi- PAUSA

vale ’a glzar el auricular @ Pulsandolo dos veces,
telefonico. marca otra vez el tltimo

niimero de fax seleccio-
nado (sélo con el original
colocado en el ADF) o el
Ultimo numero de teléfo-
no.

Introduce un retardo (pau-
sa) durante el marcado
directo del nimero de te-
|éfono o de fax.

BoToN DE INICIO
Activa la recepcion.

Después del marcado del nimero de
fax, activa la transmision (sélo con el
original colocado en el ADF).

Confirma la seleccion de los mends, @ Pone lalinea en estado de
submenus, parametros y los valores
correspondientes, y activa el paso a

la condicion sucesiva.

BoT6N MoDO REC./ESPERA
Selecciona los distintos méto-
dos de recepcion.

espera durante una conversa-

BOTON CONTRASTE

Regula el contraste de los originales a transmitir
(sélo con el original colocado en el ADF).
Selecciona "avanzando” los valores de un
parémetro.

Desplaza el cursor haciala "derecha" durante la
configuracién de nimeros y nombres.

Regula "en aumento" el volumen del altavoz

después de pulsar el boton

BoTON RESOLUCION

Regulalaresolucion de los originales a transmi-
tir (s6lo con el original colocado en el ADF).
Selecciona "retrocediendo” los valores de un
parémetro.

Desplaza el cursor hacia la "izquierda" durante
la configuracion de nimeros y nombres.
Regula "en disminucién” el volumen del altavoz

después de pulsar el boton

cion telefonica.
BOTON MARCADO ABREVIADO/CANCELAR BoTON EXTERNO
Siluego de este boton se pulsan dos te- Con el fax conectado a una centralita privada:
clas numéricas (01-32), marca Si se pulsa antes de marcar el numero de teléfono o de fax, habilita el
automaticamente (previa programacion) acceso de la llamada a la linea publica.

el nimero de teléfono o de fax al que
esta asociado.
Cancela las configuraciones erréneas.




CONOCER EL FAX

COMPONENTES

En la figura se ilustran las partes externas e internas que tienen en comun los cuatro modelos de fax. La segunda fila de botones
ilustrada en la parte izquierda de la consola se refiere exclusivamente a los modelos con contestador automatico integrado. La interfaz
paralela, en cambio, esta presente sélo en los modelos multifuncionales.

TOMAS DE CONEXION Y (SOLO PARA LOS BANDEJA DE ALIMENTACION DE PAPEL COMUN (ASF)

WODELOS MULTIFUNCIONALES) PUERTO PARALELO Regula_ble para I_os siguient_es tamaiios de papel: A4, Lettery Legal.
Capacidad maxima: 40 hojas (80gr/m?).

EXTENSION SOPORTE PAPEL

PALANCA DE REGULACION DEL PAPEL

LNE TEL ==

) D oo

GUIAS PAPEL

Visor

Visualiza en dos lineas de 16 caracte-
res cada una: Fecha y hora, opciones
de menu, mensajes de error, valores
de resolucion y contraste y, en el caso
del modelo con contestador automa-
tico, el numero total de mensajes reci-
bidos.

RECEPTOR TELEFONICO
INCORPORADO

TAPA DEL ALOJAMIENTO DE LA CABEZA

SUPERFICIE DE INTRODUCCION AUTOMATICA PARA
DOCUMENTOS ORIGINALES A TRANSMITIR Y coPIAR (ADF)
Capacidad maxima: 5 hojas A4, Letter y Legal.

1 hoja A5.

ALtavoz CONSOLA OPERATIVA

SALIDA DE LOS ORIGINALES Y DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS O COPIADOS

DA7A € 00000 P LACA CON LA MATRICULA DE LA MAQUINA
Lector opTico T e

(VER LA PARTE INFERIOR DEL FAX)

nm%

\

L

1

) LOJAMIENTO DE LA CABEZA




COMENZAR ENSEGUIDA

Esta seccion, como ya ha sido explicado anteriormente, te provee una descripcion basica del fax, donde figuran los procedimientos que
permiten a su instalacion y su utilizacion inmediatos, aunque sea con sus minimas capacidades. Para el uso completo y detallado del fax, ver
el capitulo que corresponde en cada caso.

Ya que esta seccion esta estructurada de manera que te puedas familizar con su uso mediante un enfoque gradual y sustematico del fax, te
aconsejo examinar los temas tratados en el orden en el que se encuentran a continuacion.

AMBIENTE DE INSTALACION

Coloca el fax sobre una superficie horizontal y estable. Deja alrededor del mismo espacio suficiente para su ventilacion.
Consérvalo alejado de fuentes de calor excesivo, lugares hiimedos y polvorientos. No lo expongas a la luz directa del sol.

CONEXION A LA LINEA TELEFONICA Y A LA RED DE ALIMENTACION

‘ Conecta el fax a la linea teléfonica

- N A

IMPORTANTE

El fax esta predispuesto para ser conectado a la
linea teléfonica publica. Si deseas conectarlo a
una linea privada y quieres también utilizarlo en la
linea publica, lee "Configuracion del fax segun
las caracteristicas de la linea", capitulo "Instala-

\_ cion". Y,




CoMENZAR ENSEGUIDA

3 Conecta el fax a la red de alimentacion

IMPORTANTE IMPORTANTE
Antes de conectarlo, quita la banda que bloquea el carro El enchufe del cable de alimentacion puede variar segun el
porta-cabeza tirando la lengiieta hacia arriba (ver figura pais.

abajo).

T

/

SELECCION DE ALGUNOS PARAMETROS (INDISPENSABLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL FAX)

Una vez conectado a la red de alimentacion, el fax realiza CONFIGURACION DEL IDIOMA Y DEL PA/S
automaticamente un breve test para controlar las funciones
de sus componentes, en el visor aparecen los siguientes DE DESTINO

mensajes (casi siempre en inglés).

En el renglon superior: , L ,
AT DV En el visor aparece el idioma en el cual se mostraran los
AUTOMATIC RX . .
mensajes. Por ejemplo:

0, para los modelos con contestador automatico incorpora-

do, aparece el numero total de mensajes recibidos, en este ENGLISH
caso "00". AT RY 00 ‘@!"® Para seleccionar el idioma deseado. Por ejemplo:
y alternéndiglgqj ‘r;ngk;\n inferior: EoPANDL
CHECK FRINT HEARD Para confirmar la configuracion. En el visor aparece el pais
SET DRTE/TIME de destino. Por ejemplo:
EUROPR
IMPORTANTE ‘@!"® Para seleccionar. Por ejemplo:
ESPANA

Para permitir el correcto funcionamiento del fax, es ne-

cesario seleccionar el idioma y el pais Si tu pais no se encuentra en la lista que presenta el visor,

consulta la tabla que sigue:

VI



4 PAiS PAiS A SELECCIONAR )
Alemania DEUTSCHLAND
Argentina AMERICA LATINA
Australia NZL/AUSTRALIA
Austria OSTERREICH
Bélgica BELGIUM
Brasil BRASIL
Chile AMERICA LATINA
China CHINA
Colombia AMERICA LATINA
Dinamarca DANMARK
Espafia ESPANA
Finlandia FINLAND
Francia FRANCE
Grecia INTERNATIONAL
Holanda HOLLAND
Hong Kong SINGAPORE
India INDIA
Israel ISRAEL
Italia ITALIA
Luxemburgo BELGIUM
Méjico AMERICA LATINA
Noruega NORGE
Nueva Zelandia NZL/AUSTRALIA
Per( AMERICA LATINA
Portugal PORTUGAL
Resto del mundo INTERNATIONAL
Singapur SINGAPORE
Sudafrica S. AFRICA
Suecia SVERIGE
Suiza SCHWEIZ
Taiwan TAIWAN
UK UK.

Uruguay AMERICA LATINA
Venezuela AMERICA LATINA
- /

Para confirmar la configuracion.
Para completar el procedimiento.

CoOMENZAR ENSEGUIDA

CONFIGURACION DE LA FECHA Y LA HORA )

La primera vez que conecta el fax a la red de alimenta-
cion y cada vez que hay una caida de tension, hay que
seleccionar la fecha y hora como esta descripto a continua-
cion. Una vez seleccionadas fecha y hora es posible modi-
ficarlas, ver "Modificacion de la fecha y la hora", capi-
tulo "Instalacion".

En el visor aparece:

FECHA Y HORA

Q)

En el visor aparece:

FECHA: DO/N0/RA

" Siquieres seleccionar un formato distinto del que se visualiza,
pulsa los botones 4/».

®
o

En el visor aparece:

FORMATO HORA: 4 H

" Si quieres seleccionar otro formato para la hora (12 ho-
ras), pulsa los botones 4/b.

®
o

En el visor aparece:

Lo/af/ /A HA-OM
c5-07-0¢2 .23
@/ Escribe la nueva fecha y la nueva hora (por €j. 26-07-02,

12:00). Cada vez que introduces una cifra, el cursor se
desplaza hacia la siguiente.

Do/hn/RAR - HA:AM
c6-07-0¢2 200
‘@! & Siquieres variar solo algunas cifras, mueve el cursor so-

bre las mismas usando los botones 4/» y escribe en super-
posicion las cifras exactas.

Para confirmar la configuracion. El procedimiento de selec-

cion de la fecha y la hora esta terminado. La nueva fecha y
la nueva hora se actualizan automaticamente y se impri-
men en cada una de las paginas transmitidas .

Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial.
[

Si has elegido el formato de la hora en 12 horas, en el visor
aparece la letra "p" (post meridiano) o la letra "a" (ante meri-
diano). Para pasar de una letra a la otra, coloca el cursor,

usando los botones 4/», debajo de la letra que debes modifi-

car, y pulsa el boton .

Si crees haber cometido un error o deseas interrumpir el pro-

cedimiento pulsa el boton .
[

Debes recordar que el estado de espera indica las condiciones
de inactividad en las que se encuentra el fax y que es el estado
a partir del cual es posible realizar las programaciones.

Vil
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PREPARACION PARA EL USO

‘ Carga del papel de impresion

IMPORTANTE

Mediante la palanca de regulacion (ver figura abajo) empu-
ja las hojas hasta que se adhieran contro el lado izquierdo y
derecho de la bandeja del papel.

/ N

4

Vil



Inserir la cabeza de impresion

IMPORTANTE

La cabeza del equipo base te permite la impresion de
hasta 80 paginas*. En cambio, las cabezas de repuesto,
de mayor capacidad permiten la impresion de hasta 500
paginas™*.
* Tomando come base el Test Chart ITU-TS n.1
(cobertura de color negro del 3,8%)

IMPORTANTE

Después de haber agotado la cabeza del equipo base,
recuerda que debes utilizar, solo cabezas no
recargables (monobloque).

/ IMPORTANTE \

Si después de haber colocado la cabeza aparece
nuevamente el mensaje "COMPROB. CABEZAL",
trata de extraer y de colocar nuevamente la cabeza,
ejerciendo esta vez una mayor presion. Si el mensa-
je no desaparece, extrae la cabeza y limpia los con-
tactos eléctricos de la misma y también los del carro
de la cabeza, ver "Limpieza de los contactos eléc-
tricos de la cabeza de impresion", capitulo "Ope-
raciones de mantenimiento".

CoMENZAR ENSEGUIDA

IMPORTANTE

Recuerda que para telefonear, el original no debe ser colo-
cado en la superficie de introduccion automatica para docu-
mentos originales a transmitir y copiar (ADF).

-~

NEOM

Cuando se ha colocado la cabeza, el fax inicia el procedi-

miento de restablecimiento y control de los inyectores,

que termina con:

+ laimpresion, en la hoja cargada automaticamente, de una
muestra de diagnostico que contiene:

- una escala numerada, para el control del chorro de
tinta y de los circuitos eléctricos de los inyectores de la
cabeza de impresion.

- un conjunto de grafica y de texto, para evaluar la
calidad de impresion.

+ lapresencia en el visor del mensaje: "COMPROB. IMPRES.",

"1=SALIR 0=REPET.".

Examina la muestra de impresion de la siguiente manera:




CoMENZAR ENSEGUIDA

+ Controla que la escala numerada no presente interrup- / \
ciones y que las zonas negras no contengan lineas IMPORTANTE
blancas horizontales: en estas condiciones, que confir-
man la correcta colocacion y el perfecto funcionamiento de Cuando la tinta en la cabeza esta por agotarse, en el visor
la cabeza, define el valor 1. El fax vuelve al estado de aparece:
espera inicial y esta listo para usar. En el visor aparece el TINTA AGOTANA

mensaje: . . o - .
Al mismo tiempo el fax imprime automaticamente una hoja

- para avisarte que la tinta esta por agotarse y que, en poco

RELER AUTUN. OO tiempo, deberas reemplazar la cabeza.

25-07-0 .23 En cambio, cuando la tinta se ha agotado, en el visor aparece:

S . . . i OE LR TINTA

« En cambio, si hay interrupciones o lineas blancas, con-
figura 0 para repetir, sobre todo, la limpieza de los inyectores:
si el examen de la nueva muestra de impresion sigue sien-
do poco satisfactorio, repite otra vez el procedimiento. Lue-
go, si la calidad de impresion es aun inferior a tus expecta-
tivas, limpia los contactos eléctricos y los inyectores como se
indica en "Limpieza de los contactos eléctricos de la
cabeza de impresion" y "Limpieza de los inyectores
de la cabeza de impresion", capitulo "Operaciones de
mantenimiento”.

Para sustituir la cabeza de impresion consulta el capitulo "Ope-
raciones de mantenimiento".

Para comprar nuevas cabezas de impresion, ver los co-
digos que se encuentran en el final del manual.

Para informacion mas detallada acerca del correcto uso de
las cabezas, ver "Precauciones acerca del uso de las
cabezas de impresion", capitulo "Instalacion". /

TRANSMISION

Siguiendo los procedimientos abajo mencionados, puedes utilizar inmediatamente el fax para realizar simples operaciones de transmi-
sion. En cada caso, no olvides que hay otro procedimientos para marcar el numero del comunicante (procedimiento de seleccion rapida y
abreviada, etc.) y que el fax puede realizar otros modos de transmision (transmision retardada, transmision circular, transmision desde la
memoria, etc.) para las cuales necesita de una programacion adecuada (ver "Programacion del marcado rapido y abreviado" y "Transmi-
sion", capitulo "Operaciones basicas de transmision y recepcion").

4 N ,
S T ( TRANSMISION DE UN {)/RIGINAL )
Cualquier tipo de transmision esta subordinada a la colo- Si no es suficiente este esquema:
cacion del original en la superficie de introduccion au-
tomatica para documentos originales (ADF). Recuerda,

por lo tanto, que antes de efectuar la transmision debes colo-
car el original en la ADF sin forzarlo y con el lado a transmitir

boca abajo.
N : J =

>

profundiza el tema:

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [=] (estandar), respectivamente.
Para cambiar los valores de contrasto y resolucion, ver
"Ajuste del contraste y la resolucion", capitulo "Opera-
ciones basicas de transmision y recepcion”.

@ / Marca d|rectamente, usando el tec?Iado numérico, el n.ur.ne-
ro del comunicante al que le quieres mandar el original
(max. 32 cifras).




Para activar la transmision.

Si la transmision se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA" y luego el estado de
espera inicial.

NieEn

Si hay numeros equivocados: coloca el cursor, utilizando los
botones 4/», en el numero errado y escribe en superposi-
cion el numero exacto; en cambio, si quieres anular comple-

MARC. ABBREV.

tamente el numero, pulsa el boton .

CANCELAR

NieEn

Si quieres interrumpir la transmision en marcha, pulsa

el boton . El fax expele el original del ADF y vuelve al

estado de espera inicial.
Si el original que debes sacar esta formado por mas de una

hoja, antes de pulsar para expeler la primera, quita

manualmente todas las otras hojas.

RANSMISION ESCUCHANDO LOS TONOS
DE LINEA

Y,

Sino es suficiente este esquema:

O10JO)
@
LOLOZO)

-)-) -)

®
©)]
®

@ / Marca directamente, usando el teclado numérico, el nime-

profundiza el tema:

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [#] (estandar), respectivamente.
Para cambiar los valores de contraste y resolucion, ver
"Ajuste del contraste y la resolucion”, capitulo "Ope-
raciones basicas de transmision y recepcion".

Para escuchar los tonos de linea. En el visor aparece:

INTROD. NUMERD

ro del comunicante al que le quieres mandar el original
(max. 32 cifras).

CoMENZAR ENSEGUIDA

Para iniciar la transmision, apenas oigas el tono del fax del

comunicante.

Si la transmision se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA".

A

RANSMISION ALZANDO EL RECEPTOR
TELEFONICO

\

Si no es suficiente este esquema:

profundiza el tema:

&

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [=] (estandar), respectivamente.
Para cambiar los valores de contraste y resolucion, ver
"Ajuste del contraste y la resolucion”, capitulo "Ope-
raciones basicas de transmision y recepcion".

Alza el receptor para tomar la linea. En el visor aparece:

LLAMADA TELEFON.

@ / Marca directamente, usando el teclado numérico, el nime-

ro del comunicante al que le quieres mandar el original
(max. 32 cifras).

Si el fax del destinatario esta predispuesto para la re-
cepcion automatica, escucharas como respuesta el
tono del fax.

En cambio, si esta predispuesto para la recepcion
manual, te respondera el destinatario, al que tu le pedi-
ras que pulse el boton de arranque presente en su
fax; luego espera hasta que oigas el tono del fax.

Para activar la transmision.

Si la transmision se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA" y luego el estado de
espera inicial.

NI

Si al final de la transmision has olvidado el auricular alzado,
el fax emite una indicacion acustica para indicarte que lo
cuelgues.

Xl
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RECEPCION

Puedes predisponer el fax para que reciba los documentos que te envian tus comunicantes en cuatro modos diferentes, a los que puedes

acceder pulsando el boton MOEC: recepcion manual, recepcion automatica, recepcion automatica en modo "FAXITEL" y recepcion

con contestador automatico.

(RECEPCION MANUAL )

V

Cuando estas presente y, por lo tanto, puedes contestar personal-
mente las llamadas.

Si no es suficiente este esquema:

MODO REC.

-)

profundiza el tema:

MODO REC.

Hasta que en el visor aparezca:
RECEP MANURL 00

2 .
f Cuando suena el teléfono alza el receptor para tomar la
linea. En el visor aparece:

LLAMADA TELEFON.

Apenas sientes el tono del fax, o si el comunicante te invita

a recibir. En el visor aparece:
CONEXION

—— Cuelga nuevamente el receptor.

El fax comienza a recibir y en el visor aparecen algunas
informaciones sobre la recepcion en curso, entre ellas, el
numero de fax de tu comunicante o, si esta programado,
aparece su nombre.

Cuando se completa la recepcion, en el visor aparece por
algunos segundos el mensaje "RECEP. TERMINADA", y
luego el estado de espera.

Cualquier tipo de recepcion se puede interrumpir pulsando

el boton . El fax vuelve al estado de espera inicial.

(RECEPCION AUTOMATICA )

V

Cuando estas ausente pero quieres recibir. Este es el
modo en el que esta predispuesto tu fax; si asi no fuera,

, MODO REC. .
pulsa el botdn hasta que en el visor aparezca:

RECER RUTOM. OO

(RECEPCION EN MODO "FAX/TEL" )

MODO REC.

Hasta que en el visor aparezca:

RECERFAX/TEL OO

Has predispuesto el fax para la recepcion en el modo fax/ teléfo-
no. El comportamiento del fax en este modo depende de quién lo
pide y de tu presencia en el momento de la recepcion. Observa el
esquema siguiente para mas informacion:

Despuésdedos
tonos de llama-
da (valor confi-
gurado).

[ RECEPFAX/TEL habilitada. |
]
| .
El que llama es un FAX. | |EI que llama es un TELEFONO.

Tu fax se predispone
automaticamente para recibir.

Tu fax emite una sefial acustica
que dura 20 segundos (valor
configurado). En el visor apare-
ce "DESCOLGAR TELEF.".

Se cumplieron los 20 segundos
2 y no has alzado el receptor del
teléfono.

Tu fax se predispone
automaticamente para recibir.
Quedaré a la espera de recibir
un documento por aproximada-
mente 30 segundos, luego vol-
vera al estado de esperainicial.

El comunicante solo ha llamado El comunicante te invita a recibir.
para conversar: al final de la con-

versacion puedes colgar. |

Tufax se predispone pararecibir.

X



(RECEPCION CON CONTESTADOR AUTOMATICO)

V

Con este modo de recepcion, el contestador recibe las llamadas,
graba los eventuales mensajes del comunicante y, si éste quiere
enviarte un documento, deja libre el fax para recibirlo.

MODO REC.

Hasta que en el visor aparezca:
REC.LONT /FRX OO

En los modelos que cuentan con contestador automatico inte-
grado, este mensaje se visualiza solo si has memorizado el men-
saje 1 (ver capitulo "El contestador automatico").

En cambio, si conectas un contestador automatico externo, de-
bes asegurarte de que el nimero de tonos de llamada luego de los
cuales el contestador entrara en funcionamiento sea inferior al confi-
gurado en el fax (consulta "Modificacion de la cantidad de tonos
de llamada", capitulo "Operaciones mas complejas”).

CoMENZAR ENSEGUIDA

Uso DEL TELEFONO

Cuando tomas la linea alzando el receptor telefonico, puedes disponer de todas las funciones telefonicas de los teléfonos normales.

Entre ellas, también se encuentra la funcion R (REGISTER RECALL, que se puede activar mediante el boton , previa programacion ver

"Configuracion del fax segun las caracteristicas de la linea", capitulo "Instalacion") que te permite acceder a los servicios puestos a

disposicion por el gestor de la red telefonica.

Ademas, puedes disponer de las siguientes funciones:

* llamar el comunicante utilizando los procedimientos rapidos de marcado programados, ver "Llamar por teléfono con marcado rapido" y
"Llamar por teléfono con marcado abreviado", capitulo "Llamar por teléfono".

* Suspender transitoriamente una conversacion telefonica pulsando el boton MOC (ESPERA). La conversacion se restablece apenas

pulsas otra vez el mismo boton.

CoriaDO

PARA REALIZAR UNA O MAS COPIAS )

Como ya hemos dicho, también puedes utilizar el fax como
copiadora. El resultado de impresion que se obtiene de-
pende de los valores de contraste y resolucion que

seleccionaras usando los botones y antes de

activar la funcion de copiado.

Coloca el original en el ADF.

En el visor aparecen los valores iniciales correspondientes

al tipo de contraste, resolucion y reproduccion previstos:
NORMAL, TEXTO y 100%, respectivamente.

Para seleccionar el tipo de contraste deseado: "CLARQ",
"OSCURO" o "NORMAL".

Para seleccionar el tipo de resolucion deseado: "TEXTO"
o "FOTO".

Para seleccionar el valor de reproduccion deseado:

"100%", "140%" o0 "70%".

)

Pulsa directamente el boton si quieres hacer una

sola copia, o escribe el nimero de copias que deseas

(max. 9) antes de pulsar el boton . Antes de realizar

las copias el fax memoriza una por una las paginas que
forman el original.

NielEn

Si deseas interrumpir el copiado en curso, pulsa dos veces

el boton : la primera vez para expeler el original del

ADF, y la segunda para colocar nuevamente el fax en el
estado de espera inicial.
Si el documento que debes sacar esta formado por mas de

una hoja, antes de pulsar para expeler la primera,
saca manualmente todas las otras hojas.

X



INSTALACION

(CONEXION A LA LINEA TELEFONICA )
\V{

Como la conexion a la linea telefonica del fax, del contestador
automatico, del teléfono adicional o de otros aparatos, esta su-
bordinada a normas nacionales que varian de un pais a otro,
los esquemas que siguen ejemplifican algunas conexio-
nes. No obstante, si en tu pais la conexion a la linea telefonica
fuera distinta de las que se especifican en los esquemas, consulta
las normas vigentes en el pais de instalacion del fax.

( CONEXION DEL FAX )

1. Introduce el conector del cable de conexion a la linea telefonica
en la toma "LINE" situada en el fax (ver los esquemas "caso 1",
"caso 2" 0 "caso 3").

2. Coloca el conector o el enchufe (si esta previsto) situados en el
otro extremo del cable en la toma (de pared) de conexion a la
linea telefonica (ver los esquemas "caso 1", "caso 2" o
"caso 3").

CONEXION DE OTROS APARATOS (CONTESTADOR
AUTOMATICO, TELEFONO DE EMERGENCIA, ETC.)

\

1. Quita eventualmente la pequefia cubierta que cubre la toma de
conexion a la linea telefonica "TEL" del fax, luego introduce el
conector del cable telefonico de los aparatos adicionales en dicha
toma (ver el esquema correspondiente).

(Conexion caso 1)

CoNExion cAaso 1

Si no puedes conectar el aparato adicional directamente en la
toma "TEL", utiliza el adaptador correspondiente (que cambia de
un pais a otro).

Si el equipo al que esta conectado el fax es un equipo de varias
tomas en serie, debes conectar el fax a la toma primaria.

(Conexion caso 2)

1. Coloca el conector o el enchufe (que cambia de un pais a otro) del
aparato adicional en el enchufe-toma (ver el esquema corres-
pondiente).

(Conexion caso 3)

1. Coloca el enchufe del aparato adicional en la toma (de pared) de
conexion a la linea telefonica (ver el esquema correspondiente).

Si lo deseas, mediante el adaptador correspondiente (como para
la conexion del caso 1), puedes conectar otro aparato en la toma
de conexion a la linea telefonica "TEL" del fax.

( CaBLE XTOMAS (DE PARED) DE CONEXION A LA LINEA TELEFONICA)

e 4 N

Fax

LINE S
B Q

Tomas de conexion %lm\

TELEFONO ADICIONAL U e \

OTROS APARATOS
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ConNEXION cAso 2 (CABLE I TomAs (DE PARED) DE CONEXION A LA LINEA TELEFONICA)
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B
Tomas de conexion ‘ ‘ \
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TELEFONO ADICIONAL U TEL ‘
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CoNEXION cAso 3 (AusTRIA)
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CONEXION DEL RECEPTOR TELEFONICO )

1 2

1. Introduce el conector del cable del auricular en la toma indicada
con el simbolo — presente en el fax.
2. Coloca el auricular en su apoyo.

(CONEXION A LA RED DE ALIMENTACION )
\

Nie&n

Antes de conectar el fax a la red de alimentacion debes
quitar la banda que fija el carro porta-cabeza tirando
hacia arriba la lenglieta que sobresale de la superficie de
introduccion para documentos originales.

1. Introduce el enchufe del cable de alimentacion en la toma mural
de la red de alimentacion eléctrica.

El fax ejecuta automaticamente una breve prueba para controlar el
funcionamiento de sus componentes, luego en el visor aparecen:

RECER RUTORM.
LONPROB. CABEZAL
Para el modelo con contestador automatico integrado al lado
del mensaje "RECEP. AUTOM.", también se visualiza el niimero
total de mensajes recibidos; en este caso, "00":
RELCER RUTOR. 0O
LOMPROB. CRBEZAL

NieEn

El fax quedara permanentemente conectado, listo para
recibir y para transmitir documentos las 24 horas del dia.
Si quieres apagarlo, debes desconectar el enchufe del
cable de alimentacion de la toma de pared, ya que el fax no
tiene interruptor de encendido.

NieEn

Si accidentalmente los mensajes no estan escritos en el idio-
ma de tu pais, selecciona el "IDIOMA" que deseas entre los
que estan disponibles, pulsando en secuencia los siguientes
botones:

+ El visor presenta el idioma en el que se

visualizaran los mensajes.

RESOLUC. CONTRASTE

/ Para seleccionar el idioma deseado.

Para confirmar la configuracion.
Para completar el procedimiento.

CARGA DEL PAPEL

—_

(

sssssss

@/ Pulsa 4/» hasta que aparezca el tamafio de papel desea-

Introduce la extension del soporte de papel en la abertura corres-
pondiente, empujandola hasta que se enganche.

2. Toma las hojas por el borde superior, coldcalas dejandolas "caer"
en el ASF sin doblarlas y sin forzarlas.

3. Empuja las hojas contra el borde izquierdo del ASF mediante la
palanca de regulacion.
[
Si agregas hojas en el ASF, ten la precaucion de colocar las
nuevas debajo y no encima de las que quedaban.
[
Gracias a la memoria de la que esta dotado, el fax puede
recibir hasta un maximo de 21 paginas, incluso si no lo
cargas de papel.

(PARA COMPROBAR EL TAMANO DE IMPRESION )

PREDISPUESTO EN EL FAX

Después de haber regulado manualmente el alojamiento
de alimentacion de papel (ASF), para garantizar el co-
rrecto funcionamiento del fax también debes compro-
bar que el tamafio de impresion configurado en el fax
coincida con el tamaiio de papel que estas por utilizar.

<)

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURAL. FARX

En el visor aparece:
FECHAR Y HORA

Hasta que en el visor aparezca:

PRRAMETR.IMPRES.

®

En el visor aparece:

FORAATD: A4

CONTRASTE|

do.




Para confirmar la configuracion.
En el visor aparece:

RECER RUTON.
LOMPROB. CRBEZAL

COLOCACIGN DE LA CABEZA DE IMPRESION )

1-2 Alza la tapa del alojamiento de la cabeza, colocando el dedo en la
muesca central, como se indica en la figura.

3. Extrae la cabeza del paquete y, teniéndola por la empufiadura,
quita la pelicula que protege los inyectores.

4. Evita tocar los inyectores y los contactos eléctricos.

5. Coloca la cabeza en su asiento con los contactos eléctricos vuel-
tos hacia la parte delantera del fax.

6. Empuja la cabeza en el sentido de la flecha hasta sentir el "clic”
que confirma que estéa colocada correctamente y cierra nueva-
mente la tapa del alojamiento de la cabeza.

Si después de haber colocado la cabeza aparece nueva-
mente el mensaje "COMPROB. CABEZAL", trata de extraer
y de colocar nuevamente la cabeza, ejerciendo esta vez
una mayor presion. Si el mensaje no desaparece, extrae la
cabeza y limpia los contactos eléctricos de la misma y tam-
bién los del carro de la cabeza, ver "Limpieza de los con-
tactos eléctricos de la cabeza de impresion”, capitulo
"Operaciones de mantenimiento".

Para sustituir la cabeza de impresion consulta el capitulo
"Operaciones de mantenimiento".

PROCEDIMIENTO AUTOMATICO DE RESTABLECIMIENTO Y
CONTROL DE LOS INYECTORES DE LA CABEZA DE IMPRESION

\

Cuando se ha colocado la cabeza, el fax inicia el procedimiento de
restablecimiento y control de los inyectores, que termina con:
* la impresion, en la hoja cargada automaticamente, de una
muestra de diagndstico que contiene:
- una escala numerada, para el control del chorro de tinta
y de los circuitos eléctricos de los inyectores de la cabeza
de impresion.
- un conjunto de grafica y de texto, para evaluar la cali-
dad de impresion.
* la presencia en el visor del mensaje: "COMPROB. IMPRES.",
"1=SALIR 0=REPET.".

Examina la muestra de impresion de la siguiente manera:

+ Controla que la escala numerada no presente interrupcio-
nes y que las zonas negras no contengan lineas blancas
horizontales: en estas condiciones, que confirman la correc-
ta colocacion y el perfecto funcionamiento de la cabeza, define
el valor 1. El fax vuelve al estado de espera inicial y esta listo
para usar. En el visor aparece el mensaje:

RECER RUTOR. OO0
£5-07-0¢2 .23
+ En cambio, si hay interrupciones o lineas blancas, configu-
ra 0 para repetir, sobre todo, la limpieza de los inyectores: si el
examen de la nueva muestra de impresion sigue siendo poco
satisfactorio, repite otra vez el procedimiento. Luego, si la cali-
dad de impresion es aun inferior a tus expectativas, limpia los
contactos eléctricos y los inyectores como se indica en "Limpie-
za de los contactos eléctricos de la cabeza de impresion”
y "Limpieza de los inyectores de la cabeza de impresion",
capitulo "Operaciones de mantenimiento".

PRECAUCIONES ACERCA DEL USO DE LAS
CABEZAS DE IMPRESION

Con los modelos base puedes utilizar solo cabezas
monocromaticas (negras), mentras que con los modelos
multifuncionales puedes usar ya sea cabezas monocromaticas
que cabezas de colores. Recuerda que en ambos casos, puedes
usar solo cabezas monobloque (no recargables).

+ Monocromaticos, durante el uso normal como fax o también
como impresora en blanco y negro.

+ En color, durante el uso como impresora en colora.

Solo para los modelos multifuncionales

Si hainstalado el cabezal en color, los documentos recibidos
no seran imprimidos directamente sino enviados a la
memoria del fax. Si la memoria esta llena, el fax ya no podra
recibir mas documentos y por eso no olvide nunca la ins-
talacion del cabezal monocromatico cada vez que restablez-
ca el uso normal del fax.

Puesto que debera cambiar regularmente el cabezal segun el em-
pleo que haga del fax, debe observar las siguientes precauciones:

+ no toque ni apoye el cabezal por la parte tanto de los inyectores
como de los contactos eléctricos;




* no intente recargar el cabezal: eso podria dafiar el cabezal
mismo o el fax;

+ vuelva a poner el cabezal no utilizado en su estuche:

De esta forma garantizara un largo periodo de buen funcionamiento
del cabezal y de calidad de la impresion.

( MODIFICACION DE LA FECHA Y LA HORA )

Si la fecha y la hora que aparecen en el visor no son
exactas, puedes modificarlas en cualquier momento.

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURARLFAX

A partir de este punto continua el procedimiento como se
describe en "Configuracion de la fecha y la hora",
capitulo "Comenzar Enseguida".

N

FALTAN SOLO TU NOMBRE Y TU NUMERO

%?Ax

Una vez configurados, el nombre (max. 16 caracteres) y
el numero (max. 20 cifras) permaneceran invariados hasta
que se cambien nuevamente, y apareceran en cada pagina
recibida por el fax del destinatario.

Q)

Hasta que en el visor aparezca:

INSTALACION

En el visor aparece:

CONFIG.LINER TEL
Hasta que en el visor aparezca:

NOMBRE REMTENTE

Q)

En el visor aparece:

NOMBRE REMTENTE

- Para seleccionar ciclicamente los caracteres de cada bo-
ton.

RRRRRRRRRRRRRRR

Para dejar un espacio vacio pulsa 4/».
(® /@) Para introducir en tu nombre una serie de simbolos espe-

ciales, por gj. &.

@ !"®| Sihay caracteres equivocados: coloca el cursor en el ca-
racter errado usando las teclas 4/» y escribe en superpo-
sicion el caracter exacto.

MARC. ABBREV.

®

Para anular completamente el nombre.

CANCELAR

Por ejemplo, para escribir el nombre "LARA":

Hasta seleccionar la letra "L".
Hasta seleccionar la letra "A".
Hasta seleccionar la letra "R".

Hasta seleccionar la letra "A"

Para confirmar el nombre. En el visor aparece:

SOLELEE

NUMERD REMITENTE
Ahora escribe el numero de fax como se indica a continuacion:

( CONFIGURACION DEL NUMERO DE FAX )

En el visor aparece:

NUMERD REMITENTE
@/ Introduce tu nimero de fax.

ssssssssssssss

@/ Para dejar un espacio vacio pulsa 4/».

Si has cometido un error, actla de la misma manera que
con la configuracion de tu nombre.

Si para escribir el nimero deseas introducir el prefijo inter-
nacional, en lugar de los ceros pulsa la tecla *; en el visor
aparece el signo +

Para confirmar el numero de fax.
Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

PosICION DEL NOMBRE Y DEL NUMERO DE FAX )

Las informaciones presentes en el encabezamiento del
original que se transmite (nombre, nimero de fax, fecha y
hora y numero de paginas) pueden ser recibidas por el fax
del destinatario fuera del area del texto y, por lo tanto,
apenas debajo del borde superior de la hoja, o dentro del
area del texto, levemente mas abajo que en el caso anterior.

Tu fax esta predispuesto para enviar estas informaciones
en la zona interior del texto.

Cambio de la posicion:

@ Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURAL. FARX

En el visor aparece:

FECHA Y HORA




sssssssssss

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

Hasta que en el visor aparezca:

CABECNTTEXTO

Pulsa los botones 4/» para seleccionar el parametro alter-
nativo.

CRBEL.EXTTEXTO
Para confirmar la configuracion.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera
inicial.

CONFIGURACION DEL FAX SEGUN LAS
CARACTERISTICAS DE LA LINEA

\

( CONEXION DEL FAX A UNA LINEA PUBLICA )

=

Q)

sssssssssssss

sssssssssssss

El fax ya esta predispuesto para ser conectado a una linea
publica. De todas maneras, es siempre una buena costum-
bre controlar que:

El parametro "LIN.PUBL. (PSTN)" esté seleccionado.
La eleccion del tipo de marcado (a tonos =
multifrecuencia o a impulsos = decadico) correspon-
da a la central telefonica publica que gestiona la linea a la
que has conectado el fax. En caso de dudas sobre el tipo
de marcado, pidele informacion al gestor de la red telefo-
nica publica.

Hasta que en el visor aparezca:

INSTALACION

En el visor aparece:
CONFIG.LINER TEL
En el visor aparece:

LINPUBL. [PSTN}

Si el fax estuviera predispuesto para la conexion a la "Li-

nea privada", pulsa los botones 4/» para seleccionar la
conexion a la linea "publica”.

Para confirmar tu eleccion. En el visor aparece:
fAARRC.PSTN: TONOS

Pulsa los botones 4/» para visualizar el otro tipo de marcado:
fRRC.PSTN-DECAD.

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera
inicial.

ssssssssssssss

ssssssssssssss

CONEXION DEL FAX A UNA LINEA PRIVADA (PBX) )

Para conectar el fax a una linea privada y para poder
utilizarlo también en una linea publica, debes:

Seleccionar el parametro "LIN.PRIVADA(PBX)".
Adecuar el tipo de marcado (a tonos = multifrecuencia
0 a impulsos = decadico) al utilizado por la central
telefonica privada (centralita) que gestiona la linea a la
que has conectado el fax. En caso de dudas sobre el tipo
de marcado, pidele informacion al gestor de la red telefo-
nica privada.

Configurar el modo de salida (prefijo o flash) para acce-
der de la central telefonica privada (centralita) a la central
telefonica publica.

Adecuar el tipo de marcado (multifrecuencia o
decadico) al utilizado por la central telefonica publica.

Hasta que en el visor aparezca:
INSTRLACION
En el visor aparece:
CONFIG.LINER TEL
En el visor aparece:

LIN.PUBL. [P5TI

| Pulsa los botones «/» para visualizar la otra opcion dispo-

nible:
LIN.PRIVADALPEX

En el visor aparece:

AARC. PEX: TONOS

5| Pulsa los botones 4/» para visualizar el otro tipo de marcado:

MARC.PEX: DECAD.
Para confirmar tu eleccion.

LINER EXT. PREF.

Pulsa los botones 4/» para visualizar la otra opcion dispo-
nible, "LINEA EXT..FLASH", o pasa directamente al punto
siguiente, si deseas confirmar el modo de salida "LINEA
EXT. PREF.".

Si has confirmado, pulsando el boton , el modo de

salida "LINEA EXT. PREF.", el fax te pide que escribas el
numero correspondiente al prefijo (max. 3 cifras).

En el visor aparece:
MAARRC.PSTN: TONOS

Pulsa los botones 4/» para visualizar el ofro tipo de marcado:
fIRRC.PSTN-DECAD.

Para confirmar la configuracion.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera
inicial.




NieEn

Cuando hayas confirmado el modo que usara el fax para
acceder a la linea publica, luego sera suficiente pulsar el

boton ‘) (antes de marcar el numero de fax o de teléfono

del comunicante) para acceder a ella. En el visor aparece
una "E" (externo).

CMODIFICAR TRANSITORIAMENTE EL TIPO DE MARCADO )

V

Si el fax esta predispuesto para el marcado a impulsos (decadico) y
quieres predisponerlo para el marcado a tonos (multifrecuencia):

Pulsa el boton , antes de marcar o durante el marcado del nime-
ro de fax o de teléfono, para modificar transitoriamente el tipo de
marcado.

Alfinal de la transmision, el fax restablece siempre el tipo de marcado
para el cual estaba predispuesto.




OPERACIONES BASICAS DE TRANSMISION Y RECEPCION

Ahora que tu fax ya tiene el nombre y el nimero de fax, puedes
usarlo normalmente para:

+ transmitir documentos (incluso de manera retardada, desde la
memoria o utilizando el método de sondeo);

+ recibir documentos (incluso, utilizando el método de sondeo);

¢ llamar por teléfono (ver el capitulo "Llamar por teléfono");

+ copiar documentos (ver el capitulo "Uso como copiadora").

(TRANSMISION )

V

TiPOS DE ORIGINALES QUE PUEDES USAR

Dimensiones
* Anchura min. 148 mm - max. 216 mm

« Longitud min. 105 mm-max. 600 mm

Espesor
De: 60 - 90 gr/m? (max. 5 hojas)
50 - 140 gr/m? (1 hoja a la vez)

Para los originales distintos de los tamafos de papel especi-
ficados, puedes utilizar la carpeta portadocumentos.

No uTILIZAR NUNCA

*  Papel enrollado

*  Papel demasiado fino

* Papel rasgado

*  Papel mojado o hiimedo

*  Papel demasiado pequefio
* Papel arrugado

*  Papel carbonico

Ademas, para no provocar dafios que dejarian fuera de funciona-
miento tu fax y que harian caducar la garantia, asegurate de que los
originales que deseas utilizar no contengan:

* grapas

* clips

* cinta adhesiva

* liquido corrector o goma atn htimedos.

En todos estos casos, fotocopia el original y transmite la copia o usa
una carpeta portadocumentos.

INTRODUCCION DEL ORIGINAL EN EL ADF )

Coloca el original, sin forzar la introduccion, en el ADF (bandeja de
introduccion automatica de los documentos originales), con la cara
que debes transmitir colocada boca abajo, y ajusta las guias de
acuerdo con la anchura.

En el visor aparece:

DOCUn PREPARARDO
! NORAAL

(AJUSTE DEL CONTRASTE Y LA RESOLUCION )

Antes de transmitir un original puedes realizar algunos
ajustes para llevar al mejor nivel la calidad de impresion.

ICONTRASTE

Seleccion del contraste en base a los siguientes criterios:

« | NORMAL, si el original no es demasiado claro ni de-
masiado oscuro. En la linea inferior del visor aparece:
"NORMAL".

¢ | CLARGO, si el original es muy oscuro. En la linea inferior
del visor aparece: "CLARQ".

+ | OSCURGO, si el original es muy claro. En la linea inferior
del visor aparece: "OSCURQ".

RESOLUC.

Seleccion de la resolucion en base a los siguientes crite-

rios:

+ | ESTANDAR, se el original contiene caracteres bien
legibles. En la linea inferior del visor aparece "una fle-
cha" en coincidencia con el simbolo "[#]" impreso en la
consola.

* | FINA, si el original contiene caracteres muy pequeios
o dibujos. En la linea inferior del visor aparece "una
flecha" en coincidencia con el simbolo "[&]" impreso en la
consola.

+ | TONOS DE GRIS, si el original contiene sombreados.
En la linea inferior del visor aparece "una flecha" en
coincidencia con el simbolo "[@]]" y una flecha en coinci-
) dencia con el simbolo "[#&]" impresos en la consola.

TRANSMISION DE UN ORIGINAL )

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [#] (estandar), respectivamente.

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucién como ya se ha explicado.

QL Marca d|rectamente, usando el tetlzlado numérico, el nime-
ro del comunicante al que le quieres mandar el original
(max. 32 cifras).

Para activar la transmision.

Si la transmision se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA" y luego el estado de
espera inicial.




Niel&n

Si hay nimeros equivocados: coloca el cursor, utilizando los
botones 4/P, en el numero errado y escribe en superposicion
el niimero exacto; en cambio, si quieres anular completamen-

MARC. ABBREV.

te el nimero, pulsa el boton .

NieEn

Si lo deseas, puedes marcar el nimero del comunicante
utilizando las operaciones veloces de marcado, consulta mas
adelante "Programacion del marcado rapido y abrevia-
do", "Transmision con marcado rapido" y "Transmision
con marcado abreviado".

NielEn

Si quieres interrumpir la transmision en marcha, pulsa

el boton . El fax expele el original del ADF y vuelve al

estado de espera inicial.
Si el original que debes sacar esta formado por mas de una

hoja, antes de pulsar para expeler la primera, quita
manualmente todas las otras hojas.

TRANSMISION ESCUCHANDO LOS TONOS DE LINEA )

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [#] (estandar), respectivamente.

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucion como ya se ha explicado.

Para escuchar los tonos de linea. En el visor aparece:

INTROD. NURERD

@ 1 (9) Marca d|rectamente, usando el teclzlado numeérico, el n}JrT]e-
ro del comunicante al que le quieres mandar el original
(max. 32 cifras).

Apenas escuches el tono del fax del comunicante, pulsa

para activar la transmision.

Si la transmision se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA".

TRANSMISION ALZANDO EL RECEPTOR TELEFONICO )

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [#] (estandar), respectivamente.

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucion como ya se ha explicado.

» . .
f Alza el receptor para tomar la linea. En el visor aparece:

LLARARDA TELEFON.

@ / Marca directamente, usando el teclado numérico, el nume-
ro del comunicante al que le quieres mandar el original
(max. 32 cifras).
Si el fax del destinatario esta predispuesto para la recepcion
automatica, escucharas como respuesta el tono del fax.

(" ) En cambio, si esta predispuesto para la recepcion ma-
nual, te respondera el destinatario, al que tU le pediras
que pulse el boton de arranque presente en su fax;
luego espera hasta que oigas el tono del fax.

Para activar la transmision.

Si la transmision se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA" y luego el estado de

\___/ espera inicial.
NEI(A]

Si al final de la transmisién has olvidado el auricular alzado, el
fax emite una indicacion acustica para indicarte que lo cuelgues.

(MARCADO AUTOMATICO (REMARCADO) )

V

Si la conexion no se produce debido a anomalias de linea o porque
el numero del destinatario esta ocupado, el fax marca otras tres
veces el nimero automaticamente.

NUEVA LLAMADA AL COMUNICANTE SIN TENER QUE
MARCAR SU NUMERO OTRA VEZ

\Y

El fax memoriza siempre el Ultimo numero marcado, por lo tanto U lo

ULT. TRANS,

puedes marcar ofra vez pulsando sencillamente dos veces el boton .

PAUSA

MARCADO AUTOMATICO DE UN PREFIJO DE USO
FRECUENTE

El fax permite memorizar un prefijo de uso frecuente, como
un prefijo de zona o un prefijo para acceder a un operador

telefonico alternativo.
Hasta que en el visor aparezca:
NSTALARCION
Hasta que en el visor aparezca:
OTRA RED:S!
En el visor aparece:
ESLCRIBIR NOMBRE

(2)(2) Escribe el nombre que identifica el area del prefijo o el
nombre del operador telefonico alternativo y luego pulsa el

boton o confirma el existente pulsando directamente

el boton . En el visor aparece:
INTROD. PREFIJD:
{DEO A 9
@/ Escribe el nuevo prefijo (max. 6 cifras) y luego pulsa el

boton o confirma el existente pulsando directamente

el boton . En el visor aparece:
INTRODULIR SIGLA
{A-2J:




Escribe la sigla con la que identificas el prefijo en el visor (1

caracter) y luego pulsa el boton o confirma el existen-
te pulsando directamente el boton .

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

=
NMNOOM

El marcado automatico del prefijo se realiza pulsando el boton

5

EXTERNO . . ,
antes de marcar el nimero del comunicante. Si el fax esta

. ,  EXTERNO .
conectado a una linea privada (PBX) , el boton se presio-
na dos veces antes de marcar el numero del comunicante.

(TRANSMISION DE UN ORIGINAL A UNA HORA DETERMINADA
(TRANSM. RETARDADA)

Esta funcion te permite evitar los problemas de los husos
horarios cuando tu destinatario se encuentra a miles de
kilometros de distancia, y te permite no pagar tarifas
elevadas escogiendo franjas horarias con menos trafico
en las lineas telefonicas.

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [] (estandar), respectivamente.

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucién como ya se ha explicado.

Hasta que en el visor aparezca:

TRANSM. RETARDAROA

En el visor aparece:

INTRODUCIR HORAR

HH:OM
@ 1(8,) Escribe lahoraa la que deseas realizar la transmision. Por
ejemplo "16:50".

En el visor aparece:

INTROD. N° FRX
NUf./RAR/RBEREY

@/ (8,) Marca el nimero del comunicante usando uno de los mo-
dos previstos: directamente con el teclado numérico o me-
diante los botones de marcado rapido o los cddigos de
marcado abreviado (consulta mas adelante "Programa-
cion del marcado rapido y abreviado").

Para confirmar la configuracion. En el visor aparece:

RECERP RUTOR. OO
HORATR: 16:50

N
NMNOOM

Puedes cancelar la configuracion de la "transmision retarda-

da" sacando el original del ADF o pulsando el boton .

MoDIFICACION/CANCELACION DE UNA TRANSMISION
RETARDADA YA CONFIGURADA

’\

ONONCINE

Hasta que en el visor aparezca:

TRANSM. RETARDACA

En el visor aparece:

YR DEFINIDR

En el visor aparece:

cCARABIAR PARAM.A

Si deseas anular la transmision que habias configurado,
pulsa los botones 4/»: en el visor aparece el mensaje

"; CANCEL.PARAM.?", pulsa para confirmar la can-

celacion. El fax vuelve automaticamente al estado de espe-
ra inicial.

En cambio, si deseas variar la hora a la que se debe
realizar la transmision o el nimero del destinatario al que
quieres enviarle el original, sigue estos pasos:

En el visor aparece:
INTRODUCIR HORAR
15:50

()12, Escribe en superposicion la hora nueva y confirma la con-

figuracion con el boton o confirma la hora existente

pulsando directamente el boton . En el visor aparece:
INTROD. NURERD

MARC. ABBREY.

Siquieres restablecer la hora actual, pulsa el boton ,

CANCELAR
el boton y sigue los proximos pasos.

(0)/(8,) Escribe en superposicion el nimero nuevo y confirma la confi-

guracion con el boton o confirma los datos existentes

pulsando directamente el boton . El fax vuelve

automaticamente al estado de esperainicial. En el visor aparece:
RECERP RUTOR. OO0
N ORARTR:  18:00

(TRANSMISION DE UN ORIGINAL A VARIOS DESTINATARIOS )

V

La memoria del fax te permite enviar un original a una hora
preestablecida (tfransmision retardada) y transmitirlo a varios
destinatarios (max. 10 ): "“transmision circular". Consulta el proxi-
mo punto "Transmision de un original desde la memoria".

(TRANSMISIO'N DE UN ORIGINAL DESDE LA MEMORIA )

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [#] (estandar), respectivamente.

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucién como ya se ha explicado.

10
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En el visor aparece:

TRANS. DE AEMORIA

El fax comienza a memorizar el original. Cuando se conclu-

ye la memorizacion el visor muestra, por algunos segun-
dos, el mensaje "Doc.N® XXXX" y luego:

INTRODULIR HORA
HR:

Escribe la hora a la que deseas realizar la transmision, por

ejemplo "16:50", y pulsa el boton o pulsa directamen-

te el boton para confirmar la hora actual. En el visor
aparece:

INTROD. N° FRX

NUR/<> /9

Marca el nimero del comunicante usando uno de los mo-
dos previstos: directamente con el teclado numérico o me-
diante los botones de marcado rapido o los codigos de
marcado abreviado (consulta mas adelante "Programa-
cion del marcado rapido y abreviado").

El fax te invita a introducir otro nimero.

INTROD. N° FARX
NUR/<>/v

Si quieres enviar el original a mas de un destinatario, repite
los dos pasos anteriores las veces que sea necesario y

luego pulsa el boton para concluir el procedimiento.
En cambio, si quieres enviar el original a un solo destina-

tario, pulsa directamente el boton sin introducir otros

numeros. Cuando se completa la operacion, en el visor
aparece:

RECER RUTOM. OO
TR.DESDE MEMORIA

NieEn

El fax te permite configurar una sola transmision desde la
memoria a la vez.

NieEn

Elfax cancela automaticamente todas las transmisiones des-
de la memoria con resultado positivo.

®

MoDbIFICACION/ACTIVACION/CANCELACION DE UNA
TRANSMISION DESDE LA MEMORIA YA PREDISPUESTA

)

En el visor aparece:

TRANS. DE AEMORIA

En el visor aparece:

SR DEFINIDAR

En el visor aparece:

cMIPR.PARAMETR.P

P

" Pulsa 4/» para visualizar una de las oftras dos opciones

disponibles: "¢ CAMBIAR PARAM.?" o "; CANCEL.
PARAM.?".

Para confirmar tu eleccion.

¢ IMPR.PARAMETR.? - Para imprimir sélo los parametros
correspondientes a la transmision desde la memoria. Cuan-
do se completa laimpresion, el fax vuelve automaticamente
al estado de espera inicial.
¢, CANCEL PARAM.? - Para cancelar la configuracion. El
fax vuelve al estado de espera inicial.
¢ CAMBIAR PARAM.? - Para modificar el numero del co-
municante o la hora a la que deseas realizar la transmision.
En el visor aparece:
INTRODUCIR HORA

HH:A

A partir de este punto, actua como se indico en los tres

Ultimos pasos del procedimiento "Transmision de un ori-
ginal desde la memoria".

NieEn

Si la transmision desde la memoria ya estuviera activada,
en el visor aparecer "TR. EN CURSO". En este caso, ya no
puedes modificarla.

MODO REC.

©

O

)«

(Recepcion )

Puedes predisponer el fax para que reciba los documentos
que te envian tus comunicantes en cuatro modos diferen-

MODO REC.
tes, a los que puedes acceder pulsando el boton .

Recepcion manual, cuando estas presente y, por lo tan-
to, puedes contestar personalmente las llamadas.

Hasta que en el visor aparezca:

RECERP MANUAL 00

Cuando suena el teléfono alza el receptor para tomar la
linea. En el visor aparece:
LLAMADA TELEFON,

Apenas sientes el tono del fax, o si el comunicante te invita

a recibir. En el visor aparece:
CONEXION

Cuelga nuevamente el receptor.

El fax comienza a recibir y en el visor aparecen algunas
informaciones sobre la recepcion en curso, entre ellas, el
nimero de fax de tu comunicante o, si esta programado,
aparece su hombre.

Cuando se completa la recepcion, en el visor aparece por
algunos segundos el mensaje "RECEP. TERMINADA", y
luego el estado de espera.

Recepcion automatica, cuando estas ausente pero
quieres recibir. Este es el modo en el que esta predis-
puesto tu fax); si asi no fuera, pulsa el boton MOC hasta
que en el visor aparezca "RECEP. AUTOM. 00".

La recepcion se produce como se explica en el caso de la
recepcion manual.
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MODO REC.

MODO REC.

P

Recepcion automatica con reconocimiento del tipo
de llamada. En este modo de recepcion, el fax, luego de
una determinada cantidad de tonos de llamada (valor con-
figurado: 2 tonos de llamada), se conecta a la linea telefo-
nica y esta en condiciones de reconocer si la llamada en
entrada es una llamada de fax o una llamada telefonica.

Hasta que en el visor aparezca:
RECEPFRX/TEL OO

El comportamiento del fax en este modo de recepcion de-
pende de quién lo llama:

- Si el que llama es otro fax, después de dos tonos de
llamada tu fax se predispone automaticamente para reci-
bir.

- Siel que llama es un teléfono, después de dos tonos de
llamada tu fax emite una sefial acustica por aproximada-
mente 20 segundos y en el visor aparece "DESCOL-
GAR TELEF.". Si no alzas el receptor en un lapso de 20
segundos, el fax se predispone automaticamente para
recibir.

Sialzas el receptor antes de que el fax se conecte a la linea
telefonica y escuchas los tonos de linea, pulsa el boton

y luego cuelga el auricular.

Recepcion con contestador automatico. Con este modo
de recepcion, el contestador recibe las llamadas, graba
los eventuales mensajes del comunicante y, si éste quiere
enviarte un documento, deja libre el fax para recibirlo.
Para los modelos con contestador automatico inte-
grado, consulta el capitulo correspondiente.

En cambio, si conectas un contestador automatico
externo, debes asegurarte de que el nimero de tonos
de llamada luego de los cuales el contestador entrara en
funcionamiento sea inferior al configurado en el fax (con-
sulta "Modificacion de la cantidad de tonos de lla-
mada", capitulo "Operaciones mas complejas".

Hasta que en el visor aparezca:
REC.LONT./FRX 00
En los modelos que cuentan con contestador automati-

co integrado, este mensaje se visualiza solo si has me-
morizado el mensaje 1.

Cualquier tipo de recepcion se puede interrumpir pulsando

el boton . El fax vuelve al estado de espera inicial.

ROGRAMACION DEL MARCADO RAPIDO Y
BREVIADO

Y,

El fax también esta en condiciones de ejecutar operaciones rapidas
de marcado, como el marcado rapido y el marcado abreviado,
para las que necesita la debida programacion.

Marcapo RAPIDO )

Le puedes asociar a cada una de las 10 teclas numéricas
(0 - 9) un namero de fax, un niumero de teléfono y un
nombre, que se marcaran automaticamente cuando pul-
ses esa tecla por mas de un segundo.

& 0 © )

O/

Ol

MARC. ABBREV.

CANCELAR

O/

@/ ®

MARC. ABBREV.

CANCELAR

fEsoLuC. /comm €

(ESOLUC. ) CONTRASITE

Asociacion de un nimero de fax y un nombre:

Hasta que en el visor aparezca:
LONFIGURRL. FRX
En el visor aparece:

FECHAR Y HORAR

Hasta que en el visor aparezca:

AARRCADO RAPIDG

En el visor aparece:

PROGR. MARC.RAR
TECLR: O-9

Pulsa la tecla numérica a la que le quieres asociar el nime-

ro de fax (por ejemplo, ).

En el visor aparece:
MNURERD FAX

En el visor aparece:

I N° FAX
Si ya estuviera memorizado un nimero de fax, el visor lo
mostrara.

Escribe el numero de fax del comunicante (max. 32 cifras)
directamente en el teclado numérico.

Si hay numeros equivocados, coloca el cursor sobre el
numero errado usando los botones 4/» y escribe en su-
perposicion el nimero exacto.

Para cancelar completamente el nimero.

Si tu fax esta conectado a una linea privada, accede a la
linea publica pulsando, antes de marcar el niimero, el bo-

., EXTERNO .
ton . En el visor aparece una letra "E" (externo).

Para confirmar la configuracion. En el visor aparece:
I: NOABRE
Siya se ha memorizado un nombre, el visor lo visualizara.

Escribe el nombre del comunicante (max. 16 caracteres)
como cuando has escrito tu nombre (ver "Faltan sélo tu
nombre y tu numero de fax", capitulo "Instalacion").

Si hay caracteres equivocados, coloca el cursor en el ca-
racter errado usando los botones 4/» y escribe en super-
posicion el caracter exacto.

Para cancelar completamente el nombre.

Para confirmar la configuracion. En el visor aparece:

OTRAS PROGR.: 51
A este punto, puedes interrumpir el procedimiento pul-

sando el boton 0 puedes programar otra tecla

numerica de marcado rapido pulsando el boton y
repitiendo el procedimiento desde el paso 5 o puedes

asociarle a la misma tecla numérica () un numero
de teléfono como se indica a continuacion.




<
o

c
D)

oL

wl'®

oua

N

LUC. y CONTRASTE

Asociacion de un nimero de teléfono:

En el visor aparece:

PROGR. MARC.RAF
TECLR: O-
Pulsa nuevamente la tecla numérica y luego pulsa los

botones 4/». En el visor aparece:
MNURERD TELEFOND

En el visor aparece:

I.N® TELEFOND

Si ya estuviera memorizado un numero de teléfono, el vi-
sor lo mostrara.

Escribe el numero de fax del comunicante (max. 32 cifras)
directamente en el teclado numérico del fax y pulsa el boton

para confirmar la configuracion. En el visor aparece:
I: NOMBRE
A este punto, como las otras informaciones quedan sin va-

riar, pulsa el boton para colocar el fax nuevamente

en el estado de espera inicial.

Asociacion sélo de un niimero de teléfono sin tener
que memorizar previamente un nimero de fax:

Sigue el procedimiento para asociar un nimero de fax y un
nombre hasta que se visualice:

PROGR. MARL.RAR
TECLAR: 0-9
Pulsa la tecla numérica a la que le quieres asociar el niime-
ro de teléfono (por ejemplo, ). En el visor aparece:
NUMERD FAX

Pulsa 4/» para visualizar la otra opcion disponible:

NURERD TELEFONG

Escribe el numero de fax del comunicante (max. 32 cifras)
directamente en el teclado numérico del fax y pulsa el boton

para confirmar la configuracion. De ahora en mas el

procedimiento contintia como ya te explicamos.

(MARCADO ABREVIADO )

N

Puedes asociar mediante codigos (01-32) ofros niime-
ros de fax, de teléfono y nombres que se marcaran

MARC. ABBREV.

e introducien-

CANCELAR

automaticamente pulsando el boton

do dicho cadigo.

Sigue los dos primeros pasos del procedimiento corres-
pondiente al marcado rapido, y luego:

Hasta que en el visor aparezca:
MARLC. RBREVIRDD

En el visor aparece:

SELEC.MARC.ABREY
{DE 01 A 32

(9)/(2,) Escribe el codigo al que le quieres asociar el nimero de

fax (por ejemplo, ). En el visor aparece:
N° FRX
A partir de este punto, sigue el procedimiento del marcado

rapido desde los pasos correspondientes a la introduc-
__J/ cion del nimero y del nombre del comunicante.

NieEn

Si lo deseas, puedes imprimir las informaciones memoriza-
das en las 10 teclas numéricas de marcado rapido y en
los 32 codigos de marcado abreviado (ver mas adelante
el punto "Impresion de informes y listas").

MoDIFICACION/CANCELACION DE UNA TECLA NUMERICA DE
MARCADO RAPIDO O DE UN CODIGO DE MARCADO ABREVIADO

Sigue el procedimiento de marcado rapido o el de marcado
abreviado hasta visualizar:

- Marcado rapido

I:M° FAX
o
I:.N° TELEFONGD
- Marcado abreviado
O1:N° FRX
o
O1LN° TELEFONG

@/ Escribe en superposicion el nuevo nimero de teléfono o
de fax (max. 32 cifras) directamente en el teclado numérico

MARC. ABBREV.

del fax o pulsa el boton .

CANCELAR

Para confirmar la configuracion. En el visor aparece:

1. NOMBRE

O1: NORBRE
Escribe en superposicion el nombre nuevo (max. 16 ca-

MARC. ABBREV.

racteres) o pulsa el boton .

CANCELAR

Para confirmar la configuracion.

@ Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

(" TRANSMISION CON MARCADO RAPIDO )

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [#] (estandar), respectivamente.
Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucion como se explica en el punto "Ajuste del
contraste y la resolucion".

QL @ Pulsa, por méas de un segundo, la tecla numérica deseada

(en el ejemplo ). El visor muestra "LLAMADA FAX" y

luego las cifras del numero de fax que le has asociado. Si
_/ también se memorizo el nombre, el visor lo mostrara.
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Cuando se completa el marcado, la transmision prosigue
como ya te explicamos.

(TRANSMISION CON MARCADO ABREVIADO )

"

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [=] (estandar), respectivamente.

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucion como se explica en el punto "Ajuste del
contraste y la resolucion".

IMARC. ABBREYV.

En el visor aparece:

LLAMADA FAX
fopiso o <>

@/@ Escribe el cddigo de marcado abreviado que deseas, por

ejemplo . El visor muestra las cifras del nimero

de fax que le has asociado. Si también se memorizo el
nombre, el visor lo mostrara.

Acabado el marcado, la transmision prosigue como ya te
explicamos.

TRANSMISION CON MARCADO RAPIDO O ABREVIADO
MEDIANTE BUSQUEDA EN LA AGENDA TELEFONICA

Si no recuerdas a qué tecla numérica de marcado rapido
0 a qué codigo de marcado abreviado le asociaste un
determinado niimero de fax, puedes activar lo mismo la
transmision consultando la agenda telefonica de la si-
guiente manera:

Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores
iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [] (estandar), respectivamente.

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste
y resolucion como se explica en el punto "Ajuste del
contraste y la resolucion".

MARC. ABBREYV.

En el visor aparece:
LLAMAARDA FARX

Lopiso o <>

RESOLUC. j CONTRASTE

@/ Pulsa 4/» para localizar el nimero de fax o el nombre del
comunicante al que quieres mandarle tu original.

Activacion de la transmision.

( IMPRESION DE INFORMES Y LISTAS )

V

Los INFORMES

El fax, mediante la impresion de los informes, te da la posibilidad de
controlar el resultado de todas las transacciones realizadas (transmi-
siones y recepciones), el volumen de documentos gestionados y
otras informaciones Utiles.

El fax imprime los siguientes informes:

+ Informe de caida de tension: se imprime siempre y de mane-
ra automatica luego de una caida de tension.

- Sila tension cay6 durante una transmision o recepcion, cuan-
do se restablecen las condiciones de funcionamiento el fax impri-
me automaticamente un informe con los datos de la transmision o
recepcion en curso.

- Si se produce una caida de tension durante o después de una
transmision desde la memoria o de una recepcion en me-
moria, cuando se restablecen las condiciones de funcionamiento
el fax imprime automaticamente un informe que indica la cantidad
total de las paginas (en transmision y recepcion) canceladas de la
memoria.

+ Informe de actividad: contiene los datos referidos a las ulti-
mas 25 transacciones realizadas (transmisiones y recepcio-
nes), que el fax conserva en la memoria, y se imprime
automaticamente cada 15 transacciones o cuando tu lo
pides.

+ Informe de la ultima transmision: contiene los datos referidos
a la ultima transmision y se puede imprimir, previa progra-
macion, siempre y de manera automatica después de cada
transmision, o a peticion, en el momento deseado.

+ Informe de transmision erronea: contiene los datos referidos
a la ultima transmision pero se imprime de manera automa-
tica solo en caso de transmision erronea. El fax ya esta
predispuesto para imprimir siempre y de manera automatica este
tipo de informe; si lo quieres desactivar, consulta el punto corres-
pondiente.

+ Informe de la ultima transmision circular: contiene los datos
referidos a la ultima transmision circular y se puede imprimir,
previa programacion, siempre y de manera automatica des-
pués de cada transmision circular, o a peticion, cuando tu lo
desees.

+ Informe de identificacion del comunicante: se puede impri-
mir solo a peticion y contiene las siguientes informaciones:

* Nombre del comunicante

- Nombre de la persona que te ha llamado (si esta previsto por
el servicio)

o

- PRIVADO: cuando el comunicante haya seleccionado no mos-
trar su identidad

NO DISPONIBLE: cuando el comunicante esté conectado a
una central telefonica que no dispone de este servicio.

Numero del comunicante
NUmero de la persona que te ha llamado

o

- PRIVADO: cuando el comunicante haya seleccionado no mos-
trar su identidad

o

- NO DISPONIBLE: cuando el comunicante esté conectado a
una central telefonica que no dispone de este servicio.
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CINTERPRETACION DE LOS INFORMES

)

V

Ve

* Act. N. NUmero progresivo de las transacciones

(transmisiones/recepciones) realizadas.

~N

* Tipo Tipo de transaccion:

TRANSMISION, TRANS. ECM,
SONDEO TR. o TR.SOND.ECM para la
transmision.

RECEPCION, RECEP. ECM, SONDEO
RC. 0 RC.SOND.ECM para la recepcion.

* N° Doc. NUmero de referencia del original memo-
rizado. Este numero servira para asociar
el original a cada transmision (individual o

circular) realizada desde la memoria.

* Numero Marcado Numero de fax del comunicante que has

llamado.

* |dentific.
Destinatario Numero (y, eventualmente, el nombre) del
comunicante seleccionado. Este nimero
corresponde al numero que has marca-
do, solo si el comunicante ha configurado
correctamente su propio nimero de fax.
En caso contrario, puede ser distinto o,

incluso, puede estar ausente.

* Fecha/Hora Fecha y hora de la transaccion.

* Duracion Duracion de la transaccion (en minutos y

segundos).

* Pagina NUmero total de las paginas que has trans-

mitido o recibido.

* Resul. Resultado de la transaccion:

- OK: si la transaccion se produjo con éxito

- CODIGO ERROR XX: si la transaccion
no se realizo por el motivo que indica el
codigo de error (ver "Codigos de error",
capitulo "Problemas y soluciones").

HABILITACION/DESHABILITACION DE LA IMPRESION
AUTOMATICA DEL INFORME DE TRANSMISION Y DE
TRANSMISION ERRONEA

y

T

(B 8 6 8

Hasta que en el visor aparezca:
CONFIGURAL. FAX
En el visor aparece:
FECHAR Y HORA
En el visor aparece:

PRRAMETGENERAL.

Hasta que en el visor aparezca:

INFORIE TR:ERR.

@/ &) Pulsa 4/» para visualizar las otras opciones disponibles:
"INFTR.: SIEMPRE" y "INFORME TR.: NO".

INFORME TR..ERR - El fax imprime automaticamente un
informe sélo después de cada transmision errénea.

INFTR.: SIEMPRE - El fax imprime automaticamente un
informe después de cada transmision, independientemente
del resultado de la misma.

INFORME TR.: NO - El fax no imprime ningun informe.

Para confirmar tu eleccion.
Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

ﬁABILITACION/DESHABILITACléN DE LA IMPRESION
AUTOMATICA DEL INFORME DE TRANSMISION CIRCULAR

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURAL. FARX

RSOLUC. | CONTRASTE

ol ®

Hasta que en el visor aparezca:

INFTR.LIRC.ACT

Pulsa 4/» para visualizar la otra opcion disponible:
"INF.TR.CIRC..DES".

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

©lo

HABILITACION/DESHABILITACION LA IMPRESION
AUTOMATICA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA
TRANSMISION RETARDADA

@ Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURAL. FARX

c. ; COt

En el visor aparece:
FECHAR Y HORA

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

Hasta que en el visor aparezca:
LISTARETAR.: ACT

" Pulsa 4/ para visualizar la otra opcion disponible: "LISTA
RETAR.: DES".

o

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.
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DE ACTIVIDAD Y DE TRANSMISION CIRCULAR Y EL INFORME

DE IDENTIFICACION DE LOS COMUNICANTES
e

Hasta que en el visor aparezca:

IMPRES. INFORME

(ﬁARA IMPRIMIR A PETICION EL INFORME DE TRANSMISION,

©

En el visor aparece:

ULTINFORI. TRANS

@/ Pulsa 4/» para visualizar las otras opciones disponibles:

"ULT.INF.TR.CIRC.", "INFORM.DE ACTIV.", "INF. CO-
MUNICANTES", "SIN IMPRESION".

Para confirmar tu eleccion.

Después de realizar la impresion, el fax vuelve
\____/ automaticamente al estado de espera inicial.

Si has seleccionado "SIN IMPRESION", pulsa el boton
para colocar el fax en el estado de espera inicial.

Listas

En cualquier momento puedes realizar la impresion de las listas
completas de los parametros de instalacion y de configura-
cion, como asi también la impresion de los datos memorizados
en las teclas de marcado rapido y en los codigos de marcado
abreviado.

Si pides la impresion de las listas de los parametros de instalacion y
configuracion, tendras un informe actualizado de los valores previa-
mente configurados y de los que has configurado cada vez para
adecuarlo a tus exigencias de uso.

@PRESION DE LA LISTA DE LOS PARAMETROS DE
INSTALACION

Hasta que en el visor aparezca:

INSTALACION

©®

En el visor aparece:

CONFIG.LINER TEL

©®

Hasta que en el visor aparezca:

WPRES.INSTALAL.

En el visor aparece:

IMPRESION.: 51

"“Con 4/» puedes visualizar la otra opcién disponible: "IM-
PRESION: NO".

8
o
8
E1
2

®
O]

Para confirmar tu eleccion.

Si has seleccionado "IMPRESION: SI" o "IMPRESION: NO",
al final de la misma el fax vuelve automaticamente al estado
de espera inicial. Si seleccionaste "IMPRESION: NO", pulsa

el boton para colocar el fax en el estado de espera

inicial.

PARA IMPRIMIR LOS PARAMETROS DE CONFIGURACION Y
LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL MARCADO RAPIDO Y AL
JARCADO ABREVIADO

ya

R

0 @ & oc#

Hasta que en el visor aparezca:
LONFIGURRL. FRX
En el visor aparece:
FECHR Y HORAR

Hasta que en el visor aparezca:

fIPRES.CONFIGUR.

En el visor aparece:

PRARAMETROS: 51

Pulsa 4/» para visualizar las otras opciones: "MARC. RA-
PIDO: SI", "MARC. ABREV.: SI" y "IMPRESION: NO".

sssssssssssss

®
®

Para confirmar tu eleccion.

Después de realizar la impresion, el fax vuelve
_/ automaticamente al estado de espera inicial.

Si has seleccionado "IMPRESION: NO", puisa el boton
para colocar el fax en el estado de espera inicial.

| @
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LLAMAR POR TELEFONO

Cuando tomas la linea alzando el receptor telefonico, puedes
disponer de todas las funciones telefonicas de los teléfonos nor-
males.

Entre ellas, también se encuentra la funcion R (REGISTER RECALL,

que se puede activar mediante el boton ) que te permite acce-
der a los servicios puestos a disposicion por el gestor de la red
telefonica.

Ademas, puedes disponer de las siguientes funciones:

¢+ llamar al destinatario utilizando los procedimientos rapidos de
marcado programados, ver mas adelante "Llamar por teléfono
con marcado rapido" y "Llamar por teléfono con marcado
abreviado".

+ Suspender transitoriamente una conversacion telefonica

pulsando el botén " (ESPERA). La conversacion se resta-
blece apenas pulsas otra vez el mismo boton.

LLAMAR POR TELEFONO CON MARCADO
RAPIDO

No introducir el original en el ADF.
@/ Pulsa por mas de un segundo la tecla numérica deseada

(por ejemplo, ). El visor muestra "LLAMADA
TELEFON." y luego las cifras del numero de teléfono que
le has asociado (ver "Programacion del marcado rapi-
do y abreviado", capitulo "Operaciones basicas de
transmision y recepcion"). Si también has memorizado
un nombre, aparecera en el visor.

» . ) .
f Acabado el marcado, si el comunicante esté libre, alza el
auricular para conversar.

LLAMAR POR TELEFONO CON MARCADO
BREVIADO

No introducir el original en el ADF.
> . . .
f Alza el auricular para tomar la linea. En el visor aparece:

LLARARDA TELEFON.

MARC. ABBREV.

En el visor aparece:

CANCELAR

LLAMARDA TELEFON.
o060 0 <>
@/ Escribe el codigo de marcado abreviado que deseas, por

ejemplo . El visor muestra las cifras del numero

de teléfono que le has asociado (ver "Programacion del
marcado rapido y abreviado", capitulo "Operaciones
basicas de transmision y recepcion”).

Si también has memorizado el nombre, aparecera en el
visor. Acabado el marcado, si el destinatario esta libre,
puedes hablar con él.

LAMAR POR TELEFONO MEDIANTE BUSQUEDA
N LA AGENDA TELEFONICA

No introducir el original en el ADF.
> . ) .
f Alza el auricular para tomar la linea. En el visor aparece:

LLARARDA TELEFON,

MARC. ABBREYV.

En el visor aparece:

CANCELAR

LLAMADA TELEFON,
LooGo o <>

@/ & Pulsa 4/ para localizar el nimero de teléfono o el nombre

del destinatario que deseas llamar por teléfono.

Para activar el marcado.

Acabado el marcado, si el destinatario esta libre, puedes
hablar con él.

17



Uso como COPIADORA

(TIPS DE ORIGINALES QUE PUEDES COPIAR )

V

Antes de hacer una copia, asegurate de que el original cuente con
las caracteristicas que te describimos en "Tipos de originales que
puedes usar", capitulo "Operaciones basicas de transmision y
recepcion”.

G )

Como ya hemos dicho, también puedes utilizar el fax como
copiadora. El resultado de impresion que se obtiene de-
pende de los valores de contraste y resolucion que

seleccionaras usando los botones y antes de

activar la funcion de copiado.
Selecciona el tipo de contraste en base a los siguientes

criterios:

. NORMAL, si el original no es, ni demasiado claro ni
demasiado oscuro.

. CLARQO, si el original es particularmente oscuro.

. OSCURO, si el original es particularmente claro.
Selecciona el tipo de resolucion en base a los siguientes
criterios:

TEXTO, si el original contiene texto de buena legibilidad
o grafica simple.
FOTO, si el original contiene sombreados.

Coloca el original en el ADF

En el visor aparecen los valores iniciales correspondientes

al tipo de contraste, resolucion y reproduccion previstos:
NORMAL, TEXTO y 100%, respectivamente.

©

Para seleccionar el tipo de contraste deseado: "CLARO",
"OSCURO" o "NORMAL".

©

Para seleccionar el tipo de resolucion deseado: "TEXTO"
o "FOTO".

Para seleccionar el valor de reproduccion deseado:
"100%", "140%" o "70%".

®

Pulsa directamente el boton si quieres hacer una
sola copia, o escribe el numero de copias que deseas
(max. 9) antes de pulsar el boton .Antes de realizar

las copias el fax memoriza una por una las paginas que
forman el original.

Si deseas interrumpir el copiado en curso, pulsa dos veces

el boton : la primera vez para expeler el original del

ADF, y la segunda para colocar nuevamente el fax en el
estado de espera inicial.
Si el documento que debes sacar esta formado por mas de

una hoja, antes de pulsar para expeler la primera,

saca manualmente todas las otras hojas.

PARA OBTENER UNA COPIA DE OPTIMA
ALIDAD

Para obtener una copia de optima calidad de un origi-
nal que contiene sombreados, ademas de configurar el
valor de resolucion FOTO, asegurate de que el parametro
ALTA CALIDAD del fax esté activo. Si no lo estuviera,
lleva a cabo el siguiente procedimiento:

Hasta que en el visor aparezca:
LONFIGURRL. FRX
En el visor aparece:
FECHR Y HORAR

Hasta que en el visor aparezca:

PARAMAETR. INPRES.

Hasta que en el visor aparezca:

COPIA: NORAAL

* Pulsa 4/» para visualizar la otra opcion disponible:

LOPIR: ALTA LAL.
Para confirmar la configuracion.

Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera
inicial.
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EL CONTESTADOR AUTOMATICO

Si has comprado el modelo de fax con contestador automatico
integrado, puedes realizar las mismas funciones que cumplen los
contestadores automaticos externos.

Por lo tanto, es posible:

+ grabar respuestas que se reproduciran automaticamente
cuando estés ausente, para invitar a los que te llaman a que te
dejen un mensaje o a que llamen mas tarde;

+ grabar memorandum (también llamados MEMO);
+ escuchar las respuestas y los memorandum;
+ cambiar las respuestas y los memorandum;

+ grabar los mensajes que te dejan las personas que te llaman
cuando estas ausente, evitando que se pierdan las llamadas
que te hicieron;

+ escuchar los mensajes grabados;

+ borrar los mensajes grabados;

+ transferir los mensajes a un teléfono a distancia;
+ controlar a distancia el contestador.

La capacidad de grabacion del contestador depende de la capa-
cidad de memoria disponible (15 minutos). La duracion de los
mensajes se puede programar y esta previsto que dure de 30 o
60 segundos, ver "Programacion de la duracion de los memo-
randum y de los mensajes en entrada".

[
Con el modo de recepcion REC.CONT./FAX, el fax se pre-
dispone automaticamente en recepcion cuando lo llama otro

fax, evitando asi que se pierdan los documentos que te man-
dan.

NielEn

Ademas, para impedir que cualquier abonado pueda ma-
nejar a distancia el contestador automatico sin tu autoriza-
cion (excepto para dejar mensajes), el acceso se ha prote-
gido con un cadigo numérico de cuatro cifras (ya disponi-
ble como "1234") que puedes siempre modificar o borrar;
ver méas adelante "Modificacion o cancelacion del codi-
go de acceso al contestador automatico".

NieEn

El contestador se puede activar solo después de ha-
ber grabado la RESPUESTA 1.

@VCONSOLA PARA EL CONTESTADOR )

Botones exclusivos para el modelo con contestador

automatico:

Para activar la reproduccion de los mensajes y de los

memorandum que aln no has escuchado.

Para interrumpir momentaneamente la reproduccion de los
mensajes y memorandum. Si lo pulsas por segunda vez,
repite la reproduccion.

Para activar la grabacion de los memorandum personales.
)

Para pasar, durante la reproduccion de los mensajes y de
los memorandum, al comienzo del mensaje o del memo-
randum que sigue.

(MEMO)

Para volver durante, la reproduccion de los mensajes y de
los memorandum, al mensaje o al memorandum anterior.

(ANULAR)

Para borrar los mensajes y los memorandum ya escuchados.

®

% INDICADOR LUMINOSO (MENSAJES)
Encendido, para indicar que en la memoria hay mensa-
jes 0 memorandum ya escuchados.

Intermitente, para indicar que en la memoria hay men-
sajes 0 memorandum ain no escuchados.

Apagado, para indicar que en la memoria no hay men-
sajes ni memorandum.

Botones necesarios para usar el contestador auto-
matico:
Para acceder al menu de configuracion del contestador.

Para seleccionar los distintos submends.

Para activar la grabacion y la reproduccion.

Para confirmar la seleccion del menu de configuracion del
contestador, de los submenus, de los parametros y los res-
pectivos valores y activar el paso a la condicion que sigue.

Para interrumpir la grabacion y la reproduccion.

Para interrumpir la programacion en curso.
Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial.

MobiFicACION 0 CANCELACION DEL CODIGO
E ACCESO AL CONTESTADOR AUTOMATICO

@ Hasta que en el visor aparezca:

CONFIG.CONTARUT

Pulsa el boton y luego el botén hastaque enel

visor aparezca:
LODIGO DE RCCESD

En el visor aparece el codigo predeterminado.

INTR. OG0
{DEORS) 1234
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QRO

Escribe el nuevo codigo, por ejemplo "0001", para modifi-

car el existente y pulsa el boton 0 pulsa el boton

MARC. ABBREV.

y luego el boton para borrarlo. En el visor

aparece:

MEMO (Vocales), con una duracion programable prevista de
30 o 60 segundos, para apuntes de caracter personal (memo-
randum). Esta respuesta no se reproduce nunca cuando te llama
una persona.

MENSAJE DE TRANSFERENCIA, con una duracion maxima

de 10 segundos, para advertirte en un teléfono a distancia
que, en el contestador automatico, hay mensajes para ti que

LUC. ; CONTRASTE

o

LUC. y CONTRASTE

(o

HRBILIT ESCUCHAR

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera
inicial.

El codigo de acceso al contestador automatico tam-
bién se puede utilizar para:

* | impedir que cualquier persona pueda escuchar, en local,
los mensajes que te han mandado;

¢ | impedir que cualquier persona pueda modificar los
parametros de configuracion del contestador automatico
que has predispuesto.

Lleva a cabo el procedimiento "Modificacion o cancela-
cion del codigo de acceso al contestador automati-
co" hasta visualizar "HABILITESCUCHA", luego realiza
las siguientes operaciones:

Pulsa 4/» para impedir que cualquier persona pueda es-

cuchar los mensajes recibidos en el contestador automati-
co.

OESHAGIL. ESCUCHA

Para confirmar tu eleccion. En el visor aparece:

HRBILIT. CONFIG.

Pulsa 4/» para impedir que cualquier persona pueda pro-

gramar, sin tu autorizacion, el contestador automatico. En el
visor aparece:

OESHARBIL.CONFIG.

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera

\____/ inicial.

(Las RESPUESTAS )

V

Puedes grabar distintos tipos de respuesta:

RESPUESTA 1, con una duracion maxima de 20 segundos,
para invitar a la persona que te llama a que te deje un mensaje en
el contestador, por ejemplo:

"Responde el contestador automético de .................. Estoy mo-
mentaneamente ausente. Puede dejar un mensaje después de
la sefal acustica o bien pulsar la tecla de inicio de su fax para
transmitir un documento. Gracias".

RESPUESTA 2, con una duracion maxima de 10 segundos,

se puede grabar:

+ si estas ausente y has seleccionado el modo de recepcion
"REC.CONT.IFAX", para avisarle a la persona que te llama
que el contestador no puede recibir mensajes porque tiene la
memoria llena, por ejemplo:

"Por el momento acepto solo fax. Para conversar llame méas
tarde".

* si estas presente pero has seleccionado el modo "RECEP.
FAXITEL", para avisarle a la persona que te llama que no
cuelgue el receptor, por ejemplo:

"Espere, por favor".

aun no has escuchado.

+ Pararealizar la transferencia propiamente dicha de los mensajes
que aun no has escuchado debes:

+ haber programado debidamente el contestador automatico (ver
mas adelante "Transferencia de los mensajes y de los
memorandum a un teléfono a distancia");

+ activar las funciones que te permiten manejar a distancia el
contestador automatico (ver "Control a distancia del con-
testador automatico").

N

( GRABACION DE LA RESPUESTA 1 )

Hasta que en el visor aparezca:

LONFIG.CONTAUT

Pulsa el boton y luego el boton hasta que en el

visor aparezca:
GRAB.RESPUESTAR T

En el visor aparece:
DESLOLGAR TELEF
Alza el receptor. En el visor aparece:

<> PARA GRAB

Para comenzar a grabar el mensaje. En el visor aparece:

GRABACION 19
Tienes 20 segundos a disposicion (que se cuentan en el
visor de 19 a 00) para dictar tu respuesta:

si la respuesta dura menos de 20 segundos, concluye
la grabacion apenas terminas de hablar, colgando el re-

ceptor o pulsando el botén o el boton . Si
pulsas el boton el fax no te hace escuchar

automaticamente el mensaje que has grabado.

si se cumple el tiempo a disposicion, el fax emite una
breve indicacion acustica y te hace escuchar
automaticamente la respuesta que has grabado.

Luego cuelga el receptor. En los dos casos, para colocar el
fax nuevamente en el estado de espera inicial, pulsa el

boton .

Si el volumen de la respuesta es demasiado bajo o de-
masiado alto, lo puedes regular durante la reproduccion

CONTRASTE

mediante los botones RC y :

20



( EscucHar LA REsPUESTA 1

Hasta que en el visor aparezca:

LONFG.CONTARUT

Pulsa el boton y luego el boton hastaque enel

visor aparezca:
ESCURESPUESTRT

Pulsa el boton 0 el boton y alza el receptor

para escuchar la respuesta 1 que has grabado. En el visor
aparece:

ESCUCHR
Alfinal de la reproduccion, el fax te propone automaticamente
que grabes una nueva RESPUESTA 1. En este caso, si lo
deseas, puedes modificar o cambiar la respuesta que has
grabado, repitiendo el procedimiento de grabacion.

Si el contestador no tiene respuestas grabadas, el fax
visualiza el mensaje "RESP. NO GRABADA" y te propone
automaticamente que grabes una.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera
_J inicial.

CGRABACION DE LA RESPUESTA 2 )

V

Graba la respuesta 2 como has grabado la respuesta 1, pero va-
riando el segundo paso de la siguiente manera:

Pulsa el boton y luego el boton hasta que en el visor

aparezca:

GRAB.RESPUESTA 2

NieEn

No te olvides de que tienes a disposicion solo 10 segundos.

(ESCUCHAR LA RESPUESTA 2 )

Escucha la respuesta 2 como has escuchado la RESPUESTA 1,
pero variando el segundo paso de la siguiente manera:

Pulsa el boton y luego el boton hasta que en el visor

aparezca:
ESCURESPUESTR

(GRABACION DEL MENSAJE DE TRANSFERENCIA )

Graba el mensaje de transferencia como has grabado las respues-
tas 1y 2, pero variando el segundo paso de la siguiente manera:

Pulsa el boton y luego el boton hasta que en el visor

aparezca:
GRAB.MENS. TRANSF

@:
¢
§
=

) GRABACION DE LOS MEMORANDUM (MEMO) )

Como dijimos antes, puedes utilizar el contestador para
grabar uno o varios memorandum personales (MEMO)
que se gestionaran como los mensajes en entrada.

En el visor aparece:

P

DESCOLGAR TELER
PULSAR (>

'f Alza el receptor. En el visor aparece:
GRAB.AENS. MER.A

Para empezar a grabar. En el visor aparece:

GRAREARCION 28

GRARBARCION 58

NielEn

Tienes a tu disposicion 30 o 60 segundos (ver mas adelante
"Programacion de la duracion de los memorandum y de
los mensajes en entrada") para dictar tu memorandum como
has hecho con las RESPUESTAS 1y 2.

PROGRAMACION DE LA DURACION DE LOS
MEMORANDUM Y DE LOS MENSAJES EN

NTRADA
/

Hasta que en el visor aparezca:

LONFG.CONTARUT

Pulsa el boton y luego el botén hastaque enel

visor aparezca:
DURRL. MENSAJES

En el visor aparece:

30 5EG.

" Pulsa 4/ para visualizar el otro valor disponible: "60 seg".

®:

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera inicial.

©lo
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ESCUCHAR LOS MENSAJES EN ENTRADA Y
LOS MEMORANDUM

7

Si el contestador tiene en la memoria uno 0 mas mensajes
en entrada o uno 0 mas memorandum que aun no has

escuchado, el indicador luminoso % (MENSAJES) par-

padea y en el visor aparece el numero total de mensajes
grabados (incluyendo los memorandum), por ejemplo, 03:

"REC.LONT/FRX 03"

"01-08-02 0:32"
A este punto, puedes escuchar (a través del altavoz o
alzando el receptor del teléfono) todos los mensajes, inclu-
yendo los memorandum - que se graban en la memoria

con numeracion progresiva hasta un maximo de 49 (a
partir del primero 01).

Para activar, a través del altavoz, la reproduccion de los men-

sajes que el fax emite en secuencia, separados entre si por
una breve sefial acUstica o, si prefieres escuchar los mensajes
de manera confidencial, después de haber apretado el boton

alza inmediatamente el receptor del teléfono.

Cuando termina la reproduccion del Gltimo mensaje, el fax
emite dos breves sefiales acusticas y vuelve
automaticamente al estado de espera inicial. El indicador

luminoso % (MENSAJES) deja de parpadear y queda
\____/ encendido permanentemente.

BORRAR LOS MENSAJES Y LOS
MEMORANDUM YA ESCUCHADOS

\Y,

Puedes borrar un mensaje o un memorandum solo mientras lo
escuchas o después de haberlo escuchado.

Los mensajes o los memorandum que aun no has escuchado no se
borran. Por lo tanto, el borrado total de la memoria depende de la
reproduccion preliminar de todos los mensajes y los memorandum.

ESCUCHADO

%

Para activar la reproduccion de los mensajes o memoran-
dum. En el visor aparece:

ESCUCHAR 01 03
0g-08-o02 1017

(BORRAR EL MENSAJE O EL MEMORANDUM ACTUALMEN@

Para borrar la respuesta que estas escuchando. El contesta-
dor te propone la respuesta que sigue y en el visor aparece:
ESCUCHAR 02 02
08-08-02 1041

Para borrar el mensaje que sigue.

Actlia de la misma manera con todos los mensajes que
\___/ deseas borrar.

NMNOOM

Si no quieres borrar ningin mensaje, pulsa el boton .

(BORRAR TODOS LOS MENSAJES YA ESCUCHADOS )
Supongamos que en contestador hay 6 mensajes, 3 de los

cuales ya los has escuchado:
En el visor aparece:

ANULAENS ESCUP
ANULAR/ v

Para borrar los mensajes ya escuchados. En el visor apa-

rece el estado de espera inicial y el numero de mensajes
que quedan después de la cancelacion (en tal caso, 03).

NMNOOM

Si no quieres borrar ningin mensaje, pulsa el boton .

(®

TRANSFERENCIA DE LOS MENSAJES Y LOS
%ORANDUM A UN TELEFONO A DISTANCIA

Si quieres, puedes programar el contestador para que
te llame a un teléfono a distancia, a una hora determi-
nada, para hacerte escuchar los mensajes que aln no has
escuchado.

Ademas de la hora y el nimero al que deseas que te llame,
puedes programar el modo en el que se debe producir la
transferencia (iinica o diaria).

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIG.CONTARUT

Pulsa el boton y luego el botén hasta que enel

visor aparezca:
TRAMNSF. AENSAJES

En el visor aparece:

TRANSEMENS.: NO

“/ @“Pulsa 4/» para visualizar las otras dos opciones disponi-
bles: "TRANSFER. UNICA" o "TRANSFER. DIARIA".

Para confirmar tu eleccion. En el visor aparece:

INTRODULIR HORAR
HH:M1

0) / Escribe la hora a la que quieres que se produzca la trans-
ferencia de los mensajes, por ejemplo: "11:45".

Para confirmar. En el visor aparece:

INTROD.N° TELEF

0) / Escribe el nimero de teléfono al que deseas ser llamado,
por ejemplo: "02 614456".

Para confirmar. En el visor aparece:

GRAB.AENS. TRANSF

Ahora puedes realizar la grabacion del mensaje de trans-
ferencia (ver "Grabacion del mensaje de transferen-

cia") o terminar el procedimiento pulsando el boton .
o
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NieEn

Si ya hay un mensaje de transferencia grabado, en el visor
aparece el mensaje "ESCUCHA" y el contestador te lo hace
escuchar. Para modificarlo o cambiarlo ver "Grabacion del
mensaje de transferencia".

Ahora que has programado el contestador para la transferencia a
distancia de los mensajes que aun no has escuchado, puedes escu-
charlos utilizando el contestador como se describe en el punto "Con-
trol a distancia del contestador automatico".

CONTROL A DISTANCIA DEL CONTESTADOR
AUTOMATICO

Puedes usar el contestador automatico, no sélo directamente a tra-
vés de los botones especificos de la consola operativa del fax, sino
también desde un lugar cualquiera, cerca o lejos, pero siempre
mediante un teléfono que trabaje en multifrecuencia, por ejem-
plo: un teléfono celular.

Para accionar el contestador a distancia debes colocar el fax en el
modo de recepcion "REC.CONT./FAX" y, ademas, después de
haber escuchado la RESPUESTA 1, debes escribir el codigo
de acceso (valor predeterminado: "1234").

Las funciones disponibles a distancia se activan mediante otro codigo
numérico de una o dos cifras (ver la tabla que sigue).

Si el codigo esta formado por dos cifras, se recomienda es-
perar la seial de confirmacion entre una cifra y la otra.

/CODIGO FUNCION OPERATIVA A
1 Reproduccion de los mensajes aun no escuchados.
2 Reproduccion de todos los mensajes.
3 Repeticion del mensaje en reproduccion o vuelta al
mensaje anterior.
4 Interrupcion del mensaje y paso al mensaje que sigue.

§+5 |Cancelacion de todos los mensajes ya escuchados.

CODIGO| FUNCION DE PROGRAMACION

#1 Desactiva el modo de recepcion REC.CONT./FAX.
predisponiendo el modo de recepcion RECEP. AUTOM.
#2 |Predispone el fax para el modo de recepcion
REC.CONT./FAX.

#3 Habilita para la grabacion de la RESPUESTA 1.

#4 | Cierra y confirma la grabacion de la RESPUESTA 1.
#5 Desactiva la transferencia de los mensajes y los me-
morandum a un teléfono a distancia.

#6 | Predisposicion para escuchar SOLO la RESPUESTA./

-

Escribiendo 0 después de una secuencia operativa de 1 a 5 se
interrumpe la funcion en curso.

Escribiendo 0 después de una secuencia de programacion de #1 a
#6 se interrumpe la programacion en curso y se vuelve a las funcio-
nes operativas. En este caso, para retomar la fase de programacion
debes pulsar nuevamente #.

Para realizar las funciones, ya sea de reproduccion que de
programacion desde remoto, debes:

« marcar el nimero del fax desde el teléfono remoto. El contestador
responde con la RESPUESTA 1.

+ escoger la funcion que deseas realizar y escribir el codigo co-
rrespondiente consultando la tabla anterior.

El contestador confirma la operacion con un bip.

Se has predispuesto el codigo de acceso al contestador, luego de
haber escuchado la RESPUESTA 1, escribe las cifras del codigo:

+ siel codigo es exacto, oiras una breve sefial acustica de confir-
macion, y después podras introducir el otro codigo de la funcion a
distancia;

+ si el codigo es erroneo, oiras dos breves sefiales acusticas. En
este caso, teniendo apretado cada boton al menos por un segun-
do, introduce nuevamente el codigo exacto.

Interrumpe de la comunicacion segun la modalidad del teléfo-
no que estas utilizando.

FUNCIONES ESPECIALES DEL CONTESTADOR
AUTOMATICO

\/

Puedes predisponer el contestador para las siguientes funciones
especiales:
¢+ EVITAR TARIFA

+  SOLO RESPUESTA
+ RECEPCION SILENCIOSA DE LOS MENSAJES EN ENTRADA
+ ACTIVACION DE LOS MENSAJES SINTETIZADOS

EVITAR TARIFA )

Con esta funcion, cuando accedas a distancia al contesta-
dor automatico para escuchar los mensajes, el fax respon-
dera de la siguiente manera:

+ si no hay mensajes en el contestador, entrara en co-
municacion dos timbres después de los que estén pro-
gramados;

+ si hay mensajes en el contestador, entrara en comuni-

cacion después de la cantidad de timbres configu-
rados (Ver "Modificacion de la cantidad de tonos de
limada", capitulo "Operaciones mas complejas").
Por lo tanto, si oyes un timbre mas de los que estan
configurados, sabras inmediatamente que no hay mensa-
jes y podras colgar antes de que el fax entre en comuni-
cacion.

Esta funcion se puede activar solo a traves del servi-
cio de asistencia técnica y no esta disponible en
todos los paises.

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIG.CONTARUT

Pulsa el boton y luego el botén hastaque enel

visor aparezca:

Para confirmar. En el visor aparece:

NRCTIVG

Pulsa 4/ para visualizar la otra opcion: "ACTIVO".

CONTRASTE

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera

@@ 3

inicial.
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SG6LO RESPUESTA )
Con esta funcion, a cada llamada del comunicante, luego

de la reproduccion de la RESPUESTA 1 el contestador no
se predispone para la grabacion de los mensajes.

Puedes utilizar esta funcion cuando preveas que estaras
ausente por un periodo muy prolongado, durante el cual
no seria posible memorizar todos los mensajes recibidos.

En este caso, en lugar de la respuesta normal, te conviene
grabar un respuesta diferente, por ejemplo:

"Del 22 de junio al 19 de setiembre recibo solo fax. No me
deje mensajes”.

©

Hasta que en el visor aparezca:
LONFIG.CONTARUT,

Pulsa el boton y luego el botén hasta que en el

visor aparezca:
SOLORESPUESTR

Para confirmar. En el visor aparece:

SOLORESPUES.: NO

) Pulsa 4/» para visualizar la otra opcién: "SOLO
RESPUES.:SI".

@}
-
®:

Para confirmar tu eleccion. En el visor aparece:
DESCOLGAR TELEFR
PULSAR (v

Si ya has grabado la RESPUESTA 1, en el visor aparece
el mensaje "ESCUCHA" y el contestador te la hace escu-
char.

En cambio, si no la has grabado, en el visor aparece el
mensaje "RESP. NO GRABADA".
'f Para cambiar la respuesta grabada con anterioridad o para

grabar una nueva. En el visor aparece:
<> PARA GRAB.

Para activar la grabacion. En el visor aparece:

GRABARCION 19

RECEPCION SILENCIOSA DE LOS MENSAJES EN ENTRADA )

Con esta funcion puedes recibir los mensajes de manera
confidencial. En otras palabras, el contestador automatico
recibe los mensajes sin reproducirlos a través del altavoz,
para que las otras personas no puedan escuchar los men-
sajes que recibes.

Hasta que en el visor aparezca:

LONFIG.CONTARUT

En el visor aparece:

AEN.ENRLTAVOZ

En el visor aparece:

MEN. EN RLT:5!
‘@! &) Pulsa 4/¥ paravisualizar la otra opcion: "MEN.ENALT:NO".

Para confirmar tu eleccion.
Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera

inicial.

(MENSAJES SINTETIZADOS )

Los mensajes sintetizados son mensajes "estandar" y estan siempre
presentes en la memoria del contestador. Estos mensajes son 5 y
estan solo en inglés:

4 N\
N.|Mensaje en inglés Significado

1 |You have nn messages | Indica la cantidad de mensajes re-
cibidos por el contestador (nn =
de 1 a 49).

Indica el dia de recepcion del men-
saje.

Indica la hora de recepcion del
mensaje (de 0 a 12 con la sigla
AM o PM).

Indica que no hay otros mensajes
para escuchar.

Indica que no hay mensajes.

2 |Monday, Tuesday, etc.

3 |0/12 AM o Pm

4 |End of messages

5 |You have no messages

/

PARA ACTIVAR LA REPRODUCCION DE LOS MENSAJES
SINTETIZADOS

@ Hasta que en el visor aparezca:
LONFIG.LONTARUT,

Pulsa el boton y luego el botén hasta que enel

visor aparezca:
ANSOS

Para confirmar. En el visor aparece:

INRCTIVG
@/ Pulsa 4/» para visualizar la otra opcion: "ACTIVO".

Para confirmar tu eleccion. En el visor aparece:

OIR DE LA SERANA

Para confirmar. En el visor aparece:
DOMNGO
@/ &) Pulsa 4/» para seleccionar el dia de la fecha. Por ejemplo:
n n
Lunes".

Para confirmar tu eleccion.
Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera

inicial.

Una vez activada la escucha de los mensajes sintetizados,

basta pulsar el boton para escucharlos.

24



IMPRESION DE LOS PARAMETROS DE >
CONFIGURACION DEL CONTESTADOR

®

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIG.CONTARUT

Pulsa el boton y luego el botén hastaque enel

visor aparezca:
IMPRES.PARAMETR.

Para confirmar. En el visor aparece:

IMPRESION.SI

Si en el visor aparece: "IMPRESION:NO", pulsa los boto-
nes 4/» para visualizar la opcion: "IMPRESION:SI".

Para activar laimpresion. El fax, al final de la misma, vuelve

automaticamente al estado de espera inicial.
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OPERACIONES MAS COMPLEJAS

TRAS PREDISPOSICIONES UTILES PARA LA
RECEPCION

\Y,

REDUCCION DEL AREA DE IMPRESION DE UN DOCUMENTO
EN RECEPCION

@ Hasta que en el visor aparezca:

LONFIGURAL. FAX

En el visor aparece:

FECHAR Y HORAR

@ Hasta que en el visor aparezca:

PRRAMETR.IMPRES.

Hasta que en el visor aparezca:

REQUCLION AL 84%

‘@ &) Pulsa 4/» para seleccionar uno de los valores de reduc-
cién disponibles: "80%", "76%", "70%" y "NO".

Para confirmar tu eleccion.
Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

RECEPCION DE UN DOCUMENTO MAS LARGO QUE EL
FORMATO DE PAPEL UTILIZADO

Sirecibes un documento mas largo que el formato de papel
utilizado, puedes hacer que tu fax imprima en otra hoja el
texto excedente.

Q)

Hasta que en el visor aparezca:

LONFIGURAL. FAX

En el visor aparece:

FECHR Y HORAR
Hasta que en el visor aparezca:

PRRAMETR.IMPRES.

Q)

Hasta que en el visor aparezca:

XCESD FORMAUT,

R/ Pulsa 4/ para seleccionar uno de los ofros dos parametros
disponibles: "EXCESO FORM: NO" o "EXCESO FORM: SI".

Para confirmar tu eleccion.
Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

Si seleccionas el parametro "EXCESO FORM: AUT.", el fax
imprimira en otra hoja el texto excedente, siempre que supe-
re los 12 mm.

Si seleccionas el parametro "EXCESO FORM: SI", el fax
imprimira siempre el texto excedente en ofra hoja.

Si seleccionas el parametro "EXCESO FORM: NO", el fax
no imprimira el texto excedente.

(ACTIVACIO'N DE LA RECEPCION SILENCIOSA )

Con los modos de recepcion "RECEP. AUTOM.",
"RECEP.FAXITEL" y "REC.CONT.IFAX" puedes predis-
poner el fax para recibir documentos sin que suene el
teléfono cuando llega una llamada.

Con esta funcion activada, el comportamiento del fax de-
pende del modo de recepcion seleccionado y de la perso-
na que llama:

con los modos "RECEP. AUTOM." y "REC.CONT./FAX",
cuando llega una llamada el fax no suena nunca;

con el modo "RECEP.FAXITEL", cuando llega una lla-
mada, el fax no suena soélo si esta llamando otro fax.
Si la llamada es una llamada telefonica, el fax emitira
una seiial acustica en lugar del tono de llamada, para
recordarte que debes alzar el receptor.

®

Hasta que en el visor aparezca:

INSTALACION

Hasta que en el visor aparezca:

RECERSILEN.:NG

Pulsa 4/» para visualizar la otra opcion disponible:
"RECEP.SILEN.:SI".

ssssss CONTRASTE

®
O]

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial. En la

segunda linea del visor se encendera intermitentemente:
"RECEP.SILENCIOSA".

(@G
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CVISUALIZACIO'N DE LA IDENTIFICACION DEL COMUNICANTE)

V

Esta funcion, que debe ser activada por el gestor de la red telefonica

a peticion del usuario, esta presente solo en algunos paises y

es compatible con la Norma ETSI ETS 300 778-1.

Esta funcion te permite saber inmediatamente quién te esta lla-

mando. Por lo tanto, podras decidir si contestas o no la llamada.

Con esta funcion, si se encuentra en estado de espera, el fax en

llamada visualiza siempre y automaticamente una de estas infor-

maciones:

* numero o nombre del comunicante que te ha llamado;

+  PRIVADO: cuando el comunicante haya seleccionado no mostrar
su identidad:;

+ NO DISPONIBLE: cuando el comunicante esté conectado a una
central telefonica que no dispone de este servicio.

En cambio, si estas programando tu fax y, cuando llega una llama-
da, quieres saber quién te esta llamado, debes pulsar el boton

®©

Es posible que, debido a la peculiaridad de la central telefonica a la
que estas conectado, el niumero de la persona que te llama no se
visualice en el fax. Si encuentras este inconveniente, ponte en con-
tacto con el centro de asistencia técnica de tu pais.

MOoDIFICACION DE LA CANTIDAD DE TONOS DE LLAMADA )

Esta funcion esta habilitada sélo en algunos paises.

Cuando llega una llamada, si el fax esta predispuesto para la
recepcion RECEP.FAXITEL y REC.CONT./FAX, después
de dos tonos de llamada esta en condiciones de recono-
cer automaticamente si el que lo esta llamando es otro fax
(FAX) o un aparato telefonico (TEL).

Se lo deseas, puedes modificar la cantidad de tonos de
llamada actuando de la siguiente manera:

Q)

Hasta que en el visor aparezca:

INSTALACION

En el visor aparece:

CONFIG.LINER TEL

Hasta que en el visor aparezca:

NTON.LLARADA:O2

" Pulsa 4/» para visualizar los otros valores disponibles:
||01ll, "03"] ll04", "05"‘ ||06ll] Il07ll y ll08". Por ejemplo ll04ll.

.  COt

O

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

(MODIFICACION DEL VOLUMEN DE LOS TONOS DE LLAMADA)

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURAL. FARX

En el visor aparece:
FECHAR Y HORA

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

© 0 @ od

Hasta que en el visor aparezca:

TONOS LLAA.ALTD

| Pulsa 4/» para visualizar las otras tres opciones disponi-
bles: "TONOS LLAM..BAJO", "TON. LLAM.:MEDIO" y
"TONOS LLAM.:DES". Por ejemplo: "TONOS LLAM.:
BAJO".

o
g

]!
®

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

(el

(RECONOCIMIENTO DEL RITMO DE LOS TONOS DE LLAMADA )

J

En algunos paises, los gestores locales de las redes telefo-
nicas te ofrecen la posibilidad de asignarle dos o mas
numeros a la misma linea telefonica, a los que les
corresponden usuarios diferentes. En el momento de la
llamada, un ritmo diferente de los tonos indicara qué
usuario debe contestar.

Esta funcion es de gran utilidad en el ambito doméstico o en
pequefias oficinas, en las que la misma linea telefonica esta
compartida por varias personas.

Tu fax esta en condiciones de "reconocer" uno de
estos ritmos (ver el procedimiento que sigue). De esta
manera, en el modo de recepcion "RECEP.FAXITEL." y
"REC.CONT./IFAX", cuando el fax recibe una llamada
con ese ritmo especifico de tonos de llamada, se predis-
pone siempre y exclusivamente para la recepcion de un
documento.

Esta funcion es particularmente indicada si se la aso-
cia a la recepcion silenciosa, ya que el fax sonara solo
en el caso de llamada telefonica.

Si el fax esté conectado a un contestador automatico
externo se recomienda desconectar el contestador antes
de activar el procedimiento de reconocimiento.

Hasta que en el visor aparezca:

INSTARLRCION

En el visor aparece:

CONFIG.LINER TEL

Hasta que en el visor aparezca:

FUNCIONES REJOR

(& G ©
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EsoLLC. / CONTRASTH

=\
Hasta que en el visor aparezca:

DI5.5.RCUS: NO
Pulsa los botones 4/» hasta que en el visor aparezca:
CARBIARITAD

Para confirmar tu eleccion. En el visor aparece:

DETEC.RUTORAT,
Llama el fax con el ritmo deseado hasta que el fax lo detec-
te. En el visor aparece:

DETECTROA

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

N

Si el fax no logra detectar ese ritmo especifico, en el visor
aparece el mensaje "NO DETECTADA". En este caso, pul-

sa el boton y repite el procedimiento.

EsoLLC.

®

Q)

/ CONTRASTS

@@

MoDIFICACION DE LA DURACION DE LA SENAL ACUSTICA )

Esta funcion esta habilitada solo en algunos paises.

Cuando el fax esta predispuesto para la recepcion auto-
matica con reconocimiento del tipo de llamada, se
comporta de la siguiente manera:

+ | sielque lollama es un fax, se dispondra automaticamente
para recibir luego del numero de tonos de llamada confi-
gurados

si el que lo llama es un aparato telefonico, emitira una
seiial acustica de 20 segundos, luego de lo cual, si aln
no has alzado el receptor, se preparara automaticamente
para recibir.

Si lo deseas, puedes modificar la duracion de la sefial
acustica, actuando de la siguiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:
INSTRLACION
En el visor aparece:
CONFIG.LINER TEL
Hasta que en el visor aparezca:

TIERATEL/FAX: 20

Pulsa los botones 4/» para visualizar los otros valores dispo-
nibles: "15", "30", "40". Por ejemplo: "40".

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

(MODIFICACIO'N DEL TIEMPO DE SILENCIO )

-

© © ©

@
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Esta funcion esta habilitada solo en algunos paises.

Te recordamos que, si el tiempo de silencio configurado
en el contestador automatico externo es inferior al
que esta configurado en el fax, éste Ultimo no podra nunca
predisponerse automaticamente para recibir, ya que el
contestador entra en funcionamiento primero y, si no siente
ningin mensaje de respuesta dentro de los segundos
preestablecidos, interrumpe la conexion.

A este punto debes reducir el valor del tiempo de silen-
cio configurado en tu fax, para que éste sea el primero en
conectarse a la linea.

Para modificar el valor del tiempo de silencio configurado
en tu fax actua de la siguiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:
INSTRLACION
En el visor aparece:
CONFIG.LINER TEL
Hasta que en el visor aparezca:

TIERPO SILENC.: &

" Pulsa los botones 4/» para visualizar los otros valores

dlSpOth|eS "3", ||4||’ "8", ||10|| y “NO"_ POr ejempk) “4".

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

( MooiFi

N

CACION DEL CODIGO DEL CONTROL REMOTO )

Si el fax esta conectado a un teléfono derivado que
funciona en multifrecuencia y esta predispuesto para
la recepcion manual o para la recepcion automatica
con reconocimiento del tipo de llamada, cada vez que te
llama un comunicante que desea enviarte un documento,
tu puedes ordenar la recepcion escribiendo el codigo
** en el mismo teléfono derivado. La maniobra es equi-

valente a la accion de pulsar el boton del fax.

Puedes reemplazar el segundo "asterisco" de este codigo
utilizando los niimeros del 0 al 9.

Si el fax esta conectado a un contestador automatico
externo, es una buena costumbre escoger una cifra distin-
ta de las que ya estan usadas para controlar a distancia el
contestador.

Hasta que en el visor aparezca:
INSTRLRCION
En el visor aparece:

CONFIG.LINER TEL




En el visor aparece:

IN.PUBL. (PSTN}

Hasta que en el visor aparezca:

CONTR.REROTO:S!

En el visor aparece:

OO

TECLEE CODIGO
onn/e .y

Escribe el nuevo codigo, por ejemplo: "*8".

(
L
()

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

@E

[

Si estas conectado a una linea privada, sigue el mismo pro-
cedimiento hasta visualizar "LIN.PUBL.(PSTN)", pulsa los
botones 4/» para visualizar: "LIN.PRIVADA(PBX)" y luego
prosigue como se indica en el procedimiento.

OTRAS PREDISPOSICIONES UTILES PARA LA
RANSMISION

ﬁABILITACION/DESHABILITACION DE LA ACTIVACION DE UNA)

TRANSMISION ERRONEA DESDE LA MEMORIA

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURAL. FAX

Q)

En el visor aparece:

FECHA Y HORA

Q)

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

Hasta que en el visor aparezca:

TRANSA.DOC.-ACT.

" Pulsa los botones 4/» para visualizar la otra opcion dispo-
nible: "TRANSM.DOC.:DES.".

)
8

@
©

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

(ele

T,

PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR LAS SENALES DE
CONEXION

El fax ya esta predispuesto para que puedas escuchar los
tonos de linea durante la fase de marcado y también las
sefiales de conexion que se intercambian tu fax y el del
comunicante. Si esto no ocurriera, programalo de la si-
guiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

INSTALACION

<)

En el visor aparece:

CONFIG.LINER TEL

@ ©

Hasta que en el visor aparezca:

DIRGNOSTICD

Hasta que en el visor aparezca:
CONTROL LINER: NO

" Pulsa los botones 4/» para visualizar la otra opcion dispo-
nible: "CONTROL LINEA: SI".

o
g
z

®
]

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

@G

5

REGULACION DEL VOLUMEN DEL ALTAVOZ )

Si el volumen de los tonos de linea y de las sefiales de
conexion te parece demasiado bajo o demasiado alto,

sssssss CONTRASTE

regulalo usando los botones y .

©

En el visor aparece:

INTROD. NURERD

" Pulsa 4/» para aumentar o disminuir el volumen del alta-
voZ.

)
8

o
©

(
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REGULACION DEL VOLUMEN DE LA SENAL ACUSTICA )

Hasta que en el visor aparezca:

CONFIGURRAL. FAX

En el visor aparece:
FECHAR Y HORA

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

Hasta que en el visor aparezca:

YOL AVIS..BRJD
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RE Pulsa los botones «/» para visualizar las ofras opciones

disponibles: "VOL. AVIS.: ALTO", "VOL. AVIS.: MEDIO" y
"VOL. AVIS.: DES". Por ejemplo: "VOL. AVIS.: ALTO".

. Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

P

(REDUCCIO'N DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISION )

G

El fax (modelo con contestador automatico integra-
do) transmite normalmente a una velocidad de 14400
bps (bit por segundo). La velocidad de transmision a 9600
y 4800 bps se recomienda en las lineas telefonicas con
disturbios.

En cambio, el modelo base transmite normalmente a
una velocidad de 9600 bps, que se puede reducir a
4800 bps.

Hasta que en el visor aparezca:

LONFIGURAL. FAX

En el visor aparece:

FECHAR Y HORAR

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

Hasta que en el visor aparezca:
VELOCIDRD 8.6
c/ E Pulsa 4/» para visualizar los otros valores disponibles:

"VELOCIDAD 14.4" (s6lo para el modelo con contes-
tador automatico integrado) y "VELOCIDAD 4.8" (para
ambos modelos).

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

( PREDISPOSICION DE LA RESOLUCION AUTOMATICA )

J

Si no se selecciona el tipo de resolucion antes de trasmitir
un original, el fax ejecutara la transmision automaticamente
en funcion del valor en que esta ya predispuesto (en este
caso: ESTANDAR).

Si se desea, es posible predisponerlo para ejecutar la trans-
mision automaticamente con resolucion FINA del siguiente
modo:

Hasta que en el visor aparezca:
LONFIGURRL. FRX
En el visor aparece:
FECHR Y HORAR

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

7720 .
Hasta que en el visor aparezca:

RESOL. TRANS. E5T.

@/ E Pulsa 4/» para visualizar la otra opcion disponible: "RE-
SOL. TRANS. FINA".

Para confirmar tu eleccion.
Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

(" ACTIVACION/DESACTIVACION DEL MODO ECM )

El ECM (Modo Correccion de Errores) es un sistema de
correccion de los errores provocados por los disturbios de
linea. Esta funcion tiene efecto sdlo si se la activo, ya seaen
tu fax que en el del comunicante, y esta indicada por la
presencia de una "E" en el visor.

El fax ya esta predispuesto para transmitir en este modo.
No obstante, puedes predisponerlo para que transmita en
modo normal, actuando de la siguiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

LONFIGURAL. FAX

@

En el visor aparece:

FECHAR Y HORAR

®

En el visor aparece:

PRRAMET GENERAL.

En el visor aparece:

ECA RABILITROD

@/ “ Pulsa 4/» para visualizar la otra opcién disponible: "ECM
DESHABILIT.".

Para confirmar tu eleccion.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

@E

TRANSMISION/RECEPCION DE UN ORIGINAL
CON EL METODO DE SONDEO

V

(DEFINICIO’N DE SONDEO )

V

Es un pedido de transmision que un fax le hace a otro fax, para que
éste ultimo le envie el documento solicitado de manera automatica.
Las caracteristicas fundamentales de la comunicacion con el método
de sondeo son dos:

+ el usuario que recibe el documento es el que solicita el
envio. Es decir, que un usuario puede conectarse a otro fax y
hacer que éste le envie automaticamente un documento (expre-
samente predispuesto), incluso en ausencia del usuario del otro
lado de la linea.

+ el coste de la transaccion se carga a la persona que solici-
ta la transmision (es decir, al usuario que recibe el documento)
y no a la que transmite el documento.

e ®



PEDIDO DE TRANSMISION (SONDEO EN RECEPCION) )

Debes ponerte de acuerdo con el comunicante sobre la
hora a la que deseas realizar el pedido de transmision,
para que introduzca en su fax el documento a transmitir.
Luego debes predisponer tu fax para que reciba el docu-
mento, programando el tipo de marcado con el que quieres
llamar a tu comunicante y la hora a la que quieres recibir el
documento.

Q)

Hasta que en el visor aparezca:

RECEPL.EN SONDED

En el visor aparece:

INTRODULIR HORA
HH:0

Para confirmar la hora actual, o escribe la hora nueva en

superposicion, por ejemplo "18:20" y luego pulsa el boton

. En el visor aparece:

INTROD. N° FAX
NUR./RAP./RBREY!

QU Martlza el nimero dell destinatario usando uno de’ I(?s modos
previstos: usando directamente el teclado numérico o me-
diante los botones de marcado rapido o los codigos de
marcado abreviado.

Para confirmar la configuracion.

El fax vuelve automaticamente al estado de espera inicial.
En la segunda linea del visor aparece: "SOND. A: 18:20".

ﬁ/’ODIFICACION/CANCELACION DE UN SONDEO EN
ECEPCION YA CONFIGURADO

2

© © o

Hasta que en el visor aparezca:

RECEPL.EN SONDED

En el visor aparece:

SR DEFINIDA

En el visor aparece:

JCAMBIAR PARAN.A

@/ )| Pulsa 4/ para visualizar la otra opcion disponible:
"¢ CANCEL.PARAM.?".

Para confirmar tu eleccion.

¢ CANCEL PARAM.? - Para cancelar la configuracion. El
fax vuelve al estado de espera inicial.

¢, CAMBIAR PARAM.? - Para cambiar la hora a la que se
debe realizar el pedido de transmision o el nimero del
comunicante desde el cual se desea recibir el original.

(

En el visor aparece.
INTRODUCIR HORA
HH:A

De ahora en mas, actua como se indica en los tres Ultimos
pasos del procedimiento "Pedido de transmision".

ﬁREPARACION DEL ORIGINAL PARA LA TRANSMISION

(SONDEO EN TRANSMISION)
i Coloca el original en el ADF. El visor presenta los valores

iniciales correspondientes al tipo de contraste y resolucion
previstos: NORMAL y [=] (estandar), respectivamente.

Hasta que en el visor aparezca:

TRANSM.EN SONDED

Pulsa dos veces el boton . En la segunda linea del

___/ visor aparece: "TR.SONDEO SELECC".

NieEn

Puedes anular la configuracion del sondeo en transmision

sacando el original del ADF o pulsando el boton .

31



PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Y (PEQUEROS INCONVENIENTES )

V

La lista que sigue te puede servir de guia para solucionar pequefios

p
QUE SUCEDE SI FALTA LA CORRIENTE

En caso de caida de corriente, el fax conserva en la memo-

ria: los nimeros programados para el marcado rapido y
abreviado, como asi también los informes. En cambio, se
perdera:

- los documentos presentes en la memoria. En este caso,
el fax imprimira automaticamente un informe que indica el
numero total de paginas (en transmision y recepcion)
canceladas de la memoria

- las configuraciones para las transmisiones desde la me-
moria, para las transmisiones retardadas y el sondeo en
recepcion y trasmision

- elinforme circular

- ellistado de identificacion del comunicante.

El informe de actividad incluira los datos relativos a las ulti-

§ mas 15 transacciones realizadas (en vez de las ultimas 25).

4 P N\
QUE SUCEDE SI EL PAPEL O LA TINTA SE HAN
AGOTADO

Si durante la recepcion falta el papel o se atasca, se
agota la tinta, la tapa del alojamiento de la cabeza esta
abierto o el soporte del papel esta cerrado, la impresion
se interrumpe, en el visor aparece el mensaje correspon-
diente y el documento que estas recibiendo se graba tran-
sitoriamente en la memoria. Cuando se resuelve la ano-

Y malia, el fax reactiva la impresion.

-

/ Ve
TRANSMISION CON RESULTADO NEGATIVO

A veces, debido a problemas de linea, como el trafico telefo-
nico demasiado intenso o disturbios de otro tipo, el destinata-
rio recibe mal el original transmitido, y te pedira que lo trans-
mitas otra vez.

En estos casos, es una buena costumbre transmitir nueva-
mente el original a una velocidad inferior. Para el modelo
con contestador automatico integrado que transmite
normalmente a una velocidad de 14400 bps (bits por se-
gundo) que tu puedes reducir a 9600 o a 4800 bps si-
guiendo el procedimiento descrito en la seccion "Reduc-
cion de la velocidad de transmision”, capitulo "Opera-
ciones mas complejas".

Para el modelo base, que transmite normalmente a una

inconvenientes.

INCONVENIENTE

SOLUCION

El fax no da sefales de
vida.

El original no se carga
correctamente.

El fax no logra transmitir.

El fax no recibe en modo
automatico.

El fax no logra copiar ni
recibir.

El fax imprime copias
completamente blancas.

Controla que esté conectado
a la toma de corriente.

Controla que el original
respete las
recomendaciones listadas
en el punto "Tipos de
originales que puedes
usar", capitulo "Operaciones
basicas de transmision y
recepcion”.

Controla que el original no
esté atascado.

La linea esta ocupada:
espera que se libere y
activa nuevamente la
transmision.

Lo has configurado para la
recepcién manual: col6calo
en recepcion automatica.

Controla que el original o la
hoja de papel no estén
atascados.

Estas utilizando un tipo de
papel que no es adecuado:
controla las caracteristicas
del papel listadas en el
"Datos técnicos".

Coloca correctamente el
original, con el lado a copiar
boca abajo.

velocidad de 9600 bps, debes reducirla a 4800 bps.

Si la transmision no se produce debido a anomalias de
linea o del fax, el indicador luminoso error 2 se enciende
y se emite una breve sefal acUstica; en este caso, el fax
imprime automaticamente el informe de transmision (ver
“"Impresion de informes y listas", capitulo "Operaciones
basicas de transmision y recepcion”), en el que un co-
digo de error indica la causa de la anomalia (encontraras
la lista de todos los codigos de error mas adelante).

Cuando se ha completado la impresion, pulsa el boton

para apagar el indicador luminoso ERROR 2 y quita ma-
nualmente el original del ADF.

Cuando el fax no funciona en transmision o en recepcion,
también puede depender de otras causas que no aparecen
en la lista. Estas causas se indicaran como codigo de error
en el "Informe de transmision" y en el "Informe de la
actividad", ver "Impresion de informes y listas", capitu-
lo "Operaciones basicas de transmision y recepcion".
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(CopiGos DE ERROR

)

V

Los codigos de error impresos en el informe de transmision y en el
informe de la actividad estan formados por dos cifras que indican la
causa del error. Por motivos de espacio, en el informe de la activi-
dad aparece solamente el codigo de dos cifras, sin ningin mensaje.

CODIGO |MENSAJE CAUSA DEL ERROR QUE DEBES HACER

OK Ningun mensaje. Resultado positivo. Ninguna accién.

02 CONEXION IMPOSIBLE El fax no detecta ningun tono de linea o Comprueba que el fax esté conectado
recibe sefales irregulares. correctamente a la linea telefénica y que el

receptor no esté descolgado. Luego intenta
otra vez la conexion.

03 DESTINATARIO NO RESPONDE El destinatario no responde o no es un fax. |Controla que el nimero del destinatario sea
exacto.

04 ERROR EN TRANSMISION Se detectd una anomalia durante la Repite la transmision a partir de la pagina

RETRANSM.DESDE PAGINA: nn transmision. "nn" = nimero de pagina en la |indicada en el informe.
que se detectd el error.

05 RETRANSMITIR PAGINAS El fax del destinatario ha detectado errores |Repite la transmisién a partir de las paginas

nn, ... nn durante la recepcion. "nn" = nimero de indicadas en el informe.
pégina en la que se detect6 el error.

07 DOCUM. DEMASIADO LARGO El original a transmitir es demasiado largo. |Divide el original que debes transmiir.
El tiempo empleado para la transmision
supera los limites permitidos.

08 CONTROLAR EL DOCUMENTO El lector ptico no logra leer el original. Saca el original del ADF y coldcalo
nuevamente. Repite la operacion de
transmision.

09 TRANSM.INTERR.CON PARADA Has interrumpido la transmision. Ninguna accién.

10 Ningun mensaje. Se detectd una anomalia durante la Llama al comunicante y pidele que te envie

recepcion. nuevamente el documento.

11 Ningun mensaje. Durante la fase de recepcién se produjo Resuelve la anomalia y espera que termine
una anomalia de impresion. La recepcién  |la impresion del documento en memoria.
ha continuado en la memoria, pero la
memoria se ha llenado antes de que la
recepcion terminara.

13 ERROR DURANTE EL SONDEO El comunicante no ha dejado ningun Llama otra vez al comunicante.
original en el ADF y no ha predispuesto su
fax para la transmisién con el método de
sondeo.

16 CAIDA DE TENSION EN PAG. nn Se cortd la corriente durante una fase de Repite la transmision a partir de la pagina
transmision o de recepcion. indicada en el informe.

(OK) Ningun mensaje. El documento fue recibido pero la calidad |Llama al comunicante.
de impresién es poco satisfactoria.

0ocC LINEA OCUPADA La linea esta ocupada. Intenta otra vez con la linea libre.
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(INDICACIONES Y MENSAJES )

V

Los inconvenientes que puedes encontrar generalmente estan
sefialados por indicaciones acusticas (acompafadas, algunas
veces, por indicaciones visuales: indicador luminoso de error

2 encendido) o por mensajes de error en el visor.

El fax también emite indicaciones aciisticas y presenta mensa-
jes en el visor, que no indican un estado de error.

(INDICACIONES ACUSTICAS DE ERROR )

Seiial corta de 1 segundo
+ Has pulsado un boton equivocado durante una fase operativa
cualquiera.

Senal larga de 3 segundos e indicador luminoso de error
encendido
+ Transaccion no realizada correctamente.

Seiial continua
+ Invitacion a colgar el receptor, si te has olvidado de hacerlo al final
de una operacion cualquiera que te ha hecho descolgarlo.

Para apagar el indicador luminoso de error 2 pulsa el

botén .

(MENSAJES DE ERROR EN EL VISOR )

V

CO0IG0 ERRONED, PULSAR ™)
+ El codigo de acceso al contestador automatico no es correcto:

pulsa el boton y configura el codigo exacto.

LOAPROB. CRBEZAL
+ Elfax no detecta la presencia de la cabeza de impresion porque
te has olvidado de colocarla o porque no la has colocado correc-
tamente: introduce/reintroduce la cabeza de impresion.

+ Algunos inyectores de la cabeza estan dafiados e influyen nega-
tivamente en la calidad de impresion: lleva a cabo el procedimien-
to de restablecimiento de la cabeza (ver "Restablecimiento de
la cabeza de impresion y control de los inyectores", capitulo
"Operaciones de mantenimiento").

LONTROLAR DOCUR., PULSAR (v)
El original no se carga correctamente: acomoda el original en la super-

ficie de introduccion automatica (ADF) y pulsa el boton para

restablecer las condiciones normales de funcionamiento del fax.

LONTROL PRPEL, PULSAR (™)
+ Falta papel en la bandeja de alimentacion de papel: colocalo y

pulsa para borrar el mensaje del visor.

+ El papel no se carga correctamente: acomoda el papel en la

bandeja y pulsa el boton para restablecer las condiciones
normales de funcionamiento del fax.

LOPIRINTERRUMP

+ Has interrumpido la copia pulsando el boton .

+ Se ha comprobado una anomalia durante la fase de copia del
original, que impedia su impresion: controla en el visor el tipo de
anomalia y soluciona el inconveniente.

CUBIERTA ABIERTA
Has olvidado cerrar la tapa del alojamiento de la cabeza: ciérrala.

DoCun. EN REMORIA
El documento recibido se ha memorizado porque habia una anoma-
lia durante la fase de recepcion que impedia su impresion inmediata:
controla el tipo de anomalia (ausencia o atascamiento del papel, FIN
DE LATINTA, tapa abierta, etc.) y soluciona el inconveniente.

ERROR PRPEL, PULSAR (v
Se atasco el papel durante la copia o la recepcion: pulsa el boton

y, si la hoja no sale automaticamente, controla donde se ha

atascado y sacala (ver "Extraccion de originales y de hojas de
papel atascados", capitulo "Operaciones de mantenimiento").

ERROR REL.

La recepcion no se produjo correctamente: pulsa el boton para

apagar el indicador luminoso de error 2 y para borrar el mensaje
del visor.

EXTRRER DOCUR., PULSAR (v
+ Se atasco un original durante la copia o la transmision: pulsa el

boton y, si el original no sale automaticamente, saca ma-

nualmente el original atascado (ver "Extraccion de originales
y de hojas de papel atascados", capitulo "Operaciones de
mantenimiento").

+ Has interrumpido la fase de escaneado del original pulsando el

boton .

FIN DE LR TINTR

Se acabo la tinta del cartucho: reemplaza la cabeza de impresion
(ver "Sustitucion de la cabeza de impresion", capitulo "Opera-
ciones de mantenimiento").

AEMORIA LLENA

Uno o mas documentos recibidos en memoria, debido a una anomalia
que se produjo durante la recepcion, han llenado la memoria: controla
el tipo de anomalia (ausencia o atascamiento del papel, FIN DE LA
TINTA, tapa abierta, etc.) y soluciona el inconveniente. Los documen-
tos se imprimiran automaticamente, dejando libre la memoria.

NO PROGRAN.

Has pulsado una tecla de marcado rapido o un cédigo de marcado
abreviado que no estan programados: programa la tecla o el codigo
(ver "Programacion del marcado rapido y abreviado", capitulo
"Operaciones basicas de transmision y recepcion”).

RECEREN AIEN.

La recepcion prosigue en la memoria porque se comprobd una
anomalia durante la fase de recepcion de un documento que impedia
su impresion: controla, en la linea inferior del visor, el tipo de anoma-
lia que se produjo y resuelve el inconveniente.

34



REMARCADO NN
La conexion no se produjo debido a anomalias de linea o porque el

comunicante esta ocupado: el fax esta en espera para realizar los
intentos de remarcado automatico.

REMAR.50ND NN

Has programado un sondeo en recepcion y la conexion no se ha
producido debido a anomalias de linea o porque el comunicante esta
ocupado: el fax esta en espera para realizar los intentos de remarcado
automatico.

SYSTEM ERROR NN

Se produjo una anomalia que bloquea el fax: apaga y enciende
nuevamente el fax. Si el error persiste, apaga el fax y llama el
servicio de asistencia técnica.

TRANSIERR.
La transmision no se produjo correctamente: pulsa el boton

para apagar el indicador luminoso de error 2 y para borrar el
mensaje del visor y repite la transmision.

COTRAS SENALES ACUSTICAS )

Seiial breve de 1 segundo
« Transaccion efectuada correctamente.

Seiial intermitente de 20 segundos
+ Invitacion a descolgar el receptor para contestar una llamada
telefonica.

(OTROS MENSAJES EN EL VISOR )

V

JCABEZAL NUEVDP, 1=51 0=N0
Has colocado una cabeza de impresion monouso por primera vez o
la has sacado y colocado de nuevo: responde oportunamente. Si
respondes afirmativamente pero la cabeza no es nueva, el fax no
detectara la ausencia de tinta.

LOLGAR RURIL.
Has activado la funcion "manos libres". Cuelga el receptor.

COMPROB. INPRES., 1=5ALIR O=REPET.

El fax ha realizado automaticamente un control de los inyectores de
la cabeza de impresion con la correspondiente prueba de impresion:
observa la prueba, controla que la calidad de impresion sea acepta-
ble y selecciona de acuerdo con los resultados.

CONEXION
El fax esta realizando la conexion al fax del destinatario.

DESCOLGAR TELER

El comunicante ha reservado una comunicacion vocal: descuelga el
receptor para contestar la llamada.

DOCURENTO PREPARRDO
Has colocado correctamente el original en el ADF.

HORA TR: HH:AM
Has programado una transmisién a una hora determinada (transmi-
sion retardada).

INPRES. EN CURSO
El fax esta imprimiendo un informe o una lista.

IN. A LA ESPERA, PULSAR ESPERA
Has suspendido transitoriamente una conversacion telefonica pul-

MODO REC. MODO REC.

sando el boton - pulsa nuevamente el boton para con-
tinuar la conversacion con el destinatario.

LLARARDA TELEFON,

Has tomado la linea telefonica alzando el receptor del teléfono conec-
tado.

MRRCADO
El fax esta marcando el numero del destinatario que has llamado.

MEAORIZ. EN CURSO
El fax esta memorizando las paginas que forman el original a copiar.

RECEP INTERRUMP.

Has interrumpido la recepcion pulsando el boton .

RECER TERAINADA
La recepcion se ha efectuado correctamente.

OND.R: HH:AM
Has realizado un pedido de transmision (Sondeo en recepcion).

TRANSA. INTERR.

Has interrumpido la transmision pulsando el boton .

TRANSTISION
Hay una transmision en curso.

TRANSHA. TERMINADA
La transmision se efectud correctamente.

TR. DESDE MIERORIA
Has programado una transmision desde la memoria.

TR. ENCURSO
Hay una transmision en curso.

ULTTR.CORRELTR
La ultima transmisién se efectud correctamente.
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

(SUSTITUCION DE LA CABEZA DE IMPRESION )

Recuerda que debes utilizar cabezas de impresion no
recargables (monobloques).

1

1-2 Alza la tapa del alojamiento de la cabeza, colocando el dedo en la

3.

muesca central, como se indica en la figura.

Desbloquea la cabeza de impresion accionando las palancas y
extraela de su alojamiento.

Saca la cabeza de su paquete y, sujetandola por la empufiadura,
quita la pelicula que protege los inyectores.

Evita tocar los inyectores y los contactos eléctricos.

Coloca la cabeza en su alojamiento con los contactos eléctricos
hacia la parte delantera del fax.

Empuja la cabeza hasta oir el clic que confirma su correcta intro-
duccion y cierra nuevamente la tapa del alojamiento de la cabeza.

Si has sustituido la cabeza porque se agoto la tinta, cuan-
do cierras la tapa del alojamiento de la cabeza el fax recono-
ce automaticamente la sustitucion y en el visor aparece el
mensaje "¢ CABEZAL NUEVO? 1 = SI, 0 =NO". Selecciona
el valor 1.

®

A este punto el fax ejecuta automaticamente el procedi-
miento de restablecimiento de la cabeza de impresion y
el control de los inyectores, imprimiendo el resultado de
diagnastico. Examina el resultado de diagnostico, consultan-
do el punto "Colocacion de la cabeza de impresion",
capitulo "Instalacion".

En cambio, si la has sustituido debido a una disminucion
de la calidad de impresion, actla de la siguiente manera:

RESTABLECIMIENTO DE LA CABEZA DE
IMPRESION Y CONTROL DE LOS INYECTORES

Si se produce una disminucion de la calidad de impre-
sion, puedes realizar una operacion rapida de restableci-
miento de la cabeza de impresion y de control de los
inyectores, que se concluye con la impresion del resultado
de diagnéstico de su estado.

Hasta que en el visor aparezca:

AARNTENIM. CRABEZAL

®

En el visor aparece:
LRBEZARL NUEVD:SI

Pulsa 4/» para visualizar la otra opcion disponible: "CA-
BEZAL NUEVO:NO".

RESOLUC. ICONTRAsTE

Para confirmar tu eleccion. En el visor aparece:
LON RESTRBLECI,
En el visor aparece:

LON RESTRBLELCI,
El fax lleva a cabo la operacion de restablecimiento y

control de los inyectores, imprimiendo el resultado de diag-
nostico.

Examina el resultado diagnostico, consultando el punto
"Colocacion de la cabeza de impresion", capitulo "Ins-
talacion".

Si lo deseas, en cualquier momento puedes interrumpir el

procedimiento pulsando el boton .

Si luego del procedimiento de restablecimiento el resultado de
diagndstico aun fuera inferior a tus expectativas, realiza estas
maniobras en el orden que sigue, deteniéndote apenas obtie-
nes una muestra de impresion satisfactoria.
- Realiza, con el fax, la copia de un documento con el tipo
de grafica o de texto deseado y evallia su calidad.
- Cambia el tipo de papel (es posible que el papel que estas
usando sea muy poroso) y repite el procedimiento.
- Extrae y coloca nuevamente la cabeza.
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- Extrae la cabeza y realiza las siguientes operaciones:

« controla visualmente que no haya un corpusculo
en los inyectores de impresion; si hay un corpuscu-
lo, quitalo con precaucion, evitando tocar los con-
tactos eléctricos;

« limpia los contactos eléctricos, ya sea de la cabeza
que del carro de la cabeza, ver "Limpieza de los
contactos eléctricos de la cabeza de impre-
sion";

* limpia los inyectores, luego consulta "Limpieza de
los inyectores de la cabeza de impresion".

- Por Ultimo, coloca nuevamente la cabeza.
- Llama el servicio de asistencia técnica.

IMPIEZA DE LOS CONTACTOS ELECTRICOS
DE LA CABEZA DE IMPRESION

\Y/

Con el fax desconectado de la toma de alimentacion:

1-2 Alza la tapa del alojamiento de la cabeza, colocando el dedo en la

3.

4.

muesca central, como se indica en la figura.

Desbloquea la cabeza de impresion accionando la palanca, y
extraela de su alojamiento.

Limpia los contactos eléctricos usando un pafio apenas humede-
cido. No toques los inyectores.

Limpia también, con un pafio apenas humedecido, los contactos
eléctricos del carro de la cabeza y, cuando has colocado nueva-
mente la cabeza, cierra la tapa del alojamiento de la cabeza y la
consola operativa.

LiMPIEZA DE LOS INYECTORES DE LA
CABEZA DE IMPRESION

\V
Niel&n

Se debe recurrir a este procedimiento sélo como ultimo re-
curso, antes de reemplazar completamente la cabeza de
impresion.

Humedece un pafiuelo de papel con agua destilada y luego es-
trujalo para eliminar el liquido en exceso.

2. Extrae la cabeza de impresion como se explico en el procedi-
miento anterior.

3. Teniendo la cabeza de impresion con los inyectores vueltos hacia
abajo, apdyala en el pafiuelo ejerciendo una ligera presion, como
se indica en la figura.

4. Repite algunas veces la operacion, presionando la cabeza en
distintos puntos del pafiuelo para limpiar cuidadosamente los
inyectores.

5. Coloca la cabeza de impresion como se explico en "Sustitucion
de la cabeza de impresion".

( LiMPIEZA DEL LIMPIACABEZA )

\Y,

Con el fax desconectado de la toma de alimentacion:

1-2 Alza la tapa del alojamiento de la cabeza, colocando el dedo en la

3.

4

muesca central, como se indica en la figura.

Desplaza la cabeza de impresion contra el lado izquierdo, como
se indica en la figura.

Limpia el limpiacabeza con un bastoncillo con algodén seco y
cierra nuevamente la tapa del alojamiento de la cabeza.
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(LimpiEzA DEL LECTOR GPTICO )

V

El polvo que se acumula en el vidrio del lector dptico puede provocar
problemas de lectura de los documentos. Para evitar este inconve-
niente, cada tanto debes limpiar el vidrio de la siguiente manera:
Con el fax desconectado de la toma de alimentacion:

1-2 Alza la tapa del alojamiento de la cabeza colocando el dedo en la
muesca central, como se indica en la figura.

3. Desplaza la cabeza de impresion contra el lado izquierdo y alza la
pantalla del lector dptico accionando la palanca situada en el lado
derecho del fax.

4. Manteniendo la pantalla alzada, limpia el vidrio del lector 6ptico
usando un pafio humedecido con un producto especifico de
limpieza para vidrios y sécalo cuidadosamente. No eches ni ro-
cies el producto de limpieza directamente sobre el vidrio.

5. Cierra nuevamente la tapa del alojamiento de la cabeza.

Para comprobar que el lector dptico esté limpio, realiza una
copia con un original blanco. Si en la copia aparecen lineas
verticales y, controlando el lector dptico ves que esta perfec-
tamente limpio, dirigete a personal técnico cualificado.

(LIMPIEZA DE LA CARROCERIA )

\Y,

1. Desenchufa el fax de la toma de corriente y de la toma telefonica.
2. Utiliza exclusivamente un pafio suave que no se deshilache, hu-
medecido con un detergente neutro diluido en agua.

EXTRACCION DE ORIGINALES Y HOJAS DE
PAPEL ATASCADOS

V

Durante la transmision o la copia, es posible que un original
quede atascado (esta situacion se indica en el visor con el mensaje:
"EXTRAER DOCUM., PULSAR {v)").

Es posible que el papel que sirve para imprimir los documentos en
recepcion o para copiar los originales se atasque (esta situacion se
indica en el visor mediante el mensaje: "ERROR PAPEL, PULSA
SN

En los dos casos, intenta expulsar el original o la hoja de papel

pulsando el botén .

Si el original o la hoja de papel no salen automaticamente, extraelos
manualmente como se indica a continuacion:

Alza la tapa del alojamiento de la cabeza colocando el dedo en la
muesca central, como ya se explicd. Si debes sacar un original
formado por varias hojas, antes de alzar la tapa del alojamiento
de la cabeza, quita las hojas que eventualmente hayan quedado
en el plano de introduccion.

1. Pulsa la palanca presente en el lado izquierdo del fax.
2-3 Manteniendo apretada la palanca, saca el original o la hoja de
papel atascada.
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DAtos TEcNICOS

CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo ..........cu........ Receptor-transmisor de mesa
ViSOT .. LCD 16 + 16 caracteres
Capacidad de

MEMOTia ........c.ccevvvveen. (*) 21 paginas
Dimensiones

Anchura .........ccccocoeeeeie. 359 mm

Profundidad .................. 234 mm +84 mm

Altura .....cooooveveee 180 mm + 138 mm (**)
PeSO....oovieiee 4,7 Kg. aproximadamente

CARACTERISTICAS DE COMUNICACION

Red telefonica Publica/privada

Compatibilidad ITU

Velocidad de comunicacion ................... 14400 (so6lo para el mo-
delo con contestador
automatico integrado)-
9600-7200-4800-2400
(con "fall back" automatico)

Método de compresion ............cc...c....... MH,MR,MMR

CARACTERISTICAS DE ALIMENTACION

TensioN ......oo.ooveeee 220-240 VAC o 110-240
VAC (ver la plaqueta en la
parte trasera del fax)

Frecuencia ..........ccccooovveveveceeccece 50-60Hz (ver la plaqueta en
la parte trasera del fax)

Potencia absorbida:

- en estado de espera ...........cccc..c........ <TW

- potencia MaXx. ........cc.cccoveveveevereerrennn, 35W

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura................ de +5°C a +35°C (uso del fax)
...................................... de +15°C a +35°C (uso de la impresora)
...................................... de -15°C a +565°C (transporte: con producto

embalado)
...................................... de -5° C a +45°C (almacenamiento y esta-
cionamiento)

Humedad relativa ......... 15%-85%(funcionamiento / almacenamien-

to/ estacionamiento)

...................................... 5%-95% (transporte)

CARACTERISTICAS DEL LECTOR

Método de escaneado .......................... CIS
Resolucion de lectura:

- horizontal...........cc.cooviveieeee, 8 pixel/mm

- vertical ESTANDAR ..o 3,85 lineas/mm
- vertical FINA oo, 7,7 lineas/mm

CARACTERISTICAS DE TRANSMISION

Tiempo de transmision .....Modelo con contestador automati-
co integrado
7 seg. (14400 bps - MMR)
.......................................... Modelo base
9 seg. (9600 bps - MMR)
Capacidad ADF ................ 5 hojas A4, Letter y Legal

CARACTERISTICAS DE RECEPCION

Sistema de impresion ... Impresion en papel comun con impresora
de chorro de tinta

Anchura max. de impresion .................. 208 mm

Papel de impresion ..............ccccooevuevee.. A4 (210 x 297 mm)

........... US Letter (216 x 279 mm)

........... US Legal (216 x 356 mm)

................................................................ gramaje: 70-90 gr/m?

Alimentacion de papel .. Bandeja para papel comun (max. 40 hojas
80 gr/m?)

CONTESTADOR AUTOMATICO (MODELO CON CONTESTADOR
AUTOMATICO INTEGRADO)

« Capacidad de grabacion: 20'

*  Memorandum

« 2 mensajes de respuesta

« Funcion sélo de respuesta

 Funcion "EXCLUSION PAGO LLAMADA"
 Annuncio di trasferimento

« Acceso rapido desde la consola y desde remoto
« (Codigo de acceso

« Grabacion de mensajes en viva voz

« Mensajes sintetizados

« Conservacion de los mensajes en caso de caida de la tension.

(*)= Formato ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) en resolucion
estandar, compresion MH y formato A4.
(**) = Con la extension de soporte del papel.

o
THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) SI617 - TeLEX 123456

Our Ref 350/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Deaz Pete,
Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy.
The variations of print density on the document cause the photocell to generate an
analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a canier, which is
transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to
modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanningina
Iaster scan i with that at the terminal. As a result, a facsimile copy
of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

P.j. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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Uso DEL FAX COMO IMPRESORA

Si has comprado el modelo de fax multifuncional, también lo pue-
des utilizar como impresora. Pero antes debes conectarlo a un
ordenador y debes instalar el software especifico.

(REQUISITOS PARA INSTALAR EL SOFTWARE )

V

El fax se entrega con el software necesario para llevar a cabo las
funciones de impresion.

EI CD de instalacion contiene el controlador de impresion y los fiche-
ros de documentacion en linea que brindan mayor informacion acer-
ca de las funciones de impresion del fax conectado a un ordenador.

REquisiTos MiNIMOS DEL ORDENADOR

¢ Para Windows 95, Windows 98 primera edicion y windows ME:
Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.

+ Para Windows 98 segunda edicion, Windows NT y Windows
2000: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM.

+ Para Windows XP: Pentium 300 MHz, 128 MB RAM.

Todas las configuraciones exigen como equipamiento minimo un
lector de CD, un monitor VGA (placa 24 bits para video de colores)
y una conexion de interfaz paralela IEEE 1284 Nibble Mode.

(INsTALACION DEL SOFTWARE "LINKFAX" )

Y,

+ Enchufa un conector del cable de la interfaz en el puerto paralelo
situado en la parte trasera del fax y luego conecta el otro conector
del mismo cable al puerto paralelo del ordenador.

+ Enciende el ordenador y espera que entre en entorno Windows
95/98/ME/NT/2000/XP y luego conecta el fax a la red de alimen-
tacion.

+ Coloca el CD en la unidad CD ROM. Arranca automaticamente el
procedimiento de instalacion del "LinkFax".

+ Ahora, realiza la seleccion del idioma deseado y las otras
operaciones, siguiendo las instrucciones que aparecen en la pan-
talla de tu ordenador, hasta completar el procedimiento de instala-
cion. Una vez completada la instalacion se te pedira que reinicies
tu ordenador.

Cuando lo hayas reiniciado, en el menu Impresoras se habra
agregado el icono del "LinkFax".

( DESINSTALACION DEL SOFTWARE "LINKFAX")

Y,

Las operaciones de desinstalacion que se presentan a continuacion
te permiten eliminar de manera total y correcta todos los ficheros
cargados del CD y/o creados en el ordenador durante la instalacion
del software, para poder llevar a cabo su reinstalacion.

En entorno Windows 95/98/ME

+ Selecciona la opcion Desinstalador del menu LinkFax en el menu
Programas del menu Inicio.

En entorno Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

+ Selecciona los menus: Inicio, Predisposiciones, Panel de
control, Instalacion de aplicaciones y luego selecciona la
opcion LinkFax y, por ultimo, acepta con el boton Agregar /
Eliminar.

(ACCESO A LA DOCUMENTACION EN LINEA )

V

Junto con el controlador de impresion se cargan ficheros de docu-
mentacion en linea que te dan mayor informacion acerca de las
caracteristicas y las funciones de impresion.

En entorno Windows 95/98/ME

Para acceder a la documentacion en linea, haz clic en uno de los
tres iconos del menu LinkFax en menu Programas del menu
Inicio.

En entorno Windows NT/2000/XP

En este caso, la documentacion en linea se puede activar desde
el "Monitor de estado" de la impresora o seleccionando la
opcion Propiedades de la "impresora LinkFax" del menu
Impresoras.

CONSIDERACIONES ACERCA DEL USO DEL
PUERTO DE COMUNICACION

Y,

Solo en entorno Windows 95/98/ME

Con la instalacion del modulo LinkFax, el puerto del ordenador
al que esta conectado el fax resulta seleccionado tinicamente
para la gestion de los faxes de chorro de tinta (Puerto Fax)
contemplados por dicho modulo.

Si hace falta utilizar este puerto para dispositivos que no sean los
faxes en cuestion, tienes la posibilidad de anular momentanea-
mente la seleccion del puerto y, sucesivamente, seleccionarlo
otra vez:

+ Haz doble clic en el icono del Administrador del Fax en la parte
inferior derecha de la pantalla.

+ Selecciona el puerto del fax (normalmente, LPT1).

+ Confirma el boton Desactivar puerto para activar el puerto para
la administracion estandar (Puerto impresora).

+ Para seleccionar otra vez el "Puerto Fax", deberas confirmar el
boton Seleccionar Puerto.

Si después de haber seleccionado el puerto cambias siste-
ma operativo pasando de Windows 95 a Windows 98/ME,
no olvides seleccionar otra vez el puerto paralelo como
(Puerto Fax) ya que Windows 98/ME selecciona
automaticamente el puerto para la administracion
estandar (Puerto impresora).
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INDICE ALFABETICO

A E
ADF 8 ECM (Modo Correccion de Errores) 30
Aparato telefonico

[lamar por teléfono con marcado abreviado 17
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Codigos de error 32, 33
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interpretacion de los informes 15

L
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Listas
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Mantenimiento
control de los inyectores 36
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limpieza de los contactos eléctricos 37
limpieza de los inyectores 37
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programacion 12
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transmision de un original desde la memoria 10
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modificacion/activacion/cancelacion 11
Mensajes
mensajes de error en el visor 34
otros mensajes en el visor 35

(0]

Originales
extraccion de originales atascados 38
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carga del papel 3
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transmision con resultado negativo 32
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visualizacion de la identificacion del comunicante 27
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ajustes 8
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Sondeo
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activacion transmision erronea desde la memoria 29
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interrumpir X1, 9

modific./cancel. de una transmision retardada 10
reduccion de la velocidad de transmisién 30
transmision alzando el receptor telefonico 9
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transmision con marcado abreviado 14
transmision con marcado répido 13

transmision de un original 8
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Visor
mensajes de error 34
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Volumen de la sefial acUstica 29
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Codigos de las Cabezas Monocromaticas
Cabeza monobloque: codigo 84431 W (FPJ 20)
Cabeza monobloque con tinta pigmentada: codigo B0042 C (FPJ 22)

Cadigos de las Cabezas de Colores
Cabeza monobloque: codigo 84436 G (FPJ 26)



293309N



