
1
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Wizard di 
installazione

Installazione Cura - 1
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!ĕĕɈÉıïĴŁņĴÉ ëïĕ wizard di 
installazione, è necessario spuntare 
tutte le voci

Installazione Cura - 2
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Nella schermata 
successiva, è sufficiente 
cliccare su Avanti.

Installazione Cura - 3
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Il software 
installerà i 
driver di 
Arduino,
necessari per 
far sì che il PC 
riconosca la 
stampante 3d.

Al termine, 
cliccare  su 
FINE.

Installazione Cura - 4
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¨ïĴěĂĜÉŁÉ ĕɈĂĜĸŁÉĕĕÉŝĂĤĜïȨcliccare su  
Fine, lasciando il flag su Start Cura 
come nella figura.

Installazione Cura - 5
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Si apre, automaticamente, il Wizard
ëĂ 0ņĴÉ ıïĴ ĕɈĂĜĸŁÉĕĕÉŝĂĤĜï ëïĕĕÉ 
stampante 3D.

Installazione Stampante - 1
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In questa schermata, occorre 
cambiare il flag da Ultimaker2 
ad Other

Installazione Stampante - 2
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Assicurarsi che sia selezionata la voce
«Custom»

Installazione Stampante - 3



10
Istruzioni per lôuso dello slicer Cura con la Olivetti 3D DESK

Smart Industrial & UtilitiesSmart Industrial & Utilities

Modificare le impostazioni 
inserendo i valori riportati a 
fianco, per la Olivetti  3D 
DESK (200-200-200)

^ɈĂĜĸŁÉĕĕÉŝĂĤĜï ëïĕĕÉ 
stampante è terminata

Installazione Stampante - 4
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Nella prima 
schermata 
potrebbe 
comparire un 
piccolo robot sul 
piano.

Con il tasto 
destro del mouse,
eliminare dal 
piano questo o 
qualsiasi altro 
oggetto

Impostazione del software - 1
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Il triangolo nero in 
basso a sinistra 
corrisponde al 
punto zero della 
stampante 3D. 

Ad ogni inizio di 
stampa gli assi si 
porteranno sul 
punto zero.

Impostazione del software - 2
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¡ïĕïŝĂĤĜÉĴï ĕɈĂäĤĜÉ 
«apri file» per 
aprire gli 
oggetti/file e 
posizionarli sul 
piano. 

I file che si 
possono importare 
sono con 
estensione:
STL
OBJ
AMF
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Una volta importato,  
occorre posizionare 
ĕɈĤúúïŁŁĤ ï ëïùĂĜĂĴï Ă 
vari parametri di 
stampa.

Il solido viene 
posizionato di default 
Éĕ äïĜŁĴĤ ëïĕĕɈÉĴïÉ ëĂ 
stampa.

¡äïĕŁÉ ï ıĴïëĂĸıĤĸĂŝĂĤĜï ëïĕĕɈĤúúïŁŁĤ - 2
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Cliccando con il 
tasto destro del 
mouse, è possibile 
centrare, 
cancellare, 
ěĤĕŁĂıĕĂäÉĴïȩȭȭ
la figura 
ëïĕĕɈĤúúïŁŁĤȭ
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