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HERAUSGEBER: Verlagsrealisation:

OlivettiI- Jet S.p.A. Olivetti Tecnost, S.p.A.

Localita Le Vieux Direzione @Home/Office

11020 ARNAD (ltalien) Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (ltalien)

Copyright © 2002, Olivetti.
Alle Rechte vorbehalten

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Anderungen an dem in
diesem Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.

Dieses Endgerat wurde, gemaR der Entscheidung 98/482/CE des Rates, europaweit flir den Anschluss als
einzelne Endeinrichtung an ein analoges PSTN-Netz zugelassen.

Aufgrund der Netzunterschiede in den verschiedenen L&ndern garantiert die Genehmigung alleine nicht
das einwandfreie Funktionieren an allen Endpunkten des Netzes PSTN.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zun&chst an Ihren Fachhandler wenden.

Der Hersteller bescheinigt in eigener Verantwortung, dass dieses
Produkt mit der Richtlinie 1999/05/CE Gbereinstimmt.
Die Ubereinstimmung wird durch die Anbringung der Kennzeich-

nung C € am Produkt bescheinigt.

@ Netzwerkkompatibilitatserklarung @
Erklart unter eigener Verantwortung, dass das Faxprodukt fur die Einbindung in alle Netzwerke der EU-
Lander sowie der Schweiz und Norwegen entwickelt wurde.
Die vollstdndige Netzwerkkompatibilitat in jedem Land kdnnte von den entsprechenden Landessoftware-
schaltern abhangen, die passend eingestellt werden miissten. Wenden Sie sich im Falle von Problemen
beim Anschluss an andere Netzwerke als EC PSTN an die auf der Rickseite aufgefiihrte technische
Servicecenter lhres Landes.

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformitat und die

Eigenschaften des Produktes beeintrachtigen kénnen:

* Falsche Stromversorgung;

* |Installations- oder Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung,
die mit dem Produkt geliefert wurde;

* Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehdr durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile,
die vom Hersteller nicht anerkannt werden.

ACHTUNG: DIESES GERAT MUSS EINEN ERDUNGSANSCHLUSS HABEN.

Die Wandsteckdose muss in der Nahe und leicht zuganglich sein. Ziehen Sie das Netzkabel ab, um die
Maschine vom Netz abzutrennen.
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KURZANLEITUNG
ANDERN VON DATUM UND UHRZEIT NAMEN UND FAXNUMMER EINTRAGEN SENDEN EINES ORIGINALS
Arbeitsschritte DISPLAY Arbeitsschritte DISPLAY Arbeitsschritte DISPLAY
1 |FUNKTION driicken, bis |PROGRAMMIEREN 1 |FUNKTION driicken, INSTALLATION 1 |Original in den ADF DOKUMENT BEREIT
folgendes auf dem (F)/ <>/ bis folgendes auf dem (F)/ <>/ einlegen. 7 NORMAL
Display erscheint ---> Display erscheint ---> ]
} X 2 |Die Faxnummer des NUMMER EINGEBEN
2 [START driicken. DATUM/UHRZEIT 2 |START driicken. ANSCHLUSSART Empfangers (max. 52 |02 489078
(F)/ <>/ (F)y/ <>/ Ziffern) (iber die
3 |START driicken. FORMAT:TT/MM/JJ 3 |FUNKTION driicken, NAME/LOGO Zahlentastatur des
>/ @)/~ bis folgendes auf dem | (F ) /<> / (» Faxgeréts wahlen.
4 |START driicken. ZEITFORMAT: 24 H Display erscheint --> 3 |START driicken, um
D>/ @)/ 4 | START drticken. NAME/LOGO den Sendevorgang
5 |START driicken. TTMMIJ  HH:MM - einzuleiten.
30-03-99 16:30 Es kénnen maximal 16 Zeichen nacheinander mit den
6 |Neues Datum und neue |TT/MM/JJ HH:MM Zahlentasten eingegeben werden.
Uhrzeit eingeben. Danach |01-03-99 08:00 5 |START driicken. KENNUNG
mit START bestatigen (F)y/ <>/
und mit STOP zum .
Bereitschaftszustand 6 |START driicken. KENNUNG
zurlickkehren. -
7 |Die Nummer des KENNUNG
Faxgeréts (max. 20 0125-230023

Ziffern) eingeben, z.B.:
230023. Danach mit
START bestéatigen und
mit STOP zum
Bereitschaftszustand
zuriickkehren.

*
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KURZANLEITUNG
EINE ODER MEHRERE KOPIEN ANFERTIGEN DRUCKEN DES SENDEPROTOKOLLS, AKTIVIEREN DES ANRUFBEANTWORTERS
JOURNALS UND RUNDSENDEPROTOKOLLS (MODELL MIT EINGEBAUTEM
ANRUFBEANTWORTER)

Arbeitsschritte DISPLAY Arbeitsschritte DISPLAY Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Original in den ADF 100% TEXT 1 [FUNKTION driicken BERICHTSAUSDRUCK 1 |FUNKTION driicken,  [AB-EINSTELLUNG
einlegen und die NORMAL 1 (mehrmals) (F)/<>/® bis folgendes auf dem | (F ) /<> /(v
Taste 2] driicken. Display erscheint -->

2 [Den Kontrast (HELL,  [100% TEXT 2 | START driicken. SENDEPROTOKOLL 2 |START driicken. Dann | ANSAGE 1 AUFZ
DUNKEL und NORMAL 1 /@)= FUNKTION driicken, (F)/ <>/
NORMAL), die 3 |Mit den Tasten </> die |JOURNAL bis folgendes auf dem
Aufldsung (TEXT und anderen Optionen Display erscheint -->
FOTO) und den onsicen >/ @/ /= ) )

; 0 Zeigen: 3 | START driicken. HORER ABHEBEN
Wiedergabewert (100%, "RUNDSENDE- DRUCKEN
den Tasten "ANRUFERLISTE" und __

P, A und g7, "DRUCKEN:NEIN" (im 4 |Den Horer abheben. AUFNAHME: <>

. Beispiel: "JOURNAL"). ) >/
wahlen. it START die Warl | FAX 5 |Die Taste START

_— - 4 |Mit ie Wel driicken und mit der | AUFZEICHNUNG 20

3 |[Fir die Anfertigung 100% TEXT o oL . X
einer Kopie die Taste £ [NORMAL 5 pestéligen, Das 20209 1048 Aufzeichnung der >/ @
driicken. Anderenfalls afj)t(gr?\;iisci Lum Ansage beginnen.
2uerst die gewdnschte Bereitschaftszustand
Kopienanzahl (max. 9) Zuriick
eingeben und dann die '
Taste [£]] driicken.

*
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WICHTIGE EMPFEHLUNGEN ...

Sie haben ein Faxgerat erworben, das eine hohe Qualitat bietet und
alle gesstzlichen Anforderungen der C€ -Richtlinien erfilt.

Fir die Wartung sind nur einige wichtige Grundregeln zu beach-
ten, die nachstehend aufgefiihrt werden.

DER RICHTIGE STANDORT ...

o Das Faxgerat auf eine stabile, ebene und vibrationsfreie
Flache stellen, um Unfélle oder Sch&den am Gerét durch
Herunterfallen zu vermeiden.

o Das Faxgerét keiner direkten Sonnenstrahlung noch War-
mequellen aussetzen, es nicht in iiberfeuchter oder staubi-
ger Umgebung aufstellen.

o Das Gerét nicht neben Elektro- oder Elektronikgeréte wie
z.B. Radio-/Fernsehgeréate usw. aufstellen, die Funkstérun-
gen erzeugen kdnnen.

e Umdas Geréat genligend Freiraum fir ausreichende Bellftung
und zweckméBige Anbringung der Ablagen belassen. Die ideale
Umgebungstemperatur betrdgt 5°C bis 35°C bei einer relati-
ven Luftfeuchtigkeit zwischen 15% und 85%.

STROMVERSORGUNG ...

o Das Faxgerat ist mit einem Netzkabel mit geerdetem Stecker
ausgerUstet. Wenn der Stecker nicht in lhre Wandsteckdose
passt oder diese keinen Erdungsanschluss hat, wenden Sie
sich fiir eine vorschriftsmaBige Anderung an Ihren Elektriker.

*  Das Netzkabel sollte leicht zugénglich sein, aber so verlegt
werden, dass der Durchgang frei bleibt.

*  Vergewissern Sie sich, dass die Spannungs- und Frequenz-
werte lhres Stromnetzes mit den Werten lbereinstimmen,
die auf dem Typenschild an der Riickseite des Faxgerétes
aufgefihrt sind.

o SchlieBen Sie das Faxgerat auf keinen Fall an eine Mehrfach-
steckdose oder ein Verl&ngerungskabel an, die bereits mit
einem anderen Gerét verbunden sind: Fehlerhafte elektri-
sche Kontakte knnen zur Uberhitzung fiihren und Brande
oder StromstéBe verursachen.

Bei Gewitter wird empfohlen, das Gerét sowohl von der
Netzsteckdose als auch von der Telefonleitung zu trennen,
um es so vor moglicher Beschadigung zu schitzen.

HINWEIS ZUM ANSCHLUSS...

Da der Anschluss des Faxgerates, Anrufbeantworters, Zweit-
telefons oder anderer Geréate an die Telefonleitung den jeweili-
gen Normen des Einsatzlandes unterliegt, miissen Sie die gel-
tenden Normen Ihres Landes beachten.

HINWEIS ZU DEN INSTALLATIONSPARAMETERN
UND EINSTELLUNGEN...

Da die nationalen Vorgabewerte flir jeden Installations- und Ein-
stellungsparameter aufgrund spezieller Zulassungsanforderungen
oder besonderer Benutzererfordernisse variieren kdnnen, stim-
men diese Werte nicht immer mit den im Handbuch angegebe-
nen Uberein: Es ist deshalb empfehlenswert, die Parameter vor
ihrer Anderung auszudrucken.

WARTUNG ...

* Den Netzstecker vor der Reinigung des Faxgerétes aus
der Wandsteckdose ziehen. Zur Reinigung ein feuchtes
Tuch verwenden; scharfe Reinigungsmittel wie Lésungen,
Alkohol, Benzin oder Scheuermittel vermeiden.

| *

o Keine Fremdkérper oder Flissigkeiten in das Geh&use-
innere geraten lassen: Ihr versehentlicher Kontakt mit Tei-
len unter Spannung kann einen Brand oder StromstdBe
verursachen.

REPARATUR ...

*  Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerét selbst zu reparie-
ren: Bei Offnen des Gehauses setzen Sie sich der Gefahr
eines Stromschlags aus. Wenden Sie sich nur an qualifi-
zierte Techniker.

*  Beim Auswechseln von Komponenten (einschl. Zubehdr)
nur vom Hersteller zugelassene Originalteile verwenden:
Die Verwendung von Teilen eines anderen Typs kann die
Sicherheitsmerkmale beeintrachtigen und Brande oder
StromstdBe verursachen.

*  Bei Auftreten der folgenden Stdrungen sofort das Netz-
kabel aus der Wandsteckdose ziehen und einen qualifizier-
ten Techniker benachrichtigen:

- Netzkabel oder -stecker sind defekt oder abgenitzt.

- Das Gehéuse ist beschadigt.

- Flussigkeit (auch Regen!) ist versehentlich ins Gehduse-
innere geraten.

DIE RICHTIGE BEDIENUNG ...

*  Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Faxgeréats aufmerk-
sam alle Anweisungen dieses Handbuches durch. Bewah-
ren Sie es sorgfaltig auf.

o Das Faxgerat ist bereits gemaB den Normen Ihres Landes
fir das Telefonnetz voreingestellt.

o Falls Sie das Faxgerét fir einen langeren Zeitraum nicht
benutzen wollen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wand-
steckdose: Auf diese Weise vermeiden Sie eine eventuelle
Beschadigung des Gerats durch Stdrungen oder pldtzliche
Spannungsunterschiede.

HINWEIS ZUM HANDAPPARAT...

*  Beiplétzlichem Spannungsabfall oder Stromausfall kénnen
Telefonate weder ausgefiihrt noch empfangen werden, da
die Zahlentastatur deaktiviert ist.

* Falls das Faxgerat dringend auch unter solchen Umstén-
den fir Telefonate verwendet werden muss, besorgen Sie
sich ein vom Betreiber des Telefonnetzes zugelassenes
Telefon fir den Notfall, das direkt an das Faxgerat ange-
schlossen werden kann.

HINWEIS ZU DIESEM HANDBUCH

In diesem Handbuch werden drei Modelle beschrieben: Das
Grundmodell, das Modell mit eingebautem Anrufbeantwor-
ter und das Modell, das den Anschluss an den PC und die
Verwendung des Farbdruckkopfes erlaubt (firr letzteres Mo-
dell ebenfalls in der Dokumentation nachschlagen, die sich in
der Verpackung befindet). Es wird in der folgenden Beschrei-
bung an den entsprechenden Stellen folgendermaBen auf den
Unterschied der drei Modelle hingewiesen: “Modell mit einge-
bautem Anrufbeantworter”, “Modell ohne Anrufbeantwor-
ter” oder “Multifunktionsmodell”.

06/02/2002, 14.58
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In den Abbildungen werden die AuBenteile gezeigt, die bei allen drei Faxmodellen identisch sind, mit Ausnahme

der zweiten Tastenreihe (linke Seite des Bedienfeldes), die nur beim Modell mit eingebautem Anrufbeantworter
vorhanden ist, und der Parallelschnittstelle, die nur beim Multifunktionsmodell vorzufinden ist.

1.
2.
3.

o

© ® N o

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Integrierter Handapparat.
Papierstitze.

Papierkassette fiir normales Papier (ASF), fir folgende Formate einstellbar: A4, Letter und Legal. Maximales
Fassungsvermégen: 80 Blatter (80g/m?).

Kassetteneinstellhebel.

Automatischer Einzug flir Sende-/Kopieroriginale (ADF). Maximales Fassungsvermdgen: 15 Blatter A4, A5, Letter
und Legal.

Papierfihrungen, einstellbar auf die Breite des zu sendenden/kopierenden Originals.
Bedienfeld.

Display.

Ausgabe der Originale und empfangenen/kopierten Dokumente.

Lautsprecher.

Anschlussbuchsen.

Abdeckung Druckkopfkammer.

Druckkopfkammer.

Optischer Lesekopf.

Schild mit Seriennummer (siehe Boden)

‘ compone.p65
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INHALT
INSTALLATION 1 FUR DEN TAGLICHEN EINSATZ 13
VERPACKUNGSINHALT ... .o 1 WELCHE ORIGINALE KONNEN VERWENDET
WERDEN ... oo e e s eeee st se e 13
MONTIEREN DER EINZELTEILE ... .cocooeoeeevrne. 1
EINLEGEN DES ORIGINALS IN DEN ADF... ........ 14
ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ UND DIE
TELEFONLEITUNG ... .o, 2 EINS'I:ELLUNG VON KONTRAST UND
Anschluss an das Stromnetz... ......cccovcveeeeeeveenne. 2 AUFLOSUNG DER ZU SENDENDEN
Anschluss an die Telefonleitung... ..............o.... 5 ORIGINALE... ..ot 14
Anschluss eines zusétzlichen Telefons ... ................. 2 SENDEN EINES ORIGINALS ... oo 14
Anschluss des Anrufbeantworters..........ccoceevvveeeneee. 3 SONDERFALLE BEIM WAHLVORGANG .. ... . 16
EINLEGEN DES PAPIERS ..o, 3 ORIGINAL ZU EINER VORGEGEBENEN
EINSETZEN DES DRUCKKOPFES ... coovvvvvvvvvvveeene, 4 UHRZEIT SENDEN (ZEITVERSETZTE
i SENDUNG)... oottt 17
ANDERN VON DATUM UND UHRZEIT ... ............... 6 . .
ANDERN/LOSCHEN EINER
NAME UND FAXNUMMER .......cccooooeiiiieceeeeeen. 6 PROGRAMMIERTEN ZEITVERSETZTEN
Wie S|e |hren Namen eintragen _______________________________ 6 SENDUNG ............................................................. 18
Faxnummer eingeben ............................................... 7 SENDEN EINES ORIGINALS AUS DEM
Druckposition des Namens und der Faxnummer ... .. 7 SPEICHER ... oo 18
Fir das multifunktionale Modell ...........cooevvveennee. 7 ANDERN/NEU EINLEITEN/LOSCHEN EINER
ANSCHLUSS DES GERATS AN EINEN PC............. 7 PROGRAMMIERTEN SENDUNG AUS DEM
SPEICHER ... oo e 19
DAS LADEN DER SOFTWARE .......c.cooooieieeeee. 8
BEI ERFOLGLOSEM SENDEVORGANG ............. 20
DAS LADEN DER SOFTWARE “LINKFAX” .............. 8
EMPFANGEN EINES DOKUMENTS ... ...coouee.e. 20
UMGEBUNG WINDOWS 95/98/ME ...........cccocvveenee. 8 BE| FEHLENDEM PAPIER. LEERER
InstaIIat!on PLUG & PLAY" ... 8 TINTENPATRONE ODER STROMAUSFALL. . . 20
Installation "NO PLUG & PLAY" ......cccooiieieeeen. 9
EMPFANGSVERFAHREN ... ..oooooeeeeeeeeeenn 21
ONLINE-DOKUMENTATION.......coviieeeeeeceeieee 10
Manueller Empfang ... ....coocvevenennnenenene 21
DEINSTALLIEREN DER TREIBER........ccccovuniunnee 10 Automatischer Empfang ... ......cooeveerreneernerneereeneens 21
UMGEBUNG WINDOWS NT/2000 ... 10 Automatischer Empfang mit
Fax-/Telefonerkennung ... .....ccoooeeeneecneinceneeneeneene 21
DEINSTALLIEREN DER TREIBER.........cccocooooooenes 10 Empfang mit Anrufbeantworter ... ..................cco..... 22
ANPASSEN AN DIE PROGRAMMIERUNG DER ZIEL- UND
LEITUNGSMERKMALE 11 KURZWAHL ............................................................ 23
Die Zielwahl ... ...cooeeieeceeeieeee e 23
VERBINDUNG MIT DEM HAUPTANSCHLUSS... .. 11 Die KUIZWANL... oo 25
ANSCHLUSS AN EINE NEBENSTELLE ............... 12 SENDEN MIT ZIELWAHL ... oo, 25
i
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SENDEN MIT KURZWAHL ... ..covvriniininininens 26
FUR DAS SENDEN MIT ZIEL- ODER
KURZWAHL LISTEN DURCHSUCHEN ... ............. 26
AUSDRUCKEN VON PROTOKOLLEN UND
LISTEN .. oo 26
Die ProtoKollE. .. .....cveeuieeiierieircreresce e 26
Aktivierung/Deaktivierung des automatischen
Drucks von Sendeprotokollen... ........ccoeverenenenn. 27
Aktivierung/Deaktivierung des automatischen
Drucks von Rundsendeprotokollen... .......ccccoceuuee. 28
Aktivierung/Deaktivierung des automatischen
Drucks der Daten zur zeitversetzten Sendung ... .... 28
Drucken des Sendeprotokolls, des Journals,
des Rundsendeprotokolls und der Anruferliste
auf ADIUL... oo 28
Interpretation der Protokolle... ........cocvvericinininnen. 29
Die LISteN ... oo 29
Liste der Installationsparameter drucken ... ............ 29
Liste der Einstellungen und Ziel-/Kurzwahlliste
APUCKEN .. ot 30
TELEFONIEREN 31
@ TELEFONIEREN MIT ZIELWAHL ... ..coooviriiinne. 31
TELEFONIEREN MIT KURZWAHL... .....cccovvrerrrnne 31
FUR DAS TELEFONIEREN MIT ZIEL- ODER
KURZWAHL LISTEN DURCHSUCHEN ... ............. 31
KOPIEREN 32
WELCHE DOKUMENTE KONNEN KOPIERT
WERDEN ... ..ot 32
ANFERTIGEN EINER KOPIE ... ....cccoevireriireieins 32

ANSCHLUSS AN ANDERE NETZDIENSTE 34

DER ANRUFBEANTWORTER 36
DAS BEDIENFELD DES

ANRUFBEANTWORTERS ... ..o 36
ANDERN ODER LOSCHEN DES

ABFRAGECODES ... ..o, 37
ANSAGEN UND MELDUNGEN ... ..oociiee 38
Aufzeichnen von ANSAGE 1 ... ...cccooiviiiieeeee. 38
Anhoren von ANSAGE 1 ... ..o 39
Aufzeichnen von ANSAGE 2 ... ..o, 39

Anhoren von ANSAGE 2 ... ..o, 39
Aufzeichnen der UBERTRAGUNGSANSAGE .. .... 39
Aufzeichnen von Notizen ... .....cccceevveeviccevreeeee 39
PROGRAMMIEREN DER DAUER VON

NOTIZEN UND EINGANGSMELDUNGEN ... ........ 40
ANHOREN VON EINGANGSMELDUNGEN

UND NOTIZEN ... oot 40
LOSCHEN BEREITS GEHORTER

MELDUNGEN UND NOTIZEN ... .o 40
L6schen der aktuell angehérten Meldung

00Er NOHZ ... e 41
L6schen aller gehdrten Meldungen ... ..., 41

WEITERLEITEN VON EINGANGSMELDUNGEN
UND NOTIZEN ZUM ENTFERNTEN TELEFON ... 41

FERNBEDIENUNG DES

ANRUFBEANTWORTERS... ..o 42
SPEZIALFUNKTIONEN DES
ANRUFBEANTWORTERS ... ..o 43
Gebihr vermeiden ... ..o 43
NUF ANSAJE ... o 43
Reservierter Empfang der Eingangsmeldungen ... . 44
KUrzmeldungen... ... 44
DRUCKEN DER EINSTELLUNGEN DES
ANRUFBEANTWORTERS..........cccooceieineireinirnireenes 45

WIE SIE IHR FAXGERAT OPTIMAL

NUTZEN 46
WEITERE NUTZLICHE EINSTELLUNGEN

FUR DEN EMPFANG .....c.ooorieireireereireeneeneeneencneens 46
Verkleinerung des Druckbereichs bei einem
empfangenen Dokument ... .....cccocooreveninninnins 46
Empfangen eines Dokuments mit Uberlange .. ..... 46
Aktivieren des Stummempfangs ........ccccoevereireens 47
Andern der Rufsignalanzahl..................ccccoocvvvvoennnne. 47
Andern der Rufsignallautstarke ... .........ccoooo....one. 48
Erkennen des Rufsignaltaktes... ..., 48
Andern der akustischen Signaldauer

(ReaktionSZeit)... ..o 49
Andern der Pausedauer ... .........coooco...eeeerrrerveern. 49
Andern des Faxfernbedienungscodes .................... 50
WEITERE NUTZLICHE EINSTELLUNGEN

FUR DIE SENDUNG ......coeonieneireeneenernieneineieennenenne 50
Einstellung der automatischen Auflésung ... ........... 50
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Aktivierung/Deaktivierung einer Neusendung
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STICHWORTVERZEICHNIS 67

BEDIENFELD (abgebildet in Umschlagklappe)

aus dem SPEIChET... ... 51
LeitungSKONtrolle... ... 51
Einstellen der Lautsprecherlautstérke ... ................. 51
Einstellen der akustischen Anzeigelautstérke ... ... 52
Verringern der Ubertragungsgeschwindigkeit ... ..... 52
Aktivieren/Deaktivieren des ECM-Modus ... ........... 52
SENDEN/EMPFANGEN EINES ORIGINALS

AUF ABRUF ... ..ot 53
Was bedeutet Abruf.. .......ccoerenivniniencniens 53
Der Empfangsabruf... ..., 53
Andern/Ldschen eines programmierten
Empfangabrufs... ... 54
Vorbereiten des Originals fiir die Sendung
(SeNdeabruf)... ... 54
WARTUNG 55
AUSTAUSCH DES DRUCKKOPFES ... ......cccccvuenee. 55
NEUAKTIVIERUNG DES DRUCKKOPFES UND
MANUELLE DUSENKONTROLLE ... c.o.oocereereereees 57
REINIGUNG DER KONTAKTLAMELLEN

AUF DEM DRUCKKOPF ... ..o 57
SAUBERN DES REINIGUNGSBANDES ... .......... 58

REINIGUNG DES OPTISCHEN LESEKOPFES ... 59

REINIGUNG DES GEHAUSES ... ...cccooorrvvvvrire. 59
BESEITIGEN VON GESTAUTEN ORIGINALEN

UND DRUCKPAPIER .......cooieireireireireereireeneeneeeene 59
KLEINE STORUNGEN ... .ovvvvveeeeecer e 60
FEHLERCODES ... ...coviiirirenieeeieeeeeeseiseieene 61
ANZEIGEN UND MELDUNGEN ... ....cocovrerrerirnienes 62
Akustische ANZEIGEN ........cocriveireeeniericeirens 62
Fehlermeldungen auf dem Display ... ....ccccoovvenineen. 62
ANDERE AKUSTISCHE ANZEIGEN... ......cccccccec.. 64
ANDERE DISPLAYMELDUNGEN ... ....cccooconierirnen. 64
TECHNISCHE DATEN 65

BEISPIEL FUR DAS FORMAT ITU-TS TEST
SHEET N°1 (SLEREXE LETTER) ....c.ocoovvrrevrinnens 66
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INSTALLATION

VERPACKUNGSINHALT ...

AuBer der bereits mit dem Netzkabel ausgestatteten
Maschine und diesem Handbuch, werden Sie folgende
Teile finden:

das Telefonkabel,

den Telefonstecker,

die Verpackung mit Druckkopf (Starter Cartdridge),
den Handapparat,

die Papierstiitze,

die nationalisierte Schablone fiir das Bedienfeld.

In der Verpackung des Multifunktionsmodells sind eben-
falls enthalten:

das Parallelkabel f(ir den Anschluss an Ihren PC,
die CD mit der Installationssoftware des Moduls
LinkFax 10 Plus/Linkfax Color Printer,

das Werbeblatt,

den Druckkopfbehdlter.

MONTIEREN DER EINZELTEILE ...

1.

Die Papierstitze bis zum Einrasten in den entspre-
chenden Schlitz stecken.

2. Den Anschluss des Handapparatkabels in die mit dem

Symbol == gekennzeichnete Buchse auf der Riick-
seite des Faxgeréts stecken.

. Den Handapparat auf seiner Ablage positionieren.

06/02/2002, 14.48
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ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ UND DIE
TELEFONLEITUNG ...

Anschluss an das Stromnetz...

1.

Den Stecker des Netzkabels in die Wandsteckdose
stecken. Das Faxgerat fiihrt automatisch einen kur-
zen Funktionstest seiner Komponenten aus. An-
schlieBend erscheint folgendes auf dem Display: Die
Meldung “FAX" in der ersten Zeile und "DRUCK-
KOPF PRUFEN" in der zweiten Zeile.

Beim Modell mit eingebautem Anrufbeantworter
wird in der ersten Displayzeile neben der Mel-
dung “FAX” ebenfalls die Gesamtanzahl der Ein-
gangsmeldungen angezeigt.

Nachdem das Faxgerét die Autodiagnose durch-
gefiihrt hat, nacheinander die Tasten STOP, #, #
drucken. Auf dem Display erscheint der Name
des soeben eingegebenen Landes. Die Taste
START driicken, wenn es sich bei dem ange-
zeigten LAND um Ihr Land handelt. Mit den Ta-
sten </> Ihr Land wéhlen, wenn das angezeigte
Land nicht richtig ist und dann die Taste START
driicken. Das Faxgerat kehrt automatisch in den
Bereitschaftszustand zurtick.

Das Faxgerat bleibt rund um die Uhr, d.h. 24
Stunden am Tag, ununterbrochen in Sende-
und Empfangsbereitschaft.

Wenn Sie es ausschalten mdchten, miissen Sie
den Netzstecker des Netzkabels aus der Wand-
steckdose ziehen, da das Faxgerat keinen Netz-
schalter hat.

Falls die Meldungen nicht in lhrer gewiinschten
Sprache erscheinen, wahlen Sie die "SPRACHE"
unter denen, die zur Verfligung stehen, indem
Sie nacheinander folgende Tasten driicken:

FUNKTION, bis folgendes auf dem Display er-
scheint: "INSTALLATION", START, FUNKTION,
START, </>, bis zur Wahl der gewiinschten Spra-
che, dann START und schlieBlich STOP.

Anschluss an die Telefonleitung...

Das Faxgeréat wird mit dem gelieferten Telefonkabel an
die Telefonleitung angeschlossen. Wenn andere Kabel
benutzt werden, kann das Funktionieren des Faxgerats
nicht gewahrleistet werden.

1.

Den kleinen durchsichtigen Westernstecker (RJ11)
des Kabels in die ,LINE*-Steckdose auf der Riicksei-
te des Faxgeréts stecken, bis er horbar einrastet.

2.

TAEG-N

Den TAEB-N-Stecker, der sich am anderen Kabel-
ende befindet, in die mit "N" gekennzeichnete Wand-
steckdose der Telefonleitung stecken.

Wenn Sie noch keine TAE6-Buchse besitzen,
wenden Sie sich an die Telekom oder den Be-
treiber lhrer Nebenstellenanlage.

Wenn die Telefonleitung, an die das Faxgerat an-
geschlossen wird, mehrere Anschlussbuchsen
in Serienschaltung hat, muss das Faxgeréat
an den Hauptanschluss angeschlossen werden.

TAEG-NFN-
BUCHSE

Anschluss eines zuséatzlichen Telefons ...

1.

Den "TAE"-Stecker des Telefonkabels in die mit "F"
gekennzeichnete Wandsteckdose der Telefonleitung
stecken.

T ‘ -1--1-10.p65
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Anschluss des Anrufbeantworters

1. Den "TAE"-Stecker des Anrufbeantworterkabels (nur
bei Modell ohne eingebauten Anrufbeantwor-
ter) in die mit "N" gekennzeichnete Wandsteckdose
der Telefonleitung stecken.

EINLEGEN DES PAPIERS ...

Die Papierkassette (ASF) hat ein Blattfassungsvermdgen,
dessen Grenze von einer Bezugsmarke angezeigt wird
(normalerweise 80 Blatt zu 80 g/m?), die nicht (iber-
schritten werden sollte. Die Blétter dienen zum Druck
der empfangenen Dokumente bzw. zur Kopie beliebiger
Dokumente. Die Kassette ist fiir die Papierformate A4

® (210 x 207 mm), US Letter (216 x 279 mm) und US
Legal (216 x 356 mm) mit einem Papiergewicht zwi-
schen 70 g/m? und 90 g/m?vorgeriistet.

1. Die Blatter am oberen Rand anfassen und ohne sie
zu knicken leicht in die Kassette einfallen lassen.

EZUGSMARKE
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2. Die Blatter mit dem rechten Einstellhebel gegen den
linken Rand der Kassette schieben.

4

7

Wenn Papier nachgeftillt wird, die neuen Blatter
unter und nicht tiber die noch vorhandenen einfii-
gen.

Nach der manuellen Einstellung der Papierkassette muss
sichergestellt werden, dass das im Faxgerét eingestellte
Druckformat mit dem zu verwendenden Papierformat
Ubereinstimmt, damit ein einwandfreier Betrieb des
Faxgeréts gewéhrleistet ist.

Arbeitsschritte DISPLAY
1 |FUN KTION driicken, |PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem |(F)/<>/
Display erscheint --->
2 | START dricken. DATUM/UHRZEIT
(F)/<>/™®
3 |FUNKTION drticken, DRUCKERPARAMETER
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ ™
Display erscheint --->
4 | START driicken. FORMAT: A4
O/ @/ </

5 |Die Tasten </> drlicken, | FORMAT: LETTER
bis das gewlinschte /@) </
Format angezeigt wird
(im Beispiel: "Letter").

6 |Die Einstellung mit FAX )
START bestatigen. DRUCKKOPF PRUFEN
Danach STOP drticken.

T ‘ -1--1-10.p65 3
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EINSETZEN DES DRUCKKOPFES ... Druckdiisen und Kontaktlamellen nicht beriih-
ren.
1. Mit dem Finger in die mittlere Mulde fassen und die
Abdeckung der Druckkopfkammer aufklappen.

3. Den Druckkopf vorschriftsméBig einsetzen, und zwar
mit nach vorne zeigenden Kontaktlamellen.

4. Den Druckkopf in Pfeilrichtung schieben, bis er einra-
stet. AnschlieBend die Abdeckung der Druckkopf-
kammer wieder schlieBen.

2. Den Druckkopf am Griff aus der Verpackung nehmen
und die Schutzfolie von den Druckdiisen abziehen.
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Wenn nach dem Einsetzen des Druckkopfes die Mel-
dung "DRUCKKOPF PRUFEN" erscheint, den Druck-
kopf herausnehmen und mit etwas starkerem Druck
wieder einsetzen. Bleibt die Meldung bestehen, den
Druckkopf herausnehmen und die Kontaktlamellen
des Druckkopfes und des Druckkopfschlittens reini-
gen; siehe "Reinigung der Kontaktlamellen auf
dem Druckkopf", Kapitel "Wartung".

Die Laschen in Pfeilrichtung driicken, um den Druck-
kopf zu entriegeln.

5. Das Faxgerét zieht automatisch ein Blatt ein und star-
tet die Prozedur zur Reinigung und Kontrolle der
Druckdiisen. Diese endet mit:

* dem Ausdruck des folgenden Diagnose-
ergebnisses auf dem automatisch eingezogenen

T T T —
nummerierte Skala
schwarze Bereiche
e " " 3 “abcdstsight
I ) vida 5o sikerooladidoveost Lol =
Posspiiv ) e
: ey Uy |
rrshstitios L st
pa U U
EINE OD. NEHRERE LUCKEN IN DER AN EINS GESETZEN SKALA SOHIE WEISSE HORIZONTALE LINIEN
IN VOLLSCHNARZEN FLACHEN BEDEUTET SCHLECHTERE DRUCKQUALITAT.
SIEHE DAS KAPITEL 'WARTUNG' IN HANDBUCH.
Der Test enthélt:

- eine numerierte Skala zur Kontrolle des Tinten-
flusses und der elektrischen Schaltkreise bez(ig-
lich der Druckkopfdtisen.

- Grafik und Text zur Bewertung der Druckqua-
litat.

*
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¢ die Anzeige folgender Meldung auf dem Display:
"DRUCKER PRUFEN, 1 = AUS 0=WIEDER".

6. Die Druckprobe folgendermafen priifen:

o Sicherstellen, dass die numerierte Skala keine
Unterbrechungen und die schwarzen Bereiche
keine weiBen horizontalen Linien zeigen: Fallt
das Ergebnis positiv aus, bedeutet dies, dass der
Druckkopf richtig eingesetzt ist und einwandfrei
funktioniert. Den Wert 1 eingeben: Das Faxgerét
kehrt zum Bereitschaftszustand zurlick und ist
dann betriebsbereit. Auf dem Display erscheint
die Meldung "FAX" in der ersten Zeile und "Da-
tum und Uhrzeit" in der zweiten Zeile.

* Im Falle von Unterbrechungen oder weiBen
Linien den Wert 0 eingeben, um die Reinigung
der Druckdiisen zu wiederholen: Sollte der Druck-
test weiterhin nicht zufriedenstellend ausfallen,
die Prozedur noch einmal wiederholen.

* Falls nach drei Wiederholungen der Disen-
reinigung keine Verbesserung der Druckqualitat
erzielt wird, die folgenden Schritte in der ange-
gebenen Reihenfolge ausfihren. Die Prozedur
bei Erreichen des gewiinschten Druckergebnis-
ses abbrechen:

- Die Kopie eines Dokuments mit dem gewtinsch-
ten Grafik- oder Texttyp auf dem Faxgeréat aus-
fihren und die Qualitat prifen.

- Die Papierart &ndern (das verwendete Papier ist
eventuell sehr pords) und die Prozedur noch ein-
mal wiederholen.

- Den Druckkopf herausnehmen und wieder ein-
setzen.

- Den Druckkopf herausnehmen und prifen, ob sich
ein Fremdkérper auf der Drucknase befindet. Ist
dies der Fall, den Fremdkérper vorsichtig entfer-
nen, ohne die Kontaktlamellen zu berhren. Den
Druckkopfschlitten an den linken Rand fahren und
das Reinigungsband séubern, siehe "Séubern
des Reinigungsbandes', Kapitel "Wartung".
Den Druckkopf wieder einsetzen.

- Den Druckkopf herausnehmen und die Kontakt-

lamellen des Druckkopfes und des Druckkopf-

schlittens reinigen, siehe "Reinigung der

Kontaktlamellen auf dem Druckkopf", Kapitel

"Wartung".

Den Druckkopf wieder einsetzen.

Den technischen Kundendienst benachrichtigen.

Auswechseln des Druckkopfes

Wenn der Druckkopf ausgewechselt werden muss,
im Kapitel "Wartung" nachschlagen.

5 *
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ANDERN VON DATUM UND UHRZEIT ...

Das vom Display angezeigte Datum und die Uhrzeit kén-

nen jederzeit gedndert werden.

*

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |FUNKTION driicken, bis |PROGRAMMIEREN

folgendes auf dem (F)Y/ <>/
Display erscheint --->

2 |START dricken. DATUM/UHRZEIT

(F)/ <>/

Sollte Ihnen ein Fehler unterlaufen sein, einfach STOP
drlicken und die Prozedur wiederholen.

3 |START driicken. FORMAT:TT/MM/JJ
/@) /-

Wenn ein anderes Datumsformat gewlinscht wird, die
Tasten </> betétigen.

4 |START drlicken.
Auf dem Display
erscheint das Format

ZEITFORMAT: 24 H
D/ @/ /=

Wenn ein anderes Zeitformat (12 Stunden) gewtinscht
wird, die Tasten </> betatigen.

5 [START driicken. TT/MM/JJ HH:MM
Der Cursor blinkt auf der |19-03-99 09:22
ersten Datumsstelle.

Wenn das Zeitformat in 12 Stunden angewahlt ist,
erscheint auf dem Display der Buchstabe "P" (post
meridiem) oder "A" (ante meridiem). Mit der Taste
FUNKTION von einem Buchstaben zum anderen
wechseln.

6 |Das neue Datum und die | TT/MM/JJ HH:MM
neue Uhrzeit eingeben  [21-03-99 10:30
(z.B. 21-05-98, 10:30).
Nach jeder
Zahleneingabe springt
der Cursor auf die
néchste Stelle.

Wenn nur einige Stellen geéndert werden sollen, den
Cursor mit den Tasten </> darauf setzen und diese Stellen
einfach (iberschreiben.

7 | START driicken. EINSTELLUNGEN
Die Anderungsprozedur |( F)/<>/ (&
von Datum und Uhrzeit
ist damit abgeschlossen.

Das neue Datum und die neue Uhrzeit werden
automatisch eingestellt und auf jedem gesendeten
Dokument ausgedruckt.

Wenn innerhalb von zwei Minuten keine Daten
wéhrend einer beliebigen Betriebsphase einge-
geben werden, kehrt das Faxgerat automatisch
zum Bereitschaftszustand zuriick.

Hinweis: Der Bereitschaftszustand zeigt an, dass
das Faxgerét inaktiv ist.

NAME UND FAXNUMMER ...

Name und Nummer (Senderkennung) des Senders blei-
ben bis zur nachsten Anderung eingestellt und werden
auf jeder Seite, die auf der Gegenstelle empfangen wird,
ausgedruckt.

Wie Sie Ihren Namen eintragen ...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |FUNKTION driicken INSTALLATION
auf dem Display (F)Y/ <>/
erscheint --->

2 | START driicken. ANSCHLUSSART

(F)/ <>/

3 |FUNKTION driicken NAME/LOGO
auf dem Display (F)Yy/ <>/ @
erscheint --->

4 [START driicken. NAME/LOGO

Es konnen maximal 16 Zeichen nacheinander mit den
Zahlentasten eingegeben werden. Jede Taste wahlt die
Zeichen des eigenen Satzes (siehe rechte Bedienfeldseite)
in zyklischer Folge an, u.z. ausgehend vom Zahlenwert,
wobei bei jedem weiteren Druck das nachste Zeichen
ausgegeben wird. AuBerdem kénnen verschiedene
Sonderzeichen, z.B. &, mit den Tasten * und # eingegeben
werden.

Zur Eingabe eines Leerzeichens den Cursor mit der Taste
> versetzen, ohne jegliche Eingabe vorzu-nehmen.

Beispiel: Zur Eingabe des Namens "LARA":

Arbeitsschritte DISPLAY

5 |5 driicken bis der NAME/LOGO
Buchstabe "L" erscheint. |L

6 |> driicken der Cursor NAME/LOGO
wird eine Stelle nach L
rechts versetzt.

7 |2 driicken bis der NAME/LOGO

T ‘ -1--1-10.p65 6

8 |Mit STOP zum FAX Buchstabe "A" erscheint. [LA_
Bereitschaftszustand 21-03-99 10:32
zurtickkehren. Die iibrigen Buchstaben sinngemaB eintragen. Die Ein-
gabe zur Kontrolle mit dem Cursor (Tasten </>) durch-
laufen.
6
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Bei Tippfehlern: Den Cursor auf das falsche Zeichen
setzen und mit richtigem Gberschreiben. Wenn der
ganze Name geldscht werden soll, die Taste CLEAR
driicken.

*

8 |START driicken um den |KENNUNG
Namen zu bestitigen.  |(F)/<>/

Faxnummer eingeben...

Arbeitsschritte DISPLAY

9 |START driicken. KENNUNG

10 | Die Nummer des KENNUNG

Faxgeréates (max. 20 620103
Ziffern) nacheinander
eingeben, z.B.: 620103.
Zur Eingabe des
Leerzeichens die Taste >
dricken.

Bei Tippfehlern wie bei der Eingabe des Namens

vorgehen.

Wenn eine Landeskennzahl eingegeben wird, ist anstatt
der Nullen die Taste * zu driicken. Auf dem Display

erscheint das Zeichen+. Dieses Zeichen wird ebenfall

S

neben der Nummer auf jeder von der Gegenstelle

empfangenen Seite ausgedruckt.

11 START drlicken um die  |FERNWARTUNG
Nummer zu bestitigen. |( F)/<>/ (D

12 [STOP driicken um zum  |FAX
Bereitschaftszustand 21-03-99 10:32
zurlickzukehren.

Druckposition des Namens und der
Faxnummer ...

Die Informationen, die im Briefkopf des zu sendenden
Originals enthalten sind (Name/Logo, Kennung, Datum/
Uhrzeit und Seitenanzahl) und von der Gegenstelle emp-
fangen werden, kénnen auBerhalb des Textes unmittel-
bar unter dem oberen Blattrand oder innerhalb des Tex-
tes etwas unterhalb der ersten Position ausgedruckt wer-

den.

Ihr Faxgerét ist so voreingestellt, um diese Informatio-

nen innerhalb des Textes zu senden.

[T T 711 ||

Andern der Position ...

Arbeitsschritte DISPLAY
1 |FUNKTION driicken, bis |PROGRAMMIEREN
folgendes auf dem (F)Y/ <>/
Display erscheint --->
2 |START driicken. DATUM/UHRZEIT
(F)/<>/™@
3 |FUNKTION dricken. EINSTELLUNGEN
(F)/<>/™®
4 | START driicken auf dem  |BRIEFKOPF:INNEN
Display erscheint ---> >/ @/ </~

5 |</> driicken um den BRIEFKOPF:AUSSEN
anderen Parameter zu S OVAC YR
wéhlen.

6 |START driicken um die |NEUSENDUNG:NEIN
Einstellung zu besttigen. | <>/ (¥ /< /-

7 |STOP driicken um zum |FAX
Bereitschaftszustand 21-05-99 10:40
zuriickzukehren.

Das Faxgerat kann auf selbst&ndige Weise als unabhén-
giges Faxgerét oder Telefon oder als Kopierer funktio-
nieren. Die auszufiihrenden Operationsbeschreibungen
sehen Sie ab dem Abschnitt “Anpassen an die
Leitungsmerkmale”.

Fir das multifunktionale Modell

Wenn Sie das Faxgerét als Drucker oder Scanner benut-
zen mdchten, missen Sie es vorher an einen PC an-
schlieBen und die spezifische Software installieren. Be-
folgen Sie die weiteren Anweisungen in diesem Abschnitt.

ANSCHLUSS DES GERATS AN EINEN PC

1. Stellen Sie sicher, dass Faxgerat und PC abgeschal-
tet bzw. von der Stromversorgung getrennt sind.

2. SchlieBen Sie den Anschluss des Schnittstellenkabels
an der parallelen Schnittstelle auf der Riickseite des
Faxgerats an.

3. SchlieBen Sie den anderen Kabelstecker an der par-
allelen Schnittstelle des Computers an.

4. SchlieBen Sie sowohl das Gerét als auch den Com-
puter wieder an die Stromversorgung an bzw. schal-
ten Sie die Gerate wieder ein.

*
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DAS LADEN DER SOFTWARE

Das Gerat wird mit der nétigen Software geliefert, um
die Druckfunktion ausflhren zu kdnnen.

Mindestanforderungen an den PC:

o Fir Windows 95 und Windows 98 erste Ausgabe:
Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.

* Fir Windows 98 zweite Ausgabe, Windows NT4,
Windows ME, Windows 2000: Pentium 166 MHz,
64 MB RAM.

Alle Einstellungen verlangen als Mindestausstattung ein
CD-ROM-Laufwerk, einen VGA-Monitor (24 Bit-Platte
fiir Farbvideo) und eine parallele Schnittstelle [EEE 1284
Nibble Mode.

DAS LADEN DER SOFTWARE “LINKFAX”

Die Installations-CD enthalt ein Verbindungsprogramm
Faxgerat/PC, einen Druckertreiber und die Dateien der
Online-Dokumentation mit weiteren Informationen zu den
Funktionen des Faxgeréts in der PC-Umgebung.

Das Programm, der Treiber und die Dokumentations-
Dateien, die wéhrend der Installation auf die Festplatte
kopiert wurden, besetzen auf der Festplatte einen Spei-
cherplatz von ca. 20 MB.

UMGEBUNG WINDOWS 95/98/ME

Installation "PLUG & PLAY"

Diese Installationsart kann nur dann ausgefiihrt werden,
nachdem das Faxgerat an den PC und am Stromnetz
angeschlossen wurde (Faxgerat eingeschaltet).

1. Schalten Sie den PC ein und legen Sie wéhrend des
Aufrufs der Windows 95(*)/98-Umgebung die CD in
das CD-ROM-Laufwerk ein.

2. Am Ende der Startphase von Windows 95/98 er-
scheint ein Dialogfeld, das auf eine neue Hardware-
komponente hinweist und Sie dazu auffordert, den
gewiinschten Treiber zu installieren.

In Default ist bereits der Treiber von der Diskette
des Hardware-Herstellers gewahi.

Bestétigen (OK).

[T 11 |

Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld zur In-

stallation von CD.

Bestatigen (OK).

(*) Wenn auf lhrem Computer das Betriebssystem
Windows 95 Version 4.00.950 B (OSR2) in-
stalliertist, weicht die “Plug & Play” Installations-
prozedur etwas von der hier beschriebenen
ab. Folgen Sie in diesem Fall den Bildschirman-
weisungen des PCs und ignorieren Sie even-
tuelle Fehlermeldungen. Fahren Sie fort und
geben Sie zum Schluss den Namen des Lauf-
werks mit der eingelegten CD (z.B. D) in das
Feld “Datei kopieren von:” ein.

Es wird die Installationsprozedur von LinkFax 10 Plus
gestartet.

Wahlen Sie Ihre Muttersprache, wenn diese noch
nicht gewahlt ist und bestatigen Sie mit (OK). Es er-
scheint eine BegriiBungsmeldung mit den Anweisun-
gen zum Weitermachen (Weiter >>) oder zum Ab-
brechen der Installation (Inst. abbrechen):

ACHTUNG

Ab diesem Augenblick und in allen nachfolgen-
den Fenstern haben Sie die Méglichkeit, die In-
stallation abzubrechen. Nehmen Sie diese Mdg-
lichkeit wahr, miissen Sie dies vorher bestatigen
(Ja) und kehren somit in die normale Windows
95/98-Umgebung zurlick.

Wird das Installationsverfahren abgebrochen,
wird keines der gewéhlten Elemente installiert.

Machen Sie weiter und wéhlen Sie die gewiinschten
Komponenten.

Machen Sie weiter und wéhlen Sie den Anschluss,
an den das Faxgerat angeschlossen ist.

Machen Sie weiter und wahlen Sie aus der Liste der
zur Verfligung stehenden Ordner den Ordner, in den
das LinkFax 10 Plus Modul installiert werden soll
(es wird automatisch der Ordner Programme/
LinkFax 10 plus angeboten).

ACHTUNG

Das Element LinkFax 10 Plus wird automa-
tisch in das Menii Programme des Start-Menis
eingefugt.

Haben Sie alle Elemente die installiert werden sollen
gewdhlt, kdnnen Sie zu den vorausgehenden Fen-
stern zurlickkehren (<< Zuriick), um die Richtigkeit
der Einstellungen zu Uberprifen oder fortfahren.

T ‘ -1--1-10.p65 8
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9. Die Installation starten. Es erscheint ein Fenster,
das Sie (in %) Uber den Installationsprozess der Da-
teien von CD auf Festplatte informiert und einige Mel-
dungen Uber die Funktionen des LinkFax 10 Plus
Moduls enthélt.

ACHTUNG

Wenn Sie wahrend des Ladens der Dateien auf
Abbrechen klicken, wird die Installation unter-
brochen und das System neu gestartet.

10. Nachdem das Laden der Dateien beendet ist, er-
scheint die Aufforderung das System neu zu starten.

11. Bestatigen (OK). Es erscheint die Meldung:
Neustart von Windows lauft ...
die bis zum Ende des Neustarts bestehen bleibt.

12. Die CD herausnehmen und im Men( Programme
das Vorhandensein des Elementes LinkFax 10 Plus
und der installierten Komponenten: Abtastan-
wendung, Deinstallierer, Internet LinkFax, Druk-
ker tiberprifen. Es erscheinen weiterhin die spezifi-
schen Hilfen der einzelnen Komponenten (die durch
das Buchsymbol gekennzeichnet sind). Darunter:

* Das Element Bedienungsanleitung liefert die
Anweisungen, um das Handbuch von LinkFax
10 Plus auszudrucken.

* Das Element Drucker gestattet die weitere Wahl
der entsprechenden Hilfe und des Status-
monitors.

Die installierten Komponenten des LinkFax 10 Plus-
Moduls sind jetzt innerhalb der Windows 95/98-Umge-
bung aktiv und werden durch die entsprechenden Sym-
bole im unteren Teil des Bildschirms angezeigt: Fax-
Manager und Internet Link-Fax (fur die Empfangs-
funktionen). Ein weiteres Internet Link-Fax-Symbol ist
fir die Ubertragungsfunktionen auf dem Bildschirm vor-
handen.

AuBerdem erscheint ab jetzt bei jedem Neustart des
Systems fiir einige Sekunden das Prasentationsbild des
Moduls LinkFax 10 Plus.

ACHTUNG

Haben Sie keine E-Mail-Anwendung installiert, die
als Schnittstelle Simple MAPI hat, erscheint das
Internet Link-Fax-Symbol nicht im unteren Teil des
Bildschirms und das Symbol, das auf dem Bildschirm
erscheint, ist nicht aktiv. AuBerdem wird bei jedem
Neustart des Systems eine Meldung angezeigt, um
Sie daran zu erinnern, dass Sie Uber keine E-Mail-
Anwendung verflgen.

*
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Nach der Installation einer E-Mail-Anwendung wer-
den automatisch die beiden Internet Link-Fax-Sym-
bole wieder hergestellt.

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um jetzt eine E-Mail-
Anwendung zu installieren:

Unter Windows 95:

o Aufdas Symbol der Systemsteuerung von Arbeits-
platz doppelklicken.

* Aufdas Symbol Software doppelklicken.
* Die Registerkarte Windows-Setup wahlen.

*  Die Komponente Windows Messaging (oder Micro-
soft Exchange) wéhlen.

Die Schaltflache Details bestatigen.

e Das Kastchen Windows Messaging (oder Micro-
soft Exchange) wahlen und bestéatigen (OK).

o Die Prozedur erneut bestétigen (OK) und beenden.

Laden Sie unter Windows 98 die folgenden Dateien, die
sich auf der Installations-CD von Windows 98 befinden:

o tools\oldwin95\message\awfax.exe zur Installation
von Microsoft FAX.

o tools\oldwin95\message\wms.exe zur Installation
von Microsoft Exchange.

Lesen Sie ebenfalls die Textdatei tools\oldwin95\
message\wms-fax.txt, um detaillierte Informationen iber
die beiden Anwendungen zu erhalten.

Installation "NO PLUG & PLAY"

Dieser Installationstyp kann zu Beginn als Alternative zu
“Plug & Play” ausgefiihrt werden, wenn das Faxgerét
vom PC getrennt ist oder zur Aktualisierung des
LinkFax 10 Plus-Moduls.

1. Schalten Sie den PC ein und warten Sie, bis die
Windows 95/98-Umgebung aufgerufen ist. Dann die
CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.

2. Den Befehl Ausfiihren im Start-Men( wahlen und
x:\setup eingeben; dabei ist x der Name des CD-
ROM-Laufwerks, dann bestatigen (OK).

3. Die Installationsprozedur von LinkFax 10 Plus wird
gestartet.

Machen Sie nun mit der Wahl der Muttersprache und
den anderen Operationen bis zum Abschluss der
Installationsprozedur weiter (siehe ab Schritt 3 des Ab-
schnittes "Plug & Play" Installation).

9 *
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ONLINE-DOKUMENTATION

Zusammen mit der Software werden auch Dokumente
fiir eine Online-Dokumentation (HELP) installiert, die aus-
fhrliche Informationen zu den Eigenschaften und Funk-
tionen des Druckens, des Scannens und des Modems
liefern. Beziehen Sie sich dazu auf die Online-Hilfe, die
zusammen mit dem LINKFAX-Programm geladen wird.

DEINSTALLIEREN DER TREIBER

Treten beim Drucken Probleme auf, die sich nicht durch
normale Kontrollprozeduren beheben lassen, kann es
notwendig sein, dass der Treiber neu installiert werden
muss.

Sehen Sie hierzu den Abschnitt der Online-Hilfe
"Deinstallation von LINKFAX", der Sie dazu anleitet,
alle wahrend der Softwareinstallation von CD erstellten
und/oder am PC verfassten Dateien vollstandig und kor-
rekt zu 16schen, um dann mit der Neuinstallierung fortzu-
fahren (siehe Software-Installation).

UMGEBUNG WINDOWS NT/2000

1. Stellen Sie sicher, dass PC und Faxgerat ausgeschal-
tet sind.

2. SchlieBen Sie das Parallelkabel am PC und am Fax-
gerét an.

3. Schalten Sie den PC ein und warten Sie, bis die
Umgebung Windows NT oder 2000 aufgerufen ist.
Schalten Sie das Faxgerat ein, nachdem die Windows-
Umgebung aufgerufen wurde.

4, Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein,
wéhlen Sie im Start-Meni den Befehl Ausfiihren
und geben Sie x:\setup ein; dabei ist x der Name
des CD-ROM-Laufwerks, dann bestatigen (OK).

5. Eswird die Installationsprozedur des Linkfax 10 Co-
lor Printers gestartet.

6. Machen Sie nun mit der Wahl der Muttersprache
und den anderen Operationen weiter, indem Sie die
Anweisungen auf Ihrem PC bis zum Abschluss der
Installationsprozedur befolgen.

7. Nach Abschluss der Installation muss Ihr PC neu ge-
startet werden.

8. Nach der ausgeflhrten Installation wird im Drucker-
ordner das Symbol des Linkfax 10 Color Printers hin-
zugefligt werden. In Programme der Drucker-Grup-
pe wird auBer der Online-Dokumentation auch das
Programm fiir die richtige Software-Deinstallation
sein.

*

DEINSTALLIEREN DER TREIBER

Weitere Informationen fir die Deinstallierung der Soft-
ware finden Sie in der Dokumentation NT/2000 (Opera-

tion der Standard-Deinstallierung).

10
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ANPASSEN AN DIE LEITUNGSMERKMALE

VERBINDUNG MIT DEM HAUPTANSCHLUSS...

Das Faxgerat ist fur den Anschluss an die Amtsleitung
bereits voreingestellt. Priifen Sie auf jeden Fall folgende
Punkte:

o DerParameter "HAUPTANSCHLUSS" ist gewahlt.

o Der Parameter flir das Wahlverfahren ( Impulse =
dekadisch oder Téne = Mehrfrequenz) entspricht
den Merkmalen der Amtsleitung. Informieren Sie sich
ggf. bei der Telekom.

Das Impulswahlverfahren (dekadisch) steht in
einigen Landern nicht zur Verfiigung.

In diesem Fall wird das Faxgerét die in den Schritten
5 und 6 der folgenden Prozedur aufgefihrten Mel-
dungen nicht anzeigen:

Arbeitsschritte DISPLAY
1 |Sicherstellen, dass auf [FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.
2 |FUNKTION driicken, |INSTALLATION
bis folgendes auf dem | (F )/<>/ (™
Display erscheint --->.
3 | START driicken. ANSCHLUSSART
(F)/ <>/ ™
START driicken. HAUPTANSCHLUSS
/@) /=

Falls das Faxgerat an einer "Nebenstelle" an-
geschlossen ist, die Taste > drucken, um die
Anschlussart "Nebenstelle" zu wéhlen.

‘ -2-11-12.p65 1

5 | START driicken. WAHLVERFAHR.:MFV
/@) /=
6 |Mit den Tasten </> das | WAHLVERFAHR.:IWV
andere Wahlverfahren >/ D) /=
"WAHLVERFAHR.:IWV-
" wahlen.
7 |Mit START die Wahl |FAX
bestatigen. Mit STOP | 02-03-99 10:48
zum Bereitschafts-
zustand zuriickkehren.
11
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ANSCHLUSS AN EINE NEBENSTELLE ...

Wenn das Faxgerat an eine Nebenstelle angeschlossen
werden soll und Sie ebenfalls die Amtsleitung benutzen
mdchten, miissen Sie die folgenden Schritte durchflh-

ren:

Den Parameter "NEBENSTELLE"wéhlen.

Das Wahlverfahren (Impuls = dekadisch oder
Tone = Mehrfrequenz) an die Merkmale der Ne-
benstelle anpassen. Wenden Sie sich ggf. an den
Betreiber Ihrer Nebenstelle.

Den Parameter zur Anwahl der Amtsleitung (Kenn-
zahl, Erde, Flash) einstellen, um die Amtsleitung
von der Nebenstelle anwéhlen zu kénnen.

Das Wahlverfahren (dekadisch oder Mehr-
frequenz) an die Merkmale der Amtsleitung anpas-
sen.

Das Impulswahlverfahren (dekadisch) steht in
einigen Landern nicht zur Verfligung.

In diesem Fall wird das Faxgerét die in den Schritten
6,7, 10 und 11 der folgenden Prozedur aufgefihrten

10

1
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Mit den Tasten </> die
andere Option
anzeigen: "AMTSLTG:
FLASH" oder direkt
zum nachsten Schritt
gehen, wenn der
Modus "AMTSLTG:
KENNZAHL" bestéatigt
werden soll.

START driicken.

Mit den Tasten </> das
andere Wahlverfahren
"WAHLVERFAHR.:MFV"
wahlen.

Die Wahl mit START
bestétigen. Mit STOP
zum Bereitschafts-
zustand zuriickkehren.

AMTSLTG: FLASH
O/ @D/ </~

WAHLVERFAHR.:IWV
O/ @D/ </~
WAHLVERFAHR.:MFV
O/ @D/ </~

FAX
02-03-99 10:48

Wenn Sie den Modus "AMTSLTG:KENNZAHL" be-
stétigt haben, wird das Faxgerét zur Eingabe der
Vorwahl (max. 3 Ziffern) auffordern.

Nach der Bestétigung des Modus, der dem Faxgerat
ermdglicht, an die Amtsleitung zu schalten, geniigt
ein Driicken der Taste EXTERNAL.

Meldungen nicht anzeigen:
Arbeitsschritte DISPLAY
@ 1 | Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.
2 |FUNKTION driicken, INSTALLATION
bis folgendes auf dem | (F)/<>/
Display erscheint --->
3 | START driicken. ANSCHLUSSART
(F)/ <>/
4 | START driicken. HAUPTANSCHLUSS
>/ @/ /=
5 |Mit den Tasten </> die NEBENSTELLE
andere Option >/ @) /=
"NEBENSTELLE"
anzeigen.
6 |START driicken.. WAHLVERFAHR.:MFV
/@) /=
7 |Mit den Tasten </> das | WAHLVERFAHR.:IWV
andere Wahlverfahren /@) /=
"WAHLVERFAHR.:IWV"
wahlen.
8 | START driicken, um die | AMTSLTG:KENNZAHL
Wahl zu bestatigen. /@) /=
12

T ‘ -2-11-12.p65

*

06/02/2002, 14.49



‘ -3-13-31.p65

FUR DEN TAGLICHEN EINSATZ

Nach der Eingabe des Sendernamens und der Fax-

nummer ist das Faxgerét fir den taglichen Bedarf ein-

satzbereit. Es hat folgende Funktionen:

e Senden von Dokumenten (auch zeitversetzt, aus
dem Speicher oder im Abrufmodus)

* Empfangen von Dokumenten (auch im Abruf-
modus)

* Telefonieren (siehe Kapitel "Telefonieren")

* Kopieren von Dokumenten (siehe Kapitel "Kopie-
ren")

In den folgenden Abschnitten werden die fol-
genden Schreibkonventionen verwendet, um
die Beschreibung der Prozedur zu vereinfachen:

Diese Taste einmal driicken.

Diese Taste X-mal driicken.

>

Das Original mit der zu sen-
denden oder zu kopieren-
den Seite nach unten ge-
kehrt einlegen (jeweils max.
15 Blatter von 80 g/m?).

Den Handapparat abheben.

I l|o|e

Den Handapparat auflegen.

Eingabe auf der Zahlen-
tastatur.

clEIEle
CIEEIE
SEEEIE

Eine Zahlentaste l&nger als
eine Sekunde drlicken (Ziel-
wahltaste).

N ®E

© @ @M
© @ @

Die Taste SPEED DIAL
driicken und den Kurzwahl-
code eingeben.

o
o
g
3

©
SItle
clElEls
SIEe

Eingehender Anruf.

WELCHE ORIGINALE KONNEN VERWENDET
WERDEN ...

Formate

¢ Breite min. 148 mm max. 216 mm
* Lénge min. 216 mm - max. 600 mm
Blattstarke

60 - 90 g/m2 (Mehrfachblatt)
50 - 140 g/m? (jeweils ein Blatt)

140 - 160 g/m? (bei Verwendung der Vorlagen
hiille)

Fir Originale, die von den spezifischen Blattformaten
abweichen, kénnen Sie eine Vorlagenhille als
Dokumentenmappe nehmen.

Empfehlungen

Prifen Sie den einwandfreien Zustand der Originale vor
ihrer Verwendung. Ungeeignetes Papier kdnnte das Fax-
gerat beschédigen und damit zum Ausschluss seiner
Garantie fuhren! Die Originale dirfen folgende Teile
nicht aufweisen:

Heftklammern

Buroklammern

Klebeband

Nicht getrocknete Korrekturflissigkeit oder Kleb-
stoff.

’ *
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BITTE NICHT VERWENDEN

aufgerolltes Papier

'IQ

'

N

T

zu diinnes Papier

eingerissenes Papier

feuchtes oder nasses Papier

zu kleines Papierformat

zerknittertes Papier

Kohlepapier

Wenn das Original zu einer der oben genannten Kate-
gorien gehdrt, missen Sie es fotokopieren oder die
vorgesehene Vorlagenhiille verwenden.

EINLEGEN DES ORIGINALS IN DEN ADF...

Das Original mit der zu sendenden Seite nach unten
gekehrt in den automatischen Originaleinzug (ADF)
einlegen. Es muss ohne Zwang eingeflhrt werden. Die
Einzugsfihrungen auf die Blattbreite abstimmen.

EINSTELLUNG VON KONTRAST UND
AUFLOSUNG DER ZU SENDENDEN
ORIGINALE...

Vor dem Senden kénnen einige Einstellungen zur
Optimierung der Druckqualitit vorgenommen werden.
Der Druckkontrast wird (iber die Taste CONTRAST
auf hellere oder dunklere Téne eingestellt, die Auflésung
{ber die Taste RESOLUTION auf einen groberen oder
feineren Wert, je nachdem, ob es sich um Text oder
Abbildungen handelt.

*

Den Kontrast nach folgenden Kriterien wéhlen:

* NORMAL bei gut lesbaren Seiten, d.h. das Origi-
nal ist nicht zu hell und nicht zu dunkel. In der
ersten Displayzeile erscheint "DOKUMENT BE-
REIT" und in der zweiten Zeile "NORMAL".

o HELL bei zu dunklen Seiten. In der ersten Display-
zeile erscheint "DOKUMENT BEREIT" und in der
zweiten Zeile "HELL".

* DUNKEL bei zu hellen Seiten. In der ersten
Displayzeile erscheint "DOKUMENT BEREIT" und
in der zweiten Zeile "DUNKEL".

Die Auflésung nach folgenden Kriterien auswahlen:

o STD. (STANDARD) bei gut lesbaren Zeichen. In
der ersten Displayzeile erscheint "DOKUMENT
BEREIT" und in der zweiten Zeile "ein Pfeil", der
au f die Inschrift "STD." auf dem Bedienfeld zeigt.

* FEIN bei sehr kleinen Zeichen oder Zeichnun-
gen. In der ersten Displayzeile erscheint "DOKU-
MENT BEREIT" und in der zweiten Zeile "ein Pfeil",
der auf die Inschrift "FEIN" auf dem Bedienfeld
zeigt.

* FOTO bei Abbildungen. In der ersten Displayzeile
erscheint "DOKUMENT BEREIT" und in der zwei-
ten Zeile "ein Pfeil", der auf die Inschrift "FOTO"
und "ein Pfeil", der auf die Inschrift "FEIN" auf dem
Bedienfeld zeigt.

SENDEN EINES ORIGINALS ...
A
OB
&
EA & >
®HOE

PE®6

|
v
N
v
CITITIC
CTITITIT
7
®

14
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Faxgerétes wahlen.

Bei Tippfehlern: Den Cursor mit den Tasten </> auf
die falsche Zahl setzen und mit der richtigen dber-
schreiben. Wenn die ganze Nummer geldscht wer-
den soll, die Taste CLEAR drticken.

4 |START driicken. Das |FAX

Faxgerét beginnt mit ~ {21-03-99 10:51
der Ubertragung. Nach
dem Senden erscheint
auf dem Display kurz
die Meldung
"SENDUNG:KORREK-
T", dann der
Bereitschaftszustand.

A B

Arbeitsschritte DISPLAY Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf [FAX 1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 21-03-99 10:50 dem Display der 22-03-99 15:10
Bereitschaftszustand mit Bereitschaftszustand
Datum und Uhrzeit mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird. angezeigt wird.

2 |Das Original in den ADF | DOKUMENT BEREIT 2 |Das Original in den DOKUMENT BEREIT
einlegen. Das Display |\ NORMAL ADF einlegen. Das | NORMAL
zeigt die Ausgangswerte Display zeigt die
fir Kontrast und Ausgangswerte fiir
Auflésung an, d.h. Kontrast und Auflésung
NORMAL und STD. an, d.h. NORMAL und
(Standard). STD. (Standard).

Wenn das zu sendende Original zu hell oder zu dun- 3 ?jg&”iﬁﬁ@ﬂﬁggfﬁm T
kel ist oder sehr kleine Zeichen oder Bilder enthélt, an die Leitung zu
mussen die Vorgabewerte fiir Kontrast und Auflé- schalten.
sung mit denTasten CONTRASTund RESOLUTION ,
gedndert werden. 4 |Die ngnummer des
. Empféngers (max. 52

3 |Die Faxnummer des NUMMER EINGEBEN cifre) tiber die
Empfangers (max. 52 125 230223 Zahlentastatur des
Ziffern) tber die Faxgerates wahlen.

Zahlentastatur des

Wenn das Faxgerat des Empfangers auf automa-
tischen Empfang voreingestellt ist, werden Sie als
Antwort den Faxton héren. Wenn es auf manuellen
Empfang eingestellt ist, wird der Empfénger selbst
antworten. Fordern Sie ihn dazu auf, die Starttaste auf
seinem Faxgerat zu driicken. Danach den Faxton
abwarten.

5

START driicken. Das
Faxgerét beginnt mit
der Ubertragung. Den
Handapparat wieder
auflegen.

Nach dem Senden
erscheint kurz die
Meldung
"SENDUNG:KOR-
REKT", dann erneut
der
Bereitschaftszustand.

FAX
22-03-99 15:11

Wenn Sie am Ende der Ubertragung vergessen
haben, den Handapparat wieder aufzulegen, gibt
das Faxgerét ein akustisches Signal aus.

‘ -3-13-31.p65
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In beiden Fallen: Falls die Ausgabe des Sende-
protokolls aktiviert wurde, wird dieses nach Beendi-
gung des Sendevorgangs ausgedruckt. Das Sende-
protokoll wird in dem spéateren Abschnitt "Ausdruk-
ken von Protokollen und Listen" eingehend be-
schrieben.

Das Sendeprotokoll kann jederzeit ausgedruckt
werden, siehe "Ausdrucken von Protokollen und
Listen".

Wenn die Verbindung aufgrund von Leitungs-
stérungen oder besetzter Faxnummer nicht herge-
stellt werden kann, wiederholt das Faxgerat die
Anwahl automatisch bis zu dreimal.

Wenn der laufende Sendevorgang abgebrochen
werden soll, die Taste STOP drlicken. Das Original
wird aus dem ADF ausgeworfen und das Faxgeréat
kehrt zum Bereitschaftszustand zurtick.

Bei einem mehrlagigen Dokument alle Blatter ma-
nuell entfernen, die tber dem Blatt liegen, das be-
reits im ADF eingelegt ist. Danach STOP driicken,
um auch das erste Blatt auszuwerfen.

SONDERFALLE BEIM WAHLVORGANG ...

In den folgenden Fallen &ndern sich die Schritte 3 (Pro-

zedur A) und 4 (Prozedur B).

1.

schlossen
Wenn eine externe Nummer gewéhlt werden soll,

zuerst die Taste EXTERNAL driicken und dann die

Nummer wéhlen. Auf dem Display erscheint ein "E"
(extern).

Wenn die Einstellungen des Faxgerétes fir den
Anschluss an die Amtsleitung (Anschlussart) nicht
mit den Merkmalen der Nebenstelle Ubereinstim-
men, das Geréat entsprechend programmieren (sie-
he "Anschluss an eine Nebenstelle', Kapitel

"Anpassen an die Leitungsmerkmale").

den
Wenn Ihr Faxgerét fir die Impulswahl (dekadisch)

voreingestellt ist (siehe Kapitel "Anpassen an die
Leitungsmerkmale") und fiir die Tonwahl (Mehr-

frequenz) eingestellt werden soll:

- Zeitweilig die Anschlussart auf lhrem Faxgerat
andern. Dazu die Taste >k vor oder wahrend der

Eingabe der Nummer driicken.

Nach Beendigung des Sendevorgangs kehrt das
Faxgerat wieder zur voreingestellten Anschluss-

art zuriick.

Das Faxgerat ist an einer Nebenstelle ange-

Das Wahlverfahren soll zeitweilig gedndert wer-

[T 11 |

Der Empfénger soll angerufen werden, ohne
dass seine Nummer neu angewéhlt werden muss
Das Faxgerat speichert immer die zuletzt gewahlte
Nummer, die durch zweimaliges Driicken der Taste
(@ (WAHLWIEDERHOLUNG) abgerufen werden
kann. Diese Funktion ist ebenfalls nltzlich, wenn die
Ubertragung trotz automatischer Wahlwiederholung
nicht stattfindet.

Der Empfanger gehdrt einem
Telefonnetzbereich an

Wenn der Empfénger einem anderen Telefonnetz-
bereich angehort, sollte im Falle der Impulswahl
(dekadisch) eine Wahlpause (Taste PAUSE) zwi-
schen Landeskennzahl, Vorwahinummer und Ruf-
nummer eingefigt werden. Auf dem Display er-
scheint ein "P" (Pause).

anderen

Der Empfénger ist an einer Nebenstelle ange-
schlossen, deren Anschluss durch die Erfas-
sung eines zweiten Wahltons erfolgt

Die Taste FUNKTION (F) wahrend der Wahl der
Nummer drlicken. Das Faxgerét erfasst einen zwei-
ten Wahlton der Telefonzentrale. Auf dem Display
erscheint ":" (diese Funktion ist nur in einigen
Léndern aktiviert).

Anhéren der Leitungsténe wahrend der Wahl,
ohne den Handapparat abzuheben

Das Faxgerat ist bereits flr das Anhéren der
Verbindungs- und Leitungsténe voreingestellt. Ist
dies nicht der Fall, gehen Sie folgendermaBen vor
oder sehen Sie den Abschnitt “Leitungskontrolle”,
Kapitel "Wie Sie lhr Faxgerét optimal nutzen".

16
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lesen Sie die ausflihrlichere Beschreibung:

Arbeitsschritte

DISPLAY

1 | Mit WAHL die Leitung
anwahlen.

2 | Die Nummer des
Empféngers (iber die
Zahlentastatur des
Faxgerates wahlen.

NUMMER EINGEBEN

NUMMER EINGEBEN
230087

7. Schnellverfahren durchfiihren
Mit dem Faxgerat kénnen ebenfalls die Schnellwahl-
verfahren Ziel- und Kurzwahl durchgefihrt wer-
den. Diese miissen aber vorher wie im spéteren
Abschnitt "Programmierung der Ziel- und Kurz-
wahl" beschrieben programmiert werden.

Nach der Programmierung braucht nur eine Ta-
ste (Zielwahl) bzw. eine Taste plus zweistelliger
Code (Kurzwahl) zur Wahl der Nummer gedrtickt
werden (siehe spater "Senden mit Zielwahl!" und
"Senden mit Kurzwahl").

ORIGINAL ZU EINER VORGEGEBENEN
UHRZEIT SENDEN (ZEITVERSETZTE

SENDUNG)...

Mit dieser Funktion kdnnen Sendeprobleme in ande-
ren Zeitzonen, z.B. Ubertragung an Empfanger in an-
deren Erdteilen, vermieden und die Sendezeiten mit
Billigtarif und unbesetzter Leitung gewahlt werden.

[T T 711 ||

Arbeitsschritte

DISPLAY

1

Sicherstellen, dass auf
dem Display der
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

Das Original in den
ADF einlegen.

Den geeigneten
Kontrast- und

Aufldsungswert wéhlen.

FUNKTION driicken,
bis folgendes auf dem
Display erscheint --->

START drlicken. Das
Faxgerat fordert zur
Eingabe des
Sendezeitpunktes auf,
z.B. "17:00".

START driicken.

Die Nummer des
Empféngers mit einer
der vorgesehenen
Wahlverfahren wahlen,
beispielsweise direkt
auf der Zahlentastatur
des Faxgerates.

START zur Ubernahme

der Einstellung drticken.

Wenn das Faxgeréat
aktiviert ist, werden
automatisch die
Parameter der
zeitversetzten Sendung
ausgedruckt (siehe
"Protokolle und
Listen"). Auf dem
Display erscheint
"ZEITVERS. SENDEN".
Danach kehrt das
Faxgerét wieder zum
Bereitschaftszustand
zuriick.

FAX

22-03-99 15:10

DOKUMENT BEREIT
v NORMAL

ZEITVERS. SENDEN
(F)/ <>/

UHRZEIT EINGEBEN
HH:MM

FAX-NR. EINGEBEN
NR./ZW/KW WAHLEN

NUMMER EINGEBEN
011 233323

FAX

SEND. UM 17:00

Die Einstellung der "zeitversetzten Sendung" kann
geloscht werden. Dazu das Original aus dem ADF
nehmen oder einfach die Taste STOP driicken.

*
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ANDERN/LOSCHEN EINER
PROGRAMMIERTEN ZEITVERSETZTEN

*

SENDUNG ...
Arbeitsschritte DISPLAY
1 | Sicherstellen, dass eine | FAX

SENDEN EINES ORIGINALS AUS DEM
SPEICHER ...

Ihr Faxgerat ist mit einem Speicher ausgerstet, der
es gestattet, Originale zu einer vorgegebenen Uhr-
zeit zu senden (zeitversetztes Senden) und ein Origi-
nal an mehrere Empfanger (max. 10) zu senden

zeitversetzte Sendung | SEND. UM 17:00

programmiert wurde.

2 |FUNKTION driicken,  |ZEITVERS. SENDEN

bis folgendes auf dem |(F)/<>/ @
Display erscheint --->
3 | START driicken. BEREITS EINGEST.
<>/ @
4 |START drticken. ANDERUNG?
/@

Wenn die zuvor eingestellte Sendung geléscht werden
soll, die Taste > drticken: Auf dem Display erscheint die
Meldung "EINST. LOSCHEN?, <>/ (¥ /< /-
dann START driicken, um die L6schung zu bestétigen.
Das Faxgerét kehrt automatisch zum Bereitschafts-
zustand zuruick.

Wenn dagegen die Sendeuhrzeit oder die Empfénger-
nummer gedndert werden sollen, die folgenden
Schritte ausfihren.

5 | START drticken. UHRZEIT EINGEBEN

HH:MM

Wenn die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden soll, die
Taste CLEAR driicken, dann die Taste START und mit
den nachsten Schritten fortfahren.

NUMMER EINGEBEN
06 3361551

6 |Die neue Uhrzeit
eingeben und mit
START bestatigen oder
die angezeigte Uhrzeit
sofort mit START
ubernehmen.

7 |Die neue Nummer FAX

eingeben und mit SEND. UM 18:00
START bestatigen oder
die angezeigte Nummer
sofort mit START
Ubernehmen. Das
Faxgerét kehrt
automatisch zum
Bereitschaftszustand
zuriick.

(Rundsendung).

Das Faxgerat gestattet jeweils nur eine Program-
mierung zur Zeit der "Sendung aus dem Speicher".

Arbeitsschritte

DISPLAY

1

Sicherstellen, dass auf
dem Display der
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

FAX
12-03-99 15:30

2 |Das Original in den DOKUMENT BEREIT
ADF einlegen. Vv NORMAL

3 [Den geigneten
Kontrast- und
Auflésungswert wéhlen.

4 |FUNKTION driicken.  |SE VOM SPEICHER

(F)/ <>/

5 |START driicken. Das UHRZEIT UHRZEIT
Faxgerat beginnt mit | UHRZEIT EINGEBEN
dem Speichern des HH:MM

Originals. Danach wird
kurz die Meldung
"DOK. NR XXXX"
angezeigt und

dann "UHRZEIT
EINGEBEN" --->

Die Sendeuhrzeit
eingeben und START
drlicken oder sofort
START drlicken, um die
aktuelle Uhrzeit zu
bestatigen.

FAX-NR. EINGEBEN

7 |Die Nummer des FAX-NR. EINGEBEN
Empféngers mit einer NUM/ <> / o
der vorgesehenen
Wahlverfahren wéhlen
und START diriicken.

Das Faxgerét fordert zur
Eingabe der nachsten
Nummer auf.

18
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Wenn das Original an mehrere Empfénger gesendet
werden soll, Schritt 7 fir jeden weiteren Empfénger
wiederholen. Nach Beendigung der Prozedur START
drticken.

Wenn das Original nur an einen Empfénger gesen-
det werden soll, einfach START driicken, ohne wei-
tere Nummern einzugeben.

Bei entsprechender Vorprogrammierung wird am
Ende des Sendevorgangs automatisch das Rund-
sendeprotokoll (Senden an mehrere Empfénger) oder
das Sendeprotokoll (Senden an einen Empfanger)
ausgedruckt ). Siehe im spéteren Abschnitt "Ausdruk-
ken von Protokollen und Listen".

Der Sendevorgang kann wie in "Senden eines Ori-
ginals" beschrieben unterbrochen werden.

Das Faxgerat 16scht automatisch alle erfolgreich
abgeschlossenen Sendevorgénge aus dem Spei-
cher.

Eine programmierte Sendung aus dem Speicher kann:

nur dann gedndert werden, wenn sie noch nicht
eingeleitet wurde.

bei erfolglosem Vorgang nach entsprechender Pro-
grammierung neu eingeleitet werden (siehe "Akti-
vierung/Deaktivierung einer Neusendung aus
dem Speicher", Kapitel "Wie Sie lhr Faxgerat
optimal nutzen").

jederzeit geléscht werden.

AuBerdem kann das Ausdrucken der Parameter ange-
fordert werden. Sie erhalten dann folgende Informatio-
nen (siehe nebenstehende Prozedur):

Dok. Bezugsnummer des gespeicherten
Originals. Diese Nummer dient zum
Verknipfen des Originals mit jedem
Sendevorgang (Einzel- oder Rund-
sendung) aus dem Speicher.
Seitenanzahl des gespeicherten
Originals.
Eingestellt am: Datum und Uhrzeit der Program-
mierung flir das Senden aus dem
Speicher (Einzel- und Rund-

Seite

*

¢ Datum/Uhrzeit

o Status

[T T 711 ||

Datum und Uhrzeit der Sendung

aus dem Speicher. Bei der Rund-
sendung werden Datum und Uhr-
zeit jeder mit ihr verknupften
Einzelsendung angegeben.

Laufender Status der programmier-
ten Sendung aus dem Speicher. Bei
der Rundsendung wird der Status
jeder mit ihr verkntipften Einzels-
endung angegeben.

Damit Sie das gespeicherte Original schneller iden-
tifizieren konnen, wird auBer den oben genannten Pa-
rametern ein kurzer Text ausgedruckt.

ANDERN/NEU EINLEITEN/LOSCHEN EINER
PROGRAMMIERTEN SENDUNG AUS DEM

SPEICHER ...
Arbeitsschritte DISPLAY
1 [Sicherstellen, dass eine |FAX
Sendung aus dem SE VOM SPEICHER
Speicher programmiert
wurde.
2 |FUNKTION driicken.  |SE VOM SPEICHER
(F)/ <>/
3 | START driicken. BEREITS EINGEST.
>/
4 | START driicken. EINST. DRUCKEN?
>/ @/ /-

Wenn nur die Parameter ausgedruckt werden sollen,
START driicken. Danach kehrt das Faxgerat automa-
tisch zum Bereitschaftszustand zurlick.

Wenn die vorher programmierte Sendung geéndert,
neu eingeleitet oder geldscht werden soll, die n&chsten
Schritte ausfihren.
ANDERUNG?

S/ @/ /=

5 |Die Tasten </> driicken,
um eine der beiden
Optionen,
"ANDERUNG?" oder
"EINST. LOSCHEN?"
anzuzeigen. (Im

sendung). Beispiel:
o Ub.-Nr Laufende Nummer jeder program- g\NDEhRUN%?")”
mierten Sendung aus dem Spei- anach zur bestatigung
cher. Bei der Rundsendung wird die START dricken.
Nummer um jede mit ihr verkntpf-
te Einzelsendung erhéht.
* Gewdhlte
Nummer Gewéhlte Fax-Nummer des Emp-
fangers.
==
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Wenn "ANDERUNG?" gewahlt wird, wie in den Schrit-
ten 6 und 7 der Prozedur "Senden eines Originals
aus dem Speicher beschrieben vorgehen."

Wenn der Sendevorgang aus dem Speicher bereits
eingeleitet ist, erscheint auf dem Display die Mel-
dung "SENDUNG LAUFT". In diesem Fall ist eine
Anderung nicht mehr méglich.

Wenn "EINST. LOSCHEN?" gewahlt wird, kehrt das
Faxgerét nach vorgenommener Léschung automa-
tisch zum Bereitschaftszustand zurtick.

BEI ERFOLGLOSEM SENDEVORGANG ...

1. Eskann vorkommen, dass ein Dokument aufgrund

von Leitungsstérungen (Uberlastung oder andere
Stérungen) fehlerhaft ibertragen wird und Sie vom
Empfénger dazu aufgefordert werden, den Sende-
vorgang zu wiederholen.

In diesem Fall ist es empfehlenswert, eine niedri-
gere Ubertragungsgeschwindigkeit einzustellen.
Die normale Ubertragungsgeschwindigkeit betragt
14400 bps (Bit pro Sekunde) und kann mit der Pro-
zedur, die im Abschnitt "Verringern der
Ubertragungsgeschwindigkeit', Kapitel "Wie Sie
Ihr Faxgerat optimal nutzen" auf 9600 oder 4800
bps verringert werden.

Wenn die Ubertragung aufgrund von Leitungs-
oder Funktionsstérungen des Faxgeréates nicht er-
folgt, leuchtet die Leuchtdiode FEHLER auf und
das Faxgerat gibt eine kurze akustische Anzeige
aus. In diesem Fall wird automatisch das Sende-
protokoll ausgedruckt (siehe "Ausdrucken von
Protokollen und Listen"), das den Fehlercode mit
Angabe der Stdrungsursache enthalt (Kapitel "War-
tung" enthdlt eine Liste mit allen Fehlercodes).
Nach dem Drucken STOP driicken, um die
Leuchtdiode FEHLER auszuschalten. Dann das
Original manuell aus dem ADF entfernen.

Wenn ein Original mit Uberlénge (iiber 600 mm)
gesendet wird oder das Original wahrend der Uber-
tragung staut, wird der Sendevorgang automatisch
abgebrochen, die Leuchtdiode FEHLER leuchtet
auf und das Faxgerat gibt eine akustische Warn-
anzeige aus.

EMPFANGEN EINES DOKUMENTS ...

Es konnen vier verschiedene Empfangsverfahren
eingestellt werden. Jedes Verfahren wird mit der Taste
RX MODE aufgerufen.

[T 11 |

Manueller Empfang: Bei dieser Einstellung ist die
Anwesenheit des Anwenders zur Beantwortung
des Anrufs erforderlich.

Automatischer Empfang: Dieses Empfangs-
verfahren (bereits voreingestellt) empfiehlt sich fiir
Anwender, die auch in ihrer Abwesenheit empfan-
gen méchten.

Automatischer Empfang mit Fax-/Telefoner-
kennung: Bei diesem Empfangsverfahren ist das
Faxgerédt in der Lage, nach einer bestimmten An-
zahl von Rufsignalen und der Anschaltung an die
Leitung zu erkennen, ob ein Faxgerat (Fax) oder
Telefon anruft.

Empfang mit Anrufbeantworter. Bei diesem
Empfangsverfahren nimmt der Anrufbeantworter
Anrufe entgegen, zeichnet Nachrichten auf und
Uberldsst dem Faxgerét die Leitung fur den Emp-

fang von Dokumenten.

Jeder Empfangsvorgang kann mit der Taste STOP
abgebrochen werden. Das Faxgeréat kehrt dann zum
Bereitschaftszustand zurtick.

BEI FEHLENDEM PAPIER, LEERER
TINTENPATRONE ODER STROMAUSFALL...

Das Faxgerat ist dank seines Speichers auch in

folgenden Fallen in der Lage, Dokumente zu emp-

fangen:

* Bei fehlendem Papier, leerer Tintenpatrone oder

fehlendem Druckkopf.
* Bei getffneter Abdeckung der Druckkopfkammer.

Bei Stromausfall bleibt folgendes im Speicher: Da-
tum und Uhrzeit, die programmierten Ziel- und Kurz-
wahlnummern und die Protokolle. Die im Speicher
enthaltenen Dokumente gehen aber verloren. In die-
sem Fall druckt das Faxgerat automatisch einen
Bericht aus, der die Gesamtzahl der geléschten
Seiten (Sendung/Empfang) aus dem Speicher an-
zeigt.

Falls beim Empfang Papier fehlt oder staut, Tinte
im Druckkopf fehlt oder die Abdeckung der Druck-
kopfkammer gedffnet werden sollte, wird der Druck-
vorgang abgebrochen, auf dem Display erscheint
eine entsprechende Meldung und das Faxgerat spei-
chert voriibergehend das Dokument. Nach Behe-
bung dieses Zustandes wird der Druck wieder auf-
genommen.
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EMPFANGSVERFAHREN ...

Manueller Empfang ...

RX MODE

Arbeitsschritte

DISPLAY

1

Sicherstellen, dass auf
dem Display der
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

Mit RX MODE den
Bereitschaftszustand flir
manuellen Empfang
wahlen.

Bei Rufsignal den
Handapparat
abnehmen, um an die
LEITUNG zu schalten.

Sobald der Faxton zu
hdren ist oder
Faxpartner zum
Empfang auffordert,
START driicken.

Den Handapparat
auflegen. Das Faxgerét
beginnt mit dem
Empfang. Auf dem
Display erscheinen
einige Informationen
zum laufenden
Empfangsvorgang, u.a.
die Faxnummer lhres
Faxpartners und, falls
programmiert, sein
Name.

Nach Beendigung des
Empfangs erscheint
kurz die Meldung
"EMPFANG:KORREKT".
Danach kehrt das
Faxgerat zum
Bereitschaftszustand
zurick.

FAX
22-03-99 15:10

TEL

22-03-99 15:10

TEL.

VERBINDUNG

TEL
22-03-99 15:10

[T T 711 ||

Wenn es sich nur um einen Telefonanruf handelt,
nach Beendigung des Gesprachs:

<

Wenn das Faxgerat an einer Telefonleitung mit
mehreren Anschlussbuchsen angeschlossen ist,
kann der Empfang iiber ein entfernt vom Fax-
gerat angeschlossenes Telefon aktiviert werden.
Das Telefon muss allerdings das Mehrfrequenz-
verfahren verwenden. Dazu folgendermafen vor-
gehen:

* Den Handapparat des Telefons abnehmen, um
an die Leitung zu schalten.

o Auf dem Telefon die Taste * gefolgt vom pro-
grammierten Faxfernbediencode. (siche "An-
dern des Faxfernbediencodes", Kapitel "Wie
Sie lhr Faxgerat optimal nutzen").

Automatischer Empfang ...

Beim automatischen Verfahren empfangt das Faxgerét
die Dokumente in Eigenregie, d.h. ohne Anwesenheit
des Anwenders.

Das Faxgerét ist bereits fur den automatischen Emp-
fang voreingestellt. Ist dies nicht der Fall, die Taste RX
MODE driicken. Auf dem Display erscheint die Meldung
"FAX". Der Empfang erfolgt wie beim manuellen Emp-
fang.

Automatischer Empfang mit Fax-/Telefoner-
kennung ...

Sie haben das Faxgerat mit der Taste RX MODE fir
dieses Empfangsverfahren voreingestellt (auf dem Dis-
play muss die Meldung "TEL/FAX" erscheinen).

Das Verhalten des Faxgeréts bei diesem Empfangs-
modus ist vom Anruftyp abhangig. Nehmen Sie folgen-
des Schema zur Hilfe:

‘ -3-13-31.p65

21

*

21

06/02/2002, 14.50



Nach zwei
Rufsignalen (*).

| TEL/FAX aktiviert |

*

FAXGERATRUF

TELEFONANRUF

Ihr Faxgerét stellt sich
automatisch auf Emp-
fang ein.

Ihr Faxgeét gibt fir die
Dauer von 20 Sekun-
den (*) eine akustische
Anzeige aus. Auf dem
Display erscheint "HO-
RER ABNEHMEN"

=

20 Sekunden sind ab-
gelaufen und der
Handapparat wurde
nicht abgenommen.

Ihr Faxgerat stellt sich
automatisch auf Emp-
fang ein und bleibt fur
zirka 30 Sekunden
empfangsbereit. Da-
nach kehrt es zum
Bereitschaftszustand
zuriick.

Der Faxpartner hat nur
angerufen, um ein Tele-
fongespréch zu fiihren:
Nach Beendigung des
Gesprachs kann der
Handapparat wieder

aufgelegt werden.

Der Faxpartner fordert
Sie zum Empfang ei-
nes Dokuments auf.

Ihr Faxgerét stellt sich
auf Empfang ein.

Wenn der Handapparat vor den beiden Ruf-
signalen abgenommen wird und der Faxton der
Gegenstelle ist zu héren, START driicken und den
Handapparat auflegen. Das Faxgerét stellt sich auf
Empfang ein.

Wenn das Faxgerét an einer Telefonleitung mit
mehreren Anschlussbuchsen angeschlossen ist,
kann der Empfang Uber ein entfernt vom Faxgerat
angeschlossenes Telefon aktiviert werden. Der Vor-
gang wird im Abschnitt "Manueller Empfang" be-
schrieben.

Wenn das Faxgerét an einer Telefonleitung mit
mehreren Anschlussbuchsen angeschlossen ist,
kann der Anruf auch von einem angeschlossenen
Telefon aus innerhalb von 20 Sekunden angenom-
men werden. Voraussetzung ist, dass das Telefon
das Mehrfrequenzverfahren verwendet:

* Den Handapparat abnehmen und auf dem Tele-

fon die Tasten * und # drticken.

Empfang mit Anrufbeantworter ...

Modell mit eingebautem Anrufbeantworter

Wenn Sie einen Anrufbeantworter an Ihr Faxgerat an-
geschlossen und die Taste RX MODE gedriickt haben,
um den Bereitschaftszustand fiir diesen Empfang aufzu-
rufen (auf dem Display muss "AB/FAX" erscheinen), stel-
len Sie sicher, dass folgende Punkte zutreffen:

o DerText der auf dem Anrufbeantworter aufgezeich-
neten ANSAGE 1 (siehe "Aufzeichnen von AN-
SAGE 1", Kapitel "Der Anrufbeantworter", dau-
ert nicht I&nger als 20 Sekunden, zum Beispiel:

Hier ist der Anrufbeantworter der Faxnummer nnnnn.
Nach dem Tonzeichen kénnen Sie eine Nachricht
hinterlassen oder ein Dokument durch Driicken der
Starttaste auf Ihrem Faxgerét (bertragen.

Modelle ohne Anrufbeantworter

Wenn Sie einen externen Anrufbeantworter an lhr
Faxgerat angeschlossen und die Taste RX MODE ge-
driickt haben, um den Bereitschaftszustand fir diesen
Empfang aufzurufen (auf dem Display muss "AB/FAX"
erscheinen), stellen Sie sicher, dass folgende Punkte zu-
treffen:

* DerAnrufbeantworter ist eingeschaltet.
* Die Anzahl der Rufsignale vor Aktivierung des

[T 11 |

(*) Siekonnen die Anzahl und Lautstérke der Rufsignale Anrufbeantworters liegt unter 5.
sowie die Dauer des Faxrufsignals &ndern. In eini-
gen Landern kdnnen Sie ebenfalls auf den Dienst zur
Erkennung des Rufsignaltaktes zugreifen (siehe

Kapitel "Wie Sie Ihr Faxgerét optimal nutzen").
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* Die auf dem Anrufbeantworter eingestellte
Pausedauer (nach deren Ablauf die Verbindung
unterbrochen wird, weil der Anrufer keine Nachricht
hinterlasst oder keine Verbindungsténe zu héren sind)
muss langer als die im Faxgerét eingestellte sein
(auf Ihrem Faxgerat sind 6 Sekunden Pausedauer
eingestellt; zur Anderung im Abschnitt "Andern der
Pausedauer" nachsehen).

o Der auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnete
Ansagetext dauert nicht langer als 15-20 Sekun-
den, zum Beispiel:

In einigen Landern erlaubt der Empfangsmodus "AB/
FAX" die Erkennung des Rufsignaltaktes (siehe Ka-
pitel "Wie Sie lhr Faxgerét optimal nutzen".)

[T T 711 ||

PROGRAMMIERUNG DER ZIEL- UND
KURZWAHL...

Das Faxgerat kann wie in "Sonderfélle beim Wahlvor-
gang" bereits erwahnt fir die folgenden Schnellwahl-
verfahren programmiert werden:

e Zielwahl
¢ Kurzwahl
Die Zielwahl ...

Fir jede der 10 Wahltasten (0-9) kann eine beliebige
Fax- und Telefonnummer und ein Name programmiert
werden. Nach der Speicherung wird die gewiinschte
Nummer durch Driicken der programmierten Wahltaste

Bei beiden Empfangsverfahren ist das Verhalten des
Faxgerates abhangig vom Anruftyp. Sehen Sie hierzu
das folgende Schema:

Nach der entsprechend eingestellten Anzahl von Rufsignalen

‘ -3-13-31.p65
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Der Anrufer hért den Ansagetext des Anrufbeantworters

Wenn der An-
rufer__ein FAX-
GERAT ist.

Wenn der An-
rufer ein Fax
senden méchte.

Wenn der An-
rufer ein Tele-
fongesprdach
flihren mdchte.

Ihr  Faxgeréat
stellt sich auto-
matisch  auf
Empfang ein.

Der Anrufer
driickt die Start-
taste zum Sen-
den des Doku-
ments.

Der Anrufer
hinterlasst nach
dem Tonzeichen
eine Nachricht.

Ihr  Faxgeréat
stellt sich auto-
matisch  auf
Empfang ein.

fir langer als eine Sekunde automatisch gewahit.

Programmieren einer Faxnummer:

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 26-03-99 17:45
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 [FUNKTION driicken, PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem | (F)/<i>/ @
Display erscheint --->

3 [START driicken. DATUM/UHRZEIT

(F)/ <>/

4 [FUNKTION drlicken,  [ZIELWAHL
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ ™
Display erscheint --->

5 [START driicken. ZW PROGRAMMIEREN

TASTE: 0-9

6 |Die fiir die FAX-NUMMER
Programmierung mit >/ D) /=
der Faxnummer
gew(inschte
Zielwahltaste driicken
(zum Beispiel 1).

7 [ START driicken. 1: FAX-NR.

Wenn eine Faxnummer bereits gespeichert ist, er-
scheint diese auf dem Display.

23
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8 [Die Faxnummer des 1: NAME
Empfangers (max. 52
Ziffern) auf der
Zahlentastatur des
Faxgerates wahlen. Zur
Bestatigung START
dricken.

Wenn ein Eingabefehler begangen wird, den Cursor
auf die falsche Zahl bewegen und diese mit einer
neuen dberschreiben. Wenn die Nummer ganz
geléscht werden soll, die Taste CLEAR drticken.

Wenn Ihr Faxgerat an einer Nebenstelle angeschlos-
sen ist, erfolgt die Amtsholung durch Driicken der Taste
EXTERNAL vor der Wahl der Nummer. Auf dem
Display erscheint der Buchstabe "E" (extern). Wenn die
Einstellungen des Faxgerétes fir den Anschluss an die
Amtsleitung (Anschlussart)nicht mit den Merkmalen
der Nebenstelle ibereinstimme, das Geréat
entsprechend programmieren (siehe "Anschluss an
eine Nebenstelle", Kapitel "Anpassen an die
Leitungsmerkmale").

Wenn der Empfanger einem anderen Telefonnetzbe-
reich angehért, sollte zwischen der Landeskennzahl,
Vorwahinummer und Rufnummer eine Wahlpause
(Taste PAUSE) eingefiigt werden.

Programmieren eines Namens:

Der Empfangername hat keinen Einfluss auf die Wahl,
ist aber zur Kontrolle nitzlich.

Wenn ein Name bereits gespeichert ist, erscheint
dieser auf dem Display.

9 |Empfangernamen (max. |NACHSTE:JA

16 Zeichen) wie in /@) /=
‘Name und
Faxnummer", Kapitel
"Installation")
beschrieben eingeben.
Dann mit START
bestatigen.

Bei Tippfehlern: Den Cursor auf das falsche Zeichen
setzen und dieses mit dem richtigen Uberschreiben.
Wenn der Name ganz gel6scht werden soll, die Taste
CLEAR dfriicken.

Die Prozedur kann jetzt mit Schritt 10 fortgesetzt oder
eine andere Zielwahltaste programmiert werden.
Dazu die Taste START drlicken und die Prozedur ab

Schritt 6 wiederholen.

*

Programmieren einer Telefonnummer:

10 [Mit START die ZW PROGRAMMIEREN
Abspeicherung der TASTE: 0-9
Telefonnummer
bestatigen.

11 |Erneut die Zielwahltaste | TELEFON-NUMMER
1 driicken und dann die >/ @)/
Tasten </>.

12 | START drticken. 1: TELEFON-NR.

13 | Die Telefonnummer 1: NAME
(max. 52 Ziffern) auf
der Zahlentastatur des
Faxgerétes eingeben.
Mit START bestétigen.

14 | Zum Abschluss der FAX

Einstellung (andere 26-03-99 17:46
Informationen bleiben
unverandert) STOP
driicken. Das Faxgerat
kehrt zum
Bereitschaftszustand
zuriick.

Sie konnen, falls gewinscht, auch nur die Telefon-
nummer mit der Zielwahltaste programmieren, ohne
vorher eine Faxnummer speichern zu missen.

Der Prozedur "Programmieren einer Faxnummer" bis
Schritt 6 folgen, dann folgendermafen fortfahren:

Arbeitsschritte DISPLAY
1 [Die Taste > drlicken. TELEFON-NUMMER
/@) /=

1: TELEFON-NR.

3 |Die Telefonnummer des |1: NAME
Empféngers auf der
Zahlentastatur des
Faxgerates eingeben.
Mit START bestatigen.
Ab diesem Schritt wird
die Prozedur wie in den
vorherigen Prozeduren
bereits beschrieben
fortgesetzt.

2 | START driicken.
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Die Kurzwahl...

Mit der Kurzwahl wird eine zuséatzliche Speichermég-
lichkeit fiir Telefon- und Faxnummern sowie Namen
gegeben, im Unterschied zur Zielwahl diesmal anhand
von Codes (01-32). Nach der Speicherung genigt ein
Druck auf die Taste SPEED DIAL gefolgt vom program-
mierten Code, um die gew(inschte Nummer zu wéhlen.

Programmieren einer Faxnummer:

Gehen Sie wie bei der Programmierung der Zielwahl
vor, mit folgenden Abweichungen:

*

Arbeitsschritte DISPLAY

4 [FUNKTION driicken, |KURZWAHL
bis folgendes auf dem [(F )/<>/ (™
Display erscheint --->

5 [START driicken. KW PROGRAMMIEREN

(01 -32):

6 |Den fir die FAX-NUMMER
Programmierung mit /@) /)
der Faxnummer
gew(inschten
Kurzwahlcode eingeben
(zum Beispiel 01).

Programmieren eines Namens:

Wie bei der Zielwahl vorgehen.

Programmieren einer Telefonnummer:

Wie bei der Zielwahl vorgehen, mit folgenden Abwei-
chungen:

[T T 711 ||

Dazu die Prozedur "Programmieren der Faxnummer"
der Zielwahl bis Schritt 6 ausflihren (unter Berticksichti-
gung der Abweichungen. Danach fortfahren:

Arbeitsschritte DISPLAY
1 |Die Taste > driicken. TELEFON-NUMMER
/@) /=

01: TELEFON-NR.

3 |Die Telefonnummer des |01: NAME
Empfangers auf der
Zahlentastatur des
Faxgerétes eingeben.
Mit START bestatigen.
Alle weiteren Schritte
sind schon bekannt.

2 |START driicken.

Die auf den 10 Tasten der Zielwahl und in den 32
Codes der Kurzwahl gespeicherten Informationen
lassen sich ausdrucken (siehe spéter "Ausdrucken
von Protokollen und Listen"). Auf diese Weise
kénnen Sie die Richtigkeit der eingegebenen Num-
mern (Fax und Telefon) sowie der zusatzlichen In-
formationen (Empfangername, Geschwindigkeit
usw.) auf Papier priifen. AuBerdem erfahren Sie,
welche Tasten bzw. Codes bereits programmiert und
welche noch frei sind.

SENDEN MIT ZIELWAHL ...

7 >

Arbeitsschritte DISPLAY

10 | Mit START die KW PROGRAMMIEREN
Abspeicherung der (01 - 32):
Telefonnummer
bestatigen.

11 |Erneut den TELEFON-NUMMER
Kurzwahicode 01 >/ @)~/
eingeben und die
Tasten </> driicken.

Wie bei der Zielwahl kénnen Sie, falls gewlinscht, auch
nur die Telefonnummer mit dem Kurzwahlcode pro-
grammieren, ohne vorher eine Faxnummer speichern
zu mussen.

Kontrast und Auflésung kénnen wie bei der normalen
Sendung (siehe "Senden eines Originals") vor der
Ubertragung eingestellt werden.

Wenn die gew(inschte Zielwahltaste (im Beispiel: 1) fur
langer als eine Sekunde gedriickt wird, erscheint die auf
ihr gespeicherte Faxnummer auf dem Display. Wurde
auch ein Name gespeichert, wird dieser ebenfalls ange-
zeigt.

Nach Beendigung der Wahl wird die Ubertragung wie in
den vorherigen Prozeduren bereits beschrieben fortge-
setzt.

i *
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SENDEN MIT KURZWAHL ...

SPEED DIAL

E4 >0 >0 >

Kontrast und Aufldsung kdnnen wie bei der norma-
len Sendung (siehe "Senden eines Originals") vor der
Ubertragung eingestellt werden.

Nach dem Driicken der Taste SPEED DIAL gefolgt vom
gew(inschten programmierten Code (im Beispiel: 01),
wird die in ihm gespeicherte Faxnummer angezeigt.
Wurde auch ein Name gespeichert, wird dieser eben-
falls angezeigt.

Nach Beendigung der Wahl wird die Ubertragung wie in
den vorherigen Prozeduren bereits beschrieben fortge-
setzt.

FUR DAS SENDEN MIT ZIEL- ODER
KURZWAHL LISTEN DURCHSUCHEN ...

Selbst wenn Sie vergessen haben, auf welcher Ziel-
wahltaste oder in welchem Kurzwahlcode eine be-
stimmte Faxnummer gespeichert wurde, kann die
Ubertragung trotzdem gestartet werden. Dazu ein-
fach die entsprechenden Listen auf folgende Weise
durchsuchen:

¢ -)SL-)<——>-)

CLEAR

*
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Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 24-03-99 17:00
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 [Das Original in den ADF | DOKUMENT BEREIT
einlegen. Vv NORMAL

Kontrast und Auflésung
kénnen wie bei der
normalen Sendung
(siche "Senden eines
Originals") vor der
Ubertragung eingestellt
werden.

Die Taste SPEED DIAL
drlicken.

Mit den Tasten </ >
die Listen durchlaufen,
bis die Faxnummer
oder der Name des
gewunschten
Empféngers erscheint.

START driicken, um
die Wahl zu starten.
Danach wird die
Ubertragung wie

bekannt fortgesetzt.

FAX
CODE ODER < —

AUSDRUCKEN VON PROTOKOLLEN UND
LISTEN ...

Die Protokolle...

Sie koénnen anhand der Protokolle das Ergebnis aller
durchgefiihrten Vorgange (Sendung und Empfang), die
Anzahl der bearbeiteten Dokumente und eine Fiille
anderer wichtiger Informationen prtfen. Einige Proto-
kolle werden immer automatisch ausgedruckt, andere
kénnen dagegen nach entsprechender Programmierung
entweder regelméBig und automatisch oder nach Ab-
ruf zum gewtinschten Zeitpunkt ausgedruckt werden.

Zur besseren Ubersicht folgt eine Liste der verschiede-
nen Protokollarten; Ausdruck und Interpretation der ein-
zelnen Protokolle werden in einem spéteren Abschnitt
beschrieben:

* Netzausfall-Bericht: Dieser Bericht wird immer
automatisch nach einem Netzausfall ausgedruckt.

Nach der Ruckkehr der Stromzufuhr kann sich das
Faxgerat auf zwei verschiedene Weisen verhalten:
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- Bei einem Stromausfall wéhrend des Sende-
oder Empfangvorgangs wird automatisch ein
Bericht mit den laufenden Sende- oder
Empfangsdaten ausgedruck.

- Bei einem Netzausfall wéhrend oder nach ei-
ner Speicheriibertragung (Sendung/Empfang)
wird automatisch ein Bericht ausgedruckt, der die
Gesamtanzahl der gesendeten oder empfange-
nen Seiten anzeigt, die nach dem Ausfall aus
dem Speicher geldscht wurden.

Journal: Hierin sind sémtliche Daten zu den letz-
ten 32 Sende- und Empfangsvorgéngen enthal-
ten, die das Faxgerat im Speicher hélt. Es wird
automatisch (nach der 32. Aktivitdt mit anschlie-
Bender Léschung der gespeicherten Daten) oder
auf Abruf ausgedruckt.

Sendeprotokoll: Enthalt Informationen zum letz-
ten Sendevorgang und kann nach entsprechen-
der Vorprogrammierung immer automatisch nach
jeder Sendung oder auf Abruf zum gewlinschten
Zeitpunkt ausgedruckt werden.

Sendeprotokoll zu Ubertragungsfehlern: Enthélt
ebenfalls die Informationen zum letzten Sendevor-
gang. Wird nur bei Ubertragungsfehlern automa-
tisch ausgedruckt. Das Faxgerat ist bereits vorein-
gestellt, diese Protokollart immer automatisch aus-
zudrucken. Wenn die Einstellung deaktiviert werden
soll, im entsprechenden Abschnitt nachschlagen.

Rundsendeprotokoll: Enthalt Informationen zum
letzten Rundsendevorgang und kann nach ent-
sprechender Vorprogrammierung immer automa-
tisch nach jeder Rundsendung oder auf Abruf zum
gewlinschten Zeitpunkt ausgedruckt werden.

Anruferkennungsprotokoll: Dieses Protokoll kann
nur auf Abruf ausgedruckt werden. Es enthélt die
folgenden Informationen:
o Anrufername. Unter diesem Begriff kann folgendes
erscheinen:
Name des Anrufers oder
PRIVAT: Wenn der Anrufer anonym bleiben
méchte oder
NICHT VERFUGBAR: Falls der Anrufer an einer
Nebenstelle angeschlossen ist, die nicht
Uber diesen Service verflgt.
o Anrufernummer. Unter diesem Begriff kann
folgendes erscheinen:
Nummer des Anrufers oder
PRIVAT: Wenn der Anrufer anonym bleiben
méchte oder
NICHT VERFUGBAR: Falls der Anrufer an einer
Nebenstelle angeschlossen ist, die nicht
Uber diesen Service verflgt.
o Datum/Uhrzeit:
Datum und Uhrzeit des eingehenden Anrufs.

*
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Aktivierung/Deaktivierung des automatischen
Drucks von Sendeprotokollen...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, |PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem |(F)/<>/ (™
Display erscheint --->.

3 | START driicken. DATUM/UHRZEIT

(F)/ <>/

4 |FUNKTION driicken.  |EINSTELLUNGEN

(F)/ <>/

5 | START driicken, bis | SENDEPROT:FEHLER
folgendes auf dem >/ @/ /=
Display erscheint --->

6 [Mit den Tasten </> die |SENDEPROT.: JA

anderen beiden
Optionen anzeigen:
"SENDEPROT.: JA"
und "SENDEPRQOT.:
NEIN" (im Beispiel:
"SENDEPROT.: JA").

S/ @D/ </~

Bei der Wahl von "SENDEPROT:FEHLER" wird das
Sendeprotokoll automatisch nach jedem erfolglosen
Sendevorgang ausgedruckt.
Bei der Wahl von "SENDEPROT.: JA" wird das Sende-
protokoll automatisch nach jedem Sendevorgang
unabhéngig von seinem Ergebnis ausgedruckt.

Bei der Wahl von "SENDEPROT.: NEIN" wird kein

Sendeprotokoll ausgedruckt.

7

Die Wahl mit START
bestatigen. Mit STOP
zum
Bereitschaftszustand
zuriickkehren.

FAX
02-03-99 10:48

’ *
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Aktivierung/Deaktivierung des automati-

schen Drucks von Rundsendeprotokollen...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 [Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION dricken, |PROGRAMMIEREN
bis folgendes aufdem | (F)/<>/ (@
Display erscheint -->

3 [ START driicken. DATUM/URHZEIT

(F)/ <>/

4 |FUNCTION driicken.  |EINSTELLUNGEN

(F)/ <>/

5 [START driicken, bis RUNDSE.PR.: JA
folgendes auf dem D>/ @)/
Display erscheint --->

6 [Mit den Tasten </> die |RUNDSE.PR.: NEIN
andere Option D>/ )
anzeigen:

RUNDSE.PR.: NEIN"
@ 7 |Die Wahl mit START |FAX
bestatigen. Mit STOP | 02-03-99 10:48

zZum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

Aktivierung/Deaktivierung des automatischen

Drucks der Daten zur zeitversetzten Sendung ...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 [Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 [FUNKTION driicken, PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem | (F ) /<> /(@
Display erscheint --->.

3 [START driicken. DATUM/UHRZEIT

(F)/ <>/

4 [FUNKTION driicken. EINSTELLUNGEN

(F)/ <>/

[T 11 |

START driicken, bis
folgendes auf dem
Display erscheint --->

Mit den Tasten </> die
andere Option
anzeigen:
"ZEITVERS.:NEIN"

Die Wahl mit START
bestatigen. Mit STOP
zZum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

ZEITVERS.: JA
O/ @D/ </~

ZEITVERS.:NEIN
O/ @D/ </~

FAX
02-03-99 10:4

Drucken des Sendeprotokolls, des Jour-
nals, des Rundsendeprotokolls und der

Anruferliste auf Abruf...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, BERICHTSAUSDRUCK
bis folgendes aufdem | (F)/<>/(»
Display erscheint --->

3 | START driicken. SENDEPROTOKOLL

/@)

4 |Mit den Tasten </> die |JOURNAL
anderen Optionen /@) )
anzeigen:

"RUNDSENDEPRQTO-
K" "JOURNAL",

"ANRUFERLISTE" und
"DRUCKEN: NEIN". (Im
Beispiel: "JOURNAL").

5 |Die Wahl mit START  |[FAX
bestétigen. Das 02-03-99 10:48

Faxgerat kehrt
automatisch zum
Bereitschaftszustand
zurlick.

28
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Interpretation der Protokolle...
Die Protokolle enthalten folgende Informationen:

¢ Ub.-Nr. Fortlaufende Numerierung der durch-
gefiihrten Sende-/Empfangsvorgénge.

¢ Ub.-Art Aktivitat:
- SENDUNG , SE ECM, S.-ABRUF
oder S.-ABRUF ECM beim
Sendevorgang
- EMPFANG , EM-ECM, E.-ABRUF
oder E.-ABRUF ECM beim
Empfangsvorgang.

* Dok. Bezugsnummer des gespeicherten
Originals. Diese Nummer dient dazu,
das Original jedem durchgeflhrten
Sendevorgang aus dem Speicher (Ein-
zel- oder Rundsendung) zuzuordnen.

* Gewahlte
Nummer Gewahlte Faxnummer des Empfan-
gers.

* Empféngerkennzeichen

Nummer (und ggf. Name) des gewéhl-
ten Empféngers.

Diese Nummer entspricht nur dann der
gewahlten, wenn der Empfanger die ei-
gene Faxnummer richtig eingegeben
hat. Anderenfalls kann sie davon abwei-
chen oder sogar fehlen.

+ Datum/Zeit Datum und Uhrzeit der Ubertragung.

o Dauer Ubertragungsdauer (in Minuten und
Sekunden).

* Seite Anzahl der gesendeten und empfan-
genen Seiten.

Ubertragungsresultat:

- OK: Bei erfolgreicher Ubertragung

- FEHLERCODE XX: Bei
Ubertragungsfehlern. Die Ursache
l&sst sich anhand des Fehlercodes
feststellen (siehe "Fehlercodes",
Kapitel "Wartung").

* Ergebnis

Die Listen ...

Sie konnen jederzeit den kompletten Ausdruck der
Installationsparameter, Einstellungen, Ziel- und
Kurzwahllisten erhalten.

Wenn Sie die Liste mit den Installationsparametern und
Einstellungen anfordern, erhalten Sie einen laufenden
Uberblick tiber die vorgegebenen Werte und die von
Ihnen vorgenommenen Einstellungen zur Anpassung
an die jeweilige Situation.

[T T 711 ||

Liste der Installationsparameter drucken ...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 [Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 [FUNKTION driicken, INSTALLATION
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ ™
Display erscheint --->

3 [START driicken. ANSCHLUSSART

(F)/ <>/ ™

4 [FUNKTION driicken, LISTE DRUCKEN
bis folgendes auf dem /@) /-
Display erscheint --->

5 [START DRUCKEN: JA
driicken. >/ @/ /-

Mit den Tasten </> kann die andere Option angezeigt

werden: "NEIN".

6 |Die Wahl mit START
bestatigen.

Wenn "DRUCKEN:JA" gewéhlt wurde, kehrt das
Faxgerat nach dem Drucken automatisch zum
Bereitschaftszustand zuriick; bei "NEIN" die Taste

STOP driicken.

i *
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Liste der Einstellungen und Ziel-/Kurz-
wahlliste drucken ...

Arbeitsschritte

DISPLAY

1

Sicherstellen, dass auf
dem Display der
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

FUNKTION driicken,
bis folgendes auf dem
Display erscheint --->

START driicken.

FUNKTION driicken,
bis folgendes auf dem
Display erscheint --->

START driicken.

Mit den Tasten </> die
anderen drei Optionen
anzeigen: "ZIELWAHL"
"KURZWAHL" und
"NEIN". (Im Beispiel:
"ZIELWAHL").

Mit START die Wahl
bestatigen.

FAX
02-03-99 10:48

PROGRAMMIEREN
(F)/ <>/

DATUM/UHRZEIT
(F)/ <>/
LISTEN DRUCKEN
(F)/ <>/

PARAMETER
O/ @D/ </~
ZIELWAHL
O/ @D/ </~
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TELEFONIEREN

Das Faxgerét fiihrt ebenfalls s&mtliche Funktionen eines
handelsublichen Telefons aus, wenn der Handapparat
abgehoben wird, um an die Leitung zu schalten.

Die Funktionen beinhalten auch die Funktion R
(REGISTER RECALL, aktivierbar mit der Taste R) zur
Nutzung von Sonderdiensten, die vom Betreiber des
Telefonnetzes zur Verfigung gestellt wurden.

Es sind ebenfalls folgende Funktionen verfligbar:

* Anrufen des Faxpartners mit einem auf dem Fax-
gerat programmierten Schnellwahlverfahren, siehe
im folgenden "Telefonieren mit Zielwahl" und "Te-
lefonieren mit Kurzwahl".

o Zeitweilige Unterbrechung des Telefongespréchs
durch Driicken der Taste ") " (WARTEN) auf dem
Faxgeréat. Nach Drlicken derselben Taste kann das
Gesprach fortgesetzt werden.

TELEFONIEREN MIT ZIELWAHL ...

Nach dem Driicken der Taste SPEED DIAL gefolgt vom
programmierten Code (im Beispiel: 01) wird die in ihm
gespeicherte Telefonnummer angezeigt (siehe "Pro-
grammierung der Ziel- und Kurzwahl', Kapitel "Fiir
den téglichen Einsatz"). Wenn auch ein Name ge-
speichert wurde, wird dieser angezeigt.

Den Handapparat abnehmen, sobald der Faxpartner
antwortet.

FUR DAS TELEFONIEREN MIT ZIEL- ODER
KURZWAHL LISTEN DURCHSUCHEN ...

Selbst wenn Sie vergessen haben, auf welcher Ziel-
wabhltaste oder in welchem Kurzwahlcode eine be-
stimmte Telefonnummer gespeichert wurde, kann das
Telefonat trotzdem durchgefiihrt werden. Dazu ein-
fach die entsprechenden Listen auf folgende Weise
durchsuchen:

U

Nach dem Driicken der gewtinschten Zielwahltaste fur
langer als eine Sekunde (im Beispiel: 1) wird die auf ihr
gespeicherte Telefonnummer angezeigt (siehe "Pro-
grammierung der Ziel- und Kurzwahl", Kapitel "Fuir
den taglichen Einsatz"). Wenn auch ein Name gespei-
chert wurde, wird dieser angezeigt.

Den Handapparat abnehmen, sobald der Faxpartner
antwortet.

TELEFONIEREN MIT KURZWAHL...

' SPEED DIAL

> ©» 0> 1)

CLEAR

' SPEED DIAL

> @ < —>-)

CLEAR

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 24-03-99 17:00
Bereitschaftszustand

mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 [Den Handapparat TEL
abnehmen, um an die
Leitung zu schalten.

3 |Die Taste SPEED DIAL | TEL.
driicken. CODE ODER <~ —

4 |Mit den Tasten </> die
gewiinschte
Telefonnummer bzw.
den gewlnschten
Namen suchen.

5 |Mit START die Wahl
einleiten.

’ *
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KOPIEREN

WELCHE DOKUMENTE KONNEN KOPIERT
WERDEN ...

Vor dem Anfertigen einer Kopie sicherstellen, dass das
Original die geeigneten Merkmale aufweist (siehe "Wel-
che Dokumente kénnen verwendet werden", Kapi-
tel "Fiir den taglichen Einsatz".

ANFERTIGEN EINER KOPIE ...

Wie bereits erwdhnt, kann |hr Faxgerét behelfsméaBig
auch als Kopierer eingesetzt werden. Die Kopiervor-
génge werden durch die Benutzung der ersten Tasten-
spalte, auf der linken Seite des Bedienfeldes, ausge-
fahrt. Das Kopierergebnis ist abhangig von Kontrast-
und Auflésungswerten, die vor Aktivierung der Kopier-

funktion mit den Tasten (B und ) gewéahlt werden.

Den Kontrast nach folgenden Kriterien wéhlen:

* NORMAL bei gut lesbaren Seiten, d.h. das Origi-
nal ist nicht zu hell und nicht zu dunkel.

o HELL bei zu dunklen Seiten.
e DUNKEL bei zu hellen Seiten.

Die Auflésung nach folgenden Kriterien wéhlen:

o TEXT bei gut lesbarem Text oder einfacher Gra-
fik.

* FOTO bei Abbildungen.

Das Faxgerét ist in der Lage, eine oder mehrere Ko-

pien des Originals anzufertigen. Ebenfalls lassen sich
die Kopien verkleinert oder vergréBert anfertigen

(Taste g7]).

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 22-03-99 09:00
Bereitschaftszustand

mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 [Das Original in den 100% TEXT
ADF einlegen und die  [NORMAL 1
Taste [E]] driicken. Il

Das Display zeigt die
Ausgangswerte fiir den
vorgesehenen Kontrast-
und Auflésungstyp:
NORMAL und TEXT.

3 |Mit den Tasten 100% TEXT
O, und NORMAL 1

den Kontrast (HELL,
DUNKEL und
NORMAL) und die
Aufldsung (TEXT und
FOTO) sowie den
Reproduktionswert
(100%, 70% und 140%)
wahlen.

4 |Fur eine Einzelkopie die |100% TEXT
Taste £ dricken; ~ |NORMAL 5
anderenfalls die
gewlinschte
Kopienanzahl eingeben
(max. 9) und dann die
Taste = driicken. Das
Faxgerét speichert das
Original seitenweise ab
und flihrt dann die
Kopie durch.

Wenn der laufende Kopiervorgang abgebrochen
werden soll, zweimal die Taste STOP driicken: Nach
dem ersten Mal wird das Original aus dem ADF
ausgeworfen, nach dem zweiten Mal kehrt das
Faxgerat zum Bereitschaftszustand zurtick.

Wenn das zu entfernende Dokument aus mehreren
Blattern besteht, alle Blatter manuell entfernen, die
tber dem Blatt liegen, das bereits im ADF eingezogen
ist. Danach STOP driicken, um auch das erste Blatt
auszuwerfen.
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Um die Kopie eines Originals mit Abbildungen in op-
timaler Qualitat anzufertigen, muss der Auflésungswert
FOTO eingestellt und der Parameter HOHE QUALITAT
auf dem Faxgeréat aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall,
fahren Sie folgendermaBen fort:

Arbeitsschritte

DISPLAY

1

Sicherstellen, dass auf
dem Display der
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

FUNKTION driicken,
bis folgendes auf dem
Display erscheint --->

START driicken.

FUNKTION driicken,
bis folgendes auf dem
Display erscheint --->

START driicken, bis
folgendes auf dem
Display erscheint --->

Mit den Tasten </> den
anderen Wert
anzeigen.

Die Wahl mit START
bestatigen. Mit STOP
zum
Bereitschaftszustand
zuriickkehren.

FAX
22-03-99 09:00

PROGRAMMIEREN
(F)/ <>/

DATUM/UHRZEIT
(F)/ <>/

DRUCKERPARAMETER
(F)/ <>/

KOPIE: NORMAL
O/ @D/ </~

KOPIE: HOHE QUAL.
/@) </

FAX
22-03-99 09:00

*
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ANSCHLUSS AN ANDERE NETZDIENSTE

Das Faxgerét erlaubt den direkten Anschluss an das

Telefonnetz eines anderen Anbieters.

Nach dem Anpassen des Faxgerétes an die Leitungs-
merkmale (siehe Prozeduren "Verbindung mit dem
Hauptanschluss" oder "Anschluss an eine Neben-
stelle", Kapitel "Anpassen an die Leitungs-

merkmale") folgendermafBen fortfahren:

Arbeitsschritte

ZUGRIFF 2.ANBIETER

1

START driicken.

START driicken.

Den neuen Namen
eingeben und dann die
Taste START driicken
oder den vorhandenen
Namen mit START
Ubernehmen.

Neue Vorwahl
eingeben und dann
die Taste START
driicken oder die
vorhandene Vorwahl
mit START
Ubernehmen.

Das neue Akronym
eingeben und dann die
Taste START driicken
oder das vorhandene
Akronym mit START
Ubernehmen. Dann die
Taste STOP driicken,
um zum
Bereitschaftszustand
zuriickzukehren.

AND. ANBIETER:J
O/ @D/ /=

NAMEN EINGEBEN:
XXXXXX...

AKZ. EINGABE:
(0-9): XXXX

AKRONYM EINGEBEN:
(A-Z): X

FAX
02-03-99 10:48
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EXTERNAL

Nachdem Sie das Faxgeréat entsprechend eingestellt haben, drlicken Sie die Taste vor dem Wéhlen der Fax- oder

Telefonnummer des Empfangers einmal, wenn das Faxgerét an einer Amtsleitung angeschlossen ist, oder zweimal,
wenn es an einer Nebenstelle angeschlossen ist. Auf dem Display erscheint fiir einige Sekunden der Name des Anbieters
und anschlieBend das gespeicherte Akronym, das dauerhaft angezeigt wird.

Die folgenden Schemas dienen als Hilfe bei der Ausfiihrung einer Ubertragung oder eines Telefonats mit jedem
vorgesehenen Wahlverfahren. Denken Sie daran, kein Original in den ADF einzulegen, wenn Sie ein Telefonge-
spréch fiihren méchten.

1 Die Nummer auf der Zahlentastatur wahlen

€

EXTERNAL

2> 2>

Q)

&

7

CITITIT

CECIOIT)
\
©

<

2 Die Nummer auf dem Telefon wahlen

&

. ' EXTERNAL
@ > > >
E4 f

3 Die Leitungsténe wahrend der Wahl héren, ohne den Hérer abzunehmen (Freisprechen)

368 (3
5@ 0
SEEIerE
Vv
©
-

@ <

OO

&)
€

EXTERNAL
= @’ > © -

B
e ®

SO
\
©

Die Taste wéhrend der Programmierung der Schnellwahlverfahren (Ziel- und Kurzwahl; siehe "Programmie-
rung von Ziel- und Kurzwahl", Kapitel "Fiir den taglichen Einsatz") vor der Wahl der Empfdngernummer einmal
driicken, wenn das Gerat an der Amtsleitung angeschlossen ist. Wenn das Faxgerét an einer Nebenstelle angeschlossen
ist, missen Sie diese Taste zweimal drticken.
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DER ANRUFBEANTWORTER

Wenn Sie das Modell mit eingebautem Anrufbeant-

worter erworben haben, kénnen Sie dieselben Funk-

tionen nutzen, die auch ein externer Anrufbeantworter

auslibt. Sie haben folgende Mdglichkeiten:

¢ Ansagen aufzeichnen, die bei Ihrer Abwesenheit
automatisch ausgegeben werden. Sie bitten die
Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen oder zu ei-
nem spéteren Zeitpunkt wieder anzurufen.

* Notizen aufzeichnen (sogenannte MEMOS)

* Ansagen und Notizen anhéren

¢ Ansagen und Notizen ersetzen

¢ Nachrichten aufzeichnen, die die Anrufer bei |h-
rer Abwesenheit hinterlassen mdchten.

Die Aufzeichnungskapazitit des Anrufbeantworters

ist von der verfligbaren Speicherkapazitat abhangig, be-

tragt aber maximal 50 Meldungen (einschl. Notizen),

die vom Anrufbeantworter als Eingangsmeldungen be-

handelt werden. Ihre Dauer kann auf 30 oder 60 Se-

kunden programmiert werden (siehe "Programmie-

rung der Dauer von Notizen und Eingangs-

meldungen").

¢ Aufgezeichnete Meldungen anhéren

¢ Aufgezeichnete Meldungen l6schen

¢ Meldungen zu einem entfernten Telefon wei-
terleiten

¢ Den Anrufbeantworter fernbedienen.

Im AB/FAX-Modus stellt sich das Faxgerat automatisch
auf Empfang ein, wenn es von einem anderen Faxgerat
angerufen wird, damit keine Dokumente verloren ge-
hen.

AuBerdem wurde der Zugriff auf den Anrufbeantworter
durch einen vierstelligen Abfragecode geschiitzt (be-
reits verflighar: 1234), damit kein Fernsprechteilneh-
mer den Anrufbeantworter ohne Ihre Erlaubnis fern-
bedienen kann (es kénnen nur Nachrichten hinterlas-
sen werden). Sie konnen den Abfragecode jederzeit
andern oder Idschen (siehe "Andern oder Loschen des
Abfragecodes").

DAS BEDIENFELD DES
ANRUFBEANTWORTERS ...

Im Folgenden werden nur die Tasten abgebildet und
beschrieben, die fir die Benutzung des
Anrufbeantworters notwendig sind. Die anderen
Tasten des Faxgeréts sind auf der Umschlagklappe
abgebildet und beschrieben.

ANRUFBEANT,
NACHRICHT
@

LOSCHEN

@
S

D)

N

F (FUNKTION)
Zugriff auf das Menu zur Einstellung des Anrufbeant-
worters.
»  WAéhlt die verschiedenen Untermends.

>/
 Startetdas Anhéren der noch nicht gehdrten Meldun-
gen und Notizen.
*  Unterbricht zeitweilig das Anhéren der Meldungen und
Notizen. Nach erneutem Drlicken der Taste wird das
Anhéren wieder aktiviert.

»» (NOTIZ)
»  Stort die Aufzeichnung der persénlichen Notizen.
»  Wahrend des Anhérens von Meldungen und Notizen
erfolgt der Ubergang zum Anfang der nichsten Mel-
dung oder Notiz.

|44
»  Wahrend des Anhérens von Meldungen und Notizen
erfolgt die Rtickkehr zur vorhergehenden Meldung oder
Notiz.

X (LOSCHEN)
»  Loscht die bereits angehdrten Meldungen und Notizen.

LEUCHTANZEIGE (NACHRICHT)
*  Anbedeutet, dass Meldungen oder Notizen im Spei-
cher sind, die bereits angehért wurden.
 Blinkt bedeutet, dass Meldungen oder Notizen im
Speicher sind, die noch nicht angehért wurden.
* Aus bedeutet, dass keine Meldungen oder Notizen
im Speicher sind.

STOP
» Unterbricht die Aufzeichnung und das Anhéren.
» Unterbricht den laufenden Programmiervorgang.
» Rickkehr des Faxgerates zum Bereitschaftszustand.

START

» Startet die Aufzeichnung und das Anhéren.

» Bestatigt die Wahl des Menis zur Einstellung des An-
rufbeantworters, der Untermends, der Parameter und
deren Werte und startet den Wechsel zum néchsten
Zustand.
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ANDERN ODER LOSCHEN DES Der Abfragecode kann weiterhin fiir folgende Falle ver-

ABFRAGECODES ... wendet werden:
* Verhindern, dass andere Personen Ihre personli-
. . chen Meldungen mithéren kénnen.
Arbeitsschritte DISPLAY
. ¢ Verhindern, dass andere Personen die von Ihnen
1 |Sicherstellen, dass auf | AB/FAX . 00 vorgenommenen Einstellungen des Anrufbeant-
gem ,P'Sﬁl?ty dert y 01-02-99 15:20 worters andern kannen.
ereitschaftszustand Die Prozedur "Andern oder Loschen des Abfrage-
mit Datum und Uhrzeit . . .
anqezeiat wi codes" bis Schritt 5 durchfihren, dann folgenderma-
gezeigt wird.
Ben vorgehen:
2 |FUNKTION driicken, | AB-EINSTELLUNG
bis folgendes auf dem | (F)/<i>/ Arbeitsschritte DISPLAY
Display erscheint ---> X - "
1 |Die Tasten </> driicken, | ABHOREN GESPERRT
3 |START und ABFRAGECODE um zu verhinder, dass | <>/ (¥)/<«/—
anschlieBend (F)/<>/ @ die im Anrufbeantworter
FUNKTION driicken, eingegangenen
bis folgendes auf dem Nachrichten von
Display erscheint ---> anderen Personen
i mitgehort werden
4 | START driicken. Der CODE kénnen.
vordefinierte Code (0-9): 1234 . .
"1934" erscheint auf 2 |Die Wahl mit der Taste [EINST. FREI
5 |Den neuen Code ABHOREN FREI
eingeben, zum Beispiel >/ D)/ 3 |Die Tasten </> driicken, | EINST. GESPERRT
0001, um den damit niemand den >/ @)/
vorhandenen zu Anrufbeantworter ohne
andern. Dann die Taste Ihre Erlaubnis
@ START driicken. Oder programmieren kann. @
ie T LEAR . .
gfnna§$AgT dmcfgf 4 |Die Wahl mit START  [AB/FAX 00
' AnschlieBend mit STOP
6 |Mit STOP zum AB/FAX 00 zum Bereitschafts-
Bereitschaftszustand 01-02-99 15:20 zustand zuriickkehren.
2uriokkehren. Wenn "EINST. GESPERRT" gewahit wurde, wird bei

‘ -6-36-45.p65

jedem Versuch, den Anrufbeantworter zu bedienen,

die Meldung: "CODE" angezeigt.
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ANSAGEN UND MELDUNGEN ...

Es kénnen verschiedene Ansagetypen aufgezeichnet

werden:

* ANSAGE 1: Diese Ansage, die max. 20 Sekunden
dauert, bittet den Anrufer, eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter zu hinterlassen. Ein Beispiel:

* "Hier spricht der Anrufbeantworter der Firma ... Wir
sind zur Zeit leider nicht erreichbar. Nach dem Ton-
zeichen kénnen Sie eine Nachricht hinterlassen
oder ein Dokument durch Driicken der Starttaste
auf Ihrem Faxgerét senden. Vielen Dank".

Der Anrufbeantworter kann erst nach Aufzeichnung
von ANSAGE 1 aktiviert werden.

* ANSAGE 2: Diese Ansage, die max. 10 Sekun-
den dauert, kann fiir folgende Félle aufgezeichnet
werden:

* Wenn Sie den Empfangsmodus "AB/FAX" ge-
wahlt haben und den Anrufer in lhrer Abwesen-
heit darauf hinweisen méchten, dass der Anruf-
beantworter keine Nachrichten aufzeichnen kann,
da der Speicher voll ist. Beispiel:

Zur Zeit kénnen nur Faxe empfangen werden.
Rufen Sie fiir ein Gespréch bitte spéter wieder
an".

@ * Wenn Sie den Modus "TEL/FAX" gewahlt ha-
ben und den Anrufer in lhrer Anwesenheit dar-
auf hinweisen méchten, den Handapparat nicht
aufzulegen. Beispiel:

"Bitte warten".

* NOTIZ: Die Dauer ist programmierbar und betragt
30 oder 60 Sekunden. Diese Ansage dient flir per-
sonliche Zwecke, beispielsweise zur Erinnerungs-
stiitze. Sie wird bei einem Anruf nicht ausgege-
ben.

o UBERTRAGUNGSANSAGE: Diese Ansage, die
max. 10 Sekunden dauert, informiert Sie Uber ein
entferntes Telefon, dass auf dem Anrufbeantwor-
ter nicht angehérte Nachrichten aufgezeichnet
sind.

®  Zur Weiterleitung der noch nicht gehérten Meldun-
gen folgendermafBen vorgehen:

* Der Anrufbeantworter muss vorher entsprechend
programmiert werden (siehe spater "Weiterlei-
ten von Eingangsmeldungen und Notizen
zum entfernten Telefon").

* Die Funktionen, die die Fernbedienung des An-
rufbeantworters ermdglichen, miissen aktiviert
werden (siehe "Fernbedienung des Anrufbe-
antworters").

*

[T 11 |

Aufzeichnen von ANSAGE 1 ...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 01-03-99 15:15
Bereitschaftszustand

mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

FUNKTION driicken, AB-EINSTELLUNG
bis folgendes auf dem [(F)/<>/ (@
Display erscheint --->

Zuerst START und ANSAGE 1 AUFZ.
dann FUNKTION (F)y/ <>/
driicken, bis folgendes
auf dem Display

erscheint --->

START drlicken. HORER ABHEBEN
(¥> DRUCKEN

Den Handapparat AUFNAHME: <>

abheben. oYies

START driicken und AUFZEICHNUNG 20

dann mit der
Aufzeichnung der /@

Ansage beginnen.

Sie haben 20 Sekunden Zeit (Zahler auf dem Display 00
bis 19), um die Ansage aufzunehmen:

Wenn die Ansagedauer unter 20 Sekunden liegt,
die Aufzeichnung sofort nach dem Sprechen been-
den. Dazu den Handapparat auflegen oder die Ta-
ste START bzw. STOP driicken. Nach dem Drilk-
ken der Taste STOP kann die soeben aufgezeich-
nete Ansage nicht automatisch angehdrt werden.
Nach dem Ablauf der verfiigharen Zeit wird eine
kurze akustische Anzeige ausgegeben und die soeben
aufgezeichnete Ansage automatisch wiedergegeben.
Danach konnen Sie den Hérer auflegen. Drlicken Sie
in beiden Féllen die Taste STOP, um nen.

Wenn die Ansagelautstérke zu niedrig oder zu hoch
ist, kann sie wahrend des Abhdrens mit den Tasten </>
eingestellt werden.
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Anhoren von ANSAGE 1 ...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 01-03-99 15:15

Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION drticken,
bis folgendes auf dem
Display erscheint --->

AB-EINSTELLUNG
(F)/ <>/

3 | Zuerst START und ANSAGE 1 ANHOREN

dann FUNKTION (F)/ <>/ @
driicken, bis folgendes
auf dem Display
erscheint -->

4 | START driicken oder WIEDERGABE
START driicken und >/ D

den Hérer abheben, um
die zuvor
aufgezeichnete Ansage
1 anzuhdren.

Das Faxgerat stellt sich nach der Wiedergabe automa-
tisch auf die Aufzeichnung einer neuen ANSAGE 1 ein.
In diesem Fall kénnen Sie bei Bedarf die vorher aufge-
zeichnete Ansage &ndern oder ersetzen. Dazu die Auf-
zeichnungsprozedur wiederholen.

Wenn keine Ansagen im Faxgerat aufgezeichnet sind,
erscheint die Meldung "KEINE ANSAGE" und automa-
tisch der Vorschlag, eine neue Ansage aufzuzeichnen.
Mit der Taste STOP zum Bereitschaftszustand zuriick-
kehren.

Aufzeichnen von ANSAGE 2 ...

ANSAGE 2 wie ANSAGE 1 aufzeichnen, mit folgender
Abweichung. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass nur 10
Sekunden zur Verfligung stehen:

[T T 711 ||

Anhoren von ANSAGE 2 ...

ANSAGE 2 wie ANSAGE 1 anhéren, mit folgender Ab-
weichung:

Arbeitsschritte DISPLAY
3 | Zuerst START und ANSAGE 2 ANHOREN
dann FUNKTION ( F )/®/®

driicken, bis folgendes
auf dem Display
erscheint --->

Aufzeichnen der UBERTRAGUNGSANSAGE ...

Die UBERTRAGUNGSANSAGE wie ANSAGE 1 und 2
aufzeichnen, mit folgender Abweichung:

Arbeitsschritte DISPLAY

3 | Zuerst START und ANSAGE WEITERLTN
dann FUNKTION
drlicken, bis folgendes (F)/ <&/
erscheint --->

Aufzeichnen von Notizen ...

Sie kdnnen den Anrufbeantworter zum Aufzeichnen von
personlichen Notizen (MEMO) verwenden, die wie
Eingangsmeldungen verwaltet werden.

Arbeitsschritte DISPLAY
3 | Zuerst START und ANSAGE 2 AUFZ.
dann FUNKTION (F)/<>/™®

driicken, bis folgendes
auf dem Display
erscheint --->

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 01-03-99 15:15
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 | Die Taste HORER ABHEBEN
>>| [ NOTIZ driicken. (¥) DRUCKEN

3 |Den Handapparat INFO?
abheben. /D

4 | START driicken und mit | AUFZEICHNUNG 00
der Aufnahme &2
beginnen.
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Sie haben 30 oder 60 Sekunden Zeit (siche "Program-
mieren der Dauer von Notizen und Eingangs-
meldungen"), um lhre Notiz wie ANSAGE 1 und 2 auf-
zunehmen.

Nach der Aufzeichnung wird die Notiz nicht automatisch
wiedergegeben, sondern durch Blinken der
Leuchtanzeige "NACHRICHT" angezeigt. Sie weist dar-
auf hin, dass eine Notiz vorhanden ist, die noch nicht
gehdrt wurde.

Wenn im Speicher des Anrufbeantworters noch nicht
gehérte Meldungen sind, blinkt bereits die
Leuchtanzeige "NACHRICHT".

PROGRAMMIEREN DER DAUER VON
NOTIZEN UND EINGANGSMELDUNGEN ...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 01-03-99 15:15
Bereitschaftszustand

mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, AB-EINSTELLUNG
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ (@
Display erscheint --->

3 | Zuerst START und NACHRICHT-DAUER
dann FUNKTION (F)/ <>/
driicken, bis folgendes
auf dem Display
erscheint --->

4 | START driicken. 30 Sekunden

S/ @/ /=

5 |Mit den Tasten </> den 60 Sekunden
anderen verfligbaren >/ @/ /-
Wert anzeigen: "60
Sek."

6 |Die Wahl mit START AB/FAX 00

bestétigen. Dann mit 01-03-99 15:15
STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

ANHOREN VON EINGANGSMELDUNGEN UND
NOTIZEN ...

Wenn eine oder mehrere Eingangsmeldungen im Spei-
cher sind, die noch nicht angehért wurden, blinkt die
Leuchtanzeige "NACHRICHT" und auf dem Display wird
die Gesamtanzahl der aufgezeichneten Meldungen an-
gezeigt (einschl. Notizen),zum Beispiel 03:

"AB/FAX 03"
"04-12-99 10:32"

*

An dieser Stelle kénnen alle Meldungen (einschl. Noti-
zen), die im Speicher mit durchlaufender Numerierung
von 01 bis maximal 50 aufgezeichnet werden, mittels
Lautsprecher oder durch Abheben des Handapparats
angehért werden.

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 03
dem Display der 04-03-99 10:55
Bereitschaftszustand

mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |Die Taste ANRUF 01 03
>/l | driicken, um das |04-03-99 10:55
Anhéren der
Meldungen, die vom
Faxgerét nacheinander,
getrennt durch eine
kurze akustische
Anzeige, tber den
Lautsprecher
wiedergegeben werden,
zu starten. Falls ein
Mithren der
Meldungen vermieden
werden soll, sofort
nach Driicken der Taste
>/l | den Handapparat
des Telefons abheben.

Nach der Wiedergabe der letzten Meldung gibt das Fax-
gerat zwei kurze akustische Anzeigen aus und kehrt
automatisch zum Bereitschaftszustand zuriick. Die
Leuchtanzeige "NACHRICHT" hért auf zu blinken und
bleibt dauerhaft an.

Ein schneller Wechsel zur néchsten Meldung wéhrend
der Wiedergabe erfolgt durch Driicken der Taste >>l
(NOTIZ).

Die Ruckkehr zur vorhergehenden Meldung wéahrend der
Wiedergabe erfolgt durch Driicken der Taste | <<.

Die Wiedergabe wird vorlibergehend mit der Taste > /I
unterbrochen...

... und durch erneutes Driicken der Taste >/ Il wieder-
aufgenommen.

Wenn die Wiedergabe vor dem letzten Anruf ganz ab-
gebrochen werden soll, die Taste STOP driicken.

LOSCHEN BEREITS GEHORTER
MELDUNGEN UND NOTIZEN ...

Eine Meldung oder eine Notiz kann nur wahrend oder
nach dem Anhéren geldscht werden.

Nicht gehdrte Meldungen oder Notizen werden nicht ge-
[6scht. Die vollstandige Léschung des Speichers kann
daher erst nach der vorherigen Wiedergabe aller Mel-
dungen und Notizen erfolgen.
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Léschen der aktuell angehdrten Meldung oder

[T T 711 ||

WEITERLEITEN VON EINGANGSMELDUNGEN
UND NOTIZEN ZUM ENTFERNTEN TELEFON ...

Der Anrufbeantworter kann so programmiert werden,
dass er den Anwender Uber ein entferntes Telefon zu
einer bestimmten Uhrzeit anruft, um die noch nicht ge-
hérten Meldungen wiederzugeben.

AuBer dem Anrufzeitpunkt und der anzurufenden Num-
mer kann auch der Modus fir die Rufweiterleitung (ein-

Notiz ...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 04-03-99 10:55
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 | Die Wiedergabe der ANRUF 01 03
Meldungen oder 04-03-99 10:55
Notizen mit der Taste >
[ I starten.

3 |Die Meldung wahrend | ANRUF 02 02
des Anhorens mit der | 04-03-99 10:55
Taste LOSCHEN
I6schen.

Wenn nicht geléscht werden soll, die Taste STOP
drticken.

Der Anrufbeantworter schldgt die nachste Meldung vor,
die durch erneutes Driicken von LOSCHEN geldscht
werden kann. Fir alle zu [6schenden Meldungen auf
dieselbe Weise vorgehen.

Léschen aller gehérten Meldungen ...
Beispielsweise sind 6 Meldungen im Anrufbeantworter
aufgezeichnet, von denen 3 bereits angehért worden
sind:

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass auf |FAX 06
dem Display der 04-03-99 10:55
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |Die Taste LOSCHEN ALTER ANRUF?
driicken. LOSCHEN/ (™
3 |Ereut die Taste FAX 03

LOSCHEN driicken. Auf | 04-03-99 10:55
dem Display erscheint
der Bereitschafts-
zustand mit der Anzahl
der Meldungen, die
nach der Lschung
verblieben sind (in
diesem Fall 03).

Wenn nicht geléscht werden soll, die Taste STOP
drticken.

Wenn alle Meldungen gel6scht worden sind, erlischt die
Leuchtanzeige "NACHRICHT".

mal oder t&glich) programmiert werden.

Arbeitsschritte

DISPLAY

1

Sicherstellen, dass auf
dem Display der
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

FUNKTION drticken,
bis folgendes auf dem
Display erscheint --->

Zuerst START und
dann FUNKTION
driicken, bis folgendes
auf dem Display
erscheint --->

START driicken.

Mit den Tasten </> die
anderen beiden
Optionen anzeigen:
"EINMAL" oder
"TAGLICH". Im Beispiel
"EINMAL".

Die Option mit START
bestatigen.

Den Zeitpunkt fir die
Rufweiterleitung
eingeben, zum
Beispiel:"11:45"

AB/FAX 00
01-03-99 15:15

AB-EINSTELLUNG
(F)/ <>/

RUFWEITERLEITUNG
(F)/ <>/

NEIN
O/ @D/ </~

EINMAL
O/ @D/ </~

UHRZEIT EINGEBEN
11:1

UHRZEIT EINGEBEN
11:45
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8 | START driicken. TEL-NR. EINGEBEN

9 | Die Telefonnummer TEL-NR. EINGEBEN
eingeben, unter der der |528492

Anwender errreichbar
sein wird, zum Beispiel:
"528492"

10 |START drlicken.

An dieser Stelle die
Ubertragungsansage
aufzeichnen (siehe
"Aufzeichnen der
Ubertragungsansage")
oder die Prozedur mit
STOP beenden.

ANSAGE WEITERLTN
(F)/ <>/

Wenn zuvor eine Ubertragungsansage aufgezeichnet
wurde, zeigt das Display die Meldung "WIEDERGABE"
und der Anrufbeantworter gibt die Meldung wieder. Das
Andern oder Ersetzen der Meldung wird in "Aufzeichnen
der Ubertragungsansage" beschrieben.

Nachdem der Anrufbeantworter fir die Weiterleitung der
noch nicht gehérten Meldungen programmiert worden
ist, kdnnen diese wie in "Fernbedienung des Anruf-
beantworters" beschrieben abgeh6rt werden".

FERNBEDIENUNG DES
ANRUFBEANTWORTERS...

Der Anrufbeantworter kann neben der direkten Bedie-
nung mittels spezieller Tasten auf dem Bedienfeld des
Faxgerates auch von jedem beliebig weit entfernten
Ort aus fernbedient werden. Voraussetzung ist allerdings
ein Telefon, das im Mehrfrequenzverfahren arbeitet.

Das Faxgerat muss fir die Fernbedienung des Anrufbe-
antworters auf den Empfangsmodus "AB/FAX" eingestellt
werden. AuBerdem muss der Abfragecode (Vorgabewert:
"1234") nach dem Abhdren von ANSAGE 1 eingege-
ben werden.

Beijeder Fernbedienung des Anrufbeantworters zeigt das
Faxgerét die Meldung "FAXFERNBEDIENUNG" an.
Die flir die Fernbedienung zur Verfiigung stehenden Funk-
tionen werden mit einem ein- oder zweistelligen speziel-
len Zahlencode aktiviert (siehe folgende Tabelle).

Wenn der Code zweistellig ist, wird empfohlen, das
Bestétigungssignal zwischen den Ziffern abzuwarten.

CODE  |BETRIEBSFUNKTION

Anhéren der noch nicht gehdrten Mel-

1 dungen

2 Anhéren aller Meldungen

Wiederholung der Meldung wéhrend der
3 Wiedergabe oder Riickkehr zur
vorhergehenden Meldung

Unterbrechung und Wechsel zur néchsten

4 Meldung

5 Léschen aller gehérten Meldungen
Mit # Zugriff auf die Programmierfunktionen

CODE |PROGRAMMIERFUNKTION
Deaktivierung des Empfangsmodus AB/FAX

#1 und Einstellung auf den Modus FAX

49 Einstellung des Faxgerates auf den Emp-
fangsmodus AB/FAX

#3 Aktivierung der Aufzeichnung von ANSAGE
1

44 Fertigstellung und Bestatigung der Auf-

zeichnung von ANSAGE 1

Deaktivierung der Ubertragung von
#5 |Meldungen und Notizen auf ein entferntes
Telefon.

#6 |Aktivierung von NUR ANSAGE

Bei Driicken von 0 nach einer Betriebsequenz von 1
bis 5 wird die laufende Funktion abgebrochen.

Bei Driicken von 0 nach einer Programmiersequenz
von #1 bis #6 wird die laufende Programmierung
abgebrochen und das Gerét kehrt zu den Betriebs-
funktionen zurlick. In diesem Fall muss # wieder eing-
egeben werden, um die Programmierphase wieder
aufzunehmen.

Programmierung der Wiedergabe- und
Programmierfunktionen per Fernbedienung:

*  Die Faxnummer auf dem entfernten Telefon wéhlen.
Der Anrufbeantworter antwortet mit der ANSAGE 1.

* Die gewinschte Funktion wéhlen und den entspre-
chenden Code eingeben. Siehe obige Tabelle.
Der Anrufbeantworter bestatigt die Operation mit
einer akustischen Anzeige.

Wurde der Abfragecode des Anrufbeantworters pro-
grammiert, die Ziffern des Codes nach dem Abhdren
von ANSAGE 1 eingeben:

o Istder Code richtig, hdren Sie eine kurze akustische
Bestétiungsanzeige. AnschlieBend kann der Code
fir die Faxfernbedienung eingegeben werden.

* st der Code falsch, héren Sie zwei kurze akusti-
sche Signale. In diesem Fall jede Taste fir minde-
stens eine Sekunde driicken und den Code richtig
eingeben.

Die Verbindung geman des telefoneigenen Verfahrens
abbrechen.

42
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SPEZIALFUNKTIONEN DES
ANRUFBEANTWORTERS ...

Folgende Spezialfunktionen kénnen auf dem Anrufbe-
antworter programmiert werden:

¢ GEBUHR VERMEIDEN

e NUR ANSAGE

e RESERVIERTER EMPFANG DER
EINGANGSMELDUNGEN

e AKTIVIERUNG DER KURZMELDUNGEN

Gebiihr vermeiden ...

Wenn diese Funktion aktiviert ist, antwortet das Fax-
gerét bei der Faxfernbedienung zum Anhéren eventuel-
ler Meldungen folgendermaBen:

*  Wenn keine Meldungen im Anrufbeantworter sind,
wird die Kommunikation zwei Rufsignale nach den
voreingestellten hergestellt.

e Wenn Meldungen im Anrufbeantworter sind, wird
die Kommunikation nach der voreingestellten Ruf-
signalzahl hergestellt (siehe "Andern der Rufsignal-
zahl", Kapitel "Fiir den téglichen Einsatz").

[T T 711 ||

4 | START driicken. JA
>/ @/ /=

5 |Die Einstellung mit AB/FAX 00
START bestatigen. 04-03-99 13:00
Dann mit STOP zum
Bereitschaftszustand

zurlickkehren oder die
Funktion mit der
Tastenfolge </>, START
und STOP
deaktivieren.

Nur Ansage ...

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden bei einem Anruf
nach der Ausgabe von ANSAGE 1 keine Nachrichten
aufgezeichnet.

Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie eine langere Ab-
wesenheit planen und nicht alle eventuell eingehen-
den Nachrichten aufgezeichnet werden kénnten.

In diesem Fall ist es empfehlenswert, statt der (iblichen
Ansage eine andere aufzunehmen:

"Vom 22. Juni bis 19. September werden nur Faxe emp-
fangen. Bitte keine Nachrichten hinterlassen."

. . . . Arbeitsschritte DISPLAY
Wenn Sie also ein Rufsignal mehr als voreingestellt
héren, wissen Sie sofort, dass keine Meldungen vor- 1 | Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
handen sind und kénnen den Handapparat auflegen, dem Display der 01-03-99 15:15
bevor die Kommunikation hergestellt wird. Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
Diese Funktion kann nur vom technischen Service aktiviert angezeigt wird.
werden und steht nicht in allen L&ndern zur Verfligung. 2 |FUNKTION driicken, | AB-EINSTELLUNG
bis folgendes auf dem | (F)/<i>/
Arbeitsschritte DISPLAY Display erscheint >
1 |Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00 3 |START und dann NUR ANSAGE
dem Display der 04-03-99 13:00 FUNKTION driicken, | (F)/<>>/
Bereitschaftszustand bis folgendes auf dem
mit Datum und Uhrzeit Display erscheint --->
angezeigt wird. 4 | START driicken. NUR ANSAGE: NEIN
2 |FUNKTION driicken, AB-EINSTELLUNG >/ @/ /=
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ (™
Display erscheint ---> 5 | Mit den Tasten </> die |[NUR ANSAGE: JA
. andere Option
3 |Zuerst STARTund | GEBUHR VERMEIDEN anzeigen.p /@I
dann FUNKTION (F)/<>/ @
driicken, bis folgendes
auf dem Display
erscheint --->
=
43
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Die Wahl mit START
bestétigen. Wenn
ANSAGE 1 bereits
aufgezeichnet wurde,
erscheint auf dem
Display die Meldung
"WIEDERGABE" und
die Ansage wird
wiedergegeben.
Wurde keine Ansage
aufgezeichnet,
erscheint die Meldung
"AUFNAHME:START".
An dieser Stelle die
Taste START driicken.

Den Handapparat
abheben.

START driicken und die
Aufnahme wie bekannt
starten.

HORER ABHEBEN
(¥> DRUCKEN

<> AUFNAHME:
>/ @

AUFZEICHNUNG 20
>/ @

Reservierter Empfang der Eingangsmeldungen ...

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kdnnen Meldungen im
reservierten Modus empfangen werden. Das bedeutet,
dass der Anrufbeantworter die Meldungen empféngt,

ohne sie dber den Lautsprecher wiederzugeben, damit
sie niemand mithéren kann.

*

[T 11 |

Kurzmeldungen...

Die Kurzmeldungen sind Standardmeldungen, d.h. sie wer-
den dauerhaft im Speicher bewahrt. Es gibt insgesamt 5
Meldungen, die nurin englischer Sprache aufgezeichnet sind:

N

=

Meldung in Englisch

Bedeutung

1

You have nn messages

Monday, Tuesday, ecc.

0/12 AM or PM

End of messages

You have no messages

Zeigt die Anzahl der im
Anrufbeantworter
eingegangenen Nachrichten
an (nn = 1 bis 49).

Zeigt an, an welchem
Tag die Nachricht
eingegangen ist.

Zeigt an, zu welcher
Uhrzeit die Nachricht
eingegangen ist (0 bis 12
plus Kirzel AM oder PM).
Zeigt an, dass keine

weiteren Meldungen
anzuhdren sind.

Zeigtan, dasskeine
Nachrichten vorhanden sind.

Wiedergabe der Kurzmeldungen aktivieren:

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 10-03-99 10:39
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, AB-EINSTELLUNG
bis folgendes auf dem | (F ) /<> /(¥
Display erscheint --->

3 |Zuerst START und ANRUFZEITPUNKT
dann FUNKTION (F)/ <>/
driicken, bis folgendes
auf dem Display
erscheint --->

4 | START driicken. NEIN

>/ @/ /=

5 | Mit den Tasten </> die JA
andere Option >/ /)
anzeigen.

6 | START driicken. WOCHENTAG

(F)/ <>/
7 |START driicken. SONNTAG
O/ @/ /=

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 01-03-99 15:15
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, AB-EINSTELLUNG
bis folgendes auf dem | (F ) /<> /(&
Display erscheint --->

3 | START driicken. ME. UBER LAUTSP.

(F)/<>/ @
4 | START driicken. LAUTSPRECHER:J
/@) /=

5 |Mit den Tasten </> die |LAUTSPRECHER:N
andere Option /@) )
anzeigen.

6 |Die Wahl mit START | AB/FAX 00
bestétigen. Danach mit |01-03-99 15:15
STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.
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8 |Mit den Tasten </> den
aktuellen Tag wéhlen,
zum Beispiel "Montag".

9 |Die Wahl mit START
bestatigen. Dann mit
STOP zum
Bereitschaftszustand
zuriickkehren.

*

MONTAG
O/ @D/ </~

AB/FAX 00
10-03-99 10:39

[T T 711 ||

Wenn "DRUCKEN:JA" gewahlt wurde, kehrt das
Faxgerat nach dem Drucken automatisch zum
Bereitschaftszustand zuriick. Anderenfalls mit STOP
zum Bereitschaftszustand zuriickkehren.

Nach der Aktivierung der Kurz

meldungen wird der An-

rufbeantworter geméB der Beschreibung aus der vor-

hergehenden Tabelle antworte

n.

Wenn beispielsweise drei Meldungen noch nicht ange-
hort worden sind, wird der Anrufbeantworter nach der
Aktivierung der Wiedergabe ( lokal und entfernt) zuerst
mit der Kurzmeldung Nr. 1 antworten, dann mit Nr. 2
und 3 und anschlieBend die eigentlichen Nachrichten
wiedergeben. Am Ende der Wiedergabe ist die Kurz-

meldung Nr. 4 zu héren.

DRUCKEN DER EINSTELLUNGEN DES

ANRUFBEANTWORTERS

Sie kdnnen die Einstellungen des Anrufbeantworters und
damit die vorgenommenen Programmierungen auf Abruf

$ Arbeitsschritte

ausdrucken.
DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf | AB/FAX 00
dem Display der 01-12-99 15:15
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, | AB-EINSTELLUNG
bis folgendes auf dem | (F )/<> /(™
Display erscheint -->

3 | START driicken und AB-EINSTELLUNGEN
dann FUNKTION, bis | (F)/<>/ (™
folgendes auf dem
Display erscheint -->

4 | START driicken. DRUCKEN:JA

S/ @/ /-

Mit den Tasten < / > die ander

"NEIN".
5 |Die Wahl mit START
bestatigen.

e Option anzeigen:

‘ -6-36-45.p65 45
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WIE SIE IHR FAXGERAT OPTIMAL NUTZEN

WEITERE NUTZLICHE EINSTELLUNGEN
FUR DEN EMPFANG

Verkleinerung des Druckbereichs bei einem
empfangenen Dokument ...

Das Faxgerat erlaubt die Verkleinerung des Druck-
bereichs bei einem empfangenen Dokument bis auf
70% des Originalformats. Die verfligharen
Verkleinerungswerte sind 94%, 80%, 76% und 70%.
Der zu wéhlende Wert ist abhéngig vom verwendeten
Papierformat: A4 = 94%, Letter = 80%, Legal = Nein
(deaktiviert).

Auf Ihrem Faxgerét ist der Verkleinerungswert 94%

Empfangen eines Dokuments mit Uberlénge ...

Sollten empfangene Dokumente die vorgesehenen
Druckabmessungen (iberschreiten, kann der die Druck-
groBe Uberschreitende Textbereich auf Folgeseiten
ausgedruckt werden.

voreingestellt.

Arbeitsschritte DISPLAY
1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 03-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

@ 2 |FUNKTION driicken, PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem |(F)/<>/ (v
Display angezeigt wird
=2

3 | START driicken. DATUM/UHRZEIT
(F)/ <>/

4 |FUNKTION driicken, DRUCKERPARAMETER
bis folgendes auf dem |(F)/<i>/ (¥

Display erscheint --->

5 | START driicken, bis VERKLEIN.: 94%
folgendes auf dem >/ @)/
Display erscheint --->

6 |Mit den Tasten </> FAX

einen der folgenden
Verkleinerungswerte
wahlen: 80%, 76%,
70% und NEIN (keine
Verkleinerung).
AnschlieBend die Wahl
mit START bestatigen
und mit STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

03-03-99 10:48

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf [FAX
dem Display der 10-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, = |PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ @
Display erscheint --->

3 | START driicken. DATUM/UHRZEIT

(F)/ <>/

4 |FUNCTION driicken, |DRUCKERPARAMETER

bis folgendes auf dem | (F)/<>/ (@

Display erscheint --->

5 | START driicken, bis
folgendes auf dem
Display erscheint --->

6 |Mit den Tasten </>
einen der anderen
beiden Parameter
anzeigen:
"UBERLANGE: NEIN"
oder "UBERLANGE:JA".
(Im Beispiel:
"UBERLANGE: JA").
Dann die Wahl mit
START bestatigen.

7 |Mit STOP zum FAX
Bereitschaftszustand 10-03-99 10:48
zurlickkehren.

Wenn der Parameter "UBERLANGE: AUTO" gewahlt
wird, wird das Faxgerat immer den Uberlaufenden Text
(Uber 12 mm) auf das andere Blatt ausdrucken. Bei
der Wahl des Parameters "UBERLANGE:JA" wird das
Faxgerét immer den (berlaufenden Text auf das
andere Blatt ausdrucken. i i

Bei der Wahl des Parameters "UBERLANGE:NEIN"
wird das Faxgerat den Uberlaufenden Text nicht
ausdrucken."

UBERLANGE: AUTO
>/ @)/

UBERLANGE: JA
>/ @)/
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Aktivieren des Stummempfangs

Das Faxgerat kann in den Empfangsmodi "FAX", "TEL/
FAX" und "AB/FAX" so eingestellt werden, dass der
Dokumentempfang bei Eingang eines Anrufes ohne
die Ausgabe von Rufsignalen erfolgt.

Wenn diese Funktion aktiviertist, hangt das Verhalten des Fax-
gerétes vom gewahiten Empfangsmodus und Anrufertyp ab:

e inden Modi "FAX" und "AB/FAX"gibt das Faxgerat
bei Eingang eines Anrufes niemals ein Rufsignal
aus;

e im Modus "TEL/FAX" gibt das Faxgerét bei
Eingang eines Anrufes nur dann kein Rufsignal
aus, wenn der Anrufer ein anderes Faxgerét ist.
Bei einem Telefonanruf gibt das Faxgeréat anstelle
der Rufsignale ein akustisches Signal aus, um
Sie daran zu erinnern, den Handapparat
abzuheben.

Fur beide Falle gilt: Im Programmiermodus gibt das
Faxgerét bei Eingang eines Anrufes immer ein Rufsignal
aus, unabhédngig vom Anrufertyp und gewé&hltem
Empfangsmodus.

*

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf |FAX

dem Display der 14-03-99 12:55
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, INSTALLATION
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ D
Display erscheint --->

3 | START driicken, bis STUMMEMPFANG:N
folgendes auf dem D/ /=

Display erscheint --->

4 |Die Tasten </> driicken, | STUMMEMPFANG:J

um die andere >/ @)/~
verfligbare Option

[T T 711 ||

Anzeige der Anruferkennung...

Diese Funktion, die vom Anbieter des Telefonnetzes
auf Abruf des Benutzers aktiviert werden kann, ist nur
in einigen Léndern verflighar und mit der Norm ETSI
ETS 300 778-1 kompatibel.

Diese Funktion erlaubt Ihnen, sofort zu erkennen, wer
der Anrufer ist. Auf diese Weise konnen Sie entschei-
den, ob Sie den Anruf beantworten mdchten oder nicht.
Wenn sich das Faxgerat im Bereitschaftszustand be-
findet, wird es bei dieser Funktion immer automatisch
eine der folgenden Informationen anzeigen:

*  Nummer oder Name des Anrufers;
o PRIVAT: Falls der Anrufer anonym bleiben méchte;

*  NICHT VERFUGBAR: Falls der Anrufer an einer
Nebenstelle angeschlossen ist, die nicht dber die
sen Service verfligt.

Wenn Sie wéhrend der Programmierung des Fax-
geréts bei Eingang eines Telefonats wissen machten,
wer der Anrufer ist, missen Sie die Taste WAHL vor
dem Antworten driicken.

Es kénnte aber vorkommen, dass die Anrufernummer
aufgrund des Standards der angeschlossenen Telefon-
zentrale nicht auf dem Faxgerét angezeigt wird. Wen-
den Sie sich in diesem Fall an den Technischen War-
tungsdienst lhres Landes.

Andern der Rufsignalanzahl...

Diese Funktion ist nur in einigen Ldndern aktiviert.

Wenn das Faxgerét auf den automatischen Empfang
mit Fax-/Telefonerkennung voreingestellt ist, ist es in
der Lage, nach zwei Rufsignalen und der Anschaltung
an die Leitung zu erkennen, ob ein Faxgerét (FAX) oder
ein Telefon (TEL) an der Leitung ist.

Die Anzahl der Rufsignale kann folgendermafBen ge-
&ndert werden:

anzuzeigen: Arbeitsschritte DISPLAY
STUMMEMPFANG:.J". 1 |Sicherstellen, dass auf | TEL/FAX
5 |Die Wahl mit START  |FAX dem Display der 28-03-99 12:55
bestétigen. Dann mit | STUMMEMPFANG Bereitschaftszustand
STOP zum mit Datum und Uhrzeit
Bereitschaftszustand angezeigt wird.
Zurtickkehren. 2 |FUNKTION driicken,  |INSTALLATION
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ ™
Display erscheint --->
3 [START driicken. ANSCHLUSSART
(F)<>/™®
ISy
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START driicken, bis
folgendes auf dem
Display erscheint --->.

Mit den Tasten </> die
anderen verflgbaren
Werte anzeigen: "01",
"04", "08" . (Im Beispiel:
II04II).

Die Wahl mit START
bestétigen. Dann mit
STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

RUFSIGNALE: 02
O/ @D/ </~

RUFSIGNALE: 04

S/ @/ /-
TEL/FAX
28-03-99 12:55

*

Andern der Rufsignallautstérke ...

Die Lautstarke der Rufsignale kann folgendermaBen
geandert werden:

Erkennen des Rufsignaltaktes...

In einigen La&ndern bieten die Nebenstellenanlagen die
Mdglichkeit, derselbenTelefonleitung zwei oder meh-
rere Nummern zuzuweisen, die verschiedenen Be-
nutzern entsprechen. Wahrend des Anrufes wird ein
spezieller Rufsignaltakt anzeigen, welcher Benutzer
antworten muss. Diese Funktion ist besonders Zuhau-
se oder in kleinen Biiros nitzlich, wo dieselbe Telefon-
leitung von mehreren Personen benutzt wird.

Ihr Faxgerét ist in der Lage, einen dieser Rufsignal-
takte zu "lernen” (siehe folgende Prozedur). Auf die-
se Weise wird sich das Faxgerét (im Empfangsmodus
"TEL/FAX" und "AB/FAX") immer nur dann auf den
Empfang eines Dokuments einstellen, wenn es einen
Anruf mit diesem speziellen Rufsignaltakt empféngt.

Wenn das Taktsignal nicht erkannt wird, wird sich das
Faxgerat wie in "Automatischer Empfang mit Anrufer-

[T 11 |

Arbeitsschritte DISPLAY kennung" und "Empfang mit Anrufbeantworter", Ka-
1 |Sicherstellen. dass auf | TEL/FAX pitel "Fiir den téglichen Einsatz" beschrieben, ver-
dem Display der 19-03-99 12:55 halten. - _
Bereitschaftszustand Diese Funktion ist besonders in Verbindung mit dem
mit Datum und Uhrzeit Stummempfang empfehlenswert, da das Faxgerat
angezeigt wird. nur im Falle eines Telefonanrufes klingeln wird.
2 [FUNKTION dricken, |PROGRAMMIEREN Wenden Sie sich fiir weitere Informa beziidlich
bis folgendes auf dem | (F ) /<t /(v enden Sie sich fiir weitere Informationen beziiglic
@ Display erscheint > der Zugriffsméglichkeiten auf diesen Service an den
Betreiber der Telefonanlage.
3 | START driicken. DATUM/UHRZEIT
(F)/ <>/ Bei Modellen mit externem Anrufbeantworter wird
4 [FUNKTION dricken.  |EINSTELLUNGEN empfohlen, den Anrufbeantworter vor der Aktivierung
(F)/<>/ der Erkennungsprozedur abzutrennen.
5 |START driicken, bis | RUFSIGNALE: LAUT Arbeitsschritte DISPLAY
folgendes auf dem /s 1 [Sicherstellen, dass auf | TEL/FAX
Display erscheint --->. /@) dem Display der 19-03-99 12:55
. , ) Bereitschaftszustand
6 I;/Ir:td gtre:n'lgrsetiece:rlg _dle RUFSIGNALE: LEISE mit Datum und Uhrzeit
baren Optionen g >/ @/ /- angezeigt wird.
anzeigen:
"RUFSIGNALE: LEISE",
"RUFSIGNALE:MITTEL"
und
"RUFSIGNALE: NEIN".
Im Beispiel:
"RUFSIGNALE: LEISE".
7 |Die Wahl mit START | TEL/FAX
bestatigen. Dann mit 19-03-99 12:55
STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.
48
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Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf | TEL/FAX
dem Display der 28-03-99 12:55
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, INSTALLATION
bis folgendes auf dem [(F )/<>/ (™
Display erscheint --->

3 | START drlicken. ANSCHLUSSART

(F)<>/™®

4 | START drlicken, bis REAKTIONSZEIT: 30

folgendes auf dem >/ @)/

Display erscheint --->.
5 [Mit den Tasten </> die

REAKTIONSZEIT: 15

T ‘ -7-46-54.p65

2 [FUNKTION driicken,  |INSTALLATION
bis folgendes auf dem [(F )/<>/
Display erscheint --->

3 | START drlicken. ANSCHLUSSART

(F)/ <>/

4 | START driicken, bis RS UNTERSCHIED:N
folgendes auf dem >/ @) /-
Display erscheint --->

5 |Die Tasten </> driicken, | TAKTS. ANDERN
bis folgendes auf dem | <>/ D/« /—
Display erscheint --->

6 |Die Wahl mit START | AUTO.ERKENNUNG
bestatigen. )

7 |Das Faxgerét mit dem
gewlinschten
Rufsignaltakt anrufen.

Das Faxgerét wird den
Takt erkennen. Auf dem
Display muss die
Meldung "ERKANNT"
erscheinen.

8 |Mit STOP zum TEL/FAX
Bereitschaftszustand 19-03-99 12:55
zurlickkehren.

Wenn das Faxgerét den speziellen Takt nicht er-
kennt, erscheint auf dem Display die Meldung
"NICHT ERKANNT". An dieser Stelle STOP driik-
ken und die Prozedur wiederholen.

Andern der akustischen Signaldauer (Reakti-
onszeit)...

Diese Funktion ist nur in einigen Léndern aktiviert.

Wenn das Faxgerat auf automatischen Empfang mit
Fax-/Telefonerkennung eingestellt ist, verhalt es sich
folgendermalen:

* Bei einem Faxruf geht das Faxgerat nach der vor-
eingestellten Anzahl von Rufsignalen automatisch
auf Empfang.

* Bei einem Telefonruf geht das Faxgerét an die
Leitung und gibt ein akustisches Signal fir die
Dauer von 20 Sekunden aus. Dies ist die Reakti-
onszeit, die vergehen muss, bis das Faxgerat au-

anderen verfligbaren >/ @)/~
Werte anzeigen: "15",
II20II und II40II. (lm
Beispiel: "15").
6 |Die Wahl mit START | TEL/FAX

bestatigen. Dann mit 28-03-99 12:55
STOP zum
Bereitschaftszustand

zuriickkehren.

Andern der Pausedauer ...

Diese Funktion ist nur in einigen Léndern aktiviert.

Wenn auf dem externen Anrufbeantworter eine kiir-
zere Pausedauer als auf dem Faxgerat programmiert
wird, kann letzteres nie automatisch auf Empfang ge-
hen, da sich der Anrufbeantworter zuerst an die Lei-
tung schaltet. Wenn dann innerhalb einer voreingestell-
ten Zeit keine Nachricht eingeht, wird die Verbindung
automatisch abgebrochen.

In diesem Fall muss die Pausedauer auf dem Fax-
gerat verkiirzt werden, damit sich dieses zuerst an
die Leitung schaltet.

Zum Andern der auf dem Faxgerat eingestellten Pause-
dauer folgendermafBen vorgehen:

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf | AB/FAX

tomatisch auf Empfang geht, wenn in der Zwischen- dem Display der 28-03-99 12:55
zeit kein Handapparat abgenommen wird. Bereltschaﬂszustand .
Die Reaktionszeit kann folgendermaBen geéndert wer- mit Datum und Uhrzeit
den: angezeigt wird.
=
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2 |FUNKTION driicken,  |INSTALLATION

bis folgendes auf dem | (F)/<>/ @
Display erscheint --->

3 | START driicken. ANSCHLUSSART
(F)/ <>/
4 | START driicken, bis PAUSEDAUER: 4
folgendes auf dem D>/ W)/

Display erscheint --->.

5 [Mit den Tasten </> die
anderen Werte
anzeigen: "3, "6", "8",
"10 " und "NEIN" . (Im
Beispiel: "8").

6 |Die Wahl mit START AB/FAX

bestatigen. Dann mit 28-03-99 12:55
STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

PAUSEDAUER: 8
O/ @D/ </~

Andern des Faxfernbedienungscodes ...

Wenn das Faxgerét auf manuellen Empfang oder
automatischen Empfang mit Fax-/Telefonerkennung
eingestellt und an einem entfernten Telefon ange-
schlossen ist, das das Mehrfrequenzverfahren ver-
wendet, kann der Empfang per Fernbedienung iber
dieses Telefon aktiviert werden. Dazu braucht nur der
Code * * auf dem Telefon gedriickt zu werden. Dieser
Vorgang entspricht dem Driicken der Taste START auf
dem Faxgerét.

Das zweite "Sternchen" dieses Codes kann durch eine
Ziffer zwischen 0 und 9 ersetzt werden.

Wenn das Faxgerét (Modell ohne Anrufbeantwor-
ter) ebenfalls an einem externen Anrufbeantwor-
ter angeschlossen ist, sollte eine andere Zahl ge-
wahlt werden, als die fir die Fernbedienung des
Anrufbeantworters verwendete.

Arbeitsschritte DISPLAY

1 [Sicherstellen, dass auf |TEL
dem Display der 28-03-99 12:55
Bereitschaftszustand

mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken,  |INSTALLATION

bis folgendes auf dem | (F)/<i>/ =
Display erscheint --->

3 |START dricken. ANSCHLUSSART

(F)/ <>/

4 | START driicken. HAUPTANSCHLUSS
/@) /=

5 | START driicken, bis FAXFERNBED.: JA
folgendes auf dem >/ D)/

Display erscheint --->

Die andere Option "FAXFERNBED.:NEIN" kann mit
den Tasten </> angezeigt werden.

6 [START driicken. FAXFERNBEDIENUNG
COD. (019, ) **
7 [Den neuen Code FAXFERNBEDIENUNG
eingeben, zum Beispiel: | COD. (0/9, *) 8
II*8II.
8 |Die Eingabe mit START | TEL
bestétigen. Dann mit 28-03-99 12:55
STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

Bei einem Nebenstellenanschluss die gleiche Prozedur
ausftihren, mit folgender Variante: Nach Schritt 4 die
Taste > driicken, um die Option "NEBENSTELLE"
anzuzeigen.

WEITERE NUTZLICHE EINSTELLUNGEN FUR
DIE SENDUNG

Einstellung der automatischen Aufldsung ...

Wenn vor dem Senden eines Originals kein Auflésungs-
wert gewahlt wird, fihrt das Faxgerat den Vorgang
automatisch entsprechend dem voreingestellten Wert
aus (in diesem Fall: STANDARD).

Der Sendevorgang kann auch mit der Auflésung FEIN
automatisch ausgefiihrt werden. Dazu folgendermai3en
vorgehen:

Arbeitsschritte DISPLAY

1 [Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 22-03-99 12:15
Bereitschaftszustand

mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION driicken, |PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem | (F) /<> /(@
Display erscheint --->.

3 |START dricken. DATUM/UHRZEIT

(F)/ <>/
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FUNKTION driicken.

START driicken, bis
folgendes auf dem
Display erscheint --->

Mit den Tasten </> den
anderen verfligbaren
Wert anzeigen:
"SENDEAUFLO. FEIN".

Die Wahl mit START
bestétigen. Dann mit
STOP zum
Bereitschaftszustand
zurlickkehren.

EINSTELLUNGEN
(F)/ <>/

SENDEAUFLO. STD
/@) </

SENDEAUFLO. FEIN
>/ @/ /=

FAX

22-03-99 12:15

Aktivierung/Deaktivierung einer Neusendung
aus dem Speicher...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 05-03-99 16:10
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 [FUNKTION driicken, |PROGRAMMIEREN
bis folgendes auf dem | (F)/<i>/ ™
Display erscheint --->

3 [START driicken. DATUM/UHRZEIT

(F)/ <>/

4 |FUNKTION driicken.  [EINSTELLUNGEN

(F)/<>/ 0

5 [START dricken, bis NEUSENDUNG: JA
folgendes auf dem >/ D) )
Display erscheint --->

6 [Mit den Tasten </> die |NEUSENDUNG: NEIN
andere Option >/ ) )
anzeigen:

‘NEUSENDUNG.:NEIN".

7 |Die Wahl mit START  |FAX

bestatigen. Das 05-03-99 16:10

Faxgerat kehrt
automatisch zum
Bereitschaftszustand
zuriick.

Leitungskontrolle...

Wie bereits in "Sonderfélle beim Wahlvorgang" er-
wéhnt, ist das Faxgerét bereits so eingestellt, dass Sie
die Verbindungstdne, die zwischen Ihrem Faxgerét und
der Gegenstelle ausgetauscht werden, hdren kénnen.
Ebenfalls ist der Wahlton zu héren. Ist dies nicht der
Fall, das Faxgerat folgendermal3en programmieren:

[T T 711 ||

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf [FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION dr(icken, INSTALLATION
bis folgendes auf dem | (F )/« / (»
Display erscheint --->

3 | START drlicken. ANSCHLUSSART

(F)/ <>/

4 |FUNKTION drlicken, FERNWARTUNG
bis folgendes auf dem | (F )/<>/ (™
Display erscheint --->

5 | START drlicken, bis LTG-KONTROL: NEIN
folgendes auf dem >/ @)~/
Display erscheint --->

6 |Die Tasten </> driicken, |LTG-KONTROL: JA
bis folgendes auf dem >/ D) )
Display erscheint --->

7 |Die Einstellung mit FAX
START bestatigen und | 02-03-99 10:48

dann mit STOP zum
Bereitschaftszustand
zuriickkehren.

Einstellen der Lautsprecherlautstarke ...

Wenn Verbindungs- und Wahlton zu leise oder zu laut
sind, kann die Lautstarke mit den Tasten < / > einge-
stellt werden.

Arbeitsschritte DISPLAY
1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.
2 | WAHL driicken. NUMMER EINGEBEN
3 [Die Lautsprecherlaut-

starke mit den Tasten <
oder > verringern bzw.
erh6hen.
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Einstellen der akustischen Anzeigelautstarke ...

[T 11 |

3 | START driicken. DATUM/UHRZEIT
(F)/ <>/
Arbeitsschritte DISPLAY 4 |FUNKTION driicken. | EINSTELLUNGEN
1 |Sicherstellen, dass auf |FAX (F)/ <>/
dem Display der 02-03-99 10:48
Bereitschaftszustand 5 |START drilcken, bis | GESCHWIND, 14400
mit Datpm u.nd Uhrzeit folgendes auf dem D>/ /=
angezeigt wird. Display erscheint --->
2 |FUNKTION driicken, | PROGRAMMIEREN 6 |Mi den Tasten </> die | GESCHWIND. 4800
b'.s folgendes a}uf dem |(F)/<>/ anderen verfligbaren >/ @)/
Display erscheint ---> Werte anzeigen: "9600"
3 |START driicken. DATUM/UHRZEIT und "4800". Im Beispiel:
(F)/<>/® GESCHWIND. 4800".
4 |FUNKTION driicken.  |EINSTELLUNGEN 7 |Die Wahl mit START  |FAX
(F)/<>/® bestétigen. Dann mit | 02-03-99 10:48
. STOP zum
folgendes auf dem >/ @)/ zurlickkehren.
Display erscheint --->
6 |Mit den Tasten </> die |SU. LAUTST.: LAUT Aktivieren/Deaktivieren des ECM-Modus ...
anderen drei Optionen >/ </
anzeigen: "SU. Der ECM-Modus ist ein Verfahren zur Fehlerkorrektur
LAUTST.: LAUT', bei Leitungsstérungen. Diese Funktion ist nur wirksam,
SU.LAUTST.MITTEL" wenn Sie sowoh! auf dem eigenen Faxgerét als auch
HI]E(:NSLIJ LQUTST-|5 auf der Gegenstelle aktiviert ist. Auf dem Display er-
INEIN . [m Beispiel scheint dann ein 'E".
@ SU. LAUTST.: LAUT" Das Faxgerét ist bereits fir die Ubertragung mit die- @
7 |Die Wahl mit START  |FAX sem Verfahren voreingestellt. Wenn dagegen das nor-
bestétigen und dann 02-03-99 10:48 male Verfahren eingestellt werden soll, folgenderma-
mit STOP zum Ben vorgehen:
Bereitschaftszustand
lickkehren.
ZUrHcenTen Arbeitsschritte DISPLAY
Verringern der Ubertragungsgeschwindigkeit ... 1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
i dem Display der 06-08-98 12:12
Die reguldre Ubertragungsgeschwindigkeit des Fax- Bereitschaftszustand
gerates betragt 14400 bps (Bit pro Sekunde). Auf ge- mit Datum und Uhrzeit
stdrten Leitungen werden die Geschwindigkeiten 9600 angezeigt wird.
und 4800 bps empfohlen. 2 |FUNKTION dricken, ~|PROGRAMMIEREN
is fol f
Arbeitsschritte DISPLAY oo et o |(FY/ /e
1 Sicherstellen, dass auf [FAX - DATUM/UHRZEIT
dem Display der 02-03-99 10:48 3 |START dricken. (F)/ b o
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit 4 [FUNKTION driicken. EINSTELLUNGEN
angezeigt wird. (F)/ <>/
2 |FUNKTION driicken,  |PROGRAMMIEREN 5 | START driicken. ECM: JA
bis folgendes auf dem [(F)/<>/ (0 S/ D/ />
Display erscheint ---> 6 |Die Tasten </> driicken, ECM: NEIN
bis folgendes auf dem >/ D) /=
Display erscheint --->
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7 |Die Einstellung mit FAX
START bestatigen. 06-03-99
Dann mit STOP zum
Bereitschaftszustand
zuriickkehren.

12:12

SENDEN/EMPFANGEN EINES ORIGINALS
AUF ABRUF ...

Was bedeutet Abruf...

[T T 711 ||

Der Empfangsabruf...

Zuné&chst mit dem Faxpartner eine Uhrzeit vereinbaren,

zu der die Ubertragung abgerufen werden soll, damit er

das zu Ubertragende Dokument rechtzeitig in sein Fax-
gerét einlegen kann. Danach muss das eigene Faxgeréat
fur den Empfang programmiert werden, und zwar das
Wahlverfahren fiir den Anruf der Gegenstelle und die
Uhrzeit des Empfangabrufs.

Arbeitsschritte DISPLAY
Bei dieser Methode ruft ein Faxgerat von der Gegen- 1 |Sicherstellen, dass auf |FAX
stelle eine automatische Ubertragung zu festgelegter dem Display der 22-03-99 15:10
Zeit ab. Der Abruf zeichnet sich durch zwei Hauptmerk- Bereitschaftszustand -
male aus: mit Datum und Uhrzeit
+ Der Empfinger des Dokuments ruft die Uber- angezeigt wird.
tragung ab (Empfangsabruf). Ein Anwender kann 2 |FUNKTION driicken,  |EMPFANGSABRUF
sich mit einem anderen Faxgerat verbinden und es bis folgendes auf dem | (F)/<>/ @
dazu auffordern, ihm automatisch ein Dokument Display erscheint --->
zu senden (das Gerat muss entsprechend vorein- 3 |START driicken. Das | UHRZEIT EINGEBEN
gestellt sein); dies kann auch in Abwesenheit des Display fordert zur HH:MM
Anwenders der Gegenstelle erfolgen. Eingabe der
+ Die Ubertragungskosten tragt der Abrufer (d.h. Empfangsabrufzeit auf
der Empfénger des Dokuments) und nicht der Ab- 4 |Mit START die aktuelle |FAX-NR. EINGEBEN
sender. Uhrzeit bestétigen oder |NR./ZW/KW WAHLEN
neue (iberschreiben.
5 |Die Faxnummer mit NUMMER EINGEBEN
dem gewlinschten 02 458629
Verfahren eingeben,
beispielsweise Uber die
Zahlentastatur des
Faxgerétes.
6 |Die Einstellung mit FAX
START bestétigen. Das |E.-ABRUF 17:15
Faxgerat kehrt
automatisch zum
Bereitschaftszustand
zurick.
53
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Andern/Léschen eines programmierten

Empfangabrufs...

Arbeitsschritte DISPLAY

1 | Sicherstellen, dass ein |FAX
Empfangsabruf E.-ABRUF 17:15
programmiert wurde.

2 |FUNKTION driicken, |EMPFANGSABRUF
bis folgendes auf dem | (F )/<>/ (@
Display erscheint --->

3 | START driicken. BEREITS EINGEST.

/™
4 | START driicken. ANDERUNG?
/@)

Wenn der programmierte Empfangsabruf geléscht
werden soll, die Taste > drlicken: Auf dem Display
erscheint die Meldung EINST. LOSCHEN?, <>/ (™
dann die Léschung mit START bestatigen. Das
Faxgerat kehrt automatisch zum Bereitschaftszustand
zurlick.

Wenn die Empfangsabrufzeit oder die Nummer der
abzurufenden Gegenstelle geandert werden soll,
gehen Sie folgendermaBBen vor.

START driicken.

Die neue Uhrzeit
Uberschreiben und mit
START bestatigen oder
die angezeigte Uhrzeit
mit START
Ubernehmen.

Die neue Nummer
Uberschreiben und mit
START bestatigen oder
die angezeigte Nummer
mit START
Ubernehmen. Das
Faxgerét kehrt
automatisch zum
Bereitschaftszustand
zurlick.

UHRZEIT EINGEBEN
HH:MM

NUMMER EINGEBEN
0125 45686

FAX

E.-ABRUF 18:00

*
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Vorbereiten des Originals fiir die Sendung

(Sendeabruf)...
Arbeitsschritte DISPLAY
1 |Sicherstellen, dass auf ~ [FAX
dem Display der 22-03-99 15:10
Bereitschaftszustand mit
Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.
2 |Das Original in den DOKUMENT BEREIT
ADF einlegen. Vv NORMAL
3 [Den geeigneten
Kontrasttyp und
Auflésungsgrad wahlen.
4 |FUNKTION driicken, |SENDEABRUF
bis folgendes auf dem | (F)/<>/ (™
Display erscheint --->
5 |Zweimal START FAX
dricken. SENDEABRUF

Zum Léschen des eingestellten Sendeabrufs das Original
aus dem ADF nehmen oder die Taste STOP driicken.

54

T ‘ -7-46-54.p65

54

*

06/02/2002, 14.53



‘ -8-55-64.p65

WARTUNG

Die Erhaltung der Leistungsféhigkeit Ihres Faxgerétes
ist gewdhrleistet, wenn die zu Beginn dieses Handbu-
ches aufgeflihrten Empfehlungen und die Hinweise
zum Austausch des Zubehérs (Druckkopf) beachtet
werden. Ebenso ist die regelméBige Reinigung folgen-
der Teile durchzufiihren :

Druckdiisen

Kontaktlamellen des Druckkopfes
Reinigungsband

Optischer Lesekopf

Gehéuse

Dazu gehért ebenfalls das Beseitigen von Papierstaus
der Originale oder des Druckpapiers.

Bei kleinen Problemen, die zum gréBten Teil aufgrund
von Bedienungsfehlern auftreten, im entsprechenden
Abschnitt nachlesen.

AUSTAUSCH DES DRUCKKOPFES ...

Ist die Tinte in der Patrone verbraucht, wird auf dem
Display die Meldung "KEINETINTE!" angezeigt. In die-
sem Fall muss der Druckkopf ersetzt werden.

1.

Mit dem Finger in die mittlere Mulde fassen und die

Abdeckung der Druckkopfkammer aufklappen.

) *
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2. Den Druckkopf durch Betétigen der Laschen entrie- 4. Den Druckkopf mit den Kontaktlamellen zur Geréte-
geln und danach aus seinem Sitz herausziehen. vorderseite gerichtet einsetzen.

3. Den neuen Druckkopf auspacken, am Griff halten 5. Den Druckkopf bis zum Einrastgerausch in Pfeilrich-
und die Schutzfolie von der Drucknase abziehen. tung schieben. Die Abdeckung der Druckkopfkammer
wieder schlieBen.

Druckdiisen und Kontaktlamellen nicht be-
rithren.

Wenn ein Druckkopf aufgrund von Tintenmangel
ersetzt wird, erkennt das Faxgerét automatisch
den ausgefiihrten Wechsel und auf dem Dis-
play erscheint die Meldung "NEUER KOPF?“
1=JA, 0=NEIN.

Wenn ein Druckkopf aufgrund einer Verschlech-
terung der Druckqualitat ersetzt wird, ist die
spéter beschriebene Prozedur "Neuaktivierung
des Druckkopfes und manuelle Diisen-
kontrolle* durchzuflihren.
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Nach dem SchlieBen der Abdeckung erfolgt au-
tomatisch die Kontrolle der Druckdisen und
die Ausflihrung des Drucktests (siehe "Einset-
zen des Druckkopfes", Kapitel “Installation").

NEUAKTIVIERUNG DES DRUCKKOPFES
UND MANUELLE DUSENKONTROLLE ...

Wenn beim normalen Einsatz des Faxgerates eine Ver-
schlechterung der Druckqualitét festgestellt wird,
kann eine schnelle Operation zur Neuaktivierung des
Druckkopfes flr Abhilfe sorgen. Zusétzlich wird die
Kontrolle und Reinigung der Druckdiisen durchgeflihrt
und anschlieBend das Ergebnis ausgedruckt.

*

Arbeitsschritte DISPLAY

1 |Sicherstellen, dass auf | TEL/FAX
dem Display der 10-03-99 12:55
Bereitschaftszustand
mit Datum und Uhrzeit
angezeigt wird.

2 |FUNKTION drlicken, DRUCKKOPF TEST
bis folgendes auf dem |(F)/<>/ (™
Display erscheint --->

3 | START drlicken. NEUER KOPF:JA

O/ @/ </

Wenn der Druckkopf neu ist, START driicken. Das
Faxgerat startet automatisch die Neuaktivierung des
Druckkopfes und die Kontrolle der Druckdiisen und
druckt anschlieBend das Ergebnis aus.

Falls der Druckkopf nicht neu ist, die ndchsten Schritte
ausfiihren.

4 |Mit den Tasten </> die |NEUER KOPF:NEIN

andere verfiigbare >/ @/ /-
Option anzeigen:
"NEUER KOPF:NEIN".

5 |Zweimal START TEST:.JA

driicken. Das Faxgerat v
startet die Neu-
aktivierung des Druck-
kopfes und die
Kontrolle der Druck-
disen und druckt
anschlieBend das
Ergebnis aus.

Nach dem Driicken von STOP kehrt das Faxgerat
zum Bereitschaftszustand zurtick.

Fur die Interpretation des Diagnoseergebnisses im
Kapitel "Installation" nachschlagen.

[T T 711 ||

REINIGUNG DER KONTAKTLAMELLEN AUF
DEM DRUCKKOPF ...

1. Das Faxgeréat ausschalten. Mit dem Finger in die
mittlere Mulde fassen und die Abdeckung der Druck-
kopfkammer aufklappen.

2. Den Druckkopf durch Betatigen der Laschen entrie-

geln.

! *
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3. Den Druckkopf herausziehen. SAUBERN DES REINIGUNGSBANDES ...

1. Das Faxgeréat ausschalten. Mit dem Finger in die
mittlere Mulde fassen und die Abdeckung der Druck-
kopfkammer aufklappen.

4. Die Kontaktlamellen mit einem leicht angefeuchteten
Tuch reinigen.

2. Den Druckkopf wie in der Abbildung gezeigt an den
rechten Rand schieben.

Druckdiisen nicht beriihren!

5. Ebenfalls die Kontaktlamellen des Druckkopfschlittens
mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Dann
den Druckkopf einsetzen und die Druckkopfkammer
schiief3en. 3. Das Reinigungsband mit einem trockenen Watte-

stabchen sdubern. AnschlieBend die Abdeckung der

Druckkopfkammer schlieBen.
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REINIGUNG DES OPTISCHEN
LESEKOPFES ...

Die Staubablagerungen auf dem Glas des optischen
Lesekopfes kénnen zu Problemen beim Lesen der Do-
kumente filhren. Zur Vermeidung dieser Stérung sollte
das Glas regelmaBig gereinigt werden. Dazu folgen-
dermaBen vorgehen:

1. Das Faxgeréat ausschalten. Mit dem Finger in die
mittlere Mulde fassen und die Abdeckung der Druck-
kopfkammer aufklappen.

2. Den Druckkopf an den linken Rand schieben. Den
Hebel an der rechten Seite des Faxgerates betati-
gen, um die Schutzabdeckung des Lesekopfes an-
zuheben.
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3. Das Glas des optischen Lesekopfes bei aufgeklapp-
ter Schutzabdeckung mit einem mit mildem Glas-
reinigungsmittel angefeuchteten Tuch reinigen,
anschlieBend sorgfaltig abtrocknen. Das Reinigungs-
mittel nicht direkt auf das Glas spritzen.

Die Abdeckung der Druckkopfkammer wieder schlie-
Ben.

Zur Kontrolle des optischen Lesekopfes eine Ko-
pie von einem leeren Blatt anfertigen. Sollten auf
der Kopie senkrechte Streifen erscheinen, der
optische Lesekopf aber einwandfrei sauber sein,
bitte den Kundendienst verstandigen.

REINIGUNG DES GEHAUSES ...

1. Das Faxgerét von der Netz- und der Telefon-
steckdose abtrennen.

2. Zur Reinigung ein fusselfreies, weiches Tuch ver-
wenden und mit einem mit Wasser verdiinnten neu-
tralen Reinigungsmittel befeuchten.

BESEITIGEN VON GESTAUTEN ORIGINALEN
UND DRUCKPAPIER ...

Eine Stausituation des Originals wahrend des Sen-
de- bzw. Kopiervorgangs ist nicht auszuschlieBen (auf
dem Display erscheint die Meldung: "DOK. ENTFER-
NEN, {v> DRUCKEN").

Ebenfalls ist eine Stausituation des fiir Empfang oder
Kopie von Originalen verwendete Druckpapier még-
lich (auf dem Display erscheint die Meldung: "PAPIER-
FEHLER, (> DRUCKEN").

In beiden Fallen sollte zuerst mit der Taste STOP ein
Auswurfversuch vorgenommen werden.

i *
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Wenn das Original oder Druckpapier nicht automatisch
ausgeworfen wird, muss es manuell entfernt werden.
Dazu folgendermafen vorgehen:

1. Mit dem Finger in die mittlere Mulde fassen und die
Abdeckung der Druckkopfkammer aufklappen. (Bei
Entfernen eines mehrlagigen Originals zuerst die
eventuell im Einzug verbliebenen Blétter entfernen,
bevor die Druckkopfkammerabdeckung aufgeklappt
wird).

2. Den Hebel auf der linken Seite des Faxgeréates drik-
ken, niederhalten und das gestaute Original oder
Druckpapier entfernen.

o [T 11 |

KLEINE STORUNGEN ...

Die folgende Liste bietet eine Hilfestellung zur Lésung
kleinerer Probleme.

PROBLEM LOSUNG
Das Faxgerét funktioniert |Sicherstellen, dass es an
nicht. der Netzsteckdose

angeschlossen ist.

Das Original wird nicht | Priifen, ob das Original
richtig eingezogen. den Empfehlungen
entspricht, die im
Abschnitt "Welche
Dokumente kénnen
gesendet werden’,
Kapitel "Fiir den
taglichen Einsatz'
aufgeflihrt sind.

Das Faxgerat sendet Priifen, ob das Original
nicht. staut.

Die Leitung ist besetzt:
Warten, bis sie frei wird,
dann den Sendevorgang
wiederholen.

Das Faxgerét kann nicht |Das Faxgerét wurde auf
automatisch empfangen. |manuellen Empfang
eingestellt: Auf
automatischen Empfang

einstellen.
Das Faxgerét kann weder | Prifen, ob ein Papierstau
kopieren noch (Original oder
empfangen. Druckpapier) vorliegt.

Das verwendete Papier
ist ungeeignet: Die
Papiermerkmale im
"Anhang" nachpriifen.

Das Faxgerét druckt Das Original mit dem
weiBe Kopien. Schriftbild nach unten
gerichtet einlegen.

Funktionsstérungen wahrend des Sende- oder
Empfangvorgangs konnen auch andere Ursachen
haben, die nicht in der obigen Liste aufgefihrt sind.
Sie werden durch Fehlercodes im "Sende-
protokoll" und "Journal" angezeigt, siche "Aus-
drucken von Protokollen und Listen", Kapitel "Fiir
den taglichen Einsatz".
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FEHLERCODES ...

*

Die auf dem Sendeprotokoll und Journal ausgedruckten Fehlercodes bestehen aus zwei Ziffern, die die Ursache des
Problems anzeigen. Aus Platzgriinden erscheint auf dem Journal nur der zweistellige Code ohne Meldung.

CODE MELDUNG FEHLERURSACHE MASSNAHME

OK Keine Meldung. Positives Ergebnis. Keine MafBnahme.

02 VERBINDUNG UNMOGLICH Das Faxgerét ermittelt keinen Prifen, ob das Gerat richtig an der
Leitungston oder empféngt Leitung angeschlossen ist und der
ungewdhnliche Signale. Handapparat aufgelegt ist. Danach

versuchen, die Verbindung neu
herzustellen.

03 EMPFANGER ABWESEND Der Empfénger antwortet nicht Die Nummer des Empfangers
oder ist kein Faxgerét. Uberprtifen.

04 UBERTRAGUNGSFEHLER Ubertragungsfehler. "nn" = Nummer | Neusendung ab der Seite, die auf

NEUSENDUNG AB SEITE: nn der Seite mit Ubertragungsfehler. | dem Sendeprotokoll angegebenen
ist.

05 ERNEUT SENDEN: SEITE(N) Das Faxgeréat des Empféngers hat |Neusendung der Seiten, die auf

nn, .....NN auf einigen Seiten einen dem Sendeprotokoll angegeben
Empfangsfehler festgestellt. "nn" = | sind.
Nummer der Seite mit
Empfangsfehler.

07 DOKUMENT ZU LANG Das Qriginal ist zu lang. Die Das Original aufteilen.
Ubertragungsdauer liegt Uber der
zuldssigen Zeit.

08 DOKUMENT PRUFEN Der optische Leser kann das Das Original aus dem ADF
Original nicht lesen. nehmen und neu einlegen. Dann

den Sendevorgang wiederholen.

09 SENDUNG UNTERBROCHEN Der Bediener hat die Ubertragung | Keine MaBnahme.
unterbrochen.

10 Keine Meldung Das Faxgerét hat einen Den Faxpartner benachrichtigen
Empfangsfehler festgestellt. und ihn bitten, das Dokument neu

zu senden.

11 Keine Meldung Druckfehler wéhrend des Den Fehler beheben und abwarten,
Empfangs. Der Empfang wird im | bis das Dokument aus dem
Speicher fortgesetzt und dieser ist | Speicher gedruckt ist.
vor dem Ubertragungsende voll.

13 ABRUFFEHLER Der Faxpartner hat sein Geréat Den Faxpartner benachrichtigen.
nicht fir die Sendung auf Abruf
eingestellt und kein Dokument im
ADF gelassen.

16 NETZAUSFALL AB SEITE (NN) Stromausfall wahrend des Sende- | Neusendung ab der Seite, die auf
oder Empfangvorgangs. dem Protokoll angegeben ist.

(OK) Keine Meldung Das Dokument wurde empfangen, |Den Faxpartner benachrichtigen.
aber die Druckqualitt ist nicht
zufriedenstellend.

0cC LEITUNG BESETZT Die Leitung ist besetzt. Wenn die Leitung frei ist, es erneut

versuchen.

61
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ANZEIGEN UND MELDUNGEN ...

Eventuell auftretende Probleme werden normalerweise
durch akustische Anzeigen (teilweise von visuellen
Anzeigen begleitet: Aufleuchten der Leuchtdiode "FEH-
LER") oder Fehlermeldungen auf dem Display si-
gnalisiert.

Die Liste der akustischen Anzeigen und Display-
meldungen, die auf keine Fehlerzustinde hinweisen,
ist im Anhang dieses Handbuches enthalten.

Akustische Anzeigen ...

Kurzer Ton von 1 Sekunde

* Nach dem Driicken einer falschen Taste wahrend
einer beliebigen Betriebsphase.

Langer Ton von 3 Sekunden und Aufleuchten der
Fehleranzeige

+  Ubertragungsfehler.
Dauerhafter Ton

* Aufforderung zum Auflegen des Handapparats.

Zum Ausschalten der Leuchtdiode "FEHLER" die
Taste STOP driicken.

Fehlermeldungen auf dem Display ...

Die Meldungen erscheinen in alphabetischer Reihen-
folge. Zu jeder Meldung werden Mdglichkeiten zur
Fehlerbehebung geliefert.

Meldung: "DECKEL OFFEN"

Die Abdeckung der Druckkopfkammer ist offen: Abdek-
kung schlieBen.

Meldung: "DOK. ENTFERNEN", " (¥> DRUCKEN"

¢ Originalstau wahrend eines Kopier- oder Sendevor-
gangs: STOP driicken; wenn das Original nicht
automatisch ausgeworfen wird, gestautes Original
manuell entfernen (siehe “Beseitigen von gestau-
tem Original oder Druckpapier’).

* Das Einlesen des Originals wurde mit STOP unter-
brochen.

Meldung: "DOK. IM SPEICHER"

Das empfangene Dokument wurde gespeichert, weil
ein Empfangsfehler den sofortigen Ausdruck verhindert
hat: Fehlertyp feststellen (Papier oder Tinte fehlen,
Papierstau, Deckel offen usw.) und Fehler beheben.

Meldung: "DOKUMENT PRUFEN', " (¥> DRUCKEN"

Das Original wird nicht richtig zugefihrt: Das Original
wieder in den automatischen Einzug (ADF) einlegen
und STOP dricken, um das Faxgerat wieder in
Betriebsbereitschaft zu versetzen.

Meldung: “DRUCKKOPF PRUFEN"

* Das Faxgerat kann den Druckkopf nicht entdecken,
weil er nicht oder falsch eingesetzt wurde: Den
Druckkopf richtig einsetzen.

* Einige Disen des Druckkopfes sind verstopft, was
sich nachteilhaft auf die Druckqualitit auswirkt: Eine
Neuaktivierung des Druckkopfes ausflihren (siehei
“Neuaktivierung des Druckkopfes und manuel-
le Diisenkontrolle”).

Meldung: "EMPF.FEHLER"

Empfangsfehler: Zum Ausschalten der Leuchtdiode
"FEHLER" und zum Léschen der Displaymeldung die
Taste STOP driicken.

Meldung: "FALSCH!", "(¥> DRUCKEN"
Der eingegebene Abfragecode fir den Anrufbeantwor-
ter ist falsch: Die Taste STOP driicken, und den Code
richtig eingeben.

Meldung: "KEINE TINTE!"

Die Tinte im Druckkopf ist verbraucht: den Druckkopf
auswechseln, (siehe "Austausch des Druckkopfes®).

Meldung: "KOPIE UNTERBR."

*  Der Kopiervorgang wurde mit der Taste STOP ab-
gebrochen.

o Wéhrend der Kopierphase des Originals ist ein
Fehler aufgetreten, der den Druck verhinderte: Den
Fehlertyp auf dem Display kontrollieren und den
Fehler beheben.
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Meldung: "NICHT PROGRAMM."

Es wurde eine Zielwahltaste oder ein Kurzwahlcode ge-
wahlt, der vorher nicht programmiert wurde: Die Taste
oder den Code programmieren (siehe "Programmie-
rung der Ziel- und Kurzwahl", Kapitel "Sendung").

Meldung: "PAPIERFEHLER", "_v) DRUCKEN"

Papierstau wéhrend des Kopier- oder Empfangvor-
gangs: STOP driicken. Wenn das Blatt nicht automa-
tisch ausgeworfen wird, prifen, wo es sich staut und
es dann entfernen (siehe "Beseitigen von gestautem
Original oder Druckpapier").

Meldung: "PAPIER PRUFEN, " () DRUCKEN"

* Kein Papier in der Papierkassette: Papier nachfl-
len und STOP driicken, um die Displaymeldung zu
[6schen.

* Das Papier wird nicht richtig zugefihrt: Papier neu
in die Kassette einlegen und STOP driicken, um
das Faxgerat wieder in Betriebsbereitschaft zu ver-
setzen.

Meldung: “SENDEFEHLER”

Der letzte Sendevorgang wurde erfolglos durchgefiihrt:
Zweimal die Taste (@ (WAHLWIEDERHOLUNG) zur
Neusendung driicken oder mit STOP zum
Bereitschaftszustand zurlickkehren.

Meldung: "SENDEFEHLER"

Sendefehler: Zum Ausschalten der Leuchtdiode "FEH-
LER" und zum Léschen der Displaymeldung die Taste
STOP driicken. Danach den Sendevorgang wiederho-
len.

Meldung: "SPEICHEREMPF."

Der Empfang wird im Speicher fortgesetzt, weil ein
Empfangsfehler den Ausdruck des Dokuments verhin-
dert: Den Fehlertyp auf der unteren Displayzeile fest-
stellen und den Fehler beheben.

Meldung: "SPEICHER VOLL"

Ein oder mehrere im Speicher empfangene Dokumente
haben den Speicherplatz aufgrund einer Stérung wéh-
rend des Empfangvorgangs vollstandig belegt: Den
Fehlertyp feststellen (Papier fehlt oder staut, Tinte fehlt,
Deckel offen usw.) und den Fehler beheben. Die Doku-
mente werden automatisch ausgedruckt und geben den
Speicherplatz frei.

Meldung: "SYSTEM ERROR nn"

Es ist ein Fehler aufgetreten, der zum Blockieren des
Faxgerétes geflhrt hat:

Das Faxgerat aus- und wieder einschalten. Bleibt der
Fehler bestehen, das Faxgerat ausschalten und den
technischen Kundendienst anrufen.

Meldung: "WAHLW. nnn"

Die Verbindung konnte aufgrund von Leitungsstérungen
nicht hergestellt werden oder die Gegenstelle ist be-
setzt: Das Faxgerat ist in Bereitschaft, automatische
Wahlwiederholungsversuche zu starten.

Meldung: "WAHLW. nnn"

Es wurde ein Empfangsabruf eingestellt und die Ver-
bindung konnte aufgrund von Leitungsstérungen oder
besetzter Gegenstelle nicht hergestellt werden: Das
Faxgerét ist in Bereitschaft, automatische Wahl-
wiederholungsversuche zu starten.

i *
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ANDERE AKUSTISCHE ANZEIGEN...
Kurzer Ton von 1 Sekunde
+  Die Ubertragung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Intermittierender Ton von 20 Sekunden

* Aufforderung zum Abheben des Handapparats, um
einen Telefonruf entgegen zu nehmen.

ANDERE DISPLAYMELDUNGEN ...

Meldung: "DOKUMENT BEREIT"
Das Original wurde richtig in den ADF eingelegt.

Meldung: "DRUCKER PRUFEN""1=AUS 0=WIEDER"
Ein Druckkopf wurde zum ersten Mal eingesetzt oder er
wurde herausgenommen und wieder eingesetzt: Ent-
sprechend antworten. Wenn die Antwort "JA" lautet, der
Druckkopf aber nicht neu ist, wird das Faxgeréat das Feh-
len von Tinte nicht erkennen.

Meldung: "DRUCKVORGANG"
Das Faxgeréat druckt ein Protokoll oder eine Liste.

Meldung: "E.-ABRUF: HH:MM"
Empfangsabruf.

Meldung: "EMPFANG:KORREKT"
Der Empfang wurde einwandfrei abgeschlossen.

Meldung: "EMPFANG UNTERBR."
Der Empfang wurde durch Driicken der Taste STOP
unterbrochen.

Meldung: "HORER ABHEBEN"
Der Faxpartner hat ein Telefongespréch angemeldet: Den
Handapparat abheben und antworten.

Meldung: "LEITUNG WARTET", "WARTEN DRUCKEN"
Das Telefongesprach wurde durch Driicken der Taste
" )" (WARTEN) zeitweilig unterbrochen: Zur Wiederauf-
nahme des Gesprachs erneut die Taste * " (WARTEN)
dricken.

Meldung: "NEUER DRUCKKOPF?","1=JA 0=NEIN"
Der Einwegdruckkopf wurde zum ersten Mal oder nach
dem Herausnehmen falsch eingesetzt: Entsprechend
antworten. Wenn die Antwort "JA" lautet, der Druckkopf
aber nicht neu ist, wird das Faxgerat das Fehlen von
Tinte nicht erkennen.

*

Meldung: "SEND. UM: HH:MM"
Einstellung einer Sendung zu festgelegter Zeit (zeit-
versetzte Sendung).

Meldung: "SENDUNG: KORREKT"
Die letzte Sendung wurde einwandfrei abgeschlossen.

Meldung: "SENDUNG: KORREKT"
Die Sendung wurde einwandfrei abgeschlossen.

Meldung: "SENDUNG LAUFT"
Sendevorgang lauft.

Meldung: "SE VOM SPEICHER"
Einstellung einer Sendung aus dem Speicher.

Meldung: "SENDUNG UNTERBR."
Die Sendung wurde mit der Taste STOP abgebrochen.

Meldung: "SPEICHERN"
Das Faxgerét speichert die Seiten, die das zu kopieren-
de Original bilden.

Meldung: "TEL"
Der Handapparat des angeschlossenen Telefons wurde
abgenommen, um an die Leitung zu schalten.

) Meldung: "UBERTRAGUNG"
Ubertragungsvorgang lautft.

Meldung: "VERBINDUNG"
Das Faxgerét stellt eine Verbindung zur Gegenstelle her.

Meldung: "WAHL"
Das Faxgerat wahlt die Nummer des Faxpartners.
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TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

*  Modell Tischfaxgerét

o Display LCD 16 + 16 Zeichen

o Speicherkapazitat (*) 21 Seiten
Abmessungen:

* Breite 359 mm

o Tiefe 234 mm + 84 mm (**)

o Hohe 180 mm + 138 mm (**)

Gewicht: zirka 4,7 kg
KOMMUNIKATIONSMERKMALE

e Telefonnetz Hauptanschluss/Nebenstelle

Kompatibilitat ITU

Ubertragungsgeschwindigkeit 14400/12000/9600/
7200/4800/2400 bps

Datenkomprimierung MH, MR, MMR

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

* Netzspannung  220-240 V oder 110-120 V
Wechselstrom (siehe
Typenschild auf der
Geréterickseite)

*  Frequenz 50-60Hz (siehe Typenschild auf der
Geréterickseite)

Leistungsaufnahme:

o Bereitschaft 7W

e Max. Leistung 3B W

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

o Temperatur 5° C bis +35°C
(Betrieb)
-15°C bis +45°C (Transport)
0 °C bis +45 °C

(Lagerung und Ruhezustand)
Rel. Luftfeuchtigkeit 15% - 85% (Betrieb/
Lagerung/Ruhezustand)
5% - 95% (Transport)

MERKMALE DES OPTISCHEN LESERS

Abtastmethode  CIS

Auflésung:

* Horizontal 8 Pixel/mm

o Vertikal STANDARD 3,85 Zeilen/mm

o Vertikal FEIN 7,7 Zeilen/mm

SENDEMERKMALE

+  Ubertragungszeit 75 (14400 bps)

o ADF 15 Blatter zu 80 g/m?

A4, Letter oder Legal

EMPFANGSMERKMALE

o Drucksystem Druck auf Normalpapier mit
Tintenstrahldrucker

o Max. Druckbreite 208 mm

o Druckpapier A4 (210 x 297 mm),
US Letter (216 x 279 mm)
und
US Legal (216 x 356 mm)
Papiergewicht: 70 - 90 g/m?

o Papierzufuhr Kassette fur Normalpapier

(max. 80 Blatter 80 g/m?)

ANRUFBEANTWORTER (nur bei Modell mit
eingebautem Anrufbeantworter).

Aufnahmekapazitét: 20

Notizspeicher

2 ANSAGEN

Funktion “NUR ANSAGE”

Funktion “GEBUHR VERMEIDEN"
Ubertragungsansage

Schnellzugriff Uiber Bedienfeld oder durch Fembedienung
Abfragecode

Aufzeichnung von Meldungen mittels Freisprechfunktion
Kurzmeldungen

Gespeicherte Meldungen bei Stromausfall.

PC-SCHNITTSTELLE (nur bei Multifunktionsmodell)

Bidirektionale Parallelschnittstelle
ECP 1284 (NIBBLE MODE)

(*) Format ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) in Standardaufiésung und MH-Komprimierung.
(**) Mit Papierstiitze.

) *
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BEISPIEL FUR DAS FORMAT ITU-TSTEST SHEET N°1 (SLEREXE LETTER)

@ STANDARD FORM
CCITT Ri
THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (94513) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 3560/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr.-P: N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Dear Pete,
@ Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission. @

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy.
The variations of print density on the document cause the photocell to generate an
analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is
transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to
modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a
raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy
of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

724

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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Sendeabruf 54
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Faxfernbedienung 21
Faxfernbedienungscodes 50
Faxnummer 7
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Gehéause 59
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D
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Datum und Uhrzeit 6

Display
Andere Meldungen 64
Fehlermeldungen 62

Druckdusen 4, 55, 56
Reinigung 5, 57

Druckkopf 4, 55
Austausch des Druckkopfes 55
Einsetzen des Druckkopfes 4
Neuaktivierung des Druckkopfes 57

E

Kontaktlamellen 4
des Druckkopfes 4, 58
des Druckkopfschlittens 58
Kontrast 14
Einstellungen 14
Kopien
Einzelkopie 32
Kontrast- und Auflésungsw 32
Mehrere Kopien 32
VergréBern 32
Verkleinern 32
Kurzwahl 23, 25

ECM (Fehlerkorrekturmodus) 52
Eingebautem Anrufbeantworter 36
Einstellungen 29
Elektrische Anschlusswerte 65
Empfang 20, 21
Manueller Empfang 21
Empfangen
Automatischer Empfang 20, 21
mit Fax-/Telefonerkennung 21
Emfang mit Anrufbeantworter 20, 22
Manueller Empfang 20, 21

L

Lautsprecherlautstéarke 51
Leitungsmerkmale 11
Hauptanschluss 11
Nebenstelle 12
Leuchtdiode "FEHLER" 62
Listen 29
Ausdruck 29
Einstellungen 29
Installationsparameter 29
Automatischer Ausdruck
der Daten zur zeitversetzten Sendung 28
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M

Manueller Empfang 21
Meldungen 62
Andere Meldungen 64

Fehlermeldungen auf dem Display 62

N

Name 6
Netzkabels 2
Neuaktivierung des Druckkopfes 57

0
Optischer Lesekopf 59
Reinigen 59
Originale
Beseitigen von gestauten Originalen 59
Einlegen des Originals in den ADF 14
Welche Dokumente kénnen kopiert werden 32
Welche Originale kénnen verwendet werden 13
P

@ Papier 3

Einlegen des Papiers 3
Papierformat 3
Papierkassette (ASF) 3
Pausedauer 49
Protokolle 26
Ausdrucken 26
Protokollarten 26

Beseitigen von gestautem Papier 59

R

Regelmé&Bige Reinigung 55
Reinigungsband 55, 58
Rufsignalanzahl 47

o [T 11 |

Senden mit Kurzwahl 26
Senderkennung 6
Druckposition des Namens und der
Faxnummer 7
Faxnummer eingeben 7
Namen eintragen 6
Speicher 18, 20
Ausdrucken der Parameter 19
Senden aus dem Speicher
Andern/Neu einleiten/Loschen 19
Senden eines Originals aus dem Speicher 18
Sprache 2
Stérungen 60
Stromnetz 2
Anschluss des Faxgerétes 2

X

Technische Daten 65
Telefon 31
Telefonieren mit Kurzwah! 31
Telefonieren mit Zielwahl 31
Telefonkabel 1, 2
Telefonleitung 2
Anschluss des Anrufbeantworters 3
Anschluss des Faxgerétes 2
Anschluss eines Zweittelefons 2
Telefonzentrale
Hauptanschluss 11
Nebenstelle 12

U

Uberlange 46
Ubertragungsgeschwindigkeit 52

vV

Verpackungsinhalt 1

w
S Wahlverfahren 16
Impuls (dekadisch) 16

Senden 14 Ton (Mehrfrequenz) 16

abbrechen 16 Wahlwiederholung 16

Rundsendung 18

Senden eines Originals 14

Senden mit Zielwahl 25 Z

Sendung aus dem Speicher 18, 19 !

Zeitversetzte Sendung 17 Zielwahl 23, 24
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RXMODE RESOLUTION CONTRAST
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OO0
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OO

Einige Tasten kénnen auch mehrere Funktionen ausfiihren. Dies héngt von der jeweiligen Betriebseinstellung des
Faxgerétes ab:

B Bereitschaft: Das Faxgerat ist inaktiv.

P Programmierung: Zugriff auf die Menls nach Driicken der Taste FUNKTION.

K Kommunikation: Sendung oder Empfang.

L Leitung: Driicken der Taste WAHL oder Abnehmen des Handapparats.

Die Tasten fiir den Anrufbeantworter werden im entsprechenden Kapitel beschrieben.

DISPLAY TASTE #/ &
Anzeige in zwei Zeilen mit je 16 Zeichen: B-L Beim Mehrfrequenzverfahren wird ein Ton fir
e Datumund Uhrzeit Netzsonderdienste in die Leitung gesandt.
¢ Betriebszustande, Menl- und Untermeni- P Riickwartsrollen von Sonderzeichen wahrend der
optionen, Parameter und deren Werte Eingabe von Namen.
*  Fehlermeldungen
e Auflésungs- und Kontrastwerte des Originals. F (FUNKTION)
*  Gesamtanzahl der Eingangsmeldungen (nur bei B Aufruf des Programmierzustandes.
eingebautem Anrufbeantworter). P Zugriff auf Men(is und Untermends.
Wahrend der Uhrzeiteinstellung wird das Format
ZAHLENTASTEN ©9) (bei 12-Stunden-Format) von post meridiem in
B-L  Eingabe der Fax-bzw. Telefonnummer. ante meridiem umgestellt und umgekehrt.
B Wenn langer als eine Sekunde gedriickt, werden
die zuvor gespeicherten Telefon- oder Fax- Funktion nur in einigen Léndern aktiviert.
nummern automatisch gewahlt (Zielwahl). B-L Erfassung des 2. Wahltons, wenn wéhrend der
P Eingabe jeder beliebigen Zahl. Wahl von Fax- oder Telefonnummer gedriickt
Wahl von Ziffern und alphanumerischen Zeichen (bei Anschluss an besondere Telefonzentralen).
wéhrend der Eingabe von Nummern und Namen. P Dieselbe Funktion bei programmierten Ziel- und
Kurzwahlnummern.
TASTE * o RX MODE
P VgnNartsrollen von Sonderzeichen wéhrend der B Wahl derverschiedenen Empfangsverfahren.
Eingabe von Namen.
Wahl von Codes bei Faxfernbedienung D (WARTEN)
B-L Beim Mehrfrequenzverfahren wird ein Ton fiir Netz- L Versetzen der Leitung wéhrend eines Telefonge-

sonderdienste in die Leitung gesandt.

Funktion nur in einigen Lédndern aktiviert.

L-B-P  Zeitweiliges Umschalten von Impulswahl (deka-

disch) zur Tonwahl (Mehrfrequenz).

sprachs in den Bereitschaftszustand.
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RESOLUTION

B Einstellen der Auflésung der zu (ibertragenden
Originale (nur bei einliegendem Original im ADF).
< (PFEIL NACH LINKS)

P Wahlen Sie durch “Rlckwartsrollen” die
Parameterwerte
CONTRAST
B Einstellen des Kontrasts der zu ibertragenden

Originale (nur bei einliegendem Original im ADF).

» (PFEIL NACH RECHTS)

P Wahlen Sie durch “Vorwartsrollen” die Parameter-
werte.

 (LAUTSTARKENREGELUNG)

(PFEIL NACH LINKS UND RECHTS ZUSAM-
MEN)

L Stellt die Lautstarke des Lautsprechers nach dem
Drticken der Taste WAHL ein. Die Einstellung ist
zyKlisch, nachdem das Maximalvolumen erreicht
ist, beginnt sie wieder mit dem Minimalvolumen.

L Bei abgehobenem Handapparat fiir den Zugriff
auf die Sonderfunktionen, die vom Betreiber des
Netzes bereitgestellt wurden; allgemein als
REGISTER RECALL (R-Funktion) bezeichnet.

(L SPEED DIAL

B Automatische Wahl der zuvor programmierten
Telefon- oder Faxnummer nach Driicken dieser
Taste und den mitihr verkniipften Codes (01-32).
CLEAR
P Léschen der falschen Eingaben und
Programmierfehler.
LAST TX
B Nach einmaligem Drlicken Anzeige des Ergeb-
nisses der letzten Sendung.
(® (WAHLWIEDERHOLUNG)

B Wahlwiederholung der letzten Faxnummer (nur
bei einliegendem Original im ADF).

Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer.
PAUSE

B-L  Einfligen einer Wahlpause zwischen der Landes-
kennzahl und den Zahlen einer Vorwahl- und Fax-

bzw. Telefonnummer.
P« Dieselbe Funktion bei programmierten Ziel- und
Kurzwahlnummern.
EXTERNAL

Bei Faxverbindung mit Nebenstelle:

B-L Wenn vor der Wahl der Telefon- oder Faxnummer
einmal gedriickt, erfolgt der Zugiff auf die Amts-
leitung.

Wenn vor der Wahl der Telefon- oder Faxnummer
zweimal gedrickt, erfolgt der Zugriff auf den
programmierten Anbieter.

Bei Faxverbindung mit Amtsleitung:

B-L Wenn vor der Wahl der Telefon- oder Faxnummer

B

B

L
B

P

gedriickt, erfolgt der Zugriff auf den program-
mierten Anbieter.

In beiden Féllen dieselbe Funktion bei program-
mierten Ziel- und Kurzwahlnummern.

LEUCHTDIODE "FEHLER"

*  Anzeige einer Betriebsstérung wahrend eines
Sende- oder Empfangsvorgangs.

STOP -

Abbruch des laufenden Kopiervorgangs.
Auswurf einesim ADF liegenden Originals.
Ausschalten der Leuchtdiode "FEHLER".
Rickkehr zum Bereitschaftszustand.
Abbruch des laufenden
Programmierzustandes.

Abbruch des laufenden Sende- oder
Empfangvorgangs.

WAHL -

Erfassung der Leitungsténe: Wie bei Abonehmen
des Handapparats.

START -

Start des Empfangvorgangs.

-L  Startdes Sendevorgangs nach Wahl der Fax-
nummer (nur bei einliegendem Original im ADF).
Bestatigung der Wahl von Mend, Untermend,
Parameter und deren Werte und Ubergang zur
néchsten Prozedur.

Verkleinern oder VergroBem der zu kopierenden
Originale (nur bei einliegendem Original im ADF).
Die verfugbaren Verkleinerungs- bzw.
VergréBerungswerte sind: 70% und 140%.

Einstellen der Auflésung der zu kopierenden
Originale (nur bei einliegendem Original im ADF).

Einstellen des Kontrasts der zu kopierenden
Originale (nur bei einliegendem Original im ADF).

Start des Kopiervorgangs (nur bei einliegendem
Original im ADF).
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Bestellnummern fiir Monochromdruckkdpfe

Einwegdruckkopf: Code 84431 W (FPJ 20)

Einwegdruckkopf mit pigmentierter Tinte: Code B0042 C (FPJ 22)

Bestellnummern fiir Farbdruckkdpfe

Einwegdruckkopf: Code 84436 G (FPJ 26)
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