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11020 ARNAD (ltalia) Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (ltalia)

Copyright © 2002, Olivetti
Kaikki oikeudet pidétetédéan

Valmistaja pidattad itselladn oikeuden tehdd muutoksia tdmén kayttdohjeen kuvaamaan tuottee-
seen milloin tahansa ilman erillista iimoitusta.

Tama laite on hyvaksytty yhdenmukaisena yleiseurooppalaisia yhteyksid koskevien Neuvoston
maédraysten 98/482/EY kanssa yksittaispaatteeksi analogiseen PSTN- puhelinverkkoon (Public Switched
Telephone Network). Eri maiden puhelinverkoissa saattaa kuitenkin esiinty& eroavaisuuksia, mistéd
syysté tdmé hyvaksynta ei takaa sindnsé moitteetonta toimintaa missa tahansa PSTN- verkon
paatekohdassa.

Mikali ongelmia ilmenee, kdéntykaa ensisijaisesti tuotteen toimittajan puoleen.

mukainen direktiivin 1999/05/EY maaraysten kanssa. Yhdenmukaisuus

Valmistaja vakuuttaa oman vastuunsa puitteissa, etta tdméatuote onyhden- c €
@ vahvistetaantuotteeseen asetettavan( € -merkinnan valityksella.

Vakuutus verkostoyhteensopivuudesta

Vakuutetaan, ettd tuote on suunniteltu toimimaan kaikissa EU-maiden sek& Sveitsin ja Norjan
verkostoissa.

Taydellinen verkostoyhteensopivuus kussakin maassa saattaa riippua kyseisen maan
Ohjelmistoparametreistd, jotka pitdd asettaa vastaavasti. Muihin kuin EC PSTN verkostoihin
kytkeytymisessé esiintyvien ongelmien ilmaantuessa, ottakaa yhteys kansalliseen tekniseen
neuvontakeskukseen.

Ottakaa huomioon, ettd seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen moitteetonta toimintaa ja sen

kayttbominaisuuksia:

* vaara verkkojannite;

* asennusvirheet, virheellinen kéytt6 tai laitteen mukana toimitettujen kayttdohjeiden vastainen
kéytto;

* alkuperdisten komponenttien tai lisélaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyvak-
synyt, tai valtuuttamattomien henkildiden suorittamat komponenttivaihdokset.

HUOM. TAMA LAITE ON KYTKETTAVA MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

Pistorasiantulee olla helppopéésyisessé paikassa laitteen I&hettyvilla. Laite kytketaén irti sy6ttovirrasta
irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta.
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PAIVAMAARAN JA KELLONAJAN
MUUTTAMINEN

*

PIKAOPAS

NIMEN JA FAX-NUMERON TALLENNUS

ASIAKIRJAN LAHETYS

Toimintosarja NAYTTO Toimintosarja NAYTTO Toimintosarja NAYTTO
Paina FUNCTION- FAX SET-UP Paina FUNCTION- INSTALLATION Syota asiakirja ADF- DOCUMENT READY
nappdintd, kunnes (F)/ <>/ ®@ nappdintd, kunnes (F)y/ <>/ syGttlaitteeseen. v NORMAL
nayttoon tulee > nayttoon tulee —> Valtse vastaanotiajan | TYPE NUMBER
Paina START- DATE AND TIME Paina START- TEL. LINE SET-UP numero (enintdan 52 02 489078
néppainta. (F)/ <>/ @ nappaintd. (F)/ <>/ numeroa) suoraan fax-

. : . aitteen
Pgma_“START- FORMAT: DDMM/YY P?'”Q..FU.NCTION' STATION NAME numeronadppaimistosta.
nappainta. D>/ WD) ) nappainta, runnes (F)/ <>/

AT H65n Ll — ,
Peina START. FORMAT:24 H rayioon ee > apnsina ahetysen
NApDAINtA, DB ) Paina START- TYPE YOUR NAVE s

) nappainta. _ i
Paina START- DD/MM/YY HH:MM
nappainta. 26-02-99 16:30 Voit tallentaa korkeintaan 16 merkkia valiten yhden

kin kerrall inikkeista.
Valitse uusi péiviméara |DDMMYY — HH:MM etin Kerrataan Mumeropaicelsia
ja kellonaika ja vahvista |01-03-99 08:00 Paina START- PHONE NUMBER
ne painamalla START nappainta. (F)/ <>/
painiketta; paina STOP- Paina START- TYPE YOUR NUMBER
painiketta nAppainta
palauttaaksesi fax- ' -
aitteen alkutilaan. Anna telefax-numerosi | TYPE YOUR NUMBER
(korkeintaan 20 230023

numeroa) esim. 230023
ja vahvista se
painamalla START
painiketta; paina STOP-
painiketta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

*
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haluat tehdd vain
yhden kopion. Jos sen
sijaan haluat
useamman kopion,
valitse haluamasi
kopioméaara
(korkeintaan 9) ennen
nappaimen
painallusta.

nappaintd. Fax laite
palaa automaattisesti
alkutilaan.

PIKAOPAS
YHDEN TAlI USEAMMAN KOPION LAHETYSRAPORTIN, PUHELINVASTAAJAN AKTIVOINTI (MALLI
TEKEMINEN TAPAHTUMALUETTELON JA JOHON KUULUU SISAANRAKENNETTU
RYHMALAHETYSRAPORTIN PUHELINVASTAAJA)
TULOSTAMINEN
Toimintosarja NAYTTO Toimintosarja NAYTTO Toimintosarja NAYTTO
Syota asiakirja ADF- 100% TEXT Paina FUNCTION- PRINT OUT REPORT 1 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP
syéttolaitteeseen ja NORMAL 1 ndppéinté (useita (F)/ <>/ néppainta kunnes (F)/<>/ @
paina nappéintd .. kertoja). nayttoon tulee —>
Kéyttdmalla ndppaimia |100% TEXT Paina START. LAST TX R/EP(?RT 2 (Paina START- RECORD OGM #1
, NORMAL 1 >/ @/ /= nappainta ja (Fy/ <>/ @
D> By bain miopaimia <o | LAST BROAD. REPORT FUNCTION- nappaints,
valitse kontrastityyppi ana nappaimia <> ) kunnes nayttén
(LIGHT, DARK ja saadaksesi naytolle >/ @) /= Ulee —>
NORM AL) toiset kaksi
erotteluteré’v s (TEXT vaihtoehtoa: "ACTIVITY 3 |Paina START- LIFT HANDSET
2 PHOTO) oA REPORT” ja “PRINT: nappainta. PRESS (¥
pienennys/suurennussu- !‘EA"S'%F({%SA%”"'SS& 4 |Nosta ylés <> TO RECORD
hde (100%, 70% ja REPORT' ' puhelinkuuloke. /D
140%). g P START- RECORDING 20
: I 5 |Paina -
nappainta ,jos  |NORMAL 5 P ' viestisi aanittdminen.

*
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TARKEITA TURVAOHJEITA...

Hankkimasi telefax-laite on korkealuokkainen laatutuote, joka

tayttaa kaikki C€-direktiivien méérittelemét laatuvaatimukset.
Noudata seuraavia yleisia ohjeita taataksesi laitteellesi parhaat
mahdolliset toimintaedellytykset.

LAITTEEN SIJOITUKSESTA...

o Asetalaite tasaiselle, tdrisemattdmélle pinnalle, koska lait-
teen putoaminen saattaisi aiheuttaa vahinkoja henkil6ille
seké itse laitteelle.

* Alasijoita laitetta kosteaan, kuumaan tai pdlyiseen paik-
kaan ja suojaa se suoralta auringonvalolta.

e Sijoita laite riittdvan kauas muista sahkoisisté tai elektroni-
sista laitteista, kuten radio, televisio jne, jotka voivat hairita
aitteen toimintaa.

o Alaympérdilaitetta asiakirjoilla, papereilla tai esineill4, kos-
ka laitteen ympérille tarvitaan riittavasti tilaa, jotta ilma
padsee kiertdmaan estoitta. Ihanteelliset kéyttdolosuhteet
ovat: [ampé 5 - 35°C ja ilmankosteus 15% - 85%.

o Jata tarpeeksi pdytatilaa alkuperdisasiakirjojen seké saa-
puneiden ja kopioitujen asiakirjojen ulostuloaukon eteen,
niin ettd ne eivat putoa lattialle.

VIRTALAHTEESEEN KYTKEMISESTA...

* Fax-laitteen mukana toimitetaan maadoitetulla
pistokkeella varustettu virtajohto. Jos tdma pistoke ei
sovi seindssé olevaan pistorasiaan tai jos pistorasia ei
ole maadoitettu, ota yhteyttd ammattitaitoiseen sghko-
mieheen, joka asentaa tilalle voimassaolevien maérays-
ten mukaisen pistorasian.

*  Huolehdisiita, etta virtajohto on helppopéésyisessé pai-
kassa, etté se ei ole tielld ja ettd sen pédlle ei astuta.

e Varmistaudu siita, ettd s&hkdverkostosi jannite ja taajuus
vastaavat fax-laitteen takapuolella olevaan kilpeen merkit-
tya verkkojannitetté ja taajuutta.

o Aldkoskaan kytke laitetta monijakopistorasiaan tai jatko-
johtoon, johon on kytketty toinenkin laite: heikko s&hko-
kytkentd voi aiheuttaa ylikuumenemista ja aiheuttaa tulipa-
lon tai s&hkdiskuvaaran.

Ukonilmalla on suositeltavaa kytked laite irti sek& s&hko-
verkosta ettd puhelinlinjasta, jotta valtytaan laitteelle mah-
dollisesti aiheutuvilta vaurioilta.

PUHELINVERKOSTOON LITTAMISESTA...

Koska fax-laitteen, puhelinvastaajan, rinnakkaispuhelimen
ja muiden laitteiden liittdminen puhelinverkostoon riippuu
kunkin maan sisélla vallitsevista sddnnoksista, jotka vaihte-
levat maakohtaisesti, noudata sen vuoksi maassasi vallitse-
via normeja.

ASENNUSPARAMETREISTA JA
ALKUASETUKSISTA...

Koska kutakin asennusta koskevat parametrit ja alkuasetus-
arvot voivat vaihdella kunkin maan normeista ja k&yttajan tar-
peista riippuen, eivat mainitut arvot aina vastaa kéyttéohjeessa
annettuja arvoja. Tulosta ne t&sté syysté ennenkuin teet niihin
muutoksia.

| *

LAITTEEN HUOLLOSTA...

o Kytkelaite irti séhkévirrasta ennen sen puhdistamista. Kayté
puhdistamiseen kosteaa linaa ja valté syévyttévien ainei-
den, liuottimien, spriin, bensiinin ja hankaavien aineiden
kayttoa.

*  Alakoskaan vie vieraita esineita (tai nesteits) fax-laitteen
sisdosiin : ndiden kosketus laitteen jannitteisiin osiin voi
aiheuttaa tulipalo- tai s&hkdiskuvaaran.

LAITTEEN KORJAUKSESTA...

+  Alaryhdy koskaan korjaamaan fax-laitetta iiman tarvittavaa
ammattitaitoa. Laitteen ulkokannen irrottaminen saattaa johtaa
séhkdiskuvaaraan tai aiheuttaa muita vaurioita. Kayta tasta
syystd aina ammattihuoltoa.

e Kun komponenttien (tai lisélaitteiden) vaihto on tarpeen,
varmistaudu siitd, etté valitset vain alkuperdisid, valmista-
jan hyvaksymié varaosia: vieraiden osien kayttd saattaa
vaarantaa laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa tulipalo- ja
séhkdiskuvaaroja.

o Seuraavien héiridtekijoiden sattuessa kytke laite valitto-
mésti irti séhkoverkostosta ja ota yhteys ammattiteknikkoon:
- virtajohto tai pistoke on vioittunut tai kulunut
- laitteen ulkokansi on vaurioitunut
- laitteen sis&osiin on padssyt nestetté (koskee myés sa-

dettal)

ASIANMUKAISESTA KAYTOSTA...

*  Luekayttdohjeet huolellisesti ennen laitteen kéyttoonottoa
ja séilyté ne tulevaa tarvetta varten.

o Laitteesi toimintoasetteet on tehty maasi puhelinverkoston
normien mukaisesti.

o Mikalitiedat, ettd et tule kdyttdméaan laitetta pitkaan aikaan,
irrota se virtaldhteestd. Nain valtat sahkohéiriista tai esimer-
kiksi jannitteen vaihtelusta aiheutuva haittoja.

PUHELINKUULOKKEESTA...

e Jos jannite laskee tai sahkdvirta katkeaa, et voi silloin
suorittaa tai vastaanottaa puhelinsoittoja, koska
numerondppaimisto ei ole toiminnassa.

o Mikalitassé tilanteessa kuitenkin on valttdmatontd suorittaa
fax-laitteella puhelinsoitto, kdyta sellaista varapuhelinta, jolla
on puhelinyhdistyksen tyyppihyvéksynté ja jonka voit liittdé
suoraan fax-laitteeseen.

NAISTA KAYTTOOHJEISTA...

N&ma kayttdohjeet kattavat kolme eri mallia: perusmallin,
sisdénrakennetulla puhelinvastaajalla varustetun mallin,
jamallin, jonka voi kytke& mikrotietokoneeseen ja jonka yhte-
ydessa voi kayttad vérein varustettua kirjoitinta (viimeksi-
mainitusta mallista [ydat lis&tietoja pakkauksen siséltd). Silloin
kun seuraavissa kéyttdohjeissa on tarpeen erottaa ndmé kolme
mallia toisistaan, on tekstissa aina maininta “Sisdan-
rakennetulla puhelinvastaajalla varustettu malli”, “Malli il-
man puhelinvastaajaa” tai “Monitoimimalli”.

11/02/2002, 9.38
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$ Kuva esittaa kolmen eri telefax-mallin keskendén samankaltaisia ulko-osia. Poikkeuksen samankaltaisuudesta tekee
kéyttopaneelin vasemmalla puolella ndkyva toinen nappainrivi, joka kuuluu yksinomaan siséanrakennetulla puhelin-
vastaajalla varustettuun malliin, sekd rinnakkaisliitdnt4, joka on osana vain monitoimimallissa.

1.
2.

©

© ©® N o o &

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Puhelinkuuloke.
Paperin syéttétuen jatke.

Paperinsyottolaitteen (ASF) syéttétaso, jonka voi sadtaa seuraavien arkkikokojen mukaan: A4, Letter ja Legal. Maksimi-
tilavuus 80 arkkia (80 gr/m2).

Paperinsyéttdtason saétévipu.

Lahetettavien ja kopiotavien asiakirjojen sy6ttdtaso (ADF) . Maksimitilavuus: 15 kpl. A4-, A5-, Letter- ja Legal-arkkia.
Paperinohjaimet. S&adettavissé lahetettévan tai kopioitavan asiakirjan leveyden mukaan.
Kéyttépaneeli.

Naytto.

Alkuperéisasiakirjojen seké vastaanotettujen tai kopioitujen asiakirjojen ulostulo.

Kaiutin.

Kytkentdliittimet.

Kirjoitusyksikdn kansi.

Kirjoitusyksikko.

Optinen lukija.

Laitteen sarjanumerokilpi (katso laitteen pohjaa).
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LAITTEEN LITTAMINEN SAHKO- JA
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PAPERIN ASETUS LAITTEESEEN... ....cccoecverrvrrnnn. 3
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PERUSTOIMINNOT 13
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KAYTTAA .. oo, 13
ASIAKIRJAN SYOTTAMINEN AUTOMAATTISEEN
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MONIOIMIMA ... ..o 7 KUINKA MUUTAT, LAHETAT UUDELLEEN TAI
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“PLUG & PLAY” ~ASENNUS .. c.voveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeresnas 8 LOPPUVAT TAI JOS TAPAHTUU SAHKOKATKO... .. 20
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OHJELMISTON ASENNUKSEN POISTAMINEN . 10 Automaatt!nen vastaanotto... .............. s 21
Automaattinen vastaanotto puhelutyypin
WINDOWS NT/2000 -KAYTTOYMPARISTO ... ....... 10 tunnistuksen perusteella... ...........coov..orveerererernrrennne. 21
OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN ... . 10 Vastaanottaminen puhelinvastaajan kautta... ............ 22
PIKAVALINNAN JA LYHYTVALINNAN
FAX- LAITTEEN ASETU K_SET OHJELMOINT .. cooeeeeeseeeee e eeseseean 23
PUHELINLINJAAN LITTAMISEKSI 11 PIKAVAIINTAL .+ 23
Lyhytvalinta... ....ooevieeicieeeeeee e 2
KUINKA KYTKET LAITTEEN YLEISEEN yylalina °
PUHELINVERKKOON... ... 11 LAHETYS PIKAVALINTAA KAYTTAMALLA... .......... 25
LAITTEEN KYTKEMINEN YKSITYISEEN LINJAAN LAHETYS LYHYTVALINTAA KAYTTAMALLA... ....... 26
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i
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kéyttdodnotto ja k&ytosta poisto... ...vceeeverceeiriririnene, 28 SAAPUVIEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN
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3 ) Soittod&nen voimakkuuden muuttaminen... .............. 48
PUHELINVASTAAJAN KAYTTOPANEELL.............. %6 Soittod&nijakson tUNNIStUS.... ......ceevereeeceeercirieeienenes 48
PUHELINVASTAAJAN SALAKOODIN Aanimerkin keston muuttaminen.....................ccccooe... 49
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i
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KUINKA LAITE ASENNETAAN

MITA PAKKAUS SISALTAA...

Faksilaitteen mukana toimitettavan virtajohdon ja tdmén
oppaan lisaksi pakkauksessa on:

Puhelinjohto

Puhelinpistoke

Kirjoituspaan sisaltava pakkaus (Starter Cartridge)
Puhelinkuuloke

Paperin sy6ttotuki

Kayttépaneelin péélle asetettava suomenkielinen
matriisi

Monitoimimallin pakkauksessa on lis&ksi:

Rinnakkaislityntdkaapeli omaan PC:hesi kytkemista
varten

Linkfax 10 Plus/Linkfax Color Printer -moduulin
asennusohjelman siséltava CD

Mainoslehtinen

Kirjoituspaat siséltéava kotelo

KOKOONPANO...

1.

Aseta paperin sy6ttotuki paikalleen asianmukaiseen
aukkoon tyntéen sitd, kunnes kuulet naksahduksen.

2. Tybnnd puhelinkuulokkeen johdon liitdntakappale
faksilaitteen takaosassa sijaitsevaan === -merkilla
varustettuun istukkaan.

3. Aseta kuuloke paikoilleen.

11/02/2002, 9.45



LAITTEEN LITTAMINEN SAHKO- JA
PUHELINVERKKOON...

Sahkoverkkoon liittdminen...

1.

Kytke virtajohdon pistoke seindssé olevaan pisto-
rasiaan. Fax-laite tarkistaa automaattisesti lyhyen testin
avulla komponenttiensa toiminnan, minké jélkeen
nayttéon tulevat seuraavat viestit: “AUTOMATIC RX”
ylérivilld ja “CHECK PRINT HEAD” alarivill&. Kun ky-
symyksessé on sisdénrakennetulla puhelinvasta-
ajalla varustettu malli, ndyton ylarivila “AUTOMATIC
RX’- tekstin vieressé nakyy saapuneiden viestien
kokonaisméara.

Heti kun faksilaite on paattanyt ohjelmatestin,
paina perakkain ndppaimia STOP, #, #.

Naytdlle iimestyy talldin laitteeseen asetetun MAAN
nimi. Paina nappéinta START, miké&li néytossé na-
kyva MAA on oma maasi. Paina ndppéimia </>
valitaksesi oman maasi nimen, mikali néytdssa ole-
vamaa eiole oikea; paina tdmén jalkeen START.

Faksilaite palaa automaattisesti alkutilaan.

Fax-laite on jatkuvasti kytkettyné verkostoon
jase voi ottaa vastaan ja lahettad telefax-viesteja
24 tuntia vuorokaudessa.

Jos haluat sammuttaa laitteen, sinun pitaa irrot-
taa pistoke seindssé olevasta pistorasiasta, kos-
ka faksilaitteessa ei ole virtakytkinta.

Mikali viestit eivat vielak&&n ndy kirjoitettuina
haluamallasi kielelld, valitse laitteen valikoimasta
"KIELI” painamalla perékkéin seuraavia
nappaimia: FUNCTION kunnes néytt6én tulee
“INSTALLATION”, START, FUNCTION,
START, </> kunnes toivottu kieli on tullut naky-
viin, jonka jélkeen paina START ja lopuksi STOP.

Puhelinverkkoon liittaminen...

1.

Kytke puhelinjohdon liitin faksilaitteen takaosassa ole-
vaan “LINE”- istukkaan ja johdon toinen péé laitteen
mukana toimitettuun puhelinpistokkeeseen.

Kytke pistoke seindssa sijaitsevaan puhelimen pisto-
rasiaan.

Jos puhelinverkossa, johon laite tullaan kytke-
maan, on useampi kuin yksi pistorasia
sarjaliitantana, kytke fax-laite ensiérasiaan.

Mahdollisen varapuhelimen tai muiden
laitteiden kytkenta...

1.

Poista irrotettava suojatulppa, joka mahdollisesti peit-
taé faksilaitteesi takaosassa olevaa puhelinliitinta
(TEL), kytke sen jélkeen puhelinjohdon liitin tai puhelin-
vastaajan johdon liitin (koskee vain malleja, joissa
ei ole sisdanrakennettua puhelinvastaajaa) ylla-
mainittuun faksilaitteen takaosassa olevaan liittimeen.

Cl

Jos puhelinverkossa, johon laite tullaan kytke-
maan, on useampi kuin yksi pistorasia
sarjaliitdntana, kayta yksinomaan tyyppi-
hyvaksyttya puhelinta.
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PAPERIN ASETUS LAITTEESEEN...

*

Automaattisen paperinsyéttélaitteen (ASF) syéttétason
saa tayttaa korkeintaan ylarajan merkkiin saakka. Syétto-
tasolle sopii noin 80 kappaletta 80gr/m? painavaa ark-
kia, joita k&ytetddn vastaanotettujen asiakirjojen tulosta-
miseen tai alkuperaisten asiakirjojen kopioimiseen. Lait-
teessa voi kéyttdd seuraavia paperikokoja: A4 (210 x
297 mm), US letter (216 x 279 mm) ja US legal (216 x

356 mm) , painoltaan noin 70 gr/m2 - 90 gr/m? valilla.

1. Ota kiinni paperipinon ylareunasta ja aseta paperit
sy6ttotasoon. Al taita paperia tai tydnné sité siséén.

YLARAJA-
MERKKI

@

2. Tybnnd oikealla sijaitsevaa asetusvipua kéyttden

arkkipino syottolaitteen vasenta sivua vasten.

4

7

Kun lisaat arkkeja paperinsyéttolaitteeseen, lisdé

arkit entisten alle, ei entisten péélle.

[T T 711 ||

Kun olet manuaalisesti sdatényt paperisyéttolaitteen
sybttdtason, varmistaudu siita ettd fax-laitteesi tulee
toimimaan oikein: tarkista siis ettd laitteeseen asetettu
tulostusmuoto ja valitsemasi arkkikoko sopivat yhteen.

Toimintosarja NAYTTO

1 |Paina FUNCTION- FAX SET-UP

néppainta kunnes (F)/ <>/
nayttéon tulee --->

2 |Paina START- DATE AND TIME
n&ppéinta. (F)/<>/™®

3 |Paina FUNCTION- PRINTER PARAMET.
nappainta kunnes (F)/<>/™®
nayttéon tulee --->
4 |Paina START- SIZE: A4

nappainté. /@) </
5 |Paina ndppéimia </>  [SIZE.LETTER
kunnes néyttén tulee >/ @)/

arkkikoko, jota haluat
kaytta4, esim. “Letter”.

6 |Paina START- AUTOMATIC RX
néppéinta CHECK PRINT HEAD
vahvistaaksesi valinnan,
jonka jélkeen paina
STOP.

KIRJOITUSPAAN ASENNUS...

1. Nosta kirjoitusyksikdn kansi ylds nostamalla sita sor-
mella kannessa sijaitsevan syvennyksen kohdalta.

*
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2. Otakirjoituspaéa ulos pakkauksestaan, tartu siihen kiin-
ni pidikkeest ja poista suuttimia peittévé kalvo.

*

Varo koskemasta suuttimiin tai sahkoliitimiin.

3. Asetakirjoituspaa paikoilleen siten, etta séhkdliittimet

tulevat fax-laitteen etuosaan péin.

4. Tydnna kirjoitusyksikkda nuolen osoittamaan suun-

taan, kunnes se naksahtaa paikoilleen ja sulje kirjoitus-
yksikdn kansi.

Jos ndyttéon tulee uudelleen, kirjoituspéan
asennuksen jalkeen sanoma CHECK PRINT HEAD,
irrota yksikko uudelleen ja aseta se takaisin paikoil-
leen hieman voimakkaammin painaen. Jos viesti né-
kyy jatkuvasti, irrota siind tapauksessa kirjoitusyksikké
uudelleen ja puhdista kirjoituspéén sahkaéliittimet ja
samoin myds kirjoitusp@dn kuljetusyksikén
sahkoliittimet. Tutustu “Huolto” kasittelevén luvun
seuraavaan kohtaan “Kirjoitusyksikon
sahkoliittimien puhdistus”.
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Saat kirjoituspaéan irrotetuksi painamalla vipuja nuolen
suuntaan.

5. Fax -laite aloittaa suuttimien puhdistus- ja
tarkistustoiminnan, jonka jélkeen laite:

¢ tulostaa seuraavat testaustulokset sisdan auto-
maattisesti syotetylle arkille:
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PLEASE, REFER TO THE CHAPTER 'MAINTENANCE' IN THE INSTRUCTIONS.

- numeroitu asteikko, josta voidaan tarkistaa
musteen virtaus ja kirjoitinyksikdn suuttimien
séhkovirtapiiri.

- kuvio- ja tekstitietoa tulostuslaadun arvioimiseksi.

* janayttad sanoman “CHECK PRINT OUT, 1=EXIT,
0=REPEAT".

6. Tarkista tulostettu testindyte seuraavasti:

* Tarkista, ettd numeroasteikossa ei ole katkoksia
ja ettd mustilla alueilla ei ole vaakasuoria, val-
koisia viivoja. Mikali tulos on toivottu, on kirjoitus-
yksikkd oikealla tavalla pakoilleen asennettuna ja
toimii moitteettomasti, jolloin voit antaa asetus-
arvoksi 1. T&llgin fax- laite palaa alkutilaan ja on
valmis kéyttédn. Naytén ylariville tulee viesti
“AUTOMATIC RX” ja alariville “date and time”.

[T T 711 ||

* Jos testituloksessa on katkoksia ja valkoisia vii-
voja, anna asetusarvoksi 0, jolloin laite toistaa
suuttimien puhdistuksen. Jos testitulos on vielékin
epatyydyttava, toista toimenpiteet vield kerran.

o Siind tapauksessa ettd tulostuslaatu on
epéatyydyttdvaa vield kolmannenkin puhdistus-
kerran jalkeen, suorita seuraavat toimenpiteet toi-
nen toisensa jélkeen, ja keskeyté toimenpiteet het,
kun saat tyydyttavan tuloksen.

- Tee faxilla kopio asiakirjasta, missé on tarvitsemiasi
kuvio- ja tekstindytteitd, ja arvioi kopion laatu.

- Vaihda paperityyppié (koska kéyttdmasi paperilaatu
saattaa olla esimerkiksi liian huokoista), ja toista
toiminnot viel& kerran.

- Otakirjoitusyksikka irti ja aseta se takaisin paikoil-
leen.

- Ota kirjoitusyksikké paikoiltaan ja tarkista
silmamaaraisesti, onko jossain suuttimessa mah-
dollisesti pieni roska. Jos ndin on, poista roska erit-
tain varovasti, vélttden koskettamasta s&hkdliittimia.
Vie kirjoituspéén kuljetusyksikkd vasempaan laitaan
ja puhdista kirjoituspaén puhdistin. Tutustu “Huol-
to” kasittelevéan luvun kohtaan “Kirjoitusyksikén
puhdistimen puhtaanapito” Aseta lopuksi
kirjoitusyksikké paikoilleen.

- Irrota kirjoitusyksikkd paikoiltaan, puhdista kirjoitus-
padn sahkdliittimet, samoin myds kirjoituspaén
kuljetusyksikén sahkdéliittimet. Tutustu “Huolto”
késittelevéan luvun seuraavaan kohtaan “Kirjoitus-
yksikén sahkaliittimien puhdistus”.

- Aseta kirjoitusyksikkd paikoilleen.

- Otayhteys tekniseen huoltoon.

Kirjoituspéan vaihto

Kirjoitusp&én vaihtamisesta l6ydét lisétietoja luvusta
“Huolto”.
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PAIVAMAARAN JA KELLONAJAN
MUUTTAMINEN...

Jos ndytdssé oleva pdivdmaara ja kellonaika eivat ole
oikein, voit muuttaa niita tarvittaessa.

*

Toimintosarja NAYTTO
1 [Paina FUNCTION- FAX SET-UP
ndppaintd, kunnes (F)/ <>/
nayttoon tulee --->
2 [Paina START- DATE AND TIME
n&ppainta. (F)/ <>/

Jos luulet tehneesi virheen, paina STOP ja toista
toiminto.

3 |Paina START-
nappainta.

FORMAT: DD/MM/YY
S/ @/ /-

Mik&li haluat, voit valita toisenlaisen néyttémuodon,
jolloin paina nappaimia </>.

4 |Paina START-
nappainta.

FORMAT:24 H
S/ @/ />

Halutessasi voit valita toisenlaisen ndyttémuodon
(12 H), jolloin paina néppaimia </>.

5 |Paina START- nappainta. [DD/MM/YY HH:MM
Kohdistin vilkkuu 20-03-99 09:22
paivéméaaran
ensimmaiselld numerolla.

Jos olet valinnut 12-tuntisen ndyttdmuodon, néyttdon
tulee kirjan “P” (p.m.) tai kirjain “A” (a.m.). Kirjain
vaihdetaan toiseen FUNCTION- painikkeen avulla.

6 |Anna uusi paivamaard (DD/MMYYY — HH:MM
ja aika (esim. 21-03-99, |21-03-99 10:30
10.30). Aina uuden
numeron valittuasi
kohdistin siirtyy
seuraavan numeron
kohdalle.

Jos haluat muuttaa vain tietyt numerot, siirrd kohdistin
ndiden numeroiden kohdalle painikkeiden </> avulla ja
valitse tilalle uudet numerot.

7 |Paina START- VARIOUS SETTINGS
nappéintd. Paivamaaran [( F )/<>/ (&
ja kellonajan
uudelleenohjelmointi on
nyt valmis.

Laitteen ollessa missa tahansa toimintotilassa se
palaa alkutilaansa, mikéli kahden minuutin aika-
na ei suoriteta mink&éanlaista tiedonsyottoa.

Alkutila tarkoittaa valmiustilaa, miss laite on lepo-
tilassa ja toimeton.

NIMESI JA TELEFAX-NUMEROSI
TALLENNUS...

Fax-laitteeseesi tallennettu nimi ja puhelinnumero
(ké&yttajatunnus) séilyvat laitteen muistissa, kunnes niité
muutetaan ja tulostuvat jokaiselle vastaanottajan
saamalle telefax-sivulle.

Nimesi tallennus...

Toimintosarja NAYTTO
1 |Paina FUNCTION- INSTALLATION
nappaintd, kunnes (F)/ <>/

néyttoon tulee --->

2 |Paina START- TEL. LINE SET-UP

n&ppainta. (F)/ <>/

3 |Paina FUNCTION- STATION NAME
nappéintd, kunnes (F)/ <>/
néyttoon tulee --->

4 |Paina START- TYPE YOUR NAME

néppéinta. _
Voit taltioida nimeen korkeintaan 16 merkki, jotka vali-
taan yksi kerrallaan numeron&ppdimia painamalla. Kun-
kin numeronéppéimen kohdalla on kirjainsarja (katso
kayttopaneelin oikeata puolta) , josta kirjaimet saadaan
yksi kerrallaan valituksi painamalla numerondppaintéa
niin monta kertaa, ettd haluttu numero tai kirjain on
valittuna. Liséksi voit painikkeiden * ja # avulla lis&ta
nimeen erilaisia merkkejé, kuten esim. merkin &.

Jos haluat saada aikaan tyhjalyonnin, siirré kohdistinta
painikkeen > avulla kayttdméattd lainkaan
kirjainn&ppaimia.

Esimerkiksi “LARA” - nimi kirjoitetaan seuraavasti:

Toimintosarja NAYTTO

5 |Paina ndppainta 5, TYPE YOUR NAME
kunnes olet valinnut L- [L
kirjaimen.

Uusi pdivamaéré ja kellonaika

jat
8

ulostuvat kunkin l&hetetyn

Paina STOP- ndppéinta
fax-laitteen
palauttamiseksi

alkutilaan.

paivittyvat automaattisesti
sivun reunaan.

AUTOMATIC RX
21-03-99 10:32

6 |Paina ndppdinté >.
Kohdistin siirtyy
"eteenpéin” seuraavan
merkin kohdalle.

7 |Paina néppdinté 2,
kunnes naytton tulee
kirjain "A".

TYPE YOUR NAME
L

TYPE YOUR NAME
LA
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Jatka néin kunnes olet kirjoittanut koko nimen, ja tarkista
sen oikeinkirjoitus siirtdmalla kohdistinta (painikkeet </>)
siten, ettd teksti tulee nékyviin liukuvierityksella.

Jos haluat korjata virheen, siirré kohdistin korjattava
nimen kohdalle ja paina oikea kirjain korjattavan kirjai-
men péélle. Jos sen sijaan haluat poistaa nimen koko-
naan, paina CLEAR.

8 |Paina START-
nappaintd
vahvistaaksesi nimen.

PHONE NUMBER
(F)/ <>/

Fax-numeron tallennus...

NAYTTO
TYPE YOUR NUMBER

TYPE YOUR NUMBER
620103

Toimintosarja

9 |Paina START-
nappainté.

10 | Tallenna fax-numerosi
(korkeintaan 20
numeroa) painamalla
numerondppaimia,
esim. 620103. Tee
vélilydnti painamalla
nappéinté >.

Jos huomaat tehneesi virheen, korjaa se kohdassa
“Nimen tallennus” kuvatulla tavalla.

Kansainvélistd suuntanumeroa taltioidessasi voit
ulkomaanpuhelutunnuksen asemesta painaa
nappaintd *, jolloin ndyttddn tulee merkki +. Merkki
tulostuu fax-numerosi eteen jokaiselle [ahettaméllesi
telefax-sivulle.

11 |Paina START- DIAGNOSTICS
nappainta (F)/<>/™@
vahvistaaksesi
numeron.

12 [Paina STOP- nappéintd | AUTOMATIC RX
palauttaaksesi fax- 21-03-99 10:32
laitteen alkutilaan.

Nimen ja fax-numeron paikka...

Lahetettivan asiakirjan ylareunassa nékyvat tiedot (nimi,
fax-numero, paivdméaéard, kellonaika sekd lahetettyjen
sivujen lukumé&érd) voidaan tulostaa vastaanottajan
telefaxissa sivun yléreunaan tekstialueen ylépuolelle, siis
aivan arkin ylareunaan, tai hiukan alemmaksi, teksti-
alueen sisélle.

Fax-laitteesi tehdasasetuksen mukaan ndma tiedot sijoit-
tuvat tekstialueen sisélle.

*
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Paikan muuttaminen...

Toimintosarja NAYTTO

1 [Paina FUNCTION- FAX SET-UP
nappainté, kunnes (F)/ <>/ ™
nayttéon tulee --->

2 |Paina START- DATE AND TIME
n&ppéinta. (F)/ <>/

3 |Paina FUNCTION- VARIOUS SETTINGS
nappaintd. (F)/<>/™@

4 |Paina START- HEADER INSIDE
n&ppéinté, kunnes /D) /=
nayttéon tulee --->

5 |Paina ndppaimia </> HEADER OUTSIDE
valitaksesi >/ @)/
vaihtoehtoisen
parametrin.

6 |Paina START- RETRANS. DOC.: OFF
néppéintd asetuksen >/ @)/
vahvistamiseksi.

7 |Paina STOP- nappaintd | AUTOMATIC RX
palauttaaksesi fax- 21-03-99 10:40
laitteen alkutilaan.

Faksilaitetta voidaan kéyttaa itsendisesti faksina tai itse-
ndisend puhelimena tai kopiokoneena; siirry kappalee-
seen “Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liitta-
miseksi” ja sitd seuraaviin kappaleisiin, joissa on kuvattu
toimenpiteet, jotka voit suorittaa.

Monitoimimalli ...

Mikali haluat kayttaa faksilaitettasi kirjoittimena tai
skannerina, sinun pitad ensin kytkea se PC:hen ja asen-
taa erityinen ohjelma. Jatka tdman kappaleen ohjeiden
noudattamista.

KYTKEMINEN PC:HEN ...

1. Varmistu siit, ettd faksilaite ja PC ovat molemmat
sammutettuina ja/tai irtikytkettyind virtaverkosta.

2. Kytke lityntékaapelin liitin faksilaitteen takalevyssé ole-
vaan rinnakkaisporttiin.

w

Kytke kaapelin toinen liitin PC:n rinnakkaisporttiin.

4. Kytke uudelleen virtaverkkoon ja/tai kaynnista uudel-
leen seka faksilaite etté PC.

7 *
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OHJELMAN ASENNUS ...

Faksilaite toimitetaan tulostustoiminnon suorittamiseen
tarvittavan ohjelman kanssa.

PC:n vahimmaéisvarusteet:

*  Windows 95 ja Windows 98 ensimméinen versio:
Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.

e Windows 98 toinen versio, Windows NT4, Windows
ME, Windows 2000: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM.

Kaikissa laitekokoonpanoissa vaaditaan seuraavat
vahimmaisvarusteet: CD-lukija, VGA-monitori (24 bitin levy
varivideota varten) ja rinnakkaisliityntékytkin IEEE 1284
Nibble Mode.

“LINKFAX”-OHJELMAN ASENNUS ...

Asennus-CD siséltad faksilaitteen ja PC:n vélisen
lityntdohjelman, kirjoitinohjaimen ja k&ytdnaikaisten oh-
jeiden tiedostot, joista saa lisétietoja faksilaitteen toimin-
noista PC-ympéristossa.

Asennuksen aikana PC:n kiintolevylle kopioidut ohjelma,
ohjain ja ohjetiedostot tarvitsevat noin 20 megatavun
muistitilan kiintolevylla.

WINDOWS 95/98/ME OHJELMAYMPARISTO ...

“PLUG & PLAY” -Asennus ...

Taman asennuksen voi suorittaa ainoastaan sen jél-
keen kun faksilaite on kytketty PC:hen ja virta-
verkkoon (faksilaite kdynnistettynd).

1. Kéynnista PC ja kun se on siirtyméssé Windows 95
(*)/98 -kayttéympéristéon, aseta CD PC:n CD
ROM -asemaan.

2. Windows 95/98 -ohjelman kaynnistamisen lopuksi
kuvaruutuun ilmestyy keskusteluikkuna, joka ilmoittaa
uudesta laitekomponentista ja kehottaa valitse-
maan komponenttia vastaavan ohjaimen, jonka halu-
atasentaa.

Tehdasasetuksena on jo valittuna laitevalmistajan
toimittama ohjain kiintolevylla.
Vahvista (OK).

3. Naytolle iimestyy keskusteluikkuna koskien asennusta
CD:lta.
Vahvista (OK).

[T 11 |

(*) Jos tietokoneesi kayttojarjestelmé on Windows 95
versio 4.00.950 B (OSR2), “Plug & Play” -asennuksen
toimintosarja on hieman erilainen. Téssé tapauksessa
noudata tarkasti PC:n kuvaruutuun ilmestyvié ohjeita
&laka hatdanny néhdessasi virheilmoituksen. Jatka
toimintoja ja lopuksi ruudussa “Kopioi tiedosto ase-
masta: “ nappaile sen aseman nimi, johon CD on ase-
tettu (esimerkiksi D:).

T&llgin  kaynnistyvat LinkFax 10 Plus
asennustoimenpiteet.

Valitse didinkielesi, mikali se ei ole jo valittuna, ja
vahvista (OK); talloin ndytélle imestyy tervetulosanoma
ja toimintaohjeet (Eteenpéin >>) tai kehotus keskeyt-
taa asennus (Keskeyta Asennus):

HUOMAA

Tasté hetkesté lahtien kaikissa seuraavissa ikku-
noissa sinulla on mahdollisuus keskeyttaa
asennus. Jos valitset ndin, sinua kehotetaan en-
sin vahvistamaan valintasi (Kylla) ja sitten pa-
laamaan takaisin normaaliin Windows 95/98 -
kéyttoymparistoon.

Keskeyttdmalla asennustoimenpiteen, mikaan
siihen mennessa valitsemistasi vaihtoehdoista ei
tule asennetuksi.

Jatka toimenpiteitd ja valitse laiteosat, jotka haluat
asentaa.

Jatka toimenpiteitd ja valitse portti, johon olet kytke-
nyt faksilaitteen.

Jatka toimenpiteitéd ja valitse kéytetdvisd olevien
kansioiden luettelosta se kansio, johon haluat
LinkFax 10 Plus -moduulin asennettavan (sinulle
ehdotetaan automaattisesti kansiota Ohjelmat/
LinkFax 10 Plus).

HUOMAA

Vaihtoehto LinkFax 10 Plus lisdtd&n automaat-
tisesti Kéynnistys -valikon Ohjelmat -kansion
valikkoon.

Nyt olet lopettanut kaikkien asennettaviksi haluamiesi
laiteosien valinnan. Voit palata (<< Taaksepéin) aikai-
sempiin valintaikkunoihin tarkistaaksesi, etta olet suo-
rittanut asetuksesi oikein tai voit jatkaa.

Kéynnisté asennus; ndyttéon iimestyy ikkuna, josta
voit seurata tietoa tiedostojen asennuksen etenemi-
sesté (prosentteina) CD:lta kiintolevylle ja joka tuo
ndyttddn joitakin mainossanomia LinkFax 10 Plus-
moduulin toiminnoista.

T ‘ -1--1-10.p65 8
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HUOMAA

Jos napsautat vaihtoehtoa Hylkaa tiedostojen
lataamisen aikana, asennus keskeytyy ja jarjes-
telma kaynnistyy uudelleen.

10. Tiedostojen asennuksen paétyttyd kuvaruutuun ilmes-
tyy kehotus kéynnistda uudelleen jarjestelmé.

11. Vahvista (OK); talldin ndytélle iimestyy sanoma:
Windows -jérjestelmén uudelleenlataus kdynnis-
Sé..
joka j&& ruudulle k&ynnistystoiminnon loppuun saak-
ka.

12. Poista CD asemasta ja tarkista sitten, ettd Ohjelmat -
kansion valikkoon on lisétty LinkFax 10 Plus ja
asennetut laiteosat: Skannauksen sovellus-
ohjelma, Asennuksen poistaja, Internet LinkFax,
Kirjoitin. Naytolle iimestyvat myds yksittéisé kom-
ponentteja koskevat erityiset oppaat (merkitty kir-
jaa esittavalla symbolilla). Naist& mainittakoon:

* vaihtoehto Toimintaopas antaa ohjeet siité, mi-
ten LinkFax 10 Plus-moduulin Kaytt6ohjeet
tulostetaan.

* vaihtoehto Kirjoitin antaa mahdollisuuden valita
vield kirjoitinta koskevan Oppaan ja Tila-
valvonnan.

Nyt LinkFax 10 Plus -moduulin asennetut kompo-
nentit ovat kdytdssé ohjelmaympéristdssd Windows
95/98 ja niista on merkkina vastaavat kuvakkeet kuva-
ruudun alalaidassa: Fax Manager ja Internet LinkFax
(vastaanottotoimintoja varten). Liséksi 18ytyy kuvaruudulta
kuvake Internet LinkFax I&hetystoimintoja varten.
Taman liséksi toimenpiteiden jalkeen aina kun jarjestel-
mé kéynnistetd&n uudelleen kuvaruudulle ilmestyy muu-
tamien sekuntien ajaksi LinkFax 10 Plus-moduulin esit-
tely.

HUOMAA

Jos et ole asentanut mitdén
séhkopostisovellusta (englanniksi E-mail),
jonka liityntdnd on Simple MAPI, kuvaketta
Internet LinkFax ei ndy ndyton alalaidassa ja
kuvaruudulla ndkyva kuvake ei ole aktiivisena.
Téman liséksi, aina kun kaynnistat kaytto-
jarjestelman uudelleen, néytolle iimestyy sano-
ma muistuttaen sinua siita, etta sinulla ei ole
séhkdpostisovellusta asennettuna.

Mainittujen kahden Internet LinkFax -
kuvakkeen palautus ndyttdon tapahtuu auto-
maattisesti sen jélkeen kun séhkdpostisovellus
on asennettu.

*
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Jos haluat nyt asentaa s&hkdpostisovelluksen, toimi
seuraavalla tavalla:

Windows 95 -kédyttéympéristéssa:
* kaksoisnapsauta kuvakkeen Tietokoneen resurs-
sit kuvaketta Ohjauspaneeli,

* kaksoisnapsauta kuvaketta Sovellusten asennus,
* valitse vaihtoehto Windows -asennus,

o valitse komponentti Windows Messaging (tai
Microsoft Exchange),

* vahvista painike Yksityiskohdat,

o valitse ruutu Windows Messaging (tai Microsoft
Exchange) ja vahvista (OK),

*  péétd toimenpide vahvistamalla uudelleen (OK).

Windows 98-kéyttéympéristéssé asenna seuraavas-
sa esitetyt tiedostot, jotka 16ydat Windows 98-kéytto-
jarjestelmén asennus-CD:lta:

o tools\oldwin95\message\awfax.exe asentaaksesi
Microsoft FAX-sovelluksen

o tools\oldwin95\message\wms.exe asentaaksesi
Microsoft Exchange-sovelluksen.

Lue my®os tekstitiedosto tools\oldwin95\ message\wms-
fax.txt saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja mainituista
kahdesta sovellusohjelmasta.

“NO PLUG & PLAY” -Asennus ...

Taman tyyppisen asennuksen voit suorittaa alussa vaih-
toehtoisena “Plug & Play’-asennukselle faksilaitteen ol-
lessa irtikytkettynd PC:std, tai kun haluat suorittaa
LinkFax 10 Plus-moduulin péivityksen.

1. Kéynnistad PC ja odota kunnes se ottaa kéyttéon
Windows 95/98-kayttojarjestelman ja aseta sitten CD
tietokoneen CD ROM-asemaan.

2. Valitse valikosta Kéynnistys vaihtoehto Suorita ja
nappéile x:\setup, jossa x on CD-ROM-aseman nimi
ja vahvista sitten (OK).

3. Talléin k&ynnistyy LinkFax 10 Plus-moduulin
asennus.

Jatka toimenpidettd valitsemalla &idinkielesi ja
suorittamalla muut toimenpiteet asennusmenettelyn
loppuun saakka (katso kohta 3 ja sit& seuraavat kohdat
osassa “Plug & Play”-asennus).

9 *
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ELEKTRONINEN OHJEISTO ...

Yhdessé ohjelmiston kanssa asennetaan myés
elektronisen ohjeiston tiedostot (HELP), joista saa
lisétietoja tulostusta, skannausta ja modeemia koskevista
ominaisuuksista ja toiminnoista; tutustu yhdessa LINKFAX-
ohjelman kanssa asennettuun Kéytdnaikaiseen
ohjeistoon.

OHJELMISTON ASENNUKSEN
POISTAMINEN ...

Jos tulostuksen aikana ilmenee ongelmia, joita ei voi
ratkaista normaaleilla tarkistusmenetelmilld, saattaa olla
tarpeen suorittaa ohjaimen uudelleenasennus. Tutustu
kaytdnaikaisten ohjeiden LINKFAX-ohjelman poistamista
koskevaan aiheistoon, jossa osoitetaan miten voit poistaa
tdysin ja oikealla tavalla kaikki CD:Ita asennetut ja/tai
ohjelmien asennuksen aikana PC:hen luodut tiedostot ja
sitten asentaa ne uudelleen (katso “Linkfax-ohjelman
asennus”).

WINDOWS NT/2000 -KAYTTOYMPARISTO ...

1. Varmistu siita, ettd seka PC:si etta faksilaitteesi ovat
molemmat sammutettuina.

2. Kytke rinnakkaiskaapeli PC:hen ja faksilaitteeseen.

3. Kaynnista PC ja odota kunnes se siirtyy Windows NT-
tai 2000- ké&yttdymparistddn. Vasta sen jélkeen kun
olet Windows-kéyttéympéristdssd kaynnisté
faksilaitteesi.

4, Aseta CD tietokoneesi CD ROM-asemaan, valitse
Kéynnistys -valikosta vaihtoehto Suorita ja ndppéi-
le x:\setup, jossa x on CD-aseman nimi, vahvista
sitten (OK).

5. Talléin k&ynnistyy Linkfax 10 Color Printer -
asennustoiminto.

6. Jatkanyt valitsemalla didinkielesi ja suorittamalla
muut toimenpiteet noudattaen PC:n ndytdlle imesty-
vid ohjeita aina asennustoimenpiteen loppuun saak-
ka.

7. Asennuksen paatyttya sinun pitdd kaynnistad PC:si
uudelleen.

*

8. Kansioon Kirjoittimet on asennuksen paéatyttyé lisatty
Linkfax 10 Color Printer-kuvake. Ohjelmat- kansion
kirjoittimia koskevassa ryhmassa on elektronisen oh-
jeiston lis&ksi myds ohjelman asennuksen asian-
mukaiseen poistamiseen tarvittava ohjeima.

OHJELMAN ASENNUKSEN POISTAMINEN ...

Saadaksesi listietoja ohjelman asennuksen poistamisesta
tutustu kayttojarjestelmien NT/2000 oppaisiin
(asennuksen poistamisen vakiomenettely.

10
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FAX- LAITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN LITTAMISEKSI

KUINKA KYTKET LAITTEEN YLEISEEN
PUHELINVERKKOON...

Fax-laitteessa on valmiiksi tehdasasetukset yleiseen
puhelinlinjan k&ytta varten. varten. Tarkista kuitenkin,
etté:

o PUBLIC LINE (yleinen puhelinlinja)-parametri on
valittuna.

o valintatila on oikea ja valittu: (joko tone
monitaajuusvalintajarjestelmé tai pulse
kymmenijéarjestelmd) sen mukaan, mit§ yleinen
puhelinyhtid kayttad. Mikali et ole varma valinta-
jarjestelmdstd, ota yhteytta puhelinyhtiéon.

Muutamissa maissa sykaysjéarjestelméa =
kymmenijérjestelma ei ole kdytossa. Tassé tapauk-
sessa nayttoon ei tule seuraavassa selostetun
toimintosarjan kohtia 5 ja 6:

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
naytdssé on alkutila ja | 02-03-99 10:48
paivdmaaré ja
kellonaika.

2 |Paina FUNCTION- INSTALLATION
néppainta kunnes (F)/ <>/
naytton tulee --->

3 [Paina START- TEL. LINE SET-UP
nappainta. (F)/<>/®@

4 |Paina START- PUBL.LINE (PSTN)
nappainta. >/ @)/~

Jos fax-laiteessa on asetus “private line” (yksityinen
linja) tila, paina ndppéinta > jotta voit kayttaa yleista
linjaa.

5

Paina START-
nappainté.

Paina ndppéimia </>
valitaksesi toisen
valintatilan “PSTN”
DIAL:PULSE.

Paina START-
nappainta
vahvistaaksesi valinnan,
jonka jélkeen paina
STOP palauttaaksesi
fax-laitteen alkutilaan.

PSTN DIAL:TONE
O/ @D/ </~

PSTN DIAL:PULSE
S/ @/

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48

' *
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LAITTEEN KYTKEMINEN YKSITYISEEN
LINJAAN (PBX)...

Jotta voisit kytked fax-laitteesi yksityiseen linjaan ja kéyt-
ta4 sitd myos yleisell linjalla:
valitse parametri "PRIVATE LINE”.

valitse se

valintatila

(joko tone

monitaajuusvalintajarjestelméa tai pulse
sykéysjarjestelma), jota se yksityinen puhelinvaihde
kéyttad, jonka linjalle fax-laitteesi on kytketty. Mikéli et
ole varma valintajérjestelmésta, ota yhteyttd yksityi-

seen puhelinyhtiéon.

tee asetus (joko suuntanumero tai flash), jonka
avulla paaset yksityiselta puhelinvaihteelta ulkolinjalle.

saada se

valintatila

(joko tone

monitaajuusvalintajdrjestelmé tai pulse
sykaysjarjestelma), jota yleinen puhelinyhtic kayttaa.

Muutamissa maissa sykdysjarjestelmad =
kymmenjérjestelma ei ole kaytdssa. Tassa tapauk-
sessa nayttéon ei tule seuraavassa selostetun
toimintosarjan kohtia 6, 7, 10ja 11:

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
@ ndyt6ssé on alkutila ja |02-03-99 10:48
ettd paivamaéraa ja
kellonaika ovat
nékyvissé.

2 |Paina FUNCTION- INSTALLATION
nappéintd kunnes (F)/ <>/
néyttoon tulee -->

3 |Paina START- TEL. LINE SET-UP
n&ppainta. (F)/ <>/

4 |Paina START- PUBL.LINE (PSTN)
nappainta. >/ @/ </

5 |Paina ndppéimia </>  |PRIV.LINE (PBX)
saadaksesi nayttoon >/ @/ /-

toisen
valintavaihtoehdon
“PRIV.LINE (PBX)".

Paina START-
n&ppainta.

Paina ndppéimia </>
saadaksesi néyttoon
toisen
valintavaihtoehdon
"(PBX) DIAL: PULSE".

Paina START-
nappaint4

vahvistaaksesi valinnan.

PBX DIAL:TONE
S/ @/ /-

PBX DIAL:PULSE
O/ @D/ </~

EXT. LINE: PREFIX
O/ @D/ </~

10

11

12

Jos olet valinnut ulkolinjavalinnan ext. line: prefix,
laitteesi pyytéé sinua antamaan suuntanumeron

[T 11 |

Paina ndppéimia </>
saadaksesi ndyttdon
toisen
valintavaihtoehdon “ ext.
line: flash tai siirry
suoraan kohtaan 10,
mikali haluat vahvistaa
ulkolinjavalinta-
asetukseksi “EXT. LINE
PREFIX".

Paina START-
n&ppainta.

Paina ndppéimia </>
saadaksesi néyttoon
toisen
valintavaihtoehdon
“PSTN DIAL. TONE”.

Paina START-
nappaint4
vahvistaaksesi valinnan
ja sen jalkeen STOP
palauttaaksesi fax-
laitteen alkuasentoon.

(korkeintaan 3 numeroa).

Kun olet vahvistanut ulkolinjavalintatavan, riittda etté
painat nappéintd EXTERNAL péaastéksesi yleiselle

puhelinlinjalle.

EXT.LINE:FLASH
O/ @D/ </~

PSTN DIAL:PULSE
O/ @D/ </~

PSTN DIAL:TONE
O/ @D/ </~

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48

12
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LAHETYS- JA VASTAANOTTOKAYTANNON PERUSTOIMINNOT

Nyt kun fax-laitteesi on varustettu nimella fax-numerolla,
voit:

lahettad asiakirjoja (kayttden myds ajastettua lahe-
tysté tai pollaus-menetelméé)

vastaanottaa asiakirjoja (my&s pollaus-menetelmalld)
soittaa puheluita (tutustu kappaleeseen “Puheli-
men kaytt6”)

kopioida asiakirjoa (tutustu kappaleeseen
“Kopiointi”)

Jotta toimintojen kuvaaminen saataisiin
yksinkertaistetuksi, kaytetaan tasté I&htien seuraavia,
toimintosarjan alussa esitettyja kuvallisia symboleja:

Paina n&ppéinté kerran.

Paina n&ppéinté X kertaa.

Aseta asiakirja (korkeintaan
15 kpl 80 gr/m2arkkeja ker-
rallaan) l&hetettdva tai
kopioitava puoli alaspain.

Nosta kuuloke.

)|y [cle

Laske kuuloke.

Valitse
numerondppaimistolta.

Paina numerondppdintd yli
sekunnin ajan (pikavalinta).

© @ @| (9ol iy

WO HEEE
O ®©®|omm

DIAL ja valitse lyhytvalinta-

©
® Paina nappaintd SPEED
® numero.

Saapuva puhelu.

MILLAISIA ALKUPERAISASIAKIRJOJA VOIT
KAYTTAA...

Mitat
o Leveys vahintaddn 148 mm - korkeintaan 216 mm
e Pituus véhintddn 216 mm - korkeintaan 600 mm

Paksuus
60 - 90 gr/m? (monikerrospaperi)
50 - 140 gr/m? (1 arkki kerrallaan)
140-160 gr/m? (jos kéytetaan asiakirjojen sydttokansiota)

Jos asiakirjasi koko poikkeaa eritellystd paperien
suosituskoosta, voit kdytta4 paperisella takasivulla va-
rustettua kalvoa asiakirjakansiona.

Huom

Valttddksesi vaurioita, jotka voisivat héirit4 fax-laitteen
toimintaa tai mitatéidd sen takuun, tarkista ettd
kéyttdmissési asiakirjoissa ei ole:

o niitteja
o paperiliittimid
o teippid

*  mérkéa korjausmustetta tai limaa, joka ei ole viela
kuivunut.

‘ -3-13-31.p65
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ALA KAYTA KOSKAAN Valitse kontrasti seuraavien kriteereiden perusteella:

*  NORMAL, jos alkuperéisasiakirja ei ole liian vaalea
eika lilan tumma. Nayton ylariville tulee talldin
"DOCUMENT READY" ja alariville "NORMAL".

* LIGHT, (vaalea), jos alkuperdisasiakirja hyvin tum-

—) ma. Nayton ylériville tulee talléin "DOCUMENT

43;2\ liian ohutta paperia READY" ja alariville "LIGHT".
* DARK, (tumma), jos alkuperdisasiakirja on hyvin
vaalea. Nayton ylariville tulee talléin "DOCUMENT

READY" ja alariville "DARK".

It

rullalla olevaa paperia

repeytynytta paperia Valitse erotteluterévyys seuraavien kriteereiden perus-

teella:
o STD (STANDARD), jos alkuperaisasiakirjan merkit
markaa tai kosteata paperia ovat selvésti luettavissa. Nayton ylériville tulee

talloin “DOCUMENT READY” ja ndyton alariville tu-
lee nuoli, joka osoittaa kéyttdpaneelin kohtaa STD.

liian pienikokoista paperia *  FINE, (tarkka), jos alkuperaisasiakirjan merkit tai
piirrokset ovat erittéin pienid. Nayton ylariville tu-
lee talléin “DOCUMENT READY” ja ndytdn alariville

rypistynytta paperia tulee nuoli, joka osoittaa kayttdpaneelin kohtaa
"FINE”.

* HALFTONES, os alkuperdisasiakirjassa on eri savy-
asteita. Nayton ylariville tulee talloin “DOCUMENT

O g

hiilipaperia READY” ja ndyton alariville tulee nuoli, joka osoittaa
kayttopaneelin kohtaa “"HALF TONES” ja toinen nuoli
@ Kéyta naissé tapauksissa asiakirjasta ottamaasi kopioita kohtaa *FINE”. @
tai k&yt4 asiankirjan syéttékansiota. ASIAKIRJAN LAHETYS
ASIAKIRJAN SYOTTAMINEN A
AU'[OM_AATTISEEN ADF-
SYOTTOLAITTEESEEN...

Aseta asiakirja, tydntdmétta sitd, automaattisen syétto-
laitteen (ADF) syétt6tasolle, niin ettd asiakirjan teksti-
puoli on alaspéin ja s&&dé paperinohjaimet arkin levey-
den mukaan.

v

-
CITITIC

CEITIE
SELIE
7
©

LAHETETTAVAN ASIAKIRJAN KONTRASTIN
JA EROTTELUTERAVYYDEN SAATO...

Voit optimoida tulosteen laadun suorittamalla ennen
l&hetystd muutamia sdédtdja. Sddda tulosteen
kontrastia CONTRAST- ndppéimen avulla valiten joko
vaaleampia tai tummempia sévyasteita ja RESOLUTION-
néppaimen avulla voit s&&t& merkkien erotteluteravyytta
korkeampia tai matalampia tarkkuusarvoja kohti, aina sen
mukaan millainen alkuperdisteksti tai -kuva on.

7
7

CICITIT)

-
CITITIC
CITICIT)
v
©
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haluat lahettd&
asiankirjan.

Jos olet erehtynyt numeron nappéilyssa ja haluat
muuttaa vain tietyt luvut, siirrd kohdistin ndiden
numeroiden kohdalle painikkeiden </> avulla ja valitse
tilalle uudet numerot. Jos sen sijaan haluat nollata koko
numeron, paina ndppéintd CLEAR.

4 |Paina START- ndppéintd | AUTOMATIC RX
[ahetyksen 21-03-99 10:51
aloittamiseksi.
L&hetyksen lopuksi
nayttéon tulee sanoma
TX COMPLETED, ja
laite palaa alkutilaan.

A B
Toimintosarja NAYTTO Toimintosarja NAYTTO

1 |Varmistaudu siit4, ettd | AUTOMATIC RX 1 | Varmistaudu siitd, ettd | AUTOMATIC RX
ndytdssa on alkutila ja  [21-03-99 10:50 naytdssé on alkutila ja  {21-03-99 10:50
ettd paivdmadrad ja ettd pdivdmaéraé ja
kellonaika ovat kellonaika ovat
nékyvissé. nékyvissé.

2 |Aseta asiakiria ADF- | DOCUMENT READY 2 |Aseta asiakirjia ADF- | DOCUMENT READY
sydttolaitteeseen. NORMAL sybttolaitteeseen. NORMAL
Naytossa ovat kontrastin Naytossa ovat kontrastin
ja tulostustarkkuuden ja tulostustarkkuuden
asetusarvot: NORMAL ja asetearvot: NORMAL ja
STD (standard). STD (standard).

Jos lahetettdva alkuperéisasiakirja on joko erittéin 3 |Nosta puhelinkuuloke TEL CALL

vaalea tai erittain tumma tai siind on hyvin pienia ylGs.

merkkejé tai piirroksia, tee muutokset kontrasti- ja

erottelutarkkuusarvoihin kayttdmalld nappéimia 4 | Valitse suoraan fax-

CONTRAST ja RESOLUTION. laitteesi

3 | Valitse suoraan fax- TYPE NUMBER numeronappaimistosta
laitieesi 125 230223 sen vastaanottajan
numeronappaimistosta numero (korkeintaan. 52
vastaanottajan numero numeroa), jolle haluat
(kork. 52 numeroa), jolle asiankirjan 1ahettaé.

Jos toisen osapuolen fax-laite on automaattivastaanotto-
tilassa, kuulet fax-laitteen merkkidénen.

Jos laite sen sijaan on manuaalisessa vastaanottotilassa,
nostaa toinen osapuoli kuulokkeen vastatakseen, jolloin
pyyda héntd painamaan laitteensa START- ndppéinta.
Odota, kunnes kuulet fax- merkkiéénen.

5 |Paina START- néppainta | AUTOMATIC RX
lahetyksen aloittamiseksi | 21-03-99 10:51
ja laske kuuloke alas.
L&hetyksen lopuksi
nayttdon tulee sanoma
TX COMPLETED, ja
laite palaa alkutilaan.

Jos olet unohtanut lahetyksen loputtua laskea
puhelinkuulokkeen alas, fax-laite muistuttaa sinua
téstd merkkiaanella.

‘ -3-13-31.p65
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Molemmissa tapauksissa laite tulostaa lahetys-
raportin lahetyksen jélkeen, mikéli olen ohjelmoinut
laitteen tekemaén sen. Voit tulostaa lahetysraportin
joka kerta haluat. Tarkempia tietoja I6ydéat luvusta “Ra-
poritien ja listojen tulostus”.

Jos et onnistu saamaan fax-yhteytté siita syysta, etta
puhelinlinjalla on héiridité tai vastaanottoajan numero
on varattu, fax-laite valitsee automaattisesti uu-
delleen numeron kolme kertaa.

Jos haluat keskeyttaa lahetyksen, kayta painiketta
STOP. Fax-laite poistaa asiakirjan ADF- syéttolaitteesta
japalaa alkutilaan.

Jos poistettava asiakirja on monisivuinen, poista en-
sin manuaalisesti muut syéttlaitteessa olevat arkit
ja paina vasta sen jalkeen STOP- nappéint, jolloin
myds ensimmaéinen, laitteen sisélle syétetty arkki, tu-

lee ulos.

ERIKOISTOIMINTOJA
NUMERONVALINNASSA...

Seuraavissa tapauksissa muuttuu edelld selostettu
numeronvalintatapa kohdassa 3 (toimintosarjassa A) ja
kohdassa 4 (toimintosarjassa B):

1.

Fax-laite on liitetty yksityiseen puhelinlinjaan.
Paina EXTERNAL- ndppéint& ennen numeron va-
lintaa paastaksesi yleiselle puhelinlinjalle.

Né&yttdon tulee ilmoitus "E" (external, ulkolinja)
Jos puhelinvainhteesi ulkolinjanvalintatapa ei vastaa
fax-laitteesi asetusta, ohjelmoi se vaadittua
ulkolinjanvalintatapaa noudattaen (tutustu kohtaan
“Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan (PBX)’,
luvussa "Fax- laitteen asetukset puhelinlinjaan
liittdmiseksi”).

Haluat muuttaa véliaikaisesti valintatapaa.
Jos fax-laitteen asetus on tehty pulssivalinta-
jarjestelmé&a silmall&pitaen (tutustu lukuun “Fax- lait-
teen asetukset puhelinlinjaan liittdmiseksi”) ja
haluat kaytta4 laitetta d&nitaajuusvalinnassa:
- vaihda vdliaikaisesti valintatila painamalla
*k ndppéintd joko ennen numeron valintaa tai
valinnan aikana.
Lahetyksen loputtua fax-laite palautuu aina alku-
perdiseen valintatilaansa.

*

3.

[T 11 |

Haluat soittaa uudelleen vastaanottajalle valit-
sematta numeroa uudelleen.

Fax-laite tallentaa aina vimeksi valitun numeron, jon-
ka voit valita uudelleen painamalla REDIAL-
nappéintd (@ kahdesti. Tésté valintatavasta on
hyotyd myds silloin, kun yhteydenotto ei onnistu au-
tomaattisista uudelleenvalintayrityksisté huolimatta.

Vastaanottajan numero kuuluu toiseen verkko-
ryhméén.

Jos vastaanottajan numero kuuluu toiseen verkko-
ryhméén, ja valinta-asetteena on sykdysvalinta, kan-
nattaa maannumeron, suuntanumeron ja vastaan-
ottajan numeron valiin lis4t4 tauko painamalla
PAUSE- ndppainta. Nayttoon tulee viesti “P” (pause),
tauko.

Vastanottajan fax-laite on kytketty puhelinvaih-
teeseen, joka vaatii merkkidédnen ennen yhtey-
den muodostamista.

Valitsemasi numeron saa tunnistamaan keskuksen
merkki&d&nen, kun painetaan FUNCTION (F) -
nappdintd numeroa valittaessa. Nayttoéon tulee tél-
16in ":" (tdm@ toiminto on kéytdssa vain muuta-
missa maissa).

Haluat kuulla linjan merkkid&dnet numeroa
valitessasi nostamatta puhelinkuuloketta (ka-
det vapaana).

Faksilaitteen alkuasetuksiin kuuluu linjan merkki-
aanten ja yhteyssignaalien kuuntelu. Jos ndin ei olisi,
toimi seuraavalla tavalla tai tutustu kohtaan “Lin-
jan merkkidénten ja yhteyssignaalien kuulumi-
nen” kappaleessa “Liséatietoutta laitteen kaytto-
mahdollisuuksista”.

al
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Toimenpiteet NAYTTO Toimintosarja NAYTTO
1 [Luo yhteys linjalle TYPE NUMBER 1 | Varmistaudu siit4, ettd |AUTOMATIC RX
painamalla fax-laitteen | _ ndytdssé on alkutila ja |22-03-99 15:10
HOOK- néppéinté. ettd pdivdmaarés ja
2 | Valitse vastaanottajan TYPE NUMBER ﬁg'i'(‘y"\‘,ﬂzg ovat
fax-numero 230087 '
numeron&ppaimistdsta. 2 | Aseta asiakirja ADF- DOCUMENT READY
sydttdlaitteeseen. Vv NORMAL
7. Jos halugt kéayttaa .plkavalmtat.mmmtola. 3 | Valitse haluamasi
Fax-laitteesi pystyy suorittamaan nopeita numeron- kontrasti ja
valintoja, kuten pikavalinta ja lyhytvalinta, joita erotteluteravyys.
varten tulee suorittaa ohjelmointi. kuten on selostettu .
kappaleessa “Pikavalinnan ja lyhytvalinnan oh- 4 |Paina FUNCTION- DELAYED TX
jelmoint’. ndppinta kunnes | (F) /<2 / (o
Kun ohjelmointi on suoritettu, voit valita tietyn nume- naytioon tulee -->
ron painamalla yhta nappéinta pikavalinnan suorit- 5 |Paina START- TYPE TIME
tamiseksi ja néppéinta sekad kaksinumeroista népgéli.intlé . Néyttd HH:MM
koodia lyhytvalinnan suorittamiseksi. (Tutustu tar- pyytaa Sinua antamaan
kemmin lukuihin “Lahetys pikavalintaa kayttamél- lt<elllc]3naja_n, {pllom haluat
14" ja “Lahetys lyhytvalintaa kayttamalld”. elelax-viestin
: ys vy y ) ldhetettavaiksi, esim.
} klo. “17:00".
TELEFAXIN LAHETYS ENNALTA 6 [Paina START- TYPE FAX NUMBER
EE:E'T-:\(":'TUUN AIKAAN (AJASTETTU nAppainté. NUM/TOUCH/SPEED
)= 7 | Valitse vastaanottajan TYPE NUMBER
Ajastetun lahetyksen avulla véltét eri aikavydhykkeiden numero, kayttamalla 011 233323
vélilla olevista aikaeroista johtuvat ongelmat ja voit haluamaasi

valintatapaa. Valitse
numero esimerkiksi
suoraan fax-

my6s vélttdd korkeita puhelinmaksuja kayttdmalla
sellaisia |&hetysaikoja, jolloin puhelinlinjat eivat ole
ylikuormitettuja.

nappaimistosté.
8 | Vahvista asetukset AUTOMATIC RX
painamalla START- TX AT 17:00

nappaintd. Fax-laite
tulosta automaattisesti
gjastetun lahetyksen
parametrit, mikali néin
on ohjelmoitu. (tutustu
lukuun “Raportit ja
listat”) ja néyttdon
tulee “PRINT DELAY
TX". Lahetyksen lopuksi
laite palaa alkutilaan.

Voit nollata “ajastetun lahetyksen” poistamalla
asiakirjan ADF-sydttolaitteesta tai painamalla
STOP- néppainta.

17
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AJASTETUN LAHETYKSEN ASETTEIDEN
MUUTTAMINEN TAI NOLLAUS...

*

Toimintosarja NAYTTO

1 [Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
naytdssé on alkutila ja | TX AT 17:00
paivaméaéra ja
kellonaika.

2 |Paina FUNCTION- DELAYED TX
nappéintd kunnes (F)/ <>/
naytton tulee --->

3 |Paina START- ALREADY ENTERED
nappainta. >/

4 |Paina START- CHANGE PARAM.?
nappainta. >/ @/ /-

Jos haluat nollata aikaisemman lahetyksesi asetteet,
paina nappaintd > : nayttoon tulee viesti CANCEL.
SETTING ?<0>/ (¥ / </ : vahvista tamén jalkeen
nollaus START- nappéintd painamalla. Fax-laite
palautuu automaattisesti alkutilaan.

Jos sen sijaan haluat muuttaa l&hetysaikaa tai
vastaanottajan telefax-numeroa, suorita seuraavat
toimenpiteet:

5 |Paina START- TYPE TIME
n&ppainta. HH:MM

Jos haluat palauttaa takaisin tdménhetkisen
kellonajan, paina CLEAR- néppaintd, jonka jalkeen
paina START ja noudata sen jélkeen seuraavia ohjeita.

6 |Néppéile entisen TYPE NUMBER
kellonajan paélle uusi |06 3361551
kellonaika ja vahvista
painikkeella START tai
vahvista edellinen
kellonaika painamalla
suoraan START-
néppéinta.

7 |Néppéile entisen AUTOMATIC RX
numeron pédlle uusi TX AT 18:00
numero ja vahvista
painikkeelle START tai
vahvista edellinen
numero painamalla
suoraan START-
néppéinta. Laite
palautuu
automaattisesti
alkuasentoonsa.

ASIAKIRJAN LAHETTAMINEN
MUISTILAHETYKSENA...

Fax-laitteesi muisti mahdollistaa asiakirjojen lahettami-
sen etukadteen maarattyné aikana (ajastettu l&hetys)
seka asiankirjan l&hettdmisen useammalle vastaanot-
tajalle (korkeintaan 10): ryhméal&hetys.

Voit tehd& vain yhden muistildhetysasetteen kerral-
laan.

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
ndytossé on alkutila ja | 22-03-99 15:10

ettd péivamaéra ja
kellonaika ovat

nékyvissé.
2 [Aseta DOCUMENT READY
alkupéraisasiakirja Vv NORMAL

ADF- syéttolaitteeseen.

3 | Valitse haluamasi

kontrasti ja
erotteluterévyys.

4 |Paina FUNCTION- TX FROM MEMORY
nappainta. (F)/ <>/

5 |Paina START- TYPE TIME
nappéintd. Fax-laite HH:MM

alkaa tallentaa
asiakirjaa. Tallentamisen
loputtua nayttdon tulee
muutaman sekunnin
ajaksi viesti “DOC N.
XXXX" ja sen

jalkeen -->

TYPE FAX NUMBER

6 |Anna lahetysaika ja
NUM/ <>/ (v

paina sen jalkeen
START- ndppainta tai
paina vélittémasti
START- ndppainta jos
haluat vahvistaa
naytdssé nakyvan ajan.

7 | Valitse vastaanottajan | TYPE FAX NUMBER
numero kayttamalla NUM/ <>/ (D
jotakin kaytettavissa
olevista
valintavaihtoehdoista ja
paina sen jalkeen
START- néppainta. Fax-
laite pyytda sinua
antamaan viela toisen
numeron.

18
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Jos haluat lahett&8 asiakirjan useammalle kuin yhdel-
le vastaanottajalle, toista kohdan 7 toiminnot niin monta
kertaa kuin on tarpeen, ja paina START- néppainté
toimintosarjan lopuksi.

Jos sen sijaan haluat 1&hettd4 asiakirjan vain yhdelle
vastaanottajalle, paina START- ndppainta lisddmatta
muita numeroita.

Lahetyksen paatyttya laite tulostaa automaattisesti
ryhmalahetysraportin (jos asiakirja on lahetetty use-
ammalle vastaanottajalle) tai lahetysraportin (jos asia-
kirja on [ahetetty vain yhdelle vastaanottajalle), mikali
tdmé toiminto on ohjelmoitu laitteeseen. Tutustu Ia-
hemmin lukuun “Raporttien ja listojen tulostus”.

Jos haluat keskeytt&a [ahetyksen, kayté toimintosarjaa,
joka on kuvattu luvussa “Asiakirjan lahetys”.

Jos asiakirjainlahetys on onnistunut, tallennetut asia-
kirjat poistuvat automaattisesti muistista |&hetyksen
jalkeen.

Kun asetteet muistildhetykselle on tehty:

* siihen voidaan tehda muutoksia vain siiné tapauk-
sessa, ettd I&hetys ei ole vield k&ynnissa

* se voidaan lahettdd uudelleen epdonnistuneen
lahetysyrityksen jélkeen, mikali laite on siihen edelté-
ké&sin ohjelmoitu (tutustu kohtaan "Kuinka
ohjelmoit/mitéatdit 1ahetyksen toiston, kun
muistilahetys on epdonnistunut” kappaleesta
“Lisétietoutta laitteen kdyttdmahdollisuuksis-
ta”)

* sevoidaan nollata millé tahansa hetkella.

Voit liséksi pyytéé vastaavien parametrin tulosteen, josta
saat seuraavat tiedot (kts. oheista toimintosarjaa):

* Doc N. Tallennetun alkuperdisasiakirjan
viitenumero.

Tamé& numero yhdistaa asiakirjan
kuhunkin muistista tapahtuvaan I&-
hetykseen (joko yksittéis- tai ryhmé-
lahetykseen).

Tallennetun asiakirjan sivuméaara.

Péivaméaaré ja kellonaika, jolloin 1&-
hetys on tallennettu muistiin (joko
yksittais- tai ryhmélahetys).
Kunkin muistiin tallennetun lahetyk-
sen jarjestysnumero. Kun kysymyk-
sessé on ryhmél&hetys, numero
nousee kunkin lahetyskerran koh-
dalla.

Dialled Number Telefax-numero, joka on
ohjelmoituna valitsemasi vastaan-
ottajan fax-laitteeseen.

* Pages
¢ Set for:

e Act. N.

*

[T T 711 ||

o Date/Time Péivdméaaré ja kellonaika, jolloin 1&-
hetys muistista on tapahtunut. Jos
kysymyksessé on ryhméléhetys,
tulee kunkin yksittéisen lahetyksen
paivimaard ja l&hetysaika nékyviin
erikseen.

Muistil&hetyksen tila. Jos kysymyk-
sessa on ryhmélahetys, tulee kun-
kin yksittéisen lahetyksen tila erik-
seen nakyviin.

¢ Status

Yllamainittujen parametrien liséksi laite auttaa sinua yk-
siléiméén nopeasti muistiin tallentamasi asiakirjan
tulostamalla siit4 pienen osan.

KUINKA MUUTAT, LAHETAT UUDELLEEN
TAI POISTAT JO MUISTIIN TALLENNETUN
LAHETYKSEN...

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
olet ohjelmoinut MEMORY TX
ajastetun lahetyksen.

2 |Paina FUNCTION- TX FROM MEMORY

n&ppainta. (F)/<>/™

3 |Paina START- ALREADY ENTERED
nappainta. <>/ @

4 |Paina START- PRINT SETTING?
nappainta. >/ @) /-

Jos haluat vain tulostaa vastaavat parametrit, paina
START- néppéintd Tulostuksen loputtua laite palaa
alkutilaansa.

Jos sen sijaan haluat muuttaa, 1&hettdd uudelleen tai
poistaa aikaisemmin muistiin tallennetun lahetyksen,
noudata seuraavia ohjeita:

CHANGE PARAM.?
O/ @D/ </~

5 [Paina ndppaimia </>
saadaksesi nayttéon
toisen kahdesta
vaihtoehdosta:
“CHANGE PARAM.?”
tai “CANCEL
SETTING?”
(Esimerkissa “CHANGE
PARAM") ja paina sen
jalkeen START-
nappainta
vahvistaaksesi valinnan.

’ *
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Jos valitset “CHANGE PARAM?”, jatka luvun “Asiakirjan ASIAKIRJAN VASTAANOTTO...
lahettdminen muistilahetyksend” toimintosarjakohtien 6

ja 7 mukaisesti. Voit ohjelmoida laitteesi vastaanottamaan telefax-vieste-

Jos lahetys on jo kaynnissé, nayttoon ilmestyy viesti ja neljalla eri tavalla, joita paaset kayttamaan paina-

“TRASNMITTING ..” ja téssa tapauksessa et voi enaa malla RX-MODE painiketta.

muuttaa sita. ¢+ Manuaalinen vastaanotto sellaisissa tilanteissa, jol-

Jos valitset vaihtoehdon “CANCEL SETTING ?” fax- loin olet paikalla ja voit vastata henkildkohtaisesti

laite poistaa asetteen ja palaa alkutilaansa. puheluihin.

* Automaattinen vastaanotto silloin, kun olet poissa
paikalta, mutta haluat kuitenkin vastaanottaa telefax-
viestit. (laitteessasi on tdmé tehdasasetus).

JOS LAHETYS EPAONNISTUU...

1. Joskus ylikuormittuneet puhelinlinjat tai muut hairiét * Automaattinen vastaanotto puhelutyypin
puhelinlinjalla saattavat aiheuttaa sen, etta asiakirja tunnistuksella. Tdmén vastaanottomenetelmén
ei ole perille saapuessaan selvésti luettavissa, ja vas- avulla fax-laite kytkeytyy méarétyn soittodénimaaran
taanottaja pyytad sinua I&hettdmaén sen tasta syysté jalkeen puhelinlinjaan ja pystyy tunnistamaan, onko
uudelleen. Tassé tapauksessa on parasta I&hettaa tulossa telefax vai puhelu.
asiakirja uudelleen hitaammalla nopeudella. Fax- *  Vastaanotto puhelinvastaajan kautta. Puhelinvas-
laitteen tavallisesti kayttdma Iahetysnopeus on 14400 taaja vastaanottaa puhelut ja nauhoittaa mahdolliset
bps (bits per second) , jonka voi alentaa arvoon 9600 aaniviestit. Jos toinen osapuoli haluaa lahettaa
tai 4800 bps seuraamalla ohjeita, jotka annetaan lu- telefaxin, fax-laite voi ottaa sen vastaan.
vun “Léhetysnopeuden alentaminen” kohdassa

Lahetysnopeuden alentaminen”. Kaikki vastaanottotavat voidaan keskeytt&é milla het-
x I I . . kella tahansa STOP- painikkeen avulla, jolloin fax-lai-

2. Jos lahetys epdonnistuu puhelinlinjalla tai fax-lait- te palautuu alkutilaansa
teessa olevien héirididen vuoksi, laite iimoittaa siité '
merkkivalolla ja (ERROR) ja lyhyelld a&nimerkilla.

® ;‘fgg s‘fgsg':;is(sti t:f;iﬁ L“;ﬁf;ii a;taomf‘ttf;ejz MITA TAPAHTUU, JOS PAPERI TAI MUSTE ®

listojen tulostus”), jossa virhekoodi iimaiseen ~ LOPPUVAT TAI JOS TAPAHTUU

hairién syyn. (Loydat luettelon kaikista virhekoodeista SAHKOKATKO...

luvussa “Huolto”). — . .

Kun Iahetysraportti on tulostunut, sammuta ERROR- Muistinsa ansiosta fax-laite pystyy ottamaan vas-

merkkivalo painamalla STOP- nappéinté ja poista taan, siinakin tapauksessa, efta:

asiakirja ADF-syéttolaitteesta manuaalisesti. * puuttuu paperia, puuttuu mustetta tai kirjoituspéa

on pois paikoiltaan.
3. Jos asiakirja, jota yritat lahett&d, on liian pitka (yli * kirjoitusyksikén kansi on auki.

600 mm.) tai asiakirja juuttuu kesken lahetyksen,

late kgskeyttaa aut‘omla}gtpsestl Ia_h.etyk.sen, ERROR- Virtakatkon sattuessa fax-laite sdilyttdd muistinsa :

merkklvgllpfyttyy Ja @animerkki iimoittaa tapahtu- paivdmaéran ja kellonajan, pikavalintaa ja lyhytvalintaa

neesta hariotilasta. varten tallennetut numerot seka raportit. Muistissa ole-
vat asiakirjat sen sijaan katoavat. Tdssé tapauksessa
fax-laite tulostaa automaattisesti raportin, joka ilmoit-
taa muistista poistuneiden (seka lahetettavien etta
saapuvien) sivujen maaran.
Jos telefaxin saapuessa puuttuu paperia, paperi
juuttuu, muste loppuu tai avaat kirjoitusyksikon
kannen, tulostus keskeytyy, ndytto viestittaé tapahtu-
neesta ja saapuva asiakirja talteutuu véliaikaisesti
muistiin. Hairi6tilan mentyé ohi laite aktivoi uudel-
leen tulostuksen.

20
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VASTAANOTTOTAVAT...

Manuaalinen vastaanotto...

RX MODE

Toimintosarja

NAYTTO

1 | Varmistaudu siit, etta
naytdssa on laitteen
alkutila seka
paivdméaéra ja
kellonaika.

2 [Paina RX MODE-
néppéintd, kunnes
nayttodn tulee
manuaalinen
vastaanotto.

3 |Puhelimen soidessa
nosta kuuloke
saadaksesi LINJAN.

@ 4 |Kun kuulet fax-dénen
tai toinen osapuoli
pyytéé sinua
vastaanottamaan, paina
nappéintd START.

5 |Laske kuuloke
paikoilleen. Fax-laite
aloittaa vastaanoton ja
nayttodn tulee
muutamia menneill&an
olevan l&hetyksen
tietoja, kuten esim.
[ahettdvan laitteen fax-
numero ja, mik&li ndin
on ohjelmoaitu, toisen
osapuolen nimi.

6 | Vastaanoton péatyttya
nayttodn tulee
muutamiksi sekunneiksi
viesti “RX
COMPLETED” ja sen
jalkeen alkutila.

AUTOMATIC RX
22-03-99 15:10

MANUAL RX
22-03-99 15:10

TEL CALL

CONNECTING

MANUAL RX
22-03-99 15:10

[T T 711 ||

Jos vastaanottaja on soittanut puhuakseen pelkén
puhelun, keskustelun loputtua:

(=

Jos puhelinlaitteistossasi on useita pistorasioita ja
fax-laitteeseesi kytketty puhelin on kaukanana laittees-
ta, voit ottaa kayttdon kauko-ohjatun vastaanoton,
mikali puhelin toimii &&nitaajuusmenetelmélld
(monitaajuus):

* Nosta kuuloke ylos saadaksesi linjan.

* Paina puhelimen ndppéinté * ja anna kauko-ohjaus-
koodi. Koodinumeron tulee olla sama, jonka olet
ohjelmoinut aikaisemmin (tutustu kohtaan "Kauko-
ohjauskoodin muuttaminen” luvusta “Lis&-
tietoutta laitteen kéyttémahdollisuuksista").

Automaattinen vastaanotto...

Fax- laite vastaanottaa telefaxit taysin itsendisesti iiman
valvontaa.

Laitteen tehdasasetus on automaattivastaanotto. Jos néin
ei kuitenkaan olisi, paina RX MODE -n&ppéintd, kunnes
nayttoon tulee viesti “AUTOMATC RX”.

Vastaanotto tapahtuu sen jalkeen, kuten on selostettu
edellisessd, manuaalista vastaanottoa késittelevassa koh-
dassa.

Automaattinen vastaanotto puhelutyypin
tunnistuksen perusteella...

Olet ohjelmoinut fax-laitteesi RX MODE- n&ppéinta pai-
namalla vastaanottamaan ym. tavalla (jolloin ndytossé
tulee olla iimoitus “PHONE FAX RX”).

Téssé vastaanottotavassa faksilaitteesi toiminta vaihte-
lee saapuvan soiton mukaan kuten on esitetty seuraa-
vassa kaavakuvassa:

-3-13-31.p65 21
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Jos nostat kuulokkeen ennen toista soittoa ja kuu-
let [ahettdvan fax-laitteen merkkidanen, paina START
- néppdinté ja aseta kuuloke paikalleen. Fax-lait-
teesi valmistautuu vastaanottamaan.

Kahden soiton
jélkeen (*)

Jos puhelinlaitteistossasi on useita pistorasioita, voit
ottaa kéyttéon kauko-ohjatun vastaanoton, kuten
on jo selostettu luvussa “Manuaalinen vastaanotto”.

| PHONE/FAX/RX kéytéssa |

FAX-laite soittaa

PUHELIN soittaa

Fax-laite valmistautuu

Fax-laite antaa 20

vastaanottamaan auto- sekuntia kestavan

maattisesti. aanimerkin (*).
Naytt6on tulee “LIFT
HANDSET".

20 sekuntia on kulunut,
etka ole nostanut kuu-

'f
loketta.

Fax-laite valmistautuu
vastaanottamaan auto-

maattisesti. Se odottaa
@ asiakirjan saapumista
noin 30 sekuntia, min-

ka jalkeen se palaa alku-
tilaan.

Toinen osapuoli pyytaa
sinua vastaanottamaan.

Toinen osapuoli on soit-
tanut puhelinkeskustelua
varten: puhelun lopussa
voit laskea kuulokkeen
paikoilleen.

Fax-laitteesi valmistau-
tuu vastaanottamaan.

(*) Voit tehdd muutoksia seké soittojen lukumaa-
raan ettd soittodénen vahvuuteen kuten myds
fax-laitteen antamaan aanimerkin kestoon. Té-
mén vastaanottotavan avulla voit muutamissa mais-
sa ottaa kayttéési myds palvelun, joka
kayttaa hyvakseen soittoddnien maaran ja pi-
tuuden tunnistusta (tutustu lukuun “Lisé-
tietoutta laitteen kédyttoémahdollisuuksista”).

| Jos puhelinlaitteistossasi on useita pistorasioita, voit

saada ulkolinjan 20 sekunnin sis@dn myos
rinnakkaispuhelimesta, mik&li puhelin toimii
aanitaajuusmenetelmélla (monitaajuus).

* nosta kuuloke ja paina puhelimen néppaimia * ja #.

Vastaanottaminen puhelinvastaajan kautta...

Jos kysymyksessa on malli, joka on varustettu
sisédénrakennetulla puhelinvastaajalla

Jos olet valinnut, kayttamalla RX MODE - painiketta, té-
man vastaanottotavan, naytdssé lukee “TAD/FAX/RX”
varmistaudu siita, etta:

puhelinvastaajaan on nauhoitettu VIESTI 1
(OUTGOING MESSAGE), jonka kesto ei saa ylittda
20 sekuntia (tutustu kohtaan “Léhtevén viestin N.
1 nauhoitus® luvusta “Puhelinvastaaja”) esimer-
kiksi: “Téélld ...:n puhelinvastaaja. En ole téll4 het-
kellé paikalla. Voitte jétt4é viestin &&nimerkin jalkeen
tai lahettédd telefaxin painamalla laitteen start-
painiketta. Kiitos.”

Mallit ilman puhelinvastaajaa

Jos olet varustanut fax-laitteesi ulkopuolisella puhelin-
vastaajalla ja olet valinnut, kayttamalla RX MODE -
painiketta, timén vastaanottotavan, ndytdssé lukee “TAD/
FAX/RX” varmistaudu siitd, etta:

puhelinvastaaja on paalla.

soittoddnten mééré, joiden jalkeen vastaaja kayn-
nistyy, onalle 5.

aénettéman ajan kesto (aikaraja, minka jélkeen pu-
helinvastaaja katkaisee yhteyden, jos siihen ei jatetd
puheviestid tai linjalta ei kuulu faxin yhteydenottodénta),
joka on sdédetty puhelinvastaajaan, on pidempi
kuin fax-laitteeseen saddetty vastaava aikaraja (fax-
laitteesi tehdasasetus on 6 sekuntia). Jos haluat tehd&
siihen muutoksia, tutustu kohtaan “Adnettdman ajan
keston muuttaminen” luvussa “Lisétietoutta lait-
teen kdyttomahdollisuuksista”.

puhelinvastaajaan nauhoitettu viesti ei ylit4 15-20
sekunnin aikaa.
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Muutamissa maissa voit “TAD/ FAX/ RX” tilan valittuasi
kéytta palvelua, joka kéyttaa hyvakseen soittodénien
maéran ja pituuden tunnistusta (tutustu lukuun “Lisé-
tietoutta laitteen k&yttdmahdollisuuksista”).

PIKAVALINNAN JA LYHYTVALINNAN
OHJELMOINTI...

Kuten kohdassa "Erikoistoimintoja numeron-
valinnassa” on mainittu, fax-laitteeseen voidaan ohjel-

Molemmissa tapauksissa vaihtelee fax-latteesi toiminta
toisen osapuolen soitosta seuraavalla tavalla:

moida seuraavat nopeat valintamenetelmat:

Edelta kasin sd&detyn soittod&nimaarén /ﬁ jélkeen
puhelinvastaaja kdynnistyy

Soittaja kuuntelee nauhoitetun viestin

o pikavalinta
o lyhytvalinta

Pikavalinta...

Voit tallentaa kuhunkin 10: st& numeronappaimesté
(0 - 9) telefax-numeron tai puhelinnumeron seké
vastaavan nimen. Ndma numerot tulevat automaatti-
sesti valituiksi, kun painat ndppéinté yhden kerran yli
sekunnin ajan.

Jos Jos soittaja Jos soittaja on Fax-numeron tallennus pikavalintaan:
yhteydenottajaon | [ haluaa l&hett&é ottanut yhteytta
fax-laite, telefaxin, keskustellakseen, Toimintosarja NAYTTO
1 |Varmistaudu siitd ettd | AUTOMATIC RX
ndytdssé on alkutila 26-03-99 17:45
sekd péivamaéra ja
kellonaika.
Fax-laitteesi Toinen osapuoli Toinen osapuoli ]
valmistautuu painaa START- jattad danimer- 2 P?' na .FU"NCT|ON' FAX SET-UP
automaatti- néppéinté kinjélkeen nappamta: kunnes ( F )/@/ @ @
vastaanottoon. lahettaakseen puheviestinsa. nayttoon tulee --->
telefaxin 3 |Paina START- DATE AND TIME
nappainta. (F)/ <>/
Fax-laitieesi 4 Pgina" .FU"NCTION- ONE TOUCH DIAL
s nappéint. kumes |(F)/ <>/ o
automaatti- nayttéon tulee --->
vastaanottoon. 5 |Paina START- TYPE ONE TOUCH
nappéinta. KEY: 0-9
6 |Paina sita FAX NO.
numerondppéintd, johon | <>/ /<«/—
haluat tallentaa telefax-
numeron (esim. 1).
7 |Paina START- 1: FAX NO.
nappainté. _

Jos tahan numerondppaimeen on jo tallennettu telefax-
numero, se tulee nayttoon.
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8 |\Valitse vastaanottajan | 1: NAME
fax-numero suoraan
laitteen
numeronappaimistosta
(korkeintaan 52
numeroa) ja paina
START- nappéinta
vahvistaaksesi valinnan.

Jos haluat korjata virheen, siirrd kohdistin korjattavan
numeron kohdalle ja paina oikea luku korjattavan luvun
paélle; jos sen sijaan haluat poistaa numeron
kokonaan, paina CLEAR.

Jos fax-laitteesi on kytkettyna yksityiseen puhelinlinjaan,
paéset yleiselle linjalle painamalla ndppéinta
EXTERNAL. Nayttdon tulee kirjain "E” (ulkolinja). Jos
puhelinvaihteesi vaatima ulkolinjanvalintamenetelmé on
erilainen kuin fax-laitteesi asete, ohjelmoi se vaaditun
menetelmén mukaiseksi. (tutustu kohtaan: “Laitteen
kytkeminen yksityiseen linjaan”, luvusta "Fax-
laitteen asetukset puhelinlinjaan liittimiseksi’.)

Jos vastaanottajan numero kuuluu toiseen
verkkoryhmaan, kannattaa maannumeron,
verkkoryhman suuntanumeron ja vastaanottajan
numeron véliin lisatd tauko painamalla PAUSE-
nappaintd. Nayttdon tulee viesti “P” (pause), tauko.

Nimen tallennus pikavalintaan:

Vastaanottajan nimi ei vaikuta milldén tavoin
numeronvalintaan, mutta siitd on hyétyd numeron
tarkistuksessa. Jos nimi on jo tallennettu, se tulee
nakyviin ndyt6ssa.

9 |Anna toisen osapuolen |EDIT ANOTHER YES
nimi (korkeintaan 16 /@) )
kirjainta) samalla
tavalla, kuin olet
antanut oman nimesi
(tutustu kohtaan
“‘Nimesi ja telefax-
numerosi tallennus”
kappaleesta “Kuinka
laite asennetaan”) ja
vahvista valinta
painamalla START-
nappainta.

Jos haluat korjata virheen, siirré kohdistin korjattavan
kirjaimen kohdalle ja paina oikea kirjain korjattavan
kirjaimen péalle. Jos sen sijaan haluat poistaa nimen
kokonaan, paina CLEAR.

Nyt voit jatkaa toimintosarjaa vaiheesta 10, tai voit tal-
lentaa toisen pikavalintanumeron tai lyhytvalinta-
numeron painaen n&ppéainta START ja toistaen toimin-
not kohdasta 6 I&htien.

*
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Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan:

10

11

12

13

14

Vahvista START
néppaimellda YES
jatkaaksesi
puhelinnumeroiden
tallentamisella.

Paina uudelleen
numerondppéinta 1 ja
paina nappaimia </>.

Paina START-
n&ppainta.

Néppéile toisen
osapuolen numero
(kork. 52 numeroa)
suoraan fax-laitteen
numerondppaimistolta
ja vahvista médritys
START- painikkeella.

Koska muut tiedot
pysyvat
muuttumattomina, paina
néppaintd STOP minka
jalkeen fax-laite
palautuu alkutilaansa.

TYPE ONE TOUCH
KEY:0-9

TEL NO.
O/ @D/ </~

1: TEL NO.

1: NAME

AUTOMATIC RX
26-03-99 17:46

Halutessasi voit tallentaa pikavalintandppdimeen vain

puhelinnumeron ilman telefax- numeroa.

Seuraa toimintosarjaa “Fax-numeron tallennus” koh-

taan 6 saakka ja jatka sen jalkeen seuraavalla tavalla:

Toimintosarja NAYTTO
1 [Paina -nappéintéd >. TEL NO.
>/ @/ </
2 |Paina START- 1: TEL NO.
nappainta. _
3 [ Valitse toisen 1: NAME

osapuolen
puhelinnumero suoraan
fax-laitteen
numeronéppaimistosta
ja paina START-
nappainta
vahvistukseksi. Tasta
kohdasta eteenpdin
toimintosarja jatkuu
siten kuin on selitetty
edellisissé
toimintatavoissa.
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Lyhytvalinta...

Voit tallentaa lisdé telefax-numeroita, puhelin-
numeroita ja nimid k&yttdméall4 lyhytvalintakoodeja
(01 - 32), jotka laite valitsee automaattisesti kun painat
SPEED DIAL -néppainté ja valitset koodinumeron.

Telefax-numeron tallentaminen
lyhytvalintakoodilla:

Seuraa pikavalinnasta annettuja ohjeita seuraavin poik-
keuksin:

*

Toimintosarja NAYTTO
4 |Paina FUNCTION- CODED SPEED DIAL
nappaint& kunnes (F)Y/ <>/

naytton tulee --->

5 |Paina START- TYPE SPEED NO.

nappéinta. (01-32):
6 |Néppéile FAX NO.
lyhytvalintakoood, /D) /=

johon haluat tallentaa
telefax-numeron
(esim 01).

Nimen tallennus lyhytvalintakoodilla:
Noudata pikavalintaa koskevaa toimintasarjaa.
Puhelinnumeron tallennus lyhytvalintakoodilla:

Noudata pikavalintaa koskevaa toimintasarjaa seuraa-
vin poikkeuksin:

Toimintosarja NAYTTO

10 | Vahvista START TYPE SPEED NO.
néppdimelld, ettd jatkat |(01-32):
puhelinnumeron
tallentamisella.

TEL NO.
O/ @D/ </~

11 | Néppéile uudelleen
lyhytvalintakoodi 01
paina </> - ndppaimié.

Samoin kuin pikavalinnassa, voit halutessasi myés lyhyt-
valinnassa tallentaa vain puhelinnumeron, lainkaan
fax-numeroa tallentamatta.

[T T 711 ||

Seuraa ohjeita, jotka esitetddn pikavalintaa koskevassa
kohdassa “Fax-numeron tallennus” (ota huomioon
lyhytvalintaa koskevat erot) kohtaan 6 saakka ja jatka sen
jalkeen seuraavalla tavalla:

Toimintosarja NAYTTO

1 |Paina néppéinta >. TEL NO.

O/ @/

2 |Paina START- 01: TEL NO.
nappainté. _

3 |Nappéile toisen 01: NAME
osapuolen B
puhelinnumero suoraan
fax-laitteen
nappéimistolta ja paina
START vahvistaaksesi

valinnan. Tasta
eteenpéin toimi
aikaisemmin
selostetulla tavalla.

Tarvitessasi voit tulostaa 10:1I4 pikavalintanumerolla ja
32:lla lyhytvalintakoodilla tallennetut tiedot (tutustu lu-
kuun “Raporttien ja listojen tulostus”). Téll4 tavoin
voit tarkistaa ovatko numerot (seké& puhelin- ettd
telefaxnumerot), l&hett&jén nimi, l&hetysnopeus jne.
oikein tallennetut. Lis&ksi voit myds tarkistaa, mitkd pika-
ja lyhytvalintanumerot ovat jo k&ytdssa ja mitka ovat
edelleen vapaina.

LAHETYS PIKAVALINTAA KAYTTAMALLA...

Kuten tavallisessakin lahetyksessd, (kts. lukua “Asiakir-
jan lahetys”) voit s&atdd kontrastin ja
erotteluterdvyyden ennen lahetyksen suorittamista.
Jos painat yli sekunnin ajan numerondppdinta (esimer-
kiksi 1), johon olet tallentanut pikavalintanumeron, tdma
numero tulee kokonaisuudessaan néyttéon. Jos olet tal-
lentanut myds vastaanottajan nimen, tulee sekin nayttoon.
Kun numero on valittu, lahetys jatkuu samoin kuin on
esitetty edellisissa toimintosarjoissa.

i *
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LAHETYS LYHYTVALINTAA
KAYTTAMALLA...

Y @sasa

Kuten tavallisessakin l&hetyksessd, (kts. lukua “Asiakir-
jan lahetys”) voit sd&tdd kontrastin ja
erotteluterdvyyden ennen lahetyksen suorittamista.
Kun olet painanut SPEED DIAL -nédppéinté ja
lyhytvalintakoodia (esimerkiksi 01), koodin avulla tallen-
nettu telefax-numero tulee kokonaisuudessaan néyttoon.
Jos olet tallentanut myds vastaanottajan nimen, tulee
sekin n&yttoon.

Kun numero on valittu, l&hetys jatkuu samoin kuin on
esitetty edellisissé toimintosarjoissa.

LAHETYKSEN SUORITTAMINEN KUN
VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITAAN PIKA-
JA LYHYVALINTALISTOILTA...

Jos et muista, minka numeron tai koodin avulla olet
tallentanut maaratyn telefax- numeron, voit siité huoli-
matta suorittaa lahetyksen seuraavalla tavalla:

[T 11 |

Toimintosarja

NAYTTO

Varmistaudu siitd, ettd
néyttd ilmoitta laitteen
olevan alkutilassa ja
ettd ndyt6ssa on
paivdmaard ja aika.
Aseta asiakirja ADF-
syéttdlaitteeseen. Kuten
tavallisessakin
[&hetyksessa (tutustu
lukuun “Asiakirjan
lahettédminen”) voit
S&4ta4 kontrastin ja
erottelutarkkuuden ennen
&hetysta.

Paina néppéinta
SPEED DIAL.

Paina nappéimia

< tai > lbytadksesi sen
vastaanottajan
numeron tai nimen,
jolle haluat 1&hettaa
telefaxin.

Paina START-
ndppéinta lahetyksen
aloittamiseksi. Lahetys
jatkuu aikaisemmin

kuvatulla tavalla.

AUTOMATIC RX
24-03-99 17:00

DOCUMENT READY
v NORMAL

FAX CALL
CODEOR <« —

SPEED DIAL
> ® 5o
? CLEAR

RAPORTTIEN JA LISTOJEN TULOSTUS...

Raportit...

Tulostettujen raporttien avulla voit tarkistaa kaikkien ta-
pahtumien (sek& saapuvien etté lahtevien fax-l&hetys-
ten) lopputuloksen, késiteltyjen asiakirjojen lukumé&aran
ja saada muita hyodyllisia tietoja. Muutamat raportit
tulostuvat aina automaattisesti, osa sen sijaan voidaan
ohjelmoida tulostumaan automaattisesti méaraajoin tai
ne voidaan tulostaa kerta kerralta tarvittaessa.

Seuraavassa luettelo eri tyyppisisté raporteista. Raport-
tien tulostus ja niiden tulkinta selostetaan kutakin raport-
tia késittelevasséa kohdassa:

o Sahkokatkosraportti: tulostuu aina automaatti-
sesti, jos on tapahtunut sdhkdkatko. Virran palat-
tua voi fax-laite toimia kahdella eri tavalla:
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- Jos sé&hkokatkos on tapahtunut telefaxin lahe-
tyksen tai vastaanoton aikana, laite tulostaa
automaattisesti kyseisté lahetysta tai vastaanottoa
koskevat tiedot.

- Jos sahkdkatkos on tapahtunut lahtevan, muis-
tista tapahtuvan lahetyksen aikana tai jélkeen,
tai saapuvan, muistiin tallennettavan lahetyk-
sen aikana tai jalkeen, tulostuu virran palattua
automaattisesti raportti, joka ilmoittaa virta-
katkoksen takia muistista poistuneiden (lahtevien
ja saapuvien) sivujen kokonaisméaaran.

Tapahtumalista: siséltaé tiedot 32:sta viimeises-
t4 tapahtumasta (sekd l&hetyksisté ettd vastaan-
otoista), jotka fax-laite pitdd mustissa ja tulostaa
automaattisesti aina 32 tapahtuman jélkeen,
poistaen muistista vanhimmat tiedot. Raportti voidaan
tulostaa myés pyydettéessa.

Lahetysraportti: siséltdd tiedot viimeisesté
lahetyksesta ja voidaan ohjelmoida tulostamaan
raportti automaattisesti aina kunkin lahetetyn
telefaxin jélkeen, tai tarvittaessa.

Yhteysvirheraportti : siséltdd tiedot viimeisesté
lahetyksesta ja tulostuu automaattisesti vain lahe-
tyksen epaonnistuttua. Fax-laitteessasi on tehdas-
asetus tdmén raportin automaattitulostusta varten,
joten jos haluat mit&t6idé tdmén toiminnan, tutustu
l[ahemmin asiaa kasittelevaén kohtaan.

Ryhmalahetysraportti : siséltéa tiedot viimeisesté
ryhméldhetyksestd ja voidaan ohjelmoida
tulostumaan aina automaattisesti kunkin ryhma-
lahetyksen jélkeen tai raportti voidaan tulostaa myés
pyydettédessa.

Yhteydenottajalista: Voidaan tulostaa vain
pyynnéstési ja sisdltdd seuraavat tiedonannot:

¢ Soittajan nimi. Tamén nimikkeen alla voi olla:

- sen osapuolen nimi, joka on ottanut sinuun yh-
teytta, tai

- YKSITYINEN: siind tapauksessa, etta toinen
osapuoli on paattanyt olla paljastamatta
henkilllisyyttéan, tai

- EIKAYTOSSA: siina tapauksessa, etta toi-
nen osapuoli on yhdistetty sellaiseen puhelin-
keskukseen, jolla ei ole kdytdssaan taté pal-
velua.

*
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¢ Soittajan puhelinnumero. Taman nimikkeen alla

voi olla:

- senosapuolen puhelinnumero, joka on ottanut

sinuun yhteytta, tai

- YKSITYINEN: siind tapauksessa, etta toinen
osapuoli on paéattanyt olla paljastamatta

henkilllisyyttéan, tai

- EIKAYTOSSA: siina tapauksessa, ettd toi-
nen osapuoli on yhdistetty sellaiseen puhelin-
keskukseen, jolla ei ole kéytdsséén tata pal-

velua.

e Péivamaaré/kellonaika:
- Paivdmaérd ja kellonaika, jolloin yhteydenotto

on tapahtunut.

Lahetysraportin ja yhteysvirheraportin
automaattitulostuksen kayttdonotto ja
kaytosta poisto...

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitd, ettd | AUTOMATIC RX
ndytdssa on alkutila 02-03-99 10:48
seké péivamaéara ja
kellonaika.

2 |Paina FUNCTION- FAX SET-UP
nappainta kunnes (F)/<>/™®
nayttdn tulee --->

3 |Paina START- DATE AND TIME
nappainta. (F)/<>/ @

4 |Paina FUNCTION- VARIOUS SETTINGS
nappainta. (F)/ <>/

5 |Paina START- FAILED TX REPORT
nappainta kunnes /@)=

nayttdn tulee --->

6 |Paina n&ppaimid </>
niin ettd saat nayttoon
kaksi muuta
vaihtoehtoa: “TX
REPORT: ALWAYS” ja
“TX REPORT:OFF”
(esimerkissé “TX
REPORT: ALWAYS”).

TX REPORT:ALWAYS
O/ @D/ </~

Jos valitset vaihtoehdon “FAILED TX REPORT”,
ohjelmoit fax-laitteen tulostamaan automaattisesti
raportin vain epdonnistuneen l&hetysyrityksen jélkeen.
Jos valitset vaihtoehdon “TX REPORT: ALWAYS”,
ohjelmoit fax-laitteen tulostamaan automaattisesti
raportin jokaisen l&hetysyrityksen jalkeen, lahetyksen

onnistumisesta riippumatta.

Jos valitset vaihtoehdon "TX REPORT: OFF", ohjelmoit
fax-laitteen siten, ettd se ei tulosta raporttia.

(I
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paina START-
néppéinta valintasi
vahvistamiseksi, jonka
jélkeen paina STOP
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48

Ryhmalahetysraporttien automaattisen
tulostuksen kaytt6onotto ja kaytésta pois-

to...

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitg, ettd | AUTOMATIC RX
ndytossé on alkutila ja |02-03-99 10:48
paivaméaara seké
kellonaika.

2 |Paina FUNCTION- FAX SET-UP
néppéinta kunnes (F)Y/ <>/
néyttdon tulee --->

3 |Paina START- DATE AND TIME
néppéinta. (F)Y/ <>/

4 |Paina FUNCTION- VARIOUS SETTINGS
nappainta. (F)/ <>/

5 |Paina START- BROADC. REP: OFF
nappéinta kunnes >/ @/ /=

néyttdon tulee --->

Paina ndppaimia </>
saadaksesi ndyttdon
toisen vaihtoehdon
"BROADC. REP.: ON".

Paina START-
néppéinta valintasi
vahvistamiseksi ja
STOP palauttaaksesi
fax-laitteen alkutilaan.

BROADC. REP: ON
O/ @D/ </~

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48

[T 11 |

Paina FUNCTION-
nappainta.

Paina START-
néppéinta kunnes
néyttdon tulee --->

Paina ndppéimia </>
saadaksesi néyttoon
toisen vaihtoehdon

"DAILY LIST: OFF".

Paina START- ndppainté
valintasi vahvistamiseksi
ja STOP palauttaaksesi

fax-laitteen alkutilaan.

VARIOUS SETTINGS
(F)/ <>/

DELAY LIST: ON
S/ @/ </=

DELAY LIST: OFF
S/ @/ />

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48

Lahetysraportin, tapahtumalistan, ryhma-
lahetysraportin ja yhteydenottajalistan
tulostaminen pyynnésta...

Ajastettuja lahetyksia koskevien raporttien
automaattitulostuksen kaytt6onotto ja
kaytosta poisto...

Toimintosarja NAYTTO
Varmistaudu siitd, ettd | AUTOMATIC RX
ndytssé on alkutila ja |02-03-99 10:48
paivamééra seka
kellonaika.

Paina FUNCTION- PRINT OUT REPORT
nappéintd kunnes (F)/ <>/

ndyttoon tulee --->

Paina START- LAST TX REPORT
nappainta. >/ @/ /-
Paina nappéimia </> ACTIVITY REPORT

saadaksesi nayttoon >/ @)/

toiset vaihtoehdot
“LAST BROAD. REP”,
“PRINT: ID LIST”, “LIST
OF NAMES” ja “PRINT
OUT:EXIT
(esimerkissa “ACTIVITY
REPORT").

Paina START-
néppéinta valintasi
vahvistamiseksi ja
palaa automaattisesti
alkutilaan.

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siit4, ettd | AUTOMATIC RX
ndytssé on alkutila ja |02-03-99 10:48
paivamééra seka
kellonaika.

2 |Paina FUNCTION- FAX SET-UP
néppéinta kunnes (F)Y/ <>/
ndyttoon tulee --->

3 |Paina START- DATE AND TIME
nappéinta. (F)Yy/ <>/ @
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Raporttien tulkinta...

Raportit siséltdvét seuraavia tietoja:

* Act.n. Progressiivinen tapahtumanumero (l&h-
teneet ja saapuneet telefaxit).

Tapahtumatyyppi:

- TX, TXECM, TXPOLL, TX POLL
ECM, kun kysymyksessa on l&hetys,
tai.

- RX, RXECM, RXPOLL, RX ECM
POLL, kun kysymyksesséa on telefaxin
vastaanotto.

Tallennetun alkuperéisasiakirjan
viitenumero. TAm&n numeron tarkoitus
on liittd4 alkuperaisasiakirja kuhunkin
muistista tapahtuvaan lahetykseen
(vksittais- tai ryhmélahetys).

* Type

¢ Doc. N.

¢ Dialled
Number Toisen osapuolen telefax-numero.

* Received Id Valittu numero (ja mahdollisesti myds
nimi).
Tama numero vastaa valitsemaasi nu-
meroa vain siind tapauksessa, etté toi-
nen osapuoli on tehnyt fax-numeronsa
tallennuksen oikein. Péinvastaisessa
tapauksessa nakyviin saattaa tulla joku
toinen numero tai numero saattaa ko-
konaan puuttua.

* Date/Time  Tapahtuman péivdmaéaré ja kellonaikan.

* Duration Tapahtuman kesto (minuuteissa ja se-
kunneissa).

* Pages Lahetettyjen/vastaanotettujen sivujen
lukumaéara.

* Result Tapahtuman tulos:

- OK, jos lahetys on onnistunut.

- XX ERROR CODE : jos lahetys on
epéonnistut virhekoodin
ilmoittamasta syysté (tutustu tarkem-
min kohtaan “Virhekoodit” luvussa
“Huolto”).

[T T 711 ||

Luettelot...

Voit tulostaa milloin tahansa téydelliset luettelot ko-
koonpano- ja asennusparametreistd samoin kuin
pikavalintanumeroiden sekd lyhytvalintakoodien
avulla tallentamistasi tiedoista.

Pyytdessédsi  tulosteet  kokoonpano- ja
asennusparametreistd, saat tiedot sekd tehdasasetteista
ettd asetuksista, joita itse olet tallentanut laitteeseesi eri
tilanteissa tarpeittesi mukaan.

Asennusparametrilistojen tulostus...

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitd, ettd | AUTOMATIC RX
néytdssé on alkutila ja |02-03-99 10:48
paivdmaara seké
kellonaika.

2 [Paina FUNCTION- INSTALLATION
nappainta kunnes (F)/ <>/
nayttéon tulee --->

3 [Paina START- TEL. LINE SET-UP
NAppéinta. (F)/<&/™

4 [Paina FUNCTION- PRINT INSTALL.
nappainta kunnes >/ @) /-
nayttéon tulee --->

5 [Paina START- PRINT OUT: <>
NAppéints. S/ @/ /-

Nédppdimen </> avulla saat nakyviin toisen

vaihtoehdon: “PRINT OUT: EXIT".

6 |Paina START valintasi
vahvistamiseksi.

Jos olet valinnut “PRINT OUT: <> " ja palaa fax-laite
tulostamisen jalkeen automaattisesti alkutilaan.
Péinvastaisessa tapauksessa paina STOP- nappaintd,
laitteen palauttamiseksi alkutilaan.

i *
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Asetusparametrilistan seka
pikavalintanappaimilla ja
lyhytvalintakoodeilla tallennettujen tietojen

tulostus...
Toimintosarja NAYTTO
1 [Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX

ndytossé on alkutila ja
paivamaéra seka
kellonaika.

Paina FUNCTION-
néppéinta kunnes
néyttoon tulee --->

Paina START-
n&ppainta.

Paina FUNCTION-
néppéinta kunnes
néyttoon tulee --->

Paina START-
n&ppainta.

Paina ndppéimia </>
saadaksesi nyttdon
kolme muuta
vaihtoehtoa:
“PRINR:ONE TOUCH”,
“PRINT:SPEED DIAL",
"PRINT OUT:EXIT”
(esimerkissa: “PRINT:
ONE TOUCH”).

Paina START valintasi
vahvistamiseksi.

02-03-99  10:48

FAX SET-UP
(F)/ <>/

DATE AND TIME
(F)/ <>/

PRINT OUT SET-UP
(F)/ <>/

PRINT SETTINGS
S/ @/ />

PRINT: ONE TOUCH
S/ @/ /=
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PUHELIMEN KAYTTO

Fax-laite toimii myds tavallisena puhelimena. Kun
nostat kuulokkeen ja saat yhteyden puhelinlinjaan, voit
kéyttaa hyvaksesi kaikkia tavallisten puhelinlaitteiden toi-
mintoja.

Painamalla R- néppéintd (REGISTER RECALL) paéset

kéyttdmaan puhelinyhtidn tarjoamia erikoispalveluja.

Liséksi voit kdytt&da seuraavia toimintoja:

o soittaa toiselle osapuolelle k&yttden ohjelmoituja, no-
peita valintatapoja. Tutustu kohtiin “Soittaminen pika-
valintaa kéyttéden” ja “Soittaminen lyhytvalintaa
kayttaen”.

o keskeyttdd hetkellisesti puhelinsoiton (HOLD)

nappéinta ) painamalla. Voit jatkaa puhelua uudel-
leen painamalla toisen kerran samaa néppainta.

SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KAYTTAEN...

SR

Jos painat yli sekunnin ajan numeronéppéinta
(esimerkiksi 1), johon olet tallentanut pikavalintanumeron,
tdm& numero tulee ndyttdon (tutustu kohtaan “Pika-
valinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi” kappaleessa
“Lahetys- ja vastaanottokdytdnndn
perustoiminnot”). Jos olet tallentanut myés vastaanot-
tajan nimen, tulee sekin n&yttédn. Jos numeron on va-
paa ja vastaanottaja vastaa, nosta kuuloke ja aloita kes-
kustelu.

SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA
KAYTTAEN...

’ SPEED DIAL

> @ s 0>

CLEAR

Paina néppéintd SPEED DIAL ja sen jélkeen
kaksinumeroista koodia (esimerkiksi 01), jolloin
valitsemasi numero tulee ndyttdon (tutustu kohtaan “Pika-
valinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi” kappaleessa
“Lahetys- ja vastaanottokdytdnndén
perustoiminnot"). Jos olet tallentanut mygs vastaanot-
tajan nimen, tulee sekin n&yttédn. Jos numeron on va-
paa ja vastaanottaja vastaa, nosta kuuloke ja aloita kes-
kustelu.

PUHELINSOITON SUORITTAMINEN KUN
VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITAAN PIKA-
JA LYHYVALINTALISTOILTA...

Jos et muista mink& numeron tai koodin avulla olet
tallentanut maaratyn telefax- numeron , voit siita huoli-
matta suorittaa lahetyksen seuraavalla tavalla:

SPEED DIAL

250 2 (D)

CLEAR

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siit4, ettd | AUTOMATIC RX
naytt ilmoitta laitteen | 24-03-99 17:00
olevan alkutilassa ja
ettd naytdssé on
paivdmaara ja aika.
2 |Nosta kuuloke, jolloin | TEL CALL
saat yhteyden
puhelinlinjaan.
3 [Paina ndppéinta TEL CALL
SPEED DIAL. CODE OR < —

4 |Paina ndppaimia

< tai > |6ytédksesi sen
vastaanottajan
puhelinnumeron tai
nimen, jolle haluat
soittaa.

5 |Paina START-
nappainta valinnan
suorittamiseksi.

’ *
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KOPIOINTI

MILLAISIA ASIAKIRJOJA VOIT KOPIOIDA...

Tarkista ennen kopion tekemistd, etté asiakirja tayttaé
vaatimukset, jotka on esitetty luvun “Léhetys- ja
vastaanottokdytdnnén perustoiminnot” kohdassa
“Millaisia alkuperdisasiakirjoja voit kayttaa”.

KOPIOINTL...

Voi kéyttad fax-laitetta myds kopiointikoneena.
Kopiointitoimenpiteet suoritetaan kéyttéen kéyttépane-
elin vasemman puolen ensimmaisté nappéinjonoa.

Kopion laatu riippuu siité, millaiseksi saadat kontrastin
ja erotteluterévyyden arvot nappéimien (P ja £} avul-

la ennen kopioinnin aloitusta.

Valitse kontrasti seuraavien kriteereiden perusteella:

* NORMAL, jos alkuperdisasiakirja ei ole liian vaa-
lea eika liian tumma.

* LIGHT, jos alkuperéisasiakirja hyvin tumma.

* DARK, jos alkuperéisasiakirja on hyvin vaalea.
Valitse erotteluterdvyys seuraavien kriteereiden perus-
teella:

* TEXT, jos alkuperdisasiakirjan merkit ovat selvia ja
kuvat yksinkertaisia.

* PHOTO, jos alkuperaisasiakirjassa on eri sévy-
asteita.

Fax-laitteella voidaan tehda yksittéisia tai useampia
kopioita ja sekd pienentda ettd suurentaa kopioita

(n&ppéimelld ).

Y- ®

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
ndytossé on alkutila ja | 22-03-99 15:10
ettd péivamaéra ja
kellonaika ovat

nékyvissé.
2 |Aseta asiakija ADF-  [100% TEXT
syottélaitteeseen ja NORMAL 1

paina ndppainta
Nayttoon tulee
kontrastin ja
tulostustarkkuuden
asetusarvot: NORMAL
ja TEXT.

3 | Valitse kéyttéen

nappaimia D, &) jag’|
kontrasti (LIGHT, DARK
ja NORMAL),
erotteluterdvyys TEXT
ja PHOTO) seka
kopion koko (100%,
70% tai 140%).

4 |Paina suoraan 100% TEXT
néppéintad £/ jos NORMAL 5
haluat tehda vain
yhden kopion, muussa
tapauksessa anna
haluamasi kopioiden
lukumé&ard (enintdén 9)
ennenkuin painat
néppéint4. Fax-laite
tallentaa ennen
kopioiden tekemist&
asiakirjan kunkin sivun
kerrallaan.

100% TEXT
NORMAL 1

Jos haluat keskeyttdd kopioinnin, paina kaksi kertaa
STOP- ndppdintd. Ensimmainen painallus poistaa
alkuperaiskappaleen ADF- syéttdlaitteesta, ja toinen
painallus palauttaa fax-laitteen alkutilaansa.

Siina tapauksessa, ettd alkuperdiskappaleessa on
enemman kuin yksi sivu, poista ensin kaikki muut sivut
manuaalisesti ja paina vasta sitten STOP- néppainta
poistaaksesi myds ensimméisen sivun syéttolaitteesta.
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Jos haluat erittéin korkealaatuisen kopion asiakirjasta,

jossa on eri sévyasteita, valitse erotteluterdvyydeksi

PHOTO, ja tarkista ettd parametrin on HIGH QUALITY
(korkea laatu). Jos ndin ei olisi, toimi seuraavalla tavalla:

Toimintosarja

NAYTTO

1 | Varmistaudu siité, etta
naytdssa on alkutila ja
ettd paivaméaérad ja
kellonaika ovat
nakyvissé.

2 |Paina FUNCTION-
nappéintd, kunnes
nayttoon tulee --->

3 |Paina START-
nappainta.

4 |Paina FUNCTION-
nappéintd, kunnes
nayttoon tulee --->

5 |Paina START-
nappéintd, kunnes
nayttoon tulee --->

6 |Paina ndppaimia </>
valitaksesi toisen
kéytettdvissé olevan
arvon.

7 |Paina START-
nappainta
vahvistaaksesi valintasi
ja STOP- n&ppéintd
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaansa.

AUTOMATIC RX
22-03-99 09:00

FAX SET-UP
(F)/ <>/

DATE AND TIME
(F)/ <>/

PRINTER PARAMET.
(F)/ <>/

COPY: NORMAL
O/ @/ </~

COPY: HIGH QUAL.
S/ @/ </~

AUTOMATIC RX
22-03-99 09:00
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KYTKENTA MUIHIN PUHELINVERKOSTON PALVELUIHIN

Fax-laitteen voi kytked myés toisen puhelinyhtién verk-

koon.

Kun olet tehnyt puhelinlinjaan soveltuvat asetteet fax-
laitteeseesi, (tutustu lukuun “Kuinka kytket laitteen
yleiseen puhelinverkkoon” tai seurannut toimintosarjaa
“Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan” luvussa
“Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liittamisek-
si”), jatka seuraavalla tavalla:

Toimintosarja

Toiseen verkkoon
paasy

Paina néppéinta
START.

Paina START-
n&ppainta.

Néappéile uusi nimi ja
paina START-
néppéinta tai vahvista
entinen painamalla
suoraan START-
nappéinta.

Néppéile uusi
suuntanumero ja paina
sen jalkeen START-
néppéinta tai vahvista
entinen painamalla
suoraan START.

Néppéile uusi
tunnuslyhenne ja paina
sen jalkeen START-
néppéinta tai vahvista
entinen painamalla
suoraan START.

Paina STOP-
néppéinta, jotta fax-
laite palaisi
alkuasentoonsa.

OTHER CARRIER: ON
O/ @D/ </~

ENTER NAME:
_ XXXXX ...

TYPE PREFIX:
(0-9): XXXX

ENTER ACRONYM:
(A-Z):  XXXX

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48
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Kun asete kytkentdd varten on valmis, tulee sinun yhteyden luomiseksi, ennenkuin valitset toisen osapuolen telefax- tai

EXTERNAL

puhelinnumeron, painaa aluksi ndppdinta yhden kerran, jos telefax on kytketty yleiseen linjaan tai kaksi kertaa, jos

telefax on kytketty yksityiseen linjaan. Naytdssa nékyy muutaman sekunnin ajan puhelinyhtién nimija sen jalkeen tallentamasi
tunnuslyhenne, joka j&& n&yttoon.

Voi kayttad seuraavia kuvia apuna l&hetyksen tai puhelinsoiton suorittamiseen millé valintatavalla tahansa. Muista, ettd kun
teet puhelinsoiton, ei ADF-syéttolaitteeseen saa asettaa asiakirjaa.

1 Valitaksesi numeron suoraan nappéaimistolta

EXTERNAL

7

#

HEO G
el
Sl

2 Valitaksesi numeron puhelimesta

EXTERNAL

VRN NC

3 Jos haluat kuulla linjadénet valinnan aikana kuuloketta nostamatta (k&det vapaina)

> (©

v

clEIEle
CIEEIE
SEEEIE

OD®

EXTERNAL @

HO®

Jos haluat kayttd4 nopeita valintamenetelmid , kuten pikavalintaa ja lyhytvalintaa, ohjelmoi tallennettavat numerot
(tutustu kohtaan “Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi” luvussa “Lahetys- ja vastaanottokdytdnnén

EXTERNAL

perustoiminnot’) siten, etté painat yhden kerran n&ppéinté ennenkuin n&ppéilet toisen osapuolen numeron, jos

fax-laite on kytkettynd yleiseen linjaan tai paina samaa nappdinté kaksi kertaa, jos fax-laite on kytkettyn& yksityiseen
linjaan.
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PUHELINVASTAAJA

Jos olet hankkinut fax-laitteen, joka on varustettu siséén-
rakennetulla puhelinvastaajalla, voit kiytt4a vastaajaa
samoissa toiminnoissa kuin tavanomaista puhelinvastaajaa.
Puhelinvastaajan avulla voit:

* 3anittad lahtevéan viestin, jonka soittajat kuulevat
poissaollessasi ja jossa pyydét heité jattdmaan viestin
tai soittamaan uudelleen.

e 4anittdd muistioita (MEMOja)

® kuunnella ldhtevét viestit ja muistiot

* korvata lahtevét viestit ja muistiot

* 3anittda saapuneet viestit, jotka soittajat jattavéat
puhelinvastaajaan poissaollessasi.

Puhelinvastaajan nahoituskapasiteetti riippuu muisti-
kapasiteetin suuruudesta ja ksittaa korkeintaan 50 saa-
punutta viestid, mukaanluettuina muistiot, joita laite k-
sittelee samoin kuin saapuneita viesteja. Saapuneiden vies-
tien pituus on ohjelmoitavissa, 30:sté 60:een sekun-
tiin. Tutustu kohtaan “Muistioiden (MEMOJEN) ja saa-
puvien viestien pituuden ohjelmointi").

* kuunnella saapuneet viestit

* poistaa saapuneet viestit

* siirtdd viestit kauko-ohjauksella toiseen puheli-
meen

o kayttadd puhelinvastaajaa kauko-ohjauksella

Muistathan, ettd jos fax-laite on asetettu vastaanottotilaan
TAD/FAX/RX, se siirtyy toisen fax-laitteen yhteydenotto-
yrityksen havaitessaan automaattisesti vastaanottotilaan,
joten l&hetetyt asiakirjat saapuvat perille.

Liséksi puhelinvastaajaa suojelee nelinumeroinen koodi,
(tehdasasetus on 1234), joten ulkopuoliset soittajat
eivat paase kauko-ohjauksella kdyttdmaan sinun
puhelinvastaajaasi, paitsi yksinomaan viestin jattdmiseen.
Voit muuttaa tai poistaa tdmén koodin milloin tahansa.
Tutustu seuraavassa lukuun “Puhelinvastaajan sala-
koodin muuttaminen tai poistaminen”.

PUHELINVASTAAJAN KAYTTOPANEELI...

Seuraavassa esitetédan ja kuvataan vain ne néppaimet,
jotka ovat tarpeen puhelinvastaajan kaytdssa. Muut
painikkeet on selostettu kdyttdohjeen taittokannessa.

MESSAGES

@ o

F (FUNCTION)
» Paasy puhelinvastaajan asetevalikkoon.
« Alivalikkoihin p&asy.
>/
 Uusien viestien ja muistioiden kuuntelu.
»  Keskeytt4a hetkellisesti viestien ja muistioiden kuun-
telun. Jos painat n&ppéintd uudelleen, voit jatkaa
kuuntelua, it resumes playing.

»» (MEMO)
« Aloittaa henkildkohtaisten muistioiden nauhoituksen.
* Viesteja tai muistioita kuunnellessasi siirtda seuraa-
van viestin tai muistion alkuun.

44
* Viesteja tai muistioita kuunnellessasi siirtdé edellisen
viestin tai muistion alkuun.

X (CANCEL)
+ Poistaa jo kuuntelemasi viestit ja muistiot.

INDICATOR LIGHT (MESSAGES)
» Merkkivalo paallé: iimoittaa ett4d muistissa on jo
kuunneltuja viesteja tai muistioita.
« Merkkivalo vilkkuu: iimoittaa ettd muistissa on uu-
sia viesteja tai muistioita.
 Eimerkkivaloa: iimoittaa ettd muistissa ei ole vies-
teja tai muistioita.
STOP
» Keskeyttdé nauhoituksen tai kuuntelun.
+  Keskeyttdd meneilldén olevan ohjelmoinnin.
 Palauttaa fax-laitteen alkutilaansa.

START

« Aloitta nauhoituksen tai kuuntelun.

» Vahvistaa tekemdsi valinnan puhelinvastaajan
asetevalikosta, vahvistaa alivalikkojen, parametrien ja
vastaavien arvojen valinnan sek& kdynnistéa seuraa-
vaan tilaan siirtymisen.

36
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PUHELINVASTAAJAN SALAKOODIN
MUUTTAMINEN TAI POISTAMINEN...

Toimintosarja

1 | Varmistaudu siita, etta
naytdssd on alkutila ja
paivaméaéara seka
kellonaika.

00
15:20

[T T 711 ||

Puhelinvastaajaa suojelevaa koodia voidaan lisaksi kayt-
ta4, jotta:
* paikalla olevat henkil6t eivét padse kuuntelemaan
sinulle osoitettuja viesteja.
¢ kukaan ulkopuolinen ei pddsee muuttamaan sinun
tekemidsi puhelinvastaaja-asetteita.
Noudata toimintasarjaa “Puhelinvastaajan salakoodin
muuttaminen tai poistaminen” kohtaan 5. sakka, jon-
ka jalkeen jatka seuraavasti:

Paina FUNCTION-
nappéintd kunnes
nayttoon tulee -->

Paina START-
nappéinta ja sen
jélkeen FUNCTION-
nappéintd kunnes
nayttoon tulee -->

Paina START-
nappainta. Nayttéon
tulee tehdasasetuskoodi
“1234"

Néppéile uusi koodi,
esimerkiksi “0001”
muuttaaksesi entisen
koodin ja paina START-
nappainta tai paina
CLEAR- ndppéint4
poistaaksesi koodin
vahvista valintasi
painamalla START.

Paina STOP-
nappainta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

TAD SET-UP
(F)/ <>/

ACCESS CODE
(F)/ <>/

TYPE CODE
0-9: 1234

PLAY UNLOCK
O/ @D/ </~

TAD/FAX RX 00
01-03-99 15:20

Toimintosarja NAYTTO
Paina néppaimia </> PLAY LOCK
estadksesi, ettd muut >/ @/ /-
henkilot paésevat
kuuntelemaan sinulle
osoitettuja viesteja.

Paina START- SET-UP UNLOCK
nappainta >/ @/ /-
vahvistaaksesi valinnan.

Paina néppaimia </> SET-UP LOCK
niin etta kukaan D>/ @/ /=

ulkopuolinen ei p&ésee
muuttamaan sinun
tekemiési

a ilman sinun lupaasi.

Paina START-
nappainta
vahvistaaksesi valintasi
ja STOP- néppéinta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

puhelinvastaaja-asetteit-

TAD/FAX RX 00
01-03-99 15:20

Jos olet valinnut “SET-UP LOCK”, tulee ndyttoon viesti
“TYPE CODE” joka kerta kun haluat kdyttda
puhelinvastaajaa.
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LAHTEVAT VIESTIT...

Voit 4anitta4 erilaisia viesteja:

VIESTI 1: korkeintaan 20 sekuntia kestava viesti, jos-
sa pyydéat soittajaa jattdméan viestinsa
puhelinvastaajaan, esim:

“T&élld numeron ... puhelinvastaaja: En ole téllé het-
kellé paikalla. Voitte jétt4é viestin &&nimerkin jalkeen
tai I&hettéd telefaxin painettuanne laitteenne start-
painiketta. Kiitos.”

Puhelinvastaaja voidaan kéynnist4é vain VIESTIN 1
aénityksen jélkeen.

VIESTI 2, joka kest&a korkeintaan 10 sekuntia ja

jota voidaan kéyttaé jos:

¢ olet poissa paikalta ja olet valinnut laitteesi "TAD/
FAX/RX-"tilan, voit ilmoittaa soittajille, etta vastaa-
jan muisti on tdynna joten se ei voi ottaa vastaa
viesteja, esim:
“Voin vastaanottaa téllé hetkelld vain telefaxeja. Jos
haluatte puhua, soittakaa myéhemmin.”

* jos olet paikalla, mutta olet valinnut "FAX/PHONE/
RX-" tilan, voit pyyta, etté soittaja ei laskisi kuulo-
ketta alas, esim.

“Odottakaa, olkaa hyvéa”.

MUISTIO, jonka pituus on ohjelmoitavissa 30 -
60 sekuntiin, henkildkohtaisia muistioita (MEMOja)
varten. T&m4 viesti ei koskaan kuulu silloin, kun vas-
tapuoli soittaa sinulle.

SIIRTOVIESTI, jonka pituus on korkeintaan 10

sekuntia ja joka ilmoittaa sinulle toisessa paikassa

sijaitsevan puhelimen vélitykselld, etté
puhelinvastaajassasi on viesteja, joita et ole vield
kuunnellut.

Jos haluat siirtd8 saapuneet viestit toiseen puheli-

meen:

* tulee puhelinvastaajan olla asianmukaisella tavalla
ohjelmoitu (tutustu seuraavilta sivuilta 16ytyviin oh-
jeisiin “Kuinka siirrdn saapuneet viestit ja muis-
tiot (MEMOT) toisessa paikassa sijaitsevaan
puhelimeen”).

* sinun tulee suoritta tarvittavat toimenpiteet, jotta
voit kauko-ohjata puhelinvastaajaasi (tutustu lukuun
“Puhelinvastaajan kauko-ohjaus”).

*
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VIESTIN 1 &anitys...

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitd, ettd | TAD/FAX RX 00
naytdssa on alkutila ja |01-03-99 15:15
ettd pdivamaaras ja
kellonaika ovat
nakyvissa.

2 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP
ndppéintd, kunnes (F)Y/ <>/
naytton tulee --->

3 |Paina START- RECORD OGM #1
n4ppainté ja sen (F)/ <>/
jalkeen Function -
nappéintd, kunnes
nayttoon tulee --->

4 |Paina START- LIFT HANDSET
nappainta. PRESS (™

5 |Nosta kuuloke. <> TO RECORD

/@

6 |Paina START- RECORDING 20

néppéinta ja aloita /0

viestin nauhoitus.

Sinulla on kéytettavissési 20 sekuntia (ndytdssa nakyvat
00-19) viestin sanelemiseen:

Jos viestisi on alle 20 sekuntia, laske heti sanelun
jalkeen kuuloke alas tai paina joko START- tai STOP-
nappaintd. Jos painat STOP- nappainta et voi auto-
maattisesti kuunnella sanelemaasi viestia.

Jos kéytettavissasi oleva aika menee umpeen, kuu-
let lyhyen &&nimerkin ja sen jélkeen automaattisesti
viestin, jonka olet sanellut. Laske tdmén jalkeen kuu-
loke alas. Molemmissa tapauksissa palauttaaksesi lait-
teen alkutilaan, paina nppéinta STOP.

Jos sanelemasi viestin ddnenvahvuus on joko liian
kova tai liian matala, voit sd&della sité painikkeesta </>.

38
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VIESTIN 1 kuuntelu...

Toimintosarja NAYTTO

1 |Varmistaudu siit4, ettd | TAD/FAX RX 00
naytdssé on alkutila ja | 01-03-99 15:15
ettd paivdmaarad ja
kellonaika ovat
nakyvissa.

2 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP
nappaintd, kunnes (F)Y/ <>/
néyttoon tulee --->

3 |Paina START- PLAY OGM #1
ndppaint ja sen (F)/<>/™@
jalkeen FUNCTION-
nappaintd, kunnes
nayttoon tulee --->

4 |Paina START- PLAYING
ndppainta tai paina >/
START- ndppéinté seké
nosta kuuloke
kuunnellaksesi
aénittdmasi viestin.

Kuuntelun jélkeen laite ehdottaa sinulle automaattisesti
uuden VIESTIN 1 nauhoittamista. T&ssa tapauksessa voit
toimintosarjan toistamalla joko muuttaa tai 4anittaé uu-
delleen aikaisemmin nauhoittamasi viestin tekemalla
nauhoitustoimenpiteet uudelleen.

Jos puhelinvastaajassa ei ole &énitettyna lahtevad viestia,
fax-laite iimoittaa siitd naytossa “OGM NOT RECORDED”
ja ehdottaa viestin &anittdmista. Palauttaaksesi laitteen
alkutilaansa, paina nappéintd STOP.

LAHTEVAN VIESTIN #2 &énitys...

Nauhoita VIESTI 2 kayttden samaa toimintatapaa kuin
VIESTIN 1 nauhoittamisessa, muistaen kuitenkin etta ai-
kaa sinulla on vain 10 sekuntia.

Toimintosarja NAYTTO
3 |Paina START- RECORD OGM #2
nappéinta ja sen (F)/ <>/ ™

jdlkeen FUNCTION-
nappéintd, kunnes
nayttoon tulee --->.

[T T 711 ||

LAHTEVAN VIESTIN #2 kuuntelu...

Kuuntele VIESTI #2 samoin kuin olet kuunnellut VIESTIN
#1 seuraavalla erolla:

Toimintosarja NAYTTO
3 |Paina START- PLAY OGM #2
nappainta ja sen (F)/ <>/

jalkeen FUNCTION-
n&ppéintd, kunnes
naytton tulee --->.

SIIRTOVIESTIN &anitys...

Voit 44nittdd SIIRTOVIESTIN samalla tavalla kuin olet
aénittanyt viestin #1 ja viestin #2, mutta seuraavalla
erolla:

Toimintosarja NAYTTO
3 |Paina START- REC.FORW.ANNOUNC
nappainta ja sen (F)/ <>/ ™

jalkeen FUNCTION-
nappéintd, kunnes
nayttoon tulee --->.

Muistioiden (MEMOjen) &énitys...

Puhelinvastaajaa voidaan kayttaa yhden tai useamman
henkildkohtaisen muistion (MEMO) nauhoittamiseen, joi-
ta puhelinvastaaja késittelee saapuneina viesteiné.

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siit4, ettd | TAD/FAX RX 00
ndyt6ssé on alkutila ja |01-03-99 15:15
paivdméaara seka
kellonaika.
2 |Paina n&ppaintd >>I / LIFT HANDSET
MEMO. PRESS (@

3 |Nosta kuuloke. REC.MEMO MSG?

/D
4 |Paina START- RECORDING 30
néppéinta ja aloita D

aanitys.

’ *
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Sinulla on kéytettavissasi muistiosi sanelemiseen 30 - 60
sekuntia (katso kohtaa: “Muistioiden (MEMOJEN) ja
saapuvien viestien pituuden ohjelmointi”). Nauhoita
muistio samalla tavalla kuin viesti #1 ja viesti #2.

Kun &é&nitys on tapahtunut, et kuule sit4 automaattisesti
toistettuna puhelinvastaajasta, vaan vilkkuva valomerkki
“VIESTEJA” muistuttaa sinua siitd, etta laitteessa on kuun-
neltava muistio.

Jos puhelinvastaajassa on jo valmiiksi muita viestej4, joita
etole kuunnellut, vilkkuu valomerkki jo aikaisemmin.

MUISTIOIDEN (MEMOJEN) JA SAAPUVIEN
VIESTIEN PITUUDEN OHJELMOINTI...

Toimintosarja NAYTTO

1 |Varmistaudu siitd, ettd | TAD/FAX RX 00
naytdssé on alkutila ja |01-03-99 15:15
paivdméaara seka
kellonaika.

2 |Paina ndppéinta TAD SET-UP
FUNCTION kunnes (F)/ <>/
nayttén tulee —->

3 |Paina START- ICM REC. TIME
nappaint ja sen (F)/ <>/

jilkeen FUNCTION-
nappéinta kunnes
nayttén tulee —->

4 |Paina START- REC. TIME: 30 SECS

nappaints. >/ @/ /-
5 |Paina </> nappaimia REC. TIME: 60 SECS
saadaksesi nayttoon >/ @) /-
toisen valittavana
olevan arvon, 60 sec.
6 |Paina START- TAD/FAX RX 00
nappéinta 01-03-99 15:15

vahvistukseksi valinnan
ja sen jalkeen STOP
palauttaaksesi laitteen
alkuasentoon.

SAAPUVIEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN
(MEMOJEN) KUUNTELEMINEN...

Jos puhelinvastaajassasi on yksi tai useampi saapunut
viesti tai muistio (MEMO), joita et vield ole kuunnellut,
valomerkki “MESSAGES” vilkkuu ja ndytt6on tulee viesti-
en lukumaérd (muistiot mukaanluettuina), esim. :

*

"TAD/FAX RX
"04-12-98

03”
10:32"

Ta&lldin voit kuunnella kaikki muistiotja saapuneet viestit
(joko seurantakaiuttimesta tai nostamalla kuulokkeen ylés),
jotka ovat muistissa numeroituina alkaen 01:sté korkein-
taan 50:een saakka.

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitd, ettd | TAD/FAX RX 03
ndytossé on alkutila ja | 04-03-99 10:55
paivdméaara seké
kellonaika.

2 |Paina ndppainta >/l PLAY MSG 01 03
aloittaaksesi viestien 04-03-99 10:55
kuuntelun
seurantakaiuttimen

kautta. Jos sen sijaan
haluat kuunnella viestit
puhelinkuulokkeen
kautta, paina ensin
nappainta >/l ja nosta
sitten kuuloke
vélittdmasti ylos. Lyhyt
&animerkki erottaa
viestit toisitaan.

Kun viimeisen viestin kuuntelu on loppunut, puhelinvas-
taaja antaa kaksi lyhytt& 4&nimerkkid ja palaa automaatti-
sesti alkuasentoonsa. Valomerkki “MESSAGES” lopettaa
vilkkumisen ja on tdmén jélkeen jatkuvasti paalla.

Jos viesteja kuunnellessasi haluat siirtyé nopeasti seu-
raavaan viestiin, paina néppéintd »» (MEMO). Jos sen
sijaan haluat siirtyd edelliseen viestiin, paina ndppaint4
l4<

Jos haluat keskeyttdd hetkellisesti kuuntelun, paina
nappaintd»/1...

....jatkaaksesi kuuntelua, paina néppéinta » /1.

Jos haluat lopettaa kuuntelun ennenkuin olet paassyt vies-
tien loppuun saakka, paina nappainta STOP.

KUUNNELTUJEN VIESTIEN JA MUISTIOIDEN
POISTO...

Voit poistaa viestin tai muistion vain joko sité
kuunnellessasi tai sen jélkeen.

Viestit tai muistiot, joita et ole vield kuunnellut, eivat talldin
poistu. Muistin taydellinen tyhjennys voi siis tapahtua pel-
k&stééan, jos kaikki saapuneet viestit ja &anitetyt muistiot
on kuunneltu.

[T 11 |
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Juuri kuuntelemasi viestin tai muistion poisto...

Toimintosarja NAYTTO
1 |Varmistaudu siitd, ettd | TAD/FAX RX 00
ndyt6ssé on alkutila ja | 04-03-99 10:55

ettd paivamaéara ja
kellonaika ovat
nékyvissa.

2 | Aloita muistissa olevien
viestien tai muistioiden
kuuntelu painamalla

> [ 1l néppaintd.

3 |Poista viestit joita
kuuntelet painamalla
néppéintd CANCEL.

PLAY MSG 01 03
04-03-99 10:55

PLAY MSG 02 02
04-03-99 10:55

Jos et halua poistaa viesteja, paina nappéinta STOP.

Puhelinvastaaja esittdd sinulle seuraavan viestin
kuunneltavaksi, ja jos haluat poistaa sen, paina ndppainté

CANCEL.

Kaikkien kuunneltujen viestien poisto...

Oletetaan, etté puhelinvastaajassa on 6 viestia, joista olet

kuunnellut 3.:
Toimintosarja NAYTTO
Varmistaudu siit4, ettd | AUTOMATIC RX 06
nayt6ssé on alkutila ja | 04-03-99 10:55

ettd paivdmaaraa ja
kellonaika ovat
nakyvissa.

2 |Paina CANCEL-
painiketta.

3 |Paina uudelleen
CANCEL- néppainta.
Néayttoon tulee alkutila
ja se viestim&ara joka
jaé vield muistiin
poiston jalkeen (t&ssa
tapauksessa 3).

DELETE OLD MSG?
CANCEL/ (¥

AUTOMATIC RX 03
04-03-99 10:55

Jos et halua poistaa viestejd, paina nappéinta STOP.

Jos kaikki viestit on poistett
(MESSAGES) merkkivalokin sal

u, viesteista ilmoittava
mmuu.

[T T 711 ||

KUINKA SIIRRAN SAAPUNEET VIESTIT JA
MUISTIOT (MEMOT) TOISESSA PAIKASSA
SIJAITSEVAAN PUHELIMEEN...

Jos haluat kuunnella saapuneet viestit ollessasi pois pai-
kalta, voit ohjelmoida puhelinvastaajan soittamaan sinulle
madrdaikana toisessa paikassa sijaitsevaan puhelimeen,
jotta voit kuunnella saapuneet viestit. Kellonajan ja sen
puhelinnumeron liséksi, johon sinulle pitda soittaa, voit
myds ohjelmoida tavan mill viestinsiirron tulee tapahtua
(joko yhdelld kerralla tai paivittéin).

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siit4, ettd | TAD/FAX RX 00
naytdssa on alkutila ja |01-03-99 15:15
ettd paivimaéaraé ja
kellonaika ovat
n&kyvissa.
2 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP
nappaintd, kunnes (F)/ <>/

naytt6on tulee --->

FORWARD MESSAGES
(F)/ <>/

3 |Paina START-
nappéintd ja sen
jalkeen FUNCTION-
nappéintd, kunnes
nayttéon tulee --->

4 |Paina START-
nappainta.

FORWARDING OFF
O/ @D/ </~

FORWARD. ONE TIME
O/ @D/ </~

5 |Paina ndppéimia </>
saadaksesi kaksi muuta
vaihtoehtoa néyttdon:
“FORWARD ONE
TIME”, “ FORWARD
DAILY”. Esimerkissé
FORWARD ONE
TIME.

6 |Paina START- TYPE TIME
nappainta 11:11
vahvistaaksesi valintasi.

7 | Anna aika jolloin TYPE TIME
viestinsiirron tulee 11:45
tapahtua, esim. 11:45.
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8 |Paina START-
ndppainta.

TYPE TEL. NUMBER

9 | Valitse se TYPE TEL. NUMBER
puhelinnumero, johon | 528492

sinulle taytyy soittaa.
esim. 528492.

10 |Paina START-
nappainta. Nyt voit
aloitta siirtoviestin
&anityksen (tutustu
kohtaan “Siirtoviestin
aanitys”) tai lopettaa
toimintasarjan
painamalla STOP-
nappéinta.

REC.FORW.ANNOUNC
(F)/ <>/

Jos olet aikaisemmin nauhoittanut siirtoviestin, néyttoon
tulee viesti “PLAYING” ja kuulet sen. Jos haluat muuttaa
tai korvata viestin, tutustu kohtaan “Siirtoviestin
&énittdminen”.

Kun olet ohjelmoinut puhelinvastaajasi lahettdméan sinul-
le uudet viestit toisessa paikassa sijaitsevaan puhelimeen,
voit kuunnella ne noudattamalla luvussa “Puhelin-
vastaajan kauko-ohjaus” annettuja ohjeita.

PUHELINVASTAAJAN KAUKO-OHJAUS...

Voi kdyttéa puhelinvastaajaa muualtakin kuin pelkastaan
fax-laitteen n&ppéimistdstd, kunhan puhelimessa, jota
kaytat tdhén tarkoitukseen monitagjuusvalinta.

Jotta puhelinvastaajaa voitaisiin kauko-ohjata, tulee fax-
laite asettaa TAD/FAX/RX- tilaan ja liséksi sinun tulee,
kuunneltuasi VIESTIN 1, ndppailla salakoodi (tehdas-
asetus on 1234).

Joka kerta kun puhelinvastaajaa kéytetdan kauko-
ohjauksella, fax- laitteen ndyttéon tulee “REMOTE
ACCESS".

Kauko-ohjattavat toiminnot aktivoidaan yksi- tai
kaksinumeroisten numerokoodien avulla (katso seuraa-
vaa taulukkoa); jos koodiin kuuluu kaksi numeroa, odota
vahvistusd&nen kuulumista numeroiden vélilla.

*

KOODI |KAYTTOTOIMINTO

1 Uusien viestien kuuntelu
2 Kaikkien viestien kuuntelu

3 Kuunneltavan viestin toisto tai paluu
edelliseen viestiin

4 Viestin keskeytys ja siirtyminen seuraavaan
viestiin

5 Kakkien jo kuunneltujen viestien poisto
Paina # péaéstéksesi ohjelmointitoimintoihin
KOODI | OHJELMOINTITOIMINTO
Korvaa TAD/FAX/RX- vastaanottotilan auto

1 tialla

492 Asettaa fax-laitteen TAD/FAX/RX-
vastaanottotilaan

#3 Aktivoi 1&htevan viestin #1(OGM) -

nauhoituksen

#4 | Sulkee ja vahvistaa viesti #1:n nauhoituksen

Poistaa toiminnasta viestien ja muistioiden
#5 |siirron toisessa paikassa sijaitsevaan
puhelimeen.

46 Aktivoi “pelkké ulosmenevé viesti’-
toiminnon nauhoituksen

Jos painat 0- néppaintd toimintasarjan 1 - 5 jélkeen,
keskeytat meneilldan olevat toiminnot.

Jos painat 0- ndppdinté toimintasarjan #1 -# 6 jélkeen,
keskeytat meneilldén olevan ohjelmoinnin ja palaat
takaisin kayttotilaan. Téssa tapauksessa paastéksesi
takaisin ohjelmointitilaan, paina néppéinta #.

Voidaksesi suorittaa seké kuuntelun ett4 ohjelmoin-

nin kauko-ohjauksella, toimi seuraavasti:

* valitse toisessa paikassa sijaitsevasta puhelimesta
fax-laitteesi numero. Puhelinvastaaja vastaa VIEST!
#1:11a (OGM).

* valitse toiminto jonka haluat suorittaa ja néppéile vas-
taava koodi ylldolevan taulukon ohjeiden mukaan.
Puhelinvastaaja vahvistaa toiminnon &&nimerkilla.

Jos olet ohjelmoinut puhelinvastaajaan myds salakoodin,
niin kuuntele ensin VIESTI 1 # (OGM), anna sen jalkeen
salakoodin numerot.

* jos koodi on oikein, kuulet lyhyen &&nimerkin, jonka
jalkeen voit antaa lisékoodin kauko-ohjaustoimintojen
suorittamiseksi.

* jos koodi on vé&éara, kuulet kaksi lyhytt& &&nimerkkid.
Téssa tapauksessa anna uudelleen oikea koodii pita-
en kutakin nppainta painettuna vahintéén sekunnin
ajan.

Sulje yhteys noudattaen silld hetkella kdyttdmasi pu-

helimen toimintaohjetta.
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PUHELINVASTAAJAN ERIKOISTOIMINNOT...

Voit ohjelmoida puhelinvastaajasi suorittaman seuraavia
tehtévi:

*  PUHELINKULUJEN SAASTO

* PELKKALAHTEVAVIESTI

e SAAPUVIEN VIESTIEN AANETON VASTAANOTTO
* SYNTETISOITUJEN AANIVIESTIEN AKTIVOINTI

Puhelinkulujen sééasto...

Taman toiminnon ansiosta vastaa fax-laitteesi seuraaval-
la tavalla, kun soitat puhelinvastaajaasi kuunnellaksesi
mahdolliset sinne jatetyt viestit:

* jos puhelinvastaajaan ei ole jatetty uusia vies-
teja, laite kytkee yhteyden paalle kaksi &dnimerkkia
saatamasi soittod&nimaaran jéalkeen.

* jos puhelinvastaajassa on uusia viesteja, kytkee
laite yhteyden péélle tdsmélleen séédetyn soitto-
aanimaarén jalkeen ( Tutustu kohtaan “Soitto-
aanten lukuméaran muuttaminen” luvussa “Lisé-
tietoutta laitteen kdyttémahdollisuuksista”).

Jos siis kuulut yhden soittoddnen enemman kuin olet
saatanyt, tiedat heti, ettd vastaajassa ei ole uusia vies-
teja, joten voit sulkea puhelimen vélittomasti, ennen-
kuin fax-laite kytkee puhelun paalle.

*
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TAD/FAX RX 00
04-03-99 13:00

5 |Paina uudelleen
START- néppainta
vahvistaaksesi valintasi
ja sen jalkeen STOP-
nappéint4 palauttaaksesi
fax-laitteen alkutilaansa
tai jos haluat poistaa
tdmén toiminnan, paina
silloin perakkéin
seuraavia néppaimié:
</>, START ja STOP.

Pelkka lahteva viesti...

Témén toiminnan ollessa aktivoituna, puhelinvastaajasi ei
valmistaudu soiton kuullessaan ottamaan vastaan viestia,
vaan antaa pelkast&an VIESTIN #1 (OGM) kuunneltavaksi.
Voit k&yttaa tata toimintoa, kun tiedat, ettd tulet olemaan
pois paikalta hyvin pitkan ajan, jolloin kaikki saapuneet
viestit eivat mahtuisi puhelinvastaajan muistiin.

Téssa tapauksessa voit vakioviestin asemesta kéyttaa esim.
seuraavaa viestia:

“Aikana 22 kesdkuuta ja 19 syyskuuta voin vastaanottaa
vain telefaxeja. Alkéé jattako daniviestejd”.

Toimintosarja NAYTTO
Taman toiminnon voi aktivoida vain laitteen tekninen huolto 1 | Varmistaudu siita. ettd | TAD/FAX RX 00
eikd se ole kdytettavissd kaikissa maissa. naytossd on alkutila ja | 01-03-99 15:15
R ettd paivdmaaréa ja
Toimintosarja NAYTTO kellonaika ovat
1 |Varmistaudu sita, etta | TADIFAX RX 00 nakyvissa.
naytdssé on alkutila ja | 04-03-99 13:00 2 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP
ettd paivdmaara ja nappéintd, kunnes (F)/ <>/
kellonaika ovat nayttdon tulee --->
nakyvissa.
2 |Paina FUNCTION TAD SET.UP 3 |Paina START- ANNOUNCE ONLY
aina Fu - - néppdintd ja sen (F)/<>/ ™
nappaintd, kunnes (F)/ <>/ jalkeen FUNCTION- [
nayttoon tulee ---> néppaintd, kunnes
3 |Paina START TOLL SAVER naytoon tuee -—>
nappainté ja sen (F)/<>/ ™ 4 |Paina START- ANNOUNC. ONLY: OFF
jélkeen FUNCTION- néppainta. >/ D) )
nappaintd, kunnes
nayttoon tulee ---> 5 |Paina </> ndppaimia ANNOUNC. ONLY: ON
ksesi nakwi
4 |Paina START: nappaints. ON saadalisesl Mk S/ D/ />
O/ @/
ISy
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Paina START-
nappaintd
vahvistaaksesi valintasi.
Jos olet jo nauhoittanut
VIESTIN #1 (OGM#1),
niin néytt6on tulee
sanoma : "PLAYING”, ja
puhelinvastaajasi antaa
sen kuunneltavaksesi.
Jos sen sijaan et ole
tata viestia
nauhoittanut, ndyttéén
tulee “NOT
RECORDED”, jolloin
paina START -
nappainta.

Nosta kuuloke.

Paina START-
néppéintd ja aloita
nauhoitus aikaisemmin
annettujen ohjeiden
mukaan.

LIFT HANDSET
PRESS (»>

<> TO RECORD
<>/ @

RECORDING 20
<>/ @

Viestien daneton vastaanotto...

Témén toiminnan avulla puhelinvastaajasi voi ottaa vas-
taan puhelinviesteja &&nettdmasti. Tall& tavoin lasnéole-

*

[T 11 |

Syntetisoidut viestit...

Syntetisoidut viestit ovat vakioviestejd, jotka ovat aina
puhelinvastaajan muistissa. N&ité viestej& on 5 ja ne ovat
englanninkielisia.

Nr.

Englanninkielinen
viesti

Tarkoittaa

1

You have nn messages

Monday, Tuesday, etc.

0/12 AM or PM

End of messages

You have no messages

[Imoittaa
puhelinvastaajaan
saapuneiden viestien
maaran (nn=1 - 49).

[Imoittaa sen
viikonpéivén, jolloin
viesti on saapunut.
Iimoittaa sen kelloajan
(0 - 12 ja AM tai PM),
jolloin viesti on
saapunut.

lImoittaa, etta olet
kuunnellut viestit
loppuun.

lImoittaa, etté viesteja
ei ole saapunut.

Syntetisoitujen viestien kuuntelu:

, AAnet : Toimintosarja NAYTTO
vat, ulkopuoliset henkilét eivat pysty kuuntelemaan sinulle 1 TVarmictaudy sifa. o | TADIFAX RX 0
tarkoitettuja viestejé kaiuttimen valityksell4. armistauau sitta, etta
aoleTtjaviesteja faltimen valykse?a. néyt6ssa on alkutla ja | 10-03-99 10:39
Toimintosarja NAYTTO ettd paivamaéra ja
1 | Varmistaudu sita, ettd | TAD/FAX RX 00 Ei'l'fw”,?s'zz ovat
néytdssé on alkutila ja |01-03-99 15:15 '
ettd paivaméaaraa ja 2 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP
kellonaika ovat ndppaintd, kunnes (F)Y/ <>/
nakyvissa. nayttoon tulee --->
2 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP 3 |Paina START- SYNTH.ANNOUNCE
néppéintd, kunnes (F)/ <>/ néppaintd ja sen (F)/ <>/ @
néytton tulee ---> jilkeen FUNCTION-
nappéintd, kunnes
3 |Paina START- ICM ON SPEAKER néyttoon tulee —->
nappainta. F
PP (F)/ &/ 4 |Paina START- OFF
4 |Paina START- ICM SPEAKER:ON nappainta. >/ @/~
nappainta. S/ @D/ 5 |Paina </> ndppdimia ON
saadaksesi nakyviin >/ @)/
5 |Paina </> ndppéimid ICM SPEAKE/R:O/FF toisen vaihtoehdon.
saadaksesi nakyviin /) /-
toisen vaihtoehg(‘)ln. / 6 |Paina START- DAY OF THE WEEK
s / . néppaintd. (F)Y/ <>/
6 |Paina START- TAD/FAX RX 0 .
nappainta 01-03-99 15:15 7 |Paina START- SUNDAY
vahvistaaksesi valintasi nappainta. D/ @/ /=
ja STOP- néppainta
palauttaaksesi fax-
laitteesi alkutilaan.
44
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8 [Paina </> ndppaimi MONDAY
saadaksesi nakyviin >/ @)/
meneillddn olevan péiva
esim. “Maanantai”.

9 |Paina START- TAD/FAX RX 00
nappaintd 10-03-99 10:39

vahvistaaksesi valintasi
ja STOP- néppéintd
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

*

Jos syntetisoitujen vakioviestien kuuntelutoiminto on
aktivoitu, puhelinvastaaja antaa aina ndmé viestit edelld
esitetyn taulukon mukaisesti. Jos esimerkiksi
puhelinvastaajaan on saapunut kolme viestig, joita et ole
vield kuunnellut, k&ynnistdessasi saapuneiden viestien
kuuntelun (joko ollessasi paikalla tai kauko-ohjauksella),
puhelinvastaaja vastaa sinulle aluksi vakioviestillg Nr. 1,
jota seuraa viesti Nr. 2 ja Nr. 3, minkd jélkeen kuulet
puhelinvastaajaasi saapuneet viestit. Kuuntelun loputtua
kuulet vakioviestin Nr. 4.

PUHELINVASTAAJAN
ASETUSPARAMETRIEN TULOSTUS...

Voit tulostaa puhelinvastaajan asetusparametrit ja siten
tarkistaa suorittamasi ohjelmoinnin.

Toimintosarja NAYTTO

1 |Varmistaudu siit4, ettd | TAD/FAX RX 00
naytdssé on alkutila ja | 01-03-99 15:15
ettd paivdmaaréd ja
kellonaika ovat
nakyvissa.

2 |Paina FUNCTION- TAD SET-UP
nappaintd, kunnes (F)Y/ <>/
néyttoon tulee --->

3 |Paina START- PRINT TAD SET-UP
n&ppainta ja sen (F)/ <>/ ™
jalkeen FUNCTION-
n&ppéintd, kunnes
nayttoon tulee --->

4 |Paina START- PRINT OUT: <>
nappainta. >/ @)/

Halutessasi, néppéimien </> avulla saat nékyviin toisen

vaihtoehdon “PRINT OUT: EXIT".

5 |Paina START-
nappaintd
vahvistaaksesi valintasi.

Jos olet valinnut “PRINT OUT: <> 7, fax-laite palaa
alkutilaansa tulostuksen jélkeen, muussa tapauksessa
sinun pitdé painaa STOP palauttaaksesi laitteen
alkutilaan.

i *
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LISATIETOUTTA LAITTEEN KAYTTOMAHDOLLISUUKSISTA

MUITA HYODYLLISIA
VASTAANOTTOASETUKSIA ...

Saapuvan asiakirjan tulostusalueen
pienentaminen...

Voit pienentéd vastaanotettavan asiakirjan tulostusaluet-
ta 70%:iin saakka alkuperéisesté koostaan. Kéytettéavis-
sé olevat pienennysarvot ovat 94%, 80%, 76% ja 70%.
Sopiva suhde vaihtelee kéytettavan paperikoon mukaan:

Ad=94%, Letter=80%, Legal=No (ei kéytdssd).
Fax-laitteesi pienennysarvon tehdasasetus on 94%.

Kayttamaasi paperikokoa pitemman
asiakirjan vastaanotto...

Jos vastaanotettava asiakirja on pitempi kuin fax-laitteessa
kéytdssa oleva paperi, voit tulostuttaa tekstin ylimenevén

Toimintosarja NAYTTO

1 [Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
ndytossé on alkutila ja | 03-03-99 10:48
ettd péivamaéra ja
kellonaika ovat
nékyvissa.

2 [Paina FUNCTION- FAX SET-UP
nappaintd, kunnes (F)/ <>/
néyttdon tulee --->

3 [Paina START- DATE AND TIME
nappainta. (F)/ <>/ @

4 [Paina FUNCTION- PRINTER PARAMET.
nappainta, kunnes (F)/ <>/ @
néyttdon tulee --->

5 [Paina START- REDUCTION 94%
nappainta kunnes >/ @/ /-
nayttéén tulee --->

6 |Paina </> nappaimia AUTOMATIC RX

valitaksesi jonkun 03-03-99 10:48
tarjolla olevista
pienennyssuhteista:
80%, 76%, 70% tai OFF
(ei pienennystd).
Vahvista valintasi
START- ndppaimell4 ja
paina STOP- nappainta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaansa.

osan toiselle arkille.

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
nédytossé on alkutila ja  |10-03-99 10:48
ettd paivimadarad ja
kellonaika ovat
nékyvissé.

2 |Paina FUNCTION- FAX SET-UP
nappainta, kunnes (F)/ <>/
néyttdon tulee --->
Paina START- DATE AND TIME
nappainta. (F)/ <>/

4 |Paina FUNCTION- PRINTER PARAMET.
n&ppéainta kunnes (F)/ <>/

nayttdon tulee --->

5 [Paina START- SURPLUS: AUTO
nappainta kunnes >/ @/ /-
nayttoon tulee --->

6 |Paina </> néppaimia SURPLUS: ON
valitaksesi >/ @/ /=

jommankumman
kahdesta muusta
kaytettavissa olevasta
parametristé:
“SURPLUS OFF” tai
“SURPLUS ON’
(Esimerkissa:
“SURPLUS: ON”).
Vahvista sen jélkeen
valintasi START-
néppéaimell&.

Paina STOP- ndppainta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaansa.

AUTOMATIC RX
10-03-99 10:48

Jos valitset parametrin “SURPLUS AUTO” fax-laite
tulostaa ylimenevén tekstin osan toiselle arkille, mik&li
ylimeneva tekstin osa on yli 12 mm.

Jos valitset parametrin “SURPLUS ON”, fax-laite
tulostaa aina ylimenevén osan toiselle arkille.

Jos valitset “SURPLUS OFF” fax-laite ei tulosta
ylimenevéd tekstia.
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Aanettdmén vastaanoton ohjelmointi...

Vastaanottotilassa “AUTOMATC RX”, “FAX/PHONE/RX”
ja “TAD/FAX/RX" voit ohjelmoida fax-laitteen vastaan-
ottamaan asiakirjoja niin, etta telefaxin saapuessa
ei kuulu lainkaan soittodanta. Kun tdma toiminta on
aktivoitu, riippuu fax-laitteen kayttaytyminen valitusta vas-
taanottotilasta ja siitd onko tulossa telefax vai puhelu.

¢ Kun “AUTOMATIC RX"- ja “TAD/FAX RX’- tilassa
olevaan fax-laitteeseen tulee yhteydenotto, se ei soi

*

[T T 711 ||

Soittajan tunnistus naytosta...

Téma toiminto, jonka puhelinyhtié voi aktivoida kéyttéjan
pyynnosté ja joka on kytdssa vain muutamissa maissa,
onyhdenmukainen ETSI ETS 300 778-1- normin kanssa.

Taman toiminnon avulla voit ndhdé heti puhelun saa-
puessa, kuka soittaja on, jolloin voit paattaa otatko

puhelun vastaan vai et.

Kun tdmé toiminto on aktivoitu, ja fax-laite on alkutilas-

koskaan;

* “FAX/PHONE RX* tilassa sen sijaan fax-laite ei soi

sa, iimestyy fax-laitteen ndytt66n automaattisesti, jokai-
sen soiton yhteydessa, joku seuraavista tiedoista:

® sen osapuolen numero tai nimi, joka on ottanut

vain silloin, jos yhteydenottaja on toinen fax-
laite. Jos kysymyksessé on puhelinsoitto, fax-laite
antaa aanimerkin soittodénten asemesta, jotta
huomaisit nostaa puhelinkuulokkeen.

Molemmissa tapauksissa sen sijaan, jos olet parastaikaa
ohjelmoimassa laitetta, laite soi aina, riippumatta siita,
onko kysymyksessa puhelinsoitto vai telefaxin saapumi-
nen ja riippumatta myos siitd, missé vastaanottotilassa

sinuun yhteytta.

* YKSITYINEN: siind tapauksessa, ettd toinen osa-
puoli on paéttanyt olla paljastamatta henkildllisyyttaén.

* EIKAYTOSSA: siina tapauksessa, etta toinen osa-
puoli on yhdistetty sellaiseen puhelinkeskukseen, jol-
la ei ole kytossaan tata palvelua.

@ kellonaika ovat

laite on.
Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
naytdssa on alkutila ja |14-03-99 16:41
eftd péivamaéraé ja
nakyvissé.

2 |Paina FUNCTION- INSTALLATION
nappaintd, kunnes (F)/<>/™@

nayttéon tulee --->
3 |Paina START-

SILENT RX: OFF

nappainta kunnes >/ @) /-
nayttéon tulee --->

4 |Paina </> néppdimia SILENT RX: ON
valitaksesi toisen >/ @/ /-

kaytettivissd olevista
vaihtoehdoista: “SILENT
RX. ON".

5 | Vahvista sen jélkeen
valintasi START-
néppéimelld ja paina
STOP- nappainta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaansa.

AUTOMATIC RX
SILENT RX

Jos sen sijaan olet parastaikaa ohjelmoimassa laitetta-
si, kun soitto saapuu, ja haluat ennen vastaamista tieta
kuka sinulle soittaa, paina ennen vastaamista HOOK-
nappainta.

Muutamissa tapauksissa voi kuitenkin sattua, sen puhelin-
keskuksen erikoispiirteiden vuoksi, johon laitteesi on kytket-
tyn4, soittajan numero ei tule fax-laitteen nayttdon. Jos néin
tapahtuu, niin k&&nny paikallisen huoltopisteen puoleen.

Soittodanten lukumaaran muuttaminen...

Tdmé toiminto on kéytettdvissd vain muutamissa
maissa.

Mikali fax-laitteeseesi on ohjelmoitu automaattinen vas-
taanotto puhelutyypin tunnistuksen perusteella, se
pystyy puhelun saapuessa tunnistamaan kahden soi-
ton jalkeen onko soittaja fax-laite (FAX) vai toinen puhe-
lin (PHONE).

Tarvittaessa voit muuttaa soittodénten lukuméaréd seu-
raavasti:

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitd, ettd |PHONE/FAX RX
ndytdssé on alkutila ja | 30-03-99 12:55
ettd paivamaarai ja
kellonaika ovat
nakyvissé.

2 [Paina FUNCTION - INSTALLATION
nappaint4, kunnes (F)/ <>/
nayttéon tulee --->

3 [Paina START- TEL. LINE SET-UP
nappainta. (F)/<>/™®

=
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Paina START-
néppéinta kunnes
nayttdon tulee --->

Paina </> nappéimia
valitaksesi toiset
kaytettavissd olevat
vaihtoehdot : “01”, “04”,
“08” (esimerkissa “04").

Vahvista sen jélkeen
valintasi START-
néppéaimelld ja paina
STOP- nappainta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

RING COUNT: 02
O/ @/ /=

RING COUNT: 04
O/ @/ /=

PHONE/FAX RX

*

30-03-99 12:55

Soittodanen voimakkuuden muuttaminen...

Halutessasi voit myds muutta soittodénen voimakkuutta

néppéaimelld ja paina
STOP- nappainta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

seuraavasti:

Toimintosarja NAYTTO
Varmistaudu siitd, ettd |PHONE/FAX RX
ndytossé on alkutila ja  |30-03-99 12:55
ettd péivamaéra ja
kellonaika ovat
nékyvissé.

Paina FUNCTION- FAX SET-UP
n&ppaintd, kunnes (F)/ <>/
néyttdon tulee --->

Paina START- DATE AND TIME
Nappainta. (F)/<>/™®
Paina FUNCTION- VARIOUS SETTINGS
n&ppainta. (F)Y/ <>/
Paina START- RING VOLUME: HIGH
nappainta kunnes >/ @)/
nayttdon tulee --->

Paina </> ndppéimida  |RING VOLUME: LOW
valitaksesi muut kolme >/ ) )
muuta vaihtoehtoa:

“RING VOLUME:LOW,

“RING VOLUME: MED”,

“RING VOLUME:OFF".

Esimerkissa “RING

VOLUME:LOW".

Vahvista sen jélkeen PHONE/FAX RX
valintasi START- 30-03-99 12:55

Soittodénijakson tunnistus...

Muutamissa maissa puhelinkeskukset mydntavat mah-
dollisuuden antaa samalle puhelinlinjalle kaksi tai
useampia puhelinnumeroita, joilla on eri kayttjat. Kun
puhelin soi, tietdd kukin kayttaja soittodénirytmityksen
perusteella, kenelle puhelu on tarkoitettu.

Té&mé toiminto on erittdin hyddyllinen yksityisasunnoissa
tai pienissé toimistoissa, jossa samaa puhelinlinjaa k&yt-
ta& useampi henkilo.

Fax-laitteesi kykenee oppimaan ndmé yhden ndista
soittoadnimalleista (kis. seuraavaa toimintosarjaa). Kun
fax-laitteesi (ollessaan “FAX/PHONE RX- tai “TAD/FAX
RX’- tilassa) kuulee maaratyn soittodanijakson, se akti-
voituu aina ja yksinomaan vastaanottamaan asiakirjaa.

Jos fax-laite ei sen sijaan tunnista soittodénimallia,
se toimii kuten on selostettu luvuissa “Automaattinen
vastaanotto puhelutyypin tunnistuksen perusteella”
ja “Vastaanottaminen puhelinvastaajan kautta” |u-
vussa “Léhetys- ja vastaanottokéytdnnén perustoi-
minnot’.

Tama toiminto on erittéin hyddyllinen, jos se yhdiste-
taén danettomaan vastaanottoon, jolloin fax-laite soi
vain silloin kun kysymyksessa on puhelinsoitto.

Jos haluat lisétietoja tdmén palvelun saatavuudesta, ota
yhteyttd puhelinyhtidosi.

Jos kysymyksessé on malli, jonka yhteydessé kéytetdan
ulkopuolista puhelinvastaajaa, suosittelemme puhe-
linvastaajan kytkemista pois péélta, ennenkuin tunnis-
tustoiminto aktivoidaan.

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siitd, eftd |PHONE/FAX RX
ndytossé on alkutila ja  |30-03-99 12:55

ettd péivamaéara ja
kellonaika ovat
nékyvissé.

2 |Paina FUNCTION-
néppéintd, kunnes
néyttdon tulee --->

3 |Paina START-

INSTALLATION
(F)/ <>/

TEL. LINE SET-UP

n&ppainta. (F)/ <>/
4 (Paina START- DISTINC. RING: OFF
néppainta kunnes >/ @)/

néyttdon tulee --->
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Paina </> ndppaimia
kunnes nayttodn
tulee --->

Vahvista valintasi
START- ndppéimella.

Soita fax-laitteeseen
halutulla
soittojaksomallilla,
kunnes laite hyvaksyy
sen. Nayttdon tulee
viesti “RING DETECT".

Paina STOP- nappéinta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

CHANGE PATTERN
O/ @D/ </~

AUTODETECT. RING
&)

PHONE/FAX RX
19-03-99 12:55

*
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Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitg, ettd |PHONE/FAX RX
naytdssé on alkutila ja | 30-03-99 12:55
ettd paivamaarai ja
kellonaika ovat
nakyvissé.

2 |Paina FUNCTION- INSTALLATION
néppéintd, kunnes (F)/ <>/ ™
nayttéon tulee --->

3 |Paina START- TEL. LINE SET-UP
nappainta. (F)/<>/™@

4 |Paina START- FAX/TEL TIMER: 20
nappaintd kunnes >/ D)/

T ‘ -7-46-54.p65

Jos fax-laitteesi ei onnistu hyvadksyméan tata
médrattyd soittojaksomallia, tulee néyttéén ilmoitus
“RING NOT DETECT". Paina STOP- n&ppéinta ja
toista toimintosarja alusta lahtien.

Aanimerkin keston muuttaminen...

Tdmé toiminto on kéytettdvissd vain muutamissa
maissa.

Kun fax-laitteen tila on automaattinen vastaanotto
puhelutyypin tunnistuksen perusteella , se kayttay-
tyy seuraavalla tavalla:

* jos soittajana on fax-laite, laite valmistautuu auto-
maattisesti vastaanottamaan ohjelmoidun soitto-
&animaaran jalkeen.

* jos soittaja sen sijaan on puhelin, laite antaa 20
sekuntia kestavan danimerkin, jonka jélkeen, mikali
et ole vield nostanut kuuloketta, se valmistautuu au-
tomaattisesti ottamaan vastaan.

Voit halutessasi muuttaa danimerkin kestoa seuraavasti:

nayttéon tulee --->

FAX/TEL TIMER: 15
O/ @D/ </~

5 [Paina </> ndppéimia
saadaksesi néytt6on
muut valittavana olevat
arvot: “15”, “30”, “40”
(esimerkissa “15”).

PHONE/FAX RX
30-03-99 12:55

6 | Vahvista valintasi
START- néppaimelld ja
Paina STOP- nappéinta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

Aanettdman ajan keston muuttaminen..

Tdmé toiminto on kéytettdvisséd vain muutamissa
maissa.

Muista, ettd mikali &aneton aika, joka on sdadetty ulko-
puoliseen puhelinvastaajaan on lyhyempi, kuin fax-
laitteeseen ohjeimoitu vastaava aika, fax-laite ei voi kos-
kaan ottaa automaattisesti vastaan, koska tassé ta-
pauksessa puhelinvastaaja aktivoituu ensimméisend, ja
jos se ei séé&detyn sekuntimaaran sisélla kuule mitd&n
viestid, se katkaisee automaattisesti yhteyden.

Tassa tapauksessa sinun tulee pienentéa fax-laittee-
seesi sdadettyd 4anettémaén ajan raja-arvoa, siten etté
fax-laite kytkeytyy linjaan ensimmaisena.

Muuta laitteeseesi ohjelmoitua &&nettémén ajan kestoa
seuraavasti:

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siitd, eftd | TAD/FAX RX
ndytdssé on alkutila ja | 30-03-99 12:55
ettd paivamaéraa ja
kellonaika ovat
nakyvissé.
=

i *
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2 |Paina FUNCTION-
néppéintd, kunnes
nayttdon tulee --->

3 |Paina START-

INSTALLATION
(F)/ <>/

TEL. LINE SET-UP

nappainta. (Fy/ <>/
4 |Paina START- SILENCE LAPSE: 6
nappainta kunnes >/ @/ /-

néyttdon tulee --->

5 [Paina </> néppéimia SILENCE LAPSE: 4

saadaksesi nayttoon D>/ )</
muut valittavana olevat
arvot: IESY!, lﬂ4!7, l£8)7, )71 0)7,
ja ‘NO” (esimerkissa “4).
6 | Vahvista valintasi TAD/FAX RX

START- néppaimelld ja | 30-03-99 12:55
Paina STOP- nappéinta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

Kauko-ohjauskoodin muuttaminen...

Jos fax-laite on kytketty monitaajuustoimiseen rinnak-
kaispuhelimeen, ja fax-laitteen tilaksi on asetettu “ma-
nuaalinen vastaanotto” tai “automaattinen vastaan-
otto puhelutyypin tunnistuksen perusteella’, kuul-
lessasi toisen osapuolen soittavan I&hettdékseen telefa-

xin, voit, ndppailemalla koodin ** rinnakkaispuhelimeen,
ohjata fax-laitteesi vastaanottamaan tdmén asiakirjan.

Toimenpide vastaa START- ndppdimen painallusta fax-

laitteessa. Tassé koodissa voit korvata toisen “tahtimer-
kin” k&yttamélla lukuja 0 - 9.
Jos fax-laite (malli ilman sisédanrakennettua
puhelinvastaajaa) on kytketty ulkopuoliseen
puhelinvastaajaan, tulee luvuksi valita joku muu kuin
ne luvut, jotka on jo varattu kéyttdméén puhelin-
vastaajaa kauko-ohjauksella.

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu sité, etta MANUAL RX
néytdssé on alkutila ja  {30-03-99 12:55

eftd péivamaaréa ja
kellonaika ovat n&kyvissé.

2 (Paina FUNCTION- INSTALLATION
nappaints, kunnes (F)/ <>/
néyttdon tulee --->

3 |Paina START- TEL.LINE SET-UP
nappainta. (F)Y/ <>/

4 |Paina START- PUB.LINE (PSTN)

nappainta. >/ @/ /-
5 |Paina START- REMOTE START: ON
néppéint4 kunnes >/ D)/

néyttdon tulee --->

Paina </> néppaimi& saadaksesi ndyttéon toisen
vaihtoehdon "REMOTE CONTROL: OFF”.

6 [Paina START- TYPE CODE
n&ppainta. CODE (0/9, ) *
7 | Valitse uusi koodi, TYPE CODE
esimerkiksi “*8". CODE (0/9, ) 8
8 | Vahvista valintasi MANUAL RX
START- néppaimelld ja |30-03-99 12:55
paina sitten STOP-
nappaintd

palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaansa.

Jos olet kytkettynd yksityiselle linjalle, noudata samaa
toimintamenetelmaa seuraavalla erolla: kohdan 4
jalkeen paina néppéinta > saadaksesi ndyttdon viestin
“PRIV.LINE (PBX)".

MUITA HYODYLLISIA
VASTAANOTTOASETUKSIA...

Automaattisen erotteluteravyyden asetus...

Jos et ole valinnut erottelutarkkuutta ennen alkupe-
rdisasiakirjan lahettamista, fax-laite valitsee automaatti-
sesti erotteluterdvyyden niiden asetteiden perusteella,
jotka laitteessa on ennestéan (tassa tapauksessa STAN-
DARD). Halutessasi voit s&at&4 laitteen suorittamaan
automaattisesti I&hetyksen erottelutarkkuuden kaytta-
malla arvoa FINE. Asetuksen voit suorittaa seuraavalla
tavalla:

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
ndytossé on alkutila ja | 22-03-99 12:15

ettd péivamaéra ja
kellonaika ovat
nékyvissé.

2 (Paina FUNCTION- FAX SET-UP
nappaintd, kunnes (F)/ <>/
néyttdon tulee --->

3 |Paina START- DATE AND TIME
néppéinta. (F)/ <>/
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4 |Paina FUNCTION-
nappainta.

5 [Paina START-
néppéintd kunnes
naytton tulee --->

6 [Paina </> ndppéimia
saadaksesi ndyttdon
toisen vaihtoehdon "TX
RESOL.FINE".

7 | Vahvista valintasi
START- ndppéimelld ja
paina sitten STOP-
nappainta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

VARIOUS SETTINGS
(F)/ <>/

TX RESOL. STD
>/ @/ </~

TX RESOL. FINE
O/ @D/ </~

AUTOMATIC RX
22-03-99 12:15

Kuinka ohjelmoit/mitétéit lahetyksen
toiston, kun muistilahetys on

epaonnistunut...

Toimintosarja

NAYTTO

1 | Varmistaudu siitd, efta
naytdssé on alkutila ja
ettd paivamaéraa ja
kellonaika ovat
nakyvissé.

2 [Paina FUNCTION-
n&ppéinté, kunnes
nayttéon tulee --->

Paina START-
nappainté.

Paina FUNCTION-

nappainté.

5 [Paina START-
néppéinté , kunnes
nayttéon tulee --->

6 [Paina ndppéimia </>
kunnes saat néytt6on
toisen vaihtoehdon
“RETRANS.DOC OFF”.

7 | Vahvista asetus
START- ndppéimelld ja
laite palaa alkutilaansa.

AUTOMATIC RX
05-03-99 16:10

FAX SET-UP
(F)/ <>/

DATE AND TIME
(F)/ <>/

VARIOUS SETTINGS
(F)/ <>/

RETRANS. DOC.: ON
>/ @/ </~

RETRANS. DOC.: OFF
>/ @/ </~

AUTOMATIC RX
05-03-99 16:10

Linjan merkkidénten ja yhteyssignaalien

kuuluminen...

Kuten on jo mainittu luvussa “Erikoistoimintoja nume-
ronvalinnassa”, kuuluu fax-laitteesi tehdasasetteisiin
linjan merkkidanten seké fax-laitteesi ja toisen osapuo-
len fax-laitteen vélisten yhteydenottodénien kuulu-
minen. Jos ndin ei olisi, ohjelmoi se seuraavalla tavalla:

[T T 711 ||

Toimintosarja NAYTTO
Varmistaudu siitd, ettd | AUTOMATIC RX
néytdssé on alkutila ja | 02-03-99 10:48
ettd paivimaéréé ja
kellonaika ovat
nakyvissé.

Paina FUNCTION- INSTALLATION
ndppaintd, kunnes (F)/ <>/™
nayttéon tulee --->

Paina START- TEL. LINE SET-UP
nappainta. (F)/ <>/ ™
Paina FUNCTION- DIAGNOSTICS
nappainté, kunnes (F)/<>/™®

nayttéon tulee --->

Paina START-
néppéinté, kunnes
nayttéon tulee --->

Paina nappéimia </>
kunnes nayttoén
tulee --->

Vahvista valintasi
START- néppaimellé ja
paina sitten STOP-
nappéinta
palauttaaksesi fax-
laitteen alkutilaan.

LINE MONITOR:OFF
O/ @D/ </~

LINE MONITOR:ON
O/ @D/ </~

AUTOMATIC RX
02-03-99 10:48

Kaiuttimen aanenvoimakkuuden saato...

Linjan merkki&énten ja yhteyssignaalien &&ni on liian
voimakas tai liian hiljainen, sdadé sitd néppaimine </>
avulla.

Toimintosarja NAYTTO
Varmistaudu siitd, ettd | AUTOMATIC RX
naytdssé on alkutila ja | 02-03-99 10:48
ettd paivamaarai ja
kellonaika ovat
nakyvissé.

Paina HOOK- TYPE NUMBER
nappainté. _

Paina nappaimia </>
saadaksesi kaiuttimen
aanen
voimakkaammaksi tai
hiljaisemmaksi.
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Aéanisignaalin voimakkuuden sato... 5 |Paina START- TX SPEED 14.4
Toimintosarja NAYTTO ﬂg&ﬁgg”,f a{u :(euen nei R
1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX Paina nappaimia </ TX SPEED 4.8
naytossa on alkutila ja | 02-03-99 10:48 8 kunnes sgzt néytt('jgn >/ D/ e/%
efta paivamaaraa ja muut kaytettévissa
kellonaika ovat olevat vaihtoehdot:
nakywssa “96.00” Ja “4800”.
2 |Paina FUNCTION-  |FAX SET-UP Esimerkissa "TX
nappaintd, kunnes (F)/ <>/ SPEED 4800".
naytoon tulee ---> 7 |Vahvista valintasi AUTOMATIC RX
3 |Paina START- DATE AND TIME START- néppéimella ja | 02-03-99 10:48
éppAnt. (F)/<>/ paina sitien STOP-
. néppdintd palauttaaksesi
4 [Paina FUNCTION- VARIOUS SETTING fax-laitteen alkutilaan.
n&ppainta. (F)/ <>/
5 |Paina START- BUZZER VOL..LOW Automaattisen ECM- virheenkorjauksen
ndppdintd, kunnes >/ @/ /= kayttoonotto ja kaytostd poisto...

néyttdon tulee --->

6 |Paina nappéimia </>

BUZZER VOL.:HIGH

Automaattinen ECM- virheenkorjaus (ECM = Error Cor-
rection Mode) on linjahéiri6ista johtuvien virheiden korja-

T ‘ -7-46-54.p65
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ﬁ?unlﬂefés?giar:,?sy;g)on S/D/ /> usmenetelmd. Toiminto on voimassa ainoastaan silloin,
olevat vgihtoehdot' kun se aktivoituna sek ldhettdvassé ettd vastaanotta-
"BUZZER VOL: HI.GH” vassa fax -laitteessa. Naytdssé olevan E- kirjain osoittaa
"BUZZER VOL: MED", automaattisen virheenkorjauksen olevan kéytossa. Fax-
"BUZZER VOL: OFF". laitteesi tehdasasetus késittaa tdman toiminnon , mutta
Esimerkissa "BUZZER voit ohjelmoida laitteesi myds suorittamaan I&hetykset
@ VOLHIGH". normaalilla tavalla: @
7 |Vahvista valintasi AUTOMATIC RX — - —
START- nappaimella ja |02-03-99 10:48 Toimintosarja NAYTTO
paina siten STOP- 1 | Varmistaudu sits, et | AUTOMATIC RX
nappainta naytossa on alkutila ja | 06-03-99 12:12
palauttaaksesi fax- etta paivAmaaraa ja
laitteen alkutilaan. kellonaika ovat
) ) nékyvissa.
Lahet.ysrjopgltfden ale‘nt.ammen... | 9 |Paina FUNCTION- FAX SET-UP
Fax-laite l&hettdd normaalisti 14400 bps:n (bit per se- nappaintd, kunnes (F)/ <>/
cond) popeude!la:\{oit laskea pgpeuttaa arvoon 9600 tai néyttoon tulee --->
4800, jos puhelinlinjoilla on hairigita. 3 |Paina START- DATE AND TIVE
Toimintosarja NAYTTO nappainta. (F)/ <>/
4 |Paina FUNCTION- VARIOUS SETTINGS
1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX NAppAINta. (F)/<>/
naytossé on alkutila ja  02-03-99 10:48 .
ettd paivdmaaraa ja 5 |Paina START- ECM: ON
kellonaika ovat NAppainta. >/ @) /-
nalkyvissa. 6 |Paina néppaimia </> ECM: OFF
2 |Paina FUNCTION- FAX SET-UP kunnes nayttdon O/ @/ </~
néppaintd, kunnes (F)/ <>/ tulee --->
nayttoon tulee --> 7 | Vahvista asetus START- | AUTOMATIC RX
3 |Paina START- DATE AND TIME nappaimelld ja paina | 06-03-99 12:12
nappainta. (F)y/ <>/ sitten STOP- néppéinta
. palauttaaksesi fax-
4 |Paina .Fl.!‘NCTION- VARIOUS SETTINGS laitteen alkutilaansa.
nappainta. (F)Yy/ <>/ @
52
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ASIAKIRJAN LAHETY%/VA"STAANOTTO
POLLAUS-MENETELMALLA...

Mita pollaus on...

Pollauksessa fax-laite pyytaa toista fax-laitetta I1&hetta-
méaan automaattisesti pyydetyn asiakirjan.
Pollaus-menetelman kaksi tarkeinta seikkaa ovat seu-
raavat:

* vastaanottaja pyyt4a lahettdmaan itselleen asia-
kirjan. Vastaanottaja voi siis ottaa yhteyden toiseen
fax-laitteeseen ja toimia siten, ettd toisen osapuolen
fax-laite 1&hettdd automaattisesti (laitteeseen valmiiksi
asetetun) asiakirjan, myés riippumatta siit4 onko toi-
nen osapuoli paikalla vai ei.

o tapahtuma veloitetaan siltd osapuolelta, joka
tekee pollauspyynnén (siis vastaanottavalta osa-
puolelta), eiké asiakirjan lahettajalta.

[T T 711 ||

Lahetyspyynnén tekeminen
(pollausvastaanotto)...

Sovi toisen osapuolen kanssa lahetysaika, jolloin aiot tehda
lahetyspyynndn, jotta I&hettdjé voi asettaa asiakirjan val-
miiksi fax-laitteeseensa. Ohjelmoi sen jalkeen fax-laittee-
si vastaanottamaan asiakirja maéraaikana ja valitsemaasi
valintatapaa kéyttaen.

Toimintosarja NAYTTO
Varmistaudu siitd, ettd | AUTOMATIC RX
ndytdssé on alkutila ja |22-03-99 15:10
ettd paivdmaaréa ja
kellonaika ovat
nakyvissé.

Paina FUNCTION- POLLING RX
néppaintd, kunnes (F)/ <>/
nayttoon tulee --->

Paina START- TYPE TIME
nappaintd. Nayttd HH:MM

pyytaa sinua antamaan
ajan, jolloin haluat
tehda 1&hetyspyynndn.

Paina START-
nappainta
vahvistaaksesi néytdsséa
nékyvén ajan tai
néppéile paalle uusi
aika.

Anna toisen osapuolen
numero kéyttden
haluamaasi
valintatapaa,
esimerkiksi valitsemalla
numeron suoraan fax-
laitteen n&ppaimistolta.

Vahvista asetus START-
néppaimelld ja laite
palaa alkutilaansa.

TYPE FAX NUMBER
NUM/TOUCH/SPEED

TYPE NUMBER
02 458629

AUTOMATIC RX
POLL RX 17:15
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Aikaisemmin ohjelmoidun
pollausvastaanoton muuttaminen/poisto...

*

Kuinka ohjelmoidaan asiakirjan lahetys
pollausmenetelmalla ...

Toimintosarja

NAYTTO

1 | Varmistaudu siita, etté
olet tehnyt

pollausvastaanottoaset-

AUTOMATIC RX
POLL RX 17:15

uksen.

2 |Paina FUNCTION- POLLING RX
nappaintd, kunnes (F)/ <>/
néyttdon tulee --->

3 |Paina START- ALREADY ENTERED
néppéinta. D>/

4 |Paina START- CHANGE PARAM.?
n&ppainta. /@) /=

Jos haluat peruuttaa jo ohjelmoidun pollausvastaanoton,
paina nappaintd > : nayttéén tulee viesti: “CANCEL

SETTING? <>/ (D™

Paina START, jos haluat vahvistaa peruutuksen. Fax-

laite palaa alkutilaansa.

Toimintosarja NAYTTO
1 | Varmistaudu siita, ettd | AUTOMATIC RX
ndytossé on alkutila ja [22-03-99 15:10
ettd péivamaéra ja
kellonaika ovat
nékyvissé.
2 | Aseta asiakija ADF-  |DOCUMENT READY
syéttdlaitteeseen. NORMAL
3 | Valitse haluamasi
kontrasti ja
erottelutarkkuus.
4 |Paina FUNCTION- POLLING TX
nappainta kunnes (F)Y/ <>/

néyttdon tulee --->

Paina kaksi kertaa
START- ndppéinta.

AUTOMATIC RX
POLLING TX SET

Jos sen sijaan haluat muuttaa kellonaikaa, jolloin
pollausvastaanoton tulee tapahtua, tai jos haluat
muuttaa lahettdjén puhelinnumeroa, toimi seuraavalla

Voit peruuttaa pollauslahetyksen asetuksen poistamalla
asiakirjan ADF-sydttlaitteesta tai painamalla STOP-
nappainta.

tavalla:

5 |Paina START-
nappainta.

6 |Néppéile paalle uusi
aika ja vahvista asetus

vahvista entinen aika
painamalla suoraan
START- ndppainta.

7 |Néppéile péalle uusi
numero ja vahvista
asetus START-

entinen numero
painamalla suoraan

laite palaa
automaattisesti
alkuasentoonsa.

START- painikkeella tai

painikkeella tai vahvista

START- néppainta. Fax-

TYPE TIME
HH:MM

TYPE NUMBER
0125 45686

AUTOMATIC RX
POLL RX 18:00
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HUOLTO

Jotta fax-laitteesi toimisi virheettémasti, noudata kaytto-
oppaan alussa olevia suosituksia, myos silté osalta, mik&
koskee tavallisten kéytt6osien vaihtoa (kirjoituspéd),
seuraavien osien maaraaikaispuhdistusta:

o Kirjoituspéén suuttimet

o Kirjoituspdan séhkoliittimet
o Kirjoituspaén puhdistin

o optinen lukija

o laitteen paallys

sekd asiakirja- tai paperitukoksen poistoa.

Tutustu pienten, kayttévirheistd johtuvien ongelmien rat-
kaisua késittelevaén lukuun.

KIRJOITUSPAAN VAIHTO...

Kun muste loppuu vaihdettavasta mustesailidst,
nayttdon tulee siitd iimoitus “OUT OF INK”. T&ll6in sinun
pitdd vaihtaa kirjoituspaa.

1. Nosta kirjoitusyksikon kansi ylés nostamalla sité sor-
mella kannessa sijaitsevan syvennyksen kohdalta.

i *
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2. Vapauta kirjoituspéa vipujen avulla ja nosta se pai-
koiltaan.

3. Otauusikirjoituspaa ulos pakkauksestaan, tartu sii-
hen kiinni pidikkeesté ja poista suuttimia peitt&va suoja-
kalvo.

Varo koskemasta seka suuttimiin etta
sahkoliittimiin.

4. Asetakirjoitinyksikké paikoilleen séhkdliittimet fax-lait-

5. Tydnna kirjoitinyksikkd& nuolen osoittamaan suun-
taan, kunnes se naksahtaa paikoilleen ja sulje kirjoitus-
yksikén kansi.

Jos olet vaihtanut kirjoituspaan koska muste oli
loppunut, faksilaite havaitsee automaattisesti
tapahtuneen vaihdon, ja néytt66n ilmestyy
sanoma “UUSI KIRJOITUSPAA? 1=KYLLA,
0=EI". Annaarvo 1.

Jos olet vaihtanut Kkirjoituspddn koska
tulostuslaatu oli alkanut huonontua, nou-
data tekstissa myéhemmin selostettua toiminta-
menettelyé “Kirjoituspaén kunnostaminen ja
suuttimien manuaalinen tarkistus®.

Kun suljet kannen, laite suorittaa automaatti-
sesti suuttimien tarkistuksen ja tekee
tulostuskokeen (kuten jo selostettu kohdassa

*

teen etuosaa kohti “Kirjoituspaan asennus’, luvussa “Kuinka
laite asennetaan’”).
56
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KIRJOITUSPAAN KUNNOSTUS JA
SUUTTIMIEN MANUAALINEN TARKASTUS...

KIRJOITUSYKSIKON SAHKOLITTIMIEN
PUHDISTUS...

Jos tulostuslaatu alkaa huonontua, voit suorittaa 1,
kirjoitusp&én nopean kunnostuksen ja suuttimien puh-
distuksen ja tarkistuksen ja lopuksi tarkistaa kirjoitus-

yksikdn ja suuttimien kunnon tulostamalla testitiedot.

Katkaise fax-laitteesta virta. Avaa kirjoitusyksikdn
kansi nostamalla sit& sormellasi kannen keskelld ole-
vasta syvennyksesté.

Toimintosarja NAYTTO

1 | Varmistaudu siitd, ettd |PHONE/FAX RX
naytdssa on alkutila ja |10-03-99 12:55
ettd paivdmaaréé ja
kellonaika ovat
nakyvissa.

2 |Paina FUNCTION- HEAD MAINTENANCE
nappainta, kunnes (F)/<>/™®
nayttdn tulee --->

3 |Paina START- NEW HEAD: ON
néppainta. /@) </

Jos kirjoituspaé on uusi, paina START- néppéinta. Fax-

laite k&dynnistda automaattisesti kirjoituspéan

uudelleenaktivoinnin ja suuttimien tarkistuksen seké
tulostaa tarkastuksen lopputiedot. Jos kirjoituspéé sen

sijaan ei ole uusi, noudata seuraavia ohjeita: 2.
4 |Paina ndppaimia </> NEW HEAD: OFF
@ saadaksesi nayttéon >/ @)/ @
toisen vaihtoehdon:
"NEW HEAD: OFF".
5 |Paina kaksi kertaa CLEANING: ON
START- ndppainta. ),

Fax-laite k&ynnistéa
kirjoituspéén
uudelleenaktivoinnin ja
suuttimien tarkistuksen
ja tulostaa tarkistuksen
lopputuloksen.

Paina STOP- nappadintd palauttaaksesi fax-laitteen
alkutilaan.

Testitulosten tulkinnasta voit 16ytaa tietoja luvusta
"Kuinka laite asennetaan".
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3. Irrota kirjoitusp&a. KIRJOITUSYKSIKON PUHDISTIMEN
PUHTAANAPITO...

1. Katkaise fax-laitteesta virta. Avaa kirjoitusyksikén
kansi nostamalla sit& sormellasi kannen keskelld ole-
vasta syvennyksesta.

2. Siirrd kirjoituspaan kuljetusyksikke laitteen oikeaan
laitaan kuvan osoittamalla tavalla.

Ala koske tulostussuuttimiin.

. . e (ONOR®

5. Puhdista hieman kostealla kankaalla my®s kirjoitus- \% o2 2) 555 /
péan kuljetusyksikdn sahkdliittimet. Aseta sen jalkeen oo & Q00
kirjoituspaé takaisin paikoilleen ja sulje kirjoitusyksikén
kansi.

3. Puhdista kirjoitusp&én puhdistin kuivalla vanupuikolla
ja sulje kirjoitusyksikon kansi.

58
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OPTISEN LUKIJAN PUHDISTUS...

Optisen lukijan lasiin kerd&ntynyt poly saattaa aiheuttaa
hairi6it4 asiakirjojen lukulaitteelle. Hairididen vélttdmisek-
silasi on ajoittain puhdistettava seuraavalla tavalla:

1. Katkaise fax-laitteesta virta. Avaa kirjoitusyksikn
kansi nostamalla sit& sormellasi kannen keskella ole-
vasta syvennyksesta.

2. Siirr& kirjoituspéé laitteen vasempaan laitaan kuvan
osoittamalla tavalla ja nosta optisen lukijan lasi ylos
fax-laitteen oikealla puolella sijaitsevan vivun avulla.
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3. Puhdista optisen lukijan lasi lasinpuhdistusaineeseen
kostutetulla kankaalla, ja kuivaa se huolellisesti.
Al4 kaada tai suihkuta lasinpuhdistusainetta suoraan
lasille. Sulje kirjoitusyksikon kansi uudelleen.

Voit tarkistaa, onko optinen lukija puhdas teke-
maéll4 kopion tyhjésta sivusta. Jos kopiossa nakyy
pystysuoria viivoja siitd huolimatta, etté lasi on
taysin puhdas, ota yhteytta valtuutettuun huolto-
likkeeseen.

LAITTEEN PAALLYKSEN PUHDISTUS...

1. Kytke fax-laite irti sdhkdvirrasta ja puhelinpistorasiasta.

2. Kayta fax-laitteen paallyksen puhdistamiseen vedel-
I& laimennettuun, neutraaliin pesuaineeseen
kostettua pehme&a kangasta, josta ei léhden nukkaa.

ASIAKIRJA- JA PAPERITUKOKSEN
POISTO...

Léahetyksen tai kopioinnin aikana saattaa tapahtua,
etté asiakirja juuttuu laitteeseen (jolloin ndyttdon tulee
sanoma "REMOVE DOCUMENT, PRESS (v").

Voi tapahtua my6s, ettd paperi, jolle vastaanotettava
asiakirja tulostetaan tai alkuperéisasiakirja kopioidaan,
juuttuu (t&ssé tapauksessa tulee nayttédn sanoma
“PAPER ERROR, PRESS {v)").

Yritd molemmissa tapauksissa poistaa asiakirjatukos
painamalla STOP - n&ppéinta.

i *
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Jos et saa poistetuksi asiakirjaa tai paperia automaat-
tisesti, poista ne manuaalisesti seuraavalla tavalla:

1.

Avaa kirjoitusyksikén kansi nostamalla sitd sormellasi
kannen keskelld olevasta syvennyksesté. (Jos fax-
laitteessa on enemmén kuin yksi arkki, poista sy6tto-

*

PIENTEN ONGELMIEN RATKAISUT...

Seuraava luettelo saattaa olla hyédyksi pienten ongelmi-

en ratkaisussa.

[T 11 |

tasolla olevat arkit ennenkuin avaat kirjoitusyksikon ONGELMA RATKAISU
kannen). Fax-laite ei kaynnisty. Tarkista onko virtajohto
2. Paina fax-laitteen vasemmalla puolella olevaa vipua kytkettyna.
alas ja pidé sita alaspainettuna, kunnes olet saanut Asiakirjan syGtts ei Tarkista, ettd
juuttuneen asiakirjan tai paperiarkin poistetuksi. onnistu oikealla tavalla.  |alkuperaisasiakirja vastaa
mittoja, jotka on annettu
luvun “Léhetys- ja
vastaanottokéytannén
perustoiminnot®
kohdassa “Millaisia
alkuperaisasiakirjoja
voit kayttaa’.
Fax-laite ei onnistu Tarkista, ettd asiakirja ei
suorittamaan l&hetystd. | ole juuttunut.
Linja on varattu. Odota
numeron vapautumista ja
tee uusi lahetysyritys.
Fax-laite ei suorita Olet asettanut paalle
automaattista manuaalisen vastaanoton.
vastaanottoa. Aseta paélle
$ automaattinen $
vastaanotto.
Fax-laite ei suorita Tarkista etté asiakirja tai
kopiointia eik& paperiarkki eivét ole
vastaanottoa. juuttuneet laitteen sis&én.
Olet valinnut k&ytt6on
vééré paperikoon.
Tarkista paperikoko
kohdasta “Liite”.
Fax-laite tulostaa tdysin | Aseta asiakirja oikealla
tyhji& kopioita. tavalla syéttélaitteeseen
kopioitava teksti alaspéin.
Siihen etta fax-laite ei suorita [&hetysta tai vastaanottoa,
voi olla muitakin syitd. Ndma syytimenevét virhekoodi-
ilmoituksista “Lahetysraportissa’ ja “Tapahtuma-
listassa’, jotka on selostettu kappaleen “Lahetys- ja
vastaanottokaytannén perustoiminnot® kohdassa
‘Raporttien ja listojen tulostus”.
60
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VIRHEKOODIT...

Virhekooditimenevét tulostetuissa |&hetysraporteissa ja tapahtumalistoissa kaksinumeroisina koodeina, jotka ilmoitta-

*

vat virheen syyn. Tapahtumalistoissa on tilan véhyyden vuoksi vain kaksinumeroinen koodi ilman viestia.

KooDlI

SANOMA

VIRHEEN SYY

TOIMENPITEET

OK

Ei sanomaa. Toiminto suoritettu.

Ei toimenpiteita.

02

IMPOSSIBLE CONNECTION

Fax-laite ei havaitse linjadanta
tai vastaanottaa virheellisia
signaaleja.

Tarkista, ettd fax-laitteen kytkenta
puhelinlinjaan on tehty oikein ja
ettd kuuloke on paikallaan. Tee
uusi yhteydenottoyritys.

03

RECEIVER DOES NOT
ANSWER

Toinen osapuoli ei vastaa, tai
olet soittanut numeroon, joka ei
ole telefaxnumero.

Tarkista, onko valitsemasi
numero oikein.

04

ERR. WHILE TRANSMITTING
RESEND FROM PAGE:

L&hetyksen aikana on havaittu
virhe. nn tarkoittaa sivua, jolla
vithe on havaittu.

Laheta telefax uudelleen alkaen
raportissa mainitulta sivulta.

05

RESEND PAGES:

Vastaanottava fax-laite on
havainnut virheitd vastaanoton
aikana. nn on sivunumero, jolla
virhe on havaittu.

Laheta telefax uudelleen
raportissa mainitulta sivulta
[ahtien.

07

DOCUMENT TOO LONG

L&hetettéva asiakirja on liian
pitkd. L&hetysaika ylittd4 sallitun
ajan.

Jaa lahetettdva asiakirja osiin.

CHECK THE DOCUMENT

Optinen lukija ei onnistu
lukemaan asiakirjaa.

Poista asiakirja ADF-
syéttdlaitteesta ja aseta se
uudelleen paikoilleen. Yrita
yhteydenottoa uudelleen.

09 STOP PRESSED Olet keskeyttanyt toiminnon. Ei toimenpiteita.

10 Ei sanomaa. Vastaanoton aikana on havaittu | Soita l&hettéjélle ja pyyda
virhe. lahettdméaan asiakirja uudelleen.

11 Ei sanomaa. Tulostusvirhe vastaanoton Selvitd hairi6 ja odota, ettd
aikana. Vastaanotto on jatkunut | asiakirjan tulostus pééttyy.
laitteen muistiin, mutta muistitila
on tayttynyt ennen vastaanoton
paéttymista.

13 ERRORS WHILE POLLING Toinen osapuoli ei ole asettanut | Soita toiselle osapuolelle
asiakirjaa ADF- syéttolaitteeseen | uudelleen.
eika ole tehnyt laitteeseensa
lahetysasetusta
pollausmenetelmalla.

16 POWER FAILURE ON PAGE On tapahtunut sdhkékatkos Telefaxlahetys on suoritettava
[ahetyksen tai vastaanoton uudelleen raportissa mainitulta
aikana. sivulta lahtien.

(OK) Ei sanomaa. Asiakirja on saapunut, mutta Soita l&hettéjélle.
tulosteen laatu ei ole tyydyttava.

0CC LINE BUSY Linja on varattu. Ota yhteys uudelleen.

‘ -8-55-64.p65
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AANIMERKIT JA SANOMAT...

Fax-laite iimoittaa yleens& ongelmista &&nimerkeilla,
(joskus tdmén lisaksi myés ERROR- merkkivalolla) tai
virhesanomilla, jotka tulevat nayttdon.

Tamén kayttohjeen liitteessa on luettelo &animerkeista
ja ndyton sanomista, jotka eivét johdu virheestéa.

Aanimerkit...

Lyhyt, yhden sekunnin kestéva &animerkki

*  Olet painanut va4raé nappainté jonkun toimenpiteen
aikana.

Pitka, kolme sekuntia kestava danimerkki seka vir-
hetté ilmaiseva merkkivalo palamassa

* Toimenpide ei ole tapahtunut oikealla tavalla.

Jatkuva aéani

*  Pane kuuloke takaisin paikoilleen, koska olet unohta-
nut asettaa sen paikoilleen aikaisempien toimenpi-
teiden aikana.

“ERROR” merkkivalon saat sammumaan painamal-
la STOP - n&ppainta.

Néytéssa esiintyvat virhesanomat...

Sanomat on lueteltu aakkosjarjestyksessa ja jokaisen
kohdalla on ohjeet virheen poistamiseksi.

Sanoma: “AUTOREDIAL nnn”

Yhteydenotto ei onnistunut joko linjah&irididen vuoksi tai
siksi, ettd toisen osapuolen numero oli varattu. Fax-laite
tulee suorittamaan uusia, automaattisia yhteydenotto-
yrityksid.

Sanoma: “CHECK PAPER, PRESS (¥_*

* Paperinsyéttétasolta puuttuu paperi. Aseta laittee-
seen lisda paperia ja paina STOP- nappéinta
poistaaksesi viestin ndytosta.

* Paperinsy6ttd tapahtuu virheellisesti: Aseta paperi
uudelleen syéttétasolle ja paina STOP- n&ppéinté
palauttaaksesi laitteen toimintatilaansa.

Sanoma: “CHECK PRINT HEAD”

* Fax-laite ei tunnista kirjoituspaétd, joko siksi, etté olet
unohtanut asentaa sen paikoilleen tai siksi ettd se on
vadrin asennettu. Pane kirjoituspéa (uudelleen) pai-
koilleen.

*  Osatulostussuuttimista on epakunnossa, mik& hei-
kentaa tulosteiden laatua. Suorita kirjoituspaan kun-
nostus (tutustu kohtaan: “Kirjoituspéén kunnos-
tus ja suuttimien manuaalinen tarkastus...”).

Sanoma: “COPY INTERRUPTED”

o Olet keskeyttdnyt kopiointitoiminnan painamalla
STOP- néppainta.

*  Kopioinnin aikana on ilmennyt hairid, joka on estényt
kopion tulostamisen: Tarkista ndyt6lIta, mink& tyyppi-
sestd hairidsta on kysymys ja poista se.

Sanoma: “COVER OPEN”

Olet unohtanut sulkea kirjoitusyksikén kannen : sulje se.

Sanoma: “DOC IN MEMORY”

Vastaanotettava asiakirja on tallennettu muistiin, koska
vastaanoton aikana ilmennyt héirié on estényt sen vélit-
tdman tulostamisen. Tarkista mista hairidst& on kysymys
(paperin puuttuminen, paperitukos, muste lopussa, kan-
si auki jne.) ja poista héirid.

Sanoma: “CHECK DOCUMENT, PRESS (v>*

Asiakirja ei ole sydttdlaitteessa oikein. Aseta asiakirja uu-
delleen (ADF) sydttolaitteen sydttdtasolle ja paina STOP
- ndppaintd, jotta laite palaa toimintatilaansa.

Sanoma: “LAST TX ERR. XX’

Viimeinen l&hetys on epdonnistunut. Yrit& uudelleen pai-
namalla kaksi kertaa (3® (REDIAL) - nappaintd, tai paina
STOP- nappainté jolloin laite palaa alkutilaansa.
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Sanoma: “MEMORY FULL’

Vastaanoton aikana tapahtuneen hairién vuoksi yksi
tai useampia asiakirjoja on tayttdnyt muistin: tarkista
mik& hairid on kyseessé (paperi on loppunut tai juut-
tunut, muste on loppunut, kansi on auki jne.) ja poista
hairié. Laite tulostaa automaattisesti asiakirjat ja muis-
ti vapautuu.

Sanoma: “NOT PROGRAMMED”

Olet painanut pikavalintan&ppéinta tai valinnut lyhytvalinta-
koodin, joihin ei ole tallennettu tietoja: ohjelmoi pikavalinta-
tai lyhytvalintanumeron uudelleen (tutustu kohtaan “Pika-
valinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi”, luvussa “L&-
hetys- ja vastaanottokdytannén perustoiminnot’).

Sanoma: “OUT OF INK”

Muste on loppunut kirjoituspaén sailiésté. Vaihda kirjoitus-
paa, (katso kappale “Kirjoituspéén vaihto”).

Sanoma: “PAPER ERROR, PRESS (v’

Paperi on juuttunut kopioinnin tai vastaanoton aikana:
paina STOP ; jos laite ei talldin poista arkkia automaat-
tisesti, tarkista mihin paperi on juuttunut, ja irrota se
(lisatietoja kohdassa “Asiakirja- ja paperitukoksen
poisto”).

Sanoma: “POLL. RETRY nnn”

Olet tehnyt pollausléhetyksen vastaanottoasetuksen,
mutta yhteydenotto ei ole onnistunut joko linjahé&irididen
vuoksi tai siksi, et toisen osapuolen numero on varattu-
na. Fax-laitteesi odottaa voidakseen suorittaa uusia, au-
tomaattisia yhteydenottoyrityksia.

Sanoma: “REMOVE DOCUMENT, PRESS (v )"

o Asiakirja on juuttunut kopioinnin tai I&hetyksen aika-
na. Paina STOP- ndppaint4, ja jos asiakirja ei tule
ulos automaattisesti, poista juuttunut asiakirja manu-
aalisesti (tutustu kohtaan “Asiakirja- ja
paperitukoksen poisto...”).

o Oletkeskeyttanyt asiakirjan skannausvaiheen paina-
malla STOP- n&ppéinta.

Sanoma: “RX ERROR”

Vastaanotto on epdonnistunut. Paina STOP - néppainta
sammuttaaksesi ERROR - merkkivalon ja poistaaksesi
virhesanoman ndytosta.

Sanoma: “RX IN MEMORY”

Vastaanotto jatkuu muistiin, koska vastaanoton aikana
ilmennyt héiri6 on estényt sen tulostamisen. Tarkista néy-
t6n alariviltd, minkalaisesta hairidsté on kyse, ja poista se.

Sanoma: “SYSTEM ERROR nn”

On tapahtunut h&iri, joka on pysayttanyt fax-laitteen toi-
minnan: sulje laite ja kdynnisté se uudelleen. Jos et saa
hairiété poistetuksi, katkaise laitteesta virta ja ota yhteytta
huoltolikkeeseen.

Sanoma: “TX ERROR’

Lahetys ei tapahtunut oikein: Paina STOP - nappainté
sammuttaaksesi ERROR - merkkivalon ja poistaaksesi
virhesanoman néytésta. Tee uusi lahetysyritys.

Sanoma: “WRONG CODE, PRESS (v

* Puhelinvastaajan aktivointikoodi ei ole oikea: paina
STOP- nappainta ja valitse oikea koodi.

) *
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MUITA AANIMERKKEJA...

Lyhyt yhden sekunnin kestava danimerkki
e Toiminto on onnistunut.

20 sekuntia kestava jaksottainen dénimerkki
o Kehottaa sinua nostamaan kuulokkeen vastataksesi
puhelinsoittoon.

MUITA VIESTEJA NAYTOLLA...

Viesti: “CHECK PRINT OUT
“1=EXIT 0=REPEAT*
Fax-laite on automaattisesti tarkistanut kirjoituspéén suuttimet,
minka jélkeen se tekee tulostustestin: Tarkista onko tulosteen
laatu hyvéksyttavé ja tee valinta sen mukaan.

Viesti: "CONNECTING"
Fax-laitteesi ottaa yhteytté toisen osapuolen fax-laittee-
seen.

Viesti: "DIALLING"
Fax-laite valitsee parastaikaa puhelinnumeroa, mihin olet
soittamassa.

Viesti: "DOCUMENT READY"
YOlet syottényt asiakirjan oikealla tavalla ADF- syétto-
laitteeseen.

Viesti: “LASTTX OK”
Viimeinen [&hetys onnistui.

Viesti: "LIFT HANDSET"
Toinen osapuoli haluaa puheyhteyden. Nosta kuuloke
vastataksesi puheluun.

Viesti: "LINE ON HOLD", "PRESS HOLD"
Olet tilapéisesti keskeyttanyt puhelinkeskustelun painamal-
la ) (HOLD-) nappainté: Paina uudelleen ) (HOLD-)
nappaintd, niin voit jatkaa keskustelua.

*

Viesti: "POLL RX HH:MM"
Olet tehnyt lahetyspyynndn (Pollausvastaanotto).

Viesti: “PRINTING REPORT”
Laite tulostaa raporttia tai listaa.

Viesti: "RECEIVING FAX"
Vastaanotto on k&ynnissa.

Viesti: "RX COMPLETED"
Vastaanotto onnistui.

Viesti: “RX INTERRUPTED”
Olet keskeyttanyt vastaanoton painamalla STOP-
nappainta.

Viesti: “STORING”
Fax-laite tallentaa muistiin alkuperéisasiakirjan kopioitavat
sivut.

Viesti: “TEL CALL”
Sinulla on puhelinyhteys, koska nostit puhelimen kuulok-
keen.

Viesti: “TRANSMITTING”
Léhetys on k&ynnissa.

Viesti: “TRANSMITTING...”
L&hetys kdynnissa.

Viesti: “TX AT HH:MM”
Olet ohjelmoinut [ahetyksen maaraajaksi (ajastettu 1a-
hetys).

Viesti: “TX COMPLETED”
Lahetys onnistui.

Viesti: “TX INTERRUPTED”
Olet keskeyttényt I&hetyksen painamalla STOP-
nappainta.

Viesti: “"MEMORY tx*
Olet tehnyt asetuksen muistilahetyksen suorittamiseksi.

Viesti: "NEW PRINT HEAD ?“, “1=YES 0=NO"
Olet asettanut uuden kirjoituspaan ensi kertaa paikalleen
tai irrottanut kirjoitusp&én ja pannut sen uudelleen paikal-
leen: vastaa kysymykseen asianmukaisesti. Jos vastaat
“YES” mutta kirjoitusp&a ei olekaan uusi, fax-laite ei ha-
vaitse musteen loppumista.
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TEKNISET TIEDOT

YLEISTA

o Mall Péytdmallinen lahetys- ja
vastaanottoyksikkd

o Néytto LCD 16 + 16 crt.

o Muistikapasiteetti (*) 21 sivua

Mitat:

° Leveys 359 mm

o Sywys 234 mm+84 mm (*)

o Korkeus 180 mm+ 138 mm (**)
Paino: noin 4,7 Kg

VIESTINTAOMINAISUUDET
o Puhelinverkko Yleinen/yksityinen
* Yhteensopivuus ITU

* Tiedonsiirtonopeus 14400/12000/9600/
7200/4800/2400 bps

o Tiedontiivistys MH, MR, MMR

VIRTALAHDE
o Jannite 220-240 VAC tai 110-120 VAC
(katso fax-laitteen takaosassa
olevaakilped)

50-60 Hz (katso fax-laitteen

takaosassa olevaa kilped)

* Taajuus

Tehontarve:
¢ Valmiustilassa 7W
¢ Enimmaisteho 3BW

KAYTTOYMPARISTO
o Lémpdtila +5°C +35°C (kaytto)

-15°C +45°C (kuljetus)

0°C +45°C (varastoituna ja
kéyttdméattdmana)

o Suhteellinenkosteus  15% - 85% (kaytdssa, varas-
toituna / kdyttdmattémané)

5% - 95% (kuljetus)

OPTISEN LUKIJAN OMINAISUUDET

¢ Lukumenetelma CIS
Lukutarkkuus:

* vaakasuora 8 pikselia/mm
o pystysuora STANDARD 3,85 vivaa/mm
*  pystysuora FINE 7,7 viivaa/mm

LAHETYSOMINAISUUDET

o Lé&hetysnopeus 75 (14400 bps)

o ADF-syéttdlaite 15 kpl 80 gr/m?-painoisia A4-,
Letter- tai Legal-arkkeja.

VASTAANOTTOOMINAISUUDET

* Tulostusmenetelmd  Tulostus tavalliselle paperille
mustesuihkutulostimella

* Maks. tulostusleveys 208 mm

* Tulostuspaperi A4 (210 mm x 297 mm),

US Letter (216 x 279 mm) ja
US Legal (216 x 356 mm)
paino: 70 - 90 gr/m?

Tavallisen paperin syéttolaite
(korkeintaan 80 arkkia 80gr/m?)

* Paperin sy6ttd

PUHELINVASTAAJA (koskee vain mallia, jossa on
sisdénrakennettu puhelinvastaaja)

+  Adnityskapasiteett: 20"

*  Muistiot

o 2LAHTEVAA viestia (OGM)

o “PELKKA LAHTEVAVIESTI"- toiminto

¢ “PUHELINKULUJEN SAASTO’- toiminto
e SIIRTOVIESTI

* Nopea valinta seké kéyttépaneelista ett& kauko-oh-
jauksen avulla

o Salakoodi

o Viestien &anitys kaiuttimen kautta

o Syntetisoidut vakioviestit

o Viestien séilytys myds virtakatkon sattuessa

MIKROTIETOKONEEN LIITANTA (vain
monitoimimalleille)

o Kaksisuuntainen rinnakkaisportti
o ECP 1284 (NIBBLE MODE)

(*) ITU-TS muoto, testisivu Nr. 1 (Slerexe Letter), vakioerotteluterdvyys, MH tiedontiivistys.

(**) Paperituen jatkeen kanssa.

. *
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ESIMERKKI: ITU-TS MUOTO, TESTISIVU NR. 1 (SLEREXE LETTER)

STANDARD FORM
CCIT Rt

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (94513) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 3560/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr.-P: N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,

Berks.

Dear Pete,
@ Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy.
The variations of print density on the document cause the photocell to generate an
analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is
transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to
modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a
raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy
of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

724

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research
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automaattinen vastaanotto 20, 21
automaattinen vastaanotto puhelutyypin
tunnistukse 20, 21

manuaalinen vastaanotto 20, 21
vastaanotto puhelinvastaajan kautta 20, 22

Virhekoodit 20, 61
Virtajohto 2
Virtaldhde 65

Y

Ylimenevé osa tekstista 46

68

‘ ia-67-68.p65 68

*

11/02/2002, 10.59



E[EIE]

70 a0

CLEAR

RXMODE RESOLUTION CONTRAST

[ ]
SPEED DIAL  LAST TX EXTERNAL

PAUSE

©[CIC]C)
OGO

Muutamilla n&ppéimista voidaan suorittaa useampia erilaisia toimintoja riippuen fax-laitteen toimintoasetuksista

A Alkutila, jolloin laite on toimeton.

P (Programming) Ohjelmointitila (valikkojen kayttd), johon p&é&stddn FUNCTION-ndppéinta kéyttdmalla.
C (Communication) Viestintatila, jolloin laite suorittaa 1&hetys- tai vastaanottotoimintoja.
L (Line) Puhelinyhteystila, johon paastddn HOOK- né&ppaintd painamalla tai nostamalla ylés puhelin-

kuuloke.

Ne puhelinvastaajan painikkeet, jotka kuuluvat pelkdstaan sisdanrakennettuun puhelinvastaajaan,

on selostettu omassa luvussaan.

NAYTTO
Nayttéon kuuluu kaksi rivia, joista kullekin mahtuu 16
@ merkkid:

. Péivdmaara ja aika.

° Laitteen tila, valikot ja alivalikot, parametrit ja
vastaavat arvot.

. Virheilmoitukset.

° Alkuperéiskopion erotteluterdvyys ja kontrasti-
arvot.

. Saapuneiden viestien kokonaism&éard (vain
sisddnrakennetulla puhelinvastaajalla varus
tetussa mallissa).

NUMERONAPPAIMET (0-9)

A-L Numeronédppéimien avulla valitaan telefax- tai
puhelinnumerot.

A Jos numerondppdinté painetaan yli sekunnin ajan,
laite valitsee automaattisesti ndppaimen avulla
tallennetun puhelin-tai telefaxnumeron (pikavalinta).

P Néppaimien avulla suoritetaan numerotietojen
asetus.

Numeroita tai nimid tallennettaessa valitaan
numerondppdimien avulla luvut ja
aakkosnumeeriset merkit.

PAINIKE *
P Nimid tallennettaessa selaa “eteenpdin’
erikoismerkkejd ja symboleja.
Valitsee kauko-ohjauskoodit.
AL Asnitagjuusmenetelmaa (monitagjuus) kéytettées-
sé |&hettdd d&nen puhelinlinjalle verkoston
erikoispalveluita varten.

"

Ainoastaan muutamissa maissa kdytésséolevat toi-

minnot.

L-A-P Vaihtaa tilapéisesti valintamenetelmén pulssi-
taajuudesta (kymmenjérjestelma) d&nitaajuiseksi
(monitaajuusjérjestelmé).

PAINIKE # / &

AL Aanitagjuusmenetelmaa (monitaajuus) kéytetts-
essé lahettdd &&nen puhelinlinjalle verkoston
erikoispalveluita varten.

P Nimid tallennettaessa selaa “taaksepdin”
erikoismerkkejd ja symboleja.

F (FUNCTION)
A Ohjelmatilan haku.
P Valitsee valikot ja alivalikot.

Paivamaara ja aikaa asetettaessa (mikali on valit-
tu12-tuntinen néytto) vaihtaa p.m. ndytdsta a.m.
néyttdon ja painvastoin.

Ainoastaan muutamissa maissa kédytésséolevat toi-

minnot.

A-L Kun néppéinta painetaan telefax- tai puhelinnu-
meroa valittaessa valittu numero pystyy havait-
semaan toisen &énen, kun kysymyksessé on
madréattyj erikoistoimintoja tarjoavat puhelin-
keskukset.

P Suorittaa saman toiminnon pikavalintaan tai lyhyt-
valintaan taltioitujen numeroiden suhteen.

RX MODE
A Valitsee eri vastaanottotavat.

) (HoLD)
L Asettaa keskustelun aikana puhelun odottamaan.
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RESOLUTION
A Saatad  lahetettdvien  asiakirjojen
erotteluteravyyden (vain jos alkuperéiskappale on
sydtetty automaattiseen ADF syéttdlaitteeseen).
4 (NUOLI VASEMPAAN)
P Selaa’taaksepain” parametrin arvoja.

CONTRAST

A S&ataa lahetettavien asiakirjojen kontrastin (vain

jos alkuperéiskappale on syétetty automaattiseen

ADF syéttolaitteeseen).

(NUOLI OIKEAAN)

Selaa "eteenpdin” parametrin arvoja.

(AANENVOIMAKKUUDEN SAATO)

(VASEN JA OIKEA NUOLINAPPAIN YHDES-

SA)

L Saataa kaiuttimen aédnenvoimakkuutta kun en-
sin painetaan nappaintd LINE. S44t6 on
jaksoittainen; kun on saavutettu maksimi 4&nen-
voimakkuus, s&atdé alkaa uudelleen
minimiarvosta.

O v

L Puhelinkuulokkeen ollessa ylésnostettuna voidaan
kéyttad tiettyjd, puhelinyhdistyksen tarjoamia
erikoistoimintoja, joita kutsutaan nimelld REGISTER
CALL (R - toiminto).

(L. SPEED DIAL
A Néppéimen painalluksen jélkeen valitse haluamasi
kaksinumeroinen luku (01-32), jonka avulla olet
tallentanut laitteeseen lyhytvalintana puhelin- tai
telefaxnumeron.

CLEAR
P Mitatdi vaarat asetukset ja ohjelmointivirheet.

LAST TX
A Yhteen kertaan painettuna tuo néyttdon tiedon
siitd, onnistuiko vimeinen lahetys.

(®  (REDIAL)

A Kaksi kertaa painettuna toistaa viimeksi valitun
telefaxnumeron (vain asiakirjan ollessa ADF-
syéttdlaitteessa) tai valitsee uudelleen viimeksi
valitun puhelinnumeron.

PAUSE
A-L  Lis&4 tauon kansainvélisen suuntanumeron,
verkkoryhmdn suuntanumeron ja toisen osapuo-
len puhelinnumeron véliin puhelinnumeroa tai
telefaxnumeroa valittaessa.
P Toimii ylldmainitulla tavalla pikavalintanumeroita
tai lyhytvalintanumeroita kéytettédessa.

EXTERNAL
Kun fax-laite on kytkettyna yksityiseen puhelin-
keskukseen:
A-L  Kunpainetaan néppéinté kerran ennen telefax- tai
puhelinnumeron muodostamista, p&éstaan julkisen
puhelinyhtion linjalle.

*

Kun néppéinté painetaan kaksi kertaa ennen telefax-
tai puhelinnumeron muodostamista, paastéén
ohjelmoituun puhelinverkostoon.

Kun fax-laite on kytkettyna julkisen puhelinyhtién

linjalle:

A-L Kun painetaan ndppainta kerran ennen puhelin-
tai telefaxnumeron muodostamista, p&éstéén
ohjelmoituun puhelinverkostoon.

P Toimii samalla tavalla molemmissa tapauksissa
pikavalintanumeroita tai lyhytvalintanumeroita
kéytettéessa.

“ERROR” merkkivalo

Merkkivalo iimoittaa lahetyksen tai vastaanoton
aikana tapahtuneesta toimintavirheesté.

STOP
A

Keskeyttaa kopioinnin.
Poistaa ADF- syéttdlaitteeseen jaéneen alkuperé-

asiakirjan.
Sammuttaa ERROR- merkkivalon.
P Palauttaa fax-laitteen alkutilaan.
Keskeyttd& meneillaén olevan ohjelmoinnin.
c Keskeyttdd meneillaén olevan I&hetyksen tai
vastaanoton.
HOOK
A Néppaintd painamalla saadaan linja&éni kuulu-
maan, samalla tavalla kuin puhelinkuuloketta
nostamalla.
START
L Aloittaa vastaanoton.

A-L Kun telefaxnumero on valittu, k&ynnist&é lahe-
tyksen (vain jos asiakirja on syétetty ADF-
syéttdlaitteeseen).

P Vahvistaa valikon, alivalikon, parametrien ja vas-
taavien arvojen valinnan sekda kaynnistaa siirty-
misen seuraavaan tilaan.

A Pienentaa tai suurentaa kopioitavat asiakirjat
(vain jos alkuperdisasiakirja on syétetty ADF-
syéttdlaitteeseen). Kaytdssa olevat pienennys-
ja suurennussuhteet ovat 70% ja 140%.

A Saataa kopioitavien asiakirjojen erottelutarkkuutta (vain
jos alkuperdisasiakirja on syétetty ADF- sy6tto-
laitteeseen).

A S&ataa kopioitavien asiakirjojen kontrastin (vain
jos alkuperdisasiakirja on sydtetty ADF- syétto-
laitteeseen).

A Kéynnistaa kopioinnin (vain jos alkuperéisasiakirja
on sy6tetty ADF- syéttblaitteeseen).
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Yksivéritulostusyksikon koodit
Kirjoitusyksikko: koodi 84431 W (FPJ 20)

Kirjoitusyksikkd, jonka muste pigmentoitua: koodi B0042 C (FPJ 22)

Monivaritulostusyksikén koodit

Kirjoitusyksikko: koodi 84436 G (FPJ 26)

‘ codtes.p65 1

11/02/2002, 10.49



‘ p-number.p65 1

Part Number 237959 G - 01

*

11/02/2002, 10.49



