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Notifica per OFX 9100/9200

Questa apparecchiatura incorpora entrambe le funzioni "riposo” e "standby". Queste funzioni
riducono il consumo energetico abbassando la temperatura o spegnendo il gruppo di fusione.
La macchina passera dalla modalita standby alla modalita riposo dopo un'ora.

In modalita riposo la macchina non si ripristinera automaticamente quando riceve un
commando di stampa da un computer collegato ad essa. Il computer visualizzera il messaggio
"errore di stampa LPT1".

Prima di stampare sara necessario ripristinare la temperatura del gruppo fusore premendo il
tasto RISPARMIO ENERGETICO sul panello di controllo.

Se desiderate stampare automaticamente senza dover premere il tasto RISPARMIO
ENERGETICO, sara necessario modificare il parametro Fax #34 da "3" a "2".
Questa operazione impedira al Fax di passare alla modalita "Riposo”

Per maggiori dettagli referirsi alle Instruzioni Operative (parte fax).

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti marchi depositati e registrati:

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli
Stati Uniti ed in altri Paesi.

i386, i486 e Pentium sono marchi di Intel Corporation.

Centronics & un marchio registrato di Centronics Data Computer Corporation.

True Type € un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

Tutti i marchi identificati sono di proprieta dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati. La copia e la distribuzione non autorizzate sono contro la legge.

[l contenuto delle presenti istruzioni per I'operatore € soggetto a modifiche senza preavviso.
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Struttura esterna

Struttura esterna

B OFX 9100

Connettore d'interfaccia parallela
« Connettere al PC

Cavo d'interfaccia parallela

« (Il cavo non & fornito di serie.) Utilizare un cavo con
specifiche IEEE1284, avente una lunghezza
massima di (6m). Per maggiori dettagli rivolgersi a
un centro d'assistenza.



Struttura esterna

Struttura esterna

B OFX 9200

Connettore d'interfaccia parallela
» Connettere al PC

Cavo d'interfaccia parallela

* (Il cavo non é fornito di serie.) Utilizare un cavo con
specifiche IEEE1284, avente una lunghezza
massima di (6m). Per maggiori dettagli rivolgersi a
un centro d'assistenza.



Installazione del driver della stampante

Windows 98/Me/NT/2000/XP

1 Inserire il CD-ROM in dotazione

2 A, welzons = Selezionare la lingua

English

Franﬁais_ j

Deutsch 5(
1 Italiano j

Espaniol

Document Management System

Fare clic su .

Document Management System

4 Te— Cliccare Driver Stampante

Nota: Fax Gateway e Firmware Update Utility
sono disponibili unicamente negli

. Document Management System U.S.A.
* Driver stampante 2
Adobe Acrobat Reader 5.0 2

Cliccare Installare il driver per la stampante.

c -

Document Management System




Installazione del driver della stampante

Windows 98/Me/NT/2000/XP

6 = Controllare il modello e cliccare il tasto

Selezione componenti

Scegliers | componenti da installare.

Selezionare | componenti da installare e deselezionare | componenti che non si desidera
installare:

Desorizione——————————
This is Prirter Driver OF 9100,

Spaziorichiesto su L 3B0Z K
Spazio disponibile su T 333N0E K
IristallShield

< | ndietra I Avanti > Annulla

7 x Premere se  desiderate

@ & default printer is already set on this computer, Do impostare la stampante che state installando

wou wish ko select & new defaulk printery ..
come stampante predefinita.
Current default prinker = Oliveth PG L12

ai Mo
8 netaloh ke Selezionare la nuova stampante predefinite
Select Default Printer
dalla Lista Stampanti, premere .
Select the default printer.
Set as default printer Mew Printer List
QFx 9100
OF= 5200
IristallShield

< |ndietra Avanti > I Annulla

9 Vengono copiati i file necessari.

Stato dell'installazione

Il programma di installazione di Printer Driver sta eseguenda le operazioni richieste.

Installazione
C:A. AD2034D60-D7B0-1104-B3C2-001 05482538 7 setup.ink

— 9%

Istall5hield

Annulla

Continua alla pagina successiva



Installazione del driver della stampante

Windows 98/Me/NT/2000/XP

1 0 Fare clicsu | Fine |

InstallShield Wizard

L'inztallazione di Printer Driver da parte di lnstallShield Wizard &
riugcita. Per potere utilizzare || programma, occorre riavyiare il
computer.

© Man riavviare il computer.

Rimuovere i dischi dalle unitd e scegliere Fine per completare
linstallazione.

< | et Fine I el |

E’ installato il driver della stampante, e l'icona della stampanteviena aggiunta alla cartellina della
stampante.

NOTA 1 Quando si effettua un’installazione su Windows NT4.0 e Windows 2000/XP, bisogna accedere
al sistema con la possibilita di cambiare le impostazioni del sistema (per es. Amministratore).

9



10



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Modificare le installazioni del driver della stampante. Aprire la finestra di dialogo relativa alle proprieta della
stampante nel modo seguente.

Fare clic su Start, posizionare il cursore su Impostazioni
e fare clic su Stampanti.

Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante e
selezionare Proprieta dal menu a discesa.

E visualizzata la finestra di dialogo per le proprieta della
stampante.

Stampanti =1o]

J Eile  Modfica Visualizza Yai  Preferti 2 |

« = (@] Y 9 | X
Indigtra. & Awant T Livello Taglia Copia Incolla Annulla Elimina
superniore
J Inditizzo I Stampanti j

“Ap-i

Aggiungi Interrampi stampa
stampante .
v |mposta come predefinita

Elimina documenti in stampa

Condivisione,

Crea collegamenta
Elimina

Riingmina

Proprieta
g “Wisualizza le proprietd degli oggetti selezionati.

NOTA 1 Durante la stampa € possibile modificare le proprieta Paper/Layout, Handling, e Device

Options facendo clic su Proprieta nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione.

2 Nei dispositivi OFX 9100/9200 la scheda Management per il colore non & presente.

3 La scheda Condivisione nella finestra di dialogo delle proprieta non viene visualizzata se non
é stata specificata la condivisione di stampa.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Scheda Generale

Proprieta - Olivetti OFX 9100 2]
Paper/Layout I Handling | Guality | Device Options I
Generals | Dettaglh | Gestiane colari I Condivisione

“= Olivetti OF= 3100
@ Commenta; ||
Separatare
@ dhisegnie |[Nessun0] j Sfogla
Stampa pagina di prova
ak. I Annulla | Spplica |

1. Commento

Consente di inserire eventuali commenti alle proprieta.
Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene
visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente gia
impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

2. Separatore di pagina

Questa funzione non é disponibile su questa macchina.

3. Tasto | Stampa pagina di prova |

Stampa una pagina di prova. Cio consente di verificare se la stampante € stata installata correttamente.



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Scheda Dettagli

Proprieta - Olivetti OFX 9100 2]
Paper/Layout | Handling I Qualiy I Device Optiors I
Generale Dettagli I Gestione coloi | Condivisione
L

@- b Olivetti OFX 9100

'T1: [Py npante ECP’ Aggiungi porta...
Elimina parta...
@Stampa utilizzando il seguente driver:

| Diivets OFx 3100 =l Nuevo diver... (7)
® Connetti porta stampante | Dizconnetti porta stampante... |

Impostazioni di atteza

Non selezionata: I'I 5 secondi
Iantativi di ritrasmissione: I45 secondi

@Impgslaspoolar.. | |mposta parta... @
ak I Annulla | Applica |

1. Stampa su
Visualizza la porta alla quale & collegata la stampante o il percorso verso la stampante di rete.
Per modificare la destinazione di stampa, & possibile selezionare la porta corrispondente o immettere il
percorso in questo campo.

2. Stampa utilizzando il seguente driver
Visualizza il tipo del driver della stampante. Specificare la stampante da utilizzare o un modello di
stampante che consenta I'emulazione da parte della stampante in uso.

3. Pulsante Connetti porta stampante... |/ ‘ Disconnetti porta stampante... l
Assegna una porta al drive di rete o ne annulla una ad esso assegnata.

4. Impostazioni di attesa - Non selezionata
Specifica il tempo (in secondi) necessario affinché la stampante sia in linea. Se la stampante non € in
linea una volta trascorso il tempo specificato, viene visualizzato un messaggio d'errore.

5. Tentativo di ritrasmissione
Specifica il tempo (in secondi) necessario affinché la stampante sia pronta a stampare. Se la stampante
non risulta pronta una volta trascorso il tempo specificato, viene visualizzato un messaggio di errore.
Aumentare tale valore se si verifica un errore di time-out durante la stampa di un documento di grandi
dimensioni.

6. Pulsante | Aggiungi porta...| / | Elimina porta... |
Consente di aggiungere o eliminare una nuova porta o un nuovo percorso di rete.

7. Pulsante ‘ Nuovo driver... I
Consente di aggiornare o cambiare il driver della stampante.

13



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

8. Pulsante | Imposta spooler... |
Consente di specificare un metodo di invio (spooling) dei documenti dal programma alla stampante.

* Formato dati di spool
Consente di selezionare il tipo di dati spool (formato EMF o RAW). Il formato RAW richiede piu tempo
per rendere un'applicazione operativa dopo aver lanciato la stampa.
Nota: lo spooling con il formato EMF (compressione metafile) pud provocare, su alcuni software di
applicazione, i seguenti problemi.
1) I documento stampato € diverso dal testo visualizzato.
2) La stampa richiede un tempo eccessivo.

« Attiva il supporto bidirezionale per la stampante.
Nell'installare Status monitor assicurarsi di attivare la casella di controllo "Attiva il supporto bidirezionale
per la stampante." (vedere pag. 101). Se questa casella non & attivata, la stampa pud essere
disabilitata.

9. Pulsante | Imposta porta... |
Consente di modificare le impostazioni della porta della stampante.




Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Scheda Condivisione

Proprieta - Olivetti OFX 9100 2 ]

Paper/Layout I Handling I Qualiy I Device Options |
Generale | Drettagli I Gestione coloi Condivisione

" Non condividere

@ Mome condivisione:
@ Commento I
e Passward: I

ak I Annulla Applica

1. Non condividere/Condividi con nome
Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

2. Nome condivisione
Consente di specificare il nome della stampante di condivisione. E possibile utilizzare il nome visualizzato
o immetterne uno nuovo. Il nome specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in
rete informazioni sulla stampante.

3. Commento
E possibile inserire commenti sulla stampante di condivisione (come il tipo di stampante e la posizione di
installazione). Il commento specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in rete
informazioni sulla stampante.

4. Password
Specificare qui una password che gli altri utenti devono utilizzare per collegarsi alla stampante.
Lasciare vuota la casella per non utilizzare alcuna password.

NOTA 1 La scheda Condivisione nella finestra di dialogo delle proprieta non viene visualizzata se non
¢ stata specificata la condivisione di stampa.

15



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Scheda Paper/Layout

Proprieta - Olivetti OFX 9100 2]
Gererale | Dettagl | Gestione colon | Condivizione |
@ Paper/Layout | Handiing | Quality | Device Options

Dimensioni  <210.0 mm = 297.0 mmz

o U

Letter Legal

iging carta Orientamenito

@

elezione automatica i & Yarical
> + Werlicale
Capi [ 1
@ L= j ) = Drizzantale
@ T [ 002
Min1
= 1inl
" 2in1
 4in1

@ Bipristina |
ok I Annulla Applica

1. Dimensioni
Consente di selezionare le dimensioni del documento.

2. Origine carta
Consente di specificare la posizione della carta nel dispositivo. Scegliendo Selezione automatica, il
cassetto appropriato viene selezionato automaticamente a seconda delle dimensioni della carta.

3. Orientamento
Consente di selezionare I'orientamento di stampa (Verticale/Orizzontale).

4. Copie (1-99)
Consente di specificare il nhumero di copie da stampare. Se & possibile specificarne il numero
nell'applicazione, indicare una copia in questo spazio e specificare il numero delle copie nella finestra di
dialogo Stampa dell'applicazione interessata.

5. Zoom (50-200)
Consente di specificare la percentuale di ingrandimento o riduzione. Se & possibile specificare la
percentuale di ingrandimento o riduzione nell'applicazione, indicare 100% in questo spazio e specificare
la percentuale nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione.

6.Nin1
Consente di stampare due o piu pagine su un foglio, specificando il metodo di stampa.
Il layout si seleziona combinandolo con "Orientamento”. Ogni layout & visualizzato con un'icona.
* 2 in 1: stampa su un foglio due pagine di documenti ridotti al 65 0 71%.
* 4 in 1: stampa su un foglio quattro pagine di manoscritti ridotti al 50%.

7. Pulsante |  Ripristna |
Ripristina tutte le voci della scheda Paper/Layout alle impostazioni predefinite.




Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Scheda Handling

Proprieta - Olivetti OFX 9100

1. Ordinamento
Consente di selezionare se impilare o fascicolare le copie (Stack o Sort).

2. Output Order
Specificare I'ordine di uscita. <Ascendente, Discendente>

3. Pulsante| Ripristna |
Ripristina tutte le voci della scheda Handling alle impostazioni predefinite.

17



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Scheda Quality
Proprietd - Olivetti OFX 9100 2]
Generale | Dettagli | Gestione colori | Paper/Layout |
Handling Quality Device Options
@- Mezzitani Riizoluzione
! = 600 dpi
2t di linea + 300 dpi
Densita
@ggontrasto
Schiarisce Scurisce
Luminosités
Schiarisce Scurisce
@ Bipristina |
ok I Annulla Applica

1. Mezzitoni
Consente di selezionare un metodo per i mezzitoni. Selezionare le impostazioni secondo i dati da

stampare e le proprie esigenze.

* Normale: per selezionare il metodo mezzitoni da utilizzare. La scelta va effettuata in base ai dettagli dei
dati e alle proprie preferenze.

* Line Art : per stampare originali contenenti disegni a linee o testo.

2. Risoluzione
Consente di selezionare la risoluzione della stampante (300dpi/600dpi).

3. Densita
Consente di regolare la densita di stampa (contrasto e luminosita) secondo le proprie esigenze.

4. Pulsante |  Ripristina |
Ripristina tutte le voci della scheda Quality alle impostazioni predefinite.

1 dpi (dot per inch - punto per pollice) rappresenta il numero di punti contenuti in un pollice.
Maggiore e il valore, migliore € la risoluzione.

18



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 98/Me

Scheda Device Options

@Conteggio azzaio carta I 1 j

Proprieta - Olivetti OFX 9100 2]
Generale | Drettagli I Gestione coloi | Condivisione |
Paper/Layout I Handling I Qualiy Dievice Options

ak Annulla

Applica

1. Conteggio Vassoio carta

Consente di selezionare il numero del cassetto per la carta disponibile nel caso in cui sia installato un

modulo aggiuntivo di alimentazione carta.

2. Pulsante | Circa.. |

Visualizza le informazioni sulla versione del driver della stampante.

NOTA 1 La scheda Device Options € specificata nelle proprieta della stampante.
2 UF-490 non seleziona il numero di vassoi della carta.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

Modificare le installazioni del driver della stampante. Aprire la finestra di dialogo relativa alle proprieta della
stampante nel modo seguente.

Effettuare il log in utilizzando un account con l'autorita per
modificare le impostazioni di sistema (per esempio
I'’Amministratore).

Fare clic su Start, posizionare il cursore su Impostazioni
e fare clic su Stampanti.

Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante e
3 selezionare Proprieta dal menu a discesa.
E visualizzata la finestra di dialogo per le proprieta della
stampante.

B3 Stampanti =]

File  Modifica Visualizza 7

@
Agaiunai
stampante Apri
Intermompi stampa
Imposta come predefinita

Impostazioni documenta. ..
LCondivisione...

Elimina coda di stampa

Crea collegamento
Elimina
Rinomina

Yisualizza le proprietéd dell'oggetto zeleziohato. 4

NOTA 1 In Windows NT 4.0 le proprieta di impostazione dipendono dagli account di log in. Questa
sezione descrive le proprieta che devono essere specificate dall'amministratore (gestione del
sistema).

Per maggiori dettagli sulle proprieta utente consultare "Configurazione delle impostazioni del
driver della stampante (utente)" (vedere pag. 28)
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

Scheda Generale

@ Olivetti OFX 9100 Proprieta

Generale | Farte I Fianificazione | Condivisione | Protezione | Device Dptionsl

,;:0 Dlivetti OF% 9100
®§ommento: ]

@Eercorso: I
®Qriver: I Olivetti DF< 9100 j Muowva Driver.. |@

Foglio separatore. .. | Processore di stampa... | Stampa pagina di prova |

©) ® @

()8 I Annulla

1. Commento
Consente di inserire eventuali commenti alle proprieta.
Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene
visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente gia
impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

2. Percorso
Consente di specificare la posizione della stampante.

3. Driver
Mostra il tipo di driver della stampante. Specifica la stampante in uso o il modello che pud essere da
questa emulato.

4. Pulsante | Nuovo driver... |
Consente di aggiornare o modificare il driver della stampante.

5. Pulsante ‘ Foglio separatore...l
Questa funzione non é disponibile su questa macchina.

6. Pulsante ‘ Processore di stampa...l

Specifica il processore da utilizzare per la stampa (Print Processor) e il tipo di dati (Default Data type).

Il processore e il tipo di dati influenzano la modalita di funzionamento della stampante in Windows NT.
Normalmente non & necessario modificarli. Tuttavia, alcune modifiche possono essere necessarie se la
stampante viene utilizzata con una applicazione speciale.

7. Tasto | Stampa pagina di prova |
Stampa una pagina di prova. Cio consente di verificare se la stampante € stata installata correttamente.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

Scheda Porte

# Olivetti OFX 9100 Proprieta

Generale Porte |Pianificazione Condivizione | Protezione | Device Dptionsl

:é Dlivetti OFX 3100

Inwia stampa alle seguenti porte. | documenti saranno stampati sulla prima
porta selezionata libera.

Forta | Deszcrizione | Stampante | -
LPT1: Local Port Olivvetti OFs 9100
etz Local Port

Oipra Local Port

[ comt: Local Port

[ comz: Local Port e
[ comz: Local Port

1 rrikda- | neal Pk LI

@ Aggiungi porta... Elimina porta LConfigura parta... | @

@F Altiva stampa bidirezionale
@ ™ Attiva pool di stampa

()8 I Annulla

1. Invia stampa alle seguenti porte.
Visualizza l'elenco delle porte disponibili per la stampa (Porta), il relativo stato (Descrizione) e le
stampanti collegate a tali porte (Stampante).

2. Pulsante | Aggiungi porta...| / | Elimina porta... |
Consente di aggiungere o eliminare una nuova porta o0 un nuovo percorso di rete.

3. Pulsante ‘ Configura porta... l

Consente di configurare la porta selezionata. Nel caso di una porta parallela, deve essere specificato
Transmission Retry.

4. Attiva stampa bidirezionale
In una stampante questa impostazione consente la ricezione di dati di configurazione e dati di stato dal
computer. Al momento dell'installazione di Status monitor, assicurarsi di attivare questa casella di
controllo (vedere pag. 101). Non attivando questa casella la stampa puo essere disabilitata.

5. Attiva pool di stampa
Lo spool della stampante consente l'invio di dati da una stampante logica a due o piu stampanti. Quando
lo spool della stampante ¢ attivato, un lavoro lanciato per la stampa viene inviato alla prima stampante

disponibile.
NOTA 1 Specificare il tempo d'attesa (secondi) prima che la stampante sia pronta per la stampa. Se la
stampante non € pronta per la stampa una volta trascorso il tempo specificato, viene

visualizzato un messaggio d'errore.
2 Se un errore di timeout si presenta spesso durante la stampa di un documento di grandi
dimensioni, specificare un valore piu elevato.



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

Scheda Pianificazione

@ Olivetti OFX 9100 Proprieta

Generalel Porte  Fianificaziane | Eondivisionel Protezionel Device Dptionsl

® Disponibile: %

Cpa | 000= a [oo0=

FErriarita

Frionita comente: 1

& Utilizza lo spoler in modo che il programma temini prima la fase di stampa
" Comincia la stampa dopo linserimento nello spooler dellultima pagina
& Comincia la stampa immediatamente

@ " Stampa rapida direttamente alla stampante

@l‘ Mon stampare | documenti con eraori
@ ™ Stampa prima i documenti nello spoaler
@l‘ Mantieni | documenti dopo la stampa

()8 I Annulla

1. Disponibile
Consente di programmare la stampante per l'operazione. Specificare le ore di funzionamento quando é
selezionato Da-a.

2. Priorita
Consente di impostare la priorita di stampa. |l dispositivo di scorrimento permette di regolare la priorita da
1a99.

3. Utilizza lo spooler.../Stampa rapida direttamente alla stampante
Consente di specificare la modalita di invio dei documenti dall'applicazione alla stampante.

4. Non stampare i documenti con errori
Il dispositivo di spooling mette a confronto le impostazioni del documento con quelle della stampante e
conserva le impostazioni del primo (dimensione carta, orientamento, ecc.) se queste non coincidono.

5. Stampa prima i documenti nello spooler
Vengono stampati sempre prima i documenti di spooling indipendentemente dalla priorita di stampa.

6. Mantieni i documenti dopo la stampa

Conserva i documenti nella coda di stampa anche dopo che siano stati stampati. Essi potranno quindi
essere stampati di nuovo dalla coda di stampa indipendentemente dallo stato dell'applicazione.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

Scheda Condivisione

# Olivetti OFX 9100 Proprieta

Generalel Farte I Piarificazione  Condivisione | Frotezione | Device Dptionsl

:@ Dlivelti OFX 3100

®(" Condividi

@ Mome condivisione:

L'installazione di driver alternativi consentird agli utenti dei seguenti sistemi
di caricare i driver automaticamente al momento dell'accessao.

Driver alternativi:

‘windows 95 -
Windows NT 4.0 «86 [Installata)

windows NT 4.0 MIPS

Windows MT 4.0 Alpha

Windows MT 4.0 PPC
Windows NT 3.5 0 351 86 =l

Per modificare le autorizzazioni per la stampante, vedere la scheda
Frotezione.

()8 I Annulla

1. Non condividere/Condividi
Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

2. Nome condivisione
Consente di specificare il nome della stampante di condivisione. E possibile utilizzare il nome visualizzato

o immetterne uno nuovo. Il nome specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in
rete informazioni sulla stampante.

3. Driver alternativi
Sono specificati i sistemi operativi di altri computer in grado di condividere la stampante.

N OTA 1 Sono specificati i sistemi operativi di altri computer in grado di condividere la stampante, server

di stampa e gli altri computer possono copiarlo e utilizzarlo automaticamente.
2 Per questa ragione, il server di stampa deve essere adatto a tutti i sistemi operativi dei
computer che condividono la stampante.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

Scheda Protezione

# Olivetti OFX 9100 Proprieta

Generalel Forte IPianificazione Condivisione  Prateziane | Device Dptionsl

— Autorizzazioni
Wizualizza o imposta le autorizzazioni sugli
wdd ! element selezionati.
T

®

— Controlla

‘f‘ Wizualizza o imposta i dati di controllo degli
LAG]) element selezionati

Lontralla @

— Proprietario

(A “isualizza o diventa proprietario degli
*"'*E] | elementi selezionati.
T

Proprietario @

()8 Annulla

1. Puisante

Consente di impostare i privilegi di accesso alla stampante.

2. Pulsante

Visualizza le persone che hanno utilizzato la stampante e la relativa modalita.

3. Pulsante

Consente di impostare la proprieta della stampante.

NOTA 1 Per avvalersi di queste caratteristiche € necessario selezionare Verifica da Utente Politiche
manager e aver attivato Accesso file e oggetto nella finestra di dialogo Verifica politica.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

Scheda Device Options

@ Olivetti OFX 9100 Proprieta

Generalel Porte I Piarificazione | Condivisione | Protezione  Device Options |

@ Conteggio ¥ azzoio carta l_‘lﬂ

@ Mezzitani... | @ Lirca... |

()8 I Annulla

1. Conteggio Vassoio carta
Consente di selezionare il numero del cassetto per la carta disponibile nel caso in cui sia installato un
modulo aggiuntivo di alimentazione carta.

2. Impostazione mezzitoni

Pulsante ‘ Mezzitioni... |

Consente di selezionare il metodo mezzitoni da utilizzare (mezzitoni specifici della stampante).
Selezionarlo a seconda dei dettagli dei dati e delle proprie preferenze.

Proprieta colon / mezzitoni della periferica
Pernferica: Olivetti OF:< 3100

| 0K

E = E &vanzato

M ativo mezzitani;

I
. Apnnulla |
Gamma periferica: 1.2500 ﬂ _| _bl |

Diametro pikel: *PERIFERICA ﬂ _I _bl Annulla modifica

— Bianco di alineamenta della periferica———— Fredefinito

Lurminanza [CIE 7; 1I:IEI,EIEILI _I _IrI

* Motivo mezzitoni
Consente di selezionare la dimensione dei pixel per i mezzitoni.
Quanto maggiore & il valore, tanto piu sfocata risulta Iimmagine. Tuttavia, si consiglia di impostare valori
alti per la stampa di ampie superfici.
Il motivo Avanzato consente di stampare ad alta risoluzione utilizzando lo stesso numero di pixel.
Tuttavia, si possono generare linee innaturali, disegni ed effetti moiré a seconda dell'immagine da
stampare.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (amministratore)

*» Gamma periferica
Consente di regolare la gamma delle immagini da stampare (intensita dei colori).

» Diametro pixel
Consente di regolare l'oscurita dellimmagine da stampare. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per
specificare la grandezza dei pixel. E possibile scegliere se conservare le dimensioni reali in pollici o
specificare una percentuale in rapporto alla risoluzione della stampante.

* Luminanza (CIE Y)
Consente di regolare la luminosita dell'immagine da stampare.

3. Pulsante | Circa... (
Visualizza le informazioni sulla versione del driver della stampante.

NOTA 1 La scheda Device Options indica le impostazioni specifiche di ciascun dispositivo e le
impostazioni di apparecchi aggiuntivi. Per impostare le varie voci, consultare i manuali d'uso
degli apparecchi aggiuntivi o le guide in linea.

2 Le impostazioni specificate in questa sezione sono salvate come impostazioni predefinite della

stampante.
3 UF-490 non seleziona il numero di vassoi della carta.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (utente)

Modificare le installazioni del driver della stampante. Aprire la finestra di dialogo relativa alle proprieta della
stampante nel modo seguente.

1 Selezionare Stampa... dal menu File.

2 Fare clic su nella finestra di dialogo di

stampa.

stampante. Fare clic sulla scheda in alto e specificare le
proprieta.

3 E visualizzata la finestra di dialogo delle proprieta della

NOTA 1 In Windows NT 4.0 le proprieta di impostazione dipendono dagli account di accesso. In questa
sezione vengono descritte le proprieta che devono essere specificate dall'utente durante
I'esecuzione dell'operazione di stampa sull'applicazione. Per ulteriori dettagli sulle proprieta

dell'amministratore consultare "Configurazione delle impostazioni del driver della stampante
(amministratore)" (vedere pag. 20)
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (utente)

Scheda Paper/Layout

&% Olivetti OFX 9100 Predefinito

Paper/Layout | Handiing | Quality |
(1) Dimensioni <2100 mm  237.0 mm>

Letter Legal
@Qrigine carta Orientamenta

ISeIezione automatica 'l
& Verticals
o M
® Lopie I 1 j il

@ Zoom le " Orizzontale
@)y mnt——
D @ 1in
C 2ini
C 4ini
@ Bipristina |

()8 I Annulla

1. Dimensioni
Consente di selezionare le dimensioni del documento.

2. Origine carta
Consente di specificare la posizione della carta nel dispositivo. Scegliendo Selezione automatica, il
cassetto appropriato viene selezionato automaticamente a seconda delle dimensioni della carta.

3. Copie (1-99)
Consente di specificare il numero di copie da stampare. Se €& possibile specificarne il numero
nell'applicazione, indicare una copia in questo spazio e specificare il numero delle copie nella finestra di
dialogo Stampa dell'applicazione interessata.

4. Zoom (50-200)
Consente di specificare la percentuale di ingrandimento o riduzione. Se & possibile specificare la
percentuale di ingrandimento o riduzione nell'applicazione, indicare 100% in questo spazio e specificare
la percentuale nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione.

5. Orientamento
Consente di selezionare I'orientamento di stampa (Verticale/Orizzontale).

6.Nin1
Consente di stampare due o piu pagine su un foglio, specificando il metodo di stampa.
Il layout si seleziona combinandolo con "Orientamento". Ogni layout & visualizzato con un'icona.
*2in 1: stampa su un foglio due pagine di documenti ridotti al 65 o0 71%.
*4 in 1: stampa su un foglio quattro pagine di manoscritti ridotti al 50%.

7. Pulsante |  Ripristna |
Ripristina tutte le voci della scheda Impostazione pagina alle impostazioni predefinite.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (utente)

Scheda Handling

&% Olivetti OFX 9100 Predefinito

Paper/Layout  Handling | Qualityl

Ordinamenta Output Order
i+ Ella + Ascendente
p
" Fascicola " Discendente

@ FHipristina |
()3 I Annulla

1. Ordinamento
Consente di selezionare se impilare o fascicolare le copie (Stack o Sort).

2. Output Order
Specificare I'ordine di uscita. <Ascendente, Discendente>

3. Pulsante |  Ripristina |
Ripristina tutte le voci della scheda Handling alle impostazioni predefinite.

N OTA 1 Le impostazioni specificate in questa sezione sono valide fino alla chiusura dell'applicazione.



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (utente)

Scheda Quality

&% Olivetti OFX 9100 Predefinito

Paper/Layout | Handing  Huality

Risoluzione

@ Regolazione mezzitani... | Bipristina | @
ok | Aonda |

1. Risoluzione
Consente di selezionare la risoluzione della stampante (300dpi/600dpi).

2. Pulsante‘ Regolazione mezzitoni... I

Regolazione colori mezzitoni: Olivetti OFX 9100

e T BT | IIIumingnte:I‘I:\-"alore predefinito periferica j

ety B B Gamma RGE diinput—T" Livello=1,0— Annula |
Coforer il | | Bossa 1000 = | i =
Tirtar ol S| ¥ verdenty 1000 5] | = Predefinito |
[ Immagine scura [~ Negativa IV Blu2; 1000 «f | 21| Annulla modifica I

| Mero diriferimente: 0,000 4 || | Bianco diriferimento: 1,000 4 | [+ |—Apr_|... |

Salva con nome... |

Immagine 2: Colori di provaRGE [ 36433, 256 @B > 436400
V' Visualizza [~ Ingrandiscil Tavolozza W Scalal” Capovaolgix [ Capovalgiy

* Contrasto
Consente di regolare il contrasto delle immagini da stampare.

* Luminosita
Consente di regolare la luminosita delle immagini da stampare.

*Immagine scura
Attivare questa casella per stampare un'immagine scura con toni piu chiari.

* Negativo
Attivare questa casella per stampare le immagini con bianco e nero invertiti.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows NT 4.0 (utente)

* Gamma RGB di input
Consente di regolare la gamma delle immagini da stampare (intensita di colori). | colori rosso, verde e
blu possono essere regolati individualmente.

* Nero di inferimento/Bianco di inferimento
Consente di regolare la differenza tra i colori scuri e i colori chiari dellimmagine. Aumentando il valore
Black Ref o diminuendo il valore White Ref viene intensificato il contrasto dell'immagine, riducendo al
contempo la gamma di colori intermedia.

*Immagine
Consente di selezionare un motivo di prova.
Attivando la casella di controllo Visualizza vengono visualizzati i risultati della regolazione dei mezzitoni
nel motivo di prova.

3. Pulsante |  Ripristina |
Ripristina tutte le voci della scheda Quality alle impostazioni predefinite.

N OTA 1 Le impostazioni specificate in questa sezione sono valide fino alla chiusura dell'applicazione.
2 Specificando [Si] in [Valore margini] I'area di stampa viene spostata in verticale o in orizzontale
(per garantire il margine di rilegatura). Per specificare un margine considerando la stampa
continua su una pagina doppia, specificare [No] in [Valore margini].



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

Modificare le installazioni del driver della stampante. Aprire la finestra di dialogo relativa alle proprieta della
stampante nel modo seguente.

Effettuare il log in utilizzando un account con l'autorita per
modificare le impostazioni di sistema (per esempio
I'’Amministratore).

Fare clic su Start, posizionare il cursore su Impostazioni
e fare clic su Stampanti.

Fare clic destro sull'icona della stampante e selezionare
Proprieta dal menu a discesa.
E visualizzata la finestra di dialogo per le proprieta della
stampante.
Flle Modfics Visuslzea  Preferti  Strumenti 2 |
e - P - G| Dicerca icartele (Fcrancoge | B E X 2 | E-
Indirizzo [ stampanti ] ova ‘
N %
stam;anti s:;]rﬁgngtle B |
— v Imposta come stampants predefinica
Olivetti OF2 9100 Preferenze stampa...
Documenti: 0 Sospend stampa
Stato: Pronka Elimina tutti | documenti
Modella: Dlivetti DFX 5100 E::':a‘?;”;te I
Tempo di attesa: 0 Tneolla
Crea collegamento
Elimina
Windows 2000 Support Rinemna
Visualizza le proprieta degli oggetti selezionati, Vi
NOTA 1 In Windows 2000/XP le proprieta di impostazione dipendono dagli account di login. Questa
sezione descrive le proprieta che devono essere specificate da un amministratore (gestione

del sistema). Per maggiori dettagli sulle proprieta d'uso consultare "Configurare le installazioni
del driver della stampante” (vedere pag. 42)



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

Scheda Generale

& Olivetti OFX 9100 Proprieta 2x
Generale | Condivisionel Farte I Avanzatel Protezionel Device Dptionsl
s
e |[rEEEm
Ubicazione: I
LCommento:

@ Modello:  Dlivetti OFX 9100
C

he:
Calore: Mo Carta disponibile:

=
Fronte-retro: No
Graffetta: Sconosciuto
Welocits: Sconosciuta LI

Risoluzione massima: Sconosciuta

@ Freferenze stampa... | Stampa pagina di prova |@

0k I Annulla | Lpplica |

1. Nome della stampante
Viene visualizzato il nome della stampante specificato durante l'installazione.

2. Ubicazione e Commento
Consente di inserire commenti sulla posizione di installazione e informazioni sulle proprieta della
stampante.
Se una stampante & condivisa, viene visualizzato il commento specificato in questo campo quando un
altro utente installa la stampante nel proprio computer. Tuttavia, una volta completata l'installazione,
un'eventuale modifica di tale commento non aggiorna i commenti visualizzati sugli schermi degli altri
utenti.

3. Modello
Viene visualizzato il nome del modello di stampante.

4. Caratteristiche
Vengono visualizzate le funzioni e le impostazioni della stampante.

5. Pulsante | Preferenze stampa... |
Modifica le proprieta (impostazioni di stampa) specificabili per ogni utente.
Per maggiori dettagli consultare "Configurare le installazioni del driver della stampante (utente)" (vedere
pag. 42)

6. Tasto \ Stampa pagina di prova I
Stampa una pagina di prova. Cio consente di verificare se la stampante & stata installata correttamente.




Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

Scheda Condivisione

&% Olivetti OFX 9100 Proprieta 2]

Generale Condivisione | Parte I Avanzatel Protezionel Device Dptionsl

@9 Olivetti OF- 3100
ol

-~

f

" Condividi con nome:

Diiver per versioni di ‘wWindows diverse

Se guesta stampante & condiviza con utenti che utilizzano versioni di
‘Windows diverse, sarad necessario installare driver aggiuntivi.

@ Diriver aggiuntivi...

QK I Annulla Applica

1. Non condividere/Condividi con nome

Consente di specificare se la stampante & visualizzata o utilizzata da altri utenti.
Specificare il nome della stampante da condividere. In questo campo & possibile inserire un nome
visualizzato o un nuovo nome. Un nome specificato in questo campo & visualizzato quando altri utenti

prendono visione in rete di informazioni sulla stampante.

2. Pulsante | Driver aggiuntivi... |
Consente di installare un driver di stampante aggiuntivo nel sistema.

Quando vari utenti che utilizzano versioni diverse di Windows condividono la stessa stampante,
l'installazione di driver aggiuntivi evita la necessita di installare nuovi driver nei rispettivi sistemi.

1 Se una stampante & condivisa in rete, l'installazione di driver di stampante su un server di
stampante consente ad altri computer di copiare ed utilizzare automaticamente il driver. Allo
stesso modo, un server di stampante € necessario per fornire driver alternativi ad altri OS che

usino la stampante.



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

Scheda Porte

&% Olivetti OFX 9100 Proprieta 2]

Generale I Condivizione Parte | Avanzate I Frotezione I Device Options I

@Q Olivetti OF- 3100
e

Invia stampa alle seguenti porte. | documenti saranno stampati sulla
piima porta libera selezionata.

Parta D esoriziohe Stampante -

Porta stampante Olivetti OF 9100
OLPTZ  Pata stamparte
OLPTE:  Potta stamparte
O COMT: Porta serisle
O camz:  Parta seriale
O coMa:  Parta seriale
O CcoM4:  Porta seriale LI

@ Aggiungi porta... Elimina porta Lonfigura porta... | ®

@'7 Attiva supporto bidirezionale
@I’ Attiva pool di stampa

0k I Annulla Lpplica

1. Invia stampa alle seguenti porte.
Visualizza l'elenco delle porte disponibili per la stampa (Porta), il relativo stato (Descrizione) e le
stampanti collegate a tali porte (Stampante).

2. Pulsante | Aggiungi porta...| / | Elimina porta... |
Consente di aggiungere o eliminare una nuova porta o0 un nuovo percorso di rete.

3. Pulsante ‘ Configura porta... l

Consente di configurare la porta selezionata. Nel caso di una porta parallela, deve essere specificato
Transmission Retry.

4. Attiva supporto bidirezionale
In una stampante questa impostazione consente la ricezione di dati di configurazione e dati di stato dal
computer. Al momento dell'installazione di Status monitor, assicurarsi di attivare questa casella di
controllo (vedere pag. 101). Non attivando questa casella la stampa puo essere disabilitata.

5. Attiva pool di stampa
Lo spool della stampante consente l'invio di dati da una stampante logica a due o piu stampanti. Quando
lo spool della stampante ¢ attivato, un lavoro lanciato per la stampa viene inviato alla prima stampante

disponibile.
NOTA 1 Specificare il tempo d'attesa (secondi) prima che la stampante sia pronta per la stampa. Se la
stampante non € pronta per la stampa una volta trascorso il tempo specificato, viene

visualizzato un messaggio d'errore.
2 Se un errore di timeout si presenta spesso durante la stampa di un documento di grandi
dimensioni, specificare un valore piu elevato.



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

Scheda Avanzate

Generalel Eondivisionel Porte  Awvanzate | Protezionel Device Dptionsl

o
®(“ Disponibie dale | .00 = ale | 000 =
@Eriorité: m
@Dr_iver: IDIivetti 0OF 9100 j Muovo driver... |@

@ ' Utilizza lo spoler in modo da accelerare il processo di stampa
" Inizia stampa al termine dello spooling dellulima pagina
% |nizia a stampare immedistamentes

" Invia dirsttamente alla stampante

@I_ Non stampare | documenti con impostazioni non corfizpondenti

@'7 Stampa prima i documenti nello spooler

|_ Mantieni | documenti stampati
@ v Altiva caratteristiche di stampa avanzate @ @
Fredefinite. .. | Froceszore di stampa... | Separatore di pagina... |

QK I Annulla | Applica |

1. Sempre disponibile/Disponibile dalle
Consente di specificare il periodo di funzionamento della stampante. La selezione di Disponibile dalle
consente di specificare il tempo di funzionamento.

2. Priorita
Consente di specificare la priorita di stampa. La priorita pud essere regolata da 1 a 99. Gli ORIGINALI
con maggiore priorita sono stampati prima di quelli con minore priorita.

3. Driver
Mostra il tipo di driver della stampante. Specifica la stampante in uso o il modello che pud essere da
questa emulato.

4. Pulsante ‘ Nuovo driver... |
Consente di aggiornare o modificare il driver della stampante.

5. Utilizza lo spooler in modo da accelerare li processo di stampa
Consente di specificare la modalita di invio documenti dal programma alla stampante.

6. Non stampare i documenti con impostazioni non corrispondenti
Il dispositivo di spooling mette a confronto le impostazioni del documento con quelle della stampante e
conserva le impostazioni del primo (dimensione carta, orientamento, ecc.) se queste non coincidono.

7. Stampa prima i documenti nello spooler
Vengono stampati sempre prima i documenti di spooling indipendentemente dalla priorita di stampa.

8. Mantieni i documenti stampati

Dopo la stampa, i documenti sono tenuti nella coda. | documenti possono essere ristampati direttamente
dalla coda, senza tenere conto dello stato dell'applicazione.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

9.

Attiva caratteristiche di stampa avanzate

Consente solitamente di attivare le caratteristiche di stampa avanzate. Vengono attivate le caratteristiche
opzionali della stampante (ordine delle pagine, stampa di opuscoli, numerazione delle pagine). Se si
presenta un problema di compatibilita, le caratteristiche possono essere disattivate. La disattivazione
delle caratteristiche pud produrre anche la disattivazione delle opzioni di stampa.

10. Pulsante | Predifinite... |

Specifica valori predefiniti per le proprieta (impostazioni di stampa) specificabili per ogni utente. In caso di
condivisione di una stampante locale, le impostazioni sono utilizzate come predefinite per gli altri utenti.

Per maggiori dettagli consultare "Configurare le installazioni del driver della stampante (utente)" (vedere
pag. 42)

11.Pulsante | Processore di stampa... |

Specificare il processore di stampa e il tipo di dati da utilizzare per la stampa.

Il processore e il tipo di dati definiscono le operazioni della stampante in Windows 2000/XP.

Solitamente non & necessaria alcuna modifica delle impostazioni. Tuttavia, I'utilizzo di una stampante con
un'applicazione speciale, pud richiedere modifiche nelle impostazioni.

12.Pulsante ‘ Separatore di pagina...l

Inserisce un separatore di pagina tra i vari documenti da stampare. Questa funzione ¢ utile quando due o
piu utenti utilizzano la stampante e quando si richiede la stampa di due o piu documenti con una sola
operazione.



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

Scheda Protezione

Generalel Eondivisionel Forte I Avanzate Protezione |Device Dptionsl
Mome | Aggiungi... |A\
Smsele o teed Rimuavi | I

!ﬁ Everyone

!ﬁ Power Uszers fw2KPRO-I T \Power Uzers)

Autorizzazioni: Consenti  Mega
Stampa O
Gestione stampanti O
Gestione documenti O

@ Avanzate... |

QK I Annulla Applica

Visualizza I'elenco di utenti e gruppi che hanno accesso alla stampante. Per ogni gruppo o utente viene
visualizzata una lista di accesso permesso o proibito. Attivare la casella di controllo di accesso o divieto
d'accesso. La finestra di controllo grigia indica I'eredita del permesso d'accesso.

1. Pulsante | Aggiungi... [ / [ Rimuovi |
Consente di aggiungere o eliminare un utente o gruppo dell'elenco.

2. Pulsante | Avanzate.. |
Consente di specificare I'accesso alla stampante, la verifica e il proprietario.

Impostazioni controllo di accesso per Olivetti OFX 100 21

Autarizzazioni IEonlro\Iol Propnetamol

Autarizzazioni

. CREATOR DWHER e i

?\a Cons.. Evemone Stampa Solo la stampante selezionata
@a Cong.. Administrators (W2KPR..  Gestione sta.. Solo la stampante selezionata
% Conz.. Administrators '#/2KPR..  Gestione doc...  Solo documenti

% Cong... Power Users [W2KFRO... Gestione sta.. Solo la stampante selezionata

¥ Cons . Power Users (W2KPRO . Gestione doc Solo documenti

Aggiungi... Rimuowi Visualizza/Modifica..

L'autarizzazione viene definita direttamente nelloggetto. L'sutarizzazione viene ereditata da
ogaetti figlio

oK I Annulla I Applica |

NOTA 1 Windows 2000/XP consente di gestire I'accesso a vari oggetti (ad esempio stampanti).
Per maggiori dettagli su permesso d'accesso, verifica e proprietario consultare il manuale di
Windows 2000/XP.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

Scheda Device Options

& Olivetti OFX 9100 Proprieta 2x

Generalel Condivisionel Porte I Avanzatel Protezione Device Options |

® Conteggio ¥ azzoio carta l_‘llﬂ

@ Mezzitani... | Lirca... @

0k I Annulla | Lpplica

1. Conteggio Vassoio carta
Consente di selezionare il numero del cassetto per la carta disponibile nel caso in cui sia installato un

modulo aggiuntivo di alimentazione carta.

2. Pulsante ‘ Mezzitioni... |
Consente di selezionare il metodo mezzitoni da utilizzare (mezzitoni specifici della stampante).
Selezionarlo a seconda dei dettagli dei dati e delle proprie preferenze.

Proprieta colori/mezzitoni della perife
Periferica: Qlivetti OF 3100

Fotivo mezziton: |ENE = eV )

Gamma periferica; 1,0000 Ll_l _’l OK
Diametra pixel JIFERICA: 4| | ¥] Annulla

LI

Ripristing

r— Bianco di alineamento della periferica

Luminanza [CIE Y. 100,00 LI_I _PI Predefinita |

* Motivo mezzitoni
Consente di selezionare la dimensione dei pixel per i mezzitoni.
Quanto maggiore ¢ il valore, tanto piu sfocata risulta I'immagine. Tuttavia, si consiglia di impostare valori
alti per la stampa di ampie superfici.
Il motivo Avanzato consente di stampare ad alta risoluzione utilizzando lo stesso numero di pixel.
Tuttavia, si possono generare linee innaturali, disegni ed effetti moiré a seconda dell'immagine da

stampare.

* Gamma periferica
Consente di regolare la gamma delle immagini da stampare (intensita dei colori).



Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (amministratore)

* Diametro pixel
Consente di regolare l'oscurita dellimmagine da stampare. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per
specificare la grandezza dei pixel. E possibile scegliere se conservare le dimensioni reali in pollici o
specificare una percentuale in rapporto alla risoluzione della stampante.

* Luminanza (CIE Y)
Consente di regolare la luminosita dell'immagine da stampare.

3. Pulsante | Circa... |
Visualizza le informazioni sulla versione del driver della stampante.

NOTA 1 La scheda Device Options indica le impostazioni specifiche di ciascun dispositivo e le

impostazioni di apparecchi aggiuntivi. Per impostare le varie voci, consultare i manuali d'uso
degli apparecchi aggiuntivi o le guide in linea.

2 Le impostazioni specificate in questa sezione sono salvate come impostazioni predefinite della
stampante.

3 UF-490 non seleziona il numero di vassoi della carta.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (utente)

Modificare le installazioni del driver della stampante. Aprire la finestra di dialogo relativa alle proprieta della
stampante nel modo seguente.

1 Selezionare Stampa... dal menu File.

2 Fare clic sul nella finestra di dialogo di

stampa.

stampante. Fare clic sulla scheda in alto e specificare le
proprieta.

3 E visualizzata la finestra di dialogo delle proprieta della

NOTA 1 In Windows 2000/XP le proprieta di impostazione dipendono dagli account di login. In questa
sezione vengono descritte le proprieta che devono essere specificate dall'utente durante
I'esecuzione dell'operazione di stampa sull'applicazione. Per ulteriori dettagli sulle proprieta

dell'amministratore consultare "Configurare le installazioni del driver della stampante Windows
2000/XP (Amministratore)" (vedere pag. 33)
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (utente)

Scheda Paper/Layout

&% Olivetti OFX 9100 Preferenze stampa 2=l

Paper/Layout | Handiing | Quaity |

@ Dimensioni  <210.0 mm » 297.0 mm>

Letter Legal
@ Drigine carta Orientamenta
ISeIezione automatica ¥
& Werlticale
<] Ed
@ LCopie I 1 ﬂ il .
Orizzortale
@ zoom [ 100 i
ORI
D @ 1ini
 2in1
 4ind

@ Bipristina |
Ok I Annulla Lpplica

1. Dimensioni
Consente di selezionare le dimensioni del documento.

2. Origine carta
Consente di specificare la posizione della carta nel dispositivo. Scegliendo Selezione automatica, il
cassetto appropriato viene selezionato automaticamente a seconda delle dimensioni della carta.

3. Copie (1-99)
Consente di specificare il numero di copie da stampare. Se €& possibile specificarne il numero
nell'applicazione, indicare una copia in questo spazio e specificare il numero delle copie nella finestra di
dialogo Stampa dell'applicazione interessata.

4. Zoom (50-200)
Consente di specificare la percentuale di ingrandimento o riduzione. Se & possibile specificare la
percentuale di ingrandimento o riduzione nell'applicazione, indicare 100% in questo spazio e specificare
la percentuale nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione.

5. Orientamento
Consente di selezionare I'orientamento di stampa (Verticale/Orizzontale).

6.Nin1
Consente di stampare due o piu pagine su un foglio, specificando il metodo di stampa.
Il layout si seleziona combinandolo con "Orientamento". Ogni layout & visualizzato con un'icona.
*2in 1: stampa su un foglio due pagine di documenti ridotti al 65 o0 71%.
*4 in 1: stampa su un foglio quattro pagine di manoscritti ridotti al 50%.

7. Pulsante |  Ripristna |
Ripristina tutte le voci della scheda Impostazione pagina alle impostazioni predefinite.
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Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (utente)

Scheda Handling

&® Olivetti OFX 9100 Preferenze stampa 2=l

PaperfLayout  Handling | Qualityl

Cutput Order
& Fild 1] {* Ascendente
..........
" Fascicola " Discendente

@ Bipriztina |

QK I Annulla Spplica

1. Ordinamento
Consente di selezionare se impilare o fascicolare le copie (Stack o Sort).

2. Output Order
Specificare I'ordine di uscita. <Ascendente, Discendente>

3. Pulsante |  Ripristina |
Ripristina tutte le voci della scheda Handling alle impostazioni predefinite.




Configurare le installazioni del driver della stampante

Windows 2000/XP (utente)

Scheda Quality

&F Olivetti OFX{ 9100 Preferenze stampa 2x|

F'aper.-"LayoutI Handing Huality |

Risoluzione

A " BO0 dpi

® Regolazione mezzitani... | Bipristina | @
0K I Annulla | Lpplica |

1. Risoluzione
Consente di selezionare la risoluzione della stampante (300dpi/600dpi).

2. Pulsante‘ Regolazione mezzitoni... I

Regolazione colori mezzitoni: Olivetti OFX 9100 2l
Contrasto: 0 4| | | Numinante: I‘I: Walore predefinita periferica j

Lurninosita: -l 1 || - Gamma RGE diinput T Livella=1 0 =
Colore: 0 21| | Rosse: 1000 2 | =]

Tinta: 001 3 il Werde 1000 4+ _| - Annulla |

[" Immagine scura [ Megativa | |V Blu 1000 «f | | Fredefinita |

| Merodidf: 00000 | | Biancodinif: 1,000 | |+ || Biipristing |

1mmagine:| 2 Colari di prova RGI 'l 36x33, 256 @5 -» 459421 LI

W ‘isualizza Ingrandisci r Tavolozza i Scala r Capoy. % ml Capow. ¥ Salva con nome...l

* Contrasto
Consente di regolare il contrasto delle immagini da stampare.

* Luminosita
Consente di regolare la luminosita delle immagini da stampare.

*Immagine scura
Attivare questa casella per stampare un'immagine scura con toni piu chiari.

* Negativo
Attivare questa casella per stampare le immagini con bianco e nero invertiti.

* Gamma RGB di input
Consente di regolare la gamma delle immagini da stampare (intensita di colori). | colori rosso, verde e

blu possono essere regolati individualmente.
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Windows 2000/XP (utente)

* Nero di inferimento/Bianco di inferimento
Consente di regolare la differenza tra i colori scuri e i colori chiari dellimmagine. Aumentando il valore
Black Ref o diminuendo il valore White Ref viene intensificato il contrasto dell'immagine, riducendo al
contempo la gamma di colori intermedia.

* Immagine
Consente di selezionare un motivo di prova.
Attivando la casella di controllo Visualizza vengono visualizzati i risultati della regolazione dei mezzitoni

nel motivo di prova.

3. Pulsante |  Ripristina |
Ripristina tutte le voci della scheda Quality alle impostazioni predefinite.

NOTA 1 dpi (dot per inch - punto per pollice) rappresenta il numero di punti contenuti in un pollice.
Maggiore e il valore, migliore € la risoluzione.
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Stampa con un’applicazione di Windows

Se il driver della stampante € installato correttamente e la stampante viene impostata come predefinita
nell'impostazione della stampante, la stampa pud essere effettuata da qualsiasi applicazione Windows
eseguendo semplici operazioni.

Numerose applicazioni di Windows eseguono la stampa di documenti con il comando Stampa... del menu
File. Selezionando Stampa viene visualizzata solitamente una finestra di dialogo come quella sottostante:

Stampa BB
— Stampant;
Nome: Olivett OF:, 9100 Proprieta
Stato: Pronta
Tipa: Olivetti OF< 9100
Percorsor LPT1:
Commento:
~Intervallo di stampa Copie
" Tutte le 5 pagine Murmero copie: 1 3:
" Pegne  da =k Iﬂ [~ Eascicola
) Gelezione

Specificare voci opzionali, come numeri di pagina e il numero di copie, quindi fare clic su per
iniziare la stampa.

Durante la stampa, sulla sinistra dell'orologio nella barra delle applicazioni appare lindicatore della
stampante, che scompare al termine dell'operazione.

NOTA 1 Per impostare una stampante predefinita, operare nel modo seguente:
1)Fare clic su Start e selezionare Stampanti dal menu Impostazioni.

2)Selezionare l'icona della stampante nella finestra e premere [Imposta come predefinita] nel

menu a discesa con il pulsante destro del mouse. Ora viene visualizzato il segno di spunta.
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Stampa

Stampa in rete

Per condividere una stampante deve essere stabilita una connessione tra due computer connettendoli
attraverso un cavo o un hub.

La connessione tra i computer & verificata dal fatto che i computer in rete sono visualizzati in Risorse di rete
del desktop.

L'impostazione della condivisione di stampa & specificata nel modo seguente:

Printer Server (PC connesso a una stampante)

Installare il driver della stampante in un computer da
collegare all'unita principale.

Fare clic su Start, posizionare il cursore su Impostazioni
e fare clic su Stampanti.

Selezionare l'icona di una stampante e selezionare con il
tasto destro del mouse [Condivisione...] dal menu a
tendina.

Selezionare Condividi con nome nella finestra di dialogo
proprieta.

5 Faredicsu[ oK _|.

Al termine dell'impostazione, la forma dell'icona cambia visualizzando le impostazioni di condivisione.

NOTA 1 Per la connessione tra computer, consultare i manuali delle schede di rete e le guide per
l'utente di Windows.

2 In Windows 98/Me e necessario installare un computer connesso ad una stampante per
consentire la condivisione di stampa nel modo seguente:

1)Fare doppio clic su Rete nel pannello di controllo, fare clic su \File and Print Sharing... |

nella scheda Configurazione.
2)Attivare [Attiva la condivisione delle stampanti locali] nella finestra di dialogo
Condivisione di file e stampanti.




Stampa

Stampa in rete

Remote (PC che utilizza la stampante di un altro computer)

1

2
3
4

Fare clic su Start, posizionare il cursore su Impostazioni
e fare clic su Stampanti.

Fare doppio clic su Aggiungi stampante nella finestra
Qella stampante.
E visualizzato "Installazione guidata stampante”.

Fare clic su .

Selezionare Stampante di rete.
Fare clic su .

Specificare la stampante dell'altro computer inserendo il
percorso di rete.

Poi completare linstallazione seguendo le istruzioni
dell'autocomposizione  guidata che consente di
aggiungere una stampante.

Le operazioni soprascritte attivano I'uscita dal computer remoto verso una stampante connessa al server
della stampante.
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Installazione del Sistema gestione documenti

Windows 98/Me/NT/2000/XP

1 Inserire il CD-ROM in dotazione

2 4, veizome = Selezionare la lingua

i Franﬁ_ais i

Italiano i

Espariol

o
Document Management System

Fare clic su |__Avanti_|.

Fare clic su Document Management System.

. Adobe Acrobat Reader 5.0 J

Dorcument Management System

Fare clic su Installare Document Management
System.

Dacument Managemeant System
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Installazione del Sistema gestione documenti
Windows 98/Me/NT/2000/XP

6 Verificare la destinazione dell'installazione e

5 li la di ds
fare clic su .

Selezionare la cartella di installazione dei file

Il prograrmma di installazione installerd Olivetti Document Management System nella
sequente cartella.

Per effettuare linstallazione in questa cartella, scegliere Avanti. Per effettuare [installazione
in una cartella diversa, scegliere Sfoglia & selezionare un'altva carlella

Cartella di destinazion
’V L Programmit Diocument b anagement SpstemtDocument Manager Staglia...

IristallShield

e [EEvER ] Ao |

7 & Selezionare il modello e premere il tasto

Select Model
3 (Aggiungi).
Pleaze select all the madels that you wish to use.
Premere -

Madel List Selection List
0Fx 9200
>
<«
IstallGhield

< Indietra Ayt > I Annulla |

8 e T— = Cliccare il tasto Typical.

Select Setup Type

Nota: Fate riferimento a “readme.txt” sul CD
ROM quando impostate come tipo di
Typical - Install the mast commanly used options. server per C/iente.

g | Full - Install all the progranm options.

% Custom - Install only the selected options.

@ | Client - Ingtall Olivetti Desktop & Document banager.

IzstallEhie!d
< Indietio I Livantil> I Annulla |

Select the type of setup you prefer

9 IS EISHEFTE— Digitare il nome della cartella del programma

Selezi la cartella di
e fare clic su .

Selezionare una cartella di programma

L'inztallazione aggiungera le icone dei programmi alla cartella di programma indicata di seguita.
E possibile digiare un nuovo nome di cartella o selezioname uno dall'slenco dells cartells
esistenti. Scegliere Avanti per continuare.

Cartelle di programma:

Cartelle gsistenti:

Esecuzione automatica
Internet Explarer

IFistallShield

£ |ndietro Lovanti » I Annulla

Continua alla pagina successiva
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Installazione del Sistema gestione documenti

Windows 98/Me/NT/2000/XP

1 0 InstallS hield Wizard x|

Stato dell'installazione

1l programma di installazione di Olivetti Document Management System sta eseguenda le
operazioni richieste.

Installazione MFP Utiities
A S0lvetthOlivetti-DMS WP UtiitiestCFGAD p-20005 .bmp

I

IrstallsHie!d

(T Annulia

11 ——

@ icrosoft D ata Access Component will install after restart PC.

InstallShield Wizard

InstallShield Wizard

L'inztallazione di Olivetti Document Management System
da parte di InstallShield Wizard & riuscita. Per potere whilizzare ||
programma, occore fiavviare il computer.

& Rigvvia il computer adessol
€ Mon riavviare il computer.

Rimuowere i dischi dalle unitd e scegliere Fine per completare
linstallazione.

< [rdietro: Fine I =)

Vengono copiati i file necessari.

Una volta completato il processo di
impostazione apparira un messaggio che
invita a riavviare il computer.

Cliccare il tasto per riavviare il

computer.



Installazione del Sistema gestione documenti

Windows 98/Me/NT/2000/XP

<Solo Windows 98/NT>
Controllare [Si, accetto...] e

Fare clic su .

1 Z Installazione di Microzoft Data Access Components 2.5

Installazione di Microzoft Data Access Components 2.5

Installazione di Microsoft Data Access Components 2.5

Nota:

Dopo aver riavviato il PC, anche il
componente di accesso dati Microsoft
viene  automaticamente installato.
Quando si installa su Windows NT4.0
accedere al sistema con la possibilita
di cambiare le impostazioni del
sistema.

Fare clic su .

Fare clic su .

La cartella "Document Management System" € aggiunta al menu "Start". L'installazione & completata.
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Installazione del Sistema gestione documenti

Windows 98/Me/NT/2000/XP

’

2
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Quando si effettua l'installazione con Windows NT4.0, effettuare il log in utilizzando un account
con l'autorita per modificare le impostazioni di sistema (ad esempio I'amministratore).
Con l'installazione standard vengono installati tutte le applicazioni e i driver indicati di seguito.
Se si seleziona linstallazione personalizzata, € possibile scegliere l'installazione separata di
scanner e ['utility MFP.
» Scanner
Document Scanner (driver scanner TWAIN) (vedere pag. 72)
* Gestione
Document Manager (applicazione per la gestione di immagini) (vedere pag. 55)
Document Viewer (applicazione di modifica delle immagini) (vedere pag. 78)
* Fax
Document fax (vedere pag. 121)
« Utility MFP
Status Monitor (controllo di stato del dispositivo) (vedere pag. 101)
Configuration Editor (vedere pag. 106)
Phone Book Editor (vedere pag. 112)
Quando si installa il software, LPT1 viene scelta automaticamente come porta parallela di
connessione per l'apparecchio. Per connettere l'apparecchio a una porta diversa la LPT1,
selezionare [Programs]-[Document Management System]-[MFP Ultilities]-[Port Selection
Utility].
Prima di aggiornare il software assicurarsi di eliminare la versione precedente.
Seguire i passaggi indicati di seguito per installare il software in Windows 2000/XP:
1) Effettuare il log in utilizzando un account con l'autorita per modificare le impostazioni di
sistema (ad esempio I'amministratore).
2) Riavviare Windows al termine dell'installazione.
3) Dopo il riavvio, effettuare di nuovo il log in utilizzando un account con ['autorita per
modificare le impostazioni di sistema (ad esempio I'amministratore).
4) Al termine dell'installazione, il funzionamento standard sara possibile realizzando un log in
con un normale account utente.



Document Manager

Finestra principale

Document Manager € l'applicazione che consente di gestire i file di immagine. Utilizzando
contemporaneamente Document Manager e Document Viewer (vedere pag. 78) & possibile classificare,
gestire, scegliere e modificare svariati file immagine.

Selezionando Document Management System, Document Manager da Programmi nel menu Start viene
visualizzata la finestra Document Manager.

® " Document Manager =10 x]

File Modfica Visualizea Documento Auto

QIEE - R = e A N A
D top

® 9 = [ &3

Cestino Stampa Acrobat Readery Pbrush

@|Nuuva cartella, 4 Singoli docurnenti [ A

1. Barra del titolo
Mostra il titolo della schermata.

2. Barra dei menu
Mostra i menu di Document Manager.

3. Barra degli strumenti
Mostra i pulsanti degli strumenti di Document Manager. | pulsanti degli strumenti corrispondono alle
funzioni dei menu mostrati nella barra dei menu.

4. Finestra delle cartelle
Mostra le cartelle contenenti i documenti disposte in una struttura ad albero.

5. Icona di collegamento
Trascinando e rilasciando un documento su un'icona di collegamento, viene lanciata l'applicazione
corrispondente alla funzione dell'icona.

6. Barra di stato

Mostra informazioni come il numero di documenti di una cartella, il numero dei documenti selezionati, le
dimensioni del file, ecc.
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Document Manager

Finestra principale

7. Finestra dei documenti
Mostra I'elenco dei documenti presenti nella cartella selezionata.

Viene presentata una miniatura dei documenti. Il numero della pagina e i pulsanti E e E sono

visualizzati sotto la miniatura nel caso di gruppi di documenti (configurati con due o piu pagine). E
possibile spostarsi da una pagina all'altra facendo clic su tali pulsanti.
* Dati immagine:
immagini ridotte
« Dati dell’'applicazione:
Immagini ridotte con icone dell’applicazione (Word, Excel, ecc.)
Si scorrono le pagine cliccando i tasti.



Document Manager

Operazioni fondamentali

Il Document Manager consente di modificare e gestire i documenti visualizzati come miniature con la
funzione Drag&Drop.

* Selezionare documenti
E possibile selezionare i documenti facendo clic sulla relativa HID e = & e a8 X1 16 B 515 5 A7
miniatura visualizzata nella finestra del documento. Per
selezionare due o pil documenti contemporaneamente,
trascinare il cursore del mouse sullo schermo o fare clic
tenendo premuto il tasto MAIUSC.

J

Cestino Stampa Acrobat Readert Pbrush

[Nugva carella,  Singol documenti I 7

* Modificare documenti
Facendo doppio clic su una miniatura, viene attivato

ocumenta At

E g
IEEEEIEE R N E A AR )
(& Desktop

Document Viewer (vedere pag. 78), che consente di aprire e | o s

Catella condivisa

modificare il documento ad essa associato.

(<] s _[>]

0 = B 63

Cestino Stampa Acrobat Readeri Pbrush

[Nuova cartella, 4 Singol documenti I Z.

* Creazione dei documenti
Se si trascinano e lasciano cadere i file di applicazione in
Document Manager si crea un nuovo documento. Viene
creato un file ad immagine ridotta e viene visualizzata I'icona
dell’'applicazione.
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Document Manager

Operazioni fondamentali

» Copiare e Spostare documenti :
Quando si trascina una miniatura dalla finestra dei documenti b @0 alE8 X2 PR50 0 0628

e la si rilascia sopra una cartella nella finestra delle cartelle, il | = wsses

Cartella condivisa

relativo documento viene spostato nella cartella indicata.
Effettuando il drag and drop tenendo premuto il tasto Ctrl si

copia il documento. < D

0 o> B &

Cestino  Stampa Acrobat Readeri Pbrush

[Nuova cartla, 4 Singol dacumenti [WAWS77122, Colote pino [53.744K8 7

Fie
O @& - t+88 QBB X8 ERRRSF0 0a2@
2 Deskiop

Quando si trascina un documento e lo si rilascia su un altro 2 oo
. . . &b Cartella condivisa

documento nella cartella documenti, i due documenti

vengono raggruppati.

umenta Ao

0 o> B &

Cestino  Stampa Acrobat Readeri Pbrush

[Nuova cartla, 4 Singol dacumenti [GRAYJPG, Sealadi gigi [300KB 7

Fie M
B e | |[Z @)= e e =] E 88 EEE S B M
8 Deskop

(= Nuova cartella
Cartella condivisa

umenta Ao

Quando si trascina un documento e lo si rilascia su un'icona
di collegamento, viene attivata I'applicazione corrispondente
alla funzione dell'icona.

Le icone di collegamento vengono inserite ed eliminate
selezionando Invia - Invia a nel menu File.

0 = &
Cestino Stampa Acrobat Reader{ Pbrush

[Nuova carella, 4 Singol documerti I )

menta Ao

== e =5 B X | EE E S @) w2

£ Nuova cartella
Cartslla condivisa

R

« Se si trascina un documento in "Cartellina condivisa" sara
possibile accedervi da altri computer che siano collegati allo
stesso network.

Consultare "Cartellina Condivisa" per informazioni su come
creare cartelline da condividere. 9 = @B

Cestino  Stampa Acrobat Readeri Pbrush

[Documert, 4 Singali documenti I )




Document Manager

Impostazione plug-in

* Importare documenti (da scanner)
Se viene selezionato Acquisisci periferica compatibile Twain nel menu File viene visualizzata una
finestra per lo scanner del documento (vedere pag. 55).
Questa operazione importa in una cartella un documento memorizzato con uno scanner.

* Importare documenti (da file)
Selezionando Apri nel menu File viene visualizzata la finestra di dialogo nella quale selezionare i file. In
questa finestra & possibile importare in una cartella i file immagine salvati in un computer come documenti.
Quando vengono importati file che non & possibile gestire con Document Manager, € visualizzato il
messaggio d'errore mostrato di seguito. Premere OK e controllare il formato del file.

Document Manager E2 |

& T:AwWEBCO NS etup. exe'lmpossibile accedere.

Trascinando un documento selezionato su un'icona di collegamento nella parte inferiore della finestra
viene attivata la relativa applicazione ed aperto il file immagine.
Le icone di collegamento vengono registrate selezionando Invia - Invia a nel menu File.

Vengono specificate le applicazioni seguenti come destinazione di Document Manager:

- Software disegno/grafica (applicazioni come MS-Paint, Photoshop, ecc.)
- Software OCR (applicazioni come e-Typist, ecc.)
- Software PC-FAX
- Software e-mail (applicazione di invio e-mail compatibile MAPI come MS-Outlook, MS-Exchanger, ecc.)
- Altro
(Altri documenti delle applicazioni come MS-Word, MS-Excel, ecc.)

NOTA 1 Document Viewer dispone di una funzione che consente di aggiungere elementi decorativi e
testo a un'immagine.

Gli elementi decorativi e i testi vengono definiti "annotazione”. Per maggiori informazioni su
questa funzione, vedere "Menu Annotazione" (vedere pag. 91).



Document Manager

* Nuova cartella
Consente di creare una sottocartella nella cartella

Mome cartella

selezionata. E possibile specificare il percorso personalizzato
della cartella da creare.

INuova cartella

Percorso cartella

Annulla |

|C:\Programmi\DocumentManagement Syste  Sfoglia... |

Crea nuova cartella A

« Cartellina condivisa
Create una nuova cartellina condivisa. | documenti in

Crea cartella condivisa

MHome cartella

"cartellina condivisa" vengono condivisi da diversi computer
connessi allo stesso network.

Percorso cartella

Sfoglia... |

« Cartellina condivisa rilasciata
Cartellina condivisa rilasciata. | documenti all'interno di
"cartellina condivisa" verranno rilasciati da un network.

* Apri

Un file immagine §alvato nel computer pud essere importato Cecan [ & Decumen =] =
come documento in una cartella.
[Immagini W] Chindini blubmp 5] Onde. bmp
My eBooks @ Cornicetta.brmp @ Pied-de-poule.bmp
1stbaat.brmp @ Installazione.bmp @ Piramidi.bmp
Ballicine brap @ Intreceio scura brp
Canneto.bmp @ Maiolica. bmp
Cerchi.bmp @ Mille righe. brnp
Mame: file: | Apri I
Tipo file: IArchivi per D attilografare [%.7) j Annula |

2

« Salva con nome

>al nome o at o flo it
ocumento viene salvato come normaie tile immagine con .
. Salvair: | = Documenti <z & cF| B2
un nome SpeCIﬁCO. I J _I !I _I Ii_l
Immagini W] Chindini blubmp 5] Onde.bmp
iy eBooks Cornicetta.bmp @ Fied-de-poule. bmp
1stbaat.brmp @ Installazione.bmp @ Piramidi.bmp
Ballicine brap Intreceio scura brp
Canneto.bmp @ Maiolica. bmp
Cerchi.bmp @ Mille righe. brnp
Mame: file: |

Salva I

Salva come: IBitmap di Windows [*.bmp]

j Annulla |

* Rinomina

Consente di rinominare i documenti selezionati.

< 15 v

J o=

Cestino Stampa Acrobat Readert Pbrush

[Nuova satll, & Singol documenii [BMP. Clore pieno

[557KB
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Document Manager

*Proprieta L , WwW975121 Proprieta
Consente di visualizzare le proprieta del file.
Mome documentotwtar3751 21

Fraprietd paging comentes

Tipo: Colore pieno
Dimensione: 1240 x 1754 pixel
Rizoluzione: 150 % 150 dpi

Dimenzione dati. ~ B.372KE

Posizione: DesktophMuova cartella

Mumero di pagine: B pagina

Tipo: Colore pieno

Dimenzsione dat:  31.860KE

[ata di modifica:  wenerdi 29 giugno 20070 09.25,26

* Backup di protezione
Effettua il back up di protezione dei documenti conservati in
una cartellina selezionata.

* Acquisisci periferica compatibile Twain & Document Scannor OFX 9100 I |
Utilizzando uno scanner o altro dispositivo selezionato in  fe Swnes fuo -
. . - T - . L L | !
Seleziona periferica compatibile Twain, consente di ||z [orscone 5|
importare il documento nella cartella selezionata. D (TR =
~ I Bloce E
Ll 5 Al I HETE] ] ]
Luminsita Al 0 N
o O | o
Inverti T~ Ottimizza bordi I
~  Dimensionioupt Z——————————————| 7
LxH: 85x110 Dimensioni a0 KB E
Unita | Palici - E
1
|g:ans.m Tt || |2 ]| [Zaam wdas|
* selezllona orlglne X . i . Seleziona origine E4
Selezione di un dispositivo TWAIN per la scansione dei
documenti. Origini:

Document Scanner

Annulla |

NOTA 1 Per informazioni sul funzionamento dello scanner, vedere "Document Scanner” (vedere pag.
72).



Document Manager

° Stampa i i X Stampa 2] x|
Consente di stampare un documento selezionato nella finestra | o .
dei documenti. Nome: Cllivetti OF> 9100 Proprista |

Stato: Pronta
Tipo, Olivetti OF< 3100
Percorso:  LPT1:

Commento:
i~ Intervallo di stampa Copie
% Tutte le 5 pagine Mumern copie: m
- i I .
P i) &l° @I- ™ Fascicola
. 2
) SElerinne
Antulla |
* Imposta stampante T
Consente di specificare il layout e le dimensioni di stampa di Un | stmert= Oifvets inage convats
documento da stampare. Gj;nsizmna oizortale  [Margne snistie -
A" & S —— [Hogrespeme ]
. . - . Dimensioni stampa Adatta & dimension carta -
1. Posizione orizzontale e Posizione verticale ! B e
Definisce l'orientamento orizzontale o verticale nel foglio. N S I St st

[~ Stampa fiquadia pagina

) . . [~ Buoti accoppiare dimensione dells pagina

2. Dimensioni stampa Tl
Consente di scegliere la stampa nelle dimensioni originali o in
rapporto alle dimensioni del foglio.

Annulla

3.Nin1
Seleziona la stampa di piu pagine in dimensione ridotta su uno
stesso foglio.

NOTA 1 Imposta stampante specifica I'annotazione di stampare o non stampare impostata in
Document Viewer. Per ulteriori informazioni sull'annotazione, vedere "Menu Annotazione"

(vedere pag. 91).



Document Manager

* Invia

Fie Modiica Visualzza Documento Ao

Consente di aprire il documento selezionato nella finestra con | e
un'applicazione specifica.

Acquisisci perferica compatble Twain

Seleziona perferica compatile Twain

E2eine.

Esci

J @ [}

Cestino Stampa Acrobat Readeri Pbrush

[Impasta Fapplicadone pe inia del dosumenta seledonalo 7

Selezionando Imposta destinazione... viene visualizzata una
finestra di dialogo nella quale € possibile aggiungere, modificare e
cancellare |'applicazione. Elenco

|aAcrobat Reader ;I Aaggiungi |

Elirnina |
Maodifica |

Sposta in ato |
Spostain basse |

| Chidi |

Imposta destinazione X

Se si fa clic sul pulsante Aggiungi, viene visualizzata una finestra  prrm— 5
di dialogo che consente di aggiungere un'applicazione esterna. o f
Tipo di applicazione & Disegno/Grafiica © OCR £ PCFAX
@  Email € Printer Ao
@F\\e esequibile [ Sfogla..
I e AR
e @;’ Eiinfing Seting)is mass effectve) j
1 . Nome Annotazione: T~ Incolla | e o) =ilefieiie)
Se l'applicazione esterna & specificata, il nome appare in femicte T —
questo campo come un'icona di collegamento. = —

2. Tipo di applicazione
Consente di specificare il tipo di applicazione.

3. File eseguibile
Consente di specificare il file eseguibile dell'applicazione.

4. Corrispondenza MAPI
Controllare qui se l'applicazione di posta elettronica &
compatibile con il MAPI.

5. Parametro
Se l'applicazione di invio e-mail non &€ compatibile con MAPI,
l'aggiunta di un parametro in questo campo consente
I'attivazione automatica della schermata di trasmissione.

NOTA 1 Per ulteriori informazioni su come specificare un'applicazione esterna, consultare
"Impostazione plug-in" (vedere pag. 59).
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Document Manager

* Cestino =
- Apri il cestino

Consente di aprire il cestino e visualizzare i file in esso

contenuti. Selezionare il documento e fare clic su

, In questo modo vengono ripristinati i

documenti precedentemente eliminati.

Posizione ariginaleDeskiop

Cliccare il tasto per eliminare il documento g | Concoli | Swastail Cestio

selezionato.

Cestino

- Svuota il Cestino
Consente di eliminare i file contenuti nel Cestino. Se i
documenti vengono rimossi dal cestino, saranno eliminati in
modo permanente.

Mah & possibile recuperare i file dopa avere svuotato il Cesting.
Continuare?




Document Manager

Menu Modifica

* Annulla
Consente di annullare I'ultima modifica.

* Taglia
Elimina il documento selezionato da una cartella per copiarlo
negli appunti.

» Copia
Copia il documento selezionato negli appunti.

* Incolla
Incolla un documento degli appunti in una cartella
selezionata.

* Elimina — |
Consente di eliminare un documento selezionato da una bbb e L
cartella e collocarlo nel Cestino.

Viene visualizzata una domanda di conferma prima di & Documenta 'BMP Eliminare 7
procedere con la cancellazione.

Hao
* Seleziona tutto
Seleziona tutti i documenti di una cartella.
* Trova = Trova
Effettua la ricerca di un documento specificandone il nome, 1a | sme e pesizine | gaiz | Testo |
data di creazione o una stringa di caratteri in esso contenuta. Mome |
Pasizions | Desktopihuova cartels Brucatura.. [
™ Ricerca nelle sottocartelle Esci
Muava condizione
isuElzea orE
i

Nome documento [ Cantslla | Data di revisione: |

NOTA 1 Per informazioni sull'annotazione, vedere "Menu Annotazione" (vedere pag. 91).
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Menu Visualizza

+ Barra degli strumenti
E possibile scegliere di visualizzare o nascondere la barra degli
strumenti.

« Barra di stato
E possibile scegliere di visualizzare o nascondere la barra di

stato.
» Formato Elenco 2 Document Manager i
LY o . . . . . . Fie Modiica Visuslizza Documento Aivko
E possibile scegliere se visualizzare un elenco dei documenti 0 [Ble=R 25 - s@e =B %= A58 078
. . 2 Deskiop Nome documento | Numer.. | Dimen... | fipo | Data dic. |
le relative miniature. > : TREETIT

8 Centells conduisa

.744... Color
1 B57KB Colore.. 30/05/,

< 15 |»

Mame documenta w3751 21

Posizione: Desktoptuova cattsla
Humero di pagine: 5 pagina

Tipo Colore pieno
Dimensione dati 31860 KB

Revised Date:  29/06/01 0325

¥ = [ &y

Cestino Stampa Acrobat Readeri Pbrush

[Nuova caella, 4 Singali documenti [W375121, Colore piena [31.850KB 7

* Disponi cartella
L'ordinamento pud essere per nome o data .

* Disponi documenti
| documenti nella finestra dei documenti vengono disposti
secondo l'ordine specificato. L'ordinamento pud essere per
nome, tipo, dimensione o data di selezione.

* Allinea documenti

Allinea di documenti nella finestra dei documenti.
» Aggiorna

Aggiorna i contenuti di Document Manager.



Document Manager

Menu Documento

* Apri
Consente di aprire il documento selezionato. Attiva Document
Viewer (vedere pag. 55) e apre il documento per la modifica.

* Duplica
Consente di fare una copia del documento selezionato in una
cartella.

* Ruota oggetto
Consente di ruotare il documento selezionato.
90° in senso orario
180°
90° in senso antiorario

» Raggruppa oggetti
Consente di raggruppare due o piu documenti selezionati.
Sotto la miniatura i documenti raggruppati presentano il

numero di pagine e i pulsanti E !H

* Tutti i documenti
| documenti selezionati sono raggruppati.

* Tutte le pagine alternativamente
Raggruppa le pagine alternativamente.

fica Vieualzza Documenio Aiut

FEIE=CE-E

(2 Deskiop

Cattella condivisa

4] _vs [»]

0 =

Cestine  Stampa Acrobat Readert  Phrush

Nuova carela, 4 Singeli documenti I I 2

Fie Modiica Visualzza Documento At
OcdesE 28 -+88 Q5B XBRAAEFF 0428
(3 Deshion
[ Nuova cattella
Cartela Gondivisa

J = 2

Cestino  Stampa Acrobat Readert  Pbrush

[Nuova caitella, 5 Singoli documen [Copia di GRAYPE, Scala di gig [300K8 2

EXBRRRE23 0628

[ FutadiSgedinsensooiaio >
Fuota i 180 giodh »
Fluota i 90 rad n senso aniraio >

i

&

J =

Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

[Nuova casell, [WWST5121, oo pieno [31.860K8 7
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Document Manager

Menu Documento

» Separa
Consente di annullare il raggruppamento dei documenti. E SRR

possibile scegliere se separare tutte le pagine in documenti |52
singoli o dividere solo alcune pagine.

R
i ez

=
Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

[Divid e sleoni 7

. (:':orreggi oggetto
E possibile applicare le seguenti correzioni a un documento
selezionato:

- Correggi inclinazione
Rileva [linclinazione del documento e la corregge
automaticamente.

- Ottimizza bordi
Migliora i bordi dell'immagine.

- Rimuovi imperfezioni
Sopprime il rumore in un documento.

- Inverti colori
Mostra I'immagine in negativo.

* Pagina : -
Consente di selezionare le pagine da visualizzare in miniatura Bcesae E EF TR BB eI IEE
tra di documenti raggruppati. o

=
Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush
uova catele, 4 Singof documenii WAWSTS121, Coore peno 31.860K8 Z

Selezionando Ridisponi pagine viene visualizzata da finestra di IS
dialogo dell'ordinamento. L'ordine delle pagine pud essere | Nomedocumentalet
modificato selezionando e trascinando le pagine in una posizione
diversa.

Premere il tasto Ordine inverso per invertire I'ordine della pagina.

Annulla
Ordine inverso

* File allegato
Eseguire I'applicazione associata ad un file documento
allegato.

* Creare Immagine
Creare immagine di documenti di icone selezionate.



Convertitore di immagine

Descrizione generale

Una volta che ¢ stato installato Olivetti-DMS, il convertitore di immagine Olivetti viene automaticamente
installato nella cartellina Stampanti. Questo driver serve ad effettuare il raster di file di applicazione come
Word o Excel per poterli collocare nel Document Manager. Seguire le istruzioni sotto riportate per I'uso.

Windows 98/Me

1. Selezionare Stampanti da Impostazioni nel menu di Start.

2. Cliccare due volte sul Image Converter e selezionare Proprieta dal menu Stampante per cambiare le

impostazioni.
“Carta/Configurazione 2]
. I Generale | Dettagli| Gestione colori - Carta/Configurazione | Qualita |
-Dimensioni
. . . . . Di ioni =210.0 297.0 >
Imposta le dimensioni della carta dei documenti Smene e
-Orientamento Letter Legal
Imposta I'orientamento dei documenti
. - Orientamento —————————————— Deacisione
-Decisione . . . . _ [standarg =]
Imposta la risoluzione dei documenti g Bt Frioiita di velocita
= Pangrama
Prioritd di qualita

Ripristina
ak I Annulla | Applica |
.SCheda Quallta Proprieta - Olivetti Image Converter 2| x|
. Generalel Dettaglil Gestione c:olonl Condivisionel Carta/Configurazione  Qualits |
-Ordinamento

— Ordinamenta

Imposta i documenti su colore 0 monocromatico

B " Colore
-Monocromatica & Wonocromatica
Selezionare Bianco e Nero Normale/Scala dei Grigi
quando si stampa in monocromatico. Imposta anche la

. s . Fosizione punti
luminosita e il contrasto. Lurninasita
1 I,
¢ Scala di grigi CailEEE
I,
Circa... |
Ripristina |

ul I Annulla Applica

3. Cliccare sul tasto per tornare alla cartellina Stampanti.
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Convertitore di immagine

Windows NT

1. Selezionare Stampanti da Impostazioni nel menu di Start.

2. Cliccare due volte sul Image Converter e selezionare Proprieta dal menu Stampante per cambiare le
impostazioni.

» Scheda Impostazione Pagina

1"' Proprieta - Olivetti Image Converter Documento predef...

-Formato Avanzate

Imposta le dimensioni della carta dei documenti Fomate: [ &4 =]

. — Orientamento

-Orientamento

Imposta 'orientamento dei documenti & Veticale " Drizzontale
-Aspetto colore

Imposta il documento su colore o scale dei grigi. et gl

" Scala di grigi % Colare

0K I Annulla |
"Scheda Avanzate t*‘-' Proprieta - Olivetti Image Converter Documento predef. ..
-Formato Impostazione pagina Avahzate

Imposta le dimensioni della carta dei documenti

@ Olivetti Image Converter Impostazioni del documento
E% Carta/Output
-Orientamento

Imposta I'orientamento dei documenti

Farma

] Oriertamento: <Verticals>

IE Grafica

Risoluzione: < Standard>
-Risoluzione | Aspetto colore:<Colores

Imposta la risoluzione dei documenti -l Opziori Documento

-Aspetto colore
Imposta il documento su colore o scale dei grigi.

— Muodificare le impostazioni di Formato'

3. Cliccare sul tasto per tornare alla cartellina Stampanti.



Convertitore di immagine

Windows 2000/XP

1. Selezionare Stampanti da Impostazioni nel menu di Start.

2. Cliccare due volte sul Image Converter € selezionare Proprieta dal menu Stampante per cambiare le

impostazioni.

*Scheda Layout
Imposta I'orientamento dei documenti

Scheda Qualita carta
Imposta il documento su colore o scale dei grigi.

*Tasto Avanzate

Imposta le dimensioni della carta, la risoluzione e le
proprieta di spooling.

#' Olivetti Image Converter Preferenze stampa

21
Layout | Gualita callal

(Orientament

o i\r’grtlcaf%

" Drigzontale

Awanzate...
(1] I Annulla | Applica, I
?' Olivetti Image Converter Preferenze stampa ﬂﬂ
Layout  Qualita carta |
Colore
" Scala di grigilG) o+ icolore(0}
Avanzate...
Ok I Annulla | Applica, I
Olivetti Image Converter Opzioni avanzate ﬂﬂ
@ Olivetti Image Converter Impostazioni avanzate del documento
E% Carkafoukput
.............. FrR—
@ Grafica
: Risoluzione: Standard
Eﬁ& Dpzioni Documenko
Metafile Spooling: Enabled
Regolazione colori mezzitoni. ..
Ok I Annulla

3. Cliccare sul tasto per tornare alla cartellina Stampanti.
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Document Scanner

Finestra principale

Dopo aver effettuato la scansione di un'immagine, essa puo essere importata direttamente in un documento
utilizzando un'applicazione compatibile TWAIN (software di modifica delle immagini, ecc.).

Per visualizzare la finestra di dialogo Document Scanner, selezionare Acquisisci periferica compatibile
Twain nel menu File.

= Document Scanner OFX 9100 ==
File  Strumento  Aiuto
Mornnllnrnndinnnaflnndillnnanllan ool
Iipn immadging Manochrome hd é ®
(@] Bisoluzione 200 % 200 [dp] ~ E
Dimensioni AdR | _;
@r Blocca _E
@ Livello slice LI _I _'I El ﬂl —f
@ LLomifasita LI j Elﬂl 5_E
8 )Cefirzsta A A1 ) ]
Inveri ™ @ @Dttimi;za bordi u E
Dimensioni output _:
LxH: 83«117 Dimengioni : 474 KB _;
@ Units [Palici -1| 4

| §cansiune| ﬂnleprimal Zuumaxanlil Zgumindielrul

B ©®

1. Finestra di anteprima
Visualizza I'immagine dopo l'anteprima di scansione. L'area di scansione (cornice nera) é contrassegnata
nell'immagine.
Trascinando il mouse nella finestra di anteprima & possibile specificare I'area di scansione (cornice nera),
modificare la dimensione della cornice e spostarla.
| valori della cornice sono indicati nella sezione <Output Size>.

2. Tipo immagine

Consente di selezionare il tipo di immagine digitalizzata.

E possibile selezionare i sei tipi di immagine seguenti:

* Monochrome
Metodo utilizzato per immagini contenenti essenzialmente testo e disegni. Selezionare questo metodo
quando la correzione a mezzitondi produce immagini sfocate.

« Halftone (error diffusion)
Questo metodo, che non utilizza un motivo uniforme di mezzitoni, & adatto alla gestione di immagini
naturali e fotografie, e crea immagini senza difetti. Questo metodo, benchE produca file di grandi
dimensioni, crea immagini di qualita superiore al metodo di resinatura.

* Halftone (4x4, 8x8 dot dither)
Questo metodo di retinatura, che crea immagini con un solo motivo uniforme, & adatto alla gestione di
fotografie.
Esso riduce le dimensioni dei file, perdendo parte della qualita dell'immagine.

* Halftone (4x4 Bayer's dither)

» Grayscale
Questo metodo, principalmente adatto a immagini naturali come fotografie, produce toni di alta fedelta
mediante correzione senza mezzitoni. Rispetto alla scansione a mezzitoni, questo metodo richiede un
periodo di scansione piu lungo e produce file di dimensioni maggiori.



Document Scanner

Finestra principale

3. Risoluzione
Consente si selezionare la risoluzione di scansione.
I livelli di risoluzione per la comunicazione fax sono <Standard>, <Fine> e <Super Fine>.

4. Dimensioni
Consente di selezionare le dimensioni degli originali di cui si deve effettuare la scansione. La dimensione
e l'orientamento della finestra di anteprima vengono modificati secondo le dimensioni del documento
selezionato.

5. Blocco
Consente di determinare le dimensioni dell'area di scansione (cornice nera) nella finestra di anteprima,
non consentendo la modifica delle dimensioni.

6. Livello slice (attivo solo se selezionato monocrome)
Consente di specificare il tipo monocromatico. Definirne il valore in base alla densita del documento da
digitalizzare.

7. Luminosita (attivo solo se selezionati mezzitoni o scala di grigi)
Consente di regolare la luminosita dei documenti in mezzitoni o scala di grigi.

8. Contrasto (attivo solo se selezionati mezzitoni o scala di grigi)
Consente di regolare il contrasto (differenza tra chiari e scuri) dei documenti in mezzitoni o scala di grigi.

9. Inverti
L'immagine viene digitalizzata in negativo.

10.0ttimizza bordi
L'immagine viene digitalizzata con un bordo evidenziato.

11.Dimensioni output
Visualizza le dimensioni dell'immagine da digitalizzare e quelle del relativo file.
Le dimensioni di output sono determinate dall'ampiezza dell'area di scansione (cornice nera) nella
finestra di anteprima e dalla risoluzione.

12.Unita
Consente di selezionare I'unita di misura (mm, pollici o pixel).

13. Pulsante

Consente di importare unimmagine digitalizzata in un documento.

14. Pulsante

Consente di eseguire I'anteprima della scansione e di visualizzare I'immagine nella finestra di anteprima.

15. Pulsante | Zoom avanti | / | Zoom indietro|
Ingrandisce o riduce l'anteprima dell'immagine.

NOTA 1 Il menu con cui utilizzare Document Scanner (driver dello scanner) dipende  dal tipo di
applicazione. Per maggiori dettagli, consultare i manuali delle varie applicazioni
2 Se l'applicazione compatibile TWAIN non é stata installata, selezionare Document Scanner dal
menu Start.

/3



Document Scanner

* Regolazione - Curva gamma
Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di regolare la curva Gamma di un'immagine
(tonalita dei colori) - (attiva solo se sono attivati i mezzitondi o la scala di grigi).

8 Cuvagonma |
Gamma IE' ﬂl Curva gamma

s B B

La regolazione della curva Gamma & possibile utilizzando il dispositivo di scorrimento o inserendo un
valore nell'apposito campo.

Spostare il dispositivo nella direzione + per ridurre la differenza tra parte evidenziata (porzione chiara) e i
mezzitoni. Spostare il dispositivo nella direzione - per ridurre la differenza tra ombra (porzione scura) e i
mezzitoni. In entrambi i casi, i mezzitoni diventano meno evidenti.

Fare clic sul tasto | Applica per applicare le modifiche.

NOTA 1 L'opzione Regolazione del menu Strumenti ¢ attiva solo se sono stati selezionati <Halftone>
o <Grayscale> in <Image Type> della finestra principale.
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Document Scanner

* Regolazione - Zone luminose/Ombre
Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di regolare la luce e I'ombra in un'immagine (attivo
solo se sono stati selezionati i mezzitoni o la scala di grigi).

H Zone luminose/0mbre E3

Zohe luminose LI_I _’I D ﬂl
Ombre LI_I _’I Dﬂl

ﬁppllcal Chiudi I

La regolazione della luce e dellombra & possibile trascinando il relativo dispositivo di scorrimento o
immettendo un valore nell'apposito campo. Migliorando la luce (porzione chiara) e lI'ombra (porzione
scura) di un'immagine, si creano maggiori sfumature.

Fare clic sul tasto | Applica | per applicare le modifiche.

* Reset parametri
Consente di ripristinare le impostazioni predefinite dello scanner dei documenti (default).
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Document Scanner

Scansione di immagini

La scansione di un'immagine viene eseguita attraverso le seguenti procedure:

1

2
3
4

5

Avwviare l'applicazione compatibile TWAIN.

Selezionare Acquisisci periferica
compatibile Twain nel menu File per
visualizzare Document Scanner.

Specificare il tipo di immagine, la
risoluzione e le dimensioni della pagina da
digitalizzare.

Collocare il documento sull'apposito piano

o0 ADF e premere il Tasto .

Viene  visualizzata  un'anteprima  di
scansione nella finestra di anteprima.

Applicare le seguenti modifiche
all'anteprima di immagine:
» Trascinare la cornice di scansione
(cornice  nera) sulla finestra di

anteprima per determinare l'area di
scansione. Se é stata gia selezionata
un'area, facendo doppio clic mentre si
tiene premuto il tasto MAIUSC viene
selezionata tutta I'immagine.

« Facendo clic sui pulsanti
/ I'anteprima di immagine

viene ingradita e ridotta.

*Regolare il valore di soglia, la
luminosita e il contrasto (differenza tra
porzioni chiare e scure) in base alle
proprie esigenze.

= Document Scanner OFX 9100
il Stumerto  &iuto

Tipa immagine | Manochrome

Bisoluzione 100 % 100 (dpil - f—
Dimensiori Lefter = B
I~ Blosso
Livello slice A ul 0 N I 51 )
Luminosita 1 A
T | i |
T Ottimizza bordi I !
—  Dimensioni output "
LkH: 2180%2790 Dimensioni - 15 KB
Units [rom -
22
‘ Soansione | [I ] Zoomayant| Zoomindino
H Document Scanner OFX 9100 _ =] x|
File Stumerto Aiuto
Tipo immagine  |Monochiome - L
Bisoluzione 100 % 100 (dpil - 3
Dimersioni Letter = 153
I~ Blocoo E
il 4 | SIE e || 3
Wi 3 H e
Conbasta A B i ZE;
et T Ottirnizza bordi I s
r  Dimensioni autput 3
LxH: 1886x2435 Dimensioni I E #
o = Halftone v oduction Iets vou rangmit
Urita :I 3 clworly tha Fine dletalls of phesloy
= Olivetti =
Kl | 3

| sosnsine | _anispine Zoom ndie




Document Scanner

Scansione di immagini

6 Fare clic sul tasto per

effettuare la scansione dell'immagine nel R
Olivetti
desktop del documento. Giiuwtn] g Parummance Facsiy Mackes
Far Bouset U Donaanis it

NOTA 1 Si consiglia di regolare i parametri per oftenere un'ottima scansione di immagine, controllando
sempre i risultati nell'anteprima

L'anteprima puo essere realizzata tutte le volte che si desidera.
2 Collegando il dispositivo a un server di rete viene disabilitata la funzione di scansione.
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Document Viewer

Finestra principale

Document Viewer € un'applicazione per la modifica dei documenti (file immagine) precedentemente gestiti

con Document Manager (vedere pag. 55). Oltre alle normali modifiche, il programma dispone di varie
opzioni di modifica dei documenti con un‘ampia gamma di funzioni di annotazione.

Per visualizzare la finestra principale di Document Viewer, fare doppio clic sul documento (miniatura) nella
schermata Document Manager o selezionare Apri nel menu Documento.

B Document Viewer - [Dog-1] (8]
Fie Modfica Visualizza Pagina Annotazione ‘window Aiuto

®| EHS o[ R EXaRRRQdEIEE S0
IR

[ m e m KA /00 =22 a@0|AL

G245 EE[EEO

P — |

P I DO = L I P O
Olivetti Olivetti TEST CHART

Halftone reproduction lets you fransmit
clearly the fine delails of photos.

®J = 4
Cestino Stampa Acrobat Readeri Pbrush
@DDQT [1/8108%)

| Menacromatica , 600 » 00 dpi

[[egelers] 4503 # 5580 pivel, 3128.64KE
stan|| @ 2 W | | EDocument Manager EADocument Viewor - [ B BE 32

N OTA 1 E possibile avviare il programma selezionando Document Management System .

Document Viewer da Programmi nel menu Start.
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Document Viewer

Finestra principale

1.

Barra del titolo
Mostra il titolo della schermata e il nome del file immagine visualizzato.

. Barra dei menu

Mostra i menu di Document Viewer.

. Barra degli strumenti

Mostra i pulsanti degli strumenti di Document Viewer. | pulsanti degli strumenti corrispondono alle
funzioni dei menu mostrati nella barra dei menu.

. Elenco pagine

Mostra I'elenco delle miniature delle pagine che costituiscono il documento.

. Barra delle dimensioni

Consente di regolare le dimensioni di visualizzazione nella finestra dell'immagine.

. Icona di collegamento

Trascinando e rilasciando un documento su un'icona di collegamento, viene lanciata I'applicazione
corrispondente alla funzione dell'icona.

. Barra di stato

Mostra informazioni come il nome del file immagine, il tipo e le dimensioni.

. Finestra dell'immagine

Mostra l'immagine e I'annotazione delle pagine selezionate.

. Righello

Mostra le dimensioni effettive della pagina di immagine selezionata. L'unita di misura del righello viene
definita accedendo a Unita righello nel menu Mostra.
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Document Viewer

Operazioni fondamentali

* Selezionare pagine

& Document Viewer - [Dog-1 7] =[Ol x|
Quando si seleziona una pagina facendo clic sullelenco [Ggs | & Sx&hos@anooD s
H H H H A H H ' H KOy b4
pagine, la relativa immagine & visualizzata nell'apposita LY LT VAT LT P rFy- T
finestra. SRR =
x| = 00 00 P90y, (1999, ) 1500, P90, ) S0P, ) POOP, ) 0P, ) MGOP L, 500
Olivetti Ofivetti TEST CHART
Trascinando una pagina sull'elenco pagine essa viene inserita z
nell'elenco, modificandone l'ordine. :
- = I8 - 5 | .
0 = [
Cestino  Stampa Acrobat Reader\ Pbrush
Dog1(3/6)(3%) | RGE a 16,8 miloni di colori . 500 % 600 dpi [Iiregolare] 4503 % 5680 pixel, 74343 36KI
* Modificare immagini
E possibile modificare l'immagine mostrata nella relativa
finestra accedendo ai seguenti menu:
- Menu Modifica
Consente di realizzare operazioni di modifica come tagliare,
copiare e incollare I'annotazione aggiunta a un'immagine.
Inoltre, € possibile  cancellare, copiare e ruotare la pagina
intera.
- Menu Immagine
Consente di correggere l'immagine e bilanciare il colore di
tutta la pagina.
* Selezionare area # Docunent Viawer - [Dog 1] RIS

Per selezionare un'area specifica dellimmagine, trascinare il [cga o & sxe boe aa oooemn
mouse sulla finestra dellimmagine. Questa funzione viene K¢ F¥ =2

. \ o . . [ % ® (A / OOLIm 22 &B0|FL
utilizzata per salvare un'area specifica o determinare un'area

U2a%c B Ra0
. =
per I'annotazione.

Olivetti

T

Cestino  Stampa Acrobat Reader} Pbrush

[Dog(3/6](8%) | RGE a 16,8 miioni dicolor, 600 %600 dpi [[regolare] 4503 5680 pirel , 74949.38K]
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Document Viewer

Funzione Annotazione

Document Viewer dispone di funzioni che consentono di aggiungere elementi decorativi e testi a
un'immagine. Gli elementi decorativi e i testi aggiunti a unimmagine vengono definiti <Annotazione>.

Al contrario delle normali applicazioni di modifica delle immagini, la funzione annotazione non modifica
I'immagine ma sovrappone ad essa elementi decorativi e testo, creando un'immagine unica.

L'annotazione viene gestita separatamente rispetto ai dati dell'immagine. Pertanto, con Document Viewer &
possibile scegliere se visualizzare o nascondere I'annotazione.

Quando si modifica un'immagine con Document Viewer e la si esporta (invia) a un'altra applicazione di
modifica delle immagini, & possibile scegliere se aggiungere o meno I'annotazione.

Annotazione Immagine Annotazione aggiunta

/ originale /all'immagine originale

N

N
/il

Q
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Document Viewer

* Apri
Apre un file immagine salvato nel computer.
In Document Viewer & possibile aprire i seguenti formati:
- TIFF
Formato Tagged-Image File (TIFF)
- JPEG
Formato Joint Photographic Experts Group (JPEG)
- BMP
Formato bitmap standard di Windows

- PNG
Formato Portable Network Graphics

- DDM
Formato file di Document Manager

» Salva
Salve il documento modificato.

« Salva con nome
Il documento viene salvato come normale file immagine con un
nome specifico.

- Tutte le pagine...
Nel documento vengono salvate tutte le pagine

- Pagine specificate...
E salvata solo una pagina specifica.

- Area specificate...

Sono salvate solo porzioni specifiche della finestra delle
immagini.

* In Document Viewer & possibile salvare i seguenti formati:

- TIFF
Formato Tagged-Image File (TIFF)

- Multi-page TIFF

Formato di file multipagine con immagine contrassegnata
(TIFF)

- Internet Fax TIFF
Formato di file multipagine con immagine contrassegnata
(TIFF) con formato Internet Fax
- JPEG
Formato Joint Photographic Experts Group (JPEG)
- BMP
Formato bitmap standard di Windows

- PNG
Formato Portable Network Graphics

- PDF
Formato PDF di Adobe Acrobat

- DDM
Formato file di Document Manager

Apri file 2
Cerca in: | {3 Windows [~ gl
o] Installazione. bmp @ Firamidi. brp
[ Intreccio scuro.bmp
?‘ Fied-de-poule bmp

E— ]

o e [ e |

Tipo file: Bitmap di ‘windows [* bmp] ﬂl
4

Salva tutte le pagine i B3
Salva in: I i Windows j —I —I —IEF _I

1] Installazione. bop #]Piarnidibrap
7

% | Intreccio scuro.brp

[ ] Maiolica. bmp

[ Mille righe. bp

P Onde.bmp

'}" Pied-de-poule bmp

JR—

Home file: | Iﬂl

Salva come: IBitmap di Windows [*.bmp]

j Annulla |
VA




Document Viewer

» Stampa

Consente di stampare un documento durante la modifica. Per i
documenti che contengono due o piu pagine, & possibile
specificare l'intervallo di pagine desiderato che deve essere

stampato.

* Imposta stampante

Consente di specificare il layout, le dimensioni di stampa e la

stampa dell'annotazione di un documento.

1. Posizione orizzontale e posizione verticale

Consente di specificare I'orientamento di stampa sul foglio.

2. Dimensioni stampa

Consente di scegliere la stampa nelle dimensioni originali o

in rapporto alle dimensioni del foglio.
3.Nin1

Consente di scegliere se stampare due o piu pagine in un

unico foglio.

* Acquisire immagine

Aggiunge una nuova immagine ad un documento.

Si attiva

'applicazione selezionata in Selezione Sorgente e viene creata

un’immagine da leggere a scansione.

* Selezione Sorgente

Seleziona la sorgente per l'immagine aggiunta attraverso

Acquisire Immagine.

Stampa 2| x|
— Stampant
Mome: Olivetti OF: 9100 Proprieta
Stato: Pranta

Percorso: LPT1:
Commenta:

Tipa: Olivetti OF: 9100

i~ Intervalla di stampa

@« Tutto

" Selezions

) Fagitie gal g.l

Copie

Murmero copie: |1 3:

Iﬂl Iﬂl ¥ Eascicala

Annulla

Imposta stampante

Stampante:Dlivett Image Canvetter

Imposta stamparnte.

A-

1

Posizians vestcale :
DR e ®
Min 1 [Wesswa =]

¥ Stampa annotaziong ™ Stampa efichetta

Pasizione arizzantale Margine sinistro -
Margine superiore -
Adatta a dimensioni carta -

™ Stampa riguadio pagina

I~ Buati accappiare dimensions della paging

ok | Annula

1 Se si salva un documento con le note, salvare il documento nel formato di file (DDM). Questo
formato consente di salvare le note e i dati dell'immagine separatamente (come oggetti), in

modo da poter essere modificati successivamente. Anche se I'operazione di salvataggio di un
documento in un altro formato consente di effettuare ulteriori modifiche, non é possibile
modificare le note, perché sono unite con il file.

33



Document Viewer

* |nVia . Document Viewer - [Dog-1-1] 8 [=] 3|
. . . . . ['File Modiica Visudlizza Pagina Annoltazione Window At
Consente di aprire il documento selezionato nella finestra | s o (8 ®DE B AaDaE%E
. . . g Salya (SEEG
con un'applicazione specifica. , T
\Sr:\:’::l:;lampame o E Olivetti Olivetti TEST CHART
Acquisisca Immagine. g
Fonte scelta. -
Acrobat Readers
[sestifin) Phrush
Esci
Cestino  Stampa Acrobat Reader} Phlush
lImposta la destinazione dellinvio. 7
Selezionando Imposta destinazione... viene visualizzata una —
. L . e . . Imposta destinazione x|
finestra di dialogo nella quale & possibile aggiungere, modificare
e cancellare I'applicazione. Elenco
|%Acmbat Reader', ;I Aggiung |
’ Elimina |
Modifica |
Spostain ato |
Spostain bassa |
= Chiudi |

Se si fa clic sul pulsante Aggiungi, viene visualizzata una 0...
finestra di dialogo che consente di aggiungere un'applicazione Neme f
Tipo di applicazione & DisegnoGrafiica  OCR  PCFAX
esterna. @ © Emal  Piinter Ao
@ Fie esogubie —_ | _stoda._ |
| el a4
1' Nome . . " . . - I_PunlwngSgthrvg\smadee”el:hve L
Se l'applicazione esterna & specificata, il nome appare in e EE el i
H H Formao file [Bitmap di Windows (*.bmp] =l
questo campo come un'icona di collegamento. 3 2
Compressione [Non compresso =l

(I e

B 532 (e piceolo) £lta [Fil= rande),

2. Tipo di applicazione

Consente di specificare il tipo di applicazione. Tieoinagie Nossins convarsin =
. -
3. File eseguibile v e -
Consente di specificare il file eseguibile dell'applicazione. By o
Messagaio di contrallo dela rasmissione ¥ Panneli TransChkMsgOviE keSteName] = Quando si aprono |1 =5 pial|
4. Corrispondenza MAPI = =

Controllare qui se l'applicazione di posta elettronica &
compatibile con il MAPI.

5. Parametro
Se l'applicazione di invio e-mail non & compatibile con
MAPI, l'aggiunta di un parametro in questo campo
consente I'attivazione automatica della schermata di

trasmissione.

NOTA 1 Per ulteriori informazioni su come specificare un'applicazione esterna, consultare
"Impostazione plug-in" (vedere pag. 59).



Document Viewer

* Cestino =
- Apri il cestino
Consente di aprire il cestino e visualizzare i file in esso
contenuti. Selezionando un documento e facendo clic su

,esso viene recuperato e ripristinato nella

posizione originale.

Annuls Svuota il Cestina
Document Yiewer

Mon & possibile recuperare un oggetto dopo avere svuotato il Cesting.
Continuare?

- Svuota il Cestino
Consente di eliminare definitivamente i file del cestino. Uno
volta svuotato, il documenti eliminati non possono essere piu
recuperati.

Annulla |
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Document Viewer

Menu Modifica

* Annulla
Consente di annullare I'ultima modifica.

[_[ofx]
gina_Annctazione  Window Aiuto

FEEEIEERIEEE ===

w22 aB0|A L

Canc

* Taglia
Elimina l'annotazione selezionata da una cartella per
copiarla negli appunti.

o oo [1og0 1550 [2ogo 2500

Olivetti Olivetti TEST CHART

» Copia
Copia I'annotazione selezionata negli appunti.

* Incolla
Consente di incollare una nota dagli Appunti in una pagina
selezionata.

. Elimina Cestino Sﬁu Atrnh@:ud:r Pﬁh
. R . i | dogp [1 /5] (16%) | Scala di grigi 2 256 gradazioni . 300 % 300 dpi 164 Riiatto] 2480 » 3507 pinel, 843352KB
Elimina I'annotazione selezionata.

* Seleziona Tutti
Seleziona tutte le annotazioni su di una pagina selezionata.



Document Viewer

Menu Visualizza

9 [1og0 [15g0 [ogo

Olivetti Olivetti TEST CHART

J <=

Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

Diligenzaesto corpia mariera /

* Trascina
Commuta dal modo di trascinamento al modo edit Testo.

*Zoom In
Effettua lo zoom in di un’immagine.

* Zoom Out
Effettua lo zoom out di un'immagine.

* Gli adattamenti ad Ampiezza di Pagina
Regola il display all’ampiezza della pagina.

+ Gli adattamenti ad Altezza di Pagina
Regola il display all’altezza della pagina.

* Pagina completa
Regola il display alla dimensione della pagina intera.

* Taglia originale
Riporta il display alla dimensione originale

*25% - 200%
Mostra il display a 25% - 200%

* Impostazioni particolareggiate...
Imposta le impostazioni dettagliate tipo immagine ridotta o impostazione immagine della pagina.

Impostazioni particolareggiate E3

—Muostra la lista delle pagine
w i

[~ Muostra annotazione

— Immaagine della pagina
I~ Sconila pagina
¥ Mostra immagine monocromatica uzando la scala di ghgio

¥ Mostra ottimizzato per la quality dellimmagine

—FRegolo

Tipo di unita; IF'i:-:E|S vI
x Ao |
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Document Viewer

Menu Pagina

» Pagina successiva
Visualizza la pagina successiva.

JI[=] EY

» Pagina precedente

. . . S BRLED Hlivetti Olivetti TEST CHART
Visualizza la pagina precedente. W S Rk
* Prima pagina — oradone pagina
Visualizza la prima pagina. T |

(ispia firza Gelesioret

« Ultima pagina
Visualizza I'ultima pagina.

3 =

Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

[ dogo [1 /61(16%1 | Scala di gigi 8 256 gradszioni . 300 % 300 dpi 184 Ritato] 2480 3507 pivel, B43352KB

« Selezioni... . -
Visualizza una pagina specifica da indicare in una finestra di  Buiai s
dialogo. . . =

M. di paglnal E_I

o0k | Annula |

» Impaginazione automatica

Visualizza automaticamente le pagine una dopo l'altra. (B @ <L e @A DOD@E

- Sposta avanti :
Consente di spostare la pagine in avanti.

- Sposta indietro
Consente di spostare la pagine indietro.

- Interrompi
Blocca lo sfoglio automatico.

- Sistemazione
Visualizza la finestra di dialogo per impostare lo sfoglio
automatico delle pagine.

Sposta avani
3| Sl
i

Olivetti TEST CHART

J o=

Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

[dognli 711671 || Sl di i @ 256 giadaziori 300300 dei (44 Flvatio] 2480 x 3507 pixel, B4SIEXKE

» Sposta pagina

Visualizza un menu a comparsa per modificare I'ordine delle

pagine.

- Alla pagina successiva
Sposta la pagina corrente in modo che sia posteriore a quella
successiva.

- Alla pagina precedente
Sposta la pagina corrente in modo che sia anteriore a quella
precedente.

- Alla prima pagina
Sposta la pagina corrente in modo che sia la pagina
superiore.

- All’ultima pagina
Sposta la pagina corrente in modo che sia I'ultima pagina.

- Alla pagina specificata
Sposta la pagina corrente alla pagina specificata.

“laalnED @n

oy 150 RE [2og0 2500

Ulima pagina
Selezioni

Al pagina successiva
Al Olivetti TEST CHART

Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

[ dog [1 /EI(18%) | Scala di gigi 2 256 gradszioni . 300% 300 dpi (54 Riato] 24803507 pivel, B433528

 Cancella la pagina
Cancella la pagina corrente.



Document Viewer

Menu Pagina

» Copia la pagina

Copia la pagina corrente.

» Aggiungi la pagina

Aggiunge nuove pagine ai documenti.

* Inserisci la pagina

Inserisce una pagina nella posizione corrente.

* Sostituire pagina

Sostituisce la pagina corrente con una nuova.

* Rotazione pagina
- 90° In senso orario

Ruota la pagina di 90 gradi in senso orario.

-180°

Ruota la pagina di 180 gradi

-90° Antiorario

Ruota la pagina di 90 gradi in senso antiorario.

» Aggiusta la pagina

- Correggi inclinazione
Regolazione orientamento.
- Rimuovi imperfezioni

Elimina il rumore.
- Ottimizza bordi
Migliora il Bordo.

- Luminosita/Contrasto
Regola la luminosita o il contrasto.

- Tonalita/Colore

Regola la sfumatura o la scala cromatica.

- Inverti Colori
Gradazione inversa
- Monocromatica

Converti a monocrome.

- Scala di grigi

Conversione alla scala dei grigi.

- Colore RGB

Conversione ad immagine RGB a pieni colori.

£ Document Yiewer

Fie Modiica Wisualz:

e

a4

Impaginazione automatica »

Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

[-[CIx]

spo - -
Cancella b pagine livetti Olivetti TEST CHART
Copia la pagina

Aggiungi la pagina
Inseriscila pagina

Aggi

Copia a pagina al blocco appunti
Copia frea Geleaionsia

Seleziona le pagine

[ cog 17 6116%)

| Sala di gigi 3 256 gradazioni, 300 300 dpi 184 Ritratto] 2480 x 3507 pirel 8433528/

SHE|&S[=]F

Pagina successiva
e pacia

- -
livetti Olivetti TEST CHART

fiuite 2 pagina

Coeggiincinazione.
e

o)

Cestino Stampa Acrobat Reader Pbrush

v Scala digig
Color= RGB

[dogp 1/ E](16%)

[ Scal di grgi 2 256 gradasoni, 300% 00 [[A4 Piatt] 2480 3507 piel B43352KB

1 La scala dei grigi e l'informazione sul colore di un immagine in scala di grigi o RGB viene

perduta al momento della conversione in immagine monocrome. L’informazione perduta non

puo piu essere recuperata.

2 Linformazione sul colore di un’immagine RGB a colori viene perduta al momento della
conversione in immagine in scala di grigi. L’informazione perduta non pud piu essere

recuperata.
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Document Viewer

Menu Pagina

» Copia la pagina al blocco appunti
Copiare l'intera pagina selezionata sulla clipboard.

» Copia Area Selezionata
Copia area selezionata alla clipboard

* Seleziona tutte le pagine
Seleziona tutte le pagine



Document Viewer

Menu Annotazione

* Mostra annotazione
Consente di scegliere se visualizzare o meno I'annotazione.

* Imposta annotazione
Protegge I'annotazione da ulteriori correzioni.

* Ordine di annotazione
- Porta in primo piano
Cambia I'ordine a quella superiore.
- Porta in secondo piano
Cambia l'ordine all’ultima.
- Porta Avanti
Cambia l'ordine della precedente
- Porta Indietro
Cambia l'ordine della successiva

Olivetti Olivetti TEST CHART

=
Cestino Stampa  Acrobat Reader Pbrush.
[dog 1 /51197 ) 300 %300 dpi (154 Ritiato] poel, 19352K8 A

* Testo
Crea un’annotazione di testo e la incolla ad una pagina.

* Linea
Crea un’annotazione di linea e la incolla ad una pagina.

* Rettangolo
Crea un’annotazione rettangolare e la incolla ad una pagina.

* Ellisse
Crea un’annotazione ad ellisse e la incolla ad una pagina.

* Bianco
Crea un’annotazione bianca rettangolare (rettangolo solido
bianco) e la incolla ad una pagina.

* Nero
Crea un’annotazione nera rettangolare (rettangolo solido nero)
e la incolla ad una pagina.

* Evidenziatore
Crea un’annotazione marker e la incolla ad una pagina.

« Etichetta
Crea un’annotazione etichetta e la incolla ad una pagina.

* Timbro
Crea un’annotazione timbro e la incolla ad una pagina.

* Data
Crea un’annotazione di data e la incolla ad una pagina.

* N. di pagina
Crea un’annotazione del numero della pagina e la incolla ad
una pagina.
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Document Viewer

Menu Annotazione

* Intestazione 8 Docunent Viewer - o111 50

Consente di creare un‘annotazione nell'intestazione. W& cfexebbBAA D0 %E

IR

B EEEE[A /OO0 LmM 22 &0 0FE)

0458 QeEol
x|

PR < P L O O 2 O O P I L
Olivetti Olivetti TEST CHART

)

Cestino Stampa Acrobat Readery Phbrush
| Dog-1 [1 /6] (%) | Monocromatica . 600 x 600 dpi [Iregolare] 4503 x 5680 pixel . 3128.44KB
+ Pie di pagina # Document Viewsr - [Dog111] LIl
. N . s . . Fle Modfica Visusizza Pagina Arvotazione ‘Window Aiuto
Consente di creare un'annotazione del pié di pagina. ‘

EEIEIER R LR EE e G ===
RN

BeemElA /00 m22a@ by

[

Halftone reproduction lets you fransmit
dlearly the fine defails of photos.

= =IF Olivetti
o

Cestino Stampa Acrobat Readery Pbrush

[ Dog-1[1 /6] (5%] | Monocromatics , 600 % 600 dpi [[inegolare] 4503 x 5680 pirel . 3128.44KB /.

* Modifica testo...

Imposta il formato di un testo in un’annotazione selezionata.
* Proprieta

Visualizza proprieta per annotazione.

NOTA 1 Per specificare il carattere e il colore del testo, selezionare il testo e scegliere Proprieta nel

menu Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Testo e visualizzata
anche accedendo all'omonimo menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sul testo.

2 Per specificare lo spessore e il colore di una linea, selezionarne una e scegliere Proprieta nel
menu Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Grafico e visualizzata
anche accedendo all'omonimo menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla linea.
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Document Viewer

Menu Annotazione

* Testo B Document Viewe: - [Dog-1-1 7]
Consente di creare una nota di testo. Selezionare la nota nel Gga. sor Sxo oo aagos en
relatlyo menu (o pulsante dellg barra deglll strumentl) e ’%“%%’g%‘;-@ =5
trascinare il mouse nella finestra dell'immagine per |o2a s&eal
specificare la posizione di visualizzazione. 7l
Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di
impostare il testo.
Digitare il testo, indicandone anche il colore e il carattere.

w22 a@ M

oL B PO P B P [, e
Olivetti Panafax TEST CHART

o o

Text Annotation

J o >
Cestino  Stampa Acrobat Readery Pbrush
| Dog1-1 [1 / E]13%)

| Monociomatica 600 x 600 dpi [{ir=golare] 4503 5680 pixel , 3126.44K8

e Linea # Document Viewer - [Dog-1-1 °] =]
. . File Modiica Visuslizza Pagina Annotazione Window Aito
Crea un'annotazione linea. ErEREEE RN e EEEEE
Scegliere I'annotazione linea nel menu Annotation (o [ ¢ » (%=

B Y=le)

wso0a@D AL

utilizzare il relativo pulsante) e trascinare il mouse nella
finestra dell'immagine per tracciare le linee.

DY B -E=]

oL P PO P P P P [, e
Olivetti Olivetti TEST CHART

973 . Ay . -
J o= >
Cestino  Stampa  Acrobat Readery Pbrush
[ Dog-1-1 (1 /€] (%) | Monocromatica , 6001+ 600 opi [{Inegolare] 46013 « 5630 pixel, 3128 44KE
* Rettango|0 B Document Viewer - [Dog-1-1 °] 8 [=] 3

. File Modiica Visuslizza Pagina Annotszione  Window Aiuta
Crea un'annotazione rettangolo. IECICIE e AxED Alaa B0 2o
Selezionare I'annotazione rettangolo nel menu Annotation (o |1 € » ¥ (& = 2

. R . R . [p|= % m®[A OO
utilizzare il relativo pulsante) e trascinare il mouse nella 24
finestra dell'immagine per tracciare il rettangolo.

w22 a@ ) AL

[EI=R=]
H] N N T e e L I
Olivetti

Olivetti TEST CHART

Cestino  Stampa  Acrobat Readery Pbrush
| Dog-1-1[1/6]13%)

| Monocromatica . 600« 00 dpi [[Iregolare] 4503 + 5630 pivel , 3128 448/
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Document Viewer

Menu Annotazione

° E"isse & Document Viewer - [Dog-1-1 7] =[ofx]
. File Modfica Visusizza Pagina Annotszione  Window  Aiuto
Crea un'annotazione ovale. [EE&- s ee8xs0DB aa nnE %mn
Selezionare I'annotazione ovale nel menu Annotazione (o |1 <> M &= x|
- K X X . &2 DBA /00 0Lm 22 a@0|F L
utilizzare il relativo pulsante) e trascinare in mouse nella |o<a:=&(aeo0l
. . . . x| Py oy 59900 1199 L 150P L o [B9O9 2500, . Y0P, 4 PO, 1909, o0
finestra dellimmagine per tracciare I'ovale. SIENN Olivetti =~ opummesr o
B .
0 = ;
Cestino  Stampa Acrobat Readery Pbrush
| Dog-1[1 /6] (9%) | Monocromatica . 600 x 600 dpi [Iregolare] 4503 » 5680 pixel . 31 28.44KE
NOTA 1 Per specificare lo spessore e il colore del rettangolo, selezionarlo e scegliere Proprieta nel
menu Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Grafico é visualizzata
anche selezionando Proprieta dal menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla

figura.
2 Per specificare lo spessore e il colore dell'ovale, selezionarlo e scegliere Proprieta nel menu

Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Grafico e visualizzata anche
selezionando Proprieta dal menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla figura.
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Document Viewer

Menu Annotazione

« Bianco 8 Document Viewer - [Dog-1-1 °] ]
Crea un'annotazione rettangolo bianco (completamente Zga .« ios Sxe o0 aa E
pieno). WA v o0

82 3BA/ 00 =s0a@ 0

DY B -EE]
| oL L P PO P B P [, e
Olivetti Olivetti TEST CHART =
o o
o S
- iy 3 .
' y:
J =

Cestino Stampa Acrobat Readeri Pbrush

Selezionare I'annotazione rettangolo bianco nel menu
Annotazione (o utilizzare il relativo pulsante) e trascinare in
mouse nella finestra dell'immagine per tracciare il rettangolo.

| Dog-1-1 [1 /6] 15%) | Monocromatica , 500 x 600 dpi [{Iregolare] 4503 x 5680 pixel, 3126 44KB

* Nero

File Modiica Visualzea Pagna Annotazions Window Aiuto

Crea un'annotazione rettangolo nero (completamente pieno). [z@ig/- s=c 8x8BD P @aD0E o
Selezionare I'annotazione rettangolo nero nel menu [ > %= 2

R . R i . . a2 33A/ 00 w22 a@R|AL
Annotazione (o utilizzare il relativo pulsante) e trascinare in |o

Blm@a
- " . . . ‘ PO N N N O I .
mouse nella finestra dell'immagine per tracciare il rettangolo. Olivetti e

Cestino  Stampa Acrobat Readeri Pbrush

[ Dog1-1[1 /] (%) | Monocromatica . 600« 00 dpi [[Iregolare] 4503 + 5630 pivel , 3128 448/

NOTA 1 Per specificare le linee e i colori del bianco, selezionare il rettangolo in bianco e poi Proprieta

nel menu Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Grafico e visualizzata
anche selezionando Proprieta dal menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla
figura.

2 Per specificare le linee e i colori del nero, selezionare il rettangolo in nero e poi Proprieta nel
menu Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Grafico é visualizzata
anche selezionando Proprieta dal menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla

figura.
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Document Viewer

Menu Annotazione

 Evidenziatore 8 Documen Viewer - Dog-1-1 1 Mk
. . . File Modifica WVisuslizza Pagina Annotazione  Window Aiuto
Crea un'annotazione evidenziatore. IECICEE e BXE D5 E A D B %m|
Selezionare l'annotazione  evidenziatore nel menu X ¢ M R
. - . K . . [ 2DB(A/00um 22 a@0|F LU
Annotazione (o utilizzare il relativo pulsante) e trascinare in

a4 yEB[EED0
. . . . x|
mouse nella finestra dell'immagine per tracciarlo.

P PO IR O P P P P
Olivetti Olivetti TEST CHART

J <=

Cestino  Stampa Acrobat Readery Pbrush

[ Dog-1(1/6](3%] | Monocromatica , 600 x 600 dpi |[imegolare] 4503 5680 pixsl , 3128.44KB

* Etichetta & Document Viewer - [Dog-1-1 71 =[ofx]

File Modfics Visusiezs Pagna Annotszione Window Aiuto

Crea un'annotazione etichetta. [EHE- ibE AXE EDR Q] OO0 o

Selezionare I'annotazione etichetta nel menu Annotazione (o | X € » ¥ [ = 2|
P2 RA/ 000 m 228 @0 AU
ooy

utilizzare il relativo pulsante) e trascinare il mouse nella E@[eeol
. . . . x| Py oy 59900 1199 L 150P L o [B9O9 2500, . Y0P, 4 PO, 1909, o0
finestra dellimmagine per tracciarla. Olivetti ‘”o.::jm:svr c:ilvz'r
Viene visualizzata la finestra di dialogo per specificarne le
impostazioni.
d
Cestino  Stampa Acrobat Readery Pbrush
| Dog-1[1 /6] (9%) | Monocromatica . 600 x 600 dpi [Iregolare] 4503 » 5680 pixel . 31 28.44KE
NOTA 1 Per specificare il colore dell'evidenziatore, selezionarlo e scegliere Proprieta nel menu
Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Grafico € visualizzata anche

selezionando Proprieta dal menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla figura.

2 Per specificare il colore e il carattere dell'etichetta, selezionarla e scegliere Proprieta nel menu
Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Formato Grafico e visualizzata anche
selezionando Proprieta dal menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla figura.



Document Viewer

Menu Annotazione

* Timbro
Crea un'annotazione timbro. Tews | Susnene Tinkis |
Questo tipo di annotazione incolla un altro file immagine sotto | auepina difiancobollo -~ Francobalo ssele:
forma di timbro.

Proprieta : Timbro [ %]

Selezionare I'annotazione timbro nel menu annotazione,
cliccare il tasto e trascinare il mouse nella
finestra dell'immagine per specificare. _AaguraislaList.. |

Cliccare il tasto |AggiungiallaLista...| per specificarne
un’immagine di un file.

Aggiungi da Elenca... | Cancella dalla Lista I
Annulla I
Apri file EHE
Fare clic sul pulsante |Cancella dalla Lista...l per sfogliare le  geain  [E3 My document = =
immagine tra cui scegliere il timbro. toribmp
dog.bmp
Bike bmp

Tipo file: ibmiap i *.bmp] Annulla
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Document Viewer

Menu Annotazione

» Data Propriet - Data
Crea un'annotazione data. Testo | statians | Timsra |
Selezionare l'annotazione data nel menu Annotazione (o Gruppa difont 2 Q) @
utilizzare il relativo pulsante) e trascinare il mouse nella @g

Tipo di font Stile Dimensione  Colore di testo:
i i - ifi i inseri [ Times New Romarks El [e = -
finestra dellimmagine per specificare l'area di inserimento. ES New Romorhd | et L]
Viene visualizzata la finestra di dialogo Text Format Setup. ( L0/12/01 S abviConlumaria

1.

Specificare formato, colore e carattere da applicare alla data. Ripistini Contumacis
Tipo di font EmETDEED
. . . Dat LCanfi 2
Consente di scegliere il carattere. ) Fonzo =] @,D—ng
Stile @Tegtnmlmea E Centro/alto -
Specifica lo stile del font.
Annulla

. Dimensione
Specifica le dimensioni del font.

. Colore di testo
Consente di scegliere il colore del testo

. Data

Consente di specificare la data selezionandola dal
calendario o immettendola manualmente.

. Configurazione

Consente di specificare il formato.

. Testo Allinea

Specifica I'allineamento del testo.

NOTA 1 Per specificare il colore e il carattere della data, selezionarla e scegliere Proprieta nel menu

Annotazione (vedere pag. 91). La finestra di dialogo Proprieta € visualizzata anche
accedendo all'omonimo menu a comparsa visualizzato facendo clic destro sulla figura.



Document Viewer

Menu Annotazione

* N. di pagina
Crea un'annotazione numero di pagina. Testo | statane | Tinkio
Selezionare I'annotazione numero di pagina nel menu Gruppo difort 2) 3) @
Annotazione (o utilizzare il relativo pulsante) e trascinare il @glg% e Diensione:  Colore ditesto:
: i i £ [ Times New RomaJ5a [ CERTRRNNG] (N E - -
mouse nella finestra dellimmagine per specificare l'area. e e
Viene visualizzata la finestra di dialogo per specificarne le 1 _SehiContumacia |
|m postaz|0n | . Riprigtini Contumacia
Specificare formato, colore e carattere del numero di pagina
da visualizzare. [ Eeraddeta
[ata [Corfigurazione:
|1D/12fm 'I | -
1. Tipo di font
. . . @ Testo Alinea IIE Centrodalto -
Consente di scegliere il carattere.
2. Stile |

Specifica lo stile del font.

3. Dimensione
Specifica le dimensioni del font.

4. Colore di testo
Consente di scegliere il colore del testo

5. Testo Allinea
Specifica I'allineamento del testo.

Consente di aprire la finestra di dialogo Imposta formato grafica. RTreTERANNAERErs
Fare clic sulla figura e selezionare Properties per modificare lo = ;. :

spessore e i colori delle linee. @m dves | — | et d TR ﬁ
. T [Eolore dilinea -
1. Ampiezza di linea ©
Consente di specificare lo spessore delle linee. (4 giemaicae [0 = ™ Mezzalinia
f T St dif |—;|
2. Stile di linea e

Consente di specificare il tipo di linea.

3. Colore di linea
Consente di specificare il colore della linea.

4. Riempi colore fmula
Consente di specificare il colore di riempimento.
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Document Viewer

& _Document Viewer - [dog-p]
7Fﬂe Modifica Visualizza Pagina  Annotazione
IR S
IERR
[ mw[a 7 oo

Y EA -IEE

[- 0[]

Olivetti

Olivetti TEST CHART

J =

Cestino  Stampa Acrobat Reader Pbrush
[ dogp [1 /6] (16%)

| Soala di gigi 8 256 gradazioni . 300 %300 i

A4 Ritto] 2480 #3507 pivel, B4S35KB

* Barra strumenti principale

Mostra/nascondi barra Strumenti principale.
» Barra strumenti di pagina
Mostra/nascondi barra Strumenti della pagina.
* Barra strumenti annotazioni
Mostra/nascondi barra Strumenti dell’annotazione.
* Barra strumenti Immagine

Mostra/nascondi barra Strumenti dell'lmmagine.
* Barra di status

Mostra/nascondi barra di status.
* Elenco di pagina
Mostra/nascondi Elenco di pagina.
* Regolo
Mostra/nascondi Regolo.
* Plugin

Mostra/nascondi Plugin
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Status Monitor

Visualizzazione barra delle applicazioni

Lo Status Monitor & una utility MFP che consente di controllare e visualizzare lo stato corrente dei dispositivi
collegati.
Dopo aver attivato Windows l'icona di controllo dello stato viene visualizzata nel System Tray.

B 48 0213

Status Monitor

In Status Monitor viene indicato lo stato del dispositivo in base a una codifica a colori (vedere sotto).

Colore Stato
Blu Il dispositivo si trova nello stato di standby, stampa o copia.
Giallo E necessario controllare il funzionamento del dispositivo al momento

dell'avvio, per controllare la presenza di graffette, la buona chiusura del
coperchio, un inceppamento della carta, ecc.

Rosso E necessario sostituire la cartuccia del toner, aggiungere carta al cassetto o
intervenire su un guasto.

Grigio Il dispositivo & spento.

A Megzuna rizposta dalla periferica. Hon & collegata o non & acceza,

Annulla

:

Se viene installato il sistema di gestione dei documenti l'icona di controllo dello stato
viene aggiunta al menu Avvio. Se il dispositivo non é acceso o il cavo parallelo non e
connesso, quando viene avviato Windows, viene visualizzato il messaggio di errore riportato
sopra.

Controllare l'alimentazione e la connessione del cavo parallelo e poi premere il pulsante

s,

2 Se viene collegato il dispositivo ad un server di rete, il controllo dello stato viene disattivato.
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Status Monitor

Menu della barra delle applicazioni

Se si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del controllo di stato in System Tray viene
visualizzato un menu a discesa come mostrato qui di seguito:

Informazioni zu
boztra ztato dettagliato

Finestra a comparza ze =i verfica un emore

Esci @ 17.00

1. Infomazioni su
Mostra le informazioni sulla versione di Status Monitor.

2. Mostra stato dettagliato
Consente di visualizzare i dettagli sullo stato corrente del dispositivo.

3. Finestra a comparsa se si verifica un errore
Se il menu é selezionato, & un visualizzato un segno di spunta o una finestra di dialogo al verificarsi di un
errore.
Selezionare di nuovo il menu per eliminare il segno di spunta.
<Esempio di finestra di dialogo>

Status Monitor

& L'ADF [alimentatore automatico documenti] & aperto.

4. Esci
Chiude lo Status Monitor.
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Status Monitor

Dettagli dello stato di visualizzazione

Facendo clic destro sull'icona di Status Monitor nella barra delle applicazioni e selezionando Mostra stato
dettagliato nel menu a comparsa visualizzato, € visualizzata la relativa finestra di dialogo.

* Scheda Stato
@ Status Monitor 7]
Stato | Configurazione | Carta I
Modello Mam
@ Olivetti OF 9100
@ Status di apparecchiatura
Ffelica in Standby.
j j ®Mnstra il pannella di contrallo
A * / IDEE-'IU'IE:'H ooz
4 L ;Zt.,‘ @Dalla i
G Una periferica & disponibile.
=] =]
i akK I Annulla Aluta
1. Modello

Consente di visualizzare il nome e il numero del dispositivo collegato.

2. Status di apparecchiatura
Mostra lo stato corrente del dispositivo.

Nel caso vengono rilevate due o piu voci, fare clic sui pulsanti \ = | e \ -) | per sfogliare tutte le
VOCi.

3. Mostra il pannello di controllo
Consente di visualizzare le informazioni come vengono visualizzate nel pannello del dispositivo.

Nel caso vengono rilevate due o piu voci, fare clic sui pulsanti E e E per sfogliare tutte le voci.

4. Dettagli
Mostra i dettagli sullo stato del dispositivo.

Nel caso vengono rilevate due o piu voci, fare clic sui pulsanti \ = | e \ -) | per sfogliare tutte le
VOCi.

5. Stato
Mostra lo stato di comunicazione tra Status Monitor e il dispositivo.
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Status Monitor

Dettagli dello stato di visualizzazione

- Scheda Configurazione

# Status Monitor

Stato  Configurazione ICarta |

Modsllo

%im Olivetti OF= 51 DD@

2)

Configurazion

Funzione stampante GDI:51

Funzione stampante PCL:No

Funzione scanner PC:Si

Uritd ADF:Mo

Funzione ordinamento copia elettronica:Si
Opzione funzione comunicazione IntemetNo
Funzione comunicazions G351

Opzione funziohe comunicazione G3:Na
Opzione funziohe comunicazione G4:Na
Funzione linea interna e esterna:Mo
Capacita di memoria del sistema: TMB
Capacitd di memoria pagina:SME

Capacita di memoiia ordinamento: 0B

P S S Y S

"

©)

Arnnulla

1. Modello

Consente di visualizzare il nome e il numero del dispositivo collegato.

2. Configurazione

Consente di visualizzare

supplementari, ecc.).

3. Stato

Mostra lo stato di comunicazione tra Status Monitor e il dispositivo.

I'elenco con la configurazione del

dispositivo corrente

(dispositivi



Status Monitor

Dettagli dello stato di visualizzazione

* Scheda Carta

i Status Monitor

- |

Nella scheda vengono visualizzati il tipo, le dimensioni e la carta caricata nel cassetto. E possibile inserire
un commento dell'utente nel campo <Tipo carta>.

NOTA 1 Modificando il tipo di carta utilizzata non viene automaticamente cambiato il commento del
campo <Tipo carta> poiché e possibile solo se la modifica € immessa dall'utente.
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Configuration Editor

Finestra principale

Questa utility consente di modificare la configurazione della macchina mediante la porta parallela che
connette il PC con il dispositivo.

Avviare Windows e selezionare Document Management System, MFP Utilities, Configuration Editor in
Programmi del menu Start per visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni.

‘# Editor di configurazione

@ Olivetti OFX 3100 Wersions
(=4 Corfiguration

(Z User Parameters

(3 Fan Parameters

23 Joumal

{3 Phone Book

LesgitiEs | Irfa 7R | ILe Fie | Selyafie | Aiuto | Esci |

Ogni categoria di impostazione viene visualizzata come cartella sulla finestra sinistra e gli elementi di
impostazione vengono visualizzati nella finestra a destra.

Se I'apparecchio € su "Off" o0 non & collegato apparira una | Se € installato piu di 1 serie del modello apparira una
finestra di dialogo come mostrato sotto. Si puo effettuare la | finestra di dialogo “Sfoglia per cartellina" come mostrato

selezione. sotto.
* Riprova * Selezionare la serie del modello e fate clic su OK.
Dopo aver messo I'apparecchio su "On" o averlo
collegato. .
9 Sfoglia per cartelle EE

* Via-linea di lavoro
Correggere i dati da un file esistente.

 Uscita
Uscire dal programma B Intel ;|
Editor di configurazione {:I LE_'tmrE multlmedlale
-2 Microzoft Office
Mezzuna risposta dalla periferica Mon & collegata o non & accesa. {23 Outlook Express
=13 Olivetti
3 =3 Olivetti-DMS
 Viadlinea di lavaro g Document b anager
. Document Scanner
CAlote =-E3 MFP Utilties
e
{3 OF< 9100
“-[I3 OF+ 9200
1E7Mliveti Nack ion jid

ok | Anla |
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Configuration Editor

Finestra principale

* Pulsante

Consente di recuperare le impostazioni correnti della cartella selezionata dal dispositivo.

* Pulsante

Consente di scrivere le impostazioni nella cartella del dispositivo.

« Pulsante

Consente di aprire le impostazioni nella cartella da un file.

* Pulsante

Salva le impostazioni della cartella nel file.

*Pulsante| 4 [ e | » |
Consentono di spostarsi tra le pagine quando le impostazioni ne presentano due o piu

* Pulsante

Visualizza la schermata della guida.

+ Pulsante | Circa.. |
Visualizza le informazioni sulla versione dell'applicazione.

* Pulsante

Chiude le impostazioni del dispositivo. Se non vengono inviati dati dopo la modifica a schermo, é
visualizzato un messaggio di conferma per l'invio degli stessi.

NOTA 1 Soltanto le impostazioni nella relativa cartella che sono correntemente selezionate possono
essere recuperate o scritte sul dispositivo o su file.
2 E possibile leggere da dispositivo le impostazioni correnti di ciascuna cartella facendo doppio

clic su una delle cartelle visualizzate nella parte sinistra della finestra di dialogo.
3 I menu delle impostazioni differiscono a seconda del tipo di macchina su cui la presente utility

MFP viene utilizzata.



Configuration Editor

Cartella User Parameters

Specificare il nome originale della parte e il numero di telefono, ecc.. da memorizzare sul dispositivo per le
comunicazioni fax.

OFX 9200 - Editor di configurazione
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Configuration Editor

Cartella Fax Parameters

In questa cartella & possibile visualizzare e modificare le impostazioni dei parametri del fax.

OFX 0200 - Editor di configurazione

o
ol
r
L]
L]
ol
o
o
L]
L]
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Configuration Editor

Cartella Journal

In questa cartella & possibile visualizzare il giornale del fax.

=+ OFX 9200 - Editor di configurazione

Olivetti OF 5200 Wersione

TIMER | FILE NO. [ ESITO T+ | TIPODICOM. | NR.TEL. | NOME RUBRIC

I ]

Leggi MFP | IFavia  EF: | Leggilfil= | Saluaile: | Bivto | Esci |

110



Configuration Editor

Cartella di attivazione delle impostazioni della rubrica telefonica

Se la cartella Phonebook ¢ selezionata, la utility Phone Book Editor viene avviata.
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Modifica della rubrica telefonica

Caratteristiche

Questa funzione consente di memorizzare, eliminare e modificare i numeri di fax nell'unita principale da un

PC collegato.

La registrazione, la cancellazione
e la modifica dei numeri di fax
passono essere effettuata nel
pannello

dispositivo.

di controllo del

L'operazione descritta a sinistra
pud essere controllata su un PC
connesso.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche del Phone Book Editor:

Leggi/Invia MFP

Consente di recuperare i numeri di fax nell'unita
principale per il PC o di inviare i numeri di fax dal PC
all'unita principale.

(vedere pag. 116)

Leggi/Salva MFP

Consente di aprire o salvare i numeri di fax memorizzati
nel PC.

(vedere pag. 117)

Inserisci/Elimina riga

Inserimento o eliminazione di righe dall'elenco dei

(vedere pag. 119)

numeri di fax.

(vedere pag. 120)

Se l'apparecchio & su "Off" o non & collegato apparira una
finestra di dialogo come mostrato sotto. Si puo effettuare la
selezione.
* Riprova
Dopo aver messo l'apparecchio su "On" o averlo
collegato.
* Via-linea di lavoro
Correggere i dati da un file esistente.
» Uscita

Uscire dal programma
x|

Editor di configurazione

Messuna rizposta dalla periferica. Maon & collegata o non & accesa,

© Viadlinea dilavoro

© Uscita

Se € installato piu di 1 serie del modello apparira una
finestra di dialogo “Sfoglia per cartellina" come mostrato
sotto.

* Selezionare la serie del modello e fate clic su OK.

Sfoglia per cartelle

&3 Intel

[

D Microzoft Office

----- {23 Outlook Express

=20 Olivet
=3 Olivett-DMS
- Document Manager

----- {23 Document Scanner

- MFP Utites
=5k
1 ORX 9100

I (£ OF 5200
@[5 Nliatt Neskton




Modifica della rubrica telefonica

Procedure di attivazione

Seguire i passaggi indicati di seguito per attivare il software di modifica della rubrica telefonica.

@Fare clic su Avvio nell'angolo inferiore sinistro dello
schermo.

Rapvio 4 1an

Awvio

[l O W (=) 3Com NIC Utites v

Accesson L4
D ati recenti 4
= Eszecuzions automatica ¥

InControl Tools 98 4
'ﬁ Document Manag@ |§ MFF U 4 a Configuration Editor

Impostazioni 4

Trova

¢ @ Gestione risorse E Document kanager b
Guida in linea &) Intemet Explarer Document Scanner B Fort Contraller
Eseqi. % Internet b ail E Document Yiewer |'|-@ Port Selection Utility
B &5 Intemeat News Q Document Fax ﬂ Statuz Monitor

wl? Microsoft MetMesting
#E Prompt di M5-DOS

@ Releaze Mote [IUF-xxx]

ﬁ Uninstall

Sospendi

&€& HHE L

Windowsob

LChiudi seszione. ..

(2 Selezionare Programmi.

(@) Selezionare Document Management System.

@) Selezionare MFP Utilities.

Awvio dellEditor della Rubrica MFP in corso.

@Selezionare Phone Book Editor.

@Viene visualizzata la schermata iniziale di Phone Book
Editor e il relativo programma viene attivato.
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Modifica della rubrica telefonica

Finestra principale

Viene visualizzata nel computer la schermata sottostante.

@ @ ®

I OFX 9200 - Editor della Rubrica

= .
“&=.| OlivettiiOF= 5100 versiong
—|

Compagizione One-Tough

ABER
NO

1 o0
200z
3a  oo3

TELEPHOME MO STATION MAME
111-222-4444
111-333-4444

111-222-3333

Bill

Rossi

Steve

Leggi MFP | Irwia MFP Leggi file Salvafile Ireenseiiga | Elmmangs, Aiuto

‘ Esci

-
© O ®@ ©

e I Composizione One-Touch |

114

Aﬁgﬂ TELEFHOME NO STATION NAME
1 oo 111-565-7777 Rossi
2| 002 [111-666-4444 Steve
No. Indicazione Descrizione Riferimento

Abbr. n. da comporre

Contiene i numeri di selezione abbreviati (fino a 175 stazioni)

Composizione One-
Touch

Contiene le voci del tasto a sfioramento (fino a 20)

Versione

Informazioni sulla versione del software

Abbr. No.

Numeri di selezione abbreviati

Telephone No.

Numero di telefono (fino a 36 cifre)

Nome Stazione

Nome della stazione (fino a 15 caratteri)

®@ Q©® 0 ® | 0|

S

Leggi MFP Consente di recuperare le informazioni della rubrica dal dispositivo | (vedere pag. 116)
collegato.

Invia MFP Consente di inviare le informazioni della rubrica all'unita principale | (vedere pag. 116)

@ Leggi File Consente di leggere le informazioni della rubrica nel PC (vedere pag. 117)

Salva File Consente di memorizzare le informazioni della rubrica sul PC (vedere pag. 117)

Inserisci riga Consente di inserire una riga nell'elenco della rubrica (vedere pag. 119)




Modifica della rubrica telefonica

Finestra principale

No. Indicazione Descrizione Riferimento
@ Elimina riga Consente di eliminare una riga dall'elenco della rubrica (vedere pag. 120)
@ Aiuto Visualizzazione della guida
® Esci Chiusura del software di modifica della rubrica
® One-Touch Tasto One-Tocuh
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Modifica della rubrica telefonica

Leggi MFP/Invia MFP

Questa funzione consente di recuperare i numeri di fax nel dispositivo connesso utilizzando il PC e di

scriverli dal PC all'unita centrale.

M OFX 9200 - Editor della Rubrica

@ Dlivesti OFX 9200 &I
bk, . da zompor= | Composizione One Tauch |
L TELEPHONE NO. STATION NAME

1001 [1112224844 Bily

2 0z (1113 Foss

3 003 [111-1234567 Kay

4 e (111222333 Steve
Loggi MFP | ImviaMFP | Leggifie | Salvafie | Iseiss e | Elinaiige Aito ‘ Esci ‘
1
1

Leggi MFP

2 Editor della Rubrica

A Ricevere le informazioni di impostazione dalla periferica?

3 W OFX 9200 - Editor della Rubrica
@ Oliwetti OF= 9200

(b . da comperte’ Composizione One-Touch |

versione

osk TELEPHIHE NO STATIGN NAME
1001 [1112224844 Bily
[ 2 oz 11133 Rossi
[ 3 o [11z34ser Katy
4 004 (1112223333 Steve
LeggiMFP | ImviaMFP | Leggifie | Salvafie | IFseiss e | Elinsiige Aito | Esci ‘

4 M OFX 9200 - Editor della Rubrica
@ Dlivetti OF 3200

{ &b, da comporre | Composizione One-Touch |

versiane

oo TELEPHONE NO STATION NAME
1001 |[111-222 4444 Eily
[ 2 ooz [1n133saad Rossi
[ 3 ooz |1rrazaeser Katy
4 o0+ 11122233 Steve

Leagi MFP | Invia MFP

Legai file

Salva file | IFrseriscifigs

Elfmiiz riga

Aiuto | Esci ‘

Invia MFP

5 Editor della Rubrica

A |nviare le informazioni di impostazione alla periferica?

Fare clic su Leggi MFP..

Fare clic su .

Viene visualizzato un elenco di numeri di fax del

dispositivo.

In questa schermata & possibile modificare ed
aggiungere i nomi dei destinatari e i relativi numeri di

fax.

Fare clic su Invia MFP dopo aver completato le

modifiche.

Fare clic su .

Le informazioni della rubrica vengono scritte nel

dispositivo collegato.



Modifica della rubrica telefonica

Leggi/Salva file

Questa funzione consente di aprire il file della rubrica nel PC, di modificarlo e di salvarlo nuovamente.

1 W OFX 5200 - Editor della Rubrica
@ Olivelti OFi< 3200 ﬂl
{Abbr.n. a campone | Composizions One-Touch |
Loy TELEPHONE NO STATION NAME
1001 |1112224440 Bily
2 002 1113334440 Rossi
3003 |1111234567 Katy
4001 [1112223333 Steve
LeggiMFP | InviaMFP | Leggifle | Salvafile | Inssiscirina | Efrina iz | Aluto ‘ Bl |
}
L Leggi file

2 Editor della Rubrica B
A Le informazioni di impogtazione sono state modificate.

Inwiarle alla periferica?

3 Apri K E3

Cecajn: | 'S4 OFx 9100

OF 3100.pb
MHome file: A I
Tipo file: MFP Elenco telefonico Drati [7.pb) j Annulla |
4 M OFX 9100 - Editor della Rubrica
@ Olivelti OF¢ 9100 &I
{Abbr.n. a campone | Composizions One-Touch |
Loy TELEPHONE NO STATION NAME
100 |1112224448 Billy
2 002 |1113334448 Fossi
3003 |1114234567 Katy
4 00 [1112223333 Steve

LeggiMFP | Invia MFP Lenifile Salva file Irserisciraa)

Eliriti g | Aiuto. ‘ Esci |

Continua alla pagina successiva

Fare clic su Leggi file.

Fare clic su .

Apparira la finestra di dialogo File Aperto

1. Selezionare un file dall’elenco (per es.
Phone.dat)

2. Fare clic su .

Vengono visualizzate le informazioni della
rubrica memorizzate nel PC.

In questa schermata & possibile modificare ed
aggiungere i nomi dei destinatari e i relativi
numeri di fax.
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Modifica della rubrica telefonica

Leggi/Salva file

5 M OFX 9100 - Editor della Rubrica
% Oliwetti OF= 5100

versions
R 9 g | Compostions Ore-Taush |
oee TELEPHONE NO STATION NAME
T [111-222444 Bily
3 ne [111334e Fiossi
3 e [1rzaasE Katy
4 o [1112003m Siews

Leagi MFP

Irvvia MFP

Leagi file Eliinzias) Aiuto

Salvafile | riz ik fiep
[l
1

L savafile

=]

6 Editor della Rubrica =l

A Salvare |z informazioni di impoztaziohe nel file?

7 Salva con nome HE

Salva jr: I@DFX 3100 j @I @I

=] OF= 100.pb

Mome file:

Salva I
B [T

Salva come:  [MFF Elenco telefonico Dati [*.pb)

Fare clic su Salva file dopo aver completato
le modifiche.

Fare clic su .

Le informazioni della rubrica vengono
memorizzate nel PC.

Per Salva File:

1. Selezionare un file esistente dall’elenco
o immettere il nome di un nuovo file.

2. Fare clic su .



Per inserire delle righe operare nel modo seguente:

1

Abbr, . da compone | Composizione One-Touch |

Modifica della rubrica telefonica

Inserisci riga

Questa funzione consente di aggiungere o eliminare dall'elenco quando si modifica la rubrica telefonica.

ABBR
ND TELEPHONE HO.

STATION NAME

1 001 | 111-222-4444

M OFX 9100- Editor della Rubrica

E Olivetti OF=< 5100

Abbr. 1. da comporte | Composizione One-Touch |

versiane

GeEy TELEPHONE NO STATION NAME
o | 1110024444 Bily
ERREEET] Fioss

LeggiMFP  Invia MFP Leagifile Sabva file

Inserisci r\gal Elimina riga | At ‘ Esci |
.

Abbr. n. da comporre | Composizione Ore-Tauch

CeL TELEFHOME NO STATION NAME
1001 1112224444 Bily
[ 2 o2 1713330444 Rossi
3 |
4 003 1111234567 Katy
5 004 111222333 Steve
Abbr. n. da comparte: | Composizione One Touch
L TELEFHONE NO STATION NAME
1001 1112224444 Bily
[ 2 ooz 1113334 Rlossi
=
4 003 (1711234567 Kaly
5 004 |111222333 Steve

Ex: Inserire una nuova riga tra la seconda e la
terza.

Fare clic sulla parte indicata come (7) .

(@Fare clic su Inserisci riga.

Viene inserita una riga come mostrato qui a
sinistra.

Fare doppio clic sulla riga per inserirvi i dati.
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Modifica della rubrica telefonica

Per eliminare una riga operare nel modo seguente:

1

Abbr, n. da comparte | Composiziore Dne-Touch |

L TELEPHONE NO STATION NAME
00| T112224444 By
2 o |1 Ross

versione

@ Oliwetti OF= 9100

Abbr. n. da comporte | Composiziane One-Touch |

ABBR
NO TELEPHOME NO

001 [111-222-4ddd Bily
T11-333-4444 Rossi

STATION NAME

111-222-3333 Steve

Leggi MFP | ImviaMFP [  Leggifile

Salvalie | Insetisci riga || Eimina riga }

Editor della Rubrica |

A

Eliminare la riga.

Continuare?

Annulla |

M OFX 9100 - Editor della Rubrica

@ Olivetti OF% 9100

Abbr. n. da comporte: | Composizione One-Touch |

ABBR
NO TELEPHONE NO

10001 |1-z22-4444 Billy
111-333- 4444

versiane

STATION NAME

Leggi MFP | ImiaMFP [  Leggifie

Salva file | Ir\selismugal Elimina riga | Aiuta | Esci ‘

Ex: eliminare la terza riga.
Fare clic sulla parte indicata come () .

Fare clic su Elimina riga.

Appare una schermata come mostrato a
sinistra.

Fare oo s

La riga viene eliminata come mostrato a
sinistra.



Document fax

Descrizione generale

| file di applicazione possono essere inviati e ricevuti attraverso OFX 9100/0OFX 9200 usando Document
Fax.

Invio di documento

Invio di un documento attraverso I'applicazione Windows
Si possono inviare fax direttamente dall’applicazione Windows usando testi in Word Processor su Document

Fax.
Creare un testo in Word Processor e, come si farebbe normalmente con altre stampanti, selezionare

FAX Driver da Impostazioni Stampante e stampare.

1

Selezionare Stampa dal menu File della
corrente applicazione.

CTRL+F1Z

]

= WAILSCH12
Salva con norne.
Sals come pagina Webs.

Viene visualizzata la finestra di dialogo

Stampa.

¥ an be a pec
and skunks; birds such as canaries and falcons:
fish; auphibians such as frogs and salamanders; and
including harnless snakes and tarcles, Even insects,
rickets, sometines kept a

Inviaa

LPETS doc )
however, should not be considered potential pets.

=) eir value as loved and loving companions, pets serve
an purposes, protecting houes and property, destroying
tnd s of

bl /. —f

pet-
atel therapy has been
denonstrated. In addition, pets

may be Kept for theiz beauty or
birds,

purchased fron
her than individually

Selezionare FAX Driver dal menu Nome

2 Stampa 2]
- Stampar
Home: [ <58 Olivett F< Driver =|  Propriets Stampante'

Stato: In pasa

Tipo: Dlivetti FAX Driver

Percarsa:  LPTI: I™ Stampa su file .

Cammento: Eseguire la stampa.
Pagine da stampar - Copi

 Tutte Murnero di copie:

" Pagina corrente € Selezione

Coeggne: [ @

Immettere i numeri di pagina ejo gl intervalli
di pagina separati da virgole, Es.: 1,3,5-12

~Zoom

Stampa diz |Documento 5l Pagine per foglio: |1 pagna -
¢ |Tutte | llinter vl 22

Stampa utte I pagine nefintervalo Adatta al Formato; |Messun adattamento *

Qo _ chua |
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Document fax

Invio di documento

i Olivetti Desktop
Fie Bubica Opaioni Ao

Speciica destinatario | Rubica personsle |

T Wumera di indiizzi

(O]

Destinataio [ Mumeo fax

[Howe della societ

Numero fax:

I
Destinatario:

KN
Societa:

0] ] e

Seggetie: [rnis 35 the sunect ficld.
[this is the comment field to type messages. =
Quick.psf E Formato pagina Ad/Legale/Leltera RisolLzions Fine
& Olivetti Desktop i
B Anleprima _[ofx]

[

Copetina | Spedisci documenta | Mimatie |

L=

= |

Chiudi

vl
2 Olivetli Desktop 198 [=] |
Eile Rubrica Opzioni Aito
@ Spesiica destiateric | ubica personale | 7 Humero diindiizzi
= Destinatario [ Numero fax [ Nome dela societa
@ Numero fas: E561234
2]
&= Destinataric
| <
@ Societa:
5]
=1 Soggeto: I’l‘ms is the subject field.
This 15 the commeat fisld to trpe messaes. H
@ uick.psf [ Formato pagina Ad/Legale/Leltera Risoluzione Fine
JE2 lveti Desklop Y
& Olivetti Desktop |_ (o] x|
e Rubrica Opzioni Ao
@ Speciica destiaterc | Fubica personale | T Numero di indiiczi
= Destinataiio [ Numeo fa T Home della societs |
@ Numero far 5551234
2
= Destinataric
= J
@ Societa:
5]
=1 Soggeto: I’l‘ms is the subject field.
This & the comment field to tape messages. =
@ Quick. psf 5 Formato pagina Ad/Legals/Letters Risoluzione Fine
Olivetti Deskiop 4

122

Il file & piazzato in Document fax come
impostazione del documento di invio e la
finestra principale appare sul display
premendo il tasto anteprima per aprire la
finestra precedente.

Nella Finestra Principale, nella casella
Specificare Destinatario, inserire il numero
del destinatario che appare in N. Fax: spazio.

Cliccare il tasto ﬂ per immettere il numero
di fax.

Poi cliccare il tasto



Document fax

Invio di documento

6 Trasmissione fax Cliccare il tasto per avviare la

9 trasmissione.

ok concel |
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Document fax

Invio di documento

Invio di un documento usando la Rubrica Personale

| numeri di fax piu usati possono essere registrati sulla Document fax Rubrica Personale.
Per impostare la Rubrica Personale, vedere pagina (vedere pag. 5).

1 & Olivelti Dosktop 19 [=] |
Cliccare il tasto sulla Finestra

@ Specifica destinatario | Rubica percanale | [ 0 Mumero diindiizzi
@ Wamerofes [ ]
S — Principale per selezionare il file da
TFat] | Socets —
B trasmettere.
Soggetie: I’l‘lu: is the subject field.
This is the comment field to type messages. E . N . . "
@ Nota: Si puo selezionare il file da
Applicazione  Windows stampando
| direttamente il file come descritto a
@ [Quekest =] Femsiopase Al Hilete Risoluzione Fine pagina 121
2 Divetti Deskiop 4 :

2 Selezionare il file e cliccare il tasto

Cerca I@ Drocumenti j gl ]

Home file: IFAXdoc.doc: Apri I
Tipo file: |Tutti i fle | Annulla |
v
3 B ntoptins (50 Apparira la finestra di Document fax con
Copettina | Spedisci documento ‘M\m\atulej Hmmagine FaX a"egata.
i Per I'anteprima del Fax, permere sul tasto

==

anteprima della barra strumenti sulla sinistra
della finestra.

Premere per tornare alla finestra

Chiudi
= Document fax.
4 T B Selezionare il numero del destinatario dalla
File Rubrica Opzioni Aiute
T Soto st | i s T M i casella Rubrica Personale nella Finestra
G
= Destinataiia [ Numeo fax [ Nome della societd . R
o [ — s Principale.
Destinatarie: | 0
22y e Cliccare il tasto P | per immettere il numero
i
e e e e di fax.
[This 15 the comment field to type messages. |
a Poi cliccare il tasto
@ m Formate pagina Ad/Legale/Lettera Risoluzione Fine
[ OlivetliDesklop Y
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Document fax

Invio di documento

5 Trasmissione fax Cliccare il tasto per avviare la

9 trasmissione.

ok concel |
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Document fax

Accesso alla Rubrica Personale

Seguire la procedura sotto per accedere alla rubrica personale.

1 2 Olivetti Desktop (O] ]
Cliccare il tasto sulla Finestra
@ Speciica destinatario | Rubica personsle | [ 0 Mumero diindiizzi
= Destinatarie [ Murmeto fan [ Mome della societd
@ Numerabax [ LI
il Principale per aprire la Finestra Rubrica
st ociets
Fﬁ‘ S Personale.
Soggetio: I’l‘lu.s is the subject field.
[this is the comment field to type messages. =
=
g
0 A | Errrm—— R
& Divetti Deskiop i
2 8 Rubrica M=
ZBdPe“vsnnal : NNnme:eua calua [il Fax N [ Nome della societa | Reparto [ Titolo lavorative Cllccare Il taStO HL,ID","E. MoCE
e
-3 GHI
3 JKL
3 MND
3 PORS
3 TUw
£ WKYZ
-3 Other
-3 Group
el i 3
[ I Dettagii personal Cancela | Aggiungi Gruppo Ag;“ﬁ;‘lp%ﬁ"\‘f: Close |
I 7
3 33 Dettagl personali <Casella Personale>
[ Camp i | * Nome della cartella
o e e | Immettere il nome della stazione entro xx
caratteri.
Fax No |
* Numero fax esterno:
[ : REpEEE R Immettere il numero entro xx cifre.
Fuori di linea spedizions uhana
" Fuori dilinea spedizione sububana .
~ Spedizione di dilazione d NumerO faX InternO:
Immettere il numero dell’estensione del
ok Cancella . .
= = destinatario.
* Indirizzo e-mail:
Immettere I'indirizzo e-mail del
destinatario.
4 + <Campi di dati>
Perser | Cami a5 Immettere il nome della societa, il reparto,

il titolo lavorativo, lindirizzo, il n. di
: telefono esterno, il n. di telefono interno e
o e | il C.A.P del paese del destinatario che
efenc , deve comparire sul foglio di copertina.
|
|

Mome della societa:

Reparto:

Mumero telefonico estema

Numero telefonico dilazione:

akK LCancella
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Document fax

Accesso alla Rubrica Personale

5 Fareciosu OK |

NOTA 1 | numeri a sfioramento/Abbreviati registrati nellOFX 9100/9200 vengono automaticamente
inseriti nella Rubrica Personale quando si attiva il Document fax e se I'OFX 9100/9200 e
collegato al PC.
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Document fax

Accesso alla Rubrica Personale

Seguite la seguente procedura per immettere la registrazione di gruppo.

& Olivetli Desktop [-[O]x]
i Rubrica Opeioni - Aito H H H
1 Cliccare il tasto sulla Finestra
@ Spesiica destinataric | Rubica personale | T Humero diindiizzi
1 Destinataiio [ Numero fax [ Nome della societs
@ Numero Fa: _I
2
] Principale per aprire la Finestra Rubrica
Society:
& Personale.
£
i :
=] Soggetio: Irm; is the subject field.
[Thiz 1= the coment ficld fo typs messages. =
= |
@ Quick psf | Formate pagina Ad/Legals/Lettera Risoluzione Fine
/& OfvetliDeskion 7
2 8 Rubrica (O] x|
Nome della catell Nmero@iveeod . . o .
=& Personal [ Nome della cartella_[ il Far No [ Mome della sacieta | Reparta [ Titolo lavorative CI|Cca re II taSto ﬂgglu na Gru PPe .
€3 48C
€3 DEF
£ GHI
£ UKL
£ MNo
-1 PORS
-~ TUV
3 Wiz
3 Other
€1 Group
< | Tl
Nuovavecs | Dlagfipesonsli | Concels | {BaghrgiGuppo | AC2isl Bubiea Close |
I 4

3 Cliccare il tasto | Nuove

Mome del gruppo:

MNome del gruppa |

Huovo
Sgainmia

[Cancela

L

Membro:
MNome della cart... | il Fax Mo MNome della cart... I il Fax Mo
Billy 111-222-444
Rossi 111-333-444
K.aty 111-123-456
Steve 111-222-333

[
S | PV

oK | LCancella

s
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Document fax

Accesso alla Rubrica Personale

4 % Aggiungi il nome di un nuo¥o gruppo

Cancella |

%3, Registrazione di gruppo

Mome del gruppo:

Mome del gruppo
Muovo

Aggioma

il

Cancella

|Gr0up 1

Mernbro:

Mome della cark... I il Fax Mo

Billy 111-222-444
Rossi 111-333-444
Katy 111-123-456
Steve 111-222-333

i

2

«]

MNome della cart... I il Fax Mo

o

oK | Lancella

-

5 O ———

Mome del gruppo:

Mome del gruppo

Group 1

Muovo

Aggioma

gl

Cancella

|Gr0up 1

Mernbro:

Mome della cart...

Mome della cart... I il Fax Mo

KN

s | Lancella

-

Mome del gruppo:

%3, Registrazione di gruppo

Mome del gruppo

Group 1 Huava |
Aggioma |
Cancella |
|Gr0up1
Mernbro:
MNome della cart... I il Fax Mo Mome della cart... I il Fax Mo
Billy 111-222-444 K.at 111-123-456
Fossi 11333444 7
Faty 111-123-456
Steve 111222333

T f

T R ¥
I

ak. | Lancella

Immettere il nome del gruppo e cliccare |l

tasto|__oK__|

Selezionate la stazione(i).

Cliccare il tasto | #» | per spostare le stazioni

nella finestra Membri.

Fare clic su .
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Document fax

Ricezione di documenti

o "Carica", il fax ricevuto viene automaticamente caricato nel Document fax.

Se si imposta il Parametro del fax N. 63 (modo PC-FAX RCV) sull’ OFX 9100/9200 su "Carica & Stampa"

Avviso ricevente

Durante la ricezione di un fax, OFX 9100/9200 esegue le azioni seguenti:

Ricezioni Fax

icing |

biva
Ricevi Lista Log
= d ere | Data escending | Numero dipagine
| : RN
n
)

Chivdi
%
3 E Document Viewer - [dog-p]

Fie Modfica Wisualzza Pagine nnotazione  Window _Aiuto

=1
[BE& ] Eeex @& n Qoo
[

Olivetti

Olivatt TEST CHART

Cestino  Stampa  Olivetii Desktop
[Gogp (i /11122

[ Scolad gigia 256 giadssion, 30030035

({54 o] 2480 3507 pivel, B483528

Viene visualizzata una nota di ricezione.

Cliccare il tasto | Log. Ricezioni |

Mostra il log di ricezione.

Selezionare il log sulla finestra, poi cliccare |l

tasto @ per mostrare il documento

ricevuto.

Il documento ricevuto viene visualizzato sul
PC.



Creazione di una pagina di Copertina

& Olietti Desktop S [=] 3
File Rubrica Opzioni  Aiuto
@ Specifica destinalario | Abiica personale | G Numero diindiizzi
- Destinatario [ Humero fax [ Mome delia societs
@ Nurmero fer
[
r Destinatario:
) i
ﬁ Societa:
&E
= | Soggettor Iwmg is the subject field.
[fhis 15 the coment fisld to type messases. =
@ ik, psf ~] Fomata pagina A4/Legale/Lettera Risoluzione Fine
/2 Dlivetti Deskiop 7
i Modifica copertine o [=1 3
Archivio  Modifica  Wisualizza  Dpzioni
[ 1 | | | - | | | | I [ | | 1
o
B | ;I_I

Menu [Modifica]

Dimensionare

Cornice della data

Cornice del testo

Linea

Cornice dellimmagine

Dettagli del ricevente

Dettagli del mittente

Commento

Document fax

La pagina di Copertina € allegata alla prima pagina di tutti i fax in uscita e contiene informazioni riguardo il
nome della destinazione, il nome del mittente, la data, il titolo ecc.

Cliccare il tasto % :

Compare la pagina di copertina bianca.

Imposta le dimensioni della pagina di copertina.

Inserisce la casella del testo.

Inserisce il campo della data.

Inserisce le linee o riquadri.

impostazione.

Inserisce il file del’'immagine esistente (file bmp).

Inserisce il campo di commento per ogni trasmissione.

Inserisce la serie di informazioni nei riquadri \ Campo di dati I e \ Personal I nella
Rubrica Personale.

Inserisce la serie di informazioni nella casella ‘ Dettagli del mittente I nel menu di
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Document fax

Menu [Visualizza]
Mostrare la griglia Visualizzare la griglia.
Anteprima Visualizzare I'anteprima della pagina di copertina.

Q/tlgts;rare la barra dello Visualizza la barra dello stato.

Zoom Imposta il rapporto per lo schermo di correzione della pagina di copertina.

Menu [Opzioni]

Font Specifica il font del carattere.
Tipi di linee Specifica il tipo di linea.

Tipi di testo. Regola la posizione del testo.
Formato della data Imposta il formato della data.
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Document fax

Impostazione dell’uso della Copertina

‘& Olivetti Desktop
Cliccare il tasto § )
=

Mostrare la casella .

& CoverPage
& Messun Foglio di Cop| Sheet].psf
23 Default

Selezionare la Copertina ed impostare I'uso.

Cliccare il tasto | Applica ||.

EI--@ CoverPage
-3 Messun Foglio di Cop
B3 Default

Sheet] psf
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Document fax

Barra degli strumenti (Finestra Principale)

Finestra di dialogo principale di Document fax.

2 Olivetti
7@ SDeclhcadest\;alaW|F\ubru:a personale | [ 0 Numero di indiizei
| Destinatario [ Numerafar [ Home dels societa |
@ Mumesfsr [ LI
Destiatio: [ il
@ Saciet: r—
—
| Soggetio ITms is the subject field.
This is the comment field to type messages. H
‘T@.
| |
@ Quick.psf | Fomato pagna A4/Legale/Lettera Risoluzione Fine:
JE lvett Desktop 4
[Invia] Usato per iniziare la trasmissione.
[Anteprimal] Usato per prendere visione della copertina o del file di trasmissione.

Usato per specificare la risoluzione e le dimensioni della carta per la

[Opzioni] trasmissione. Usato anche per impostare I'uso della copertina.

[Apri File] Usato per selezionare il file da inviare.

[Rubrica Personale] Usato per aprire la rubrica personale.

Usato per specificare le Impostazioni di Invio, i Dettagli del Mittente e le

[Impostazione] Impostazioni di Collegamento.

[Editor Copertina] Usato per creare una copertina.

[Log Manager Invia/Ricevi] Usato per mostrare il Log Manager Invia/Ricevi.

[Aiuto] Usato per mostrare l'aiuto in linea.
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Document fax

Menu Impostazione

Spedisci impostazioni

Specificare il numero di accesso esterno ed interno e specificare se lo si vuole aggiungere o no.

Dettagli sul mittente

Si puo specificare il nome della propria compagnia, del reparto, il titolo delle mansioni, I'indirizzo, il numero
di telefono esterno ed interno, il C.A.P del paese, I'indirizzo email ed altre simili informazioni. (Anche se
queste informazioni non sono necessarie possono essere utili per generare il foglio di copertina)
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Document fax

Menu Impostazione

Connessioni
Specificare il tipo di connessione directory/cartelle dei seguenti componenti.
» Scheduler

* Log di Trasmissione
* Log di Ricezione

Per dettagli sulle impostazioni sul collegamento come Client o Server, referirsi alla sezione impostazioni
per Client e Server a pagina 139.

Impostazione del codice PIN

Specificare le impostazioni del codice PIN.
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Document fax

Menu Opzioni

Formato pagina

Impostare la carta che deve essere usata per la trasmissione. Le dimensioni della carta che possono essere
selezionate dipendono dalla capacita dell’apparecchio collegato al vostro PC.

Risoluzione

Impostare la risoluzione che deve essere usata per la trasmissione. Le risoluzioni che possono essere
selezionate dipendono dalla capacita dell’apparecchio collegato al vostro PC.
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Document fax

Qualita

Impostate la qualita che verra usata per la trasmissione.

Altri

Impostare altre preferenze.
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Document fax

Impostazioni Client e Server

Il software Document fax puo essere installato su PC Windows in un network e utilizzato come Fax
Server collegato a un Olivetti MFP Fax/Copier compatibile. Altri computer della rete network con
installato Document fax impostato come Client possono spedire e ricevere fax attraverso il PC Document
Fax Server . Tutti i fax ricevuti sono memorizzati sul Document Fax Server PC, e richiamati dal PC
Client accedendo e visualizzando i Log di Ricezione condivisi.

Impostazione Document fax come Server

Installare Document fax di Document Management System su un PC collegato in rete come
Fax Server designato.

Fare Doppio-click sull'icona Document fax sul Windows Desktop.

Apparira la finestra di Document fax.

Dalla barra del Menu selezionare Strumenti e Setup...

Apparira la finestra di dialogo Setup.

Selezionare Collegamento.

Modificare il Collegamento su Server e premere .

B Impostazione x|

Fie Modiica Ajuto

~NoOoogah~,OoODN

Spedisci impostazioni | Dettaglisul miterte  Connessioni |an ACCESSD |

Impostazione del percorso della directory

Scheduler IE YProgram FileshDocument Management System'\D ocument Wisualizza
Log di Trasmissione IE 4Program FileshDocument Management System'\D ocument Wisualizza
Wisualizza

[C:\Pragram Files*Diocument Management System'Documert

Log diRicezione

8 Avviare Windows Explorer, allocare le seguenti cartelle e condividerle.

* C:\Program Files\Document Management System\Document Manager\Port Controller
(Impostare il Nome condiviso come SCHEDULER)

* C:\Program Files\Document Management System\Document Manager\Document fax\Send
(Impostare il Nome condiviso come Cartella SEND)

* C:\Program Files\Document Management System\Document Manager\Document fax\Receive
(Impostare il Nome condiviso come Cartella RCV)

NOTA 1. OFX 9100 per North America supporta solo il collegamento standalone.



Document fax

Impostazioni Client e Server

Impostazione di Document fax come Client

Installare Document Managament System su un computer in rete e selezionare installazione
Client in Seleziona Tipo Impostazione durante l'installazione.

Prem. per copiare tutti i files necessari.

Prem. e riavviare il computer.

Dopo aver riavviato il computer, fare doppio-click sullicona Document fax su
Windows Desktop.

Apparira la finestra di Document fax.

Dalla barra del Menu selezionare Strumenti e Setup...

Apparira la finestra di dialogo Setup.

Selezionare Collegamento.

Verificare che il Collegamento sia impostato come Client.

- QO o0 NOD O P~OWONDN

0 Impostare Directory/Cartelle di Document Fax Server dei seguenti componenti

» Scheduler (Mfpscdl.exe)
» Log Trasmissione (SndLogList.mdb)
* Log Ricezione (RcvLogList.mdb)

Spedisci joni | Deettagl sul mitterte { Connession | COD. ACCESSD |

Impastazione del percorsa dela diectory

Seheduler [E:\Pragiam Files'Diacumert Managzment System\Document

Wisualizza
Log di Trasmissione: |E.\F‘mgvam Files\Document Management System\Document Wisualizza
Visualizza

Log di Ricezione [E:\Pragiam Files'Diocumert Managzment System\Document
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Risoluzione dei problemi

Errore operazioni di Stampa

Se la stampa non viene effettuata, controllare che:

« | cavi di connessione siano collegati correttamente.

* La lunghezza dei cavi di connessione non ecceda i 6 m.
« | dispositivi siano accesi.

* La carta sia caricata correttamente.

* Non sia visualizzato alcun messaggio di errore.

| punti indicati sopra possono essere verificati stampando una pagina di prova. Per stampare una pagina di
prova consultare i seguenti argomenti:

Windows 98/Me [Scheda Dettagli] (vedere pag. 12)
Windows NT4.0 [Scheda Dettagli] (vedere pag. 13)
Windows 2000/XP [Scheda Dettagli] (vedere pag. 13)

NOTA 1 Lo stato dei dispositivi puo essere verificato in Status monitor (vedere pag. 101).



Risoluzione dei problemi

Il documento non é stampato correttamente

Problema Soluzione

La disposizione della stampa €& |La dimensione della carta o l'orientamento della stampa delle impostazioni di
errata o non & stampato il bordo del | applicazione sono diverse da quelle del driver della stampante. Specificare di
documento nuovo le impostazioni.

La carta specificata non é stata caricata nel dispositivo.

Specificare di nuovo le impostazioni o caricare la carta appropriata.

I margine del documento non ¢ sufficiente. Nel OFX 9100/9200 & necessario
lasciare un margine di circa 5 mm o superiore (margine di stampa consigliato).
Regolare il margine nel modo corretto.

Sono stampati caratteri e simboli|Verificare che Olivetti OFX 9100-9200 sia stato selezionato come driver della
non utilizzati nei documenti stampante

L'operazione di stampa ha una|ll tempo d'attesa dell'operazione di stampa dipende dalle impostazioni di spool.
durata eccessiva Selezionare Utilizza lo spooler in modo accelerore il processo di stampa nelle
impostazioni di spool.
* Riferimento:
Windows 98/Me [Scheda Dettagli] (vedere pag. 13)
Windows NT4.0 [Scheda Avanzate] (vedere pag. 37)
Windows 2000/XP [Scheda Avanzate] (vedere pag. 37)
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Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore visualizzati nel computer

Problema

Soluzione

Errore nella scrittura in LPT1
Impossibilita  di  scrivere
dispositivo specificato.

nel

Verificare che il dispositivo sia correttamente connesso al computer.
Verificare che il dispositivo sia acceso.
Verificare che la carta sia caricata in modo corretto.

Errore nella scrittura in LPT1
Si e verificato un errore di timeout
della stampante.

Verificare che il dispositivo sia acceso.
Un eccessivo volume di dati o numero di pagine pud sovraccaricare la memoria
del dispositivo, disabilitando il ricevimento dei dati.
Aumentare il valore dell'impostazione di timeout in Proprieta (per il tentativo di
ritrasmissione).
* Riferimento:

Windows 98/Me [Scheda Dettagli] (vedere pag. 13)

Windows NT4.0 [Scheda Porte] (vedere pag. 22)

Windows 2000/XP [Scheda Porte] (vedere pag. 36)

La stampa €& disattivata a causa di
un errore nelle impostazioni correnti
della stampante.

Vi & una differenza di impostazioni tra I'applicazione e il driver della stampante,
come le dimensioni della carta o I'orientamento della stampa.
Specificare di nuovo le impostazioni corrette.
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Appendice

Area di stampa / scansione

Parte superiore

10.1/2.5

0.1/2.5 | loirs

10.1/2.5

Parte inferiore  (ynita: pollici/mm)
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Forma del connettore

Appendice

Connettore di interfaccia parallela

La stampante & provvista di un'interfaccia parallela per la connessione al PC.

18 1
I T T T T T T T TTTTTTTTT
LI T T T TTTTTTTTTITTTT
36 19
Linee di segnale e disposizione spinotti
No.| IIO Segnale No.| IIO Segnale
1 | STB 19 - GND
2 I/10 DATAO 20 - GND
3 I/10 DATA1 21 - GND
4 I/0 DATA2 22 - GND
5 110 DATA3 23 - GND
6 110 DATA4 24 - GND
7 I/0 DATAS 25 - GND
8 I/10 DATAG 26 - GND
9 I/0 DATA7 27 - GND
10 (0] nACK 28 - GND
11 (0] BUSY 29 - GND
12 (0] PE 30 - GND
13 | SELECT 31 | nNIT
14 (0] nAUTOFD* 32 (0] nFAULT
15 - Non utilizzato 33 - Non utilizzato
16 - GND 34 - Non utilizzato
17 - GND 35 - Non utilizzato
18 (0] PLH 36 | nSELIN*
* Segnale utilizzato per la comunicazione bidirezionale
Funzione dei segnali
Segnale Funzione

STB

Segnale per inviare dati alla stampante.
Il valore di stato normale € High.
La stampante legge i dati finché il segnale passa da Low a High.

DATA to Data7

Segnale di input per ricevere dati di 8 bit.

Logic 1 & High.

DATAO é LSB e DATA 7 &€ MSB.
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Appendice

Connettore di interfaccia parallela

Segnale Funzione

/ACK Segnale indicante che la stampante ha letto tutti i dati nel dispositivo.
Questo segnale € emesso in risposta a /STB.

BUSY Segnale indicante che la stampante non pud ricevere dati.
La stampante puo ricevere dati quando il segnale € Low.

PE Segnale indicante I'emissione di carta dalla stampante.
Questo segnale & Low quando la carta & caricata e High quando la carta viene
emessa.

SELECT Segnale indicante che la stampante si trova nello stato online.
La stampante puo ricevere dati quando questo segnale & High.

/AUTFD Segnale utilizzato per la comunicazione bidirezionale.

GND Terra

VCC Segnale indicante che la stampante € accesa.

Questo segnale consente di verificare se la stampante € accesa o spenta, oltre allo
stato di connessione del cavo della stampante.

/INT Segnale per inizializzare la stampante.
Il valore di stato normale & High.
La stampante ¢ inizializzata da Low.

/FAULT Segnale indicante che la stampante non funziona.

/SELIN Segnale utilizzato per la comunicazione bidirezionale.
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Installazione di Fax Modem Classe 2

Installazione (Windows 98/Me)

L'installazione € necessaria per trasmettere/ricevere | fax con un PC utilizzando un qualsiasi software con
funzioni fax (si consiglia di utilizzare WinFax).

Fax modem Classe 2

1

3

4

Installate il componenete porto di comunicazione (Com
Port) redirector dall'installazione Document Management

System utilizzando I'installazione personalizzata se

non avete installato il software DMS.

3 Pannello di controllo - [O]x]
| Hle Modfica Vieualzza Vai Prefeii 2 |
- »  m | ¥ 2 | m | X
Irdietro = Evanti = Livello Taglia Copia Incolla Annulla Elimina  Proprieta | Vi
superiore
Indiizzo [0 Pannella di control =l
Accesto Datasora  Impostazioni  Installazions  Inkernet
facitato intemazionali  applicazioni
Pann el |° ......... :
H T e
i 3
controllo Moder Mouse  Mulimeda  Muovo Password
hardware
Utilizzare le E,T
impastazioni nel o
E:ﬂz‘zu‘jn‘;lf'z”zgf;'ﬂ Perfeiche d Rte Risparmio  Schema Sistema
Computer joco eneigia
per visualizzarne I e
descriziane. Shampanti Suoni Tastiera Teleforia Tipidi
caraltere
Microsoft Home
Supporto tecnico
Utent
Oggetti 21 [ I=J Risorse del computer 7
Installazione guidata Nuovo hardware
Installazione guidata Muovo hardware.
Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di
procedere.
Per iniziare l'nstallazione, scegliere Avanti.
< ndietio | Avanis Annulla |

Installazione guidata Nuovo hardware

Windows inizierd la ricerca delle nuove periferiche Plug
and Play presenti nel computer.

Durante 'operazione lo schermo potrebbe diventare nero.
Cia & da considerarsi normale.

Per progeguire, scegliere Avanti.

< Indigtra | dvant s Annulla

(Solo Windows 98/Me )
Continua alla pagina successiva

Selezionare Impostazioni dal menu Start e
aprire Pannello di controllo.

Fare doppio clic su Nuovo hardware.

Fare clic su .

Fare clic su .
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Installazione di Fax Modem Classe 2

Installazione (Windows 98/Me)

5

6

Installazione guidata Nuovo hardware

La periferica desiderata compare nell'elenco delle
periferiche?

& No. La penferica non compare nellelenco:

™ 5j. La periferica compare nell'elenco.

Selezionare | penferica dajinstalare e fare elic su
Al

Periferiche:

& Gestione avanzata del risparmio energetico

¢ Indietro I Avanti > I

Annulla |

Installazione guidata MNuovo hardware

Il siztema effettuerd una ricerca dellhardware non
compatibile Plug and Play, oppure sard possibile selezionare
lhardware da un elenco

Se wiene rilevato un nuovo companente hardware, le
impostazioni comenti della periferica verranho
sutomaticamente determinate e installate sul driver corente.
Per questo motivo i conziglia di far cercare i nuavi
componenti hardware dal sistema.

Cercare un nuova componente hardware?

€ 5i[scelta consigliata)

- Mo Lhardware potra essere selezionata da un
elenco,

< Indietra Annulla

(Solo Windows 98/Me )

Installazione guidata Nuovo hardware

Selezionare il ipo di hardware da installare.

Tipo di hardware:

B Periteriche di sistena ;I
&8 Periferiche Human Interface

eLPT]
Schede di rete
Schede multifunzionali

Slot PCMCIA
3 Stampante

Tastiera -

< Indietro I Avvanti > I

Annulla |

Installazione guidata Muovo hardware

(g Selezionare il produttore & il modela dellhardware desiderata

Se lhardware non viene visualizzato o e zi dispone di un dizco di
installazione, scegliere Disco driver.Se 'hardware non appare nell'elenca,
tomare alla finestra precedente e selezionare un tipo di hardware differente.

odell:

Farta di comunicazione
Porta stampante

Puorta stampante ECP

i
Hewlett Packard

Disco driver... |

¢ Indietro I Avanti > I

Annulla |

1. Selezionnare No. La periferica non
compare nell’elenco.

2. Fare clic su .

(Lo schermo appare solo se viene
trovato un nuovo dispositivo.)

3. Selezionnare No. L’hardware potra
essere selezionato da un elenco.

4. Fare clic su .

1. Selezionare Porte (COM e LPT).

2. Fare clic su .

1. Selezionare Porta di comunicazione.

2. Fare clic su | Disco driver... |.




Installazione di Fax Modem Classe 2

Installazione (Windows 98/Me)

8 1. Digttare D:\ltalian\WorkiSetup.
(dove D: indica il drive del CD-ROM del

Inzerire Il disco di installazione della periferica oK,
@ nel'urits selezionata e scegliera OF. - PC)
Annulla .
[ fde_| 2. Fareclicsu| oK __|.
Copiare i file del produttore da:
ID:\I talian“warkhSetup j Stoglia... |

9 Fare clic su

g Selezionare il produttore e il modello dellhardware desiderato,

Se hardware non viene visualizzato o ze si dizpone di un disco di

installazione, scegliere Disco diiver.Se 'hardware non appare nell'elenco,

tornare alla finestra precedente e selezionare un tipo di hardware differente.
Modelli

8] d Com Part

< [ndietro | LAvanti > | Annulla |

10 Fare clic su |__Avanti_|.

(g ‘Windows & in grado di installare 'hardware utlizzanda le seguenti impastazioni

Attenzione: ['hardware potrebbe non essere impostato per utilizzare le risorse
elencate. E possibile coreggere le impostazioni prima di riavviare il computer.
Fare clic su Start. quindi selezionare Impostazioni, Pannelo di controllo, fare
clic sullicona Sistema e selezionare la scheda Gestione periferiche. Per
modificare le impostazion hardware, consultare la documentazione fornita con
Ihardware.

Per continuare linstallazione del software. scealiers Avanti

Tipo rigorza | Impostazion | Stampa.

Intervalo di input/output 03ES - 03EF

< Indietro I Luovanti > I Annulla |

1 1 Installazione guidata Nuovo hardware Fare CIlC su

Installazione del software necessario per il supporta del
nuovo hardware terminata.

< [ndietia Annulla |

a delle impostazioni di sistema . . . .
: ; ‘ Fare clic su e riavviare il
@ Per terminare lNhstallazione dellhardware, amestare il sistema, spegnere il computer e installare la scheda per Mhardware.

Anestare il sistema?
computer.

Ho

13 Ripetere i passaggi da "1" a "3"

Continua alla pagina successiva
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Installazione di Fax Modem Classe 2

Installazione (Windows 98/Me)

1 4 Installazione guidata Nuovo hardware

La periferica desiderata compare nel'elenco delle
periferiche?

& Mo, La periterica non compare nellelenco

5 La periferica compare nell'elenco.

Selezionare o penitenca daimstallae e fare Elic sy
Ayttt

Periferiche:

P Gestione avanzata del risparmio energetico

< [ndietro I Avanti > I Annclla |

Installazione guidata Nuovo hardware

Il siztema effettuerd una ricerca dellhardware non
compatibile Flug and Play, oppure sard possibile selezionare
Ihardware da un elenca.

Se wiene rilevato un nuovo componente hardware, le
impostazioni correnti della periferica verranno
automaticamente determinate e installate sul diver corente
Per questo motivo si consiglia di far cercare i nuowi
componenti hardware dal sistema.

Cercare un nuova companente hardware?

€ 5i[sceka consigliata)

S Mo, L'hardware potra essere selezionato da un
elenco.

< Indietra I Aant > I Annulla

(Solo Windows 98/Me )

1 5 Installazione guidata Nuovo hardware

Selezionare il tipo di hardware da installare.

Tipo di hardware:

,.E] Dispositivi a infrarossi ;I
Diiver per espansione di memoria (MTD)]

=] Periferiche di sistema

E Periferiche Humnan Interface

|7 Porte [COM e LPT)

E¥ Schede direte LI

< Indietro I Auvanti > I Annulla |

k3 Periferichie di acquisizions immagini
5 Periferiche di posizionamento globale [GPS)

1. Selezionnare No. La periferica non
compare nell’elenco.

2. Fare clic su .

(Lo schermo appare solo se viene
trovato un nuovo dispositivo.)

3. Selezionnare No. L’hardware potra
essere selezionato da un elenco.

4. Fare clic su .

1. Selezionare Modem.

2. Fare clic su .



Installazione di Fax Modem Classe 2

1 6 Installazione nuovo modem

Installazione nuo¥o modem

pz Modem
oiceliew bpz Madem
YoiceView 19200 bps Modem
WoiceWiew 28800 bps Madem
Accton Technology Corpol
A

Installazione da dizco Hoppy

g
=

DeMltaliantiaorkAS etup I

Installazione nuovo modem

Modem
Olivetti OF 9200 Clazs 2 Fax Modem

Continua alla pagina successiva

Installazione (Windows 98/Me)

1. Selezionare Non rilevare il modem,
selezionarlo successivamente.

2. Fare clic su .

Fare clic su | Disco driver... |.

1. Digitare D:\ltalian\Work\Setup.
(dove D: indica il drive del CD-ROM del
PC.)

2. Fare clic su .

1. Selezionare Class 2 Fax Modem.

2. Fare clic su .
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Installazione (Windows 98/Me)

Installaziong Faisvale 1. Selezionare MFP Redirected Com Port
(COM3%).
* il numero COM dipende dal PC.

2. Fare clic su .

Porta di comunicazione [COMZ]
Parta starmparte ECP [LPT1)

Installazione nuovo modem Fare clic su

* L'installazione del modem & completata.
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Installazione (Windows NT 4.0)

Installare il Fax modem Classe 2. E necessario effettuare I'installazione per trasmettere e ricevere fax
mediante il PC nonché per utilizzare un normale software di invio fax mediante PC (si consiglia WinFax).

Fax modem Classe 2

1

4 Installa nuovo modem [ x|

Installate il componenete porto di comunicazione (Com
Port) redirector dall'installazione Document Management
System utilizzando l'installazione personalizzata se non
avete installato il software DMS.

Selezionare Impostazioni dal menu Start e aprire
Pannello di controllo.

3 Pannello di controllo 1H[=] B3
| Fle Modfica Viudiza Vai Prefei 2 ‘
- - | % @ | @ | X E
Indietre. = Avant = Livello Taglia Copia Incolla Annulla Elimina  Proprietd  Visual
superiore
| Indiizzo [ 51 Pannelo di conirolla |
o Console Data/lia Giuppodi  Impostazioni  Instalezione  Intemet
faciltato conltinuita  intemazionali  applicazioni
e =
o't &
Modem Mouse Mulimedia ~ Diigiidati  Periferiche  Periieriche o Foite
(ODEC) nastra
m
32 @ ¢ H =2 %
Rete Scheda  $chede5CSI  Schemo Server Serviai Sislema
PCMClA
2 = &
Stampanti Suoni Tastiera Teleforia  Tipi di caratters
Dggetti: 26 [ ] Risarse del computer v

Rilevamenta del tipa di modem. Prima di continuare, &
hecessario:

1] Yerificare che il modem, se esterno, sia
ACCES0.

2] Chiudere ogni eventuale applicazione che
stia utilizzando il modem.

Scegliere Avanti per continuare.

¥ Hon rilevare il modem, selezionarla succassivamets

Fare doppio clic su Modem.

1. Selezionare Non rilevare il modem,
selezionarlo successivamente.

2. Fare clic su .
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Installazione (Windows NT 4.0)

5 Installa nuovo modem

Scegliere il produttore e il modello del modem. Se il modem di cui si dispone

non & nell'slenco o se =i dispone di un disco di installazione, scegliere Disco.

Eroduttari
Hoden di

[ dm standard)
e

Aees

I odelli

Modem YoiceYiew a 9600 bps
odem Yoiceliew a 14400 bps
Madem YaiceYiew a 19200 bps
Madem Yaiceiew a 28800 bps

Disca driver...

< |ndietro I Byanti > I Anhulla |

6 Installa da disco

Inzerire il dizco di installazione del produttore nell'uniti
selezionata, quindi scegliere OK.

Anrulla |

LCopia file del produttore in:

ID:\Ilallan\Work\S etup

j Sfoglia... |

? Installa nuovo modem

non & nellelenco o ge si digpone di un disco di installazione, scealiere Disco.

& Scedgliere | produttore e il modello del modem. Se il modem di cui si dispone
g non

i
Olivetti OF 9200 Class 2 Fax Modem

]

-

Dizco driver...

< Indietro I Awvanti > I Annulla |
8 Installa nuovo modem B
Modem selezionato
IDIivetti OF= 3100 Class 2 Fax Modemn
Specificare la porta su cui 5i desidera installare il
modem.
' Tutte le porte
' Selezione porte
COm1
COM2
< Indietro I Bvanti > I Annulla

Fare clic su ‘ Disco driver... I

1. Digitare D:\ltalian\Work\Setup.
(dove D: indica il drive del CD-ROM del
PC.)

2. Fare clic su .

1. Selezionare Class 2 Fax Modem.

2. Fare clic su .

1. Selezionare la porta COM visualizzata in
fondo al relativo elenco.

2. Fare clic su .
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Installazione (Windows NT 4.0)
9 Installa nuovo modem [X] Fare clic su _

Il modem & stato installato comettamente. " . .
* L'installazione del modem & completata.

Per madificare queste impostazioni, fare doppio clic
zu Modem nel Pannello di contralla, quindi
selezionare il modem inztallato e soegliere Propriets.

< [ndiets Annulla |
1 0 Propriota - Modem HE Chiudere la schermata Proprieta Modem.
Generale |
@ Elenco modem installati:
| Collegato a |

2 Fax Modem CORM3

Aagailngi... Rimuaovi Proprieta

Freferenze di composizione

Origine chiamata:

E possibile utiizzare Proprietd di composizione per
modificare il modo di comparre le chiamate.

Proprietd di compozizione |

Chiudi I Arirulla
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Installazione (Windows 2000/XP)

156

Installare il Fax modem Classe. E necessario effettuare |

'installazione per trasmettere e ricevere fax

mediante il PC nonché per utilizzare un normale software di invio fax mediante PC (si consiglia WinFax).

Fax modem Classe 2

1 Installate il componenete porto di comunicazione (Com
Port) redirector dall'installazione Document Management
System utilizzando l'installazione personalizzata se non
avete installato il software DMS.

2 Selezionare Impostazioni dal menu Start e aprire
Pannello di controllo.

Fie Modifica Visualizza Preferiti  Strumenti 7

3 £ Pannello di contrallo =10l

et - - (| Qcare Dicaele Horondoga |18 B X 0 | E-
Indirizzo [0 parnelo di cantols

I 5 € T

Accesso DatofOra  Instalazione Installazione  Mouse
Pannello di facitat applicazioni  guidata h...

controllo Eﬁf ‘ﬁr

Per personalizzare Il computer,

&

Liizzare ls mpostazioni nel Operazioni Opzioni Opeioni Opzioni Opzioni
Pannello o contrelin pianficate  catella  inbernazional  Internet mode...
" 4
Seledonare un slemenke per % [T
o I
visualizzarne la descrizione. A
Opzioni Periferiche di Rete & Scannet & Schermo
el risgar... gioco connessi., fotocam,.,

Supporto Windows 2000
L3 w;- = @
% i S

sistema Stampanti  Strumentidi  Suonie Tastiera

amministr azi. multimedia
I

Tipi i Utenti &
carattere  password

® e

Oagetti: 22 [\ risarse, del computer 4

4 Installazione guidata hardware.

Installazione guidata hardware

Questa pracedura guidata consente di aggiungere,
rimuovere, scollegars e risolvers | problemi hardveare.

Per proseguire, scegliers Avanti

<ndietre £ AVERES Annulla

Fare doppio clic su Installazione guidata
hardware.

Fare clic su .
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Installazione (Windows 2000/XP)

5 Installazione guidata hardware.

Scegli operazione hardware
Operazione hardware da esequire:

Selezionare l'operazione da eseguire e fare clic su Ayvant

& ‘Agaiunaifrisalvii problemi (periferical
iScegliere questa opzione se s sta aggiungenda una nuova periferica o se si
thanno problemi a far funzionare una periferica,

" Disinstalla’scollega [periferica)
Scegliere questa opzione per disinstallare una penferica o per preparare il
computer alla scollegamento di una periferica

< Indietra I Avanti > I Annulla

6 Installazione guidata hardware.

Scegli periferica hardware
Specificare di guale pernferica hardware occone risolvere | problemi.

L'hardware visualizzato sotto & gid installato nel computer. Se una selle sequenti
periteriche provaca problemi, selezionarla & scegliere Awanti.

Se si vuole aggiungere una penferica non elencata sotto, selezionare Aggiungi nuova
periferica & scegliers Avant

Periferiche |:|

Pulsante caratteristica ACPI fissa
Periferica hub firmware Intel(r] 82802

Contraller di interrupt programmabile [PIC]

Timer di sistema

Contioller di accesso diretto alla memoria (D)

PR Tastiera standard 1M1/102 Lasti o Tastiers Micnsnft Nahrsl P52 LI

< Indietio I Bvanti > I Annulla |

7 Installazione guidata hardware.

Trova nuovo hardware

Mel carso della ricerca wiene rilevato anche Ihardware non compatibile Plug and
Flay.

A rilevamento di nuova hardware, vengono controllate |e impostazioni della periferica &
installatii driver appropriati.

Avviare |a ricerca di nuove hardware?

™ 5, cerca nucvo hardware

i« §l, Thardware sard selezionain da un elenca

< Indietia I Avanti > I Annulla

Continua alla pagina successiva

1. Selezionare Aggiungilrisolvi i problemi
[periferica].

2. Fare clic su .

1. Selezionare Aggiungi nuova periferica.

2. Fare clic su .

1. Selezionnare No. L’hardware potra
essere selezionato da un elenco.

2. Fare clic su .
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Installazione (Windows 2000/XP)

8 Installazione guidata hardware.

Tipo hardware
Indicare il tipo di hardware da installare.

Selezionare il tipo di hardware da installare.

Tipo di hardweare:
&2 Driver di tecrologia memoria ;I

a Periferiche di imaging

Periferiche di sistema

7 Patte [COM & LPT)

Schede direte

S0 Schede Multiport zerial

@ Schede PCMCIA =l

[ Cehada idan

< |ndietro I Bvanti > I Annulla |

9 Installazione guidata hardware

Installazione nuovo modem
Rileware il modem automaticamente?

Rilevamento del tipo di modem. Prima di continuare, &
necessario;

1] Assicurarsi che il madem, se esterno,
s 8 aoceso.

2

2] Chiudere ogni eventuale applicazione che
stia utilizzando il maden,

Scegliere Awvanti per continuare.

¥ Hon rilevare | modem: vera selezionato suooessivamente

< Indietro I Bovanti I Annulla

1 0 Installazione guidata hardware

Installazione nuovo modem

'%“‘) Selezionare il produttore & il modello del madem. Se il modem di cui si dispone non &
e nellelenca o e 3i dispone di un disco di installazione, scegliere Disco driver,

Produttor: Modell
[Modem standard) 3 Cavi di comunicazione tra due computer -
3Com Modem standard 56000 bps K5EFlex
Maodem standard 56000 bps W90

Aceex Modem standard 5E000 bps =<2

Aoer «| | Modem standard 2 2400 bps
: o _’l_l Maodem standard a 1200 bps
_]—I hd medam rbamdsrd = 14400 hee

< Indietra | Awanti > | Annulla |

1 1 Installazione da disco floppy ll

, Inzerire il disca di installazione della periterica nell'unita

selezionata e scegliere OK.

Annulla |

LCopiare i file del produttore da:

j Stoglia... |

1. Selezionare Modem.

2. Fare clic su .

1. Selezionare Non rilevare il modem,
selezionarlo successivamente.

2. Fare clic su .

Fare clic su | Disco driver... |.

1. Digitare D:\ltalian\Work\Setup.
(dove D: indica il drive del CD-ROM del
PC.)

2. Fare clic su .
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Installazione (Windows 2000/XP)

1 Z Installazione guidata hardware

Installazione nuovo modem

'%“‘) Selezionare il produttore & il modello del madem. Se il modem di cui si dispone non &
nellelenca o ze si dispone di un disco di installazione, scegliere Disco driver.

-
Olivetti DF 9200 Class 2 Fax Modem j
Disco diiver... |

< Indietro I Avanti > I Annulla I

1 3 Installazione guidata hardware

Installazione nuovo modem
Selezionare la portade su cui installare | modem

odem selezionato:
IDIivatti OFX 8100 Class 2 Fax Modem

2

e

Specificare | porta su cui si desidera installare il modem.
£ Tutte le porte
& Paite selezionate

Cok1
COMZ2

< Indietro I Bovanti I Annulla |

1 4 Firma digitale non trovata x|

La firma digitale Microsoft contrassegna il software
collaudata in Windaws e garantisce che il software nan ha
subito madifiche dapa i test.

Il software che sta per essere installato non contiene la
firma digitale Microsoft. Mon & guindi garantito il cometto
funzionamento del software in Windows:

Olivetti OF 9100 Class 2 Fax Modem

Per cercare il software con firma digitale Microsalt, visitare
il sito ‘web di Windows Update allindirizzo

http: # fwindowsupdate. microzaft. com (informaziani in
lingua inglese] per verificarne la disponibilita.

Continuare con linstallazione?

Ho | Ulterior informazioni

Installazione guidata hardware

Installazione nuove modem
Installazione modem completata.

Il madem & stato installato comettamente.

9]

s

Per modificare queste impostazioni, fare doppio clic
sull'icona Opzioni madem e telefono nel Pannella di
controllo, scegliere la scheda Modem, quindi selezionare il
modem installato & scegliere Proprieta.

< Indietra I Fine I Birnulla

1. Selezionare Class 2 Fax Modem.

2. Fare clic su .

1. Selezionare la porta COM visualizzata in
fondo al relativo elenco.

2. Fare clic su .

1. Se & visualizzato il messaggio di avviso
relativo alla certificazione del logo, fare

clic su e continuare

l'installazione.

2. Fare clic su .

* L'installazione del modem e
completata.
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